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Rundlupe
Die große Kunststofflinse ist jeweils mit einer kleineren Zusatzlinse ausgestattet.

1
Werner Dorsch

Linse Abmessungen Ver- 
größerung

Farbe Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Ø 48 
Ø 63 
Ø 74

127 x 59 x 11 
152 x 70 x 12 
187 x 86 x 17

2,5-fach/5-fach 
2-fach/4-fach 
2-fach/4-fach

schwarz 
schwarz 
schwarz

1 
1 
1

6.273 732  
6.273 733  
6.273 734

1

Handleseglas Lux-50
Kunststoffausführung. Mit Lichtquelle. Betrieb mit 2 x 1,5 V Batterien (enthalten). Linse aus Plastik. Farbe orange.

2

Linse Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Ø 50 2,5x - 5x 1 9.151 817

2

Handlupe mit Beleuchtung
- Handlupe mit 3-und 5-facher Vergrößerung (abhängig von der Durchsichtposition) 
- Ergonomisch geformter Handgriff 
- Asphärische Linse sorgt für verzerrungsfreie Bilder mit Randschärfe und ohne Abbildungsfehler 
- Leistungsstarke LED-Lampe mit Ein/Aus-Schalter 
- Einstellbarer Beleuchtungswinkel

3
ISOLAB

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

3-fach / 5-fach Vergrößerung 1 6.267 407

3

Handlesegläser, economic
Mit praktischer Zusatzlinse im Griff. Besonders geeignet für Menschen mit geringem 
Vergrößerungsbedarf. Eine hochvergrößernde Zusatzlinse im Griffansatz erlaubt die 
Betrachtung kleiner Details. Die Orientierung beim Lesen wird durch die glasklare Fassung erleichtert. Mit Öse im 
Griffende für die im Lieferumfang enthaltene Umhängekordel. Die bikonvexen Lesegläser bieten große Sehfelder in 
einem mittleren Vergrößerungsbereich. Plankonvexe Zusatzlinse mit 5-facher Vergrößerung im Griffansatz.

4

5

Eschenbach

Linse Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Ø 100 
Ø 65 
Ø 80 
80 x 40

2,0 x 4,1 dpt 
3,0 x 7,7 dpt 
2,3 x 5,4 dpt 
2,4 x 5,7 dpt

1 
1 
1 
1

6.244 118  
9.151 680  
9.151 682  
9.151 688

4

9.151 680

5

9.151 688

Taschenleuchtlupen, mobilux ®  LED
Die bewährten Taschenleuchtlupen in neuem Design mit verbesserten Funktionen. 
- Einfache Handhabung; großer, leicht zu bedienender Lichtschalter 
- 3 verschiedene Filter im Lieferumfang 
- Vereinfachter Batteriewechsel 
- Inkl. Schutzhülle für Objektiv

6
Eschenbach

Abmessungen Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Ø 58 
Ø 35 
Ø 35

6x/24,0 dpt 
7x/28,0 dpt 

10x/38,0 dpt

1 
1 
1

7.970 900  
9.151 181  
9.151 182

6

Präzisions-Fadenzähler aus Kunststoff
- Fadenzähler mit seitlicher Skala 
- Gehäuse aus schwarzem Kunststoff 
- Skala: seitliche Skala mit mm-Teilung

7
Eschenbach

Linse Ausschnitt Höhe Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
Ø 18 20 x 20 35 8x/30 dpt 1 6.236 477

7

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6273732
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6273733
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6273734
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151817
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6267407
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6244118
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151680
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151682
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151688
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151680
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151688
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7970900
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151181
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151182
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6236477
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Präzisions-Fadenzähler aus Metall
- Gehäuse aus Messing, seidenmatt verchromt 
- Silikatglaslinsen, bikonvex

1

Linse Ausschnitt Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Ø 12,5 
Ø 14,5 
Ø 17,5 
Ø 22,5 
Ø 31,5

10 
15 
20 
25 
30

x 
x 
x 
x 
x

10 
15 
20 
25 
30

12x / 48 dpt 
10x / 40 dpt 

8x / 32 dpt 
6x / 24 dpt 
5x / 20 dpt

1 
1 
1 
1 
1

9.151 423  
9.151 427  
9.151 433  
9.151 442  
9.151 453

1

Einschlaglupen mobilent LED
Sehr kompakte hochvergrößernde Einschlaglupe zum Umhängen oder für Hand- oder 
Hosentasche geeignet. 
 
- Weißes Kunststoffgehäuse umschließt die Linse staubdicht 
- Asphärische PXM ® -Leichtlinse für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung 
- Effiziente LED-Beleuchtung 
- Batteriedeckel wird bei Verwendung des Lanyard mit eingefädelt 
 
Lieferumfang: Lupe, Lanyard

2
Eschenbach

Spezifikationen
Farbtemperatur: 6000 K
Beleuchtungsstärke: > 300 lx (batterieabhängig)
Batterie: 1 x CR 2032 (inklusive)

Ver- 
größerung

Dioptrien Linse Menge Bestell Nr.

mm pro VE
4x 
7x 
10x

16 
28 
32

Ø 35 mm 
Ø 35 mm 
Ø 35 mm

1 
1 
1

6.313 468  
6.313 469  
6.313 470

2

Präzisions-Einschlaglupen aus Kunststoff
- Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem, unzerbrechlichem Polyamid 
- Das Gehäuse schließt staubdicht 
- Glaslinsen

3

Eschenbach

Beschreibung Linse Linse Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
farbfehlerfreie 
Abbildung 
verzeichnungsfreie 
Abbildung

Ø 23 
 
Ø 23

Achromat, 
vergütet 
Aplanat

3x + 6x = 9x 
 

10x

1 
 

1

9.151 055  
 
9.151 155

3

9.151 055

Präzisions-Einschlaglupen aus Metall
- Mattverchromtes Messinggehäuse mit Öse 
- Linsenfassung aus schwarz lackiertem Metall

4

Eschenbach

Linse Linse Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Ø 15 
Ø 17 
Ø 21 
Ø 21 
Ø 15

Achromat 
Achromat 
Aplanat 
Aplanat 
Aplanat

10x 
20x 

8x 
10x 
12x

1 
1 
1 
1 
1

9.151 040  
9.151 050  
9.151 051  
9.151 052  
9.151 053

4

9.151 051

Präzisions-Skalenlupen
- Verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung 
- Scharfeinstellung über griffigen Fokussierring 
- Lieferung mit Standardskala, Messbereich 20 mm, 1/10 mm Teilung, Größe: 23 mm Ø 
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid 
- Die Lieferung erfolgt in einer festen Kunststoffbox mit Platz für andere Skalen 
 
LED-Beleuchtungseinrichtung für Präzisions-Skalenlupen. 
- Griffhülse für 2 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

5
6
7

Eschenbach

Beschreibung Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

pro VE
Präzisions-Skalenlupe 
Präzisions-Skalenlupe 
LED-Beleuchtungseinrichtung

7x / 28,0 dpt 
10x / 40,0 dpt

1 
1 
1

9.151 107  
9.151 108  
9.151 106

5

9.151 107

6

9.151 108

7

9.151 106

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151423
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151427
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151433
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151442
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151453
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6313468
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6313469
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6313470
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151055
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151155
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151055
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151040
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151050
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151051
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151052
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151053
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151051
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151107
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151108
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151106
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151107
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151108
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9151106
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Mikrolupe mit Beleuchtung
Geeignet zur Prüfung verschiedenster Oberflächen, wie z. B. Metalle, Textilien, 
Mineralien, Lacke etc. Der große Fokussierbereich macht es möglich, erhabene und 
tieferliegende Objektteile (z. B. Bohrungen) genau zu prüfen. 
 
- Die Scharfstellung erfolgt über einen Drehring 
- Großer Einstellbereich erlaubt den Ausgleich auch starker Fehlsichtigkeit 
- Hohe Bildhelligkeit durch große Objektivöffnung 
- Bei Bedarf kann die LED-Beleuchtung zugeschaltet werden 
- Vergrößerung 30 x, Optik: Glas-Linsen

1
Eschenbach

Spezifikationen
Farbtemperatur: 6500 K
Batterie: 2 x AA (nicht enthalten)

Beschreibung Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

pro VE
mit Beleuchtung 30x 1 6.313 363

1

Leuchtplatten slimlite plano
Superflache Leuchtplatten mit integriertem Akku, nur 8 mm dünn. Beleuchtung über 
LEDs in Tageslicht-Qualität (ca. 5.000 Kelvin). Berührungsschalter für Ein/Aus und 
Helligkeitsregelung, cm- und inch-Skalen. Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb.  
Lithium-Ionen-Akku: 1050 mA. Inkl. Netz-/Ladegerät.

2
Kaiser Fototechnik

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
Leuchtfläche 

(B x T)

Beleuchtung Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
290 x 200 x 8 
390 x 270 x 8

220 x 160 
320 x 228

23 LEDs 
33 LEDs

1 
1

6.270 828  
6.270 829

2

Tischlupe
- Multifunktionstischlupe mit 2-fach und 4-facher Vergrößerung (abhängig von der Durchsichtposition) 
- Einhändige Bedienung möglich 
- 4 LED-Lampen mit Ein/Aus-Schalter 
- Lupenstellung und Beleuchtungswinkel einzeln variabel einstellbar mittels des flexiblen Schwanenhals-Systems 
- Flimmerfreie Beleuchtung ohne Wärmeentwicklung 
- Asphärische Linse sorgt für verzerrungsfreie Bilder mit Randschärfe und ohne Abbildungsfehler 
- Ideal für das Auszählen von Keimzahlen auf unterschiedlichen Nährböden

3

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

2-fach / 4-fach Vergrößerung 1 6.267 406

3

Vergrößerungslampe
Vergrößerungsglasobjektiv komplett mit schwenkbarem, flexiblem Arm.

4
Exacta Optech

Energie des Objektivs: 2 x
Abmessungen des Objektivs: 190 x 157 mm
Beleuchtung: 2 Fluoreszenzlampen mit 9 W (230 V-50 Hz)
Klemmplatte Kapazität: 70 mm

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Vergrößerungsglaslampe 1 9.170 701

4

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6313363
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6270828
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6270829
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6267406
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9170701


1097

10. Optische Instrumente und Mikroskope
Mikroskopie/Durchlichtmikroskope

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mikroskop für Schule/Labor, B1-220E-SP
Altbewährtes im neuen Design. Die B1 Serie deckt einen großen Bereich der täglichen 
Arbeiten in Laboratorien und Universitäten ab. Die Elite Version mit verbesserter Optik 
und Mechanik garantiert für viele Jahre ein effizientes Arbeiten. 
- Tubus Binokular 45° Einblickwinkel/Fototubus 30° Einblickwinkel, 360° drehbar 
- Weitfeld Okulare WF10X/18 mm 
- 4-fach Objektivrevolver, vorwärts gerichtet 
- Semi-Plan Objektive SP 4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder-Öl) 
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar 
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb 
- Fokussierbarer N.A. 1,25 Abbe Kondensor mit Irisblende 
- Regelbare LED-Beleuchtung 3 W 
- Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker 
- Staubschutzhülle, Immersions-Öl

1

Motic

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

B1-220E-SP 
B1-223E-SP

Binokular 
Trinokular

1 
1

6.284 968  
6.284 969

1

6.284 968

Schülermikroskop RED 30S
Mit netzunabhängiger LED-Beleuchtung. Modern und benutzerfreundlich. Das 
Präparate-Klemmsystemm "One-touch" ermöglicht präzises und einfaches Einspannen 
des Objekts mittels Fingerdruck. Die modernen Festarmstative mit integriertem Tragegriff  
sorgen für stabilen Stand und problemloses transportieren. 
- Mit Objektiv-Wechsler (2x, 4x) 
- Binokulartubus, 45° Einblickwinkel 
- Weitfeldokulare WF10X/20 mm 
- Objektiv-Wechsler (2X, 4X) 
- Einstellbarer Grobtrieb 
- Festarmstativ mit Tragegriff 
- Getrennt regelbare LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung, wiederaufladbar 
- Netzteil 100 V-240 V, VDE-Stecker (CE), inkl. Ladegerät und Batterien 
- Tischeinsätze schwarz/weiß und Mattglas, "One-Touch" Präparateklemme, Staubschutzhülle 
- 10 Jahre Garantie

2
Motic

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

RED 30S Binokular 1 6.281 648

2

Labormikroskop für Ausbildung und Routine, BA210E
Kompakt und robust, das BA210E eignet sich hervorragend für die Anforderungen an 
Hochschulen und Universitäten sowie für medizinische Ausbildungseinrichtungen. 
 
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS ® ] 
- Tubus Siedentopf-Typ, Binokular -/Fototubus 30°, SFZ20 
- Augenabstand 55-75 mm 
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln 
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen 
- 4-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet 
- Objektive CCIS EC Plan 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil 
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung) 
- fokussierbarer Abbe-Kondensor N.A. 1.25 mit Irisblende und Schieberschlitz 
- Beleuchtung regelbar, 3 W LED 
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE) 
- Lieferumfang: Immersions-Öl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, 
- manuelle Fixierschraube, Vinyl-Staubschutzhülle 
- 6 V/30 W HAL-Leuchtmittel als Zubehör erhältlich 
 
Optional: Phasenkontrast für Objektive 10x/40x, Dunkelfeld 10x -40x , Polarisation

3

Motic

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

BA210E 
BA210E

Binokular 
Trinokular

1 
1

6.265 838  
6.266 907

3

6.265 838

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6284968
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6284969
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6284968
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6281648
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6265838
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6266907
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6265838
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Routinemikroskop für Forschung und Labor, BA310E
Das BA310E ist speziell für die Anforderungen der täglichen Routine in Universitäten, 
Klinik und Labor konzipiert. 
 
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS ® ] 
- Tubus Siedentopf-Typ, Binokular -/Fototubus 30°, SFZ20 
- Augenabstand 48-75 mm 
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/20mm, inkl. Augenmuscheln 
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen 
- 5-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet 
- Objektive CCIS EC Plan 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil 
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung) 
- fokussierbarer Abbe-Kondensor N.A. 0.90/1.25 mit Irisblende und Schieberschlitz 
- Beleuchtung regelbar, 3 W LED nach Köhler 
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE) 
- Lieferumfang: Immersions-Öl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, 
- manuelle Fixierschraube, Vinyl-Staubschutzhülle 
- 6 V/30 W HAL-Leuchtmittel als Zubehör erhältlich 
 
Optional: Phasenkontrast für Objektive 10x/20x/40x/100x mittels Schieber oder Dreh-Kondensor, Dunkelfeld 10x-40x 
mittels Schieber oder Dreh-Kondensor, Polarisation

1

Motic

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

BA310E 
BA310E

Binokular 
Trinokular

1 
1

6.262 306  
7.659 854

1

7.659 854

Gehobenes Labor- und Forschungsmikroskop, ausbaufähig für Fluoreszenz, BA410E

Professionelles Mikroskop für zahlreiche Anwendungen aus der biomedizinischen 
Forschung. 
 
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS ® ] 
- Tubus Siedentopf-Typ, Binokular -/Fototubus 30°, SFZ22 
- Augenabstand 48-75 mm 
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/22 mm, inkl. Augenmuscheln 
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen 
- 6-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet 
- Objektive CCIS EC-H Plan 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil 
- Kreuztisch mit intergriertem Keramikeinsatz und koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung) 
- achromatischer Klappkondensor N.A. 0.90/0.13 mit Irisblende 
- Beleuchtung regelbar, 12 V/50 W Quarz-Halogen nach Köhler mit externem Lampenhaus 
- automatische Lichtabschaltung, angepasste Lichtintensität bei jedem Vergrößerungswechsel 
- Universal-Netzteil 100-240 V oder 12 V/100 W, VDE Stecker (CE)  
- Lieferumfang: Blaufilter (Ø 45 mm), Immersions-Öl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel, 
- Vinyl-Staubschutzhülle, Armstütze, Ersatzsicherung 
 
Optional: Phasenkontrast (Ph1,2,3), DF 10x-40x, Polarisation, Plan Fluorit-Objektive, Epi-Fluoreszenz,  
Mitbeobachter-Brücke

2

Motic

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

BA410E 
BA410E 
BA410E 
BA410E

Binokular 50 W 
Binokular 100 W 
Trinokular 50 W 
Trinokular 100 W

1 
1 
1 
1

9.727 050  
9.727 051  
9.727 052  
9.727 053

2

9.727 050

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6262306
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7659854
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7659854
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9727050
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9727051
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9727052
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9727053
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9727050


1099

10. Optische Instrumente und Mikroskope
Mikroskopie/Durchlichtmikroskope

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Durchlichtmikroskope Panthera C
Aufrechte Durchlichtmikrokope für Lehre, Forschung und Diagnostik. Durch hochwertige 
Optiken und digitale Features besonders für den professionellen Anwender geeignet. 
- Tubus Typ Siedentopf, schwenkbar 
- Weitfeld Brillenträger-Okulare mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen 
- CCIS ®  Plan Achromat Objektive UC PL 
- Objektivrevolver, rückwärts gerichtet, kodiert 
- Fokussierbarer Abbe-Kondensor mit Irisblende und Schieber-Schlitz 
- Beleuchtung nach Köhler, mit austauschbarem Leuchtmittel 
- Mit Motic LightTracer (Intelligent Light Management): LED Helligkeitsanzeige, Speicher Beleuchtungsintensität,   

automatische Abschaltung, Modus-Anzeige 
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar 
- Kompakter, eingebauter Kreuztisch 
- Integriertes Netzteil mit Schlaf-Modus 
Zusatzausstattungen je nach Modell mit gängigen Kontrastverfahren wie Phasenkontrast, Dunkelfeld, einfacher 
Polarisation oder LED Fluoreszenz (einkanalig) möglich.

Motic

Neigungswinkel Tubus: 25°
Drehwinkel Tubus: 360°
Okulare: Weitfeld UC-WF10X/22 mm
Objektivrevolver: 5-fach
Objektive: Feder: 4X/0,10 (AA 30,5 mm), 10X/0,25 (AA 17,4 mm), 40X/0,65 (AA 0,6 mm),

Feder/Öl: 100X/1,25 (AA 0,16 mm)
Augenabstand: 48 ... 75 mm
Kondensor: N.A. 0,90/1,25 Abbe-Kondensor
Beleuchtung: 3 W LEDs/30 W Halogen
Tischhub: 25 mm
Objekttisch (B x T): 185 x 145 mm
Abmessungen (B x T x H): 210 x 282 x 394 mm
Nettogewicht: 8,4 kg
Netzanschluss: 110 ... 240 V, 50/60 Hz

Durchlichtmikroskope Panthera CC
Mit USB 2.0-Port für externe Kamera-Stromversorgung. 
 
Lieferumfang:  Mikroskop, Augenmuscheln, Blaufilter, LED- und Halogen-Modul, Immersionsöl (5 ml), Inbus-Schlüssel, 
Staubschutzhülle, Netzkabel

1

Motic

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Panthera CC 
Panthera CC

Binokular 
Trinokular

1 
1

4.668 673  
4.668 674

1

4.668 673

Durchlichtmikroskop Panthera DL
Digitales Mikroskop mit integrierter Wi-Fi Kamera für kabellose Bildübertragung auf 
Tablet oder Smartphone mittels MotiConnect App oder Einbindung in ein Netzwerk über 
Ethernet. 
- Ethernet und Wi-Fi 
- Livebild in FullHD 
- Gespeichertes Bild mit 4 MP 
 
Lieferumfang:  Mikroskop, Software Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux Kalibriermaßstab, MotiConnect 
App für iOS und Android, Augenmuscheln, Blaufilter, LED- und Halogen-Modul, Immersionsöl 5 ml, Inbus-Schlüssel, 
Staubschutzhülle, Netzkabel

2
Motic

Sensor-Typ: CMOS
Sensor-Größe: 1/3"
Auflösung: 4 MP (2592 x 1520)
Live-Darstellung: 1280 x 720, 1920 x 1080

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Panthera DL Digital binokular 1 4.668 716

2

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4668673
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4668674
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4668673
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4668716
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Inverses Routine-Mikroskope für die Zellkultur, AE2000
Klassisches Zellkulturmikroskop für die täglichen Arbeiten im Labor. 
 
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS ® ] 
- Tubus Siedentopf-Typ, Binokular-/Fototubus 45°, SFZ20 
- Augenabstand 48-75 mm 
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln 
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen 
- 4-fach Objektivrevolver, seitwärts gerichtet 
- Objektive CCIS Plan Achromat PL 4x, LWD PL 40x 
- CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x, LWD PL Ph20x 
- einfache Tischplatte mit Tischeinsatz Glas/Metall, Fläche 200 x 239 mm 
- Kondensor ELWD N.A. 0.30 mit Phasenschieber (Ph1, BF) 
- Beleuchtung regelbar, 6V/30 W Halogen mit Auto Modus 
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE) 
- Lieferumfang: Ø 45 mm Blaufilter, Interferenzfilter grün und Neutralfilter mit Schieber, Zentrierteleskop, Netzkabel,   

Inbusschlüssel, Vinyl-Staubschutzhülle. 
- leicht austauschbares LED-Modul als Zubehör erhältlich 
 
Optional Phasenkontrast 4x/40x, Objektführer mit Halterahmen.

1

Motic

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

AE2000 
AE2000

Binokular 
Trinokular

1 
1

9.727 030  
9.727 031

1

9.727 031

Inverses Labor-und Forschungsmikroskop, ausbaufähig für Fluoreszenz, AE31E
Professionelles inverses Forschungsmikroskop für ein breites Anwendungsspektrum. 
 
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS ® ] 
- Tubus Siedentopf-Typ, Binokular-/Fototubus 45°, SFZ22 
- Augenabstand 48-75 mm 
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/22 mm, inkl. Augenmuscheln 
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen 
- 5-fach Objektivrevolver, seitwärts gerichtet 
- Objektive CCIS Plan Achromat PL 4x, 
- CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x, LWD PL Ph20x, LWD PL Ph40x 
- einfache Tischplatte mit Tischeinsatz Glas/Metall, Fläche 200 x 239 mm 
- Kondensor ELWD N.A. 0.30 mit Phasenschieber (Ph1, BF) 
- Beleuchtung regelbar, 6 V/30 W Quarz-Halogen nach Köhler mit externem Lampenhaus,  

automatische Lichtabschaltung, angepasste Lichtintensität bei jedem Vergrößerungswechsel 
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE) 
- Lieferumfang Ø 45 mm Blaufilter, Interferenzfilter grün und Mattglas, Zentrierteleskop, Netzkabel, Inbusschlüssel,   

Vinyl-Staubschutzhülle 
- leicht austauschbares LED-Modul als Zubehör erhältlich 
 
Optional: Objektführer mit Halterahmen, Fluoreszenz-Ausrüstung

2

Motic

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

AE31E 
AE31E

Binokular 
Trinokular

1 
1

6.268 477  
6.268 478

2

6.268 478

C-Mount Kamera Adapter zu BA & AE Serie3
Motic

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Adapter C-Mount 0,5x 
Adapter C-Mount 0,35x 
Adapter C-Mount 0,65x

1 
1 
1

7.626 193  
6.274 030  
6.243 486

3
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Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT
Das moderne Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor. 
 
- Monokular und Binokular 
- Tubus 45° geneigt, 360° drehbar 
- Weitfeld Okulare: WF 10x/18 mm 
- Dioptrienausgleich einseitig (bei binokularen Modellen) 
- Beidseitiger Grob- und Feintrieb 
- OBT 101: einfache 0,65-Kondensorlinse mit einstellbarer Aperturblende, 3-Fach Revolver 
- OBT 102 - 106: ABBE 1,25 Kondensor fokussierbar und mit Aperturblende, 4-Fach Revolver 
- Stufenlos dimmbare 1 W LED Beleuchtung 
- Mit Staubschutzhaube und Bedienungsanleitung 
- Diverse Farbfilter als Option erhältlich

1
Kern & Sohn

Gesamtabmessung (B x T x H): 195 x 147 x 325 mm
Gewicht: 2,5 kg
Stromversorgung: 230 V/50 Hz, Batterie (optional)

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

OBT 103 
OBT 104 
OBT 105 
OBT 106

Monokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x 
Binokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x 
Monokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x, 100x 
Binokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x, 100x

1 
1 
1 
1

4.670 975  
4.670 976  
4.670 977  
4.670 978

1

Durchlichtmikroskope Educational-Line OBE 12/13
Das vollausgestattete Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor. 
 
- Monokular (OBE 121, 131): Tubus 30° geneigt 
- Binokular (OBE 122, 132): Tubus Butterfly 30° geneigt/360° drehbar 
- Trinokular (OBE 124, 134): Tubus Butterfly 30° geneigt/360° drehbar 
- Weitfeld Okulare: WF 10x/18 mm 
- Dioptrienausgleich bei bi- und trinokularen Modellen einseitig vorhanden 
- 4-Fach Objektivrevolver 
- Koaxialer Grob- und Feintrieb 
- ABBE 1,25 Kondensor fokussierbar und mit Aperturblende 
- Stufenlos dimmbare 3 W LED Beleuchtung 
- Aufbewahrungsfach an der Rückseite 
- USB-Anschluss (dient nur als Stromquelle) 
- Mit Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Bedienungsanleitung 
- Diverse Farbfilter als Option erhältlich

2 3
Kern & Sohn

Geamtabmessung (B x T x H): 360 x 150 x 320 mm
Gewicht: 4,6 kg
Stromversorgung: 230 V/50 Hz, externe Powerbank via USB

2 3

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

OBE 121 
OBE 122 
OBE 124 
OBE 131 
OBE 132 
OBE 134

Monokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x 
Binokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x 
Trinokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x 
Monokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x, 100x (Öl, gefedert) 
Binokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x, 100x (Öl, gefedert) 
Trinokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x, 100x (Öl, gefedert)

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.670 979  
4.670 980  
4.670 981  
4.670 982  
4.670 983  
4.670 984
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Durchlichtmikroskope Lab-Line OBL
Der vielseitige Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhlerbeleuchtung. 
 
- Tubus 30° geneigt, 360° drehbar 
- Weitfeld Okulare: WF 10x/20 mm 
- Dioptrienausgleich einseitig vorhanden 
- 4-Fach Revolver (nach innen geneigt) 
- Objektive 4x, 10x, 40x, 100x (Oil) inklusive (unterschiedliche Klassen in den Modellen) 
- Infinity optisches System und Infinity korrigierte Objektive 
- Objektivqualität: Infinity E-Plan 
- Koaxialer Grob- und Feintrieb 
- ABBE 1,25 N.A. Kondensor mit Aperturblende, fokussierbar und vorzentriert für vorzentriertes Köhlern 
- Leuchtfeldblende 
- Modelle mit 20W Halogen oder 3W LED Beleuchtung 
- Als Phasenkontrastmikroksop (OBL 145 und OBL 155) oder mit individuellen Phasenkontrasteinheiten 
- Mit Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Bedienungsanleitung 
- Diverse Farbfilter als Option erhältlich

Kern & Sohn

Durchlichtmikroskope Lab-Line OBL
- Binokular (OBL 125, OBL 127, OBL 145) 
- Trinokular (OBL 135, OBL 137, OBL 155) 
- OBL 145 und OBL 155 sind serienmäßig mit 4x/100x Infinity E-Plan Objektiven für Hellfeld und 10x/40x Infinity Plan   

Phasenkontast Objektiven ausgestattet

1
Kern & Sohn

Typ Beschreibung Beleuchtung Menge Bestell Nr.
pro VE

OBL 125 
OBL 127 
OBL 135 
OBL 137 
OBL 145 
OBL 155

Binokular 
Binokular 
Trinokular 
Trinokular 
Binokular, 10x /40x Plan PH 
Trinokular, 10x /40x Plan PH

6 V/20 W Halogen 
3 W-LED 
6 V/20 W Halogen 
3 W-LED 
6 V/20 W Halogen 
6 V/20 W Halogen

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.657 658  
4.657 659  
4.657 660  
4.657 661  
6.285 897  
6.285 898

1

Durchlichtmikroskope Lab-Line OBL Sets
Die Sets sind die digitale Komplettlösung für Live-Untersuchung. Wahlweise mit adaptierter Tablet- oder C-Mount-Kamera, inkl. 
passendem C-Mount Adapter. Die adaptierte Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der 
Probe auf dem Bildschirm entwickelt. 
 
- Trinokular 
- 3W-LED Beleuchtung (Durchlicht)

Kern & Sohn

2

6.313 869

3

6.313 870

2

3

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

OBL 137C825 
OBL 137C832 
OBL 137T241

Inkl. 5 mpx Kamera, mit USB 2.0 Schnittstelle und C-Mount Adapter 
Inkl. 5 mpx Kamera, mit USB 3.0 Schnittstelle und C-Mount Adapter 
Inkl. 5 mpx Tablet-Kamera, mit WLAN, USB 2.0 Schnittstelle, HDMI, SD

1 
1 
1

6.313 869  
4.670 985  
6.313 870

Zubehör für Durchlichtmikroskope Educational-Line OBE und Lab-Line OBL
Weitere Okulare, Phasenkontrastsätze und Farbfilter auf Anfrage.  
Fluoreszenzeinheiten komplett für OBL-Serie auf Anfrage möglich.

Kern & Sohn

Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

C-Mount Adapter: 0,5x mit justierbarem Fokus 
C-Mount Adapter: 0,5x mit justierbarem Fokus 
Dunkelfeldeinsatz: 4x-40x 
Dunkelfeldkondensor: 4x-40x 
Objektive: Plan 100x/1,0 (Wasser/gefedert) W.D. 0,18 mm 
Objektive: Infinity Plan 100x/1,15 (Wasser/gefedert) W.D. 0,18 mm

OBE 
OBL, OCM 
OBE 
OBL 
OBE 
OBL

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.285 913  
6.272 562  
4.657 466  
6.285 901  
6.285 900  
6.286 318



1103

10. Optische Instrumente und Mikroskope
Mikroskopie/Stereomikroskope

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Kompaktes Zoom-Stereomikroskop mit LED-Beleuchtung, SMZ-161 Serie
Überzeugende optische Eigenschaften, kompakte Bauweise und robuste Mechanik 
machen diese Geräte zum idealen Mikroskop für Schulen und Universitäten. 
 
SMZ-161-LED(R2LED) 
- Tubus Binokular- /Fototubus 45° Einblickwinkel, 360° drehbar, SZ20 
- Strahlenteilung 50:50 feststehend 
- Weitfeld Okulare WF10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln 
- Dioptrienausgleich an beiden Tuben 
- Zoom-Faktor 6:1, Arbeitsabstand 110 mm 
- Vergrößerungsbereich: 7.5X - 45X 
- R2LED: kompaktes Auf- und Durchlicht-Stativ 
- Grobtrieb, einstellbar 
- getrennt regelbare LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung 3 W 
- Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker (CE) 
- Tischeinsätze schwarz/weiß und Mattglas, Staubschutzhülle

1

Motic

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

SMZ-161-BLED (R2LED) 
SMZ-161-TLED (R2LED)

Binokular 
Trinokular

1 
1

6.266 908  
7.658 531

1

6.266 908

Leistungsstarkes Greenough-Stereomikroskop mit LED-Beleuchtung, SMZ-171 Serie

Vielseitig einsetzbar für ein breites Spektrum biologischer und materialkundlicher 
Anwendungen. 
 
- Klare und kontrastreiche Abbildung durch mehrschichtig vergütete Linsen 
- Auch in ESD-Ausführung 
- Optional umfangreiches Zubehör 
 
- Tubus Binokular- /Fototubus 45° Einblickwinkel, 360° drehbar, SZ23 
- Strahlenteilung 50:50 feststehend 
- Weitfeld Okulare WF10X/23 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln 
- Zoomfaktor 6,7:1, Arbeitsabstand 110 mm 
- Standardvergrößerung 7,5X - 50X 
- Vergrößerung mit Vorsatzsystem von 2,3X bis 100X 
- Auf- und Durchlicht-Stativ mit breiter Grundplatte und Kopfhalter 
- Grobtrieb, einstellbar 
- regelbare LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung 3W 
- Durchlicht mit verstellbarem Reflektor (Schräg-Beleuchtung) 
- Umschalter zur Einkopplung eines flexiblen Lichtleiters 
- Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker (CE) 
- Tischeinsätze schwarz/weiß und Mattglas, Staubschutzhülle

2

Motic

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

SMZ-171-BLED 
SMZ-171-TLED

Binokular 
Trinokular

1 
1

6.264 087  
7.671 016

2

7.671 016

C-Mount Kamera Adapter zu SMZ 161/171 Serien3
Motic

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Adapter C-Mount 0,5x 
Adapter C-Mount 0,65x

1 
1

7.626 193  
6.243 486

3



1104

10. Optische Instrumente und Mikroskope
Mikroskopie/Stereomikroskope-Digitale Mikroskope und Kameras

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Greenough-Stereomikroskop Educational-Line OSE
Ideal für Werkstätten, Schulen und Ausbildung. 
 
- Tubus 45° geneigt 
- WF 10×/ Ø 20 mm 
- Dioptrienausgleich beidseitig 
- Beleuchtung 1 W-LED Auflicht und Durchsicht 
- Integrierter Griff und mechanischer Ständer

1

Kern & Sohn

Gesamtabmessung (B x T x H): 230 x 130 x 300 mm
Gewicht: 2,0 kg
Stromversorgung: 230 V/50 Hz, Batterie

Typ Beschreibung Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

pro VE
OSE 421 
OSE 422

Binokular 
Binokular, inkl. aufladbarer Batterien

2x / 4x 
2x / 4x

1 
1

4.666 529  
4.666 530

1

Greenough-Stereomikroskope Lab-Line OZL
Der flexible Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, 
Prüfstellen und Labore. 
 
- Tubus 45° geneigt 
- Weitfeld Okulare WF 10x/20 mm 
- Dioptirenausgleich beidseitig 
- Beleuchtung: 3 W-LED Auflicht und 3 W-LED Durchlicht separat dimmbar 
- Augenabstand 55 bis 75 mm 
- Vorsatzobjektive und weitere Okulare auf Nachfrage erhältlich 
- Mit Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Bedienungsanleitung

2

Kern & Sohn

Typ Beschreibung Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr.

pro VE
OZL 463 
OZL 464

Binokular 
Trinokular

7x ... 45x 
7x ... 45x

1 
1

6.286 167  
6.286 168

2

6.286 167

Zubehör für Greenough-Stereomikroskope Lab-Line OZL 463/OZL 464

Kern & Sohn

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

C-Mount Adapter 0,5x 
Vorsatzobjektiv 0,5x 
Vorsatzobjektiv 1,5x 
Vorsatzobjektiv 2,0x

1 
1 
1 
1

4.657 806  
6.285 902  
6.285 903  
6.285 904

Wi-Fi Mikroskopkamera Moticam X3
Kabellose Übertragung von Mikroskopbildern in Full-HD auf Smartphone oder Tablet. 
Erlaubt die Verbindung von bis zu 6 mobilen Endgeräten mit dem Wi-Fi-Signal der 
Kamera. Die Bilder werden mit der kostenlosen App MotiConnect erfasst, bearbeitet und gespeichert. 
 
- Datenübertragung per Wi-Fi (2.4 oder 5 GHz) und Ethernet (RJ45) 
- Betriebssystem Microsoft Windows XP/Vista/7/8/MAC OSX/Android 4,0 oder höher/iOS7 oder höher 
- Externes Netzteil (12 V) 
 
Lieferumfang:  CS Ring, Fokussierbare Linse, 30 mm und 38 mm Okularadapter, USB 2.0 Kabel, Kalibriermaßstab, 
Makro-Tubus, Motic Images Plus 3.0 für PC/OSX/Linux

3
Motic

Typ Auflösung Sensorformat Menge Bestell Nr.
pro VE

Moticam X3 4 MP (1920 x 1080 px 
oder 1280 x 720 px)

1/3" CMOS 1 4.662 164  

3

Mikroskopkameras MOTICAM S
Die nächste Generation der Moticams bietet Lösungen für die unterschiedlichsten 
Anwendungen in der digitalen Mikroskopie. Kompakt und robust, ausgestattet mit 
hochwertigen sCMOS Sensoren mit vielen verschiedenen Auflösungen und schneller USB 3.1 Verbindung.

4
Motic

Typ Auflösung Sensorformat Menge Bestell Nr.
pro VE

MOTICAM S1 
MOTICAM S3 
MOTICAM S6 
MOTICAM Pro S5 Lite

1,2MP (max. 1280 x 950 px) 
3MP (max. 2448 x 1536 px) 
6MP (max. 3072 x 2048 px) 
5MP (max. 2448 x 2048 px)

1/3'' sCMOS 
1/2,8'' sCMOS 
1/1,8'' sCMOS 
2/3'' sCMOS

1 
1 
1 
1

4.672 118  
4.672 119  
4.672 120  
4.672 121

4
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Mikroskop-Kamera Moticam 1080
Eine Multi-Output Kamera mit Full-HD Auflösung. Diese vielseitige Kamera mit 
integrierter Software bietet eine neue Qualität der interaktiven Mikroskopie für 
Ausbildung, Labor und Industrie und ermöglicht das Arbeiten ohne zusätzlichen Computer. Das HDMI-Signal liefert ein 
sehr schnelles und farbtreues Livebild in 1080 (60P) Auflösung. Einzelbilder werden wahlweise in 2MP oder 8MP auf 
MikroSD-Karte gespeichert. Speziell für die Darstellung schneller, beweglicher Objekte in Biologie und Industrie bieten 
60 Bilder pro Sekunde perfekte Voraussetzungen. Die Steuerung der Kamera kann kabellos über den USB-Port per Maus 
erfolgen. Alternativ kann der USB-Ausgang, auch simultan zum HDMI Anschluss, der Kamera genutzt werden, um im 
2MP-Bild Messaufgaben mit der neuen Motic Images 3.0 Software durchzuführen. Über einen HDMI-fähigen Beamer 
oder Monitor kann das Livebild einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden. Der Lieferumfang umfasst 
Software Motic Images Plus 3.0, Kalibriermaßstab, Okularadapter sowie Makrotubus mit fokussierbarer Linse.

1 2
Motic

Typ Auflösung Sensorformat Menge Bestell Nr.
pro VE

Moticam 1080 2,0/8 MP 1/2.8''CMOS 1 6.282 488

1

2

C-Mount Kamera Adapter finden Sie auf Seite 1100

Digitale CMOS Mikroskopkameras ODC
Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, 
Achivierung und Bildbearbeitung. 
 
- C-Mount USB-Kamera mit CMOS Sensor 
- USB-Kabel, Okularadapter und Kalibriermaßstab inklusive 
- Kern-Mikroskop-VIS Software in 6 Sprachen inklusive, für WINDOWS XP und höher

3
Kern & Sohn

Typ Auflösung Sensorformat Schnittstelle Menge Bestell Nr.
pro VE

ODC 824 
ODC 825 
ODC 831 
ODC 832

3,1 MP 
5,1 MP 
3,1 MP 
5,1 MP

1/2'' CMOS 
1/2,5'' CMOS 
1/3'' CMOS 
1/2,5'' CMOS

USB 2.0 
USB 2.0 
USB 3.0 
USB 3.0

1 
1 
1 
1

6.285 783  
6.285 906  
6.285 907  
6.285 908

3

USB Handmikroskope für Schulen und Bildung
Die Dino-Lite-Mikroskope sind für Lehrer und Schüler für jedes Ausbildungsniveau 
erhältlich. Sie sind geeignet für den Einsatz in naturwissenschaftlichem Unterricht zur 
detaillierten Betrachtung z.B. von Insekten, Pflanzen, Mineralien, Fossilien und mechanischen und elektrischen 
Komponenten. 
 
- USB 2.0, 30 fps 
- VGA (640x480) oder 1,3 MP Bildauflösung 
- WF4115ZT mit WLAN-Streamer 
- Inkl. Dino-Lite-Software, bei AM4113T und WF4115ZT enthält die Software auch Messfunktionen 
- Garantie: 2 Jahre 
 
Lieferumfang : Schutzhülle, Software-CD für Windows und Mac OS, Kalibrierung für AM4113T und WF4115ZT, 
Handbuch

4

5

Dino-Lite

Typ Auflösung Ver- 
größerung

Beleuchtung Menge Bestell Nr.

pro VE
AM2111 
AM4113T 
WF4115ZT

640 x 480 pixels 
1,3 MP 
1,3 MP

10x ... 70x, 200x 
10x ... 70x, 200x 

20x ... 220x

4 x LED, weiß 
8 x LED, weiß 
8 x LED, weiß

1 
1 
1

6.285 940  
6.285 920  
4.668 457

4

6.285 940

5

4.668 457

Zubehör für USB Handmikroskope für Schulen und Bildung

6

7

Dino-Lite

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Tischständer mit vertikaler Ausrichtung 
Tischständer mit Neigefunktion (30°) 
WIFI Streamer für AM4113T

1 
1 
1

4.675 298  
4.675 299  
6.285 946

6

4.675 298

7

6.285 946

Weitere Handmikroskope finden Sie im Kapitel 13.
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USB Fluoreszenz-Handmikroskope
Die Dino-Lite Fluoreszenz-Mikroskope gelten als die kleinsten Fluoreszenz-Mikroskope. 
Sie sind flexibel, kompakt, anwenderfreundlich und ökonomisch. Mit den 
Anregungs-LEDs von 400 bis 620 nm sind sie geeignet für die Betrachtung eines breiten Luminophorebereichs  
mit Anwendungen in Biologie, Pathologie und Anatomie. 
 
- USB 2.0, 30 fps 
- 1.3 Megapixel (1280x1024) Bildauflösung 
- Lichtquelle umschaltbar von Fluoreszenz LEDs zu einer weißen LED zur Lokalisierung und Fokussierung des Objekts 
- Langpass-Emissionsfilter 
- Garantie: 2 Jahre 
 
Lieferumfang : Schutzhülle, Software-CD für Windows und Mac OS, Kalibrierung, Handbuch

Dino-Lite

1

6.285 935

1

Typ Auflösung Ver- 
größerung

Beleuchtung Luminophor Menge Bestell Nr.

pro VE
AM4115T-CFVW 
 
AM4115T-GFBW 
 
AM4115T-YFGW 
 
AM4115T-RFYW 
 
AM4115T-DFRW

1,3 MP 
 
1,3 MP 
 
1,3 MP 
 
1,3 MP 
 
1,3 MP

20x-220x 
 

20x-220x 
 

20x-220x 
 

20x-220x 
 

20x-220x

400 nm Anregung, 
Emission 430 nm 
480 nm Anregung, 
Emission 510 nm 
525 nm Anregung, 
Emission 570 nm 
575 nm Anregung, 
Emission 610 nm 
620 nm Anregung, 
Emission 650 nm

DAPI 
 
GFP, FITC 
 
Cy3, TRITC 
 
TxRED, mCherry 
 
Cy5

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1

6.285 935  
 
6.285 936  
 
6.285 937  
 
6.285 938  
 
6.285 939

USB Handmikroskope Dino-lite Edge 3.0
Die Dino-lite Edge 3.0 High-Speed-Serie bietet mit Ihrem USB 3.0-Anschluss eine 
unkomprimierte Übertragung mit hoher Bildschärfe und Farbgenauigkeit. Dabei wird eine 
Höchstgeschwindigkeit von 45 fps erreicht. Durch den eingebauten Polarisationsfilter eignen sich diese Modelle 
besonders gut für das Arbeiten mit glänzenden oder reflektierenden Objekten wie Metall, Kunststoff, Glas, Schmuck, 
Elektronik usw. 
 
- USB 3.0, max. 45 fps 
- 5 Megapixel Edgesensor 
- Erweiterte Tiefenschärfe (EDOF) 
- Erweiterter Farbkontrast (EDR) 
- Automatisches Auslesen der Vergrößerung (AMR) 
- Einstellbarer Polarisator 
- Flexible LED-Kontrolle (FLC) 
 
Lieferumfang:  Schutzhülle, USB-Kabel, Software-CD für Windows und Mac OS (nicht für EDOF, EDR-Modelle),  
offene- und geschlossene Kappe, Diffuser- und Seitenlicht-Kappe, Erweiterungs- und Verlängerungskappe, 
Objektträger-Mikrometer mit Kalibrierung und Handbuch.

Dino-Lite

2

4.661 946

3

4.661 952

2

3

Typ Auflösung Ver- 
größerung

Beleuchtung max. Arbeits- 
abstand

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
AM73115MZT (FLC) 
AM73115MZTL (FLC) 
AM73115MTF (FLC) 
AM73515MZT (AMR, FLC) 
AM73515MZTL (AMR, FLC) 
AM73915MZT (EDOF, EDR, AMR, FLC) 
AM73915MZTL (EDOF, EDR, AMR, FLC)

5 MP 
5 MP 
5 MP 
5 MP 
5 MP 
5 MP 
5 MP

20x ... 220x 
10x ... 140x 

10x ... 70x 
20x ... 220x 
10x ... 140x 
10x ... 220x 
10x ... 140x

LED, weiß 
LED, weiß 
LED, weiß 
LED, weiß 
LED, weiß 
LED, weiß 
LED, weiß

60 
235 
480 

60 
235 
235 
235

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.661 946  
4.661 947  
4.661 948  
4.661 949  
4.661 950  
4.661 951  
4.661 952

Zubehör für USB Handmikroskope

4
5

Dino-Lite

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Tischaufsatz mit Schnellauflösung, inkl. Auslegearm 
Metallständer, vertikale und horizontale Positionierung

1 
1

6.285 944  
6.275 263

4

6.285 944

5

6.275 263
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Immersions-Öl3
Motic

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Immersions-Öl, 5 ml 1 6.283 838

3

Mikroskopie Reinigungsset
Lieferumfang: 1 Blasebalg, Wattestäbchen, Reinigungsliquid, Reinigungstuch, 
Linsenreinigungspapier, wiederschliessbarer Pinsel

4
Motic

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Mikroskopie Reinigungsset 1 6.280 087

4

Trockenblock Sorte 556Z
Blocks zum Aufsaugen überschüssiger Flüssigkeiten von gefärbten mikroskopischen 
Präparaten. 1 Block = 50 Blatt.

5
Whatman

Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
37 100 1 9.069 003

5

Linsenpapier
Spezialpapier zur Reinigung von optischem Glas 
Verpackung: 500 Stück/Spenderbox

6
Hecht

Typ Abmessungen Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Linsenpapier 90 x 72 500 6.050 595

6

Linsen-Reinigungstücher Sorte 105
Chemisch rein und frei von Silikonen und anderen Zusätzen zur sicheren Beseitigung von 
Oberflächenfeuchtigkeit und Fett auf Linsen und anderen optischen Oberflächen.

7
Whatman

Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
100 
200

150 
300

625 
100

9.056 887  
9.056 888

7

Saugpapier für die Mikroskopie
Die saugfähigen Papierstreifen sind aus qualitativem Filterpapier gefertigt und im 
Blockformat erhältlich. Sie eignen sich u.a. zum Aufsaugen überschüssiger Flüssigkeit, z. 
B. von Färbelösungen für mikroskopische Präparate.

1

Abmessungen 
B x L

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
37 x 100 50 7.698 031

1

Reinigungstücher
Feinstes Seidenpapier für die Reinigung von Linsen und optischen Oberflächen.

2

Abmessungen 
B x L

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
80 x 100 50 7.698 030

2
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Flüssigkeitsdispenser, ESD
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Chemie und im medizinischen Labor. 
Aus antistatischem HDPE, innen mit Teflonschlauch für eine hohe chemische 
Beständigkeit, ESD-geeignet. 
Mit Klappdeckel. Tippen Sie einfach auf den Spender mit einem Pinsel, einem Tuch oder einem anderen Applikator und 
die Flüssigkeit steht dosiert zur Verfügung. Edelstahl-Ventile verschließen den Inhalt in der Flasche bis zur Verwendung 
und verhindern, dass Verschütten, Tropfen und entweichende Dämpfe den Benutzer gefährden. Flüssigkeit, die in die 
Schale gepumpt wird, tropft nicht zurück in die Flasche. Dies verhindert die Kontamination der Restflüssigkeit im 
Behälter.

1

Ideal-tek

Volumen Beschreibung Menge Bestell Nr.
ml pro VE
120 
120 
180

Flüssigkeits Dispenser 
Flüssigkeits Dispenser mit Spritzschutz 
Flüssigkeits Dispenser mit Spritzschutz

1 
1 
1

4.666 353  
4.666 354  
6.272 060

1

6.272 060

Handdispenser ASPURE, Glas
- Deckel: PP 
- Pumpen: Messing, Deckel vernickelt 
- Rohr: PTFE 
- Leichte Entnahme durch Druck auf den Metallknopf 
- Sparsames Dosieren 
- Kein Verdampfen

2
AS ONE

Typ Volumen Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE

200 
500

170 
280

85 
85

108 
140

1 
1

4.663 665  
4.663 666

2

Kanadabalsamglas nach Goldschmidt
Aus Glas, mit Schliff zur Haltbarkeitsoptimierung, ideales Hilfsmittel für mikroskopische Untersuchungen.

3

Inhalt Menge Bestell Nr.
g pro VE
30 
60

1 
1

6.070 616  
6.053 546

3
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LED-Kaltlichtquellen LED3
Titan-grau. Die lüfterlosen LED-Kaltlichtquellen sind ein Ersatz für konventionelle 150 W 
Kaltlichtquellen. Die Passivkühlung sorgt für einen geräuschlosen und vibrationsfreien 
Betrieb. Die Lumenangaben beziehen sich auf die Messung am Ende eines flexiblen, 1-armigen, faseroptischen 
Lichtleiters mit Aktivdurchmesser Ø 9 mm und Länge 1000 mm. 
 
- Mit Adaptern auf verschiedene Lichtleiter anpassbar 
- Flimmerfreies Licht 
- Robustes Aluminiumgehäuse 
- Stapelbar und horizontal positionierbar 
 
Lieferumfang: LED-Kaltlichtquelle LED3, Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US), Betriebsanleitung

1
Starlight Opto-Electronics

Spezifikationen
Leuchtmittel: 30 W
LED-Lebensdauer: 50000 h
Helligkeitseinstellung: 0 - 100 %
Lichtleiteranschluss: 15 mm
Abmessung (B × T × H): 174 x 259 × 81 mm
Gewicht: 3,7 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Typ Farbtemperatur Lichtstrom Steckertyp Menge Bestell Nr.

K l m pro VE
LED3-P, CRI 70 
LED3-PC, CRI 90 
LED3-N, CRI 80 
LED3-W, CRI 80

5700 
5700 
4000 
3000

730 
590 
630 
630

EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US

1 
1 
1 
1

4.668 033  
4.668 034  
4.668 035  
4.668 036

1

Lichtleiter, halbstarr, GLS1/GLS2/GLS3
Die halbstarren Lichtleiter sind in den Ausführungen 1-armig, 2-armig und 3-armig 
erhältlich. 
 
- Hohe Flexibilität und Lichtausbeute 
- Sehr gute Transmission 
- Punktförmige Beleuchtung 
- Geringe Wärmeentwicklung 
- Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen 
- Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller

Starlight Opto-Electronics

2

4.668 060

2

Typ Beschreibung Material Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

GLS1 
GLS1 
GLS1 
GLS2 
GLS2 
GLS2 
GLS2 
GLS2 
GLS3 
GLS3 
GLS3

1-armig, Armlänge 450 mm, aktiver Ø 4,5 mm 
1-armig, Armlänge 600 mm, aktiver Ø 4,5 mm 
1-armig, Armlänge 800 mm, aktiver Ø 4,5 mm 
2-armig, Armlänge 400 mm, aktiver Ø 3,2 mm 
2-armig, Armlänge 450 mm, aktiver Ø 4,5 mm 
2-armig, Armlänge 600 mm, aktiver Ø 4,5 mm 
2-armig, Armlänge 800 mm, aktiver Ø 4,5 mm 
2-armig, Armlänge 600+800 mm, aktiver Ø 4,5 mm 
3-armig, Armlänge 450 mm, aktiver Ø 4,5 mm 
3-armig, Armlänge 600 mm, aktiver Ø 4,5 mm 
3-armig, Armlänge 800 mm, aktiver Ø 4,5 mm

Stahl / Messing 
Stahl / Messing 
Stahl / Messing 
Stahl / Messing 
Stahl / Messing 
Stahl / Messing 
Stahl / Messing 
Stahl / Messing 
Stahl / Messing 
Stahl / Messing 
Stahl / Messing

schwarz 
schwarz 
schwarz 
silber 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
schwarz

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.668 057  
4.668 058  
4.668 059  
4.668 060  
4.668 061  
4.668 062  
4.668 063  
4.668 064  
4.668 065  
4.668 066  
4.668 067

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Faseroptische Ringlichter SRL3/SRL6
Schwarz. Die faseroptischen Ringlichter bieten hohe Flexibilität und Lichtausbeute. 
 
- Sehr gute Transmission 
- Geringe Wärmeentwicklung 
- Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen 
- Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller

3

Starlight Opto-Electronics

Spezifikationen SRL3 // SRL6
Arbeitsabstand: 20 ... 150 mm // 35 ... 150 mm
Aktiver Durchmesser: 6,4 mm // 9 mm
Höhe: 26 mm // 25 mm
Außendurchmesser: 58 mm // 92 mm
Spanndurchmesser: 30,5 mm // 66 mm
Material: Eloxiertes Aluminium
Material Schlauch: Stahlspirale, PVC

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

SRL3 
SRL6

1 
1

4.668 045  
4.668 046

3

4.668 046
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LED-Auflichtleuchten IL1/IL1-Lab
Schwarz. Das modul-LED ® -Konzept ermöglicht einen schnellen Wechsel der 
Leuchtmittel. Für den Einsatz in der Forschung und in der Industrie.  
Die LED-Auflichtleuchten sind in den Ausführungen 1-armig, 2-armig und mit Schraubkappen und Borosilikat-Schutzglas 
erhältlich. Die Module müssen separat bestellt werden. 
 
- Helligkeitseinstellung mit Memory-Funktion 
- Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme 
- Flimmerfreies Licht für Foto und Video 
- Robustes Aluminiumgehäuse 
 
Lieferumfang:  LED-Auflichtleuchte IL1, Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US), Betriebsanleitung

1

2
Starlight Opto-Electronics

Spezifikationen
Leuchtmittel: 3 W LED-Modul 21 mm
Helligkeitseinstellung: 0 - 100 %
Stativstange Ø: 12 mm
Abmessung Steuerung (B × T × H): 40 × 80 × 37 mm
Netzanschluss: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Typ Beschreibung Gewicht Steckertyp Menge Bestell Nr.

kg pro VE
IL1-Lab 
IL1-Lab 
IL1-Lab 
IL1-Lab 
IL1 
IL1 
IL1 
IL1

 
 
 
 
* 
* 
* 
*

1-armig, Armlänge 450 mm 
1-armig, Armlänge 600 mm 
2-armig, Armlänge 450 mm 
2-armig, Armlänge 600 mm 
1-armig, Armlänge 450 mm 
1-armig, Armlänge 600 mm 
2-armig, Armlänge 450 mm 
2-armig, Armlänge 600 mm

0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,8 
0,8

EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US 
EU, UK, US

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.668 073  
4.668 074  
4.668 075  
4.668 076  
4.668 077  
4.668 078  
4.668 079  
4.668 080

* Mit Schraubkappen und Borosilikat-Schutzglas

1

4.668 075

2

LED-Module
21 mm. Erhältlich in verschiedenen Farben, Abstrahlwinkeln und UV-Versionen.

3
Starlight Opto-Electronics

Beschreibung Farbe Farbtemperatur Wellen- 
länge

Menge Bestell Nr.

K mm pro VE
Spot (10°) 
Spot (10°) 
Spot (10°) 
Spot (10°) 
Spot (10°) 
Spot (10°) 
Spot (10°) 
Flood (28°) 
Flood (28°) 
Flood (28°) 
Flood (28°) 
Flood (28°) 
Flood (28°) 
Flood (28°) 
Diffuse (40°) 
Diffuse (40°) 
Diffuse (40°) 
Diffuse (40°) 
Diffuse (40°) 
Diffuse (40°) 
Diffuse (40°) 
Line (12° x 30°) 
Line (12° x 30°) 
Line (12° x 30°) 
Line (12° x 30°) 
Line (12° x 30°) 
Line (12° x 30°) 
Line (12° x 30°) 
Reflektor (80°) 
Reflektor (80°)

pur-weiß 
natur-weiß 
warm-weiß 
rot 
grün 
blau 
amber 
pur-weiß 
natur-weiß 
warm-weiß 
rot 
grün 
blau 
amber 
pur-weiß 
natur-weiß 
warm-weiß 
rot 
grün 
blau 
amber 
pur-weiß 
natur-weiß 
warm-weiß 
rot 
grün 
blau 
amber 
UV 
UV

6000 
4000 
3000 

 
 
 
 

6000 
4000 
3000 

 
 
 
 

6000 
4000 
3000 

 
 
 
 

6000 
4000 
3000

 
 
 

625 
528 
470 
590 

 
 
 

625 
528 
470 
590 

 
 
 

625 
528 
470 
590 

 
 
 

625 
528 
470 
590 
365 
405

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.668 085  
4.668 086  
4.668 087  
4.668 088  
4.668 089  
4.668 090  
4.668 091  
4.668 092  
4.668 093  
4.668 094  
4.668 095  
4.668 096  
4.668 097  
4.668 098  
4.668 099  
4.668 100  
4.668 101  
4.668 102  
4.668 103  
4.668 104  
4.668 105  
4.668 106  
4.668 107  
4.668 108  
4.668 109  
4.668 110  
4.668 111  
4.668 112  
4.668 113  
4.668 114

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

3
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Kaltlichtquellen
Für die Probenbeleuchtung bei der Mikroskopie, medizinischen Diagnostik, Dentaltechnik, 
Fotografie oder Mineralogie. Kaltlichtquellen filtern die wärmewirksamen Infrarotstrahlen 
heraus und bieten deutlich höhere Intensitäten bei Vergrößerungen über 30x Vergrößerung. Kompakt, leicht bedienbar 
und wartungsfrei. KL 300 LED ohne Lüfter, ansonsten mit geräuscharmer Belüftung und Ablüftung an der Rückseite.  
Für Spannung 100-240 V, 50/60 Hz 
 
KL 300 LED - die Kompakte  
Kostengünstige LED Lichtquelle mit einfacher Bedienung und stufenloser Dimmung. Geräuschlos und vibrationsfrei 
durch Konvektionskühlung. Max. Beleuchtungsstärke: 80 lm. Inkl. Weitbereichsnetzteil mit internem Steckersystem. 
Befestigung am Stativ. Bitte Stativ-Adapter mitbestellen. 
 
KL 1600 LED - die Wirtschaftliche  
Standard LED Lichtquelle mit stufenloser Dimmung, Filter-Slider und Multi-Chip Weißlicht für homogene Ausleuchtung. 
Max. Beleuchtungsstärke: 680 lm. Inkl. Weitbereichsnetzteil ohne Netzkabel. 
 
KL 2500 LED - die Professionelle  
Professionelle LED Lichtquelle, zusätzlich mit ultrafeinen Dimmmöglichkeiten (0,1% Stufung). LCD-Display und per PC 
steuerbar. Max. Beleuchtungsstärke: 1100 lm. Inkl. Weitbereichsnetzteil und USB-Anschlusskabel, ohne Netzkabel. 
Optionales Zubehör: Fußschalter. 
 
KL 1500 HAL - die Farbneutrale  
150 W Halogen-Kaltlichtquelle mit stufenloser Dimmung. Volles Halogenpektrum mit Farbwidergabeindex CRI=100. 
Hochfrequenzspannungsversorgung für flackerfreies Livebild bei Digitalkameras. Max. Beleuchtungsstärke: 600 lm.  
Inkl. Weitbereichsnetzteil ohne Netzkabel. 
 
Lichtleiter bitte separat bestellen. Bei KL 1600 LED, KL 2500 LED und KL 1500 HAL bitte ein 
länderspezifisches Netzkabel separat bestellen.

1

SCHOTT

Typ Breite Tiefe Höhe Farbtemperatur Lichtstrom Menge Bestell Nr.

mm mm mm K lm pro VE
KL 300 LED 
KL 1600 LED 
KL 2500 LED 
KL 1500 HAL

106 
114 
114 
200

114 
231 
231 
286

61 
137 
137 
147

5600 
5600 
5600 

1950 - 3400

80 
680 

1100 
600

1 
1 
1 
1

6.253 748  
9.705 206  
9.705 204  
6.269 725

1

9.705 204

Kaltlichtquelle KL 1600 LED Pakete
Die Mikroskopie-Kaltlichtquelle KL 1600 LED ist eine innovative faseroptische Lichtquelle 
für alle industriellen und Life-Science-Anwendungen. 
 
- Leistungsstarkes Beleuchtungssystem mit einer Helligkeit von 680 lm 
- Ergonomisch günstige Platzierung der Helligkeitssteuerung 
- Flackerfrei in allen Helligkeitsstufen, für die digitale Fotodokumentation geeignet 
- Keine Abweichung der Farbtemperatur von 5600 K, wenn die Helligkeit verändert wird 
- Nahezu wartungsfrei durch LED-Lebensdauer von 50.000 Stunden 
 
Lieferumfang:  
LED Kaltlichtquelle KL 1600 LED inkl. 2-Arm Schwanenhals-Lichtleiter, 2 Fokussierlinsen und jeweiliges Netzkabel.

2
SCHOTT

Spezifikationen
Farbtemperatur: 5600 K
Lichtstrom: 680 lm
Abmessungen KL 1600 LED (B x T x H): 114 x 231 x 137 mm
Abmessungen Lichtleiter (Ø x L): 4,5 x 600 mm
Gewicht: 3,9 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr.

pro VE
KL 1600 LED Paket 
KL 1600 LED Paket 
KL 1600 LED Paket

EU 
UK 
CH

1 
1 
1

4.666 289  
4.666 291  
4.666 290

2
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LED-Beleuchtung, direkt
EasyLED Ringlight/EasyLED Ringlight Plus:  Leistungsstarkes und robustes LED Ringlicht. Alle Steuerelemente direkt im 
Ringlicht integriert. Stufenlose Dimmung der Helligkeit. Das Ringlight Plus bietet zusätzlich 4 Segment-Modi und 
Segmentrotation. Inkl. Weitbereichsnetzteil mit intern. Steckersystem. Außen-/Innendurchmesser 114/66 mm.  
Ggf. notwendigen Objektivadapter separat bestellen. 
EasyLED Spotlight Plus (Single/Double):  Helles LED-Schwanenhals-System mit integriertem Controller und stufenloser Dimmung.  
Beim Spotlight Plus Double sind die beiden Spots auch einzeln aktivierbar. Inkl. Weitbereichsnetzteil mit intern. Steckersystem .  
Bitte Stativ-Adapter separat bestellen  (gleicher Adapter wie bei KL 300 LED).

1

2

SCHOTT

Typ Beschreibung Arbeits- 
abstand

Farbtemperatur Lichtstrom Menge Bestell Nr.

mm K lm pro VE
Ringlight 
Ringlight Plus 
Spotlight Plus Single 
Spotlight Plus Double

nicht segmentierbar 
8 Segmente 
Einzelarm 
Doppelarm, getrennt schaltbar

75 
65 
10-90 
10-90

5600 
5600 
5600 
5600

190 
250 
130 

2 x 130

1 
1 
1 
1

6.258 176  
6.238 244  
6.266 980  
6.266 981

1

6.258 176

2

6.266 981

LED-Ringlichtbeleuchtung VisiLED Pakete
Um eine Lösung auch für hochspezialisierte Aufgaben im Bereich der Stereomikroskopie 
zu bieten, wurde die modulare VisiLED Serie geschaffen. Angepasst an jede Anwendung 
ermöglichen die VisiLED Hellfeld-Ringlichter in Kombination mit dem separaten Controller MC 1100 hochintensive 
Beleuchtung sowie durch Einsatz der optional erhältlichen Diffusoren und Polarisations-Sets eine 
Kombination unterschiedlicher Techniken direkt am Untersuchungsplatz. 
 
- Homogene Ausleuchtung 
- Feine Segmentierung, in 1/8 Schritten drehbar, verschiedene Modi wählbar 
- Aktive Kontrolle der LED-Temperatur für hohe Langlebigkeit von 50000 Stunden 
- Paket 1 ist ideal für uneingeschränktes Arbeiten bei Objektpräparationen und die Nutzung von Objektivrevolvern   

durch schlankes Ringlicht-Design (AD 92 mm) 
- Optional erhältliche Adapterringe für den Anschluss der Ringlichter an alle gängigen Stereomikroskop-Objektive mit   

Durchmessern bis zu 66 mm 
 
Lieferumfang:  
Paket 1:  Controller VisiLED MC 1100, Netzteil, LED Ringlight S40-75 
Paket 2: Controller VisiLED MC 1100, Netzteil, LED Ringlight S80-55 
 
Ggf. notwendigen Objektivadapter separat bestellen. Bitte ein länderspezifisches Netzkabel separat 
bestellen.

3
4

SCHOTT

Typ Beschreibung Farbtemperatur Arbeits- 
abstand

Lichtstrom Menge Bestell Nr.

K mm lm pro VE
Paket 1 
Paket 2

40 LEDs in 8 Segmenten 
80 LEDs in 8 Segmenten

5600 
5600

85 
75

260 
290

1 
1

6.275 481  
6.275 482

3

6.275 481

4

6.275 482

Schwanenhals-Lichtleiter für SCHOTT Kaltlichtquellen
Flexible Lichtleiter, die nach dem Zurechtbiegen in ihrer Position bleiben. Werden Sie in 
entgegengesetzte Richtungen positioniert, erzeugen sie eine nahezu schattenfreie 
Beleuchtung.

SCHOTT

5

9.705 220

5

Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

1-armig, Ø 3,5 mm, L 500 mm 
2-armig, Ø 3,5 mm, L 500 mm 
1-armig, Ø 4,5 mm, L 600 mm 
2-armig, Ø 4,5 mm, L 600 mm 
3-armig, Ø 4,5 mm, L 600 mm

KL 300 LED 
KL 300 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED

1 
1 
1 
1 
1

9.705 221  
9.705 220  
9.705 151  
9.705 152  
9.705 153
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Flexible Lichtleiter für SCHOTT Kaltlichtquellen
SCHOTT

1

9.705 226

1

Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

2-armig, PVC-ummantelt, Ø 4,0 mm, L 1000 mm 
1-armig, PVC-ummantelt, Ø 4,5 mm, L 600 mm 
2-armig, M-PVC-ummantelt, Ø 4,5 mm, L 1000 mm 
2-armig, M-PVC-ummantelt, Ø 4,5 mm, L 1600 mm 
3-armig, M-PVC-ummantelt, Ø 4,5 mm, L 1000 mm 
1-armig M-PVC-ummantelt, Ø 5,0 mm, L 1000 mm 
1-armig, M-PVC-ummantelt, Ø 5,0 mm, L 1600 mm 
1-armig, M-PVC-ummantelt, Ø 8,0 mm, L 1000 mm 
1-armig M-PVC-ummantelt, Ø 9,0 mm, L 1000 mm

KL 300 LED 
KL 300 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.705 226  
9.705 225  
9.705 165  
9.705 169  
9.705 166  
6.228 108  
9.705 164  
9.705 168  
7.642 628

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Ringlichter für SCHOTT Kaltlichtquellen
Für eine intensive, gleichförmige und schattenfreie Beleuchtung von Proben. SCHOTT

2

9.705 195

2

Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

6 Punkt, ID 66 mm 
Spaltringlicht, ID 58 mm 
Spaltringlicht, ID 66 mm 
Spaltringlicht, "Schlank", ID 66 mm

KL 300 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED 
KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED

1 
1 
1 
1

9.705 230  
9.705 194  
9.705 195  
6.254 612

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Montageklammern für Kaltlichtquelle KL 300 LED und EasyLED Spotlight3
SCHOTT

Für Menge Bestell Nr.
pro VE

Ø 20 mm Säule 
Ø 25 mm Säule 
Ø 30 mm Säule 
Ø 32 mm Säule 
Ø 35 mm Säule 
ZEISS Stativ K und Stativ M

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.274 401  
7.910 430  
4.666 071  
6.237 972  
4.666 072  
4.666 076

3

des Herstellers

Wir  liefern  das

gesamte  Programm
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Zählkammer nach Neubauer improved
Doppelte Netzteilung. Eichfähig. Kammertiefe 0,1 mm. Das Zählnetz zeigt 
9 Großquadrate von je 1 mm². Die 4 Großquadrate in den Ecken sind in je 16 Quadrate 
mit 0,25 mm Seitenlänge unterteilt. Sie werden für die Leukozytenzählung verwendet. Das Großquadrat in der Mitte ist 
in 25 Gruppenquadrate mit je 0,2 mm Seitenlänge unterteilt. Jedes Gruppenquadrat besteht aus 16 Kleinstquadraten 
mit je 0,05 mm Seitenlänge und einer Fläche von 0,0025 mm². Die mit "E" gekennzeichneten 5 Gruppenquadrate 
werden für die Thrombozyten- und Erythrozytenzählung verwendet. Die Zählfläche der Gruppenquadrate wird jeweils 
von der mittleren der drei Grenzlinien begrenzt.

1
BRAND

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Ohne Federklemmen 
Mit Federklemmen

1 
1

7.020 270  
7.020 272

1

Zählkammer nach Neubauer improved
Helllinig. Doppelte Netzteilung. Eichfähig. Gleiches Zählnetz wie Neubauer improved, 
jedoch Kammerboden mit Rhodium verspiegelt. Das Zählnetz ist in die Rhodiumschicht 
eingraviert und erscheint bei normaler Einstellung des Mikroskops hell. Durch Kontrastverschiebung ist unter dem 
Mikroskop eine Farbumkehr möglich, so dass das Zählnetz je nach Erfordernis hell- oder dunkellinig erscheint.

2
BRAND

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Ohne Federklemmen 1 7.020 271

2

Zählkammer nach Neubauer
Doppelte Netzteilung. Kammertiefe 0,1 mm. Gleiche Netzteilung wie Neubauer improved, 
jedoch ist das Großquadrat in der Mitte in 16 Gruppenquadrate mit je 0,25 mm 
Seitenlänge unterteilt. Im Gegensatz zu den moderneren Neubauer improved-Zählkammern ist die Zählfläche der 
Gruppenquadrate jeweils von der äußeren der drei Grenzlinien begrenzt.

3
BRAND

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

ohne Federklemmen 
mit Federklemmen

1 
1

7.020 277  
7.020 278

3

Zählkammer nach Thoma
Doppelte Netzteilung. Ohne Federklemme. Eichfähig. Kammertiefe 0,1 mm. Die Netzteilung entspricht dem in der Mitte 
liegenden Großquadrat der Neubauer-Kammer. Die Fläche der Kleinstquadrate beträgt jeweils 0,0025 mm². Da die 
äußeren Großquadrate nicht ausgeführt sind, wird das Thoma-Kammersystem nur zum Auszählen von Thrombo- und 
Erythrozyten verwendet.

4

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

doppeltes Teilnetz, ohne Federklammern 
doppeltes Teilnetz, mit Federklammern

1 
1

9.161 080  
7.607 192

4

Zählkammer nach Fuchs-Rosenthal
Doppelte Netzteilung. Ohne Federklemme. Eichfähig. Kammertiefe 0,2 mm. Das Zählnetz zeigt 16 Großquadrate von  
je 1 mm². Jedes Großquadrat ist in 16 Kleinstquadrate mit je 0,25 mm Seitenlänge und einer Fläche von 0,0625 mm² 
unterteilt. Diese Zählkammer wird sehr häufig eingesetzt, u.a. für die Zellzählung im Liquor (Lumbalflüssigkeit).

5

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

doppeltes Teilnetz, ohne Federklammern 
doppeltes Teilnetz, hell-linig, ohne Federklammern

1 
1

9.161 098  
6.050 057

5

Hand-Stückzähler
Zum Zählen von Blutzellen, Bakterienkolonien, Flüssigkeitstropfen oder generell im Fall 
eines sich wiederholenden Prozesses. Zählt bis 9999. Reset-Knopf. Linse für gute 
Lesbarkeit. Ring zum sicheren Halten. Robust. Metallgehäuse mit Chrom- Oberfläche. 
Abmessungen: Ø 46 mm, Breite 41 mm.

6
Heathrow Scientific

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Hand-Stückzähler 1 6.237 971

6
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Objektträger
Die LABSOLUTE ®  Objektträger aus Kalk-Soda-Glas entsprechen der DIN ISO 8037-1 und 
8037-2. Damit bieten sie die ideale Basis für hervorragende und reproduzierbare 
Ergebnisse in der Mikroskopie. Die ca. 76 x 26 mm großen Objektträger haben eine Stärke von etwa 1 mm und werden 
vorgereinigt und gebrauchsfertig geliefert. Das 20 mm breite, farbige oder weiße Schriftfeld ist bei den entsprechenden 
Artikeln nur auf einer Seite.

Objektträger, geschnittene Kanten
Geschnittene Objektträger sind besonders wirtschaftlich und damit bei Routineaufgaben 
eine hervorragende Alternative zu der geschliffenen Variante. Die Ecken und Kanten 
haben bei allen geschnittenen Objektträgern 90°.

1

Bezeichnung Schriftfeld Menge Bestell Nr.

pro VE
Ohne Mattrand 
Mit Mattrand 
Schriftfeld 
Schriftfeld 
Schriftfeld 
Schriftfeld 
Schriftfeld

 
 

Weiß 
Blau 
Rosa 
Gelb 
Grün

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50

7.695 001 
7.695 002 
7.695 005 
7.695 006 
7.695 007 
7.695 008 
7.695 009

1

Objektträger, geschliffene Kanten
Die geschliffene Ausführung der Objektträger wird genutzt, um Schnittverletzungen oder 
Glasbruch bei automatisierter Verarbeitung zu vermeiden. Die Objektträger haben Ecken 
mit 45° oder 90°. Der Winkel der Kanten beträgt bei allen Varianten 90°.

2

Bezeichnung Schriftfeld Menge Bestell Nr.

pro VE
Ecken 90°, mit Mattrand 
Ecken 45°, ohne Mattrand 
Ecken 45°, mit Schriftfeld 
Ecken 45°, mit Schriftfeld 
Ecken 45°, mit Schriftfeld 
Ecken 45°, mit Schriftfeld

 
 

Weiß 
Gelb 
Grün 

Orange

50 
50 
50 
50 
50 
50

7.695 003 
7.695 004 
7.695 012 
7.695 015 
7.695 016 
7.695 017

2

Adhäsions-Objektträger für Gewebeschnitte
Adhäsions-Objektträger sorgen für eine schnellere Planlage und eine bessere 
Haftung der Proben. Sie haben ein weißes Schriftfeld und geschliffene Kanten. Der Winkel 
der Kanten und Ecken beträgt bei beiden Ausführungen 90°.

3

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

(+) positiv geladen 
Silanisierte Oberfläche

72 
72

7.695 019 
7.695 021

3
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Objektträger
Gemäß ISO 8037/1. Sauber gewaschen und poliert. Abmessungen 76 x 26 x 1 mm. 
Auch mit 20 mm breitem Mattrand erhältlich.

1
Menzel

Typ Beschreibung Kanten Menge Bestell Nr.

pro VE
ohne Mattrand 
mit Mattrand 
ohne Mattrand

Extra-weiß 
Extra-weiß 
Extra-weiß

geschnitten 
geschnitten 
geschliffen 45°

50 
50 
50

9.161 110  
9.161 145  
9.161 120

1

Objektträger mit Vertiefung
Abmessungen 76 x 26 x 1,2 bis 1,5 mm. Vertiefung Ø ca. 15 bis 18 mm.  
Tiefe ca. 0,6 bis 0,8 mm.

2
Menzel

Farbe Kanten Menge Bestell Nr.

pro VE
extra-weiß geschliffen 90° 1 9.161 151

2

Objektträger SuperFrost ®

Gemäß ISO 8037/1. Aus extra-weißem Glas. Abmessungen 76 x 26 x 1 mm, wahlweise 
mit geschnittenen oder geschliffenen Kanten. Eine umfangreiche Farbpalette ermöglicht 
die unkomplizierte und übersichtliche Kennzeichnung und Einordnung unterschiedlicher  
Untersuchungspräparate.

3
Menzel

Farbe Kanten Menge Bestell Nr.

pro VE
weiß 
blau 
rosa 
gelb 
grün 
weiß 
blau 
rosa 
gelb 
grün

Geschnitten 
Geschnitten 
Geschnitten 
Geschnitten 
Geschnitten 
Geschliffen 45° 
Geschliffen 45° 
Geschliffen 45° 
Geschliffen 45° 
Geschliffen 45°

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50

9.161 161  
9.161 162  
9.161 163  
9.161 164  
9.161 165  
9.161 171  
9.161 172  
9.161 173  
9.161 174  
9.161 175

3

Adhäsionsobjektträger SuperFrost ®  Plus
Abmessungen 75 x 25 x 1,0 mm, Kanten geschliffen 90°, weißes SuperFrost ®  
Beschriftungsfeld. 
SuperFrost ®  Plus Objektträger werden unter Anwendung einer neuen Verfahrenstechnik hergestellt, die 
Standardobjektträger mit einer permanenten positiven Ladung versieht. Die Objektträger binden frische Gefrierschnitte 
und zytologische Präparate durch elektrostatische Anziehungskraft. Auf Anfrage auch erhältlich mit blauem, gelbem, 
rosa oder grünem Beschriftungsfeld.

4
Menzel

Typ Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

SuperFrost ®  Plus weiß 72 9.161 155

4

Adhäsionsobjektträger Polysine �
75 x 25 x 1 mm. Kanten geschliffen 90°, weißes Beschriftungsfeld. Polysine Objektträger 
verfügen über elektrostatische und bio-chemische Adhäsion. Zunächst haftet das Präparat 
durch die Anziehungskraft, anschließend erfolgt die Fixierung durch biochemische Bindung.  
Polysin-Adhäsionsobjektträger eignen sich am besten für in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte aus menschlichem 
Gewebe, die in Formalin, Alkohol oder Bouin-Lösung fixiert sind. Für Gewebeschnitte von 2-5 µm.

Menzel

Typ Farbe Kanten Menge Bestell Nr.

pro VE
Polysine TM weiß geschliffen 90° 72 6.055 100
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung
75 x 25 x 1,0 mm, Kanten geschliffen 90 ø.

1
Menzel

Farbe Ø Anzahl 
Kam- 
mern

Material Menge Bestell Nr.

mm pro VE
blau 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
weiß 
blau 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
weiß

8,0 
14,0 

6,0 
6,7 
5,0 
8,0 

14,0 
6,0 
6,7 
5,0

1 
3 
8 

10 
12 

1 
3 
8 

10 
12

Epoxy 
Epoxy 
Epoxy 
Epoxy 
Epoxy 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
PTFE

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.161 181  
9.161 182  
9.161 183  
9.161 184  
9.161 185  
9.161 186  
9.161 187  
9.161 188  
9.161 189  
9.161 190

1

LLG-Spender für Objektträger
Aus PP für 91 Objektträger. Durch Drehen des Knopfes wird jeweils 1 Objektträger herausgegeben. Nur trockene 
Objektträger einfüllen. Transparentes Oberteil kann zur Befüllung abgenommen werden. Für Objektträger mit 
Abmessungen 75 x 25 mm und 76 x 26 mm.

2

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Spender 1 9.161 000

2

Objektträger-/Streifenhalter, PS
Polystyrol. Klar. Mit schräger Einkerbung zur Halterung von 10 Einzel- oder 
Doppelplättchen. Ebenfalls geeignet für Papierstreifen. Die vordere Ablage ermöglicht 
Abstellen zum Trocknen.

3
Bel-Art Products

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
250 x 50 x 30 1 9.161 208

3

Objektträger-Halter, PE
Für Objektträger 76 x 26 mm. Zum Aufbewahren, Reinigen, Trocknen etc. von 
Objektträgern. Solide Konstruktion mit rutschfesten Gummifüßen. Temperaturbeständig 
von -50 bis +80 °C.

4
Heathrow Scientific

Anzahl 
Stellplätze

Abmessungen 
(B x T x H)

Farbe Menge Bestell Nr.

mm pro VE
15 
40 
78

153 x 102 x 21 
298 x 105 x 24 
299 x 178 x 21

natur 
natur 
natur

1 
1 
1

6.254 573  
6.254 574  
6.254 575

4

Deckgläser, Stärke 1 (0,13 - 0,16 mm)
Die LABSOLUTE ®  Deckgläser aus Borosilikatglas 3.3 der 1. hydrolytischen Klasse sind die 
perfekte Ergänzung für jedes mikroskopische System. Sie sind frei von Verunreinigungen, 
Blasen und Schlieren und werden unter Einhaltung der 98/79 EG (IVD) hergestellt. Die Deckgläser tragen das  
CE-Kennzeichen und erfüllen die Anforderungen an ISO 8255-1 und 8255-2. Die Lieferung erfolgt in Kunststoff-
Scharnierdeckelboxen mit Chargennummer.

5

Abmessungen Menge Bestell Nr.
mm pro VE
15 x 15 
18 x 18 
20 x 20 
22 x 22 
24 x 24 
21 x 26 
24 x 32 
24 x 40 
24 x 50 
24 x 60

200 
200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100

7.695 022 
7.695 023 
7.695 024 
7.695 025 
7.695 026 
7.695 027 
7.695 028 
7.695 029 
7.695 030 
7.695 031

5
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Deckgläser
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei.  
Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

1
Menzel

Breite Länge Stärke Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
15 
18 
20 
22 
24 
26 
32 
40 
50 
60

15 
18 
20 
22 
24 
21 
24 
24 
24 
24

0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16

200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100

9.161 015  
9.161 018  
9.161 020  
9.161 022  
9.161 024  
9.161 021  
9.161 032  
9.161 040  
9.161 050  
9.161 060

1

Deckgläser, rund
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei.  
Weitere Größen und Stärken auf Anfrage erhältlich.

2
Menzel

Ø Stärke Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
10 
12 
13 
14 
15 
18

0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16 
0,13-0,16

100 
100 
100 
100 
100 
100

9.161 063  
9.161 064  
9.161 065  
9.161 066  
9.161 061  
9.161 062

2

Haemacytometer-Deckgläser
Qualität A, Kanten geschliffen.

3
Menzel

Breite Länge Stärke Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
22 
24 
26

22 
24 
20

0,4 
0,4 
0,4

10 
10 
10

6.073 041  
6.313 619  
6.314 328

3

Haemacytometer-Deckgläser
Verpackung: Schachteln zu 10 Stück.

4
Hecht

Länge Breite Stärke Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
30 
20 
22 
24

30 
26 
22 
24

0,4 
0,4 
0,4 
0,4

10 
10 
10 
10

7.632 190  
6.053 291  
6.234 347  
7.630 066

4

LLG-Deckglaspinzetten, selbstklemmend, Edelstahl
Edelstahl 4301

5

Form Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Gerade 
Gebogen

105 
105

1 
1

9.160 380  
9.160 381

5

LLG-Deckglaspinzetten nach Kühne, Edelstahl 43016

Form Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

gebogen 
gebogen 
gebogen 
gerade 
gerade 
gerade

115 
130 
145 
115 
130 
145

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.160 386  
9.160 387  
9.160 388  
9.160 391  
9.160 392  
9.160 393

6
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Fertigpräparate
Fertige Mikroskopierpräparate für Schule und Ausbildung. 
Sets à 10 Fertigpräparate.

1

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Fische, Frösche und andere Amphibien 
Eidechsen, Schlangen und Vögel 
Tierreproduktion 
Bakterien und einfache Organismen 
Vermehrung und Verbreitung von Pflanzen 
Struktur von Pflanzenzellen 
Zellteilung und Reproduktion 
Wassertropfen 
Menschlicher Körper, normale Gewebeproben Teil 1 
Menschlicher Körper, normale Gewebeproben Teil 2 
Menschlicher Körper, pathologische Gewebe Teil 1 
Menschlicher Körper, pathologische Gewebe Teil 2 
Parasiten von Mensch und Tier 
Leben im Erdreich 
Durch Umwelt beschädigte Pflanzen und Tiere 
Unterrichtsset Naturwissenschaften 
Unterrichtsset Biologie 1 
Unterrichtsset Biologie 2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.151 850  
9.151 851  
9.151 852  
9.151 854  
9.151 856  
9.151 857  
9.151 858  
9.151 859  
9.151 860  
9.151 861  
9.151 862  
9.151 863  
9.151 864  
9.151 866  
9.151 868  
9.151 869  
9.151 870  
9.151 871

1

LLG-Versandbox für Objektträger
Aus high density PP. Zum sicheren Versand von 1, 2, 3 oder 5 Standard Objektträgern (bis 76 x 26 mm)  
besonders per Briefpost. 
- Leichte, flache und stabile Ausführung 
- Deckelkennzeichnung ("Top") und Beschriftungsfeld 
- Großer, einfach bedienbarer Verschluss 
- Separate Fächer mit Führungsschienen

2

Für 
Objektträger

Menge Bestell Nr.

Anzahl pro VE
1 
2 
3 
5

10 
10 
10 
10

9.161 291  
9.161 292  
9.161 293  
9.161 294

2

Postversandmappe
Karton. Für Objektträger 76 x 26 mm.

3

Für 
Objektträger

Verschluss Menge Bestell Nr.

Anzahl pro VE
2 
4 
6 
10

ohne 
ohne 
ohne 
ohne

1 
1 
1 
1

9.161 270  
9.161 274  
9.161 272  
6.225 466

3

Versandbehälter für Objektträger
PP. Ideal zum Versenden, Lagern und Färben von Objektträgern. Für 5 Objektträger 
(75 x 25 mm). Führungen im Behälter sorgen für eine berührungsfreie Aufnahme der 
einzelnen Objektträger. Mit sicherem Verschluss an einer Seite. Abmessungen: 43 x 24 x 88 mm. 
VE Inhalt: 25 Stück

4
Heathrow Scientific

Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

Natur 
Rot, gelb, blau, violett, orange

25 
25

6.242 062  
9.409 662

4

Objektträgerbehälter, PP
Zur Aufbewahrung und zum Versand von 5 dicken oder 10 dünnen Objektträgern. 
Stabile Ausführung. Schraubdeckel mit Nippel zum Verplomben. Bei geöffnetem Deckel 
ragen die Objektträger etwa 10 mm heraus, so ist eine leichte Entnahme möglich.  
Besonders dickwandig und robust, auslaufsicher.

5
Kartell

Ø 
innen

Höhe Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
40 90 1 9.161 395

5
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Präparatemappe, Münchner Modell
Pappe. Für Objektträger 76 x 26 mm.

3

Für 
Objektträger

Menge Bestell Nr.

Anzahl pro VE
24 1 9.161 250

3

Präparatekästen

4

Für 
Objektträger

Abmessungen 
(B x L)

Verschluss Material Menge Bestell Nr.

Anzahl mm pro VE
100 
100 
100

76 x 26 
40 x 76 
48 x 28

+ 
+ 
-

Kunststoff 
Karton, Lederpapier, Holzrahmen 
Karton, Lederpapier, Holzrahmen

1 
1 
1

9.161 211  
6.314 963  
9.161 224

4

9.161 211

Präparatetafel ohne Deckel
Pappe. Für Objektträger 76 x 26 mm.

5

Für 
Objektträger

Menge Bestell Nr.

Anzahl pro VE
20 1 9.161 260
Tafeln für andere Größen auf Anfrage.

5

Präparatekästen
Karton, mit schwarzem Lederpapier überzogen. Für Objektträger 76 x 26 mm.

6

Für 
Objektträger

Verschluss Menge Bestell Nr.

Anzahl pro VE
25 
50 
100

+ 
+ 
+

1 
1 
1

6.206 674  
9.161 215  
9.161 210

6

Objektträgerboxen, PS
Die LABSOLUTE ®  Präparatekästen sind aus stabilem PS gefertigt und werden mit 
staubdicht schließendem Deckel geliefert. Zur platzsparenden und sicheren Lagerung 
können die Boxen gestapelt werden. Dank der nummerierten Positionen am Boden und einer mitgelieferten Indexkarte 
fällt die Identifizierung und Organisation Ihrer Präparate leicht. 
 
- Für 50 Objektträger (76 x 26 mm) 
- In verschiedenen Farben erhältlich 
- Temperaturbeständig bis zu -40°C 
- Abmessungen (B x H x T): 170 x 30 x 83 mm

1

Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

Blau 
Gelb 
Grün 
Rot 
Schwarz 
Weiß

1 
1 
1 
1 
1 
1

7.695 040 
7.695 041 
7.695 042 
7.695 044 
7.695 045 
7.695 047

1

Objektträgermappen, Karton
Die LABSOLUTE ®  Präparatemappen aus Karton sind in zwei verschiedenen Größen 
erhältlich. Die Objektträger liegen sicher in Vertiefungen, die eine seitliche Aussparung 
aufweisen und damit das Entnehmen erleichtern. Der Deckel bietet zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen und 
Verunreinigungen und dank des aufgedruckten Indexes eine praktische Übersicht über alle Präparate. 
 
- Für 20 bzw. 30 Objektträger (76 x 26 mm) 
- Schwarz

2

Kapazität Maße 
B x H x T

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
20 Objektträger 
30 Objektträger

208 x 9 x 341 
281 x 10 x 328

1 
1

7.695 060 
7.695 061

2
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Objektträgerboxen
Kunststoff-Boxen mit Korkeinlage. Stapelbar. Die Boxen für 100 Objektträger haben 
einen vernickelten Verschluss, die Box für 50 Objekträger ist mit einem 
Schnappverschluss gesichert. Ideal für Lagerung und Transport von Standard-Objektträgern (76 x 26 mm).  
Jeder Stellplatz ist nummeriert und kann so leicht mit dem Inhaltsverzeichnis an der Innenseite des Deckels 
abgeglichen werden. Die Farbkodierung ermöglicht eine leichte Erkennung.

1
Heathrow Scientific

Für 
Objektträger

Farbe Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

Anzahl mm pro VE
25 
25 
25 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100

Rot 
Grün 
Blau 
Rot 
Blau 
Weiß 
Rot 
Grün 
Blau 
Weiß 
Gelb 
Schwarz

141 x 88 x 35 
141 x 88 x 35 
141 x 88 x 35 
209 x 86 x 35 
209 x 86 x 35 
209 x 86 x 35 
208 x 175 x 34 
208 x 175 x 34 
208 x 175 x 34 
208 x 175 x 34 
208 x 175 x 34 
208 x 175 x 34

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.240 818  
6.240 819  
6.241 030  
9.161 289  
9.161 300  
6.268 500  
9.161 286  
9.161 285  
9.161 284  
7.079 563  
9.161 288  
9.161 287

1

Objektträgerboxen Premium Plus
Hergestellt aus ABS und Polypropylen. Die stapelbaren Objektträgerboxen eignen sich 
ideal für die Lagerung oder den Transport von 100 Standard-Objektträgern (76 x 26 mm).  
Die einzigartige seitliche Aufbewahrung bietet Platz für z. B. einen Stift oder Trockenmittel.  
Abmessungen (B x T x H): 195 x 207 x 32 mm. 
 
- Mit EVA-Schaumeinlage 
- Herausnehmbare Bestandskarte 
- Schiebeverschluss 
- Zentral angebrachte Nummerierung 
- Beschriftungsfläche auf dem Deckel der Box mit geprägter Beschriftung "Projekt" und "Datum", wobei der   

transparente Deckel die Nutzung der Bestandskarte zur Identifizierung der enthaltenen Proben ermöglicht

2
Heathrow Scientific

Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

Blau 
Orange 
Grün 
Rot 
Lila 
Lila, Blau, Grün, Rot, Orange

1 
1 
1 
1 
1 
5

4.666 453  
4.666 454  
4.666 455  
4.666 456  
4.666 457  
4.666 458

2

Mikroskopiernäpfe, pressglas
Mit halbrunder Vertiefung Ø 32 mm und Deckplatte 40 x 40 mm.

3

Farbe Ø  
Loch

Vertiefungen Menge Bestell Nr.

mm Stück pro VE
Klar 
Schwarz

32 
32

10 
10

1 
1

9.163 285  
9.163 286

3

Tüpfelplatten, Porzellan
Mit Vertiefungen. Viereckig, weiß, glasiert.

5
Haldenwanger

Ø  
Loch

Breite Länge Loch- 
tiefe

Höhe Vertiefungen Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm mm Stück pro VE
36 
20 
25

80 
85 
97

115 
119 
127

11 
3 
6

12 
6 

12

6 
12 
12

1 
1 
1

9.253 406  
9.253 412  
6.901 028

5

Tüpfelplatten, Porzellan
Die LABSOLUTE ®  Tüpfelplatten sind aus hochwertigem Laborporzellan gefertigt. Die 
Oberfläche ist vollständig glasiert. Im Vergleich zu Reaktionsplatten aus Kunststoff sind 
die Platten aus Porzellan deutlich beständiger gegen Einflüsse durch Temperatur und Chemikalien. Zudem sind die 
Tüpfelplatten leicht zu reinigen und autoklavierbar.

4

Vertiefungen Breite Länge Ø 
Bohrung

Menge Bestell Nr.

Stück mm mm mm pro VE
6 
12

112 
115

81 
91

25 
17

1 
1

7.694 985 
7.694 986

4
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LLG-Färbekästen, Kalk-Natron Glas
Färbekasten nach Schiefferdecker für 20 Objektträger 76 x 26 mm, horizontal. Färbekasten nach Hellendahl für  
16 Objektträger 76 x 26 mm, vertikal. Färbekasten "Macro" für 20 Objektträger 76 x 26 mm (Lieferung ohne 
Färbeeinsatz). Alle Färbekästen werden mit Glasdeckel geliefert.

11

Typ Breite Länge Höhe mit 
Verschluss

Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
Färbekasten Schiefferdecker 
Färbekasten Hellendahl 
Färbekasten Macro 
Färbeeinsatz rostfreier Stahl für Macro

68 
61 
88

88 
63 

105

50,15 
102 
78

1 
1 
1 
1

9.163 250  
9.163 251  
9.163 252  
9.163 253

Färbegestell, Glas
Für 10 Objektträger 76 x 26 mm oder beliebige Breite bis 50 mm. Passend zu 9.163 281 (bitte separat bestellen)

2

Typ Breite Länge Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE

Färbegestell 
Drahtbügel

30 85 45 1 
1

9.163 280  
9.163 284

2

Glaskasten
Zur Aufnahme des Färbegestells.

3

Typ Breite Tiefe Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE

Glaskasten 
Einsatz für 10 Objektträger 
Drahtbügel für Einsatz

105 
91

85 
70

70 
48

1 
1 
1

9.163 281  
7.020 105  
7.020 111

3

Präparatenkasten DURAN ® , mit aufgeschliffener Glasplatte
Durch den präzisen Schliff an der Glasplatte und dem Gefäßunterteil wird ein dichtes 
Verschließen ermöglicht.

4
DWK Life Sciences

Breite Tiefe Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
50 
50 
50 
50 
60 
100 
140

60 
100 
130 
150 
120 
210 
250

100 
120 
130 
150 
180 
210 
250

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.021 162  
7.021 164  
7.021 165  
9.172 319  
9.020 440  
7.021 170  
7.021 172

4

Aquarienkästen, Klarglas
Mit fein geschliffenem Rand.

5
Hecht

Breite Tiefe Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
100 
130 
150 
180 
220 
230 
220

150 
180 
200 
220 
300 
360 
300

150 
180 
200 
250 
240 
260 
150

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.306 510  
6.270 192  
6.270 193  
6.270 194  
6.079 530  
7.601 329  
7.601 348

5
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Einmal-Färbegestell, PP/PE
Färben, Spülen und Trocknen von Objektträgern in einem Gestell. Material bestehend 
aus einem Polypropylen-Polyethylen-Gemisch. Für bis zu 8 Objektträger. 
Dieses robuste Färbegestell ist eine preisgünstige Alternative zu Metallgestellen. 
Der dunkle Deckel schützt lichtempfindliche Proben. 
Lieferumfang: 4 Färbegestelle und 1 Deckel.

1
Heathrow Scientific

Für 
Objektträger

Länge Breite Höhe Menge Bestell Nr.

Anzahl mm mm mm pro VE
8 305 127 29,5 1 9.161 400

1

Färbetrog, PMP (TPX ® )
Mit zwei Deckeln: ein Deckel zur verdampfungsfreien Aufbewahrung von 
Färbeflüssigkeiten, der zweite Deckel hat eine Öffnung für den Einsatz des Färbegestells 
9.161 341. 
Achtung: Verwendung von Xylen kann nach 2 Tagen bei Raumtemperatur Materialverätzungen verursachen.

2
Kartell

Breite Länge Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
74 95 63 1 9.161 340

2

Färbegestell, PP
Für den Einsatz in Färbetrögen 9.161 340. PP, mit horizontalem Boden,  
für 20 Objektträger.

3
Kartell

Breite Länge Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
21,5 86 72 1 9.161 341

3

Färbetrog, PMP (TPX ® ), Typ Schiefferdecker
Für 20 Objektträger 76 x 26 mm (10 Paare Rücken an Rücken). Glasklar. Mit Deckel. 
Achtung: Xylene kann nach 2 Tagen bei Raumtemperatur Ätzungen verursachen.

4
Kartell

Breite Länge Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
65 76 45 1 9.161 352

4

Färbetrog, PMP (TPX ® ), Typ Hellendahl
Für 16 Objektträger 76 x 26 mm (8 Paare Rücken an Rücken).  
Glasklar, mit Erweiterung. Mit Deckel.

5
Kartell

Breite Länge Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
58 53,5 86 1 9.161 350

5
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Färbekästen
Nach Hellendahl. Für 16 Objektträger, 76 x 26 mm.

1

Breite Länge Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
35 
55

85 
60

95 
105

1 
1

9.163 277  
9.163 278

9.163 278 mit Erweiterung im oberen Bereich.

1

Färbetrog, Glas, nach Coplin
Nach Coplin.

2

Ø Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
45 105 1 9.163 283

2

Färbetröge, Hellendahl mit Erweiterung, Natron-Kalk-Glas

- Mit Deckel 
- Für 16 Objektträger à 76 x 26 mm

3

BRAND

Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
60 x 55 x 105 1 6.020 109

3

Färbezylinder, Glas
Soda-Kalkglas. 
Mit Überfalldeckel.

4

Typ Ø Breite Länge Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm mm pro VE

Rund 
Oval 
Rechteckig

40  
25 
20

 
40 
40

85 
85 
85

1 
1 
1

9.163 273  
9.163 274  
9.163 275

4
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Präzisionsrefraktometer, Basismodell
Einfaches und exaktes optisches Instrument zur Analyse von Flüssigkeiten und deren festen Inhaltsstoffen. Modelle sind 
mit einer automatischen Temperaturausgleichsvorrichtung (ATC) ausgerüstet. Lieferung in einem Kunststoffkästchen 
und einem nützlichen Leder-Etui.

1

Typ Für Mess- 
bereich

Genauigkeit Menge Bestell Nr.

pro VE
RSM/ATC 
RMA/ATC 
 
RGA/ATC 
RCS/ATC 
RPC/ATC 
 
RBO/ATC 
 
 
RBB/ATC 
 
 
RCZ/ATC 
RBC/ATC 
RLC/ATC 
RFC/ATC 
RPU 
RMM/ATC

Salzgehalt 
Wein 
 
Alkohol 
Salzgehalt 
Gefrierpunkt- 
Batterien 
Wein 
 
 
Wein 
 
 
 
 
 
 
 
Honig und Marmelade

0 - 100‰ 
0 - 25% Vol 
0 - 40% Brix 
0 - 80% Vol 
0 - 28% 
-50° - 0°C 
1,10 - 1,40 
0 - 140° Oe 
0 - 25° Babo 
0 - 32% Brix 
0 - 25% Vol 
0 - 22° Be' 
0 - 40% Brix 
0 - 32% Brix 
0 - 10% Brix 
0 - 18% Brix 
28 - 62% Brix 
0 - 80% Brix 
58 - 90% Brix 
38 - 43° Be' 
17 - 27 Wasser

1‰ 
0,2% Vol 
0,2% Brix 
1% Vol 
0,2% 
5°C 
0,1 
1° Oe 
0,2° Babo 
0,2% Brix 
0,2% Vol 
0,2° Be' 
0,2% Brix 
0,2% 
0,1% 
0,1% 
0,2% 
1% 
0,5% Brix 
0,5° Be' 
1% Wasser

1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 

 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.801 249  
9.801 252  

 
9.801 256  
9.801 250  
9.801 251  

 
9.801 254  

 
 

9.801 255  
 
 

9.801 200  
9.801 241  
9.801 242  
9.801 244  
9.801 246  
9.801 247

1

Manuelle Handrefraktometer
Präzisionsgeräte für den schnellen Alltagsgebrauch. Durch verschiedene Skalen und 
Zusatzfunktionen gibt es für jeden Anwendungsbereich das passende Refraktometer.

2

3

A.KRÜSS Optronic

Typ Mess- 
bereich

Genauigkeit Menge Bestell Nr.

pro VE
HRB32-T* 
HRB90 
HRND 
HRB92-T 
 
 
HRB18-T 
HRB82-T 
HRKFZ-T 
HRS10-T 
HRH30-T

0 ƒ  32 %Brix 
0 ƒ  90 %Brix 
nD 1,3330 ƒ  1,5170 
58 ƒ  92 %Brix, 
38 ... 43 °Baume, 
12 ... 27 % Wassergehalt in Honig 
0 ƒ  18 %Brix 
45 ƒ  82 %Brix 
-50 ƒ  0 °C, 1,10 ƒ  1,30 g/cm 3 
0 ƒ  10 ‰ 
12 ... 30 % Wassergehalt in Honig

±0,2 %Brix 
±0,2 %Brix 
nD ±0,0005 
±1 %Brix, 
±0,5 °Baume, 
±1% Wassergehalt in Honig 
±0,1 %Brix 
±0,2 %Brix 
±5 °C, 0,01 g/cm 3 
±1‰ 
±0,1 % Wassergehalt in Honig

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 
1

9.801 142  
9.801 150  
9.801 151  
6.290 771  
 
 
4.662 296  
4.662 319  
4.662 320  
4.662 321  
6.311 908

*mit automatischer Temperaturkompensation

2

9.801 142

3

9.801 151
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Präzisions-Handrefraktometer
Mit verschiedenen Skalen z.B. Brix (Saccharose in wässriger Lösung) oder nD (Brechungsindex). Verstellbares Okular  
(auf jedes Auge einstellbar). Streulicht-Defensor aus weichem Gummi (eliminiert Fremdlicht, Brillengläser rutschen nicht ab und 
werden nicht zerkratzt). Gummimanschette am Griffstück (schützend, griffgerecht). Dadurch ist die Ablesbarkeit spürbar besser  
(automatische Konzentration des Blickes auf das Wesentliche). Alle Modelle sind extrem leicht. 
 
Modelle mit Typenzusatz M: Basismodell 
Modelle mit Typenzusatz T: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) 
Modelle mit Typenzusatz � : mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) und Schutzklasse IP 65 
Modelle mit Typenzusatz H: für heiße Proben, mit Prisma aus gehärtetem Glas

1

2

3

ATAGO

Typ Für Mess- 
bereich

Genauigkeit Minimaler  
Skalenwert

Menge Bestell Nr.

pro VE
MASTER 53 �  
MASTER-S10 �  
MASTER-S28 �  
MASTER-20T 
MASTER-53T 
MASTER-20M 
MASTER-53M 
MASTER-S10M 
MASTER-S28M 
MASTER-S/Mill- �  
 
MASTER 500 
MASTER-BR 
MASTER-RI 
HSR-500 
R-5000 
HHR-2N 
MASTER-20 �  
MASTER-TA 
 
MASTER-OE 
 
MASTER-GOE 
 
MASTER-KMW 
 
MASTER-BAUME 
 
MASTER-80H 
MASTER-93H 
MASTER-100H 
MASTER-Honey/BX 
 
MASTER-50H 
MASTER-S/MillM

Brix 
Natriumchlorid 
Natriumchlorid 
Brix 
Brix 
Brix 
Brix 
Natriumchlorid 
Natriumchlorid 
Salinität, Meerwasser 
spez. Dichte 
Universalanwendung 
Frostschutz* 
Brechungsindex 
Brix 
Brechungsindex 
Honig 
Fruchtsaft, Schneidöl 
Wein 
 
Wein 
 
Wein 
 
Wein 
 
Wein 
 
Brix 
Brix 
Brix 
Honig 
 
Brix 
Natriumchlorid

0,0 - 53,0 % Brix 
0,0 - 10,0 g/100 g 
0,0 - 28,0 g/100 g 
0,0 - 20,0% Brix 
0,0 - 53,0 % Brix 
0,0 - 20,0 % Brix 
0,0 - 53,0% Brix 
0,0 - 10,0 g/100 g 
0,0 - 28,0 g/100 g 
0,0 - 100,0 ‰ 
1,000 - 1,070 
0,0 - 90,0 % Brix 
0 - 70%, 0 ... -50 °C 
1,435 - 1,520 nD 
0,0 - 90,0% Brix 
1,333 - 1,520 nD 
12,0 - 30,0% Feuchte 
0,0 - 20,0 % Brix 
0,0 - 25,0 % 
T.A., 0,0 - 40,0 % Brix 
0 - 130 Oe 
0,0 - 33,0 % Brix 
30 - 170° 
0,0 - 40,0 % Brix 
0,0° - 27,0° 
0,0 - 33,0 % Brix 
0,0 - 21,0 Baume 
0,0 - 40,0 % Brix 
30,0 - 80,0 % Brix 
45,0 - 93,0 % Brix 
60,0 - 100,0 % Brix 
12,0 - 30,0 % Feuchte 
58,0 - 90,0 % Brix 
0,0 - 50,0 % Brix 
0 - 100‰

± 0,5 % Brix 
± 0,2 g/100 g 
± 0,2 g/100 g 
± 0,2 % Brix 
± 0,5 % Brix 
- 
- 
- 
- 
± 2 ‰ 
± 0,001 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
± 0,2 % Brix 
± 0,3 % T.A. 
± 0,2 % Brix 
± 2 Oe 
± 0,2 % Brix 
± 2° 
± 0,5 % Brix 
± 0,5° 
± 0,5 % Brix 
± 0,3 Baume 
± 0,5 % Brix 
± 0,5 % Brix 
± 0,5 % Brix 
± 0,5 % Brix 
± 0,2 % Brix 
 
± 0,5 % Brix 
-

0,5 % Brix 
0,1 g/100 g 
0,2 g/100 g 
0,1 % Brix 
0,5 % Brix 
0,1 % Brix 
0,5 % Brix 
0,1 g/100 g 
0,2 g/100 g 
1 ‰ 
0,001 
1,0 % Brix 
5 °C 
0,001 nD 
0,2 % Brix 
0,001 nD 
0,1 % 
0,1 % Brix 
0,2 % T.A 
0,5 % Brix 
2 Oe 
0,5 % Brix 
1° 
0,5 % Brix 
0,5° 
0,5 % Brix 
0,2 Baume 
0,5 % Brix 
0,5 % Brix 
0,5 % Brix 
0,5 % Brix 
0,2 % Brix 
 
0,5 % Brix 
1 ‰

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1

7.619 590  
9.801 372  
7.653 540  
9.801 301  
9.801 472  
6.235 710  
9.801 302  
9.801 370  
9.801 335  
9.801 359  
 
6.261 851  
9.801 348  
9.801 360  
9.801 312  
9.801 313  
9.801 333  
6.230 298  
6.231 790  
 
7.970 129  
 
6.286 459  
 
6.286 460  
 
6.229 977  
 
6.230 295  
6.238 823  
7.652 042  
6.286 461  
 
6.234 218  
6.242 307

*für Ethylen-Glycol und Propylen-Glycol

1

7.619 590

2

9.801 312

3

9.801 333
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LLG-uni REFRACTO 5 pro
LLG-uni REFRACTO 5 pro ist ein kompaktes digitales 3-Skalen Handrefraktometer zur Messung von u.a. des 
Zuckergehaltes und des Brechungsindex von Flüssigkeiten. Zwei Skalen sind auf 0 - 95 % Brix und 1,33 - 1,54 RI 
voreingestellt, die dritte Skala kann frei aus mehr als 45 verschiedenen Skalen ausgewählt werden, einschließlich Brix, 
Brechungsindex, AdBlue ® , °Baume, °Butyro, Ethylenglycol %, Calciumchlorid % und spezifisches Gewicht. Alle drei 
Skalen können frei gewählt und geändert werden. Die Bedienung ist schnell und unkompliziert, kalibriert wird einfach 
mit destilliertem Wasser. Das wasserdichte Gehäuse (IP 65) ermöglicht das Reinigen unter fließendem Wasser. 
 
- Einfaches Umschalten zwischen den 3 Skalen 
- 4-stelliges LCD Display 
- Automatische Temperaturkorrektur 
- Probenplatte aus Edelstahl 
 
Lieferumfang: Refraktometer, Schutzhülle

1

Spezifikationen
Auflösung: 0,1 % Brix/0,0001 RI
Genauigkeit: ±0,2 % Brix/±0,0003 RI
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Messtemperatur Probe: 5 ... 80 °C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit: < 95 %
Abmessungen (B x T x H): 120 x 55 x 35 mm
Gewicht: 180 g
Stromversorgung: 2 x AAA/LR03
Schutzart: IP 65
Garantie: 3 Jahre

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

LLG-uni REFRACTO 5 pro 1 6.263 632

1

Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL
Für Messungen in hochkonzentrierten Proben wie Marmelade, Konfitüre, Honig, 
Saftkonzentraten oder Säure- und Salzkonzentration. Durch die Schutzklasse IP 65 ist 
auch eine Reinigung der Geräte unter fließendem Wasser möglich. Die Nullkalibrierung der Geräte kann mit Wasser 
erfolgen. Arbeitstemperatur mit automatischer Temperaturkompensation. Verschiedene Modelle für unterschiedliche 
Anwendungen, z.B. Urin-Messung, Salz-Messung, Zucker-Messung. Erlaubt die Datenübertragung mittels 
Nahfeldkommunikation (NFC).

ATAGO

Spezifikationen
Teilung: Brix 0,1 %
Messgenauigkeit: ±0,2 %
Umgebungstemperatur: 10 bis 40 °C
Schutzart: IP 65

staubdicht und spritzwassergeschützt
Stromversorgung: 2 x AAA Batterien (inkl.)
Abmessungen: 55 x 31 x 109 mm
Gewicht: 100 g

2

9.801 375

2

Typ Für Mess- 
bereich

Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

°C pro VE
PAL-1 
PAL-3 
PAL-Alpha 
PAL-RI 
PAL-BX/RI 
PAL-22S 
PAL-10S 
PAL-UREA 
PAL-DOG/CAT 
 
PAL-SALT 
PAL-03CS 
PAL-06S 
PAL-34S 
PAL-91S 
PAL-88S 
PAL-PLATO 
PAL-COFFEE (BX/TDS) 
 
PAL-39S 
PAL-102S

Brix 
Brix 
Brix 
Brechungsindex 
Brix + Brechungsindex 
Honig, Feuchte 
Urin, spez. Schwere (USG) 
Urin, Konzentration in Wasser 
Urin von Tieren, spez. Schwere 
 
Salz 
Salz 
Salinität, Meerwasser 
Ethylalkohol (g/100 g) 
Ethylenglycol (V/V) 
Polypropylen, Konzentration (V/V) 
Bier 
Kaffee 
 
Wasserstoffperoxid (g/100 g) 
Schneidöl + Kühlmittel

0,0 - 53,0 Brix 
0,0 - 93,0 Brix 
0,0 - 85,0 Brix 
1,3306 - 1,5284 nD 
0,0 - 93,0 Brix, 1,3306 - 1,5284 nD 
12,0 - 30 % 
1000 - 1060 S.G. 
0,0 - 55,0 % 
Hund: 1000 - 1060 S.G. 
Katze: 1000 - 1080 S.G. 
0,00 - 10,0 % g/100g 
0,00 - 28,0 % g/100g 
0 - 100‰ 
0,0 - 45 % 
0,0 - 90,0 % 
0,0 - 90,0 % 
0,0 - 30,0 P 
0,00 - 25,00 % Brix 
0,00 - 22,00 % TDS 
0,0 - 50,0 % 
0,0 - 70,0

10 - 100 
10 - 100 
10 - 100 
5 - 45 
Brix: 10 - 100, nD: 5 - 45 
10 - 40 
10 - 35 
10 - 40 
10 - 35 
 
5 - 100 
10 - 40 
10 - 40 
10 - 35 
10 - 40 
10 - 40 
10 - 75 
10 - 100 
 
10 - 35 
10 - 100

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1

9.801 375  
9.801 382  
9.801 362  
9.801 383  
6.231 591  
6.232 434  
6.236 094  
6.258 218  
6.286 468  
 
6.283 064  
4.672 019  
6.272 489  
6.251 197  
7.920 049  
7.910 093  
6.258 663  
6.270 239  
 
6.230 985  
6.242 530
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Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL-BX/ACID
Zur Messung von Brix und Säure von Früchten. Die Kombination von Brix und Säure 
bestimmt die Reife von Früchten und das Verhältnis von Brix zu Säure. Einfache und 
präzise Messung ohne Titration und Chemikalien. 
 
Lieferumfang:  Refraktometer, Waage, 1 x Becher, 1 x Messlöffel

1

ATAGO

Spezifikationen
Messbereich Brix: 0,0 ... 60,0 %
Genauigkeit Brix: ±0,2 %
Genauigkeit Säuregehalt: ±0,10 % (0,10 .. 1 %)

relative Genauigkeit ±10 % (1,01 ... 8,80 %)
Temperaturbereich: 10,0 ... 40,0 °C
Genauigkeit Temperatur: ±0,1 °C
Abmessungen (B x T x H): 55 x 31 x 109 mm
Gewicht: 100 g
Stromversorgung: 2 x AAA Batterien
Schutzart: IP 65

Typ Für Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
PAL-BX/ACID F5 Master Kit 
PAL-BX/ACID1 Master Kit 
PAL-BX/ACID2 Master Kit 
PAL-BX/ACID3 Master Kit 
PAL-BX/ACID4 Master Kit 
PAL-BX/ACID5 Master Kit 
PAL-BX/ACID6 Master Kit 
PAL-BX/ACID7 Master Kit 
PAL-BX/ACID8 Master Kit 
PAL-BX/ACID9 Master Kit 
PAL-BX/ACID11 Master Kit 
PAL-BX/ACID14 Master Kit 
PAL-BX/ACID40 Master Kit 
PAL-BX/ACID91 Master Kit 
PAL-BX/ACID96 Master Kit 
PAL-BX/ACID101 Master Kit 
PAL-BX/ACID121 Master Kit 
PAL-BX/ACID181 Master Kit

Multi-Frucht 
Zitrone 
Trauben & Wein 
Tomate 
Erdbeere 
Apfel 
Banane 
Blaubeere 
Kiwi 
Ananas 
Pflaume 
Birne 
Kaffeekirsche 
Milch 
Yoghurt 
Bier 
Sake 
Essig

Multiple 
0,10 ... 8,80 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 3,50 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 0,60 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 3,00 % 
0,10 ... 3,50 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 4,00 % 
0,10 ... 1,90 % 
0,10 ... 0,30 % 
0,10 ... 3,00 % 
0,10 ... 20,00 % 
0,5 ... 25,00 % 
0,5 ... 12,00 %

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.291 099  
6.291 100  
6.287 939  
6.286 007  
6.291 101  
6.291 102  
6.291 103  
6.291 104  
6.291 105  
6.291 106  
6.291 107  
6.291 109  
6.291 110  
6.291 111  
6.291 112  
6.291 113  
6.291 114  
6.291 115

1

6.291 100

Digital-Refraktometer
Typ PR-32 �  
Einsetzbar zur Messung von Fruchtsäften, Erfrischungsgetränken, Bohrölen, wässrigen 
Reinigungsmitteln usw. 
Typ PR-101 �  
Anwendung zur Messung von Fruchtsäften, Limonaden, Kaffee, Bohrölen und Frostschutzmitteln. 
TYP PR-201 �  
Zur präzisen Messung von Marmeladen, konzentrierten Fruchtsäften, Kühlmitteln und anderen Proben einsetzbar. 
Typ PR-301 �  
Eignet sich zur Messung von Gelees, flüssigem Rohrzucker usw. 
Typ PET-109  
Einsetzbar zur Messung der Konzentration von Ethylalkohol, welcher in Lebensmitteln sowie zur Reinigung, zur Kühlung 
und zu anderen Zwecken verwendet wird. 
Typ PR-RI  
Es ist einsetzbar zur Bestimmung des Brechungsindex von flüssigen Proben in pharmazeutischen und chemischen 
Produkten. Arbeitstemperaturbereich: 10 bis 40 °C. 
 
Alle Modelle erlauben die Datenübertragung mittels Nahfeldkommunikation (NFC).

2

3

ATAGO

Spezifikationen (alle Typen)
Messzeit: 3 Sekunden (bis auf Typ PET-109, Messzeit: 2 Sekunden)
Probengröße: 0,1 ml
Stromversorgung: Batterie 9V
Abmessungen: 170 x 90 x 40 mm
Gewicht: 300 g

Typ Mess- 
bereich

Graduierung Genauigkeit Arbeits- 
temp.- 
Bereich

Menge Bestell Nr.

°C pro VE
PR-32 �  
PR 101 �  
PR-201 �  
PR-301 �  
PET-109 
PR-RI

0,0 - 32,0 % Brix 
0,0 - 45,0 % Brix 
0,0 - 60,0 % Brix 
45,0 - 90,0 % Brix 
0,0 - 45,0 % (w / w) 
1,3306 - 1,4436 nD

0,1 % Brix 
0,1 % Brix 
0,1 % Brix 
0,1 % Brix 
0,1 % (w / w) 
-

± 0,1 % Brix 
± 0,1 % Brix 
± 0,1 % Brix 
0,1 % Brix* 
± 0,5 % (w / w) 
± 0,0002 nD / 20 °C

5,0 - 40,0 
5,0 - 40,0 
10,0 - 40,0 
10,0 - 40,0 
10,0 - 35,0 
5,0 - 45,0

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.801 376  
9.801 377  
9.801 378  
9.801 379  
9.801 344  
9.801 369

*bei 10 bis 30 °C

2

9.80 1376

3

9.801 369
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Digitale Handrefraktometer DR101-60/DR201-95/DR-301-95
Digitale Handrefraktometer mit zwei unterschiedlichen Skalen, Brix und Brechungsindex. 
Einfache und schnelle Bedienung, kalibriert wird mit destilliertem Wasser.  
Inklusive automatischer Temperaturkompensation. 
 
Das DR301-95 bietet 2 zusätzliche benutzerdefinierte Skalen und kann mit dem PC verbunden werden.  
Besonderheiten: zuschaltbare Temperaturkompensation und oberer und unterer Toleranzalarm.

1

2

A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen DR101-60 | DR201-95 | DR301-95
Temperaturbereich: 10 ... 40 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Temperaturkompensation: 10 ... 40 °C
Abmessungen: 110 x 62 x 32 mm | 130 x 80 x 40 mm | 180 x 100 x 60 mm
Gewicht: 160 g | 200 g | 500 g
Stromversorgung: 1,5 V Batterie | 1,5 V Batterie | 9 V Batterie, inkl. Netzteil
Schutzart: IP 65 | IP 64 | IP 50

Typ Mess- 
bereich

Genauigkeit Auflösung Menge Bestell Nr.

pro VE
DR101-60 
 
DR201-95 
 
DR301-95

nD 1,330 ... 1,4419  
0 ... 60,0 %Brix 
nD 1,3330 ... 1,5318 
0 ... 95 %Brix 
nD 1,3330 ... 1,5318 
0 ... 95 %Brix

nD ±0,0005 
±0,35 %Brix 
nD ±0,0003 
±0,2 %Brix 
nD ±0,00015 
±0,1 %Brix

nD 0,0001 
0,1 %Brix 
nD 0,0001  
0,1 %Brix 
nD 0,0001  
0,1 %Brix

1 
 

1 
 

1

9.801 117  
 
6.230 350  
 
6.236 921

1

6.230 350

2

6.236 921

Digitale Handrefraktometer Refracto 30PX/30GS
Portables Gerät zur Bestimmung von Brechungsindex und abgeleiteten 
Konzentrationswerten. Einfache Bedienung und schnelle Ergebnisse: die zu messende 
Probe wird entweder auf die Messzelle aufgetropft oder das Gerät wird direkt in die zu messende Flüssigkeit 
eingetaucht. Geeignet für Labor- und Feldmessungen, z.B. im Lebensmittelbereich oder in der Industrie. 
 
- Automatische Temperaturkompensation 
- Messung von dunklen Proben möglich 
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zur Anzeige von Messwerten und Menüfunktionen 
- Kalibrierung mit Wasser 
- Speicher für bis zu 1100 Messwerte, zusammen mit Proben-ID, Maßeinheit, Temperaturkompensations-Koeffizient,   

Uhrzeit und Datum 
- Individuelle Formeln zur Berechnung benutzerdefinierter Konzentrationsangaben können im Gerät definiert werden 
- Messeinheiten: nD, nD temperaturkompensiert, Brix% temperaturkompensiert, HFCS42, HFCS55, °Baumé, °Oechsle   

(D, CH), °KMW (Babo), T.A. 1990, Gew.-%, Vol.-%, spez. Gew. und Gefrierpunkt (in °C oder °F) für Ethanol und   
NaCl, Gew.-%, Vol.-% und Gefrierpunkt (in °C oder °F) für Ethylenglykol und Propylenglykol, Gew.-% und Vol.-% für   
Isopropylalkohol, benutzerdefinierte Einheit 

- Übertragung der Messwerte mittels IR-Schnittstelle auf den PC 
 
Refracto 30PX:  Messzelle aus optischem Glas 
Refracto 30GS:  Messzelle aus Saphir für größeren Messbereich und schnellere Temperaturkompensation 
 
Lieferumfang:  Refracto 30PX/GS, Pipette zum Aufbringen der Probe, Reinigungstücher, Bedienungsanleitung,  
Gefäße für Probe und Reinigungsflüssigkeit, CD-ROM mit Software zur Datenerfassung, Transportkoffer

3

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen Refracto 30 PX // Refracto 30 GS
Messbereich Refraktion: 1,32 ... 1,50 // 1,32 ... 1,65
Genauigkeit Refraktion: ±0,0005
Auflösung Refraktion: 0,0001
Messbereich Brix: 0 ... 85 %
Genauigkeit Brix: ±0,2 %
Auflösung Brix: 0,1 %
Messbereich Temperatur: 0 ... 40 °C
Auflösung Temperatur: 0,1 °C
Abmessungen (B x T x H): 62 x 187 x 63 mm
Gewicht: 250 g
Stromversorgung: 2 x AAA 1,5 V (bitte separat bestellen)

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Refracto 30PX 
Refracto 30GS

1 
1

9.947 555  
9.947 556

3

9.947 555
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Digital-Refraktometer RX-5000i/RX-5000i-Plus
Die genauesten Refraktometer der Welt sind jetzt noch intelligenter und funktionaler. 
Navigation und Auswahl der Methoden sind durch die neue intuitive 
Touchscreen-Technologie noch einfacher und leichter zu bedienen. Das RX-5000i misst mit der gleichen Genauigkeit  
wie das RX-5000alpha (±0,03 % Brix und ±0,00004 nD). Das RX-5000i-Plus misst mit der gleichen Genauigkeit wie  
das RX-5000alpha-Plus (±0,010 % Brix und ±0.00002 nD). Die RX-i-Serie verfügt über neue Funktionen, wie z.B.  
USB-Eingang und Selbstdiagnosefähigkeit. Diese Produkte haben standardmäßig eine Garantie von 2 Jahren.  
Durch die Registrierung bei Atago kann die Garantiezeit auf 3 Jahre verlängert werden. FDA 21 CFR Part 11 Software  
ist im Lieferumfang enthalten. 
 
Methoden: 
- Anzeige des Messwerts, wenn die Probe die Zieltemperatur erreicht 
- Misst Brechungsindex und Temperatur in festen Intervallen und zeigt den geschätzten Messwert bei der   

Zieltemperatur 
- Das Thermomodul kann ausgeschaltet werden. Ohne Temperaturregelung wird der Messwert in 4 Sekunden   

angezeigt, nachdem die START-Taste gedrückt wird 
- Zeigt den Messwert sobald die Anzeige stabil ist. 
- Nur bei RX-5000i-Plus: Messen von flüssigen Proben mit sehr niedrigem Brix-Wert z.B. Tee mit einer hohen   

Genauigkeit (0,010 % Brix).

1

ATAGO

Spezifikationen
Messbereich: 0,000 bis 100,00 % Brix, 1,32420 bis 1,58000 nD
Auflösung
RX-5000i: 0,01 % Brix, 0,00001 nD
RX-5000i-Plus: 0,005 % Brix, 0,00001 nD
Genauigkeit
RX-5000i: 0,03 % Brix, 0,00004 nD
RX-5000i-Plus: 0,010 % Brix, 0,00002 nD
Arbeitstemperatur: 5 bis 75 °C
Ausgänge: USB, RS-232C
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Abmessungen: 370 x 260 x 140 mm
Gewicht: 6,6 kg

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

RX-5000i 
RX-5000i-Plus

1 
1

6.266 906  
6.245 034

1

6.266 906

CO2/Brix Monitor CooRe
Messgerät für gelöstes Kohlendioxid mit drei Funktionen:  
Durchstechen eines Lochs im Behälter, Messen von gelöstem Kohlendioxid und Brix. 
 
- Einfache Bedienung per Knopfdruck 
- Mit automatischer Messung, Ergebnis in 1,5 min 
- Misst gleichzeitig CO 2 und Brix 
- Benötigt nur 100 ml Probe 
- Mit Netzteil oder Battery für mobilen Einsatz 
- USB-Anschluss

2
ATAGO

Spezifikationen
Messbereich Brix: 0,00 ... 20,00 %
Genauigkeit: ±0,05 %
Messbereich CO 2: 0,000 ... 24,000 g/l
Messbereich Druck: 0,00 ... 10,000 bar
Genauigkeit: ±1,0 %
Messbereich Temperatur: 0,0 ... 30,0 °C
Genauigkeit: ±1 °C
Betriebstemperatur
Brix: 5,0 ... 30,0 °C
CO2: 0 ... 25 °C
Abmessungen (B x T x H): 405 x 210 x 450 mm
Gewicht: 13 kg
Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz oder 1 x Lithium Batterie
Schutzart: IP 65

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

CooRe 1 6.273 964

2
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Digitale Laborrefraktometer
Die Refraktometer der DR6000 Serie arbeiten wartungsarm und sehr leise, gut für den 
Dauereinsatz im Labor. Äußerst leichte Bedienung durch intuitiven Touchscreen. 
Anschlussmöglichkeiten an Drucker, PC und Netzwerk erlauben höchste Flexibilität. Hohe Präzision durch integriertes 
Peltier-Element (T-Modelle). Eine Durchflussküvette ermöglicht kontinuierliches Messen (TF-Modelle). Die Geräte 
kommen überall dort zum Einsatz, wo die Konzentration einer Substanz in wässrigen Lösungen gemessen werden soll. 
Bereiche: Getränke, Chemie, Pharma, Lebensmittel, Papier, Abwasser, Textil, Petrochemie, Kosmetik.

1

A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet
Temperaturbereich: 10 ... 80 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: 0,1 °C
Messmodi: Einzel, Intervall
Skalen: Brechungsindex (nD), Konzentration von Saccharose, Glukose,  

Fructose und Invertzucker (%Brix), benutzerdefiniert
Netzanschluss: 90 ... 240 V, 47/63 Hz

Typ Mess- 
bereich

Genauigkeit Auflösung Menge Bestell Nr.

pro VE
DR6000 
 
DR6000-T 
 
DR6000-TF 
 
DR6100-T 
 
DR6100-TF 
 
DR6200-T 
 
DR6200-TF 
 
DR6300-T 
 
DR6300-TF

nD 1,3200 ... 1,5800 
0 ... 95 %Brix 
nD 1,3200 ... 1,5800 
0 ... 95 %Brix 
nD 1,3200 ... 1,5800 
0 ... 95 %Brix 
nD 1,3200 ... 1,7000 
0 ... 95 %Brix 
nD 1,3200 ... 1,7000 
0 ... 95 %Brix 
nD 1,32000 ... 1,58000 
0 ... 95 %Brix 
nD 1,32000 ... 1,58000 
0 ... 95 %Brix 
nD 1,32000 ... 1,70000 
0 ... 95 %Brix 
nD 1,32000 ... 1,70000 
0 ... 95 %Brix

nD ±0,0001 
±0,1 %Brix 
nD ±0,0001 
±0,1 %Brix 
nD ±0,0001 
±0,1 %Brix 
nD ±0,0001 
±0,1 %Brix 
nD ±0,0001 
±0,1 %Brix 
nD ±0,00002 
±0,02 %Brix 
nD ±0,00002 
±0,02 %Brix 
nD ±0,00002 
±0,02 %Brix 
nD ±0,00002 
±0,02 %Brix

nD 0,0001 
0,1 %Brix 
nD 0,0001 
0,1 %Brix 
nD 0,0001 
0,1 %Brix 
nD 0,0001 
0,1 %Brix 
nD 0,0001 
0,1 %Brix 
nD 0,00001 
0,01 %Brix 
nD 0,00001 
0,01 %Brix 
nD 0,00001 
0,01 %Brix 
nD 0,00001 
0,01 %Brix

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1

6.239 384  
 
6.237 965  
 
9.801 101  
 
6.241 690  
 
6.235 892  
 
9.801 102  
 
9.801 103  
 
9.801 104  
 
9.801 105

1

9.801 102

Digitale Laborrefraktometer Abbemat 3000/3100/3200
Die Laborrefraktometer Abbemat sind mit den wichtigsten refraktometrischen 
Konzentrationsstrahlen ausgestattet, wobei weitere Methoden auf einfache Weise 
installiert werden können. Sie zeichnen sich durch schnelle Messungen mit einer hohen Genauigkeit und 
Wartungsfreiheit. Bei Abbemat 3200 und 3100 regelt die eingebaute Temperiereinheit innerhalb von Sekunden die 
Temperatur mit unübertroffener Genauigkeit, während der Abbemat 3000 eine automatische Temperaturkorrektur 
vornimmt. 
 
- Kompaktes Gerät in DIN A 4 Größe 
- Probenmulde mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche und optimaler Form der Messfläche 
- Intuitiver 5,8"-Touchscreen für übersichtliche Darstellung der Messergbnisse und Methoden 
- Mehr als 200 zusätzliche Skalen auf Anfrage verfügbar 
- 3 Jahre Garantie

Anton Paar

Spezifikationen
Temperatur Genauigkeit: ±0,05 °C
Lichtquelle: LED
Wellenlänge: 589 nm
Probenvolumen: ca. 0,2 ml
Schnittstellen: RS-232, 2 USB-Anschlüsse, 1 serieller USB-Anschluss, Ethernet-Drucker,  

Ethernet LIMS (Abbemat 3200)
Skalen: Brechungsindex, Brix, Glukose, Fruktose, Invertzucker, Saccharose
Abmessungen (B x T x H): 228 x 300 x 94 mm
Netzanschluss: 100 ... 240 VDC, 50/60 Hz

2

6.313 802

2

Typ Mess- 
bereich

Genauigkeit Auflösung Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

°C pro VE
Abbemat 3000 
 
Abbemat 3100 
 
Abbemat 3200

nD 1,30 ... 1,66 
0 ... 100 %Brix 
nD 1,30 ... 1,66 
0 ... 100 %Brix 
nD 1,30 ... 1,72 
0 ... 100 %Brix

nD ±0,0001 
±0,05 %Brix 
nD ±0,0001 
±0,05 %Brix 
nD ±0,0001 
±0,05 %Brix

nD 0,0001 
0,01 %Brix 
nD 0,0001 
0,01 %Brix 
nD 0,0001 
0,01 %Brix

Temperaturkorrektur 
 
20 °C / 25 °C 
 
15 ... 60 °C

1 
 

1 
 

1

6.313 800  
 
6.313 801  
 
6.313 802
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Umwälzthermostat PT31
Der Umwälzthermostat PT31 hat eine funktionale und leistungsfähige Ausstattung. Das 
Gerät eignet sich perfekt, wenn ein Temperaturbereich auf gleichbleibendem Niveau 
gefordert ist. Die robuste Verriegelung des PT31 schafft eine stabile Verbindung und sichert eine konstante 
Temperierung des Mediums. 
 
- Temperierung mittels Peltier-Technologie 
- Platzsparendes, stabiles Design 
- Geeignet für Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch)

1
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Temperaturbereich: 8 ... 35 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C
Auflösung: 0,1 °C
Pumpenleistung: 20 l/h
Pumpendruck: 20 mbar
Kühlleistung bei 20 °C: 20 W
Heizleistung: 30 W
Netzanschluss: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 1,3 A
Abmessungen (B x T x H): 108 x 145 x 199 mm
Gewicht: 1,5 kg

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

PT31 1 9.841 515

1

Umwälzthermostat PT80
Der Umwälzthermostat PT80 ist ein äußerst leises, energieeffizientes und handliches 
Gerät für kleine Temperieraufgaben im Labor. Eine schnelle Temperierung ist auch durch 
das geringe Füllvolumen von nur 250 ml möglich. Mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C ist der PT80 an hohe 
Laborstandards bei der Temperierung von Polarimetern und Refraktometern angepasst. Darüber hinaus  
eignet sich der PT80 auch sehr gut für eine effiziente und umweltschonende Kühlung von Kondensatoren  
(z. B. Liebig- oder Rückflusskühler) bei thermischen Trennverfahren im Labormaßstab. 
 
- Umwälzthermostat mit Peltier-Technologie 
- Schnelle Temperierung mit hoher Genauigkeit 
- Extrem leiser und vibrationsarmer Betrieb 
- Umweltschonend, durch 50 % niedrigeren Energiebedarf und Verzicht auf Kältemittel 
- Geeignet für Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch)

2
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Temperaturbereich: 5 ... 80 °C
Genauigkeit: ±0,1 °C
Auflösung: 0,1 °C
Pumpenleistung: 60 l/h
Pumpendruck: 110 mbar
Kühlleistung bei 20 °C: 40 W
Heizleistung: 120 W
Netzanschluss: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A
Abmessungen (B x T x H): 170 x 244 x 225 mm
Gewicht: 2,7 kg

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

PT80 1 6.273 831

2

Abbe-Refraktometer ORT 1RS
Universell anwendbares, analoges Tischrefraktometer nach Abbe für die Verwendung in 
Industrie, Pharmazie und Labor. 
 
- Messung von Brix und Brechungsindex 
- Handliche und robuste Bauweise 
- Zur Messung flüssiger, fester und pastöser Proben 
- Mit digitalem Thermometer 
 
Lieferumfang:  
Refraktometer, Kalibrierlösung, Kalibrierblock, Pipette, Schraubendreher, Reinigungstuch, digitales Thermometer

3
Kern & Sohn

Spezifikationen
Messtemperatur: 20 °C
Abmessungen (B x T x H): 180 x 90 x 240 mm
Gewicht: 1950 g

Typ Mess- 
bereich

Genauigkeit Menge Bestell Nr.

pro VE
ORT 1RS 0 ... 95 % / 1,3000 ... 1,7000 nD 0,1 % / 0,0002 nD 1 4.657 752

3
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Abbe-Refraktometer Modell RMT
Labor-Refraktometer für präzise Bestimmung von Flüssigkeiten, festen Stoffen, pastösen 
Medien und Pulvern. Optischer Brechungsindex und Brix ablesbar, mit einer 
ausgezeichneten Grenzlinie zwischen Helligkeit und Kontrast. Prisma mit großen Fenstern und beweglichen 
Abdeckungen zum Schutz vor Licht. 
 
Standardzubehör: kalibrierbares Glasprisma, Thermometer, Staubabdeckung, Schraubenzieher für die Kalibierung, 
Holzbox.

1
Exacta Optech

Spezifikationen
Messbereich: 1,300 bis 1,700 nD

0 bis 95% Brix
Präzision: 0,001 nD

0,2 Brix
Thermometer: 0 bis 70 °C

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

RMT 1 9.801 257

1

Abbe-Refraktometer AR4/AR2008
Klassische Refraktometer für sowohl feste wie flüssige Proben. Mit integrierten digitalen 
Thermometer. Sie können optional mit einem Thermostat gekoppelt werden.

A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Skalen: Brechungsindex (nD),

Konzentration von Saccharose (%Brix)
Messbereiche: nD 1,3000 ... 1,7200

0 ... 95 %Brix
Genauigkeit: nD ±0,0002

±0,1 %Brix
Lichtquelle: LED
Temperaturbereich: 0 ... 99,9 °C

Abbe-Refraktometer AR4
- Skalen lassen sich manuell per Triebknopf einstellen. 
- Messwert wird mittels eines Okulars abgelesen. 
- Temperatur wird auf dem LCD-Display angezeigt 
- Optional: Temperierung auf 20 °C oder 25 °C in Verbinung mit Umwälzthermostat PT31

2
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 100 x 190 x 270 mm
Gewicht: 2,5 kg
Stromversorgung: 7,5 V

Typ Mess- 
bereich

Genauigkeit Auflösung Menge Bestell Nr.

pro VE
AR4 nD 1,3000 ... 1,7000 

0 ... 95 %Brix
nD ±0,0002 
±0,1 %Brix

nD 0,0005 
0,25 %Brix

1 9.801 110  

2

Abbe-Refraktometer AR2008
- Digitale Ausgabe der Messergebnisse 
- Mit serieller Schnittstelle 
- Eine automatische Temperaturkompensation für die Brix-Skala ist optional zuschaltbar 
- Optional: Messung des Brechungsindex im Temperaturbereich von 5 bis 80 °C in Verbindung  

mit Umwälzthermostat PT80

3
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Abmessungen (B xT x H): 130 x 255 x 290 mm
Gewicht: 5 kg
Netzanschluss 115 V/230 V, umschaltbar

Typ Mess- 
bereich

Genauigkeit Auflösung Menge Bestell Nr.

pro VE
AR2008 nD 1,3000 ... 1,7000 

0 ... 95 %Brix
nD ±0,0002 
±0,1 %Brix

nD 0,0001 
0,1 %Brix

1 6.055 199  

3
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Digital-Abbe-Refraktometer Typ DR-A1-Plus
Sehr einfache Bedienung, bei der nur die Refraktions-Grenzlinie auf das Fadenkreuz 
bewegt werden muß. Das Refraktometer gibt den Messwert (als Brechungszahl oder in 
Brix (%)) direkt in Ziffern zusammen mit der Temperatur auf der Anzeige aus. Dieses Refraktometer ermöglicht jedem 
die einfache Durchführung einer Messung, ohne vorher von einer analogen Skala abzulesen. Der Dispersionswert kann 
mit diesem Refraktometer nicht gemessen werden.

1
ATAGO

Spezifikationen
Messbereich: 1,3000 - 1,7100 nD

0,0 - 100,0 Brix
Auflösung: 0,0001 nD

0,1% Brix
Genauigkeit: 0,0002 nD

0,1% Brix
Arbeitstemperaturbereich: 0 bis 50,0 °C
Stromversorgung: AC Adapter (100 - 240 V, 50/60 Hz)
Abmessungen (B x T x H): 130 x 290 x 310 mm
Gewicht: 6,0 kg

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

DR-A1-Plus 1 6.283 092

1

Saccharose (Brix) Standards
Zertifizierte stabilisierte Saccharose (Brix) Standards 
 
- ISO 17025 akkreditiert 
- Mit einer Messgenauigkeit von 0,11 % für alle Brix-Werte bei 20 °C 
- Nennbrechungsindex-Werte wurden von veröffentlichten Tabellen der ICUMSA entnommen 
- Kann mit jedem Refraktometer verwendet werden 
- Lange Haltbarkeit von 1 Jahr 
- Bereitgestellt in einer hochwertigen HDPE 15 ml Tropfflasche

2
Reagecon

Brix Refraktiver Index 
bei 20 °C

Menge Bestell Nr.

% pro VE
0 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60

1,332986 
1,340264 
1,347824 
1,355679 
1,363842 
1,381149 
1,399860 
1,420087 
1,441928

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.264 212  
6.265 876  
6.257 923  
6.263 260  
6.264 889  
6.258 368  
7.660 408  
6.258 369  
6.265 875

2

Brechungsindex (RI) Standards
Zertifizierte Brechungsindex (RI) Standards in nD. Einheiten. 
 
- Die Testergebnisse sind nach ISO 17025 mit einer Messunsicherheit von ±0,00014 nD Einheiten bei 20 °C für alle   

Brechungsindexwerte zertifiziert 
- Lange Haltbarkeit von 1 Jahr 
- Wässrige Basis 
- Kann mit jedem Refraktometer verwendet werden 
- Bereitgestellt in einer hochwertigen HDPE 15 ml Tropfflasche

3
Reagecon

Refraktiver Index 
bei 20 °C

Menge Bestell Nr.

pro VE
1,34325 
1,34782 
1,37233 
1,38115 
1,39032 
1,40978 
1,42009 
1,44193

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.265 877  
7.658 877  
6.265 878  
6.258 375  
6.265 879  
6.265 142  
6.258 376  
6.265 880

3
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Digital-Refraktometer/Polarimeter RePo
All-in-One-Refraktometer und Polarimeter-Hybrid-Gerät. Es werden nur 3 ml Probe 
benötigt. Auf Knopfdruck können Reinheit, internationale Zuckerskala, spezifische 
Rotation und Konzentration angezeigt werden. Obere und untere Messgrenze einstellbar.  
Eine Kontrollleuchte informiert den Benutzer, ob ein Messwert innerhalb der Grenzen liegt. 
 
RePo-1:  kann sowohl Brix als auch optische Rotation der Probe messen. 
Lieferumfang RePo-1Paket: Gerät, 100 ml Becher, 50 x Spritzefilter orange 45, 3 x 20 ml Spritzen, 100 x Easy Filter. 
 
RePo-2: Wie RePo-1, zusätzlich bestimmt und zeigt RePo-2 die Menge an Fructose (%) innerhalb von HFCS.  
Das RePo-2 ist ideal für verschiedene Branchen wie Lebensmittelindustrie oder Zuckerraffination. 
 
RePo-3: Wie RePo-1, zusätzlich bestimmt und zeigt RePo-3 die Menge an Invertzucker (%) aus Saccharose an.  
Das RePo-3 ist ideal für verschiedene Branchen, z.B. Zuckerraffinierung. 
 
RePo-4: Wie RePo-1, zusätzlich bestimmt und zeigt RePo-4 die Menge an Fructose (%) und Honigfeuchte (%).  
Das RePo-4 ist ideal für die Qualitätskontrolle von Honig. 
 
RePo-5:  Wie RePo-1, zusätzlich zeigt RePo-5 den Brechungsindex (nD) einer Probe an. Das RePo-5 eignet sich 
hervorragend für die Qualitätskontrolle in verschiedenen Branchen wie Parfum-, Kosmetik- oder Pharmazeutische 
Industrie.

1

ATAGO

Spezifikationen
Messbereich
Drehwinkel: -5 bis +5°
Brix (%): 0 bis 85 %
Temperatur: 15 bis 40 °C
Auflösung
Drehwinkel: 0,01°
Brix (%): 0,1 %
Temperatur: 0,1 °C
Genauigkeit
Drehwinkel: ±0,1° (bei 20 °C)
Brix (%): ±0,2 %
Temperatur: ±1 °C
Arbeitstemperatur: 5 bis 40 °C
Wellenlänge: 589 nm
Netzanschluss: 4 x AAA Alkali-Batterien
Abmessungen: 101 x 160 x 38 mm
Gewicht: 325 g
Schutzart: IP 67

Typ Für Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
RePo-1 
RePo-1 Paket 
RePo-2 
RePo-3 
RePo-4 
 
RePo-5

Zucker 
Zucker 
Fruktose 
Invertzucker 
Fruktose in Honig / 
Honig (Feuchte) 
Brechungsindex

-130 - +130°Z 
-130 - +130°Z 
0,0 - 99,9 % 
0,0 - 99,9 % 
0,0 - 99,9 % / 
13,0 - 30,0 % 
1,3306 - 1,5050 nD

1 
1 
1 
1 
1 

 
1

6.266 905  
6.286 462  
6.286 463  
6.286 464  
6.286 465  
 
6.286 466

1

6.266 905

Polarimeter PL1
Einfaches und stabiles Instrument, um den Drehwinkel der optischen, aktiven 
Substanzen zu messen. Die Werte für 180° sind direkt auf zwei mechanischen Anzeigen 
ablesbar. 
 
Lichtquelle: LED-Lampe (589,3 nm) 
Polarimetrische Schläuche: 1 x 100 mm und 1 x 200 mm 
Staubabdeckung 
Optische Glasfenster (4 Stück) 
Gummidichtungen 
Sicherungen

2
Exacta Optech

Messbereich: 0 bis 180°
Messgenauigkeit: 0,05°

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

PL1 1 9.801 259

2
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Polarimeter P1000-LED
Für einfache Laboranwendungen und die praktische Ausbildung, beispielsweise für den 
Versuch zur Saccharose-Inversion. 
 
- Messung der optischen Rotation nach dem Halbschattenprinzip 
- Manuelle Justierung an der Skala 
- Ablesen der Messergebnisse über ein Okular und zwei Nonien 
- Hochleistungs-LED mit bis zu 100.000 h Lebensdauer 
- Röhrenkammer für Röhren bis 220 mm Länge 
- Zwei Messröhren mit Blasenfang inklusive 
- Wartungsarme, kostengünstige Lösung

1
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Skala: Optische Rotation (°)
Messbereich: 2 Teilkreis (0 ... 180°)
Auflösung: 1°
Genauigkeit: 0,05° (mit Nonius)
Lichtquelle: 1 LED mit Filter
Wellenlänge: 589 nm
Abmessungen (B x T x H): 140 x 430 x 330 mm
Gewicht: 4,3 kg
Netzanschluss: 110 ... 250 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

P1000-LED 1 6.059 874

1

Polarimeter P3000
Technologisch hochwertiges Polarimeter für Standardanwendungen, bei denen eine Messgenauigkeit von ±0,01° ausreicht und eine 
Temperierung entfallen kann. Typischerweise wird das P3000 in der Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie angewendet. 
 
- Messung der optischen Rotation 
- Besonders kurze Messzeit von ca. 1 s 
- Leicht verständliche, menügeführte Justierung 
- Anzeige der Messwerte in optische Rotation oder internationaler Zuckerskala 
- Passende Röhren für jede Art von Probe 
- Messung bis zu einer optischen Dichte von 3,0 
- Temperaturmessung mit kalibrierbarem Temperatursensor 
- Zuverlässige Temperaturkompensation 
- Chemikalienbeständige Messröhren 
- Konformität mit GMP/GLP, Pharmakopöen [USP, BP, JP, Ph. Eur. (mit Temperierung)], FDA, ISO, HACCP, OIML,   ASTM, ICU-MSA, NIST

2
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Skalen: optische Rotation [°],

Int. Zuckerskala [°Z]
Messbereiche: ±90°

±259 °Z
Auflösung: 0,01°

0,01 °Z
Genauigkeit: ±0,01°

±0,01 °Z
Messzeit: ca. 1 s (±90°)
Lichtquelle: 1 LED mit Filter
Wellenlänge: 589 nm
Temperaturbereich: 0 ... 99,9 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C
Abmessungen (B x T x H): 640 x 360 x 200 mm
Gewicht: 28 kg
Netzanschluss: 100 ... 250 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

P3000 1 9.801 190

2
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Spektralphotometer Libra S4+ Vis/S6+ Vis
Diese universellen Spektralphotometer sind für eine Vielzahl von Anwendungen in 
Ausbildung, Qualitätskontrolle- und Routinelabors geeignet. Sie messen Absorption, 
Transmission und Konzentration sowie einfache Kinetik. Die große Anzeige ermöglicht es sich die Ergebnisse sowohl  
in numerischer als auch in grafischer Form anzeigen zu lassen. Gespeicherte Methoden können auch mit einem  
Pin-geschützten Passwort gesperrt, entsperrt und gelöscht werden. 
Die PVC-Software (Print Via Computer) ist im Lieferumfang des Geräts enthalten und bietet die Möglichkeit, Daten 
direkt auf einen PC zu übertragen. Daten können auch einfach auf einem USB-Speicherstick gespeichert und zu einem 
späteren Zeitpunkt analysiert werden. 
 
- Großes LC-Display 
- Schnittstellen für PC und USB-Stick 
- Einfache Bedienung 
- Kleines, leichtes Gerät

Biochrom Ltd.

Spektralphotometer Libra S4+ Vis
Ideales Instrument für Ausbildungs- und Qualitätskontrolllabors. Kompakt und leicht für 
einfachere Anwendungen. 
Bis zu 72 Methoden können gespeichert werden, so dass man schnell und einfach häufig  
verwendete Methoden aufrufen kann. 
 
Lieferumfang:  
Libra S4+, PVC-Software (Print Via Computer), Datenkabel USB zu PC, Starterpaket mit 8 Einweg-Küvetten

1
Biochrom Ltd.

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge Messbereich: 325 ... 1100 nm
Genauigkeit: ±2 nm
Reproduzierbarkeit: ±1 nm
Photometrischer Messbereich: -0,300 ... 2,500 A
Genauigkeit: < 0,002 A ... 0A bei 546 nm
Reproduzierbarkeit: < 0,002 A ... 0A bei 500 nm
Streulicht: < 1 %T bei 340 nm
Lichtquelle: Wolframhalogen
Anschlüsse: Export auf PC mit USB-Kabel, USB-Stick
Abmessungen (B x T x H): 325 x 225 x 133 mm
Gewicht: 1,6 kg
Stromversorgung: 90-265 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Libra S4+ 1 4.668 614

1

Spektralphotometer Libra S6+ Vis
Erfüllt die Anforderungen an die Routine-Spektroskopie. Kleines und leichtes Gerät mit 
vielen Funktionen. Es bietet zusätzlich verschiedene Methoden für Bradford, BCA, Biuret 
und Lowry Assays. 
Bis zu 90 Methoden können gespeichert werden, so dass man schnell und einfach häufig  
verwendete Methoden aufrufen kann. 
 
Lieferumfang:  
Libra S6+, PVC-Software (Print Via Computer), Datenkabel USB zu PC, Starterpaket mit 8 Einweg-Küvetten

2
Biochrom Ltd.

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge Messbereich: 325 ... 1100 nm
Genauigkeit: ±2 nm
Reproduzierbarkeit: ±1 nm
Photometrischer Messbereich: -0,300 ... 2,500 A
Genauigkeit: < 0,002 A ... 0A bei 546 nm
Reproduzierbarkeit: < 0,002 A ... 0A bei 500 nm
Streulicht: < 1 %T bei 340 nm
Lichtquelle: Wolframhalogen
Anschlüsse: Export auf PC mit USB-Kabel, USB-Stick
Abmessungen (B x T x H): 325 x 225 x 133 mm
Gewicht: 1,6 kg
Stromversorgung: 90-265 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Libra S6+ 1 4.668 615

2
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Spektralphotometer LLG-uni SPEC 2 und 4
Hochwertige und preiswerte UV/VIS-Photometer für pharmazeutische, biochemische und klinische Laboranwendungen. 
Geeignet für quantitative Analysen, Kinetiken, Wellenlängen-Scans, DNA/Protein-Analysen und Multiwellenlängentests. 
 
Erhältlich in 2 Versionen:  
LLG-uni SPEC 2 für Standardmessungen oder LLG-uni SPEC 4 für komplexe Messungen z.B. bei der Qualitätssicherung. 
Das LLG-uni SPEC 4 zeichnet sich insbesondere durch eine geringe Bandbreite und eine höhere Wellenlängengenauigkeit 
aus. 
Beide Geräte können 200 Standardkurven speichern. Ein vorjustiertes Lampendesign ermöglicht einen einfachen und 
schnellen Lampenwechsel. Zur Verlängerung Ihrer Lebensdauer können beide Lampen individuell ein- und ausgeschaltet 
werden. 
Beide Geräte können als Stand-Alone Geräte oder über einen PC zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen 
Software betrieben werden. 
 
- Einstrahlsystem, Gitter mit 1200 Linien/mm 
- Silizium-Photodiodendetektor 
- parallele Schnittstelle für Druckerausgang 
- USB-Schnittstelle 
- 4 Positions-Zellhalter (10 mm) serienmäßig 
- weitere Zellhalter optional als Zubehör 
- LCD Display 
- Deuterium und Wolframlampe 
- automatische Wellenlängeneinstellung 
 
Lieferumfang:  LLG-uni SPEC 2 oder 4 Photometer, Software für PC Anschluss, 4 Glasküvetten und 2 Quarzküvetten

1

2

Spezifikationen LLG-uni SPEC 2 // LLG-uni SPEC 4
Optisches System: Einstrahlsystem, Gitter 1200 Linien/mm,  

Silicium-Photodiodendetektor
Wellenlängenbereich: 190 bis 1100 nm
Spektrale Bandbreite: 2 nm // 1,8 nm
Wellenlängengenauigkeit: ±0,5 nm // ±0,3 nm
Wellenlängenwiederholbarkeit: 0,3 nm // 0,2 nm
Wellenlängeneinstellung: automatisch
Photometrische Genauigkeit: ±0,5 % T // ±0,3 % T
Photometrische Wiederholbarkeit: 0,3 % T // 0,2 % T
Photometrischer Bereich: -0,3 - 3 A, 0 - 200 % T, 0 - 9999 C
Photometrische Stabilität: ±0,002 A/h bei 500 nm
Streulicht: �  0,1 % T // �  0,05 % T bei 220 nm, 360 nm
Datenausgabe: USB-Schnittstelle
Druckerausgang: parallele Schnittstelle
Display: LCD, 128 x 64 Punkte // 320 x 240 Punkte
Standardzellhalter: 4-Positions 10 mm Zellwechsler
Lichtquelle: Deuterium und Wolframlampe
Abmessungen (B x T x H): 460 x 360 x 225 mm // 625 x 430 x 206 mm
Gewicht: 18 kg // 28 kg
Netzanschluss: 220 V/50 Hz oder 110 V/60 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr.

pro VE
LLG-uni SPEC 2 
LLG-uni SPEC 2 
LLG-uni SPEC 4 
LLG-uni SPEC 4

EU 
UK 
EU 
UK

1 
1 
1 
1

6.263 610  
6.263 611  
6.263 620  
6.263 621

1

6.263 610

2

6.263 620

Zubehör für Spektralphotometer LLG-uni SPEC 2/LLG-uni SPEC 4

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Küvettenhalter für 4 Küvetten 50 mm und 100 mm 
Küvettenhalter, einstellbar für 1 Mikroküvette 
Wolframlampe 
Deuteriumlampe 
Leiterplatte Netzteil für LLG-uni SPEC 2 
Leiterplatte Photodetektor für LLG-uni SPEC 2 
Ersatztastatur-Display für LLG-uni SPEC 2 
Ersatz-Leiterplatte für LLG-uni SPEC 2 
Küvettenhalter, manuell für 8 Küvetten, 10 mm 
Folientastatur für LLG-uni SPEC 2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.266 530  
6.263 617  
6.263 615  
6.263 616  
6.263 618  
6.263 619  
6.263 625  
6.263 626  
6.263 627  
6.263 628
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Spektralphotometer Model 6300 VIS/6305 UV-VIS
Die Modelle 6300 und 6305 sind universelle Spektralphotometer, die für eine Vielzahl von 
Anwendungen in der Ausbildung, Qualitätskontrolle-, Umwelt- und klinischer Analyse 
verwendet werden können. 
- Einfache Bedienung 
- Variable Küvettenaufnahme 
- G.L.P. konform 
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten 
- Einfache Tastatur und Bedienungsanleitung ermöglichen auch unerfahrenen Bedienern einen zuverlässigen Betrieb 
- LCD ermöglicht gleichzeitiges Auslesen der Wellenlänge und des photometrischen Ergebnisses 
- Fehlermeldungen, Anweisungen, Modusanzeige und die Wahl der Konzentrationseinheiten werden in einem leicht   

verständlichen Format dargestellt. 
- Halter für 10 bis 100 mm Küvetten 
- 3 Jahre Garantie 
 
Lieferumfang: Gerät mit Netzkabel, 100 Eimalküvetten, Küvettenhalter 10 x 10 mm, PC Anwender-Software auf  
CD-ROM und Bedienungsanleitung. 
 
Umfangreiches Zubehör wie Absaugpumpe, Küvetten, Küvettenhalter und Lampen auf Anfrage.

1

Jenway

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge
Messbereich: 198 bis 1000 nm (6305)

320 bis 1000 nm (6300)
Auflösung: 1 nm
Genauigkeit: ±2 nm
Bandbreite: 8 nm, 6 nm über UV Bereich (6305)
Übertragung
Messbereich: 0 bis 199,9 %
Auflösung: 0,1 %
Streulicht: <0,5 % bei 340 und 220 nm (6305)
Genauigkeit: ±1 %
Absorption
Messbereich: -0,300 bis 1,999 A
Auflösung: 0,001 A
Konzentration
Messbereich: -300 bis 1999
Auflösung: 0,1/1
Geräte: ppm, mg/l, g/l, M, blank %
Anschlüsse: analog (0 bis 1,999 V d.c.)

RS232 serielle Schnittstelle
Lichtquelle: Xenon-Licht (6305)

Wolframhalogen (6300)
Abmessungen (B x T x H): 365 x 272 x 160 mm
Gewicht: 6 kg
Netzanschluss: 230 V/50 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

6300 VIS 
6305 UV-VIS 
Einstellbarer Küvettenhalter für 10 bis 100 mm Küvetten

1 
1 
1

9.775 412  
9.775 411  
9.775 430

1

9.775 411
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Spektralphotometer mit Diodenarray Serie 72, VIS und UV-VIS
Spektralphotometer von Jenway zum Scannen im sichtbaren und UV Bereich. 
Modell 7200 (VIS): Zum Scannen im Wellenlängenbereich von 335 bis 800 nm; 
Bandbreite 7 nm. 
Modell 7205 (UV-VIS): Zum Scannen im Wellenlängenbereich von 198 bis 800 nm; Bandbreite 5 nm. 
 
Beide Photometer sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen z.B. für Ausbildungszwecke und  
für Routinetests in klinischen, tierärztlichen, pharmazeutischen Laboren sowie für Qualitätskontrollen. 
 
Die Modelle der 72er Serie ermöglichen das Messen einzelner Wellenlängen (Absorption und % Transmission), 
Konzentrationsbestimmungen (mittels einer Referenzprobe oder einer Eichkurve mit bis zu 6 Parametern),  
optische Dichtemessungen, Gesamtwellenlägen-Scans sowie Kinetiken mit gleichzeitig bis zu 3 Wellenlängen. 
 
Die Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung und Bedienung des 
Gerätes. Das 4"-Display liefert eine übersichtliche Darstellung kompletter Spektrum-Scans, quantitativer Kurven  
sowie von Kinetiken. 
Der Probenkammerdeckel kann während der Messung offen gelassen werden und ist somit ideal geeignet für Proben 
z.B. in Reagenzgläsern. 
 
Mit 2 USB Anschlüssen zum Anschließen z.B. eines Speichermediums oder eines optionalen Druckers. 
 
Optionaler beheizbarer Küvetten-Halter für temperierte Messungen bei 37 °C (weiteres Zubehör auf Anfrage). 
 
- Diodenarray-Detektor (DAD) 
- Farbige Touchscreen-Navigation 
- Kompakt und leicht 
- Hohe Scan-Geschwindigkeit 
- Mehrere USB-Ports für den Anschluss von Datenträgern und Druckern 
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät

1

Jenway

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge Messbereich:
7200 (VIS): 335 bis 800 nm
7205 (UV-VIS): 198 bis 800 nm
Auflösung: ±2 nm
Wiederholbarkeit: ±2 nm
Spektrale Bandbreite:
7200 (VIS): 7 nm
7205 (UV-VIS): 5 nm
Photometrischer Messbereich: -0,300 bis 2500 A
Genauigkeit: ±0,01 A bei 1,0 A und 546 nm
Stabilität: ±0,005 A/h bei 0,04 A und 546 nm
Streulicht bei 340 nm, %T: < 1 % T gemäß ANSI/ASTM E387-72
Konzentration: ±2500
Quantifizierung: ±2500
Kinetik: 15 bis 99999 s
Lichtquelle:
7200 (VIS): Wolfram-Halogenlampe
7205 (UV-VIS): Xenon-Lampe
Anschlüsse: 2 x USB
Abmessung (B x T x H): 212 x 422 x 120 mm
Gewicht: 2,8 kg
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz
Garantie: 2 Jahre

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Spektralphotometer 7200 (VIS) 
Spektralphotometer 7205 (UV-VIS) 
Küvettenhalter, 10 x 10 mm

1 
1 
1

6.283 459  
6.286 777  
6.283 460

1

6.283 459
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Implen NanoPhotometer ®  C40 Küvetten UV-VIS Spektralphotometer
Das Implen NanoPhotometer ®  C40 UV/VIS-Spektrophotometer bietet Full-Scan-Daten 
von 200 - 900 nm für alle küvettenbasierten photometrischen Anwendungen in den 
Biowissenschaften. Eine Nachrüstung, mit der Implen Submikroliter-Zelle auf ein Nanovolumen, ist möglich. Das Stand-
Alone Design und die kleine Standfläche machen es ideal für den Laborbetrieb. Wahlweise kann das Gerät mit 
integriertem Touchscreen und eingebautem Akku ausgerüstet werden. Während der gesamten Lebensdauer ist keine 
Rekalibrierung nötig. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Geeignet für alle Küvetten mit den Außenabmessungen 12,5 x 12,5 mm 
- Temperaturgesteuerter Küvettenanschluss: 37°C 
- Messzeit für den vollen Scanbereich: 2,5 Sekunden 
- Vorprogrammierte Anwendungen für Nukleinsäuren, Proteine, Protein-Assays, Kinetik, OD600 und manuelle Methoden 
- Probenkontrolle und Leerwertkontrolle 
- Kontrollmöglichkeiten über: 7"-Touchscreen (optional), Computer, Smartphone und Tablet 
- Eingebauter Dateiserver und LIMS-Integration durch REST API 
- Made in Germany

1
Implen

Detektionsbereich: dsDNA 0,1 ng/µl - 130 ng/µl
Detektionsbereich: BSA 0,003 mg/ml - 3,7 mg/ml
Photometrischer Bereich: 0 - 2,6 A
Z-Höhe: 8,5 mm
Betriebsdauer Akku (optional): bis zu 8 Stunden
Ein- und Ausgangsanschlüsse: 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
Probenanzahl: 1

1

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Implen NanoPhotometer ®  C40 UV/Vis für Küvetten 
Implen NanoPhotometer ®  C40 UV/Vis für Küvetten, farbiger Touchscreen 
Implen NanoPhotometer ®  C40 UV/Vis für Küvetten, farbiger Touchscreen, integrierter Akku

1 
1 
1

7.646 462 
7.646 463 
7.646 464

Implen NanoPhotometer ®  N60 Mikrovolumen UV-VIS Spektralphotometer
Das Implen NanoPhotometer ®  N60 UV-VIS Spektrophotometer ist ideal für alle 
Nanovolumen Messungen für 0,3 - 2 µl Probenvolumen. Es liefert Full-Scan-Daten von 
200-900 nm für verschiedene Life-Science-Anwendungen, wie die Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteine oder 
Zellkulturen. Das Stand-Alone Design mit integrierten Touchscreen (optional) und kleiner Standfläche machen es ideal 
für den Laborbetrieb. Störende Oberflächenspannung und Verdunstungseffekte werden durch die Kompression der 
Probe eliminiert. Durch die True Path-Technologie ist während der gesamten Lebensdauer keine Rekalibrierung nötig. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Integrierter Vortex für Röhrchen bis 2,0 ml 
- Messzeit für den vollen Scanbereich: 2,5 - 4,0 Sekunden 
- Vorprogrammierte Anwendung für Nukleinsäuren, Proteine, Protein-Assays, Kinetik, OD 600 und manuelle Methoden 
- Auto Sample startet automatisch, sobald der Deckel geschlossen wird 
- Probenkontrolle und Leerwertkkontrolle 
- Kontrollmöglichkeiten: Onboard mit integrierten 7"-Touchscreen (optional), Computer, Smartphone und Tablet 
- Eingebauter Dateiserver und LIMS-Integration durch REST API 
- Made in Germany

Implen

Detektionsbereich: dsDNA 1ng/µl - 16.500 ng/µl
Detektionsbereich: BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
Mindestprobengröße: 0,3 µl
Photometrischer Bereich: 0 - 2,6 A
Betriebsdauer (optional): bis zu 8 Stunden
Ein-und Ausgangsanschlüsse: 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
Probenanzahl: 1

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Implen NanoPhotometer ®  N60 UV/Vis 
Implen NanoPhotometer ®  N60-Touch UV/Vis, farbiger Touchscreen 
Implen NanoPhotometer ®  N60-Mobile UV/Vis, farbiger Touchscreen, integrierter Akku 
IQ/OQ Dokumentation

1 
1 
1 
1

7.646 448 
7.646 449 
7.645 287 
7.649 980

22
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Implen NanoPhotometer ®  NP80 Mikrovolumen und Küvetten UV-VIS 
Spektralphotometer

Das flexible Implen NanoPhotometer ®  NP80 UV-VIS Spektrophotometer bietet Küvetten- 
als auch Nanovolumen Messungen. Es liefert Full-Scan-Daten von 200-900 nm für 
verschiedene Life-Science-Anwendungen, wie die Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteine oder Zellkulturen. Das 
Stand-Alone Design mit integrierten Touchscreen (optional) und kleiner Standfläche machen es ideal für den 
Laborbetrieb. Störende Oberflächenspannung und Verdunstungseffekte werden durch die Kompression der Probe 
eliminiert. Durch die True Path-Technologie ist während der gesamten Lebensdauer keine Rekalibrierung nötig. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Geeignet für alle Küvetten mit den Außenabmessungen 12,5 x 12,5 mm 
- Temperaturgesteuerter Küvettenanschluss: 37°C 
- Integrierter Vortex für Röhrchen bis 2,0 ml 
- Messzeit für den vollen Scanbereich: 2,5 - 4,0 Sekunden 
- Vorprogrammierte Anwendung für Nukleinsäuren, Proteine, Protein-Assays, Kinetik, OD 600 und manuelle Methoden 
- Auto Sample startet automatisch, sobald der Deckel geschlossen wird 
- Probenkontrolle und Leerwertkkontrolle 
- Kontrollmöglichkeiten: Onboard mit integrierten 7"-Touchscreen (optional), Computer, Smartphone und Tablet 
- Eingebauter Dateiserver und LIMS-Integration durch REST API 
- Made in Germany

1

Implen

Detektionsbereich: dsDNA 1ng/µl - 16.500 ng/µl
Detektionsbereich: BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
Mindestprobengröße: 0,3 µl
Photometrischer Bereich: 0 - 2,6 A
Betriebsdauer Akku (optional): bis zu 8 Stunden
Ein- und Ausgangsanschlüsse: 2x USB A, USB B,HDMI, Ethernet, Wi-Fi
Probenanzahl: 1

1

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Implen NanoPhotometer ®  NP80 UV/Vis, für NanoVolumen und Küvetten 
Implen NanoPhotometer ®  NP80-Touch UV/Vis, für NanoVolumen und Küvetten, farbiger Touchscreen 
Implen NanoPhotometer ®  NP80-Mobile UV/Vis für NanoVolumen und Küvetten, farbiger Touchscreen, integrierter Akku 
IQ/OQ Dokumentation

1 
1 
1 
1

7.646 450 
7.646 453 
7.646 454 
7.649 981

Implen NanoPhotometer ®  N120 Multikanal Mikrovolumen UV-VIS  
Spektralphotometer

Das NanoPhotometer ®  N120 ermöglicht Hochdurchsatzmessungen von bis zu 12 Proben 
auf einmal. Es liefert Full-Scan-Daten von 200-900 nm für verschiedene 
Life-Science-Anwendungen, wie die Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteine oder Zellkulturen. Das Stand-alone-
Design mit integriertem Touchscreen und kleiner Standfläche machen es ideal für den Laborbetrieb. Störende 
Oberflächenspannung und Verdunstungseffekte werden durch die Kompression der Probe eliminiert. Durch die True 
Path-Technologie ist während der gesamten Lebensdauer keine Rekalibrierung nötig. CFR21-Software für 21 CFR part 
11-Konformität für GxP-Umgebung ist optional erhältlich. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Messzeit für den vollen Scanbereich: 1,7 - 2,5 Sekunden 
- Vorprogrammierte Anwendung für Nukleinsäuren, Proteine, Protein-Assays, Kinetik, OD 600 und manuelle Methoden 
- Auto Sample startet automatisch, sobald der Deckel geschlossen wird 
- Probenkontrolle und Leerwertkontrolle 
- Kontrollmöglichkeiten: Onboard mit integrierten 7"-Touchscreen, Computer, Smartphone und Tablet 
- Eingebauter Dateiserver und LIMS-Integration durch REST API 
- Made in Germany

Implen

Probenanzahl: 1 - 12
Detektionsbereich: dsDNA 2 ng/µl - 8,000m ng/µl
Detektionsbereich: BSA 0,06 mg/ml - 230 mg/ml
Mindestprobengröße: 2,0 µl
Photometrischer Bereich: 0,04 - 160 A
Betriebsdauer Akku (optional): bis zu 3 Stunden
Ein- und Ausgangsanschlüsse: 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi

2 2

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Implen NanoPhotometer ®  N120-Mobile, UV/Vis, farbiger Touchscreen, integrierter Akku 
Implen NanoPhotometer ®  N120-Touch, UV/Vis ,farbiger Touchscreen

1 
1

7.663 457 
7.663 458
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Dichtemessgerät DEN-1/DEN-1B
Kompaktes und effizientes Tisch-Densitometer zur Trübungsmessung von 
Zellsuspensionen in einer Vielzahl von Life Science Anwendungen. Die werkskalibrierten 
Densitometer messen die Trübung im Bereich von 0,3 bis 5,0 McFarland-Einheiten (DEN-1) bzw.  
von 0,00 bis 6,00 McFarland Einheiten (DEN-1B) mit geringer Standardabweichung.  
Messbereich bis 15,00 McFarland-Einheiten, aber mit einer größeren Standardabweichung.

1
2

Grant

Spezifikationen
Lichtquelle: LED
Wellenlänge: 565 nm ±15 nm
Messbereich DEN-1: 0,3 bis 15,0 McF
Messbereich DEN-1b: 0,0 bis 15,0 McF
Standardabweichung bei 3 McF-Einheiten: ±0,1 McF
Genauigkeit: ±3%
Messzeit: 1 s
Tubes, Außendurchmesser: 18 mm
Tubes mit D 16 Adapter (inklusive): 16 mm
Probenvolumen: � 2 ml
Abmessungen (B x H x T): 165 x 115 x 75 mm
Netzanschluss: 12 V (DEN-1B zusätzlich 3 x AAA Batterien)

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

DEN-1 
DEN-1B 
DEN MCF STDS

 
 
Set mit 5 Referenzstandards (0,5/1,0/2,0/3,0/4,0)

1 
1 
1

6.234 576  
9.721 057  
6.237 141

1

2

9.721 057

Dichtemessgerät WPA CO8000, Zelldichtemessgerät
Das Einstrahl-Zelldichtemessgerät misst die optische Dichte bei 600 nm mittels LED. 
Diese LED-Lichtquelle ist langlebig und benötigt lediglich geringen Wartungsaufwand. 
Das CO8000 ist ein robustes, einfach zu bedienendes Gerät zur Messung der Dichte von Zellen in Suspension  
wie E.coli, Hefe, Zellen und anderen Zellkulturen. Sobald alle Messungen durchgeführt wurden,  
können die bis zu 99 Probenergebnisse auf dem gut lesbaren Bildschirm angezeigt werden. 
 
- Kompakte, tragbare Größe 
- Speichert bis zu 99 Ergebnisse 
- Wiederaufladbarer Akku 
- Einfach zu bedienen, zu reinigen und zu sterilisieren 
- Ohne Aufwärmzeit

3
Biochrom Ltd.

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge: 600 nm
Photometrischer Messbereich: -0,3 ... 1,99 A
Genauigkeit: ±0,02 A bei 1 A
Reproduzierbarkeit: 0,02 A bei 1 A in 10 mm Küvette
Streulicht: < 1 %T
Lichtquelle: LED
Anschlüsse: Speichern, *Drucken, *Export zu PC

(*optional)
Abmessungen (B x T x H): 150 x 180 x 60 mm
Gewicht: 0,6 kg
Stromversorgung: 110-220 V, 50/60 Hz, 20 VA

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

WPA CO8000 1 4.668 624

3

Zubehör für Dichtemessgerät WPA CO8000
Biochrom Ltd.

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Adapterset für 10 und 12 mm Gefäße 
Datenkabel

1 
1

4.668 629  
4.668 630

6.234 576
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Mikroplatten-Reader EZ Read 400
Die EZ Read Serie bietet eine umfassende, anwendungsbezogene Reihe von robusten, schnellen und akuraten  
Mikroplatten-Lesegeräten für Absorptionstest. 
 
Anwendungen: 
- Geeigent für Messungen mit flachen, runden und 96-Well Mikroplatten in Standard SBS Format mit V-förmigem Boden 
- Akurate Messergebnisse durch automatische Lampenkalibierung vor jeder Messung 
- USB 2.0 PC Anschluss 
- Einfaches Erstellen neuer Platten Layouts 
- Hinzufügen mehrerer Tests für eine Platte 
- Hinzufügen mehrerer Platten pro Analyse 
- Leichte Erstellung neuer Methoden 
- Auswahl bestimmter Daten für den Report 
- Kompatibel mit Windows 7 und 8, sowie mit älteren Windows OS XP Versionen 
- Leichte Bedienung und Auswertung, Export der Daten in Excel nicht notwendig. 
 
EZ Read 400 ELISA: ELISA Tests 
EZ Read 400 Research: ELISA-, Total-Protein- und Zellvermehrungs-Tests 
Die EZ Read 400 Mikroplatten-Lesegeräte sind PC-gesteuert, wodurch, mit Hilfe der benutzerfreundlichen Galapagos Software,  
die Datenerfassung und Analyse vereinfacht wird. 
Weitere EZ Read Modelle auf Anfrage.

1
Biochrom Ltd.

Spezifikationen
Detektions-System: Silikon Einkanal-Photodiode
Optisches System/Wellenlängenwahl: Filter
Wellenlängen Bereich: 400 bis 750 nm
Messbereich: 0 bis 3,3 OD
Genauigkeit: 0,5 % von 1,0 OD bei 450 nm
Reproduzierbarkeit:/Präzision: 0,25 % von 1,0 OD bei 450 nm
Linearität: 0,25 % von 0,1 bis 2,5 OD bei 492 nm
Lesegeschwindigkeit: 25 Sekunden
Abmessungen (B x T x H): 315 x 182 x 435 mm
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A

1

Typ UV-Filter Messmodus Menge Bestell Nr.

nm pro VE
EZ Read 400 Elisa 
EZ Read 400 Research

405, 450, 492, 620 
405, 450, 492, 562, 
570, 595, 620, 650

NPP, OPD, Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB 
NPP, OPD, Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB, 
Bradford, BCA, Lowry, MTT, XTT, Cell density

1 
1

4.658 171  
4.658 176

Weitere Modelle finden Sie in unserem Onlineshop.

Mikrotiterplatten-Reader 800 TS
Der 800 TS Mikroplatten-Absorptionsreader mit hochauflösendem Farb-Touchscreen ist ideal geeignet für Anwendungen im klinischen 
oder veterinärmedizinischen Bereich. Seine kleine Standfläche und robustes Design machen ihn zum perfekten Gerät für zahlreiche 
mikroplattenbasierte Assays. 
 
- Zuverlässiger 1-Kanal Absorptions-Reader für Endpunkt- und Kinetikmessungen sowie das Abscannen der Wells 
- Geeignet für Messungen in 6 bis 384-Well-Mikroplatten 
- Wellenlängenbereich: 400-750 nm oder 340-750 nm 
- Filterrad mit 5 Positionen, bis zu 5 Filter im Lieferumfang enthalten 
- Messbereich: 0,0 bis 4,0 OD, Auflösung: 0,0001 OD 
- Inklusive der leistungsstarken und benutzerfreundlichen Gen5 �  Software zur Datenerfassung, Auswertung und Export als Excel- oder Textdatei 
 
Typische Applikationen: ELISA, Proteinquantifizierung und Zytotoxizität.

2
BioTek Instruments

2

Typ Beschreibung Filter Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

nm nm pro VE
800TS 
800TSUV 
800TSUVI 
800TSNB

6- bis 96-Well Platten, Schütteln 
6- bis 96-Well Platten, Schütteln 
6- bis 96-Well Platten, Schütteln und Temperaturkontrolle (50 °C) 
6- bis 384-Well Platten, Terasaki-Platten

405, 450, 490, 630 
340, 405, 450, 490, 630 
340, 405, 450, 490, 630 
405, 450, 490, 630

400 ... 750 
340 ... 750 
340 ... 750 
400 ... 750

1 
1 
1 
1

6.287 397  
6.287 398  
4.674 974  
4.674 970
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Mikrotiterplatten-Reader ELx808
Der Mikroplatten-Absorptionsreader ELx808 zeichnet sich durch hochwertige Optik, hohe 
Lesegeschwindigkeit und optimale Temperierung aus. Dadurch kann er universell für 
viele verschiedene Anwendungen, von ELISA-Assays bis hin zu kinetischen Zellwachstumsstudien, eingesetzt werden. 
- 8-Kanal Absorptions-Reader für Endpunkt- und Kinetikmessungen sowie lineares Abscannen der Wells 
- Geeignet für Messungen in 96-Well Mikroplatten mit flachem oder rundem Boden 
- Wellenlängenbereich: 380-900 nm bzw. 340-900 nm (ELx808IU) 
- Filterrad mit 6 Positionen, bis zu 5 Filter im Lieferumfang enthalten 
- Messbereich: 0,0 bis 4,0 OD 
- Ausgestattet mit linearem Schüttelmechanismus und 4-Zonen Temperierung bis 50 °C (ELx808IU) 
- Inklusive der leistungsstarken und benutzerfreundlichen Gen5 �  Software zur Datenerfassung, Auswertung und   

Export als Excel- oder Textdatei 
 
Typische Applikationen sind ELISA, Enzymkinetik, Proteinquantifizierung, Endotoxin (LAL)Assays, Zellwachstumsstudien 
und Agglutinationsassays.

1
BioTek Instruments

Typ Filter Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

nm nm pro VE
ELx808 
ELx808IU

405, 450, 490, 630 
340, 405, 450, 490, 630

380-900 
340-900

1 
1

6.283 100  
6.283 101

1

Mikro-Volumen Platte Take3
Mit der Take3 Mikro-Volumen Platte können Nukleinsäure- und Proteinquantifizierungen 
schnell und einfach in Mikroplatten-Spektralphotometern von BioTek durchgeführt 
werden. Die gleichzeitige Messung von bis zu sechzehn 2-µl-Proben ist ohne Verdünnung und weiteres Zubehör 
möglich. 
- Kompatibel mit Epoch, Synergy und Cytation Mikroplatten-Readern von BioTek 
- 16 Mikrospots für 2-µl-Proben, 1 Messplatz für Standardküvetten sowie 2 Messplätze für Messungen in BioCells �  
- Schnelle und einfache Quantifizierung durch vorinstallierte DNA-, RNA- und Proteinprotokolle in der Gen5 Software 
- Einfache Reinigung mit einem Laborwischtuch 
 
Typische Applikationen: DNA-, RNA- und Proteinquantifizierung in 2-µl Proben, sowie Spektrenaufnahme in geringen 
Volumina, Küvetten oder BioCells � .

2
BioTek Instruments

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Mikro-Volumen Platte Take3 1 6.283 109

2

Mikrotiterplatten-Spektralphotometer Epoch
Das monochromatorbasierte Mikroplatten-Spektralphotometer Epoch �  bietet die 
unübertroffene Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit zum erschwinglichen Preis. 
Zusammen mit der leicht-zu-bedienenden Gen5 Software sorgt es für optimale UV-Vis Messungen von 200-999 nm. 
- Spektralphotometer für Endpunktmessungen, Spektrenaufnahmen, kinetische Messungen und das Abscannen der   

Wells 
- Wellenlängenbereich: 200-999 nm, wählbar in 1 nm-Schritten 
- Geeignet für Messungen in 6-384 Well Mikroplatten 
- Xenon Flash-Lampe mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer 
- Inklusive der leistungsstarken und benutzerfreundlichen Gen5 �  Software zur Datenerfassung, Auswertung und   

Export als Excel- oder Textdatei 
- Robuste Bauweise für eine lange Nutzungsdauer auch bei hoher Beanspruchung 
- Kompatibel mit der Take3 Mikro-Volumen Platte für Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung mit geringen   

Probenvolumina (2 µl) 
 
Typische Applikationen sind ELISA , DNA/RNA-Quantifizierung, Bestimmung der DNA-Reinheit, Proteinquantifizierung, 
Zytotoxizität, Zellproliferation und Spektrenaufnahmen.

3
BioTek Instruments

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

EPOCH 1 6.283 693

3
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Mikrotiterplatten-Washer CAPPWash
Der Mikrotiterplatten-Washer ist ideal für Arbeiten in kleinem Maßstab. Er ist einzeln oder 
als Set mit allen erforderlichen Komponenten erhältlich. Das Two-in-One-Design des 
Elisa Plattenwashers bietet zwei Funktionen: Die Waschlösung wird zugeführt und  
die gebrauchte Lösung wird wieder zurück in die Abfallsammelflasche gesaugt. 
 
- Hergestellt aus Edelstahl und Polypropylen 
- Widerstandsfähig gegen aggressive Chemikalien 
 
Lieferumfang : 
CAPPWash Kit 8 Kanal:  Mikrotiterplatten-Washer 8 Kanal, Vakuumpumpe 230 V, Flasche für Waschlösung (5 l), 
Abfallsammelflasche (2 l), Vakuumfalle, Silikonschlauch (3 m) 
CAPPWash Kit 12 Kanal:  Mikrotiterplatten-Washer 12 Kanal, Vakuumpumpe 230 V, Flasche für Waschlösung (5 l), 
Abfallsammelflasche (2 l), Vakuumfalle, Silikonschlauch (3 m)

1
AHN

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

CAPPWash 8 Kanal 
CAPPWash 12 Kanal 
CAPPWash Kit 8 Kanal 
CAPPWash Kit 12 Kanal

1 
1 
1 
1

4.671 829  
4.671 830  
4.671 831  
4.671 832

1

Mikrotiterplatten-Washer Atlantis 2/4
Mikrotiterplatten-Washer für 96-Well-Platten mit flexiblen Waschoptionen,  
einfacher Bedienung und digital gesteuerten Absaug- und Dosierpumpen. 
 
- 8-Kanal-Verteiler 
- Bis zu 50 Waschprogramme 
- Automatische Spülfunktion verhindert verstopfen 
- Reduzierte Aerosole dank Abdeckungen und Pumptechnologie 
- Geräuscharme, druckfreie Absaug- und Dosierpumpen 
- Abnehmbarer Plattenhalter für einfache Reinigung 
 
Lieferumfang:  
Atlantis 2:  Mit 2 Flüssigkeitskanälen, zwei 2 l Waschflaschen, 2,5 l Abfallflasche 
Atlantis 4:  Mit 4 Flüssigkeitskanälen, vier 2 l Waschflaschen, 2,5 l Abfallflasche 
Wartungskit:  2 x T 2,5 A Ersatzsicherungen, 2 Reinigungsnadeln, Schlauchsets für alle Flaschen, Reinigungswerkzeug 
für Nadeln, Schlauchset für Verteiler, Ersatzschlauchset für Verteiler

2
Biochrom Ltd.

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Atlantis 2 
Atlantis 4 
Wartungskit

1 
1 
1

7.971 823  
6.315 207  
6.315 189

2

Mikrotiterplatten-Washer 50 TS
Der automatische und vielseitig verwendbare Mikroplatten-Washer 50 TS ist optimiert für 
das Waschen von 96/384-Well Mikroplatten und einzelnen Streifen. Durch die intuitive 
und einfache Bedienung eignet er sich insbesondere für Anwendungen in der akademischen  
Forschung sowie in der klinischen und veterinärmedizinischen Diagnostik. 
 
- Kompakter und robuster Streifenwasher mit 8-, 12- oder 16-Kanal Waschkamm 
- Integrierte Kolbenpumpe zur präzisen Zugabe des Waschpuffers 
- Interne Ventilschaltung für den Anschluss von bis zu 3 Pufferflaschen (V-Modelle) 
- Freie Programmierbarkeit aller Waschparameter, wie Waschbereich, Waschvolumen, Dispensier- und   

Aspirationsgeschwindigkeit, Aspirationshöhe, u.v.m. über den großen, hochauflösenden Farb-Touchscreen 
- Absaugen an mehreren Punkten im Well möglich 
- Frei programmierbare Schütteldauer und -intensität 
- Viele vorinstallierte Wartungsprogramme 
 
Typische Applikationen: ELISA Assays, Zellbasierte Assays

3
BioTek Instruments

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

50TS8 
50TS12 
50TS16 
50TS8V 
50TS12V 
50TS16V

mit 8-Kanal Waschkamm, 96-Well 
mit 12-Kanal Waschkamm, 96-Well 
mit 16-Kanal Waschkamm, 96/384-Well 
mit 8-Kanal Waschkamm, 96-Well, Ventilschaltung 
mit 12-Kanal Waschkamm, 96-Well, Ventilschaltung 
mit 16-Kanal Waschkamm, 96/384-Well, Ventilschaltung

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.287 399  
6.287 400  
4.674 978  
6.287 401  
6.287 402  
4.674 973

3
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Kolorimeter, Lovibond ®  Serie PFXi
Die spektrophotometrischen Farbmessgeräte PFXi Serie mit der RCMSi Technologie 
(Remote Calibration and Maintenance Service via Internet) ausgestattet, welche erlaubt, 
Kalibrierung und Service über das Internet durchzuführen. Dies verhindert Verzögerungen und Kosten, die mit der 
Wartung verbunden sind und gewährleistet die Konformität der Standards. Jedes Farbmessgerät wird mit einer Vielzahl 
von Farbskalen für verschiedene Anwendungsbereiche geliefert. Dazu gehören unter anderem: Petroleum, Speiseöle, 
Honig sowie Anwendungen in der Pharmazie und in Brauereien. Zudem können jederzeit neue Skalen nachgerüstet 
werden. Jedes Farbmessgerät wird mit einer Farbkontroll-Software für die Datenanalyse ausgeliefert (LAN und USB-
Kabel inklusive). Optische Glasküvetten, ein zertifizierter Glas-Kalibrierungsfilter, eine Ersatzlampe und die 
Bedienungsanleitung sind in Lieferumfang enthalten. Die PFXi-880 und die PFXi-995 Serie ist optional mit einem 
integrierten Heizungsgerät verfügbar (nicht erhältlich für die PFXi-195 Serie). Dies ist besonders für die Arbeit mit 
Fetten und Waxen einzusetzen, da die Temperatur der Probe konstant +10 °C oberhalb des Trübungspunktes liegen 
muss. 
Einzelheiten der gängigsten Versionen des PFXi-195 sind nachfolgend aufgeführt.  
CIE-Werte und Spektraldaten sind in jedem Gerät als Standard enthalten.

Lovibond ®

1

9.947 280

1

Typ Für Farb- 
skala

Menge Bestell Nr.

pro VE
PFXi-195/1 
PFXi-195/2 
PFXi-195/4 
PFXi-195/5 
PFXi-880/L 
PFXi-880/P 
PFXi-995 
 
PFXi-995/P

Flüssigchemikalien und Industrieöl 
Mineralöl und Kraftstoffe 
Bier, Malz und Karamell 
Pharmazeutische Lösungen 
Öle und Fette 
Kraftstoffe und Wachse 
Transparente Proben 
 
Petroleum, Öle und Wachse

Pt-Co/Hazen/APHA, Gardner, Jod 
Saybolt, ASTM-Farbe, PT-Co/Hazen/APHA 
EBC (CIE & 430 nm), ASBC (CIE & 430 nm), Serie 52 
EU/US amerikanisches Arzneibuch, Pt-Co/Hazen/APHA 
Lovibond ®  RYBN 
Saybolt, ASTM-Farbe 
Lovibond ®  RYBN, AOCS-Tintometer ® , Gardener, Saybolt, Kreiss,  
Hess-Ives, Hunter Lab, Jod-Farbe, Pt-Co/Hazen/APHA 
Saybolt Farbe, ASTM Farbe, Pt-Co/Hazen/APHA 
Farbe, Gardner Farbe, Lovibond ®  RYBN, 
IP Units

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1

9.947 280  
9.947 281  
9.947 282  
9.947 283  
9.947 284  
9.947 285  
9.947 286  
 
9.947 287

Küvetten W600
Küvetten aus optischem Glas oder Borosilikatglas 3.3, 21 mm x 40 mm, zum Gebrauch 
in den Geräten Modell Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 und 995.  
(Hinweis: PFXi/PFX-195 max. Pfadlänge 50 mm). 
 
W600/OG/xx für nicht erhitzte Proben (bis zu 40 °C). 
W600/B/xx für erhitzte Proben (bis zu max. 100 °C). 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

2
Lovibond ®

Typ Schicht- 
dicke

Material Menge Bestell Nr.

mm pro VE
W600/OG/10 
W600/OG/½" 
W600/OG/25 
W600/OG/1" 
W600/OG/33 
W600/OG/50 
W600/OG/100 
W600/OG/5¼" 
W600/B/10 
W600/B/1" 
W600/B/33 
W600/B/100 
W600/B/5¼"

10 
12,7 

25 
25,4 

33 
50 

100 
133,35 

10 
12,7 

33 
100 

133,35

optisches Glas 
optisches Glas 
optisches Glas 
optisches Glas 
optisches Glas 
optisches Glas 
optisches Glas 
optisches Glas 
Borosilikatglas 3.3 
Borosilikatglas 3.3 
Borosilikatglas 3.3 
Borosilikatglas 3.3 
Borosilikatglas 3.3

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.207 120  
9.947 341  
6.241 234  
9.947 342  
6.093 322  
6.207 119  
6.235 055  
9.947 343  
6.241 927  
9.947 344  
6.086 921  
6.253 940  
9.947 345

2

Küvetten W680
Küvetten aus optischem Glas 17 x 75 mm, zum Gebrauch im Comparator 2000+ und 
Comparator 3000 mit nicht erhitzten Proben (bis zu 40 °C). 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

3
Lovibond ®

Typ Schicht- 
dicke

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
WG680/OG/10 
WG680/OG/33 
W 680/OG/40 
WG680/OG/20 
WG680/OG/25 
WG680/OG/50 
W 680/OG/2,5 
W 680/OG/5

10 
33 
40 
20 
25 
50 

2,5 
5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.600 781  
6.093 260  
9.600 784  
4.672 166  
9.600 782  
4.672 157  
9.947 172  
9.947 173

3
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Flammenphotometer PFP7 und PFP7/C
Einkanal-Niedrigtemperatur-Flammenphotometer für die Anwendung in Industrie, Medizin und Ausbildung. Zur Verwendung  
mit Propan, Butan, Naturgas und LPG (Flüssiggas). Mit eingebautem, elektronischem Flammenüberwachungssystem für hohe 
Betriebssicherheit. 
 
- PFP7 inkl. Na-, K-, Ca-, Ba- und Li-Filter 
- PFP7/C inkl. Na-, K- und Li-Filter 
- 3 Jahre Garantie 
 
Lieferumfang:  Na-, K- und Li-Filter (Modell PFP7/C), zusätzlich Ba- und Ca-Filter (Modell PFP7), Verbindungsköpfe und Stecker, Kompressoranschluss, 
Feuchtigkeitsfalle, Sicherungen und kombiniertes Bedienungs- und Servicehandbuch.

1
Jenway

Spezifikationen
Messbereich PFP7: 0 ... 199,9 ppm
Messbereich PFP7/C: 120 ... 160 ppm Na, 0 ... 10 ppm K
Nachweisgrenzen
Na/K: < 0,2 ppm
Li: < 0,25 ppm
Ca: < 15 ppm
Ba: < 30 ppm
Reproduzierbarkeit: < 1 % (Variationskoeffizient aus 20 standardisierten Proben, bei denen ein Gehalt von 

10 ppm Na zu einem Anzeigewert von 50 führt)
Linearität: < 2 % (wenn die Konzentration von 3 ppm Na/K und 5 ppm Li zu einem Messwert von 

100 führt)
Nachweisgrenze: Interferenzen von Na, K und Li in identischer Konzentration zum Testelement < 0,5 %
Empfindlichkeit: Nominal 1,00 V für einen Anzeigewert von 100,0
Luftzufuhr: 6 l/min bei 1 kg/cm²/14 psi (Öl- und wasserfreie Druckluft)
Abmessungen (B x T x H): 420 x 360 x 300 mm
Gewicht: 8 kg
Netzanschluss: 190 ... 250 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

PFP7 
PFP7/C 
Kompressor

1 
1 
1

9.309 409  
6.272 846  
9.309 410

1

Zubehör für Flammenphotometer PFP7
Anmerkung:  Diese Produkte funktionieren nur mit den unten spezifzierten korrekten 
Kompressoren und Gasreglern.

2
Jenway

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Kompressor 
Butan-Regler 
Propan-Regler 
Wasserabscheider (klein) 
Wasserabscheider (groß) 
Staubabdeckung 
Kleinere Ersatzteile (Kit) 
Größere Ersatzteile (Kit) 
Industrie-Standard 1000 ppm K 
Industrie-Standard 1000 ppm Li 
Industrie-Standard 3000 ppm Ba 
Industrie-Standard 1000 ppm Na 
Industrie-Standard 1000 ppm Ca 
Kalibrierungs Standard 500 ml (100 mmol/l Natrium, 100 mmol/l Kalium) 
Kalibrierungs Standard 500 ml (140 mmol/l Natrium, 5 mmol/l Kalium) 
Sodium Filter 
Kalium Filter 
Zerstäuber PFP7 
Zündelektroden

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3

9.309 410  
9.309 411  
9.309 412  
9.309 419  
9.309 420  
9.309 421  
6.281 378  
6.285 678  
9.309 425  
9.309 426  
9.309 427  
9.309 428  
9.309 429  
6.206 011  
6.235 605  
6.233 141  
6.252 007  
6.232 237  
6.253 386

2
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Flammenphotometer Serie FP8000
Selbst geringste Konzentrationen von Alkali- und Erdalkalielementen in wässrigen Lösungen können besonders kosteneffektiv  
und benutzerfreundlich bestimmt werden. Simultane Messung der Elemente Na, K, Ca und Li für die Labor- und Prozessanalytik 
(andere auf Anfrage). Dank bewährtem Messverfahren sowie moderner Geräteelektronik erzielen die Flammenphotometer in Sekundenschnelle präzise und 
reproduzierbare Messergebnisse bei höchster Betriebssicherheit. Geeignet für Einzelmessungen, vollautomatischen Messbetrieb, Dauerbetrieb und Einsatz als 
Prozessgerät. 
 
- Wirtschaftliche, benutzerfreundliche und langlebige Lösung für den Labor- und Prozessbetrieb 
- Simultane Messung von bis zu vier Alkali- bzw. Erdalkalielementen, je nach Modell bis zu 300 Messungen pro Stunde 
- Maximale Betriebssicherheit durch intelligente Sicherheitsmechanismen 
- Einfache Bedienung durch TFT-Display mit integriertem 8,4" TFT Touchscreen und intuitiver Software 
- Zur Benutzung mit Propan/Butan (Alkali Elemente) und Acetylen (Erdalkali Elemente) 
- Schnittstellen: 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x RS-232 für Drucker, FP8500 zusätzlich:  

Upgrade 4 bis 20 mA analoge, passive Stromschnittstelle 
- Konformität mit internationalen Normen und Standards

A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Messbereiche
Na/K/Li 0,01 ... 4500 ppm
Ca 0,50 ... 4500 ppm
Kalibrierung: Linear mit 2 Standards

Nicht-linear mit 6-8 Standards, kubische Approximation
Drift: 1 % in 60 min
Referenz: Lithium-Leitlinie mit 5 mmol/l

Cäsium-Leitlinie auf Anfrage

1

1

Typ Proben- 
volumen

Beschreibung Auflösung Genauigkeit Menge Bestell Nr.

ml mg/l ± mg/l pro VE
FP8400 
FP8500 
FP8600 
FP8700

2,5 
2,5 
2,5 
0,25

manuelle Probenzufuhr 
automatische Probenzufuhr 
Probenzufuhr mittels Sampler 
verdünnte Probenzufuhr, inkl. Sampler, Diluter, Mixer

0,001 
0,001 
0,001 
0,010

0,01 
0,01 
0,01 
0,10

1 
1 
1 
1

6.311 904  
6.311 905  
6.311 906  
6.311 907

Flammenphotometer-Standards
Geeignet für Kalibrierung, Kontrolle, IQ/OQ und Methodenvalidierung. Kompatibel mit 
allen Flammenphotometen. Verfügbar als analytische Einzelstandards (in ppm) oder 
klinische Mehrstoffstandards (in mmol/l). Rückführbar auf NIST. HDPE-Flaschen mit 500 ml.

2
Reagecon

Typ Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
Barium 
Barium 
Lithium 
Lithium 
Kalium 
Natrium 
Calzium 
Natrium / Kalium 
Natrium / Kalium 
Natrium / Kalium 
Natrium / Kalium 
Natrium / Kalium 
Spüllösung

1000 ppm 
3000 ppm 
1 mmol/L 
1000 ppm 
1000 ppm 
1000 ppm 
1000 ppm 
100 / 100 mmol/L 
120 / 2 mmol/L 
140 / 5 mmol/L 
160 / 8 mmol/L 
160 / 80 mmol/L 
-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.012 213  
6.210 154  
4.012 220  
4.012 214  
6.210 151  
6.210 152  
6.210 153  
4.012 215  
4.012 216  
4.012 217  
4.012 218  
4.012 219  
6.286 180

2
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Küvetten für Spektralphotometer
Hochpräzise Standard-Küvetten für Routine-Analysen. Zur Verwendung mit den meisten Spektralphotometer, in den Rechteck-
Küvetten eingesetzt werden. Küvetten sind mit Deckel oder flüssigkeitsdicht mit Stopfen erhältlich. Deckel und Stopfen sind aus PTFE. 
 
Glassorten  
Typ G: Optisches Glas, 334 bis 2500 nm 
Typ SOG: Optisches Spezialglas, 320 bis 2500 nm 
Typ Q: Spectrosil ®  Far UV Quartz-Glas, 190 bis 2700 nm

Starna Scientific

Spezifikationen
Fensterparallelität: < 3 arcmin
Glaspolitur: 60/40 scratch/dig
Glasdicke: 1,25 mm
Glaskrümmung: < 4 Newtonsche Ringe

Standard Rechteck-Küvetten

1

2

3

Starna Scientific

Typ Volumen Schicht- 
dicke

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Innenbreite Beschreibung Menge Bestell Nr.

ml mm mm  mm pro VE
1/G/10 
1/G/50 
1/SOG/10 
1/SOG/40 
1/Q/1 
1/Q/2 
1/Q/5 
1/Q/10 
1/Q/20 
1/Q/40 
1/Q/50 
1/Q/100 
9/Q/10 
21/Q/1 
21/Q/2 
21/Q/5 
21/Q/10 
21/Q/20 
21/Q/40 
21/Q/50 
21/Q/100 
21/MS/Q/10

3,500 
17,500 
3,500 
14,000 
0,400 
0,700 
1,700 
3,500 
7,000 
14,000 
17,500 
35,000 
1,400 
0,400 
0,700 
1,700 
3,500 
7,000 
14,000 
17,500 
35,000 
3,5

10 
50 
10 
40 

1 
2 
5 

10 
20 
40 
50 

100 
10 

1 
2 
5 

10 
20 
40 
50 

100 
10

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 42,5 x 45 
12,5 x 3,5 x 45 
12,5 x 4,5 x 45 
12,5 x 7,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 22,5 x 45 
12,5 x 42,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 102,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 3,5 x 55 
12,5 x 4,5 x 55 
12,5 x 7,5 x 48 
12,5 x 12,5 x 48 
12,5 x 22,5 x 48 
12,5 x 42,5 x 48 
12,5 x 52,5 x 48 
12,5 x 102,5 x 48 
12,5 x 12,5 x 48

10 
9,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9,5 
9,5 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9,5 
9,5 
10

mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel 
mit Deckel, Semi-Mikro-Küvette 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen, Rühr-Küvette

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.678 102  
4.678 103  
4.678 104  
4.678 105  
4.678 106  
4.678 107  
4.678 108  
4.678 109  
4.678 110  
4.678 111  
4.678 112  
4.678 113  
4.678 115  
4.678 116  
4.678 117  
4.678 118  
4.678 119  
4.678 120  
4.678 121  
4.678 122  
4.678 123  
4.678 124

1

4.678 110

2

4.678 115

3

4.678 124

Standard Rechteck-Küvetten für Fluoreszenzmessung

4
5

Starna Scientific

Typ Volumen Schicht- 
dicke

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Beschreibung Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
3/Q/10 
23/Q/10

3,500 
3,500

10 
10

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 48

10 
10

mit Deckel 
mit Stopfen

1 
1

4.678 114  
4.678 125

4

4.678 114

5

4.678 125
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Kalibrieren - Qualifizieren von Spektralphotometern mit den zertifizierten 
Referenzmaterialien von Hellma Analytics
Um konstant qualitativ gute Messergebnisse zu erhalten, ist eine regelmäßige Überprüfung der Genauigkeit des 
Spektralphotometers erforderlich. Mit der Verwendung der zertifizierten Referenzmaterialien von Hellma Analytics 
stellen Sie sicher, dass Ihre Gerätequalifizierungen den Vorgaben der Pharmakopöen entsprechen und Sie Ihre internen 
Qualitätsanforderungen optimal erfüllen, gleichzeitig erreichen Sie die internationale Vergleichbarkeit Ihrer 
Messergebnisse. Die zertifizierten Referenzmaterialien (Kalibrierstandards) aus dem nach DIN EN ISO 17025 
akkreditierten Hellma Analytics Kalibrierlabor sind rückführbar auf die Primärstandards der NIST (National Institute of 
Standards and Technology) und entsprechen den Vorgaben der wichtigsten Pharmakopöen (EP, DAB, USP). 
 
Ihre Vorteile:  
- Hohe Qualität der Messergebnisse 
- Absicherung und internationale Vergleichbarkeit der Messergebnisse 
- Erfüllung der Vorgaben der wichtigsten Pharmakopöen (EP, DAB, USP) 
- Messergebnisse rückführbar auf die Primärstandards der NIST 
- 30 Jahre Hersteller-Garantie auf die Referenzmaterialien 
 
Lieferumfang:  
- Zertifizierte Referenzmaterialien - Kalibrierstandards in hochwertiger Aufbewahrungsbox 
- Kalibrierschein (DIN 17025) 
- Handhabungshinweise

1

9.190 980

Zertifizierte Referenzmaterialien zur Qualifizierung von Spektralphotometern als Komplettsatz
Glasfilter 666-S000:  Zur Überprüfung der Spektralphotometer auf photometrische Genauigkeit und Wellenlängengenauigkeit 
im sichtbaren Spektralbereich (VIS-Bereich). 
 
Flüssigfilter 667.033-UV:  Komplettsatz zur Überprüfung der Spektralphotometer nach Europäischer Pharmakopöe auf Wellenlängengenauigkeit, 
photometrische Genauigkeit, Streulichtverhalten, Auflösungsvermögen.

Hellma Analytics

Typ Inhalt Material Wellen- 
länge

Menge Bestell Nr.

nm pro VE
666-S000 
 
 
 
 
667.003-UV

666-F1 
666-F2 
666-F3 
666-F4 
666-F0 
667.100-UV 
667.200-UV 
667.305-UV 
667-UV5

Holmiumoxidglas-Filter 
Neutralglas-Filter NG 11 
Neutralglas-Filter NG 5 
Neutralglas-Filter NG 4 
Filterhalter, leer 
Kaliumchlorid und Referenzfilter 
Toluol in Hexan und Referenzfilter 
Kaliumdichromat in HClO 4 und Referenzfilter, 
Holmiumoxid in Perchlorsäure

279, 361, 453, 536, 638 
440; 465; 546,1; 590; 635 
440; 465; 546,1; 590; 635 
440; 465; 546,1; 590; 635 
 
198, 200 (zertifiziert) 
266, 269 
235, 257, 313, 350, 430 
241,15; 287,15; 361,5; 536,3

1 
 
 
 
 

1

9.190 973  
 
 
 
 
9.190 980

Auch als Einzelfilter erhältlich.

Überprüfung des Auflösungsvermögens Hellma Analytics

Typ Beschreibung Wellen- 
länge

Menge Bestell Nr.

nm pro VE
667.200-UV 
 
667-UV6 
667-UV9

Kalibrierset nach Europäischer Pharmakopöe,  
bestehend aus Filter UV6, UV9 
Flüssigfilter UV6, Toluol in n-Hexan 
Referenzfilter UV9, n-Hexan

 
 
266, 269 
-

1 
 

1 
1

6.240 535  
 

9.190 983  
6.231 555

Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit

2
3
4
5
6
7

Hellma Analytics

Typ Beschreibung Wellen- 
länge

Menge Bestell Nr.

nm pro VE
667-UV5 
667-UV25EPUSP 
667-UV35 
667-UV45 
666-F1 
666-F7A 
666-F7W

Flüssigfilter UV5, Holmiumoxid in Perchlorsäure 
Flüssigfilter UV25, Didymium in Perchlorsäure 
Flüssigfilter UV35, Seltene Erden in Perchlorsäure 
Flüssigfilter UV45, Holmiumoxid und Didymium in Perchlorsäure 
Glasfilter F1, Holmiumoxid 
Glasfilter F7, Didymium 
Glasfilter F7, Didymium

240 - 650 
329 - 864 
201 - 252 
240 - 870 
279 - 638 
270 - 340 
329 - 875

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.227 666  
4.670 729  
4.670 730  
6.286 793  
6.201 067  
7.612 486  
6.286 794

2

6.227 666

3

4.670 729

4

4.670 730

5

6.286 793

6

6.201 067

7

7.612 486

1
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Überprüfung der photometrischen Genauigkeit

1

2

3
4
5

Hellma Analytics

Typ Beschreibung Wellen- 
länge

Menge Bestell Nr.

nm pro VE
667-UV305 
 
667-UV350 
 
667-UV60 
667-UV600 
667-UV14 
666-F2 
666-F3 
666-F4 
666-F7W

Kalibrierset nach Europäischer Pharmakopöe 
(UV60, UV600, UV14) 
Flüssigfilter Kalibrier-Set, Niacin 
(UV506, UV512, UV518, UV524, UV599) 
Flüssigfilter UV60, Kaliumdichromat 60 mg/l 
Flüssigfilter UV600, Kaliumdichromat 600 mg/l 
Referenzfilter UV14, Perchlorsäure 
Neutralglasfilter F2, 0,25 Absorption 
Neutralglasfilter F3, 0,5 Absorption 
Neutralglasfilter F4, 1,0 Absorption 
Glasfilter F7, Didymium

 
 
213 - 261 
 
235 - 350 
430 
- 
440 - 635 
440 - 635 
440 - 635 
329 - 875

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.626 372  
 
4.670 731  
 
6.240 039  
9.190 984  
6.240 040  
6.801 867  
6.801 332  
6.801 868  
6.286 795

1

7.626 372

2

4.670 731

3

6.801 867

4

6.801 332

5

6.801 868

Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich
Hellma Analytics

Wellenlängenbereich: Optisches Material:
260 nm - 2500 nm HOQ 310H (UV)
320 nm - 2500 nm Optisches Spezialglas  (OS)
360 nm - 2500 nm Optisches Glas  (OG)

Typ Beschreibung Volumen Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Innenbreite Schicht- 
dicke

Optisches  
Material

Menge Bestell Nr.

µl mm  mm mm pro VE
Makro 
Makro 
Makro 
Makro 
Makro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Mikro

 
PTFE Falzdeckel 
 
 
 
 
PTFE Falzdeckel 
PTFE Falzdeckel 
 
PTFE Falzdeckel

3500 
3500 
7000 

14000 
17500 

1400 
1400 
7000 
1400 

700

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 22,5 x 45 
12,5 x 42,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45

9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
4 
4 
4 
4 
2

10 (± 0,05) 
10 
20 
40 
50 

10 (± 0,05) 
10 
50 
10 
10

UV 
OG 
OG 
OG 
OG 
UV 
OS 
OS 
OG 
OS

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.144 301  
9.144 300  
9.144 302  
9.144 340  
9.144 350  
9.144 361  
9.144 410  
9.144 450  
9.144 360  
9.144 750

Mikrovolumen-Analyse TrayCell
Faseroptische Ultra-Mikromesszelle. Zubehör für Standard-Photometer zur 
Tropfenanalyse. 
Probenvolumen von 0,7 µl bis 10 µl.  
 
Typische Applikationen: 
- DNA/RNA Reinheits- und Gehaltsbestimmung. 
- Bestimmung der Labelingeffizienz für Microarray Experimente (FOI). 
- Proteinbestimmungen (A280, BCA, Lowry etc.). 
- Sämtliche UV-VIS-Messungen im Bereich 190 bis 1100 nm. 
- Material: Quarzglas High Performance. 
 
Bitte bei Bestellung die gewünschte Zentrumshöhe angeben! Die TrayCell wird standardmäßig mit den Deckeln  
für 0,2 mm und 1 mm Schichtdicke ausgeliefert. Weitere Schichtdicken mit 0,1 mm und 2 mm sind lieferbar.

6
Hellma Analytics

Volumen Höhe Schicht- 
dicke

Zentrums- 
höhe

Menge Bestell Nr.

µl mm mm mm pro VE
0,7 bis 10 
0,7 bis 10

68,5 / 75 / 80 
53 / 59,5 / 64,5

0,2 / 1 
0,2 / 1

8,5 / 15 / 20 
8,5 / 15 / 20

1 
1

6.224 913  
6.230 433

6
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Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm.  
Optisches Material: Quarzglas High Performance

Hellma Analytics

1

9.144 372

2

9.144 756

1

2

Typ Beschreibung Volumen Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Innenbreite 
(mm) / Apertur 
(mm x mm/Ø)

Zentrums- 
höhe

Schicht- 
dicke

Menge Bestell Nr.

µl mm mm mm pro VE
Makro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Mikro 
Mikro 
Mikro 
Mikro 
Mikro 
Mikro

Schraubkappe ** 
PTFE Falzdeckel 
PTFE Falzdeckel 
PTFE Falzdeckel * 
PTFE Falzdeckel 
PTFE Stopfen 
PTFE Stopfen * 
PTFE Falzdeckel 
PTFE Falzdeckel * 
PTFE Falzdeckel 
PTFE Falzdeckel * 
PTFE Falzdeckel 
PTFE Falzdeckel *

3500 
1400 
7000 
1400 
1000 
1400 
1400 
700 
700 
500 
500 
400 
400

12,5 x 12,5 x 56 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 46 
12,5 x 12,5 x 46 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 40 
12,5 x 12,5 x 40

9,5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2

 
 
 
 

15,2 
 
 
 
 

15,2 
15,2

10 
10 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.801 219  
9.144 460  
9.144 465  
9.144 490  
6.250 017  
9.144 730  
9.144 372  
9.144 751  
9.144 756  
6.084 722  
6.076 641  
9.144 758  
9.144 385

M = Messvolumen 
*Seitenwände und Boden schwarz 
**mit Silikon-Dichtung und ISO-Gewinde GL 14

Ultra-Mikro-Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich,  
Quarzglas High Performance
Quarzglas High Performance 200 - 2500 nm. 
Typ A: mit PE Stopfen 
Typ B: oben offen, mit Pipettenspitze

3

4

Hellma Analytics

Typ Schicht- 
dicke

Zentrums- 
höhe

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Apertur Volumen Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm µl pro VE
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

15 
8,5 
15 
8,5 
15 
8,5 
15 
8,5

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 40 
12,5 x 12,5 x 40

8x2 
8x2 
5x2 
5x2 
2,5x2 
2,5x2 
Ø 0,8 
Ø 0,8

160 
160 
100 
100 
50 
50 
5 
5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.190 969  
9.190 966  
9.190 968  
9.190 965  
9.190 967  
9.190 964  
9.144 156  
9.144 157

3

9.190 965

4

9.144 156

des Herstellers

Wir  liefern  das

gesamte  Programm
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Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich, Quarzglas High Performance

Quarzglas High Performance 200 - 2500 nm. Innenbreite 9,5 mm. Bodendicke 1,5 mm. 
Typ A: mit PTFE-Falzdeckel 
Typ B: mit Glas-Abdeckplättchen 
Typ C: mit Glas-Falzdeckel 
Typ D: mit PTFE Stopfen/ab 40 mm mit 2 PTFE Stopfen

Hellma Analytics

1

9.144 210

2

9.144 610

1

2

Typ Schicht- 
dicke

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Volumen Menge Bestell Nr.

mm mm µl pro VE
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
C 
D 
D 
D 
D 
D 
D

5 
10 
20 
40 
50 

1 
2 

100 
1 
2 
5 

10 
20 
40

12,5 x 7,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 22,5 x 45 
12,5 x 42,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 3,5 x 45 
12,5 x 4,5 x 45 
12,5 x 102,5 x 45 
12,5 x 3,5 x 52 
12,5 x 4,5 x 52 
12,5 x 7,5 x 46 
12,5 x 12,5 x 46 
12,5 x 22,5 x 45 
12,5 x 42,5 x 46

1750 
3500 
7000 
14000 
17500 
350 
700 
35000 
350 
700 
1750 
3500 
7000 
14000

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.144 205  
9.144 210  
9.144 220  
9.144 240  
9.144 250  
9.144 201  
9.144 202  
6.088 125  
9.144 601  
9.144 602  
9.144 605  
9.144 610  
9.144 620  
9.144 640

Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich, optisches Spezialglas

Optisches Spezialglas 360 - 2500 nm. Innenbreite 9,5 mm. Bodendicke 1,5 mm. 
Typ A: mit PTFE-Falzdeckel 
Typ B: mit Glas-Abdeckplättchen 
Typ D: mit PTFE Stopfen/ab 40 mm mit 2 PTFE Stopfen

Hellma Analytics

3

9.144 101

3

Typ Schicht- 
dicke

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Volumen Menge Bestell Nr.

mm mm µl pro VE
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
D

5 
10 
20 
40 
50 

1 
2 

10

45 x 12,5 x 7,5 
45 x 12,5 x 12,5 
45 x 12,5 x 22,5 
45 x 12,5 x 42,5 
45 x 12,5 x 52,5 
45 x 12,5 x 3,5 
45 x 12,5 x 4,5 
46 x 12,5 x 12,5

1750 
3500 
7000 
14000 
17500 
350 
700 
3500

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.144 105  
9.144 110  
9.144 120  
9.144 140  
9.144 150  
9.144 101  
9.144 102  
9.144 510

Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, NIR-Bereich, Quarzglas Extended Range

Quarzglas Extended Range, Wellenlängenbereich: 200 - 3500 nm. Innenbreite 9,5 mm. 
Bodendicke 1,5 mm. 
Typ A: mit PTFE-Falzdeckel 
Typ B: mit Glas-Abdeckplättchen 
Typ D: mit PTFE Stopfen/ab 40 mm mit 2 PTFE Stopfen

Hellma Analytics

4

6.052 763

4

Typ Schicht- 
dicke

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Volumen Menge Bestell Nr.

mm mm µl pro VE
A 
A 
A 
B 
B 
D 
D 
D

5 
10 
50 

1 
2 
1 
5 

10

45 x 12,5 x 7,5 
45 x 12,5 x 12,5 
45 x 12,5 x 52,5 
45 x 12,5 x 3,5 
45 x 12,5 x 4,5 
52 x 12,5 x 3,5 
46 x 12,5 x 7,5 
46 x 12,5 x 12,5

1750 
3500 
17500 
350 
700 
350 
1750 
3500

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.053 055  
6.086 375  
6.078 779  
6.302 993  
6.901 645  
6.800 848  
6.072 791  
6.052 763
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Küvetten für Fluoreszenzmessungen Vis-Bereich
Wellenlängenbereich: 320 nm - 2500 nm 
Optisches Material: Optisches Spezialglas

Hellma Analytics

1

9.144 760

2

9.144 770

1
2

Typ Beschreibung Volumen Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Innenbreite Schicht- 
dicke

Menge Bestell Nr.

µl mm  mm mm pro VE
Makro 
Makro

PTFE-Falzdeckel 
PTFE-Stopfen

3500 
3500

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 46

10 
10

10 x 10 
10 x 10

1 
1

9.144 760  
9.144 770

Küvetten für Fluoreszenzmessungen UV-Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm 
Optisches Material: Quarzglas High Performance

3
4

5

Hellma Analytics

Typ Beschreibung Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Innenbreite 
(mm) / Apertur 
(mm x mm/Ø)

Schicht- 
dicke

Zentrums- 
höhe

Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
Makro 
Makro 
Halb-Mikro 
Mikro 
Mikro 
Ultra-Mikro 
Ultra-Mikro 
Ultra-Mikro 
Ultra-Mikro

PTFE Falzdeckel, 4 Fenster 
PTFE Stopfen, 4 Fenster 
PTFE Stopfen ** 
PTFE Falzdeckel 
PTFE Falzdeckel 
PE Stopfen, 3 Fenster 
PE Stopfen, 3 Fenster 
PE Stopfen, 3 Fenster 
PE Stopfen, 3 Fenster

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 46 
12,5 x 12,5 x 49,5 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45

10 
10 
4 
2 
2 
5 x 3 
5 x 3 
5 x 2 
5 x 2

10 x 10 
10 x 10 

10 x 4 
10 x 2 
10 x 2 

3 x 3 
3 x 3 

10 x 2 
10 x 2

 
 
 

20,0 
 

15,0 
8,5 

15,0 
8,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.144 761  
9.144 771  
6.080 511  
6.081 483  
9.144 801  
9.144 391  
9.144 390  
6.051 579  
6.510 380

**für Magnetrührstäbchen 

3

6.080 511

4

6.081 483

5

9.144 391

Küvetten für Streulichtmessungen, UV-Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm 
Optisches Material: Quarzglas High Performance

Hellma Analytics

6

6.302 852

7

6.255 204

6

7

Beschreibung Volumen Abmessungen 
außen 
(H x Ø)

Abmessungen 
innen 
(H x Ø)

Menge Bestell Nr.

µl mm mm pro VE
PTFE-Stopfen 
PTFE-Stopfen, Außenzylinder feuerpoliert 
PTFE-Stopfen

2800 
2800 

14000

75 x 10 
75 x 10 
75 x 20

74 x 8 
74 x 8 
74 x 18

1 
1 
1

6.302 852  
6.073 106  
6.255 204
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Küvetten für Absorptionsmessungen, Durchflussmessungen, im UV-Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm. 
Optisches Material: Quarzglas High Performance

1

2

3

Hellma Analytics

Typ Schicht- 
dicke

Volumen Beschreibung Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Innenbreite Zentrums- 
höhe

Menge Bestell Nr.

mm µl mm  mm mm pro VE
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Mikro 
Mikro 
Mikro 
Mikro 
Mikro

10 
50 
50 

5 
5 

10 
10 

0,1 
0,2 
0,5 

1 
2

450 
2250 
2250 

195 
195 
390 
390 

6 
12 
31 
62 

124

Zu- und Abfluss-Stutzen 
Zu- und Abfluss-Stutzen 
Zu- und Abfluss-Stutzen 
2 Schraubanschlüssen * 
2 Schraubanschlüssen * 
2 Schraubanschlüssen * 
2 Schraubanschlüssen * 
2 Schraubanschlüssen * 
2 Schraubanschlüssen * 
2 Schraubanschlüssen * 
2 Schraubanschlüssen * 
2 Schraubanschlüssen *

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 45 
12,5 x 52,5 x 38,5 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35 
12,5 x 12,5 x 35

11 x 4 
11 x 4 
11 x 4 
11 x 3,5 
11 x 3,5 
11 x 3,5 
11 x 3,5 
17,5 x 3,5 
17,5 x 3,5 
17,5 x 3,5 
17,5 x 3,5 
17,5 x 3,5

15,0 
15,0 

8,5 
15,0 

8,5 
15,0 

8,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.051 845  
6.080 156  
6.242 811  
6.059 697  
6.300 696  
9.144 667  
9.144 666  
9.144 660  
6.206 587  
9.144 662  
9.144 664  
9.144 663

* M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang)

1

6.080 156

2

9.144 667

3

9.144 664

Durchflussküvetten mit zwei Schichtdicken, Absorptions- und Fluoreszenzmessungen

Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm 
Optisches Material: Quarzglas High Performance

Hellma Analytics

4

6.266 794

4

Typ Schicht- 
dicke

Volumen Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Innenbreite 
(mm) / Apertur 
(mm x mm/Ø)

Zentrums- 
höhe

Menge Bestell Nr.

mm µl mm mm pro VE
Halb-Mikro* 
Halb-Mikro* 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro 
Halb-Mikro* 
Halb-Mikro

5 x 10 
5 x 10 

2,5 x 5 
2,5 x 5 
1,5 x 3 
1,5 x 3 
1 x 10 
1 x 10 
2 x 10 
2 x 10

550 
550 
140 
140 

50 
50 

110 
110 
220 
220

35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5 
35 x 12,5 x 12,5

11 x 6/11 x 5 
11 x 6/11 x 5 
11 x 4/11 x 2,5 
11 x 4/11 x 2,5 
11 x 2,5 /11 x 1,5 
11 x 2,5 /11 x 1,5 
11 x 6/11 x 1 
11 x 6/11 x 1 
11 x 6/11 x 2 
11 x 6/11 x 2

15,0 
8,5 

15,0 
8,5 

15,0 
8,5 

15,0 
8,5 

15,0 
8,5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.267 923  
6.266 794  
4.658 278  
6.286 789  
6.280 788  
6.286 790  
6.280 645  
6.286 791  
4.658 277  
6.286 792

* Für Fluoreszenzmessungen
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Zubehör für Makro- und Halbmikro- Küvetten5
Kartell

Beschreibung Material Länge Ø Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Einwegrührer 
Deckel für Küvetten 
Küvettenhalter für 12 Küvetten

PS 
PE-LD 
PE

90 3 100 
1000 

1

9.406 439  
9.406 440  
9.406 441

5

Küvetten
Die LABSOLUTE ®  Einwegküvetten für den VIS- und UV-Bereich überzeugen dank 
hochmoderner Fertigungsmethoden durch verbesserte optische Eigenschaften und hohe 
Transparenz. Außerdem profitieren Sie davon, dass alle Küvetten einer Verpackungseinheit nach ihrem Herkunftsnest 
sortiert werden - somit erhalten Sie technisch identische Küvetten, mit denen Extinktionsabweichungen vermieden 
werden. Verpackt im praktischen, wieder verschließbaren Styropormagazin. 
 
- Besserer Wärmetransfer durch optimierte Form und geringe Wandstärke 
- Vertiefte Messflächen: kein Verkratzen beim Einsetzen in das Photometer 
- Pfeilmarkierung der Durchstrahlungsrichtung 
- Schichtdicke: 10 mm 
- Außenmaße (B x H x T): 12,5 x 45 x 12,5 mm

Einwegküvetten für den VIS-Bereich1
Bezeichnung Material Volumen Einsatz- 

bereich
Menge Bestell Nr.

ml nm pro VE
Makro 
Halbmikro 
Makro 
Halbmikro

PS 
PS 

PMMA 
PMMA

2,5 - 4,5 
1,5 - 3,0 
2,5 - 4,5 
1,5 - 3,0

340 - 900 
340 - 900 
300 - 900 
300 - 900

100 
100 
100 
100

7.697 100 
7.697 101 
7.697 102 
7.697 103

1

Einwegküvetten für den UV-Bereich2
Bezeichnung Volumen Einsatz- 

bereich
Menge Bestell Nr.

ml nm pro VE
Makro 
Halbmikro

2,5 - 4,5 
1,5 - 3,0

220 - 900 
220 - 900

100 
100

7.697 104 
7.697 105

2

Küvettenriegel, PMMA
Die LABSOLUTE ®  Küvettenriegel bestehen aus 12 Zellen. Sie können in Thermo Scientific 
Analysenautomaten zur automatisierten fotometrischen Analyse von verschiedenen 
Substanzen eingesetzt werden. 
 
- Gesamtzell-Volumen: 0,4 ml 
- Arbeitsvolumen: 0,1 ml 
 
Kompatibel mit folgenden Thermo Scientific Analyseautomaten:  
Arena 20, Arena 20XT, Arena 30, Arena 60, Konelab 30, Konelab Arena 30 und Konelab Prime 30

3

Bezeichnung Einsatz- 
bereich

Verpackungsgröße Menge Bestell Nr.

nm Stück pro VE
Küvettenriegel, 12 Zellen 340 - 700 40 x 25 1000 7.697 106

3

Einmalküvetten
Einmalküvetten für Spektroskopie aus PS oder PMMA für eine optimale Durchlässigkeit 
bei der Verwendung von Wellenlängen von 340 bis 800 nm (PS) oder von 280 bis 800 nm 
(PMMA). Formüberwachung und ständige Qualitätskontrolle stellen die Reproduzierbarkeit der Küvetten fest.  
Kartell Küvetten unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und haben eine Messtoleranz von ±1%, was für 
Reihenuntersuchungen sehr wichtig ist! Staubfreie Verpackung: 100 Stk. in geschäumter Polystyrol-Box mit Abdeckung, 
5 Boxen im Umkarton und 12 Umkartons (60 Boxen) per Kiste.

4
Kartell

4

Beschreibung Volumen Schicht- 
dicke

Material Menge Bestell Nr.

ml mm pro VE
Standardküvetten 
Halbmikroküvetten, niedrige Form 
Halbmikroküvetten, hohe Form 
Standardküvetten, 4 klare Seitenwände 
Standardküvetten 
Halbmikroküvetten, hohe Form 
Halbmikroküvetten, niedrige Form 
Standardküvetten, 4 klare Seitenwände

4,5 
1,5 
2,5 
4,5 
4,5 
2,5 
1,5 
4,5

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

PS 
PS 
PS 
PS 
PMMA 
PMMA 
PMMA 
PMMA

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.406 431  
9.406 432  
9.406 433  
9.406 434  
9.406 435  
9.406 436  
9.406 437  
9.406 438
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Makro- und Halbmikro-Küvetten
Nestnummern-sortiert. PMMA oder PS. 
 
Qualitätsmerkmale: 
- geringe Abweichungen der Extinktionswerte 
- optisch einwandfreier Durchstrahlungsbereich 
- vertiefte Fenster, zum Schutz vor Verkratzen 
- Pfeilmarkierungen der Durchstrahlungsrichtung 
 
Anwendervorteile: 
- ideal für kinetische Messungen 
- jeweils 1000 Küvetten aus einem Nest 
- praktische Verpackung: übersichtlich, wiederverschließbar 
 
Küvetten aus Polymethylmethacrylat (PMMA)  
Typischer Einsatzbereich: von 300 nm bis 900 nm. 
Standardabweichung bei 320 nm ±0,004 Extinktionseinheiten. 
 
Küvetten aus Polystyrol (PS)  
Typischer Einsatzbereich: von 340 nm bis 900 nm. 
Standardabweichung bei 360 nm �  ±0,005 Extinktionseinheiten. 
 
Makro-Küvette mit 4 optischen Fenstern, PS/UV-transparent  
Speziell geeignet für die Fluoreszenzspektroskopie. Die UV-Variante ist ab einer Wellenlänge von 230 nm  
einsetzbar und zeigt minimale Autofluoreszenz. Standardabweichungen: Küvetten aus Polystyrol (PS)  
bei 360 nm �  ±0,005 Extinktionseinheiten, Küvetten UV-transparent bei 240 nm �  ±0,007 Extinktionseinheiten  
und bei 300 nm �  ±0,005 Extinktionseinheiten

3
BRAND

Abmessungen: 12,5 x 12,5 x 45 mm
Fenster: Makroküvette 10 x 35 mm

Halbmikroküvette 4,5 x 23 mm

3

Beschreibung Volumen Schicht- 
dicke

Einsatz- 
bereich

Material Menge Bestell Nr.

ml mm nm pro VE
Makro 
Halbmikro 
Makro 
Halbmikro 
Makro, 4 optische Fenster 
Makro, 4 optische Fenster 
Makro, 4 optische Fenster 
Makro, 4 optische Fenster

2,5 bis 4,5 
1,5 bis 3,0 
2,5 bis 4,5 
1,5 bis 3,0 
2,5 bis 4,5 
2,5 bis 4,5 
2,5 bis 4,5 
2,5 bis 4,5

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

300 bis 900 
300 bis 900 
340 bis 900 
340 bis 900 
340 bis 900 
340 bis 900 
230 bis 900 
230 bis 900

PMMA 
PMMA 
PS 
PS 
PS 
PS 
UV-transparent 
UV-transparent

100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
500

9.406 111  
9.406 115  
9.406 110  
9.406 114  
6.280 982  
6.280 981  
6.280 680  
6.280 980

Makro- und Halbmikro-Küvetten, Kunststoff
Für photometrische Messungen bis in den UV-Bereich. 
 
- Einsatzbereich 220 bis 900 nm 
- Geringe Abweichungen der Extinktionswerte 
- Guter optischer Transmissionsbereich 
- Nestnummern-sortiert 
 
Lieferumfang: 100 nestidentische Küvetten in einer Styroporbox mit wiederverschließbarem Deckel

4
Ratiolab

Beschreibung Nenn- 
volumen

Einsatz- 
bereich

Schicht- 
dicke

Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

ml nm mm mm pro VE
Makro 
Halbmikro

4,0 
1,6

220 ... 900 
220 ... 900

10 
10

12,5 x 12,5 x 45 
12,5 x 12,5 x 45

100 
100

6.225 579  
6.243 404

4

VIS-Küvetten Eppendorf ®  Vis Cuvettes, PMMA
Die Eppendorf ®  Vis Cuvettes sind Einwegküvetten aus klarem Kunststoffmaterial mit 
einer Lichttransmission von 300 nm bis 900 nm. Sie eignen sich besonders für 
Applikationen außerhalb des UV-Bereichs, z.B. kolorimetrische Proteinassays (Bradford, Lowry etc.), Bestimmung  
der optischen Dichte von Bakterienkulturen (OD600-Methoden), Kinetik- und Fluoreszenzmessungen. Abhängig vom 
jeweiligen Messvolumen können Sie zwischen der Semi-Mikroküvette und der Makroküvette wählen.

1
2

Eppendorf AG

Beschreibung Volumen Schicht- 
dicke

Einsatz- 
bereich

Material Menge Bestell Nr.

µl mm nm pro VE
Makro 
Halbmikro

4500 
3000

10 
10

300 -900 
300 -900

PMMA 
PMMA

1000 
1000

6.265 212  
6.265 213

1

6.265 212

2

6.265 213



1159

10. Optische Instrumente und Mikroskope
Photometer/Küvetten-Kunststoff

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

UV-Kunststoffküvetten für den UV/VIS-Bereich
Die Brand Einmalküvetten UV-Küvette aus Kunststoff ersetzen in vielen Bereichen teure 
und empfindliche Glas- bzw. Quarzglas-Küvetten. Kontaminationen durch Reinigungsprozesse 
entfallen bei den Einmalküvetten vollständig. Die sehr hohe Chemikalienbeständigkeit erlaubt den Einsatz mit den 
meisten polaren Lösungsmitteln sowie Säuren und Laugen. Die neue UV-Küvette mikro ist ab 230 nm einsetzbar und 
zeichnet sich durch ihr extrem kleines Volumen aus. Schon kleine Probemengen ab 70 µl reichen zur Messung aus. 
 
- Speziell für die photometrische Bestimmung von Proteinen, ssDNA, RNA und Oligonukleotiden im UV-Bereich   

entwickelt. 
- Ideal für Messungen bei 260 nm, 280 nm und im sichtbaren Wellenlängenbereich geeignet. 
- Zwei verschiedene Zentrumshöhen (8,5 mm und 15 mm) ermöglichen den Einsatz ohne Adapter in den meisten   

handelsüblichen Spektralphotometern (genaue Hersteller- und Typenbezeichnung auf Anfrage). 
- Runde Deckel gewährleisten einen sicheren Verschluss und ermöglichen die Lagerung der Proben bei -20 °C. 
- Farbige Deckel für die leichte Probenidentifikation. 
- Nestnummernsortiert, um Extinktionsabweichungen zu minimieren. 
 
Die UV-Küvette ist auch als Makro- und Halbmikro-Küvette für Analysen von 230 bis 900 nm erhältlich. 
 
Aus Kunststoff für den UV/VIS-Bereich. Für Analysen von 230 bis 900 nm 
- Verwendbar mit den meisten polaren Lösungsmitteln, sowie Säuren und Laugen  

(z. B. Aceton, Butanon, DMF, konz. HCL, etc.) 
- Ideal für die Bestimmung von Proteinen, DNA, RNA 
- Nestnummern-sortiert um Extinktionsabweichungen zu reduzieren 
- Vertiefte Fenster zum Schutz vor Kratzern

1
BRAND

1

Beschreibung Volumen Schicht- 
dicke

Einsatz- 
bereich

Menge Bestell Nr.

µl mm nm pro VE
UV-Küvette mikro (z=8,5 mm) 
UV-Küvette mikro (z=8,5 mm) 
UV-Küvette mikro (z=15 mm) 
UV-Küvette mikro (z=15 mm) 
Deckel für UV-Küvette mikro, blau 
Deckel für UV-Küvette mikro, gelb 
Deckel für UV-Küvette mikro, grün 
Deckel für UV-Küvette mikro, orange 
UV-Küvette makro 
UV-Küvette halbmikro

70 - 850 
70 - 850 
70 - 550 
70 - 550 
 
 
 
 
2,5 ml - 4,5 ml 
1,5 - 3,0 ml

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

 
 
 
 

10,0 
10,0

230 - 900 
230 - 900 
230 - 900 
230 - 900 
 
 
 
 
230 - 900 
230 - 900

100 
500 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.406 120  
9.406 121  
9.406 122  
9.406 123  
9.406 124  
9.406 125  
9.406 126  
9.406 127  
9.406 119  
9.406 118

UV-Küvette UVette ®

Das Kunststoffmaterial der UVette ®  bietet einen Transparenz-Bereich von 220 bis 1.600 nm. 
Es ermöglicht sowohl Messungen im UV-Bereich als auch universell im VIS-Bereich. 
 
- Geeignet schon für Kleinstvolumen ab 50 µl 
- Einzeln eingeblistert erhältlich für kontaminationsfreies Arbeiten 
- DNA-/RNase- und proteinfrei 
- Zwei Schichtdicken: 2 mm und 10 mm 
- UV- und VIS-transparent von 220 bis 1.600 nm 
- Volumenmarkierung bei 500 und 1.000 µl 
- Volltransparenter Kunststoff mit hervorragenden Oberflächeneigenschaften 
- Trichterförmiger Gefäßboden für gute Befüllbarkeit 
- Tiefergelegte, optische Fenster vermeiden Kratzer 
- Standsicheres Design 
- Angeraute Griffflächen für gute Beschriftung 
- Optimal für den Einsatz im BioPhotometer

2 3
Eppendorf AG

2

3

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

UVette ® , 80 original Eppendorf Disposables, einzel verpackt,  
direkt im BioPhotometer verwendbar, Schichtdicke 2 und 10 mm 
UVette ®  routine pack, Eppendorf Qualität, Schichtdicke 2 und 10 mm 
Starterset, 80 Stück Uvetten ®  + 1 Universal-Adapter mit Lichtstrahlhöhe 15 mm,  
umrüstbar auf 8,5 mm

80 
 

200 
80

9.409 392  
 

9.409 398  
9.409 397
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HELLMANEX®  III flüssig1
Hellma Analytics

Temperatur (°C) Dauer (Min.)
20-25 120-180
30-35 30-40
50-60 (nur Quarzglas) 10-15
70-80 (nur Quarzglas) < 5

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

HELLMANEX®  III 1 1 9.190 985

1

Küvettenständer, PP

Zum sicheren Umgang und Aufbewahrung von bis zu 16 Spektrophotometer-Küvetten 
mit 10 mm Breite. Der alphanumerische Index an den Küvetten-Reihen erlaubt die 
einfache Identifikation der Küvetten-Position. Die praktische zweistufige Form sorgt für Übersicht,  
auch aus einem waagrechten Blickwinkel heraus. Autoklavierbar (121 °C).

2
ISOLAB

Länge Breite Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
210 70 35 1 6.286 844

2

Küvettenständer, PP

16 nummerierte Stellplätze. Farbe grau. 
Autoklavierbar (121 °C).

3
BRAND

Breite Länge Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
70 210 38 1 9.145 020

3

Küvetten-Rack mit integriertem Deckel, PP
Für bis zu 12 Küvetten mit 10 mm Schichtdicke. Diese Racks bestehen aus einem 
verschließbaren Deckel sowie herausnehmbaren, einfach zu reinigenden Einsätzen.  
Die Höhe des Rack-Deckels ist so konzipiert, dass auch Küvetten mit Deckeln oder  
Stopfen aufbewahrt werden können.

4
ISOLAB

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Küvetten-Rack mit integriertem Deckel 1 6.267 353

4

Reinigung:  
HELLMANEX®  III ist ein flüssiges, alkalisches Konzentrat für die hochwirksame Reinigung 
von Küvetten aus Glas und Quarzglas und von anderen empfindlichen optischen Teilen.  
Darüber hinaus können damit Laborgeräte aus Glas, Quarz, Saphir und Porzellan gereinigt werden. 
 
Eigenschaften:  
HELLMANEX®  III reduziert die Oberflächenspannung der Reinigungslösung erheblich und sorgt dank guter Benetzung  
für die Ablösung der Schmutzteile. Das hohe Emulgier- und Dispergiervermögen verhindert die Wiederablagerungen der 
abgelösten Schmutzteile. Spezielle oberflächenaktive Substanzen sorgen dafür, dass die Teile nach der Reinigung 
rückstandsfrei gespült werden können, sodass keine UV/Vis aktive Substanzen auf den optischen Flächen zurück 
bleiben. 
 
Reinigung und Dosierung:  
Die optimale Dosierung ist abhängig von mehreren Faktoren wie der Härte des Wassers, Grad und Art der 
Verschmutzung, Temperatur usw. Die Verwendung von entmineralisiertem Wasser verbessert die 
Reinigungseigenschaften. 
 
Lieferung erfolgt in 1,3 kg PE-Flasche.  
 
Folgende Behandlungen haben sich bei einer Konzentration (Vol-%) 0,5-2  in der Praxis bewährt. 

 
 Achtung 
 

H-Satz: H290|H315|H319|H335
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LLG-Spendersystem für Reinigungstücher
Das Spendersystem Wiper Bowl ®  Safe & Clean ist die ökonomische wiederbefüllbare "Baukastenlösung" zur gründlichen 
Scheuer-/Wischdesinfektion und Reinigung sensibler Bereiche. Alle handelsübliche Desinfektions- oder Reinigungsmittel 
können in den Spendersystem zur Befeuchtung von Tüchern verwendet werden. 
Die hochwertigen Multitex ® -Tücher in Textilqualität nehmen die Flüssigkeit schnell und gleichmäßig auf und geben sie 
bei der Arbeit ebenso gleichmäßig wieder ab. So kann eine große Fläche in einem Arbeitsgang desinfiziert werden und 
aus dem Wiper Bowl ®  Spendereimer lässt sich dank Abrissperforation problemlos das nächste Tuch entnehmen. Ist ein 
Arbeitsbereich desinfinziert, wird der Deckel geschlossen und die restlichen Multitex ® -Tücher bleiben feucht bis zum 
nächsten Einsatz. So stehen über mehr als 30 Tage Einzeltücher mit gleichbleibend hoher Reinigungs- bzw. 
Desinfektionsleistung zur Verfügung. 
 
LLG-Spendereimer Wiper Bowl ®  Safe & Clean:  
Unbefüllt. Für eine Rolle Multitex ®  DR. Aus Kunststoff, Durchmesser ca. 21 cm, wiederverschließ- und 
wiederverwendbar. 
 
LLG-Reinigungstücher Multitex ®  DR:  
Viskosevliestuchrolle für Wiper Bowl ®  Safe & Clean Spendereimer. 
Weiss, fein, reißfest saugstark und fusselfrei. 
Abmessungen: 300 x 320 mm 
1 Rolle à 90 Tücher 
Bitte separat bestellen.

1 2

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

LLG-Spendereimer Wiper Bowl ®  Safe & Clean 
LLG-Reinigungstücher Multitex ®  DR

1 
1

9.413 216  
9.413 215

1

2

Vliestuchspendersystem neoform ® wipes RTF
Einweg-Vliestuchspendersystem neoform ®  wipes RTF für den Einsatz von 
Flächendesinfektionsmitteln. 
Zur desinfizierenden Reinigung und Desinfektion von Flächen, Geräten, Medizinprodukten und medizinischem Inventar 
in Kombination mit geeigneten Dr. Weigert Flächendesinfektionsmitteln.

3
Dr. Weigert

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Eimer mit 115 Tüchern per Rolle 8 4.672 079

3

HBV Tücher Meliseptol ®4
B. Braun Deutschland

Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

pro VE
100 Stück, Spenderbox 
100 Stück, Nachfüllpackung

100 
100

9.191 272  
6.800 451

4

Reinigungstücher Flow Wipes Fresh
Vorgetränkte Desinfektionstücher. Das stabile Spendersystem verhindert ein vorzeitiges 
Austrocknen und sorgt gleichzeitig für eine punktgenaue Entnahme. Die Packung enthält 
100 Tücher zu je 20 × 22 cm 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H226 

5
Unigloves

Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

pro VE
Packung à 100 Tücher 100 6.312 125

5

Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher, 145 x 200 mm. 
- Gezielte Wischdesinfektion von kleinen alkoholbeständigen Flächen 
- Schnell wirksam ab 1 Minute 
- Hygienische Einzelentnahme durch praktische Spenderbox 
- Dermatologisch getestet 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel. Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und 
rechtlichen Informationen. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H226|H318|H336 
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Desinfektions-Tücher Bacillol ®  Tissues/Bacillol ®  AF Tissues
Mit Bacillol ®  AF-Lösung vorgetränkte grbrauchsfertige Tücher mit breitem 
Wirkungsspektrum u. a. fungizid, tuberkulozid und mykobakterizid. 
 
- Breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholunempfindlichen Oberflächen 
- Aldehyd-, farbstoff und parfümfrei 
- Gute Benetzung und schnelle Auftrocknung 
- Gem. VAH für Risikobereiche 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel.  
Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und rechtlichen Informationen. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H226|H319 

1 2
Hartmann

1

2

Typ Länge Breite Verpackungs- 
inhalt

Standzeit Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Bacillol ®  Tissues 
Bacillol ®  Tissues 
Bacillol ®  AF Tissues

225 
225 
200

139 
139 
180

Spenderdose à 100 Tücher 
Nachfüllbeutel à 100 Tücher 
Flowpack à 80 Tücher

3 Monate 
3 Monate 
28 Tage

1 
1 

80

6.232 040  
6.237 958  
7.670 865

Schnelldesinfektion Meliseptol ®

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen. 
- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen 
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und   

wirksam gegen Rota-, Adeno- und Noroviren 
- Ohne zusätzliche Wirkstoffe wie z. B. QAV, Amine oder Aldehyde 
- Einwirkzeit: 1 Minute 
- Als Tränkflüssigkeit mit den B. Braun Wipes einsetzbar 
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste 
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen. 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel. Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und 
rechtlichen Informationen. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H226 

3
B. Braun Deutschland

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Handsprühflasche 
Handsprühflasche ohne Sprühkopf* 
Sprühkopf für Handsprühflasche 1000 ml 
Kanister

250 
1000 
 
5000

1 
1 
1 
1

9.191 292  
9.191 293  
9.191 268  
9.191 295

* Für die Handsprühflasche 1000 ml, Sprühkopf bitte separat bestellen.

3

Schnelldesinfektionsmittel Meliseptol ®  rapid
Schnell wirksames gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel zum Sprühen oder Wischen. 
- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen 
- Umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, fungizid (inkl. Schimmelpilze),  

begrenzt viruzid (behüllte Viren plus Adeno-, Noro-, Rotaviren) und wirksam gegen Polioviren 
 
- Frei von Aldehyden und Alkylaminen 
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel. Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und 
rechtlichen Informationen. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H226|H318|H336 

4
B. Braun Deutschland

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Sprühflasche 
Dosierflasche 
Sprühflasche ohne Sprühkopf* 
Sprühkopf für Handsprühflasche 1000 ml 
Kanister

250 
250 
1000 
 
5000

1 
1 
1 
1 
1

9.191 036  
9.191 037  
9.191 038  
9.191 268  
9.191 040

* Für die Handsprühflasche 1000 ml, Sprühkopf bitte separat bestellen.

4
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Schnelldesinfektionsmittel Bacillol ®  AF
Alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel mit umfassender Wirksamkeit für 
alkoholbeständige Oberflächen und Instrumente bei schneller Einwirk- und 
Abtrocknungszeit. 
 
- Gebrauchsfertige Lösung 
- Schnelle Wirkung 
- Breite Materialverträglichkeit 
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei 
- Gute Benetzung 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel.  
Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und rechtlichen Informationen. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H226|H318|H336 

1
Hartmann

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Flasche 
Flasche 
Kanister

50 
1000 
5000

1 
1 
1

7.637 244  
6.239 263  
6.263 817

Bestellinformation zu allen beschriebenen Artikeln  
sowie weitere Artikel finden Sie online.

1

Flächendesinfektion neoform ® Rapid
Schnelldesinfektion auf alkoholischer Basis für Flächen im Medizin-, Labor-, Pharma- und 
Kosmetikbereich. 
Einsatz im Wischverfahren. VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H226|H319|H336 

2
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Flasche 750 1 6.274 227

2

Flächendesinfektion Pursept ® -A Xpress
Pursept ® -A Xpress ist ein gebrauchsfertiges Präparat zur schnellen Desinfektion und 
Reinigung von Oberflächen und Geräten (z.B. Liquid Handling Geräte). Wirksam in nur 
15 Sekunden - noch vor dem Abtrocknen der Oberfläche! DGHM geprüft und RKI konform. Hautverträglichkeit 
dermatologisch geprüft. Aldehydfrei. 
Für die RKI konforme Anwendung Pursept ® -A Xpress unverdünnt auf ein Einmaltuch geben. Anschließend die zu 
desinfizierende Fläche gründlich mit dem getränkten Tuch abwischen. Auf eine vollständige Benetzung achten!  
Die Oberfläche muss während der gesamten Einwirkzeit feucht bleiben. 
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen. 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel.  
Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und rechtlichen Informationen. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H226|H319 

3
Schülke & Mayr GmbH

Inhaltsstoff pro 100 g: 55 g Ethanol, 0,03 g N-Alkyl Aminopropyl 
Glycin; Hilfsstoffe.

Flächendesinfektion:
Bakterien und Pilze bei geringer organischer Belastung mit Mechanik 
gem. DGHM/VAH*: 15 Sek.
Begrenzt viruzid** (inkl. HIV, HBV, HCV): 15 Sek.
Wirksamkeit gegen TbB: 30 Sek.
Flüssigkeit: klar, farblos
Dichte: ca. 0,9 g/cm³
pH-Wert: Ca. 7,5

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Pumpsprühflasche (ohne Aufsatz) 
Kanister 
Sprühaufsatz

1 
5

1 
1 
1

9.192 567  
9.192 568  
9.192 566

*geprüft nach Standardmethoden der DGHM zur Flächendesinfektion Stand: 01.09.2001 
**gemäß Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI), Bundesgesundheitsblatt 01/2004

3
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Flächen-Desinfektionsreiniger Pursept ® AF
Für Arbeits- und Geräteoberflächen im mikrobiologischen und medizinischen Labor. 
Reinigt und desinfiziert Fußböden, Wände und Inventar in einem Arbeitsgang. Für den 
Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren, insbesondere HBV und HIV. 
Entsprechend den Richtlinien der DGMH geprüft und zertifiziert. Die Anwendungslösung ist besonders materialschonend 
und hautverträglich. Angenehm frischer Duft der Gebrauchslösung. CE-gekennzeichnet gemäß MPG. Desinfektionsmittel 
sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen. 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel.  
Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und rechtlichen Informationen. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H302|H314|H400 

1
Schülke & Mayr GmbH

Inhaltsstoff pro 100 g: 12,5 g Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid
< 5% NTA,
< 5 % nichtionische Tenside, Hilfsstoffe
1,5 g Bis (aminopropyl)-laurylamin, Hilfsstoffe

Mikrobiologische Wirksamkeit/Anwendungskonzentration:
Bakterien und Pilze gem. DGHM: 0,25%/4 Std., 0,5%/60 Min., 1%/30 Min., 2%/15 Min.
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV): 1%/15 Min.
Inaktivierung humane Rotaviren: 0,25%/2 Min.
Wirksamkeit gegenüber TbB: 2%/60 Min.
Flüssigkeit: klar, grün
Dichte: Ca. 1 g/ml
pH-Wert (1%ig): Ca. 10

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Flasche 
Kanister

2 
5

1 
1

9.192 569  
9.192 570

1

RNase AWAY �  zur Oberflächendekontamination

RNase AWAY �  beseitigt RNase und DNA von Glaswaren und Kunststoffoberflächen, ohne 
dabei anschließend DNA-Proben zu verunreinigen. Degradiert DNA schneller und 
effizienter als das Autoklavieren. 
- Geeignet für Gelboxen, Pipetten, Arbeitsflächen, Thermocycler und andere Apparaturen 
- Anwendung vor der Durchführung der PCR oder der Arbeit mit DNA für einen DNA-freien Arbeitsbereich 
- Zur Dekontamination einfach die gebrauchsfertige Rezeptur auf die Oberfläche auftragen und anschließend   

trockenwischen oder abspülen. 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel.  
Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und rechtlichen Informationen. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H314|H318 

2

Thermo Scientific

Inhalt Verpackung Menge Bestell Nr.
ml pro VE
250 
475 
1000

Flasche 
Sprühflasche 
Flasche

1 
1 
1

6.225 974  
6.227 799  
6.206 320

2

DNA AWAY �  zur Oberflächendekontamination

Molecular BioProducts �  DNA AWAY �  beseitigt DNA und DNase von Glaswaren und 
Kunststoffoberflächen, ohne dabei anschließend DNA-Proben zu verunreinigen. 
Degradiert DNA schneller und effizienter als das Autoklavieren. 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel.  
Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und rechtlichen Informationen. 
 
 

3

Thermo Scientific

Typ Inhalt Verpackung Menge Bestell Nr.
ml pro VE

MBP DNA Away TM 250 Flasche 1 6.228 401

3
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Desinfektion von thermolabilen Materialien Helipur ®  H plus N
1

B. Braun Deutschland

Anwendungskonzentration: 1,5 %, Einwirkzeit 15 min = 15 ml auf 1 l Wasser
1,0 %, Einwirkzeit 60 min = 10 ml auf 1 l Wasser

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Dosierflasche 
Kanister

1000 
5000

1 
1

9.191 277  
9.191 278

1

Instrumenten-Desinfektion Mucocit ®  T
Frischer Duft der Gebrauchslösung und durch Active-Power-PLUS-Formel herausragende 
Reinigungsleistung und Desinfektion in nur 5 Minuten. Ideal für empfindliche 
Instrumente dank einzigartiger Materialverträglichkeit. 
Mucocit ®  T wird zur manuellen Instrumentenaufbereitung im Tauch- und im Ultraschallbad eingesetzt. 
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen. 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel.  
Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und rechtlichen Informationen. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H302|H314|H317|H334|H373|H410 
 

2
Schülke & Mayr GmbH

Inhaltsstoff pro 100 g: 3,9 g Didecyldimethylammoniumchlorid,  
4,5 g Alkylpropylendiamin-1,5-bisguanidiniumacetat,  
2 g Bis(aminopropyl)laurylamin, 2,8 g Laurylpropylendiamin, 
5-15 % nichtionische Tenside, Hilfsstoffe

Mikrobiologische Wirksamkeit/
Anwendungskonzentration:
DGHM/VAH*Bakterien, Pilze, zusätzlich tuberkulozid, 
mykobakterizid bei hoher organischer Belastung: 1%/60 Min., 2%/30 Min., 3%/15 Min.
Begrenzt viruzid** (inkl. HIV, HBV, HCV): 1%/5 Min.
Inaktivierung Rotaviren: 2%/5 Min.
Chemisch-physikalische Daten:
Flüssigkeit: klar, blau
Dichte: Ca. 1 g/ml
pH-Wert (1%ig, 20 °C): Ca. 10,5

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Kanister 5 1 9.192 551
*geprüft nach Standardmethoden der DGHM zur Flächendesinfektion Stand: 01.09.2001 
**gemäß Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI), Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Bestellinformation zu allen beschriebenen Artikeln  
sowie weitere Artikel finden Sie online.

2

Flüssiges Konzentrat zur Desinfektion von flexiblen Endoskopen, Anästhesiezubehör, 
Gummi- und Kunststoffartikeln. 
- auch zur Desinfektion von Metall, Glas und Keramik geeignet 
- wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien), Pilze, ist begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und   

viruzid 
- auch im Ultraschallbad einsetzbar 
- formaldehydfrei 
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste 
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen. 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel.  
Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und rechtlichen Informationen. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H302+H332|H314|H317|H334|H335|H412 
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Universalreiniger neodisher ®  LaboClean A 8
Alkalischer Universalreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen 
labortechnischen Utensilien, Pulver. 
 
Universell einsetzbar, mit ausgeprägter Reinigungskraft und hohem Schmutztragevermögen. Entfernt Blut, Serum, 
Lebensmittelrückstände, Pharmaka, Farben, Lacke, Gelatine und andere organische Rückstände. Frei von Tensiden. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H314|H318|H411|H335 

1
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

Flasche 
Eimer 
Eimer

1 
10 
25

1 
1 
1

9.192 404  
9.192 403  
9.192 401

1

Spezialreiniger neodisher ®  LaboClean GK
Mildalkalischer Reiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen 
labortechnischen Utensilien, Pulver. 
 
Speziell zur maschinellen Reinigung von Glaswaren für Zell- und Gewebekulturen, im Bereich Mikrobiologie und 
Nuklearmedizin sowie in Isotopenlaboratorien. Entfernt Nährbodenreste, Zellkulturen- und Gewebereste, radioaktive 
Kontaminationen, organische Farb- und Pigmentverunreinigungen. Leicht abspülbar. Frei von Tensiden. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H315|H319|H335|H411 

2
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

Eimer 10 1 9.192 415

2

Spezialreiniger neodisher ®  LaboClean LA
Hochalkalischer Intensivreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und 
anderen labortechnischen Utensilien, Pulver. 
 
Mit stark emulgierender, dispergierender und entschäumender Wirkung.  
Besonders geeignet für die Entfernung von Fetten, Ölen, Harzen und Paraffinen. Frei von Oxidationsmitteln. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H314|H318|H335 

3
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

Eimer 3 1 9.192 418

3

Spezialreiniger neodisher ®  MA
Mildalkalischer Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von chirurgischen 
Instrumenten, Anästhesie-Utensilien und anderen medizintechnischen Utensilien, Pulver. 
 
Sehr gute Reinigungswirkung mit hoher Materialverträglichkeit. Frei von Oxidationsmitteln. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H314|H318|H335 

4
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

Flasche 
Eimer

1 
10

1 
1

9.192 406  
9.192 405

4
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Spezialreiniger neodisher ®  LaboClean UW1
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

Eimer 10 1 9.192 445

1

Spezialreiniger neodisher ®  LaboClean F
Hochalkalischer Intensivreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und 
anderen labortechnischen Utensilien, Pulver. 
 
Mit hoher Reinigungskraft. Besonders geeignet für die Entfernung von Harzen, organischen Farbstoffen und 
Filzstiftresten. Gute Komlexier- und Dispergierwirkung. Frei von Phosphaten , Tensiden und Oxidationsmitteln. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H314|H335 

2
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

Eimer 3 1 9.192 387

2

Reinigungsmittel ProCare Lab 11 AP
Pulver alkalisch, frei von Phosphaten. Materialschutz und gutes Reinigungsvermögen für 
anorganische und organische Verunreinigungen. 
Geeignet für: Edelstahl, Laborglas, Keramik, ausgewiesene Kunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE) 
Nicht geeignet für: Leicht- und Buntmetalle, Aluminium, eloxiertes Aluminium 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H314|H335 

3
Miele

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

Eimer 10 1 6.281 512

3

Spezialreiniger neodisher ®  FA
"Klassischer" alkalischer Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von thermostabilen 
und thermolabilen Instrumenten, Flüssigkonzentrat. 
 
Sehr gute Reinigungswirkung mit hoher Materialverträglichkeit. Entfernt Blut, Eiweiß, Serum,  
Nährbodenreste und Gelatine. 
Frei von Tensiden und Oxidationsmitteln. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H314|H318|H290 

4
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
pro VE

Kanister 
Kanister 
Kanister

5 l 
10 l 
25 kg

1 
1 
1

9.192 435  
9.192 431  
9.192 434

4

Mildalkalischer Reiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen 
labortechnischen Utensilien, Pulver. 
 
Speziell zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Utensilien in Wasserlaboratorien, in serologischen Instituten und 
in der Phosphatindustrie, bei denen Spuren von Phosphatverbindungen bei analytischen Bestimmungen stören würden. 
Frei von Phosphaten. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H314|H318|H335 
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Universalreiniger neodisher ®  LaboClean FLA
Alkalischer Universalreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen 
labortechnischen Utensilien, Flüssigkonzentrat. 
 
Universell einsetzbar. Mit ausgeprägter Reinigungskraft. Entfernt hartnäckige Rückstände auf Ölbasis und  
andere organische Verschmutzungen. Frei von Tensiden, Phosphorverbindungen und Oxidationsmitteln. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H302|H314 
 

1
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
pro VE

Kanister 
Kanister 
Kanister

5 l 
10 l 
25 l

1 
1 
1

9.192 446  
9.192 447  
9.192 448

1

Spezialreiniger neodisher ®  LaboClean FM
Alkalischer Intensivreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und 
Laborutensilien, Flüssigkonzentrat. 
Mit stark emulgierender und dispergierender Wirkung, Flüssigkonzentrat. 
 
Besonders geeignet für die Entfernung von Ölen, Fetten, Harzen und Paraffinen sowie organischen paints.  
Frei von Phosphaten und Oxidationsmitteln. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H314 

2
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
pro VE

Kanister 5 l 1 7.654 947

2

Spezialreiniger neodisher ®  LaboClean FT
Alkalischer Reiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen 
labortechnischen Utensilien, Flüssigkonzentrat. 
 
Speziell zur rückstandsfreien Reinigung von Apothekenglas und Infusionsflaschen, von Glaswaren für Zell- und 
Gewebekulturen sowie im Bereich Mikrobiologie und Nuklearmedizin. Entfernt Nährbodenreste, Blut, Eiweiß,  
radioaktive Kontamination, Reste von Gewebekulturen und Zellrasen sowie andere organische Rückstände.  
Mit Oxidationswirkung, frei von Tensiden. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H314|H400|H411 

3
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

Kanister 
Kanister 
Kanister

5 
12 
25

1 
1 
1

6.261 212  
9.192 436  
9.192 437

3

Spezialreiniger neodisher ®  N
Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel für die maschinelle Reinigung von 
Laborglas und anderen labortechnischen Utensilien, Flüssigkonzentrat. 
 
Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste sowie zur sauren Vorreinigung bzw. Reinigung von Laborglas.  
Kalk und andere säurelösliche Rückstände werden entfernt. Leicht abspülbar. Auf Basis von Phoshorsäure.  
Frei von Tensiden. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H314|H318|H290 

4
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
pro VE

Flasche 
Kanister 
Kanister

1 l 
5 l 
12 kg

1 
1 
1

9.192 422  
9.192 421  
9.192 420

Bestellinformation zu allen beschriebenen Artikeln  
sowie weitere Artikel finden Sie online.

4
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Spezialreiniger neodisher ®  Z1
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
pro VE

Flasche 
Kanister 
Kanister 
Kanister

1 l 
5 l 
10 l 
20 l

1 
1 
1 
1

9.192 426  
9.192 425  
9.192 427  
9.192 428

1

Spezialreiniger neodisher ®  LM 3 für Pipetten
Alkalischer Reiniger für die manuelle Reinigung und Vorreinigung von Laborglas  
sowie für die Reinigung von Pipetten und Viskosimetern in Spezialspülmaschinen, 
Flüssigkonzentrat. 
 
Besonders für die Reinigung von Laborgläsern in Wasser-, Phosphat- und Metalllaboratorien sowie in Laboratorien, in 
denen enzymatische und serologische Untersuchungen durchgeführt werden, geeignet. Auch für den maschinellen 
Einsatz. Schaumarm. Frei von Phosphaten. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H314|H318|H290 

2
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Kanister 10 1 9.192 441

Bestellinformation zu allen beschriebenen Artikeln  
sowie weitere Artikel finden Sie online.

2

Spezialreiniger neodisher ®  MediClean forte
Alkalischer Universalreiniger für die maschinelle und manuelle Aufbereitung von 
thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, Flüssigkonzentrat. 
 
Exzellente Materialschonung, universell einsetzbar. Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut werden 
zuverlässig entfernt. Eine Wiederablagerung von Proteinrückständen wird vermieden. Enthält Alkalien und Tenside und 
Enzyme. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H210 

3
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Kanister 5 1 6.228 020

3

Reinigungskomponente neodisher ®  EM
Zusatzkomponente zur Emulgierung oder Dispergierung sowie Schaumdämpfung in 
Spezialspülmaschinen. 
 
neodisher ®  EM bewirkt in Kombination mit alkalischen und sauren Reinigern eine Emulgierung oder Dispergierung nicht 
gelöster Verunreinigungen. Hervorragende Ergebnisse werden bei der Entfernung von Feststoffen, Paraffinen, Ölen und 
Fetten in wässrigen Lösungen erzielt. neodisher ®  EM wirkt zusätzlich entschäumend. Glas, Edelstahl und Aluminium sind 
gegenüber neodisher ®  EM beständig. Ist bei allen Wasserhärten einsetzbar. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H210 

4
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Kanister 5 1 9.192 450

4

Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel für die maschinelle Reinigung von 
Laborglas und anderen labortechnischen Utensilien, Flüssigkonzentrat. 
 
Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste sowie zur Entfernung säurelöslicher Rückstände in Laboratorien, bei denen 
Spuren von Phosphaten, Stickstoff oder Tensiden empfindliche Untersuchungen stören würden und wo eine besondere 
Materialschonung erforderlich ist. Auf Basis organischer Säuren. Frei von Tensiden und Phosphaten. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H319 
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Alkalischer Reiniger neodisher ®  Alka 300
Flüssiges, mildalkalisches Reinigungsmittel zum Einsatz in Spezialspülmaschinen, liquid 
concentrate. 
neodisher ®  Alka 300 ist mildalkalisch eingestellt und entfernt Blut- und Eiweißrückstände sowie organische Rückstände. 
Aufgrund der enthaltenen Korrosionsinhibitoren werden Instrumentenstahl, Chromnickelstahl, verchromtes und 
vernickeltes Material sowie Reinaluminium, Aluminium-Magnesium-Legierungen und übliche Kunststoffe nicht 
angegriffen. Die Eignung für Spezialinstrumente, z.B. Instrumente mit Optiken oder Anästhesie- und 
Beatmungsutensilien sowie eloxiertes Aluminium ist jeweils vor Einsatz zu prüfen. 
neodisher ®  Alka 300 kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden, in der Regel erfolgt der Einsatz jedoch aus 
Wirtschaftlichkeitsgründen mit enthärtetem Wasser. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H314|H400|H411 

1
Dr. Weigert

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

neodisher ®  Alka 300 
neodisher ®  Alka 300

12 
25

1 
1

6.070 119  
6.229 269

1

Reinigungsmittel ProCare Lab 11 MA
Pulver mildalkalisch, schaumdämpfend, frei von Oxidationsmitteln.  
Gute Reinigungswirkung gegenüber Blut-, Eiweiß- und Nahrungsmittelresten,  
hoher Materialschutz vor Korrosion für Laborglas, Edelstahl, verchromte Geräte, Laborgeräte aus üblichen Kunststoffen. 
Geeignet für: Edelstahl, Laborglas, Keramik, ausgewiesene Kunststoffe (PE, PP, PVDF, PTFE) 
Nicht geeignet für: eloxiertes Aluminium 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H314|H335 

2
Miele

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

Eimer 10 1 6.281 511

2

Reinigungsmittel ProCare Lab 10 MA
Flüssig, alkalisch, vielseitig einsetzbar, frei von Oxidationsmitteln und Tensiden.  
Hohe Materialschonung gutes Reinigungsvemögen für organische Verunreinigungen. 
Geeignet für: Edelstahl, Laborglas, Keramik, ausgewiesene Kunststoff (PE, PP, PVDF, PTFE) 
Nicht geeignet für: Eloxiertes Aluminium 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H314 

3
Miele

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Kanister 
Kanister

5 
10

1 
1

6.281 513  
6.281 514

3

Reinigungsmittel ProCare Lab 10 AP
Flüssig, alkalisch, vielseitig einsetzbar, frei von Tensiden, Phosphaten und 
Oxidationsmitteln. Hoher Materialschutz und gutes Reinigungsvermögen für hartnäckige 
und eingetrocknete Rückstande. 
Geeignet für: Edelstahl, Laborglas, Keramik, Kunststoff (PE, PP, PVDF, PTFE). 
Nicht geeignet für: Leicht- und Buntmetalle, Leichtmetalllegierungen, Aluminium, eloxiertes Aluminium. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H302|H314 

4
Miele

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Kanister 
Kanister

5 
10

1 
1

6.281 515  
6.281 516

4



1172

11. Reinigung und Sterilisation
Reinigungs- und Desinfektionsmittel/für Instrumente

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinigungsmittel ProCare Lab 10 AT1
Miele

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Kanister 
Kanister

5 
10

1 
1

6.281 517  
6.281 518

1

Neutralisationsmittel ProCare Lab 30 C
Flüssig, sauer (Basis: Zitronensäure), vielseitig einsetzbar, frei von Tensiden und 
Phosphaten. Hoher Materialschutz, für säurelösliche Rückstände. 
Geeignet für: Edelstahl, Laborglas, Keramik, Kunststoff (PE, PP, PVDF, PTFE), zusätzlich geeignet zur Neutralisation  
von nicht eloxiertem Aluminium. 
Nicht geeignet für: Leicht- und Buntmetalle, verchromte und vernickelte Teile, eloxiertes Aluminium, zusätzlich nicht 
geeignet zur sauren Vorreinigung von nicht eloxiertem Aluminium. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H319 

2
Miele

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Kanister 
Kanister

5 
10

1 
1

6.281 519  
6.281 520

2

Neutralisationsmittel ProCare Lab 30 P
Flüssig, sauer (Basis: Phosphatsäure), vielseitig einsetzbar, frei von Tensiden. Hoher 
Materialschutz, für Kalk und andere säurelösliche Verunreinigungen. 
Geeignet für: Edelstahl, Laborglas, Keramik, Kunststoff (PE, PP, PVDF, PTFE). 
Nicht geeignet für: Leicht- und Buntmetalle, verchromte und vernickelte Teile, eloxiertes Aluminium, Aluminium. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H314 

3
Miele

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Kanister 
Kanister

5 
10

1 
1

6.281 521  
6.281 522

3

Regeniersalz ProCare Lab Universal 61
Grobkörniges Spezialsalz zur Regeneration des geräteinternen Enthärters. Es verhindert 
Kalkablagerungen und schützt das Spülgut. 
 
 

4
Miele

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

Box 6 1 7.660 602

4

Flüssig, alkalisch, tensidhaltig, vielseitig einsetzbar, frei von Phosphaten, Silikaten und 
Oxidationsmitteln. Hoher Materialschutz und gutes Reinigungsvermögen für hartnäckige 
Rückstande wie Öle, Fette, Paraffine, Harze und organische Farbstoffe. 
Geeignet für: Edelstahl, Laborglas, Keramik, Kunststoff (PE, PP, PVDF, PTFE). 
Nicht geeignet für: Leicht- und Buntmetalle, Aluminium, eloxiertes Aluminium. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H314 
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Universalreiniger Mucasol ®

Flüssiges alkalisches Hochleistungskonzentrat für das Tauch- und Ultraschallbad. 
Universell einsetzbar für Laborgeräte und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, 
Gummi und Metall. In ca. 10-30 min. wird das Spülgut ohne mechanische Hilfe gereinigt. Es ersetzt 
Chromschwefelsäure, ist frei von Chlor und Ätzalkalien, ungiftig, nicht aggressiv, und biologisch abbaubar. Längere 
Einwirkzeiten sind bei Reinigungsgut aus Zink und nicht-eloxiertem Aluminium zu vermeiden. Auch für die Reinigung im 
Wischverfahren geeignet. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H315|H318 

1
Schülke & Mayr GmbH

Inhaltsstoffe: > 30% Phosphate, < 5% anionische Tenside, amphotere Tenside, Komplexbildner, 
Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe

Anwendungskonzentration:
Im Ultraschallbad: 0,2 bis 2 % (1,4 bis 14 ml/l)
Im Tauchbad: 0,7 bis 3 % (5 bis 22 ml/l)
Chemisch-physikalische Daten:
Flüssigkeit: hellgrün, klar
Dichte: Ca. 1,4 g/ml
pH-Wert (0,7 %ig): Ca. 11,5
pH-Wert (3 %ig): Ca. 11,7

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

Flasche 2 1 9.192 501

1

Druckgasspray DRUCKLUFT 67
DRUCKLUFT 67 basiert auf einem reinen, verflüssigtem Gas mit geringem 
Treibhauspotential (GWP=7). Das trockene, ölfreie Druckgas hinterlässt keine 
Rückstände und ist gemäß Richtlinie 2008/47/EC nicht entzündbar. Die Spraydose mit aufsteckbarem Sprühröhrchen 
ermöglicht zielgenaues Ausblasen von Staub und Schmutz. Das ausgewogene Sprühsystem erzeugt einen mittelstarken 
Sprühdruck und ist dadurch insbesondere auch bei empfindlichen Bauteilen problemlos einsetzbar. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H229 

2
CRC

Beschreibung Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Druckgasspray 
Druckgasspray 
Flexibler Sprühschlauch 50 cm

200 
400

1 
1 
1

9.412 800  
9.412 801  
7.660 941

2

Druckgasspray DRUCKLUFT 67 SUPER/DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK
DRUCKLUFT 67 SUPER ist das Druckgasspray für höchste Sicherheit auch bei Geräten 
unter Spannung. Gemäß Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtlinie 75/324/EWG besteht 
auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. DRUCKLUFT 67 SUPER enthält ein 
reines, trockenes Druckgas und ist insbesondere auch für Arbeiten unter Spannung oder in Ex-Schutz-Bereichen 
einsetzbar. 
 
DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK basiert auf einem reinen, verflüssigtem Gas mit geringem Treibhauspotential (GWP=7). 
Das trockene, ölfreie Druckgas hinterlässt keine Rückstände und ist gemäß Richtlinie 2008/47/EC nicht entzündbar.  
Das extrastarke Sprühsystem erzeugt einen hohen Sprühdruck und ist dadurch insbesondere für großflächige und 
hartnäckige Schmutzentfernung geeignet. 

 
 Achtung  
 

H-Satz: H229 

3

CRC

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

DRUCKLUFT 67 SUPER 
DRUCKLUFT 67 SUPER 
DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK

200 
400 
340

1 
1 
1

7.027 746  
9.412 805  
6.242 238

3

7.027 746

Etikettenlöser finden Sie ab Seite 170.
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Präzisionstücher KIMTECH  SCIENCE, 1 lagig
Spezial-Wischtuch für Reinigungsarbeiten in sensiblen Einsatzbereichen der 
elektronischen, optischen und feinmechanischen Industrie. Fusselarm, saugstark und 
auch im nassen Zustand reißfest. Feinste Partikel werden von empfindlichen Oberflächen  
nahezu vollständig entfernt. 1-lagig, weiß. Antistatisch.

3
Kimberly-Clark

Abmessungen Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
304 x 304 
115 x 215

Box à 196 Tücher 
Box à 280 Tücher

1 
1

9.413 020  
9.413 021

3

Labortücher KIMTECH SCIENCE*, 2 lagig
Spezial-Tissue-Wischtuch für den professionellen Einsatz in Laboratorien. Hoch saugfähig 
und weich zum Aufnehmen kleinerer Flüssigkeitsmengen sowie zum Reinigen von 
Pipetten und Objektträgern. Weitgehend chemikalienbeständig und chemisch neutral. 2-lagig, weiß,  
100 % Frischzellstoff. Antistatisch.

4
5

Kimberly-Clark

Abmessungen Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
200 x 210 
200 x 210

Box à 100 Tücher 
Box à 200 Tücher

100 
200

9.413 017  
9.413 015

4

9.413 017

5

9.413 015

Prozesswischtücher KIMTECH*Process Wiper, Tuch
Superstarkes, robustes, fusselarmes PP-Wischtuch, wiederverwendbar, ideal zum 
rückstandsfreien Nassreinigen mit Reinigungs- und Lösungsmitteln sowie zum Abwischen 
von Öl und Schmiere. 100 % silikonfrei. Viertelgefaltet, geprägt, blau.

6
Kimberly-Clark

Farbe Breite Länge Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
blau 490 380 12 Beutel à 35 Tücher 12 9.413 070

6

Labor- und Hygienetücher, 2-lagig
Die LABSOLUTE ®  Labor- und Hygienetücher sind besonders fusselarm und sehr weich.  
Sie sind aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt. 
 
Die Halterung ist ideal für die griffbereite und hygienische Aufbewahrung der Zupfboxen und wird inkl. Montagematerial geliefert.

1 2

Bezeichnung Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

30 Boxen à 150 Tücher 
Wandhalterung aus Edelstahl

210 220 30 
1

7.695 251 
7.696 920

1 2
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Saugfähige Handtücher KIMTECH* 7505
Weich und trotzdem fest. Widerstandsfähiges, voluminöses Tuch. Angenehm im 
Gebrauch für hohen Pflegekomfort. Sehr gute Hautverträglichkeit und für Wischvorgänge 
in steriler Umgebung geeignet. 
Kartonverpackung. Geprägt, weiß, z-gefaltet.

1
Kimberly-Clark

Abmessungen Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
320 x 380 Beutel à 50 Tücher 50 9.413 033

1

Wischtücher Unitex ®

Aus Zellulose- und Polyesterfasern, türkis. 
 
- Ohne Bindemittel, Chemikalien oder Klebstoffe 
- Lösemittelbeständig und silikonfrei 
- Besonders reißfest und fusselarm 
- Trocken und nass verwendbar, hohe Flüssigkeitsaufnahme 
- Hervorragend zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen

5 6

Breite Länge Dicke Gewicht Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm mm g / m 2 pro VE
380 
390

300 
325

0,28 
0,28

68 
68

4 x 50 Tücher 
1 Rolle / 500 Abrisse

4 
1

6.266 676  
6.266 677

5

6

Reinigungsschwämme
LABSOLUTE®  bietet hochwertige Schwämme zur Reinigung und zum Entfernen von 
hartnäckigem Schmutz auf empfindlichen Oberflächen. 
 
- Haushaltsschwamm in drei verschiedenen Farben 
- Reinigungsschwamm mit reinigungsstarker Scheuerseite und handlicher Griffrille

2 3

Bezeichnung Maße 
B x H x T

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Schwammset, 3 farbig 
Reinigungsschwamm mit Griff

143 x 40 x 90 
95 x 45 x 70

3 
3

7.695 270 
7.695 271

2

3

Allzweckreinigungstücher
Die LABSOLUTE ®  Allzwecktücher können große Mengen Flüssigkeit schnell aufnehmen und 
sind für den universellen Einsatz geeignet.

4

Bezeichnung Maße 
B x L

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Allzweckreinigungstücher 38 x 38 3 7.695 272

4
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Wischtücher Multitex ®

Die hochwertigen Vliese mit Textilcharakter eignen sich aufgrund ihrer enormen Festigkeit zur feuchten und trockenen 
Reinigung. Sie sind sehr weich und dennoch fusselarm, können große Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleiben 
reissfest, sind lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht. Silikonfrei.

2

Breite Länge Farbe Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
380 
300

340 
400

weiß 
weiß

400 unterverpackt (10 x 40) 
1 Rolle à 475 Abrisse

400 
1

6.261 940  
7.646 593

2

6.261 940

Wischtücher Multiclean ® , 3-lagig
Griffige Putztücher, widerstandsfähig und mit hoher Nassfestigkeit sind sie für leichte und grobe Schmutz arbeiten 
optimal verwendbar. Die passenden Halter, ob als Bodenständer oder zur Wandmontage, erhalten Sie auf Anfrage.

3

Breite Länge Gewicht Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm g / m 2 pro VE
220 
360 
360

380 
380 
380

60 
54 
54

2 Rollen à 500 Abrisse 
2 Rollen à 500 Abrisse 
1 Rolle à 1000 Abrisse

2 
2 
1

7.618 013  
7.618 212  
7.671 903

3

Wischtücher Multitex ® Ultra z 70 weiß
Die hochwertigen Vliese mit Textilcharakter eignen sich aufgrund ihrer enormen Festigkeit zur feuchten und trockenen 
Reinigung. Sie sind sehr weich und dennoch fusselfrei, können große Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleiben 
reissfest, sind lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht. Silikonfrei.

4 5

Breite Länge Dicke Gewicht Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm mm g / m 2 pro VE
350 
410

300 
380

0,36 
0,36

80 
80

12 Beutel à 76 Tücher 
Rolle à 500 Abrisse

12 
1

6.266 674  
6.266 675

4

5

Wischtuchrolle, 2-lagig
Die 2-lagige Wischtuchrolle von LABSOLUTE ®  ist saugstark und reißfest.  
Zwei Rollen mit je 50 Abrissen à 20 x 26 cm sind in einer Schrumpffolie verpackt. 
 
- Weiß 
- Grammatur: 2 x 18 g/m² 
- Kern Ø: 45 mm

1

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Rolle mit 50 Abrissen 2 7.695 253

1
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinigungstücher Sontara ®  EC
Sontara EC ®  Wischtücher sind deutlich vielseitiger als Textillappen egal ob trocken, 
feucht oder nass. 
- Äußerst reißfest und wiederverwendbar 
- Saugstark und trocknend 
- Resistent gegen Lösungsmittel 
- Bindemittelfrei

1
Sontara

Breite Länge Dicke Gewicht Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm mm g / m 2 pro VE
305 
305

305 
380

0,53 
0,54

73 
77

1000 Tücher 
Rolle à 400 Blatt

1 
1

4.663 294  
4.663 295

1

Prozesswischtücher KIMTECH*, Rolle
Superstarkes, robustes, fusselarmes PP-Wischtuch, wiederverwendbar. Ideal zum 
rückstandsfreien Nassreinigen von glatten Oberflächen mit Reinigungs- und 
Lösungsmitteln sowie zum Abwischen von Öl und Schmiere. Perforierte Großrolle, geprägt.

2
Kimberly-Clark

Farbe Breite Länge Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
blau 
blau

305 
340

425 
380

160 Tücher 
Großrolle à 500 Tücher

1 
1

7.630 073  
9.413 065

2

Wischtücher WypAll*L10/L20/L30/L40
Schnell aufsaugende, feste Wischtücher für den Allround-Einsatz. WypAll*Wischtücher 
decken nahezu alle Anwendungsbereiche ab und weisen die für eine schnelle Reinigung 
nötige Reißfestigkeit in nassem Zustand auf.

3
Kimberly-Clark

L10 AIRFLEX*, 1-lagig
L20: AIRFLEX*, 2-lagig
L30: AIRFLEX*, 3-lagig
L40: DRC-Basismaterial, 1-lagig

Breite Länge Typ Verpackungs- 
inhalt

Farbe Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
195 
185 
235 
330 
185 
235 
240 
370 
317 
320

380 
380 
380 
380 
380 
380 
380 
380 
304 
340

L10 
L10 
L20 
L20 
L20 
L20 
L20 
L30 
L40 
L40

6 Rollen x 800 Tücher 
6 Rollen x 630 Tücher 
1 Rolle x 500 Tücher 
1 Rolle x 500 Tücher 
6 Rollen x 300 Tücher 
1 Rolle x 1000 Tücher 
24 Rollen x 140 Tücher 
1 Rolle x 670 Tücher 
56 Tücher 
1 Rolle x 750 Tücher

weiß 
weiß 
blau 
blau 
weiß 
blau 
blau 
blau 
weiß 
weiß

6 
6 
1 
1 
6 
1 

24 
1 

18 
1

6.312 879  
9.413 018  
9.413 054  
9.413 044  
9.413 091  
4.666 151  
6.313 602  
9.413 046  
9.413 093  
9.413 094

3

Wischtücher WypAll*X60
HYDRONIT*Material. Vielseitige und haltbare Tücher, wirtschaftlich im Einsatz.  
Diese Wischtücher eignen sich durch saugstarke Zellstofffasern ideal für leichte 
Reinigungsvorgänge im industriellen Bereich. Es handelt sich um außerordentlich hochwertige, robuste und 
textilähnliche Wischtücher, die selbst den schwierigsten Anforderungen gewachsen sind. Auch im nassen Zustand 
besonders reißfest, auswringbar und wiederverwendbar. Lösungsmittelbeständig und schnell aufsaugend.

4
Kimberly-Clark

Breite Länge Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
245 
 
318 
 
231 
380

420 
 

305 
 

426 
420

Rolle à 150 Tücher (blau) 
mit Zentralentnahme im Karton 
Einzeltücher (viertelgefaltet, weiß), 
12 Beutel à 76 Tücher 
10 Zupfboxen (weiß) à 126 Tücher 
Großrolle (weiß) à 750 Tücher

1 
 

12 
 

10 
1

9.413 019  
 

9.413 034  
 

9.413 035  
9.413 036

4



1178

11. Reinigung und Sterilisation
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Spendersysteme
- Weißer Wischtuch Spender für Kleinrollen, 250 mm 
- Wandhalter für Großrollen auch zum Aufstellen 
- Aquarius �  weißer Wischtuchspender mit Zentralentnahme

1
2
3

Kimberly-Clark

Beschreibung Farbe Breite Tiefe Höhe Material Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE

Spender für Kleinrollen bis 250 mm Breite 
Großrollen, 490 mm Breite 
AQUARIUS*

weiss 
blau 
weiss

296 
515 
276

148 
300 
226

148 
328 
278

Kunststoff 
Metall 
Kunststoff

1 
1 
1

9.413 043  
9.413 047  
6.264 929

1

9.413 043

2

9.413 047

3

6.264 929

Bodenständer und Wandhalter

4
5

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Bodenständer mit Abfallsackhalterung für Rollen bis 42 cm Breite 
Wandhalter mit Abfallsackhalterung für Rollen bis 42 cm Breite

1 
1

6.266 990  
6.266 991

4

6.266 990

5

6.266 991

Falthandtücher, 3-lagig
Durch die hohe Saugkraft und komfortable Größe sind die hochweißen  
LABSOLUTE® Falthandtücher mit Vollentfaltung besonders sparsam im Verbrauch.  
Sie sind passend für den LABSOLUTE ®  Tücherspender (7.695 261).

6

Bezeichnung Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

20 Packungen à 100 Tücher 220 420 2000 7.695 262

6

Reinigungstücher
Die besondere Verarbeitung und Zusammensetzung der Viskose- und Polyesterfasern 
macht das LABSOLUTE ®  Tuch auch im nassen Zustand enorm reißfest. Es ist sehr weich, 
lösemittelbeständig und fusselfrei. 
 
- Kein Zerkratzen von empfindlichen Oberflächen 
- Hohe Absorptionskraft und Trockenwischeigenschaft 
- Passend zu LABSOLUTE ®  Tücherspender (7.695 261)

7

Bezeichnung Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

20 Packungen à 50 Tücher 230 420 1000 7.695 260

7

Tücherspender
An der Wand befestigt bietet der Spender jederzeit schnellen und einfachen Zugriff auf die 
LABSOLUTE®  Tücher. Der weiße Spender ist aus robustem Kunststoff und daher 
besonders stabil und strapazierfähig auch bei hoher Benutzungsfrequenz. 
 
- Wartungsfrei 
- Leicht nachfüllbar 
- Abschließbar

8

Bezeichnung Höhe Breite Tiefe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE

Tücherspender 290 295 165 1 7.695 261

8
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Handtücher KLEENEX ®  Ultra
KLEENEX®  Ultra Handtücher werden aus hoch saugfähigem AIRFLEX*Material 
hergestellt. Sie trocknen nicht nur äußerst effektiv, sondern sind durch ihren textilartigen 
Charakter auch sehr angenehm im Gebrauch. Die hohe Qualität garantiert maximale Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

1
Kimberly-Clark

Beschreibung Breite Länge Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Vollentfaltung, 2-lagig 
Vollentfaltung, 2-lagig 
Vollentfaltung, 3-lagig 
Vollentfaltung, 3-lagig

215 
215 
215 
215

415 
315 
415 
315

Clip à 94 Tücher 
Clip à 124 Tücher 
Clip à 72 Tücher 
Clip à 96 Tücher

1 
1 
1 

15

9.413 051  
9.413 077  
9.413 050  
6.314 919

1

Handtücher SCOTT ®  Performance
Hergestellt aus hoch saugfähigem AIRFLEX*-Material. Die schnellsaugenden Handtücher 
garantieren durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Nassfestigkeit ein effizientes 
Trocknen der Hände. 1-lagig, 70 % Recyclingmaterial. Interfold - Handtuchvollentfaltung.

2
Kimberly-Clark

Farbe Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

pro VE
weiß 
blau

Packung à 212 Tücher, 215 x 315 mm 
Packung à 212 Tücher, 215 x 315 mm

15 
15

6.272 380  
6.272 381

2

Handtücher SCOTT ®  Excellent Plus
Airflex �  Material, 2-lagig, hochweiß. Praktische Produkte, auf die Sie sich verlassen 
können. Die SCOTT ®  Handtücher aus AIRFLEX*Material bestehen aus einem 
textilähnlichen, besonders weichen, saugstarken Material und sind auch im nassen Zustand besonders reißfest.  
Sie bieten stets eine hohe Aufsaugkapazität und ermöglichen dadurch eine schnelle und effiziente Handtrocknung.  
Sie sind dicker als herkömmliche Tissue-Handtücher, das hohe Volumen und die textile Struktur sorgen für 
außergewöhnlichen Komfort und Weichheit. Unterschiedliche Faltungen ermöglichen stets eine perfekte Entnahme  
des Tuches. FSC-zertifiziert.

3
Kimberly-Clark

Typ Breite Länge Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Klein - Zick-Zack Faltung 247 230 Boxen à 180 Tücher 20 9.413 106

3

LLG-Lagenzellstoff
- Ungebleicht oder hochgebleicht 
- Verpackungseinheit: 1 x 5 kg

4

Beschreibung Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

ungebleicht 
hochgebleicht

600 
600

400 
400

1 
1

9.413 210  
9.413 211

4

Zellstofftupfer Askina ®  Brauncel ®

Unsteril. Größe 40 x 50 mm. Von der Rolle à 500 Stück. Weiche gestanzte Ausführung. 
Außergewöhnlich saugfähig und formstabil. Einfach und sauber abzureißen.

5 6
B. Braun Deutschland

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Zellstofftupfer 
Spender

500 
1

9.413 101  
9.413 102

5

6
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Watterollen
- 100% Baumwolle 
- weiß, mit Hydrogenperoxid gebleicht (clorfrei-gebleicht und ohne fluoreszierendes Bleichmittel) 
- Entspricht den Normen der Europäischen Pharmakopöe und der maximalen Standard-Rate für Biobinden (100 cfu/g) 
- Breite max. 20 cm, Länge ±7 m (500 g) 
Bei absorbierender Watterolle: 
- hohes Absorptionsvermögen 
- Wasserhaltevermögen: ca. 23 g/g

1

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Watterolle 500 g, absorbierend 
Watterolle 500 g, nicht absorbierend

1 
1

9.413 155  
9.413 156

1

Watte
Nach den Anforderungen des Deutschen Arzneibuches. 
100 % Baumwolle. 
Die medizinische Watte für Haushalt und Hygiene. 
ZZ-Lagen in Folienbeutel.

2
Hartmann

Inhalt Menge Bestell Nr.
g pro VE
100 
400

1 
1

9.413 152  
9.413 151

2

Oberflächenschutzpapier finden Sie ab Seite 190

Kehrschaufel, PP

- Solide und robust 
- Lebensmittelgeeignet 
- Für Farbkodierung geeignet 
- Autoklavierbar

3
Vikan A/S

Länge Farbe Menge Bestell Nr.
mm pro VE
330 
330 
330 
330 
330

grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1

4.666 171  
4.666 172  
4.666 173  
4.666 174  
4.666 175

3

Handfeger, PP

- Weiche Borsten 
- Zur Entfernung feiner Partikel 
- Lebensmittelgeeignet 
- Für Farbkodierung geeignet 
- Autoklavierbar

4
Vikan A/S

Länge 
Borsten

Gesamt- 
länge

Breite Höhe Farbe Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
50 
50 
50 
50 
50

330 
330 
330 
330 
330

35 
35 
35 
35 
35

110 
110 
110 
110 
110

grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1

4.666 176  
4.666 177  
4.666 178  
4.666 179  
4.666 180

4



1181

11. Reinigung und Sterilisation
Reinigungsutensilien/Reinigungsgeräte
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Besen, PP

- Material: PP, Polyester, Edelstahl 
- Mit weichen Borsten 
- Zur Entfernung loser Verschmutzung aller Art 
- Lebensmittelgeeignet 
- Für Farbkodierung geeignet 
- Autoklavierbar

1
Vikan A/S

Länge 
Borsten

Gesamt- 
länge

Breite Höhe Farbe Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
52 
52 
52 
52 
52 
56 
56 
56 
56 
56

410 
410 
410 
410 
410 
610 
610 
610 
610 
610

65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65

130 
130 
130 
130 
130 
125 
125 
125 
125 
125

grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb 
grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.666 181  
4.666 182  
4.666 183  
4.666 184  
4.666 185  
4.666 186  
4.666 187  
4.666 188  
4.666 189  
4.666 190

1

Waschbürste, PP, hart

Diese Mehrzweck-Bürste hat steife, abgewinkelte Borsten, geeignet zum Säubern von Tischen, Förderbänder, 
Schneidbrettern, Eimern, großformatigen Schalen und wo es notwendig ist, die Ecken zu erreichen. An dem einen Ende 
der Bürste sind noch härtere Borsten, die es ermöglichen, den hartnäckigen Schmutz zu lösen. 
 
- Lebensmittelgeeignet 
- Für Farbkodierung geeignet 
- Autoklavierbar

2
Vikan A/S

Länge 
Borsten

Gesamt- 
länge

Breite Höhe Farbe Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
36 
36 
36 
36 
36

200 
200 
200 
200 
200

70 
70 
70 
70 
70

60 
60 
60 
60 
60

grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1

4.666 231  
4.666 232  
4.666 233  
4.666 234  
4.666 235

2

Langstielige Waschbürste, PP, hart

Der lange Stiel auf dieser Bürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. 
Die abgewinkelten, harten Borsten sind ideal, um eine effektive Reinigung zu schaffen. 
 
- Lebensmittelgeeignet 
- Für Farbkodierung geeignet 
- Autoklavierbar

3
Vikan A/S

Länge 
Borsten

Gesamt- 
länge

Breite Höhe Farbe Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
36 
36 
36 
36 
36

415 
415 
415 
415 
415

71 
71 
71 
71 
71

75 
75 
75 
75 
75

grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1

4.666 236  
4.666 237  
4.666 238  
4.666 239  
4.666 240

3
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Reinigungsutensilien/Reinigungsgeräte-Bürsten

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Ultra Hygienischer Stiel, PP

- Polypropylen, Glasverstärkt 
- Kälteschock- und bruchresistent 
- Ergonomisches Design 
- Einfach zu reinigen und trocknen 
- Chemikalienresistent 
- Nahtlose, glatte Oberfläche 
- Lebensmittelgeeignet 
- Für Farbkodierung geeignet 
- Autoklavierbar

1
Vikan A/S

Länge Ø Farbe Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1300 
1300 
1300 
1300 
1300

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34

grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb 
grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.666 246  
4.666 247  
4.666 248  
4.666 249  
4.666 250  
4.666 251  
4.666 252  
4.666 253  
4.666 254  
4.666 255

Weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.

1

Laborbürsten aus Naturborsten

2
3

4
5

6

7

Typ Ø Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

Pipettenbürste 
Pfeifenreiniger 
Reagenzglasbürste mit Wollspitze 
Reagenzglasbürste mit Kopfbündel 
Reagenzglasbürste mit Wollspitze 
Reagenzglasbürste mit Wollspitze 
Erlenmeyerkolben- und Flaschenbürste mit Kopfbündel 
Erlenmeyerkolben- und Flaschenbürste mit Kopfbündel 
Becherglasbürste mit Holzstiel 
Becherglasbürste mit Holzstiel 
Becherglasbürste mit Holzstiel 
Becherglasbürste mit extra langem Holzstiel 
Spülbürste** 
Sortiment* 
Gelenkgläserbürste Borsten falb, mit Gelenk 
Ersatzkopf für Gelenkgläserbürste 
Bürettenbürste mit 1 m langem Drahtstiel

5 
4 

10 
10 
15 
30 
50 
63 
85 
85 
80 
80 
60 

 
 
 

30

480 
150 
190 
250 
280 
270 
330 
470 
390 
430 
430 
630 
220 

 
440 

43 
1000

1 
100 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.019 010  
9.019 005  
9.019 020  
9.019 030  
9.019 035  
9.019 040  
9.019 050  
9.019 060  
9.019 070  
9.019 080  
9.019 090  
9.019 092  
9.019 110  
9.019 002  
6.237 788  
6.266 904  
9.019 100

* Sortiment bestehend aus Bestellnummern 9.019 010, 9.019 020, 9.019 030, 9.019 040, 9.019 050, 9.019 060, 9.019 070, 9.019 080, 9.019 090 und 9.019 092. 
**Nylon

Gelenk-Reinigungsbürsten
Packung à 10 Stück.  
Gelenkbürste, Kopf 21 x 44 x 24 mm für Gefäße mit NS 29/32 oder 24 mm Ø,  
Länge: 440 mm

8
ISOLAB

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gelenkbürste, Kopf 21 x 44 x 24 mm 10 6.242 423

8

2
9.019 010

3
9.019 005

4
9.019 030

5
9.019 035

6

9.019 070

7
9.019 110
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

LLG-Reinigungsbürsten
Hervorragende Werkzeuge zum Waschen und Reinigen von Labor-Flaschen, Fläschchen, Röhrchen, Kondensatoren, 
Büretten, usw. Langlebiges Pinsel-Material von höchster Qualität, aus Faser/Nylon. Bürstenstiel aus 
korrosionsbeständigem verdrehtem Stahldraht. Bürstengriff aus Polypropylen, zur einfachen Handhabung, ermöglicht 
auch das Aufhängen der Bürste. 
Das runde Schwammoberteil ermöglicht den Zugang zu allen Ecken der Laborgeräte und garantiert beste Ergebnisse.

1 1

Für Beschreibung Länge Abb. Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Büretten und Schläuche 
große Flaschen 
mittlere Flaschen 
kleine Flaschen 
Reagenzgläser 
schmale Röhrchen

LLG-Reinigungsbürste 20x125 mm 
LLG-Reinigungsbürste 70x130 mm 
LLG-Reinigungsbürste 50x110 mm 
LLG-Reinigungsbürste 40x110 mm 
LLG-Reinigungsbürste 25x100 mm 
LLG-Reinigungsbürste 12x80 mm

845 
460 
460 
380 
295 
235

a 
b 
c 
d 
e 
f

10 
10 
10 
10 
10 
10

6.267 293  
6.267 294  
6.267 295  
6.267 296  
6.267 297  
6.267 298

LLG-Wägepinsel, mit Holzgriff
Wägepinsel mit spitzzulaufenden feinen Haaren und schwarzem Holzgriff. 
Bestens geeignet zum Reinigen von Wägeschiffchen, Waagschalen und Analysenwaagen.

2

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

LLG-Wägepinsel 1 6.267 404

2

Pinseltasche
Lederimitat, für 8 Pinsel, ohne Inhalt.

3

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Pinseltasche 1 9.172 064

3

Haarpinsel, oval
Schwarzes Ziegenhaar. In Kielen auf runden Holzstielen.

4

Größe Ø Menge Bestell Nr.
mm pro VE

0 
1 
2 
3

6 
7 
8 
9

1 
1 
1 
1

9.172 025  
9.172 026  
9.172 027  
7.655 206

4

Haarpinsel, breit
Bärenhaar. Stumpf. Flache Stiele.

5

Breite Haar- 
länge

Stärke Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
12,5 
19,0 
25,4

16 
18 
22

3,9 
3,9 
4,1

1 
1 
1

9.172 042  
9.172 043  
9.172 044

5

Rotmarderpinsel
Silberzwinge. Schwarzlackierte, runde Stiele.

6

Größe Haar- 
länge

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
2/0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6

7 
8 
9 

11 
13 
15 
18 
19

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.091 204  
9.172 050  
9.172 051  
9.172 052  
9.172 053  
9.172 054  
9.172 055  
9.172 056

6

Wägepinsel
Oval.

7

Typ Größe Ø Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Pinsel 
Pinsel 
Pinsel 
Pinsel 
Pinselset*

1 
2 
4 
6 
2, 4, 6

5 
6 
9 

12

1 
1 
1 
1 
1

2.600 069  
6.266 807  
6.074 169  
6.266 808  
6.266 825

*je ein Pinsel Größe 2/6 mm, 4/9 mm und 6/12mm

7
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LLG-Abtropfgestell aus PE-beschichtetem Draht
Zum Hängen und Stehen. Für 55 Gefäße (50 Gläser + 5 Kolben) 
Mit Abtropfwanne und Füßen mit Plastikkappen. 
Abmessungen (B x T x H): 360 x 130 x 650 mm.

1

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Für 50 Reagenzgläser und 5 Kolben 1 6.281 619

1

Abtropfgestelle aus PE-beschichtetem Draht
Zum Hängen und Stehen. Mit Abtropfwanne und Füßen mit Plastikkappen.

2

Mit Abmessungen 
innen 

(L x B x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
60 Stäben und 5 Bögen 
24 Stäben und 20 Bögen

420 x 160 x 610 
420 x 160 x 610

1 
1

9.003 305  
9.003 320

2

Abtropfbrett, PS
Mit breiter Abtropfrinne. Die Stäbe können beliebig eingesteckt werden. Staböffnungen 
nach hinten geschlossen, daher kann kein Wasser zur Wandseite durchdringen. 
Lieferung komplett mit 72 Stäben (Ø 15 mm, Länge 95 mm), mit 11 kleinen Stäben (Ø 6 mm, Länge 95 mm) 
Ablaufschlauch und Material zur Wandmontage. 
Abmessungen (L x B x H): 450 x 110 x 630 mm

3
Kartell

Beschreibung Stäbe 
95 x 15 mm

Stäbe 
95 x 6 mm

Menge Bestell Nr.

Stück Stück pro VE
Abtropfbrett, Wandmontage möglich 
Ersatzstäbe 
Ersatzstäbe

72 
 

72

11 
11

1 
11 
72

9.003 240  
9.003 032  
9.003 033

3

Abtropfbretter LaboPlast ® , PVC
Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des 
Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden und sind jederzeit wieder umsteckbar. 
 
Lieferumfang Abtropfbrett mit Ablaufrinne: Abtropfbrett inkl. Wandmontageset (Schrauben, Dübel),  
abnehmbare Ablaufrinne inkl. Drainageanschluss und Ablaufschlauch 
Lieferumfang Abtropfbrett ohne Ablaufrinne:  Abtropfbrett inkl. Wandmontageset (Schrauben, Dübel)

4
Bürkle

4

Beschreibung Breite Höhe Stäbe 
60 x 6 mm

Stäbe 
100 x 10 mm

Stäbe 
150 x 12 mm

Menge Bestell Nr.

mm mm Stück Stück Stück pro VE
Ohne Ablaufrinne 
Ohne Ablaufrinne 
Ohne Ablaufrinne 
Mit Ablaufrinne 
Mit Ablaufrinne 
Mit Ablaufrinne

400 
500 
600 
400 
500 
600

400 
500 
600 
400 
500 
600

5 
10 
15 

5 
10 
15

26 
39 
56 
26 
39 
56

2 
4 
6 
2 
4 
6

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.003 344  
9.003 355  
9.003 366  
9.003 374  
9.003 375  
9.003 376
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mini-Ultraschallreinigungsgerät LLG-uni SONIC 1
Zur komfortablen Reinigung von z.B. Schutzbrillen oder kleineren Laborinstrumenten. Umweltfreundlich, benötigt wird 
lediglich warmes Wasser. Durch Ultraschall werden Millionen winziger Luftbläschen im Wasser erzeugt, diese erzielen 
kombiniert mit einem sehr hohen Druck eine schnelle, effiziente und mühelose Reinigung. 
 
- Sofort einsatzbereit, keine Montage notwendig 
- Automatischer 3-Minuten-Betrieb, kann jederzeit gestoppt werden 
- Einfachste Handhabung 
- Abnehmbarer Deckel 
- Wärmespeichernde Konstruktion 
- Edelstahltank 
 
Lieferumfang: Ultraschallreinigungsgerät, Deckel

1 2

Spezifikationen
Füllmenge: max. ca. 340 ml
Ultraschallfrequenz: 45 kHz
Reinigungsleistung: 30 Watt
Abmessungen Gerät (B x T x H): 200 x 115 x 115 mm
Abmessungen Tank (B x T x H): 155 x 80 x 40 mm
Gewicht: 630 g
Netzanschluss: 220 ... 240 V, 50 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

LLG-uni SONIC 1 1 6.263 560

1

2

Ultraschall-Bäder SONOREX SUPER
Diese Geräte arbeiten mit 35 kHz und haben Schwingsysteme für stärkste 
Reinigungsleistung und große Tiefenwirkung. SweepTec ®  für ein besonders homogenes 
Schallfeld. Wahlweise mit Heizung. Leistungsangabe: Ultraschall-Spitzenleistung und Ultraschall-
Nennleistung, 230 V~, 50/60 Hz. Alle Geräte mit Edelstahlschwingwannen (RK 102 H Schwingwanne 
hartverchromt) und -gehäuse, tropfwassergeschützt (IP 32). 
Zum Reinigen von technischen Glaswaren wie Büretten, Pipetten, Petrischalen, Laborgläsern oder  
Metallteilen aller Art und Elektronikbauteilen. Ebenfalls geeignet zum Reinigen und Desinfizieren von  
z. B.medizinischem Instrumententarium sowie zum Beschleunigen von Aufschlämmprozessen und  
Herstellen von Emulsionen. 
 
Ab Typ RK 102 H  mit Ablauf 
Typ H  mit Heizung, einstellbar von 30 bis 80 °C

3
Bandelin

Typ Volumen 
des Bades

Breite des 
Innenraumes

Tiefe des 
Innenraumes

Höhe des 
Innenraumes

Menge Bestell Nr.

l mm mm mm pro VE
RK 31 H 
RK 31 
RK 52 
RK 52 H 
RK 100 
RK 100 H 
RK 102 H 
RK 103 H 
RK 156 
RK 156 BH 
RK 255 H 
RK 510 
RK 510 H 
RK 512 H 
RK 514 
RK 514 H 
RK 514 BH 
RK 1028 
RK 1028 H 
RK 1050 
RK 1050 CH

0,9 
0,9 
1,8 
1,8 
3,0 
3,0 
3,0 
4,0 
6,0 
9,0 
5,5 
9,7 
9,7 

13,0 
13,5 
13,5 
18,7 
28,0 
28,0 
58,0 
90,0

190 
190 
150 
150 
240 
240 
240 
240 
500 
500 
300 
300 
300 
300 
325 
325 
325 
500 
500 
600 
600

85 
85 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
150 
240 
240 
240 
300 
300 
300 
300 
300 
500 
500

60 
60 

100 
100 
100 
100 
100 
150 
100 
150 
150 
150 
150 
200 
150 
150 
200 
200 
200 
200 
300

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.200 370  
9.877 021  
9.877 052  
9.877 051  
9.877 100  
9.877 101  
9.877 103  
9.877 114  
9.877 156  
9.877 155  
9.877 256  
9.877 510  
9.877 511  
9.877 512  
9.877 540  
9.877 516  
9.877 515  
9.877 537  
9.877 529  
9.877 551  
9.877 552

3
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Ultraschall Sieb-Reinigungsbäder SONOREX SUPER
Hoch belastbare Ultraschallgeräte für die Reinigung oder Probenbehandlung in wässrigen 
Flüssigkeiten. Geeignet für den Labor- und Atemschutzbereich, Industrie, Werkstatt und 
Servicebereich. 
 
- Gehäuse und Schwingwanne aus Edelstahl 
- Tropfwassergeschützt 
- Mit Kugelhahn G 1/2 zum leichten Entleeren (RK 106 mit G 1/4) 
- Funkentstört 
 
Modelle mit Typenzusatz H mit einstellbarem Temperaturbereich.

Bandelin

Spezifikationen
Ultraschallfrequenz: 35 kHz, SweepTec ®

Temperaturbereich: 30 ... 80 °C
Timer: 1 ... 15 min oder Dauerbetrieb
Netzanschluss: 230 V~, 50/60 Hz
Schutzart: IP 32

Ultraschall Sieb-Reinigungsbad SONOREX SUPER RK 106
Zur Reinigung von einem Prüfsieb mit einem Durchmesser von 200 mm.  
Siebhalter SH 7 bitte separat bestellen.

1
Bandelin

Typ Volumen 
des Bades

Breite des 
Innenraumes

Tiefe des 
Innenraumes

Höhe des 
Innenraumes

Steckertyp Menge Bestell Nr.

l mm mm mm pro VE
RK 106 
RK 106 
RK 106

5,6 
5,6 
5,6

240 
240 
240

240 
240 
240

130 
130 
130

EU 
UK 
CH

1 
1 
1

9.877 106  
9.877 105  
9.877 107

1

Ultraschall Sieb-Reinigungsbad SONOREX SUPER RK 1040
Zur Reinigung von einem Prüfsieb mit einem Durchmesser von 500 mm.  
Siebhalter GH 28 bitte separat bestellen.

2
Bandelin

Typ Volumen 
des Bades

Breite des 
Innenraumes

Tiefe des 
Innenraumes

Höhe des 
Innenraumes

Steckertyp Menge Bestell Nr.

l mm mm mm pro VE
RK 1040 39,5 500 500 195 EU 1 9.877 108

2

Ultraschall Sieb-Reinigungsbad SONOREX SUPER RK 1028
Für max. 5 Prüfsiebe mit 200 mm Ø. Mit Griffen an den Seiten.  
Siebhalter SH 28 C bitte separat bestellen.

3
Bandelin

Typ Volumen 
des Bades

Breite des 
Innenraumes

Tiefe des 
Innenraumes

Höhe des 
Innenraumes

Steckertyp Menge Bestell Nr.

l mm mm mm pro VE
RK 1028 C 
RK 1028 C 
RK 1028 C 
RK 1028 CH

45 
45 
45 
45

500 
500 
500 
500

300 
300 
300 
300

300 
300 
300 
300

EU 
UK 
CH 
EU

1 
1 
1 
1

9.877 528  
9.877 538  
9.877 539  
9.877 530

3

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 1188.
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Ultraschallbäder SONOREX DIGITEC/SONOREX DIGIPLUS
Ultraschallbäder im Edelstahlgehäuse, Zeiteinstellung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min und � , Typ H mit Heizung, einstellbarer 
Temperaturbereich von 20 bis 80 °C und Warn-LED bei Übertemperatur, Entgasen von Flüssigkeiten (DEGAS), Puls-Funktion, 
SweepTec ® . Netzanschluss 230 V~, 50/60 Hz. 
 
SONOREX DIGIPLUS DL: Geräte zusätzlich mit Leistungseinstellung 20 bis 100 %.

1
Bandelin

Typ Volumen 
des Bades

Breite des 
Innenraumes

Tiefe des 
Innenraumes

Höhe des 
Innenraumes

Menge Bestell Nr.

l mm mm mm pro VE
DT 31 
DT 31 H 
DT 52 
DT 52 H 
DT 100 
DT 100 H 
DT 102 H 
DT 103 H 
DT 156 
DT 255 
DT 255 H 
DT 510 
DT 510 H 
DT 106 
DT 156 BH 
DT 512 H 
DT 514 
DT 514 H 
DT 514 BH 
DT 1028 
DT 1028 H 
DT 1028 CH 
DT 1050 CH 
DL 102 H 
DL 156 BH 
DL 255 H 
DL 510 H 
DL 512 H 
DL 514 BH 
DL 1028 H

0,9 
0,9 
1,8 
1,8 
3,0 
3,0 
3,0 
4,0 
6,0 
5,5 
5,5 
9,7 
9,7 
5,6 
9,0 

13,0 
13,5 
13,5 
18,7 
28,0 
28,0 
45,0 
90,0 

3,0 
9,0 
5,5 
9,7 

13,0 
18,7 
28,0

190 
190 
150 
150 
240 
240 
240 
240 
500 
300 
300 
300 
300 
240 
500 
300 
325 
325 
325 
500 
500 
500 
600 
240 
500 
300 
300 
300 
325 
500

85 
85 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
150 
150 
240 
240 
240 
140 
240 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
500 
140 
140 
150 
240 
240 
300 
300

60 
60 

100 
100 
100 
100 
100 
150 
100 
150 
150 
150 
150 
130 
150 
200 
150 
150 
200 
200 
200 
300 
300 
100 
150 
150 
150 
200 
200 
200

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.877 830  
9.877 831  
9.877 832  
9.877 833  
9.877 834  
9.877 835  
9.877 836  
9.877 837  
9.877 838  
9.877 839  
9.877 840  
9.877 841  
9.877 842  
9.877 848  
9.877 849  
9.877 850  
9.877 851  
9.877 852  
9.877 853  
9.877 854  
9.877 855  
9.877 857  
9.877 860  
9.877 865  
9.877 866  
9.877 867  
9.877 868  
9.877 869  
9.877 870  
9.877 871

1

Ultraschallbäder SONOREX DIGITEC DT...F - Grundausstattung
Flache Ultraschallbäder mit Schnellentgasung und zur Probenvorbereitung. 
 
- Probenvorbereitung in Laborkolben 
- Schnellentgasung der Proben auf Knopfdruck 
- Homogenisieren 
- gleiche Leistungsdichte in beiden Ultraschallbädern 
- Reproduzierbarkeit der Beschallungsergebnisse in den unterschiedlichen Badgrößen 
- gleichmäßige Beschallung der Proben unabhängig von deren Größe und Anordnung 
 
Lieferumfang:  
DT 510 F:  Glashalter GL 510 F und 250 ml TICKOPUR R 33 
DT 1028 F:  2 x Glashalter GL 510 F und 250 ml TICKOPUR R 33 
 
Zur Befestigung der Laborkolben sind Aufnahmeklammern EK oder Laborkolbenhalter ZF erforderlich.

2

Bandelin

Typ Volumen 
des Bades

Breite des 
Innenraumes

Tiefe des 
Innenraumes

Höhe des 
Innenraumes

Menge Bestell Nr.

l mm mm mm pro VE
DT 510 F 
DT 1028 F

4,3 
9,5

300 
500

240 
300

65 
65

1 
1

9.877 862  
9.877 863

2

9.877 862
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Einhängekörbe für Ultraschall-Bäder SONOREX
Edelstahl. 
 
Optimale Übertragung des Ultraschalls. Reinigungsgut darf nicht auf dem Wannenboden liegen. K 6: rund, zum 
Einstellen.

1
Bandelin

1

Typ Für Bad  
Typ

Breite Tiefe Höhe Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
K 1 C 
K 3 C 
 
K 3 CL 
K 5 C 
K 6 
K 6 L 
K 6 BL 
K 08 
K 10 
K 10 B 
K 14 
K 14 B 
K 28 
K 28 C 
K 28 CA 
K 28 CV 
K 50 
K 50 C 
K 50 CA 
K 50 CV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 
* 
 
 
*** 
**

RK/DT 52 / 52 H 
RK/DT 100 / 
100 H / 102 H / 102 H-RC, DL 102 H 
RK/DT 103 H 
RK/DT 255 H / 255 H-RC, DL 255 H 
RK/DT 106 
RK/DT 156 
RK/DT 156 BH, DL 156 BH 
RK/DT 31 / H 
RK/DT 510 / 510 H / 510 H-RC, DL 510 H 
RK/DT 512 H, DL512 H 
RK/DT 514 / H 
RK/DT 514 BH / 514 H-RC, DL 514 BH 
RK 1028/H / DT 1028 / H, DL 1028 H 
RK/DT 1028 CH 
RK1028 CH 
RK1028 CH 
RK 1050 
RK/DT 1050 CH 
RK 1050 CH 
RK 1050 CH

120 
200 

 
200 
260 
215 
460 
460 
170 
250 
250 
275 
275 
455 
455 
470 
470 
545 
545 
540 
540

110 
110 

 
110 
110 
215 
100 
100 

65 
195 
195 
245 
245 
245 
245 
270 
270 
450 
450 
445 
445

40 
40 

 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

215 
215 

50 
50 

240 
240

1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.877 631  
9.877 633  

 
9.877 632  
9.877 635  
9.877 634  
9.877 636  
9.877 637  
9.877 630  
9.877 697  
9.877 700  
9.877 694  
9.877 701  
9.877 698  
9.877 702  
9.877 712  
9.877 713  
9.877 699  
9.877 703  
9.877 715  
9.877 716

*3 Unterteilungen 
**6 Unterteilungen 
***9 Unterteilungen

Griffverstellung für Einhängekörbe SONOREX
Mit der Griffverstellung kann stufenlos die Eintauchtiefe der Körbe reguliert werden  
- kein Aufschwimmen, Kippen oder Überfluten der Laborkolben.  
Schnell und einfach an den Einhängekörben oder Gerätehaltern (außer GH 1) zu befestigen. 
1 Paar.

2
Bandelin

Typ Für  
Körbe

Menge Bestell Nr.

pro VE
GV 3 
GV 10

K 1 C, K 3 C, K 3 CL, K 5 CL, K 6 L, K 6 BL 
K 10, K 10 B, K 14, K 14 B, K 28, K 28 C, GH 10, GH 28

1 
1

9.877 720  
9.877 721

2

Aufnahmeklammern für Laborkolben SONOREX
Edelstahl. Passend in Einhängekörbe und Gerätehalter mit einer Maschenweite  
bis 12,5 x 12,5 mm sowie in Glashalter GL für DT...F Geräte. Zur Befestigung von 
Laborkolben unbedingt erforderlich.

3
4

Bandelin

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

EK 10 für Laborkolben bis Ø 31 mm 
EK 25 für Laborkolben bis Ø 42 mm 
EK 50 für Laborkolben bis Ø 52 mm 
EK 100 für Laborkolben bis Ø 65 mm 
EK 250 für Laborkolben bis Ø 85 mm

1 
1 
1 
1 
1

9.877 651  
9.877 653  
9.877 655  
9.877 657  
9.877 658

3

9.877 651

4

9.877 653
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Deckel für Ultraschall-Bäder SONOREX
Edelstahl. 
Zum Abdecken der Schwingwanne.

1
Bandelin

Typ Für Bad  
Typ

Menge Bestell Nr.

pro VE
D 08 
D 52 
D 100 
D 6 
D 156 
D 255 
D 510 
D 514 
D 1028 
D 1028C 
D 1050 C 
D 170

RK/DT 31 / H 
RK/DT 52 / 52 H 
RK/DT 100 H / 102 H /102 H-RC / 103 H, DL 102 H 
RK/DT 106 
RK/DT 156 BH, DL 156 BH 
RK/DT 255 H / 255 H-RC, DL 255 H 
RK/DT 510 / 510 H / 510 H-RC / 512 H, DL 510 H 
RK/DT 514 / 514 H / 514 BH / 514 BH-RC, DL 514 BH 
RK 1028/H / DT 1028 H, DL 1028 H 
RK/DT 1028 CH 
RK1050 CH 
RK 170/H

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.877 597  
9.877 601  
9.877 603  
9.877 606  
9.877 602  
9.877 605  
9.877 610  
9.877 604  
9.877 607  
9.877 600  
9.877 608  
6.230 773

1

Einsatzgefäße für Ultraschall-Bäder SONOREX
Für Lochdeckel und Einsatzstreifen. 
SD 06, PD 06, EB 05: mit Haltering 
SD 05, KB 04, SD 04: mit Haltering, nur für DE 08 
SD 09: mit Haltering

2
Bandelin

Typ Inhalt Ø Höhe Material Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE

SD 04 
SD 05 
SD 06* 
SD 09 
EB 05* 
KB 04 
PD 06*

400 
600 
600 

1000 
600 
400 
600

76 
76 
84 
91 
87 
76 
86

110 
150 
125 
180 
120 
110 
125

Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Edelstahl 
Kunststoff 
Kunststoff

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.877 624  
9.877 645  
9.877 622  
9.877 623  
9.877 626  
9.877 644  
9.877 628

* mit Deckel.

2

Einsatzkörbe für Einsatzgefäße SONOREX
Maschenweite: 1 x 1 mm. 
KD 0:  Einsatzkorb aus Edelstahl, Siebgewebe 
PD 04:  Einsatzkorb aus Kunstoff, Boden aus Siebgewebe

3
Bandelin

Typ Für Ø 
innen

Material Menge Bestell Nr.

mm pro VE
PD 04 
KD 0*

Einsatzgefäße 
Einsatzgefäße

60 
75

Kunststoff 
Edelstahl

1 
1

9.877 643  
9.877 642

*nicht für SD 04, SD 05 und KB 04

3

Einhängewannen für Ultraschall-Bäder SONOREX
Aus Kunststoff, ungelocht, mit Deckel 
Zum Reinigen mit aggressiven Flüssigkeiten.

4
Bandelin

Typ Für Bad  
Typ

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
KW 3 
KW 5 
KW 14 
KW 14 B 
KW 28-0 
KW 50-0 
KW 50 B-0 
KW 10-0

RK/DT 102 H / 102 H-RC / 103 H / 100 / H, DL 102 H 
RK/DT 255 H/-RC, DL 255 H 
RK/DT 514/H 
RK/DT 514 BH-/-RC, DL 514 BH 
RK 1028/H, DT 1028 H/CH, DL 1028 H 
RK 1050 
RK1050 CH 
RK 510/H, DT 510/H/H-RC, DL 510 H

195 x 115 x 88 
254 x 96 x 130 
280 x 215 x 145 
275 x 210 x 195 
437 x 230 x 155 
517 x 445 x 184 
445 x 520 x 284 
242 x 182 x 135

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.877 800  
9.877 801  
9.877 802  
9.877 803  
9.877 804  
9.877 806  
9.877 717  
6.207 107

4

Siebe finden Sie ab Seite 594.
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Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.
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Geräte- und Prüfsiebhalter für Ultraschall-Bäder SONOREX
GH1: Halter für 1 l Glaskolben, Ø 105 mm 
SH7: Siebhalter für Analysensieb Ø 200 mm 
Gerätehalter GH 10/28 aus Edelstahl, Maschenweite 12,5 x 12,5 mm

1
Bandelin

Typ Für Bad  
Typ

Abmessungen 
(L x B)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
GH 1 
 
SH 7 
GH 10 
GH 28 
SH 28 C

RK/DT 52, RK/DT 100 / H, RK 103 H, 
RK/DT 102 H / H-RC, DT 103 H, DL 102 H 
RK/DT 106 
RK/DT 510 / 510 H / H-RC, DL 510 H 
RK 1028/H, DT 1028 H/CH, RK 1040 
RK 1028 C

129 x 117 
 
- 
260 x 200 
455 x 250 
-

1 
 

1 
1 
1 
1

9.877 781  
 

9.877 784  
9.877 731  
9.877 733  
9.877 746

1

Ultraschallbad BactoSonic ®  14.2
Ultraschall-Spezialbad zur schonenden Ablösung von Biofilmen. 
 
Lieferumfang:  
BactoSonic ®  14.2: nur Ultraschallbad 
BactoSonic ®  14.2 SET: Betriebsfertiges Set bestehend aus

2
Bandelin

-Ultraschallbad BS 14.2.
-Wissenschaftlich erprobte Verfahrensanweisung
-Implantatboxen: IB 5, PP, 0,52 l - 2 Stück

IB 6, PP, 0,6 l - 2 Stück
IB 10, PP, 1,0 l - 1 Stück
IB 18, PP, 1,8 l - 1 Stück
IB 20, PP, 2,0 l - 1 Stück

-Boxenträger für Implantatboxen: BT 5, PC, für 2 Stück IB 5
BT 6, PC, für 2 Stück IB 6
BT 10, PC, für 1 Stück IB 10
BT 18, PC, für 1 Stück IB 18

-Gerätehalter für Implantatboxen: GH 14, Edelstahl, für 3 Stück IB 20
-Rahmen für Folientest: FT 14
-Kontaktflüssigkeit: TICKOPUR R 33 - 250 ml (Konzentrat)

2

Typ Volumen 
des Bades

Breite des 
Innenraumes

Tiefe des 
Innenraumes

Höhe des 
Innenraumes

Menge Bestell Nr.

l mm mm mm pro VE
BactoSonic ®  14.2, nur Gerät 
BactoSonic ®  14.2 SET

13,5 
13,5

325 
325

300 
300

150 
150

1 
1

7.920 371  
9.650 290

Boxenträger, PC für BactoSonic ®  14.23
Bandelin

Typ Für Menge Bestell Nr.
pro VE

BT 5 
BT 6 
BT 10 
BT 18

IB 5 
IB 6 
IB 10 
IB 18

1 
1 
1 
1

9.650 311  
9.650 312  
9.650 313  
9.650 314

3

Implantatboxen, PP für BactoSonic ®  14.2

4
5
6
7
8

Bandelin

Typ Volumen Abmessungen Menge Bestell Nr.
l m m pro VE

IB 5 
IB 6 
IB 10 
IB 18 
IB 20

0,5 
0,6 
1,0 
1,8 
2,0

145 x 110 x 67 
Ø 142 x 68 
278 x 115 x 60 
208 x 143 x 94 
135 x 102 x 282

5 
5 
5 
5 
5

9.650 291  
9.650 292  
9.650 293  
9.650 294  
9.650 295

4

9.650 291

5

9.650 292

6

9.650 293

7

9.650 294

8

9.650 295
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Ultraschallgerät SONOCOOL ®  255
Betriebsfertiges Set bestehend aus: 
- Ultraschallgerät SC 255 
- Probenhalter PH 255-11 für 11 Gefäße SD 01.2 
- Deckel D 255 G 
- 20 Einsatzgefäße SD 01.2 aus Glas ohne Tülle à 100 ml 
- 250 ml TICKOPUR TR 3 (Kontaktflüssigkeits-Konzentrat)

1
Bandelin

Spezifikationen:
Schwingwannen innen (B x T x H): 280 × 150 × 150 mm
Arbeitsfüllmenge: 5 Liter (Kontaktflüssigkeit)
Einstellbarer Temperaturbereich: 4 - 40 °C (bei 20 °C Umgebung)
Kühlleistung: 200 W
Ultraschall-Spitzenleistung: 720 W
Ultraschall-Nennleistung: 180 W
Leistungseinstellung: einstellbar: 25/50/75/100 %
Ultraschallfrequenz: 35 kHz, SweepTec ®

Timer: 10 s - 99 h 59 min 59 s (Countdown)
Außenabmessungen (B x T x H): 360 × 605 × 385 mm
Gehäuse: Aluminium, lackiert, mit Griffmulden
Ablauf: vorn links, verdeckt
Stromaufnahme: 1,6 A
Netzanschluss: 230 V~ (±10 %) 50/60 Hz
Gewicht: 27,5 kg
Schutzart: IP 31

Typ Volumen 
des Bades

Breite des 
Innenraumes

Tiefe des 
Innenraumes

Höhe des 
Innenraumes

Menge Bestell Nr.

l mm mm mm pro VE
SONOCOOL®  255 5 280 150 150 1 9.650 300

1

Ultraschall-Pipettenreiniger PR 140 DH
Ultraschall-Reinigung von Pipetten aus Glas und Kunststoff, Büretten und andere 
Glasgeräten. Kurze Reinigungszeiten, kein zeitraubendes Waschen. 
 
- Schonende Reinigung von Volumenmessgeräten sowie Teilen bis zu einer Länge von 755 mm 
- Puls-Funktion 
- Mit Heizung, löst gründlich Fettrückstände 
- Besonders robust durch Wanne aus Edelstahl 1.4301, 1,5 mm 
- Kippgriffe für leichteren Transport 
- Platzierung auf dem Boden in Abflussnähe möglich 
- Reinigungsflüssigkeit mehrfach verwendbar, schnelles Entleeren durch Kugelhahn. 
 
Lieferumfang:  
Ultraschallbad PR 140 DH inkl. Pipettenkorb K 140 B, Deckel 140 D,  
Reinigungskonzentrat TICKOPUR R 33 (5 l) und TICKOPUR TR 3 (1 l) 
 
TICKOPUR:  

 
  Gefahr  
 

H-Satz: H315|H318 

2
Bandelin

Spezifikationen
Nutzinhalt: 9 ... 18 l
Nutztiefe: 850 mm
Ultraschall-Spitzenleistung: 800 W
Ultraschall-Nennleistung: 200 W
Ultraschallfrequenz: 35 kHz, SweepTec ®

Einstellbarer Temperaturbereich: 20 ... 80 °C
Heizleistung: 700 W
Timer: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min, Dauerbetrieb
Abmessungen, außen (L x B x H): 330 x 330 x 1003 mm (ohne Griffe und Kugelhahn)
Abmessungen, innen (L x B x H): 150 x 150 x 895 mm
Gewicht: 28,2 kg
Netzanschluss: 230 V~, 50/60 Hz
Schutzart: IP 33

Typ Volumen 
des Bades

Breite des 
Innenraumes

Tiefe des 
Innenraumes

Höhe des 
Innenraumes

Menge Bestell Nr.

l mm mm mm pro VE
Set PR 140 DH 18 150 150 895 1 6.280 456

2
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Ultraschallbad mit Schüttelaufsatz SONOSHAKE
Bestehend aus: 
SONOREX DIGITEC DT 1028 F 
- ideal für die Beschallung von Proben in Laborkolben und zur Schnellentgasung (DEGAS) 
- flaches Ultraschallbad mit Edelstahlschwingwanne, innen 500 x 300 x 65 mm (L x B x T) 
- Gehäuse aus Edelstahl, Sprühwasserschutz, 535 x 325 x 205 mm (L x B x H) 
- Ablauf Kugelhahn G ½ 
- Schnellentgasung (DEGAS) 
- Timer: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min, oder Dauerbetrieb 
- Ultraschall-Spitzenleistung 1280 W 
- Ultraschall-Nennleistung 320 W 
- Betriebsfrequenz 35 kHz, SweepTec ®  
- Stromaufnahme 1,4 A 
 
SA 1028 Schüttelaufsatz 
- analoge Einstellung von Zeit (1 bis 15 min oder Dauerbetrieb) und Schüttelfrequenz 
- Hin- und Herbewegung: einstellbar in 4 Stufen bis max. 200 H/min 
- konstante Amplitude 20 mm unabhängig von der Beladung 
- Rollenwagen einfach zu entfernen 
- schnelle Montage der Aufnahmeklammern EK 10 -250 (separat bestellen) für Laborkolben 
- Stellfläche für Laborkolben ca. 410 x 280 mm (L x B) 
- Aufnahme von ca. 36 x 10-ml-Kolben oder 36 x 25-ml-Kolben oder 18 x 50-ml-Kolben oder 12 x 100-ml-Kolben oder   

10 x 250 ml 
 
- Gesamtstellfläche SONOSHAKE ca. 850 x 360 mm (L x B) 
 
Ein bereits vorhandenes Ultraschallbad SONOREX DIGITEC DT 1028 F, kann problemlos mit dem 
Schüttelaufsatz SA 1028 nachgerüstet werden.

1
Bandelin

Typ Volumen 
des Bades

Breite des 
Innenraumes

Tiefe des 
Innenraumes

Höhe des 
Innenraumes

Menge Bestell Nr.

l mm mm mm pro VE
SONOSHAKE 9,5 500 300 65 1 9.877 864

1

Lärmschutzboxen USBB Serie
Die Modelle der USBB Serie wurden speziell zur Dämmung von Ultraschallbädern in 
Labors entwickelt. 
Vorteile: 
- Hohe Lärmreduzierung von bis zu 30dB(A) was einer Reduzierung des empfundenen Lärms von 90 %-95 % entspricht 
- Verfügbar in 4 verschiedenen Größen für alle gängigen Ultraschallbäder, Kompatibilitätsliste für Bandelin   

Ultraschallbäder auf Anfrage 
- Der Deckel kann ganz nach hinten geklappt werden und ermöglicht dadurch das bequeme herausnehmen des   

Reinigungskorbes 
- Sanftes und leichtgängiges Öffnen des Deckels, benötigt keinen zusätzlichen Platz womit eine Aufstellung unter dem   

Abzug problemlos möglich ist 
- Bedienfeld jederzeit im Blick. Durch die transparente Scheibe an der Front kann jederzeit einfach überprüft werden,   

wie lange die Reinigung noch dauert 
- Frontale und seitliche Zugänge zum Bedienen des Ultraschallbades bzw. zum Ablassen der Reinigungsflüssigkeit 
- Integrierter Lüfter zur Absaugung von Dämpfen 
- Seitlich angebrachte Griffmulden zum einfachen Transport 
- Pulverbeschichtete, widerstandsfähige und leicht abwaschbare Oberfläche

2

Sonation GmbH

Typ Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm mm kg pro VE
USBB-S 
USBB-L

512 x 350 x 125 
607 x 460 x 633

454 x 269 x 316 
529 x 379 x 496

15 
25

1 
1

6.280 063  
6.280 064

2

6.280 063
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Ultraschallreinigungsmittel TICKOPUR

1

Bandelin

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

TICKOPUR R 33 
TICKOPUR R 33 
TICKOPUR R 33 
TICKOPUR R 33 
TICKOPUR RW 77 
TICKOPUR RW 77 
TICKOPUR RW 77

1 
2 
5 

25 
1 
2 
5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.192 601  
9.192 602  
9.192 605  
9.192 610  
9.192 611  
9.192 612  
9.192 615

* Transportvorschriften für gefährliche Güter sind zu beachten.

Weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.

1

9.192 605

Ultraschallreinigungsmittel STAMMOPUR
Die Desinfektion und Reinigung von medizinischen Instrumenten und Atemschutzmasken 
kann mit den speziell auf Reinigungsgut und Verunreinigungen abgestimmten Präparaten 
in einem Arbeitsgang erfolgen. Die Desinfektions- und Reinigungspräparate STAMMOPUR enthalten spezielle Wirk- und 
Hilfsstoffe, die eine optimale Desinfektions- und Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Schonung der Instrumente 
erzielen. 
 
STAMMOPUR 24*: Konzentrat. Intensiv-Reinigung und Desinfektion. VAH-zertifiziert. Bakterizid, levurozid, viruzid 
gegen BVDV, Vakzinia, HBV, HCV, HIV. Wirksamkeitsgutachten gegen Vogelgrippevirus H5N1. Exam Gutachten. Frei von 
Aldehyden, Chlor und Phenolen. Anwendung 1 bis 2 %, mild-alkalisch, pH 9.9 (1 %). Sehr hohe Materialverträglichkeit. 
STAMMOPUR DR 8*: Konzentrat. Instrumenten-Desinfektion und Intensiv-Reinigung. VAH-zertifiziert. Aldehyd-, 
phenol- und chlorfrei. Bakterizid, levurozid, viruzid gegen Vakzinia, BVDV, Papova, Adeno, HBV, HCV, HIV, H5N1. 
Anwendung 1 bis 3 %, mild-alkalisch, pH 9.9 (1 %). 
 
Dieses Produkt ist ein biozidhaltiges Desinfektionsmittel. Bitte erkundigen Sie sich nach seiner Verfügbarkeit und 
rechtlichen Informationen. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H302|H314|H317|H334|H336|H361fd|H411 

2

Bandelin

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

STAMMOPUR 24* 
STAMMOPUR 24* 
STAMMOPUR 24* 
STAMMOPUR DR 8* 
STAMMOPUR DR 8*

2 
5 

25 
2 
5

1 
1 
1 
1 
1

9.192 711  
9.192 712  
9.192 714  
6.201 247  
6.900 236

* Transportvorschriften für gefährliche Güter sind zu beachten.

Weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.

2

9.192 711

Spezial-Präparate für die SONOREX Ultraschallreinigung. Kavitationsfördernd, intensiv 
reinigend, schonend zum Material, frei von Chloridionen. Anwendung kalt oder erwärmt. 
 
TICKOPUR R 33: Universalreiniger, Konzentrat. Eigenschaften: mild-alkalisch pH 9,9 bei 1 %, Dosierung 3 bis 5 %. 
Für: Metall, Leichtmetalle, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, E-Filter, Atemschutzmasken. Gegen: Schleif-, Polier- und 
Läpprückstände, öl- und fetthaltige Verschmutzungen, Wachse, Silikonfilme, Tinte. 
TICKOPUR RW 77: Spezialreiniger mit Ammoniak, Konzentrat. Eigenschaften: mild-alkalisch, pH 9,9 bei 1 %, 
Dosierung 5 %. Basis: Tenside, Ammoniak. Für: Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Platinen, Uhren, 
Analysensiebe. Vorsicht bei Leichtmetallen. Gegen: Verharzungen, Ruß, Pigmente, Schleif-, Polier- und Läpprückstände, 
Fette, Öle, Wachse, Farbschleier, Flussmittel. 

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H315|H318 
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Mit drei Geräteserien setzt Miele neue Maßstäbe
in Puncto Performance, Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit
in der Laborglasaufbereitung.

€ Großraum-Laborspüler PLW 86* in zwei Gerätebreiten
€ Schlanke SlimLine Geräte mit reichlich Kapazität auf wenig Raum
€ Kompakte Laborspüler* … auch als Untertischgerät
€ Mit EasyLoad … dem hoch”exiblen Beladungssystem

www.miele.com

* Ausgestattet mit EasyLoad: PLW 86 und kompakte Laborspüler

Stark und ”exibel: 
Miele Laborspüler in drei Kapazitätsgrößen
Miele Professional. Immer Besser.

Perfekt abgestimmt
System4Lab -
alles aus einer Hand
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten PG 8583/PG 8583 CD/PG 8593
PG 8583  
- Aufbereitung pro Charge: z. B. 128 Laborflaschen oder 98 Pipetten gemeinsam mit weiterem Laborglas 
- Effizienter Einsatz von Ressourcen mit der drehzahlvariablen Heizpumpe 
- Sicherheit durch Kontrolle: Spühldruck- und Sprüharmüberwachung 
- Komfortable Trocknungsunterstützung: Eco Dry Funktion 
- Absolute Sicherheit: Anbindung an Prozessdokumentation möglich 
- Je nach Ausführung bis zu zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien 
 
PG 8593  
- Zusätzlich mit der integrierten Heißlufttrocknung Dry Plus 
 
PG 8583 CD  
- Zusätzliche Leitfähigkeitsüberwachung 
- Effiziente Heißlufttrocknung: Dry Plus 
- Zwei integrierte Dosierpumpen (Flüssigreiniger, Neutralisationsmittel) 
- Schubfach für 2x 10 l Kanister oder 3x 5 l Kanister 
 
Nach Rücksprache sind in den jeweiligen Ländern verschiedene Varianten der Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsautomaten verfügbar 
(Ausführung, Spannung etc.)

1 2
Miele

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H)
PG 8583 + PG 8593: 600 x 600 x 835 (820 ohne Deckel) mm
PG 8583 CD: 900 x 600 x 820 mm
Steuerung: TouchControl
Wasseranschluss: 2x Kalt-, Warm- und VE-Wasser
Netzanschluss: 3N AC/400 V/50 Hz/9,3 kW

1

PG 8583

2

PG 8583 CD

Typ Gehäuse- 
typ

Beschreibung Menge Bestell Nr.

pro VE
PG 8583 
PG 8583 
PG 8583 
PG 8583 
PG 8583 
PG 8583 
PG 8583 
PG 8583 
PG 8593 
PG 8593 
PG 8593 
PG 8583 CD 
PG 8583 CD 
PG 8583 CD

Weiß 
Weiß 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl

Pulverdosierung* 
Flüssigdosierung* 
Pulverdosierung* 
Flüssigdosierung* 
Pulverdosierung** 
Flüssigdosierung** 
Pulverdosierung, Ölanwendungen* 
Flüssigdosierung, Ölanwendungen* 
mit DOS-Modul 
mit Leitfähigkeitsüberwachung und DOS-Modul 
mit DOS-Modul, geeignet für Ölanwendungen 
mit Leitfähigkeitsmessmodul* 
Demineralisierte Wasserpumpe, mit Leitfähigkeitsmessmodul** 
mit Leitfähigkeitsmessmodul, Ölanwendungen*

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.266 426  
6.266 427  
6.266 428  
6.266 429  
6.266 430  
6.266 431  
6.266 432  
6.266 433  
6.266 434  
6.266 435  
6.266 436  
6.269 767  
6.287 715  
6.280 201

*WW-Anschluss, AD-Wasseranschluss 
**WW-Anschluss, AD-Wasserpumpe
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Körbe und Wagen für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
EasyLoad: 
 
Neues Injektorsystem für alle gängigen Injektormodule sowie eine Vielzahl von weiteren Beladungsträgern 
- Optimale Ausnutzung der verfügbaren Beladungshöhe 
- Besonders schnelles und einfaches Platzieren des Spülguts 
- Gründliche Innenreinigung von Glas verschiedenster Formen und Größen 
- Stabiler Halt und höchste Materialschonung beim Spülen

1 2
Miele

Typ Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 301/5 
A302/3 
A 150 
A 151 
 
A 200 
A 202 
A 861 
A 862

Oberkorb für Module 
Oberkorb/Lafette, Bestückungshöhe 160 ±30 mm 
Oberkorb/Lafette, Bestückungshöhe 205 ±30 mm 
Oberkorb für Deckel und Zubehör 
Modul für Laborglas 2 x 9, 18 Injektordüsen 
Modul für Laborglas 2 x 16, 32 Injektordüsen 
Unterkorb für Module 
Unterkorb/Lafette (B x T x H): 529 x 522 x 88 mm, 
Bestückungshöhe abhängig von Oberkorb 
Wagen für Pipetten 
Wagen für Siebschalen 
Haltegitter für A 301/4 und A 301/5 
Haltegitter 4 x 8

PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1

6.266 437  
6.266 438  
6.266 439  
6.266 440  
4.666 032  
4.666 034  
6.266 441  
6.266 442  

 
6.266 448  
6.266 444  
4.666 339  
4.667 530

1 2

Module für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Miele

Typ Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

A 300/3 
A 301/5 
A302/3 
A 861 
A 862

Modul für Laborglas mit 8 Düsen 
Modul für Laborglas 3 x 6, 18 Injektordüsen 
Modul für Laborglas 4 x 8, 16 Injektordüsen 
Haltegitter für A 301/4 und A 301/5 
Haltegitter 4 x 8

PG 8583 / PG 8593 / Serie 120 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593 
PG 8583 / PG 8593

1 
1 
1 
1 
1

4.666 033  
4.666 032  
4.666 034  
4.666 339  
4.667 530

Zubehör für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Miele

Typ Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

A2 
A 3 
DE-CS7 
ML/2 
A 11/1 
A12 
A 802 
E 313 
E 314 
E 315 
E 316 
E 336 
DOS K 85/1 
 
DOS K 85 
 
VE P 2800 
HEPA-Filter 
Grobfilter

Abdecknetz 1/2, 216 x 456 mm 
Abdecknetz 1/4, für Einsätze 1/4 Metallrahmen 
Edelstahldeckel 
Magnetleiste für automatische Wagenkennung 
Unterlegrahmen 1/1, 450 x 450 mm 
Unterlegrahmen 1/2 
Spüldüse für Injektormodule 
Wand-Armatur 
Standarmatur 
Einweg-Ionenaustauscherharze für E 318 
Harz-Umfüll-Set 
Pipettenhülse MIBO 
Dosiermodul für PG 8583/8593, 
mit kurzer Sauglanze (5-l-Gebinde) 
Dosiermodul für PG 8583/8593, 
mit langer Sauglanze (10-l-Gebinde) 
Edelstahl-Patrone gefüllt

PG 8583 / 8593 
PG 8583 
PG 8583 
PG 8583 
PG 8583 / 8593 
PG 8583 / 8593 
PG 8583 / 8593 
PG 8056 / 8057 / 8172 
PG 8056 / 8057 / 8172 
PG 8583 / 8593 / 8056 / 8057 / 8172 
PG 8583 / 8593 / 8056 / 8057 / 8172 
PG 8583 / 8593 
PG 8583 / 8593 
 
PG 8583 / 8593 
 
PG 8583 / 8593 / 8056 / 8057 / 8172 
PG 8583 
PG 8583

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 

 
1 
1 
1

9.803 720  
9.803 738  
6.401 199  
9.803 766  
9.803 737  
9.803 719  
6.266 443  
9.803 759  
9.803 760  
9.803 755  
9.803 756  
9.803 765  
6.266 457  

 
6.266 458  

 
6.280 202  
6.235 680  
7.646 222

Wir liefern Ihnen das komplette  Miele Labor Programm nach Ihren Ausstattungwünschen.
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Tischautoklaven von CertoClav
Aufgrund ihrer kompakten Größe sind die Tischautoklaven besonders für kleine Labore 
oder als ideale flexible Ergänzung neben einem großen Autoklaven interessant. 
 
Alle Modelle:  Wartungsarm. Kein Wasseranschluss notwendig. Alle Geräte entsprechen den folgenden Normen und 
Vorschriften: 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie, 2014/30/EU EMV Richtlinie, 2011/65/EU Richtlinie zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. 
 
Vertikale Modelle: Gehören zu den Dampfsterilisatoren der Klasse N, die Entlüftung erfolgt durch Strömungsverfahren 
oder fraktioniertes Entlüften. In den Boden der Kammer ist eine Heizung eingepresst, dabei liegen die Heizelemente 
jedoch nicht direkt im Wasser und können so nicht verkalken. Sie sind transportabel und standortunabhängig. Es wird 
lediglich eine Stromversorgung benötigt. Die Wasserversorgung erfolgt mit einem Gemisch von Leitungswasser und 
demineralisiertem Wasser. Gesichert sind Autoklaven durch ein Mehrfach-Sicherheitssystem. Bei den Aluminium-
Modellen besteht dieses aus einem Überdruckventil, einem Druckventil, einer Sicherheitsdeckelverriegelung gegen 
Öffnen unter Druck und der Überdrucksicherheitsausnehmung. Bei den Edelstahl-Modellen besteht dieses aus einem 
Überdruckventil, einem Druckventil, einer Sicherheitsdeckelverriegelung gegen Öffnen unter Druck und einer  
Zwei-BI-Metallsicherungen gegen Überhitzung des Gerätes.

CertoClav

Tischautoklaven CertoClav EL
Der vertikale Laborautoklav mit Ventilsteuerung ist für die Sterilisation von unverpackten 
Feststoffen ohne Hohlkörper, Flüssigkeiten, Flaschen, Instrumenten, Kunststoffen, 
Lebensmittelkonservierung, Nährmedienaufbereitung und Müllsterilisation geeignet. Ein Präzisionsthermometer, ein 
Steuerungsventil und ein Präzisionsmanometer mit Schleppanzeige sorgen bei allen Anwendungen für exakte Abläufe 
und einwandfreie Ergebnisse. Der Autoklav ist in zwei Ausführungen mit je zwei Temperaturstufen erhältlich. Diese 
werden über das Steuerungsventil im Deckel eingestellt. Die Ventile können nicht untereinander ausgewechselt werden, 
da das Thermostat des Gerätes auf das jeweilige Ventil abgestimmt und justiert wird. 
 
Lieferumfang:  Autoklav, stabile Instrumentenplatte mit Standfüßen, Minimum-Wasserstandsanzeiger, Netzkabel

1
CertoClav

Spezifikationen EL 12 // EL 18
Kammerdurchmesser: 240 mm
Kammertiefe: 260 // 390 mm
Entlüftung: Strömungsverfahren
Kammermaterial: Aluminium
max. Betriebsdruck: 2,7 bar
Heizleistung: 1900 W
Netzanschluss: 230 V ±10 %/50 - 60 Hz

Typ Inhalt Arbeits- 
temp.- 
Bereich

Gewicht Menge Bestell Nr.

l ° C k g pro VE
EL 12 
EL 12 
EL 18 
EL 18

12 
12 
18 
18

125 / 140 
115 / 121 
125 / 140 
115 / 121

6,2 
6,2 
7,6 
7,6

1 
1 
1 
1

9.842 013  
6.243 349  
9.842 014  
6.232 206

1

Tischautoklaven CertoClav Classic
Der CertoClav Classic ist die Weiterentwicklung des EL aus korrosionsbeständigem, 
elektropolierten Edelstahl. Er ist für die Sterilisation von unverpackten Feststoffen ohne 
Hohlkörper, Flüssigkeiten, Flaschen, Instrumenten, Kunststoffen, Lebensmittelkonservierung, Nährmedienaufbereitung 
und Müllsterilisation geeignet. Mit integrierter Zeitschaltuhr. 
 
Lieferumfang: Autoklav, stabile Instrumentenplatte mit Standfüßen, Minimum-Wasserstandsanzeiger, Netzkabel

2
CertoClav

Spezifikationen
Kammerdurchmesser: 260 mm
Kammertiefe: 350 mm
Entlüftung: Strömungsverfahren
Kammermaterial: Edelstahl
max. Betriebsdruck: 2,7 bar
Heizleistung: 1300 W
Netzanschluss: 230 V ±10 %/50 - 60 Hz

Typ Inhalt Arbeits- 
temp.- 
Bereich

Gewicht Menge Bestell Nr.

l ° C k g pro VE
Classic 
Classic

18 
18

125 / 140 
115 / 121

8,8 
8,8

1 
1

9.842 028  
9.842 029

2
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Laborautoklaven CertoClav MultiControl 2
Der PT100-Sensor gesteuerte, vertikale Laborautoklav ist für Langzeitzyklen, 
Materialtests, HAST Test, Pressure Vessel Test, ICP - TM 650, 
Lebensmittelkonservierung, Nährmedienaufbereitung, Sterilisation von Abfällen, unverpackten Feststoffen ohne 
Hohlkörper, Flüssigkeiten, Flaschen, Instrumenten, Kunststoffen und Gummi geeignet. Eine Software zur Aufzeichnung 
der Prozessdaten via USB ist als Basislizenz inkludiert. Ohne Anschluss eines PC können nur Programme eingestellt 
werden, die lediglich einen Zeit- und Temperaturschritt umfassen. Für Programme, die mehrere Zeit- und 
Temperaturschritte umfassen, wird die PC-Software Professional Version benötigt. 
 
Der CertoClav MultiControl 2 Touch ist zusätzlich mit einem 7 Zoll großen und robusten High Resolution Tablet 
ausgestattet. Die Bedienungsschritte werden mit Videos am Bildschirm erklärt. 
 
- Programmierbar von 1 Minute bis 30 Tage und von Zimmertemperatur bis 140 °C 
- Automatische Prozesssteuerung und Fehlererkennung 
- USB-Anschluss 
- Druckeranschluss (RS232) zur Ausgabe von Sterilisationsprotokollen 
 
Lieferumfang: 
MultiControl 2:  Autoklav, stabile Instrumentenplatte mit Standfüßen und Minimum-Wasserstandsanzeiger, Netzkabel, 
MC2 Steuerungseinheit 
MultiControl 2 Touch: Autoklav, stabile Instrumentenplatte mit Standfüßen und Minimum-Wasserstandsanzeiger, 
Netzkabel, MC2 Steuerungseinheit, Tablet

1
2

CertoClav

Spezifikationen
Kammerdurchmesser: 260 mm
Kammertiefe: 350 mm
Entlüften: Strömungsverfahren
Kammermaterial: Edelstahl 316 L
Betriebsdruck: 2,7 bar
Heizleistung: 1300 W
Netzanschluss: 230 V ±10 %/50 - 60 Hz

Typ Inhalt Arbeits- 
temp.- 
Bereich

Gewicht Menge Bestell Nr.

l °C kg pro VE
MultiControl 2 
MultiControl 2 Touch

18 
18

20 ... 140 
20 ... 140

9,5 
10,5

1 
1

9.842 030  
6.268 833

1

9.842 030

2

6.268 833

Laborautoklaven CertoClav Connect
Der vollautomatische, vertikale Laborautoklav ist für Langzeitzyklen, Materialtests, HAST 
Test, Pressure Vessel Test, ICP - TM 650, Lebensmittelkonservierung, 
Nährmedienaufbereitung, Sterilisation von Abfällen, unverpackten Feststoffen ohne Hohlkörper, Flüssigkeiten, Flaschen, 
Instrumenten, Kunststoffen und Gummi geeignet. Er wird mittels eines 7 Zoll großen und robusten High Resolution 
Tablets bedient. Sämtliche Bedienungsschritte werden mit Videos direkt am Tablet erklärt. Erfüllung der GLP Vorgaben 
durch automatische Dokumentation von Nutzern und Zyklen. Prozessprotokolle werden in der CertoCloud für 10 Jahre 
gespeichert. Eine Integration in Labordatensysteme ist möglich. Für das Autoklavieren von Flüssigkeiten ist ein  
PT100-Temperatursensor optional erhältlich. 
 
Lieferumfang:  Autoklav, stabile Instrumentenplatte mit Standfüßen, Minimum-Wasserstandsanzeiger, Tablet, 
Netzkabel

3
CertoClav

Spezifikationen
Kammerdurchmesser: 260 mm
Kammertiefe: 350 mm
Entlüften: Fraktioniertes Strömungsverfahren
Kammermaterial: Edelstahl 316 L
Betriebsdruck: 2,7 bar
Heizleistung: 1300 W
Netzanschluss: 230 V ±10 %/50 - 60 Hz

Typ Inhalt Arbeits- 
temp.- 
Bereich

Gewicht Menge Bestell Nr.

l °C kg pro VE
Connect 
Media-Sensor PT100 *

18 20 ... 140 16 1 
1

9.842 031  
9.842 037

* nur in Verbindung mit einem Neugerät erhältlich

3
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Laborautoklaven CertoClav Cibus
Der vollautomatische, frei programmierbare, vertikale Laborautoklav ist für die 
Sterilisation von Lebensmitteln, Getränken Nährmedien und VE-Wasser in 
verschlossenen Flaschen geeignet. Für das Autoklavieren von Flüssigkeiten ist ein PT100-Temperatursensor integriert. 
Er wird mittels eines 7 Zoll großen und robusten High Resolution Tablets bedient. Sämtliche Bedienungsschritte werden 
mit Videos direkt am Tablet erklärt. Erfüllung der GLP Vorgaben durch automatische Dokumentation von Nutzern und 
Zyklen. Prozessprotokolle werden in der CertoCloud für 10 Jahre gespeichert. Eine Integration in Labordatensysteme ist 
möglich. Optimierte Sterilisationszeit durch eine aktive Schnellkühlung. Zudem ist der Autoklav mit Stützdruck 
ausgestattet. 
 
Lieferumfang:  Autoklav, stabile Instrumentenplatte mit Standfüßen, Minimum-Wasserstandsanzeiger, Tablet, 
Netzkabel

1
CertoClav

Spezifikationen
Kammerdurchmesser: 260 mm
Kammertiefe: 350 mm
Entlüften: Fraktioniertes Strömungsverfahren
Kammermaterial: Edelstahl 316 L
Betriebsdruck: 2,7 bar
Heizleistung: 1300 W
Netzanschluss: 230 V ±10 %/50 - 60 Hz

Typ Inhalt Arbeits- 
temp.- 
Bereich

Menge Bestell Nr.

l °C pro VE
Cibus 18 25 ... 140 1 6.311 937

1

Tisch-Autoklaven CertoClav Vacuum Pro-Serie
Durch die Kombination von Vakuum, Druck und Dampf sind die horizontalen Autoklaven 
für Flüssigkeiten und Festkörper aller Art geeignet. Der integrierte Mediensensor 
garantiert die vollständige Sterilisation von Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Nährmedien. Festkörper aller Materialien 
sowie Hohlkörper werden mit Hilfe der Vakuumpumpe optimal sterilisiert. Dank der vorheizbaren Kammer, 
Luftkühlungssystem und Vakuumpumpe ist ein schneller Sterilisationszyklus inklusive Trocknung von rund 20 Minuten 
garantiert. 
 
- 7 Zoll großer Touchscreen 
- Inklusive kostenloser CertoCloud Software zur vollautomatischen Protokollierung 
- Fernwartung, Alarmsystem mittels PC, Tablet oder Smartphone 
- Benachrichtigung per E-Mail oder SMS 
- 12 benutzerdefinierbare Programme (45 l-Ausführung mit 8 benutzerdefinierten Programmen) 
- Anschlüsse: USB, WLAN, Ethernet, Bluetooth, SD-Card 
- Integrierte Dokumentation (GMP-/GLP-konform) 
- Anschlüsse für Protokolldrucker, Etikettendrucker und Barcodescanner 
 
Lieferumfang: Autoklav, Tray-Set, Netzkabel, Touchscreen

2
3

CertoClav

Spezifikationen
Temperaturbereich: 105 ... 134 °C
Kühlsystem: Luftkühlung
Kammermaterial: Edelstahl 304 L
Betriebsdruck: 2,3 bar
Heizleistung: 2400 W
Netzanschluss: 220 V ±10 %/50 - 60 Hz

Typ Inhalt Ø 
innen

Tiefe 
innen

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Gewicht Menge Bestell Nr.

l mm mm mm kg pro VE
Vac Pro 12 
Vac Pro 22 
Vac Pro 45

12 
22 
45

200 
250 
319

360 
450 
617

500 x 610 x 430 
500 x 650 x 430 
640 x 840 x 560

51 
55 

120

1 
1 
1

6.287 463  
6.288 411  
9.842 009

2

6.288 411

3

9.842 009
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Zubehör für Autoklaven, CertoClav
Service-Set 1: mit Deckeldichtung, Ventildichtung, Dichtung für Abdampfhahn und 
Manometer, Abdampfventil 
Service-Set 2: mit Deckeldichtung, Regelventildichtung, Dichtung für Abdampfhahn und Manometer, Abdampfventil und 
Sicherheitsventil 
Service-Set 3: mit Türdichtung, Sicherheitsventil und Bakterienfilter

1
CertoClav

1

Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

Abdampfbehälter mit Schlauch 
Abdampfschlauch 
Abluftfilter inkl. Abdampfbehälter und Abdampfschlauch 
Bakterienfilter 
Barcodelesegerät 
Certocloud Premium Lizenz 
CertoServer 
Destillationsgerät für Wasser 
Drahtkorb mit Abtropfschale 
Drahtkorb mit Abtropfschale 
Drahtkorb mit Abtropfschale 
Drahtkorb mit Griff, Ø 23 cm x 17 cm 
Drahtkorb mit Griff, Ø 25 cm x 23 cm 
Ersatz-Filterkartusche 
Etikettendrucker 
PC-Software Professional Version 
Protokolldrucker 
Service-Set 1 
Service-Set 2 
Service-Set 3 
Thermodirektetiketten 
Thermopapier

EL, Classic, MultiControl, MultiControl 2 
EL, Classic, MultiControl, MultiControl 2 
MultiControl, MultiControl 2 
Vac Pro 12, Vac Pro 22, Cibus Pro 
Vac Pro 12 - 45, Cibus Pro 
MultiControl 2, Connect, Cibus, Cibus Pro, Vac Pro 12 - 45 
MultiControl 2, Connect, Cibus, Cibus Pro, Vac Pro 12 - 45 
Alle Modelle 
Vac Pro 12 
Vac Pro 22, Cibus Pro 
Vac Pro 45 
EL, MultiControl 
Classic, MultiControl 2, Connect, Cibus 
Abluftfilter 
Vac Pro 12 - 45, Cibus Pro 
MultiControl, MultiControl 2 
MultiControl, MultiControl 2, Vac Pro 12 - 45, Cibus Pro 
EL, MultiControl 
Classic, MultiControl 2, Connect, Cibus 
Vac Pro 12, Vac Pro 22, Cibus Pro 
Etikettendrucker 
Protokolldrucker

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.313 654  
4.668 551  
6.266 073  
6.311 844  
6.273 378  
7.910 770  
6.313 656  
6.272 938  
6.313 657  
6.313 658  
6.313 659  
9.842 025  
9.842 035  
6.313 655  
6.313 660  
9.842 038  
9.842 033  
9.842 036  
9.842 020  
6.272 936  
6.313 994  
6.288 989

Tisch - Autoklaven Typ AH, horizontal
Diese Autoklaven sind Mikroprozessor gesteuert und mit 10 Sterilisationsprogrammen und serienmäßig mit Abluftfiltern für Partikel 
größer 0,22 µm ausgestattet. Davon sind 4 Programme fest eingestellt und 6 frei wählbar. 
 
- Betriebstemperatur 100 °C bis 134 °C 
- Auch als Klasse B Autoklav erhältlich 
- Schnittstelle RS232 
- Vollautomatische Funktionen 
- Wasservorratstank, Vorvakuum, Trocknung 
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 
- Sterilisationskammer, Deckel und Verschließsystem aus Edelstahl AISI 316 
- Elektrische Beheizung mit geschützten Heizelementen 
- Sicherheitsventil 
- Sicherheitsthermostat 
- Timer 
- Automatische Dampferzeugung über Touch Screen Mikroprozessor gesteuert 
- Manuelle Ventile zum Entleeren der Sterilisationskammer und zum Dampfablass 
- Ausgestattet mit Siebboden und Trays 
- Auf Anfrage auch mit Trocknung und Vakuum erhältlich 
- Netzanschluss: 230 V/16 A

2

Raypa

Typ Inhalt Kammer 
Ø x H

Breite Länge Höhe Leistung Menge Bestell Nr.

l mm mm mm mm W pro VE
AH-21 L 
AHS-50 DRY 
AHS-75 DRY

21 
50 
75

250 x 430 
400 x 400 
400 x 600

680 
760 
760

590 
780 
980

425 
630 
630

2000 
2000 
3200

1 
1 
1

9.851 898  
6.267 579  
9.851 888

Weitere Modelle mit Gegendruck, Dampfgenerator oder ohne Vakuum und Trocknung auf Anfrage erhältlich.

2

6.267 579
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Dampfsterilisator Typ AES, vertikal
Die Geräte sind mit 10 Sterilisationsprogrammen ausgestattet. Davon sind 4 Programme 
fest eingestellt und 6 frei programmierbar. 
- Betriebstemperatur 100 °C bis 134 °C 
- Auch mit Vacuumpumpe und Dampfgenerator erhältlich 
- Agar Modus (40 °C bis 80 °C) 
- Schnittstelle RS232 
- Timer 
- Programmierbarer Auto-Start (24 h) 
- Vollautomatische Funktionen 
- Verkleidung und Abdeckung aus Edelstahl AISI 304 
- Sterilisationskammer, Deckel und Verschließsystem aus Edelstahl AISI 316 
- Elektrische Beheizung mit geschützten Heizelementen im Inneren der Kammer 
- Sicherheitsventil 
- Sicherheitsthermostat 
- Automatische Entlüftung, Mikroprozessor gesteuert 
- Manuelle Ventile zum Entleeren der Sterilisationskammer und zum Dampfablass 
- Netzanschluß: 
AES - 12 BIS AES - 75: 230 VOLT/16 AMPERE 
AES - 110 BIS AES - 150: 400 VOLT + NEUTRAL

1

Raypa

Typ Inhalt Kammer 
Ø x H

Breite Länge Höhe Leistung Menge Bestell Nr.

l mm mm mm mm W pro VE
AES-12 
AES-28 
AES-50 
AES-75 
AES-110 
AES-150

12 
28 
50 
75 

110 
150

250 x 270 
300 x 400 
300 x 700 
400 x 600 
400 x 850 
500 x 750

490 
510 
510 
620 
620 
760

500 
560 
560 
730 
730 
850

650 
1120 
1300 
1190 
1440 
1400

1000 
2000 
3200 
3200 
4500 
6000

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.851 893  
9.851 894  
6.267 578  
9.851 895  
9.851 896  
9.851 897

1

9.851 894

Körbe für Laborautoklaven Serie AES

2

Typ Für Ø Höhe Anzahl 
je Gerät

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Siebkorb 
Siebkorb 
Siebkorb 
Siebkorb 
Massiver Korb 
Massiver Korb 
Massiver Korb

AES 12 
AES 28 - 50 
AES 75 - 110 
AES 150 
AES 28 - 50 
AES 75 - 110 
AES 150

220 
270 
370 
470 
280 
380 
475

200 
200 
280 
250 
200 
260 
360

1 
2 / 3 
2 / 3 
2 
2 / 3 
2 / 3 
2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.268 955  
6.270 951  
6.261 937  
6.260 676  
9.851 876  
9.851 877  
9.851 879

2

6.261 937
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Laborautoklaven TLV Serie
Diese Autoklaven sind Mikroprozessor gesteuert und mit 50 Sterilisationsprogrammen 
und serienmäßig mit Abluftfiltern für Partikel größer 0,22 µm ausgestattet. 
 
- Betriebstemperatur 100 °C bis 140 °C 
- Mit Vakuumpumpe und Dampfgenerator 
- Maximaler Druck 2,6 bar (37psi) 
- Schnittstelle RS232, USB und WiFi 
- Timer 
- Vollautomatische Funktionen 
- PT 100 Temperaturfühler 
- Verkleidung und Abdeckung aus Edelstahl 
- Sterilisationskammer, Deckel und Verschließsystem aus Edelstahl 
- Elektrische Beheizung mit geschützten Heizelementen im Inneren der Kammer 
- Sicherheitsventil 
- Sicherheitsthermostat 
- Automatische Entlüftung über Mikroprozessor gesteuert 
- Druckanzeige 
- 4 Rollen (mit 2 Bremsen) 
- 7" Farb-Touchscreen 
- Netzanschluss: 230V 50/60 Hz 
- Fernwartung und Diagnose über Cloud 
- Fernüberwachung über Cloud 
 
TLV: Serie Basic 
TLV-FA: mit Schnellkühlsystem 
TLV-PD: mit Supertrocknungssystem

1 2
Raypa

Typ Inhalt Kammer 
Ø x H

Abmessungen 
(B x T x H)

Leistung Gewicht Menge Bestell Nr.

l mm mm W kg pro VE
TLV-50 
TLV-75 
TLV-50FA 
TLV-75FA 
TLV-50PD 
TLV-75PD

58 
83 
58 
83 
58 
83

400 x 450 
400 x 650 
400 x 450 
400 x 650 
400 x 450 
400 x 650

610 x 870 x 1000 
610 x 870 x 1080 
610 x 870 x 1000 
610 x 870 x 1080 
610 x 870 x 1000 
610 x 870 x 1080

3600 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600

140 
150 
140 
150 
140 
150

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 183  
4.672 184  
4.672 185  
4.672 186  
4.672 187  
4.672 188

1

2

TLV-50

Körbe für Laborautoklaven Serie TLV

3
4

Raypa

Typ Für Ø Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

Massiver Korb 
Siebkorb

TLV Serie 
TLV Serie

370 
370

200 
200

1 
1

4.675 456  
4.675 457

3

4

4.675 457

Thermodrucker für Laborautoklaven
Eingebauter Drucker IT:  
Muss ab Werk eingebaut werden, bitte mit Autoklaven mitbestellen. 
Für Modelle: AES-12, AES-28, AES-50, AES-75, AES-110, AES-150, AE-28-DRY, AE-50-DRY, AE-75-DRY, AE-110-DRY, 
AE-150-DRY, AHS-50-N, AHS-75-N, AH-21-L, AHS-50-DRY, AHS-75-DRY 
 
Eingebauter Drucker IT/TS:  
Muss ab Werk eingebaut werden, bitte mit Autoklaven mitbestellen. 
Für Modelle: AE-50-B, AE-75-B, AE-110-B, AE-150-B, AH-21-B, AHS-50-B, AHS-75-B, AE-20-MP, AE-40-MP, AE-60-MP, 
AE-80-MP, AE-100-MP 
 
Tischdrucker ITS:  
Mit RS 232 Schnittstelle. Nur für AES-12/AES-28/AES-50/AES-75/AES-110/AES-150/DRY 
Druckt Programmnummer, Zyklusnummer, Temperatur, Datum und Stunde des Durchlaufs. Fehlermeldungen werden 
ebenfalls ausgedruckt. 
 
Eingebauter Drucker IT/TLV:  
Muss ab Werk eingebaut werden, bitte mit Autoklaven mitbestellen. 
Für TLV Serie

5

6

Raypa

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Thermodrucker IT 
Thermodrucker IT/TS 
Thermodrucker ITS 
Thermodrucker IT/TLV

1 
1 
1 
1

6.265 153  
4.672 193  
6.270 012  
4.675 455

5

6.265 153

6

6.270 012

4.675 456
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Dampfsterilisatoren-Autoklaven/Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dampfsterilisatoren, Serie HG
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
- Erhältlich in 4 Größen mit 50, 80, 113, 133 Litern Nutzvolumen 
- Innovatives Verriegelungssystem mit motorbetriebenem Deckel inklusive Druck- und Temperaturüberwachung 
- Dampferzeugung in der Kammer 
- Hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit 
- Schnellrückkühlung für kurze Abkühlzeiten 
- Optional erhältlich mit flexiblem Temperaturfühler für die Sterilisation von Flüssigkeiten 
- Timerfunktion und 4 Programmgruppen mit je 3 Untergruppen, inklusive Nacht- und Dampftopf-Programm, anwenderspezifische Anpassungen sind jederzeit 

möglich 
- Keine Wasser-/Abwasserinstallationen erforderlich 
- Laufrollen für mobilen Einsatz 
- Einfach zu reinigende Plastikoberfläche mit abgerundeten Ecken an Berührungsflächen (keine Verbrennungen oder Verletzungen möglich) 
- Elektrische, mechanische und konstruktionsbedingte Faktoren garantieren höchsten Anwenderschutz 
- Vom Drucker bis zum Medientemperaturfühler: mit den Zubehörteilen können die Autoklaven passend für Sie konfiguriert werden 
- Abluftfilter für Labore der Sicherheitsstufe S2 und höher sind optional erhältlich

1
HMC-EUROPE

1

Typ Inhalt Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
Kammer 
(Ø x H)

Leistung Arbeits- 
temp.- 
Bereich

Druck Gewicht Menge Bestell Nr.

l mm mm W °C bar kg pro VE
HG 50 
HG 80 
HG 113 
HG 133

50 
76 

108 
129

455 x 691 x 890 
455 x 691 x 1030 
686 x 870 x 930 
686 x 870 x 1034

364 x 482 
364 x 730 
500 x 552 
500 x 656

3000 
3800 
5800 
5800

60 ... 135 
60 ... 135 
60 ... 135 
60 ... 135

2,5 
2,5 
2,5 
2,5

62 
73 

137 
145

1 
1 
1 
1

9.842 410  
9.842 411  
9.842 412  
9.842 413

Zubehör für Dampfsterilisatoren, Serie HG2
HMC-EUROPE

2

Beschreibung Abmessungen 
(Ø x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Flexibler Temperaturfühler für HG 50/80 
Einbaudrucker HG 
Abluftfilter für die Sterilisation 
Hebevorrichtung Loadmaster für HG 113/133 
Beschickungskorb für HG 50/80 
Beschickungskorb mit Auffangschale für HG 50/80 
Beschickungseimer für HG 50/80 
Automatische Wassereinspeisung für HG 50 
Beschickungskorb A für HG 113/133 
Beschickungskorb A für HG 113/133, geschlossener Boden 
Beschickungskorb B für HG 113/133 
Beschickungskorb B für HG 113/133, geschlossener Boden 
Beschickungskorb C für HG 113/133 
Beschickungskorb C für HG 113/133, geschlossener Boden

 
 
 
 
340 x 220 
340 x 220 
331 x 185 
 
482 x 215 
482 x 215 
474 x 265 
474 x 265 
475 x 310 
475 x 310

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.842 420  
6.251 590  
9.842 422  
6.266 420  
9.842 423  
9.842 424  
9.842 425  
9.842 421  
6.266 417  
6.259 903  
6.266 418  
6.266 419  
7.980 484  
7.980 485
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11. Reinigung und Sterilisation
Dampfsterilisatoren-Autoklaven/Geräte

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Dampfsterilisatoren, Serie HV
Unermüdlich, genial einfach und robust 
 
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
- Erhältlich in 4 Größen mit 25, 50, 85 und 110 Litern Nutzvolumen 
- Einfach, zuverlässig und langlebig - ideal für Standardaufgaben 
- Optional erhältlich mit flexiblem Temperaturfühler für die Sterilisation von Flüssigkeiten 
- Alle Geräte bis zu 110 Litern benötigen nur eine einphasige Stromversorgung (220/240 V; 50/60 Hz) 
- Timerfunktion und 3 Programmgruppen, maximal 6 Programme inklusive Dampftopf-Programm, anwenderspezifische Anpassungen sind jederzeit möglich 
- Keine Wasser-/Abwasserinstallationen erforderlich 
- Laufrollen für mobilen Einsatz 
- Einfach zu reinigende Plastikoberfläche mit abgerundeten Ecken an Berührungsflächen (keine Verbrennungen oder Verletzungen möglich) 
- Elektrische, mechanische und konstruktionsbedingte Faktoren garantieren höchsten Anwenderschutz 
- Vom Drucker bis zum Medientemperaturfühler: mit den Zubehörteilen können die Autoklaven passend für Sie konfiguriert werden 
- Abluftfilter für Labore der Sicherheitsstufe S2 und höher sind optional erhältlich

1
HMC-EUROPE

1

Typ Inhalt Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(Ø x H)

Leistung Arbeits- 
temp.- 
Bereich

Gewicht Menge Bestell Nr.

l mm mm W °C kg pro VE
HV-L25 
HV-L50 
HV-L85 
HV-L110

25 
50 
85 

110

480 x 460 x 950 
540 x 530 x 1040 
660 x 650 x 1000 
660 x 650 x 1180

240 x 550 
300 x 710 
420 x 615 
420 x 795

1500 
2000 
3000 
4000

60 ... 126 
60 ... 135 
60 ... 128 
60 ... 123

41 
57 
71 
81

1 
1 
1 
1

7.980 025  
6.232 481  
9.842 418  
6.254 337

Zubehör für Dampfsterilisatoren, Serie HV2
HMC-EUROPE

Beschreibung Abmessungen 
innen 
(Ø x H)

Anzahl 
je Gerät

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Flexibler Temperaturfühler 
Einbaudrucker 
Luftkühlung 
Abluftfilter 
Wassereinspeisung autom. 
Wassereinspeisung HG 113/133 
Beschickungskorb für HV-25 
Beschickungskorb mit Auffangschale für HV-25 
Beschickungseimer für HV-25 
Beschickungskorb für HV-50 
Beschickungskorb mit Auffangschale für HV-50 
Beschickungseimer für HV-50 
Beschickungseimer für HV-85 
Beschickungskorb mit Auffangschale für HV-85 
Beschickungskorb für HV-85 
Beschickungseimer für HV-110 
Beschickungskorb für HV-110 
Beschickungskorb mit Auffangschale für HV-110

 
 
 
 
 
 
210 x 250 
210 x 250 
210 x 255 
270 x 220 
270 x 220 
280 x 220 
390 x 285 
390 x 290 
390 x 290 
390 x 285 
390 x 380 
390 x 380

 
 
 
 
 
 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.980 024  
9.842 427  
9.842 428  
9.842 429  
6.251 161  
6.272 774  
7.980 027  
9.842 430  
9.842 431  
6.232 482  
9.842 432  
9.842 433  
6.259 905  
6.259 908  
6.264 959  
6.254 338  
6.259 904  
6.259 909

2
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Dampfsterilisatoren-Autoklaven/Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Tisch-Autoklaven HMT FA/-MA und -MB Serie
HMT 230/260 FA - für Standard-Aufgaben:  
- Zertifiziert nach 93/42/EEC 
- In 2 Größen mit einem Kammervolumen von 16 oder 24 Litern 
- 9 Programme, vollautomatisch: 121 °C - Feststoff e verpackt, Feststoffe unverpackt;  

mit oder ohne Trocknungsfunktion 135 °C - Feststoffe verpackt, Feststoffe unverpackt;  
mit oder ohne Trocknungsfunktion Flüssigkeitenprogramm: 121 °C, 40 Min. 

- Mikroprozessorgesteuert 
- Unkomplizierte digitale Anzeige 
- Wassertank 
- Elektromechanischer Überhitzungsschutz 
- Maximaldruckbegrenzer 
- Drucksicherheitsventil 
- Mechanische druckabhängige Türverriegelung 
- Reset/Notfall Taste 
- Einfache Wartung 
 
HMT 230/260/300 MA  - Vielseitiger Tischautoklav: 
- Zertifiziert nach 93/42/EEC 
- In 3 Größen mit einem Kammervolumen von 16, 24 oder 40 Litern 
- Leistungsfähige, interne Vakuumpumpe für die Sterilisation von Hohlkörpern 
- 7 Programme, vollautomatisch: 121 °C verpackt/unverpackt (Vakuum),  

134 °C verpackt/unverpackt (Vakuum), Flüssigkeits- und Prionenprogramm, Bowie-Dick Test 
- Mikroprozessorgesteuert 
- Ablaufanzeige 
- Interner Wassertank 
- Elektromechanischer Überhitzungsschutz 
- Elektronischer Drucküberlastungsschutz 
- Druck-Sicherheitsventil 
- Mechanische druckabhängige Türverriegelung 
- Reset/Notfall Taste 
- Einfache Wartung 
 
HMT 260/300 MB  - Premium-Tischautoklav: 
- Zertifiziert nach 93/42/EEC 
- In 2 Größen mit einem Kammervolumen von 24 oder 40 Litern 
- Leistungsfähige, interne Vakuumpumpe für die Sterilisation von Hohlkörpern 
- 5 Sterilisier-Programme, vollautomatisch: Sterilisation verpackter Güter: 121 °C - 30 Min.;  

134 °C - 15 Min., Sterilisation unverpackter Güter: 121 °C - 15 Min.; 134 °C - 4 Min.,  
Individuelle Zeit- und Temperaturwahl im Bereich 105 - 135 °C, Voreingestelltes Prionenprogramm 

- 3 Testprogramme: Dichtheitsprüfung, Helix-, Bowie-Dick Test 
- Mikroprozessorgesteuert 
- Einfachste Bedienung über ein LCD-Panel 
- Dokumentation/Datenspeicherung über SD-Karte und Drucker 
- Trocknungsprogramm, 1 - 60 Minuten 
- 4 Liter Wassertank, manuell oder automatisch befüllbar (VE-Wasser) 
- Modernes Design, einfache Wartung

1

2

3

HMC-EUROPE

Typ Inhalt Kammer 
Ø x H

Breite Länge Höhe Leistung Menge Bestell Nr.

l mm mm mm mm kW pro VE
HMT 230FA 
HMT 260FA 
HMT 230 MA 
HMT 260 MA 
HMT 300 MA 
HMT 260MB 
HMT 300MB

16 
24 
16 
24 
40 
24 
40

230 x 410 
260 x 450 
230 x 410 
260 x 450 
300 x 570 
260 x 450 
300 x 570

522 
533 
522 
533 
620 
553 
620

594 
655 
594 
655 
900 
665 
766

410 
442 
410 
442 
489 
440 
489

1,9 
2,4 
1,9 
2,4 
3,2 
2,7 
2,3

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.237 578  
7.980 101  
4.655 160  
4.655 162  
4.655 164  
4.655 166  
6.287 544

1

7.980 101

2

4.655 164

3

6.287 544

des Herstellers

Wir  liefern  das

gesamte  Programm
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Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Autoklaven-Thermometer
Langlebiges Bi-Metall-Thermometer mit einem maximalen Registrierzeiger (rot), der 
durch den Temperaturmesszeiger (schwarz) nach oben bewegt wird, um die höchste 
erreichte Temperatur anzuzeigen um dort zu bleiben, bis er manuell zurückgesetzt wird. 
- Rückführbar auf NIST Standard 
- Gewinde-Anschluss (1/4" NPT), Befestigung direkt im Inline-Prozess, kann verwendet werden, um das Thermometer   

an einem innenstehenden Ständer zu montieren 
- Wasserdicht und druckdicht, widerstandsfähig bei Autoklav-Zyklen, mit einer abnehmbaren Silikon-Schutzhülle,  

um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in Kontakt mit dem Zifferblatt gerät 
- Konstruiert aus rostfreiem Stahl (304) mit einer Glaslinse, widersteht Druck, hohen Temperaturen und Rost 
- Getested und kontrolliert in den USA 
- Inklusive eine mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)   

Genauigkeits-Bescheinigung und Bedienungsanleitung 
- Optional mit einem individuellen Thermometer-Kalibrierbericht erhältlich

1
Bel-Art Products

Spezifikationen
Temperaturbereich: -20 bis +150 °C
Sensorlänge: 50 mm

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Autoklaven-Thermometer 1 6.287 577

1

Bio-Indikator Attest �  zur Kontrolle von Dampf-Sterilisatoren
Zur biologischen Kontrolle gehört der Einsatz von Indikatoren, welche überprüfen sollen, 
ob in jeder Ladung alle Mikroorganismen abgetötet wurden. Die Bio-Indikatoren sind 
einzigartig, da sie direkt anzeigen, wie viele mikrobielle Sporen im Sterilisator tatsächlich abgetötet wurden. Dank der 
Zuverlässigkeit und Qualität der erhaltenen Informationen, kann der regelmässige Einsatz eines Bio-Indikators zu einer 
verbesserten Leistungsfähigkeit des Sterilisationsprozesses und somit zu besseren Ergebnissen. 
 
Eigenschaften: 
- Zur selbständigen Auswertung 
- Leichte Handhabung 
- Sinnvoll nach Reparaturen/Wartungen von Autoklaven 
 
Anwendung: 
- Programm 3.5 Minuten, Haltezeit bei 121 °C oder 134 °C 
- Nach der Sterilisation die Ampulle "aufbrechen", um die Nährlösung mit dem Sporenstreifen in Kontakt zu bringen 
- Ergebnisse in 48 Stunden 
- Erfüllt die Norm EN ISO 11138

2
3M Deutschland

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Bio-Indikator Attest TM für Dampf-Sterilisatoren, Verschluß braun 100 6.089 578

2

Schraubverschluss GL 45 mit Temperaturfühlerhalterung, DURAN ®

Die Temperaturfühlerhalterung für den DURAN ®  Schraub- verschluss GL 45 besteht aus 
einer Edelstahlhalterung, die fest in einem blauen GL 45-Verschluss aus Polypropylen 
integriert ist. Die Halterung ist geeignet für Temperaturmessfühler aus Metall mit einem Durchmesser von 6 mm, die 
häufig in Labor- Autoklaven und -Sterilisatoren Anwendung finden. 
 
Anwendungsbereiche  
- Routinemäßige Sterilisations-/Autoklavierzyklen 
- Tests zur Durchwärmdauer von Ladekammern im Rahmen von PQ (Performance Qualification) 
- Funktionsprüfungen nach Wartung oder Reparatur von Autoklaven 
 
Eigenschaften  
- Zur Verwendung mit DURAN ®  GL 45-Laborglasflaschen (1000 ml oder weniger). 
- Die Eindringtiefe des Messfühlers kann entsprechend der Flaschengröße angepasst werden. 
- Anpassbarer Dichtkegel für Messfühler mit 6,0 mm Durchmesser 
- Retrace Code der Edelstahlhalterung für Rückverfolgbarkeit des Produkts und herunterladbares Chargenzertifikat 
- Einfache Positionierung des Fühlers in der Flaschenmitte

3 4
DWK Life Sciences

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Schraubverschluss GL 45 1 9.072 178

3

4
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GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Schraubverschluss GL 45, Halterung für Thermoelement, DURAN ®

Die Thermoelementhalterung für den DURAN ®  Schraubverschluss GL 45 besteht aus 
einer Halterung, die fest in einem blauen GL 45- Schraubverschluss aus Polypropylen 
integriert ist. Diese fasst bis zu drei getrennte Thermoelementleitungen, die in Autoklaven  
oder Sterilisatoren eingesetzt werden, um zu überprüfen, ob die korrekte Sterilisationstemperatur  
erreicht wurde. 
 
 
Anwendungsbereiche  
- Tests zur Durchwärmdauer von Ladekammern im Rahmen von PQ (Performance Qualification) 
- Routinemäßige Sterilisations- /Autoklavierzyklen 
- Funktionsprüfungen nach Wartung oder Reparatur von Autoklaven 
 
 
Eigenschaften  
- Zur Verwendung mit originalen DURAN ®  GL 45-Labor- glasflaschen (1000 ml oder weniger). 
- Das 240 mm lange PTFE-Röhrchen kann nach Bedarf zugeschnitten werden 
- Geeignet als Halterung für bis zu drei getrennte Thermo- elementleitungen  

(Leitungsquerschnitt 1/0,3 mm, 1/0,5 mm oder 7/0,2 mm) 
- Retrace Code der Edelstahlhalterung für Rückverfolgbarkeit des Produkts und  

herunterladbares Chargenzertifikat

1 2
DWK Life Sciences

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Schraubverschluss GL 45, Halterung für Thermoelement 1 9.072 179

1

2

Autoklaven Deodorant Anabac ®3
interscience

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Peach Pfirsichduft 100 7.626 766

3

Sterilisations-Indikatorbänder für die Dampf-, Heißluft- und Gassterilisation

Krepppapier, selbstklebend. Mit Indikator. Farbumschlag gemäß DIN EN ISO 11140-1. Rollen mit 50 m.

4

4

Mit Farbwechsel Breite Abb. Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Dampfindikator, bleifrei 
Dampfindikator, bleifrei 
Dampfindikator 
Dampfindikator 
Dampfindikator, stark klebend, 
für Vlies 
Dampfindikator, stark klebend, 
für Vlies 
Ethylenoxidindikator 
Heißluftindikator

grün / schwarz 
grün / schwarz 
grün / schwarz 
weiß / schwarz 
weiß / schwarz 
 
weiß / schwarz 
 
rot / grün 
grün / braun

18 
24 
19 
25 
19 

 
25 

 
19 
19

a 
a 
b 
b 
c 
 
c 
 
d 
e

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 

 
1 
1

9.140 787  
9.140 788  
9.140 784  
9.140 789  
9.140 790  

 
9.140 791  

 
9.140 792  
6.240 223

Vernichtungsbeutel finden Sie ab Seite 258.

Für alle Arten von Autoklaven (bis maximal 200 Liter) geeignet. Für alle Medien und alle 
Arten von mikrobiologischen Abfällen. Die Kugel löst sich während des Autoklavierens 
auf und der Duft wird freigesetzt. 
 
Bestellinformationen zu allen oben beschriebenen Artikeln sowie zu weiteren Artikeln finden Sie online.  

 
 Achtung  
 

H-Satz: H317|H319|H412 
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polySteribox ®  mit Dauerfilter
Die polySteribox ®  von Ritter medical für Sterilgutaufbereitung, Sterilgutlagerung und 
-logistik bietet eine sichere Lösung hinsichtlich der Anforderungen validierter 
Systemabläufe in der Sterilgutversorgung. Die polySteribox ®  ist in den normierten und gerätekompatiblen Größen SH, 
M, L und XL lieferbar. Sie ist aus semitransparentem, mechanisch hochstabilem und bis 150 °C temperaturbeständigem 
Kunststoff gefertigt. Die polySteribox ®  eignet sich somit in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowohl für das vom 
Robert-Koch-Institut empfohlene Verfahren der "Dampfsterilisation unter Vakuum" bis 134 °C als auch für die Plasma- 
(STEARRAD ® ) und Gas-Sterilisation mit Formaldehyd/ Ethylenoxid bei max. 65 °C. Deckel und Unterteil der Boxen 
schließen bakteriendicht. Das patentierte Verschlusssystem ist unter allen Modellen kompatibel, schützt vor 
ungewolltem Öffnen und garantiert den sicheren Transport. Die Boxen sind platzsparend gut zu stapeln und damit auch 
vorzüglich zur Lagerung geeignet.

1
Ritter

Typ Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
polySteribox ®  SH 
polySteribox ®  M 
polysteribox ®  L 
polySteribox ®  XL

208 x 111 x 54 
184 x 144 x 59 
290 x 183 x 74 
498 x 118 x 63

177 x 76 x 45 
155 x 123 x 32 
261 x 164 x 65 
465 x 95 x 55

1 
1 
1 
1

6.267 058  
6.267 059  
6.263 116  
6.267 061

1

Zubehör für polySteribox ®2 3
Ritter

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Filterset L/XL 
Silikon-Noppenmatte für Box S, SH 
Silikon-Noppenmatte für Box L 
Silikon-Noppenmatte für Box M 
Sicherungsplomben 
Sterilisationssiegel für Box SH, M, L, XL 
Siebeinlage für Box L 
Siebeinlage für Box XL

1 
1 
1 
1 

1000 
1000 

1 
1

9.284 283  
9.284 288  
9.284 292  
9.284 293  
9.284 285  
9.284 287  
9.284 294  
6.266 241

2

3

Multiparameter Indikator 3M �  Comply �
Indikatoren Klasse 4 mit Endpunktreaktion. Mit chemischer Beschichtung, verändern ihre Farbe wenn der Sterilisationszyklus 
erfolgreich abgeschlossen wurde. Indikatorstreifen für Dampfsterilisation oder Sterilisation mittels Ethylenoxid. 
 
- Dampfsterilisation Farbumschlag von gelb nach schwarz 
- EO-Sterilisation Farbumschlag von rot nach grün 
- Sparsam durch die Möglichkeit des Halbierens 
- Erfüllt die Norm EN ISO 11140-1

4
5

3M Deutschland

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Comply TM 1250 Multiparameter Indikatoren, Dampf 
Comply TM 1251 Multiparameter Indikatoren, Ethylenoxid (EO)

240 
240

7.970 699  
6.274 555

4

7.970 699

5

6.274 555
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Selbstklebende Sterilisationsbeutel
Die selbstklebenden Sterilisationsbeutel sind vorgefertigt und sichern ein sauberes und schnelles Verschließen der 
Beutel ohne Siegelgerät. Sie sind insbesondere für kleine oder allgemeine Praxen, Zahnarztpraxen und für Verbraucher, 
die Extrakosten für Siegelgeräte vermeiden möchten, geeignet. Die Sterilisationsbeutel bestehen aus transparentem 
PET/PP mehrschichtigem Copolymer Film, medizinischem Papier und einem Klebestreifen mit hervorragender 
mechanischer Festigkeit während der Dampfsterilisation. Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die 
Anforderungen der ISO 11140-1 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylenoxid- und Formaldehyd- 
Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt und hilft dabei sterilisiertes und nicht 
sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden. 
 
- Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden 
- Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators 
- Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation 
- Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit

1

Abmessungen Menge Bestell Nr.
mm pro VE
75 x 200 
90 x 230 
90 x 270 
130 x 290 
190 x 340 
300 x 430

200 
200 
200 
200 
200 
200

6.272 280  
6.272 281  
6.272 282  
6.272 283  
6.272 284  
6.272 285

1

Sterilisationsbeutel und -rollen
Die heißsiegelbaren Sterilisationsbeutel und -rollen, dienen als Verpackungslösung für Sterilisationsanwendungen, 
gewähren zuverlässigen Schutz vor Kontamination der medizinischen Geräte mit Bakterien ab Beginn der Sterilisation 
bis zur Nutzung des sterilen Instruments. Mit oder ohne Seitenfalte und mit einem breiten Sortiment an Standardmaßen 
steht sicher die optimale Wahl für das Verpacken jeglicher Instrumente zur Verfügung. Die Sterilisationsrollen und -
beutel bestehen aus transparentem PET/PP mehrschichtigem Co-Polymer Film und medizinischem Papier.  
Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 11140-1 und ist geeignet für die 
Dampf-, Ethylen Oxid- und Formaldehyd-Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt 
und hilft dabei sterilisiertes und nicht sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden. 
- Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden 
- Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators 
- Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation 
- Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit 
 
Die Sterilisationsbeutel und -rollen sind wirksame Barrieren gegen Keime und erfüllen die Anforderungen  
der ISO 11607, EN 868-5 und ISO 11140-1 Standards.

Sterilisationsbeutel2

Beschreibung Abmessungen Menge Bestell Nr.
mm pro VE

flach 
flach 
flach 
flach 
flach 
flach 
flach 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte

75 x 200 
100 x 300 
150 x 400 
200 x 450 
250 x 400 
250 x 500 
300 x 500 
100 x 300 
150 x 390 
200 x 500 
250 x 500 
300 x 600

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 
500 
500

6.272 268  
6.272 269  
6.272 270  
6.272 271  
6.272 272  
6.272 273  
6.272 274  
6.272 275  
6.272 276  
6.272 277  
6.272 278  
6.272 279

2

Sterilisationsrollen3

Beschreibung Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm m pro VE

flach 
flach 
flach 
flach 
flach 
flach 
flach 
flach 
flach 
flach 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte 
mit Seitenfalte

50 
75 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
500 

75 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.272 250  
6.272 251  
6.272 252  
6.272 253  
6.272 254  
6.272 255  
6.272 256  
6.272 257  
6.272 258  
6.272 259  
6.272 260  
6.272 261  
6.272 262  
6.272 263  
6.272 264  
6.272 265  
6.272 266  
6.272 267

3
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Sterilisationsbeutel Qualitix ®

Passend für viele Laborinstrumente. Die Einwegbeutel dienen zur einfachen und 
effektiven Verpackung von Sterilisationsgut, dass durch die transparente PET/CPP Folie 
gut sichtbar ist. Mit dem selbstklebendem Band lassen sie sich sicher und schnell verschliessen. 
 
- Geeignet für Dampf- und EO Gassterilisation 
- Mit zwei Sterilisationsindikatoren 
- Robustes, beständiges Material 
- Breiter, selbstklebender Streifen 
- Knickfalte zum einfachen Öffnen 
- ISO 17665-06 und ISO 11135 konform

1
Socorex

Abmessungen 
innen 
(L x B)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
65 x 110 
70 x 205 
115 x 205 
170 x 300 
270 x 335

200 
200 
200 
200 
200

4.664 119  
4.664 120  
4.664 121  
4.664 122  
4.664 123

1

Rollenspender mit Schneidefunktion
Rahmen aus Edelstahl und Stahlstangen mit Nylonlagern für den hygienischen Einsatz in ZSVA. Die integrierte 
Schneideeinheit hat ein qualitativ hochwertiges Schneideblatt und ermöglicht sichere Handhabung und Austausch.  
Der Folienrollenspender ist eine nützliche Ergänzung zu Siegelgeräten. Mit seinem modularen Design wird er zu einem 
ergonomischen und ökonomischen Produkt, das als Einzel- oder Doppelständer verwendet werden kann.

2

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Rollenspender mit Schneidefunktion 1 6.272 287

2

Siegelgerät für Sterilisationsverpackungen
Dieses Durchlaufsiegelgerät ist ein einfach zu bedienendes und solides Einstiegsmodell. Sobald die Stromversorgung 
eingeschaltet und die Temperatureinstellung erfolgt ist, startet das Siegelgerät automatisch. Wird das Siegelgerät nicht 
benötigt, schaltet sich der Motor automatisch ab und das Gerät begibt sich in den Stand-by-Modus. 
Das Durchlaufsiegelgerät ist mikroprozessorgesteuert und die Temperatureinstellung ist benutzerfreundlich. 
Die Temperatur kann zwischen 50 °C und 250 °C eingestellt werden und ermöglicht es, unterschiedliche 
Verpackungsmaterialien hergestellt aus Papier/Film und/oder Tyvek ® /Film zu versiegeln. 
Die Automatische Zuführung durch optisch gesteuerte Sensoren und die Multi Line Siegeltechnologie sorgen für eine 
optimale Siegelfestigkeit auch bei kontinuierlichem Betrieb. 
Das Siegelgerät wird entsprechend internationaler Standards hergestellt und ist validierbar.

3

Beschreibung Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Automatisches Schneide- und Siegelgerät 225 x 430 x 160 1 6.272 286

3
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Probenbeutel, PVDF
Die wiederverwendbaren Chemware ®  Beutel aus 2 mil (50 µm) PVDF Fluorpolymerfolie 
stellen eine kostengünstige Alternative für die Analyse von nicht-korrosiven Gasen dar. 
Die Beutel sind auslaufsicher. Erhältlich sind die Beutel entweder mit einem vernickelten Messing Ein/Aus-Ventil,  
auf dem flexible Schläuche mit einem Durchmesser von 6,4 mm befestigt werden können oder mit einem  
PTFE/Silikon-Septum im Polypropylengehäuse für den Gebrauch mit Injektionsnadeln. Zu den Anwendungen gehören 
Kohlenmonoxid-, Schwefeldioxid-, Schwefelwasserstoff- Radon- und Mercaptan-Analysen. Die Beutel sind einzeln 
verpackt. Für flüssige Proben sollte der Beutel auf ein Tablett gestellt werden. Sondergrößen und kundenspezifische 
Konfigurationen auf Anfrage möglich. 
- Flexibel 
- Keine Proben Verunreinigung 
- Mit Ein/Aus Ventil oder Septum erhältlich 
- Für Gasentnahmen geeignet 
- Verwendbar als Gas- oder Flüssigkeitsprobenbehälter

1
Saint Gobain

Volumen Größe Anschluss Menge Bestell Nr.
l m m pro VE
0,3 
1,6 
3,8 
8,1 
20,3 
37,7 
0,3 
3,8 
1,6 
8,1 
20,3 
37,7

150 x 150 
230 x 230 
300 x 300 
380 x 380 
460 x 460 
600 x 600 
150 x 150 
230 x 230 
300 x 300 
380 x 380 
460 x 460 
600 x 600

auf/zu 
auf/zu 
auf/zu 
auf/zu 
auf/zu 
auf/zu 
septum 
septum 
septum 
septum 
septum 
septum

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.267 492  
6.267 493  
6.267 494  
6.267 495  
6.267 496  
6.267 497  
6.267 498  
6.267 499  
6.267 600  
6.267 601  
6.267 602  
6.267 603

1

Probenbeutel, FEP
Diese Probenbeutel aus 5 mil (125 µm) FEP Fluorpolymerfolie, sind flexibel, robust sowie 
hitzeversiegelt an allen vier Seiten. Die Beutel sind chemisch inert gegenüber den 
meisten Chemikalien sowie auslaufsicher. Die geringe Permeabilität der Beutel verringert den Probenverlust. Erhältlich 
sind die Beutel entweder mit einem vernickelten Messing Ein/Aus-Ventil, auf dem flexible Schläuche mit einem 
Durchmesser von 6,4 mm befestigt werden können oder mit einem PTFE/Silikon-Septum im Polypropylengehäuse,  
für den Gebrauch mit Injektionsnadeln. Diese FEP-Beutel sind einfach in der Handhabung und können auf unbestimmte 
Zeit gelagert werden. Zu den Anwendungen gehören die Analyse von Gasproben, das Sammeln von Luftproben aus 
Schornsteinen von Abgasanlagen, die Überwachung der Luft-Qualität oder das Kalibrieren von Geräten. Die Beutel sind 
einzeln verpackt. 
- Chemisch resistent 
- Flexibel 
- Keine Proben Verunreinigung 
- Mit Ein/Aus Ventil oder Septum erhältlich 
- Für Gasentnahmen geeignet

2
Saint Gobain

Volumen Größe Anschluss Menge Bestell Nr.
l m m pro VE
1,2 
0,5 
4,7 
50,0 
0,5 
1,2 
4,7 
50,0

150 x 250 
150 x 150 
300 x 300 
600 x 900 
150 x 150 
150 x 250 
300 x 300 
600 x 900

auf/zu 
auf/zu 
auf/zu 
auf/zu 
Septum 
Septum 
Septum 
Septum

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.267 484  
6.267 485  
6.267 486  
6.267 487  
6.267 488  
6.267 489  
6.267 490  
6.267 491

2

Strömungsprüfer für Luft3
Dräger

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Strömungsprüfer für Luft (Set mit Gebläseball und 10 Prüfröhrchen) 
Gebläseball 
Strömungsprüfröhrchen

1 
1 

10

6.054 581  
6.200 206  
6.076 362

3
In manchen Bereichen, wie z.B. im Bergbau oder in der Industrie, ist das Aufspüren 
selbst kleinster Luftströmungen sehr wichtig, um eine mögliche Verbreitung von 
Gefahrstoffen schnell und zuverlässig einschätzen zu können. Mit einem einfachen System  
von Rauchröhrchen werden Quelle, Richtung und Geschwindigkeit von Luftbewegungen sofort sichtbar. 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H290|H314
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Gassammelrohre, DURAN ® -Rohr
Hergestellt aus DURAN ® -Rohr. DIN 12473-1. Mit angesetzten Hähnen. Bohrung 2,5 mm. 
Mit Gewindehahnsicherung. Mit oder ohne Entnahmestutzen mit Gewindeanschluss  
GL 14 und Septum. Auch mit PUR-Beschichtung erhältlich.

1

Lenz

Typ Inhalt Ø Körper 
außen

Länge* Menge Bestell Nr.

ml mm pro VE
ohne Entnahmestutzen 
ohne Entnahmestutzen 
ohne Entnahmestutzen 
ohne Entnahmestutzen 
mit Entnahmestutzen, GL 14 
mit Entnahmestutzen, GL 14 
mit Entnahmestutzen, GL 14 
mit Entnahmestutzen, GL 14

150 
350 
500 

1000 
150 
350 
500 

1000

42 
54 
65 
85 
42 
54 
65 
85

155 
200 
220 
260 
155 
200 
220 
260

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.110 215  
9.110 220  
9.110 225  
9.110 230  
6.243 069  
9.110 236  
9.110 237  
7.623 930

* Körperlänge (mm)

1

9.110 236

Digital Anemometer
Zur Messung der aktuellen Windstärke mit Höchst- und Durchschnittswerten (in m/s, km/h, mph, Knoten, ft/min) und 
Temperatur (in °C und °F). LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung. Abschaltung automatisch oder manuell. Ideal zur 
Funktionsüberprüfung von Abzügen und Werkbänken.

2

Windgeschwindigkeit: 0,2 bis 30 m/s
Auflösung: 0,1 m/s
Genauigkeit: ±5 %
Temperaturbereich -10 ... +45 °C (-14 ...+ 113 °F)
Stromversorgung: 3 V CR2032 (inklusive)

Höhe Breite Tiefe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
104 58 19 1 6.264 198

2

Sammelröhrchen
Dräger Probennahme-Röhrchen und -Systeme werden eingesetzt, um beim Vorhandensein 
komplexer Stoffgemische oder auch beim gleichzeitigen Vorliegen mehrerer sehr ähnlicher 
Substanzen eine Stoffidentifizierung und Messung durchführen zu können. Die in der Luft enthaltenen Gefahrstoffe 
werden zunächst in einem Aktivkohle- oder Silicagel-Röhrchen durch Adsorption oder Chemisorption gesammelt und 
anschließend im Labor qualitativ und quantitativ analysiert.

3
Dräger

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

BiA 10 
G 50 
G 10 
G 200 
B/G 10 
BiA 10 
G 10 
B/G 10 
ORSA 5 
ORSA 25 
IPS

Aktivkohle-Röhrchen 
Aktivkohle-Röhrchen 
Aktivkohle-Röhrchen 
Aktivkohle-Röhrchen 
Aktivkohle-Röhrchen 
Silicagel-Röhrchen 
Silicagel-Röhrchen 
Silicagel-Röhrchen 
Diffusionssammler ORSA 5 
Diffusionssammler ORSA 25 
Isocyanat-Probennahme-Set inkl. Analyse

10 
50 
10 

200 
10 
10 
10 
10 

5 
25 

1

9.620 414  
7.616 384  
9.620 415  
6.081 355  
9.620 416  
9.620 417  
9.620 418  
9.620 419  
6.050 155  
6.080 611  
6.070 187

3

Gasspürpumpe accuro ®

Für Kurzzeitmessungen und Probenahme Schnelle Messung mit nur einer Hand.  
Die Dräger-Röhrchen Pumpe accuro ®  ermöglicht Messungen unter extremen Bedingungen mit 
den bewährten Dräger-Röhrchen ® . Dräger Kurzzeitröhrchen und die Dräger accuro ®  sind werkseitig  
aufeinander abgestimmt und bilden somit eine Einheit. 
 
Gasspürset Dräger accuro ®  bestehend aus: 
Dräger-Röhrchen ®  Pumpe accuro ® , Bereitschaftstasche, mit Röhrchenöffner und Ersatzteil-Set

4
Dräger

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gasspürpumpe accuro ®  
Gasspürset accuro ®  (inkl. Tasche u. E-Set)

1 
1

9.620 410  
9.620 411

4
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Dräger-Röhrchen ®

Das Dräger-Röhrchen ® -Messsystem ist die bewährte Methode zur Messung von 
Schadstoffen im Boden, im Wasser und in der Luft. Mehr als 500 Substanzen in 
unterschiedlichsten Konzentrationen können gemessen werden. Aufbau und Funktion der Dräger-Röhrchen ®  sind stets 
gleich. Durch das Röhrchen muss eine bestimmte Menge Luft gesaugt werden. Hierzu benutzt man die Gasspürpumpe 
accuro ® . Durch den Kontakt mit einem Stoff reagiert das in dem Röhrchen enthaltene chemische Reagenzsystem und 
zeigt eine Verfärbung an. Die Höhe der Konzentration des Stoffes wird durch die Länge der Verfärbung angezeigt und 
kann auf einer Skala direkt abgelesen werden. Das Dräger-Röhrchen ® -Messsystem bietet Ihnen die Vorteile der 
Messgenauigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der schnellen und einfachen Handhabung. Über 250 Röhrchen für 
verschiedene Stoffe und Messbereiche auf Anfrage. Außerdem weitere Messgeräte, Diffusionsröhrchen für 
Langzeitmessungen sowie Probenahmesysteme mit Aktivkohleröhrchen, ORSA-Sammler und TDS 
Thermodesorptionsröhrchen.

1
Dräger

1

2

Typ Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
Aceton 100/b 
Aceton 40/a 
Ammoniak 0,25/a 
Ammoniak 0,5%/a 
Ammoniak 2/a 
Ammoniak 5/a 
 
Ammoniak 5/b 
Benzinkohlenwasserstoffe 10/a 
Benzinkohlenwasserstoffe 100/a 
Benzol 0,25/a 
 
Blausäure 0,5/a 
 
n-Butanol 10/a 
 
Chlor 0,2/a 
 
Chlor 0,3/b 
Ethanol 100/a 
Erdgastest 
Essigsäure 5/a 
Fluorwasserstoff 0,5/a 
 
Formaldehyd 0,2/a

100 - 12000 ppm 
400 - 800 ppm 
0,25 - 3 ppm 
0,5 - 10 Vol.-% 
2 - 30 ppm 
5 - 70 ppm 
50 - 600 ppm 
5 - 100 ppm 
10 - 300 ppm 
100 - 2500 ppm 
0,25 - 2 ppm 
2 - 10 ppm 
0,5 - 5 ppm 
5 - 50 ppm 
10 - 250 ppm 
250 - 2000 ppm 
0,2 - 3 ppm 
3 - 30 ppm 
0,3 - 5 ppm 
100 - 3000 ppm 
qualitativ 
5 - 8 ppm 
0,5 - 15 ppm 
10 - 90 ppm 
0,2 - 2,5 ppm 
0,5 - 5 ppm

10 
5 

10 
10 
10 
10 

 
10 
10 
10 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 
10 

5 
10 
10 

 
10

9.620 421  
7.615 731  
6.056 774  
6.300 565  
9.620 404  
9.620 405  
 
9.620 424  
9.620 426  
6.076 365  
6.268 692  
 
9.620 449  
 
6.287 566  
 
9.620 407  
 
6.051 690  
6.284 047  
6.077 329  
6.900 409  
6.206 032  
 
9.620 429

2

9.620 404

3

4

Typ Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
Kohlenstoffdioxid 0,5%/a 
Kohlenstoffdioxid 100/a 
Kohlenstoffdioxid 0,1%/a 
 
Kohlenstoffdioxid 5/a 
Kohlenstoffmonoxid 2/a 
 
Kohlenstoffmonoxid 5/c 
 
Kohlenstoffmonoxid 8/a 
Kohlenwasserstoff 2/a 
Mercaptan 0,1/a 
 
Mercaptan 0,5/a 
Mercaptan 20/a 
Methanol 20/a 
 
Methylbromid 0,1/a 
Nitrose-Gase 0,2/a 
 
Nitrose-Gase 2/a 
 
Ozon 0,05/b 
Ozon 10/a 
Phenol 1/b 
Phosphorwasserstoff 0,01/a 
 
i-Propanol 
Quecksilberdampf 0,1/b

0,5 - 10 Vol.-% 
100 - 3 000 ppm 
0,1 - 1,2 Vol.-% 
0,5 - 6 Vol.-% 
5 - 60 Vol.-% 
2 - 60 ppm 
23 - 300 ppm 
5 - 150 ppm 
100 - 700 ppm 
8 - 150 ppm 
2 - 24 mg/m³ 
0,1 - 2,5 ppm 
3 - 15 ppm 
0,5 - 5 ppm 
20 - 100 ppm 
20 - 250 ppm 
20 - 5000 ppm 
5-50 ppm 
0,2 - 6 ppm 
5 - 30 ppm 
2 - 50 ppm 
5 - 100 ppm 
0,05 - 0,7 ppm 
20 - 300 ppm 
1 - 20 ppm 
0,01 - 0,3 ppm 
0,1 - 1 ppm 
50 - 4000 ppm 
0,05 - 2 mg/m³

10 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 

 
10 
10 
10 

 
10 
10 
10 

 
10 
10 

 
10 

 
10 
10 
10 
10 

 
10 
10

6.200 383  
9.620 408  
6.088 165  
 
6.050 554  
9.620 432  
 
9.620 409  
 
6.088 162  
6.240 701  
6.230 608  
 
6.079 278  
6.800 619  
6.284 102  
 
4.675 452  
6.266 890  
 
6.077 398  
 
9.620 434  
6.058 619  
9.620 437  
9.620 438  
 
6.287 567  
9.620 439

3

9.620 408

4

6.077 398
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dräger-Röhrchen ®

Mehr als 500 Substanzen in unterschiedlichsten Konzentrationen können gemessen 
werden. Aufbau und Funktion der Dräger-Röhrchen ®  sind stets gleich. Durch das 
Röhrchen muss eine bestimmte Menge Luft gesaugt werden. Hierzu benutzt man die Gasspürpumpe accuro ® . Durch den 
Kontakt mit einem Stoff reagiert das in dem Röhrchen enthaltene chemische Reagenzsystem und zeigt eine Verfärbung 
an. Die Höhe der Konzentration des Stoffes wird durch die Länge der Verfärbung angezeigt und kann auf einer Skala 
direkt abgelesen werden.

Dräger

1

2

Typ Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
Salzsäure 0,2/a 
Salzsäure 1/a 
Salzsäure/Salpetersäure 1/a 
Sauerstoff 5%/c 
Schwefeldioxid 0,5/a 
 
Schwefelkohlenstoff 3/a 
Schwefelkohlenstoff 5/a 
Schwefelwasserstoff 0,2%/a 
Schwefelwasserstoff 0,2/a 
Schwefelwasserstoff 0,2/b 
Schwefelwasserstoff 0,5/a 
Schwefelwasserstoff 1/c 
 
Schwefelwasserstoff 1/d 
 
Schwefelwasserstoff 100/a 
Schwefelwasserstoff 2%/a 
Schwefelwasserstoff 2/a 
Schwefelwasserstoff 2/b 
Schwefelwasserstoff 5/b 
Toluol 5/b (BTX) 
Trichlorethylen 2/a 
 
Wasserdampf 0,1

0,2 - 3 ppm 
1 - 10 ppm 
1 - 10/15 ppm 
5 - 23 Vol.-% 
0,5 - 5 ppm 
1 - 25 ppm 
3 - 95 ppm 
5 - 60 ppm 
0,2 - 7 Vol.-% 
0,2 - 5 ppm 
0,2 - 6 ppm 
0,5 - 15 ppm 
1 - 20 ppm 
10 - 200 ppm 
1 - 20 ppm 
10 - 200 ppm 
100 - 2 000 ppm 
2 - 40 Vol.-% 
20 - 200 ppm 
2 - 60 ppm 
5 - 60 ppm 
50 - 300 ppm 
2 - 50 ppm 
20 - 250 ppm 
1 - 40 mg/l

10 
10 
10 
10 
10 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
10 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
10

7.622 794  
9.620 413  
9.620 441  
9.620 448  
9.620 420  
 
9.620 442  
6.259 530  
6.088 166  
6.085 794  
6.077 399  
6.304 822  
6.052 630  
 
9.620 443  
 
6.050 553  
6.203 543  
6.210 081  
7.622 680  
9.620 425  
9.620 446  
9.620 447  
 
6.050 757

1

6.203 543

2

6.050 757

Testgase in Einwegflaschen
Hergestellt gemäß ISO 9002.DOT39 und EN12205 zugelassen. 
Bitte das Regulierventil extra bestellen. 

 
 Achtung 
 

H-Satz: H280

3
Dräger

Typ Konzentration Füllmenge Menge Bestell Nr.
pro VE

Schwefelwasserstoff 
Methan / Schwefelwasserstoff / Kohlendioxid 
Schwefelwasserstoff / Kohlenmonoxid / 
Kohlendioxid 
Schwefeldioxid 
Methan 
Standard-Regulierventil, 0,5 l pro min 
Druckminderer On Demand 2001 für 
Gaswarngeräte mit interner Pumpe

20 ppm 
2,5 Vol.% / 15 ppm / 2 Vol.% 

2,5 Vol.% / 15 ppm / 
50 ppm / 2 Vol.% 

10 ppm 
2 Vol.%

60 l , 35 bar 
60 l , 35 bar 
60 l , 35 bar 

 
60 l , 35 bar 

112 l, 70 bar

1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1

6.253 813  
7.618 098  
7.655 788  

 
7.661 308  
7.661 767  
7.654 036  
7.660 299

3

des Herstellers

Wir  liefern  das

gesamte  Programm
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Dräger Aerotest Alpha
Das Dräger Aerotest Alpha ermöglicht, die Qualität der von einem Kompressor oder einer 
Druckgasflasche gelieferten Atemluft zu bestimmen. Durch die Anwendung des 
Test-Systems erfolgt die Überprüfung gemäß der Atemluft-Norm EN 12 021. 
 
Dräger Aerotest Alpha 
bestehend aus je 1 Druckminderer, Messeinrichtung für 4 Prüfröhrchen, Adapter Impactor, Verschlusskupplung, 
Stecknippel, Stoppuhr, Prüfröhrchenöffner Dräger TO 7000, Bubble-Test-Schlauch, Packung Sinterfilter (5 Stück), 
Gebrauchsanweisung, Transportkoffer (Farbe schwarz) 
 
Dräger Aerotest Alpha mit Dräger-Röhrchen (wie Dräger Aerotest Alpha) 
+ Packung Dräger Öl Impactor (10 Stück), 
+ Packung Dräger-Röhrchen Kohlenstoffdioxid (CO 2) 100/a-P (10 Stück), 
+ Packung Dräger-Röhrchen Kohlenstoffmonoxid (CO) 5/a-P (10 Stück), 
+ Packung Dräger-Röhrchen Wasserdampf (H 2O) 20/a-P (10 Stück)

1

Dräger

Spezifikationen
Abmessungen Tragekoffer (L x B x H): 350 x 300 x 85 mm
Gewicht, inkl. Inhalt: ca. 3,0 kg
Vordruck: max. 15 bar
Vordruck (bei Lieferung eingestellt): 3,0 bar
Druckmesser: 0,3 bis 15 bar
Anschluss für Druckluftversorgung: Stecknippel 9 mm
Volumenfluss: 0,2 und 4,0 l/min

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Aerotest Alpha 
Aerotest Alpha mit Dräger-Röhrchen 
Öl-Impaktor 
Kohlenstoffmonoxid-Test 5/a-P 
Kohlenstoffdioxid-Test 100/a-P 
Wasserdampf 5/a-P 
Wasserdampf 20/a-p 
Öl 10/a-P

1 
1 

10 
10 
10 
10 
10 
10

6.241 227  
7.629 381  
6.241 225  
6.801 977  
6.801 978  
6.087 703  
6.801 979  
6.078 279

1

7.629 381

Automatische Röhrchenpumpe Dräger X-act ®  5000
Die automatische Röhrchenpumpe Dräger X-act ®  5000 ist die erste All-In-One Lösung, 
entwickelt für Messungen mit Dräger Kurzzeitröhrchen und für die Probennahme mit 
Probennahmeröhrchen und -systemen. Komfortable Bedienung und hohe Zuverlässigkeit  
unterstützen die Messung und Probennahme von Gasen, Dämpfen und Aerosolen. 
- Neues Pumpenkonzept 
- Komfortable Bedienung, auch mit Schutzhandschuhen 
- Automatische Übertragung der Messparameter mit Barcodescanner 
- Messung in technischen Gasen 
- Direkte Eingaben für die Probennahme 
- Einfache und intuitive Menüführung

Dräger

Spezifikationen
Hubzahl: einstellbar 1 bis 199 Hübe
Hubvolumen: 100 ml
Probennahme
Flowrate: 0,1 bis 2,0 L/min

Auflösung 0,1 bis 1,0 L/min: 0,1 L/min ±5 %
Auflösung 1,0 bis 2,0 L/min: 0,2 L/min ±5 %

Probennahmezeit: einstellbar bis zu 12 h, abhängig von der Flussrate
Auflösung in Schritten von 15 min (Standard) oder 1 min

Display: zweigeteiltes Display (Segment- und Matrixdisplay)
Menüsprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, 

Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Spanisch
Abmessungen (H x B x T): ca. 175 x 230 x 108 mm
Gewicht (ohne Batterien): ca. 1,6 kg
Temperatur während Lagerung: -20 bis 55 °C
Temperatur während Betrieb: 5 bis 40 °C
Luftfeuchte: 0 bis 95 % r. F., nicht kondensierend
Druck: 700 bis 1300 hPa

2

9.620 470

2

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Dräger X-act ®  5000, mit Schultergurt, ohne Versorgungseinheit 
Versorgungseinheit NiMH Akku, T4 
Ladegerät, Steckernetzteil 100 - 240 VAC (weltweit) 
Kfz-Ladegerät 12 / 24 V

1 
1 
1 
1

9.620 470  
9.620 471  
9.620 474  
9.620 475
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Gaswarngerät Kohlendioxid AX60
Das Gaswarngerät AX60 misst die CO 2-Konzentration in der Laborluft. Das Gerät verfügt über drei Alarmstufen, 
(Voralarm, Hauptalarm, Störung) und gewährleistet ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen.  
Drei voreingestellte Alarmgrenzen bei 0,5 %, 1,5 % und 3 % CO 2. 
 
- Optische und akustische Warnung innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereichs 
- Wird mit einem Relais an jedem Alarm geliefert 
- Pro Zentraleinheit können bis zu 4 x CO 2-Sensoren und 8 x CO 2-Alarme verwendet werden 
- Sehr langlebiger Sensor (bis zu 15 Jahre) 
- Keine Kalibrierung erforderlich 
- Einfaches Ablesen "OK", "Alarm" und "Störung" 
- Einfache Installation und Wartung 
- Alarmrepeater verfügbar, für mehrere Eingänge 
- Unterstützt die Einhaltung der Gefahrenverordnung 
 
Lieferumfang: 1 x Zentraleinheit mit 2 Relais, 1 x CO 2 Sensor und 1 x CO 2 Alarm, komplett mit Universal Netzanschluss

1

Spezifikationen
Bereich: 0,1 bis 5 % CO 2

Sensorgenauigkeit: ±5 % des Alarmsollwertes
Alarmlautstärke: 88 dbA
Monitoranzeige: 16-stelliges 2-zeiliges LCD in ppm
TWA Alarm: 5.000 ppm (0,5 %) über 8 Stunden
CO2 Alarm: 15.000 ppm (1,5 %) und 30.000 ppm (3 %)
Umgebungsstemperatur: -5 bis 50 °C
Zentraleinheit Abmessungen: 175 x 110 x 75 mm
Sensor & Alarm Abmessungen: 72 x 170 x 45 mm
IP-Schutzklasse: IP 55 (IP 54 Central Display Unit)
Garantie: 5 Jahre Elektronik und Sensor

1

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

AX60 Gaswarngerät Kohlendioxid 
Zusätzlicher CO 2 Sensor (max. 4 pro Zentral-Display-Einheit) 
Zusätzlicher CO 2 Sensor (max. 8 pro Zentral-Display-Einheit) 
Optional Sensor-Schutz Kit Protectorriegel, Spritzschutz, und Fixier-Kit

1 
1 
1 
1

6.284 262  
6.284 263  
6.284 264  
6.284 265

Laborkläranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit, nach DIN 38412

Z.B. für den Coupled Units Test nach OECD 303 A, komplett. 
 
optional: 
- Denitrifikationsstufe mit Pumpen und Rührern 
- Sauerstoffregelung, bestehend aus: 
Sauerstoffmesseinheit für die Vorklärung mit einem Spannungsausgang für das Ein- und Ausschalten der Luftzufuhr 
Grenzwertschalter behrotest ®  GWS200. Arbeitsbereich 0 bis 200 %, entspricht 0 bis 19,9 mg/l Gefäße aus 
Borosilikatglas 3.3. 
Weitere Laborkläranlagen z.B. mit anderen Gefäßgrößen oder mit temperierbaren Versionen auf Anfrage.

2

behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

KA 1 
KA 1/SR 
KLD 4 
KLD 4/SR 
 
KLD 4/N 
KLD 4N/SR

Laborkläranlage, komplett 
Laborkläranlage, komplett, mit Sauerstoffeintragsregelung 
Laborkläranlage, komplett, mit Denitrifikationsstufe 
Laborkläranlage, komplett, mit Denitrifikationsstufe 
und Sauerstoffeintragsregelung 
Wie KLD 4, mit kontinuierlicher Schlammrückführung 
Wie KLD 4/SR, mit kontinuierlicher Schlammrückführung

1 
1 
1 
1 

 
1 
1

9.920 600  
9.920 605  
9.920 602  
9.920 606  

 
9.920 598  
9.920 599

2
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Apparatur zur Bestimmung des Faulverhaltens in Schlamm und Sediment
Eine komplette Apparatur besteht aus 
- Temperierbad mit Thermostat für 6 Eudiometereinheiten inkl. Klemmvorrichtungen  

für Eudiometerrohre 
- 6 Eudiometereinheiten mit Standflaschen, 500 ml, Eudiometerrohren mit Skalierung,  

Hahn und Verbindungsrohren und Niveaugefäßen 
- Reihenmagnetrührer, für den Einsatz im Wasserbad FH6, zum Rühren der 6 Flaschen à 500 ml,  

einschließlich separaten Steuergerät

1
behr

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 850 x 330 x 360 mm
Gewicht: 16 kg

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

FH 6 
 
FH 10 
 
RM 6

Temperierbad aus PVC inkl. Thermostat  
für 6 Eudiometereinheiten nach DIN/DEV 38414 S 8 
Eudiometereinheit nach DIN/DEV 38414 S 8.  
Eudiometerrohr, Stand- und Niveauflasche 
Reihenmagnetrührer

1 
 

1 
 

1

9.843 850  
 

9.843 851  
 

9.843 852

1

Homogenisiergeräte behrotest ®

Mit transportablem Probengefäß. Homogenisiergeräte für Vorbehandlung, Teilung und 
Homogenisierung heterogener Wasserproben gemäß den Standards für Qualitätssicherung 
und -kontrolle bei Abwasseruntersuchungen. Die Homogenisiergefäße sind im Aufsatzgestell gegen Beschädigungen 
geschützt und an zwei Griffen einfach zu tragen. Sie lassen sich am Probennahmeort durch einen abgeflachten 
Einlaufstutzen befüllen. Fassungsvermögen von 2 bis 25 l gestatten die Entnahme und Sammlung mehrerer Proben. 
Eine Graduierung dient dem genauen Abmessen der Probenmengen. Im Labor oder im Probennahmefahrzeug wird das 
Transportgestell später einfach auf den Magnetrührer aufgesetzt und das Homogenisiergerät ist sofort einsatzbereit.  
Die Drehzahl des Magnetrührers ist über einen Regler einstellbar.  
Der Anwender kann so die vorschriftsmäßige Kegelhöhe in jedem Fall einhalten. Dadurch wird der Eintrag von 
Sauerstoff in die Proben vermieden. Dosierte Entnahme der homogenisierten Probe über PTFE-Spindelhahn.  
Alle Geräte 12 V, mit Adapter für Netzanschluss.

2
behr

Typ Fassungs- 
vermögen

Menge Bestell Nr.

ml pro VE
QMR 2 
QMR 5 
QMR 10 
QMR 15 
QMR 20 
QMR 25

2000 
5000 
10000 
15000 
20000 
25000

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.920 639  
9.920 640  
9.920 641  
9.920 642  
9.920 643  
9.920 644

2

Destillationsanlage FBA
behrotest ®  Destillationsanlage für die Bestimmung des anorganisch gebundenen 
Gesamtfluorids  
 
In anorganisch hoch belasteten Abwässern mit einer Fluorid-Ionenkonzentration von mehr als 0,2 mg/l geschieht  
die Bestimmung des anorganisch gebundenen Gesamtfluorids nach Aufschluss und Destillation. Die behrotest ®  
Destillationseinheit vereint alle für die Destillation notwendigen Komponenten auf einem stabilen Labor-Stativ.  
Durch ihre Heizungssteuerung ist die Einheit auch für größere Analyseserien geeignet. 
 
Im Einzelnen besteht sie aus: Destillationsapparatur aus Borosilikatglas zur Wasserdampf-Säure-Destillation. 
Kontaktthermometer. Heizhauben für Destillationskolben. Messkolben.

3
behr

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

FBA-3 1 4.661 175

3
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Extraktionseinheit EX 1000
Extraktionseinheit EX 1000 für die Bestimmung von Kohlenwasserstoff  
Die Probennahmeflasche PFL ist ideal für die direkte Extraktion im Sinne der ISO 9377-2. Mit 
ihren massiven Glasstopfen bieten sie darüber hinaus entscheidende Vorteile in Handhabung und Sicherheit. 
 
Der Trichterseparator erleichtert die Abtrennung der organischen Phase. Die einzelnen Funktionsgruppen des Separators 
lassen sich voneinander trennen. Dadurch kann der Anwender die organische Phase einfach und schnell in einem Zug 
auf die Clean-up-Säule übertragen. Außerdem sind die einzelnen Funktionsgruppen besonders gut zu reinigen.

1

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

EX 1000 Extraktionseinheit 1 9.843 800

1

Säulenelutionseinheit behrotest ® für die Elution von Bodenproben
Säulenelutionseinheit:  
Säulenelutionseinheit nach LUA-Empfehlung mit 4-Kanal-Schlauchpumpe mit regelbarer 
Drehzahl. Die Einheit besteht aus: 
- Systemaufbaustativ 
- Regelbare 4-Kanal-Schlauchpumpe mit fester Drehzahl 
- Vorratsgefäß, 20 l 
- 4 Elutionssäulen, Innendurchmesser 6 cm, 32 cm lang, mit 2 Verschraubungen (GL 45, mit PTFE-Einsätzen)  

zum einfachen Befüllen der Säulen 
- 4 Auffangflaschen für das Säuleneluat, 2 l, mit Verschraubung (GL 45) und Entlüftung 
- Zulaufschlauch aus TYGON und PVC, mit Rückfluss-Sicherung im Säulenzulauf 
- PTFE-Leitungen zwischen Säulen und Auffanggefäßen 
- Fließrate 0,003 bis 35 ml/min 
- Drehzahlbereich 2 bis 100 min -1  
- simultane Regelung aller 4 Kanäle 
 
Quarzsand behrotest ® :  
für Säulenelutionseinheit, Korndurchmesser 1 bis 2 mm gem. DIN V 19736, Flasche mit 1000 g 
 
Quarzwolle behrotest ® :  
für Säulenelutionseinheit, Beutel zu 100 g

2

behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

SEB 32 R 
QS-SEB 
QW-SEB 
GS 450 
GS 950

Säulenelutionseinheit 
Quarzsand für Säulenelutionseinheit 
Glaswolle für Säulenelutionseinheit 
Glassäule 60 x 160 mm 
Glassäule 60 x 320 mm

1 
1 
1 
1 
1

9.843 741  
9.843 744  
9.843 745  
7.609 951  
9.843 925

2

9.843 741

behrotest ®  Kompaktapparatur zur Elution von Feststoffen
Perkolationsapparatur für die gemeinsame Untersuchung des Elutionsverhaltens von 
Feststoffen nach DIN 19528:2007-10. Inklusive Schlauchpumpe mit 2 Kanälen und 
2 verschiedenen Pumpenschläuchen für eine Fließrate von 0,25-12 ml/min. und 0,66-33 ml/min.  
(Andere Pumpenschläuche auf Anfrage) 
 
Komplettapparatur, bestehend aus 
- Perkolationssäule mit Vorfiltern auf stabilem Ständer 
- Vorratsflasche mit Verschluss und Lanze 
- Schlauch 
- Eluatleitung aus PTFE 
- Sammelgefäß aus Glas, Verschluss mit Entlüftungskanüle

behr

3

9.843 931

3

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

KEB 101 
 
 
 
KEBE 101 
 
 
 
GS 101 
SRR 
SVV

Komplettapparatur, Elution von Feststoffen  
für eine Probe mit grosser Glassäule GS 101, 
inkl. Schlauchpumpe und 2 Schläuchen  
für unterschiedliche Fließraten. (Art.-Nr. 9.843 929 und 9.843 930) 
Ergänzungsapparatur, Elution von Feststoffen  
für eine Probe mit großer Glassäule GS 101, 
ohne Schlauchpumpe, mit Schläuchen  
für unterschiedliche Fließraten. (Art.-Nr. 9.843 929 und 9.843 930) 
Glassäule, 90 x 500 x 5 mm, Gewinde GL 100 
Schlauchpaket mit 4 Pumpenschläuche aus Tygon, Fließrate 0,25 - 12 ml/min 
Schlauchpaket mit 4 Pumpenschläuche aus Tygon, Fließrate 0,66 - 33 ml/min

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
1 
1

9.843 931  
 
 
 
9.843 932  
 
 
 
9.843 928  
9.843 929  
9.843 930

behr
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Clean-up-Station CUS 2
Clean-up-Station CUS 2 für die Bestimmung von Kohlenwasserstoff  
Die behrotest ®  Clean-up-Säule mit Glasfritte entspricht exakt den Vorgaben der ISO 9377-2. 
 
Der praktische Doppelständer bietet zwei komplette Clean-up-Einheiten mit Tropftrichter, Clean-up-Säulen und Kuderna-Danish-Kolben sicheren Stand.  
Damit kann der komplette Clean-up-Schritt für zwei Proben gleichzeitig vollzogen werden - ohne Unterbrechung durch zeitraubende Manipulationen  
an Geräten oder Proben. 
Clean-up-Station bestehend aus: Ständer, 2 graduierten Reduzierkolben, 100 ml, 2 Säulen, Porenweite 2

1
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

CUS 2 Clean-up-Station 1 9.843 801

1

Stickstoff-Station KOSTA 2
Stickstoff-Station KOSTA 2 für die Bestimmung von Kohlenwasserstoff  
Den Abschluss der zweistufigen Konzentrierung der organischen Phase bildet die Einengung des Extrakts auf weniger als 1 ml unter 
einem leichten Stickstoffstrom. 
 
Bei der behrotest ®  Stickstoff-Station leitet ein Verteiler den Stickstoffstrom über zwei individuell regelbare Lanzen in die Kuderna-Danish-Kolben.  
Damit können zwei Proben gleichzeitig gemäß ISO 9377-2 eingeengt werden.

2
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

KOSTA 2 Stickstoff-Station 1 9.843 802

2

Kompaktsystem für Bestimmung ätherischen Öls
Komplettes Kompaktsystem für die Bestimmung des ätherischen Öls nach DAB, mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung und 
Glasapparaturen.

3
behr

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

KOL 1 9.920 545

3



1221

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Spurenanalytik/Gefäße

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Produkte aus PFA
Produkte aus PFA sind chemisch inert und bestens geeignet für Anwendungen,  
die eine hohe Reinheit erfordern wie z.B. für die Umwelt-und Spurenanalytik.  
Sie sind hitzebeständig und verfügen über eine antihaftende, einfach zu reinigende Oberfläche. Durch die extrem 
hydrophoben, antiadhäsiven und glatten Oberflächen finden praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination 
und keine Memory-Effekte statt. Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C. Produkte aus PFA sind ideal für 
die Lagerung von nahezu allen korrosiven Chemikalien, einschließlich Fluorwasserstoff-, Salpeter- und Perchlorsäure. 
 
Eigenschaften  
- sehr niedrigen Metallionengehalt 
- hohe mechanische Festigkeit und Formstabilität 
- kann in der Mikrowelle verwendet werden 
- unzerbrechlich, transparent 
- kann für Kryo-Anwendungen bis -200 °C verwendet werden 
- hitzebeständig bis 260 °C

Saint Gobain

Reagenzglas, PFA
Diese unzerbrechlichen Reagenzgläser sind hervorragend für Spurenanalysen geeignet. 
Sie sind inert, nicht-Probenverunreinigend, transparent und können bei sehr hohen 
Temperaturen verwendet werden. Die Reagenzgläser können mehrfach sterilisiert werden.  
Mit und ohne PTFE-Stopfen. 
- Aus PFA 
- Geringer Metallionengehalt 
- Inert

1 2
Saint Gobain

Beschreibung Volumen Ø 
innen

Ø 
außen

Länge Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
ohne Stopfen 
ohne Stopfen 
ohne Stopfen 
ohne Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen 
mit Stopfen

15 
25 
50 
60 
10 
15 
20 
25 
50 
60

14 
16 
19 
19 
10 
14 
14 
16 
19 
19

16 
19 
22 
22 
12 
16 
16 
19 
22 
22

150 
170 
220 
230 
152 
162 
175 
185 
235 
245

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.267 608  
6.267 609  
6.267 610  
6.267 611  
6.267 613  
6.267 614  
6.267 615  
6.267 616  
6.267 617  
6.267 618

1

2

Autosampler-Gefäße, PFA

Mit erhabener Graduierung in jeweils 1 ml Schritten. Sehr gut durchscheinendes Material. Konisch geformter 
Innenboden . Optional mit Schnappdeckel für die Langzeitlagerung oder mit Knopfdeckel zum schnellen Öffnen  
und Schließen (Staubschutz) verfügbar. 
Lieferumfang ohne Deckel. Die passenden Deckel (Art.-Nr. 6.283 275 bzw. 6.283 276) bitte separat bestellen. 
 
- Keine Memory-Effekte 
- Praktisch keine Verschleppung durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten Oberflächen 
- Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C 
- Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien 
- Leicht zu reinigen

3
VITLAB

Inhalt Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
1,5 
2,5 
4 
Schnappdeckel, PFA 
Knopfdeckel, PFA

13,5 
13,5 
14 
18 
16

24 
36 
52 

5 
9

1 
1 
1 
1 
1

6.283 272  
6.283 273  
6.283 274  
6.283 275  
6.283 276

3

Probenröhrchen, PFA
Zur Probenvorbereitung und zur Verwendung in Autosampler Racks. Mit oder ohne 
justierter Ringmarke bei 10 ml und Schraubkappe GL 25 aus PFA, bzw. PE-Stopfen.

4
VITLAB

Beschreibung Inhalt Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE

mit Ringmarke und Stopfen 
ohne Ringmarke und Stopfen 
mit Ringmarke und Schraubkappe 
ohne Ringmarke und Schraubkappe

12 
12 
15 
15

16 
16 
22 
22

110 
110 
110 
110

1 
1 
1 
1

9.315 344  
9.315 343  
9.315 345  
9.315 346

4
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Zentrifugenröhrchen Nalgene �  Oak-Ridge, FEP

Teflon ®  FEP mit Tefzel ®  ETFE-Schraubverschluss. Beständig gegen alle Säuren, Basen und Lösungsmittel. Autoklavierbar. 
Temperaturbeständig von -100 bis +150 °C. Randvoll in gekühlten Zentrifugen bis 50.000 x g belastbar. Auslaufsicher. 
Separate Dichtungs-Schraubverschlusssätze für alle Größen lieferbar.

1
Thermo Scientific

Volumen Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE
10 
30 
50*

16,0 
25,5 
28,8

81,5 
93,7 
107,7

1 
1 
1

9.315 701  
9.315 702  
9.315 703

* Fassungsvermögen randvoll 46 ml.
Teflon ®  und Tefzel ®  sind eingetragene Warenzeichen von DuPont.

1

Uhrglasschalen, PTFE
Diese sehr-flachen, konkaven Schalen sind ideal für das Halten, Wiegen, Kristallisieren, 
Verdampfen und Trocknen von kleinen Mengen an Flüssigkeiten, Pulvern und Feststoffen. 
Sie können auch als konvexe Deckel für Bechergläser und Erlenmeyerkolben zum Schutz von Proben vor 
Luftverunreinigungen verwendet werden. Der Gasaustausch wird nicht beeinträchtigt. Schalen unterschiedlicher Größen 
haben die gleiche Form und sind stapelbar. Aus bruchsicherem, gegenüber Chemikalien resistentem und leicht zu 
reinigendem PTFE. 
- Chemisch inert 
- Glatte Oberfläche und unzerbrechlich 
- Verwendbar als Deckel für Becherdeckel

2
Saint Gobain

Ø Menge Bestell Nr.
mm pro VE
50 
75 
100 
125 
150

1 
1 
1 
1 
1

6.267 619  
6.267 620  
6.267 621  
6.267 622  
6.267 623

2

Abdampfschalen, PFA
Das Design dieser Abdampfschale aus PFA erleichtert das Verdampfen von 
überschüssigen Flüssigkeiten zwecks Proben-Aufkonzentrierung oder 
Feststoff-Präzipitation. Der flache Boden ermöglicht einen effizienten Wärmeaustausch mit der jeweiligen Wärmequelle. 
Eine Kondensation an den Gefäßwänden wird durch das abgewinkelte Design sowie die antihaftenden 
Oberflächeneigenschaften verringert. 
Die PFA Schalen können für Kryo-Anwendungen oder bei Temperaturen bis zu 260 °C verwendet werden.  
Die Schalen verfügen über einen breiten Auslauf, der ein leichtes Ausgießen ermöglicht. 
- Chemisch inert 
- Ideal für die Spurenanalyse 
- Transparent 
- Mikrowellen geeignet 
- Glatte, antihaftende Oberfläche

3
Saint Gobain

Inhalt Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE
100 29,5 1 6.267 447

3

Abdampfschalen, PTFE
Diese PTFE Abdampfschale kann zur Proben-Aufkonzentrierung oder 
Feststoff-Präzipitation verwendet werden. Die Abdampfschale kann auch als flache 
Wanne, zum Trocknen von Proben oder zum Abdecken von Bechergläsern, zwecks Schutzes vor Staub, verwendet 
werden. Aus bruchsicherem PTFE Material, chemisch inert. Können bei Temperaturen bis zu 288 °C verwendet werden. 
Die Oberfläche ist antihaftend, schmutzabweisend und leicht zu reinigen. Die Schale verfügt über einen breiten Auslauf, 
der das Ausgießen erleichtert. 
- Chemisch inert 
- Ideal für Proben, die eine hohe Reinheit haben 
- Hitzebeständig bis 288 °C

4
Saint Gobain

Inhalt Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE
100 
400

37,3 
45,2

1 
1

6.267 448  
6.267 449

4

Abdampfschalen PFA, mit Schnappdeckel, PE
Mit Schnappdeckel aus PE. Zur kontaminationsfreien Probenvorbereitung und zum Transport von Proben. In der 
Bodenmitte befindet sich eine konische Vertiefung, dadurch reichen geringe Mengen an Lösemittel zur Aufnahme der 
eingedampften Proben aus.

5

Inhalt Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE
25 
50

50 
50

25 
54

1 
1

7.009 214  
7.009 215

5
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Petrischalen, PFA

Die antihaftende, chemisch inerte Oberfläche der PFA Petrischalen gibt keine Verunreinigungen ab. Die Schalen sind 
ideal für biologische Anwendungen im Temperaturbereich von -200 °C bis 260 °C. 
Jede Petrischale ist flach, zylindrisch und lichtdurchlässig, zur einfachen Probenbeobachtung. Der flache Boden 
ermöglicht ein uniformes Zellwachstum. Ideal für die Zellkultur oder zum Trocknen von Proben. Die stapelbare  
einteilige Ausführung benötigt keinen separaten Deckel. Die Schalen sind autoklavierbar und somit wiederverwendbar. 
- Inerte Oberfläche 
- Antihaftend 
- Keine Protein-Bindung 
- Transparent 
- Einheitlicher flacher Boden

1
Saint Gobain

Volumen Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
20 
100

50 
100

10 
15

1 
1

6.267 436  
6.267 437

1

LLG-Becher, niedrige Form, PTFE
Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit von -200 °C bis + 260 °C.  
Flacher Becherboden ermöglicht eine effektive Wärmeübertragung.

2

Inhalt Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE
50 
100 
250

45 
55 
72

55 
64 
90

1 
1 
1

6.267 346  
6.267 347  
6.267 348

2

Becher, niedrige Form, PTFE
Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung.  
Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

3
BRAND

Inhalt Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE
25 
50 
100 
150 
250 
400 
500 
1000 
2000

32 
43 
54 
59 
66 
80 

100 
105 
125

47 
55 
68 
75 
97 

125 
125 
155 
205

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.013 724  
9.013 725  
9.013 726  
9.013 727  
9.013 728  
9.013 729  
9.013 731  
9.013 734  
9.013 735

3

Griffinbecher, PTFE

Weiß, undurchsichtig, starkwandig. Ohne Skala. 
Exzellente Chemikalienbeständigkeit und hohe thermische Stabilität von -200 bis +260 °C. Auch für Mikrowellenöfen 
geeignet. 
Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285.

4
VITLAB

Inhalt Ø Höhe Wand- 
stärke

Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
5 
10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000

22 
25 
32 
42 
55 
62 
81 

102

24 
39 
47 
55 
68 
93 

126 
157

2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.283 264  
6.283 265  
6.283 266  
6.283 267  
7.200 572  
6.252 898  
6.283 268  
6.283 269

4
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Griffinbecher, PTFE
Bechergläser ("Griffin-Form") aus PTFE geben keine Verunreinigungen ab und sind 
vollständig inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien. Die Becher sind nicht benetzbar, 
unzerbrechlich, leicht und hitzebeständig. Sie sind einfach zu reinigen und haben einen breiten Auslauf für leichtes 
Ausgießen. Sie können auf einer Heizplatte vorsichtig auf bis 288 °C erhitzt werden. Der speziell geformte Boden 
ermöglicht eine schnelle Wärmeübertragung. 
- Kann auf 288 °C erhitzt und in einer Mikrowelle verwendet werden 
- Chemisch beständig gegen Säuren und Basen 
- Hochreines Material

1
Saint Gobain

Inhalt Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE
10 
30 
50 
100 
250 
400 
600 
1000

21,8 
32,9 
38,9 
48,3 
65,7 
76,0 
85,0 

104,7

32,1 
45,0 
52,3 
65,5 
92,3 

107,0 
124,5 
146,2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.267 424  
6.267 425  
6.267 426  
6.267 427  
6.267 428  
6.267 429  
6.267 430  
6.267 431

1

Griffinbecher, graduiert, PFA
Bechergläser ("Griffin-Form") aus PFA haben einen speziell geformten Boden, der einen 
schnellen, effizienten Wärmetransfer ermöglicht. Sie sind transparent und verfügen über 
eine Graduierung. Die Oberfläche ist antihaftend und leicht zu reinigen. 
- Kann bis zu 260 °C erhitzt und in einer Mikrowelle verwendet werden 
- Ideal für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern 
- Sehr geringer Metallionengehalt, ideal für Spurenanalysen

2
Saint Gobain

Inhalt Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE
50 
125 
250 
500

42,7 
59,7 
71,6 
88,8

43,3 
60,8 
76,2 
89,7

1 
1 
1 
1

6.267 432  
6.267 433  
6.267 434  
6.267 435

2

Griffinbecher, ETFE
Transparent. Mit gut lesbarer, aufgedruckter schwarzer Skala. 
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität von -100 bis +150 °C. 
Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.

3
VITLAB

Inhalt Grad. Ø Höhe Menge Bestell Nr.

ml ml mm mm pro VE
25 
50 
100 
250 
400 
500 
600 
1000

5 
10 
20 
50 
50 
100 
100 
100

32 
39 
50 
67 
77 
88 
91 

105

50 
59 
72 
96 

109 
122 
125 
143

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.013 702  
9.013 703  
9.013 704  
9.013 706  
9.013 707  
9.013 192  
9.013 708  
9.013 710

3
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Griffinbecher, PFA

Transparent. Mit erhabener Skala. Exzellente Chemikalienbeständigkeit und sehr 
hohe thermische Stabilität von -200 bis +260 °C. 
Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. 
Die Vorteile des PFA 
- Besonders geeignet zum Einsatz in der Spurenanalytik 
- Ideal für empfindliche und wertvolle Proben 
- Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen 
- Keine Memory-Effekte 
- Praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben,  

antiadhäsiven und glatten   Oberflächen 
- Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien 
- Gute Transparenz und Formstabilität 
- Leicht zu reinigen 
- Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials

1
VITLAB

Material Inhalt Grad. Ø Höhe Menge Bestell Nr.

ml ml mm mm pro VE
PFA 
PFA 
PFA 
PFA 
PFA 
PFA

25 
50 

100 
250 
500 

1000

5 
10 
20 
50 
100 
100

32 
39 
50 
67 
88 

109

50 
59 
72 
96 

122 
141

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.013 210  
9.013 211  
9.013 212  
9.013 213  
9.013 214  
9.013 215

1

Rundkolben, PFA

Transparent, Hals mit NS 29/32. Am Rotationsverdampfer als Sicherheitskolben zum Auffangen der abdestillierten 
Flüssigkeiten einsetzbar. Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. 
 
Die Vorteile des PFA: 
- Besonders geeignet zum Einsatz in der Spurenanalytik 
- Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen 
- Keine Memory-Effekte 
- Praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben,  

antiadhasiven und glatten Oberflächen 
- Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C, autoklavierbar 
- Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien 
- Gute Transparenz und Formstabilität 
- Leicht zu reinigen 
- Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials

2
VITLAB

Volumen Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE
100 
250 
500

65 
88 

107

117 
147 
177

1 
1 
1

9.011 896  
9.011 897  
9.011 898

2

Erlenmeyerkolben, graduiert, PFA
Erlenmeyerkolben, aus PFA sind chemisch inert und bestens geeignet für Anwendungen, 
die eine hohe Reinheit erfordern. Einfaches Ausgießen durch geringfügig abgerundeten 
Kolbenhals. Kann mit einem Stopfen verschlossen werden. Die konische Kolben-Form sowie das Design des 
Kolbenhalses verringern die Gefahr von Spritzern beim Mischen oder Rühren von Proben. 
Durch die Enghals-Form werden Proben-Verdunstung und das Risiko von Kontaminationen verringert. PFA verfügt über 
einen sehr niedrigen Metallionengehalt. Diese Kolben sind bestens für Titration und zur Herstellung mikrobieller Kulturen 
geeignet. 
- Chemisch inert für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern 
- Graduiert 
- Transparent 
- Antihaftende, einfach zu reinigende Oberfläche aus PFA 
- Kann in der Mikrowelle verwendet werden

3
Saint Gobain

Inhalt Höhe Ø 
Hals

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
100 
200 
300

97 
123 
130

18 
23 
23

1 
1 
1

6.267 465  
6.267 466  
6.267 467

3
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Tropfflasche Nalgene �  Typ 2414, FEP/ETFE

Flasche aus Teflon ®  FEP. Tropfverschluss und Kappe aus Tefzel ®  ETFE. 
Hohe Chemikalienresistenz. Autoklavierbar.

1
Thermo Scientific

Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE
30 1 9.073 300
Teflon ®  und Tefzel ®  sind eingetragene Warenzeichen von DuPont.

1

Enghalsflaschen mit Schraubverschluss, PFA

PFA. Mit dichtschließender Verschraubung (Sägezahngewinde S), transparent.  
Hohe Temperaturbeständigkeit von -200 bis +250 °C. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) 
entsprechend DIN EN 285.

2
VITLAB

Inhalt Ø Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm mm S pro VE
50 
100 
250 
500 
1000

37 
45 
61 
76 
96

86 
120 
160 
190 
240

28 
28 
28 
28 
28

1 
1 
1 
1 
1

9.073 740  
9.102 420  
9.102 422  
9.102 424  
9.102 426

2

Enghalsflaschen, PFA

Für die Langzeitlagerung von Lösungsmitteln und Standards in der Spurenanalytik. 
 
- Schraubverschluss, PFA, mit integrierter Dichtlippe und Sägezahngewinde 
- Autoklavierbar 
- Temperaturbeständig von -200 °C bis +260 °C

3
BRAND

Volumen Ø 
außen

Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm mm S pro VE
50 
100 
250 
500 
1000

37 
45 
61 
76 
96

86 
120 
160 
190 
240

28 
28 
28 
28 
28

1 
1 
1 
1 
1

6.223 308  
6.902 473  
4.000 114  
4.000 115  
4.000 116

3

Schraubverschlüsse S 28, PFA
Für PFA Enghals-Flaschen. BRAND

Typ Gewinde Menge Bestell Nr.

S pro VE
Schraubverschlüsse 28 1 4.000 121

Enghalsflasche mit Schraubverschluss, PFA
Diese unzerbrechlichen Flaschen aus PFA können für die Lagerung von nahezu allen 
korrosiven Chemikalien, einschließlich Fluorwasserstoff-, Salpeter- und Perchlorsäure 
verwendet werden. PFA Flaschen sind chemisch inert, hitzebeständig und verfügen über eine antihaftendende, leicht zu 
reinigende Oberfläche. Sie sind somit ideal für die Analyse von Umweltproben. Die inerte Fluorpolymer-Deckeleinlage 
gewährleistet die Dichtigkeit der Flaschen. Die Flaschen werden mit PFA Kappen geliefert 
- Sehr hoher Reinheitsgrad mit sehr niedrigem Metallionengehalt 
- Unzerbrechlich 
- Chemisch inert 
- Antihaftend und leicht zu reinigen 
- Verwendbar für die Lagerung von pharmazeutischen Intermediaten oder Zwischenstufen in der Halbleiterverarbeitung

4
Saint Gobain

Inhalt Ø 
Hals

Höhe mit 
Verschluss

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
100 
250 
500 
1000

16,7 
16,5 
17,0 
25,3

100,8 
133,7 
165,1 
202,4

1 
1 
1 
1

6.267 438  
6.267 439  
6.267 440  
6.267 441

4
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Enghalsflaschen Nalgene �  Teflon �  PFA, mit Schraubverschluss

- Chemikalien- und korrosionsbeständig 
- Temperaturbeständig von -270 bis +250 °C 
- Auslaufsichere Teflon �  PFA-Schraubverschlüsse 
- Autoklavierbar

1
Thermo Scientific

Inhalt Ø Höhe Ø innen 
Hals

Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
30 
60 
125 
250 
500 
1000

32 
39 
46 
59 
72 
90

75 
84 

127 
146 
181 
216

14 
14 
24 
24 
24 
24

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.103 141  
9.103 142  
9.103 143  
9.103 144  
9.103 146  
9.103 147

1

Enghalsflaschen Nalgene �  Typ 1600, FEP, mit Schraubverschluss, ETFE

Flasche Teflon ®  FEP mit Tefzel ®  ETFE-Schraubverschluss. Hohe Chemikalien-, Korrosions- und Temperaturbeständigkeit. 
Durchsichtig. Autoklavierbar. Auslaufsicher. Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben.

2
Thermo Scientific

Typ Inhalt Ø Schraub- 
verschluss

Menge Bestell Nr.

ml mm pro VE
1600 
1600 
1600 
1600 
1600 
1600 
1600

30 
60 

125 
250 
500 

1000 
2000

20 
20 
24 
24 
28 
38 
38-430*

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.103 011  
9.103 012  
9.103 013  
9.103 014  
9.103 015  
9.103 016  
9.103 017

* mit hohem Gewinde.
Teflon ®  und Tefzel ®  sind eingetragene Warenzeichen von DuPont.

2

Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, PTFE
Weiß. Undurchsichtig. Starkwandig. Mit Schraubkappe aus PTFE.  
Sehr hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. 
Mit sehr weitem Hals, ideal für die Befüllung mit Pulvern oder pastösen Materialien.

3
VITLAB

Inhalt Ø 
außen

Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
10 
25 
50 
100

50 
61 
43 
88

26 
33 
76 
52

12 
19 
25 
35

1 
1 
1 
1

7.009 260  
6.283 270  
6.283 271  
7.009 263

3

Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, PFA

Transparent. Mit dichtschließender Verschraubung (Sägezahngewinde S und integrierte Dichtlippe). Hohe 
Temperaturbeständigkeit von -200 bis +250 °C. Ideal für die Langzeitlagerung von hochreinen Oxidationsmitteln, 
Säuren und Laugen sowie Kohlenwasserstoffen, spurenanalytischen Lösungsmitteln und Standards. Autoklavierbar bei 
121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285.

4
VITLAB

Inhalt Ø 
außen

Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm mm S pro VE
250 
500 
1000 
2000

61 
76 
96 

130

150 
179 
217 
245

40 
40 
40 
40

1 
1 
1 
1

9.073 742  
9.073 741  
9.073 743  
9.102 430

4
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Weithalsflaschen, PFA

Für die Langzeitlagerung von Lösungsmitteln und Standards (Spurenanalytik). 
 
- Schraubverschluss, PFA, mit integrierter Dichtlippe und Sägezahngewinde 
- Temperaturbeständig von -200 °C bis +260 °C 
- Autoklavierbar

1
BRAND

Volumen Ø 
außen

Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm mm S pro VE
250 
500 
1000 
2000

61 
76 
96 

130

150 
179 
217 
245

40 
40 
40 
40

1 
1 
1 
1

4.000 108  
4.000 109  
4.000 110  
4.000 111

1

Schraubverschlüsse S 40, PFA
Für PFA Weithals-Flaschen. BRAND

Typ Gewinde Menge Bestell Nr.

S pro VE
Schraubverschlüsse 40 1 4.000 122

Weithalsflasche mit Schraubverschluss, graduiert, PFA
Diese graduierten Flaschen aus PFA haben eine weite Öffnung zum einfachen Befüllen 
und Ausgießen. Die bruchsicheren und chemisch inerten Flaschen können für die 
Lagerung von korrosiven Chemikalien verwendet werden. PFA ist hitzebeständig, antihaftend und leicht zu reinigen. 
Jede Flasche beinhaltet eine Kappe aus PFA, die mittels einer chemisch inerten Fluorpolymer-Deckeleinlage die 
Dichtigkeit der Flasche gewährleistet. Ideal verwendbar für die Lagerung von pharmazeutischen Intermediaten oder 
Zwischenstufen in der Halbleiterverarbeitung. 
- Weite Öffnung vereinfacht das Befüllen 
- Sehr hoher Reinheitsgrad und chemisch inert 
- Antihaftend und leicht zu reinigen

2
Saint Gobain

Inhalt Ø 
Hals

Höhe mit 
Verschluss

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
20 
100 
250 
500 
1000

16,4 
25,7 
25,7 
33,9 
36,8

60,3 
106,5 
136,8 
173,8 
207,2

1 
1 
1 
1 
1

6.267 442  
6.267 443  
6.267 444  
6.267 445  
6.267 446

2

Spritzflaschen , PFA
Diese Waschflaschen verfügen über eine breite Öffnung für ein einfaches Befüllen und 
Ausgießen von Flüssigkeiten. Die antihaftenden und leicht zu reinigenden Flaschen aus 
PFA verfügen über eine hohe mechanische Stabilität und sind aufgrund der sehr niedrigen Metallionenkonzentration 
bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern sowie für die Umweltanalytik. 
- Breite Öffnung zum einfachen Befüllen 
- Chemisch inert und auslaufsicher 
- Flexible Düse mit 360° Drehgelenk; kleine Spritzdüse ermöglicht eine genaue Dosierung 
- Transparent und bruchfest 
- Mit ins Material eingearbeiteter Graduierung

3
Saint Gobain

Inhalt Ø 
Hals

Höhe mit 
Verschluss

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
100 
250 
500 
1000

25,5 
25,6 
33,9 
36,9

159,5 
195,3 
293,7 
317,5

1 
1 
1 
1

6.267 480  
6.267 481  
6.267 482  
6.267 483

3

Enghals-Spritzflaschen, PFA-Technische Qualität
Diese Flaschen enthalten Anteile an wieder aufbereitetem PFA-Material aus unserem 
Produktionsprozess. Die Öffnung der Spitze kann durch Abschneiden vergrößert werden. 
 
- Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit 
- Schraubverschluss ETFE 
- Spritzeinsätze aus FEP

4
BRAND

Volumen Ø 
außen

Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm mm GL pro VE
250 
500 
1000

61 
76 
96

157 
189 
233

25 
25 
32

1 
1 
1

4.000 140  
4.000 141  
4.000 142

4
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Spritzflaschen Nalgene �  Typ 2403, FEP, mit Schraubverschluss, ETFE
Schraubverschluss, Steigrohr und Steigrohrhalterung aus ETFE. Steigrohrhalterung  
und Verschluss aus einem Stück geformt. Für kontaminationsfreie Arbeiten.  
Geeignet zur Spurenelementanalyse.

1
Thermo Scientific

Inhalt Ø Schraub- 
verschluss

Menge Bestell Nr.

ml mm pro VE
125 
250 
500 
1000

24 
24 
38-430 
38-430

1 
1 
1 
1

9.223 231  
9.223 232  
9.223 233  
9.223 234

1

Messzylinder, graduiert, PFA
Diese Messzylinder aus PFA sind antihaftend, temperaturbeständig  
von -196 °C bis 260 °C und haben einen sehr niedrigen Metallionengehalt.  
Bestens für Spurenanalysen geeignet. 
- Einfach abzulesende Graduierung 
- Einfaches und tropffreies Ausgießen 
- Breiter Boden sorgt für gute Stabilität

2
Saint Gobain

Inhalt Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE
10 
30 
50 
100 
200 
300 
500 
1000

118,5 
165,9 
216,7 
231,8 
281,8 
295,3 
352,4 
316,7

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.267 450  
6.267 451  
6.267 452  
6.267 453  
6.267 454  
6.267 455  
6.267 456  
6.267 457

2

Messkolben, PFA, Klasse A, mit Schraubkappe
Hochtransparent. Toleranzen der Klasse A entsprechend DIN EN ISO 1042. 
Die Schraubkappe aus PFA schützt gegen Kontaminationen. 
Hervorragende chemische Resistenz, kann mit starken Oxidationsmitteln,  
hochkonzentrierten Säuren und Laugen, Kohlenwasserstoffen und Ketonen verwendet werden. 
Mit gelaserter Lotnummer und Chargenzertifikat. Thermische Belastungen bis 121 °C. 
(Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. 
Um die Ringmarke zu schonen wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. 
 
Die Vorteile des PFA 
- Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen 
- Keine Memory-Effekte 
- Praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben,  

antiadhäsiven und glatten Oberflächen 
- Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C 
- Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien 
- Gute Transparenz und Formstabilität - daher auch für Volumenmessgeräte geeignet 
- Leicht zu reinigen 
- Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials

3
VITLAB

Inhalt Toleranz Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.
ml ± ml mm GL pro VE
10 
25 
50 
100 
250 
500

0,04 
0,04 
0,06 
0,10 
0,15 
0,25

90 
115 
150 
180 
235 
270

18 
18 
18 
18 
25 
25

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.276 919  
9.276 920  
9.276 921  
9.276 922  
9.276 923  
9.276 924

3

Gaswaschflaschen, PFA
Mit Aufsatz mit S40 Gewinde und schraubbarer Fritte aus PTFE. Porenweite ca. 3 µm zur 
optimalen Perlung des Gases in der Flüssigkeit. Durch die Ausführung aller Teile aus 
hochwertigen Fluorkunststoffen ist ein weites Anwendungsspektrum möglich.  
Die mitgelieferten Verschraubungen passen für Schläuche mit einem Ø von 4 x 6 mm,  
bei 1000 ml mit einem Ø von 5 x 8 mm. 
Nur für drucklosen Betrieb geeignet

4
VITLAB

Inhalt Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE
250 
500 
1000

61 
76 
96

160 
190 
240

1 
1 
1

9.110 320  
9.110 322  
9.110 324

4
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Probengefäße, PFA
Probengefäße aus PFA mit konisch geformtem Innenboden und erhabener Graduierung 
(Teilung 5 ml). 
Je nach Anwendung in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: 
- Außenboden mit Stehring 
- Planer Außenboden für verbesserten Wärmetransport (Empfohlen bei Anwendungen in Heizblöcken) 
 
Die Größe 50 ml ist passend für gängige Autosampler Racks. 
Lieferumfang ohne Schraubkappe. Schraubkappe (Art.-Nr. 6.283 283) bitte separat bestellen.

1
VITLAB

Typ Inhalt Ø 
außen

Höhe mit 
Verschluss

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
Plan 
Stehring 
Plan 
Stehring 
Plan 
Stehring 
Schraubdeckel

15 
15 
25 
25 
50 
50

29 
29 
29 
29 
29 
29 
33

39 
42 
69 
72 
117 
120

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.283 278  
6.283 277  
6.283 280  
6.283 279  
6.283 282  
6.283 281  
6.283 283

1

Dosen mit Schraubdeckel, PFA

Mit Schraubkappe aus PFA. Zylindrische, hohe Form. 
Ideal für Probenahme, Transport und Lagerung von Proben. 
Die Vorteile des PFA 
- Besonders geeignet zum Einsatz in der Spurenanalytik 
- Ideal für empfindliche und wertvolle Proben 
- Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen 
- Keine Memory-Effekte 
- Praktisch keine Verschleppung und keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben,  

antiadhäsiven und glatten Oberflächen 
- Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C, autoklavierbar bei 121 °C (2 bar)  

entsprechend DIN EN 285 
- Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien 
- Gute Transparenz und Formstabilität 
- Leicht zu reinigen 
- Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials

2
VITLAB

Inhalt Ø mit 
Verschluss

Höhe mit 
Verschluss

Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm mm GL pro VE
30 
60 
90 
180

38 
38 
54 
54

54 
90 
62 
112

40 
40 
56 
56

1 
1 
1 
1

9.401 810  
9.401 812  
9.401 814  
9.401 816

2

Dosen mit Schraubdeckel, PFA
Probengläser aus PFA sind bestens geeignet für die Lagerung von Lösungen, Pasten 
sowie anderen Materialien. Die Proben können ohne die Gefahr von Leaching-, 
Korrosions-, Kontaminations- und Verdunstungseffekten gelagert werden. Die Probengläser sind beständig gegenüber 
korrosiven Flüssigkeiten, Säuren, Lösungsmitteln, empfindlichen Reagenzien und Färbelösungen. Die Gläser verfügen 
über eine große Öffnung und eine antihaftende Oberfläche zur einfachen Reinigung. Es gibt einen seitlichen 
Beschriftungsbereich. Diese stapelbaren Gläser sind gerändelt, zwecks erhöhter Griffigkeit und leichtem Öffnen und 
Schließen. 
- Chemisch resistent 
- Hoch reines Material 
- Hitzebeständig und für Kryo-Anwendungen geeignet 
- Sekundäre Innendichtung sorgt für Sicherheit 
- Ideal für die Lagerung von Proben

3
Saint Gobain

Inhalt Ø mit 
Verschluss

Höhe mit 
Verschluss

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
60 
120 
240 
360 
480 
1000 
2000

50,8 
66,0 
66,8 
84,4 
65,2 
106,7 
104,1

46,8 
53,2 
96,8 
90,6 
94,3 
150,0 
269,1

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.267 468  
6.267 469  
6.267 470  
6.267 471  
6.267 472  
6.267 473  
6.267 474

3
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Premiumverschluss, TpCh260

Aus TpCh260 (ähnlich PFA) mit PTFE-beschichteter Dichtscheibe. Keine Farbzusätze 
(Auslaugen von Farbstoffen ausgeschlossen) und temperaturbeständig von  
-196 °C bis +260 °C. Ideal für Trockensterilisation. Sehr hohe chemische Resistenz.  
USP/FDA konform. DMF auf Anfrage verfügbar. Autoklavierbar. 
Mit Retrace Code (Zertifikat via Internet).

1
DWK Life Sciences

Ø Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.
mm mm GL pro VE
32 
51

32 
26

25 
45

1 
1

9.072 159  
6.205 218

1

Ausgießring für Premiumverschluss, TpCh260
Farbloser Ausgießring aus TpCh260, Höhe 4 mm.  
Temperaturbeständig von -196 °C bis +260 °C.

2
DWK Life Sciences

Gewinde Menge Bestell Nr.
GL pro VE
45 1 6.803 677

2

DURAN PURE Premium Verschluss mit Lippendichtung GL 45, PFA
Der DURAN PURE Premium Verschluss aus PFA hat einen Konus, d. h. eine integrierte 
Lippendichtung, und benötigt daher für das dichte Verschließen der Flaschen keine 
weitere Dichtung. Daher ist dieser auch leicht zu reinigen und zu sterilisieren. 
- Material: PFA, verwendbar für alle GL 45 Gewinde 
- Produziert und verpackt unter Reinraumbedingungen Klasse 7 
- Herausragende Temperaturbeständigkeit von -196 °C bis + 260 °C 
- Ideal für Trockenhitzesterilisation/Depyrogenisierung 
- Sehr hohe chemische Beständigkeit 
- FDA 21 CFR Section 177.1550 und USP class VI konform 
- Leicht zu reinigen und zu sterilisieren

3
DWK Life Sciences

Ø Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.
mm mm GL pro VE
52 27,5 45 1 4.658 450

3

PTFE-Dichtband
Zum Umwickeln von Stellen, die gegen Chemikalien aller Art bei Temperaturen von -150 °C bis +260 °C beständig sein 
sollen. Quellfrei. Leichtes Lösen der Verbindungsstelle auch nach Dauerbetrieb. Zum Abrollen.

4

Breite Länge Stärke Menge Bestell Nr.

mm cm mm pro VE
12,8 
24,0

670 
670

0,1 
0,1

1 
1

9.404 952  
9.404 955

4

Destillationsringe, PTFE
- Verpackung für Destillationssäulen 
- Chemisch inert 
- Große Oberfläche pro Volumeneinheit 
- Minimaler Widerstand gegen Gas- und Flüssigkeitsströmung

5
Saint Gobain

Ø Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
3 
6

3 
6

500 
300

9.012 473  
9.012 476

5
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Siedesteine, PTFE
Hochreine PTFE-Chips ermöglichen ein sanftes, effizientes Kochen von Proben und 
verhindern eine Überhitzung, auch von volatilen Flüssigkeiten. Ideal für kontinuierliche 
Extraktionsmethoden. Stoßeffekte während Reflux und Destillations-Prozesse werden minimiert. Die PTFE Chips werden 
nicht von Säuren, Kohlenwasserstoffen, Ketonen, Estern, Alkoholen oder Laugen angegriffen. Sie sind leicht zu reinigen, 
geben keine Verunreinigen an Proben ab, zerkratzen kein Glas und hinterlassen keine Rückstände. Zeigen keine Spuren 
von Oberflächen-Azidität oder Alkalität. Verwendbar bis 288 °C. 
- Chemikalienbeständig 
- Ideal für siedende organische Flüssigkeiten 
- Minimiert Proben-Überhitzungen

1
Saint Gobain

Gewicht Menge Bestell Nr.
g pro VE
450 1 9.012 310

1

Kugeln, PTFE
PTFE-Kugeln minimieren den Stoß-Effekt beim Kochen. Sie sind inert und können bei 
288 °C verwendet werden. 100 Bälle pro Packung. 
- Zum Packen von Säulen und Mischbettfiltern 
- Beständig gegenüber den meisten Chemikalien 
- Nicht-kontaminierend

2
Saint Gobain

Ø Menge Bestell Nr.
mm pro VE
3,2 
6,4 
9,5

100 
100 
100

9.012 453  
9.012 456  
9.012 459

2

Spatel, mit PTFE Überzug
Diese Spatel sind speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt 
worden. Sie bestehen aus vernickeltem rostfreiem Stahl mit einer Fluorpolymerbeschichtung. 
Die Beschichtung verhindert eine Anlagerung von Materialien sowie den Verlust wertvoller Proben  
durch Verkleben. Beschädigt und zerkratzt keine empfindlichen Oberflächen. 
- Extra schwere PTFE-Beschichtung 
- Beständig bei niedrigen und hohen Temperaturen 
- Für Arbeiten mit chemisch aktiven Materialien

3
Saint Gobain

Beschreibung Länge Abb. Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Doppelspatel 
Löffelspatel

200 
225

a 
b

1 
1

9.220 940  
9.220 945

3

Spatel, 100 % PTFE
Diese Rührer sind geeignet zum Ablösen von Präzipitaten oder anderen Rückständen. 
Eine Keilspitze an einem Ende und ein Schrägschnitt am anderen Ende ermöglichen den 
Einsatz in geschlossenen Behältern. Chemisch inertes PTFE verhindert die Ablagerung von Materialien. Bruchsicher und 
hitzebeständig bis 288 °C. Die Rührer zerbrechen nicht bei extremer thermischer und mechanischer Beanspruchung und 
zerkratzen keine Glasgefäße. 
- Hoch inerte PTFE-Beschichtung 
- Antihaftend und leicht zu reinigen 
- Beständig bei niedrigen und hohen Temperaturen

4
Saint Gobain

Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE
200 1 6.267 606

4

Stabrührer aus PTFE ®  Fluoropolymer
Enthält eine Stahleinlage für Steifigkeit, ist dennoch verformbar und als Rührwerk 
verwendbar. Hitzebeständig bis 288 °C und vollständig inert gegenüber hochkorrosiven 
Reagenzien. Antihaftende Eigenschaften erleichtern die Reinigung. 
- Inert gegenüber korrosiven Reagenzien 
- Leicht zu reinigen 
- Verformbar

5
Saint Gobain

Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE
204,8 
255,6 
306,4 
410,6

1 
1 
1 
1

6.267 420  
6.267 421  
6.267 422  
6.267 423

5
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Pinzette, PTFE, Fluoropolymer, beschichtet
Pinzetten aus vernickeltem Stahl, PTFE beschichtet. 
Die Pinzetten haben die gleichen Eigenschaften von Spateln und Zangen. 
- Geränderte Griffe verhindern das Abrutschen 
- Der innerer Teil der Pinzette ist immer in der geschlossen Position 
- Abgerundete Präzisionsspitze für Genauigkeit und Sicherheit

1
Saint Gobain

Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE
116 1 9.171 555

1

Pinzette, PTFE
Aus PTFE-Harz hergestellt mit einer Metalleinlage zur Verstärkung. Chemisch inert und 
nicht-kontaminierend sind diese Pinzetten ideal für Laborarbeiten mit heißen, kalten, 
empfindlichen oder hochreaktiven Materialien. 
- Chemisch inert 
- Nicht-kontaminierend 
- Empfindliche Oberflächen werden nicht zerkratzt

2
Saint Gobain

Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE
150 1 6.267 478

2

Tiegelzange, PTFE
Die Tiegelzangen aus Edelstahl sind mit einer antihaftenden, extraschweren 
PTFE-Beschichtung überzogen und haben die gleichen Eigenschaften wie PTFE 
beschichtete Spatel. 
- Gegenläufiger Griff für einfache Handhabung 
- Korrosionsresistente Spannschraube 
- Das Design ermöglicht das Festhalten von Tiegeln und anderen Gegenständen 
- Spezielle Enden für besseren Halt; abgerundet aus Sicherheitsgründen 
- Für Arbeiten mit chemisch aktiven Materialien geeignet

3
Saint Gobain

Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE
240 1 6.267 479

3

Kelle/Sieb Chemware ® , PFA
Die Artikel sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien und daher ideal für 
Anwendungen die den Einsatz von z.B. aggressiven Chemikalien sowie eine hohen 
Reinheitsgrad erfordern. Die Kelle kann mittels des speziell geformten Griffs über den Gefäßrand gehängt werden. 
Somit wird das Tropfen von korrosiven Flüssigkeiten auf umgebende Oberflächen verhindert. Zur Verwendung mit 
Behältern, die mindestens eine 80 mm breite Öffnung haben. Die Siebmaschengröße ist in 1,0 mm erhältlich. 
- Nicht-kontaminierend und beständig gegen die meisten Chemikalien 
- Hervorragende chemische Beständigkeit 
- Sehr niedrige Metallionen Konzentration 
- Ideal für grobe Sortierung oder Entwässerung von aggressiven Medien 
- Hackengriff über den Rand des Gefäßes zum Ablassen

4
Saint Gobain

Ø Länge Beschreibung Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
76 180 Kelle 1 6.267 475

4

Probennehmer LiquiSampler, PTFE/FEP

DIN 53242. Für Flüssigkeiten. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP für 
kontaminiationsfreie Probennahme. Praktische Druckknopf-Einhandbedienung. 
Zielpunkt-, Allschicht- und Bodenprobe möglich. Probennahmen aus offenen und geschlossenen Gebinden, Fässern, 
Tanks, Silos, Gewässern (Teiche, Seen, Bäche, Flüsse). Passend zu allen handelsüblichen Fässern und Gebinden mit 
Öffnungsdurchmessern von mindestens 25 mm. Alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen. 
Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt. 
Einfache Demontage und Reinigung.

5
Bürkle

Farbe Ø Länge Material Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

hochtransparent 
hochtransparent 
hochtransparent

32 
32 
32

600 
1000 
2000

PTFE/FEP 
PTFE/FEP 
PTFE/FEP

1 
1 
1

6.255 307  
9.303 950  
9.303 951

5
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Probennehmer ViscoSampler, PTFE/FEP

Ultrareiner Probensammler für zähflüssige Substanzen. 
Speziell für viskose Substanzen, wie z.B. Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, Bodensatz, Öle, 
Emulsionen, Cremes. 
Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Alle Oberflächen sind porenfrei und 
ohne Hinterschneidungen, Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten 
Rundgewinde sind eingesetzt. Einfache Demontage und Reinigung.

1

Bürkle

Farbe Ø Länge Material Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

hochtransparent 
hochtransparent 
hochtransparent

32 
32 
32

600 
1000 
2000

PTFE/FEP 
PTFE/FEP 
PTFE/FEP

1 
1 
1

6.803 102  
9.303 960  
9.303 961

1

9.303 960

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette ®  S

Der Dispensette ®  S Flaschenaufsatzdispenser macht die Flüssigkeitsdosierung einfach und sicher. 
 
- Dosierkanüle, mit und ohne Rückdosierventil 
- Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe 
- Schnelleres Entlüften durch verbesserte Strömungstechnik 
- Geringerer Kraftaufwand beim Dosieren - besonders bei großvolumigen Geräten 
- Sichere Volumenfixierung durch innenliegende Zahnleiste bei analogen Geräten 
- Größe 1 ml - digital und analog 
- Autoklavierbar bei 121 °C 
- Justierbar im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach ISO 9001 und GLP 
- Zum Reinigen einfach zerlegbar 
- Austauschbares Ansaug- und Ausstoßventil mit Sicherheitskugel (schließt bei nicht montierter Dosierkanüle) 
- Immer sichtbares Flaschenetikett durch 360° drehbaren Ventilblock 
- Teleskop-Ansaugrohr auf unterschiedliche Flaschenhöhen einstellbar 
- DE-M gekennzeichnet 
- Analoge Volumenanzeige 
- Schnell einstellbares Dosiervolumen 
 
Lieferumfang:  
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette ®  S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, 
Rückdosierrohr (optional), Montageschlüssel und Polypropylen-Adapter.

22

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette ®  S Trace Analysis Analog
Dispensette ®  S Trace Analysis eignet sich hervorragend zum volumengenauen Dosieren 
hochreiner Medien in der Spurenanalytik. Als Flusssäure-Dispenser mit Pt/Ir Ventilfeder 
einsetzbar 
 
Lieferumfang: Dispensette ®  S Trace Analysis, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, 
Rückdosierrohr und Rückdosierventil (optional), Montageschlüssel und Flaschenadapter GL 28/S 28 (ETFE),  
GL 32 (ETFE) und S40 (PTFE), Gebrauchsanleitung.

3
BRAND

Volumen Teilung Richtigkeit 
Max. Vol.

Präzision 
Max. Vol.

Ventil- 
feder

Rückdosier- 
ventil

Menge Bestell Nr.

ml ml (± R%) ( �  VK%) pro VE
1 - 10 
1 - 10 
1 - 10 
1 - 10

0,2 
0,2 
0,2 
0,2

0,5 
0,5 
0,5 
0,5

0,1 
0,1 
0,1 
0,1

Pt/Ir 
Pt/Ir 
Tantal 
Tantal

ohne 
mit 
ohne 
mit

1 
1 
1 
1

9.284 452  
9.284 453  
9.284 457  
9.284 458

3
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Schnelltests, Pooltester
Der Pooltester ermöglicht die gleichzeitige Messung des Wasseraufbereitungsmittels und 
pH-Wertes. Jeder Pooltester beinhaltet Tabletten in Folie für je 20 Analysen und eine 
mehrsprachige Bedienungsanleitung. 

 
 Achtung 
 

H-Satz: EUH210 

1
Lovibond ®

Typ Beschreibung Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
AF 105 
H 202

Chlor LR / pH 
Biguanid-PHMB / H 2O2 / pH

0,1-3 mg/l / 6,8-8,2 
10-100 mg/l / 5-50 mg/l /6,8-8,2

1 
12

6.205 365  
6.900 480

1

Farbstandards Platin-Kobalt (Hazen)
Die Farbstandards können zur Kalibrierung, Kontrolle, Qualifizierung oder Validierung 
von Farbmessgeräten, zur Bestimmung der Farbzahl verwendet werden. Diese Standards 
können als Platin-Kobalt, Pt-Co, Hazen oder APHA-Farbe beschrieben werden.  
Alle Beschreibungen sind austauschbar. 
- Decken Anforderungen der ASTM-Methode D 1209 ab 
- In einer 1 l HDPE-Flasche

2
Reagecon

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Pt-Co Hazen 0 
Pt-Co Hazen 5 
Pt-Co Hazen 10 
Pt-Co Hazen 15 
Pt-Co Hazen 20 
Pt-Co Hazen 25 
Pt-Co Hazen 30 
Pt-Co Hazen 40

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.012 117  
6.257 411  
6.235 802  
4.675 390  
6.257 412  
4.012 118  
4.675 391  
4.012 119

2

Farbstandards Gardener3
Reagecon

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gardener 1 
Gardener 2 
Gardener 3 
Gardener 4 
Gardener 5 
Gardener 6 
Gardener 7 
Gardener 8 
Gardener 9 
Gardener 10 
Gardener 11 
Gardener 12 
Gardener 13 
Gardener 14 
Gardener 15 
Gardener 16 
Gardener 17 
Gardener 18

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.311 476  
6.311 477  
6.311 478  
6.311 479  
6.311 480  
4.675 392  
4.675 393  
4.675 394  
4.675 395  
4.675 396  
4.675 397  
4.675 398  
4.675 399  
4.675 400  
4.675 401  
4.675 402  
4.675 403  
4.675 404

3

Nessler Röhrchen, ohne Ausguß, Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung z.B. mit den Nessleriser-Systemen von Lovibond ® .

4

NORMAX

Beschreibung Inhalt Abmessungen 
(Ø x H)

Menge Bestell Nr.

ml mm pro VE
hohe Form, graduiert bei 50 ml 
hohe Form, graduiert bei 100 ml 
niedrige Form, graduiert bei 50 ml 
niedrige Form, graduiert bei 100 ml

50 
100 

50 
100

20 x 300 
24 x 375 
25 x 175 
32 x 200

1 
1 
1 
1

9.170 621  
9.170 622  
9.170 623  
9.170 624

4

9.170 623

Die Gardener-Farbstandards können zur Kalibrierung, Kontrolle, Qualifizierung oder 
Validierung von Farbmessgeräten, zur Bestimmung der Farbzahl verwendet werden. 
 
- Speziell für Methoden nach ASTM D1544, D 6166, AOCS Td 1a und MS 817 Teil 10 
- Geeignet für ähnllich gefärbte Flüssigkeiten, einschließlich verschiedener Pflanzen- und Mineralöle 
- In einer 100 ml Glasflasche 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H304
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Teststäbchen MERCKOQUANT ®

Weitere Tests auf Anfrage. 
 
 Gefahr 
 

H-Satz: H290|H314

2 3
Merck

Für Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
Ammonium 
Ascorbinsäure 
Chromat 
Eisen 
Formaldehyd 
Gesamthärte 
Gesamthärte 
Gesamthärte 
Kupfer 
Nickel 
Nitrat 
Nitrit 
Nitrit 
Peressigsäure 
Peroxid 
Sulfit

10 bis 400 mg/l NH 4
+  

50 bis 2000 mg/l 
3 bis 100 mg/l CrO 4

2-  
3 bis 500 mg/l Fe 2+/3+  
10 bis 100 mg/l HCHO 
5 bis 25 °dH 
3 bis 21 °dH 
3 bis 21 °dH 
10 bis 300 mg/l Cu 2+  
10 bis 500 mg/l Ni 2+  
10 bis 500 mg/l NO 3

-, 
2 bis 80 mg/l NO 2

- 
0,1 bis 3 mg/l NO 2

- 
5 bis 50 mg/l PES 
0,5 bis 25 mg/l H 2O2 
10 bis 400 mg/l SO 3

2-

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.129 902  
9.129 904  
9.129 909  
9.129 913  
9.129 914  
9.129 916  
9.129 918  
9.129 919  
9.129 923  
9.129 928  
9.129 931  
9.129 932  
9.129 933  
9.129 943  
9.129 934  
9.129 938

32

Wasserhärte Teststäbchen AQUADUR ®

Zur Bestimmung der Wasserhärte. 
Farbumschlag von Grün nach Rot.

4
MACHEREY-NAGEL

Abstufung Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

°d pro VE
<3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25 
<3 / >4 / >7 / >14 / >21 
<3 / >4 / >8.4 / >14 
<3 / >4/ >8,4 / >14/ >21 
<3 / >5/ > 10 / >15 / >20 />25 
<3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25 
<3 / >4 / >7 / >14/ >21 
<3 / >5/ >10 / >15 />20 / >25 
<3/ >4 />7 / >14/ >21

Dose à 100 Stäbchen 
Dose à 100 Stäbchen 
Dose à 100 Stäbchen 
Beutel à 1000 Stäbchen* 
Packung à 50 Briefchen** 
Beutel à 5000 Stäbchen 
Beutel à 5000 Stäbchen 
Beutel à 1000 Stäbchen* 
Beutel à 1000 Stäbchen*

100 
100 
100 

1000 
50 

5000 
5000 
1000 
1000

9.130 393  
9.130 394  
9.130 400  
4.005 099  
4.005 101  
9.130 395  
9.130 396  
9.130 397  
9.130 398

*einzeln eingesiegelt 
**je 3 Stäbchen eingesiegelt
Teststäbchen können auch einzeln eingesiegelt oder als Testbriefchen geliefert werden.

4

Teststäbchen für Wasseranalyse
CHEMSOLUTE®  Teststäbchen eignen sich optimal zur Bestimmung der Wasserhärte sowie 
für den semiquantitativen Nachweis. 
 
- Schneller und zuverlässiger Nachweis 
- Einfach eintauchen, vergleichen - fertig 
- Zertifizierte Qualität

11

Parameter Messbereich Menge Bestell Nr.

pro VE
Ascorbinsäure 
Nitrat 
Nitrit 
Nitrit 
Peroxid 
Peroxid 
Phosphat 
Gesamthärte

0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/l 
0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l 

0 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 mg/l 
0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l 

0 - 0,5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l 
0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/l 

0 - 3 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l 
3 - 4 - 7 - 14 - 21 °dH

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

2920.0001 
2935.0001 
2925.0001 
2930.0001 
2940.0001 
2955.0001 
2950.0001 
2915.0001



1237

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenanalyse/Elementanalytik-Ölanalytik

GENERAL CATALOGUE EDITION 21
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Qualitative Testpapiere

1

2
3

MACHEREY-NAGEL

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Phosphatesmo MI 
Phosphatesmo KM 
Peroxtesmo MI 
Peroxtesmo KM 
Peroxtesmo KO 
Wator 
Cyantesmo 
Watesmo

50 
25 

100 
25 

100 
50 

1 
1

6.206 203  
7.083 428  
6.206 902  
4.005 078  
4.005 079  
7.075 920  
6.230 526  
7.050 148

1

7.083 428

2

7.075 920

3

6.230 526

Testpapiere, Kaliumiodidstärke
Mit diesem Testpapier können stark oxidierende Substanzen wie Nitrit und freies Chlor 
schnell und einfach nachgewiesen werden. Auch der Endpunkt von Diazotierungen lässt 
sich einfach bestimmen. Bei der Nachweisreaktion wird Iodid zu Iod oxidiert, das mit Stärke eine blaue Farbe ergibt 
(Iod-Stärke-Reaktion). Die Nachweisreaktion kann durch Eintauchen des Papiers oder durch Tüpfeln der Prüflösung  
auf das Papier durchgeführt werden. Um gasförmige Oxidationsmittel nachzuweisen, wird das Papier mit destilliertem 
Wasser angefeuchtet und ausgelegt.

4
MACHEREY-NAGEL

Typ Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

pro VE
MN 616 T 
MN 816 N 
MN 816 N 
MN 816 N

1 Dose à 200 Streifen 
1 Rolle à 5 m 
Nachfüllpackung à 3 Rollen 
1 Heft à 100 Streifen

200 
1 
1 

100

6.206 041  
7.081 774  
4.005 092  
9.130 104

4

Frittieröltester FOM 330
Für die Qualitätskontrolle und zur Temperaturmessung von Frittierölen und -fetten, mit 
Anzeige durch eine gut sichtbare Signallampe. Messung in bis zu 200 °C heißem Fett 
möglich. 
 
- Große, leicht abzulesende Zahlen im Display 
- FOM 330-4 mit vier Bedienknöpfen für häufige Einstellungsänderungen 
- FOM 330-1 mit Einknopfbedienung für seltene Einstellungsänderungen 
- Vereinfachte Menüstruktur 
- inkl. Kalibrierzertifikat

6
ebro

Spezifikationen
Messbereich: +50 °C ƒ  200 °C, 0 % ƒ  40 % TPM
Genauigkeit: ±1 °C, ±2 % TPM
Auflösung: 1 °C, 0,5 % TPM
Abmessungen (B x T x H): 54 x 22 x 304 mm
Stromversorgung: 3 V Lithium
Schutzart: IP 67

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

FOM 330-4 
FOM 330-1 
CO 330

Ölqualitäts-Messgerät 
Ölqualitäts-Messgerät 
Referenzöl für FOM 330

1 
1 
1

6.284 848  
6.291 242  
6.291 243

6

Öl-Testpapiere
Zum Schnellnachweis von Öl in Wasser und/oder Erdreich. 
Dose à 100 Streifen.

5
MACHEREY-NAGEL

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Öl-Testpapiere 100 9.130 095

5

Cyantesmo und Watesmo: Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite 
 
 Gefahr 
 

H-Satz: H350|H412
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LLG-Photometer PrimeLab 1.0
Das erste und einzige Photometer mit nur einer Lichtquelle und simultaner Abdeckung von 400 
Wellenlängen , dank neuartiger JENCOLOR Sensorik, die sogar die Eigenkalibrierung des Gerätes in Sekundenschnelle 
erlaubt. 
Über 100 Messverfahren werden optional angeboten. Diese können selbst nach Erwerb des Gerätes noch nachträglich 
über kostenpflichtige Freischaltcodes nachaktiviert werden. Bluetooth-Technologie, kostenlose Windows-Software und 
Android/iOS/Windows-App mit Cloudfunktionalität. Mittels Adapter kann auch die nephelometrische Messung der 
Trübung (NTU) sowie die Parameter PTSA und Fluorescein gemessen werden. Das Photometer lässt sich als Laborgerät 
oder mittels Batterie auch vor Ort verwenden. Messbereiche und weitere Informationen auch unter www.primelab.org. 
 
Photometer BASIC-SET 0-in-1:  
Ohne aktivierte Parameter und ohne Reagenzien 
 
Photometer BASIC-SET 3-in-1 (Chlor/pH/Chlordioxid):  
ID11 - Chlor (frei/gebunden/gesamt) mittels DPD Tabletten 
ID16 - Chlordioxid mittels DPD Tabletten 
ID38 - pH mittels Phenol Red Tabletten 
Reagenztabletten für 50 Tests der oben genannten Messverfahren 
Weitere Kombinationen von Messverfahren auf Anfrage.  
 
Photometer, ALL-IN-SET:  
Enthält die Messverfahren des BASIC-SET 3-in-1 sowie sämtliche verfügbaren Messverfahren (über 100 Parameter). 
Künftige Messverfahren werden automatisch bei Update über die Software freigeschaltet. 
Reagenzien bitte separat bestellen.

1

Spezifikationen
Optik: JENCOLOR Multispectral-Sensor für 380 ... 780 nm
Anbindung: Kostenlose Software "PrimeLab Desktop Assistant" und kostenlose Android/iOS-App
Kalibrierung: Auto-Kalibrierfunktion
One-Time-Zero: Methodenbasiertes, intelligentes One-Time-Zero
Uhr/Datum: Real-Time-Clock mit Datumsfunktion und Auto-Off
Kommunikation: Bluetooth
Display: LCD-Display (monochrom), 4 Sprachen (D, E, F, ES)
Interner Speicher: Bis zu 20 Konten/bis zu 100 Messdaten
Umgebungsbedingungen: 30 ... 90 % RH, ca. 5 ... 45 °C
Abmessungen (B x T x H): 180 x 90 x 60 mm
Gewicht: 160 g
Stromversorgung: 4 x AAA Batterien/5.0 V DC-Adapter mit internationalen Wechselsteckern
Garantie: 3 Jahre

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Photometer, Basisset 0-in-1 
Photometer, Basisset 3-in-1 
Photometer, ALL-IN-SET

1 
1 
1

6.280 344  
6.268 024  
6.268 025

1

Reagenzien-Sets Tabletten
 
 
 
H-Satz: EUH210

2

WATER-i.d. GmbH

Beschreibung Mess- 
bereich

Anzahl 
Bestim- 
mungen

Menge Bestell Nr.

mg / l pro VE
DPD No. 1 Freies Chlor 
DPD No. 3 Chlor (kombiniert/gesamt) 
DPD No. 4 Aktivsauerstoff (MPS) 
Total-Alkalinität / Alkalinity-M 
Gesamt-Alkalinität / Alkalinity-M-HR 
Gesamthärte LR / HR 
Cyanursäure / CYA-Test 
Kalium 
Wasserstoff Peroxid LR 
Universal pH (5 - 11)

0 - 8 
0 - 8 
0 - 10 
5 - 200 
0 - 500 
2 - 500 
0 - 160 
0,7 - 12 
0 - 3,8 
-

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50

50 
1 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

1 
50

6.269 941  
6.281 708  
6.269 900  
6.269 901  
6.269 902  
6.269 936  
6.269 927  
6.269 943  
6.269 981  
6.269 965

2

6.269 941
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Photometer MD 110
Photometer für die Analyse bestimmter Parameter in Trink-, Brauch- und Abwasser.  
Es stehen verschiedene Modelle für die gängigen Analysen als auch für spezielle 
Anwendungen zur Verfügung. 
 
- Ergonomisches, wasserdichtes Design 
- Genaue, reproduzierbare Messergebnisse 
- Kalibrierung durch den Anwender und Einpunktkalibrierung 
- Messergebnisse werden direkt in ABS oder %T angezeigt 
- Nullwert behält durch One-Time-Zero (OTZ)-funktion bei allen Tests mit derselben Probe seine Gültigkeit 
- Automatische Messwertspeicherung mit Zeit- und Datumsstempel und optionaler Datenübertragung (IRiM-Modul) 
- Bluetooth ® - Schnittstelle 
- Scroll Memory 
- Automatische Abschaltung 
- Justier-Funktionsanzeige 
 
Lieferumfang: Photometer, Tragekoffer, Reagenzien für 100 Tests, Küvetten, Batterien, Standardzubehör 
 
Weitere Photometer auf Anfrage erhältlich.

1
Lovibond ®

Spezifikationen
Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter, LED
Wellenlängen: 530/560/610/430/580/660 nm
Wellenlängenrichtigkeit: ±1 nm
Photometrische Auflösung: 0,005 A
pH: 6,5 - 8,4
Interner Speicher: 16 Messungen
Abmessungen (B x T x H): 75 x 155 x 35 mm
Gewicht: 260 g
Stromversorgung: 4 x AAA Microbatterien
Schutzart: IP 68

1

 
 Achtung 
 

H-Satz: EUH210|H290|H315|H319|H226

Beschreibung Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
MD 110, Chlor, pH, Cyanursäure, 
Reagenztabletten 
 
 
MD 110, Chlor, pH, Cyanursäure, 
Alkalität-m, Flüssigreagenzien 
 
MD 110, Chlor, Brom, pH, Cyanursäure, 
Alkalität-m, Calciumhärte, Reagenztabletten

0,1 ... 10 mg/l Cl 2 
0,02 ... 4,0 mg/l Cl 2 
0,01 ... 6,0 mg/l Cl 2  
10 ... 160 mg/l CyA 
5 ... 200 mg/l CaCO 3 
0,02 ... 4,0 mg/l Cl 2 
10 ... 160 mg/l CyA 
0,05 ... 13 mg/l Br 2 
0,1 ... 10 mg/l Cl 2 
0,02 ... 4,0 mg/l Cl 2 
0,01 ... 6,0 mg/l Cl 2 
10 ... 160 mg/l CyA 
5 ... 200 mg/l CaCO 3 (TA) 
20 ... 500 mg/l CaCO 3 (CaH)

1 
 
 
 

1 
 
 

1

6.312 492  
 
 
 

4.678 235  
 
 

4.678 236

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H290|H314|H410|H340|H350|EUH208|H302|H311|H373|H302+H332

Beschreibung Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
MD 110, CSB 200 ... 15000 mg/l 1 4.678 237

Beschreibung Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
MD 110, Chlor, pH, Cyanursäure, 
Flüssigreagenzien

0,02 ... 4,0 mg/l Cl 2 
10 ... 160 mg/l CyA

1 4.678 233  

 
 Achtung 
 

H-Satz: H290|H315|H319|H226
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Photometer MD 200
Tischgeräte für den mobilen Einsatz geeignet. Für präzise Wasserkontrolle durch 
hochpräzisen Optik und hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als 
Lichtquelle. 
 
- Automatische Abschaltung 
- Echtzeituhr und Datum 
- Justier-Funktionsanzeige 
- Beleuchtetes LCD-Display 
 
Weitere Photometervarianten auf Anfrage erhältlich.

1
Lovibond ®

Spezifikationen
Messzyklus: ca. 3 Sekunden
Optik: temperaturkompensierte LED und Photosensorverstärker in geschütztem Messschacht
Tastatur: bedingt säure- und lösungsmittelbeständige Folientastatur
Abmessungen (B x T x H): 110 x 190 x 55 mm
Gewicht: 455 g
Stromversorgung: 4 x AA
Schutzart: IP 68
pH: 6,5 - 8,4

1

 Achtung  
 

H-Satz: EUH210|H290|H315|H319|H226

Lovibond ®

Beschreibung Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
MD 200, Chlor, pH, Cyanursäure, 
Reagenztabletten (OTZ) 
 
MD 200, Chlor, pH, Säurekapazität KS4.3, 
Reagenztabletten (OTZ) 
 
MD 200, Chlor, Chlordioxid, pH, 
Säurekapazität KS4.3, Reagenztabletten (OTZ) 
 
MD 200, Chlor, pH, Cyanursäure, Alkalität-m, 
Calciumhärte, Reagenztabletten (OTZ) 
 
 
MD 200, Chlor, Brom, pH, Cyanursäure, Alkalität-m, 
Calciumhärte, Reagenztabletten (OTZ) 
 
 
 
MD 200, Ozon, Reagenztabletten 
MD 200 Chlor, pH, Reagenztabletten (OTZ)

0,01 ... 6,0 mg/l CI 2 
0,1 ... 10,0 mg/l CI 2 
0 ... 160 mg/l Cys 
0,1 ... 10 mg/l Cl 2 
0,01 ... 6,0 mg/l Cl 2 
0,1 ... 4 mmol/l KS4.3 
0,01 ... 6,0 mg/l Cl 2 
0,02 ... 11 mg/l ClO 2 
0,1 ... 4 mmol/l KS4.3 
0,01 ... 10,0 mg/l CI 2 
0 ... 160 mg/l Cys 
5 ... 200 mg/l CaCO 3 (TA) 
0 ... 500 mg/l CaCO 3 (CaH) 
0,01 ... 10,0 mg/l CI 2 
0,05 ... 13 mg/l Br 
0 ... 160 mg/l Cys 
5 ... 200 mg/l CaCO 3 (TA) 
0 ... 500 mg/l CaCO 3 (CaH) 
0,02 ... 2 mg/l O 3 
0,01 ... 6,0 mg/l CI 2 
0,1 ... 10,0 mg/l CI 2

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
1

9.920 202  
 
 

6.288 460  
 
 

4.678 240  
 
 

6.205 840  
 
 
 

7.910 013  
 
 
 
 

4.678 241  
6.238 112

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H302|H311|H314|H373|H410|H340|H350|EUH208|H302+H332

Lovibond ®

Beschreibung Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
MD 200, CSB, Küvettentests 200 ... 15000 mg/l 1 9.950 531

 
 Achtung  
 

H-Satz: H290|H315|H319|H226

Lovibond ®

Beschreibung Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
MD 200, Chlor, pH, Cyanursäure, 
Flüssigreagenzien für Chlor/pH (OTZ)

0,02 ... 4,0 mg/l CI 2 
0 ... 160 mg/l Cys

1 6.700 320  

 
 Achtung 
 

H-Satz: EUH210|H226|H290|H315|H319

Lovibond ®

Beschreibung Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
MD 200, Chlor, pH, Cyanursäure, 
Säurekapazität KS4.3, Reagenztabletten (OTZ) 
 

0,1 ... 10 mg/l Cl 2 
0,01 ... 6,0 mg/l Cl 2 
10 ... 160 mg/l CyA 
0,1 ... 4 mmol/l KS4.3

1 4.678 239  
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Photometer-System MD 600/MD 610
Moderne, tragbare Photometer für die schnelle, zuverlässige Analyse  
Die Geräte decken alle wichtigen Parameter der Wasseranalytik ab, von Aluminium bis Zink. 
Hohe Genauigkeit der Lovibond ®  Reagenzien und einfache Handhabung der Geräte garantieren eine zuverlässige und 
schnelle Analyse ihrer Wasserproben. Zum Einsatz kommen je nach Methode Reagenztabletten, Pulverreagenzien, 
Flüssigreagenzien oder Küvettentests. Diese müssen separat bestellt werden. 
Sechs langzeitstabile LEDs als Lichtquelle in Kombination mit Interferenzfiltern garantieren höchste Genauigkeit.  
Die Geräte kommen ohne bewegliche Teile in der Optik aus und haben daher eine wartungsfreie Messeinheit.  
MD 600 kann bis zu 1000 Datensätze speichern, MD 610 speichert 500 Datensätze. 
 
- Höchste reproduzierbare Genauigkeit durch Interferenzfilter 
- Hintergrundbeleuchtetes Display 
- Mehr als 120 vorprogrammierte Methoden 
- Automatische Auswahl der Wellenlänge 
- Benutzerführung in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch 
- Speicher für bis zu 1000 Datensätze 
- Mehr als 35 anwenderspezifische Methoden möglich 
- Wasserdichtes Gehäuse (analog IP 68, 1 Stunde bei 0,1 Meter) 
- Handliches Format, tragbar 
 
Nur bei MD 600:  
- Infrarot-Schnittstelle 
 
Nur bei MD 610:  
- Bluetooth ®  Schnittstelle zur Verbindung mit Smartphones und Tablets 
- Kostenlose iOS ® - und Android � -App für Datenmanagement und E-Mailversand 
 
Lieferumfang: Das Gerät wird komplett und gebrauchsfertig im Kunststoffkoffer geliefert, inkl. 4 Batterien,  
3 Küvetten 24 mm Ø, 3 Küvetten 16 mm Ø, je 1 Adapter für 16 mm und 13 mm Küvetten, Certificate of Compliance. 
Reagenzien separat bestellen .

1
Lovibond ®

Spezifikationen
Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter
Stromversorgung: 4 Batterien (Mignon AA/LR6)
Lebensdauer: ca. 26 h

Dauerbetrieb oder 3500 Tests
Abmessungen (B x T x H): ca. 210 x 95 x 45 mm (Gerät)

ca. 395 x 295 x 106 mm (Koffer)
Wellenlängen: 530/560/610/430/580/660 nm
Wellenlängenrichtigkeit: ±1 nm
Photometrische Auflösung: 0,005 A

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

MD 600 
MD 610

1 
1

9.699 235  
9.699 237

1

Abwassermessplatz MD 6102
Lovibond ®

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

MD 610 1 4.678 232

2
Flexibler Abwassermessplatz mit mobilem Photometer MD 610 und Thermoreaktor RD 125,  
komplett mit Reagenzien für die CSB-Messung und dem passenden Zubehör.  
Mit dem MD 610 können direkt vor Ort die Messergebnisse des Abwassers auf dem Smartphone oder Tablet abgerufen  
und ausgewertet werden. Der Thermoreaktor RD 125 ist mit 24 Bohrungen für 16-mm-Küvetten ausgestattet. 
 
- Datenübertragung via Bluetooth ®  und App AquaLX ®  
- Interferenzfilter für erhöhte Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 
- Speicherplatz für 500 Messergebnisse 
- 120 vorprogrammierten Methoden 
 
Lieferumfang:  Photometer MD 610, Standardzubehör, Thermoreaktor RD 125, Küvettentests: CSB (0 ... 150 mg/l,  
0 ... 1500 mg/l, Ammonium VARIO HR (1 ... 50 mg/l N), Nitrate VARIO (1 ... 30 mg/l N), Nitrite LR VARIO Powder Pack 
(0,01 ... 0,3 mg/l N), Stickstoff VARIO Total HR (5 ... 150 mg/l N), Phosphate VARIO Total HR (0,02 ... 1 mg/l P/ 
0,06 ... 3,5 mg/l PO 4), Küvettenständer, Membranfiltrationssatz, Bedienungsanleitung, Gewährleistungserklärung 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H272|H302|H315|H319|H334|H317|H335|H318|EUH031|H290|H314|EUH210|H412
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Photometer-System MultiDirect
Mit Zwei-Strahl-Technologie. Mikroprozessorgesteuertes Photometer mit ergonomischer 
Tastatur und großem Grafik-Display. Verfügt über eine Vielzahl an vorprogrammierten 
Methoden (z. B. Ammonium, CSB oder Phosphat), basierend auf der bewährten Palette von  
Lovibond ®  -Reagenztabletten, -Flüssigreagenzien, -Küvettentests und -Pulverreagenzien.  
Die Kalibrier- und softwaregestützte Justiermöglichkeit macht es möglich, das Gerät als Prüfmittel einzusetzen.  
Durch die mitgelieferten 7 Standard-Akku-Zellen ist ein problemloser mobiler Einsatz möglich. 
 
- Breites Spektrum an vorprogrammierten Methoden 
- Großes Grafik-Display 
- RS232-Schnittstelle 
- Verwendung von Standard-Akkus 
- Update neuer Methoden und Sprachen via Internet 
- Speicher für 1000 Datensätze 
- Speicherung eigener Methoden ist möglich 
 
Lieferumfang: Das Gerät wird komplett und gebrauchsfertig geliefert, inkl. 7 Akkus und Ladegerät, 100 - 240 V,  
3 Küvetten 24 mm, 3 Küvetten 16 mm, 1 Adapter für 16 mm Küvetten, 3 Spritzen, 1 Kunststoffbecher 100 ml,  
Koffer mit wasserfester Einlage,  jedoch ohne Reagenzien und ohne Batterie (bitte separat bestellen). 
 
Verifikationsstandard-Kit: Die Verifikationsstandards für das MultiDirect dienen zur Überprüfung der 
Nachweisgenauigkeit und Reproduzierbarkeit von Messergebnissen, bezogen auf die integrierten Wellenlängen.  
Die Haltbarkeit der Standards beläuft sich auf zwei Jahre ab Herstellungsdatum bei sachgerechtem Gebrauch  
und sachgerechter Lagerung. Die Messungen erfolgen in Einheiten mAbs.

1
Lovibond ®

Spezifikationen
Optik: Zweistrahl-Photometer, Hochpräzise Interferenz-Filter
Messzyklus: ca. 10 Sekunden
Stromversorgung: 7 Ni-MH-Accus (AA/Mignon), Laden im Gerät mit externem Stecker-Netzteil
Abmessungen (B x T x H): 265 x 70 x 195 mm
Umgebungsbedingungen: bis max. 90 % rel. Feuchte (nicht kondensierend), ca. 5 ... 40 °C
Prüfzeichen: CE
Wellenlängen: 430 nm/ 530 nm/ 560 nm/ 580 nm/ 610 nm/ 660 nm

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

MultiDirect 1 9.699 230

1

des Herstellers

Wir  liefern  das

gesamte  Programm
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Spektralphotometer XD 7000 VIS und XD 7500 UV-VIS
UV-VIS und VIS Spektralphotometer XD 7000 und XD 7500 mit Referenz-Strahl-Technologie. 
Neben der automatischen Erkennung aller Küvettentests kann jede der über 150 
vorprogrammierten Lovibond ®  Methoden über Barcodes erkannt und direkt angesteuert werden. Zudem erkennen die 
Geräte die Küvettenart automatisch und stellen so jederzeit den korrekten Messbereich sicher. Standard-Prozeduren zur 
analytischen Qualitätssicherung unterstützen die Überprüfung des Photometers, des Gesamtsystems (inkl. chemischer 
Methodik) und die Überprüfung von Matrix-Effekten. Weitere Funktionen des Spektralphotometers sind: Messung von 
Transmission und Absorption, Spektren-Scan, Kinetik-Analyse, sowie die Erstellung von benutzerdefinierten Methoden 
unter Verwendung mehrerer Wellenlängen. 
- Hochwertige Referenzstrahl Optik 
- Automatische Testerkennung über Barcodesystem 
- Unterstützt Rundküvetten mit 13, 16, 24 mm und Rechteckküvetten mit 10, 20, 50 mm 
- Automatische Küvettenerkennung 
- Mehr als 150 analytische Methoden vorprogrammiert 
- 7" Farbdisplay und Folientastatur 
- Schnittstellen: Ethernet, USB 
- 20 Anwenderprofile möglich 
- Erstellung von bis 100 weiteren benutzerdefinierten Methoden 
- Passwortschutz möglich

1

Lovibond ®

Spezifikationen XD 7000 VIS // XD 7500 UV-VIS
Optisches System: Gitter-Monochromator mit Referenzstrahl-Optik
Wellenlängenbereich: 320 - 1100 nm // 190 - 1100 nm
Bandweite: 4 nm
Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm bei allen Holmium peaks
Wellenlängenwiederholbarkeit: besser als 0,5 nm
Photometrischer Bereich: -3,3 bis +3,3 Abs
Photometrische Auflösung/Transmission: 0,001 Abs/0,1 %
Photometrische Genauigkeit/Wiederholbarkeit: 0,003 Abs unter 0,6 Abs

0,5 % von 0,6 bis 2,0 Abs
Photometrische Linearität: <1 % bis zu 2,0 Abs zwischen 340 bis 900 nm
Drift: < 0,005 Abs pro Stunde nach 15 Minuten Aufheizzeit
Interner Speicher: 40 MB für ca. 5000 Datensätze
Lichtquelle: Wolfram-Halogen-Lampe // Xenon Blitzlampe
Abmessungen (B x T x H): 422 x 323 x 195 mm
Gewicht: ca. 4,5 kg
Netzanschluss: 100 - 240V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP 30

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

XD 7000 VIS 
XD 7500 UV-VIS

1 
1

6.272 436  
6.272 437

1

6.272 436

Reagenztabletten für Photometer Lovibond ®2
Lovibond ®

Typ Für Menge Bestell Nr.
pro VE

DPD No. 3 HR 
DPD (Rapid) No. 1 
DPD (Rapid) No. 1 
DPD (Rapid) No. 1 
DPD No. 1 
DPD No. 1 
DPD No. 1 
DPD (Rapid) No. 3 
DPD (Rapid) No. 3 
DPD (Rapid) No. 3 
DPD No. 3 
DPD No. 3 
DPD No. 3 
DPD (Nessler) No. 1 
DPD (Nessler) No. 1 
DPD (Nessler) No. 2 
DPD (Nessler) No. 3 
DPD (Nessler) No. 3 
DPD (Neutral) No. 2 
DPD (Neutral) No. 2 
DPD No. 1 HC 
DPD No. 1 HC 
DPD No. 3 HC 
DPD (Rapid) No. 4 
DPD (Rapid) No. 4 
DPD No. 4 
DPD No. 4 
DPD No. 4

Chlor HR 
Rapid 
Rapid 
Rapid 
Brom, Chlor, Chlordioxid 
Brom, Chlor, Chlordioxid 
Brom, Chlor, Chlordioxid 
Rapid 
Rapid 
Rapid 
Chlor 
Chlor 
Chlor 
Chlor 
Chlor 
Chlor 
Chlor 
Chlor 
Chlor 
Chlor 
Hohes Kalzium 
Hohes Kalzium 
Hohes Kalzium 
Rapid 
Rapid 
Chlor 
Chlor 
Chlor

100 
100 
250 
500 
100 
250 
500 
100 
250 
500 
100 
250 
500 
100 
250 
100 
100 
250 
100 
250 
100 
500 
100 
100 
500 
100 
250 
500

4.652 757  
6.700 621  
6.802 151  
6.090 190  
9.947 065  
9.947 066  
9.947 067  
6.204 073  
6.802 152  
6.090 191  
9.947 071  
9.947 072  
6.081 229  
9.947 079  
6.202 427  
9.947 080  
9.947 081  
6.259 802  
9.947 069  
9.947 070  
6.201 659  
7.652 409  
7.661 450  
6.803 289  
7.662 035  
9.947 073  
9.947 074  
6.802 774

Weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.

2
 
 Achtung  
 

H-Satz: H319



1244

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenanalyse/Photometer

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reagenztabletten für Photometer Lovibond ®

 
 Achtung  
 

H-Satz: H317|H319

1
Lovibond ®

Typ Für Menge Bestell Nr.
pro VE

Alka-M / Photometer 
Aluminium No. 1 
Glycin 
Chlor HR (Kj) 
Chlor HR (Kj) 
CyA-Test 
CyA-Test 
Eisen LR 
Eisen LR 
Hardcheck P 
Kobi-Pack DPD No. 1 / No. 3 
Kobi-Pack DPD No. 1 / No. 3 
Kupfer/Zink HR 
Kupfer/Zink HR 
Phenolrot / Photometer 
Phenolrot / Photometer 
Phenolrot / Photometer 
Phenolrot (Rapid) 
Phenolrot 
Phenolrot 
Phenolrot 
Puffertabletten 
Puffertabletten 
Zink No. 1

Alkalität-M 
Aluminium 
Glycin 
Chlor 
Chlor 
Cyanursäure 
Cyanursäure 
Eisen 
Eisen 
Härte insgesamt 
Chlor 
Chlor 
Zink 
Zink 
Phenolrot 
Phenolrot 
Phenolrot 
Phenolrot 
Phenolrot 
Phenolrot 
Phenolrot 
Puffer 
Puffer 
Zink

100 
100 
100 
100 
250 
100 
250 
100 
250 
100 
200 
500 
100 
250 
100 
250 
500 
250 
100 
250 
500 
100 
100 
100

6.203 284  
6.206 570  
6.204 189  
9.947 075  
9.947 076  
6.204 477  
6.205 791  
9.947 100  
9.947 101  
6.801 459  
6.233 306  
6.236 962  
9.947 130  
9.947 131  
6.300 331  
6.202 544  
6.082 435  
6.802 153  
6.801 056  
6.205 269  
7.601 956  
6.801 670  
6.801 671  
6.203 226

Weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.

1

Reagenzlösungen für Photometer Lovibond ®

Lösung mit 15 ml oder Nachfüllflasche mit 100 ml. 
 
 Achtung 
 

H-Satz: H290|H315|H319

2
Lovibond ®

Für Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

Chlor 
Chlor 
Chlor 
Chlor 
Chlor 
Chlor

DPD Nr. 1 
DPD Nr. 1* 
DPD Nr. 1 
DPD Nr. 1* 
DPD Nr. 3 
DPD Nr. 3*

grün 
grün 
blau 
blau 
rot 
rot

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.057 943  
7.510 823  
6.058 068  
7.510 822  
6.057 944  
6.203 285

* Nachfüllflasche

2

Reagenzien VARIO für Photometer Lovibond ®  und HACH ®3
Lovibond ®

Für Mess- 
bereich

HACH ®  
Methode

Menge Bestell Nr.

mg / l Nr. pro VE
Ammonium Vial Test LR 
Ammonium Vial Test HR 
Freies Chlor DPD 
Gesamtchlor DPD 
Freies Chlor DPD 
Gesamtchlor DPD

0,02-2,5 
0,4-50 
0,02-2 
0,02-2 
bis 3,5 
bis 3,5

10023 
10031 
8021 
8167 
- 
-

50 
50 

100 
100 
100 
100

6.204 985  
6.204 108  
6.203 803  
6.802 999  
6.236 015  
6.236 016

*HACH ®  ist eine eingetragene Marke der HACH ®  Company, Loveland, Colorado. Die Verwendung der Marke HACH ®  beinhaltet keinen Hinweis auf eine 
Verbindung zu diesem Unternehmen oder auf eine etwaige Zustimmung der HACH ®  Company zu Zusammensetzung, Prüfung oder Eignung dieser Produkte  
bei der Verwendung in Spektralphotometern oder anderen Geräten oder Systemen, welche unter der Marke HACH ®  vertrieben werden.

Weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.

3

Küvetten für Photometer4
Lovibond ®

Typ Ø Beschreibung Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Satz à 5 Rundküvetten mit Deckel 
Satz à 10 Rundküvetten mit Deckel 
Satz à 12 Rundküvetten mit Deckel

24 
16 
24

24 mm 
16 mm 
24 mm

5 
10 
12

6.230 635  
9.699 240  
9.699 231

4

Geeignet für die Verwendung auf Lovibond ® Photometern und ebenso auf Photometern 
der Firma HACH ® * 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H302|H318|H319|H314|H412



1245

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenanalyse/Photometer

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Taschenphotometer pHotoFlex ®  Serie, mit/ohne pH- und Trübungsmessung

Taschenphotometer für mobilen Einsatz von der Prozesskontrolle bis zur mobilen 
Wasseruntersuchung. Einfach bedienbar durch Benutzerführung am Display. 
 
- unverlierbarer Adapter für 28 mm und 16 mm Küvetten mit Höhe 91 bis 104 mm; erlaubt Einsatz von   

unterschiedlichen Testsätzen 
- Optik: LEDs mit Filtern, Genauigkeit < 2 nm 
- Verfügbare Wellenlängen: 436 nm, 517 nm, 557 nm, 594 nm, 610 nm and 690 nm 
- Konzentration, Absorption, Transmission 
- Methodendaten mit Aktualisierung und Erweiterung via Internet 
- 35 (pHotoFlex ® STD) bzw. 100 Programmplätze für eigene Routinen 
- 100 (pHotoFlex ®  STD) bzw.1000 Datensätze, RS232 Schnittstelle 
- pH-Messung, pH 0 bis 16,00 (±0,01) für Standard-DIN pH-Messketten mit pH-Messketten mit automatischem   

Temperaturabgleich und automatischer Puffererkennung 
- inkl. Kalibrierintervall und Kalibrierprotokoll 
- Batterie: 4 Mignon Zellen 
 
Optional: LabStation mit Akku und Netzstecker, GLP-konformer Software LSdata für vereinfachte  
Laborauswertung und -bedienung, Ladefunktion; Akku und Netzteil separat. LSdata ist auch als Einzelpaket verfügbar 
- Schutzart IP 67 
 
 
 
pHotoFlex ®  STD  
Wasseranalytik pur ohne pH- und Trübungsmessung für alle Standardparameter 
 
pHotoFlex ®  pH  
Wie die Standardversion pHotoFlex STD mit zusätzlicher Funktion für die volle elektrochemische pH-und REDOX 
Messung. Dies erlaubt die Messung der Parameter NH 3 und CO 2. 
- pH 0 bis 16,00 (±0,01) für Standard-DIN pH-Elektroden mit automatischem Temperaturabgleich (ATC) und 

automatischer Puffererkennung 
- Kalibrierintervall und Kalibrierprotokoll 
- 1-3-Punkt-Kalibrierung 
 
pHotoFlex ®  Turb:  
Wie pHotoFlex ®  STD, zusätzlich Trübungsmessung: 
- IR Lichtquelle gemäß DIN 27027/ISO 7027 
- Messbereich: 0-1100 NTU/FNU 
- Auflösung: 0 bis 9,99 NTU: 0,01; 10 bis 99 NTU: 0,1; 100 bis 1100 NTU: 1NTU 
- Genauigkeit: 0,01 NTU oder 2 % vom Messwert 
- 3-Punkt Kalibrierung 
- Standardset mit rückführbarem AMCO ®  Standards (0,02 - 10 - 1000 NTU) 
 
Komplette pHotoFlex ®  Sets:  
Das kleine Labor für unterwegs: Besonders praktisch ist der integrierte Labortisch mit Vorrichtungen für das 
Messinstrument, Küvetten, Messbecher und, für die Taschenphotometer, ein Stativ für die pH-Elektrode und  
die GLP-konfome PC-Software LSdata. 
- pH Elektrode SenTix 41 mit techn. Pufferlösung 
- 1 variabel einstellbare Pipette mit Volumen 5 ml 
- Kalibrierstandards für pHotoFlex ®  Turb und Turb ®  430 IR/T 
- Stauraum für Utensilien, Kabel für PC-Anschluß 
 
pHotoFlex ®  pH Set:  
Tragbares, universelles LED Filterphotometer im Feldkoffer mit Tischeinsatz für Gerät, Stativ und Küvetten,  
pH-Sonde Sentix 41 und 1 Pipette 5 ml variabel sowie Zubehör. 
 
pHotoFlex ®  Turb Set:  
Tragbares, universelles LED Filterphotometer mit pH und Trübung im Feldkoffer mit Tischeinsatz für Gerät,  
Stativ und Küvetten, pH-Sonde, Sentix 41, 1 Pipette 5 ml variabel inkl. Kal. Kit, Kalibrierstandard-Set und Zubehör.

1

2

WTW®

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

pHotoFlex ®  STD 
pHotoFlex ®  pH 
pHotoFlex ®  Turb 
pHotoFlex ®  pH Set 
pHotoFlex ®  Turb/Set

1 
1 
1 
1 
1

9.923 624  
9.923 625  
9.923 626  
9.923 601  
9.923 602

1

9.923 625

2

9.923 601
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Photometer photoLab ®  S6 und S12 - Filterphotometer
Hochpräzise Laborphotometer mit mehrstufigen Funktionen für AQS/IQK. Einfache 
Bedienung, GLP-konforme Dokumentation, Simultanmessung für Trübungskorrekturen: 
einfach Deckel auf, Küvette stecken, messen! Mit automatischem Nullabgleich und Selbsttest des optischen Systems 
beim Einschalten. AutoSelect erkennt Küvetten via Barcode; alle notwendigen Einstellungen automatisch von über  
150 programmierten Methodendaten mit automatischer Küvettenerkennung. 
Einzigartige Barcode-Unterstützung auch für 10, 20 und 50 mm Küvetten für kostengünstige Reagenzientestsätze.  
Die RS232 Schnittstelle überträgt die Daten auf den PC. Mit Echtzeituhr und Datenspeicher (inkl. Datum/Uhrzeit)  
für 500 (S6)/1000 Datensätze. Für Rundküvetten Ø 16 mm und Rechteckküvetten (nur S12) 10, 20 und 50 mm.  
Autom. Nullabgleich. CE, UL, CUL geprüft. 
 
photoLab ®  S6  
Mit 6 Interferenzfiltern für 340/445/525/550/605/690 nm, ±2 nm. Für die Routine mit Rundküvetten in der 
Abwasseranalytik. 
 
photoLab ®  S12  
Mit 12 Interferenzfiltern ±2 nm, Wellenlängen wie S6, zusätzlich für 410/500/565/620/665/820 nm.  
Alle Testsätze (Rundküvette und Reagenzientests) verwendbar, 50 eigene Methoden, Kinetikfunktion.

1
WTW®

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

photoLab ®  S6 
photoLab ®  S6-A 
photoLab ®  S12 
photoLab ®  S12-A 
LP 6/12

Netzversion, 220 V Eurostecker 
Akkuversion, 220 V Eurostecker 
Netzversion, 220 V Eurostecker 
Akkuversion, 220 V Eurostecker 
Ersatzlampe S6 S12

1 
1 
1 
1 
1

9.923 631  
9.923 632  
9.923 635  
9.923 636  
9.923 638

1

Küvetten für Photometer photoLab ®

Küvetten für photometrische Routine- und Wasseranalytik im UV-VIS und VIS-Bereich. 
Automatische Küvettenerkennung in photoLab ®  Filter- und Spektralphotometer durch 
mattierte Seitenflächen. Die Glas- und Quarzküvetten verfügen über eine Markierung, um die Küvetten in jeweils 
derselben Ausrichtung für eine noch höhere Genauigkeit der Messung ins Photometer einzusetzen. 
 
- Automatische Küvettenerkennung 
- Glas- und Quarzküvetten mit Markierung für höhere Genauigkeit 
- Hochwertiges optisches Glas für VIS 
- Hochwertiges Quarzglas für UV-VIS

2
WTW®

Beschreibung Material Schicht- 
dicke

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Rundküvetten, leer 
Rechteckküvetten 
Rechteckküvetten 
Einmalküvetten 
Rechteckküvetten 
Rechteckküvetten 
Rechteckküvetten 
Rechteckküvetten

 
optisches Glas 
Quarz 
PMMA 
optisches Glas 
Quarz 
optisches Glas 
Quarz

16 
10 
10 
10 
20 
20 
50 
50

25 
2 
1 

100 
2 
1 
1 
1

7.008 397  
7.300 132  
6.241 036  
7.653 830  
7.510 080  
6.241 035  
7.200 109  
6.241 034

2

des Herstellers

Wir  liefern  das

gesamte  Programm
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Spektralphotometer photoLab ® 7000 Serie für VIS und UV-VIS mit OptRF

CSB-Messung ohne Reagenzien.  
Die universell einsetzbaren Spektralphotometer der photoLab ®  7000 Serie bieten alle 
Funktionen mit einer vielgelobten Benutzerführung am brillanten hochauflösenden 7" Farbdisplay. Wegweisend ist  
die optische reagenzienfreie Messung (OptRF) von CSB, Nitrat und Nitrit. Kein zeitaufwendiger Aufschluss und keine 
gesundheitsschädlichen Chemikalien mehr erforderlich. 
 
- Bewährte Routineanalytik für Abwasser, Trinkwasser, Teichwirtschaft, Umweltanalytik, Produktion 
- Kostensparende OptRF-Messung 
- Universell einsetzbar für Industrie, Forschung und Ausbildung 
- Laborqualität im Feld: 4,5 kg leicht, mit Autobatterie oder im Feldkoffer 
- Anbindung an das Online-Messsystem WTW ®  IQ SensorNet mit IQ LabLink 
- Für 16 mm-Rundküvetten und Rechteckküvetten 10, 20 und 50 mm mit automatischer Erkennung 
- Speicher für 5000 Messwerte, Spektren und Kinetik ca. 40 MB, entspricht ca. 500 Spektren (300-900 nm)  

und 400 Kinetiken mit 150 Messwerten 
- Mehr als 200 programmierte Methoden, 1000 eigene Methoden, 20 Profile jeweils für Kinetik und   

Absorptionsspektrum, umfangreiche Programmiermöglichkeiten 
 
Routineanalytik:  
- Über 250 Methoden für kommerzielle Testsätze und Standardparameter, normgerechte Direktmethoden wie SAK bei   

254 nm und Färbung sowie benutzerdefinierte Methodenprogrammierung 
- Barcodeerkennung für Testsätze in Rund- und Rechteckküvetten mit automatischer Küvettenerkennung für 16, 10,   

20 und 50 mm ohne Adapterwechsel und automatischer Messbereichsumschaltung 
- Timer, bis zu 3 parallel 
- Optionale PC-Software für Brauerein und Farbmessung von CIE bis Yellowness 
 
Spektrale und allgemeine Analytik von 190 bis 1100 nm:  
- Absorptionsspektren in verschiedenen Auflösungen, 700-2000 nm/min 
- Kinetik und Multiwellenlängen-Messungen inkl. Spezialmethoden wie Chlorophyll und ADMI-Farbmessung 
- Umfangreiche Programmieroptionen für Mehrschritt- und Mehrwellenlängen-Messungen mit Benutzerführung 
 
AQS:  
Mehrstufige anwenderfreundliche AQS-Funktionen mit Benutzerverwaltung und umfangreichen Prüfmitteln für  
das Photometer und verwendete Testsätze. 
 
Datenmanagement:  
- Messdatensätze, PDF-Dokumente, Spektren und Kinetikdaten mit Datenfilter für selektive Datenbearbeitung 
- Externe Barcodeleser-Option für das Einlesen von nichtkodierten Tests und Proben-ID. 
- Optional: PC-gestütztes GLP-konformes Datenmanagement

WTW®

Spezifikationen
Optik: Referenzstrahl
Wellenlängenbereich 
photoLab ® 7000 VIS/ 7600 UV-VIS: 320 bis 1100 nm (VIS)/190 bis 1100 nm (UV-VIS)
Bandbreite: 4 nm
Lampe: Wolfram-Halogen (VIS)/Xenon Flashlamp (UV-VIS)
Display: Farbe, 7", Hintergrundbeleuchtung
Wellenlängengenauigkeit/-

±1 nm/<0,5 nm (VIS und UV-VIS)reproduzierbarkeit:
Photometrische Genauigkeit/

-0,003 E für E <0,600/0,5 % der Anzeige für 0,600Reproduzierbarkeit:
Schnittstellen/Update: 1 USB-A, 1 USB-B, 1 Ethernet/Update via Internet und USB-Stick
Temperaturbereich: Einsatz:+10 °C bis +35 °C, Lagerung: -25 °C bis +65 °C
Abmessungen (B x T x H): 404 x 314 x 197 mm
Gewicht: ca. 4,5 kg
Schutzart: IP 30

1

6 268 620

1

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

photoLab ®  7100 VIS 
photoLab ®  7600 UV-VIS 
photoLab ®  Brew 
photoLab ®  color+ Data spectral

Routine- und Spektralanalyik, 320-1100 nm 
Routine- und Spektralanalyik mit OptRF, 190-1100 nm 
Applikationspaket Brauereianalytik für die photoLab ®  6000/7000 Serie 
PC-Software für das Datenmanagement der photoLab ®  6000/7000 Serie

1 
1 
1 
1

6.268 619  
6.268 620  
9.920 080  
6.284 662
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Photometer photoLab ®  und pHotoFlex ® , gespeicherte Testsätze1
WTW®

Typ Für Beschreibung Mess- 
bereich

Anzahl 
Bestim- 
mungen

Menge Bestell Nr.

mg / l pro VE
14544 
14825 
14560 
14690 
14895 
C3/25 
01744 
Cl-3 TP 
Cu-1 TP 
14553 
14767 
14394 
14896 
01746 
00809

A, C 
B, C 
A 
A, C 
A, C 
A, C 
A 
C, D 
C, D 
A, C 
B, C 
B 
C 
B 
A,C

NH4-N, Ammonium 
Al, Aluminium 
CSB-O 2, CSB 
CSB-O 2, CSB 
CSB-O 2, CSB 
CSB-O 2, CSB 
pH 
Cl2, Chlor gesamt 
Cu, Kupfer 
Cu, Kupfer 
Cu, Kupfer 
SO3, Sulfit 
Fe, Eisen 
SO3, Sulfit 
F, Fluorid

0,5 - 16,0 mg/l 
0,02 - 1,20 
4,0 - 40,0 
50 - 500 
15 - 300 
10 - 150 
6,4 - 8,6 pH 
0,00 - 2,00 
0,00 - 5,00 
0,05 - 8,00 
0,02 - 6,00 
1,0 - 20,0 mg/l 
1,00 - 50,00 
1,0 - 60,0 mg/l 
0,10 - 1,80

25 
300 

25 
25 
25 
25 

280 
100 
100 

25 
250 

25 
25 

150 
25

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.920 927  
9.920 906  
9.920 880  
9.920 934  
9.920 936  
9.920 956  
9.920 945  
9.920 864  
9.920 862  
9.920 887  
9.920 916  
9.920 900  
9.920 918  
9.920 948  
9.920 966

1
A: Gespeichert in photoLab ®  S6, S12, photoLab ®  6000/7000 Serie und photoLab ®  Spektral 
B: Gespeichert in photoLab ®  S12, photoLab ®  6000/7000 Serie und photoLab ®  Spektral 
C: Gespeichert in pHotoFlex ®  STD, pHotoFlex ®  pH und pHotoFlex ®  Turb 
D: Gespeichert in photoLab ®  6000/7000 Serie 
 
Reagenzienfreie Tests:  
CSB, Nitrat, Nitrit optische reagenzienfreie Messung für kommunalen Kläranlagenauslauf 
Cu - Kupferbad, 690 nm, 820 nm - Kupferbad - B 
CrO3 - Chrombad - Chrombad - B 
Ni - Nickelbad - Nickelbad - B 
HZ - Hazen - Hazen - B 
IFZ - Jod-Farbzahl, 340 nm, 455 nm - Jod-Farbzahl - B 
m -1  (DFZ) - Färbung - FB445 - B, C 
m -1  (DFZ) - Färbung - FB525 - A, C 
m -1  (DFZ) - Färbung - FB620 - B, C 
FAU - Trübung 620 - T620 - B 
E - Extinktion - Extinktion - A, B, C 
SAK - Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 und 436 nm photoLab ®  6100 VIS (436 nm) und  
photoLab ®  6600 UV-VIS (254/436 nm) 
 
Weitere Tests und Prüfmittel wie Standards und Prüflösungen für die Geräte auf Anfrage, 
Messbereichsangaben entsprechen dem max. Bereich und können für pHotoFlex ®  unter Umständen  
kleiner ausfallen. 
 
Alle gespeicherten Testsätze für die Photometer photoLab ®  und photoFlex ®  finden Sie  
in unserem Online-Shop. 
Bestellinformationen zu allen oben beschriebenen Artikeln sowie zu weiteren Artikeln finden Sie online.  
 

  
 Gefahr 
 

H-Satz: H290|H302|H311|H314|H373|H412
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Thermoreaktor RD 125
Der Aufschluss dient der Probenvorbereitung für die photometrische Bestimmung von 
CSB, Gesamt-Chrom, Gesamt-Phosphat, Gesamt-Stickstoff und TOC. Die notwendige 
Temperatureinstellung und die Auswahl der Reaktionszeit erfolgen über die Folientastatur des Reaktors RD 125.  
Der Reaktor umfasst drei Temperaturbereiche (100/120/150 °C) für CSB und TOC und drei vorprogrammierte 
Reaktionszeiten (30/60/120 min.). Nach Beendigung des Aufschlusses schaltet der Reaktor automatisch ab und zeigt 
dies durch ein akustisch unterstütztes LED-Signal an. Der Reaktor RD 125 verfügt über 24 Bohrungen zur Aufnahme 
von 16-mm-Rundküvetten.

1
Lovibond ®

Spezifikationen
Netzanschluss: 230 V/50-60 Hz oder

115 V/50-60 Hz (über Wahlschalter)
Leistungsaufnahme: 550 W
Abmessungen: 248 x 219 x 171 mm
Gewicht: 3,9 kg
Küvettenaufnahme: 24 Bohrungen, Aluminiumblock

ø 16,2 mm ±0,2 mm
Temperaturwahl: 100/120/150 °C
Zeitintervalle: 30/60/120/min. und unbegrenzt ( � )
Aufheizgeschwindigkeit: von 20 °C auf 150°C in 12 min.
Überhitzungsschutz
Beeper
Umgebungsbedingungen: 10 ... 40 °C

bei max. 85 % relative Feuchte

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

CSB-Reaktor RD 125 1 9.920 204

1

Thermoreaktor CR 2200/CR 3200/CR 4200
CR 2200: 
- Routinegerät für die Abwasseranalytik 
- Gespeicherte Programme für alle wichtigen Aufschlüsse 
- Thermoblock mit 12 Bohrungen für Reaktionsküvetten mit Außendurchmesser 16 mm 
- Temperaturen: 100 °C, 120 °C, 148 °C und 150 °C 
- 8 Heizprogramme: 148 °C und 2 h; 148 °C und 20 min; 120 °C und 30 min; 120 °C und 60 min; 150 °C und  

120 min; 120 °C und 120 min; 100 °C und 60 min, 30 min 
- automatische Temperaturabschaltung nach Ende des eingestellten Programms 
 
CR 3200: 
Der CR3200 erlaubt zusätzlich 8 eigene Programme mit freuer Auswahl der Temperatur bis 170 °C für 2 x 12 Proben 
 
CR 4200: 
- Profigerät für die Abwasseranalytik 
- Gespeicherte Programme für alle wichtigen Aufschlüsse 
- 2 Temperaturblöcke mit je 12 Bohrungen für Reaktionsküvetten mit Außendurchmesser 16 mm 
- Temperatur: von Raumtemperatur (25 °C) bis 170 °C und 0 bis 180 min 
- 8 feste Heizprogramme (wie CR 2200) und 8 frei einstellbare Heizprogramme (nur CR 4200) 
- automatische Temperaturabschaltung nach Ende des eingestellten Programms 
- optional: Prüfmittelüberwachung mit externem Temperatursensor TFK CR

2

3

WTW®

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

CR 2200 
CR 3200 
CR 4200

1 
1 
1

9.920 806  
9.920 807  
9.920 808

2

9.920 806

3

9.920 808
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CSB-Messplatz MD 200
Gemäß ISO 15705. Mit diesem Messplatz von Lovibond ®  lässt sich der aussagekräftige 
Abwasserparameter CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) exakt und schnell bestimmen. 
Aufgrund der einfachen Handhabung bietet der Messplatz auch Einsteigern die Möglichkeit, den CSB-Wert kostengünstig 
zu analysieren. Enthalten sind im Messplatz das Photometer zur CSB-Bestimmung, je 25 Küvettentests der unteren 
beiden Messbereiche, ein Reaktor zum Aufschluss der Proben und ein Küvettenständer. 
 
Lieferumfang:  Instrument im Tragekoffer, 4 Batterien (AA), Adapter für runde Fläschchen Ø 16 mm, 2 Sätze 
Röhrentests 0-150 mg/l und 0-1500 mg/l, Thermoreaktor RD 125, Rohrständer, 2 Spritzen, Bedienungsanleitung. 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H290|H302|H311|H314|H373|H410|H340|H350|EUH208

1
Lovibond ®

Spezifikationen
Gesamtmessbereich: 0 bis 15.000 mg/L
Messzyklus: ca. 3 Sekunden
Anzeige: LCD-Anzeige
Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter
Stromversorgung: 4 Batterien (AA), ca. 53 Std. oder 15.000 Messungen im Dauerbetrieb bei 

ausgeschalteter Displaybeleuchtung
Abmessungen (L x B x H): 190 x 110 x 55 mm
Speicher: 16 Datensätze
Schnittstelle: IR-Schnittstelle für Messdatenübertragung

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

MD 200 1 9.920 205

1

CSB-Standardküvettentest, 16 mm2
Lovibond ®

Typ Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

pro VE
CSB LR 
CSB MR 
CSB MR 
CSB HR

0 ... 150 mg/l O 2 
0 ... 1500 mg/l O 2 
0 ... 1500 mg/l O 2 
0 ... 15000 mg/l O 2

25 
25 

1 
25

9.950 533  
9.950 534  
6.242 606  
9.950 535

2

CSB-Aufschlusseinheiten und Arbeitsplätze
CSB-Aufschlusseinheiten PA-CSB für den Probenaufschluss Gerätekonfiguration für den 
gleichzeitigen Aufschluss von maximal  
6 bzw. 12 CSB-Proben nach EN/DEV und ISO 6060. 
Eine Aufschlusseinheit beinhaltet folgende Komponenten: 
- mikroprozessorgesteuertes Zeit- und Temperatursteuergerät TRS 300 mit CSB-Automatik 
- Präzisions-Heizblock CSB/E für Reaktionsgefäße RG 2 
- Einsatz-/Aufsatzgestell E/B für Reaktionsgefäße RG 2 
- Kühlwanne KW/N mit Halterung und Ständer für E/B 
- Reaktionsgefäße RG 2 
- CSB-Luftkühler LK 1 
- Luftkühlerständer LS für CSB-Luftkühler LK.

3

behr

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

PA-CSB 6 
PA-CSB 12

1 
1

9.920 540  
9.920 541

3

9.920 541

Aufgrund der chemischen Eigenschaften einsetzbar z.B. für Lovibond ®  und Hach ®  Photometer  
mit 16 mm Küvettenschacht. 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H290|H302|H311|H314|H340|H350|H373|H410

New logo - new name:  

Aqualytic ® becomes Lovibond ® !



1251

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenanalyse/CSB

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

CSB-Arbeitsplätze PB-CSB/M
Für die CSB-Bestimmung. Komplette Arbeitsplätze für die gleichzeitige Bestimmung von maximal 6 bzw. 12 Proben nach EN/DEV und 
ISO 6060. Manuelle Dosierung und Titration. 
Ein Arbeitsplatz beinhaltet folgende Komponenten: 
- mikroprozessorgesteuertes Zeit- und Temperatursteuergerät TRS 300 mit CSB-Automatik 
- Präzisions-Heizblock CSB/E für Reaktionsgefäße RG 2 
- Einsatz-/Aufsatzgestell E/B für Reaktionsgefäße RG 2 
- Kühlwanne KW/N mit Halterung und Ständer E/B 
- Serienmagnetrührer SM 12/N für Einsatz-/Aufsatzgestell E 12/B (nur bei PB-CSB 12/M) 
- Reaktionsgefäße RG 2 
- Magnetrührstab-Set MRST 2, 12 Stück 
- Siedesteine SIST 100, Inhalt 100 g 
- CSB-Luftkühler LK 1 
- Luftkühlerständer LS für CSB-Luftkühler LK 
- PTFE-Manschetten PTFE 29 für LK 1, Satz zu 12 Stück 
- Transportständer TS CSB für Einsatz-/Aufsatzgestell E/B 
- Hand-Titrierstation HTI 1

1

behr

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

PB-CSB 6/M 
PB-CSB 12/M

1 
1

9.920 542  
9.920 543

1

9.920 543

CSB-Heizblöcke
CSB nach ISO Präzisionsheizblöcke für 6, 12 oder 24 Proben. Flächenheizung für  
besonders gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Probenplätzen.  
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl und rostfreiem Edelstahl.  
Die aufwändige Isolierung des Heizblocks sorgt für unbedenkliche Temperaturen an der Gehäuseoberfläche. 
Durchlaufende Rinnen in den Bohrungsböden vereinfachen das Probenhandling und steigern die Sicherheit des 
Anwenders: 
- Beim Einsetzen der Reaktionsgefäße sorgen die Rinnen für Druckausgleich. Dadurch lassen sich auch passgenaue   

Gefäße leicht in die Bohrungen absenken. Dadurch kann der Anwender problemlos mit Einsatzgestellen arbeiten. 
- Flüssigkeitsspuren an den Außenwänden der Reaktionsgefäße verdampfen schlagartig beim Einsetzen der Proben in   

den heißen Block. Die Rinnen leiten den Dampf ab und verhindern Glasbruch als Folge springender Gefäße. 
- Bei Gefäßüberlauf fließt die Probe über die Rinnen nach außen ab. Das vermindert die Gefahr von Säureschäden im   

Heizblock.

2

Typ Beschreibung Leistungs- 
aufnahme

Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

W max. °C pro VE
CSB 6 / E 
CSB 12 / E 
CSB 24 / E

für 6 Reaktionsgefäße 
für 12 Reaktionsgefäße 
für 24 Reaktionsgefäße

800 
1500 
2000

299 
299 
299

1 
1 
1

9.920 721  
6.510 709  
6.054 780

2

Programmierbares Temperatur- und Zeitsteuergerät TRS 300
Programmierbares Steuergerät für behrotest ®  Aufschlussblöcke. behr Einknopf-Bedienung für 
besonders einfache und schnelle Programmierung. Menüführung in Landessprache. 10 frei 
konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Aufschlusszeit. 
Das TRS 300 verfügt über ein spezielles CSB-Programm, das schon werksseitig fest eingestellt ist. Dadurch heizt es in 
Betriebsart "CSB" auf eine Temperatur, die 20 °C über der eingestellten Soll-Temperatur liegt. Nach dem Einsetzen der 
Proben bleibt der um 20 °C erhöhte Sollwert noch 6 Minuten erhalten. Dieser Ablauf stellt das von der ISO geforderte 
Aufheizen auf 148 °C innerhalb von 10 Minuten sicher und bewirkt gleichzeitig eine extrem hohe Temperaturkonstanz 
während des anschließenden Reaktionsvorgangs. 
Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Zeit/Temperaturprofile über  
die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren Geräten (TRS 300) und einem PC zu übertragen.  
Über die RS232-Schnittstelle lassen sich auch während des Betriebs Temperaturdaten vom Gerät zum PC übertragen. 
Der Anwender kann sie bei Bedarf speichern und als Grafik ausdrucken. 
 
Eingebaute Sicherheitsfunktionen schalten die angeschlossenen Geräte bei Kurzschluss und Unterbrechung des 
Temperaturfühlers ab.

3
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

TRS 300 Temperatur- und Zeit-Steuergerät 1 6.229 909

3

behr



1252

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenanalyse/CSB

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

behrotest ®  Handtitrierstation HTI 1
Die Handtitrierstation HTI 1 besteht aus 
- einer Bürette mit digitaler Anzeige und 
- einem Magnetrührer mit passgenauer Halterung für CSB-Reaktionsgefäße. 
Ein Sichtschirm dient als neutraler Hintergrund und erlaubt dem Anwender, den Farbumschlag am Ende der Titration 
exakt festzustellen. Dadurch kann eine Titrationen immer unter ähnlichen optischen Bedingungen durchgeführt werden. 
Damit verbessern sich die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. 
Dazu trägt auch die genaue Positionierung des Reaktionsgefäßes in der Halterung auf der Oberseite des Magnetrührers 
bei. Die abgewinkelten Flügel des Schirms schützen zusätzlich vor seitlichem Blendlicht. 
CSB nach ISO, EN und DEV.

1
behr

Spezifikationen
Spannung: 230 VAC/115 VAC
Frequenz: 50/60 Hz
Gewicht: ca. 3,5 kg
Abmessungen in mm (B x T x H ) ca. 330 x 200 x 600

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

HTI Handtitrierstation, mit Digitalbürette und Magnetrührer 1 9.920 730

1

CSB-Kühlwanne
Die Kühlwanne verhindert die Überhitzung der CSB-Proben während der kritischen Zugabe 
von Schwefelsäure. Außerdem dient sie zum Abkühlen der Proben nach der Heizphase. 
CSB nach ISO, EN und DEV

2
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

KW 6 /N 
KW 12/N 
KW 24/N 
LS 6 
LS 12

Kühlwanne für Einsatzgestell E 6/B 
Kühlwanne für Einsatzgestell E 12/B 
Kühlwanne für Einsatzgestell E 12/BV 
Ständer für 6 CSB-Luftkühler 
Ständer für 12 CSB-Luftkühler

1 
1 
1 
1 
1

9.920 706  
6.052 519  
6.089 903  
9.920 723  
6.051 958

2

Serienmagnetrührer zur CSB-Kühlwanne
Der stufenlos regelbare CSB-Magnetrührer mit 12 Rührstellen dient dazu, die Proben 
während des Dosiervorgangs zu durchmischen. Durch seine wasserdichte Kapselung 
sowie seine externe Stromversorgung und Regelung ist er für den Einsatz unter Wasser geeignet.

3
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

SM/12N Serienmagnetrührer für Einsatzgestell E 12/B 1 6.055 561

3

Zubehör zur CSB-Bestimmung4
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

RG 1 
RG 2 
SIST 100 
LK 1

Reaktionsgefäß mit NS 29, 175 ml Volumen, 100 ml-Markierung 
Reaktionsgefäß mit Gefäßadapter, NS 29 und 100 ml-Markierung 
Siedesteine, Inhalt 100g 
CSB-Luftkühler

1 
1 
1 
1

6.060 786  
6.060 787  
9.920 710  
6.060 788

4

CSB-Dosiertrichter
CSB-Dosiertrichter, auf die CSB-Reaktionsgefäße aufgesetzt, vereinfachen die Zugabe 
von Schwefelsäure in mehrere Proben gleichzeitig. Im Verein mit einer Kühlwanne und 
einem Serienmagnetrührer sorgen bei der CSB-Bestimmung für gesteigerte Sicherheit  
und eine erhebliche Entlastung des Anwenders.

5
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

DT 30 Dosiertrichter, 30 ml, für Schwefelsäure 1 9.920 713

5
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HCI-Absorber
Zum Austreiben des Chlorids, z.B. bei der CSB-Bestimmung von Seewasser.

1
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

HCL 29 HCL-Absorber zum Chloridaustreiben 1 6.060 789

1

Vollautomatischer Dosierer/Titrator DT 20
Vollautomatische Dosierung und Titration für die CSB-Bestimmung nach ISO. Dosierung und Titration in maximal 12 Proben 
gleichzeitig. Automatische Absaugung der austitrierten Proben. Besonders einfache und anwenderfreundliche Bedienung über 
Microsoft Windows Oberfläche mit Access-Datenbank tür die Weiterverarbeitung der Probendaten. 
Dosierung:  
Zeitoptimierte CSB-Intervalldosierung Die Dosierung von Schwefelsäure erfolgt in mehreren Durchgängen, dabei werden die Proben ständig gekühlt und 
gerührt. Diese Methode beschleunigt die Probenvorbereitung und verhindert gleichzeitig eine nicht normgerechte Überhitzung der Proben während der Zugabe. 
Titration:  
Frei programmierbare "Methoden", z.B. Endpunkttitrationen, Äquivalenzpunkttitrationen, Lineare, Dynamische und Quasidynamische Titrationen. 
Unterschiedliche, passwortgeschützte Bedienerebenen. Grafikausdruck mit 1. und 2. Ableitung. Frei wählbare Auswahl des Ausdruck s der Probendaten.  
Über die "Methoden" alle nationalen Normen für CSB erfüllbar. 
Die behr-spezifische dynamische Titration an Stelle der allgemein üblichen Übertitration garantiert auch bei der CSB-typischen Flankensteilheit die exakte 
Endpunkterkennung und damit besonders genaue Messergebnisse. 
 
Sicherheit für den Anwender: Durch die automatische Reagenzienzufuhr besteht zu keiner Zeit die Gefahr, mit Chemikalien in Kontakt zu kommen.

2
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

DT 20 Vollautomatischer Dosierer/Titrator 1 9.920 748

2

CSB Standards
Diese Standards sind ideal für die Verwendung als Kontrollstandards, um zu überprüfen, 
ob eine korrekte CSB-Analyse stattgefunden hat. Umfangreiches Sortiment (10 bis 
60000 ppm), rückführbar auf NIST, 2 Jahre lagerfähig. HDPE-Flaschen mit 500 ml Inhalt.

3
Reagecon

Typ Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr.

mg / l pro VE
COD10 
COD20 
COD50 
COD100 
COD200 
COD500 
COD600 
COD1000 
COD1300 
COD1500 
COD2000 
COD3000 
COD5000 
COD6000

10 
20 
50 
100 
200 
500 
600 
1000 
1300 
1500 
2000 
3000 
5000 
6000

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.012 235  
6.286 181  
6.234 998  
6.234 999  
6.206 516  
6.234 552  
6.206 517  
6.232 202  
6.206 518  
6.238 379  
6.286 182  
6.286 183  
4.012 236  
6.286 184

3
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BSB Messsystem OxiTop ® -IDS
BSB Messsystem für alle Arten von respirometrischen Messungen, z.B. Bodenatmung, 
Aktivitätsmessung, Biogasbestimmung sowie erweiterte BSB-Messung für die industrielle 
Kläranlage und sonstigen Abbaubarkeitstests in 3 wählbaren Messarten, BSB Standard, BSB Spezial und Druck. 
Mit der erprobten Bluetooth ® -Funkverbindung und der bequemen Kontrolle über ein MultiLine ®  Multiparameter-
Messgerät Multi 3620 IDS bzw. Multi 3630 IDS. In Verbindung mit Multi 3620 IDS oder Multi 3630 IDS im Modus  
BSB Spezial erweitert sich der BSB-Messbereich auf bis zu 400000 mg/l. Für ein bereits vorhandenes Multi 3620 und 
3630 IDS genügt ein Firmware-Update. Damit stehen neben den OxiTop ®  Anwendungen auch die Messung von pH, 
Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff und Trübung mit zur Verfügung.  
Alle Köpfe können unabhängig vom Messgerät für die Routine BSB-Messung von 1 bis zu 7 Tagen eingesetzt werden. 
 
- Bluetooth ® -Funkverbindung 
- Direkte Berechnung aller Werte im Messgerät 
- Kurvendarstellung zur Kontrolle des Messverlaufs 
- Parallele Messung unterschiedlicher Untersuchungen und Methoden 
- Übergabe an Datenerfassungsprogramm

1
WTW®

Spezifikationen
Druckbereich: 500 ... 1250 hPa
BSB-Messbereich: 0 ... 4000 mg/l
Messdauer: 0,5 h ... 180 d
Datenspeicher: 360 Werte
Display: LCD
Netzanschluss: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz

1

BSB Messsystem OxiTop ® -IDS zur Bestimmung der aeroben Abbaubarkeit

Diese Tests ermöglichen eine Aussage über die biologische Abbaubarkeit chemischer 
Verbindungen. Das OxiTop ® -IDS A12 Set ist auch für hohe Verdünnungen geeignet. 
OxiTop ® -IDS Set 6/12 auch für BSB Eigenkontrollmessungen. 
 
- Respirometrische Abbaubarkeitstests nach OECD 301F/DIN EN ISO 9408 
- Flexible Messung über die BSB Spezial-Routine 
 
Lieferumfang : 
OxiTop ® -IDS Set 6: 6 x OxiTop ® -IDS Messköpfe, 6 x Flaschen PF600 (510 ml), 6 x Gummiköcher, Nitifikationshemmer, 
Überlaufmesskolben , 6 x Magnetrührstäbchen, Rührstabentferner, Rührplattform IS 6 
OxiTop ® -IDS Set 12: 12 x OxiTop ® -IDS Messköpfe, 12 x Flaschen PF600 (510 ml), 12 x Gummiköcher, 
Nitifikationshemmer, Überlaufmesskolben, 12 x Magnetrührstäbchen, Rührstabentferner, Rührplattform IS 12 
Extension set für OxiTop ® -IDS 6/12: 6 bzw.12 OxiTop ® -IDS Messköpfe, 6 bzw.12 Probenflaschen,  
Universal-Steckernetzgerät, 6 bzw.12 Gummiköcher, 6 bzw.12 Magnetrührstäbchen, Rührplattform IS 6 bzw. IS 12 
OxiTop ® -IDS A6:  6 x OxiTop ® -IDS Messköpfe, 6 x Probenflaschen PF45/1000 (1000 ml), 6 x Adapter OxiTop ®  AD/SK, 
Nitifikationshemmer, 6 x Magnetrührstäbchen, Rührstabentferner, Rührplattform IS 6-Var 
OxiTop ® -IDS A12: 12 x OxiTop ® -IDS Messköpfe, 12 x Probenflaschen PF45/250 (250 ml),  
12 x Adapter OxiTop ®  AD/SK, Nitifikationshemmer, 12 x Magnetrührstäbchen, Rührstabentferner, Rührplattform IS 12 
 
CO2-Absorber NHP 600 (9.303 403) bitte separat bestellen.  
Benötigen IDS Multiparameter-Messgerät Multi 3620 IDS Set WL oder Multi 3630 IDS Set WL,  
bitte separat bestellen.

2

3

WTW®

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

OxiTop ® -IDS Set 6 
OxiTop ® -IDS Set 12 
OxiTop ® -IDS IS 6 
OxiTop ® -IDS IS 12 
OxiTop ® -IDS A6 
OxiTop ® -IDS A12

6 Messstellen, Rührplattform IS 6 
12 Messstellen, Rührplattform IS 12 
Erweiterungssatz für OxiTop ® -IDS Set 6 
Erweiterungssatz für OxiTop ® -IDS Set 12 
6 Messstellen, Rührplattform IS 6-Var 
12 Messstellen, Rührplattform IS 12

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.314 040  
6.314 041  
6.311 247  
6.311 248  
6.314 042  
6.314 043

2

6.314 040

3

6.314 042

Funkmodul für WTW ®  Messgeräte
Funkmodul zum Anstecken an MultiLine ®  3310/3510/36x0 IDS, inoLab ®  Multi IDS sowie 
MonoLine. Verbindet gleichzeitig bis zu drei Sensoren (abhängig vom Gerät), auch für 
den Betrieb mit OxiTop ® -IDS.

4
WTW®

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

IDS WLM-M 1 6.311 250

4
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BSB Messsystem OxiTop ® -IDS zur Bestimmung der Bodenatmung

Respirometrische Messsysteme für 6 Messstellen zur Bestimmung der aeroben Bodenatmung, 
OxiTop ® -IDS B6M-2.5 nach AT4-Richtlinie. Diese Sets dienen zur Prognose, 
Bestandsaufnahme und Kontrolle von Sanierungsarbeiten, sowie der Abbaumessung von Pestiziden,  
Fungiziden, Insektiziden, Dünger etc. 
 
Lieferumfang:  
OxiTop ® -IDS B6: 6 Messköpfe, 6 Probeflaschen PF45/500 (500 ml), 6 Adaptern OxiTop ®  AD/SK 
OxiTop ® -IDS B6M: wie OxiTop ® -IDS B6, aber mit 6 Gefäßen MG 1,0 (1000 ml) 
OxiTop ® -IDS B6M-2.5:  wie OxiTop ® -IDS B6M, aber mit 6 Gefäßen MG 2,5 (2500 ml) und Natron-Kalk-CO 2-Absorber 
 
CO2-Absorber NHP 600 (9.303 403) bitte separat bestellen.  
Benötigen IDS Multiparameter-Messgerät Multi 3620 IDS Set WL oder Multi 3630 IDS Set WL.  
Bitte separat bestellen.

1

WTW®

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

OxiTop ® -IDS B6 
OxiTop ® -IDS B6M 
OxiTop ® -IDS B6M-2.5

1 
1 
1

6.314 046  
6.314 047  
6.311 259

1

6.314 046

BSB Messsystem OxiTop ® -IDS zur Biogasbestimmung/Mikrobiologie

Für die Messung von anaerober Abbaubarkeit mit OxiTop ® -IDS/B Messköpfen.  
Eine Hauptanwendung dieser Sets liegt in der Überprüfung von gärfähigen Substraten  
für Biogas-Anlagen zum Beispiel nach VDI 4630, die Menge  
des entstehenden Methans lässt sich mit der Messung im Druckmodus erfassen. 
 
- Komfortable und sichere Messung bei erweiterten Druckbereich (bis 1500 hPa) 
- Warnung bei Überschreitung des Druckbereichs 
- Korrosionsfester Messkopf (bei H 2S-Belastung) 
 
Lieferumfang : 
OxiTop ® -IDS AN6:  6 x OxiTop ® -IDS/B Messköpfe, 6 x Probenflaschen MF45/1000 (1000 ml), Nitifikationshemmer,  
6 x Magnetrührstäbchen, Rührstabentferner, Rührplattform IS 6-Var 
OxiTop ® -IDS AN12:  12 x OxiTop ® -IDS/B Messköpfe, 12 x Probenflaschen MF45/250 (250 ml), Nitifikationshemmer, 
Überlaufmesskolben, 12 x Magnetrührstäbchen, Rührstabentferner, Rührplattform IS 12 
 
CO2-Absorber NHP 600 (9.303 403) bitte separat bestellen.  
Benötigen IDS Multiparameter-Messgerät Multi 3620 IDS Set WL oder Multi 3630 IDS Set WL.  
Bitte separat bestellen.

2

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

OxiTop ® -IDS AN6 
OxiTop ® -IDS AN12

1 
1

6.314 044  
6.314 045

2

6.314 044

Funkmessköpfe OxiTop ®  IDS
Funkmessköpfe mit Bluetooth ®  LE Technologie zum Betrieb mit Multi 3620 IDS oder  
Multi 3620 IDS. Bei einfachen BSB Messung auch ohne Multi IDS Multiparameter-Messgerät 
einsetzbar. OxiTop ® -IDS/B mit erhöhtem Druckbereich bis 1,5 bar und H 2S-resistentem Drucksensor  
für Biogasmessungen. 
 
- Datenspeicher für 360 Messpunkte 
- 3 Bedientasten 
- Hinterleuchtetes LCD-Graphikdisplay 
- Kontroll-LED 
- Volumenvorwahl 
- Bei BSB-Routinemessungen Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage) 
- Kurvendarstellung 
- Momentanwertausgabe 
- Zwischenwerte abrufbar

3
4

WTW®

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

OxiTop ® -IDS 
OxiTop ® -IDS/B 
OxiTop ® -IDS 2 
OxiTop ® -IDS 6

1 Funkmesskopf 
1 Funkmesskopf 
2 Funkmessköpfe 
6 Funkmessköpfe

1 
1 
1 
1

6.311 251  
6.311 252  
6.311 253  
6.311 254

3

6.311 251

4

6.311 252

WTW®
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Multiparameter-Messgeräte Multi 3620/3630 IDS SET WL  
für BSB-Messsysteme OxiTop ®  IDS

Professionelle, digitale Multiparameter-Messgeräte für die mobile Messung,  
mit 2 bzw. 3 universellen Messkanälen, funkvorbereitet, Farb-Graphikdisplay,  
Datenlogger und USB-Schnittstellen. Auch zur Kontrolle von OxiTop ® -IDS. 
 
Lieferumfang: Messgerät, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM, Akkus, Treibersoftware für USB,  
Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro, IDS WLM-M Modul

1

WTW®

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Multi 3620 IDS SET WL 
Multi 3630 IDS SET WL

2 Messkanäle 
3 Messkanäle

1 
1

6.311 255  
6.311 256

1

BSB-Messsystem OxiTop ® -i IS 6/12
Einfach bedienbares, respirometrisches Messsystem zur Bestimmung des biologischen 
Sauerstoffbedarfs (BSB). Die Methode basiert auf der Messung von Druckveränderungen 
in einem geschlossenen System mittels Messköpfen an den einzelnen Probenflaschen.  
Der BSB kann gleichzeitig in bis zu 6 bzw. 12 Proben bestimmt werden. 
 
- Keine Probenverdünnung erforderlich 
- Direkte Anzeige des BSB, des zeitlichen Verlaufs und der Zwischenwerte auf dem grafischen Display der Messköpfe 
- Auswahl des eingesetzten Probenvolumens direkt am Messkopf 
- Messspanne zwischen 1 und 7 Tagen wählbar 
- Anzeige des Betriebszustands an jedem Messkopf mittels LED 
- Farbige Messköpfe mit einstellbarer, numerischer Probenkennzeichnung 
 
Lieferumfang:  OxiTop ® -i IS 6: 6 x Messköpfe (3 x blau, 3 x grau), 6 x Probenflaschen PF600, 6 x Gummiköcher,  
CO2-Absorber, Nitifikationshemmer, Überlaufmesskolben, 6 x Magnetrührstäbchen, Rührstabentferner,  
Rührplattform IS 6 
OxiTop ® -i IS 12: 12 x Messköpfe (6 x blau, 6 x grau), 12 x Probenflaschen PF600, 12 x Gummiköcher, CO 2-Absorber, 
Nitifikationshemmer, Überlaufmesskolben, 12 x Magnetrührstäbchen, Rührstabentferner, Rührplattform IS 12 
 
Zum Betrieb des OxiTop ® -i IS wird ein Inkubator benötigt. Bitte separat bestellen.  

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H290|H314

2
WTW®

Spezifikationen
Druckbereich: 500 ... 1250 hPa
BSB-Messbereich: 0 ... 4000 mg/l
Display: Grafisches LCD, hintergrundbeleuchtet
Stromversorgung Messköpfe: 1 x CR 2450
Stromversorgung Rührplattform: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

OxiTop ® -i IS 6 
OxiTop ® -i IS 12

1 
1

7.940 936  
4.667 879

2

Messköpfe OxiTop ® -i
Menügesteuerte Messköpfe. Die BSB Messwerte werden direkt am Display ausgegeben. 
 
- 3 Bedientasten 
- Hinterleuchtetes LCD-Graphikdisplay 
- Kontroll-LED 
- Volumenvorwahl 
- Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage) 
- Kurvendarstellung 
- Momentanwertausgabe

3
WTW®

3

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

OxiTop ® -i G 
OxiTop ® -i B 
OxiTop ® -i 2 
OxiTop ® -i 6 
OxiTop ® -i 12 
OxiTop ® -i Set 2 
 
OxiTop ® -i Set 6

1 x Messkopf grau 
1 x Messkopf blau 
1 x Messkopf grau, 1 x Messkopf blau 
3 x Messkopf grau, 3 x Messkopf blau 
6 x Messkopf grau, 6 x Messkopf blau 
1 x Messkopf grau, 1 x Messkopf blau, 2 Probeflaschen, 2 Gummiköcher, 
2 Magnetrührstäbchen 
3 x Messkopf grau, 3 x Messkopf blau, 6 Probeflaschen, 6 Gummiköcher, 
6 Magnetrührstäbchen

1 
1 
1 
6 
1 
1 

 
1

4.667 695  
7.940 950  
6.311 186  
6.311 382  
6.311 249  
4.668 473  

 
4.667 970
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Zubehör für BSB-Eigenkontrollmessung OxiTop ®

1

WTW®

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

OxiTop ®  PT 
NHP 600 
NTH 600 
GK 600 L 
PF 600 
ST-OxiTop ®  
Mark-6

Dichtigkeitsprüfmittel 
Natriumhydroxidplätzchen 
Nitrifikationshemmstoff 
Gummiköcher für CO 2-Absorber 
Ersatzflasche 
Lagergestell für 6 Messköpfe 
Markierungsringe

1 
2 
1 
1 
1 
1 
6

7.089 857  
9.303 403  
9.303 431  
9.303 405  
9.303 401  
7.008 310  
7.008 312

1

7.089 857

BSB-Sensor-Messsystem
Messsysteme für die zuverlässige Bestimmung von 90 bis 999 ppm BSB. Komplett mit 
Sensorköpfen und Mehrstellen-Magnetrührer. 
 
- Sensorköpfe werden direkt auf die BSB-Flaschen aufgeschraubt 
- Automatische Speicherung von 5 Messwerten alle 24 Stunden 
- Messwerte in mg/l (ppm) jederzeit direkt am Sensor ablesbar 
- Spritzwassergeschützt nach IP 54 
 
Lieferumfang BSB-Sensor-System 6:  6-Stellen-Magnetrührer, jeweils 6 BSB-Sensoren inkl. Batterien,  
500 ml-Braunglasflaschen, KOH-Reservoire und Magnetrührstäbe 
Lieferumfang BSB-Sensor-System 10:  10-Stellen-Magnetrührer, jeweils 10 BSB-Sensoren inkl. Batterien,  
500 ml-Braunglasflaschen, KOH-Reservoire und Magnetrührstäbe

2
Velp Scientifica

Spezifikationen
BSB-Messbereich: 90 ... 999 ppm
Display: LED (3-stellig)
Schutzart: IP 54

2

Typ Beschreibung Art der Hilfsenergie Menge Bestell Nr.
pro VE

BSB-Sensor-System 6 
BSB-Sensor-System 10 
BSB-Sensor-Set 
 
BSB-Sensor

6 Messplätze 
10 Messplätze 
500 ml Braunglasflasche mit Messkopf, 
KOH-Reservoir, Rührstäbchen 
Einzelner Messkopf

230 V, 60 Hz 
230 V, 60 Hz

1 
1 
1 

 
1

4.666 812  
4.666 813  
4.666 791  

 
4.666 790

BSB EVO Sensor-System 6
Messsysteme für die zuverlässige Bestimmung von 90 bis 999 ppm BSB. Komplett mit 
Sensorköpfen und Mehrstellen-Magnetrührer. Mit kabelloser Datenübertragungs- und 
Überwachungsfunktion an angeschlossene PCs. 
 
- Eine vorhandene Wireless DataBox �  kann bis zu 80 BSB EVO-Sensoren überwachen 
- Zur Erweiterung eines bestehenden Messsystems können BSB EVO-Sets ohne Wireless DataBox �  zugekauft werden 
- Erstellung von Messwertgrafiken am PC mit Software BODsoft �  
- Sensorköpfe werden direkt auf die BSB-Flaschen aufgeschraubt 
- Frei wählbare Messintervalle und automatische Datenspeicherung 
- Messwerte in mg/l (ppm) jederzeit direkt am Sensor ablesbar 
- Spritzwassergeschützt nach IP 54 
 
Lieferumfang:  6-Stellen-Magnetrührer, jeweils 6 BSB EVO-Sensoren inkl. Batterien, 500 ml-Braunglasflaschen,  
KOH-Reservoire und Magnetrührstäbe

3
Velp Scientifica

Spezifikationen
BSB-Messbereich: 90 ... 999 ppm
Display: LED (3-stellig)
Schutzart: IP 54

3

Typ Art der Hilfsenergie Menge Bestell Nr.
pro VE

BSB EVO Sensor-System 6* 
BSB EVO Sensor-System 6 mit Wireless DataBox TM

230 V, 50 Hz 
230 V, 50 Hz

1 
1

4.666 811  
4.666 810

* Für den Betrieb ist eine Wireless DataBox notwendig

 
 Gefahr  
 

H-Satz: H290|H314
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BSB Messsystem BD 6001
Lovibond ®

Spezifikationen
Messprinzip: Respirometrischer, elektronischer Drucksensor
Messbereiche: 0 - 40, 0 - 80, 0 - 200, 0 - 400, 0 - 800, 0 - 2000, 0 - 4000 mg/l O 2

Messdauer: wählbar zwischen 1 u. 28 Tagen
Stromversorgung: 100-240 V, batteriegepuffert oder über Stromversorgung mit Y-Kabel
Schutzart: IP 54 (Sensorkopf)
Schnittstelle: USB-Host-Port (USB-Stick), USB-Geräte-Port (Computer), SD-Karte
Uhrzeit Echtzeit
Einsatzgebiete: BSB 5/ BSB F/ OECD301F

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

BD 600 
BD 600 GLP 
BD 606 
Nitrifikationshemmer (N-ATH) 
Sensor Calibration Set

mit 6 Flaschen 
mit 6 Flaschen, GLP konform 
mit 12 Flaschen 
flüssig, Flasche 50 ml 
für BSB/BOD Sensor

1 
1 
1 
1 
1

6.268 048  
4.678 126  
6.280 155  
9.303 433  
6.203 214

* 6 oder 12 je nach BOD-System (BD600 oder BD606)

1

Sauerstoffflasche
Nach Winkler. Natron-Kalk-Glas. 
Zur Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffs. Das gemessene Volumen ist auf ±0,01 ml genau angegeben.  
Mit weißem Beschriftungsfeld. Massiver, schräg angeschnittener NS-Glasstopfen, der mit einer Federklemme gesichert 
werden kann. Jede Flasche wird mit dem dazugehörigen Stopfen justiert. Stopfen und Flasche sind daher nicht 
austauschbar. Eindeutige Zuordnung von Flasche und Stopfen durch paarweise Nummerierung.

2

Nenn- 
volumen

NS Federklemme Menge Bestell Nr.

ml pro VE
100 bis 150 
250 bis 300

14/23 
19/26

9.304 050 
9.304 051

1 
1

9.304 038  
9.304 048

2

Federklemmen für Sauerstoffflaschen nach Winkler3

Für 
Flaschen

Menge Bestell Nr.

ml pro VE
100 - 150 
250 - 300

1 
1

9.304 050  
9.304 051

3

Die BSB Bestimmung ist ein wichtiges Instrument zur Ermittlung des Einflusses  
von häuslichen und industriellen Abwässern auf Kläranlagen und Vorfluter.  
Das Sensorsystem BD 600 für 6 Messstellen ermöglicht die exakte und komfortable Bestimmung des Biochemischen 
Sauerstoffbedarfs (BSB) nach dem respirometrischen Prinzip. Der verbrauchte Sauerstoff wird hierbei über eine 
Druckminderung im geschlossenen BSB-Messsystem ermittelt. Durch den Einsatz moderner Drucksensoren kann auf die 
Verwendung schädlichen Quecksilbers gänzlich verzichtet werden. Das Messsystem BD 600 erfasst unabhängig von der 
Messdauer jede Stunde einen Messwert. Auf diese Weise lässt sich frühzeitig die Qualität einer Messreihe beurteilen. 
Sowohl Momentanwerte als auch gespeicherte Werte können jederzeit abgefragt werden. Gespeicherte Werte werden 
wahlweise numerisch oder grafisch angezeigt. Das Gerät ist fernbedienbar. Nach dem Start einer Messreihe werden die 
BSB-Messwerte in regelmäßigen Zeitintervallen automatisch gespeichert. Diese können jederzeit in mg/l BSB auf dem 
großen Display angezeigt werden ohne dass ein umständliches Umrechnen über Faktoren erforderlich ist. So können 
auch Messreihen, die beispielsweise an einem Sonntag enden, problemlos in der folgenden Woche ausgewertet werden. 
Die Messreihen können auf einem Speichermedium (USB-Stick, SD-Karte) in einer Datei gespeichert, bzw. per  
USB-Kabel übertragen werden und auf einem Computer weiter ausgewertet werden.Für unterschiedliche Anwendungen 
ist der Messzeitraum frei zwischen 1 und 28 Tagen wählbar. Während Kurzzeitmessungen für wissenschaftliche 
Anwendungen von Nutzen sind, erstrecken sich reguläre BSB-Messung über einen Zeitraum von 5 Tagen. Eine 
respirometrische Messung über einen Zeitraum von 28 Tagen kommt beispielsweise bei der OECD Bestimmung zum 
Zuge. 
 
Lieferumfang:  
- BD 600, komplett mit 6 oder 12*Sensoren und Steuerungseinheit mit Batterien 
- Netzteil inkl. Y-Kabel zur gemeinsamen Stromversorgung des BD 600 und des Rührsystems 
- Induktiv-Magnetrührsystem 
- 6 oder 12*Probenflaschen 
- 6 oder 12*Köcher 
- 6 oder 12*Rührstäbe 
- 1 Überlaufmesskolben, 157 ml 
- 1 Überlaufmesskolben, 428 ml 
- 1 Flasche, 50 ml Kaliumhydroxid-Lösung 
- 1 Flasche, 50 ml Nitrifikationshemmstoff 
- 1 Bedienungsanleitung 
- Fernbedienung 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H360FD
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BSB-Trichterflasche Typ KF 12, ohne Stopfen
Karlsruher Flasche mit Normschliff NS 19.

1
behr

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

KF 12, 250 ml 1 9.304 170

1

Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest ®

Der spezielle Halskragen der Karlsruher Flaschen nimmt das Wasser auf, das durch Stopfen 
bzw. Elektrode verdrängt wird. Diese Konstruktion garantiert sauberes Arbeiten und sorgt 
gleichzeitig dafür, dass die Messergebnisse nicht durch unerwünschten Sauerstoffeintrag  
in die Proben verfälscht werden.

2
behr

Inhalt Länge* Menge Bestell Nr.
ml pro VE
100 
100 
250 
250

20 
60 
20 
60

1 
1 
1 
1

9.920 514  
9.920 515  
9.920 513  
9.920 509

* Länge Stopfengriff (mm)

2

Stopfen aus PPC
Stopfen NS19 aus PPC, transparent für Karlsruher Flaschen

3
4

behr

Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE
69 
97

1 
1

7.647 391  
6.313 219

3

7.647 391

4

6.313 219

Thermostatenschränke BSB
Kompakte Thermoschränke mit internen Steckdosen für den Einsatz von OxiTop ®  IS 
12 Rührplattformen. Je nach Modellgröße stehen 2 bis 4 Einlegeböden zur Verfügung. 
Damit ist eine Bestückung mit bis zu 48 Standard BSB-Proben bzw. 4 Rührplattformen möglich.  
Für Spezialanwendungen mit großen Gefäßen eignet sich das größte Modell TS 1008-i besonders gut, da hier die 
Einschubhöhe zwischen den 4 Einlegeböden genügend Höhe für die 1,5 l Gefäße oder Flaschen mit seitlichem Stutzen 
bietet. Die Modelle mit Isolierglas ermöglichen die visuelle Kontrolle der OxiTop ®  Köpfe ohne Türöffnung. 
 
- Normgerechtes Inkubieren 
- Geeignet für BSB, OECD 301 F, Bodenatmung, anaerober Abbau 
- Einstellbare Temperatur in 1 Kelvin Schritten zwischen 10 und 40 °C 
- Umweltfreundliches Kühlmittel R600a 
 
Hinweis: Die Konstanz der notwendigen Temperatur wird nur in Verbindung mit den Proben erreicht. 
 
TS 608/2i: Modell für den Standardeinsatz, mit 2 internen Steckdosen, inkl. 2 Einlegeböden 
TS 608-G/2i:  Wie TS 608/2i, aber mit Tür aus Isolierglas. 
TS 608/4i:  Modell für großen Probendurchsatz. mit 4 internen Steckdosen, inkl. 4 Einlegeböden 
TS 608-G/4i:  Wie TS 608/4-i, aber mit Tür aus Isolierglas 
TS 1008i:  Modell für den Spezialeinsatz bei Sondergefäßen z.B. zur Biogas oder Bodenatmungsmessung,  
mit 4 internen Steckdosen, inkl. 4 Einlegeböden

5

WTW®

Spezifikationen
Temperaturregelbereich: 10 ... 40 °C
Einstellintervall: 1 K
Konstanz Probentemperatur: ±0,5 K

Typ Nenn- 
volumen

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

l mm mm pro VE
TS 608/2i 
TS 608-G/2i 
TS 608/4i 
TS 608-G/4i 
TS 1008i

180 
180 
360 
360 
500

600 x 600 x 850 
600 x 600 x 850 
600 x 610 x 1640 
600 x 610 x 1640 
750 x 730 x 1640

513 x 441 x 702 
513 x 441 x 702 
470 x 440 x 1452 
470 x 440 x 1452 
600 x 560 x 1452

1 
1 
1 
1 
1

4.665 324  
4.665 325  
4.665 326  
4.665 327  
4.665 328

5

4.665 324
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Thermostatschränke
Die Thermostatschränke von Lovibond ®  dienen der kontinuierlichen Temperierung bei 
einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. Hierzu zählen hauptsächlich die Bestimmung 
von BSB, die Bestimmung der Enzymaktivität sowie die Lagerung von Abwasserproben. Der Temperaturbereich umfasst 
+2 °C bis +40 °C und ist in 0,1 °C Schritten regelbar, wobei die Temperaturkonstanz bei ±1 °C bzw. bei ±0,5 °C  
(bei 20 °C) liegt. Niedriger Engergieverbrauch durch verstärkte Isolierung. Die Schränke sind mit Steckdosen im 
Innenraum für den Anschluss von Rührern ausgestattet. Wahlweise mit 2-fach isolierter Glastür oder mit Stahltür 
erhältlich. Beleuchtetes LED-Display mit Ist/Sollwertanzeige. 
- Temperaturbereich 2 °C bis 40 °C, stufenlos regelbar in Schritten von 0,1 °C 
- Niedriger Energieverbrauch 
- Beleuchtetes LED-Display mit Ist-/Sollwertanzeige 
- Optimiert für Bestimmungen von BSB bei 20 °C 
- Innenliegende Steckdosen 
- 5 Modelle in 3 Größen 
- Stahl- oder Glastür

1
Lovibond ®

Spezifikationen
Kühlmittel: R134a
Gebläse: Axial, Förderleistung 320 m³/h
Netzanschluss: 220-230 V/50 Hz

Nutzinhalt Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Gewicht Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

l mm mm kg max. °C pro VE
135 
255 
445 
140 
256

600 x 600 x 850 
600 x 610 x 1640 
750 x 730 x 1640 
600 x 600 x 850* 
600 x 610 x 1640*

513 x 441 x 704 
470 x 440 x 1452 
600 x 560 x 1452 
513 x 441 x 702 
470 x 440 x 1452

39,0 
61,0 
78,5 
48,0 
77,0

+2 ... +40 
+2 ... +40 
+2 ... +40 
+2 ... +40 
+2 ... +40

1 
1 
1 
1 
1

9.699 142  
9.699 144  
9.699 145  
9.699 146  
9.699 147

* Mit Glastür

1

BSB-Mischapparatur
behrotest ®  BSB-Mischapparaturen sind zuverlässig und einfach zu bedienen. Mit den 
passenden Zusatzgeräten - vom Verdünnungswasserbehälter mit Kühlschlange über den 
Umlaufthermostat bis hin zum Feindosierer für Allylthioharnstoff - lassen sich komplette Arbeitsplätze zusammenstellen. 
1 graduierte Mischsäule à 1 l Inhalt, Magnetrührer, Dreiwege-Hahn aus PTFE für luftblasenfreie Zufuhr des 
Verdünnungswassers von unten, halbautomatisch mit Niveauabschaltung und Spülvorrichtung.

2
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

BSB4A-2 BSB-Mischapparatur 1 4.675 371

2
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Sedimentiergefäße nach Imhoff, Borosilikatglas 3.3
Speziell für Sedimentierungstests nach DIN 12672 aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt.  
Mit Volumenskala bis 1000 ml. Graduierung und Beschriftungen erfolgen mit weißer 
Emaillefarbe.

1 2
ISOLAB

Graduierung, ml: Teilung ml:
0 bis 2 0,1
2 bis 10 0,5
10 bis 40 1,0
40 bis 100 2,0
100 bis 1000 50,0

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

ohne Hahn 
mit Hahn

1 
1

6.286 841  
6.286 842

1 2

Sedimentiergefäße nach Imhoff, Borosilikatglas 3.3.
DIN 12672. Graduierung und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe.  
Ringmarke bei 1000 ml.

3

Graduierung, ml: Teilung ml/Toleranz ±ml:
0 bis 2 0,1/0,1
2 bis 10 0,5/0,5
10 bis 40 1/1
40 bis 100 2/2
100 bis 1000 50/10

Typ Teilung Menge Bestell Nr.

ml pro VE
Ohne Hahn 
Mit Hahn 
Ohne Hahn

bis 100* 
bis 1000 
bis 1000

1 
1 
1

9.304 262  
9.304 272  
9.304 273

* Keine Teilung von 100 - 1000 ml.

3

Sedimentiergefäße nach Imhoff, SAN
DIN 12672. Glasklar. Mit Schraubkappe zum Ablassen des Inhalts.  
Thermische Belastbarkeit bis max. 85 °C.

4
Kartell

Graduierung, ml: Teilung, ml
0 bis 2 0,1
2 bis 10 0,5
10 bis 100 1,5
100 bis 300 10
300 bis 1000 50

Typ Teilung Menge Bestell Nr.

ml pro VE
Mit Schraubkappe bis 1000 1 9.304 280

4

Gestell für Sedimentiergefäße nach Imhoff, PP
Das Gestell für Sedimentiertrichter dient der sicheren und praktischen Aufbewahrung, 
Halterung oder Lagerung von Imhoff-Trichtern während der Sedimentation. Durch zwei 
Trichteraufnahmen stehen die Imhoff-Trichter gesichert, stabil und können absolut senkrecht positioniert werden. 
Gestell mit jeweils zwei Halterungen für Sedimentiertrichter, passend für Trichter ab 90 mm Durchmesser. Durch ein 
innovatives Magnetkonzept sind keine Klemmschrauben notwendig, die Trichterhalter können einfach, flexibel und 
einhändig in der Höhe angepasst werden. Über entsprechendes Zubehör können die Halterungen für Imhoff-Trichter 
auch durch Halterungen für Allzwecktrichter ausgetauscht werden. 
- PP, Stahl verchromt 
- Einstellbare Höhe bis 450 mm 
- Für Trichter ab Ø 90 mm

5
Bürkle

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gestell für 2 Trichter 1 6.201 027

5

Zubehör finden Sie ab Seite 101.
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Ständer für Imhoff Gefäße, PMMA
Geeignet zur Aufnahme von zwei Imhoff Sedimentiergefäßen. Die durchdachte und 
stabile Bauweise ermöglicht es sogar, die Imhoff Sedimentiergefäße in gefülltem Zustand 
einzusetzen. Das spezielle Design erlaubt die Verwendung mit allen Arten von Imhoff  
Sedimentiergefäßen, mit und ohne Hahn.

1
ISOLAB

Typ Material Menge Bestell Nr.
pro VE

Ständer für Imhoff Trichter PMMA 1 4.672 226

1

Gestell für Sedimentiergefäße, PMMA/PP
PMMA/PP. Für zwei Sedimentiergefäße nach Imhoff. SAN.  
Kompakt und leicht zu transportieren, auch in gefülltem Zustand.

2
Kartell

Breite Länge Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
150 300 294 1 9.304 281

2

Gestelle für Sedimentiergefäße, PVC
Nach Imhoff, aus massivem PVC, grau, stabile Ausführung.

3

behr

Für Menge Bestell Nr.
pro VE

2 Imhoff-Trichter ohne Hahn 
4 Imhoff-Trichter ohne Hahn 
2 Imhoff-Trichter mit Hahn 
4 Imhoff-Trichter mit Hahn

1 
1 
1 
1

9.882 101  
9.882 102  
9.882 103  
9.882 104

3

9.882 103

Secchi-Sichtscheibe
Zur Bestimmung der Sichttiefe und Lichtdurchlässigkeit des Wassers. Solide Ausführung 
aus kräftigem beanspruchbarem Kunststoff. Zum besseren Absenken mit einem Senkblei 
versehen. Der ca. 15 cm hohe Steg ist mit einer Öse zur Aufnahme der Senkleine ausgestattet.  
Die Senkleine ist im Abstand von 100 cm mit Ziffern von 1 bis 10 markiert, sowie zusätzlich dazwischen  
nach 50 cm mit Strichmarkierungen, damit kann beim Herablassen der Sichtscheibe die Sichttiefe abgelesen werden. 
Senkleine bitte separat bestellen.

4 5
Windaus-Labortechnik

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Secchi-Sichtscheibe, Ø 250 mm, 4 Flächen (2 x schwarz, 2 x weiß) 
Secchi-Sichtscheibe, Ø 250 mm mit Öse ohne Senkleine 
Senkleine, 10 m, Markierung in 50 cm und 100 cm Abstand

1 
1 
1

6.267 808  
7.072 323  
7.072 324

4

5
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Flockulatoren
Für Flockulationstests von Wasser- und Abwasserproben. 
- Modelle für 2 oder 6 Proben 
- digitale Drehzahlanzeige 
- zwei wählbare Drehzahl-Voreinstellungen 
- präzise und reproduzierbare Drehzahlen 
- diffuse Grundbeleuchtung mit schwarzem Hintergrund 
- für Becher bis zu 1000 ml 
 
Drehzahl einstellbar von 25 bis 250min -1 . Abmessungen (H x B x T): 460 x 320 x 220 mm (Modell für 2 Proben) bzw. 
460 x 750 x 220 mm (Modell für 6 Proben). 
Für einphasige 230V, 50Hz-Stromversorgung. Lieferung mit Rotorblättern, aber ohne Bechergläser. 
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

1

Stuart

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

SW5 
SW6

Flockulator, für 2 Proben 
Flockulator, für 6 Proben

1 
1

9.951 491  
9.951 492

1

9.951 491

Trübungsmessgerät TB 211 IR
Das kompakte Infrarot-Trübungsmessgerät TB 211 IR für die schnelle und exakte 
Vor-Ort-Analyse. Gemessen wird, wie in der EN ISO 7027 vorgesehen, das Streulicht  
im Winkel von 90°. 
Der breite Messbereich von 0,01 bis 1100 TE/F = NTU = FNU ermöglicht den Einsatz des Gerätes in verschiedenen 
Bereichen, von Trinkwasser bis hin zu Abwasser. 
Da die Messungen mittels Infrarotlicht erfolgen, können sowohl gefärbte als auch farblose Wässer vermessen werden. 
 
- Messbereiche von 0,01 - 1100 NTU (Autorange) 
- Messungen mittels Infrarotlicht im Winkel von 90° 
- Komfortable Handhabung 
- 600 Messungen ohne Batteriewechsel 
 
Lieferumfang: Trübungsmessgerät, 4 Trübungs-Standards (<0,1, 20, 200 und 800 NTU), Batterie, USB Kabel (1,5 m), 
Küvetten, Bedienungsanleitung, Garantieerklärung, Koffer

2
Lovibond ®

Spezifikationen
Messzyklus: ca. 9 Sekunden
Anzeige/Funktionen: LCD

Echtzeituhr, Speicherfunktion, wasserdicht
Optik: Temperaturkompensierte LED 860 nm und Photosensorverstärker  

in geschütztem Messschacht
Tastatur: bedingt säure- und lösungsmittelbeständig
Messbereich: 0,01 bis 1100 NTU (Autorange)
Auflösung: 0,01 bis 9,99 NTU = 0,01 NTU

10,0 bis 99,9 NTU = 0,1 NTU
100 bis 1100 NTU = 1 NTU

Genauigkeit: ±2,5 % des Messwerts oder ±0,01 NTU (0 bis 500 NTU)
±5 % (500 bis 1100 NTU)

Schnittstelle: Micro USB
Gehäuse: ABS
Abmessungen (L x B x H): 190 x 110 x 55 mm
Gewicht (Basisgerät): ca. 0,4 kg
Temperatur: 0 bis 40°C
rel. Feuchte: 30 bis 90 %
EG-Konformität: DIN EN 50081-1,

VDE 0839 Teil 81-1:1993-03,
DIN EN 50082-2,
VDE 0839 Teil 82-02:1996-02

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

TB 211 IR 1 9.920 203

2
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Trübungsmessgerät Eutech �  TN-100
Das mikroprozessorgesteuerte, wasserdichte Infrarot-Trübungsmessgerät TN-100 ist 
einfach zu bedienen und erfüllt alle Erfordernisse bei der Anwendung im Feld. Mit Hilfe 
einer Infrarot-Lichtquelle, liefert es mit einer Auflösung von 0,01 NTU und einem  
erweiterten Bereich von bis zu 20 NTU (nephelometrische Trübungseinheiten) eine  
Genauigkeit wie unter Laborbedingungen. 
 
- Wasser- und staubdicht gemäß IP67, einfache Reinigung und Wartung 
- Automatische Kalibrierung auf Tastendruck (4 Punkte) für besonders hohe Full-Range-Genauigkeit 
- Power-Sparfunktion, ermöglicht 1200 Messungen 
- Große Easy-to-Read-Anzeige für die optimale Darstellung der Messungen mit benutzerfreundlichen  

Nachrichtencodes für einfache Fehlerbehebung 
- Entspricht Leistungskriterien nach ISO 7027 (DIN EN 27027) 
 
Lieferumfang:  Trübungsmessgerät mit 4 Kalibrierstandards, 3 Leerküvetten, robustem Tragekoffer, Batterien und 
Bedienungsanleitung

1 2
Thermo Scientific

Spezifikationen
Messbereich: 0 bis 2000 NTU
Auflösung: 0,01 NTU (0 bis 19,9 NTU)

0,1 NTU (20,0 bis 99,9 NTU)
1 NTU (100 bis 2000 NTU)

Genauigkeit: ±2 % der Messung ±1 LSD ( 0 bis 500 NTU)
±3 % der Messung ±1 LSD (501 bis 2000 NT)

Wiederholbarkeit: ±1 % der Messung oder ±0,01 NTU
Kalibrierpunkte: 4 Punkte (automatisch)
Ansprechzeit: < 6 s für kompletten Schrittwechsel
Kalibrierstandards: 0,02 NTU; 20,0 NTU; 100 NTU; 800 NTU
Lichtquelle: Infrarotlicht-emittierende Diode (850 nm)
Lichtquelle, Lebensdauer: > 1.000 000 Teste
Stromversorgung: 4 x 1,4 V Batterien, > 200 h

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Trübungsmessgerät TN-100 1 6.205 327

1

2

Trübungsmessgerät Turb ®  430
Die Trübungsmessgeräte Turb ®  430 IR gemäß DIN ISO 27027 und Turb ®  430 T gemäß 
US EPA 180.1 erfüllen die Anforderungen der nephelometrischen Messung bei 90° 
Streulicht für Trinkwasser mit höchster Präzision gerade im Bereich < 1 NTU. Der Messbereich geht von  
0-1100 NTU/FNU mit automatischer Messbereichsumschaltung und eignet sich damit neben der Wasseranalytik für  
den Einsatz zur Qualitätskontrolle wie z.B. Benzin, Zellkulturen sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. 
Die Messung und automatische 3-Punktkalibrierung läuft selbsterklärend und menügesteuert ab. Die Kalibrierung  
erfolgt über ein AMCO Clear ® -Standardset (0.02-10-1000 NTU). Bis zu 1000 Datensätze inkl. Proben-Identnummer 
können gespeichert und später GLP-gerecht über die PC-Software LSdata ausgegeben und gespeichert werden.  
Die Qualitätssicherung der Messergebnisse wird durch einstellbare Kalibierintervalle mit Dokumentation unterstützt. 
 
Lieferumfang:  
Turb ®  430 IR/Turb ®  430 T: Trübungsmessgerät mit Kalibrierset 0,02-10,0-100 NTU 
Turb ®  430 IR/SET/Turb ®  430 T/SET: Trübungsmessgerät im Koffer mit Tischeinsatz,  
Kalibrierset 0,02-10,0-100 NTU, PC Software LSdata, Zubehör

3

WTW®

Spezifikationen
Messbereiche: NTU 0 bis 1100

FNU 0 bis 1100
Auflösung: 0,01 für Bereich 0,00 bis 9,99

0,1 für Bereich 10 bis 99,90
1 für Bereich 100 bis 1100

Genauigkeit: ±0,01 NTU oder ±2 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit: 0,01 NTU oder < 0,5 % vom Messwert
Küvettengröße: 28 x 60 mm, 20 ml Probenvolumen
Stromversorgung: 4 x AA Batterien für ca. 3000 Messungen

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Turb ®  430 IR 
Turb ®  430 T 
Turb ®  430 IR/SET 
Turb ®  430 T/SET

mit Infrarot-LED 
mit Wolfram-Lampe 
mit Infrarot-LED 
mit Wolfram-Lampe

1 
1 
1 
1

6.223 101  
7.650 036  
9.923 603  
9.923 604

3

9.923 604
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Trübungssensor VisoTurb ®  900-P für Messgeräte MultiLine ®  IDS
Zubehör für Messgeräte MultiLine ®  IDS von WTW ®  zur Messung von Trübungsparametern. 
Messgeräte bitte separat bestellen.

WTW®

1

6.267 682

1

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

VisoTurb ®  900-P 
Cal-Kit VT900 
SB VT900 
AS/IDS-1.5

IDS IR-Trübungssensor 
Kit inkl. je 1 x 250 ml 124 FNU / 1010 FNU, Flasche Nullpunkt-Kalibrierung 
Probenflasche, 500 ml 
Kabel mit Steckkopf, 1,5 m

1 
1 
1 
1

6.267 682  
7.661 827  
7.661 828  
7.642 673

Die Messgeräte MultiLine ®  IDS finden Sie auf Seite 350

Trübungsmessgerät Turb ®  355
Batteriebetriebenes tragbares Trübungsmessgerät mit Infrarot-LED für nephelometrische 
Messungen entsprechend ISO 7027/DIN EN 27027 (EN ISO 7027) oder als Weißlicht-Modell 
mit Wolfram-Lampe gemäß US EPA. Es ist handlich, leicht und einfachst zu bedienen und eignet sich vor allem für 
Anwendungen zur Überwachung > 1 NTU. Mit einem geringeren Probeneinsatz von 15 ml ist es auch für Anwendungen 
in Fermentern und Zellkulturen bei guter Präzision geeignet. 
 
Lieferumfang:  Trübungsmessgerät im handlichen Koffer mit Schnellanleitung, Kalibrierstandards 0,02-10,0-1000 NTU, 
Leerküvetten und Batterien.

2
WTW®

Spezifikationen
Messbereiche: NTU 0 bis 1100

FNU 0 bis 1100
Auflösung: 0,01 NTU im Bereich 1 bis 9,99

0,1 NTU im Bereich 10,0 bis 99,9
1 NTU im Bereich 100 bis 1000

Genauigkeit: 0 bis 500 NTU/FNU: ±0,1 NTU/FNU bzw. ±2 % vom Messwert
500 bis 1100 NTU/FNU: ±3 % vom Messwert

Reproduzierbarkeit: 0,05 NTU oder ±1 % vom Messwert
Küvettengröße: 25 x 45 mm, 15 ml Probenvolumen
Stromversorgung: 4 x AAA Batterien für ca. 1500 Messungen

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Turb ®  355 IR 
Turb ®  355

mit Infrarot-LED 
mit Wolfram-Lampe

1 
1

6.902 303  
6.236 840

2

Trübungsstandards
Hochgenaue Trübungsstandards aus suspendierten Mikrokügelchen, geeignet für die 
Instrumentenkalibrierung und Kontrolle aller Trübungsmessgeräte. Stabil, Haltbarkeit 
von 2 Jahren (ab Herstellungsdatum). Rückführbar auf NIST, US EPA genehmigt und  
geprüft in Übereinstimmung mit ISO 7027. HDPE-Flaschen mit 100 ml. 
 
Zwei Auswahlmöglichkeiten: 
- Ratio-Methode für gleichförmige Trübungsmessgeräte. Messung des Streulichts der Probe im 90°-Winkel zum   

einfallenden Licht und zu weiteren Winkeln (mehrere Detektoren) 
- Non-Ratio-Methode für ungleichförmige Trübungsmessgeräte misst das gestreute Licht von der Probe in einem    

90°-Winkel von einfallenden Licht (ein Detektor)

3
Reagecon

Beschreibung Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Non Ratio 0.0 NTU 
Non Ratio 0.1 NTU 
Non Ratio 20 NTU 
Non Ratio 200 NTU 
Non Ratio 800 NTU 
Ratio 0.0 NTU 
Ratio 0.1 NTU 
Ratio 15 NTU 
Ratio 100 NTU

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.233 961  
6.075 473  
6.233 962  
4.012 096  
4.012 099  
4.012 057  
6.233 012  
6.286 185  
4.012 076

3
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Cellulose-Extraktionshülsen Sorte 603
Hergestellt aus reiner Cellulose nach DIN 12449.

2
Whatman

Ø 
innen

Länge Wand- 
stärke

Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
22 
25 
25 
26 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
35 
40 
43 
44

80 
80 

100 
60 
80 
90 
94 

100 
118 
130 
205 
150 

85 
123 
230

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 
2,0

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25

9.043 901  
9.043 909  
9.043 902  
9.043 910  
9.043 907  
9.043 911  
9.043 903  
9.043 916  
9.043 904  
9.043 917  
9.043 905  
9.043 915  
9.043 918  
9.043 950  
9.043 906

2

Extraktionshülsen, Zellulose
Lieferung in Packungen mit je 25 Stück.  
Abmessungen beziehen sich auf Innendurchmesser und äußere Länge.

3 4
Whatman

Ø 
innen

Länge Wand- 
stärke

Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
10 
18 
19 
22 
25 
25 
26 
28 
28 
28 
30 
30 
33 
33 
33 
33 
37 
41 
43 
60 
22 
33

50 
55 
90 
80 
80 

100 
60 
80 

100 
120 

80 
100 

80 
94 

100 
118 
130 
123 
123 
180 

80 
80

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0* 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
2,0

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25

9.951 335  
9.951 336  
9.951 337  
9.951 338  
9.951 339  
9.951 340  
9.951 341  
9.951 342  
9.951 343  
9.951 344  
9.951 345  
9.951 346  
9.951 347  
9.951 348  
9.951 349  
9.951 350  
9.951 351  
9.951 352  
9.951 353  
9.951 354  
9.951 355  
9.951 356

*für Soxtec �  Extraktor

3

4

Extraktionshülsen, Zellulose
Die LABSOLUTE ®  Extraktionshülsen aus 100 % Cellulose haben eine sehr hohe 
mechanische Festigkeit. Bei der Herstellung werden keine Bindemittel eingesetzt.  
Die Extraktionshülsen haben eine Wandstärke von etwa 1 mm und eine Porengröße von ca. 5 µm.  
Sie eignen sich ideal für die Soxhlet-Extraktion oder die Abtrennung von flüssigen und festen Teilchen  
aus Luft und Gasen.

1

Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
22 
30 
33 
33

80 
80 
80 
94

25 
25 
25 
25

7.699 210 
7.699 211 
7.699 212 
7.699 213

1
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Extraktionshülsen, Borosilikat
Empfohlen für die Soxhlet Extraktion mit Lösungsmitteln, die mit Zellulosefasern 
inkompatibel sind und zur Filtration von Luft- und Gasströmen. 
- Hergestellt aus 100 % reinen Borsilikatfasern, ohne Bindemittel 
- Hohe Tragfähigkeit und hohe Luftdurchlässigkeit 
- Hohe Rückhalterate von kleinen Partikeln: > 99 % nach BS 4400 
- Wandstärke 1,5 mm (bei Hülsen mit <33 mm Durchmesser) 
- Gute Stabilität bei hohen Temperaturen bis 500 °C 
- Für den Einsatz bei heißen, feuchten und mäßig sauren Gasen. 
- Gravimetrische Bestimmung von Staub in heißen Gasen 
 
Weitere Größen auf Anfrage.

1
Hahnemühle

Ø Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
19 
22 
25 
26 
30 
33 
43

90 
80 

100 
60 

100 
94 

123

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25

4.006 162  
4.006 163  
4.006 164  
4.006 165  
4.006 166  
4.006 167  
4.006 168

1

Ständer für Extraktionshülsen2
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

RIP 4 
RIP 6

für 4 Extraktionshülsen 
für 6 Extraktionshülsen

1 
1

9.843 949  
9.843 950

2

Extraktionsapparate nach Soxhlet, DURAN ® -Rohr

Die kompletten Apparate bestehen aus: 
Extraktor in kompakter, stabiler Ausführung, mit Kolbenanschluss NS 29/32, hergestellt aus DURAN ® -Rohr, 
Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14, hergestellt aus DURAN ® -Rohr und Rundkolben,  
Material: DURAN ® .

3

Lenz

Extraktor Kühler Rundkolben 
Inhalt

Menge Bestell Nr.

ml NS ml pro VE
30 
100 
150 
200 
250 
300 
500 
1000

29/32 
45/40 
45/40 
45/40 
45/40 
60/46 
60/46 
71/51

100 
250 
250 
250 
500 
500 

1000 
2000

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.043 001  
9.043 003  
9.043 004  
9.043 008  
9.043 005  
9.043 009  
9.043 006  
9.043 007

3

Wasserbestimmungsapparat nach Dean Stark, Borosilikatglas 3.3
Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3. Geeignet für die Xylolmethode. System komplett mit 
500 ml (NS 29/32) Kolben + Liebig-Kühler mit Mantellänge 400 mm + Messrohr 
(10:0.1 ml) mit PTFE Hahn.

4
ISOLAB

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Wasserbestimmungsapparat nach Dean Stark 1 9.303 005

4

Komplettes Destillationssystem finden Sie ab Seite 1274.
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Heiß-Extraktionsapparat nach Knöfler-Böhm, DURAN ® -Rohr
Das Kondensat fließt durch das Extraktionsgut und läuft kontinuierlich in den Kolben 
zurück, ohne dass eine Unterbrechung der Extraktion eintritt, d.h. das Extraktionsmittel 
befindet sich im ständigen Kreislauf. 
Die kompletten Apparate bestehen aus: 
Heißextraktionsaufsatz hergestellt aus DURAN ® -Rohr, Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14,  
hergestellt aus DURAN ® -Rohr, Rundkolben Material: DURAN ®

1
Lenz

Rundkolben 
Inhalt

Extraktor Kühler Menge Bestell Nr.

ml ml NS pro VE
100 
250 
500 
1000

30 
150 
250 
500

29/32 
45/40 
45/40 
60/46

1 
1 
1 
1

6.237 313  
6.237 312  
9.043 010  
9.043 020

1

Komplette Kompakt-Extraktionssysteme, mit Heizung
Komplette Kompakt-Extraktionssysteme für die Soxhlet-Extraktion 
mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung, Schläuchen und Glasapparaturen 
(Reaktionskolben, Extraktor, Dimroth-Kühler für Extraktion). Stufenlose Heizungsregelung. 
 
- Praktische Halterungen für Kühler und Extraktionszwischenstück für die sichere Ablage zwischen den Extraktionen 
- Extraktorgrößen von 30 ml bis 5000 ml 
- Extraktoren mit speziell entwickeltem Heberohr garantieren gleichmäßige Ergebnisse an allen Probenplätzen 
- F-Modelle: Durch Extraktoren mit Hahn entfällt die zusätzliche Destillation nach der Extraktion 
- Kühler mit Schraubanschluss

2
behr

2

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

KEX 30 
KEX 60 
KEX 100 
KEX 30 F 
KEX 60 F 
KEX 100 F 
KEX 250 F 
KEX 500 F 
KEX 1000 F 
KEX 2000F 
KEX 5000 F

für die 30 ml Extraktion mit 100 ml Destillierkolben 
für die 60 ml Extraktion mit 250 ml Destillierkolben 
für die 100 ml Extraktion mit 250 ml Destillierkolben 
für die 30 ml Extraktion mit Hahn und 100 ml Destillierkolben 
für die 60 ml Extraktion mit Hahn und 250 ml Destillierkolben 
für die 100 ml Extraktion mit Hahn und 250 ml Destillierkolben 
für die 250 ml Extraktion mit Hahn und 500 ml Destillierkolben 
für die 500 ml Extraktion mit Hahn und 1000 ml Destillierkolben 
für die 1000 ml Extraktion mit Hahn und 2000 ml Destillierkolben 
für die 2000 ml Extraktion mit Hahn und 5000 ml Destillierkolben 
für die 5000 ml Extraktion mit Hahn und 10000 ml Destillierkolben

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.843 777  
9.843 835  
9.843 778  
9.843 836  
9.843 837  
9.843 786  
9.843 779  
9.843 838  
9.843 839  
6.313 220  
4.675 372

Reihenextraktionsgeräte behrotest ®

Preiswerte und anwenderfreundliche Lösung für die klassische Soxhlet- bzw. 
Fett-Extraktion: 
 
- Komplett mit Reaktionsgefäßen, Extraktionszwischenstücken und Kühlern 
- Energie für jede Probenstelle individuell regelbar 
- Kühlwasserverteilungsleiste für gleichmäßige Kühlung an allen Probenstellen 
- praktische Kühlerabstellleiste für die sichere Ablage der Kühler zwischen den Extraktionen 
- Halterungen zur sicheren Aufnahme der Extraktionszwischenstücke nach Entnahme der Probengefäße 
- S-Modelle: Durch Extraktoren mit Hahn entfällt die zusätzliche Destillation nach der Extraktion

3

behr

Typ Beschreibung Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

R 304 
R 306 
R 304 S 
R 306 S 
R 604 
R 606 
R 604 S 
R 606 S 
R 104 S 
R 106 S 
R 108 S 
R 254 S 
R 256 S

4 Probenplätze 
6 Probenplätze 
4 Probenplätze mit Hahn 
6 Probenplätze mit Hahn 
4 Probenplätze 
6 Probenplätze 
4 Probenplätze mit Hahn 
6 Probenplätze mit Hahn 
4 Probenplätze mit Hahn 
6 Probenplätze mit Hahn 
8 Probenplätze mit Hahn 
4 Probenplätze mit Hahn 
6 Probenplätze mit Hahn

30 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
60 

100 
100 
100 
250 
250

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.043 030  
9.043 031  
9.043 035  
9.043 036  
9.043 037  
9.043 038  
9.043 039  
9.043 040  
9.043 029  
9.043 028  
9.043 041  
9.043 042  
9.043 043

3
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Einzel-Rückflussdestillationsapparatur
Komplette Apparaturen für die Rückflussdestillation, bestehend aus 
- Kompaktgestell mit Kühlerabstellkonsole und Kühlerhalterung 
- Auflegemulde 
- Reaktionskolben 
- behr Hochleistungsglaskühler 
- Verschlauchung

1
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

KRD 50 
KRD 100 
KRD 250 
KRD 500 
KRD 1000

1 Heizstelle für 50 ml Rundkolben 
1 Heizstelle für 100 ml Rundkolben 
1 Heizstelle für 250 ml Rundkolben 
1 Heizstelle für 500 ml Rundkolben 
1 Heizstelle für 1000 ml Rundkolben

1 
1 
1 
1 
1

9.843 970  
9.843 971  
9.843 972  
9.843 973  
9.843 974

1

Rückflussdestillationsapparaturen
Komplette Apparaturen für die Rückflussdestillation, bestehend aus 
- Heizbank, 4 oder 6 Heizstellen 
- Auflegemulden 
- Stativstangen 
- Kühlwasserverteilung mit Kühlerabstellkonsolen und Kühlerhalterungen 
- Reaktionskolben 
- behr Hochleistungsglaskühlern

2
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

RH 104 
RH 106 
RH 254 
RH 256 
RH 504 
RH 506

4 Heizstellen für 100 ml Rundkolben 
6 Heizstellen für 100 ml Rundkolben 
4 Heizstellen für 250 ml Rundkolben 
6 Heizstellen für 250 ml Rundkolben 
4 Heizstellen für 500 ml Rundkolben 
6 Heizstellen für 500 ml Rundkolben

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.843 963  
9.843 964  
9.843 965  
9.843 966  
9.843 967  
9.843 968

2

Kompaktsystem für die Heißextraktion nach Twisselmann
Komplettes Kompakt-Extraktionssystem mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung, 
Schläuchen und Glasapparaturen (Reaktionskolben, Extraktor, Dimroth-Kühler für 
Extraktion).

3
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

KEX 100 T Kompakt-System für die Heißextraktion nach Twisselmann 1 9.843 824

3

behrotest ®  Reihenextraktionsgeräte für die Extraktion nach Twisselmann

Preiswerte und anwenderfreundliche Apparaturen für die Extraktion nach Twisselmann 
 
- Energie für jede Probenstelle individuell regelbar 
- Kühlwasserverteilungsleiste sorgt für gleichmäßige Kühlung an allen Probenstellen 
- praktische Kühlerabstellleiste für die sichere Ablage der Kühler zwischen den Extraktionen 
- Halterungen zur sicheren Aufnahme der Extraktionszwischenstücke nach Entnahme der Probengefäße

4

behr

4

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

R 104 T 
R 106 T 
R 104 T-FB 
R 106 T-FB 
R 108 T-FB

komplett für 4 Stellen gleichzeitig mit Stehkolben 250 ml 
komplett für 6 Stellen gleichzeitig mit Stehkolben 250 ml 
komplett für 4 Stellen gleichzeitig mit Stehkolben FB-Ausführung 250 ml (größere Heizfläche) 
komplett für 6 Stellen gleichzeitig mit Stehkolben FB-Ausführung 250 ml (größere Heizfläche) 
komplett für 8 Stellen gleichzeitig mit Stehkolben FB-Ausführung 250 ml (größere Heizfläche)

1 
1 
1 
1 
1

9.843 825  
9.843 826  
6.314 459  
4.675 378  
4.675 384
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behrotest ®  Kühlwasserwächter WD 30
Mit Notfallabschaltung für Stromversorgung und Wasserzulauf. 
- Der behrotest ®  WD 30 ist ein anwenderfeundliches Gerät zur Überwachung von 

Kühlkreisläufen im Labor. 
- Bei einem Leck im System schaltet er sowohl die Wasserzufuhr als auch das elektrische Heizgerät ab  

und verhindert Wasserschäden im Labor. 
- Der behrotest ®  WD 30 ist lageunabhängig, d.h. er kann überall und in jeder Stellung betrieben werden. 
- Ein akustisches Warnsignal sorgt für zusätzliche Sicherheit. 
 
Lieferumfang des behrotest ®  Kühlwasserwächters WD 30:  
- Wächtereinheit mit zwei Strömungssensoren und Magnetventil, sowie Kabel zum Anschluss an Controller (1,5 m) 
- Controller mit Schukosteckdose zum Anschluss von Heizgeräten u.ä. 
- Schlauchsatz mit Anschlüssen 
- Adapterset für Anschluss an Wasserleitung und Verbindung mit behrotest ®  Umlaufkühlern UK.

1
behr

Stromversorgung: 230 VAC, 50/60 Hz
Vordruck: 0,2 ... 10 bar
Durchflussmenge. 5 ... 30 l/min.

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

behrotest ®  Kühlwasserwächter WD 30 1 6.286 375

1

behrotest ®  CF 2+2 und CF 6, halbautomatische Rohfaser-Extraktionseinheiten

Halbautomatische Rohfaser-Extraktionseinheiten mit 4 bzw. 6 Probenplätzen geeignet für: 
- Gesamtrohfaserbestimmung 
- Neutral-Detergenz-Faser-Bestimmung und Säure-Detergenz-Faser-Bestimmung 
- Säure-Detergenz-Lignin-Bestimmung 
- Verschiedene Bestandteile von Fasern 
 
Halbautomatische behrotest ®  Rohfaser-Extraktionseinheiten vereinfachen den Laboralltag: 
- Einfache Handhabung 
- Der Anwender wird durch Meldungen auf dem Display durch das Verfahren geleitet. 
 
Die behr ABP ("acknowledge before proceeding" - "bestätigen vor dem fortfahren")- Methode  
gewährleistet optimale analytische Sicherheit. Der manuelle Betrieb von Luft- und Absaug-Pumpen  
ist möglich.

2

behr

Typ Beschreibung Abmessungen 
(B x T x H)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm kg pro VE
CF2+2 
CF6

mit 4 Probenplätzen 
mit 6 Probenplätzen

590 x 560 x 670 
750 x 560 x 670

43 
51

1 
1

6.286 380  
6.286 381

2

Heißextraktion nach Randall
Manuelle Apparaturen für die Heißextraktion nach Randall. Um ein Mehrfaches schneller 
als die herkömmliche Soxhlet-Extraktion. Inkl. 1 Satz Extraktionshülsen, 100 ml. 
- Optimale Sicherheit durch verschraubte Extraktionseinheiten 
Mehrplatz-Extraktionseinheiten: 
- Jede Extraktionshülse mit Probe einzeln beweglich 
- Der Anwender kann alle Extraktionseinheiten mit einem Hebel gemeinsam in die Heizmulden  

absenken bzw. hochfahren 
- Jede Heizstelle mit separater Temperaturregelung

3
behr

Spezifikationen
Abmessungen (H x B x T in cm): ca. 81 x 55 x 63
Gewicht in kg: ca.32
Nennspannung: 230 VAC/50 Hz
Leistungsaufnahme: Max. 1500 W

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

E1 
E4 
E6 
EX 75 HS 
EB 75

1 Probenplatz 
Vier individuell regelbare Probenplätze 
Sechs individuell regelbare Probenplätze 
Extraktionshülsen passend zu Reaktionsgefäßen EB 75 
Reaktionsgefäß

1 
1 
1 

25 
1

9.843 923  
9.843 922  
9.843 924  
9.843 926  
9.843 927

3



1271

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenanalyse/Extraktion-Kjeldahl

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Filtrationseinheit für die Hydrolyse aus Borosilikatglas
- Filtrieraufsätze 400 ml mit Gewinde 
- PP-Trichter mit Gewinde 
- Schlitzsiebplatte mit 2 Dichtungen 
- Gestell aus Edelstahl 
- Glas-Wasserstrahlpumpe

1

behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

FU 4 
FU 6

Filtrationseinheit für die Hydrolyse mit 4 Stellen 
Filtrationseinheit für die Hydrolyse mit 6 Stellen

1 
1

9.843 844  
9.843 845

1

9.843.844

Extraktionsapparate nach Soxhlet finden Sie ab Seite 1267.

Infrarotschnellaufschluss-Systeme mit manueller Energieregelung
Schnellaufschluss-Systeme mit manueller Energieregelung und Direkterhitzung  
der Proben durch hochwertige Quarz-Infrarotstrahler (1500 W). 
- Für Aufschlussgläser mit 100 ml, 250 ml, 500 ml und 750 ml Inhalt 
- Konfigurationen: 
12 Aufschlussgläser à 100 ml 
6 Aufschlussgläser à 250 ml 
12 Aufschlussgläser à 250 ml 
4 Aufschlussgläser à 500 ml 
4 Aufschlussgläser à 750 ml 
- Quarz-Infrarotstrahler erreichen 830 °C in 1 min. 
- Gleichmäßige Erhitzung auf allen Probenplätzen 
Komplettsystem mit Etagenkonsole, Abrauchvorrichtung, Einsatzgestell und Aufschlussgläsern.

2

behr

Typ Für Menge Bestell Nr.
pro VE

InKjel 1210 M 
InKjel 625 M 
InKjel 1225 M 
InKjel 450 M 
InKjel 475 M

12 Gläser à 100 ml 
6 Gläser à 250 ml 
12 Gläser à 250 ml 
4 Gläser à 500 ml 
4 Gläser à 750 ml

1 
1 
1 
1 
1

9.843 757  
9.843 770  
9.843 771  
9.843 768  
9.843 769

2

9.843 770

Infrarotschnellaufschluss-Systeme mit Temperatursteuerung
Die temperaturgesteuerten Geräte der InKjel TC-Reihe vereinen die Vorzüge von Infrarot- und 
Blockaufschluss in einem Gerät: Ihr schneller Infrarot-Aufschluss bei genau definierten 
Temperaturen sorgt für besonders hohen Probendurchsatz. 
Bei der programmierbaren Ausführung InKjel TCP hat der Anwender die Auswahl aus 25 frei  
konfigurierbaren Programmen für Temperatur und Aufschlusszeit. 
Die hochwertigen Quarz-Infrarotstrahler des InKjel TC erreichen 830 °C in einer Minute und  
bewirken eine gleichmäßige Erhitzung auf allen Probenplätzen.

3

behr

Typ Für Menge Bestell Nr.
pro VE

InKjel 625 TCM 
InKjel 1210 TCM 
InKjel 1225 TCM 
InKjel450 TCM 
InKjel 475 TCM

6 Gläser à 250 ml 
12 Gläser à 100 ml 
12 Gläser à 250 ml 
4 Gläser à 500 ml 
4 Gläser à 750 ml

1 
1 
1 
1 
1

9.843 706  
9.843 707  
9.843 708  
9.843 709  
9.843 710

3

9.843 706
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Programmierbare Infrarotschnellaufschluss-Systeme
Schnellaufschluss-Systeme mit 25 frei konfigurierbaren Programmen für Energie und 
Aufschlusszeit. Direkterhitzung der Proben durch hochwertige Quarz-Infrarotstrahler 
(1500 W). 
- Für Aufschlussgläser mit 100 ml, 250 ml, 500 ml und 750 ml Inhalt 
- Konfigurationen: 
12 Aufschlussgläser à 100 ml 
6 Aufschlussgläser à 250 ml 
12 Aufschlussgläser à 250 ml 
4 Aufschlussgläser à 500 ml 
4 Aufschlussgläser à 750 ml 
- Quarz-Infrarotstrahler erreichen 830 °C in 1 min. 
- Gleichmäßige Erhitzung auf allen Probenplätzen 
 
Komplettsystem mit Etagenkonsole, Abrauchvorrichtung, Einsatzgestell und Aufschlussgläsern.

1

behr

Typ Für Menge Bestell Nr.
pro VE

InKjel 1210 P 
InKjel 625 P 
InKjel 1225 P 
InKjel 450 P 
InKjel 475 P

12 Gläser à 100 ml 
6 Gläser à 250 ml 
12 Gläser à 250 ml 
4 Gläser à 500 ml 
4 Gläser à 750 ml

1 
1 
1 
1 
1

9.843 756  
9.843 760  
6.233 440  
9.843 758  
9.843 759

1

6.233 440

Standard Blockaufschlusssysteme Kjeldahl K 8, K 12 und K 20
Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbeständigem Blockgehäuse aus 
Edelstahl. Mit 8, 12 oder 20 Probenplätzen für Standard Kjeldahl-Aufschlussgläser mit 
einem Volumen von 250 ml. Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor. 
- behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung 
- Menüführung in Landessprache 
- 25 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Aufschlusszeit 
- Applikationen einspeicherbar 
- USB-Schnittstelle 
- Durch die abnehmbare Sichttür am Einsatzgestell wird der Aufschluss-Fortschritt beobachtet. 
Komplettsysteme mit Aufschlussgefäßen, Gestell und Absaughaube.

2
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

K 8 
K 12 
K 20

mit 8 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße mit einem Volumen von 250 ml 
mit 12 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße mit einem Volumen von 250 ml 
mit 20 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße mit einem Volumen von 250 ml

1 
1 
1

9.843 900  
9.843 901  
9.843 902

2

Mikro Kjeldahl-Blockaufschlusssysteme K16, K 24 und K 40
Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbeständigem Blockgehäuse aus 
Edelstahl. Mit 16, 24 oder 40 Probenplätzen für Mikro Kjeldahl-Aufschlussgläser mit 
einem Volumen von 100 ml. Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor. 
- behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung 
- Menüführung in Landessprache 
- 25 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Aufschlusszeit 
- Applikationen einspeicherbar 
- USB-Schnittstelle 
- Durch die abnehmbare Sichttür am Einsatzgestell wird der Aufschluss-Fortschritt beobachtet.  

Komplettsysteme mit Aufschlussgefäßen, Gestell und Absaughaube.

3
behr

3

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

K 16 
K 24 
K 40

mit 16 Probenplätzen, für Aufschlussgläser mit einem Volumen von 100 ml 
mit 24 Probenplätzen, für Aufschlussgläser mit einem Volumen von 100 ml 
mit 40 Probenplätzen, für Aufschlussgläser mit einem Volumen von 100 ml

1 
1 
1

9.843 903  
9.843 904  
9.843 905
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Zubehör für Kjeldahl-Aufschluss-Systeme

1

behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

SR 3i 
SR 4 
SR 5 
KJ 500 
KJ 750 
KT 1 
KT 2 
KT 3 
KT 4 
AFS 
SIST 100 
WP

Rundboden-Aufschlussgefäß, 250 ml für InKjel* 
Rundboden-Aufschlussgefäß, 100 ml für InKjel* 
Rundboden-Aufschlussgefäß, 500 ml für KB 8* 
Rundboden-Aufschlussgefäß, 500 ml für InKjel* 
Rundboden-Aufschlussgefäß, 750 ml für InKjel* 
Katalysator-Tabletten (5,0 g K 2SO4; 0,5 g CuSO 4) 
Katalysator-Tabletten (5,0 g K 2SO4; 0,15 g CuSO 4; 0,15 g TiO 2) 
Katalysator-Tabletten (3,5 g K 2SO4; 0,4 g CuSO 4) 
Katalysator-Tabletten (3,5 g K 2SO4; 3,5 g Se) 
Anti-Schaum-Tabletten 
Siedesteine, Inhalt 100g 
Wägepapier

1 
1 
1 
1 
1 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1 
1

9.843 766  
9.843 750  
9.843 751  
9.843 775  
9.843 776  
9.843 767  
9.843 773  
9.843 752  
9.843 969  
9.843 753  
9.920 710  
9.843 754

1

9.843 766

Absaugsystem, behrosog 3
- Stufenlos regelbare Saugleistung 
- Transparente Schutzblende sorgt für Sicherheit des Anwenders 
- Außenliegende, leichterreichbare Bedienelemente verhindern den Kontakt des Anwenders mit heißen Glasteilen 
- Säurefeste Membranpumpe

2
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

behrosog 3 
 
ACS

Scrubber mit Saugpumpe (40 l/min), Kondensationsstufe 
und Neutralisationsstufe 
Zusatzkühlsystem für behrosog 3

1 
 

1

9.920 584  
 

9.920 585

2

Wasserdampfdestillierer für die Destillation bei der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

- Vorbildliche Sicherheit und Zuverlässigkeit 
- Robuste und unempfindliche Gehäuse aus Polyurethan 
- Destillationszeit ca. 3 min je Probe 
- Nachweisgrenze 0,1 mg N 
- Wiederfindungsrate > 99,5% 
- Reproduzierbarkeit ±1% 
- Dampfleistung einstellbar (10% - 100%) 
- Besonders einfache, menügesteuerte Bedienung über ein einziges Bedienelement (behr Einknopf-Bedienung) 
- Programmierbare Reaktionszeit 
- Programmierbare Destillationszeit 
- Serielle Schnittstelle (RS232) 
- Füllstandsüberwachung für den Kanistersatz 
- Praktische Schnellspannvorrichtung, die der Anwender auch "mit links" bedienen kann

behr

3

9.843 815

3

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

S 1 
S 2 
KAS 20 
S 3 
 
KAS 30 
S 4 
 
S 5 
 
KAS 40 
TB 2

Wasserdampfdestillierer S 1 mit automatischer Zugabe von NaOH 
Wasserdampfdestillierer S 2 mit automatischer Zugabe von NaOH und H 2O 
Kanistersatz für S 1 und S 2, bestehend aus 2 Kanistern à 20 l, inkl. Schwimmerschalter 
Wasserdampfdestillierer S 3 mit automatischer Zugabe von NaOH und H 2O  
mit automatischer Absaugung der Probenreste und mit 10 Programmen 
Kanistersatz für S 3, bestehend aus 3 Kanistern à 20 l, inkl. Schwimmerschalter 
Wasserdampfdestillierer S 4 mit automatischer Zugabe von NaOH, H 2O und H 3BO3  
mit automatischer Absaugung der Probenreste und mit 99 Programmen 
Wasserdampfdestillierer S 5 mit automatischer Zugabe von NaOH, H 2O und H 3BO3 mit automatischer Absaugung  
der Probenreste, mit 99 Programmen und einer Anschlussmöglichkeit für externen Titrator 
Kanistersatz für S 4 und S 5, bestehend aus 4 Kanistern à 20 l, inkl. Schwimmerschalter 
Titrationsmodul zum Anschluss an S 5

1 
1 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 

 
1 
1

9.843 814  
9.843 813  
6.236 005  
9.843 815  
 
9.843 816  
9.843 817  
 
9.843 803  
 
9.843 818  
6.270 443

behrotest ®  Standard-Aufschlussgefäße haben Standardmaße. Das heißt sie passen in 
Aufschluss- und Destilliergeräte der meisten Hersteller. Das heißt auch,  
dass Standard-Aufschlussgefäße der meisten Hersteller problemlos in unsere behrotest ®   
Wasserdampfdestillierer passen. 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H411
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Wasserdampfdestillierer D1 und D2
- Alkohol 
- Organische Säuren SOS 
- Gärungsprozess beim Bier 
- Ammoniumchlorid in Lakritzerzeugnissen 
 
Apparaturen für die Alkoholbestimmung und die Bestimmung der flüchtigen Säuren in Wein und anderen alkoholischen 
Getränken. Komplett-Glassätze, mit Messkolben und Pyknometer. Der behr D 1 und D 2 sind auf Grund ihrer 
Schnelligkeit besonders für hohes Probenaufkommen geeignet.

1
behr

1

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

D1 
D2

für die Bestimmung von Alkohol, Destillation in ein Pyknometer 
für die Bestimmung von Organischen Säuren, Destillation in einen Erlenmeyerkolben 500 ml

1 
1

9.843 830  
9.843 831

Apparaturen für Bestimmung der schwefligen Säure
Apparaturen für die Freisetzung und Destillation der Schwefligen Säure (Gesamt-SO 2). 
1 oder 6 Probenplätze, mit Magnetrührer. Systeme mit einem oder zwei 
Absorptionsgefäßen erhältlich. Reaktionskolben 500 ml. Andere Größen auf Anfrage.

2
behr

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

KSO 2 N 
SO 2-6

Komplettes Kompaktsystem 
Apparatur für 6 Probenplätze

1 
1

9.920 546  
9.920 547

2

Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließlich Heizung
Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließlich Heizung durch 
azeotrope Destillation, Kolbeninhalt 500 ml, Büretten mit Auslaufhahn, Teilung 
10/0,1 ml.

3
behr

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

KWA 500 
KWA 500/4 für 4 Proben 
KWA 500/6 für 6 Proben

1 
1 
1

9.920 548  
9.920 537  
9.920 538

3
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Milchbutyrometer Original Gerber
Mattschild auf Birne, Glatthals, ohne Stopfen, für Milchmengen von 10.73 - 11 ml.

1
Gerber

Fett Teilung Norm Zubehör Menge Bestell Nr.

% pro VE
0 - 4 
0 - 5 
0 - 6 
0 - 7 
0 - 8 
0 - 9

0,05 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1

ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO

Code A, B, E, F 
Code A, B, E, F 
Code A, B, E, F 
Code A, B, E, F 
Code A, B, E, F 
Code A, B, E, F

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.112 565  
6.073 298  
9.112 588  
6.803 740  
6.224 904  
6.226 307

1

Rahmbutyrometer Köhler Gerber Standard
Abmessverfahren für 5 ml Rahm, Mattschild auf Birne, Rillenhals, ohne Stopfen.

2
Gerber

Fett Teilung Zubehör Menge Bestell Nr.

% pro VE
0 - 40 
0 - 50 
0 - 60 
0 - 70

0,5 (± 0,25) 
0,5 (± 0,25) 
1,0 (± 0,5) 
1,0 (± 0,5)

Code E, F 
Code E, F 
Code E, F 
Code E, F

1 
1 
1 
1

9.112 567  
6.224 905  
6.264 746  
9.112 568

2

Rahmbutyrometer Röder mit Zubehör
Abwägeverfahren für 5 g Rahm, mit zwei Öffnungen, Mattschild auf Birne,  
komplett mit passenden Gummistopfen und Glasbecher ohne Loch.

3
Gerber

Fett Teilung Menge Bestell Nr.

% pro VE
0 - 5 - 40 
0 - 30 - 55 
0 - 50 - 75

0,5 (± 0.25), Norm: DIN 
0,5 (±0,25), Norm: DIN 
0,5 (± 0.25), Norm: DIN

1 
1 
1

6.243 591  
6.243 590  
6.237 816

3

Käsebutyrometer Van Gulik mit Zubehör
Abwägeverfahren für 3 g Käse, mit zwei Öffnungen, Mattschild auf Birne,  
komplett mit passenden Gummistopfen und Glasbecher mit 16 Löchern.

4
Gerber

Fett Teilung Menge Bestell Nr.

% pro VE
0 - 5 - 40 
0 - 40

0,5 
0,5; Norm: ISO

1 
1

6.203 256  
9.112 572

4

Trockenmilch-Butyrometer Teichert mit Zubehör
Abwägeverfahren für 2,5 g Milchpulver, geschlossene Birne mit Mattschild,  
mit Gummistopfen und Glasnagel.

5
Gerber

Fett Teilung Menge Bestell Nr.

% pro VE
0 - 35 
0 - 70

0,5 (±0,25) 
1,0 (±0,5)

1 
1

9.112 569  
6.203 600

5

Stopfen, EPDM, für Butyrometer
Aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk.

6
Deutsch & Neumann

Ø 
unten

Ø 
oben

Höhe Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
11 16 43 1 6.401 031

6

Pipetten für die Gerber-Methode7
Gerber

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Milchpipette 11,00 ml 
Milchpipette 10,75 ml, nach DIN 
Rahmpipette 5 ml, 20 °C 
Schwefelsäurepipette 10,0 ml, mit 2 Kugeln 
Amylalkoholpipette 1 ml, mit einer Kugel

1 
1 
1 
1 
1

9.112 589  
9.112 603  
9.112 609  
9.112 607  
9.112 604

7
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Zubehör für Butyrometer
Gerber

1

9.112 575

2

6.262 314

1

2

Beschreibung Zubehör Menge Bestell Nr.

pro VE
GERBAL-M Stopfen mit Hülse, Länge 23,5 mm 
Stellstift für GERBAL-M Stopfen, Messing vernickelt 
Doppelkonischer Gummistopfen 36 x 12/14 mm, 
für Milch-, Magermilch- und Köhler-Rahmbutyrometer 
Einfachkonischer Gummistopfen 35 x 11/16 mm, 
für Milch-, Magermilch- und Köhler-Rahmbutyrometer 
Einfachkonischer Gummistopfen, klein, 
15 x 10,5/13 mm für Butyrometer mit zwei Öffnungen 
Einfachkonischer Gummistopfen, gross, 
30 x 17,5/22 mm, mit Loch für Becher, 
für Butyrometer mit zwei Öffnungen 
Einfachkonischer Gummistopfen, gross, 
30 x 17,5/22 mm, ohne Loch, für Butyrometer 
mit zwei Öffnungen 
Glasbecher ohne Loch für Rahmbutyrometer 
Glasbecher mit zwei Löchern für Butter-Butyrometer 
Glasbecher mit 16 Löchern für Käse-Butyrometer 
Glasnagel für Milchpulver-Butyrometer

Code A 
Code B 
Code E 
 
Code F

1 
1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1

9.112 573  
9.112 574  
6.224 906  
 
6.202 638  
 
9.112 576  
 
9.112 575  
 
 
6.202 636  
 
 
9.112 577  
6.262 314  
9.112 578  
6.234 037

Extraktionsröhren Mojonnier, Borosilikat 3.33

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Typ Gerber, Kugelform: rund, mit Ausguss, 
inkl. Korkstopfen Art.-Nr. 6.264 751 
Typ Gerber, Kugelform: rund, ohne Ausguss, 
inkl. Glasstopfen NS 19 Art.-Nr. 9.230 007 
Typ NEST, Kugelform: flach, mit Ausguss, 
inkl. Korkstopfen Art.-Nr. 6.264 751

1 
 

1 
 

1

9.112 612  
 

6.073 104  
 

9.112 613

3

Zubehör für Extraktionsröhren Mojonnier4
Gerber

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Korkstopfen Ø 14/17 x 27 für Art.-Nr. 9.112 612 
Korkstopfen Ø 15/18 x 27 für Art.-Nr. 9.112 613 
Stativ für 8 Mojonnierröhren, aus PP

1 
1 
1

6.256 027  
6.264 751  
6.253 377

4

Gerber
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Zentrifuge Micro III
Kleinzentrifuge für die Fettbestimmung in Milch und Milchprodukten nach Gerber oder 
nach Babcock. 
 
- Mikroprozessorsteuerung mit Ist-Anzeige in Minuten und Sekunden, einstellbar von 1 bis 99 Minuten 
- Heizung, Display mit 2 Segmentanzeigen, einstellbar von 0 bis 65 °C 
- Erhöhte Präzision dank geregelter Drehzahl 
- Unwuchtabschaltung bei ungleichmäßiger Befüllung oder plötzlichem Glasbruch 
- Inkl. Rotor (Aluminium) und Hülsen (Messing)

1
Gerber

Spezifikationen
Drehzahl (fest): 1280 min -1

Abmessungen (B x T x H): 450 x 530 x 290 mm
Gewicht (mit Rotor und Hülsen): bis zu 34 kg
Netzanschluss: 115-230 VAC, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Zentrifuge Micro III mit Gerber-Rotor und 8 Butyrometerhülsen 
Zentrifuge Micro III mit Gerber-Rotor und 12 Butyrometerhülsen

1 
1

6.286 207  
6.286 208

1

Weitere Zentrifugen finden Sie ab Seite 664.

Zentrifuge Gerber Universal
Mehrzweckzentrifuge für das milchwirtschaftliche Labor. 
- Timer von 0 bis 255 min 
- Automatische Bremse 
- Heizung (optional) mit variabler Temperaturregelung bis 65 °C (1200 W) 
- Digitale Mikroprozessorkontrolle mit LCD-Anzeige für Drehzahl, Laufzeit, Temperatur und Fehler 
- Deckelverriegelung 
- Stahlgehäuse 
- Unwuchtabschaltung 
- Notentriegelung 
 
3 vorprogrammierte Drehzahlen für: 
- Gerber Butyrometer (350 x g ) 
- Löslichkeitsindex in Milchpulver (164 x g) 
- Extraktionsröhren Röse-Gottlieb/Mojonnier (80 x g) 
- 1 variable Drehzahl (200 bis 1100 min -1 ), auf Kundenwunsch

2

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 640 x 640 x 450 mm
Netzanschluss: 230 VAC, 50 Hz

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Zentrifuge ohne Heizung, mit Universal-Rotor für 12 Plätze, ohne Einsätze* 
Zentrifuge ohne Heizung, mit Spezial-Rotor inkl. 36 Hülsen 
Zentrifuge mit Heizung und Universal-Rotor für 12 Plätze, ohne Einsätze* 
Zentrifuge mit Heizung und Spezial-Rotor inkl. 36 Hülsen

1 
1 
1 
1

6.254 782  
6.264 744  
9.112 595  
6.264 745

*Einsätze bitte separat bestellen

2

6.254 782

Kryoskopstandards
Kompatibel für alle Kryoskope gemäß International Reference Standard ISO5764/IDF108 zur 
Bestimmung des Gefrierpunkts in der Milch. Hohe Genauigkeit, 1 Jahr Haltbarkeitsdauer  
(ab Herstellungsdatum). Lieferung in 250 und 100 ml HDPE-Flasche und einer praktischen Kappe mit Fülldüse.

3
Reagecon

Typ Mess- 
bereich

Volumen Menge Bestell Nr.

ml pro VE
MTR01025 
MTR02025 
MTR020X 
MTR03025 
MTR030X 
MTR03525 
MTR04025 
MTR040x

0,000 °C 
-0,408 °C, 422 m°H 
-0,408 °C, 422 m°H 
-0,512 °C, 530 m°H 
-0,512 °C, 530 m°H 
-0,557 °C, 577 m°H 
-0,600 °C, 621 m°H 
-0,600 °C, 621 m°H

250 
250 
100 
250 
100 
250 
250 
100

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.012 189  
4.012 190  
6.286 186  
4.012 191  
6.286 187  
4.012 192  
4.012 193  
6.286 188

3
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Typklassen für Rein- und Reinstwasseranlagen
Typ I: Reinstwasser für analytische Anwendungen wie Zellkultur, Gewebekultur und HPLC  
(High Performance Liquid Chromatography), sowie für molekularbiologische Techniken. 
 
Typ II: Reinwasser für Puffer und pH-Lösungen, sowie für Anwendungen in Histologie,  
allgemeiner Reagenzienzubereitung und Chemie. 
 
Typ III: Wasser aus Umkehrosmose, zum Spülen von Wasserbädern, Autoklaven, Hydrokulturen  
und Glaswaren, sowie als Speisewasser für Typ I-Reinstwasseranlagen.

Wasservollentsalzer behropur ®

behropur ®  Mischbett-Ionenaustauscher liefern vollentsalztes Wasser nach folgenden Spezifikationen: 
- Qualität 3 im Sinne der Klasseneinteilung der DIN ISO 3696:1987 - Wasser für analytische Zwecke 
- Spezifikation Pharma nach VDI-Richtlinie VDI 2083 - Reinraumtechnik. Qualität, Erzeugung und Verteilung  

von Reinstwasser 
- Europäisches und Deutsches Arzneimittelbuch (DAB) 
- behropur ®  Mischbett-Ionenaustauscher enthalten Harze von geprüfter Qualität 
Die optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät garantiert 
Ihnen Wasser mit einer sehr niedrigen Leitfähigkeit über die volle Kapazität des Wasservollentsalzers.

Wasservollentsalzer behropur ®  für den drucklosen Betrieb
Dickwandige, robuste und praktische Mischbett-lonenaustauscher aus blauem 
Polyethylen mit freiem Auslauf zum Vorratsbehälter. Ideal auch für die Nachentsalzung 
von Revers-Osmose Anlagen oder für den anspruchsvollen Aquarianer. 
 
- direkt anschließbar an die Wasserversorgung und sofort betriebsbereit 
- automatische Entlüftung durch Wasserzufuhr von unten 
- minimale Verkeimungsgefahr durch Schlitzdüse im Rohwasserzulauf 
- Düsen unempfindlich und einfach zu reinigen, keine Zerstörungsgefahr durch mechanische Belastungen 
- extrem feste und dichte Düsenverschweißung durch herstellereigenes Schweißverfahren 
- Leitwertmesser direkt aufgesetzt 
- B5 und B10 auch als Wandgerät einsetzbar (Wandhalterung im Lieferumfang) 
- auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung. 
- Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetzte Messgeräte) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort

2
behr

Spezifikationen B5/B10
Austauschkapazität*bei 10ødH: 500 l/1.000 l
Durchfluss max.: 50/100 l/h
Ø: 16/21cm
Höhe: 53/63 cm

2

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

B5 
B10 
B5Z 
B10Z 
B5A 
B10A

Wasservollentsalzer, komplett mit Leitwertmessgerät 
Wasservollentsalzer, komplett mit Leitwertmessgerät 
Zweitpatrone für Wasservollentsalzer 
Zweitpatrone für Wasservollentsalzer 
Wasservollentsalzer, Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil 
Wasservollentsalzer, Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.882 114  
9.882 115  
9.882 116  
9.882 117  
9.882 118  
9.882 119

* Grenzwert 20 µS.

Wasser
Hergestellt über Ionentauscher mit nachgeschalteter Reinstwasserkartusche, 
UV-Brenner und anschließender Druckfiltration (0,2 µm). Äquivalent zu 2x destilliert. 
 
- Leitfähigkeit während der Produktion max. 0,1 µS/cm 
- Nicht geprüft auf Keimfreiheit

Inhalt Verpackung Menge Bestell Nr.
pro VE

1 l 
5 l 
10 l 
20 l

Kunststoffflasche 
Kunststoffkanister 
Kunststoffkanister 
Kunststoffkanister

1 
1 
1 
1

480.1000 
480.5000 
480.9010 
480.9020

Weitere Wasserqualitäten von CHEMSOLUTE ®  finden Sie im Private Chapter  
auf den Seiten C 157 ff.

1 1
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Wasservollentsalzer behropur ®  aus Nylon
Komfortable und sichere Mischbett-lonenaustauscher für kleinere bis mittlere 
Reinstwassermengen. Zur Versorgung von Labor-Spülmaschinen, zur allgemeinen 
Versorgung im Labor und bei kleineren Verbrauchern in der Industrie.  
Für die Nachentsalzung von Revers-Osmose Anlagen. 
 
- optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät 
- direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar 
- wechseldruckbeständig 
- Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Messgerät) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort 
- auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung 
- druckfest bis 8 bar

1
behr

Spezifikationen B10dN / B22dN / B45dN
Austauschkapazität*bei 10ødH: 1.200 l/2.400 l/5.500 l
Durchfluss max.: 300/500/800 l/h
Ø: 21/21/26 cm
Höhe inkl. LF: 68/112/125 cm
Höhe nur Patrone: 55/98/110 cm

1 2

4.675 377

2

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

B10dN 
B10dNZ 
B10dNA 
B22dN 
B22dNZ 
B22dNA 
B45dN 
B45dNZ 
B45dNA

komplett mit Leitwertmessgerät 
Zweitpatrone für 9.882 120 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil 
komplett mit Leitwertmessgerät 
Zweitpatrone für 9.882 121 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil 
komplett mit Leitwertmessgerät 
Zweitpatrone für 9.882 122 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil 
Schnellverschlusskupplung für Wasservollentsalzer druckfest

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.882 120  
9.882 123  
9.882 126  
9.882 121  
9.882 124  
9.882 127  
9.882 122  
9.882 125  
9.882 128  
4.675 377

* Grenzwert 20 µS/cm

Mischbett-Ionenaustauscher aus Edelstahl
Standard-Patrone aus rostfreiem Edelstahl V4A mit universellen Einsatzmöglichkeiten: 
Zur Versorgung von Labor-Spülmaschinen, zur allgemeinen Versorgung im Labor und 
bei kleineren Verbrauchern in der Industrie. Für die Nachentsalzung von Revers-Osmose-Anlagen. 
 
- Druckfest bis 10 bar/8 bar bei E40dA 
- Optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät 
- Durchflußraten bis 700 l/h 
- Das einzigartige behropur ®  Düsensystem verteilt das Rohwasser über das gesamte Harzbett.  

Damit gewährleistet es optimale Austauscherqualität und -kapazität 
- Direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar 
- Wechseldruckbeständig 
- Wirksamer Schutz für Fuß- und Kopfteil durch aufvulkanisierte Hartgummikrägen 
- Handlicher Transport, da Tragegriffe ins Kopfteil eingelassen 
- Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Messgerät) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort 
- Mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung

3
behr

Spezifikationen E 28/E 40 d
Austauschkapazität* bei 10°dH 2.800 l/ 4.000 l
Durchfluss max l/h 500/ 700
Ø in cm 24/ 24
Höhe inkl. LF in cm 74/ 84
Höhe nur Patrone in cm 60/ 70

Typ Material Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

E28d 
E40d 
E28dZ 
E40dZ 
E28dA 
 
E40dA

Edelstahl V 4A 
Edelstahl V 4A 
Edelstahl V 4A 
Edelstahl V 4A 
Edelstahl V 4A 
 
Nylon

komplett mit Leitwertmessgerät 
komplett mit Leitwertmessgerät 
Zweitpatrone 
Zweitpatrone 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter 
und Magnetventil 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter 
und Magnetventil

1 
1 
1 
1 
1 

 
1

9.915 730  
9.915 731  
9.915 732  
9.915 733  
9.915 734  

 
9.915 735

* Grenzwert 20 µS/cm

3
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Ionenaustauscher DS 450/DS 750, PE
Die drucklosen Patronen, die für einen Tagesbedarf von bis zu 15 Litern geeignet sind, 
können nach längerem Einsatz einfach ausgetauscht oder regeneriert werden.  
Ein Filtersystem schützt vor Harzaustritt. 
 
Lieferumfang DS 450:  inkl. analogem Leitfähigkeitsmessgerät, Schlauchsatz und Wandhalterung. 
Lieferumfang DS 750:  inkl. analogem Leitfähigkeitsmessgerät und Schlauchsatz

1
Stakpure GmbH

Spezifikationen
Reinwasserqualität: 0,1 ... 20 µS/cm
Max. Wassertemperatur: 30 °C
Anschluss: R ¾"
Netzanschluss: 230 V/50 ... 60 Hz

Typ Beschreibung Kapazität* Durch- 
fluss

Gewicht Menge Bestell Nr.

l / h kg pro VE
DS 450 
DS 750

mit Einweg Patrone 
mit Regenerierfähiger Patrone

425 l 
750 l

50 
100

3 
6

1 
1

6.274 373  
6.310 979

* Bei 10° Gesamtsalzgehalt

1

Ersatzpatronen für Ionenaustauscher DS 450/DS 750, PE

2

Stakpure GmbH

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Ersatzpatronen DS 450 (2er Set ) 
Zweitpatrone DS 750

Auch passend für TKA / Thermo DI 425 
Auch passend für TKA / Thermo DI 750

2 
1

4.665 496  
6.310 981

2

4.665 496

Ionenaustauscher Serie DS, Edelstahl AISI 316
Druckfeste Edelstahlpatronen, speziell für Laboranwendungen, mit besonders  
hoher Kapazität und Durchflussleistung bis zu 1000 Litern pro Stunde.  
Das Wasserführungssystem sorgt für schnellen und effektiven Fluss  
durch das Mischbettsystem mit Ionenaustauscherharzen.

3
Stakpure GmbH

Spezifikationen
Max. Druck: 10 bar
Reinwasserqualität: 0,1 ... 20 µS/cm
Max. Wassertemperatur: 30 °C
Anschluss: R ¾"

Typ Kapazität* Durch- 
fluss

Ø Höhe Gewicht Menge Bestell Nr.

l / h mm mm kg pro VE
DS 1500 
DS 2000 
DS 2800 
DS 4000 
DS 6000

** 
** 
** 
** 
**

1500 l 
2000 l 
2800 l 
4000 l 
6000 l

300 
300 
950 

1000 
1000

240 
240 
240 
240 
240

410 
490 
579 
700 

1155

14 
18 
24 
27 
45

1 
1 
1 
1 
1

6.310 985  
6.291 565  
6.310 986  
6.310 987  
6.310 988

* Bei 10° Gesamtsalzgehalt 
**Tragegriffe aus Hartgummi

3

Zubehör für Ionenaustauscher
Stakpure GmbH

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Umrüstset auf Schnellverschlussnippel für Patrone - R 3/4" 
Umrüstset auf Schnellverschlusskupplung für Messgerät - Schlauch R 3/4"

1 
1

4.668 478  
4.668 477

Analoge Leitfähigkeitsmessgeräte AC 100/AW 100/AE 100
Analoges Leitfähigkeitsmessgerät zur einfachen und sicheren Leitfähigkeitsmessung  
von Reinwasser. Analoge Messwertanzeige in µS/cm. 
 
Lieferumfang:  Messzelle und Schlauchsatz 2 x 1,5 m.

4

Stakpure GmbH

Spezifikationen
Messbereich: 0,1 ... 50 µS/cm
Anschluss: R ¾"
Netzanschluss: 230 V/50 ... 60 Hz

Typ Beschreibung Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
AC 100 
AW 100 
AE 100

Zur Montage auf Patrone 
Für die Wandmontage 
Zum direkten Einbau in die Frontblende

93 x 123 x 170 
93 x 125 x 96 
60 x 43 x 46

1 
1 
1

6.291 567  
6.310 992  
6.310 993

4

6.291 567
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Digitale Leitfähigkeitsmessgeräte DC 400
Für die Online-Messung von Rein- und Reinstwasser nach Ionenaustauscher Patronen 
und zur Überwachung von Ringleitungssystemen. 
 
- Großes, 2-farbiges, hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay 
- Direkter Anschluss von Peripheriegeräten über potentialfreien Kontakt (optional) 
- Wandmontage 
 
Lieferumfang:  DC 400, Anschlusskabel, Steckernetzteil, Schlauchsatz 2 x 1,5 m und Messzelle.

1

Stakpure GmbH

Spezifikationen
Messbereich Leitfähigkeit: 0,1 ... 300 µS/cm
Messbereich Temperatur: 0,1 ... 50 °C
Grenzwerteinstellung LF: 0,1 ... 30 µS/cm stufenlos
Grenzwerteinstellung Temp.: 1 ... 50 °C stufenlos
Signale bei Grenzwert: LED-Anzeige grün/rot + Summer

(beide abschaltbar)
Anschluss: R ¾"
Schnittstelle: Potentialfreier Kontakt (optional)
Abmessungen (B x T x H): 73 x 32 x 141 mm
Netzanschluss: 110/230 V, 50 ... 60 Hz

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

DC 400 
DC 400 
DC 400

Standard 
Mit potentialfreiem Kontakt 
Mit potentialfreiem Kontakt und Magnetventil

1 
1 
1

6.291 566  
6.310 994  
6.310 995

1

6.291 566

Zubehör für Leitfähigkeitsmessgerät DC 400
Stakpure GmbH

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Leckagesensor für DC 400 (14180600 + 14180700) 1 6.310 996

Partikelfreies Wasser behropur ®  Filter FG 130
Dem Ionenaustauscher nachgeschaltet hält er auch feinste Partikel vollständig zurück 
und schützt Ihre hochwertigen Geräte. Durch das Klarsichtgehäuse des FG 130 können 
Sie sich jederzeit mit einem Blick über den Zustand des Filtereinsatzes informieren. 
Je nach Anforderung können Sie einen Universalfilter (5 µ) oder einen Aktivkohlefilter (20 µ) einsetzen.  
Nachgeschaltete Filter dürfen Sie nur bei druckfesten behropur ®  Ionenaustauschern verwenden.  
Druckfreie Austauscher werden durch den Gegendruck zerstört. Dabei kann es auch zu kostspieligen  
Folgeschäden kommen. 
FG 130 behropur ®  Filtergehäuse für Filtereinsätze mit einer Länge von 5". Transparentes Gehäuse aus PP.  
Anschlüsse 3/4", maximaler Betriebsdruck 8 bar, max. Temp. 50 °C 
FE 130 behropur ®  Filtereinsatz, PP, 5 µ, Länge 5", max. Druck 6 bar, max. Temp. 80 °C 
AF 130 behropur ®  Filtereinsatz, Aktivkohle, 20 µ, Länge 5", max. Druck 6 bar, max. Temp. 50 °C

2

behr

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

FG 130 
FE 130 
AF 130

1 
1 
1

9.915 736  
9.915 737  
9.915 738

2

9.915 736

Zweitpatrone Ionenaustauscher aus Edelstahl (V4A)
Hochwertige Edelstahl-Ionenaustauscher (V4A) druckfest bis 10 bar. Hohe Qualität und 
Langlebigkeit, mediumsberührende Teile in Edelstahl. Optimierte Wasserverteilung. 
Ohne Leitfähigkeitsmessgerät. Bitte separat bestellen.

3
evoqua

Für Leistung Ø Höhe Gewicht Menge Bestell Nr.

l / h mm mm kg pro VE
SG 2000 SK 
SG 2800 SK 
SG 4500 SK 
SG 6200 SK 
SG 7000 SK 
SG 11000 SK 
SG 15000 SK 
SG 2000 3/4" 
SG 2800 3/4" 
SG 4500 3/4" 
SG 6200 3/4" 
SG 7000 1 1/4" 
SG 11000 1 1/4" 
SG 15000 1 1/4"

450 
800 

1000 
1000 
1500 
1500 
1500 

450 
800 

1000 
1000 
2000 
2500 
3000

230 
230 
230 
230 
360 
360 
360 
230 
230 
230 
230 
360 
360 
360

410 
570 
785 

1025 
670 
860 

1120 
410 
570 
785 

1125 
670 
860 

1120

16 
22 
33 
46 
55 
66 

120 
16 
22 
33 
46 
55 
66 

120

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.914 442  
9.914 452  
9.914 437  
9.914 432  
6.285 619  
6.285 620  
6.285 621  
9.914 512  
9.914 509  
9.914 506  
9.914 587  
9.914 502  
6.035 607  
6.035 609

3
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Reinstwassersystem OmniaTap
Für Rein- und Reinstwasser Typ I + II. 
OmniaTap ist das ideale System, wenn sowohl Rein- als auch Reinstwasser in geringen 
Mengen benötigt wird. Es ermöglicht die Entnahme von Rein- und Reinstwasser aus nur einem System. Es kann direkt 
an eine Trinkwasserleitung angeschlossen werden. Mit dem flexiblen OptiFill-Dispenser wird Reinstwasser der Kategorie 
Typ I entnommen. Die Entnahme erfolgt auf Knopfdruck über die digitale Steuerung des Dispensers. Ein integrierter  
10 Liter Tank mit Rezirkulation hält die Qualität dauerhaft auf Typ II. Über einen optionalen Druckausgang am 
Reinwassertank können nachgeschaltete Endgeräte versorgt werden. 
 
Anwendungen:  
OmniaTap 6/12: AAS, IC, ICP, Puffer- und Medienvorbereitung 
OmniaTap 6 UV/12 UV:  Ultraspurenanalyse, ICP-MS, HPLC, TOC 
OmniaTap 6 UV/UF/12 UV/UF: Molekular- und Mikrobiologie, Zellkulturmedien 
 
Lieferumfang: Gerät inkl. Filterkartuschen und Sterilfiltercapsule 0,2 µm

1
Stakpure GmbH

Spezifikationen OmniaTap/OmniaTap UV/OmniaTap UV/UF
Reinwasserwerte Typ II
Reinwasserleistung (bei 15 °C): 6 oder 12 l/h
Widerstand: 15-10 M � -cm
Leitfähigkeit: 0,067-0,1 µS/cm
Druckausgang Reinwassertank: optional
Reinstwasserwerte Typ I
Entnahmeleistung: bis 2 l/min
Widerstand: 18,2 M � -cm
Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm
Bakterien (mit Endfilter): < 0,1 KbE/ml
Partikel (mit Endfilter): < 1/ml
Speisewasseranforderungen: Trinkwasser nach DIN 2000
Abmessungen (B x T x H): 390 x 615 x 720 mm
Gewicht: 20 kg/21 kg/21 kg
Netzanschluss: 90-240 V, 50/60 Hz

1

Typ TOC-Wert Endotoxin- 
gehalt

Menge Bestell Nr.

EU/ml pro VE
OmniaTap 6 
OmniaTap 6 UV 
OmniaTap 6 UV/UF 
OmniaTap 12 
OmniaTap 12 UV 
OmniaTap 12 UV/UF

5-10 ppb 
1-5 ppb 
1-5 ppb 
5-10 ppb 
1-5 ppb 
1-5 ppb

- 
- 
0,001 
- 
- 
0,001

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.272 145  
6.272 146  
6.272 147  
6.272 148  
6.272 149  
6.272 150

Zubehör für Reinstwassersysteme OmniaPure/OmniaTap/OmniaLab ED

Stakpure GmbH

Typ Für Menge Bestell Nr.
pro VE

Vorbehandlungskartusche OmniaPure 
Reinstwasserkartusche Omnia 055 
Sterilfiltercapsule 0,2 µm 
Bio-Endfilter 
Ersatz UV-Lampe Omnia 185 
UF-Ultrafiltration BIG 
Wandhalterung Omnia 
Desinfektionskit Omnia 
Desinfektionsmittel Omnia 
RO-Kartusche Omnia 6 
RO-Kartusche Omnia 12 
Vorbehandlungseinheit OmniaTap/Lab - 10" 
Reinwasserkartusche Omnia 067 
UV-Tankdesinfektionseinheit 
UV-Durchflussdesinfektion Omnia 254 
UV-Einheit zur TOC-Reduzierung Omni 185

OmniaPure 
OmniaPure / OmniaTap / OmniaLab ED 
OmniaPure / OmniaTap / OmniaLab ED 
OmniaPure / OmniaTap / OmniaLab ED 
OmniaPure / OmniaTap / OmniaLab ED 
OmniaPure / OmniaTap 
OmniaPure / OmniaTap 
OmniaPure / OmniaTap 
OmniaPure / OmniaTap 
OmniaTap 6 
OmniaTap 12 
OmniaTap / OmniaLab ED 
OmniaLab ED 
OmniaLab ED 
OmniaLab ED 
OmniaLab ED

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.272 136  
6.272 137  
6.272 138  
6.272 139  
6.272 140  
6.272 141  
6.272 142  
6.272 143  
6.272 144  
6.272 151  
6.272 152  
6.272 154  
6.272 159  
6.272 160  
6.272 161  
6.272 162



1283

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Wasseraufbereitung/Rein- und Reinstwasser

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinstwassersystem OmniaPure
Für Reinstwasser Typ I. 
Für Reinstwasser in höchster Qualität für analytische und biowissenschaftliche 
Anwendungen im Labor. Vielseitig konfigurierbar, flexibel im Einsatz und wirtschaftlich im Betrieb. Eine integrierte 
Vorbehandlungseinheit sorgt stets für verlässliche Analyseergebnisse und senkt die Folgekosten. Wandmontage oder 
platzsparend in einem Laborunterschrank. Mit der serienmäßigen Dispenser- und Überwachungseinheit OptiFill lassen 
sich Laborgefäße bequem und präzise befüllen. 
 
Anwendungen:  
OmniaPure:  AAS, IC, ICP, Puffer- und Medienvorbereitung 
OmniaPure UV: Ultraspurenanalyse, ICP-MS, HPLC, TOC-Analyse 
OmniaPure UV/UF: Molekular- und Mikrobiologie, Zellkulturmedien 
OmniaPure UV-TOC: Ultraspurenanalyse, ICP-MS, HPLC, TOC-Messung 
OmniaPure UV-TOC/UF: Molekular- und Mikrobiologie, Zellkulturmedien, TOC-Messung 
 
Lieferumfang: Gerät inkl. Filterkartuschen und Sterilfiltercapsule 0,2 µm

1
Stakpure GmbH

Spezifikationen OmniaPure/OmniaPure UV/OmniaPure UV/UF
Entnahmeleistung: bis 2 l/min/bis 2 l/min/bis 1,6 l/min
Widerstand: 18,2 M � -cm
Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm
Bakterien (mit Endfilter): < 0,1 KbE/ml
Partikel (mit Endfilter): < 1/ml
Eingangsleitfähigkeit: < 30 µS/cm
RNase (mit UF-Modul): < 0,01ng/ml
DNase (mit UF-Modul): < 4 pg/µl
Abmessungen (B x T x H): 390 x 525 x 720*mm
Gewicht: 19 kg/20 kg/20 kg
Netzanschluss: 90-240 V, 50/60 Hz

Typ TOC-Wert Endotoxin- 
gehalt

Menge Bestell Nr.

EU/ml pro VE
OmniaPure 
OmniaPure UV 
OmniaPure UV/UF 
OmniaPure UV-TOC 
OmniaPure UV-TOC/UF

5-10 ppb 
1-5 ppb 
1-5 ppb 
1-5 ppb 
1-5 ppb

- 
- 
0,001 
- 
0,001

1 
1 
1 
1 
1

6.272 133  
6.272 134  
6.272 135  
6.312 930  
6.312 931

*mit OptiFill Dispenser

1

Reinstwassersystem OmniaLab ED+

Für Rein- und Reinstwasser Typ I + II. 
Liefert sowohl Rein- als auch Reinstwasser für die komplette Laborversorgung.  
Das System erfüllt internationale Wasserstandards wie ASTM, ISO 3696, CLSI und ist wirtschaftlich maximiert durch die 
Kombination mit der kontinuierlich selbstregenerierenden Elektro-Deionisation. Darüber hinaus hält das OmniaLab ED+ -
System 100 Liter Reinwasser Typ II in einem Vorratstank mit Qualitäts-Rezirkulation zur Entnahme bereit. Die flexible 
Positionierung der Aufbereitungsmodule ermöglicht die Nutzung des OmniaLab ED+  als Tower-Unit, mobil auf Rollen oder 
platzsparend in einem Laborunterschrank. OmniaLab ED+  ist prädestiniert für die Versorgung von Autoklaven, 
Laborspülmaschinen und die Entnahme von Typ I Reinstwasser für analytische und biowissenschaftliche Anwendungen. 
 
Anwendung:  komplette Laborwasserversorgung

2
Stakpure GmbH

Spezifikationen OmniaLab ED20+/ED40+/ED70+
Reinwasserwerte Typ II
Reinwasserleistung (bei 15 °C): 20 l/h/40 l/h/70 l/h
Widerstand: 15-1 M � -cm
Leitfähigkeit: 0,067 ... 1 µS/cm
Druckausgang Reinwassertank: optional
Bakterien (mit Endfilter): < 0,1 KbE/ml
Partikel (mit Endfilter): < 1/ml
Reinstwasserwerte Typ I
Widerstand (mit Reinstwasserkartusche): 18,2 M � -cm
Leitfähigkeit (mit Reinstwasserkartusche): 0,055 µS/cm
TOC-Wert (mit UV Einheit): 1 ... 5 ppb
Speisewasseranforderungen: enthärtetes Trinkwasser nach DIN 2000
Abmessungen Tower (B x T x H): 511 x 575 x 1520*mm
Abmessungen Untertischeinheit-Tank (B x T x H): 511 x 575 x 800 mm
Gewicht: 43 kg/43 kg/45 kg
Netzanschluss: 90-240 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

OmniaLab ED20+  
OmniaLab ED40+  
OmniaLab ED70+

1 
1 
1

6.272 155  
6.272 156  
6.272 157

*mit OptiFill Dispenser

2
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Reinstwassersystem arium ®  pro
ASTM Typ1 Wasseraufbereitungssysteme, für anspruchsvolle Nutzer. Ein Konzept, das alle Anforderungen an analysenreines 
Wasser, sowohl bei kritischen als auch bei routinemäßigen Anwendungen erfüllt. Das arium ®  pro überzeugt durch innovatives 
Design, Qualität und Bedienkomfort. Von der intuitiven Menuführung bis hin zum übersichtlichen Aufbau bieten Ihnen das arium ®  pro eine ausgesprochen 
einfach zu handhabende Lösung für die Erzeugung von Reinstwasser höchster Qualität bei größtmöglicher Flexibilität. Zur regelmäßigen Kontrolle organischer 
Wasserinhaltsstoffe im Produktwasser sind die arium ®  Reinstwassersysteme pro UV und pro VF optional auch mit integriertem TOC-Monitor erhältlich.  
Die Messung des TOC-Gehaltes kann je nach Bedarf manuell oder automatisch erfolgen. 
 
Anwendungsbereiche  
- Atomabsorption (AA) 
- Ionenchromatographie (IC) 
- Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) 
- Polymerase Kettenreaktion (PCR) 
- Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) 
- Herstellung von Zellkulturmedien 
- Proteinaufreinigung 
- Herstellung von Reagenzien 
- Herstellung von Puffern und Medien 
- Spülen von Glasgefäßen 
 
Merkmale  
- Innovative Glasbedieneroberfläche mit Touch-Funktion 
- Integrierte TOC-Messung (optional) 
- Volumen- und zeitgesteuerte Entnahme 
- Frei regulierbare Flussleistung bis zu 2 l/min 
- Leitfähigkeitsmessung für Speise- und Produktwasser 
- Integrierte Überwachung des Wasserverbrauchs 
- Datenspeicherung über SD Karte und Drucker oder PC 
- Aktivierbarer PIN Code für Grundeinstellungen 
- Service und Alarmfunktionen mit graphischer Unterstützung 
- Intelligentes Alarmsystem 
- Kompaktes Design

1
Sartorius Lab Instruments

Produktwasserqualität
Spezifischer Widerstand: 18,2 M �  x cm
TOC-Gehalt (bei 50 ppb Speisewasser)
arium ®  pro DI/UF: �  5 ppb*
arium ®  pro UV/VF: < 2 ppb*
Endotoxine bei arium ®  pro UF/VF: < 0,001 EU/ml
Partikel (bei 0,2 µm): < 1/ml
Bakterien (CFU/1000 ml) < 1
Durchflussleistung (bei 2 bar ohne Endfilter)
arium ®  pro DI/UV: bis zu 2 l/min
arium ®  pro UF/VF: bis zu 1,7 l/min

1

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

arium ®  pro DI-T 
arium ®  pro UV-T 
arium ®  pro UF-T 
arium ®  pro VF-T

Standardsystem 
mit UV-Lampe, für Chromatographieanwendungen 
mit Ultrafilter, für Zellkulturanwendungen 
mit Ultrafilter und UV-Lampe, für Standard-, Zellkultur- und Chromatographieanwendungen

1 
1 
1 
1

9.914 548  
9.914 549  
9.914 550  
9.914 553

*Die Werte können in Abhängigkeit von der Qualität des Speisewassers bzw. dem Gehalt an Verunreinigungen im Speisewasser, sowie  von dem eingesetzten Kartuschentyp, variieren
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Reinwassersystem Barnstead �  Pacific �  TII, ASTM II
Der direkte Weg vom Leitungswasser zum Reinwasser (1-10 MOhm) ASTM Typ II Laborwasserversorgung für einen Bedarf von bis zu 
200 l/Tag. Das Thermo Scientific Pacific Barnstead TII ist ein kompaktes System, das aus Leitungswasser Reinwasser (ASTM Typ II ) 
herstellt. Durch die Kombination verschiedener Aufbereitungstechnologien wie Vorbehandlung, Umkehrosmose, Ionenaustauscher, Adsorption und optionaler 
UV-Lampe produziert das Pacific TII Reinwasser, das sogar höchste Qualitätsstandards wie ASTM II, CAP, ISO 3696, CLSI und Bi-De stillat übertrifft.  
Pacific TII eignet sich für die Tisch- oder Wandmontage. Passend zu der umfangreichen Produktpalette von Permeatleistungen von 7,12, und 20 l/h stehen drei 
Tankgrößen 30, 60 und 100 Liter zur Verfügung. Das Aufrüsten des Systems und damit eine Kapazitätserweiterung für einen wachsen den Reinwasserbedarf ist 
jederzeit möglich. Ideal für die Versorgung von Reinstwassersystemen, klinischen Analysern, Herstellung von Reagenzien/Verdünnungen sowie für  
allg. chemische Analysen. 
 
Ausstattungsmerkmale: 
- Das Speisewasser (z.B. Leitungswasser) wird über eine Umkehrosmosemembran vorgereinigt und schließlich über die Reinwasserkartusche und optionale  

UV-Einheit in dem Vorratstank als Typ II-Wasser zwischengelagert. Die optionale Rezirkulation des Wassers, über die im Tank integrierte Pumpe, sorgt für 
ständig optimale Wasserqualität 

- Flexibles und kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch oder mit der bereits integrierter Halterung auch platzsparend an der Wand 
- Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch getrennt wechselbare High-Tech-Aufbereitungskartuschen 
- Im schwenkbaren 4-Zeilen-Display lassen sich zahlreiche Betriebsparameter, wie Grenzwerte, Spülzyklen, Tankvolumenanzeige in % etc. einfach einstellen 

und abfragen 
- Das codegeschützte Betriebssystem, sowie eine hochpräzise Leitfähigkeitsüberwachung gem. USP ermöglichen eine validierungsunterstützende 

Dokumentation gem. den Anforderungen der GLP 
- Zusätzliche optionale Druckerhöhungsanlage am Reinwassertank zur Versorgung nachgeschalteter Geräte z.B. Autoklaven, Spülmasch inen, Analyser 
- Im Lieferumfang sind alle notwendigen Materialien für den sofortigen Einsatz enthalten: integrierte Wandhalterung, RO-Membran,  Reinwasserkartusche, 

Druckminderer sowie UV-Lampe (bei Pacific TII UV) 
 
Optionaler Handdispenser mit 3 m flexibler Zirkulationsleitung zur Ferndispensierung des Wassers. Kit enthält einen 0,2 µm Endfilter.

1
Thermo Scientific

Reinwasser Spezifikationen
Betriebsdruck: 2 bis 6 bar
Temperatur: +2 bis +35 °C
Leitfähigkeit: 0,067 bis 0,1 µS/cm (bei <30 ppm CO 2 im Speisewasser)
Widerstand bei 25 °C: 15 bis 10 M � xcm
Rückhaltequote Bakterien, Pyrogene: >99 %
TOC-Wert: <30 ppb
Schnittstelle: RS 232

Spezifikationen
Netzanschluss: 90-240 V/50-60 Hz
Abmessungen (B x T x H): 372 x 330 x 613 mm
Speisewasseranschluss: Schlauch 1,5 m mit 8 mm AD und D¾ Zoll IG
Abwasseranschluss: ¼ Zoll bzw. 8 mm AD, Schlauch 2 m, druckloser Abfluss
Leistungsaufnahme: 0,08 kW

Typ Permeat- 
leistung

Menge Bestell Nr.

l/h pro VE
Pacific TII 7 
Pacific TII 7 (UV) 
Pacific TII 12 
Pacific TII 12 (UV) 
Pacific TII 20 
Pacific TII 20 (UV)

7 
7 
12 
12 
20 
20

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.535 537  
9.535 542  
9.535 538  
9.535 543  
9.535 539  
9.535 544

1
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Reinstwassersysteme Barnstead �  GenPure � , ASTM I
Alle Barnstead GenPure Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM 
(Typ I), ISO 3696 (Typ 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW. Die Vielzahl innovativer 
Erweiterungsoptionen, wie z.B. eine UV-Lampe mit den Wellenlängen 185/254 nm mit UV-Intensitätsüberwachung, 
Echtzeit-TOC-Überwachung, rückspülbarer Ultrafilter, ein Ferndispenser xCAD (Aktionsradius 80 cm) oder ein flexibler 
(Aktionsradius 60 cm) Dispenser am Gerät (GenPure Pro), sorgen für eine optimale Versorgung aller analytischen und 
biowissenschaftlichen Anwendungen. Alle GenPure Systeme werden für den sofortigen Einsatz geliefert mit: 
Speisewasser-Druckminderer, Wandhalterung, Reinstwasser-Kartusche, Endfilter, Optionen - alles unter einer 
Bestellnummer erhältlich 
 
Ausstattungsmerkmale: 
- Das vorgereinigte Speisewasser (z.B. Umkehrosmose, Destillation, Vollentsalztes Wasser) wird über die   

Filtrationskartusche und optionale UV/UF-Einheiten zum Reinstwasser aufbereitet 
- Kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch, an der Wand oder mit dem optionalen   

Dispensiereinheit xCAD sogar unter dem Labortisch 
- Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch leicht zugängliche Service-Haube und   

Aufbereitungskartuschen mit Schnellverschlüssen und AquaStop 
- Integrierte Speisewasserüberwachung mit individuell einstellbarem Grenzwert sichert den Reinheitsgrad des   

Produktwasser und die Langlebigkeit der Filtersets 
- Schwenkbare Display/Tastatur-Einheit zur Einstellung und Abfrage aller Betriebs- und Leistungsparameter  

wie z.B der Grenzwerte für die Reinst- und Eingangswasserqualität 
- USP-gerechte Leitfähigkeitsmessung mit automatischer Kalibrierung 
- Mengengesteuerte, voreinstellbare Dosierung im Bereich von 0,01 bis 65 l 
- Genaue Echtzeit-TOC-Messung an der Entnahmestelle zur kontinuierlichen Überwachung der organischen   

Wasserinhaltsstoffe, erfüllt die USP Anforderungen 
- Permanente UV-Intensitätsüberwachung und Anzeige in %, sowie UV-Betriebsstundenzähler mit jeweils  

individuell einstellbaren Grenzwerten

1
Thermo Scientific

Reinstwasser Spezifikationen ASTM Typ I:
Entnahmeleistung: bis 2 l/min
Betriebsdruck: 2 bis 6 bar
Temperaturbereich: 2° bis 35 °C
Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm
Widerstand bei 25°C: 18,2 M � xcm
TOC-Wert in ppb (Modelle mit UV): 1 - 5
TOC-Wert in ppb (Modelle ohne UV): < 10
Endotoxine*in EU/ml (Modelle mit UF): 0,001
RNase*in ng/ml (Modelle mit UF): 0,01
DNase*in pg/µl (Modelle mit UF): 4
Bakteriengehalt: < 1 KbE/ml
Partikelgehalt >0.2µm/mL: < 1
Abmessungen (B x T x H): 372 x 330 x 615 mm
Abmessungen xCAD (B x T x H): 260 x 530 x 725 mm
Speisewasseranschluss: R ¾" AG
Abwasseranschluss: ¼"
Anschlussleistung: 0,1 kW
Netzanschluss: 90-240 V/50-60 Hz

1

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

GenPure UF/UV 
GenPure Pro UV 
GenPure Pro UV/UF 
GenPure Pro UV-TOC 
GenPure Pro UV-TOC/UF

Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur 
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC 
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur 
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC TOC-Analyse 
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur

1 
1 
1 
1 
1

9.535 877  
9.535 890  
9.535 889  
9.535 891  
9.535 892

UF=mit Ultrafiltration, UV=mit UV Photooxidation 185/254 nm, UV-TOC=mit UV Photooxidation 185/254 nm und TOC-Anzeige,  
UV-TOC/UF=mit UV Photooxidation 185/254 nm, TOC-Anzeige und Ultrafiltration
*Abhängig von der Qualität des Speisewassers

Zubehör für Reinstwassersysteme Barnstead �  GenPure/GenPure Pro
Thermo Scientific

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Reinstwasser-Filterset 
Sterilfilter 0,2 µm

1 
1

9.535 971  
9.535 961
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Reinstwassersystem Barnstead �  MicroPure � , ASTM I
Das Thermo Scientific Barnstead MicroPure System liefert Reinstwasser  
(18,2 MO, 0,055 µS/cm) ASTM Typ I  
Reinstwasserversorgung für einen typischen Bedarf von bis zu 15 Liter/Tag 
Alle MicroPure Systeme erfüllen und übertreffen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696  
(Typ 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW. Die Vielzahl innovativer Erweiterungsoptionen, wie z.B. eine UV-Lampe mit den 
Wellenlängen 185/254 nm oder ein rückspülbarer Ultrafilter, sorgen für eine optimale Versorgung aller analytischen und 
biowissenschaftlichen Anwendungen. 
 
MicroPure Systeme werden für den sofortigen Einsatz geliefert mit: Druckminderer, Endfilter, Reinstwasser-Kartusche 
 
Ausstattungsmerkmale: 
- Das vorgereinigte Speisewasser (z.B. Umkehrosmose, Destillation, Vollentsalztes Wasser) wird über die   

Filtrationskartusche und optionale UV /UF-Einheiten zum Reinstwasser aufbereitet 
- Kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch oder platzsparend an der Wand 
- Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch leicht zugängliche Service-Haube und   

Aufbereitungskartuschen mit Schnellverschlüssen und AquaStopp 
- Schwenkbare Display/Tastatur-Einheit zur Einstellung und Abfrage aller Betriebs- und Leistungsparameter  

wie z.B. der Grenzwerte für die Reinstwasserqualität 
- MicroPure ST Systeme  werden mit einem integrierten 6 Liter Tank für den mobilen Einsatz im Labor geliefert.  

Die Speisewasserversorgung mit vorgereinigtem Wasser erfolgt über diesen Tank

1
Thermo Scientific

Spezifikationen
Fließrate, max.: 1 l/min
Betriebsdruck: 2 bis 6 bar
Temperatur bereich: +2 bis +35 °C
Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm
Widerstand bei 25°C: 18,2 M � xcm
TOC-Wert (Modelle mit UV): 1 bis 5 ppb
TOC-Wert (Modelle ohne UV): < 10 ppb
Bakteriengehalt: < 1 KbE/ml
Partikelgehalt pro ml: < 1
Endotoxine (Modelle mit UF): < 0,001 EU/ml
Leistungsaufnahme: 0,06 kW
Netzanschluss: 90-240 V, 50/60 Hz, automatische Spannungsanpassung auf 24 V
Abmessungen (B x T x H): 305 x 300 x 545 mm
Abmessungen bei Modellen mit Tank (B x T x H): 305 x 400 x 545 mm

1

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

MicroPure UV 
MicroPure UF/UV 
MicroPure UV-ST 
MicroPure UF/UV-ST

Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC 
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur 
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC 
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur

1 
1 
1 
1

9.535 826  
9.535 825  
9.535 830  
9.535 829

UF=mit Ultrafiltration, UV=mit UV Photooxidation 185/254 nm, UF/UV=mit Ultrafiltration und UV Photooxidation 185/254 nm

Zubehör für Reinstwassersystem Barnstead �  MicroPure �
Thermo Scientific

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Reinstwasser-Filterset 
Sterilfilter 0,2 µm 
UV-Ersatzlampe 
Desinfektionskartusche

1 
1 
1 
1

9.535 963  
9.535 961  
9.535 960  
9.535 968
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Rein- und Reinstwassersystem Barnstead �  Smart2Pure � , ASTM I und II

Das Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure ist ein kompaktes System, das aus 
Leitungswasser Reinstwasser (ASTM Typ I) und Reinwasser (ASTM Typ II) herstellt.  
Die Smart2Pure Modelle 3 und 6 sind mit einem integrierten 6-l-Tank zum Speichern von Reinwasser (Typ II) 
ausgestattet. Das Smart2Pure 12 bietet die Wahl zwischen einem 30- oder 60-Liter-Tank je nach Speicherbedarf.  
Die Vielzahl innovativer Erweiterungsoptionen, wie z.B. eine UV-Lampe mit den Wellenlängen 185/254 nm und ein 
rückspülbarer Ultrafilter mit einer Fließrate bis 0,6 l/min., sorgen für eine optimale Versorgung aller analytischen und 
biowissenschaftlichen Anwendungen. Ein schwenkbares Display und der einfache Filterwechsel, machen das Smart2Pure 
zur idealen Laborwasser-Versorgung für den kleinen Bedarf. 
 
Ausstattungsmerkmale: 
- Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch getrennt wechselbare  

High-Tech-Aufbereitungskartuschen 
- Garantierte Reinwasserqualität: Die Rezirkulationspumpe und der sterile Belüftungsfilter schützen  

vor Kontamination und sichern eine Tankwasserqualität von 10 bis 15 M �  x cm 
- Zusätzlicher Drucksausgang am Reinstwassertank zur Versorgung nachgeschalteter Geräte  

(z.B. Autoklaven, Analyser), oder den Anschluss eines flexiblen Dispenser 
- Im Lieferumfang sind alle notwendigen Materialien für den Erst-Betrieb enthalten  

(für Smart2Pure12 muss noch ein Vorratstank ergänzt werden) 
- Optionaler Handdispenser mit 3 m flexibler Zirkulationsleitung zur Ferndispensierung des Wassers.  

Kit enthält einen 0,2 µm Endfilter.

1

Thermo Scientific

Reinstwasser Spezifikationen ASTM Typ I
Entnahmeleistung: 1,0 l/min
Entnahmeleistung bei UF-Modellen: 0,6 l/min
Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm
Widerstand bei 25 °C: 18,2 M � xcm
TOC-Wert: < 10 ppb
TOC-Wert bei UV-Modellen: 1 bis 5 ppb
Endotoxine bei UF-Modellen: 0,005 EU/ml
Bakteriengehalt: <1 KbE/ml
Partikelgehalt pro ml: <1
Reinwasser Spezifikationen ASTM Typ II
Permeatleitung/Fließrate bei 15 °C:
Smart2Pure 3: 3 l/h
Smart2Pure 6: 6 l/h
Smart2Pure 12: 12 l/h
Leitfähigkeit: 0,067 bis 0,1 µS/cm
Widerstand bei 25 °C: 15 bis 10 M � xcm

Spezifikationen
Netzanschluss: 90-240 V, 50/60 Hz
Abmessungen (B x T x H): 305 x 400 x 545 mm
Speisewasseranschluss: ¾ Zoll
Abwasseranschluss: ¼ Zoll

1

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Smart2Pure 3 UV 
Smart2Pure 3 UF/UV 
Smart2Pure 6 UV 
Smart2Pure 6 UF/UV 
Smart2Pure 12 UV 
Smart2Pure 12 UF/UV

Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC 
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur 
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC 
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur 
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC 
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.535 862  
9.535 863  
9.535 866  
9.535 867  
9.535 870  
9.535 871

UF=mit Ultrafiltration, UV=mit UV Photooxidation 185/254 nm, UF/UV=mit Ultrafiltration und UV Photooxidation 185/254 nm

Zubehör für Rein- und Reinstwassersystem Barnstead �  Smart2Pure �
Thermo Scientific

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Reinstwasser-Kartusche 
UV-Ersatzlampe 
Sterilfilter 0,2 µm für Direktentnahme/Gerät 
RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 3 l/h 
RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 6 l/h 
RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 12 l/h 
CO2-Adsorber und steriler Belüftungsfilter für Smart2Pure 12 
Tank für Smart2Pure 12, 30 l 
Tank für Smart2Pure 12, 60 l

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.535 966  
9.535 960  
9.535 961  
9.535 970  
9.535 972  
9.535 973  
9.535 923  
9.535 931  
9.535 935
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Umkehrosmose-Anlagen Ultra Clear �  RO EDI
Die bewährte Ultra Clear �  RO ist hier durch Erweiterung mit Elektroentionisierungszellen 
auf Spitzenniveau in der Wasserqualität gehoben worden: Ionenaustauscher zur 
Restentsalzung können dadurch entfallen. Die Eingangs- und Produktwasserqualität wird  
in allen Ultra Clear �  RO-Systemen angezeigt. 
Technische Parameter: 
- Widerstand bis 17 M �  (0,07 µS/cm) 
- TOC < 5 bis 20 ppb am Zellenausgang 
- Typische Reinwasserqualität < 0,07 µS/cm 
 
Besonderheiten:  
- Reinwasseraufbereitung für einfache Analytik, Laborspülmaschinen, Autoklaven, zur Speisung von   

Reinstwassersysteme u.a. 
- Rückhalterate Keime/Pyrogene bei > 99 % 
- Komplettsystem, anschlussfertig - z. B. Vorratstanks können optional ergänzt werden  

(z.B. Vorratstank Ultra Clear �  RO, passend im Design mit 30, 60 und 80 l Inhalt,  
größere Tanks sind auf Anfrage erhältlich) 

- Menügeführte Steuerung, RS232 Schnittstelle 
- Eingangs- und Produktwasserqualität werden angezeigt

1
evoqua

Spezifikationen
Energiebedarf: 200/300 W
Abmessungen (B x T x H): 340 x 420 x 520 mm
Verblockungsindex (SDI): < 3
zul. Speisewasserdruck: 2 bis 6 bar ab Ultra Clear �  RO EDI 20

0,1 bis 5 bar Ultra Clear �  RO EDI 10
Eingangsleitfähigkeit: < 1400 µS/cm

1

Typ Reinwasser- 
leistung 
bei 15 °C

Gewicht Menge Bestell Nr.

l / h kg pro VE
Ultra Clear TM RO EDI 10 
Ultra Clear TM RO EDI 20 
Ultra Clear TM RO EDI 30 
Ultra Clear TM RO EDI 55

10 
20 
30 
55

31 
32 
35 
46

1 
1 
1 
1

6.267 641  
4.667 956  
4.667 959  
9.914 623

Weitere Modelle finden Sie in unserem Onlineshop.

Zubehör für Umkehrosmoseanlagen Ultra Clear �  RO/RO EDI/LaboStar �  RO DI
evoqua

Typ Für Wechsel- 
intervall

Menge Bestell Nr.

pro VE
Vorbehandlungsmodul VMD 
 
Vorbehandlungsmodul AMB 
 
RO Modul (UC 30+10 l/h ) 
 
Konditionnierungsmodul 
RO Modul 55 l/h 
CO2 Falle CT1 inkl. Vent-Filter 
(Ersatzkerze) 
CO2 Falle CT1 inkl. Vent-Filter VT1 
Kit für 30 l / 60 l 
Entlüftungsfilter für 7 l Tank 
Sterilfilter 0.2 µm 
Sterilfilter 0.2 µm mit 
Endotoxin Rückhaltung 
30 l Vorratstank 
60 l Vorratstank 
Membranentgasung bis max. 150 l/h 
Wandhalterung ET 30 für 30 l Tank 
Wandhalterung ET 60 für 60 l Tank 
CO2 + UV Kit für 30 l 
CO2 + UV Kit für 60 l 
CO2 Falle CT1 inkl. Vent-Filter für 80 l 
UV-Kit 80 l Tank 
UV-Kit 80 l Tank, UV-Ersatzstrahler 
Tank 30 l 
Tank 60 l 
Tank 80 l, inkl. Pumpe 8 l/min 
Tank 80 l, inkl. Pumpe 1,2 l/min 
Tank 80 l, inkl. Pumpe 8 l/min 
Tank 80 l, inkl. Pumpe 1,2 l/min 
RO Modul 15 l/h

Ultra Clear TM RO DI 10-40/RO EDI, 
LaboStar TM RO/DI 
Ultra Clear TM RO, 
LaboStar TM RO/DI 
Ultra Clear TM RO EDI, 
LaboStar TM RO/DI 
Ultra Clear TM RO EDI 
Ultra Clear TM RO EDI 55 l 
Ultra Clear TM RO EDI 
 
LaboStar TM RO DI 
 
LaboStar TM RO DI 
LaboStar TM RO DI 
LaboStar TM RO DI 
 
LaboStar TM RO DI 
LaboStar TM RO DI 
LaboStar TM RO DI 
LaboStar TM RO DI 
LaboStar TM RO DI 
Ultra Clear TM RO, RO DI, RO EDI 
Ultra Clear TM RO, RO DI, RO EDI 
Ultra Clear TM RO, RO DI, RO EDI 
W3T324515 + W3T314514 
W3T197526 + W3T197510 
Alle Ultra Clear TM RO EDI 
Alle Ultra Clear TM RO EDI 
Ultra Clear TM RO EDI 10-30 
Ultra Clear TM RO EDI 10-30 
Ultra Clear TM RO EDI 55 
Ultra Clear TM RO EDI 55 
Ultra Clear TM RO, RO DI, RO EDI 10 und 30 l

Alle 3 Monate* 
 
Alle 6 Monate* 
 
Alle 2-3 Jahre 
 
Alle 3-6 Monate 
Alle 2-3 Jahre 
 
 
Alle 12 Monate 
 
Alle 12 Monate 
Alle 6 Monate 
Alle 6 Monate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 2-3 Jahre

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 

 
1 

 
3 
3 
3 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.914 520  
 

9.914 524  
 

9.914 519  
 

6.241 832  
6.283 462  
9.914 527  

 
6.285 641  

 
6.285 643  
6.238 931  
6.259 821  

 
6.285 642  
6.285 597  
6.285 640  
7.981 287  
6.285 639  
4.670 986  
4.670 987  
4.670 988  
4.670 989  
4.670 990  
6.285 646  
6.285 647  
6.285 648  
6.285 649  
6.285 650  
6.285 651  
9.914 510

* Wechselintervalle ggfs. kürzer, abhängig von Eingangswasserqualität und Verbrauch.
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12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Wasseraufbereitung/Rein- und Reinstwasser

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinstwassersystem Ultra Clear �  TP TWF EDI
Die Ultra Clear �  TP TWF EDI Anlage ist mit allen notwendigen Komponenten ausgestattet um Rein- und Reinstwasser, direkt aus 
Trinkwasser, herzustellen. Die Umkehrosmose-Stufe arbeitet mit einer Ausbeute von >30 % extrem wassersparend. Die regelmäßige 
elektronische Entsalzungsstufe hat eine Durchflußrate von 20 l/h und bereitet RO Produktwasser bis zu einer Qualität von 0,2 µS/cm auf. Das Wasser wird  
direkt aus dem zum Gerät gehörenden Tank entnommen. In der folgenden Reinstwasserstufe wird eine Wasserqualität von 0,055 µS/cm (18,2 M � -cm) mit 
einem TOC-Gehalt von bis zu 1 bis 3 ppb erzielt. Anlagen mit einem Ultrafiltrationsmodul liefern Reinstwasser das RNase, DNase und DNA frei ist.  
Eine separate Umkehrosmoseanlage mit Tank, eine Elektro-Entionisierung und eine Reinstwasseraufbereitung, zusammengestellt zu einem System,  
erfordert immer eine weitaus größere finanzielle Investition. Die Anlage bietet alles in einem System. 
 
- 7" Multi-Color Glas Touch-Display für eine einfache und schnelle Bedienung mit einer großzügigen Übersicht 
- Leicht zu navigieren durch Berühren des Displays 
- Neu entwickeltes Userinterface 
- Graphisches Display mit allen Hauptfunktionen 
- Datentransfer via SD-Karte und USB Stick 
- Interface und Bedienungsanleitung in 7 Sprachen verfügbar (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Chinesisch) 
- Reinstwassersystem mit integrierter Umkehrosmoseanlage zur Vorbehandlung des Trinkwassers zu Rein- und Reinstwasser 
- Vorratstank 30 oder 60 l 
- Gleichbleibende Wasserqualität aufgrund der EDI-Zelle 
- Anschluss direkt an die Trinkwasserleitung

1
evoqua

Spezifikationen
Reinstwasserleistung: bis 1,8 l/min
Widerstand bei 25 °C: 18,2 M � -cm
Leitfähigkeit bei 25 °C: 0,055 µS/cm
Bakterien: < 1 KbE/ml
TOC: < 1-3 ppb
Partikel >0,2: < 1 Stück/ml
Permeatleistung: < 20 l/h
Eingangsleitfähigkeit: < 1400 µS/cm
DNase, RNase, DNA: frei (bei UF Versionen)
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

1

Typ TOC-Wert Endotoxin- 
gehalt

Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

EU/ml mm pro VE
30 UV TM 
30 UV UF TM 
60 UV TM 
60 UV UF TM

< 1-3 
< 1-3 
< 1-3 
< 1-3

- 
< 0,001 
- 
< 0,001

640 x 320 x 535 
640 x 320 x 535 
900 x 320 x 535 
900 x 320 x 535

1 
1 
1 
1

6.285 633  
6.285 634  
6.285 635  
6.285 636

Weitere Modelle finden Sie in unserem Onlineshop.

Zubehör für Reinstwassersystem Ultra Clear �  TP/TWF TP/TP TWF EDI Touch Panel
evoqua

Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

CO2 Falle CT1 inkl. Ventfilter (Ersatzkerze) 
UV-Ersatzlampe UC (Tank) 
RO-Modul 
Vorbehandlungsmodul AMB 
Konditionnierungsmodul 
Flexibler Seitendispenser 
Vorbehandlungsmodul VMD

TWF TP / TP TWF EDI 
TWF TP / TP TWF EDI 
TWF TP / TP TWF EDI / TP TWF EDI 
TWF TP / TP TWF EDI 
RO EDI / TP TWF EDI 
TP / TWF TP / TP TWF EDI 
TP / TWF TP

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.914 527  
6.265 907  
9.914 519  
9.914 524  
6.241 832  
6.285 637  
9.914 520
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