
1292

13. Life Science
Genomics/PCR

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

PCR Verbrauchsmaterial
LABSOLUTE®  bietet ein umfassendes Sortiment im Bereich der PCR 
Verbrauchsmaterialien an. Dazu gehören Einzelgefäße, 8er-Streifen, Deckelstreifen, 
96-well Platten und Verschlussfolien. Neben den Standardprofil-Varianten mit 0,2 ml Arbeitsvolumen bieten wir bei den 
Streifen und Platten auch einige Niederprofil-Varianten mit einem Arbeitsvolumen von 0,1 ml an. 
 
- In allen gängigen Thermocyclern einsetzbar 
- Optimaler Wärmetransfer und kurze Zykluszeiten durch sehr dünne und gleichmäßige Wandstärken 
- 96-well PCR Platten mit schwarzer alphanumerischer Codierung 
- Frei von DNase, RNase und humaner DNA

PCR Einzelgefäße 0,2 ml
Die LABSOLUTE ®  PCR Gefäße garantieren durch eine extra dünne, gleichmäßige 
Wandstärke eine optimale Wärmeübertragung und sind mit allen gängigen Thermocyclern 
kompatibel. 
 
- Verfügbar mit flachen und gewölbten Deckeln 
- Einfaches und sicheres Öffnen und Schließen mit einer Hand 
- Qualitativ hochwertiges PP 
- Frei von DNase, RNase, humaner DNA, Pyrogenen und PCR Inhibitoren 
- Autoklavierbar

1

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Flacher Deckel 
Gewölbter Deckel

1000 
1000

7.696 500 
7.696 501

1

PCR 4er/8er-Streifen
Die LABSOLUTE ®  PCR 4er/8er-Streifen bieten durch ihre extra dünnen und gleichmäßigen 
Gefäßwände eine optimale Wärmeübertragung zwischen dem Cyclerblock und dem 
Reaktionsmix. 
 
- Sicherer Verschluss reduziert den Flüssigkeitsverlust 
- Deckelstreifen auch separat erhältlich 
- Qualitativ hochwertiges PP 
- Frei von DNase, RNase und humaner DNA 
- Standardprofil mit 0,2 ml Arbeitsvolumen 
- Niederprofil mit 0,1 ml Arbeitsvolumen 
- Autoklavierbar

22

Bezeichnung Volumen Farbe Menge Bestell Nr.
ml pro VE

4er-Streifen für Qiagen/Corbett Rotor-Gene ®  
8er-Streifen mit flachen Deckelstreifen 
8er-Streifen mit gewölbten Deckeln 
8er-Streifen mit flachen Deckelstreifen 
8er-Streifen mit gewölbten Deckelstreifen 
8er-Streifen ohne Deckelstreifen 
8er-Streifen mit flachen Deckelstreifen 
8er-Streifen mit flachen, anhängenden Einzeldeckeln 
8er-Streifen mit flachen, anhängenden Einzeldeckeln 
8er-Streifen mit gewölbten, anhängenden Einzeldeckeln

0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2

Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 

Weiß 
Transparent 
Transparent 
Transparent

250 
125 
125 
120 
120 
125 
120 
120 
120 
120

7.696 519 
7.696 510 
7.696 511 
7.696 512 
7.696 513 
7.696 514 
7.696 515 
7.696 516 
7.696 517 
7.696 518

PCR Deckelstreifen
Die LABSOLUTE ®  Deckelstreifen sind aus reinem PP gefertigt und verschließen 
8er-Streifen und 96-well Platten optimal. Zur leichten Orientierung sind die Enden 
unterschiedlich gekennzeichnet. Die Streifen mit flachen Deckeln sind für Fluoreszenzmessungen (z.B. qPCR) geeignet.

3

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Flacher Deckel 
Gewölbter Deckel

300 
300

7.696 520 
7.696 521

3

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696500
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696501
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696519
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696510
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696511
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696512
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696513
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696514
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696515
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696516
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696517
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696518
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696520
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696521
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PCR-Produkte, BRAND
BRAND hat seine Palette an extra dünnwandigen Einmalprodukten, die speziell für die hohen Anforderungen der PCR 
entwickelt wurden, deutlich erweitert. 
 
Qualitätsmerkmale  
- Universell in nahezu allen gängigen Thermocyclern einsetzbar 
- PP, extradünne, gleichmäßige Wandstärken, um einen optimalen Wärmetransfer und kurze Zykluszeiten zu   

ermöglichen 
- 96-well PCR-Platten mit blauer alphanumerischer Codierung und Markierung der Cut corner 
- Hochtransparente flache Deckel für qPCR optimal geeignet 
- DNase-, DNA- und RNase-frei 
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 
- qPCR: Produkte, die für die Real Time PCR geeignet sind 
 
Weiße PCR-Produkte liefern deutlich bessere Ergebnisse bei der qPCR und werden von vielen Herstellern 
von Thermocyclern hierfür besonders empfohlen.

1 1

PCR-Einzelgefäße mit anhängendem Deckel, PP

0,2 ml und 0,5 ml PCR-Gefäße mit anhängendem Deckel sind für den Einsatz in Thermocyclern mit beheizbarem Deckel 
aller gängigen Hersteller geeignet. Durch den sicheren Sitz der Deckel wird der Flüssigkeitsverlust durch Verdunstung 
auf ein Minimum reduziert.  
Die Deckel lassen sich leicht öffnen und schließen. Verschiedenfarbige PCR-Gefäße ermöglichen eine schnelle 
Probenzuordnung. 
 
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

2
BRAND

Volumen Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
ml pro VE
0,2 
0,2 
0,5

gewölbter Deckel 
flacher Deckel 
flacher Deckel

farblos 
farblos 
farblos

1000 
1000 
1000

9.409 370  
9.409 371  
9.409 372

2

PCR 8er/12er Strips mit separatem Deckelstreifen, PP

8 bzw.12 zusammenhängende 0,2 ml-Gefäße. Die separaten Deckel sind auch in Streifen 
zu je 8 bzw. 12 erhältlich. Die Deckel der 8er-Strips lassen sich leicht und ohne Werkzeug öffnen und schließen.  
Die Gefäße besitzen an einem Ende eine Haltelasche, die Deckelstreifen an jedem Deckel einen seitlichen, kleinen 
Ansatz zum vorsichtigen, kontaminationsfreien Öffnen. Die Deckel gewährleisten einen sicheren Verschluss während  
der gesamten PCR-Zyklen und verhindern damit die Kontamination des Probenmaterials. Extra dünne, gleichmäßige 
Wandungen für optimalen Wärmetransfer. Aus hochwertigem Polypropylen, RNase-, DNase- und DNA-frei. 
Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285. 
 
Weitere Farben auf Anfrage.

3

BRAND

3

Volumen Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
ml pro VE
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2

8er Strips PCR-Gefäße, ohne Deckel 
8er Strips PCR-Deckel, gewölbt 
8er Strips PCR-Gefäße, mit separatem flachen Deckelstreifen 
8er Strips PCR-Gefäße, mit separatem gewölbten Deckelstreifen 
12er Strips PCR-Gefäße, ohne Deckel 
12er Strips PCR-Deckel, gewölbt

farblos 
farblos 
farblos 
farblos 
farblos 
farblos

125 
125 
250 
250 
125 
125

9.409 374  
9.409 375  
4.007 894  
4.007 895  
9.409 628  
9.409 633

PCR Deckelstreifen

Für PCR Gefäße mit separatem Deckel.

4
BRAND

Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

8er PCR Deckelstreifen, flach 
8er PCR Deckelstreifen, gewölbt

Transparent 
Transparent

300 
300

4.668 917  
4.668 918

4

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409370
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409371
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409372
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409374
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409375
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4007894
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4007895
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409628
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409633
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4668917
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4668918
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PCR-Gefäße, 8er Strips mit anhängenden Einzeldeckeln, PP

8 zusammenhängende 0,2 ml- bzw. 0,15 ml-Gefäße mit anhängenden, flachen 
Einzeldeckeln - optimaler Schutz vor Kontamination. Durch die hochtransparenten 
Deckel sind sie für die Real-Time PCR geeignet. In Standard und Low Profile Version erhältlich.

1

2

BRAND

Volumen Typ Farbe Menge Bestell Nr.
ml pro VE
0,15 
0,15 
0,20 
0,20 
0,15 
0,20

Low Profile, 1 Steg 
Low Profile, 3 Stege 
Standard, 1 Steg 
Standard, 3 Stege 
Low Profile, 3 Stege 
Standard, 3 Stege

transparent 
transparent 
transparent 
transparent 
weiß 
weiß

120 
120 
120 
120 
120 
120

9.409 377  
4.665 989  
6.228 560  
4.668 916  
9.409 246  
9.409 245

1

9.409 377

2

6.228 560

PCR-Gefäße 8er Strips mit anhängenden Deckelstreifen

PP. Mit anhängendem Deckelstreifen. 8 zusammenhängende 0,2 ml Gefäße.  
Die anhängenden, gewölbten Deckel erleichtern das Öffnen und Verschließen der Gefäße mit einer Hand.

3
BRAND

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Farblos 125 9.409 373

3

PCR-Gefäße 0,2 ml und 0,5 ml, dünnwandig

Für PCR Experimente. 
Produktmerkmale 0,2 ml PCR-Gefäß:  
- Kontaminationsschutz am angebundenen Deckel 
- definierte Deckelstellung durch Spezialscharnier 
- hohe Transparenz 
- hohe Dichtigkeit 
- leicht zu öffnen 
- einsetzbar auf allen Thermocyclern mit Blockformat 0,2 ml 
- die Arbeitsplatte zur Aufnahme von 96 Gefäßen wird in einen Rahmen gelegt und bildet mit diesem ein Rack für  

0,2 ml Gefäße; beide Teile sind aus Polycarbonat und autoklavierbar (121 °C, 20 min.) 
- zertifiziert, frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitor 
Produktmerkmale 0,5 ml PCR-Gefäß, dünnwandig:  
- gefrostetes Beschriftungsfeld 
- autoklavierbar im geöffneten Zustand (121 °C, 20 min.) 
- hohe Transparenz 
- leicht zu öffnen 
- einsetzbar auf Mastercyclern mit Blockformat 0,5 ml 
- zertifiziert, frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitor

4 5

Eppendorf AG

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

0,2 ml PCR-Gefäße, farblos 
8er Reihe 0,2 ml PCR Gefäße, farblos 
Arbeitsplatten für 96 0,2 ml PCR-Gefäße 
Rahmen für Arbeitsplatte 
0,5 ml PCR-Gefäße, dünnwandig, mit angebundenem Deckel, farblos

1000 
120 

10 
5 

500

9.283 579  
9.283 622  
9.283 623  
9.283 624  
9.283 626

4

5

PCR Cap Tool, PA
Cap Tool zum Anbringen und Entfernen von Deckeln auf PCR-Platten.

6
BRAND

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

PCR Cap Tool 1 4.668 919

6

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409377
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665989
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6228560
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4668916
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409246
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409245
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409377
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6228560
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409373
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283579
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283622
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283623
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283624
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283626
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4668919
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96-well PCR-Platten, PP, für PCR oder qPCR
Das besonders dünnwandige Design der PCR-Platten ermöglicht einen gleichmäßigen, 
schnellen und präzisen Wärmetransfer. Durch die glatte und inerte Innenseite der Gefäße wird 
die Bindung von Enzymen und Nukleinsäuren auf ein Minimum reduziert. Die Ränder der Wells sind so geformt, dass sie 
vor Kreuzkontamination schützen und ein zuverlässiges Abdichten mit den auf die Platten abgestimmten 
Verschlussmatten erlauben. Mit blauer alphanumerischer Codierung und Cut corner zur leichteren Orientierung,  
oder wie angegeben. 
 
96-well, ohne Rahmen  
PP. 0,2 ml-Gefäße. 96-well PCR-Platten ohne Rahmen passen in nahezu sämtliche handelsübliche Thermocycler. 
 
96-well, halber Rahmen  
PP. 0,2 ml-Gefäße. 96-well PCR-Platten mit halbem Rahmen können einfach beschriftet oder mit einem Barcode 
versehen werden. 
 
96-well, halber Rahmen, geeignet für Roche ®  LightCycler ®  480 und andere Thermocycler  
PP. 0,15 ml Gefäße. Mit halbem Rahmen. Mit schwarzer alphanumerischer Codierung. Erhältlich mit und ohne 
selbstklebende Verschlussfolien (Polyester, hochtransparent,für die qPCR) 
 
96-well, ganzer Rahmen  
PP. 0,2 ml-Gefäße. 96-well PCR-Platten mit ganzem Rahmen sind besonders starr und lassen sich optimal von 
automatischen Pipettiersystemen bearbeiten und transportieren.

BRAND

2

9.409 247

3

9.409 351

2

3

Beschreibung Volumen Farbe Cut corner Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Low Profile, ohne Rahmen 
Low Profile, halber Rahmen 
Low Profile, halber Rahmen, erhöhter Rahmen 
Low Profile, ganzer Rahmen* 
Low Profile, ohne Rahmen 
Low Profile, halber Rahmen 
Low Profile, halber Rahmen, erhöhter Rahmen 
Low Profile, halber Rahmen für LightCycler ®  480 (Roche ® )* 
Low Profile, halber Rahmen für LightCycler ®  480 (Roche ® ), inkl. Folien* 
Low Profile, ganzer Rahmen* 
Standardprofil, ohne Rahmen 
Standardprofil, halber Rahmen 
Standardprofil, ohne Rahmen, erhöhter Rand 
Standardprofil, halber Rahmen, erhöhter Rand 
Standardprofil, ohne Rahmen 
Standardprofil, halber Rahmen 
Standardprofil, ohne Rahmen, erhöhter Rand 
Standardprofil, halber Rahmen, erhöhter Rand

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20

farblos 
farblos 
farblos 
farblos 
weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
farblos 
farblos 
farblos 
farblos 
weiß 
weiß 
weiß 
weiß

H12 
A12 
A1 
H1 
H12 
A12 
A1 
H12 
H12 
H1 
A12 
A12 
H12 
H12 
A12 
A12 
H12 
H12

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50

9.409 247  
9.409 256  
9.409 258  
9.409 351  
9.409 248  
9.409 257  
9.409 259  
4.007 899  
4.007 900  
9.409 266  
9.409 254  
9.409 264  
9.409 381  
9.409 383  
9.409 255  
9.409 265  
4.007 896  
4.007 897

*Schwarze alphanumerische Codierung, keine zusätzliche Markierung an Cut corner.

96-well PCR Platten
Die LABSOLUTE ®  96-well PCR Platten bieten durch ihre extra dünnen und gleichmäßigen 
Gefäßwände eine optimale Wärmeübertragung zwischen Cyclerblock und Reaktionsmix. 
Die Platten sind mit Adhäsionsfilmen und -folien, Heißverschlussfolien sowie Deckelstreifen mit flachen und gewölbten 
Deckeln verschließbar. Die leicht erhöhten Ränder der einzelnen Wells reduzieren die Kreuzkontamination und 
Verdunstung der Proben. Die schwarze alphanumerische Codierung ermöglicht eine optimale Probenunterscheidung.  
Alle Platten sind frei von DNase, RNase und humaner DNA. 
 
96-well, Vollrand, Niederprofil 
Die Vollrand 96-well PCR Platten sind besonders starr und lassen sich optimal mit automatisierten Pipettiersystemen 
bearbeiten und transportieren. Abgeschrägte Ecke H1. 
 
96-well, Halbrand  
96-well PCR Platten mit halbem Rand können einfach beschriftet oder mit einem Barcode versehen werden. 
Abgeschrägte Ecke A12. 
 
96-well, Halbrand, Niederprofil, weiß, für LC 480  
Die Platten sind perfekt für die Anwendung im Roche ®  LightCycler ®  480, können aber auch in zahlreichen anderen 
Thermocyclern genutzt werden. Eine homogene Weißfärbung mit Titandioxid und eine glatte Oberfläche reduzieren 
störende Autofluoreszenzsignale. Abgeschrägte Ecke H12. 
 
96-well, ohne Rahmen  
96-well PCR Platten ohne Rahmen besitzen eine hohe Kompatibilität mit den handelsüblichen Thermocyclern. 
Abgeschrägte Ecke H12.

1

Bezeichnung Volumen Farbe Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Niederprofil, Vollrand 
Standardprofil, ohne Rand 
Standardprofil, Halbrand 
Standardprofil, Halbrand, ABI ® -Format 
Niederprofil, Halbrand, für Roche LC480 ®

0,15 
0,20 
0,20 
0,20 
0,15

Transparent 
Transparent 
Transparent 

Matt 
Weiß

50 
50 
50 
50 
50

7.696 530 
7.696 535 
7.696 540 
7.696 541 
7.696 545

1

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409247
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409351
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409247
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409256
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409258
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409351
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409248
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409257
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409259
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4007899
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4007900
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409266
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409254
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409264
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409381
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409383
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409255
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409265
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4007896
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4007897
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696530
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696535
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696540
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696541
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696545
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PCR Platten, 96/384 well Eppendorf twin.tec ®

Reinheit, Stabilität, Farbe und andere Eigenschaften zur Erleichterung der Laborarbeit. 
- Extrem dünnwandige Polypropylen-Wells garantieren einen optimalen Temperaturtransfer 
- Außergewöhnlich stabiler und verwindungssteifer Polycarbonat-Rahmen 
- Erhöhte Well-Ränder sorgen für effektives Verschließen und reduzieren das Risiko von Kreuzkontamination 
- Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNAase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR clean), Eppendorf twin.tec ®    

microbiology zusätzlich frei von bakterieller DNA 
- Zwei Varianten erhältlich: Mit Rand (skirted) oder mit Halbrand (semi-skirted) 
- Autoklavierbar bis 121 °C 
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)

1 2
Eppendorf AG

Beschreibung Volumen Farbe Menge Bestell Nr.
µl pro VE

96 well, skirted 
96 well, skirted 
96 well, skirted 
96 well, skirted 
96 well, skirted 
96 well, skirted,  microbiology  
96 well, skirted, microbiology  
96 well, semi-skirted 
96 well, semi-skirted 
96 well, semi-skirted 
96 well, semi-skirted 
96 well, semi-skirted 
96 well, semi-skirted, microbiology  
96 well, semi-skirted,  microbiology  
384 well, skirted, microbiology  
384 well, skirted, microbiology

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
40 
40

farblos 
blau 
rot 
gelb 
grün 
farblos 
blau 
farblos 
blau 
rot 
gelb 
grün 
farblos 
blau 
farblos 
blau

25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
10

9.283 661  
9.283 664  
9.283 665  
9.283 662  
9.283 663  
4.655 267  
4.655 268  
9.283 595  
9.283 669  
9.283 670  
9.283 667  
9.283 668  
4.655 269  
4.655 270  
4.655 271  
4.655 272

1

2

Abdeckfolien für PCR-Platten, selbstklebend
Für Mikrotestplatten, Deep-Well-Platten, Micro-Test-Tubes und 96/384-Well PCR-Platten. 
DMSO-resistent. Leicht durchstechbar auch mit Pipettenspitzen. 
 
- Für den manuellen Gebrauch 
- Temperaturbeständig von -80 bis 120 °C 
- Klebstoff der PP- und Aluminiumfolien mit hoher Lösemittelbeständigkeit und DMSO-Resistenz 
- Alle Folien im SBS-Standardformat

4
Ratiolab

Beschreibung Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

°C pro VE
PP -80 ƒ  120 100 7.634 537

4

Applikationsspatel für Verschlussfolien, PE
Weiß. Der Spatel erleichtert das gleichmäßige und feste Andrücken der selbstklebenden 
Folie auf der Platte. Besonders für Platten mit erhöhtem Rand geeignet.

5
BRAND

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Applikationsspatel für Verschlussfolien 1 6.310 361

5

PCR Klebefolien
Selbstklebende Folien und Filme von LABSOLUTE ®  zum sicheren Verschließen von 96-well 
Platten. Alle Folien sind frei von humaner DNA und RNA, Nucleasen und Pyrogenen. 
 
PCR Klebefolie:  Polyesterfilm mit einem acrylbasierten Klebstoff. Die Folie ist für PCR, qPCR und andere 
colorimetrische Assays geeignet. 
 
Abdeck- und Lagerungsfolie:  Folie zum universellen Verschließen von 96-well Platten. Schützt die Proben zuverlässig 
vor Verdunstung und Verstaubung. PP-Folie mit acrylbasiertem Kleber; abziehbar, nicht-durchstechbar. 
 
PCR und Lagerungsfolie:  Die 20 µm dicke Aluminiumfolie mit einem acrylbasierten Klebstoff ist leicht durchstechbar, 
ohne dass die Pipettenspitzen verkleben oder ein Vakuum entsteht. Abziehbar. 
 
qPCR Klebefolie:  Speziell für die qPCR Anwendungen entwickelt. Der Klebstoff wird nur freigesetzt, wenn die Folie in 
Kontakt mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells kommt, dadurch wird eine sichere Versiegelung mit hoher 
Transparenz und minimaler Autofluoreszenz gewährleistet.

33

Bezeichnung Material Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

°C pro VE
PCR Klebefolie 
Abdeck- und Lagerungsfolie 
PCR/Lagerungsfolie 
qPCR Folie

Polyester 
Polypropylen 

Aluminium 
Polyolefin mit drucksensitivem Klebstoff

-20 - 110 
-20 - 80 

-40 - 120 
-80 - 100

100 
100 
100 
100

7.696 570 
7.696 571 
7.696 572 
7.696 573

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283661
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283664
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283665
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283662
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283663
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4655267
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4655268
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283595
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283669
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283670
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283667
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283668
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4655269
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4655270
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4655271
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4655272
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7634537
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6310361
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696570
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696571
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696572
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696573
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Verschlussfolien, selbstklebend
Sollen Mikrotiterplatten, PCR- und Deepwellplatten nicht nur abgedeckt, sondern sicher 
verschlossen werden, bieten sich die selbstklebenden Verschlussfolien an. Diese können auch 
ohne die Anschaffung von teurem Equipment einfach auf die Platten aufgebracht und wieder entfernt werden.  
Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich z.B. besonders für die Lagerung oder für  
Zell- und Gewebekulturen.

1
BRAND

1

Beschreibung Anwendung Material Menge Bestell Nr.
pro VE

Einzelfolie, gasdurchlässig 
Einzelfolie, gasdurchlässig, steril 
Einzelfolie, DMSO-resistent 
Einzelfolie 
Einzelfolie 
Einzelfolie 
Einzelfolie 
Einzelfolie 
Einzelfolie 
Einzelfolie 
Einzelfolie 
Einzelfolie, hochtransparent

Zell- und Gewebekultur 
Zell- und Gewebekultur 
Lagerung, ELISA, PCR 
Automation 
Fluoreszenzmessung 
Lumineszenzmessung 
Automation 
Kältelagerung, Lagerung 
PCR, Lagerung 
PCR, Real Time PCR, Lagerung 
ELISA, PCR 
ELISA, Real Time PCR

Rayon 
Rayon 
PP 
PE / PP 
Vinyl, schwarz 
Vinyl, weiß 
Vinyl 
Aluminium 
Aluminium 
Polyester 
Polyester 
Polyester

100 
50 

100 
50 
50 
50 

100 
100 

50 
1 

100 
100

9.407 620  
6.224 223  
9.408 983  
4.000 389  
4.000 390  
4.000 391  
6.272 009  
6.223 125  
4.665 819  
4.665 818  
9.409 386  
4.000 237

Plattenverschlüsse PCR-Film/PCR-Folie
Ideal zum verschließen von PCR-Platten. 
 
- PCR clean: Zertifiziert, frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitor 
- PCR-Film: Optische Kontrolle der Proben möglich 
- PCR-Foil: Leichte Durchstechbarkeit, kein Verkleben der Pipettenspitzen (ideal für automatisierte Systeme) 
- Heat Sealing: Filme oder Folien werden auf die Platte geklebt und mit dem Heat Sealer versiegelt

2
Eppendorf AG

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

PCR-Folie, selbstklebend 
PCR-Film, selbstklebend 
Heat Sealing PCR Folie 
Heat Sealing PCR Film 
Lagerungs-Film, selbstklebend 
Lagerungs-Folie, selbstklebend 
Verschlussmatten 96/2000 
Verschlussmatten 96/1000 und 96/500

 
 
 
 
 
 
* 
*

100 
100 
100 
100 
100 
100 

50 
50

9.283 672  
9.283 679  
9.776 567  
6.241 459  
4.655 243  
6.241 374  
6.280 065  
7.644 255

* autoklavierbar (121 °C, 20 min.)

2

AccuSeal automatischer Plate Sealer
- Akzeptiert eine Vielzahl von Mikrotiterplatten und Wärmedichtungen 
- Benutzerfreundliche Steuerung 
- Große Digitalanzeige zeigt alle Betriebsparameter 
- Einstellbare Temperatur: 100 °C bis 190 °C, oder keine Hitze 
- Präzise Temperatur, Zeit und Druck für die gleichmäßige Versiegelung

3
Labnet

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 171 x 324 x 362 mm
Gewicht: 12 kg
Siegeltemperatur: Aus, 100 bis 190 °C (in Schritten von 1,0 °C)
Temperaturgenauigkeit: ±1,0 °C
Temperaturgleichförmigkeit: ±1,0 °C
Schweißzeit: 0,5 bis 10 Sek. (in Schritten von 0,1 sec)
Kompatibel Tafel Materialien: PP (Polypropylen), PS (Polystyrol), PE (Polyethylen)
Kompatibel Tafel Typen: Standard Testplatten, Deep-Well Storage Platten, PCR-Platten  

(ohne Rahmen, Semi-Halfter, Vollhalfter)
Maximale Bodenhöhe: 45 mm
Kompatibel Sealing Filmtypen: Folie aus Polypropylen Laminat, Polyester-Polypropylen-Laminat, 

Polymer, Folien-Laminat, Folie

3

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

AccuSeal 
AccuSeal

inklusive Adapter für Standard-und Deepwell Mikroplatten, 230V 
Adapter für PCR-Platten

1 
1

9.595 290  
9.595 291

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9407620
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6224223
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9408983
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000389
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000390
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000391
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6272009
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6223125
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665819
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665818
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409386
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000237
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283672
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283679
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9776567
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6241459
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4655243
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6241374
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6280065
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7644255
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595290
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595291
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LLG-Temperierblock exact , Aluminium
Zum Kühlen oder Heizen geeignet, universell verwendbar, gleichmäßige Temperaturverteilung im Block, optimal für alle 
temperaturkritischen Arbeiten. 
 
Aluminiumblöcke mit konisch gefrästen Gefäßaufnahmen und geschlossenem Boden für eine gute 
Temperaturbeständigkeit zum einfachen und genauen Temperieren von Reaktionsgefäßen und PCR-Röhrchen. Die exakt 
an die Form der Gefäße angepassten Aufnahmen und der geschlossene Boden bieten gegenüber zylindrisch gebohrten 
Blöcken mit offenen Böden eine deutlich bessere Wärmeübertragung und Temperaturgenauigkeit. Gefertigt aus einer 
speziellen Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Somit bieten die Blöcke identische 
Temperaturbedingungen für alle Proben. Kompakte Abmessungen, wenig Platzbedarf. Passend für 96er 
Mikrotiterplatten, 8er oder 12er Streifen und Einzelgefäße. Optimal zum Arbeiten mit 8- oder 12-Kanalpipetten.  
Blöcke mit unterschiedlichen Gefäßgrößen und Kombinationen von Gefäßgrößen wie angegeben, alle Arbeitsschritte 
können an einem Block ausgeführt werden.

1

2

Anzahl 
Stellplätze

Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
96 x 0,2 ml PCR Gefäße + 6 x 1,5 ml Gefäße 
36 x 0,5 ml Gefäße + 11 x 1,5 ml Gefäße 
24 x 1,5 ml Gefäße 
24 x 2,0 ml Gefäße 
25 x 2,0 ml Cryoröhrchen mit Rundboden 
12 x 15,0 ml Zentrifugenröhrchen

118 x 89 x 24 
180 x 79 x 24 
115 x 89 x 34 
115 x 89 x 34 
197 x 99 x 32 
75 x 89 x 38

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.409 015  
9.409 016  
9.409 017  
9.409 018  
9.409 006  
9.409 008

1

2

96-Well PCR Rack, PP
- Aus High Density Polypropylen, voll autoklavierbar. Ausgezeichnetes Rack für "vor" und 

"nach" dem PCR Sampling. 
- Dieses Rack kann separat verwendet oder in die Arbeitsstation eingepasst werden. 
- Dieses Arbeits- und Vorrats-Rack fasst 96 PCR-Röhrchen 0,2 ml oder 8er- und 12er-Streifen. 
- Die Wells sind deutlich gekennzeichnet durch die auf dem Rack aufgeprägten Zahlen und Buchstaben. 
- Der durchsichtige Deckel schützt die Röhrchen vor Staub und hat eine rutschfeste Oberfläche zur sicheren Lagerung   

mehrerer Racks. 
- Abmessungen (B x T x H): 125 x 88 x 31 mm

3
ISOLAB

Für 
Röhrchen

Menge Bestell Nr.

ml pro VE
0,2 1 6.255 804

3

96-Well PCR ®  Rack, Low-Temp
Das Unterteil des PCR ®  Racks besteht aus robustem ABS, der Deckel aus PC. Vielseitiges Rack 
für den Einsatz auf der Werkbank oder zur Aufbewahrung von PCR ®  Röhrchen im 
Gefrierschrank. 
 
- Lagerung der Gefäße bis -80 °C 
- Für einzelne Röhrchen oder Streifen mit 0,2 ml Gefäßvolumen 
- Für Linkshänder geeignet 
- Abnehmbarer Deckel 
- Stapelbar

4
Heathrow Scientific

Für 
Röhrchen

Farbe Menge Bestell Nr.

ml pro VE
0,2 
0,2 
0,2 
0,2

lila, blau, grün, orange, gelb 
blau 
grün 
lila

5 
5 
5 
5

4.666 432  
4.666 433  
4.666 434  
4.666 435

4

9.409 015

9.409 017

PCR Reaktionsgefäßständer, PP, 96 Stellplätze
Die LABSOLUTE ®  Ständer aus PP sind sowohl für 96 einzelne 0,2 ml Gefäße als auch für 
Gefäßstreifen geeignet. Die einzelnen Positionen sind mit Ziffern und Buchstaben 
gekennzeichnet und machen das Rack damit ideal für die Organisation Ihrer Proben. Ob mit oder ohne Deckel 
entscheiden Sie: Der praktische Klappdeckel lässt sich ganz nach hinten aufklappen oder sogar komplett abnehmen. 
 
- In verschiedenen Farben erhältlich 
- Abmessungen (B x H x T): 130 x 33 x 98 mm 
- Ø Stellplatz: 5,2 mm 
- Autoklavierbar

5

Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

Blau, Gelb, Grün, Orange, Pink 
Blau 
Grün 
Transparent

5 
1 
1 
1

7.696 360 
7.696 361 
7.696 362 
7.696 363

5

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409015
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409016
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409017
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409018
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409006
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409008
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6255804
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4666432
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4666433
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4666434
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4666435
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409015
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409017
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696360
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696361
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696362
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7696363
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Kühlblock PCR-Cooler
PCR-Cooler aus PP mit Deckel aus PC. Eisfreies Kühlsystem zur Vorbereitung und 
Lagerung von PCR-Röhrchen und -Streifen mit 0,2 und 0,5 ml sowie 96-Well-Platten in 
Standard- und Low-Well-Form. Die Probentemperatur wird ohne Deckel bis zu 3 Stunden bei unter 5 °C gehalten.  
96-Well-Platten können über 1 Stunde bei einer Temperatur von 0 °C gekühlt werden. Überschreitung der 
Temperaturgrenze von 6 °C wird durch einen Farbwechsel des Coolers oder der einzelnen Wells angezeigt. 
 
- 2 Farboptionen: Lila bis Rosa oder Dunkelblau bis Hellblau 
- Eisfreie Kühlung der Proben verringert das Kontaminationsrisiko 
- Vollständig versiegelter, schallgeschweißter Cooler verhindert ein Auslaufen des Kühlmittels 
- Abnehmbarer Deckel dient auch als Ständer 
- Deckel ist für Links- und Rechtshänder geeignet 
- Ergonomische, strukturierte Fingergriffe bieten sicheren Halt, insbesondere bei Verwendung von Handschuhen 
- Kann für die Gefrierlagerung bis -80 °C verwendet werden. 
- Alphanumerische Identifikation 
- 2 Jahre Garantie

1 2
Heathrow Scientific

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Pink 
Blau 
1 x Pink + 1 x Blau

2 
2 
2

6.292 157  
6.292 158  
6.292 159

1

2

PCR-Box /-Rack, PP
Geeignet zur Probenvorbereitung, zum Aufbewahren und Lagern von 0,2 ml-Einzelgefäßen, 
8er-Strips und 12er-Strips sowie 96er-well PCR Platten. Die Racks sind auch ohne Deckel 
stapelbar. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Farblich sortiert (rot, gelb, grün, lila, blau).

3
BRAND

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

PCR-Box /-Rack 5 9.409 379

3

PCR Mini cooler, PP
Mit transparentem Deckel. 
Zum Schutz der Proben vor Erwärmung. Der Mini cooler-PCR hält Proben für ca. 3 Std. bei 4 °C.  
Das Isoliergel wechselt bei 7 °C von violett auf pink. Geeignet für 0,2 ml Einzelgefäße, 8er-Strips und  
12er-Strips sowie 96-well PCR Platten.

4
BRAND

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Mini-cooler PCR 2 6.228 848

4

Kühlblock PCR-Cooler
Der PCR-Cooler als Thermometer: oberhalb +7 °C in rosa oder hellblau Färbung, eiskalt 
in lila oder dunkelblau Färbung. Der neue Eppendorf PCR-Cooler kühlt empfindliche Proben 
zuverlässig mehr als eine Stunde lang bei 0 °C*, danach zeigt ein Farbwechsel an, wenn +7 °C überschritten 
werden. Besser als ein Eisbad, einfach, platzsparend und natürlich kontaminationssicher unterstützt der PCR-Cooler 
so die perfekte Vorbereitung für Ihre PCR-Reaktionen. Die individuelle Temperatur von Einzelgefäßen können Sie an 
der Färbung der jeweiligen Aufnahmebohrung ablesen. Und das Einfrieren der Proben wird durch die speziell 
entwickelte Konuskontur verhindert. 
Eppendorf PCR-Cooler: Das Kühlaggregat im universellen 96er Format für 0,2 ml und 0,5 ml PCR-Gefäße, für 
Gefäßstreifen, Platten und für Einzelgefäße. Wenn Sie über eine kompakte, innovative Lösung für den Schutz, den 
Transport und die Lagerung von empfindlichen Proben und natürlich für das sichere Abstoppen von Reaktionen 
nachdenken, kommen Sie einfach nicht am Eppendorf PCR-Cooler vorbei. 
 
Anwendungshinweis:  
Durch Wechsel seiner Färbung von violett nach pink oder dunkelblau nach hellblau zeigt der PCR-Cooler dabei an, 
wann der obere Temperaturwert +7 °C überschritten wird. Entscheidend für die Kühlung der Proben ist dabei der 
Farbwert in den Vertiefungen des PCR-Coolers.

5 6
Eppendorf AG

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

PCR-Cooler 0,2 ml Starter-Set (1 x pink, 1 x blau) 
PCR-Cooler, 0,2 ml pink 
PCR-Cooler, 0,2 ml blau 
PCR-Gefäße 0,2 ml, farblos 
twin.tec PCR Plate 96 semi-skirted (Wells farblos) farblos 
twin.tec PCR Plate 384 skirted (Wells farblos) farblos

1 
1 
1 

1000 
25 
25

9.283 576  
9.283 577  
9.283 578  
9.283 579  
9.283 595  
9.283 596

* Mit 2 Stunden Vorkühlung bei -20°C.

5

6

Weitere PCR-Cooler finden Sie ab Seite 794.

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6292157
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6292158
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6292159
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409379
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6228848
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283576
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283577
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283578
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283579
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283595
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9283596
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Kühlblocksysteme, FreezeBox �
Blau. Die FreezeBox �  ist ein neues, energiesparendes, umweltfreundliches und sicheres Kühlgerät, ohne Zusatzstoffe. 
Sie benötigt keinen Strom (außer Vorkühlung der Kerne im Gefrierschrank) und kein Eis für Niedertemperatur-Kühlung 
von biologische Proben. Das System kann eisfrei verwendet werden, ist leicht, einfach zu transportieren und ideal für 
die Sammlung und Lagerung biologischer Proben. Es kann mit austauschbaren Kernen und unterschiedlichen 
Röhrchenmodulen zusammengestellt werden. Kühlkerne in Kühl- oder Tiefkühlschrank temperieren und in die 
FreezeBox �  einsetzen. Für den Betrieb mit Trockeneis, den Kühlkern weglassen und stattdessen mit 200 g Trockeneis 
befüllen. 
 
- Für die Verwendung mit Kühlkern, Eis oder Trockeneis 
- Leicht zu reinigen und desinfizieren 
- Langlebig, geeignet für häufigen Gebrauch 
- Einfaches zusammensetzen

11

Typ Beschreibung Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
FreezeBox TM 
FreezeBox TM 
FreezeBox TM 
FreezeBox TM 
FreezeBox TM 
FreezeBox TM 
FreezeBox TM 
FreezeBox TM 
FreezeBox TM 
Kühlkern 
Gefrierkern 
CM-01-Modul 
CM-02-Modul 
CM-03-Modul 
CM-04-Modul

mit Kühlkern, -0,5 °C ... 4 °C und CM-01-Modul 
mit Kühlkern, -0,5 °C ... 4 °C und CM-02-Modul 
mit Kühlkern, -0,5 °C ... 4 °C und CM-03-Modul 
mit Kühlkern, -0,5 °C ... 4 °C und CM-04-Modul 
mit Gefrierkern, -18 °C ... -4 °C und CM-01-Modul 
mit Gefrierkern, -18 °C ... -4 °C und CM-02-Modul 
mit Gefrierkern, -18 °C ... -4 °C und CM-03-Modul 
mit Gefrierkern, -18 °C ... -4 °C und CM-04-Modul 
Leere FreezeBox TM 
für -0,5 °C ... 4 °C 
für -18 °C ... -4 °C 
für 30 x 2 ml Röhrchen, Ø 12,6 
für 48 x 1,5 ml Röhrchen, Ø 11 
für 30 x 5 ml Röhrchen, Ø 13,5 
für 96 PCR-Gefäße, Ø 7

152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
152 x 170 x 123 
105 x 100 x 26 
105 x 100 x 26 
119 x 101 x 38 
119 x 101 x 38 
119 x 101 x 38 
119 x 101 x 38

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.665 848  
4.665 856  
4.665 857  
4.665 858  
4.665 859  
4.665 860  
4.665 861  
4.665 862  
4.665 849  
4.665 850  
4.665 851  
4.665 852  
4.665 853  
4.665 854  
4.665 855

Proben-Sammelkarten GenSaver �
Die Karten sind für das Sammeln, den Transport und die Lagerung von biologischen 
Flüssigkeiten bei Raumtemperatur bestimmt. Dazu gehören: Blut, Speichel, 
Schleimhautzellen, Urin, Sperma, Pflanzenextrakte. 
 
GenSaver � :  Konservierung von DNA bei Umgebungstemperatur für bis zu 20 Jahren 
GenSaver �  2.0: Konservierung von DNA bei Umgebungstemperatur für bis zu 20 Jahren, Zellen lysierende und 
antimikrobielle Eigenschaften 
 
Jeder Produkttyp ist in farbigen und farblosen Formaten je nach Musterfarbe erhältlich.

3
Ahlstrom-Munksjö

3

Typ Volumen Beschreibung Menge Bestell Nr.
µl pro VE

GenSaver TM 
GenSaver TM 
GenSaver TM 
GenSaver TM Color 
GenSaver TM Color 
GenSaver TM Color 
GenSaver TM 2.0 
GenSaver TM 2.0 
GenSaver TM 2.0 
GenSaver TM Color 2.0 
GenSaver TM Color 2.0 
GenSaver TM Color 2.0

125 
125 
125 

70 
70 
70 

125 
125 
125 

70 
70 
70

4 Spots, für Blut, inkl. Stabilisator 
2 Spots, für Blut, inkl. Stabilisator 
1 Spot, für Blut, inkl. Stabilisator 
4 Spots, für klare Flüssigkeiten, inkl. Stabilisator 
2 Spots, für klare Flüssigkeiten, inkl. Stabilisator 
1 Spot, für klare Flüssigkeiten, inkl. Stabilisator 
4 Spots, für Blut, inkl. Lysemittel und Stabilisator 
2 Spots, für Blut, inkl. Lysemittel und Stabilisator 
1 Spot, für Blut, inkl. Lysemittel und Stabilisator 
4 Spots, für klare Flüssigkeiten, inkl. Lysemittel und Stabilisator 
2 Spots, für klare Flüssigkeiten, inkl. Lysemittel und Stabilisator 
1 Spot, für klare Flüssigkeiten, inkl. Lysemittel und Stabilisator

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

6.315 072  
6.315 070  
7.911 002  
6.315 074  
6.315 080  
6.315 073  
6.315 077  
6.315 076  
6.315 078  
6.315 075  
6.315 071  
6.315 079

Wasser für die Molekularbiologie
DNase-, RNase- und Protease-freies Wasser für den vielfältigen Einsatz in der 
Molekularbiologie. Das Wasser wurde mittels Umkehrosmose deionisiert und ist frei von 
chemischen Zusätzen. Nicht mit Diethylpyrocarbonat (DEPC) behandelt. Die Sterilisation erfolgte mittels Sterilfiltration.

Bezeichnung Packungsgröße Menge Bestell Nr.
pro VE

Wasser für die Molekularbiologie 
Wasser für die Molekularbiologie

500 ml 
1 L

1 
1

7711.0500 
7711.1000

2 2

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=77110500
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=77111000
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665848
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665856
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665857
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665858
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665859
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665860
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665861
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665862
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665849
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665850
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665851
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665852
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665853
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665854
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4665855
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315072
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315070
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7911002
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315074
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315080
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315073
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315077
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315076
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315078
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315075
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315071
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6315079
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Plasmidreinigungs-Kits I-Blue Mini/Midi
Für die schnelle und effiziente Extraktion von Plasmid DNA aus Bakterienkulturen. 
Die Methode basiert auf einer Kombination aus alkalischer Lyse und RNase-Behandlung, 
um ein klares Lysat mit minimaler genomischer DNA- und RNA-Kontamination zu erhalten.  
Die gebundene Plasmid-DNA wird anschließend gewaschen und final durch die Zugabe eines Puffers eluiert.  
Im Testkit enthalten ist der I-Blue Lyse-Puffer, ein optionaler Farbindikator. Die Verwendung dieses Indikators  
vermeidet häufige Handhabungsfehler, die eine effiziente Zelllyse und Neutralisation beeinträchtigen. 
 
- Schnelle Extraktionszeit 
- Hohe Ausbeute 
- Vermeidung von Handhabungsfehlern bei Zelllyse und Neutralisation durch I-Blue Farbindikator

1

2

IBI Scientific

Spezifikationen I-Blue Mini Plasmid Kit // I-Blue Midi Plasmid Kit
Methode: Spin Säule // Anionenaustauscher Säule
Probengröße: 1 - 7 ml // 50 - 100 ml high-copy Plasmid/100 - 150 ml low-copy Plasmid
Bindekapazität: 50 µg // 500 µg
Fragmentgröße: 1 - 15 kb // 1 - 20 kb
Erwartete Ausbeute: bis zu 50 µg // 200 - 500 µg
Dauer: <15 min. // <80 min.

Typ Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

I-Blue MINI 
I-Blue MINI 
I-Blue MIDI

Spin Säule 
Spin Säule 
Gravity flow

100 Anwendungen 
300 Anwendungen 
25 Anwendungen

1 
1 
1

4.661 766  
4.661 769  
4.661 764

1

2

Gel/PCR/DNA Fragment Extraction Kit
Der Testkit wurde entwickelt, um DNA-Fragmente aus Agarosegelen, PCR oder anderen 
enzymatischen Prozessen zu gewinnen oder zu konzentrieren. 
Das Agarosegel wird gelöst, die Enzyme denaturiert und die DNA-Fragmente binden an die Glasfasermatrix der 
Spinnsäule. Zur Entfernung von Verunreinigungen werden Waschpuffer (mit Ethanol) und ein salzarmer Elutionspuffer 
zur Gewinnung der gereinigten DNA-Fragmente eingesetzt. Die Rückgewinnungsrate liegt bei 90 - 95 % für die  
PCR-Reinigung. Mit diesem Kit können sowohl PCR-Reinigungs- als auch Gel-Extraktionsverfahren durchgeführt werden, 
wodurch ein zweiter Testkit überflüssig wird. 
 
- Hohe Rückgewinnungsrate 
- Kurze Prozessdauer 
- Ein Testkit für zwei Verfahren

3
IBI Scientific

Spezifikationen
Probengröße: bis zu 300 mg Agarosegel/bis zu 100 µl PCR-Produkt
Bindekapazität: 10 µg DNA
Maximale Fragmentgröße: <10 kb
Erwartete Ausbeute: 80-90 % für Gel-Extraktion/90-95 % für PCR-Reinigung
Dauer: <20 min.

Für Menge Bestell Nr.
pro VE

100 Anwendungen 
300 Anwendungen

1 
1

4.661 770  
4.661 771

3

Spin-Säulen, Glasfaserfilter
Spin-Säulen System bestehend aus Filter-Röhrchen mit Glasfaserfilter und Auffang-Röhrchen. 
Zur Verwendung von Restreagenzien aus IBI I-Blue MINI Plasmidreinigungs-Kits (IB47170, 
IB47171, IB47172), Gel/PCR/DNA Fragment Extraction Kits (IB47010, IB47020, IB47030), Plasmidreinigungs-Kits  
High-Speed MINI (IB47101, IB47102) oder vergleichbaren Produkten anderer Hersteller, die eine Bindungs-,  
Wasch- und Elutionsmethode verwenden. Es müssen jedoch die in den Spezifikationen angegebene Probengröße, 
Bindungskapazität und Elutionsvolumen für die Ersatzsäule beachtet werden.

4
IBI Scientific

Spezifikationen Gel Fragment Extraction Kit // Plasmidreinigungs-Kit
Probengröße: 300 mg Agarosegel/100 µl PCR Produkt // 1 - 4 ml Bakterienkultur
Bindekapazität: Bis zu 10 µg // Bis zu 30 µg
Elutionsvolumen: 20 - 50 µl // 50 - 100 µl

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

MINI Hi-Speed Plasmid Säulen 
MINI Hi-Speed Plasmid Säulen 
MINI Hi-Speed Plasmid Säulen 
PCR / Gel DNA Fragment Extraktionssäulen 
PCR / Gel DNA Fragment Extraktionssäulen 
PCR / Gel DNA Fragment Extraktionssäulen

25 
50 

100 
25 
50 

100

4.661 776  
4.661 777  
4.661 778  
4.661 779  
4.661 780  
4.661 781

4

4.661 766

4.661 764

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661766
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661769
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661764
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661770
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661771
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661776
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661777
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661778
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661779
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661780
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661781
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661766
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661764
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Mikroplatten Riplate ®  magnetic
Die Riplate ®  magnetic eignen sich speziell zur reproduzierbaren Reinigung von DNA und 
Proteinen mittels Magnetseparation sowie zum Mischen oder Zentrifugieren von Proben 
und zur Lagerung und Aufbereitung von Substanzen. 
Zur Aufreinigung von Proteinen sowie zur DNA-Extraktion wird vielfach eine automatisierte Magnetseparation 
eingesetzt. Diese auf magnetischen Partikeln basierende Technologie ermöglicht eine schnelle und effiziente 
Probenvorbereitung mit hohem Durchsatz. Durch die Produktion unter Reinraumbedingungen der Klasse 8 garantiert 
Ritter die Nachhaltigkeit dieser Produkte sowie zuverlässige Ergebnisse der Analysen. Die Platten entsprechen dem 
SBS-Standard (Society for Biomolecular Screening) und sind speziell für Automaten der Magnetseparation entwickelt 
worden. 
 
- Höchste Beständigkeit gegenüber gängigen Chemikalien, Lösungsmitteln, Alkoholen 
- Hohe Stabilität auch beim Zentrifugieren 
- Neu konzipierte zylindrische Wells ermöglichen eine gute Probendurchmischung 
- Leicht erhöhter Rand der Wells verhindert Kreuzkontamination 
- Die alphanumerische Kennzeichnung auf den Platten erlaubt die Registrierung und Identifizierung der einzelnen   

Proben auch auf engstem Raum

1 2
Ritter

Spezifikationen
Gesamtvolumen
Riplate ®  96 SRW magnetic 0,2 ml: 0,2 ml/Well
Riplate ®  96 SRW magnetic 2 ml: 2 ml/Well
Arbeitsvolumen
Riplate ®  96 SRW magnetic 0,2 ml: 0 bis 100 µl
Riplate ®  96 SRW magnetic 2 ml: 20 bis 1000 µl (mit Noppendeckel)

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Riplate ®  96 SRW magnetic 0,2 ml 
Riplate ®  96 SRW magnetic 2 ml 
Riplate ®  96 comb

60 
60 
60

6.272 030  
6.272 031  
6.272 032

1

2

Thermocycler ³PRIMEBASE/³PRIMEX/³PRIMEG
Die mittelgroßen Thermocycler - finden Platz auf jedem Labortisch 
- bewährte Cycler im neuen Design 
- mit und ohne Gradientenfunktion 
- Gradient upgrade von ³PRIMEX auf ³PRIMEG 
- 3,5" Farb-Touchscreen mit graphischem Display 
- höhenverstellbarer, beheizbarer Deckel, Temperatur wählbar von 100 bis 115 °C, mit Ein-/Ausschaltung und automatischer Abschaltung bei Überhitzung 
- Passwortgeschützt 
- Auto-Restart 
- USB-Anschluss 
- 4 Jahre Garantie auf das Gerät und den Heizblock

3
Techne

Spezifikationen
Blocktemperatur: +4 bis +100 °C
Temperaturgradient (nur ³PRIMEG bzw. ³PRIMEX mit upgrade): +30 bis +80 °C
Max. Gradient: +14 °C
Blockuniformität bei 55 °C <±0,3 °C
Max. Heizrate: 3,0 °C/s
Abmessungen (B x T x H): 210 x 350 x 180 mm

3

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

3PRIMEBASE 
3PRIMEBASE 
3PRIMEX 
3PRIMEX 
3PRIME gradient upgrade 
3PRIMEG 
3PRIMEG

inkl. Block für 18 x 0,5 ml Reaktionsgefäße 
inkl. Block für 24 x 0,2 ml Reaktionsgefäße 
inkl. Block für 30 x 0,5 ml Reaktionsgefäße 
inkl. Block für 48 x 0,2 ml Reaktionsgefäße 
Gradient upgrade von 3PRIMEX auf 3PRIMEG 
inkl. Block für 30 x 0,5 ml Reaktionsgefäße 
inkl. Block für 48 x 0,2 ml Reaktionsgefäße

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.595 501  
9.595 502  
9.595 503  
9.595 504  
9.595 505  
9.595 506  
9.595 507

Weitere Modelle finden Sie in unserem Onlineshop.

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6272030
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6272031
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6272032
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595501
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595502
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595503
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595504
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595505
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595506
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595507
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Real-time PCR-System Prime Pro 48
Das neue Pro 48 Real-Time PCR-System von Techne (UK) ist ein hochwertiger und kostengünstiger Real-Time Thermocycler, der eine 
sehr hohe Temperaturkonstanz innerhalb des PCR-Blocks gewährleistet (±0,1 °C). Die konstante Temperaturverteilung innerhalb des 
Blocks sowie validierte Probenvolumina von minimal 5 µl erlauben Forschern 40 Zyklen in nur 15 min nach erfolgter Optimierung durchzuführen.  
Das einzigartige Kühl- und Heizsystem ermöglicht, nach Erreichen der jeweiligen Haltetemperatur, innerhalb von Sekundenbruchteilen eine gleichmäßige 
Temperaturverteilung von ±0,1 °C in jedem Well des PCR Blocks. Dadurch wird die Notwendigkeit für Dreifach-Ansätze eliminiert, was die Kosten für Reagenzien 
deutlich reduziert. 
Das Prime Pro 48 System verwendet einzigartige sowie kostengünstige 48-Well-PCR-Platten, die 1/8 der Größe von Standard-96-Well-Platten haben.  
Das Well-Format dieser Platte entspricht einer 384-Well-Platte und ermöglicht somit die Verwendung von 16-Kanal Pipetten. Durch das kleinere Plattenformat 
werden die Kosten für Reagenzien halbiert ohne dass die Intensität des Fluoreszenz-Signals beeinträchtigt wird. 
Zu den Anwendungen des Prime Pro 48 Systems gehören z.B. absolute und relative Quantifizierungen, allelische Diskriminierung und High Resolution Melt. 
 
Eigenschaften: 
- Validierte Probenvolumina pro Well: 5 bis 20 µl 
- Hohe Temperaturkonstanz von ±0,1 °C über den gesamten Block unmittelbar nach jeder Temperaturänderung 
- 40 Zyklen in 40 Minuten vor Optimierung und nur 15 Minuten nach Optimierung 
- Genotypisierungen in 4 Minuten mit über 99 % Genauigkeit. 
- Patentiertes "Adaptive LED Control" System minimiert optische Artefakte und verhindert eine vorzeitige Detektor-Sättigung 
- Dual LED-Anregung (452 nm bis 486 nm und 542 nm bis 582 nm) 
- 4 Emissionsfilter (505 nm bis 545 nm; 562 nm bis 596 nm; 604 nm bis 644 nm; 665 nm bis 705 nm) 
- Daten-Aufzeichnung erfolgt immer für alle 4 Filter und für alle Wells 
- Unterscheidet 5.000 und 10.000 Template-Kopien mit einer Genauigkeit von 99 % 
 
Weitere Eigenschaften: 
- 48-Well-Blockformat 
- MIQE konform 
- 400 Analyten-spezifische qPCR Reagenzien-Kits stehen zur Verfügung 
- Keine Kalibrierung erforderlich 
- Kalibrierte Farbstoffe: SYBR ® , FAMTM, HEXTM, ROXTM, Cy ® 5 
- Zusätzliche Farbstoffe innerhalb der angegebenen Filterwellenlängenbereiche sind ohne Kalibrierung verwendbar 
- Keine Software-Lizenzbeschränkung 
- 1 Jahr Garantie 
 
Passende 48-Well qPCR-Platten und dazugehörige Folien bitte separat bestellen.

1
Techne

Spezifikationen
Temperaturbereich: 30 bis 100 °C
Temperaturkonstanz: ±0,1 °C
Genauigkeit der Temp. Einstellgeschwindigkeit: ±0,1 °C innerhalb 1 sec
Durchschnittliche Rampenrate: 5,5 °C/sec
Abmessungen (B x T x H): 345 x 310 x 320 mm
Gewicht: 13,6 kg

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Prime Pro 48 
PCR-Platten Prime Pro 48 
Folien Prime Pro 48

1 
50 
50

9.595 515  
9.595 517  
9.595 516

1

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595515
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595517
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595516
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Thermocycler Alpha Cycler
Die Alpha Cycler von PCRmax bieten eine Vielzahl von Funktionen an, die speziell an die Bedürfnisse und Wünsche von 
Wissenschaftlern bei der Amplifikation von DNA angepasst sind. 
Die Alpha Cylcer zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Block-Anzahl sowie Block-Konfiguration (96 oder 384 Well) aus.  
Die Alpha Cycler-Software verfügt über Funktionen wie das schnelle Aufrufen zuletzt verwendeter Programme. Der Nutzer hat somit direkt Zugriff auf die am 
häufigsten verwendeten Protokolle ohne die Notwendigkeit, durch Ordner zu navigieren. Darüber hinaus enthält die Software die Möglichkeit individuelle 
Benutzer-Logins und Passwort geschützte Protokolle anzulegen. Die Alpha-Cycler-Systeme enthalten einen neuartigen Programm-Assistenten, der es Benutzern 
ermöglicht, ein Protokoll zu definieren, das spezifisch auf die Primersequenz und das DNA Template abbgestimmt ist. Primer-Sequenzen oder T M's werden 
eingegeben, Amplikon-Länge und Quelle definiert und der in er Software enthaltene Algorithmus generiert ein optimiertes Assay-Protokoll. 
Die Alpha Cyclers Serie mit vielfältigen Blockoptionen erlaubt die Verwendung der am häufigsten verwendeten Verbrauchsmaterialien von verschiedener 
Hersteller und umfasst 96-well Platten (0,2 ml), Tubes (0,2 ml), Tube Streifen (0,2 ml) und 384-well Platten. 
 
- Einzel-, Doppel- oder Vierblockoptionen mit 96 oder 384 Well Blöcken für Gradienten PCRs 
- Multi-Block-Einheiten verfügen über vollständig unabhängig kontrollierbare Blöcke zwecks maximaler Flexibilität  
- HD-Android-Touchscreen-Schnittstelle für vereinfachte Programmierung 
- Erstellen und Senden von Diagnoseberichten zwecks schneller und rechtzeitiger Erkennung von etwaigen Problemen, bevor diese Au swirkungen  

auf die Arbeit der Nutzer haben könnten 
- Benutzerdefinierte Programme mit Passwort-Schutz 
- Die mobile App von Alpha Track ermöglicht die Fernüberwachung des PCR Laufs 
 
Alpha-Track-App (kostenlos): Verfolgen Sie den aktuellen Status eines PCR Laufs und des gesamten Systems mittels der mobilen Ap p. 
Die Alpha-Track-App wird in Verbindung mit Ihrem Alpha Cycler verwendet und ermöglicht den Benutzern: 
- Fernüberwachung des Fortschritts von PCR Läufen 
- Senden von Diagnoseberichten an ein Support-Team 
- Rechtzeitiges Informieren vor möglichen Problemen um z.B. Systemausfälle im Vorfeld zu verhindern

1
PCRmax

Spezifikationen
Blocktemperatur: 10 bis 100 °C
Blockuniformität bei 55 °C: ±0,3 °C
Temperatur Genauigkeit bei 55 °C: ±0,25 °C
Max. Heizrate: 3,4 °C/s

Typ Beschreibung Abmessungen 
(B x T x H)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm kg pro VE
AC196 
AC1384 
AC296 
AC2384 
AC2196 
AC496 
AC4384 
AC4196 
AC4296 
AC4396

1 x 96 well block 
1 x 384 well block 
2 x 96 well blocks 
2 x 384 well blocks 
1 x 96 + 1 x 384 well blocks 
4 x 96 well blocks 
4 x 384 well blocks 
1 x 96 + 3 x 384 well blocks 
2 x 96 + 2 x 384 well blocks 
3 x 96 + 1 x 384 well blocks

430 x 260 x 200 
430 x 260 x 200 
470 x 535 x 330 
470 x 535 x 330 
470 x 535 x 330 
700 x 535 x 330 
700 x 535 x 330 
700 x 535 x 330 
700 x 535 x 330 
700 x 535 x 330

12 
12 
30 
30 
30 
45 
45 
45 
45 
45

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 855  
4.658 856  
4.658 857  
4.658 858  
4.658 859  
4.658 860  
4.658 861  
4.658 862  
4.658 863  
4.658 864

1

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658855
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658856
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658857
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658858
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658859
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658860
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658861
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658862
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658863
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658864
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UV-Sterilisationskammer
Kostengünstige Alternative zu Reinräumen zur PCR in nukleinsäurefreien Umgebungen. 
Die vier leistungsstarken UV-Lampen denaturieren Nukleinsäuren sicher in 5 bis 30 min. 
Schutz des Anwenders vor UV-Licht durch Sicherheitsschalter in den Türen. Timerfunktion für UV-Leuchte.  
Die aus 10 mm Acryl gefertigte Kammer dient auch als effiziente Abschirmung gegen Beta-Strahlenemissionen und 
können daher sicher mit Isotopen wie ³²P verwendet werden.

Cleaver Scientific

Spezifikationen Maxi/Midi/Mini
UV Licht: 4 x 15 W
Weißes Licht: 15
Abmessungen (H x B x T): 770 x 580 x 420 mm/620 x 580 x 420 mm /

450 x 580 x 350 mm
Gewicht: 19 kg/14,6 kg/12 kg

1

1

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

UV-Sterilisationskammer Maxi mit Timer, 4 UV-Lichter und weißes Licht 
UV-Sterilisationskammer Midi mit Timer, 4 UV-Lichter und weißes Licht 
UV-Sterilisationskammer Mini mit Timer, UV-Licht und weißes Licht 
Universal-Einsatz weiß, 680 x 540 mm 
Strahlenschutz-Einsatz gelb, 680 x 540 mm

1 
1 
1 
1 
1

9.584 774  
4.670 734  
9.584 775  
6.258 034  
9.584 788

UV/PCR-Werkbank UVT-B-AR
Ökonomisches Tischgerät zum Schutz vor Kontamination während einer Vielzahl von 
DNA/RNA-Verfahren. 
- UV-Oberflächenbestrahlung mit 1 x 25 W, 254 nm UV-Lampe oder 2 x 30 W UV-Lampe (UVT-S-AR) 
- Patentierter hochintensiver UV-Luftreiniger, kontinuierlicher Luftstrom von 25 m³/Stunde mit UV-Bestrahlung  

in 1 cm Abstand 
- UV-Lampe in der oberen Haube desinfiziert die Arbeitsfläche, Inaktivierung von DNA/RNA-Fragmenten  

in 15 bis 30 min während der Exposition 
- UV-Belichtungssteuerung, 24 Stunden digitaler Timer 
- Praktischer, einfach zu bedienender digitaler Timer für eine genaue Kontrolle der UV-Exposition 
- Weißlichtlampe liefert lokale Beleuchtung des Arbeitsplatzes zur optimalen visuellen Kontrolle während des Betriebs. 
- Schockgeprüfte Glasscheiben, Metallrahmen und Edelstahl-Arbeitsfläche 
- Automatische Abschaltung des UV-Lichtes bei geöffneter Tür 
- UVT-B-AR ist mit 1 x Zugangsanschluss oder mit 1 x interner Steckdose erhältlich, UVT-S-AR mit 3 x interner   

Steckdose, UVC/T-M-AR mit 1 x Zugangsanschluss

2
3

Grant

Typ Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm mm kg pro VE
UVT-B-AR, mit Zugangsanschluss 
UVT-B-AR, mit interner Steckdose 
UVT-S-AR 
UVC/T-M-AR

690 x 585 x 555 
690 x 585 x 555 
1245 x 585 x 555 
690 x 515 x 555

650 x 475 x 450 
650 x 475 x 450 
1200 x 520 x 425 
650 x 475 x 450

32 
32 
31 
58

1 
1 
1 
1

6.284 214  
9.721 070  
6.237 057  
7.970 866

2

3

PCR Werkbänke Typ Streamline ® /Airstream ®

Aktive PCR-Werkbank, inklusive UV-Dekontamination, Raumluftreinigung mittels 
HEPA-Filter und laminarer Luftströmung. 
 
- Laminare Strömung (0,3 m/s) 
- HEPA-Filter mit Vorfilter 
- Luftqualität besser als ISO-Klasse 5 
- Mikroprozessorsteuerung (nur 0,9 und 1,2 m Modelle) 
- Klappbare Polycarbonat-Frontscheibe 
- Seitenscheiben aus Sicherheitsglas 
- Antimikrobielle ISOCIDE � -Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen 
- Arbeitsraumbeleuchtung 
- UV-Lampe mit Timer 
- Leitungsdurchführungen in der Rückwand 
 
Optionen auf Anfrage:  
Untergestelle, Inbetriebnahme

4
ESCO

Typ Größe Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Streamline ®  SCR-2A1 
Airstream ®  PCR-3A1 
Airstream ®  PCR-4A1

0,6 m 
0,9 m 
1,2 m

730 x 617 x 950 
1035 x 617 x 950 
1340 x 617 x 950

630 x 538 x 550 
935 x 538 x 550 
1240 x 538 x 550

1 
1 
1

4.658 988  
4.658 783  
4.658 998

4

9.584 775

9.721 070

6.237 057

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584774
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4670734
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584775
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6258034
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584788
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6284214
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9721070
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6237057
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7970866
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658988
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658783
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4658998
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584775
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9721070
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6237057
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Elektrophoresekammern MultiSUB Mini
Das MultiSUB mini ist das kleinste Gerät der Serie, designt für kleine und mittlere 
Probenmengen. Das geringe Puffervolumen von 225 ml erhöht die Effektivität der Analyse. 
Große Flexibilität durch mehrere Kammergrößen (7 x 7 cm und 7 x 10 cm) und unterschiedliche  
farbcodierte Kämme für bis zu 64 Proben. 
 
Lieferumfang:  
MultiSUB Mini 7: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 7 x 7 cm, 2 Kämme (8 Zähnen). 
MultiSUB Mini 10: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 7 x 10 cm, 2 Kämme (8 Zähnen). 
MultiSUB Mini DUO: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 7 x 7 cm und 7 x 10 cm, 2 Kämme (8 Zähnen). 
Set: MultiSUB Mini DUO + Stromversorgung OmniPAC, MINi 300 V 400mA 60 W, 110/230 V. 
Jedes Modell hat zusätzlich Gelgießsperren.

1
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x L): 7 x 7 cm und 7 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x L x H): 21 x 9 x 9 cm
Max. Proben-Kapazität: 7 x 7 cm Tray, 32 Proben

7 x 10 cm Tray, 64 Proben
Puffervolumen: 225 ml

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

MultiSUB Mini 7 
MultiSUB Mini 10 
MultiSUB Mini DUO 
MS Mini DUO Nano 300 incl. CSL-AG100, CSL-Loaddye, CSL-MDNA-1kb

1 
1 
1 
1

6.258 373  
9.584 650  
7.920 043  
7.971 555

1

Elektrophoresekammern MultiSUB Choice
Gelgröße 15 x 15 cm (B x T). Eine vielseitige Kammer für schnelle Auftrennung von 
Nukleinsäuren und Restriktionsfragmenten im Agarosegel. Geeignet für mittlere 
Probenaufkommen, kann flexibel mit zusätzlichen Trays 15 x 7 cm oder 15 x 10 cm betrieben werden. 
 
- Farbkodierte Kämme 0,75/1,0/1,5/2,0 mm 
- Drei, vier oder sechs Kammpositionen für maximal 210 Proben 
- Geringes Puffervolumen: 500 ml 
- Einfaches Gelgießen durch Aufsatz von Gelgieß-Sperren 
 
Lieferumfang:  
MultiSUB Choice 7: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger, 15 x 7 cm, 2 Kämme (20 Zähne). 
MultiSUB Choice 10: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger, 15 x 10 cm, 2 Kämme (20 Zähne). 
MultiSUB Choice 15: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 15 cm, 2 Kämme (20 Zähne). 
MultiSUB Choice Trio: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 7, 10 und 15 cm, 2 Kämme (20 Zähne). 
MultiSUB Choice Trio 15: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 15 cm, 2 Kämme (20 Zähne). 
MultiSUB Choice Stretch 20: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 20 cm, 4 Kämme (28 Zähne). 
MultiSUB Choice Stretch 25: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 25 cm, 4 Kämme (28 Zähne). 
Jedes Modell hat zusätzlich Gelgießsperren.

2 3
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Geräteabmessungen (B x T x H): 26,5 x 17,5 x 9 cm

41 x 17,5 x 9 cm (Stretch Modelle)
Max. Probe: 15 x 7 cm Tray - 70 Proben

15 x 10 cm Tray - 140 Proben
15 x 15 cm Tray - 210 Proben
15 x 20 cm Tray - 280 Proben
15 x 25 cm Tray - 350 Proben

Puffervolumen: 500 ml
1000 ml (Stretch Modelle)

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

MultiSUB Choice 7 
MultiSUB Choice 10 
MultiSUB Choice 15 
MultiSUB Choice Trio 
MultiSUB Choice Trio 15 
MultiSUB Choice Stretch 20 
MultiSUB Choice Stretch 25

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.264 824  
7.655 972  
9.584 651  
6.239 273  
7.629 932  
9.584 663  
9.584 664

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

2

3

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6258373
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584650
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7920043
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7971555
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6264824
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7655972
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584651
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6239273
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7629932
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584663
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584664
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Elektrophoresekammern MultiSUB Midi
Durch einfache Erweiterung der Breite können mehr Proben als im MultiSUB Mini 
analysiert werden ohne deutlich höheres Puffer- oder Gelvolumen. Bis zu 100 Proben pro 
Gelladung erlauben einen hohen Probendurchsatz bei kurzen und mittleren Strecken. 
 
Lieferumfang:  
MultiSUB Midi 7: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 10 x 7 cm, 2 Kämme (16 Zähne). 
MultiSUB Midi 10: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 10 x 10 cm, 2 Kämme (16 Zähne). 
MultiSUB Midi DUO: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 10 x 7 cm und 10 x 10 cm, 2 Kämme (16 Zähne). 
Jedes Modell hat zusätzlich Elektroden und Gelgießsperren.

1
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x T): 10 x 7 cm und 10 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x T x H): 22 x 12,5 x 9 cm
Max. Proben-Kapazität: 10 x 7 cm Tray, 50 Proben

10 x 10 cm Tray, 100 Proben
Puffervolumen: 300 ml

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

MultiSUB Midi 10 
MultiSUB Midi DUO

1 
1

6.228 823  
6.238 115

1

Elektrophoresekammern MultiSUB Maxi
Die MultiSUB Maxi Kammer wurde speziell für die Analyse von großen Probeanzahlen wie 
aus Cloning oder PCR entwickelt. Lange Laufstrecken erlauben sehr genaue Separierungen. 
Die Kammergröße entspricht den Abmessungen von Standardplottern und erlaubt die einfache Übertragung der Proben 
auf Membranen zu weiteren Analysen. Kämme mit bis zu 50 Spitzen ergeben eine maximale Anzahl von 550 Proben je 
Gelladung. Insgesamt 4 unterschiedliche Gelkammern erhältlich. 
 
Lieferumfang:  
MultiSUB Maxi 15: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 20 x 15 cm, 2 Kämme (20 Zähne). 
MultiSUB Maxi 20: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 20 x 20 cm, 2 Kämme (20 Zähne). 
MultiSUB Maxi DUO: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 20 x 10 cm und 20 x 20 cm, 2 Kämme (20 Zähnen). 
MultiSUB Maxi 25: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 20 x 25 cm, 2 Kämme (20 Zähne). 
Jedes Modell hat zusätzlich Elektroden und Gelgießsperren.

2
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x T): 10 x 7 cm und 10 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x T x H): 22 x 12,5 x 9 cm
Max. Probe-Kapazität: 20 x 10 cm Tray, 200 Proben

20 x 15 cm Tray, 350 Proben
20 x 20 cm Tray, 450 Proben
20 x 25 cm Tray, 550 Proben

Puffervolumen: 1500 ml

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

MultiSUB Maxi 15 
MultiSUB Maxi 20 
MultiSUB Maxi 25 
MultiSUB Maxi DUO

1 
1 
1 
1

7.673 115  
6.261 058  
9.584 671  
9.584 670

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

2

Netzteil NanoPAC-300 Mini für Gelelektrophoresekammern
Das Netzteil kann sowohl für alle Cleaver Scientific MultiSUB-Horizontalsysteme als auch 
für vertikale OmniPAGE-Minigelsysteme verwendet werden. 
- Einfache Zwei-Stufen-Funktion für die Änderung der Programmierung von Spannung, Strom  

und Zeit während des Laufs 
- Konstante Stromstärke von max. 400 mA 
- Konstante Spannung bis zu 300 V 
- Einstellbar in 1 V-bzw. 1 mA-Schritten 
- 2 parallele Ausgänge 
- Dauerbetrieb oder Timer von 1-999 Minuten 
- Automatische Sicherheitsabschaltfunktion 
- Alarmfunktion 
- Leicht zu reinigendes Polycarbonat-Gehäuse 
- LED-Anzeige

3
Cleaver Scientific

Typ Leistung Netz- 
anschluss

Menge Bestell Nr.

W pro VE
nanoPAC-300P Mini 60 300 V / 400 mA 1 6.272 711

3

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6228823
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6238115
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7673115
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6261058
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584671
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584670
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6272711
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Enduro �  Power Station
Zuverlässige Leistung, intelligente Steuerung, zum Anschluss unterschiedlicher Kammersysteme. 
Ideal für die DNA-, RNA- und Proteinelektrophorese sowie für Blotting. 
 
- Einfach zum programmieren 
- Konstante Spannung oder konstanter, aktueller Modus wählbar 
- Kompakt, leicht und stapelbar 
- Extrem leiser Betrieb

1
Labnet

Spezifikationen Modell 300V
Arbeitsspannung Bereich/Inkrement: 2 ... 300 V/1 V

4 ... 500 mA/1 mA
90 W max/na

Timer: 1 Min. ... 99 h 59 Min oder Dauerbetrieb
Programmierbar: Nein
Abmessungen: 190 x 250 x 80 mm
Gewicht: 2,2 kg
Netzspannung: 120 ... 230 V

Modell 250V
Betriebsspannung/ Inkrement: 5 ... 250 V/1 V

10 ...3000 mA/10 mA
1 ... 300 W/1 W

Timer 1 Min. ... 99 h 59 Min oder Dauerbetrieb
Programmierbar: 10 Schritte/Programm, 20 Programme
Abmessungen: 190 x 250 x 80 mm
Gewicht: 2,5 kg
Netzspannung: 120 ... 230 V

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Enduro 300 V power supply 
Enduro 250 V power supply

1 
1

9.595 314  
9.595 306

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage

1

Agarose für die Elektrophorese
Die hochqualitativen CHEMSOLUTE ®  Agarosen eignen sich hervorragend für analytische 
und präparative Routine-Anwendungen in der Elektrophorese, wie der Auftrennung von 
DNA- und RNA-Fragmenten sowie PCR-Produkten, als auch für die Protein-Elektrophorese,  
Screening- und Blotting-Methoden. 
 
Agarose Standard  
- Elektroendosmose (EEO) 0,14-0,16 
- Zum effizienten Auftrennen von Nukleinsäure-Fragmenten von 250 bp bis 23 kbp 
- Sehr gute Löslichkeit und schnelles Gelieren 
- Hohe Transparenz und geringer Hintergrund ergeben klare und definierte Banden 
 
Agarose niedrige Elektroendosmose  
- Die niedrige EEO (0,05-0,13) ermöglicht eine hohe elektrophoretische Mobilität 
- Außerordentliche mechanische Resistenz für erhöhte Stabilität und einfachere Handhabung 
- Höhere thermische Stabilität durch erhöhte Differenz zwischen Gelier- und Schmelztemperatur 
- Exzellente Transparenz und geringe Absorption von Färbereagenzien für eine hohe Klarheit des Gels

2 3

Bezeichnung Inhalt Menge Bestell Nr.
g pro VE

Agarose Standard, für Routine-Anwendungen in der Elektrophorese 
Agarose niedrige Elektroendosmose (EEO)

500 
500

1 
1

9920.0500 
9953.0500

2

3

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=99200500
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=99530500
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595314
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9595306
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DNA-Leitern für Gelelektrophorese
Die gebrauchsfertigen DNA-Marker laufen präzise und erzeugen eine scharfe, gut definierbare Leiter. Sie sind in sechs 
Molekulargewichtsbereichen erhältlich. Die Marker enthalten hochintensive Referenzbanden und können für Größenvergleiche mit 
DNA-Molekülen von kleinsten PCR-Fragmenten bis hin zu großen, linearisierten Cosmid-Vektoren verwendet werden. 
 
- Bis zu 19 Banden 
- Isoliert aus restriktiven Plasmiden 
- 6 Monate stabil bei Raumtemperatur 
- 12 Monate haltbar bei 4 °C 
- 24 Monate lagerfähig bei -20 °C 
- Vials à 500 µl

1
2

3

Cleaver Scientific

Typ Größe Banden Referenzbanden Menge Bestell Nr.
pro VE

CSL-MDNA-50BP 
CSL-MDNA-100BP 
CSL-MDNA-100BPH 
CSL-MDNA-BR 
CSL-MDNA-1KBPLUS 
CSL-MDNA-HR

50 bp - 1500 bp 
100 bp - 1500 bp 
100 bp - 3000 bp 
100 bp - 10 Kb (Broad Range) 
100 bp - 10 Kb 
250 bp - 25 Kb (High Range)

17 
11 
12 
19 
13 
14

200 bp, 500 bp 
500 bp, 1500 bp 
500 bp, 1500 bp 
500 bp, 1,5 Kb, 3 Kb 
1 Kb, 3 Kb 
1 Kb, 3 Kb

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.256 963  
6.256 961  
6.256 960  
6.256 964  
4.669 511  
6.256 965

1

6.256 963

2

6.256 961

3

6.256 964

DNA Farbstoff proBLUE
Einfache und schnelle Anfärbung von DNA-Fragmenten nach der Agarose-Elektrophorese. 
 
- Methylenblaufarbstoff als 10fach Konzentrat 
- Sichtbarkeit der DNA als blaue Bande 
- Bindet an negativ geladene DNA

4
Cleaver Scientific

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

proBLUE 120 10 4.661 309

4

DNA Farbstoffe
Orange G  Farbstoff enthält Saccharose und Xylol Cyanol. 
Bromphenolblau  ist der Standardfarbstoff für die Elektrophorese, mit dunkelblauer 
Farbe. 
 
- Tracking-Farbstoffe zur Überwachung von Elektrophoreseläufen 
- Das Ladungs-Massen-Verhältnis ermöglicht die Co-Migration mit kleinen Molekülen in Agarose- und PAGE-Gelen 
- Vials à 1 ml

5

Cleaver Scientific

Typ Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

pro VE
CSL-ORANGEDYE-Orange G 
CSL-LOADDYE-Bromphenolblau

1 Vial 
10 Vials

10 
1

4.661 308  
6.257 263

5

6.257 263

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6256963
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6256961
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6256960
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6256964
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4669511
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6256965
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6256963
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6256961
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6256964
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661309
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4661308
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6257263
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6257263
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UV-Handlampen
- Gefilterte und ungefilterte(*) UV-Handlampen in verschiedenen Wellenlängen und 

Leistungsstufen für unterschiedliche Einsatzbereiche 
- Modelle mit umschaltbarer Wellenlänge für breiten Einsatzbereich 
- Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), flimmerfrei, wartungarm 
 
Weitere Modelle auf Anfrage. 
 
Lampenhalter bitte separat bestellen.

1
Vilber Lourmat

1

Typ Beschreibung Filter- 
größe

Wellen- 
länge

Leistung Menge Bestell Nr.

mm nm W pro VE
BVL-6.L 
BVL-6.LC 
BVL-115.L 
BVL-215.G* 
BVL-206.G* 
BVL-215.L

Einfachwellenlänge 
Wellenlänge umschaltbar 
Einfachwellenlänge 
UV-Sterilisationslampe 
UV-Sterilisationslampe 
Einfachwellenlänge

145 x 48 
145 x 48 
295 x 66 
495 x 120 
155 x 70 
295 x 76

365 
365 / 254 
365 
254 
254 
365

1 x 6 
1 x 6 

1 x 15 
2 x 15 

2 x 6 
2 x 15

1 
1 
1 
1 
1 
1

7.910 047  
9.971 918  
9.971 936  
9.971 915  
4.675 301  
4.675 302

Lampenhalter für UV-Handlampen2
Vilber Lourmat

Typ Für Typ Menge Bestell Nr.

pro VE
SVL-6 
SVL-30

BVL-6 
BVL-115, BVL-215

1 
1

9.971 921  
9.971 922

2

Haltegriff für UV-Handlampen3
Vilber Lourmat

Typ Für Typ Montageart Menge Bestell Nr.

pro VE
SMU 
SMA

BVL-6 
BVL-6

Klammer 
Haltegriff

1 
1

9.971 938  
6.230 416

3

Blau- und Weißlicht LED-Transilluminatoren
Leistungsstarke LED-Leuchtfelder für blaue (470 nm) und weiße (breiter Wellenlängenbereich) 
Beleuchtung zur Darstellung fluoreszierender und farbmetrischer Gele. Durch die  
LED-Beleuchtung ist keine Alterung von UV-Glühbirnen mehr möglich und das eingebaute weiße Leuchtfeld macht einen 
separaten Leuchttisch unnötig. Gut geeignet für den Unterricht in Lehrlaboren an Universitäten und Schulen.  
Kompatibel mit, von blauem Licht angeregten, safe DNA-Färbungen sowie mit traditionellen Färbungen wie 
Ethidiumbromid. 
 
- Magnetfilter kompatibel mit einer Vielzahl von DNA-Färbungen 
- 3-stufig einstellbare LED-Intensität 
- Beleuchtung von unten sorgt für gleichmäßige Probenausleuchtung 
- Automatische Abschaltung zur Vermeidung von Wärmestaus 
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse 
 
Lieferumfang:  
Transilluminator, klappbarer Filter (orange), Papierhaube

4
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Wellenlänge: 470 nm + weißes Licht
Sichtbereich: 120 x 180 mm
Abmessungen (B x T x H): 220 x 185 x 30 mm
Eingangsspannung: 12 V, 2 A
Netzanschluss: 110 ... 240 V

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

proBLUEVIEW 1 4.670 749

4

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7910047
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971918
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971936
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971915
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4675301
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4675302
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971921
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971922
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971938
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6230416
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4670749
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Blaulicht LED-Transilluminatoren runVIEW MINI
Mini-Blaulicht Transilluminator zur Platzierung unter Elektrophoresekammern in der 
Größe der multiSUB MINI und MIDI Geräte. Durch die Verwendung von blauem Licht 
können sowohl traditionell mit Ethidiumbromid gefärbte Gele als auch Safe Stains sicher beleuchtet werden.  
Das Sichtfenster mit orangefarbenem Filter, erlaubt die Echtzeit-Betrachtung von DNA in Elektrophoresekammern, 
wodurch die PCR-Genauigkeit und Restriktionsverdau-Ergebnisse schnell überprüft werden können. Das Gerät kann 
auch als eigenständiger Transilluminator verwendet werden, wobei das Gel direkt auf dem Illuminator aufgetragen wird. 
 
- Hochintensive blaue LED-Beleuchtung ermöglicht die Visualisierung einer Vielzahl von fluoreszierenden Gel-Färbungen 
- Kompatibel mit runSAFE, handelsüblichen Safe Stains und Ethidiumbromid 
 
Lieferumfang: Transilluminator, Filter (orange)

1
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Wellenlänge: 470 nm
Sichtbereich: 112 x 75 mm
Abmessungen (B x T x H): 86 x 170 x 25 mm
Gewicht: 338 g
Stromversorgung: DC 12 V, 2 A

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

runVIEW MINI 1 6.313 471

1

UV-Transilluminatoren
Die große Arbeitsfläche ermöglicht die effiziente Betrachtung und Bearbeitung von Gelen 
mit Proteinen oder Nukleinsäuren. Standardmäßig ausgestattet mit zwei Intensitätsstufen der 
sechs 8 W Leuchtröhren, einer intelligenten und schnellen Starterfunktion sowie speziellen Filtern  
zur Reduzierung von Hintergrundlicht. Maximaler Kontrast und Auflösung!

2
Cleaver Scientific

Typ Filter- 
größe

Wellen- 
länge

Röhren Ersatzröhren Menge Bestell Nr.

mm nm Typ pro VE
CSLUVTS254 
CSLUVTS312 
CSLUVTS365 
CSLUVTSDUO 
CSLUVTSDUO312

210 x 210 
210 x 210 
210 x 210 
210 x 210 
210 x 210

254 
312 
365 
254/365 
254/312

6 x 8 W 
6 x 8 W 
6 x 8 W 
6 x 8 W 
6 x 8 W

F 
E 
G 
F / G 
F / E

1 
1 
1 
1 
1

9.584 770  
6.231 832  
9.584 771  
9.584 772  
9.584 773

2

Kompakt UV-Transilluminatoren
- Kompaktes Design 
- Metallgehäuse, Filterrahmen aus rostfreiem Stahl und "long life" Filterplatte 
- Moderne Technik in hochwertiger Verarbeitung 
- Modelle mit Ein- und Doppelwellenlänge verfügbar 
- BECXF-Modelle mit Intensitätswahlschalter (Hi/Lo)

3
Vilber Lourmat

Typ Beschreibung Filter- 
größe

Wellen- 
länge

Anzahl 
Röhren

Röhren Menge Bestell Nr.

mm nm W pro VE
ECX-F15.M V1 
BECX-F20.M V1 
BECX-F26.M V1 
BTCP-20.LM V1 
BTCP-20.MC V1 
BTCP-26.LM V1

Hi / Lo Intensität 
Hi / Lo Intensität 
Hi / Lo Intensität 
Multiband 
Multiband 
Multiband

150 x 150 
200 x 200 
210 x 260 
200 x 200 
200 x 200 
210 x 260

312 
312 
312 
365 / 312 
254 / 312 
365 / 312

4 
5 
5 
5 / 4 
5 / 4 
5 / 4

8 
8 
8 
8 
8 
8

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.260 573  
9.971 910  
9.971 911  
9.971 912  
9.971 913  
9.971 914

3

Ersatzröhren für UV-Tische und UV-Handlampen
Passend für alle Geräte von Vilber Lourmat. Vilber Lourmat

Typ Röhren Wellen- 
länge

Menge Bestell Nr.

W n m pro VE
T-6.C 
T-6.L 
T-8.C 
T-8.M 
T-8.L 
T-15.C 
T-15.M 
T-15.L

6 
6 
8 
8 
8 
15 
15 
15

254 
365 
254 
312 
365 
254 
312 
365

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.675 306  
4.675 303  
4.675 307  
4.675 304  
4.675 308  
4.675 309  
4.675 310  
4.675 311

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6313471
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584770
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6231832
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584771
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584772
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9584773
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6260573
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971910
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971911
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971912
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971913
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971914
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4675306
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4675303
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4675307
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4675304
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4675308
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4675309
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4675310
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4675311
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Gel-Dokumentationssystem omniDoc
Das omniDOC bietet eine leistungsstarke Gel-Dokumentation und -Analyse zu relativ 
niedrigen Kosten. Durch die hochauflösende 5 Megapixel-Kamera mit 
UV-Transilluminator sowie einem optionalen blauen Epi-Illuminationsmodul und Weißlichttisch,  
ist das omniDOC geeignet für die Aufnahme der meisten fluoreszierenden und kolorimetrischen Gele. 
 
OMNIDOC Spezifikationen:  
- Vorfokussierte 5-Megapixel-Kamera mit Auto-Belichtung für unmittelbare hochauflösende Gel-Abbildung,  

CMOS-Sensor für bessere Lichtempfindlichkeit 
- 6 mm Objektiv, F1.2 Blendengröße, mit manueller Einstellung 
- Austauschbarer 4-fach Filterrad mit 620 nm Ethidiumbromid-Filter als Standard, 520, 560, 580 nm und neutrale   

Intensität Filter für runSAFE, SYBR-Färbung und andere Fluoreszenzanwendungen sind verfügbar 
- Sichtfenster mit universellem bernsteinfarbenem Filter für die Gel-Inspektion, die durch eine federbelastete Platte   

während der Dokumentation bedeckt werden kann 
- Innere weiße LEDs unterstützen die Gel-Positionierung und -Fokussierung 
- Ausziehbarer 312 nm Transilluminator, verwendet den optionalen plug-in-Weißlichttisch für Coomassie,   

Silberfärbungen und andere kolorimetrische Gele 
- Große Filterfläche (210 x 260 mm) 
- Dunkelraumeinheit mit korrosionsbeständiger ABS-Konstruktion 
- Sicherheitsschalter verhindert versehentliche UV-Belastung beim Öffnen der Fronttür 
 
omniDOCSAFE:  omniDOC plus blaue LED- Epi-Illumination und 520, 560 und 580 nm und neutrale Intensität Filter 
omniDOCPROSAFE: omniDOC plus blaue LED- Epi-Illumination, 520, 560 und 580 nm, neutrale Intensität Filter und 
Weißlichttisch.

1 2
Cleaver Scientific

1

2

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

OMNIDOC 
OMNIDOCSAFE 
OMNIDOCPROSAFE

mit 620 nm (EtBr) Emissionsfilter, 312 nm UV Transilluminator und USB Anschluss 
wie OMNIDOC plus blaues LED Licht und 520, 560, 580 nm und neutrale Intensität Epi-Illumination-Filter 
wie OMNIDOC plus blaues LED Licht und 520, 560, 580 nm und neutrale Intensität Epi-Illumination-Filter und  
Weißlichttisch

1 
1 
1

6.263 221  
6.265 278  
7.982 838

Gel Dokumentationssystem gelLITE-E60
Kompaktes Gel Dokumentationssystem für Agarose- und gefärbte Proteingelen.  
Geeignet für fluoreszierende und sichtbar gefärbte Agarosegele, Punkt- und Koloniezählung, 
Coomassie gefärbte Proteingele, GFP Pflanzenimaging, Molekulargewichtsanalysen von DNA-Agarosegelen und 
Proteingelen sowie Autoradiographie-Bildgebung. Ein 302 nm UV-Transilluminator ermöglicht die Abbildung von 
großformatigen Agarosegelen oder gefärbten Proteingelen bis zu 20 x 20 cm. Eine 5-Megapixel-Kamera mit einer 
niedrigen Lichtempfindlichkeit für eine klare Auflösung von eng beieinander liegenden DNA- Banden stellt sicher,  
dass auch geringe Fluoreszenzniveaus erkannt werden. Mit intuitiver genePIX- Erfassungssoftware für einen effizienten 
Workflow. 
 
- Hochauflösende 5 Megapixel Kamera mit 16 Bit Bildtiefe und 65536 Graustufen 
- Manuell gesteuerter Kamerazoom und -fokus 
- Dokumentation aller handelsüblichen DNA- und Proteinfärbungen 
- Genepix-Software zur Erfassung und Analyse 
- USB-Verbindung zum PC 
 
Lieferumfang:  
Dunkelkammer, Kamera, UV-Transilluminator, Konverterbildschirm, UV-Emissionsfilter, lizensfreie Erfassungs-  
und Analysesoftware

3
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Auflösung: 5 Megapixel
Linse: Manueller Zoom 6,5 - 39, F1.4
Sensor Bit-Tiefe: 12/16 Bit
Graustufen: 4096/65536
Transilluminator Wellenlänge: 302 nm
Transilluminator Abmessung: 200 x 200 mm
Abmessungen (B x T x H): 400 x 375 x 620 mm
Netzanschluss: 230 V/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

gelLITE-E60 1 4.670 735

Weitere Modelle finden Sie in unserem Onlineshop.

3

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6263221
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6265278
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7982838
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4670735


1313

13. Life Science
Genomics/Gel-Dokumentation

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Gel-Dokumentationssystem Doc-Print CX3
Doc-Print CX3 ist ein eigenständiges System mit geringem Platzbedarf, für das kein Computer 
notwendig ist. Die kostenlose VisionCapt-Software garantiert volle GLP-Konformität. 
Molekulargewichtsberechnung, Bandquantifizierung, Koloniezählung, Abstandsberechnung,  
Textkommentare und Bildverbesserung inklusive. 
 
- Sichtfeld: 24 x 18 cm 
- Wissenschaftlich hochwertige Kamera - Made in Germany 
- 3 Megapixel Auflösung (erweiterbar bis 20 Megapixel) 
- Automatische Belichtung 
- 16-Bit - 65 536 Graustufen 
- Passive Kühlung 
- USB-3-Anschluss 
- Großes 12,6" Touchscreen-Schnittstellen-Display 
- Selbsterklärende Benutzeroberfläche 
- Drucken oder Speichern auf einem externen Laufwerk über den USB-Anschluss 
- Anschluss eines Thermodruckers möglich 
 
Alle Modelle beinhalten folgende Standardkomponenten:  Imagingeinheit mit Touch-Display  
und Software, Kamera, Zoom-Objektiv, UV-/Vis F-590 Filter und Dunkelhaube.

1
Vilber Lourmat

1

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

DOC-Print CX3 - Standardkomponenten 
DP CX3-P - Standardkomponenten + Graustufen-Thermodrucker 
DP CX3-20.M - Standardkomponenten + UV-Tisch 
DP CX3-P-20.M - Standardkomponenten + Graufstufen-Thermodrucker und UV-Tisch

1 
1 
1 
1

9.971 948  
9.971 949  
9.971 950  
9.971 951

Gel Dokumentationssystem UVIdoc-HD6
Autonom einsetzbares, robustes Geldokumentationssystem mit kompakter Dunkelkammer 
aus Metall. 
 
- Großes, gut ablesbares Touch-Display (12.2") 
- Hochauflösende wissenschaftliche Kamera mit motorisiertem 6x Zoomobjektiv 
- Hohe Aufnahmequalität (6 MP, 16 Bit) 
- Automatischer Aufnahmemodus 
- Dunkelkammer mit 3-Positionen Filterrad, LED-Auflicht, integriertem UV-Tisch (20x20 cm) mit Vollauszug und 

automatischer Sicherheitsabschaltung 
- USB-Schnittstellen zum Datentransfer 
- Auswertesoftware im Lieferumfang

2
Vilber Lourmat

Spezifikationen
Auflösung: 6 Megapixel
Erweiterte Auflösung: 10 Megapixel
Linse: 6x Zoomobjektiv
Sensor Bit-Tiefe: 16 Bit
Graustufen: 65535
Dynamikumfang: >4,0 OD
Transilluminator Wellenlänge: 312 nm
Transilluminator Abmessung: 200 x 200 mm
Abmessungen (B x T x H): 380 x 475 x 785 mm
Gewicht: 33 kg

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

UVIdoc-HD6 1 4.667 667

2

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971948
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971949
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971950
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9971951
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4667667
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Vakuumkonzentrator, Concentrator plus �
Der neue Concentrator plus beinhaltet eine neue LCD-Anzeige sowie ein benutzerfreundliches Bedienfeld mit klarer Zuordnung der 
Funktionsknöpfe zum Display und ist in zwei Ausstattungen erhältlich: 
- Das Gesamtsystem mit integrierter wartungsfreier Vakuumpumpe. 
- Das Concentrator Einzelgerät, welches an eine vorhandene Vakuumpumpe angeschlossen werden kann. 
 
Ein optimierter Eindampfungsprozess wird durch die Heizungstechnologie des Concentrators ermöglicht. Unabhängig davon, für welche Konfiguration Sie sich 
entscheiden, können Sie sich auf eine schnelle und effektive und gleichzeitig schonende Vakuumkonzentration Ihrer Proben verlassen (z. B. DNA/RNA, 
Proteine). Das Gesamtsystem beinhaltet einen Kondensatabscheider, welcher die Abluft bis zu 85 % aufreinigt und somit vor unangenehmen Gerüchen schützt.

1
Eppendorf AG

Spezifikationen Gesamtsystem/Einzelgerät
Leistungsaufnahme: 350 W/150 W
Maße (B x T x H): 33 x 58 x 29 cm/33 x 37 x 23 cm
Gewicht: 31,5 kg/16,5 kg
Vakuum: 20 hPa (20 mbar)
Drehzahl Festwinkelrotor: 1.400 min -1

Gefäßgrößen: 0,2-50 ml
Kapazität: max. 144 Gefäße

2 Mikrotestplatten

1 2

Elektroporator Eporator ®

Der Eppendorf Eporator ®  ist ein kompaktes Gerät für die schnelle und kontrollierte 
Elektroporation von Bakterien, Hefen und anderen Mikroorganismen. Hauptsächlich für das 
Einbringen von Plasmid-DNA, aber auch RNA, Proteinen und allen anderen kleinen Molekülen. 
 
- Einknopfbedienung 
- Integrierter Küvettenhalter 
- Selbsterklärend durch displaygesteuerte Bedienung 
- Häufig verwendete Parametereinstellungen programmierbar 
- USB-Schnittstelle für Datentransfer und GLP-unterstützende Dokumentation

3
Eppendorf AG

Spezifikationen
Beständigkeit: 600 Ohm
Kondensator: 10 µF
Zeitkonstante: 5 ms
Abmessungen (B x T x H): 19 × 27,5 × 12,5 cm
Gewicht: 3,2 kg
Ladespannung: 200 - 2500 V
Netzanschluss: 230 V, 50 - 60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Eporator 1 6.285 780

3

2

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gesamtsystem mit integr. Membranvakuumpumpe und 48 x 1,5/2,0 ml Festwinkelrotor 
Gesamtsystem mit integr. Membranvakuumpumpe, mit Anschluß für Geräte (z.B. Geltrockner) ohne Rotor 
Gesamtsystem mit integr. Membranvakuumpumpe, ohne Rotor 
Einzelgerät mit 48 x 1,5/2,0 ml Festwinkelrotor

1 
1 
1 
1

9.776 620  
9.776 621  
9.776 622  
9.776 623

9.776 623

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6285780
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9776620
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9776621
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9776622
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9776623
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9776623
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Elektroporations System ECM ®  399
Das ECM ®  399 Elektroporationssystem ist bestens geeignet für die einfache und schnelle 
Transformation von Bakterien und Hefezellen. Das ECM ®  399 System erzeugt exponentielle 
Entladungskurven und liefert die zur effizienten Transformationen benötigten Feldstärken und Pulslängen.  
Das ECM ®  399 ist ideal für Forschung und Entwicklung sowie für Hochschulen. Es ist einfach zu bedienen, 
kostengünstig, kompakt und tragbar. 
 
Anwendungen: Transformationen von Bakterien, Hefen, Pilzen. 
 
Lieferumfang: Generator ECM ®  399, PEP-Küvetten Halter, Küvetten 1 mm, 2 mm, 4 mm (je 10 Stück) und  
Küvetten-Ständer

1

Spezifikationen
KapazitätWiderstand:
LV Modus: 1050 µF/150 Ohm, fix
HV Modus: 36 µF /150 Ohm, fix
Max. Leistung: 2500 V (Peak)
Impulsinterval: 100 ms bis 10 s
Ladezeit: max. 5 s
Max. Impulsdauer: 125 ms bei 500 V (Peak)

oder 5 ms bei 2500 V (Peak)
Display: 16 Zeichen, Flüssigkristall, LCD-Hintergrundbeleuchtung
Schnittstelle Digitale Benutzeroberfläche
Relative Feuchte: 60 %
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

BTX ECM 399 1 6.274 057

1

Elektroporationsküvetten Plus
BTX Küvetten Plus wurden speziell für die Elektroporation und Elektrofusion von Bakterien, 
Hefen, Insekten-, Pflanzen- und Säugerzellen entwickelt. Jedes Küvetten Plus-Paket enthält 
eine Einweg-Küvette und eine Transfer-Pipette, die zur Entnahme der Probe nach der Elektroporation verwendet wird. 
Die Küvetten werden mit eingearbeiteten, polierten Aluminiumelektroden geliefert und sind gammasterilisiert. 
Drei Küvettentypen mit verschiedenen Elektrodenabständen sind erhältlich: 
- 1 mm für Bakterien und Hefen 
- 2 mm für alle Zelltypen 
- 4 mm für Säugerzellen 
BTX Küvetten sind für Feldstärken bis zu 25,0 kV/cm ausgelegt. Die Rundkappen sind strapazierfähig und können 
schnell und einfach entfernt werden.  
Nur für Forschungszwecke. Passend für verschiedene Elektroporations-Geräte von verschiedenen Herstellern  
(nicht geeignet für Geräte von Eppendorf).

2
Harvard Apparatus

Farbe 
Deckel

Volumen 
max.

Volumen 
min.

Spalt Menge Bestell Nr.

µl µl mm pro VE
Grau 
Blau 
Gelb 
Grau 
Blau 
Gelb

90 
400 
800 
90 
400 
800

20 
40 
80 
20 
40 
80

1,0 
2,0 
4,0 
1,0 
2,0 
4,0

10 
10 
10 
50 
50 
50

6.282 777  
6.282 778  
6.282 779  
6.282 773  
6.282 774  
6.282 775

2

Harvard Apparatus

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6274057
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6282777
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6282778
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6282779
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6282773
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6282774
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6282775
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BRANDplates ®  - Vielfalt mit höchster Qualität - für jeden Anwendungsbereich!

Immunanalytik-Platten (unsteril)  
Diagnose von Krankheiten, Schwangerschaftstests oder Nachweis von Dopingsubstanzen - viele Nachweise in der modernen Analytik w erden heute durch 
Immunoassays in Mikrotiterplatten realisiert. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Spezifität aus und bieten die Möglichkeit auch geringste Konzentrationen 
an definierten Substanzen in komplex zusammengesetzten Flüssigkeiten wie z.B. Blutserum nachzuweisen. 
 
immunoGrade �  (high binding)  
Optimiert für die Anbindung von IgG, höchste Bindungskapazität für Moleküle mit hydrophilen und hydrophoben Regionen. Für den Großteil der Standard-ELISA 
die Oberfläche der Wahl. 
 
hydroGrade �  
Stark hydrophil, hohe Affinität zu hydrophilen Molekülen, wie z.B. Glykoproteinen und -peptiden, Antikörpern mit vorwiegend hydrophilen Regionen und 
Nukleinsäuren. 
 
lipoGrade �  
Stark hydrophob (lipophil), Anbindung von Biomolekülen mit überwiegend hydrophoben Regionen. Für die Anbindung von Molekülen, wie z.B. Lipoproteinen 
oder Peptiden interessante Alternative zur immunoGrade � -Oberfläche. 
 
HydroGrade �  und lipoGrade �  finden Sie im online Shop. 
 
Unbehandelt (steril oder unsteril)  
Unbehandelte Mikrotiterplatten aus PS finden breite Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen, wie z.B. homogene Standardassays und aufwendige 
Screeninguntersuchungen. Bei diesen Anwendungen werden die hydrophoben Eigenschaften des unbehandelten PS genutzt. Das neue BRAND plates ®  Sortiment 
enthält zwei Arten unbehandelter Mikrotiterplatten: 
 
pureGrade �  (medium binding)  
Unbehandelte Oberfläche, unsteril. Die Standard-Platte für viele Anwendungen. Einsetzbar vor allem für homogene Assays, Screenings und im Bereich der 
Lagerung. 
 
pureGrade �  S 
Unbehandelte Oberfläche, steril. Sterilisiert durch ß-Bestrahlung. Diese Platten sind besonders geeignet für bakteriologische Assays. 
 
Auf einen Blick:  
- 96- und 384-well Format 
- Standard oder transparenter Boden 
- Transparent, weiß oder schwarz 
- Verschiedene Bodenformen: U-, V-, F-, C-Boden im 96-well Format 
- Durch Farbcode eindeutig unterscheidbar: blaue, geprägte alphanumerische Codierung bei 96-well Standardplatten 
- Frei von Endotoxinen (< 0,01 EU/ml), DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch (gemäß ISO 10993) 
- ANSI/SLAS Format 
- Unsterile Produkte werden ohne Deckel geliefert. 
- Sterile Produkte entsprechen der ISO 11137 und AAMI-guidelines. Ein SAL von 10 -6 wird garantiert! Einzeln verpackt mit Deckel.  
 
 
Finden Sie die richtige Platte für Ihre Anwendung mit unserem BRAND plates ®  Selection Guide unter www.brand.de.

ImmunoGrade �  (high binding)
PS, unsteril. Optimiert für die Anbindung von IgG, Standard-ELISA-Tests.  
384 Well Plattform auf Anfrage.

1
BRAND

Beschreibung Bodenform /  
Well-Volumen µl

Menge Bestell Nr.

pro VE
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, weiß 
96-well, schwarz 
96-well, schwarz, transparenter Boden 
96-well, schwarz, transparenter Boden

U / 330 
V / 360 
F / 350 
U / 330 
U / 330 
F / 330 
F / 330

100 
100 
100 
100 
100 
100 

5

4.000 275  
4.000 276  
4.000 277  
4.000 279  
4.000 281  
4.000 282  
7.644 453

1

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000275
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000276
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000277
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000279
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000281
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000282
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7644453
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pureGrade �  (medium binding)
PS. Unbehandelt, unsteril. 
Für homogene Assays, Screenings, Lagerung, etc. 
Andere Formate (384 well oder 1536 well) auf Anfrage oder im Webshop.

1
BRAND

Beschreibung Bodenform /  
Well-Volumen µl

Menge Bestell Nr.

pro VE
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, weiß 
96-well, weiß 
96-well, schwarz 
96-well, schwarz 
96-well, weiß, transparenter Boden 
96-well, schwarz, transparenter Boden 
96-well, UV-transparent* 
96-well, UV-transparent*

U / 330 
V / 360 
F / 350 
C / 350 
U / 330 
F / 350 
U / 330 
F / 350 
F / 330 
F / 330 
F / 350 
F / 350

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

50 
50

4.000 238  
6.233 851  
6.231 785  
4.000 239  
4.000 240  
6.233 548  
4.000 241  
6.233 756  
4.000 242  
4.000 243  
9.408 976  
6.272 014

* leicht hydrophilisiert, Boden UV-durchlässige Folie, 25 µm Wandstärke, Rahmen PS, Transmission bei 240 nm beträgt 80 %, nicht lieferbar in USA und Japan

1

pureGrade �  S, PS
Für bakteriologische Assays, Screenings, Lagerung, etc.  
Andere Formate (384 well oder 1536 well) auf Anfrage oder im Webshop. 
 
- Unbehandelt 
- Steril

2
BRAND

Beschreibung Bodenform /  
Well-Volumen µl

Menge Bestell Nr.

pro VE
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, weiß 
96-well, schwarz 
96-well, weiß, transparenter Boden 
96-well, schwarz, transparenter Boden

U / 330 
V / 360 
F / 350 
C / 350 
F / 350 
F / 350 
F / 330 
F / 330

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50

4.000 256  
4.000 257  
6.233 912  
4.000 258  
4.000 259  
4.000 260  
4.000 261  
4.000 262

2

Deckel für BRAND plates ®  Mikrotiterplatten
Um Proben, Reaktionsansätze oder Zellkulturen vor Kontaminationen und Verdunstung 
zu schützen, sind für alle BRAND plates ®  Mikrotiterplatten die passenden Deckel erhältlich.  
Die Deckel sind aus glasklarem Polystyrol gefertigt. Sie sind optimal auf die entsprechenden BRAND plates ®  
Mikrotiterplatten abgestimmt, so dass sich auch Platten mit Deckel gut stapeln lassen. Die abgeschnittenen Ecken 
geben die Orientierung des Deckels vor. Für 96-well Standard-Platten sind Deckel mit und ohne Kondensationsringen 
erhältlich. 
 
Weitere Deckel auf Anfrage.

3
BRAND

3

Beschreibung Höhe Menge Bestell Nr.
mm pro VE

für 96-well Standard-Platten mit Kondensationsringen 
für 96-well Standard-Platten 
für 96-well Platten mit transp. Boden und für 384-well Platten

8,0 
8,0 
4,5

100 
100 

50

4.000 363  
4.000 364  
4.000 365

96-well Mikrotiterplatten und Abdeckfolien
PP. Kann in den meisten handelsüblichen Zentrifugen für Mikrotiterplatten zentrifugiert werden. 
 
- Geeignet für Volumina bis 300 µl 
- U-Boden, unsteril 
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 
- Hohe Chemikalienbeständigkeit (z.B. gegen DMSO, Phenol, Chloroform) 
- Erhöhte Ränder der einzelnen Vertiefungen schützen vor Kontamination 
- Versiegelung der Platten durch selbstklebende Folien, z.B. DMSO-resistente Verschlussfolie mit alphanumerischer   

Codierung

4
BRAND

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Mikrotiterplatte, PP, U-Boden, 300 µl, unsteril 
DMSO-resistente Abdeckfolie, PP 
Abdeckfolie, selbstklebend, Polyester 
Abdeckfolie, selbstklebend, Polyester

100 
100 
100 
100

9.408 970  
9.408 983  
4.000 237  
9.409 386

4

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000238
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6233851
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6231785
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000239
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000240
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6233548
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000241
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6233756
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000242
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000243
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9408976
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6272014
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000256
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000257
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6233912
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000258
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000259
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000260
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000261
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000262
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000363
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000364
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000365
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9408970
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9408983
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4000237
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9409386
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V96 MicroWell �  Platten, PS
Transparente Platten mit V-förmigem Well-Boden garantieren minimalen Probenverlust. 
Wells mit erhabenen Rändern und Deckel mit Kondensationsringen beugen Kreuzkontaminationen 
vor. Mögliche Anwendungen: Screening von Antibiotika, serologische Tests, Lagerung und Screening von Wirkstoffen 
und DNA-Bibliotheken. Oberfläche ist nicht behandelt. 
Plattenmaterial: Polystyrol 
Gesamtvolumen µl/Well: 300

1
Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril Menge Bestell Nr.
pro VE

ohne Deckel 
mit Deckel 
ohne Deckel

transparent 
transparent 
transparent

Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt

+ 
+ 
-

50 
50 

180

9.390 513  
4.008 606  
9.390 512

1

U96 MicroWell � /Immuno �  Platten, PS
Transparente Platten mit ausgezeichneter optischer Qualität und rundem Well-Boden. 
 
- Plattenmaterial: Polystyrol 
- Gesamtvolumen µl/Well: 300 
 
Oberflächenmodifikation: 
Nunclon ��  für die Zellkultur sowie sterile unbehandelte Platten für bakteriologische Assays. MaxiSorp �  und PolySorp �  
für Festphasen-Assays. PolySorp �  dient zur Adsorption wasserabweisender Moleküle. MaxiSorp �  ist hydrophil und ideal 
für Antikörper-Sandwich-Assays.

2
Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril Menge Bestell Nr.
pro VE

mit Deckel 
ohne Deckel 
mit Deckel 
ohne Deckel 
ohne Deckel 
ohne Deckel 
mit Deckel

Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent

Nunclon TM� * 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
MaxiSorp TM 
PolySorp TM 
Zellkultur*

+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
+

50 
50 

160 
180 

60 
60 

160

9.407 471  
9.390 511  
4.009 009  
9.390 510  
9.390 552  
9.390 556  
4.008 768

* zertifiziert.

2

96 Well Immuno Platten, PS, flacher Boden
Nicht sterile Immuno Platten mit durchsichtigem flachem Boden, besonders geeignet für 
quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays. 
 
Auswahl an verschiedenen Oberflächen: 
PolySorp � , Immulon �  1B und Universal Binding (UB) dienen zur Adsorption wasserabweisender Moleküle. 
Medisorp �  und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen. 
MaxiSorp � , Immulon 4 HBX und Enhanced Bindung (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays. 
MultiSorp �  ist hochgradig hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine. 
 
- Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays 
- Sehr gute optische Qualität 
- Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten

3
Thermo Scientific

Oberfläche Volumen Arbeits- 
volumen

Menge Bestell Nr.

µl/well µl pro VE
Immulon 1B 
Immulon 2 HB 
Immulon 4 HBX 
MaxiSorp TM* 
MaxiSorp TM 
PolySorp TM 
MaxiSorp TM* 
MaxiSorp TM* 
MediSorp TM* 
MultiSorp TM 
PolySorp TM 
UB 
EB

330 
330 
330 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
380 
380

230 
280 
280 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
330 
330

50 
50 
50 
60 
60 

180 
180 
180 

60 
60 
60 
50 
50

4.008 586  
4.008 613  
6.228 807  
9.390 550  
9.390 551  
4.008 802  
6.301 671  
4.009 010  
4.008 649  
4.008 650  
9.390 555  
6.228 762  
4.008 660

* zertifiziert.

3

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9390513
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008606
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9390512
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9407471
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9390511
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4009009
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9390510
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9390552
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9390556
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008768
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008586
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008613
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6228807
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9390550
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9390551
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008802
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6301671
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4009010
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008649
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008650
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9390555
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6228762
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008660
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96 Well Immuno �  Module
Entwickelt für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays, z.B. ELISA-Techniken. 
 
- Alphanumerisches Orientierungssystem 
- Standardformat 128 x 86 mm 
- Ausgezeichnete optische Qualität 
- Vier Bodentypen: flach (F), rund (U), flach mit gerundeten Ecken (C) oder StarWell �  
- Rahmen und Module einzeln erhältlich 
- Module bleiben beim Ausklopfen im Rahmen 
- Zertifikat für Bindungshomogenität 
- Freistehende Module 
 
Auswahl an verschiedenen Oberflächen: 
PolySorp � , Immulon �  1B und Universal Binding (UB) dienen zur Absorption hydrophober Moleküle. 
Medisorp � , und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine Vielzahl an Biomolekülen. 
MaxiSorp � , Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und eignen sich ideal für  
Antikörper-Sandwich-Assays. 
MultiSorp �  sind äußerst hydrophil und eignen sich für Glykane und wasserlösliche Proteine.

1 2 3
Thermo Scientific

Typ Oberfläche Farbe Volumen Steril Menge Bestell Nr.
µl/well pro VE

C8 
C8 
C8 
C8 
C8 
C12 
C12 
C12 
F8 
F8 
F8 
F8 
F8 
F8 
F8 
F8 
F16 
F16 
F16 
F16 
F16 
F16 
U8 
U8 
U16 
Rahmen

MaxiSorp TM 
MaxiSorp TM 
MaxiSorp TM 
PolySorp TM 
PolySorp TM 
MaxiSorp TM 
MaxiSorp TM 
PolySorp TM 
MaxiSorp TM 
MaxiSorp TM 
MaxiSorp TM 
MaxiSorp TM 
PolySorp TM 
PolySorp TM 
MediSorp TM 
MultiSorp TM 
MaxiSorp TM 
MaxiSorp TM 
MaxiSorp TM 
PolySorp TM 
PolySorp TM 
PolySorp TM 
PolySorp TM 
MediSorp TM 
MaxiSorp TM

transparent 
weiß 
transparent 
transparent 
weiß 
transparent 
transparent 
transparent 
transparent 
transparent 
transparent 
dunkelblau 
transparent 
transparent 
transparent 
transparent 
transparent 
transparent 
schwarz 
transparent 
transparent 
schwarz 
transparent 
transparent 
transparent

350 
350 
380 
350 
350 
350 
350 
350 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
300 
300 
300

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

120 
60 

640 
60 

640 
60 
60 
60 

320 
60 
60 
60 

320 
60 
60 
60 

320 
60

7.600 270  
6.223 056  
6.201 503  
6.222 763  
4.008 839  
4.008 808  
4.008 817  
6.222 805  
4.009 158  
6.051 794  
6.307 770  
4.008 915  
4.008 748  
4.008 832  
4.008 834  
4.008 841  
6.500 038  
7.200 083  
6.076 890  
6.226 552  
7.631 282  
6.300 104  
4.008 833  
4.008 835  
6.080 718  
6.201 611

1

2

3

Module für Immunologie, C8 LockWell, PS, abbrechbar
Transparente Module in standardmäßigen 96-Well-Rahmen. 
 
- Standardformat 128 x 86 mm 
- Hohe optische Qualität für zuverlässige Ergebnisse 
- Freistehende Module mit einfacher Handhabung 
- Alphanumerisches System zur besseren Orientierung 
 
Auswahl an verschiedenen Oberflächen: 
PolySorp �  dient zur Absorption hydrophober Moleküle. 
Medisorp �  ist leicht hydrophil und binden eine Vielzahl an Biomolekülen. 
MaxiSorp �  ist hydrophil und eignet sich ideal für Antikörper-Sandwich-Assays.

4
Thermo Scientific

Oberfläche Volumen Bodenform Menge Bestell Nr.
µl/well pro VE

PolySorp TM 
PolySorp TM 
PolySorp TM 
PolySorp TM 
PolySorp TM 
PolySorp TM 
PolySorp TM 
MediSorp TM 
MaxiSorp TM 
MaxiSorp TM

350 
350 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
200

flach 
flach 
C-Form 
C-Form 
C-Form 
C-Form 
C-Form 
C-Form 
C-Form 
C-Form

50 
50 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60

4.008 789  
6.229 875  
4.008 854  
4.008 856  
4.009 017  
6.229 764  
6.802 228  
4.008 853  
6.303 882  
4.008 857

4

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7600270
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6223056
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6201503
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6222763
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008839
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008808
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008817
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6222805
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4009158
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6051794
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6307770
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008915
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008748
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008832
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008834
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008841
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6500038
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7200083
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6076890
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6226552
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7631282
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6300104
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008833
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008835
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6080718
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6201611
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008789
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6229875
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008854
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008856
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4009017
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6229764
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6802228
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008853
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6303882
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008857


1320

13. Life Science
Proteomics/ELISA

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

96/384 Well Platten und Module CovaLink �  und Immobilizer Streptavidin, PS

Mikrotiterplatten für Immunoassays mit Oberflächen für Affinitätsbindungen  
(passives Streptavidin und Immobilizer Streptavidin, Nickel-Chelat und Glutathion, BioBind). 
 
- Streptavidin-Biotin-Wechselwirkung für eine Vielzahl von Biomolekülen 
- Hochgradig spezifische Bindungsoberfläche 
- Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses 
- 96 Well-Platte: Arbeitsvolumen 100 µl/Well, Gesamtvolumen 350-400 µl/Well 
- 384 Well-Platte: Arbeitsvolumen 50 µl/Well, Gesamtvolumen 120 µl/Well

1

Thermo Scientific

Typ Bodenform Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

96-Well-Platte 
96-Well-Platte 
96-Well-Platte 
384-Well-Platte 
Solides Modul F8 (x12) im Rahmen 
Solides Modul C8 (x 12) im Rahmen

flach 
flach 
flach 
flach 
flach 
C-Form

transparent 
weiß 
schwarz 
transparent 
transparent 
transparent

15 
15 
15 
15 
15 
15

4.008 819  
4.008 868  
7.632 002  
4.009 030  
4.008 998  
4.008 999

1

Deckel für 96-Well- und 384-Well-Platten
Platten-Deckel in verschiedenen Ausführungen aus transparentem, stabilem Polystyrol 
mit Aussparungen für schnelle Orientierung. Schützen vor hohem Wasserverlust 
aufgrund geringerer Verdampfung. 96-Well-Deckel besitzen einzelne Kondensationsringe.

2
Thermo Scientific

Höhe Mit Steril Menge Bestell Nr.
mm pro VE
7,90 
7,90 
7,90 
8,34 
8,34

Verdunstungsbarriere 
Verdunstungsbarriere 
Verdunstungsbarriere 
- 
-

- 
+ 
+ 
+ 
-

100 
50 
60 
60 
60

9.407 480  
9.407 481  
6.802 229  
4.008 599  
6.206 034

Verdunstungsbarriere ist ein Ring, der entlang der Innenkante des Deckels verläuft.

2

Klebefolien für Mikrotiterplatten
Schutzfolie für effektives Verschließen aller Mikrotiterplatten-Formate zur Lagerung, PCR, 
Mikroskopie und Kultur o.ä. Vorgeschnittene Bögen in Plattengröße. 
 
Typ 1) Allgemeine Anwendung, PCR, Lagerung, lichtempfindliche Proben 
Typ 2) Zellkultur, sterile Anwendungen 
Typ 3) Mikroskopie, gute Optik, geringe Autofluoreszenz, DMSO-kompatibel 
Typ 4) Luftdurchlässig, Zellkultur

3
Thermo Scientific

Typ Farbe Kleber Steril Material Menge Bestell Nr.
pro VE

1) 
2) 
3) 
4) 
1) 
3)

Silber 
Transparent 
Transparent 
Weiß 
Silber 
Transparent

Silikon 
Acryl 
Acrylat 
Acrylat 
Acrylat 
Acrylat

- 
+ 
- 
+ 
- 
-

Aluminium 
Polyester 
Polyolefin 
Rayon 
Aluminium 
Polyolefin

100 
800 
100 

50 
100 
100

6.250 417  
9.407 482  
6.223 248  
4.008 574  
7.500 007  
7.601 198

3

https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008819
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008868
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7632002
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4009030
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008998
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008999
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9407480
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9407481
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6802229
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008599
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6206034
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6250417
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=9407482
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=6223248
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=4008574
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7500007
https://shop.thgeyer-lab.com/erp/catalog/search/search.action?request_locale=de_DE&model.query=7601198
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Elektrophoresekammern OmniPage Mini
Vertikale Kammer speziell für Proteinanalysen in bis zu 4 Gelen. Das spezielle 
Herstellungsverfahren ergibt ein Gerät mit einzigartiger Qualität und Haltbarkeit zu einem sehr 
günstigen Preis. Sehr einfache Handhabung und schnelle Kühlung. Die Abmessungen sind 
kompatibel zu allen 8 x 10 und 10 x 10 cm Fertiggelen. Hoher Proben-Durchsatz durch bis zu 
4 Gele mit je 20 Proben. Geringes Puffervolumen von 250 bis 1200 ml. 
 
Lieferumfang : 
OmniPage Mini: Kammer mit Platinelektroden, 2x Glasplatten mit Spacern (1 mm), 
Elektroden, 2 Kämme (12 Zähne). 
OmniPage Mini SYS: OmniPage Mini + Gelgießbasis. 
OmniPage Mini CBS: OmniPage Mini + Gelgießbasis und Blotting insert.

1

Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x T): 7,5 x 8 cm
Geräteabmessungen (B x T x H): 19 x 13 x 15 cm
Max. Probenkapazität: 80 Proben, 20 Proben mit Gel
Puffervolumen: min. 250 ml; max. 1200 ml

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

OmniPage Mini 
OmniPage Mini SYS 
OmniPage Mini CBS

1 
1 
1

9.584 652  
9.584 654  
6.229 038

1
Cleaver Scientific

BlueVertical™ PRiME™
Die BlueVertical™ PRiME™ ist ein duales Minitank-System für ein oder zwei Gele und 
eignet sich hervorragend für Proteintrennungen mittels SDS-PAGE, nativer PAGE, IEF 
sowie auch Nukleinsäuretrennungen mittels denaturierender oder nativer PAGE. Das Design der inneren Kammer 
ermöglicht das Einsetzen der Gele in Sekunden, innere und äußere Pufferkammer sind perfekt gegeneinander 
abgedichtet. Der gefüllte, äußere Puff ertank, gefertigt aus robustem, transparentem Acryl, fungiert während der 
Elektrophorese als effizienter Kühlkörper. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Einzigartiges Befestigungssystem, komplette Abdichtung 
- Einsatz der Gele in Sekunden 
- Made in Germany

2
SERVA

Für Gele mit den äußeren Abmessungen: 10 x 10 x 0,7 cm
Puffervolumen innen: 200 ml
Puffervolumen außen: 450 ml
Abmessung (B x H x T): 16 x 15.6 x 9,5 cm

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

BlueVertical™ PRiME™ 
Blindplatte für BlueVertical™

1 
1

1183.5847 
1183.5848

2

Fertiggele SERVAGel™ TG PRiME™
Die SERVAGel™ TG PRiME™ Fertiggele für vertikale SDS haben ein eigenentwickeltes 
modifiziertes Tris/Glycin-Puffersystem (Laemmli-Puffersystem), das nicht nur eine deutlich 
verlängerte Haltbarkeit im Vergleich zu klassischen Tris-Glycin-Gelen nach Laemmli bietet, sondern auch kürzere 
Elektrophoresezeiten erlaubt. Die Gele ermöglichen eine Auftrennung von 3 kDa bis zu 200 kDa. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Schnelle Auftrennung, hohe Auflösung 
- Trennmuster vergleichbar mit Standard-Laemmli-Gelen 
- Lange Haltbarkeit (> 1 Jahr), ideal geeignet für die Lagerung von Gelen im Labor 
- Erhältlich als homogene und Gradientengele 
- Alle Gele sind auch mit 10, 15 oder 2D-Probentaschen erhältlich

3
SERVA

Bezeichnung Probentaschen Menge Bestell Nr.
pro VE

SERVAGel™ TG PRiME™ 8 % 
SERVAGel™ TG PRiME™ 10 % 
SERVAGel™ TG PRiME™ 12 % 
SERVAGel™ TG PRiME™ 14 % 
SERVAGel™ TG PRiME™ 4 - 12 % Gradient 
SERVAGel™ TG PRiME™ 4 - 20 % Gradient 
SERVAGel™ TG PRiME™ 8 - 16 % Gradient

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

1169.3808 
1169.3813 
1169.3817 
1169.3824 
1169.3830 
1169.3834 
1169.3839

3
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Blotting-Papiere
Empfohlen für Blotting-Methoden mit Gelen, wie Southern, Northern und Western Blots, 
sowie Semidry-Blots von Proteinen 
- Aus ultrareinen Rohstoffen hergestellt, ohne die Verwendung von Zusätzen, daher keine Kontaminationsgefahr der   

Membranen und Gele während der Transferschritte. 
- Einheitliche Kapillarkraft und ein gleichmäßiger Transfer der Flüssigkeiten 
- Hohe Nassfestigkeit für sichere Handhabung 
 
Weitere Größen auf Anfrage.

2
Hahnemühle

Beschreibung Breite Länge Dicke Gewicht Menge Bestell Nr.
mm mm mm g / m 2 pro VE

mittlere Saugfähigkeit 
mittlere Saugfähigkeit 
mittlere Saugfähigkeit 
hohe Saugfähigkeit

570 
600 
600 
600

460 
580 
580 
580

0,35 
0,35 
0,90 
1,50

192 
192 
320 
570

100 
100 

50 
25

4.006 154  
4.006 155  
4.006 156  
4.006 157

2

Papier blotting gel
GB 003, GB 005. Hochrein und sehr saugfähig. Hervorragende Handhabung. 
Verwendung bei allen Blott-Techniken für Proteine und Nukleinsäuren.

3
Whatman

Typ Breite Länge Stärke Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
GB 003 
GB 003 
GB 003 
GB 003 
GB 003 
GB 003 
GB 003 
GB 003 
GB 003 
GB 005 
GB 005 
GB 005

150 
100 
200 
180 
200 
570 
100 
600 
600 
150 
200 
580

100 
70 

150 
160 
200 
460 
100 
300 
580 
150 
200 
580

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
1,2 
0,8 
0,8 
0,8 
1,2 
1,2 
1,2

100 
100 
100 
100 
100 
100 

50 
25 
50 
25 
25 
25

6.254 192  
6.264 279  
6.242 023  
7.657 015  
9.057 077  
7.930 288  
7.010 061  
9.057 067  
9.057 078  
7.010 064  
9.057 079  
9.057 075

3

Proteinmarker
Um das Molekulargewicht von Proteinen, die in der SDS-PAGE auf einem 
Polyacrylamidgel aufgetrennt wurden, zu bestimmen, bietet SERVA verschiedene 
vorgefärbte sowie ungefärbte Proteinmarker natürlichen und rekombinanten 
Ursprungs an. Der VisiBlot Standard I besitzt drei vorgefärbte Proteinbanden sowie sieben Banden  
mit IgG-Bindungsstellen zur Visualisierung über Antikörperdetektion.

1
SERVA

Bezeichnung Volumen Menge Bestell Nr.
µl pro VE

SERVA Ungefärbter Protein Standard 
SERVA Triple Color Protein Standard II 
SERVA Triple Color Protein Standard III 
SERVA Pink Color Protein Standard II

500 
500 
500 
500

1 
1 
1 
1

1183.5599 
1169.3183 
1169.3184 
1169.3185

1

Quick Coomassie ®  Stain
Gebrauchsfertige kolloidale Coomassie ® -Lösung, die eine Proteinfärbung innerhalb von 
15 min erlaubt. Enthält keine organischen Lösungsmittel und keine Phosphorsäure. Sehr 
hohe Sensitivität (>5 ng /Bande) mit niedrigem Hintergrund für eine gute Quantifizierbarkeit und hohe Bandenschärfe. 
Geeignet für native Page und SDS Page, MS-kompatibel. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Färbung in nur 15 Minuten 
- Sehr hohe Sensitivität (>5 ng /Bande) 
- Keine Einsatz von gefährlichen Chemikalien 
- Kann bis zu 3x wiederverwendet werden 
- Lagerbar bei Raumtemperatur für 1 Jahr

SERVA

Bezeichnung Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Quick Coomassie ®  Stain 1000 1 1178.4519
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Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting Detektionsreagenz
Hochempfindliches Chemilumineszenz Nachweisreagenz mit lang anhaltendem Signal für 
den genauen Nachweis kleinster Veränderungen im Proteingehalt. Es ermöglicht 
wiederholte Expositionen und erleichtert die Verarbeitung mehrerer Blots im gleichen Versuchslauf. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Intensives und lang anhaltendes Signal ermöglicht Mehrfachbelichtungen und bequeme Handhabung zwischen   

Versuchsende und Nachweis, daher sehr gut für große Versuchsreihen geeignet 
- Genaue Erkennung von sowohl häufigen als auch selteneren Proteinen auf demselben Blot nach einer einzigen   

Exposition 
- Optimiert für die Verwendung mit Amersham™ Hybond-P (PVDF)-Membranen und kompatibel mit Amersham™ 

Protran   (Nitrozellulose) Western-Blotting-Membranen 
- Kompatibel mit Amersham™ ECL™ Rainbow™ Molecular Weight Markern und Amersham™ DualVue™ ECL™ Western   

Blotting Markern

1
Cytiva

1

Bezeichnung Inhalt Menge Bestell Nr.
pro VE

Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting  
Nachweisreagenz für 1000 cm² Membran 
Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting  
Nachweisreagenz für 3000 cm² Membran

Das Kit enthält Lösung A (Luminol-Lösung, 50 ml) und 
Lösung B (Peroxid-Lösung, 50 ml) 

Das Kit enthält Lösung A (Luminol-Lösung, 3 × 50 ml) 
und Lösung B (Peroxid-Lösung, 3 × 50 ml)

1 
 

1

1101.7156 
 

1101.7164

Amersham™ ECL™ Select Western Blotting Detektionsreagenz
Hochempfindliches Chemilumineszenz Nachweisreagenz mit hochintensiver Signalausgabe, zum Nachweis mittlerer bis sehr 
niedriger Proteingehalte. Durch die hohe Signalintensität eignet sich ECL Select für anspruchsvolle Western-Blotting-Anwendungen 
und ermöglicht die Detektion kleinster Proteinmengen. Seine lang anhaltenden Signale ermöglichen Mehrfachbelichtungen und ein bequemes Zeitfenster 
zwischen Experiment und Analyse. Die Signale können mit einer CCD-Kamera oder einem Röntgenfilm detektiert werden. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Außergewöhnliche Signalintensität, die zu besonders hellen, klaren Banden bei niedrigen Proteingehalten führt. 
- Hohe Empfindlichkeit auch bei Verwendung stark verdünnter primärer und sekundärer Antikörper. 
- Optimiert für die Verwendung mit Amersham™ Hybond-P (PVDF)-Membranen und kompatibel mit Amersham™ Protran (Nitrozellulose)   Western-Blotting-

Membranen 
- Kompatibel mit Amersham™ ECL™ Rainbow™ Molecular Weight Markern und Amersham™ DualVue™ ECL™ Western Blotting Markern

Cytiva

Bezeichnung Inhalt Menge Bestell Nr.
pro VE

Amersham™ ECL™ Select Western Blotting  
Detektionsreagenz für 1000 cm² Membran

Das Kit enthält Lösung A (Luminol-Lösung, 50 ml)  
und Lösung B (Peroxid-Lösung, 50 ml)

1 1101.7160

Amersham™ ECL™ start Western Blotting Detektionsreagenz
Reagenz zur Chemilumineszenz-Detektion von Proteinen mittlerer und hoher Expression, mit einem lang anhaltenden Signal, das ein 
längeres Zeitfenster für die Detektion bietet. 
Empfohlen für die Bestätigungsanalyse und den Nachweis hoher bis mittlerer Mengen endogener Proteine. Amersham ECL start ermöglicht eine 
Mehrfachbelichtung der Membran sowie ein bequemes Zeitfenster zwischen Experiment und Analyse. 
 
Eiegnschaften & Vorteile: 
- Flexibilität: Die lange Signaldauer bietet Flexibilität beim Assay-Design und eine zuverlässige Detektion großer experimenteller Sets 
- Niedriger Hintergrund: Erzeugt einen niedrigen Hintergrund, unabhängig von der Detektionsmethode 
- Stabilität der Arbeitslösung: Die Arbeitslösung ist 5 Tage lang stabil. 
- Lange Haltbarkeit: Mit einer Haltbarkeit von 18 Monaten ab Herstellung, für alle geeignet, die nur selten Western-Blots durchführen

Cytiva

Bezeichnung Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Amersham™ ECL™ start Western Blotting Detektionsreagenz 200 1 1178.5753
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PBS-Puffer, phosphatgepufferte Salzösung
pH-Wert 7. In einer HDPE-Flasche. Reagecon

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

PBS, pH 7 1 4.012 324

BlueBlot Semi-Dry Blotter
Für schnellen und sanften Elektrotransfer von Proteinen im Western Blot. 
Die BlueBlot Semi-Dry-Blotter liefern ein besonders homogenes elektrisches Feld, das für 
einen schnellen und effizienten Transfer der Proteine vom Gel auf die Membran sorgt. Im Vergleich zum 
Tankblotverfahren entsteht bei dieser Methode wesentlich weniger Wärme, was wiederum einen schonenderen 
Proteintransfer gewährleistet. Die Semi-Dry-Methode ist außerdem deutlich schneller und verbraucht wesentlich weniger 
Puffer. Darüber hinaus können alle gängigen kontinuierlichen und diskontinuierlichen Puffersysteme ohne 
Einschränkungen eingesetzt werden. Das stabile Gehäuse aus Acryl ist beständig gegen 10%igen Alkohol und leicht zu 
reinigen. Die langlebigen Elektroden können einfach aus dem Gehäuse entnommen und gereinigt werden. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Mit Platin beschichtete Stahlnetzanode, Kathode aus Edelstahl 
- Federnd gelagerte Anode erlaubt das Blotten von dickeren Gelen oder von Gelstapeln 
- Blottfläche SD11: 11 cm x 11 cm, SD17: 17 cm x 17 cm, SD26: 24 cm x 26 cm 
- SD11 mit 11835802 erweiterbar auf 17 cm x 17 cm, SD17 mit 11835801 nutzbar für Minigele 11 cm x 11 cm 
- Gewicht: 3 kg/4 kg (SD26) 
- Made in Germany

1
SERVA

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

BlueBlot Semi-Dry Blotter SD11 
BlueBlot Semi-Dry Blotter SD17 
BlueBlot Semi-Dry Blotter SD26 
Elektroden-Set für BB-SD11 
Elektroden-Set für BB-SD17

1 
1 
1 
1 
1

1183.5803 
1183.5804 
1183.5805 
1183.5801 
1183.5802

1

Ponceau S-Lösung für Elektrophorese (0,2 %)
Für die Anfärbung von geblotteten Proteinen auf Nitrozellulose, PVDF-Membranen und 
Zelluloseacetatmembranen. Die reversible Anfärbung ist ideal dazu geeignet, 
nachfolgende Immunoblots (Western Blots) oder andere Farbnachweise durchzuführen, da Ponceau S wieder vollständig 
entfernt werden kann. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Proteinanfärbung auf Membranen 
- Komplett reversibel 
- In 3 % Trichloressigsäure

SERVA

Bezeichnung Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Ponceau S-Lösung für Elektrophorese (0,2 %) 500 1 1169.2820

BlueBlock PF (10x) für Blotting und ELISA
Protein-freies, Polymer-basiertes Blockierungs-Reagenz für die schnelle Blockierung ohne 
Sensitivitätsverlust. Mit BlueBlock PF werden nur die unspezifischen Bindungen 
unterdrückt, während die spezifischen Bindungsstellen erhalten bleiben, womit die Signalstärke erhöht wird. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Kurze Inkubationszeiten und verstärkte Signalintensität 
- Durchführung in nur 1 - 2 Std mit dem All-In-One-Protokoll 
- Für kolorimetrische, Chemilumineszenz- und Fluoreszenz-Detektionssysteme

2
SERVA

Bezeichnung Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE

BlueBlock PF (10x) für Blotting und ELISA 
BlueBlock PF (10x) für Blotting und ELISA

250 
1000

1 
1

4.259 101 
4.259 102

2
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Amersham™ Protran™ 0.2 NC Nitrocellulose Western-Blotting-Membranen
Nitrocellulose-Membranen mit einer Porengröße von 0,2 µm für Western-Blot-Protokolle. 
Ausgezeichnete Empfindlichkeit, niedriger Hintergrund und hohe Auflösung. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Niedriger Hintergrund und ausgezeichnetes Signal/Rauschen-Verhältnis, ohne dass stringente Waschbedingungen   

erforderlich sind 
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Western-Blot-Labelling- und Detektionssystemen 
- Risiko des " blow-through" reduziert durch hohe Bindungskapazität kleiner Proteine (< M 20 000) 
- Optimiert für Chemilumineszenz- und Fluoreszenzdetektion 
- Lange Haltbarkeit der an die Transfermembran gebundenen Proteine

Cytiva

Bezeichnung Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

Amersham Protran 0.2 NC , Rolle 
Amersham Protran 0.2 NC , Rolle

300 mm x 4 m 
200 mm x 4 m

1 
1

1100.2506 
1100.2518

Amersham™ Protran™ 0.45 NC Nitrocellulose Western-Blotting-Membranen
Nitrozellulose-Membranen mit einer Porengröße von 0,45 µm zur Verwendung in 
Western-Blot-Protokollen. Ausgezeichnete Empfindlichkeit, hohe Auflösung und niedriger 
Hintergrund. Geeignet für eine breite Palette von Laboranwendungen. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Geringer Hintergrund und ausgezeichnetes Signal/Rauschen-Verhältnis 
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Western-Blot-Labelling- und Detektionssystemen 
- Hohe Bindungskapazität 
- Geeignet für Proteine mit einem breiten Molekulargewichtsbereich 
- Ideal bei der Aufreinigung und Analyse von Antikörpern 
- Lange Haltbarkeit der gebundenen Proteine

Cytiva

Bezeichnung Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

Amersham Protran 0.45 NC, Rolle 
Amersham Protran 0.45 NC, Rolle

300 mm x 4 m 
200 mm x 4 m

1 
1

1100.2509 
1100.2521

Amersham™ Protran™ Premium 0,2 NC Nitrocellulose Western-Blotting-Membranen

Nitrocellulose-Membranen mit einer Porengröße von 0,2 µm Porengröße für 
ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und niedrigen Hintergrund, insbesondere bei 
Verwendung von Amersham ECL Plex Fluoreszenz Western Blotting-Detektionssystem. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Geringe Autofluoreszenz über einen breiten Bereich von Anregungs-/Emissionswellenlängen, daher geeignet für   

Fluoreszenz-basierte Immunodetektion und Multiplexing 
- Hohe Bindungskapazität (173 - 203 µg IgG/cm²) kleiner Proteine (< M 20 000) reduziert das Risiko  

eines "Blow-through"

Cytiva

Bezeichnung Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

Amersham Protran Premium 0.2 NC, Rolle 
Amersham Protran Premium 0.2 NC, Rolle

300 mm x 4 m 
200 mm x 4 m

1 
1

1100.2513 
1100.2526

Amersham™ Protran™ Premium 0,45 NC Nitrocellulose Western-Blotting-Membranen

Nitrocellulose-Membranen mit einer Porengröße von 0,45 µm Porengröße für 
ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und niedrigen Hintergrund, insbesondere bei 
Verwendung von Amersham ECL Plex Fluoreszenz Western Blotting-Detektionssystem. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Hohe Bindekapazität (162 - 180 µg IgG/cm²) 
- Geeignet für Proteine eines breiten Molekulargewichtsbereichs 
- 100 % reine Nitrocellulose-Membran zur Verwendung mit allen ECL-Western-Blotting-Systemen und  

Protein-Blotting-Anwendungen. 
- Erhältlich in gängiger Zuschnittgröße für Laboranwendungen

Cytiva

Bezeichnung Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

Amersham Protran Premium 0.45 NC, Rolle 
Amersham Protran Premium 0.45 NC, Rolle 
Amersham Protran Premium 0.45 NC, Rolle 
Amersham Protran Premium 0.45 NC, 25 einzelne Bögen

300 mm x 4 m 
200 mm x 4 m 
150 mm x 4 m 

80 mm x 90 mm

1 
1 
1 
1

1100.2511 
1100.2523 
1100.2536 
1100.2716
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Amersham™ Hybond™ P 0,45 PVDF-Blotting-Membranen
PVDF-Blotting-Membran mit einer Porengröße von 0,45 µm, hydrophob und von hoher 
physikalischer Festigkeit, zur Verwendung mit kolorimetrischen und Chemilumineszenz 
Standard-Detektionsmethoden für Proteine von < M 20 000. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Proteinbindungskapazität über 200 µg/cm² für eine einfache Signaldetektion. 
- Hohe Proteinretention auch nach stringenten Waschschritten. 
- Hohe Proteinbindung während des Transfers minimiert den Probenverlust. 
- Geeignet für Stripping und Reprobing

Cytiva

Bezeichnung Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

Amersham Hybond P 0.45 PVDF , Rolle 
Amersham Hybond P 0.45 PVDF , Rolle

300 mm x 4 m 
150 mm x 4 m

1 
1

1100.2562 
1100.2564

Amersham™ Hyperfilm ECL™
Doppelbeschichteter, hochempfindlicher Film, optimiert für die Verwendung in allen Blau- 
und Grünlichtchemilumineszenz-Systemen für Western-Blot-Analysen und validiert mit 
Amersham™ ECL™ und CDP-Star™. 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Hochempfindliche Western-Blot-Membran zum Nachweis niedriger Konzentrationen von  

Nukleinsäure- und Protein-Targets 
- Klarer Hintergrund für hervorragenden Kontrast und verbesserte Auflösung der Banden 
- Produziert Bilder in Publikationsqualität 
- Einfache Handhabung 
- Verarbeitung in automatischen Entwicklungsmaschinen oder manuell in Tanks und Schalen mit den gängigsten   

Röntgenfilmentwicklern und fixierern

1 2
Cytiva

Bezeichnung Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

Amersham™ Hyperfilm ECL™ , einzelne Bögen 
Amersham™ Hyperfilm ECL™ , einzelne Bögen 
Amersham™ Hyperfilm ECL™ , einzelne Bögen 
Amersham™ Hyperfilm ECL™ , einzelne Bögen

12,7 x 17,8 cm 
18 x 24 cm 
18 x 24 cm 

20,3 x 25,4 cm

50 
50 

100 
100

1101.0768 
1101.0770 
1101.0773 
1101.0777

1

2

Amersham™ ECL™ Rainbow™ Molekulargewichtsmarker
Ready-to-Load-Marker mit schärferen, intensiveren Banden auf Gelen und Blots und 
verbessertem Bandenabstand für eine genauere Molekulargewichtsbestimmung. Die 
hellen, charakteristischen Farben der Marker ermöglichen eine leichtere Bestätigung der Übertragung auf Blotting-
Membranen und einfache Orientierung. 
Bestehend aus einer Mischung einzeln gefärbter Proteine, die kombiniert werden, um Banden gleicher Farbintensität zu 
erzeugen. Die ungefähre Proteinkonzentration liegt je nach Produkt bei 1 bis 2 mg/ml. Eine Packung von 250 µl ist 
ausreichend für die Verwendung von 50 Minigelen (10 x 8 cm) oder 25 großen Gelen (20 x 20 cm). 
 
Eigenschaften & Vorteile: 
- Schnellere und einfachere Identifizierung von Proteinen 
- Beobachten Sie den Fortschritt der Proteinelektrophorese und beurteilen Sie die Transfereffizienz und das   

Molekulargewicht der geblotteten Proteine ohne anzufärben 
- Vorgefärbte, mehrfarbige Banden mit hoher Intensität ermöglichen die Unterscheidung eng verwandter Proteine 
- Zur Verwendung auf SDS-PAGE 
 
Verfügbare Formate: 
- Full-range Rainbow Marker (m 12 000 bis 225 000) mit zehn separaten Proteinen und sechs verschiedenen Farben 
- High-range Rainbow Marker (m 12 000 bis 225 000) mit acht separaten Proteinen und sechs verschiedenen Farben 
- Low-range Rainbow Marker (m 3 500 bis 38 000) mit sieben separaten proteinen und fünf verschiedenen Farben

3
Cytiva

3

Bezeichnung Inhalt Menge Bestell Nr.
pro VE

Amersham ECL Full-Range Rainbow Molecular Weight Markers 
Amersham ECL High-Range Rainbow Molecular Weight Markers 
Amersham ECL Low-Range Rainbow Molecular Weight Markers

250 �
 l, für 50 Minigele oder 25 große Gele 
250 �
 l, für 50 Minigele oder 25 große Gele 
250 �
 l, für 50 Minigele oder 25 große Gele

1 
1 
1

1101.7527 
1101.7518 
1101.7514
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Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin 500
Membran: Polyethersulfon. Kompatibel mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren.  
Die vertikal eingebaute Membran gewährleistet eine minimale Verblockung und garantiert 
eine schnelle Probenkonzentrierung. Minimaler Produktverlust durch geringe Proteinadsorption.

1
Sartorius Lab Instruments

Membranfläche: 0,5 cm²
Max. RZB: 12.000 x g
Totvolumen: < 5 µl

MWCO Menge Bestell Nr.

da pro VE
3.000 
3.000 
5.000 
5.000 
10.000 
10.000 
30.000 
30.000 
50.000 
50.000 
100.000 
100.000 
Starter-Kit (je 5 Stück, 5K bis 100K)

100 
25 
25 

100 
25 

100 
25 

100 
25 

100 
25 

100 
25

9.049 864  
9.049 863  
9.049 755  
9.049 850  
9.049 756  
9.049 851  
9.049 757  
9.049 852  
9.049 758  
9.049 853  
9.049 759  
9.049 854  
9.049 750

1

Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin 2
Membran: Polyethersulfon. Diese Einheit mit 2 ml Ausgangsvolumen kombiniert die 
Schnelligkeit der klassischen Vivaspin Produkte mit sehr hoher Ausbeute aufgrund 
minimalen Totvolumens und niedriger Adsorption. Vivaspin 2 bietet Ihnen durch eine Auswahl geeigneter Membranen 
(PES, CTA, Hydrosart) größtmögliche Flexibilität zur Optimierung Ihres Prozesses. Vivaspin 2 garantiert maximale 
Probenrückgewinnung entweder durch Umkehrzentrifugation in den Konzentratbehälter oder durch direktes Pipettieren 
des Konzentrates aus dem Deadstop-Reservoir.

2
Sartorius Lab Instruments

Membranfläche: 1,2 cm²
Max. RZB: 8.000 x g
Totvolumen: < 10 µl

MWCO Menge Bestell Nr.

da pro VE
3.000 
3.000 
5.000 
5.000 
10.000 
10.000 
30.000 
30.000 
50.000 
50.000 
100.000 
100.000

25 
100 

25 
100 

25 
100 

25 
100 

25 
100 

25 
100

9.049 861  
9.049 862  
9.049 760  
9.049 777  
9.049 761  
9.049 778  
9.049 762  
9.049 779  
9.049 763  
9.049 780  
9.049 764  
9.049 781

2

Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin 6
Membran: Polyethersulfon. Die Vivaspin 6 Zentrifugalkonzentratoren wurden für erhöhte 
Volumenflexibilität und Leistung entwickelt. Mit Vivaspin 6 lassen sich 6 ml Volumen 
entweder in einem Ausschwing- oder Festwinkelrotor für konische 15-ml-Standardröhrchen aufarbeiten.  
Typisch für diesen Konzentrator sind die vertikal eingebauten Zwillingsmembranen, die einzigartige 
Filtrationsgeschwindigkeiten und Aufkonzentrierungen auf das mehr als 100-fache ermöglichen.

3
Sartorius Lab Instruments

Membranfläche: 2,5 cm²
Max. RZB: 8.000 x g
Totvolumen: < 10 µl

MWCO Menge Bestell Nr.

da pro VE
5.000 
5.000 
10.000 
10.000 
30.000 
30.000 
50.000 
50.000 
100.000 
100.000 
0,2 µm 
0,2 µm 
Starter-Kit (je 5 Stück, 5K bis 100K)

25 
100 

25 
100 

25 
100 

25 
100 

25 
100 

25 
100 

25

9.049 765  
9.049 782  
9.049 766  
9.049 783  
9.049 767  
9.049 784  
9.049 768  
9.049 785  
9.049 769  
9.049 786  
9.049 770  
9.049 787  
9.049 753

3
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Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin 20
Membran: Polyethersulfon. Die Vivaspin 20 Zentrifugalkonzentratoren sorgen für erhöhte 
Volumenflexibilität und erhöhte Leistungsfähigkeit. Mit Vivaspin 20 lassen sich in einem 
Ausschwingrotor Probenvolumina bis zu 20 ml und in einem 25°-Festwinkelrotor für 50 ml-Zentrifugenröhrchen 
Probenvolumina bis zu 14 ml aufarbeiten. Dank seiner typischen vertikal eingebauten Zwillingsmembran - für 
unvergleichliche Filtrationsgeschwindigkeiten - sind mit dem Vivaspin 20 Aufkonzentrierungen auf das mehr als  
100-fache möglich. Das Restvolumen lässt sich leicht an der seitlich am Konzentrator aufgedruckten Skala ablesen.  
Außerdem erleichtert die modifizierte Deadstop-Konzentrattasche die direkte Entnahme des Konzentrats mit einer 
Pipette.

1
Sartorius Lab Instruments

Membranfläche: 6,0 cm²
Max.RZB: 6.000 x g
Totvolumen: < 20 µl

MWCO Menge Bestell Nr.

da pro VE
3.000 
5.000 
10.000 
30.000 
50.000 
100.000 
300.000 
1.000.000 
0,2 µm 
3.000 
5.000 
10.000 
30.000 
50.000 
100.000 
300.000 
1.000.000 
0,2 µm 
Starter-Kit (je 2 Stück, 5K bis 0,2 µm)

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
12

9.049 855  
9.049 771  
9.049 772  
9.049 773  
9.049 774  
9.049 775  
9.049 857  
9.049 858  
9.049 776  
9.049 856  
9.049 788  
9.049 789  
9.049 790  
9.049 791  
9.049 792  
9.049 859  
9.049 860  
9.049 793  
9.049 754

Crossflow-Einheit Vivaflow 50/200
Anschlussfertige Crossflow-Einheit mit 50 cm²/200 cm² Filterfläche für Volumina von  
100 ml/500 ml bis zu 5 l. Das neue System bietet hohe Überströmraten bei minimaler 
Pumpenleistung und benötigt keine zusätzliche Halterung. VivaFlow 50 ist leicht zu handhaben und verfügt über eine 
Retentatflussbegrenzung sowie optional über eine Druckanzeige. Die Module können zwecks Scale-up in Serie 
zusammengesteckt werden. Maximale Wiederfindungsrate durch optimiertes Restentleerungsvolumen und Einsatz 
gering adsorbierender Materialien. Einsatz als Disposable. Für größere Volumina steht Ihnen auch VivaFlow 200 mit  
200 cm² Filtrationsfläche inkl. Druckanzeiger, Druckflussbegrenzer, Pumpenschlauch und Verbindungsstücken zur 
Verfügung. Membran: Polyethersulfon

2 3
Sartorius Lab Instruments

Beschreibung MWCO Membran Menge Bestell Nr.

da pro VE
Vivaflow 50 
Vivaflow 50 
Vivaflow 50 
Vivaflow 50 
Vivaflow 50 
Vivaflow 50 
Vivaflow 50 
Vivaflow 200 
Vivaflow 200 
Vivaflow 200 
Vivaflow 200 
Vivaflow 200 
Vivaflow 200

3.000 
5.000 

10.000 
30.000 
50.000 

100.000 
0,2 µm 

5.000 
10.000 
30.000 
50.000 

100.000 
0,2 µm

PES 
PES 
PES 
PES 
PES 
PES 
PES 
PES 
PES 
PES 
PES 
PES 
PES

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.240 542  
9.049 742  
9.049 743  
9.049 744  
9.049 745  
9.049 746  
9.049 747  
9.049 794  
9.049 795  
9.049 796  
9.049 797  
9.049 798  
9.049 799

Zubehör auf Anfrage erhältlich.

2

Weitere Peristaltikpumpen finden Sie in Kapitel 8.
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Dialysemembranen Biotech Celluloseester (CE)
Biotech CE ist biologisch inert und ultrarein und in der größten Auswahl an prägnanten 
MWCOs (0,1 bis 1000 kD) und Größen erhältlich, um eine bessere molekulare Trennung 
für die Entsalzung und Isolierung ionischer Spezies und makromolekulare Reinigungen zu gewährleisten.  
Eine mäßige chemische Verträglichkeit toleriert schwache oder verdünnte Säuren oder Basen und milde Alkohole  
mit nur geringfügiger Änderung des MWCO. Nicht zur Verwendung mit organischen Lösungsmitteln.  
Verwendung bei pH 2 bis 9 und Temperatur 4 bis 37 °C.

1
REPLIGEN

Typ Flach- 
breite

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Biotech CE, 0,1-0,5 kD MWCO 
Biotech CE, 0,1-0,5 kD MWCO 
Biotech CE, 0,1-0,5 kD MWCO 
Biotech CE, 0,5-1 kD MWCO 
Biotech CE, 0,5-1 kD MWCO 
Biotech CE, 0,5-1 kD MWCO 
Biotech CE, 100 kD MWCO 
Biotech CE, 100 kD MWCO

10 
16 
31 
10 
24 
31 
10 
24

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

7.611 951  
6.233 319  
7.651 260  
7.660 686  
6.282 267  
7.910 682  
7.673 536  
6.200 438

1

Dialysegerät Float-A-Lyzer G2
Gebrauchsfertiges Dialysegerät mit Schraubverschluss für besten Komfort bei der Dialyse 
mit kleinen Volumina. Einfaches Laden und Entladen. Keine Nadeln, Verschlüsse, Knoten, 
Bojen, Pontons oder Gewichte erforderlich. Hergestellt mit Biotech CE Membran in 9 MWCO (0,1 bis 1000 kD)  
und 3 Volumengrößen (1, 5 und 10 ml).

2
REPLIGEN

Typ Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Float-A-Lyzer, 0,5-1 kD MWCO 
Float-A-Lyzer, 8-10 kD MWCO 
Float-A-Lyzer, 20 kD MWCO 
Float-A-Lyzer, 20 kD MWCO 
Float-A-Lyzer, 50 kD MWCO 
Float-A-Lyzer, 100 kD MWCO 
Float-A-Lyzer, 300 kD MWCO

10 
10 

1 
10 
10 

1 
5

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

6.253 346  
6.253 551  
6.256 038  
6.284 110  
6.284 111  
6.252 583  
7.672 754

2

Standard RC Dialysemembranen Spectra/Por ®

Dialysemembranen aus regenerierter Zellulose (RC) sind klar, flexibel und stabil.  
Diese Membranen sind ideal geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen ein signifikanter 
Größenunterschied zwischen den zu trennenden Molekülen besteht u.a. bei Probenvorbereitungen, Entsalzungen, 
Pufferaustausch, pH-Änderungen und Proteinreinigungen. RC Membranen haben eine gute chemische Beständigkeit 
gegenüber organischen Lösungsmitteln einschließlich DMSO, verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten 
schwachen Säuren und Basen. Standard-RC Membranen können in einem pH Bereich zwischen pH 2 bis 12 sowie 
Temperaturen zwischen 4 bis 121 °C verwendet werden.

3
REPLIGEN

3

Trockene RC Dialysemembranen Spectra/Por ® 1, 2, 3 und 4
Diese Membranen enthalten geringe Mengen an Verunreinigungen wie Schwermetalle 
und Sulfide. Sie werden trocken geliefert, sind aber durch eine Glycerinschicht vor dem 
Austrocknen geschützt.

4
REPLIGEN

Spectra/Por ®  1, 3 und 4: Für Standard Dialysen, unterschiedliche MWCO und Flachbreiten
Spectra/Por ®  2: Membranen mit höherer Permeabilität

Typ Flach- 
breite

Ø Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Spectra/Por ®  1, 6 - 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  1, 6 - 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  1, 6 - 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  1, 6 - 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  1, 6 - 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  1, 6 - 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  1, 6 - 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  2, 12 - 14 kD MWCO 
Spectra/Por ®  2, 12 - 14 kD MWCO 
Spectra/Por ®  2, 12 - 14 kD MWCO 
Spectra/Por ®  2, 12 - 14 kD MWCO 
Spectra/Por ®  2, 12 - 14 kD MWCO 
Spectra/Por ®  3, 3,5 kD MWCO 
Spectra/Por ®  3, 3,5 kD MWCO 
Spectra/Por ®  3, 3,5 kD MWCO 
Spectra/Por ®  4, 12 - 14 kD MWCO 
Spectra/Por ®  4, 12 - 14 kD MWCO 
Spectra/Por ®  4, 12 - 14 kD MWCO 
Spectra/Por ®  4, 12 - 14 kD MWCO 
Spectra/Por ®  4, 12 - 14 kD MWCO

10 
23 
32 
40 
50 

100 
120 

10 
25 
45 

105 
120 

18 
45 
54 
10 
25 
32 
45 
75

6,4 
14,6 
20,4 
25,5 
32,0 
64,0 
76,4 

6,4 
16,0 
29,0 
67,0 
76,4 
11,5 
29,0 
34,0 

6,4 
16,0 
20,4 
29,0 
48,0

15 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
30 
15

9.206 645  
9.206 650  
9.206 655  
9.206 660  
9.206 665  
9.206 670  
9.206 675  
9.206 676  
9.206 678  
9.206 680  
9.206 682  
9.206 684  
9.206 720  
9.206 724  
9.206 725  
9.206 697  
9.206 700  
9.206 703  
9.206 706  
9.206 709

4
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Equilibrierte RC Dialysemembranen Spectra/Por ®  6
Die vorbenetzt RC-Dialysemembranen ohne Glycerin werden equilibriert in 0,05 %iger 
Natriumazid-Lösung geliefert. Die Konservierungslösung wird einfach mit VE-Wasser 
abgespült, die Probe aufgetragen und dann die Dialyse durchgeführt.

1
REPLIGEN

Typ Flach- 
breite

Ø Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Spectra/Por ®  6, 1 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 1 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 1 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 2 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 2 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 2 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 3,5 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 3,5 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 3,5 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 10 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 10 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 10 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 10 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 15 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 15 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 15 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 15 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 25 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 25 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 25 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 50 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 50 kD MWCO 
Spectra/Por ®  6, 50 kD MWCO

18 
38 
45 
18 
38 
45 
18 
45 
54 
12 
23 
32 
40 
50 
12 
25 
32 
45 
12 
25 
32 
45 
12 
28 
34 
12 
28 
34

11,5 
24,2 
28,6 
11,5 
24,2 
28,6 
11,5 
28,6 
34,4 

7,6 
14,6 
20,4 
25,5 
31,8 

7,6 
15,9 
20,4 
28,6 

7,6 
15,9 
20,4 
28,6 

7,6 
17,8 
21,6 

7,6 
17,8 
21,6

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

9.206 636  
9.206 638  
9.206 640  
9.206 620  
9.206 625  
9.206 633  
9.206 790  
9.206 792  
9.206 794  
9.206 779  
9.206 780  
9.206 782  
9.206 784  
9.206 786  
9.206 770  
9.206 772  
9.206 774  
9.206 776  
9.206 760  
9.206 762  
9.206 764  
9.206 766  
9.206 750  
9.206 752  
9.206 754  
9.206 740  
9.206 742  
9.206 744

1

Vorbehandelte RC Dialysemembranen Spectra Por ® 7
Diese Membranen sind vorbehandelt um sogar Spuren von Schwermetallen zu entfernen. 
Spectra/Por 7 Membranen sind gebrauchsfertig bereits equilibriert und in einer 0,05 %igen 
Natriumazid-Lösung konserviert. Die Konservierungslösung wird einfach mit VE-Wasser abgespült,  
die Probe aufgetragen und dann die Dialyse durchgeführt.

2
REPLIGEN

Typ Flach- 
breite

Ø Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Spectra/Por ®  7, 1 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 1 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 1 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 2 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 2 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 2 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 3,5 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 3,5 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 3,5 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 8 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 10 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 10 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 10 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 10 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 15 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 15 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 15 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 15 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 25 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 25 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 25 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 50 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 50 kD MWCO 
Spectra/Por ®  7, 50 kD MWCO

18 
38 
45 
18 
38 
45 
18 
45 
54 
12 
23 
32 
40 
50 
12 
25 
32 
45 
12 
25 
32 
45 
12 
28 
34 
12 
28 
34

11,5 
24,2 
28,6 
11,5 
24,2 
28,6 
11,5 
28,6 
34,4 

7,6 
14,6 
20,4 
25,5 
31,8 

7,6 
15,9 
20,4 
28,6 

7,6 
15,9 
20,4 
28,6 

7,6 
17,8 
21,6 

7,6 
17,8 
21,6

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

9.206 803  
9.206 804  
9.206 805  
9.206 807  
9.206 808  
9.206 809  
9.206 810  
9.206 811  
9.206 812  
9.206 813  
9.206 814  
9.206 815  
9.206 816  
9.206 831  
9.206 817  
9.206 818  
9.206 819  
9.206 820  
9.206 821  
9.206 822  
9.206 823  
9.206 824  
9.206 825  
9.206 826  
9.206 827  
9.206 828  
9.206 829  
9.206 830

2
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Dialysemembran-Clips Spectra/Por, PP

Die Spectra/Por-Verschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung für 
Dialysemembranen und unterstützen den Auftrieb und die vertikale Ausrichtung der 
Membranschläuche. Sie sind in Dichtungsbreiten von 23, 35, 55, 75 und 90 mm sowie in verschiedenen Farben für die 
einfache Probenidentifikation erhältlich. Die Verschlüsse sind autoklavierbar.

1
REPLIGEN

Beschreibung Bis Flach- 
breite

Farbe Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Dialyseschlauch-Clips 
Dialyseschlauch-Clips 
Dialyseschlauch-Clips 
Dialyseschlauch-Clips 
Dialyseschlauch-Clips 
Dialyseschlauch-Clips 
Dialyseschlauch-Clips 
Dialyseschlauch-Clips 
Dialyseschlauch-Clips 
Dialyseschlauch-Clips mit Gewicht 
Dialyseschlauch-Clips mit Gewicht 
Dialyseschlauch-Clips mit Gewicht 
Dialyseschlauch-Clips mit Magnet

23 
35 
55 
75 
90 
35 
55 
75 
35 
23 
35 
55 
35

Orange 
Orange 
Orange 
Orange 
Orange 
Blau 
Blau 
Blau 
Grün 
Weiß 
Weiß 
Weiß 
Rot

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

2

6.288 668  
6.288 670  
6.288 669  
6.288 667  
6.288 666  
6.223 462  
7.637 102  
7.637 101  
7.511 038  
6.288 664  
6.238 361  
6.204 870  
6.238 362

Clips für Biotech-Membranen auf Anfrage.

1

Schalen mit unbehandelter Oberfläche, geeignet für die Vermehrung von Suspensionszellen und Gewebe. 
 
- Einfach und sicher zu Stapeln 
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert 
- Pyrogenfrei

2

Ø Höhe Kultur- 
oberfläche

Menge Bestell Nr.

mm mm cm² pro VE
18 
33 
52 
55 
68 
85 
88 
136 
136

12 
13 
18 
14 
15 
17 
22 
22 
22

12,0 
8,5 

21,2 
3,3 

36,3 
55,0 
60,8 

143,0 
143,0

300 
960 
600 
600 
600 
500 
300 
120 
100

4.672 533  
4.672 534  
4.672 535  
4.672 536  
4.672 537  
4.672 538  
4.672 539  
4.672 540  
4.672 541

2Zell- und Gewebekulturschalen, unbehandelt, PS, steril

Zellkulturschalen, PS, behandelt, steril
Alle LABSOLUTE ®  Zellkulturschalen sind aus hochwertigem, optisch klarem PS hergestellt, 
sodass sie auch für die Mikroskopie geeignet sind. 
 
- Effektiver Gasaustausch 
- Gut stapelbar 
- 60 mm, 70 mm und 100 mm Schalen mit Greifring 
- Oberflächenbehandelt mit Vakuumgas-Plasma 
- Gammastrahlensterilisiert (SAL 10 -6 )

3

Ø Höhe Wachstums- 
fläche

Sterile Sub-VE Menge Bestell Nr.

mm mm cm² Stück pro VE
35 
60 
70 
90 
100 
150

12 
18 
15 
17 
22 
22

8,5 
21,2 
36,3 
55,0 
60,8 

143,0

10 
10 
10 
10 
10 

1

960 
600 
600 
500 
300 
120

7.696 770 
7.696 771 
7.696 772 
7.696 773 
7.696 774 
7.696 775

3
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Zell- und Gewebekulturschalen, Nunc �  EasYDish � , PS, steril

Nunc �  EasYDish �  verbessert das Handling, Stapeln und den Transport der Kulturschalen.  
Ein abgeschrägter Griffring erleichtert die Handhabung auch mit Handschuhen und das 
patentierte Kerbendesign gewährleistet maximale Belüftung bei gleichbleibender Sterilität. Eine erhöhte Außenkante  
auf dem Schalendeckel ermöglicht ein sehr stabiles Stapeln und mehr Sicherheit beim Transport. 
Orientierungsmarkierungen auf dem Schalenboden vereinfachen das Lokalisieren von Zellen unter dem Mikroskop. 
 
- Standard-Oberflächenbehandlung Nunclon �� , zur Maximierung der Adhäsion für die meisten Zelltypen 
- RNase/DNase frei, Human DNA frei 
- Nicht zytotoxisch, pyrogenfrei 
- Gammabestrahlung (SAL von 10 -6 )  

- Haltbarkeit 5 Jahre ab Herstellungsdatum 
- Mit Qualitätszertifikat

1

Thermo Scientific

Arbeits- 
volumen

Ø Höhe Kultur- 
oberfläche

Menge Bestell Nr.

ml mm mm cm² pro VE
3 
5 
12,5 
12,5 
35

35 
60 

100 
100 
150

13 
16 
17 
21 
21

88,0 
21,5 
56,7 
56,7 

145,0

500 
280 
150 
240 

80

4.662 328  
4.662 329  
4.662 330  
4.662 331  
4.662 332

1

Zell- und Gewebekulturschalen, Nunclon ��  Oberfläche, PS, behandelt, steril

Oberflächenbehandelt für alle Bereiche der Zellkultur in verschiedenen Größen und 
Ausführungen mit ausgezeichneter optischer Qualität und Planarität für gute 
Mikroskopierbarkeit. Nunclon ��  Oberflächenmodifikation ist zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und 
immortalisierten Zelllinien auf Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Steril. Mit Deckel. 
Material: Polystyrol

2

Thermo Scientific

Arbeits- 
volumen

Abmessungen Höhe Kultur- 
oberfläche

Menge Bestell Nr.

ml mm mm cm² pro VE
3 
5 
12,5 
12,5 
35

Ø 35 
Ø 60 
Ø 100 
Ø 100 
Ø 150

10 
15 
15 
20 
20

8,8 
21,5 
56,7 
56,7 

145,0

500 
400 
150 
240 

80

9.407 393  
9.407 395  
9.407 398  
9.407 401  
9.407 399

2

Zellkulturröhrchen Nunc � , PS, steril
Die Oberfläche der Röhrchen ist mit Thermo Scientific �  Nunclon �  �  behandelt und für 
die Kultivierung adhärenter Zellkulturen ausgelegt. Mit Verschlusskappe aus PE. 
 
- Röhrchen mit flacher Seite bieten 5,5 cm² Kulturbereich 
- Eignen sich zum mikroskopieren, Verwendung von Deckgläsern möglich 
- Auslaufsicher

3
Thermo Scientific

Arbeits- 
volumen

Ø Höhe Boden Verschluss Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
3 
7 
7

16 
14 
13

110 
100 
100

mit flacher Seite 
rund 
rund

Schraubdeckel 
Schraubdeckel 
Aufsteckkappe

450 
600 
600

6.510 332  
9.407 230  
4.008 816

3
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Zellkulturflaschen, Nunclon ��  Oberfläche, PS/HDPE, steril

Nunclon �� -Zellkulturflaschen mit Oberflächen von 25 bis 175 cm² sind wahlweise mit 
"Vent/Close"-Verschluss oder Filterkappen für guten Gasaustausch erhältlich.  
Kurze, weite Halsöffnungen (schräg oder gerade) erleichtern den Zugang zur Wachstumsoberfläche. 
Oberflächenmodifikation beschränkt auf die Wachstumsfläche, um ungewollte Zellanheftung im Halsbereich und  
an den Seitenwänden zu unterbinden. Die Nunclon ��  Oberfläche ist zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und 
immortalisierten Zelllinien auf Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Steril. 
Flaschenmaterial: Polystyrol 
Verschlussmaterial: HDPE

2

Thermo Scientific

Arbeits- 
volumen

Kultur- 
oberfläche

Hals Verschluss Menge Bestell Nr.

ml cm 2 pro VE
7 
7 
30 
30 
68 
68

25 
25 
80 
80 

175 
175

Schräg 
Schräg 
Gerade 
Gerade 
Gerade 
Gerade

Filter 
Vent/Close 
Filter 
Vent/Close 
Filter 
Vent/Close

160 
160 

50 
50 
32 
32

9.390 345  
9.407 027  
9.390 346  
9.407 077  
9.390 348  
9.407 152

2

Zellkulturflaschen EasYFlask � , behandelt, PS/HDPE, steril

Zellkulturflaschen mit Kulturoberflächen von 25-225 cm² mit Nunclon �� . 
Oberflächenmodifikationen sind zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten 
Zelllinien auf Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Steril. Flaschenhals schräg.  
Steril Flaschenmaterial: Polystyrol 
Verschlussmaterial: HDPE

3

Thermo Scientific

Arbeits- 
volumen

Kultur- 
oberfläche

Oberfläche Hals Verschluss Menge Bestell Nr.

ml cm 2 pro VE
7 
7 
25 
25 
55 
55 
70 
70 
7 
25 
55 
7 
25 
55

25 
25 
75 
75 

175 
175 
225 
225 

25 
75 

175 
25 
75 

175

Nunclon TM 
Nunclon TM 
Nunclon TM 
Nunclon TM 
Nunclon TM* 
Nunclon TM* 
Nunclon TM* 
Nunclon TM* 
Collagen I 
Collagen I 
Collagen I 
Poly-D-Lysin 
Poly-D-Lysin 
Poly-D-Lysin

schräg 
schräg 
schräg 
schräg 
schräg 
schräg 
schräg 
schräg 
schräg 
schräg 
schräg 
schräg 
schräg 
schräg

Filter 
Vent/Close 
Filter 
Vent/Close 
Filter 
Vent/Close 
Filter 
Vent/Close 
Filter 
Filter 
Filter 
Filter 
Filter 
Filter

200 
200 
100 
100 

30 
30 
30 
30 
60 
30 
30 
60 
30 
30

9.390 331  
9.390 330  
9.390 333  
9.390 332  
7.510 686  
4.008 552  
6.236 539  
4.008 625  
4.009 044  
6.244 028  
4.009 123  
4.009 043  
4.008 945  
4.009 122

* Chargen- und Katalognummer auf jede Flasche aufgedruckt.

3

Zellkulturflaschen, PS, behandelt, steril
Die Zellkulturflaschen von LABSOLUTE ®  werden ausschließlich aus PS gefertigt, das den 
höchsten internationalen Richtlinien (USP Class VI) entspricht. Durch den kurzen, breiten 
und abgewinkelten Hals wird eine einfache Handhabung ermöglicht, während gleichzeitig das Kontaminationsrisiko 
minimiert wird. Die Vakuumgas-Plasmabehandlung der Oberflächen ermöglicht adhärenten Zellen eine einheitliche und 
gleichmäßige Zellanhaftung. 
 
- Kurzer und breiter Schräghals für einfachen Zugang 
- Gut stapelbar 
- Beidseitige Volumengraduierungen mit Beschriftungsbereich 
- Schraubverschluss mit einem hydrophoben 0,22 µm Filter zur Belüftung 
- Aufrecht in wiederverschließbaren Beuteln verpackt 
- Gammastrahlensterilisiert (SAL 10 -6 )

1

Verschluss Wachstums- 
fläche

Arbeits- 
volumen

Gesamt- 
volumen

Sterile Sub-VE Menge Bestell Nr.

cm² ml ml Stück pro VE
Filter-Schraubverschluss 
Filter-Schraubverschluss 
Filter-Schraubverschluss 
Filter-Schraubverschluss

12,5 
25,0 
75,0 

182,5

20 
40 

175 
400

25 
50 

250 
600

10 
10 

5 
5

200 
200 
100 

40

7.696 780 
7.696 781 
7.696 782 
7.696 783

1
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Zellkulturflaschen EasyFlask � /TripleFlask � , unbehandelt, PS/HDPE, pyrogenfrei

Unbehandelte, sterile Flaschen für Suspensionskulturen.  
Weiße Verschlusskappen für einfache Identifizierung. Pyrogenfrei. 
Flaschenmaterial: Polystyrol 
Verschlussmaterial: HDPE

1

Thermo Scientific

Typ Arbeits- 
volumen

Kultur- 
oberfläche

Hals Menge Bestell Nr.

ml cm 2 pro VE
EasyFlask TM 
EasyFlask TM 
EasyFlask TM 
TripleFlask TM

7 
30 
55 

200

25 
75 

175 
500

schräg 
schräg 
schräg 
gerade

200 
100 

30 
32

6.702 724  
6.222 672  
7.900 288  
7.900 289

1

Zellkulturflaschen TripleFlask Nunclon ��  Oberfläche, PS/HDPE, steril

Zellkulturflaschen mit drei parallelen Wachstumsoberflächen bieten eine Kulturoberfläche 
von insgesamt 500 cm², bei gleichen Außenmaßen wie eine 175-cm²-Standardflasche. 
Ideal für Scale-up-Studien. Wahlweise mit "Vent/Close"-Verschluss oder Filterkappen für guten Gasaustausch. 
Nunclon �� -Oberflächenmodifikation ist zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten Zelllinien  
auf Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Steril. 
Flaschenmaterial: Polystyrol 
Verschlussmaterial: HDPE

2

Thermo Scientific

Arbeits- 
volumen

Kultur- 
oberfläche

Hals Verschluss Menge Bestell Nr.

ml cm 2 pro VE
200 
200

500 
500

Gerade 
Gerade

Filter 
Vent/Close

32 
32

9.390 351  
9.390 350

2

Zellkulturflaschen, Nunclon �  Sphera �
Steigerung der Sphäroidbildung  
- Ermöglicht Zellen in Suspension praktisch ohne Zellhaftung zu wachsen. 
- Unterstützt viele verschiedene Zelltypen bei ihrer Fähigkeit Sphäroide zu erzeugen. 
- Ermöglicht ein konsistentes, wiederholbares Zellwachstum. 
Entwicklung der 3D-Krebszell-Kulturen  
- Minimiert die Variabilität und unterstützt die konsistente Anordnung der Krebszell-Sphäroide, die die 3D-Strukturen   

beim Tumorwachstum simulieren. Damit bietet sich ein besseres Modellsystem zur In-Vitro-Untersuchung der   
Tumorzellentwicklung und die Wirksamkeit von Antikrebsmitteln. 

Förderung der Bildung von Embryoidkörpern (EB)  
- Veranschaulicht mit seiner überlegenen Qualität die Bildung der Embryoidkörper von pluripotenten Stammzellen mit   

einer minimalen spontanen Differenzierung. 
- Als Ergebnis sind die Zellen weiterhin in der Lage, sich in alle drei Keimblätter zu differenzieren. 
Zertifikate  
- Frei von tierischen Produkten 
- Pyrogenfrei: Endotoxin getestet (0,5 EU/ml) 
- Biologisch inert: USP biologische Reaktivität Klasse VI 
- Hohes Sterilität-Niveau: SAL 10-6, (Ethylenoxid Gassterilisation) 
- Mindesthaltbarkeit 4 Jahre

3
Thermo Scientific

Arbeits- 
volumen

Kultur- 
oberfläche

Hals Verschluss Menge Bestell Nr.

ml cm 2 pro VE
7 
25

25 
75

schräg 
schräg

Filter 
Filter

18 
24

6.265 520  
6.265 521

3

CO2-Inkubatoren finden Sie in Kapitel 7.
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Zellkulturflasche DURAN ®  TILT
Das intelligente, wiederverwendbare Flaschensystem zur Herstellung von Zellkulturmedien. 
DURAN®  TILT  wurde speziell für das sichere und einfache Arbeiten in Biosicherheitsbänken 
und Reinlufthauben entwickelt. Die neue DURAN ®  TILT  Flasche kann in zwei Positionen verwendet werden kann: 
Aufrecht stehend für die Filtersterilisation oder Aufbewahrung, und um 45° gekippt zum einfachen Pipettieren. 
- Das neue innovative Design ermöglicht ein steriles, einfaches und unkompliziertes Arbeiten 
- Die Öffnung GL 56 bietet zum leichteren Pipettieren eine um 100 % größere Fläche als die Standardöffnung GL 45.    
- Der optimierte ergonomisch geformte Schraubverschluss GL 56, hergestellt aus nicht-zytotoxischen Polypropylen,   

ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen. 
- Die Flasche ist vakuumfest und somit ideal geeignet zur sicheren Filtersterilisation von Medien 
- Die stapelbare und platzsparende Flaschenform eignet sich perfekt für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zur   

Erwärmung der Medien im Wasserbad 
- Die niedrige Flaschenhöhe ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung in Biosicherheitsbänken und unter   

Reinlufthauben 
- Auf Grund der doppelten Skalierung ist das enthaltene Volumen von beiden Seiten gut sichtbar, sowohl in der   

aufrechten als auch in der gekippten Position 
- Hergestellt aus DURAN ®  Borosilikatglas 3.3 wiederverwendbar und senkt dadurch die Kosten im Produktlebenszyklus 
 
Zubehör bitte separat bestellen.

1
DWK Life Sciences

Beschreibung Volumen Höhe mit 
Verschluss

Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm pro VE
Zellkulturflasche DURAN ®  TILT 500 151 GL 56 1 6.270 514

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

1

Objektträger Lab-Tek �  Chamber Slide �  System, PS
Objektträger mit Kammern ermöglichen Visualisierung/Färbung der Zellen ohne zusätzlichen Transfer. Die verschiedenen 
Kammerkonstruktionen können nach der Kulturdauer entfernt werden. Für Mykoplasmentests, Chromosomenstudien, Toxizitätstest 
und Immunzytologie. Steril. Die chemisch modifizierte Wachstumsoberfläche des Lab-Tek �  II - CC² Systems erleichtert die Anheftung  
selbst anspruchsvoller Zellen wie Neuronen. 
Kammermaterial: Polystyrol. 
 
Lab-Tek � : Verbindung zwischen Kammer(n) und Objektträger aus nicht-toxischem, med. Silikon. 
Lab-Tek II � : Verbindung zwischen Kammer(n) und Objektträger aus biokompatiblem Acrylkleber. 
Lab-Tek II - CC²: modifiziertes Glas, chemisch modifizierte Wachstumsoberfläche ähnlich Poly-Lysin.

2 3
Thermo Scientific

Typ Anzahl 
Kam- 
mern

Material Arbeits- 
volumen

Kultur- 
oberfläche

Menge Bestell Nr.

ml cm² pro VE
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek II TM 
Lab-Tek II TM 
Lab-Tek II TM 
Lab-Tek II TM 
Lab-Tek II - CC² 
Lab-Tek II - CC² 
Lab-Tek II - CC² 
Lab-Tek II - CC²

1 
1 
2 
2 
4 
4 
8 
8 

16 
1 
2 
4 
8 
1 
2 
4 
8

Glas 
Permanox TM 
Glas 
Permanox TM 
Glas 
Permanox TM 
Glas 
Permanox TM 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
modif. Glas 
modif. Glas 
modif. Glas 
modif. Glas

2,5-4,5 
2,5-4,5 
1,2-2,0 
1,2-2,0 
0,5-0,9 
0,5-0,9 
0,2-0,4 
0,2-0,4 
0,1-0,2 
2,0-4,5 
1,0-2,0 
0,5-1,0 
0,2-0,5 
2,0-4,5 
1,0-2,0 
0,5-1,0 
0,2-0,5

9,4 
9,4 
4,2 
4,2 
1,8 
1,8 
0,8 
0,8 
0,4 
8,6 
4,0 
1,7 
0,7 
8,6 
4,0 
1,7 
0,7

96 
16 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96

4.675 491  
7.624 247  
4.675 492  
4.675 506  
4.675 497  
4.675 489  
4.675 487  
4.675 507  
4.675 485  
4.675 495  
4.675 494  
4.675 504  
4.675 503  
4.675 486  
4.675 499  
4.675 498  
4.675 490

2

3
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Kammerdeckgläser Lab-Tek �  und Lab-Tek �  II, PS, steril
Hervorragend geeignet für konfokale Lasermikroskopie und hochauflösende 
Inversmikroskopie. Steril. 
Kammermaterial: Polystyrol 
Deckglasmaterial: 1,0 Borosilikatglas 
 
Lab-Tek � : Verbindung zwischen Kammer(n) und Objektträger aus nicht-toxischem, med. Silikon. 
Lab-Tek �  II: Verbindung zwischen Kammer(n) und Objektträger aus biokompatiblem Acrylkleber. 
Kammer und Objektträger nicht trennbar.

1
Thermo Scientific

Typ Anzahl 
Kam- 
mern

Material Arbeits- 
volumen

Kultur- 
oberfläche

Menge Bestell Nr.

ml cm² pro VE
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM 
Lab-Tek TM II 
Lab-Tek TM II 
Lab-Tek TM II 
Lab-Tek TM II

1 
2 
4 
8 
1 
2 
4 
8

Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas

2,2-4,5 
1,2-2,0 
0,5-0,9 
0,2-0,4 
2,0-4,5 
1,0-2,0 
0,5-1,0 
0,2-0,5

9,4 
4,2 
1,8 
0,8 
8,6 
4,0 
1,7 
0,7

96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96

4.675 505  
4.675 496  
4.675 488  
4.675 508  
4.675 500  
4.675 493  
4.675 501  
4.675 502

1

Zellkulturplatten mit unbehandelter Oberfläche. Bedingt durch erhöhte Well-Ränder sowie einem Kondensationsring im 
Deckel ist die Verdunstung reduziert. 
 
- Mit 4-, 6-, 12-, 24-, 48-, 96- oder 384 -Wells (inklusive Deckel) 
- Mit flachem Boden 
- 96-Well Platte auch mit Rundboden erhältlich (4.672 531) 
- Verringertes Kreuzkontaminationsrisiko durch festgelegte Deckelposition 
- Nummerierte Wells zur einfachen Identifizierung 
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert 
- Pyrogenfrei 
- Material: Polystyrol

2

Arbeits- 
volumen

Anzahl 
Wells

Menge Bestell Nr.

ml pro VE
1,96 
2,90 
1,14 
0,57 
0,29 
0,20 
0,38 
0,11

4 
6 

12 
24 
48 
96 
96 

384

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

4.672 525  
4.672 526  
4.672 527  
4.672 528  
4.672 529  
4.672 530  
4.672 531  
4.672 532

2

Multischalen, unbehandelt, PS, steril
Sterile Multischalen im 4- bis 48-Well-Format für Suspensionskulturen. Geringes Risiko 
von Kreuzkontaminationen durch erhabene Well-Ränder sowie ausgezeichnete optische 
Qualität. Pyrogenfrei. Mit Deckel. 
Material Multischale/-Deckel: Polystyrol

3
Thermo Scientific

Arbeits- 
volumen

Anzahl 
Wells

Menge Bestell Nr.

ml pro VE
1 
3 
2 
1 
0,5

4 
6 

12 
24 
48

120 
75 
75 
75 
75

6.223 971  
6.803 562  
7.623 040  
6.222 953  
6.207 164

3

Zellkulturplatten, unbehandelt, PS, steril
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Multischalen, Nunc �  behandelt, PS, steril

Multischalen im 4- bis 48-Well-Format mit Nunclon ��  -Oberfläche. 6-well Platten auch 
mit Poly-D-Lysin und Kollagen I Beschichtung. Geringes Risiko von Kreuzkontaminationen 
durch erhabene Well-Ränder sowie ausgezeichnete optische Qualität. Alle genannten Oberflächenmodifikationen sind 
zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf Monolayerbildung sowie 
Klonierungseffizienz getestet. Steril. Mit Deckel. Material Multischale/-Deckel: Polystyrol.

2

Thermo Scientific

Beschreibung Arbeits- 
volumen

Kultur- 
oberfläche

Anzahl 
Wells

Menge Bestell Nr.

ml cm² pro VE
Nunclon TM�� , Flat 
Nunclon TM�� , Flat 
Nunclon TM�� , Flat 
Nunclon TM�� , Flat 
Poly-D-Lysin, Flat 
Collagen I. Flat 
Nunclon TM�� , Flat 
Nunclon TM�� , Flat 
Nunclon TM�� , Flat 
Nunclon TM�� , Flat 
Nunclon TM�� , Flat 
Nunclon TM�� , Flat

1 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
0,5 
0,5

1,9 
21,8 

9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

10,5 
3,5 
1,9 
1,9 
1,1 
1,1

4 
4 
6 
6 
6 
6 
8 

12 
24 
24 
48 
48

120 
100 

75 
85 
20 
20 

100 
75 
75 
85 
75 
85

6.050 151  
4.009 034  
9.390 401  
9.390 402  
4.008 850  
4.008 874  
4.009 045  
9.390 403  
9.390 410  
7.634 155  
9.390 411  
6.206 402

2

Multiwell Zellkulturplatten, PS, behandelt, steril
Die LABSOLUTE ®  Multiwell Zellkulturplatten sind für die Handhabung mehrerer Proben in 
einem einzigen Experiment geeignet. Von 4-well bis 96-well Platten bieten wir Ihnen für 
jedes Experiment die passende Multiwell-Platte an. Nummerierte Wells und eine abgerundete Ecke im Deckel verringern 
Fehlplatzierungen und erleichtern die Identifizierung. Die Vakuumgas-Plasmabehandlung der Oberflächen ermöglicht 
adhärenten Zellen eine einheitliche und gleichmäßige Zellanhaftung. 
 
- Verdunstung wird durch Kondensationsringe reduziert 
- Gut stapelbar 
- Einzeln in Papier/Kunststoffblisterpackung verpackt 
- Gammastrahlensterilisiert (SAL 10 -6 )

1

Anzahl 
Wells

Max. Volumen  
pro Well

Arbeits- 
volumen  
pro Well

Wachstums- 
fläche pro  

Well

Menge Bestell Nr.

ml ml cm² pro VE
4 
6 
12 
24 
48 
96

1,50 
17,00 

6,80 
3,50 
1,55 
0,39

0,18 - 0,28 
1,90 - 2,90 
0,76 - 1,14 
0,38 - 0,57 
0,19 - 0,29 

0,075 - 0,20

1,96 
9,6 

3,85 
1,93 
0,84 
0,33

100 
100 
100 
100 
100 
100

7.696 789 
7.696 790 
7.696 791 
7.696 792 
7.696 793 
7.696 794

1
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Zellkultur-Platten (steril)  
Zellkulturen finden in Forschung und Entwicklung immer breitere Anwendung. Neben Untersuchungen in der Grundlagenforschung 
werden kultivierte Zellen heute z.B. zur Produktion von Proteinen verwendet und vor allem auch als Testsysteme eingesetzt. 
Da Zellkulturen bisweilen sehr anspruchsvoll in Bezug auf Ihre Umgebung sein können, müssen die verwendeten Einwegartikel zur Kultivierung von höchster 
Qualität sein. Die vier verschiedenen Zellkultur-Oberflächen der BRAND plates ®  ermöglichen die optimale Kombination zwischen Mikrotiterplatte und spezifischer 
Zelllinie. 
 
cellGrade �  
Standardplatte zur Kultivierung adhärenter Zellkulturen. PS-Oberfläche mit verschiedenen, frei zugänglichen chemischen Gruppen, wie z.B. Carboxyl- und 
Hydroxylgruppen. Oberfläche ist im Vergleich zum unbehandelten PS hydrophil. 
 
cellGrade �  plus  
Zur Kultivierung anspruchsvoller Zelllinien. Neben chemischen Gruppen wie Carboxyl- und Hydroxylgruppen entstehen auf der Oberfläche freie Aminogruppen. 
Oberfläche zeigt somit einen proteinähnlichen Aufbau, Zellen können sich direkt anlagern und ausbreiten. Zellen adhärieren schn eller, Ausbeute ist größer. 
Geeignet für serumreduzierte Kultivierung von Zellen. 
 
cellGrade �  premium  
Poly-D-Lysin-äquivalente Oberfläche. Optimale Adhäsion der Zellen an die Oberfläche reduziert Zellverluste auch bei häufigen Waschschritten. Oberfläche für 
serumfreie und -reduzierte Kultivierung von Zellen geeignet. Gute Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur. 
 
inertGrade �  
Zur Kultivierung von Suspensions-Zellkulturen. Besonders für Zellkulturen geeignet, wenn Adhäsion der Zellen nicht erwünscht ist. Optimale 
Oberflächeneigenschaften reduzieren Zellanbindung, Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung auf ein Minimum. Stammzellen können  
z.B. von der vorzeitigen Differenzierung abgehalten werden. 
 
- 96-, 384- und 1536-well Format 
- Steril gemäß Ph.Eur. und USP 29, SAL 10 -6  
- Standard oder transparenter Boden 
- Transparent, weiß oder schwarz 
- Verschiedene Bodenformen: U-, V-, F-, C-Boden im 96-well Format 
- Durch Farbcode eindeutig unterscheidbar: orange, geprägte alphanumerische Codierung bei 96-well Standardplatten 
- Frei von Endotoxinen (< 0,01 EU/ml), DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch (gemäß ISO 10993) 
- ANSI/SLAS Format

BRAND

Bestellinformation zu allen beschriebenen Artikeln sowie weitere Artikel finden Sie online.

cellGrade �
PS, steril. Für Standard-Zellkulturanwendungen.

1
BRAND

Beschreibung Bodenform /  
Well-Volumen µl

Menge Bestell Nr.

pro VE
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, transparent 
96-well, weiß 
96-well, schwarz 
96-well, weiß / transparent 
96-well, weiß / transparent 
96-well, schwarz / transparent 
96-well, schwarz / transparent 
384-well, transparent 
384-well, weiß 
384-well, schwarz 
384-well, weiß / transparent 
384-well, weiß / transparent 
384-well, schwarz / transparent 
384-well, schwarz / transparent 
1536-well, transparent 
1536-well, weiß 
1536-well, schwarz

U / 330 
V / 360 
F / 350 
C / 350 
F / 350 
F / 350 
F / 330 
F / 330 
F / 330 
F / 330 
F / 100 
F / 100 
F / 100 
F / 120 
F / 120 
F / 120 
F / 120 
F / 10 
F / 10 
F / 10

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

5 
50 

5 
50 
50 
50 
50 

5 
50 

5 
50 
50 
50

4.000 329  
4.000 330  
4.000 331  
4.000 332  
4.000 333  
4.000 334  
4.000 335  
6.272 015  
4.000 336  
6.272 016  
4.000 337  
4.000 338  
4.000 339  
4.000 343  
6.272 017  
4.000 344  
6.272 018  
4.000 345  
4.000 346  
4.000 347

Weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.

1

BRANDplates ® - Vielfalt mit höchster Qualität - für jeden Anwendungsbereich
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F96 MicroWell �  Platten, PS
Transparente, weiße oder schwarze Platten mit ausgezeichneter optischer Qualität und 
flachem Well-Boden. Oberflächenmodifikationen Nunclon �� , MaxiSorp � , PolySorp � , 
Collagen I, Poly-D-Lysin für Zellkultur und Zell-Assays. 
Plattenmaterial: Polystyrol 
Gesamtvolumen µl/Well: 400

1
Thermo Scientific

Oberfläche Farbe Steril Deckel Menge Bestell Nr.
pro VE

Nunclon TM�  
Nunclon TM�  
Nunclon TM�  
Nunclon TM�  
Collagen I 
Poly-D-Lysin 
Zellkultur 
Zellkultur 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt*** 
Nicht behandelt*** 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt

Transparent 
Transparent 
Weiß 
Schwarz 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Weiß 
Weiß 
Weiß 
Schwarz 
Schwarz

+* 
+* 
+* 
+* 
-** 
-** 
+ 
+ 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
+ 
- 
+ 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
-

160 
50 
50 
50 
20 
20 

180 
50 

180 
160 

60 
160 
180 

50 
180 
160 

50 
160 
180 

50 
180

6.803 751  
9.407 473  
6.802 646  
6.802 647  
4.008 866  
4.008 858  
4.008 767  
9.407 475  
6.222 441  
7.603 959  
9.390 514  
6.237 877  
4.008 715  
9.390 515  
4.008 780  
6.803 101  
6.231 848  
6.510 546  
6.201 514  
7.601 891  
6.228 233

* zertifiziert. 
**Herstellung im Reinraum. 
***mit BBarcode

1

F96 MicroWell �  Platten mit transparentem Boden, PS
- Nunclon �� -Oberflächen für Zellkultur 
- Platten ohne Oberflächenbehandlung sind optimal für Szintillationsmessungen 
- Die Kombination einer Kammerstruktur aus Polystyrol in schwarz oder weiß mit einem transparenten  

Polymerboden aus nicht-recyceltem, kristallinem Polystyrol bietet ein breites HTS-Anwendungsspektrum 
- Arbeitsvolumen: 50 - 200 µl/Well

2
Thermo Scientific

Oberfläche Farbe Steril Deckel Menge Bestell Nr.
pro VE

Zellkultur 
Zellkultur 
Nicht behandelt 
Nicht behandelt

Weiß 
Schwarz 
Weiß 
Schwarz

+ 
+ 
- 
-

+ 
+ 
- 
-

30 
30 
30 
30

4.008 852  
6.801 890  
6.231 847  
6.901 329

2

96-well Mikrotiterplatten Nunclon �  Sphera �
Steigerung der Sphäroidbildung  
- Ermöglicht Zellen in Suspension praktisch ohne Zellhaftung zu wachsen. 
- Unterstützt viele verschiedene Zelltypen bei ihrer Fähigkeit Sphäroide zu erzeugen. 
- Ermöglicht ein konsistentes, wiederholbares Zellwachstum. 
Entwicklung der 3D-Krebszell-Kulturen  
- Minimiert die Variabilität und unterstützt die konsistente Anordnung der Krebszell-Sphäroide, die die 3D-Strukturen   

beim Tumorwachstum simulieren. Damit bietet sich ein besseres Modellsystem zur Tumorzellentwicklung und für die   
Wirksamkeit von Antikrebsmitteln. 

Förderung der Bildung von Embryoidkörpern (EB)  
- Veranschaulicht mit seiner überlegenen Qualität die Bildung der Embryoidkörper von pluripotenten Stammzellen mit   

einer minimalen spontanen Differenzierung. 
- Als Ergebnis sind die Zellen weiterhin in der Lage, sich in alle drei Keimblätter zu differenzieren. 
Zertifikate  
- Frei von tierischen Produkten 
- Pyrogenfrei: Endotoxin getestet (0,5 EU/ml) 
- Biologisch inert: USP biologische Reaktivität Klasse VI 
- Hohes Sterilität-Niveau: SAL 10-6, (Ethylenoxid Gassterilisation) 
- Mindesthaltbarkeit 4 Jahre

3
Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril Menge Bestell Nr.
pro VE

Rundboden 
Flachboden

Transparent 
Transparent

Nunclon TM Sphera TM 
Nunclon TM Sphera TM

SAL 10 -6  
SAL 10 -6

1 
1

6.264 322  
6.264 323

3
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Wannenstapel EasyFill �  mit Nunclon ��  Oberfläche, PS, steril

Flexibles und kosteneffizientes System zur zeit- und platzsparenden Zellkultivierung im 
großen Maßstab. Für die industrielle Produktion von Impfstoffen, monoklonalen 
Antikörpern oder Pharmazeutika ausgezeichnet geeignet. Oberflächenmodifikation Nunclon ��  zertifiziert für die 
Zellkultur. Sofort einsatzbereit, leicht zu Befüllen und Leeren mit "Plug-&-Play"-Anschluss. Besonders praktische  
weite Öffnung für leichtes Einfüllen. Zusätzliches Zubehör verfügbar für verschiedene Möglichkeiten des Befüllens,  
der Belüftung und der Zellernte (siehe Wannenstapel-Zubehör). Steril. 
Wannenstapel-Material: Polystyrol

1

Thermo Scientific

Volumen Kultur- 
oberfläche

Anzahl 
Kam- 
mern

Menge Bestell Nr.

ml cm 2 pro VE
200 
400 
800 
2000

630 
1260 
2520 
6300

1 
2 
4 

10

6 
6 
4 
2

4.008 721  
4.008 786  
4.008 806  
4.008 779

1

Bioreaktoren CELLine �
Neue Serie membrangesteuerter Kulturflaschen für hochdichte Zellkulturen von 
WHEATON. Diese Flaschen sind speziell für die Produktion von Antikörpern und Proteinen 
im kleinen Maßstab konzipiert. Herkömmliche in vivo  oder in vitro  Zellkulturverfahren können aufwändig sein, eine 
niedrige Zelldichte aufweisen und einen erheblichen Aufreinigungsaufwand erfordern. Diese Limitierungen, die bei 
statischen Gewebekulturflaschen häufig zu beobachten sind, werden von den neuen CELLine �  Flaschen überwunden. 
 
- Zum Einmalgebrauch, gebrauchsfertig 
- Hohe Zelldichte und hohe Produktkonzentration 
- Verringerte Arbeitszeiten 
- Geringerer Bedarf an Verbrauchsstoffen 
- Kostengünstig, platzsparend und stapelbar 
- Keine zusätzlichen Ausrüstungen erforderlich

2
DWK Life Sciences

Typ Kulturart Medien 
Kompartiment

Zellen 
Kompartiment

Menge Bestell Nr.

ml ml pro VE
CELLineTM 1000 
CELLineTM 1000 
CELLineTM 1000-AD 
CELLineTM 1000-AD 
CELLineTM 350 
CELLineTM 350

Suspension 
Suspension 
Adhärent 
Adhärent 
Suspension 
Suspension

1000 
1000 
1000 
1000 
350 
350

15 
15 
15 
15 
5 
5

1 
3 
1 
3 
1 
5

4.658 779  
4.658 780  
4.658 781  
4.658 782  
4.658 777  
4.658 778

2

Spinnerflaschen Celstir ®  und Magna Flex �
Celstir ®  und Magna Flex �  Spinnerflaschen von WHEATON ®  sind qualitativ hochwertige 
Produkte mit einer langen Lebensdauer, hoher Effizienz und geringem Wartungsaufwand. 
Celstir ®  Spinnerflaschen bieten die ideale Umgebung für die Kultivierung/Züchtung einer Vielzahl von Zellen,  
wie Insektenzellen, Hybridomen und vielen anderen Suspensionsanpassungszellen. Magna Flex �  Flaschen sind für 
Microcarrier-Kulturen geeignet. Celstir ®  und Magna Flex �  Flaschen werden aus autoklavierbarem Typ I Borosilikatglas 
hergestellt. WHEATON ®  Spinnerflaschen können auf allen Magnetrührern eingesetzt werden. 
 
Lieferumfang: Flasche, Rühreinheit mit Deckel und Deckel für die Seitenarme.

DWK Life Sciences

Spinnerflasche mit zwei Seitenhälsen Celstir ®

- Für Zellsuspensionskulturen mit Magnetrührer 
- Einstellbarer Paddelrührer und erfüllt Sterilitätskriterien, da der Rührerschaft nicht 

durch den Verschluss herausragt 
- 1:1 Verhältnis von Gasphase und Probenvolumen für optimalen Gasaustausch 
- Gewölbter Boden für verringerte Zellaggregation (Wölbung nur bei Flaschen ab 125 ml und größer) 
- Autoklavierbares Borosilikatglas gemäß den Anforderungen an USP Glastyp I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A

3
DWK Life Sciences

Volumen Abmessungen 
(Ø x H)

Verschlussgröße, 
oben

Verschlussgröße, 
Seitenarme

Menge Bestell Nr.

ml mm pro VE
25 
50 
125 
250 
500 
1000 
3000 
6000 
8000

38 x 122 
38 x 141 
65 x 155 
85 x 155 
110 x 190 
130 x 250 
178 x 341 
258 x 404 
293 x 445

38-430 
38-430 
51-400 
51-400 

100-400 
100-400 
100-400 
100-400 
100-400

15-415 
15-415 
33-430 
33-430 
GL 45 
GL 45 
GL 45 
GL 45 
GL 45

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.658 741  
4.658 742  
4.658 743  
4.658 745  
4.658 747  
4.658 749  
4.658 752  
4.658 753  
4.658 754

Weitere Modelle finden Sie in unserem Onlineshop.

3
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Automatisierter Zellzähler EVE �
EVE�  ist ein automatisierter Zellzähler, der auf der standardmäßigen Trypanblau 
Färbung von Zellen basiert. Entwickelt wurde das Gerät um Zellauszählung und 
Lebensfähigkeit von unterschiedlichen Zellkulturen genau und präzise zu ermitteln. 
 
- Genaue Unterscheidung verklumpter Zellen: exakte Ergebnisse mit erweitertem Analyse-Algorithmus 
- Vielzahl an Zellgrößen und -typen: Primäre Zelllinien (Gewebe und Blut) und Stammzellen 
- Benutzerfreundlich: Touchscreen-LCD ohne erforderliche Wartungsmaßnahmen 
- Analyse gespeicherter Daten: 500 Testergebnisse, über ein USB-Laufwerk an einen PC übertragbar 
- Zellgrößen-Gating: Wählen Sie mit Hilfe der Gating-Funktion einen Zellgrößenbereich aus 
EVE�  Objektträger enthalten je zwei separate Kammern, die das Messen von zwei verschiedenen Proben oder eine 
Doppeltmessung erlauben. 
 
Lieferumfang: Automatisierter Zellzähler EVE � , 50 Objekträger (für 100 Zählungen), USB-Stick (2GB), 
Benutzerhandbuch und Quick Manual.

1
NanoEn Tek Inc.

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Automatisierter Zellzähler EVE TM 1 6.284 817

1

Automatisierter Zellzähler EVE �  Plus
EVE�  Plus ist ein automatisierter Zellzähler, der auf der standardmäßigen Trypanblau 
Färbung von Zellen basiert. Entwickelt wurde das Gerät um Zellauszählung und 
Lebensfähigkeit von unterschiedlichen Zellkulturen genau und präzise zu ermitteln. 
 
- Genaue Unterscheidung verklumpter Zellen: exakte Ergebnisse mit erweitertem Analyse-Algorithmus 
- Touchscreen-Oberfläche 
- Automatische Speicherfunktion für bis zu 500 Ergebnisse 
- Daten werden per Wi-Fi übertragen 
- Akustisches Signal nach jeder Zählung

2
NanoEn Tek Inc.

Spezifikationen
Manuelle Zählzeit: 1 Sekunde oder weniger
Autofokus Zählzeit: 10 Sekunden oder weniger
Messbereich: 1 x 10 4 ~ 2 x 10 7 Zellen/ml
Zählbarer Zellgrößenbereich: 5 ~ 60 µm

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Automatisierter Zellzähler EVE TM Plus 1 4.669 246

2

Zubehör für automatisierten Zellzähler EVE �

3

NanoEn Tek Inc.

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Objekttäger für EVE TM Zellzähler inkl. 1 x 1,5ml Trypanblau (0,4 %) für 100 Zählungen 
Test-Beads für EVE TM Zellzähler 1 x 1ml Konzentration 1.0 x 10

50 
1

6.284 818  
6.284 819

3

6.284 818
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Zellschaber Rotatable ® , steril
Frei rotierende Klinge, die sich leicht in die gewünschte Richtung drehen lässt.  
Einfache Änderung des Klingenwinkels durch leichten Druck auf den Griff. Material Klingen PE und Griff ABS. 
 
- Kleine erhöhte Noppen am Griff für besseren Halt 
- Sterilisiert durch Gammastrahlen 
- Einzeln verpackt 
- DNase/RNase-frei 
- Pyrogenfrei

2

Beschreibung Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Schaber, 12,5 mm 
Schaber, 12,5 mm 
Schaber, 19,5 mm 
Schaber, 19,5 mm

230 
300 
230 
300

150 
150 
150 
150

4.672 556  
4.672 557  
4.672 558  
4.672 559

2

Zellschaber, steril
Verfügbar in zwei Größen mit flexiblem, schwenkbarem Schaberblatt. Pyrogenfrei. Steril.

3
Thermo Scientific

Breite Länge Höhe Für 
Flaschen

Menge Bestell Nr.

mm cm mm cm² pro VE
15,5 
17,5

23 
32

7,5 
16,0

25 - 80 
75 - 175

50 
250

6.222 130  
9.390 356

3

Zellheber, PE, steril
Zellheber mit flacher Klinge für die manuelle Zellgewinnung. 
 
- Spezielles Blattdesign minimiert Zellschäden 
- Sterilisiert durch Gammastrahlen 
- Einzeln verpackt 
- DNase/RNase-frei 
- Pyrogenfrei

4

Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE
23,4 100 4.672 555

4

Zellheber, mit Klinge oder Haken, PE, steril
Zellheber mit flacher Klinge an einem und austauschbarem J-Haken oder schmaler Klinge am anderen Ende.  
Für die manuelle Zellgewinnung, auch aus Multiwell-Platten oder Mikrozentrifugenröhrchen. 
 
- Spezielles Blattdesign minimiert Zellschäden 
- Sterilisiert durch Gammastrahlen 
- Einzeln verpackt 
- DNase/RNase-frei 
- Pyrogenfrei

5

Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

J-Haken, 9,0 mm 
Schmale Klinge, 2,5 mm

grün 
grün

100 
100

4.672 553  
4.672 554

5

Zellschaber und Zellheber, steril
Die LABSOLUTE ®  Zellschaber und -heber ermöglichen eine einfache und effiziente 
Zellernte. Optimieren Sie Ihre Zellernte indem Sie den Zellschaber für Zellkulturflaschen 
verwenden und für Schalen den Zellheber. Der Griff ist aus ABS gefertigt und ermöglicht den k ontrollierten Einsatz der 
dünnen, flexiblen Klinge aus TPE. 
 
- Zwei verschiedene Grifflängen (25 cm mit 2 cm Klinge und 39 cm mit 3 cm Klinge) 
- Zwei Klingenpositionen: Schaber und Heber 
- Einzeln verpackt in Papier/Kunststoffblisterpackung

1

Bezeichnung Länge Klingen- 
länge

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE

Zellschaber 
Zellheber 
Zellschaber 
Zellheber

250 
250 
390 
390

20 
20 
30 
30

100 
100 
100 
100

7.696 760 
7.696 761 
7.696 762 
7.696 763

1
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Zellsiebe Flowmi �
Scienceware ®  Flowmi �  Zellsiebe bieten eine schnelle und effiziente Filtration von Proben 
mit kleinen Volumina (bis zu 1000 µl) vor der FLOW- oder FACS-Analyse.  
Für das Entfernen von Zellaggregaten und die Herstellung von Einzelzellsuspensionen. 
 
- Flowmi �  passen auf die meisten 1000 µl-Spitzen 
- Kompakte Schale für 50 Flowmi �  Zellsiebe 
- Schiebedeckel zur einfachen Einhandbedienung 
- Steril, in wiederverschließbaren Beutel verpackt

2
Bel-Art Products

Maschen- 
weite

Menge Bestell Nr.

µm pro VE
40 
70

50 
50

6.261 977  
6.268 917

2

Einfrierhilfe für Zellkulturen, FreezerCell �
FreezerCell �  kann für eine Vielzahl von Zelltypen verwendet werden, darunter Stammzellen, Primärzellen, Zelllinien 
und Hefen. Die Einfrierhilfe benötigt keine Zusatzstoffe, muss lediglich in eine Ultra-Tiefkühltruhe gestellt werden und 
die Kühlung verläuft mit -1 °C pro Minute. Die Einfrierhilfe mit den Kryoröhrchen bestücken und für ca. 3 Stunden  
bei -80 °C tieffrieren. Anschließend sind die Proben bereit für die Überführung in einen Stickstofftank. Diese schonende 
Methode stellt eine hohe Überlebensrate der Zellen beim Einfrierprozess sicher. 
 
- Keine Vorkühlung notwendig 
- Gleichmäßige Temperaturverteilung, auch bei teilweiser Beladung 
- Deckel lässt sich leicht öffnen

3
4

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Sechseckform für 12 Röhrchen 
Quadratisch für 12 Röhrchen

108 x 108 x 100 
117 x 117 x 100

1 
1

4.665 863  
4.665 865

3

4

Nalgene Mr. Frosty Einfrierboxen, PC
Schraubverschluss aus blauem HDPE, Röhrchenhalter aus weißem HDPE.  
Für 18 Kryoröhrchen 1,2 und 2,0 ml. Schaumstoffeinlage. Abkühlrate 1 °C/min.  
Röhrchen leicht entnehmbar. Zahlenmarkierungen. Stapelbar. Verschlussgröße 120 mm.

5
Thermo Scientific

Für 
Röhrchen

Ø Höhe Anzahl 
Röhrchen

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
1,0-2,0 
3,6 
4,5-5,0

117 
117 
117

86 
151 
151

18 
12 
12

1 
1 
1

9.400 945  
9.400 990  
9.400 991

5

4.665 865

4.665 863

Zellsiebe
Die LABSOLUTE ®  Zellsiebe werden aus einem starken Nylonnetz gefertigt und zeichnen 
sich durch eine gleichmäßige Verteilung der Gitterporen aus. Mit den sterilen Zellsieben 
lassen sich Zellsuspensionen schnell und einfach filtrieren, um Primärzellen zu gewinnen oder Proben für die 
Durchflusszytometrie vorzubereiten. 
 
- Verfügbar in drei Maschenweiten: 40 µm, 70 µm und 100 µm 
- Farbcodiert zur einfachen Unterscheidung 
- Verlängerter Rand für eine einfache Handhabung auch mit Pinzetten 
- Einzeln verpackt, gammabestrahlt (SAL 10 -6 ) 
- DNase, RNase und Pyrogen-frei

1

Maschen- 
weite

Farbe Menge Bestell Nr.

µm pro VE
40 
70 
100

Blau 
Weiß 
Gelb

50 
50 
50

7.696 767 
7.696 768 
7.696 769

1
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Semi-Mikro Osmometer K-7400S
Das K-7400S Semi-Mikro Osmometer ermöglicht die exakte Bestimmung der Osmolalität und 
des Gefrierpunktes von wässrigen Lösungen. Es ermittelt die Gesamtkonzentration aller 
gelösten Teilchen einer Lösung. Alle gelösten Bestandteile einer Flüssigkeit werden erfasst und in einem eigenen Wert 
ausgegeben. Dadurch ist es vor allem für die Qualitätskontrolle und in Forschungslaboren geeignet. Eigenständiges 
Gerät, das mit einem optionalen Drucker ausgerüstet werden kann und alternativ auch mit der Software EuroOsmo 
7400 (bitte separat bestellen) über einen  
PC gesteuert werden kann. 
- Probenvolumen von nur 50 µl 
- LCD Display 
- Anwenderfreundliche Menüführung 
- Einfache, schnelle und automatische Messungen 
- Hohe Reproduzierbarkeit 
- Peltierkühler 
 
Lieferumfang:  Osmometer mit Messkopf, inkl. Probengefäße und Kalibrationsstandards

2
KNAUER

Spezifikationen
Probenvolumen: 50 ƒ 150 µl
Osmolalitätsbereich: 0 ƒ 2000 mOsmol/kg
Messdauer: ca. 2 min.
Messpräzision
SD: �  4 mOsmol/kg (0 ƒ 400 mOsmol/kg)
RSD: �  1 % (400 ƒ 2000 mOsmol/kg)
Linearität: ±1 % (0 ƒ 1500 mOsmol/kg)

±1,5 % (0 ƒ 2000 mOsmol/kg)
Display: LCD
Umgebungsbedingungen: 10 ƒ 35 °C,

20 ƒ 80 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x T x H): 160 x 340 x 182 mm
Gewicht: 5,3 kg
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz, 70 W

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Semi-Mikro Osmometer K-7400S 1 6.287 298

2

Osmolalitätstandards
Osmolalitätstandards für Kalibrierung und Regelung, kompatibel mit allen Arten 
von Osmometern. Umfangreiches Sortiment: 50 bis 3000 mOsmol/kg H 2O,  
ISO 17025 zertifiziert. Werte von 100 bis 700 mOsmol/kg H 2O nach dem  
Europäischen Arzneibuch 2.2.35 und US Pharmacopeia 785. 12 Ampullen mit je 5 ml.

3
Reagecon

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

RE-OSM-50 
RE-OSM-100 
RE-OSM-200 
RE-OSM-290 
RE-OSM-300 
RE-OSM-400 
RE-OSM-500 
RE-OSM-600 
RE-OSM-700 
RE-OSM-850 
RE-OSM-900 
RE-OSM-1000 
RE-OSM-1500 
RE-OSM-2000 
RE-OSM-2500 
RE-OSM-3000

50 mOsmol/kg H 2O 
100 mOsmol/kg H 2O 
200 mOsmol/kg H 2O 
290 mOsmol/kg H 2O 
300 mOsmol/kg H 2O 
400 mOsmol/kg H 2O 
500 mOsmol/kg H 2O 
600 mOsmol/kg H 2O 
700 mOsmol/kg H 2O 
850 mOsmol/kg H 2O 
900 mOsmol/kg H 2O 
1000 mOsmol/kg H 2O 
1500 mOsmol/kg H 2O 
2000 mOsmol/kg H 2O 
2500 mOsmol/kg H 2O 
3000 mOsmol/kg H 2O

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

6.286 326  
6.286 324  
6.286 325  
6.280 786  
6.284 310  
7.970 554  
6.270 201  
6.286 327  
6.286 328  
6.286 334  
6.286 335  
6.286 329  
6.286 330  
6.286 331  
6.286 332  
6.286 333

3

Precision Freeze
Schutz vor zu schnellem Gefrieren: Der mit 100-prozentigem Isopropylalkohol gefüllte 
LABSOLUTE®  Precision Freeze aus hochwertigem PC garantiert einen langsamen, 
reproduzierbaren Einfrierprozess von -1 °C/min. Die Proben werden durch den innen liegenden Röhrchenhalter aus 
HDPE vor Kontakt mit dem Isopropylalkohol geschützt, auch die Beschriftung der Proben bleibt erhalten. Beim Auftauen 
kann der praktische Röhrchenhalter auch als Schwimmständer im Wasserbad verwendet werden. 
 
- Konstante Kühlrate von -1 °C/min 
- Stapelbarer Behälter mit Schaumstoffeinlage 
- Geeignet für Cryo-Röhrchen der Größen 1,2 ml bis 2,0 ml 
- Gehäuse: PC 
- Deckel und Röhrchenhalter: HDPE

1

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Für 18 Röhrchen 1 7.696 223

1



1345

13. Life Science
Zellkultur/Kultivierung

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Messpipetten-Gewebekultur, Klarglas, braun graduiert

Auf EX justiert. Kurze Form und Hauptpunkte-Ringteilung. Speziell für Gewebekultur und 
Arbeiten in Reinraumbänken. Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe. 
Nullpunkt unten, genormter Wattestopfansatz (Außen-Durchmesser 8 mm).

5

Hirschmann

Volumen Teilung Gesamt- 
länge

Menge Bestell Nr.

ml ml ± 3 mm pro VE
1 
2 
5 
10 
25

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2

230 
230 
230 
230 
230

1 
1 
1 
1 
1

6.080 498  
6.090 340  
6.080 523  
6.510 172  
6.510 335

5

Serologische Pipetten, PS, steril
Die serologischen Pipetten von LABSOLUTE ®  sind ideal für Arbeiten mit sterilen Lösungen 
im Milliliter-Bereich und Anwendungen in der Zellkultur. Hergestellt aus glasklarem PS 
werden die serologischen Pipetten einzeln verpackt in einer leicht zu öffnenden Papier/Kunststoffblisterpackung 
geliefert. 
 
- Frei von DNase, RNase und Pyrogenen 
- Nicht zytotoxisch 
- Schnelle und einfache Identifizierung durch Farbkodierung 
- Gammastrahlensterilisiert (SAL 10 -6 )

1

Volumen Teilung Farbkennung Negative 
Graduierung

Menge Bestell Nr.

ml ml ml pro VE
1 
2 
5 
10 
25 
50

1/100 
1/50 
1/10 
1/10 
2/10 
5/10

Gelb 
Grün 
Blau 

Orange 
Rot 

Violett

0,3 
0,6 

3 
3 
8 

10

500 
500 
200 
200 
150 
100

7.695 550 
7.695 551 
7.695 552 
7.695 553 
7.695 554 
7.695 555

1

Serologische Pipetten, PS, steril, Bulk-Verpackung
Die sterilen serologischen Pipetten von LABSOLUTE ®  gibt es jetzt auch in einer 
praktischen Bulk-Verpackung. Die Pipetten werden in vakuumierten Beutel á 25 Stück (bei 
2, 5 und 10 ml) oder á 10 Stück (bei 25 ml) geliefert.

2

Volumen Teilung Farbkennung Negative 
Graduierung

Menge Bestell Nr.

ml ml ml pro VE
2 
5 
10 
25

1/100 
1/10 
1/10 
2/10

Grün 
Blau 

Orange 
Rot

0,3 
3 
3 
8

1000 
500 
400 
150

7.695 564 
7.695 565 
7.695 566 
7.695 567

2

Serologische Pipetten, kurze Form, PS, steril
Die kurze Form der serologischen Pipetten von LABSOLUTE ®  ist mit 23,5 cm deutlich 
kürzer als die der normalen Pipetten. Sie ist speziell für den Liquid-Handling-Betrieb im 
begrenzten Arbeitsraum konzipiert und ermöglicht ein angenehmes und sicheres Arbeiten. Die serologischen Pipetten in 
der kurzen Form sind in drei verschiedenen Volumen verfügbar: 5 ml, 10 ml und 25 ml.

3

Volumen Teilung Farbkennung Negative 
Graduierung

Menge Bestell Nr.

ml ml ml pro VE
5 
10 
25

1/10 
2/10 
5/10

Blau 
Orange 

Rot

3 
10 

9

200 
150 
100

7.695 556 
7.695 557 
7.695 558

3

Demeter-Pipetten, PS, steril4
Die LABSOLUTE ®  Demeter-Pipetten ist eine spezielle serologische Pipette für die 
Milchanalytik, um Verdünnungsreihen für bakteriologische Tests anzulegen. 
Die Demeter-Pipetten aus glasklarem PS werden in Vakuumbeuteln á 25 Stück verpackt geliefert. 
 
- Frei von DNase, RNase und Pyrogenen 
- Nicht zytotoxisch 
- Gammastrahlensterilisiert (SAL 10 -6 )

Volumen Teilung Menge Bestell Nr.
ml ml pro VE
1,1 0,5 / 1,0 / 1,1 1000 7.695 570

4
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Erlenmeyer-Kolben Nalgene �  mit Belüftungs-Schraubverschluss,  
Typ 4115, 4116, PETG, steril

Blauer Verschluss aus HDPE mit 0,2 µm hydrophober PTFE-Membran, die einen sterilen 
Gasaustausch ermöglicht. Reduzierte Kontaminationsgefahr durch Sterilität und 
Einmalgebrauch. Ideal für Schüttler und Suspensionskulturen, Medienherstellung oder Lagerung.  
Permanente Graduierung. Wahlweise mit planem Boden oder mit Schikanen. Einzeln verpackt.

2 3

Thermo Scientific

Typ Beschreibung Volumen Verschluss Menge Bestell Nr.
ml pro VE

4115 
4115 
4115 
4115 
4115 
4115 
4116 
4116 
4116 
4116 
4116 
4116

Planer Boden 
Planer Boden 
Planer Boden 
Planer Boden 
Planer Boden 
Planer Boden 
Schikanen 
Schikanen 
Schikanen 
Schikanen 
Schikanen 
Schikanen

125 
250 
500 

1000 
2000 
2800 

125 
250 
500 

1000 
2000 
2800

38-430 
38-430 
45-430 
45-430 
45-430 
70 
38-430 
38-430 
45-430 
45-430 
45-430 
70

24 
12 
12 

6 
4 
4 

24 
12 
12 

6 
4 
4

6.234 530  
6.231 087  
9.141 304  
9.141 305  
9.141 306  
9.141 307  
9.141 308  
9.141 309  
9.141 310  
9.141 311  
9.141 312  
9.141 313

2

3

InVitro �  Biotainer � -Flaschen Nalgene � , PC, steril, Typ 3030, 3120, 3233, 3405, 
3410, 3423

Leicht blau eingefärbt, mit PP-Schraubverschluss mit Silikon-Einlage. Ermöglichen die 
sichere Lagerung von -100 °C bis 99 °C. Mit aufgedruckter Graduierung in ml und mit 
Griffmulden (außer 125 und 5000 ml). Erfüllen die Anforderungen der US-Pharmakopöe USP 87, 88.  
Pyrogenfrei.

4

Thermo Scientific

Typ Volumen Verschluss Menge Bestell Nr.
ml pro VE

3030 
3120 
3233 
3405 
3405 
3410 
3410 
3423

125 
1000 
2000 
5000 
5000 

10000 
10000 
20000

38 mm 
48 mm 
48 mm 
48 mm 
48 mm* 
48 mm 
48 mm* 
48 mm

50 
35 
20 

6 
6 
2 
2 
3

4.675 587  
4.675 588  
4.675 589  
4.675 591  
4.675 590  
4.675 593  
4.675 592  
4.675 594

* mit PE-Griff.

4

Pipettierhelfer
Pipettieren leicht gemacht - der kabellose Pipettierhelfer von LABSOLUTE ®  garantiert 
Ihnen komfortables Arbeiten mit Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 - 100 ml. 
 
- Müheloses Pipettieren durch ergonomisches Griffstück und leichtgängige Tasten - einfache Bedienung mit einer Hand 
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Eine 25 ml-Pipette ist in weniger als vier Sekunden gefüllt 
- Extrem leiser und leistungsstarker Motor mit drei Geschwindigkeitsstufen 
- Das Ladegerät verhindert Überladung bzw. das Erhitzen der Akkus 
- Austauschbare Membranfilter schützen den Gerätemechanismus vor Verschmutzungen 
- Verschiedenfarbige autoklavierbare Konen erlauben Personalisierung des Geräts 
 
Im Lieferumfang sind Ladegerät, Akkus, eine praktische Halterung und eine Liegeschale, sowie zusätzliche Filter (PTFE 
0,2 µm, PTFE 0,45 µm) bereits enthalten. Außerdem erhalten Sie mit der Lieferung drei weitere verschiedenfarbige 
Konen (blau, grün und orange). Bei Bedarf kann Zubehör einzeln nachbestellt werden.

1

Spezifikationen:
Volumenbereich: 0,1 - 100 ml
Stromversorgung: 2x 1,2 V/1.000 mAh NiMH Akkus
Laufzeit des Akkus: 8 Stunden bei Dauerbetrieb
Ladezeit des Akkus: 2 - 3 Stunden

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Pipettierhelfer mit Zubehör 
Membranfilter aus PTFE 0,2 �
 m 
Membranfilter aus PTFE 0,45 �
 m 
Silikon-Adapter mit Sicherheitsventil 
Ersatz-Ladegerät 
Ersatz-Akkus 
Pipetten-Aufnahmekonus rot 
Pipetten-Aufnahmekonus blau 
Pipetten-Aufnahmekonus grün 
Pipetten-Aufnahmekonus schwarz 
Pipetten-Aufnahmekonus orange

1 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1

7.696 030 
7.696 031 
7.696 032 
7.696 033 
7.696 035 
7.696 036 
7.696 037 
7.696 038 
7.696 039 
7.696 034 
7.696 040

1
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InVitro �  Biotainer � -Flaschen Nalgene � , PETG, steril,  
Typ 3025, 3005, 3110, 3230, 3415

Mit PE-Schraubverschluss mit PE-Einlage. Gebrauchsfertig. Mit aufgedruckter 
Graduierung in ml und praktischen Griffmulden (außer 125 und 5000 ml). Erfüllen die 
Anforderungen der US-Pharmakopöe USP Klasse VI und sind pyrogenfrei und nicht-zytotoxisch.

1

Thermo Scientific

Typ Volumen Verschluss Menge Bestell Nr.
ml pro VE

3025 
3005 
3110 
3230 
3415 
3415

125 
500 

1000 
2000 
5000 
5000

38 mm 
38 mm 
48 mm 
48 mm 
48 mm 
48 mm*

100 
70 
35 
20 

6 
6

4.675 530  
4.675 529  
9.102 974  
9.102 977  
4.675 531  
6.233 835

* mit PE-Griff.

1

Nährmedienflaschen, PET, steril
Für die sichere Lagerung und den Transport von Zellkulturmedien. Die Flaschen werden 
in aseptisch sterilen Produktionshallen hergestellt und dann zur Sterilisation durch 
Gammastrahlen geschickt. Der Flaschenhals (32 mm) ermöglicht einfaches Befüllen. 
 
- Dicke Wände und stoßfeste Ecken 
- Quadratische Form 
- Kappen mit großen Rillen, PE 
- Mit Volumengraduierung

2
ISOLAB

Nenn- 
volumen

Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

ml mm pro VE
125 
250 
500 
1000

53 x 53 x 105 
59 x 59 x 147 
77 x 77 x 174 
93 x 93 x 214

36 
32 
32 
24

4.678 038  
4.678 039  
4.678 040  
4.678 041

2

Nährmedienflaschen Nalgene �  Typ 2019, PETG, quadratisch, steril
Mit HDPE-Schraubverschluss. Transparente, bruchfeste und robuste Flaschen mit 
Graduierung. Geringe Durchlässigkeit für CO 2/O 2. Gammasterilisiert, pyrogenfrei. 
Aufwendiges Waschen, Sterilisieren und Autoklavieren sind unnötig. Die Versiegelung mittels eines 
Hitzeschrumpfbandes über Verschluss und Hals gewährleistet Sterilität, solange dieses unbeschädigt ist.  
2-Liter-Größe mit eingeformten Handgriffen. Erfüllen die Richtlinien der US-Pharmakopöe USP Klasse VI. 
Auslaufsicher.

3
Thermo Scientific

Typ Volumen Abmessungen Verschluss Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

2019 
2019 
2019 
2019 
2019 
2019 
2019

30 
60 

125 
250 
500 

1000 
2000

64 x 38 x 38 
82 x 41 x 41 
110 x 54 x 54 
146 x 61 x 61 
177 x 74 x 74 
220 x 94 x 94 
271 x 116 x 116

Ø 20 mm 
Ø 24 mm 
Ø 38 mm/Design 430 
Ø 38 mm/Design 430 
Ø 38 mm/Design 430 
Ø 38 mm/Design 430 
Ø 53 mm/Design 53B

96 
96 
48 
48 
24 
24 
12

4.675 522  
4.675 523  
4.675 524  
4.675 525  
4.675 526  
4.675 527  
4.675 528

3
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Nährmedienflaschen Nalgene � , Typ 382019, PETG, steril
Geeignet für die biopharmazeutische Produktion und Aufbewahrung kritischer 
Reagenzien und Zwischenprodukte wie z. B. bei der Vakzin- und Proteinaufreinigung. 
Hergestellt in einem zertifizierten Reinraum nach ISO 14644-1 Klasse 7 erfüllen die Behälter die Richtlinien der  
US-Pharmakopöe USP <788> und der Europäischen Pharmakopöe EP 2.9.19 bezüglich des Partikelgehaltes.  
Die Verpackung ist speziell für Reinraumanwendungen konzipiert. Flasche und Schraubverschluss sind durch einen 
Hitzeschrumpfschlauch versiegelt, der die Unversehrtheit der Sterilität anzeigt. Erfüllen die Anforderungen der 
 US-Pharmakopöe USP Klasse VI und der Europäischen Pharmakopöe zur anormalen Toxizität. Sie sind nicht-
zytotoxisch, pyrogenfrei, nicht hämolytisch und konform mit den Verpackungsrichtlinien der US Pharmakopöe USP 
<661>.  
Die Kunststoffe sind frei von tierischen Bestandteilen (ADCF). Auslaufsicher.

1
Thermo Scientific

Typ Volumen Verschluss Menge Bestell Nr.
ml pro VE

382019 
382019 
382019 
382019 
382019 
382019 
382019

30 
60 

125 
250 
500 

1000 
2000

Ø 20 mm / Design 415 
Ø 24 mm / Design 415 
Ø 38 mm / Design 430 
Ø 38 mm / Design 430 
Ø 38 mm / Design 430 
Ø 38 mm / Design 430 
Ø 53 mm / Design 53B

72 
72 
48 
48 
24 
24 
12

4.675 515  
4.675 516  
4.675 517  
4.675 518  
4.675 519  
4.675 520  
4.675 521

1

Nährmedienflaschen Nalgene �  Typ 2015, PC, mit Schraubverschluss, PP

Flasche PC mit dichtem PP-Schraubverschluss. Permanente Graduierung. Ausgießrand. 
Autoklavierbar. Ideal zur Lagerung wässriger Lösungen sowie zur kurzzeitigen Lagerung 
von Zellkulturmedien.

2

Thermo Scientific

Inhalt Ø Schraub- 
verschluss

Breite Tiefe Höhe mit 
Verschluss

Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm mm pro VE
30 
60 
125 
250 
500 
1000 
2000

20 
24 
38-430* 
38-430* 
38-430* 
38-430* 
53B

38 
41 
54 
57 
74 
94 

116

38 
41 
54 
57 
74 
94 

116

64 
83 
110 
146 
177 
220 
271

12 
12 

6 
6 
4 
4 
1

9.103 284  
9.103 285  
9.103 286  
9.103 287  
9.103 288  
9.103 289  
9.103 077

* mit hohem Gewinde.

2

Füll- und Entlüftungs-Verschlüsse Nalgene �  mit 3 Anschlüssen, Typ 2162, PP

Mit TPE-Dichtung und -Kappen sowie platingehärteten Silikonschläuchen. 
Vollkunststoff-Schraubverschluss zum sterilen Flüssigkeitstransfer von Nährmedien, 
biologischen Reagenzien, reinem Wasser und Chemikalien. Für Anwendungen, für die Bio-Reaktoren und Fermenter 
erforderlich sind. Verwendbar für alle großen Nalgene-Ballonflaschen oder Flaschen mit Schraubverschlüssen von  
53 mm (53B) oder 83 mm (83B). Enthält platingehärtete Silikonschläuche zum Ansaugen und Dispensieren sowie einen 
Einfüllspritzschutz. Kann zusammen mit Nalgene-Ballonflaschen mit korrekt angeschlossener Peristaltik-Pumpe 
verwendet werden. Autoklavierbar.

3
Thermo Scientific

Typ Abmessungen 
(Ø x H)

Für Schlauch-Ø 
innen

Verschluss Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
2162 
2162 
2162

66,7 x 68,6 
102 x 98 
102 x 98

6,3 
12,7 
6,3

53 
83 
83

1 
1 
1

7.048 080  
7.048 081  
7.048 082

3
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Zentrifugen Cellspin ®  III
Zentrifugenserie mit großen Drehzahlbereich für Spezialanforderungen der Zytologie  
oder allgemeine Laboraufgaben. 
 
- Sehr präzise Einstellmöglichkeiten 
- Automatische Rotorerkennung 
- Übersichtliches Bedienfeld 
- Impulszentrifugation 
- Automatische Deckelverriegelung und Notentriegelung 
- Automatische Unwuchtabschaltung 
- Sehr solides Metallgehäuse und Zentrifugenraum aus Edelstahl 
- Ohne Kohlenstaubemissionen 
- Wartungsfreiheit gem. DGUV 100-500 
- CE und IVD-zertifiziert

THARMAC GmbH

Spezifikationen
Anzahl Speicherplätze: 100
Timer: 0,1 ... 99,5 min
Abmessungen (B x T x H): 405 x 500 x 325 mm
Gewicht (ohne Rotor): 32 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Zytozentrifugen Cellspin ®  III CYTO
Der Spezialist für die Zytologie mit einer große Auswahl an offenen und geschlossenen Rotoren. 
 
- Kompatibel zu Shandon �  Cytospin �  Systemen 
- Sekundenschneller Quickchange ®  Rotorwechsel 
- Für Zytorotoren mit 4, 8 und 12 Positionen

1
THARMAC GmbH

Spezifikationen
Max. Drehzahl: 200 ... 2000 min -1

Max. Beladung: 0,1 ... 5 ml

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Cellspin ®  III CYTO 
Cellspin ®  III CYTO 
Cellspin ®  III CYTO 
Cellspin ®  III CYTO 
Cellspin ®  III CYTO 
Cellspin ®  III CYTO 
Cellspin ®  III CYTO 
Cellspin ®  III CYTO 
Cellspin ®  III CYTO 
Cellspin ®  III CYTO 
Cellspin ®  III CYTO

offener, fester 4-Positionen-Rotor 
offener, herausnehmbarer 4-Positionen-Rotor 
geschlossener, herausnehmbarer 4-Positionen-Rotor 
offener, fester 8-Positionen-Rotor 
offener, herausnehmbarer 8-Positionen-Rotor 
geschlossener, herausnehmbarer 8-Positionen-Rotor 
offener, fester 12-Positionen-Rotor 
offener, herausnehmbarer 12-Positionen-Rotor 
geschlossener, herausnehmbarer 12-Positionen-Rotor 
offener, herausnehmbarer 12-Positionen-EASY-Rotor 
geschlossener, herausnehmbarer 12-Positionen-EASY-Rotor

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 261  
4.672 262  
4.672 263  
4.672 264  
4.672 265  
4.672 266  
4.672 267  
4.672 268  
4.672 269  
4.672 270  
4.672 271

Weitere Modelle finden Sie in unserem Onlineshop.

1

Zytozentrifuge Cellspin ®  III UNI
Für Zytologie und für allgemeine Laboranwendungen mit einer vielseitigen Auswahl an Rotoren. 
 
- Keine Umprogrammierung erforderlich 
- Kompatibel zu Shandon �  Cytospin �  Systemen 
- Drehzahlanpassung auf max. 2000 min -1 beim Einsatz von Zytorotoren 
- Für Ausschwing-, Winkel- sowie Hämatokritrotoren und Zytorotoren 
 
Rotoren bitte separat bestellen.

2
THARMAC GmbH

Spezifikationen
Max. Drehzahl: 15000 min -1

Standardlaboreinsatz: 4 x 200 ml
Zytologie: 0,1 ... 5 ml

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Cellspin ®  III UNI 1 4.672 272

2
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Zentrifuge Cellspin ®  III LAB
Vielseitiges Grundgerät für Laboranwendungen mit feiner Geschwindigkeitsabstufung 
und einer großen Auswahl an Rotoren. 
 
Rotoren bitte separat bestellen.

1
THARMAC GmbH

Spezifikationen
Max. Drehzahl: 15000 min -1

Max. Beladung: 4 x 200 ml

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Cellspin ®  III LAB 1 4.672 273

1

Zubehör für Zentrifugen Cellspin ®  III

2

3

THARMAC GmbH

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

EASY Single Cellfunnel, Einweg mit weißer Filterkarte 
EASY Single Cellfunnel, Einweg mit weißer Filterkarte 
Offener, fester 4-Positionen Rotor 
Offener, fester 8-Positionen Rotor 
Offener, fester 12-Positionen Rotor 
Offener, herausnehmbarer 4-Positionen Rotor 
Offener, herausnehmbarer 8-Positionen Rotor 
Offener, herausnehmbarer 12-Positionen Rotor 
Offener, herausnehmbarer 12-Positionen EASY-Rotor 
Geschlossener, herausnehmbarer 4-Positionen Rotor 
Geschlossener, herausnehmbarer 8-Positionen Rotor 
Geschlossener, herausnehmbarer 12-Positionen Rotor 
Geschlossener, herausnehmbarer 12-Positionen EASY-Rotor 
Adapter für herausnehmbare Rotoren

 
 
 
 
 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

40 
200 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 274  
4.672 275  
4.672 276  
4.672 277  
4.672 278  
4.672 279  
4.672 280  
4.672 281  
4.672 282  
4.672 283  
4.672 284  
4.672 285  
4.672 286  
4.672 287

* benötigen Adapter (Art.-Nr. 4.672 287)

2

3

Clips für Zentrifugen Cellspin ®  III

4
5

THARMAC GmbH

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

CellClip für Cellspin ®  Zyto-Rotoren 
Clip, Edelstahl für EASY-Rotors

1 
1

4.660 912  
4.660 915

4 5

Verbrauchsmaterial für Zytozentrifugen Cellspin ® , Single Cellfunnel ®

Auch für Shandon �  Cytospin �  geeignet.

6
THARMAC GmbH

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Single Cellfunnel ® , Mehrweg, für Art. Nr. 4.660 917, 4.660 920 
Filterkarten für Art. Nr. 4.660 916 
Zyto-Objektträger, unbeschichtet, 1 Kreis 
Zyto-Objektträger, beschichtet, 1 Kreis 
Filterkarten, dünn, braun für Proben � 0,4 ml 
Single Cellfunnel ® , Einweg mit weißer Filterkarte 
Single Cellfunnel ® , Einweg mit weißer Filterkarte

12 
200 
100 
100 
200 
100 
500

4.660 916  
4.660 917  
4.660 918  
4.660 919  
4.660 920  
4.660 923  
4.660 924

6

4.660 912 4.660 915

4.672 284

4.672 282
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Absaugsystem LLG-uni VACUUSYS

Das LLG-uni VACUUSYS Absaugsystem  mit integrierter Vakuumpumpe und Vakuumregler ist ideal geeignet zum 
Absaugen von Flüssigkeiten für Anwendungen im Life Science Bereich, wie z.B. die Entfernung von Medien aus 
Zellkulturen, das Absaugen von Überständen nach Zentrifugation oder die Entfernung von Waschlösungen aus  
Immun-Assay Platten. Das eingestellte Vakuum wird automatisch nachreguliert, sollte es Abweichungen geben. 
 
- Integrierte Vakuumpumpe mit Vakuum-Kontrolle 
- Einfache Bedienung 
- Schnellverschluss-Kupplung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und vermeidet den Austritt von Flüssigkeiten   

oder Aerosolen 
- Flüssigkeits-Füllstandssensor  
- Autoklavierbare Abfallsammelflasche und Düse 
 
Lieferumfang: Vakuumabsaugsystem mit integrierter Pumpe, 4 Liter-Abfallsammelflasche, 1-Kanal-Nadel und  
8-Kanal-Nadel Absaugaufsätze, 1-Kanal- und 8-Kanal Absaugaufsatz für 200 µl-Pipettenspitzen, 1-Kanal Absaugaufsatz 
für 1000 µl-Pipettenspitzen, Schläuche und Schnellverschlüsse

1

Spezifikationen
Vakuumbereich: 0 ... 600 mbar (einstellbar)
Absaugrate: 1 ... 15 ml/s
Geräuschpegel: <50 dB(A)
Abmessungen (B x T x H): 180 x 320 x 530 mm
Gewicht: 3,4 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr.

pro VE
LLG-uni VACUUSYS 
LLG-uni VACUUSYS

EU 
UK

1 
1

6.263 585  
6.263 586

1

Absaugsysteme FTA-1/FTA-2i
Zum Ansaugen und Entfernen von Überständen an den Wänden der Mikroröhrchen während 
der DNA/RNA-Isolierung und anderen makromolekularen Fällungstechniken. 
 
- Ausgestattet mit einem hydrophoben mikrobiologischen Filter 
- Der hydrophobe mikrobiologische Filter verhindert das Kontaminationsrisiko. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 99,9 %.   

Hierbei werden Partikel >0,027 µm zurückgehalten, einschließlich Hepatitis A, B und C Viren. 
- Die Sammelspitze und die Auffangflasche sind durch einen Polyethylen-Schlauch verbunden. 
- Der eingebaute Mikro-Kompressor erzeugt einen Unterdruck in der Auffangflasche zur Entfernung von Flüssigkeit aus   

den Mikro-Gefäßen.

Grant

Spezifikationen
Absaugrate: bis 10 l/min
Flussrate: 72 ml/min mit Sammelspitze

666 ml/min ohne Sammelspitze
Netzanschluss: 120 ... 230 VAC, 50/60 Hz

Absauggerät FTA-1
Lieferumfang: Absaugsystem mit integrierter Pumpe, Auffangflasche, Sammelspitze und 
Halter für 2 Absaugvorrichtungen

2
Grant

Spezifikationen

Volumen Auffangflasche: 1 l
Vakuumbereich: 500 mbar
Abmessungen (B x T x H): 160 x 210 x 340 mm
Gewicht: 1,7 kg

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

FTA-1 1 9.721 058

2
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Absaugsystem FTA-2i
Lieferumfang: Absaugsystem mit integrierter Pumpe und Auffangflasche

1
Grant

Spezifikationen
Volumen Auffangflasche: 2 l
Vakuumbereich: 200 ... 800 mbar (stufenlos)
Abmessungen (B x T x H): 185 x 290 x 390 mm
Gewicht: 1,85 kg

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

FTA-2i 1 6.311 061

1

Adapter-Sets für Absaugsysteme FTA-1/FTA-2i
Lieferumfang: 
HAS-1:  Hand-Vakuumregler, 1-Kanal-Adapter (mit Auswerfer) für 200 µl-Spitzen, 
1-Kanal-Adapter mit 125 mm Edelstahlstift, 1-Kanal-Adapter mit 40 mm Edelstahlstift, 8-Kanal-Adapter  
(mit Auswerfer) für 200 µl-Spitzen, 8-Kanal-Adapter mit 35 mm Edelstahlstift, SH-6-Ständer 
MA-8:  Schlauchadapter, 8-Kanal-Sammelspitze, 8-Kanal-Spitzenhalter

2

Grant

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

HAS-1 
MA-8

1 
1

4.671 980  
9.721 077

2

Sicherheits-Absaugsystem EcoVac

Zum sicheren und bequemen Absaugen von flüssigen Überständen in der Zellkultur. 
Erhöht die Arbeitssicherheit im Umgang mit infektiösem Material. Komplett autoklavierbar.  
Schnellverschlusskupplungen schließen die Flasche automatisch und dichten diese zum Transport  
hermetisch ab. 
Doppelkammer- Membranpumpe/ Vakuumpumpe (optional) : 
Geräusch- und vibrationsarm. Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter. 
Abmessung (B x H x T): 80 x 60 x 160 mm 
Förderleistung: 4l/ min, End-Vakuum: 300 mbar 
Fußschalter (optional) Zur Bedienung der Pumpe bei wiederholt kurzfristigem Gebrauch des EcoVac. 
Ersatzdeckel und weitere Ersatzteile auf Anfrage. 
 
Lieferumfang: EcoVac System (1,2,4 oder 5), Sicherheits-Auffangflasche, bruchsicher und chemikalienbeständig,  
mit Schraubkappe und 2 Schnellverschlusskupplungen, Silikonschlauch 2 x 1,5 m (autoklavierbar), Sicherheitsfilter,  
2 Winkelnippel für Schlauchanschluss, 1 Belüftungseinsatz

3
schuett-biotec

3

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
l pro VE

EcoVac System 1 
EcoVac System 2 
EcoVac System 4 
EcoVac System 5 
Ersatzflasche 1 inkl. Schraubkappe mit 2 Schnellverschlusskupplungen 
Ersatzflasche 2 inkl. Schraubkappe mit 2 Schnellverschlusskupplungen 
Ersatzflasche 4 inkl. Schraubkappe mit 2 Schnellverschlusskupplungen 
Ersatzflasche 5 inkl. Schraubkappe mit 2 Schnellverschlusskupplungen 
Vakuumpumpe, inkl. 1 m Anschlusskabel 
Fußschalter 
Sicherheitsfilter 0,2 µm Porengröße, Ø 62 mm

 
 
 
 
* 
* 
* 
*

1 
2 
4 
5 
1 
2 
4 
5

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2

6.287 611  
9.777 000  
9.777 001  
6.287 612  
6.287 613  
9.777 007  
9.777 010  
6.287 614  
9.777 005  
9.777 008  
9.777 009

* ohne Winkel-Nippel, bitte separat bestellen

4.671 980
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Flüssigkeits Absaugsysteme BioChem-VacuuCenter BVC basic/control/professional

Die kompakten BioChem-VacuuCenter bieten die optimale Lösung zum sicheren, sensiblen und effizienten Absaugen von Flüssigkeitsüberständen in allen 
Anwendungsbereichen. Folgende Ausführungen sind erhältlich: 
- Der BVC basic ist für den Anschluss an externe Vakuumquellen vorgesehen. 
- Der BVC control und BVC professional sind mit einer leistungsfähigen chemiebeständigen Membranpumpe ausgestattet. Das Vakuumniveau und damit die 

Saugkraft am Absaughandgriff lässt sich über ein Touchpanel feinfühlig einstellen. 
- Der BVC professional hat zusätzlich einen berührungslosen Füllstandssensor und selbstschliessende Schnellkupplungen (4l-PP-Flasche). 
- Alle Systeme sind mit einer vakuumfesten, autoklavierbaren 4l-PP-Flasche oder für das Arbeiten mit aggressiven Desinfektionsmitteln wie Chlorbleiche mit 

einer 2l-Borosilikat-Glasflasche (alle Typen mit einem "G" in der Beschreibung) erhältlich und für den Anschluss eines zweiten Absaughandgriffs vorbereitet.

1

2

VACUUBRAND

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Pumpe Gewicht Steckertyp Menge Bestell Nr.

mm Typ kg pro VE
BVC basic 
BVC basic G 
BVC control 
BVC control 
BVC control G 
BVC control G 
BVC professional 
BVC professional 
BVC professional G 
BVC professional G

200 x 250 x 490 
180 x 230 x 430 
194 x 408 x 500 
194 x 408 x 500 
194 x 408 x 430 
194 x 408 x 430 
194 x 408 x 500 
194 x 408 x 500 
194 x 408 x 430 
194 x 408 x 430

- 
- 
ME 1C 
ME 1C 
ME 1C 
ME 1C 
ME 1C 
ME 1C 
ME 1C 
ME 1C

2,8 
2,8 
7,3 
7,3 
7,7 
7,7 
7,3 
7,3 
7,7 
7,7

CEE 
CEE 
CEE 
UK 
CEE 
UK 
CEE 
UK 
CEE 
UK

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.882 225  
9.882 226  
9.882 227  
4.670 410  
9.882 228  
4.670 413  
9.882 229  
4.670 415  
9.882 230  
4.670 417

Länderspezifische Steckervarianten auf Anfrage erhältlich.

1 2

Zubehör für BVC-Biochem-VacuuCenter basic/control/professional
3

VACUUBRAND

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

VHCpro VacuuHandControl Handgriff 
VHCpro Tischständer 
VHCpro Spitzenaufnehmer 1-fach mit Abwerfer 
VHCpro 8-Kanal Adapter für Pipettenspitzen mit Abwerfer 
BVC Shuttle, fahrbares Untergestell 
Ausbausatz für zweiten VHCpro an BVC professional 
Ausbausatz für zweiten VHCpro an BVC basic und BVC control

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.260 677  
6.260 678  
4.652 758  
6.266 573  
6.266 574  
6.254 294  
9.882 983

Für Anschluss eines zweiten Absaughandgriffs bitte den Handgriff 6.260 677 zusätzlich zu den Adaptern mitbestellen

3

9.882 228 9.882 229
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Filtrationseinheiten, PES, steril
Der Lieferumfang der kompletten Filtrationseinheit besteht aus einem Filtertrichter mit 
Vakuumanschluss und Deckel, der Filtratflasche und zugehöriger Schraubkappe.

1

Volumen Poren- 
größe

Menge Bestell Nr.

ml µm pro VE
150 
250 
500 
1000 
150 
250 
500 
1000

0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

7.697 200 
7.697 201 
7.697 202 
7.697 203 
7.697 204 
7.697 205 
7.697 206 
7.697 207

1

Filtertrichter, PES, steril
Die Filtertrichter von LABSOLUTE ®  lassen sich einfach auf alle gängigen Flaschen mit 
45 mm Gewinde aufschrauben. Der Membrantyp und die Porengröße sind zur leichteren 
Identifikation aufgedruckt.

2

Volumen Poren- 
größe

Menge Bestell Nr.

ml µm pro VE
150 
250 
500 
1000 
150 
250 
500 
1000

0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24

7.697 220 
7.697 221 
7.697 222 
7.697 223 
7.697 224 
7.697 225 
7.697 226 
7.697 227

2

Filtratflasche, PS, steril
Die Filtratflasche von LABSOLUTE ®  im ergonomischen Design ist ideal zur Aufbewahrung 
von sterilen Lösungen. Verschlusskappe aus PE.

3

Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE
150 
250 
500 
1000

24 
24 
24 
24

7.697 240 
7.697 241 
7.697 242 
7.697 243

3

Vakuumfiltration
Die Filtrationseinheiten von LABSOLUTE ®  eignen sich ideal für die Filtration von 
Pufferlösungen, Zellkulturmedien, mikrobiologischen Medien und anderen biologischen 
Flüssigkeiten. Die Membran aus Polyethersulfon (PES) garantiert gute Durchflusszeiten und niedrige Proteinbindung. 
 
- Hohe Rückverfolgbarkeit dank MHD und Lot. Nr. auf jedem Filter 
- 0,2 µm: Ideal für Sterilisationsanwendungen 
- 0,45 µm: Ideal zur Klärung von Pufferlösungen und Nährmedienzubereitung 
- Filtratflasche mit Deckel zur praktischen Aufbewahrung der filtrierten Lösung 
- Einzeln verpackt 
- 4 Volumen erhältlich (150, 250, 500 und 1000 ml) 
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch 
- Schnellanschluss für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8-12 mm



Filtereinheiten Nalgene �  Rapid-Flow � , PES-Membran, steril
Ideal für biologische und pharmazeutische Sterilfiltrationen. Die asymmetrische 
PES-Membran zeichnet sich durch niedrige Proteinbindung, sowie einen geringen Gehalt 
an extrahierbaren Substanzen und eine hohe Durchflussrate aus. Jetzt erhältlich in drei Porengrößen: Die bewährten 
Filtereinheiten mit 0,20 µm und 0,45 µm Porengröße und neu zum Schutz von wertvollen Zellkulturen vor Mykoplasmen 
mit 0,10 µm Porengröße. Filteroberteil und Filtratflasche sind graduiert. Blaues Verbindungsstück mit seitlichem 
Schnellanschluss-Schlauchadapter mit Wattestopfen. Auslaufsicherer Schraubverschluss. Mit Zertifikat. Chargen- und 
Katalognummer, Membrantyp, Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und Chargen-
Rückverfolgung aufgedruckt.

1
Thermo Scientific

Typ Volumen 
Ober-/Unterteil

Ø 
Membran

Poren- 
größe

Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL pro VE
565 
568 
566 
565 
568 
566 
569 
567 
165 
168 
166 
169 
167

150/150 
250/250 
500/500 
150/150 
250/250 
500/500 
500/500 
1000/1000 
150/150 
250/250 
500/500 
500/500 
1000/1000

50 
50 
75 
50 
50 
75 
90 
90 
50 
50 
75 
90 
90

0,10 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.046 022  
9.046 024  
9.046 023  
6.302 336  
6.228 218  
6.227 381  
6.225 298  
6.229 041  
7.047 785  
7.047 791  
7.047 787  
7.047 793  
7.047 789

1
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Filtereinheiten Nalgene �  Rapid-Flow � , Cellulosenitrat-Membran, steril
Membran aus Cellulosenitrat, weiss, Farbcode grün. Gammasterilisiert. Höchste Durchflussrate  
bei Wasser und wässrigen Lösungen, niedriger Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Tritonfrei. 
Chargen- und Katalognummer, Membrantyp, Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren  
Identifikation und Chargenverfolgung auf die Filtereinheit aufgedruckt.

2
Thermo Scientific

Typ Volumen 
Ober-/Unterteil

Ø 
Membran

Poren- 
größe

Gewinde Gitter Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL pro VE
121 
121 
125 
125 
125 
126 
126 
126 
450 
450 
450 
127 
127 
127

115/115 
115/115 
150/150 
150/150 
150/150 
250/250 
250/250 
250/250 
500/500 
500/500 
500/500 
500/1000 
500/1000 
500/1000

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
75

0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,80 
0,20 
0,45 
0,80 
0,20 
0,45 
0,80 
0,20 
0,45 
0,80

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45

ohne 
schwarz 
ohne 
schwarz 
ohne 
ohne 
schwarz 
ohne 
ohne 
schwarz 
ohne 
ohne 
schwarz 
ohne

72 
72 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

4.675 600  
4.675 542  
4.675 543  
4.675 544  
4.675 545  
4.675 546  
4.675 547  
4.675 548  
4.675 549  
4.675 550  
4.675 551  
4.675 552  
4.675 553  
4.675 554

2

Filtereinheiten Nalgene �  Rapid-Flow � , Nylon-Membran, steril

Membran aus Nylon. Farbcode rot. Für die Zellkultur. Gammasterilisiert. Zur Sterilfiltration 
von Medien, anderen Reagenzien und für sehr empfindliche Zellkulturlinien. Extrem niedriger 
Gehalt an extrahierbaren Substanzen, ohne Netzmittel. Chargen- und Katalognummer, Membrantyp, Porengröße  
und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und Chargenverfolgung auf die Filtereinheiten aufgedruckt.

3

Thermo Scientific

Typ Volumen 
Ober-/Unterteil

Ø 
Membran

Poren- 
größe

Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL pro VE
150 
150 
153 
153 
151 
151 
163 
154 
154 
164

150/150 
150/150 
250/250 
250/250 
500/500 
500/500 
500/500 
500/1000 
500/1000 
1000/1000

50 
50 
50 
50 
75 
75 
90 
75 
75 
90

0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,20 
0,45 
0,20

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.046 055  
9.046 056  
9.046 061  
9.046 062  
9.046 064  
9.046 065  
9.045 978  
9.046 067  
9.046 068  
9.045 979

3

 
 Achtung 
 

H-Satz: H228



1356

13. Life Science
Zellkultur/Filtration

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Bottle-Top-Filter Nalgene �  Rapid-Flow � , SFCA-Membran, steril
Filter zum Aufschrauben auf Flaschen. Membran aus netzmittelfreiem Celluloseacetat (SFCA).  
PS-Gehäuse. Detergentienfrei. Gammasterilisiert. Pyrogenfrei. Nicht zytotoxisch. 
Für Gewebekulturen. Unterdruckfiltration direkt in eine sterile Flasche ist möglich. Vorsicht: Nur sterile, für 
Unterdruckanwendungen zugelassene Flaschen verwenden. Bei Unterdruckverfahren immer Schutzvorrichtungen 
verwenden. Die SFCA-Membran zeichnet sich durch niedrige Proteinbindung und gute Durchflussraten aus.  
Der Verlust spezifischer Proteine ist vernachlässigbar. Permanente Graduierung. Schnellanschluss-Schlauchadapter  
mit Wattestopfen für Schläuche mit einem Ø innen von 6 bis 9 mm. Chargen- und Katalognummer, Membrantyp, 
Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und Chargenverfolgung auf die BottleTop-Einheit 
aufgedruckt.

2
Thermo Scientific

Typ Volumen Ø 
Membran

Poren- 
größe

Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL pro VE
290 
290 
290 
290 
291 
291 
291 
291 
292 
292

150 
150 
150 
150 
500 
500 
500 
500 

1000 
1000

50 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
90 
90

0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,20

33 
33 
45 
45 
33 
33 
45 
45 
33 
45

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

4.675 561  
4.675 562  
4.675 563  
4.675 564  
4.675 565  
4.675 566  
4.675 567  
4.675 568  
4.675 569  
4.675 570

2

Einmalspritzen HSW HENKE-JECT ® , 2-teilig, steril
Einmalspritzen mit einem  Spritzenkörper aus PP und einem Kolben aus PE.  
Mit Luer-Slip oder Luer-Lock Ansatz. 
 
- Steril verpackt in Einzelblister-Verpackung 
- Wischfeste Skala 
- Transparenter Zylinder 
- Pyrogenfrei, nicht toxisch und PVC-frei

3
Henke-Sass Wolf

Volumen Ansatz Menge Bestell Nr.

ml pro VE
30 
50 
30 
50

Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Lock 
Luer-Lock

50 
30 
50 
30

9.410 025  
9.410 050  
6.250 019  
6.286 307

3

Weitere Spritzen finden Sie in Kapitel 14. 
Spritzenvorsatzfilter finden Sie in Kapitel 6.

Filtereinheiten Nalgene �  Rapid-Flow � , SFCA-Membran, steril
Einwegfiltereinheiten für die Sterilfiltration von Medien und anderen Reagenzien und für 
hochempfindliche Zellkulturlinien. Behälter aus Polystyrol (PS). Membran aus SFCA. 
Farbcode gelb. Für die Zellkultur. Gammasterilisiert. Niedrige Proteinbindung, höchste Durchflussrate bei proteinhaltigen 
Lösungen, niedriger Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Tritonfrei. Chargen- und Katalognummer, Membrantyp, 
Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und Chargenverfolgung auf die Filtereinheiten 
aufgedruckt.

1
Thermo Scientific

Typ Volumen 
Ober-/Unterteil

Ø 
Membran

Poren- 
größe

Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL pro VE
122 
122 
155 
155 
157 
157 
156 
156 
158 
158 
162 
162 
161 
161

115/115 
115/115 
150/150 
150/150 
250/250 
250/250 
500/500 
500/500 
500/1000 
500/1000 
500/500 
500/500 
1000/1000 
1000/1000

50 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
90 
90 
90 
90

0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45

72 
72 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

4.675 556  
4.675 555  
4.675 575  
4.675 576  
4.675 577  
4.675 578  
4.675 579  
4.675 580  
4.675 581  
4.675 582  
4.675 573  
4.675 574  
4.675 571  
4.675 572

1
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Laminar Flow Werkbank Typ Airstream ®

Die neue Generation von ESCO Airstream Werkbänken bietet optimalen Schutz für Ihre 
Produkte und Prozesse. 
Durch eine horizontale oder vertikale, laminare Strömung werden im Arbeitsbereich Luftqualitäten besser  
als ISO-Klasse 5 erreicht. 
Eigenschaften: 
- Energieeffiziente DC ECM-Motoren 
- Stabile und selbstkompensierende Luftströmung 
- Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung 
- Bedienfeld zur Überwachung der Betriebsparameter im Sichtfeld 
- Standby-Modus verringert den Stromverbrauch bei Einhaltung der ISO-Reinheitsklasse 5 im Arbeitsbereich 
- Optische und akustische Alarme 
- Seitenfenster aus Sicherheitsglas 
- Standard-Arbeitsraumhöhen vertikale/horizontale Werkbänke: 689 mm/573 mm 
- Verschiedene Arbeitsraumhöhen erhältlich, 
- ULPA-Filter mit hoher Lebensdauer und Griffschutzgitter 
- Vorfilter EU3 
- ISOCIDE antimikrobielle Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen 
- Vorrichtung für UV-Lampe mit Timerfunktion (UV-Lampe und Schutzabdeckung müssen separat bestellt werden) 
 
Optionen auf Anfrage:  
Untergestelle, Steckdosen (4.662 021), Frontabdeckungen mit UV-Lampe, IQ/OQ 
 
Untergestelle bitte separat bestellen.

1

Typ Größe Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Beschreibung Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
LHG-3AG-F8 
LHG-4AG-F8 
LHG-5AG-F8 
LHG-6AG-F8 
LVG-3AG-F8 
LVG-4AG-F8 
LVG-5AG-F8 
LVG-6AG-F8

0,9 m 
1,2 m 
1,5 m 
1,8 m 
0,9 m 
1,2 m 
1,5 m 
1,8 m

1035 x 784 x 1270 
1340 x 784 x 1270 
1645 x 784 x 1270 
1950 x 784 x 1270 
1035 x 784 x 1270 
1340 x 784 x 1270 
1645 x 784 x 1270 
1950 x 784 x 1270

855 x 596 x 573 
1160 x 596 x 573 
1405 x 596 x 573 
1770 x 596 x 573 
917 x 688 x 689 
1222 x 688 x 689 
1527 x 688 x 689 
1832 x 688 x 689

horizontal 
horizontal 
horizontal 
horizontal 
vertikal 
vertikal 
vertikal 
vertikal

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.285 840  
4.658 999  
4.659 000  
4.659 001  
6.285 841  
6.286 357  
4.659 002  
4.659 003

1

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream ®

- Abgeschrägte, rahmenlose Frontscheibe mit manueller Bedienung 
- Bedienfeld zur Überwachung der Betriebsparameter im Sichtfeld 
- Seitenwände aus Sicherheitsglas (S-Serie mit Edelstahl-Seitenwänden) 
- Leckagesicherheit durch Unterdruckplenum 
- Geteilte Arbeitsfläche zur leichten Reinigung 
- Antimikrobielle ISOCIDE � -Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen 
- Schnellstart-Modus 
- Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung gewährleistet konstante und sichere Luftströmungen 
- RS232-Schnittstelle für Monitoringzwecke 
- Weitere Optionen auf Anfrage, z.B. Vorfilter am Ansaugstutzen 
 
Modelvarianten:  
Modell Typ E und S:  Single ULPA-Filter/H14 
Modell Typ G:  Dual ULPA-Filter/H14 
 
Optionen auf Anfrage:  
Steckdose, Untergestell, Vorfilter, Wartungsvorrichtung, UV-Lampe, IV-Leiste, einteilige Arbeitsfläche für E-Serie, IQ/OQ 
oder KI-Discus-Test 
 
Untergestell bitte separat bestellen.

2

Typ Größe Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
AC2-2E8 
AC2-3E8 
AC2-4E8 
AC2-5E8 
AC2-6E8 
AC2-4G8 
AC2-6G8 
AC2-2S8 
AC2-3S8 
AC2-4S8 
AC2-5S8 
AC2-6S8

0,6 m 
0,9 m 
1,2 m 
1,5 m 
1,8 m 
1,2 m 
1,8 m 
0,6 m 
0,9 m 
1,2 m 
1,5 m 
1,8 m

730 x 810 x 1400 
1035 x 810 x 1400 
1340 x 810 x 1400 
1645 x 810 x 1400 
1950 x 810 x 1400 
1340 x 810 x 1400 
1950 x 810 x 1400 
730 x 810 x 1400 
1035 x 810 x 1400 
1340 x 810 x 1400 
1645 x 810 x 1400 
1950 x 810 x 1400

610 x 580 x 660 
915 x 580 x 660 
1220 x 580 x 660 
1525 x 580 x 660 
1830 x 580 x 660 
1220 x 580 x 660 
1830 x 580 x 660 
610 x 580 x 660 
915 x 580 x 660 
1220 x 580 x 660 
1525 x 580 x 660 
1830 x 580 x 660

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.284 857  
6.270 726  
4.659 007  
4.659 008  
4.658 786  
4.658 784  
4.659 009  
4.676 195  
4.676 196  
4.676 197  
4.676 198  
4.676 199

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

2
ESCO

ESCO
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Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II nach DIN 12469  
Typ Airstream ®  Plus

- Zertifiziert nach EN12469 durch TÜV Nord 
- Aerosoldichte, rahmenlose Frontscheibe mit elektrischem Antrieb 
- Dual-Motor-System für mehr Sicherheit (energieeffiziente Gleichstrom ECM-Motoren) 
- Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung im Sichtfeld gewährleistet konstante und sichere Luftströmungen 
- Seitenwände bei E-Serie aus Sicherheitsglas, bei S-Serie aus Edelstahl 
- LED Arbeitsraumbeleuchtung 
- Leckagesicherheit durch Unterdruckplenum 
- Geteilte Arbeitsfläche bei E-Serie, einteilige Arbeitsfläche mit Vertiefung bei S-Serie 
- ULPA-Filter/H14 
- Antimikrobielle ISOCIDE � -Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen 
- Schnellstart-Modus 
- RS232-Schnittstelle für Monitoringzwecke 
 
 
Optionen auf Anfrage:  
Steckdose, Untergestell, Vorfilter, Wartungsvorrichtung, UV-Lampe, IV-Leiste, einteilige Arbeitsfläche für E-Serie,  
IQ/OQ oder KI-Discus-Test, RS485-Schnittstelle (in Verbindung mit Voyager-Software) 
 
Untergestell bitte separat bestellen.

1

ESCO

Typ Größe Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
AC2-3E8-TU 
AC2-4E8-TU 
AC2-5E8-TU 
AC2-6E8-TU 
AC2-3S8-TU 
AC2-4S8-TU 
AC2-5S8-TU 
AC2-6S8-TU

0,9 m 
1,2 m 
1,5 m 
1,8 m 
0,9 m 
1,2 m 
1,5 m 
1,8 m

1035 x 823 x 1400 
1340 x 823 x 1400 
1645 x 823 x 1400 
1950 x 823 x 1400 
1035 x 823 x 1400 
1340 x 823 x 1400 
1645 x 823 x 1400 
1950 x 823 x 1400

915 x 580 x 654 
1220 x 580 x 654 
1525 x 580 x 654 
1830 x 580 x 654 
915 x 580 x 654 
1220 x 580 x 654 
1525 x 580 x 654 
1830 x 580 x 654

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.676 202  
4.659 010  
4.659 012  
4.659 014  
4.676 203  
4.659 011  
4.659 013  
4.659 015

1

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II, Typ NordicSafe ®

Die Mikrobiologische Sicherheitswerkbank vom Typ NordicSafe ®  gehört zu den leisesten Werkbänken, 
kombiniert mit geringem Energieverbrauch, hoher Sicherheit und bester Ergonomie.  
Klasse II nach DIN EN 12469. 
 
- Dual-ULPA-Filter 
- Geräuschemission <51 dBA 
- Leckagesicherheit durch Unterdruckplenum 
- Abgeschrägte, rahmenlose Frontscheibe; elektr. Antrieb 
- Bedienfeld zur Überwachung der Betriebsparameter im Sichtfeld 
- Seitenfenster aus Sicherheitsglas 
- Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung 
- Ruhemodus, mit 50 % reduzierter Ventilatorleistung, spart Energie, erhält die Sicherheit aufrecht 
- Antimikrobielle ISOCIDE � -Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen 
 
 
Optionen auf Anfrage:  
Steckdose, Untergestell, Vorfilter, Wartungsvorrichtung, UV-Lampe, IV-Leiste, IQ/OQ oder KI-Discus-Test

2
ESCO

Typ Größe Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
NordicSafe ® ES-NC2-4L8 
NordicSafe ® ES-NC2-6L8

1,2 m 
1,8 m

1200 x 812 x 1410 
1800 x 812 x 1410

1130 x 584 x 670 
1720 x 584 x 670

1 
1

4.658 785  
4.659 006

2
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Zytostatika Sicherheitswerkbank Typ Cytoculture
Die Zytostatika Werkbank von Esco bietet den höchsten Schutz für Anwender, den Patienten 
und die Umwelt bei der Verarbeitung von Zytostatika. Die besonderen Anforderungen an den 
Umgang mit und die Herstellung von Zytostatika zur Verwendung in der Chemotherapie erfordern ein spezialisiertes 
Kabinett. Da Zytostatika nicht durch chemische Dekontamination inaktiviert werden können, sollten keine 
Sicherheitsschränke der Klasse II verwendet werden. Zu diesem Zweck hat Esco eine hochspezialisierte Reihe von 
Schränken entwickelt, die speziell für  
den Umgang mit diesen potenziell gefährlichen Arzneimitteln entwickelt wurden. 
 
- 3-fach Filtersystem 
- Mit V-förmigem Hepa-Filter 
- Sentinel �  Microprocessor zur Kontrolle aller Funktionen 
- Motorisierte Frontscheibe für einfache Beladung 
- Optimale Beinfreiheit 
- Geprüft nach DIN 12980, EN 12469, ISO 14644.1 Class 3, EN-1822 
 
Optionen auf Anfrage:  
Steckdose, Wartungsvorrichtung, UV-Lampe, IV-Leiste, Karbonfilter

1
ESCO

Typ Größe Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
CYT-4A1 
CYT-6A1

1,2 m 
1,8 m

1420 x 780 x 2190 
2030 x 780 x 2190

1270 x 603 x 670 
1870 x 603 x 670

1 
1

4.659 004  
4.659 005

Biologische Sicherheitswerkbänke Herasafe �  2030i, Klasse II
Für anspruchsvolle Zell-Kulturanwendungen und andere sensible Arbeiten, bei denen die 
Sicherheit des Produkts, des Personals und der Umwelt gewährleistet sein muss. 
 
- Innenraum aus Edelstahl, mit LED-Beleuchtung 
- Grafische Benutzeroberfläche mit Touchscreen 
- Automatische Kompensation durch SmartFlow Plus 
- Kreuzstrahl-UV in den Seitenwänden 
- Elektronische Frontscheibe 
- Klappbare Frontscheibe für eine einfache Reinigung und Desinfektion des Innenraums 
- Schräge Frontscheibe ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten 
- Gepolsterte, ergonomisch verstellbare Armauflagen (optional) 
- 2 x Smart Ports zur Durchführung von Vakuumschläuchen und Kabeln 
- One-Touch-Autostart-/stopp-Funktion 
- Cloudfähige Datenausgabe 
- USB-Port 
- EN 12469

2
Thermo Scientific

Beschreibung Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Leistungs- 
aufnahme

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm W kg pro VE
0,9 m mit 2 Steckdosen in der Rückwand 
1,2 m mit 2 Steckdosen in der Rückwand 
1,5 m mit 4 Steckdosen in der Rückwand 
1,8 m mit 4 Steckdosen in der Rückwand

1000 x 800 x 1536 
1300 x 800 x 1536 
1600 x 800 x 1536 
1900 x 800 x 1536

133 
153 
217 
251

170 
200 
230 
280

1 
1 
1 
1

4.672 619  
6.311 675  
4.672 620  
4.672 621

1

2
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Biosicherheitsschränke Maxisafe �  2030i
Für CMR-Stoffe (karzinogen, mutagen, reprotoxisch) und andere Arbeiten, bei denen  
die Sicherheit des Produkts, des Personals und der Umwelt gewährleistet sein muss.  
Jedes Gerät verfügt über integrierte WLAN-Funktion und kann sofort verbunden werden. 
 
- Innenraum aus Edelstahl, mit LED-Beleuchtung 
- Grafische Benutzeroberfläche mit Touchscreen 
- Automatische Kompensation durch SmartFlow Plus 
- Kreuzstrahl-UV in den Seitenwänden 
- Gepolsterte, ergonomisch verstellbare Armauflagen (optional) 
- 2 x Smart Ports zur Durchführung von Vakuumschläuchen und Kabeln 
- Cloudfähige Datenausgabe 
- EN 12469 und DIN 12980

1
Thermo Scientific

1

Beschreibung Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Gewicht Leistungs- 
aufnahme

Menge Bestell Nr.

mm kg W pro VE
0,9 m mit 2 Steckdosen in der Rückwand 
1,2 m mit 2 Steckdosen in der Rückwand 
1,5 m mit 4 Steckdosen in der Rückwand 
1,8 m mit 4 Steckdosen in der Rückwand

1000 x 870 x 1536 
1300 x 870 x 1536 
1600 x 870 x 1536 
1900 x 870 x 1536

200 
240 
280 
330

230 
240 
390 
390

1 
1 
1 
1

4.672 622  
6.292 170  
6.292 172  
6.292 174

MSC-Advantage �  Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II
Führend in ihrer Klasse bei Energieverbrauch, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. 
Erfüllt die Anforderungen gem. EN 12469. Unabhängig durch den TÜV Nord getestet und 
zertifiziert. 
- 60 % weniger Energieverbrauch als vergleichbare Geräte 
- 60 % weniger Wärmeabgabe als vergleichbare Geräte 
- Extrem leise (54 bzw. 59 dB(A) für angenehmes Arbeiten 
- Sehr große Arbeitsfläche mit flexibler segmentierter Arbeitsplatte 
- Einfache Reinigung der Fensterinnenseite durch zum Patent angemeldetes absenkbares Frontfenster 
- Abgeschrägte Frontseite für eine ergonomische Arbeitshaltung 
- Intelligente Geschwindigkeitsregelung senkt Gebläsedrehzahl bei Arbeitsunterbrechungen automatisch auf 30 %,  

wenn das Frontfenster geschlossen ist (reduziert den Energieverbrauch und verlängert die Nutzungsdauer  
des HEPA-Filters). 

- Geringe Gesamthöhe erlaubt den Einsatz in niedrigen Laborräumen 
- Umluft-/Abluftfilter: HEPA H 14 EN 1822, 99,999 % bei 0,3 µm Partikelgröße 
- Zusätzl. Abluftfilter AEF (optional): HEPA H 14 EN 1822, 99,999 % bei 0,3 µm 
- Partikelgröße 
- Anschluss: 230 V, 50/60 Hz

2
Thermo Scientific

Beschreibung Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm mm kg pro VE
MSC Advantage 0.9 
MSC Advantage 1.2 
MSC Advantage 1.5 
MSC Advantage 1.8

1000 x 800 x 1522 
1300 x 798 x 1550 
1600 x 800 x 1522 
1900 x 798 x 1550

900 x 630 x 780 
1200 x 495 x 780 
1500 x 630 x 780 
1800 x 495 x 780

170 
240 
230 
340

1 
1 
1 
1

4.010 047  
6.235 767  
4.010 048  
4.010 033

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

2
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mikrobiologische Nährmedien und Medienkomponenten
Trockennährmedien von CHEMSOLUTE ®  sind qualitativ hochwertige dehydrierte Kulturmedien für allgemeine mikrobiologische und 
molekularbiologische Anwendungen sowie für die Anzucht von Bakterien und Hefen in der Diagnostik. 
CHEMSOLUTE®  Trockennährmedien werden aus besonders hochwertigen Rohstoffen hergestellt und verfügen daher über eine gleichbleibend hohe 
Chargenqualität. Die Herstellung erfolgt entsprechend ISO 9001:2000. 
CHEMSOLUTE®  Kulturmedien sind geeignet für die Verwendung im Rahmen validierter Methoden, internationaler Normen, mikrobiologischer Leitfäden  
und ISO-Standards. 
Finden Sie hier eine Auswahl aus unserem umfangreichen Angebot an Medien, Medienkomponenten sowie Agar zu einem ausgezeichneten   
Preis-Leistungsverhältnis. 
 
Medienkomponenten 
 
Agar:  Hochwertiger bakteriologischer Agar, europäischer Typ. Gelstärke (1,5 % Nikan) 800 - 1100 g/cm². 
Hefeextrakt:  Reich an Vitaminen, Aminosäuren und anderen Wachstumsfaktoren. Wird in zahlreichen mikrobiologischen Nährmedien verwendet. 
Trypton:  Pankreatisch verdautes Casein, als Nährstoffquelle für die Verwendung in Kulturmedien. 
Pepton aus Casein:  Pankreatisch verdautes Pepton aus Casein, ideal für den Einsatz in Fermentationen und mikrobiologischen Kulturmedien. 
 
Dehydrierte Medien für Bakterien und Hefen 
 
LB-Medium nach Miller:  Für die Kultivierung von E. coli , mit hohem Salzgehalt (10 g/l NaCl). 
LB-Agar nach Miller:  Standard-Agar basierend auf LB-Medium nach Miller. Ideal zum Kultivieren und Lagern von E. coli -Stämmen speziell für 
molekularbiologische Anwendungen. 
LB-Medium nach Lennox:  Standardmedium mit niedrigem Salzgehalt (5 g/l NaCl), ideal für die Kultivierung von rekombinanten E. coli -Stämmen. 
LB-Agar nach Lennox: Standard-Agar basierend auf LB-Medium nach Lennox. Medium mit niedrigem Salzgehalt, ideal zum Kultivieren und Lagern von 
rekombinanten E. coli -Stämmen. 
Terrific Broth Medium:  Reichhaltiges Medium mit Glycerol für die Kultivierung rekombinanter E. coli  Stämme. 
2xYT Medium:  Nährmedium für die Kultivierung rekombinanter E. coli -Stämme und für das Wachstum von filamentösen Bakteriophagen.

Beschreibung Inhalt Menge Bestell Nr.
g pro VE

Agar bakteriologisch, europäischer Typ 
Agar bakteriologisch, europäischer Typ 
Hefeextrakt 
Hefeextrakt 
Pepton aus Casein 
Trypton 
LB Agar nach Miller 
LB Medium nach Miller 
LB Agar nach Lennox 
LB Medium nach Lennox 
Terrific Broth Medium 
2xYT Medium

500 
2000 

500 
2000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

1185.5821 
1199.2082 
1185.5833 
1199.2081 
1185.5842 
1185.5834 
1185.5787 
1185.5768 
1185.5789 
1185.5788 
1185.5820 
1185.5819

CHEMSOLUTE®  Dehydrierte Nährmedien und Supplemente für die Mikrobiologie  
finden Sie in großer Auswahl ab Seite C187

1

1



1362

13. Life Science
Mikrobiologie/Medien und Reagenzien

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Mikrobiologische Schnelltests Lovibond ®  Dipslides
Die Lovibond ®  Dipslides sind bestens geeignet zum Nachweis von Mikroorganismen in 
Flüssigkeiten und auf Oberflächen. Die doppelseitigen 2-in-1 Displides sind in einer 
weiten Bandbreite an unterschiedlichen Nährmedien verfügbar. Sie sind die ideale Nachweismethode um 
Kontaminationen in industriellen Anwendungen (z.B. in Kühl- und Kesselwasser, Schneidflüssigkeit oder  
in der Lebensmittelproduktion) nachzuweisen ohne ein externes Labor in Anspruch nehmen zu müssen.

1
Lovibond ®

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

TTC/TTC für Gesamtzellzahlbestimmung 
TTC/MALT für Hefen, Schimmel, Pilze, Gesamtzellzahlbestimmung 
TTC/ROSE für Hefen, Schimmel, Pilze, Gesamtzellzahlbestimmung 
TTC/MAC für Coliforme, Gesamtzellzahlbestimmung 
TTC/E.COLI für E.coli/Coliforme, Gesamtzellzahlbestimmung 
PDM/MAC für Pseudomonaden, Coliforme 
TTC/PDM für Pseudomonaden, Gesamtzellzahlbestimmung 
SRB für Sulfat-reduzierende Bakterien 
NRB für Nitrit-reduzierende Bakterien 
R2A/R2A - TTC zum Testen von Trinkwasser

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

6.282 520  
6.282 521  
6.282 522  
6.282 523  
6.282 524  
6.282 525  
6.282 526  
6.282 527  
6.282 528  
6.282 529

1

Inkubator Lovibond ® DI 10
Für die zuverlässige Inkubation von Dipslides im Labor oder beim Feldeinsatz. 
 
- Niederspannung, Betrieb im Auto möglich 
- Fasst bis zu 12 Dipslides oder 10 Petrischalen 
- Hervorragende Temperaturstabilität 
- Programmierbare Inkubationszeiteinstellung 
- LCD-Temperaturanzeige mit Regelung über Auf-und Ab-Taste 
- Schnelle Testdurchführung durch sehr kurze Erwärmungszeiten 
- Externe Status-LEDs 
 
Lieferumfang:  Inkubator inkl. externem 12 V Universal Netztadapter, Kabel-Set (UK, EU, US), 12 V Auto-Adapter

2
Lovibond ®

Temperaturbereich: Umgebung +5 ... +40 °C (±0,5 °C )
Abmessungen (B x T x H): 246 x 215 x 162 mm
Gewicht: 1,7 kg
Stromversorgung: 110/220-240 V oder 12 V

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Lovibond ® DI 10 
Dipslide-Halter

1 
1

6.291 192  
6.274 399

2

Kulturplatten 3M �  Petrifilm �
- Sofort einsatzbereit 
- 90 % geringeres Materialvolumen 
- Validierte Methoden 
- Zeit- und energiesparend 
- Plus an Produktivität und Zuverlässigkeit 
- geringere Betriebskosten 
- Schnelle und zuverlässige Auswertung

3
3M Deutschland

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gesamtkeimzahl aerobe Bakterien 
Gesamtkeimzahl aerobe Bakterien 
Schnellnachweis auf Koliforme 
Gesamtkeimzahl Koliforme 
Gesamtkeimzahl Koliforme 
Keimzahl E.coli  
Keimzahl E.coli und Koliforme 
Keimzahl E.coli und Koliforme 
Keimzahl Enterobacteriacae 
Keimzahl Enterobacteriacae 
Keimzahl S. aureus  
Keimzahl S. aureus  
Keimzahl S. aureus  
Schnellnachweis Hefen und Schimmel 
Keimzahl Hefen und Schimmel 
Keimzahl Hefen und Schimmel

100 
1000 

50 
50 

1000 
50 
50 

500 
50 

1000 
20 
50 

500 
50 

100 
1000

6.237 738  
6.236 670  
6.245 052  
6.269 820  
6.235 875  
6.269 819  
6.257 512  
6.257 513  
6.251 171  
6.257 509  
7.658 234  
6.257 510  
6.257 511  
6.282 104  
7.657 837  
6.257 514

3

Petrifilm �  Reader finden Sie in unserem Onlineshop.
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Nährkartonscheiben1 1

Ø Poren- 
größe

Typ Für Farbe Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50

0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,65 
0,65 
0,45 
0,65 
0,45 
1,20 
0,45 
0,45

Azid 
Caso 
Standard TTC 
Tergitol 
Chapman 
ECD 
VLB S7-S 
Caso 
M-FC 
Jus de Tomates 
Sabouraud 
Lysin 
Cetrimide 
Schaufus Pottinger 
Hefeextrakt 
*Schaufus Pottinger 
Weman 
Wismut Sulfit

Enterokokken 
Koloniezahl 
Koloniezahl 
E. coli + Coliforme 
Staphylokokken 
E. coli 
verderbniserregende Bakterien 
Koloniezahl 
E. coli + Coliforme 
Leuconostoc oenos 
Hefen + Schimmelpilze 
wilde Hefen 
Pseudomonaden 
Hefen + Schimmelpilze 
Koloniezahl 
Hefen + Schimmelpilze 
Schleimbildner 
Salmonellen

grün - grün 
grün - grün 
grün - grün 
weiß - grün 
weiß - grün 
weiß - grün 
weiß - grün 
grün - grün 
weiß - grün 
grün - grün 
grau - grün 
grau-weiß 
weiß - grün 
weiß - grün 
grün - grün 
weiß - grün 
grün - grün 
grün - grün

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.055 006  
9.055 017  
9.055 010  
9.055 011  
9.055 032  
9.055 025  
9.055 014  
9.055 018  
9.055 022  
9.055 026  
9.055 023  
9.055 015  
9.055 031  
9.055 034  
9.055 037  
9.055 028  
9.055 019  
9.055 012

* auch mit 1,2 µm (weiß - grün), 0,8 µm (grau - weiß) und 065 µm (weiß-grün) erhältlich.

Microsart ®  Nährmedien, befüllte Einwegschalen
Microsart ®  Media sind mit Nährmedien befüllte Einwegschalen, die steril und sofort 
einsatzbereit sind.

2
Sartorius Lab Instruments

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Microsart ADDmedia TSA 
Microsart ADDmedia Sabouraud 
Microsart ADDmedia R2A

1 
1 
1

6.289 297  
6.289 298  
6.289 299

2

Saugfähige Medium Pads
Die Saugkissen werden mit dem entsprechenden flüssigen Nährmedium benetzt, bevor 
ein Membranfilter darauf platziert wird. Sie werden in Kunststoffmagazinen vorsterilisiert 
geliefert. 
 
- 47 mm mit ca. 3 ml Aufnahmekapazität 
- 50 mm mit ca. 3,5 ml Aufnahmekapazität 
- 1,4 mm dick

Sartorius Lab Instruments

Beschreibung Ø Menge Bestell Nr.
mm pro VE

10 Magazine à 100 Pads, inkl. einem Dispenser 
100 Pads in Petrischalen

47 
50

1000 
100

7.076 653  
7.910 351

Sterile Trocken-Nährböden mit Membranfilter. Sterile Trockennährböden in Petrischalen 
mit passendem Membranfilter für die wirtschaftliche und zeitsparende mikrobiologische 
Qualitätskontrolle. Einzeln steril verpackt in klimasicherer Aluminiumfolie. Nach Anfeuchten  
mit 3,5 ml sterilem Wasser sofort gebrauchsfertig. Lagerfähigkeit ab Herstellung je nach Typ 18 bis 24 Monate.  
Weitere Nährböden auf Anfrage. 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H228

Sartorius Lab Instruments
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Automatische Ausplattierungsgerät mit Dilutor easySpiral ®  Dilute

Ein 2-in-1 Gerät das automatisches Ausplattieren mit der Möglichkeit kombiniert serielle 
Verdünnungsreihen herzustellen. Das Gerät ermöglicht es, bis zu 5 serielle 1/10 Verdünnungsstufen 
einer Probe herzustellen und diese anschließend automatisch auf einer Petrischale aufzutragen. Patentierte kreisförmige 
Auftragung: 3 Verdünnungsstufen auf einer 90 mm Petrischale, 6 Verdünnungsstufen auf einer 150 mm Petrischale.  
Der zählbare Bereich liegt hierbei zwischen 30 bis 1x10 1² KBE/mL auf einer einzigen Petrischale. 
 
- Zeiten (für verschiedene Probenviskositäten) und Volumina auch frei über USB programmierbar 
- Nachverfolgbarkeit durch Excel �  Export, Aufkleber Data Matrix 
- Intensivreinigung 
- Desinfektionssystem mit Überlauf (patentiert) 
- 8 Bar Pumpen-Druck 
- 2 vollständig autoklavierbare Flaschen (Verdünnungs- und Desinfektionsmittel) und Anschlüsse

1

interscience

Spezifikationen
Petrischale: 55 ... 150 mm
Spritzenvolumen: 1000 µl
Dispensiervolumen: 10 ... 1000 µl
Zählbereich: 30 ... 1x10 1²  KBE/ml
Gesamtzyklus: 134 Sekunden
Voreingestellte Pipettiervolumina: 50, 100 und 200 µl
Ausplattierungsweise: exponentiell, kreisförmig, gleichmäßig, Gußplatte
Reinigungsautonomie: 1000 Zyklen (2 l Flaschen)
Abmessungen (B x T x H): 400 x 415 x 290 mm
Gewicht: 16,4 kg
Netzanschluss: 100-240 V /50-60 Hz

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Gewicht Netz- 
anschluss

Menge Bestell Nr.

mm kg V pro VE
easySpiral ®  Dilute 400 x 415 x 290 16,4 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz 1 7.649 479

1

Petrischalen, Kalk-Soda-Glas
Steriplan ® . Hydrolytische Klasse 3.

3
DWK Life Sciences

Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
40 
60 
80 
90 
100 
100 
120 
150 
180 
200 
200

12 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
25 
30 
30 
45

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.170 401  
9.170 417  
9.170 432  
6.236 335  
9.170 442  
9.170 443  
9.170 448  
9.170 451  
9.170 456  
9.170 460  
9.170 461

3

Petrischalen, Kalk-Soda-Glas
Die zweiteiligen LABSOLUTE ®  Petrischalen sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und bei 
121°C autoklavierbar. Der genannte Innendurchmesser und die Höhe beziehen sich auf 
die Bodenschale, der Außendurchmesser auf die Deckelschale.

2

Ø 
innen

Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
34 
55 
75 
95 
95 
84 
95 
115 
142 
172 
193 
193

40 
60 
80 

100 
100 

90 
100 
120 
150 
180 
200 
200

12 
15 
15 
10 
15 
15 
20 
20 
25 
30 
30 
50

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.692 000 
7.692 001 
7.692 002 
7.692 003 
7.692 004 
7.692 005 
7.692 006 
7.692 007 
7.692 008 
7.692 009 
7.692 010 
7.692 011

2
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Petrischalen DUROPLAN ®  , Borosilikatglas 3.3
Mit Deckel. DURAN ® . Diese Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren 
aus DURAN ®  Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Die Vorteile sind eine gleichmäßige 
Nährbodenverteilung und eine verzerrungsfreie Durchsicht. Boden und Deckel außen und innen absolut plan,  
blasen- und schlierenfrei. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar. DIN 13132.

1
DWK Life Sciences

Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
60 
80 
100 
100 
120 
150

20 
20 
15 
20 
20 
30

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.170 141  
9.170 143  
9.170 146  
9.170 148  
9.170 151  
9.170 153

1

Petrischalen, PS
Unsteril. Für die Bakteriologie. 
Mit oder ohne Nocken. Leichte oder schwere Ausführung.

4
Greiner Bio-One

Ø 
außen

Höhe Nocken Ausführung Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
35 
60 
94 
94 
94 
94 
100 
145

10 
15 
16 
16 
16 
16 
20 
20

mit 
mit 
ohne 
ohne 
mit 
mit 
mit 
mit

leicht 
leicht 
leicht 
schwer 
leicht 
schwer 
leicht 
leicht

740 
600 
480 
480 
480 
480 
360 
120

9.408 035  
9.408 040  
9.408 094  
9.408 047  
9.408 095  
9.408 045  
6.510 005  
6.052 085

4

Biologische Testschalen, PS
Screenen Sie eine hohe Anzahl von Kolonien für die Klonierung, die Kultivierung von 
Bakterien, Pilzen und Agar-Diffusions-Assays mit den Thermo Scientific �  Nunc �  
quadratischen BioAssay-Schalen.

5
Thermo Scientific

Beschreibung Arbeits- 
volumen

Kultur- 
oberfläche

Steril Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

ml cm² mm pro VE
standard Höhe, mit Deckel 
Low Profile, mit Deckel

225 
215

500,0 
478,0

+ 
+

245 x 245 x 25 
241 x 241 x 20

16 
20

6.076 793  
6.401 626

5

Petrischalen, PS
Die LABSOLUTE ®  Petrischalen werden aus glasklarem PS gefertigt und bieten eine hohe 
optische Klarheit. Die Schalen mit drei Nocken unterstützen den Gasaustausch und eignen 
sich ideal für kurze Inkubationszeiten. Schalen ohne Nocken sind am besten geeignet für anaerobe und langfristige 
Arbeiten. Die Petrischalen werden unter aseptischen Bedingungen hergestellt und verpackt. Die sterilen Schalen, sowie 
die Abklatschplatte sind zusätzlich beta-bestrahlt. 
 
- Optimal stapelbar 
- Formstabil

Petrischalen, PS
Unterverpackt in Einheiten à 10 Platten (Ø = 30, 60 and 150 mm) , 15 Platten (Ø = 55 mm)  
oder 20 Platten (Ø = 94 mm).

2

Ø 
außen

Nocken Steril Menge Bestell Nr.

mm pro VE
30 
55 
60 
60 
60 
94 
94 
94 
94 
150

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Nein 
Ja 
Ja 

Nein 
Nein 

Ja

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Nein 
Ja 

Nein 
Ja 
Ja

800 
1005 
1000 
1000 
1000 

480 
480 
480 
480 
180

7.696 406 
7.696 409 
7.696 410 
7.696 404 
7.696 405 
7.696 400 
7.696 402 
7.696 401 
7.696 403 
7.696 407

2

Abklatschplatten, steril, PS
Die Abklatschplatten mit Zählraster sind unterverpackt in Einheiten à 10 Platten.

3

Ø 
außen

Höhe Nocken Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
55 17 Ja 1000 7.696 408

3
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Verschlussfolie PARAFILM ®  M
Lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. PARAFILM ®  M ist  
bis zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig. Nach  
dieser Zeitspanne kann Versprödung auftreten. PARAFILM ®  M entspricht den allgemeinen Anforderungen der FDA  
bei Verwendung unter 55 °C.

3

Schmelztemperatur: 60 °C
Dauergebrauchstemperatur: -45 °C bis +50 °C
Dehnbarkeit: 200 %

Typ Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm m pro VE

PARAFILM®  M 
PARAFILM®  M 
PARAFILM®  M 
PARAFILM®  M

50 
100 
100 
500

75 
38 
75 
15

1 
1 
1 
1

9.170 003  
9.170 002  
9.170 005  
9.170 004

3

Petrischalen-Drehtische schuett petriturn und Impfhaken
Zum gleichmäßigen Ausplattieren und Beimpfen von Flüssigkeiten auf Agaroberflächen in Petrischalen.  
Einfache, ermüdungsfreie Handhabung. Made in Germany. 
 
schuett petriturn-M  
Manuelle Bedienung. Konstante Drehbewegung. Schwungstark und ausdauernd durch hohe Masse (Gewicht) des 
Drehtellers. Beidseitig nutzbar, d.h. zwei Arbeitsflächen in einem Gerät durch einfaches Wenden.  
Für Petrischalen Ø 90 bis Ø 150 mm. 
 
schuett petriturn-E  
Mit elektrischem Antrieb (100 - 240 V, 50/60 Hz.). Konstante Drehbewegung. Einfache Bedienung des Drehtellers 
berührungsfrei über IR-Sensor zu starten (regulierbare Drehzeit von 3 bis 120 Sek.), im Dauerbetrieb oder optional  
im Fußtasterbetrieb. Stufenlos einstellbare Drehzahl von 10 bis 120 min -1 . Für Petrischalen bis Ø 100 mm  
(Ø 150 mm optional). Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl.

44

5

9.520 201
5

Typ Abmessungen Menge Bestell Nr.
mm pro VE

schuett petriturn-M, manuell 
schuett petriturn-E, elektrisch 
Fußtaster für schuett petriturn-E 
Drehteller-Aufsatz für Petrischalen bis Ø 150 mm 
Impfhaken aus Glas 
Impfhaken aus rostfreiem Stahl

(Ø x H) 160 x 45 
(Ø x H) 160 x 70 
 
 
(L x B) 180 x 58 
(L x B) 145 x 40

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.520 201  
9.520 200  
9.520 203  
9.520 204  
9.520 206  
9.520 205

Petrischalen-Halter
Für ca. 10 Petrischalen mit Ø 100 mm. Innendurchmesser ca. 102 mm, Innenhöhe ca. 230 mm.

2

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Aus rostf. Edelstahl 1.4301, elektropoliert 
Aus Draht, mit Nylon weißbeschichtet

1 
1

9.908 127  
9.908 128

2

9.908 127

Ständer für Petrischalen, Acryl
Der LABSOLUTE ®  Petrischalen Dispenser ist für 30 Schalen bis zu einem Durchmesser 
von 100 mm geeignet und für den Einsatz auf dem Labortisch oder zur Wandmontage 
vorgesehen. 
 
- Abmessungen (B x H x T): 107 x 236 x 222 mm 
- Befestigungsmaterial enthalten

1

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Ständer für Petrischalen 1 7.696 365

1
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LLG-Drigalski - Spatel und Impfhaken
Ausplattieren leicht gemacht.

3

3

Beschreibung Ø Breite Länge Material Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE

LLG-Drigalski-Spatel 
LLG-Drigalski-Spatel 
LLG-Drigalski-Spatel 
LLG-Drigalski-Spatel 
LLG-Drigalski-Spatel, einzeln verpackt 
LLG-Impfhaken 
LLG-Impfhaken

4 
3 
3 
5 
4 
5 
4

40,0 
24,5 
45,0 
30,0 
51,5 
40,5 
57,0

190 
150 
190 
150 
174 
145 
185

Edelstahl 18/10 
Wironit, CrNi 18/12, gerade 
Wironit, CrNi 18/12, abgewinkelt 10° 
Borosilikatglas 3,3 
PS, steril 
Glas 
rostfreier Stahl

1 
1 
1 
1 

100 
1 
1

9.197 490  
9.197 496  
9.197 497  
9.197 499  
6.251 768  
9.520 206  
9.520 205

Zahnstocher im Spender
Zahnstocher im Spender, lose mit 2 Spitzen à 1000 Stück pro Spender.

4

Beschreibung Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

pro VE
Zahnstocher im Spender, 80 x 2mm, Birkenholz 
Zahnstocher im Spender, 65 x 2mm, Bambus

20 x 1000 
20 x 1000

20000 
20000

6.270 862  
6.270 863

4

Einweg-Spatel, L- und T-förmig, PS
Die L- und T-förmigen Spatel von LABSOLUTE ®  sind ideal zum gleichmäßigen 
Ausplattieren großer Volumina. 
 
- Einzeln oder à 5 Stück verpackt 
- Glatte, abgerundete Oberfläche 
- Gammasteril

1 2

Bezeichnung Sterile Sub-VE Menge Bestell Nr.
Stück pro VE

L-förmig 
L-förmig 
T-förmig 
T-förmig

1 
5 
1 
5

500 
2000 

500 
2000

7.696 435 
7.696 436 
7.696 437 
7.696 438

1 2

Wattestäbchen, Holz
Die LABSOLUTE ®  Holz- und Wattestäbchen eignen sich ideal zur Entnahme von Proben im 
Labor und zu Reinigungszwecken.

5 6

Kopf Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

einseitig 
ohne

150 
150

100 
1000

7.695 280 
7.695 281

5 6
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Wattestäbchen
Einseitiger oder beidseitiger Baumwollkopf. Aus Holz-, PP- oder Papierstäbchen. 
WA 1-l, WA 1 D: Kalibrierter Holzstab mit minimalen Toleranzen im Durchmesser. 
WA 1s, WA 1s PL, WA 1s 2x, WA 1s 25x, WA 2 PLs:  Einzeln, doppelt oder zu 25 Stück  
im Peel-Pack eingeschweißt, EO-sterilisiert. 
WA 7, WA 7 PL:  Beidseitiger Baumwollkopf. 
WA P: Biegbares Papierstäbchen

1

2
3

Heinz Herenz

Typ Länge Kopfgröße Material Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
WA 1-l 
WA 1 D 
WA 1 PP 
WA 1s 
WA 1s PL 
WA 1s 2x 
WA 1s 25x 
WA 2 
WA 2 
WA 2 
WA 2 PL 
WA 2 PLs 
WA 3 
WA 7 
WA 7 PL 
WA P

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
300 
150 
150 
150 
400 
80 
80 
150

4-5 x 12 
5-5,5 x 12 
5-5,5 x 12 
5-5,5 x 12 
5-5,5 x 12 
5-5,5 x 12 
5-5,5 x 12 
10 x 35 
10 x 35 
9 x 30 
10 x 35 
10 x 35 
15-20 x 50-60 
4-5 x 12 
4-5 x 12 
2,8 x 12

Holz 
Holz 
PP 
Holz, einzeln, steril 
PP, einzeln, steril 
Holz, doppelt, steril 
Holz, 25 St., steril 
Holz 
Holz 
Holz, dünn 
PP 
PP, einzeln, steril 
Holz 
Holz, beidseitig 
PP, beidseitig 
Papier

2000 
1000 

100 
100 
100 
100 

25 
500 
500 
500 

1000 
500 
100 
100 

2000 
2000

6.085 021  
6.085 144  
7.623 633  
6.901 126  
7.627 765  
6.228 506  
6.240 992  
7.618 075  
6.287 329  
7.618 074  
7.625 078  
6.236 096  
7.628 273  
6.257 221  
7.615 467  
7.632 230

1

2

3

Wattestäbe
Ideal für die Entnahme von Proben im Labor 
 
9.413 160: unsteril, gemäß Anforderungen EN ISO 13485, PZN 7469036 
9.413 161: steril, gemäß Anforderungen EN ISO 13485 und Richtlinie 93/42/EWG, Anhang V für Medizinprodukte, 
sterilisiert mit ETO-Gas, PZN 1407459

44

Länge Stärke Kopfgröße Steril Material Verpackung Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
150 
150

2,2 
2,2

Ø 4 bis 5,5 mm 
Ø 4 bis 5,5 mm

nein 
ja

Holz 
Holz

Beutel 
Einzeln, im Peel-Pack

100 
100

9.413 160  
9.413 161

LLG-Impfösen, steril
Gleichmäßige Benetzung und komplette Übertragung der Flüssigkeit. Die Impfösen sind in starrer Ausführung aus PS 
oder flexibler Ausführung aus HIPS verfügbar. Glatte Ränder sorgen für schonende Agar-Behandlung. 
 
- Mit Ethylenoxid sterilisiert 
- Farbcodiert 
- Sechseckiger Stiel für leichte Handhabung

6

Volumen Länge Material Farbe Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

µl mm pro VE
1 
10 
1 
10

173 
173 
173 
173

PS 
PS 
HIPS 
HIPS

transparent 
grün 
gelb 
weiß

50 Beutel à 20 Stück 
50 Beutel à 20 Stück 
50 Beutel à 20 Stück 
50 Beutel à 20 Stück

1000 
1000 
1000 
1000

6.290 917  
6.290 918  
6.290 919  
6.290 920

6

6.085 021

7.615 467

7.632 230

Böttger

Einweg-Impfösen, steril
Die LABSOLUTE ®  Einweg-Impfösen haben an einem Ende eine flexible Schlinge zum 
Beimpfen weicher Agar-Nährböden und an dem anderen Ende eine Nadel zum Aufnehmen 
einzelner Kolonien. Die Einweg-Impfösen sind steril zu 20 Stück in einem Papier/Kunststoffblister verpackt. 
 
- Länge: 195 mm

5

Volumen Farbe Menge Bestell Nr.
µl pro VE
10 
1

Blau 
Weiß

2000 
2000

7.696 430 
7.696 431

5
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Impfösen und -nadeln, PS
Strahlensterilisiert. Semiquantitativer Standard zum Probenhandling, z. B. bei 
Harnwegserkrankungen. Oberflächenbehandelt, um Adhäsion der Tropfen zu erhöhen. 
Vermindertes Kontaminationsrisiko, da Einmalprodukte und kein Abflammen nötig

1
Thermo Scientific

Typ Volumen Menge Bestell Nr.
µl pro VE

Blaue Schlinge 
Farblose Schlinge 
Gelbe Nadel

10 
1 
--

4000 
4000 
4000

4.675 484  
4.675 483  
4.675 482

Andere Farben auf Anfrage

1

Impfösen, Impfösenhalter und Impfösenständer
Impfösen  zum mehrfachen Ausglühen. 3 verschiedene Materialien: Edelstahl, Edelstahl-Spezialdraht oder Platin-Iridium-Draht 
(90/10). Beste Ergebnisse in Langzeittest. Länge 60 mm. Drahtdurchmesser 0,5 mm. 
 
Impfösenhalter  nach Kolle für Impfösen 0,3 - 0,7 mm Draht-Ø. Edelstahl mit Griff. Feste Fixierung durch Überwurfmutter. 
 
Impfösenständer robust und standsicher aus Kunststoff (autoklavierbar). Zur Aufnahme von 6 Impfösenhaltern.

2 3 4
schuett-biotec

Typ Beschreibung Öse 
Ø

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
P-I 1 
P-I 2 
P-I 3 
P-I 5 
E 1 
E 2 
E 3 
E 5 
W-1,5 
W-2,5 
W-4,0 
Impfösenhalter 
Impfösenständer R (rund) 
Impfösenständer L (lang)

Platin-Iridium 
Platin-Iridium 
Platin-Iridium 
Platin-Iridium 
Edelstahl-Spezialdraht 
Edelstahl-Spezialdraht 
Edelstahl-Spezialdraht 
Edelstahl-Spezialdraht 
Edelstahl 
Edelstahl 
Edelstahl 
160 mm lang 
(Ø x H) 80 x 50 mm 
(L x B x H) 180 x 50 x 50 mm

1 
2 
3 
5 
1 
2 
3 
5 
1,5 
2,5 
4,0

1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1 
1 
1

9.520 180  
9.520 181  
9.520 182  
9.520 184  
9.520 170  
9.520 171  
9.520 172  
9.520 174  
9.520 185  
9.520 186  
6.233 696  
9.520 178  
9.520 190  
9.520 191

2 3 4

Ständer für Impfösenhalter
Auch geeignet für ERGO-BRUSH Pinselhalter.

5
Hammacher

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

ERGO BRUSH Halter 1 4.661 331

5

Impfösen Wironit
Wironit. CrNi 18/12.

6
Hammacher

Ø Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
1,5 
2,0 
2,5 
4,0 
1,5 
2,5 
4,0

50 
50 
50 
50 
60 
60 
60

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.160 057  
9.160 056  
9.160 058  
9.160 055  
9.160 061  
9.160 062  
9.160 063

6
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Impfösen, Platin-Iridium
Platin-Iridium-Draht 90/10. 
0,5 mm stark.

1

Typ Ø Menge Bestell Nr.
mm pro VE

ohne Glasstab 
ohne Glasstab 
eingeschmolzen in Glasstab 
eingeschmolzen in Glasstab

3 
2 
3 
2

1 
1 
1 
1

9.160 050  
9.160 052  
9.160 053  
9.160 054

1

Platindraht
Platin-Iridium aus 90 % Platin und 10% Iridium in diversen Stärken/Durchmesser lieferbar. Abgabe in cm.

2

Ø Menge Bestell Nr.
mm pro VE
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,8 
1,0

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.160 702  
9.160 703  
9.160 704  
9.160 705  
9.160 706  
9.160 708  
9.160 710

2

Kulturflaschen DURAN ® , für Kapsenbergkappen
Rand gerade. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

3
DWK Life Sciences

Inhalt Ø Ø 
Hals

Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
50 
100 
200

40 
40 
50

18 
18 
18

107 
150 
175

1 
1 
1

9.010 050  
9.010 060  
9.010 070

3

Kapsenbergkappen
Aluminium. Zum Verschluss für Kulturröhrchen, -flaschen und -kolben.

4
DWK Life Sciences

Für Ø 
Hals

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
16 
18

1 
1

9.010 116  
9.010 118

4

Nährbodenflaschen, DURAN ®

Mit Bördelrand. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

5
DWK Life Sciences

Inhalt Ø Ø 
Hals

Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
100 
300 
500 
1000 
2500 
5000

50 
70 
83 

105 
150 
185

29 
42 
42 
46 
50 
54

115 
168 
207 
237 
315 
390

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.010 224  
9.010 239  
9.010 244  
9.010 254  
9.010 266  
9.010 273

5

Kulturkolben, DURAN ® , nach Roux
DURAN® . Nach Roux. Hals konisch, exzentrisch. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. 
Autoklavierbar.

6
DWK Life Sciences

Inhalt Breite Länge Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm mm pro VE
1200 123 275 56 1 9.010 512

6
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Kulturkolben, DURAN ® , gerader Hals
DURAN® . Erlenmeyerform. Hals gerade. Für Metallkappen. Produkt mit Chargenkennung. 
Zertifikat via Internet. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

1
DWK Life Sciences

Inhalt Ø Ø 
Hals

Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
100 
200 
250 
300 
500 
1000 
2000

64 
79 
85 
87 

105 
131 
166

38 
38 
38 
38 
38 
38 
38

114 
138 
149 
161 
183 
229 
302

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.010 472  
9.010 473  
9.010 474  
9.010 475  
9.010 476  
9.010 477  
9.010 478

1

Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3
Erlenmeyerform. Mit 3 Schikanen. Hals gerade oder mit Bördelrand.

2

Inhalt Ø Ø 
Hals

Höhe Bördel- 
rand

Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
100 
250 
500 
1000 
2000 
250 
300 
500 
1000

64 
85 

105 
131 
166 

85 
87 

105 
131

38 
38 
38 
38 
38 
34 
34 
34 
42

112 
145 
183 
232 
305 
140 
156 
175 
220

ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 

mit 
mit 
mit 
mit

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.010 120  
9.010 121  
9.010 122  
9.010 123  
6.236 466  
9.010 125  
9.010 126  
9.010 127  
9.010 128

2

Schikanekolben, Borosilikatglas
- Hergestellt aus Pyrex ®  Borosilikatglas 
- Erlenmeyerkolben, mit vier Schikanen

3
Scilabware

Inhalt Ø Ø 
Hals

Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
250 
500 
1000 
2000

82 
101 
129 
161

32 
36 
43 
49

138 
186 
222 
282

5 
5 
2 
1

9.141 171  
9.141 172  
9.141 173  
9.141 174

3

Schikanekolben, DURAN ®

Mit GL 45 Gewinde. 
- Sauerstoffeintrag ist häufig der limitierende Faktor für das Zellwachstum 
- Schikanen im Kolben verursachen eine turbulente Strömung, vergrößern die Gasaustauschfläche und erhöhen somit   

den Sauerstoffeintrag 
- Die automatisierte Fertigung gewährleistet eine reproduzierbare Geometrie der Kolben und führt zu vergleichbaren   

Ergebnissen 
- Komplett mit Membranverschluss (Gasaustausch)

4
DWK Life Sciences

Inhalt Ø 
Boden

Ø 
Hals

Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
250 
500 
1000

85 
105 
136

30 
30 
30

145 
149 
221

1 
1 
1

9.141 260  
9.141 261  
9.141 263

4

Fernbach Schikanekolben, Pyrex ®

Für die Vorbehandlung von Kulturen. 
- Große Oberfläche im Verhältnis zum Volumen 
- Mit 3 seitlich eingearbeiteten Schikanen, um eine optimale und gleichmäßige Bewegung zu gewährleisten 
- Mit geradem Hals (Delong neck) für den Gebrauch mit Steckkappen (Art. Nr. 9.141 169) oder mit  

PP-Schraubverschluss GL45 (Art. Nr. 9.141 170)

5

Scilabware

Beschreibung Inhalt Ø Ø 
Hals

Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
Gerader Hals 
Schraubverschluss

2800 
2800

210 
210

38 
45

230 
230

2 
2

9.141 169  
9.141 170

5

9.141 169
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Schikanekolben, PC

Glasklar. Im Boden eingeformte Schikanen. Autoklavierbar. Die 500 ml- und 1000 ml-Kolben haben einen geraden Hals, 
passend für 38 mm-Standardverschlüsse aus rostfreiem Stahl, Aluminium oder Kunststoff.

1
Thermo Scientific

Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE
250 
500 
1000 
2000

12 
12 

6 
4

4.675 585  
4.675 586  
4.675 583  
4.675 584

1

LLG-Zellstoff-Steristopfen ®

Zellstoff, 100 % biologisch abbaubar, kompostierbar. Steristopfen ® aus Zellstoff haben sich zum sterilen Verschluss von 
Bakterienkulturen in Reagenzgläsern, Erlenmeyer- und Kulturkolben in vielen bedeutenden Instituten seit Jahren 
bestens bewährt. 
 
- Autoklavierbar 
- Bakterienfilternd 
- Sterilsierfähig 
- Luftdurchlässig

2

Typ Für Ø 
innen

Ø 
unten

Ø 
oben

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
Nr. 5 S 
Nr. 7 
Nr. 9 
Nr. 9 P 
Nr. 10 
Nr. 12 
Nr. 13 
Nr. 13 H 
Nr. 13,5 
Nr. 14 
Nr. 14,5 
Nr. 15 
Nr. 15 D 
Nr. 18 
Nr. 20 
Nr. 22 lang 
Nr. 23,5 P 
Nr. 26 
Nr. 27 
Nr. 29 
Nr. 32 
Nr. 32 P (für Eurokolben) 
Nr. 32 W 
Nr. 34 
Nr. 36 
Nr. 37 
Nr. 38 
Nr. 40 P 
Nr. 45 P

5,5 - 6,5 
8,5 - 9,5 
10,5 - 11,5 
9,0 - 10,5 
9,5 - 11,5 
11,5 - 13,5 
12,5 - 14,5 
12,5 - 13,5 
13,5 - 14,5 
13,0 - 14,5 
14,0 - 16,0 
13,5 - 15,5 
13,5 - 16,0 
17,5 - 18,5 
20,5 - 22,0 
22,0 - 24,0 
25,0 - 27,0 
26,0 - 27,0 
27,0 - 32,5 
29,5 - 31,0 
32,5 - 35,0 
32,0 - 33,0 
32,5 - 35,0 
33,5 - 36,5 
35,5 - 39,5 
37,5 - 41,5 
40,0 - 43,5 
42,0 - 46,5 
47,0 - 48,0

6 
8 

10 
9 
9 

11 
13 
10 
13 
12 
13 
14 
12 
17 
20 
24 
25 
23 
25 
30 
32 
30 
31 
33 
36 
39 
38 
40 
45

8,5 
9,5 

12,0 
13,0 
14,0 
16,0 
17,0 
15,0 
19,0 
16,0 
17,0 
18,0 
19,0 
21,0 
23,0 
26,0 
30,0 
28,0 
35,0 
34,0 
36,0 
49,0 
36,0 
38,0 
40,0 
46,0 
48,0 
50,0 
60,0

30 
31 
28 
29 
31 
32 
35 
30 
33 
40 
35 
39 
36 
38 
42 
49 
40 
42 
53 
62 
64 
54 
65 
63 
58 
59 
60 
53 
66

1000 
1000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 
5000 

500 
400 
500 
500 
500 

1000 
250 
100 
150 
800 
150 
600 
100 
100 
100 

75

9.231 205  
9.231 207  
9.231 209  
6.801 854  
9.231 210  
9.231 211  
9.231 212  
7.628 015  
9.231 213  
9.231 214  
9.231 216  
9.231 215  
6.258 570  
9.231 218  
9.231 220  
9.231 224  
9.231 225  
9.231 226  
7.210 063  
9.231 229  
9.231 232  
9.231 233  
9.231 231  
9.231 234  
7.600 688  
9.231 237  
9.231 238  
9.231 240  
9.231 245

P = Passform, D = Dünn, W = Weich, S = Spitz, H = härtere Ausführung

2
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Sterilstopfen SILICOSEN ®  und BIO-SILICO ®

SILICOSEN ®  und BIO-SILICO ®  sind durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen die über regelmäßige Poren 
verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Die gleichmäßigen Poren 
und die gute Luftdurchlässigkeit machen diese Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. 
Beide Ausführungen haben eine gute chemische Beständigkeit, sind flüssigkeitsabweisend und eignen sich für die 
Trockensterilisierung (180 °C) und Dampfsterilisierung wodurch sie mehrfach verwendbar sind. 
- Einfachere Handhabung gegenüber Wattestopfen. Das ermöglicht eine Senkung der Arbeitskosten und stellt eine   

Erleichterung der Arbeit dar. 
- Abwaschbar und desinfizierbar mit heißem Wasser oder mit neutralem Waschmittel. 
- Hydrophobe Eigenschaften halten die Bakterienproliferation an der Dichtungsstelle mit dem Gefäß zurück. 
SILICOSEN ®  Kulturen Stopfen verfügen über eine niedrige Wasserdurchlässigkeit und eignen somit hervorragend für 
Kulturen in Langzeitversuchen. 
BIO-SILICO ®  Kulturen-Stopfen besitzen eine hohe Luftdurchlässigkeit, ähnlich der von Wattestopfen. Die einheitliche 
Porengröße ermöglicht gleichmäßige Luftdurchlässigkeit. Das optimale Produkt für geschüttelte Kulturen durch 
exzellente Haltbarkeit und Handhabung. Die fehlende Hautschicht bedeutet einfache Reinigung und perfekten Sitz.

1 1

Sterilstopfen SILICOSEN ®  S-Typ

Hervorragende Durchlässigkeit und geeignet für aerobe Bakterien Kulturen und geschüttelte Kulturen.

2
Hirschmann

Typ Ø 
oben

Ø 
unten

Länge 
Zylinder

Länge 
Konus

NS Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
S-28 
S-35 
S-40

28 
35 
39

17 
24 
28

18 
20 
20

27 
30 
30

17/26 
24/33 
28/38

1 
1 
1

9.231 178  
9.231 185  
9.231 190

2

Sterilstopfen SILICOSEN ®  T-Typ

Geringe Feuchtigkeitsverdunstung verringert die Austrocknung der Kulturen. Farbe: rosa.

3
Hirschmann

Typ Länge 
Zylinder

Länge 
Konus

NS Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
T-10 
T-12 
T-15 
T-17 
T-19 
T-22 
T-24 
T-28 
T-32 
T-38 
T-42 
T-52 
T-66 
T-76

13 
14 
15 
10 
12 
15 
21 
20 
23 
30 
35 
40 
40 
40

17 
17 
20 
30 
30 
30 
31 
35 
32 
35 
50 
60 
60 
60

6/9 
9/11 
11/14 
13/16 
15/18 
18/21 
20/23 
20/23 
22/30 
26/35 
30/40 
40/50 
54/63 
64/74

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.231 010  
9.231 012  
9.231 015  
9.231 017  
9.231 019  
9.231 022  
9.231 024  
9.231 028  
9.231 032  
9.231 038  
9.231 042  
9.231 052  
9.231 066  
9.231 076

3

Sterilstopfen SILICOSEN ®  C-Typ

Hervorragende Durchlässigkeit und fester Sitz dank Dichtlippe. Bestens geeignet für geschüttelte Kulturen.

4
Hirschmann

Typ d1 I1 d2 d3 NS Menge Bestell Nr.
mm mm mm mm pro VE

C-20 
C-30 
C-40 
C-55 
C-65

16 
26 
36 
50 
57

28 
28 
28 
28 
42

12 
18 
27 
34 
65

20 
30 
40 
55 
28

15/20 
20/30 
30/40 
40/50 
42/52

1 
1 
1 
1 
1

9.231 120  
9.231 130  
9.231 140  
9.231 150  
9.231 160

4
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Sterilstopfen BIO-SILICO ®  N-Typ

Einheitliche Porengröße ermöglicht gleichmäßige und gute Luftdurchlässigkeit.  
Optimal für geschüttelte Kulturen.

1
Hirschmann

1

Typ Ø 
oben

Ø 
unten

Länge 
Zylinder

Länge 
Konus

NS Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
N-12 
N-15 
N-17 
N-19 
N-22 
N-24 
N-28 
N-32 
N-42 
N-52

13 
16 
19 
21 
24 
26 
30 
34 
44 
54

9 
11 
13 
15 
18 
20 
21 
22 
30 
40

13 
14 
15 
16 
18 
20 
20 
24 
32 
36

17 
22 
25 
28 
30 
32 
34 
36 
46 
50

9/11 
11/14 
13/16 
15/18 
18/21 
20/23 
21/26 
22/30 
30/40 
40/50

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.231 100  
9.231 101  
9.231 102  
9.231 103  
9.231 104  
9.231 105  
9.231 109  
9.231 106  
9.231 107  
9.231 108

Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, ungraduiert

Natron-Kalk-Glas. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde mit Kappe aus PP und weißer 
TPE-Elastomerdichtung. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285.

2

BRAND

2

Beschreibung Volumen Ø 
außen

Höhe Wand- 
stärke

max. 
RZB

Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm x g pro VE
Gewinde GL 14 
Gewinde GL 18 
Gewinde GL 18 
Gewinde GL 18 
mit glattem Rand 
mit glattem Rand 
mit glattem Rand 
mit glattem Rand 
mit glattem Rand 
mit glattem Rand 
mit glattem Rand

6,5 
10,0 
20,0 
30,0 

3,0 
5,5 
7,5 

13,0 
18,0 
22,0 
30,0

12 
16 
16 
18 
10 
12 
12 
16 
16 
16 
18

100 
100 
160 
180 

75 
75 

100 
100 
125 
160 
180

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7

3000 
3000 
1800 
1100 
3000 
3000 
3000 
2600 
1800 
1500 

900

100 
100 
100 
100 
250 
250 
144 

78 
105 
100 
121

9.010 032  
9.010 036  
9.010 037  
7.019 348  
9.010 040  
9.010 041  
6.312 970  
9.010 043  
9.010 044  
9.010 045  
9.010 039

Einweg-Kulturröhrchen, Kalk-Soda-Glas

Rand gerade.

3

DWK Life Sciences

Inhalt Ø 
außen

Höhe Wand- 
stärke

Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm pro VE
4 
4 
5 
6 
7 
6 
8 
9 
14 
15 
18 
8 
19 
22

9,75 
10,00 
11,75 
11,75 
12,25 
12,25 
11,75 
12,25 
15,50 
15,75 
12,25 
10,00 
15,50 
15,50

75 
75 
75 
75 
75 
75 

100 
100 
100 
100 
120 
150 
150 
160

0,80 
0,60 
0,80 
0,55 
0,55 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,90 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80

814 
250 
550 
250 
500 
500 
550 
500 
250 
250 
250 
250 
250 
250

4.652 793  
6.701 755  
4.652 794  
6.286 586  
7.072 127  
6.235 314  
6.257 184  
7.079 811  
7.200 457  
7.614 741  
7.072 274  
6.263 370  
7.613 424  
6.072 878

3

Einweg-Kulturröhrchen, Borosilikatglas
Gerader Rand.

4
DWK Life Sciences

Inhalt Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
1 
4 
6 
10 
15 
24 
28

6 
10 
12 
13 
16 
16 
18

50 
75 
75 

100 
100 
150 
150

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

500

6.202 371  
6.073 292  
6.202 825  
6.072 378  
6.084 955  
6.257 491  
6.251 868

4
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Einweg-Kulturröhrchen, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss

Aus Kalk-Soda-Glas mit DIN-Gewinde und Schraubverschluss aus PP

1

DWK Life Sciences

Inhalt Ø 
außen

Höhe Wand- 
stärke

DIN-Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm GL pro VE
6 
12 
22 
32

12 
16 
16 
18

100 
100 
160 
180

1 
1 
1 
1

14 
18 
18 
18

100 
100 
100 
100

7.021 547  
7.021 548  
7.021 549  
7.021 550

1

Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Schraubverschluss
Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. 
Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beimpfen und zu reinigen. Komplett mit 
Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar/sterilisierbar) oder Kunststoff-Schraubverschluss  
(dampfautoklavierbar bei 121 °C/sterilisierbar) und Gummidichtung.

2
schuett-biotec

Ø Nenn- 
volumen

Länge Menge Bestell Nr.

mm ml mm pro VE
16 
16 
16 
16 
25

15 
20 
15 
20 
50

98 
150 

98 
150 
150

100 
100 
100 
100 
100

9.010 612  
9.190 600  
9.010 613  
9.190 605  
9.010 620

Ersatzschraubkappen auf Anfrage.

2

Kulturröhrchen, DURAN ®

DIN-Gewinde. Mit Schraubverschluss (PBT), rot und PTFE-beschichteter Dichtung.  
Somit sehr gut für die Kultivierung von Mikroorganismen geeignet.  
Neutralglas/Glasart 1 nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

3
DWK Life Sciences

Ø Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.
mm mm GL pro VE
12 
13 
16 
16 
18 
20

100 
100 
150 
160 
180 
150

14 
14 
18 
18 
18 
18

50 
50 
50 
50 
50 
50

9.010 012  
9.010 013  
9.010 014  
9.010 016  
9.010 018  
9.010 019

3

Kulturröhrchen, DURAN ®

DIN 38411. Rand gerade. Für Kapsenbergkappen.  
Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.  
Kappe bitte separat bestellen.

4
DWK Life Sciences

Ø Höhe Wand- 
stärke

Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
16 
18

160 
180

1,0 bis 1,2 
1,0 bis 1,2

100 
100

9.010 046  
9.010 048

4

Reagenzgläser, Durham, Natron-Kalk-Glas
Durham Reagenzgläser werden in der Mikrobiologie verwendet, um die Gasproduktion von 
Mikroorganismen festzustellen. Diese speziellen Reagenzgläser werden hierfür kopfüber in 
größere Gläser gestülpt. 
- hergestellt aus Natron-Kalk-Glas 
- mit geradem Rand und rundem Boden 
- ungraduiert

5
Marienfeld

Ø Wand- 
stärke

Höhe Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
6 
6

0,7 
0,7

35 
50

250 
350

6.266 183  
6.266 184

5

Kapsenbergkappen finden Sie ab Seite 1370.
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Metallkappen
Für Kulturkolben und Nährbodenflaschen.

1
2

DWK Life Sciences

Für Ø 
Hals

Material Menge Bestell Nr.

mm pro VE
38 
38

Edelstahl 
Aluminium, blau eloxiert

1 
1

9.010 481  
9.010 482

1

9.010 481

2

9.010 482

ERLENMEYER-CAP-Kappen, Aluminium
Farbig eloxiert. Anodisch oxidiert. Sterilisierbar. Schließen Gefäße steril aber nicht 
hermetisch ab. Kappen für Kulturkolben (ohne Bördelrand) und Nährbodenflaschen mit 
geradem Hals-Ø 38 mm. Federn aus Chromnickelstahl klemmen an der Gefäßaußenwand.  
Vorteile: rostfrei, waschbar/wiederverwendbar, hitzebeständig, sterilisierbar, fester Verschluss,  
Luftzufuhr, farbig für die Wiedererkennung. Reinigungsempfehlung auf Anfrage lieferbar.

3
schuett-biotec

Für Ø 
Gläser

Farbe Menge Bestell Nr.

mm pro VE
37/39 
37/39 
37/39

silber 
blau 
rot

10 
10 
10

9.231 456  
9.231 457  
9.231 458

3

LABOCAP-Kappen ohne Griff4
schuett-biotec

Für Ø 
Gläser

Farbe Griffe Menge Bestell Nr.

mm pro VE
9/10 
12/13 
14/15 
15/16 
17/18 
19/20 
21/23 
24/26 
28/30 
9/10 
12/13 
14/15 
15/16 
17/18 
19/20 
21/23 
24/26 
28/30 
12/13 
15/16 
17/18 
19/20 
12/13 
15/16 
17/18 
19/20 
09/10 
12/13 
14/15 
15/16 
17/18 
19/20 
21/23 
24/26 
28/30 
12/13 
15/16 
17/18 
19/20 
12/13 
15/16 
17/18 
19/20

blau 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau 
rot 
rot 
rot 
rot 
rot 
rot 
rot 
rot 
rot 
gelb 
gelb 
gelb 
gelb 
grün 
grün 
grün 
grün 
silber 
silber 
silber 
silber 
silber 
silber 
silber 
silber 
silber 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
violett 
violett 
violett 
violett

ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne 
ohne

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.231 421  
9.231 422  
9.231 423  
9.231 424  
9.231 425  
9.231 426  
9.231 427  
9.231 428  
9.231 429  
9.231 441  
9.231 442  
9.231 443  
9.231 444  
9.231 445  
9.231 446  
9.231 447  
9.231 448  
9.231 449  
9.231 460  
9.231 461  
9.231 462  
9.231 339  
9.231 463  
9.231 464  
9.231 465  
9.231 340  
9.231 369  
9.231 372  
9.231 374  
9.231 375  
9.231 377  
9.231 379  
9.231 381  
9.231 385  
9.231 388  
9.231 334  
9.231 466  
9.231 337  
9.231 341  
9.231 335  
9.231 336  
9.231 338  
9.231 342

4
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LABOCAP-Kappen mit Griff, Aluminium
Farbig eloxiert. Anodisch oxidiert. Sterilisierbar. Schließen Gefäße steril aber nicht 
hermetisch ab. Die Federn aus Chromnickelstahl klemmen an der Gefäßaußenwand. 
Vorteile: rostfrei, waschbar/wiederverwendbar, hitzebeständig, sterilisierbar, fester Verschluss, Luftzufuhr  
ist gewährleistet, diverse Farben für die Wiedererkennung. Reinigungsempfehlung auf Anfrage lieferbar.

1
schuett-biotec

Für Ø 
Gläser

Farbe Griffe Menge Bestell Nr.

mm pro VE
15/16 
17/18 
15/16 
17/18 
15/16 
17/18 
15/16 
17/18 
15/16 
17/18 
15/16 
17/18 
15/16 
17/18

silber 
silber 
blau 
blau 
rot 
rot 
gelb 
gelb 
grün 
grün 
schwarz 
schwarz 
violett 
violett

mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit 
mit

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.231 345  
9.231 347  
9.231 403  
9.231 404  
9.231 413  
9.231 414  
9.231 326  
9.231 330  
9.231 327  
9.231 331  
9.231 328  
9.231 332  
9.231 329  
9.231 333

1

ALU-STECK-Kappen, Reinaluminium
Matt. Sterilisierbar. Ohne Federn. Schließen Gefäße steril, aber nicht hermetisch ab.  
Zum losen Aufsetzen auf Gefäße. Auch als offene Probengefäße zu verwenden.

2
schuett-biotec

Ø 
innen

Höhe Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
22 
28 
32 
39 
44 
48 
55 
58

25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

10 
10 
10 
10 
10

9.230 821  
9.230 822  
9.230 823  
9.230 824  
9.230 825  
9.230 826  
9.230 827  
9.230 828  
9.230 829  
9.230 830  
9.230 831  
9.230 832  
9.230 833  
9.230 834  
9.230 835  
9.230 836  
9.230 837

2
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Anaerobengefäße aus Edelstahl
Zur Züchtung von anaeroben oder mikroaerophilen Mikroorganismen in einer definierten schnell zu entwickelnden Gas-Atmosphäre. 
Die erforderliche Atmosphäre unter optimalen Bedingungen kann auf zwei Wegen hergestellt werden: Entweder durch chemische 
GasPack-Kits (Anaerobiersysteme) oder durch manuelles Evakuieren der Behälter mit einer Vakuumpumpe und nachfolgender Begasung (z.B. mit Stickstoff).  
In diesem Fall ist kein chemisches Zubehör notwendig (außer Anaerobgefäße "eco" und "crystal eco"). Die Behälter sind aus rostfreiem robustem Edelstahl oder 
transparentem PC gefertigt. Die Gefäßdeckel aus UV-stabilem Kunststoff oder durchsichtigem Polycarbonat, sind mit zwei Eckventilen inkl. Schlaucholive für 
Vakuumschläuche (5 mm Innen-Ø) sowie einem Manometer, zur genauen Kontrolle des Vakuums bzw. Überdrucks (-1 bis +0,2 bar) versehen (außer 
Anaerobgefäße "eco" und "crystal eco"). Die optionalen Einsatzgestelle aus Edelstahl sind mit Halterungen für die bequeme Handhabung der Systeme 
ausgestattet. 
 
Anaerobisierarten: 3 x Evakuieren und Begasen, Durchgasen für 5 Minuten und chemische Gaserzeugung (GasPacks) bei Anaerobengefäßen "small", "standard", 
"large" und "crystal". Bei Anaerobengefäß "eco" nur Durchgasen für 5 Minuten (Verwendung GasPack-Kits). 
 
Sonderanfertigungen: Andere Ausstattung auf Anfrage erhältlich. Beispiele: Deckel in Sonderanfertigung, z.B. aus speziellen oder hitzebeständigen Materialien 
z.B. auch Edelstahl, hitzebeständige Manometer (bis 100 °C), auch ohne Hähne/Manometer erhältlich.

1
2
3
4
5
6

schuett-biotec

Typ Für Petri- 
schalen

Volumen Ø 
innen

Höhe 
innen

Menge Bestell Nr.

Stück l mm mm pro VE
small* 
standard* 
large* 
eco** 
crystal*** 
crystal eco****

10 (60-100 mm Ø) 
15 (60-100 mm Ø) 
15 (60-150 mm Ø) 
15 (60-100 mm Ø) 
15 (60-100 mm Ø) 
15 (60-100 mm Ø)

2 
3 
6 
3 
3 
3

120 
120 
175 
120 
120 
120

170 
270 
260 
270 
270 
270

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.520 051  
9.520 056  
9.520 050  
9.520 057  
9.520 058  
6.287 615

* Edelstahl-Gefäß mit Kunststoffdeckel (2 Eckventile, 1 Manometer) 
** Edelstahl-Gefäß mit Kunststoffdeckel (Belüftungsschraube) 
*** Polycarbonat-Gefäß und -Deckel, transparent (2 Eckventile, 1 Manometer) 
**** Polycarbonat-Gefäß mit Kunststoffdeckel (Belüftungsschraube)

1

9.520 051

2

9.520 056

3

9.520 050

4

9.520 057

5

9.520 058

6

6.287 615

Zubehör für Anaerobengefäße
schuett-biotec

Typ Für Petri- 
schalen

Menge Bestell Nr.

Stück pro VE
Einsatzgestell "small" 
(für alle Anaerobengefäße) 
Einsatzgestell "standard" 
(für "standard", "large", "eco", "crystal") 
Einsatzgestell "150" 
(für "large") 
Einsatzgestell "3 x 60" 
(für "large") 
Einsatzgestell "micro" 
(für "large") 
Reagenzglasgestell 
(für alle Anaerobengefäße) 
GasPack-Kit "anaerobic" (1 x 3,5 l) 
GasPack-Kit "CO2" (1 x 2,5 l) 
GasPack-Kit "microaerophil" (1 x 3,5 l) 
Anaerobiose Indikator (Teststreifen)

10 (60 bis 100 mm Ø) 
 
15 (60 bis 100 mm Ø) 
 
15 (bis 150 mm Ø) 
 
45 (60 mm Ø) 
 
für Mikrotiterplatten 
 
für 9 Reagenzgläser 
(18 mm Ø)

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

10 
10 
10 

100

9.520 059  
 

9.520 053  
 

9.520 060  
 

9.520 061  
 

9.520 062  
 

9.520 063  
 

9.520 064  
9.520 065  
9.520 066  
9.520 067
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Bioreaktoren RTS-1/RTS-1C
Kompakte und effiziente Bioreaktoren mit patentiertem Reverse-Spin ® -Rührwerk und Protokollierung des mikrobiellen Wachstums in 
50 ml-Röhrchen in Echtzeit. Für Anwendungen wie Bakterienkultivierung mit Echtzeit-Wachstumskinetik, Strain Screening, 
Temperaturstress- und Fluktuationsexperimente, Medienscreening und -optimierung, Synthetik- und Systembiologie, Inhibitions- un d  
Toxizitätstests sowie Stammqualitätskontrolle. 
 
- 3D Grafik-Darstellung der OD oder Wachstumsrate über Zeit und Einheit 
- Übersichtliches LCD-Display mit Anzeige von Temperatur, Drehzahl und Zeit 
- Programmierbare Zyklen/Profile von Kultivierungsparametern wie Temperatur, Drehzahl, Reverse-Spin ® -Frequenz 
- Aktive Kühlung und Temperaturprofilerstellung über Software (nur RTS-1C) 
- Minimale PC-Anforderungen: Intel/AMD-Prozessor, 1 GB RAM, Windows XP (nicht garantiert), Vista/7/8/8.1/10, 2.0-USB-Anschluss

1

Grant

Spezifikationen
Theoretisch möglicher Messbereich in OD 850 , bei 10 ml 
Arbeitsvolumen*
Stäbchenbakterien: 0 ... 25 (0 ... 45,6 OD 600  Äquivalent**)
Hefe: 0 ... 50 (0 ... 75 OD 600  Äquivalent)
E.coli BL21 Werkskalibrierung Messbereich in OD 850

bei 10 ... 20 ml Volumen: 0 ... 10 OD (0 ... 19 OD 600  Äquivalent)
bei 20 ... 30 ml Volumen: 0 ... 8 OD (0 ... 15.2 OD 600  Äquivalent)
Messbereich Wellenlänge ( � ): 850 ±15 nm
Werkskalibrierung Genauigkeit: ±0,3 OD 850

Massentransferkoeffizient kLa (h -1 ): bis 350 ±26 h -1  bei 5 ml
Unterer Mess-Kontrollpunkt RTS-1 // RTS-1C: Ambient +5 // Ambient -15
Oberer Mess-Kontrollpunkt: 70 °C
Temperaturstabilität: ±0,1 °C
Echtzeit-Messbereich: 1 ... 60 min
Umkehr-Drehzeit: 1 ... 60 s (1 s )
Drehzahlbereich: 50 ... 2000 min -1  (10 min -1 Inkremente)
Genauigkeit: ±15 min -1

Abmessungen (B x T x H): 130 x 212 x 200 mm
Netzanschluss: 120 ... 230 V, 50/60 Hz

Typ Temperatur- 
bereich

Gewicht Menge Bestell Nr.

°C kg pro VE
RTS-1 EU 
RTS-1C EU

25 ... 70 (0,1 °C Inkremente) 
4 ... 70 (0,1 °C Inkremente)

1,7 
2,2

1 
1

4.671 974  
4.671 975

* Der höchste kLa (h -1 ) wird bei 5 ml Arbeitsvolumen erreicht, was für die aerobe Kultivierung optimal ist 
** OD 850  bis OD 600  variieren zwischen Stämmen und Wachstumsphasen

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

1

4.671 975



1380

13. Life Science
Mikrobiologie/Sterilisatoren und Brenner

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Impfösen-Sterilisatoren SteriMax basic/smart
Zum schnellen Sterilisieren von Impfösen mittels Infrarot-Technologie. Sofort einsatzbereit ohne Aufheizen.  
Die Sterilisation erfolgt bei 750 bis 1000 °C. Geeignet für alle Labore, anaerobe Arbeitsumgebungen und Sicherheitswerkbänke. 
 
- Ausglühröhre aus speziellem Quarzglas 
- Einseitig geschlossenes Ausglührohr zur Vermeidung von Kontaminationen 
- Einfache Reinigung von Gerät und Ausglühröhre 
- Thermocontrol nutzt die Restwärme und verkürzt automatisch die Energiezufuhr für die nächste Sterilisation 
- Keine Verbrennungsgefahr am Gehäuse (Cool-Touch) 
- Effiziente Energienutzung 
- Geprüft und zugelassen auf photobiologische Sicherheit nach EN 62471 durch die BG ETEM - Risikofrei für Haut und Augen 
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl und Sicherheitsglas

WLD-TEC

Spezifikationen
Temperaturbereich: 750 ... 1000 °C
Leistungsaufnahme: 600 W
Abmessungen (B x T x H): 110 x 180 x 170 mm
Gewicht: 1,8 kg
Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 20

Impfösen-Sterilisator SteriMax basic
- Bedienung direkt am Touchpanel des Geräts oder per optional erhältlichem Fußpedal 
- Schnell und effizient, der Sterilisationsprozess dauert nur 10 Sekunden 
 
Lieferumfang:  SteriMax basic, Quarzausglühröhre, Impfösenhalter, Impföse (Ø 3 mm), Netzkabel

1
WLD-TEC

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

SteriMax basic 1 4.670 727

1

Impfösen-Sterilisator SteriMax smart
- Auto-Start durch berührungslose IR-Sensortechnologie 
- Touchbedienung 
- Einstellbare Sterilisations- und Abkühl-Timer für zwei Benutzer 
 
Lieferumfang: SteriMax smart, 2 x Quarzausglühröhren, Impfösenhalter, Impföse (Ø 3 mm), Halter für 3 Impfösen, Netzkabel

2
WLD-TEC

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Impfösen-Sterilisator SteriMax smart 1 6.261 507

2
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Impfösen-Sterilisator schuett solaris
Sterilisation durch Licht. Zum Ausglühen von Impfösen, Pinzetten oder Kleinstinstrumenten  
in Sekunden. 
 
- Robust und servicefreundlich 
- Ohne Gas und ohne Flamme - Strombasiert 
- Selbsterklärende, einfache Bedienung 
- Sofort einsatzbereit, keine Aufheizzeit, keine Wartezeit 
- Sterilisationstemperatur: 900 bis 1300 °C 
- Geringe Wärmeentwicklung der Arbeitsumgebung 
- Berührungsloser START durch IR-Sensor, mit einstellbarem Timer (5 bis 7 Sekunden) 
- Zum Einsatz in Sicherheitswerkbänken geeignet 
 
Der schuett solaris ist dort einsetzbar, wo eine offene Flamme unerwünscht ist bzw. Gaskartuschen schwer erhältlich 
sind oder eine zentrale Gasversorgung fehlt. An jedem lokalen Stromnetz zu betreiben. Sofort nach dem Einschalten mit 
einer sicheren Arbeitstemperatur von 900 bis 1300 °C verfügbar. Geringe Erwärmung, kein Energieverbrauch zwischen 
den Ausglühvorgängen. Effizientes, einhändiges Arbeiten durch IR-Sensor, der den Sterilisationsvorgang automatisch 
startet. Pathogenes Material wird im geschützten Glühraum zurückgehalten. Kein Verspritzen, kein Rußen. 4-stufige 
Einstellung des Arbeitswinkels für die optimale Ausrichtung in diversen Arbeitspositionen. 
 
Lieferumfang : schuett solaris Impfösen-Sterilisator, 2 x Quarzglasröhrchen, 1 x Impfösenhalter mit Impföse (Muster)

1
schuett-biotec

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 152 x 195 x 210 mm
Gewicht: ca. 2500 g

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Impfösen-Sterilisator schuett solaris, 230 V 
Quarzrohr mit Boden, Außen-Ø 17 mm, Länge 100 mm

1 
2

9.018 741  
9.018 742

1

Sterilisatoren STERI
Die STERI-Sekunden-Sterilisatoren ermöglichen eine schnelle Desinfektion und Sterilisation 
kleiner Instrumente, direkt am Arbeitsplatz. Speziell auch für Laminar Flow Einrichtungen 
geeignet. Biologische Untersuchungen und Tests beweisen, dass durch die Temperatur von 250 °C im Glasperlen-
Behälter Mikro-Organismen und Sporen innert wenigen Sekunden sicher abgetötet werden. Derjenige Teil des 
Instrumentes, welcher in die STERI Glasperlen eingetaucht ist, wird desinfiziert und sterilisiert. Der STERI 250 und 350 
sind zwei Größen in gleicher, bewährter Bauart, mit einem Glasperlenbehälter aus Chromstahl, mit leistungsstarkem 
Heizkörper für kürzere Aufheizzeit, mit Präzisions-Thermostat und -Temperaturbegrenzer und mit eingebautem 
Thermometer. 
 
- Für perfekte Hygiene am Arbeitsplatz 
- Qualitätsprodukt aus der Schweiz 
 
STERI 250:  Sterilisator inkl. Deckel, Glasschale und Glasperlen (150 g), Eintauchtiefe 8 cm. Geeignet für kleine 
Instrumente (Nadeln, Bohrer, Fräser), sowie für kurze bis mittellange Instrumente (Scheren, Pinzetten, Zangen, Messer, 
Klingeln, Spatel, Feilen, usw.). 
STERI 350: Sterilisator inkl. Deckel und Glasperlen (300 g), Eintauchtiefe 14 cm. Speziell geeignet für mittellange bis 
längere Instrumente.

2
Simon Keller AG

Typ Füllmenge Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Steckertyp Menge Bestell Nr.

g m m pro VE
STERI 250 
STERI 250 
STERI 250 
STERI 350 
STERI 350 
STERI 350

150 
150 
150 
300 
300 
300

125 x 140 x 145 
125 x 140 x 145 
125 x 140 x 145 
125 x 140 x 205 
125 x 140 x 205 
125 x 140 x 205

EU 
CH 
UK 
EU 
CH 
UK

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.286 282  
6.285 884  
6.286 283  
6.286 284  
6.285 885  
6.286 285

2

Zubehör für Sterilisatoren STERI

3

Simon Keller AG

Beschreibung Für Menge Bestell Nr.
pro VE

Gerätedeckel, Edelstahl 
Gerätedeckel, Edelstahl, isoliert 
Glasperlen 
Glasperlen 
Glasperlen 
Glasschale

STERI 250/350 
STERI 250/350 
STERI 25 
STERI 250 
STERI 350 
STERI 250/350

1 
1 
1 
2 
1 
1

6.285 887  
6.285 892  
6.285 888  
6.285 889  
6.285 890  
6.285 891

3

6.285 890



1382

13. Life Science
Mikrobiologie/Sterilisatoren und Brenner

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Abflammpistole schuett easyflame
Mobiles Handgerät. Zum Abflammen und Sterilisieren. Mit Piezozündung und 
Gasmengenregulierung zur Erzeugung einer weichen oder scharfen Flamme.  
Stufenlose Einstellung der Flammengröße. Hohe Betriebssicherheit. Im Kurzzeitbetrieb brennt  
die Flamme nur so lange, wie der Drucktaster gedrückt wird. Im Dauerbetrieb mit Feststelltaste. 
 
schuett easyflame  zum direkten Anschluss von Propan-/Butan-Gaskartuschen  
1. Anschluss von Kartuschen mit 7/16"-Schraubgewinde, wie CG 1750, Express 444, AT 2000. 
2. Mittels Adapter (optional) ist die Verwendung von CV 360 oder CP 250-Steckgaskartuschen möglich. 
 
schuett easyflame plus  zum Anschluss von Erdgas und Propan-/Butangas mittels Gas-Sicherheitsschläuchen  
1. Erdgasschlauch für die zentrale Gasversorgung zum einfachen Aufstecken am Gerät (Olive im Lieferumfang) 
2. Propan-/Butangasschlauch mit Verschraubung (1/4"-Linksgewinde) für die Verwendung von Gaskartuschen-Adaptern 
oder Gasflaschen mit Druckminderer. 
Passende Adapter C 206 und CV 300/470 (bereits ausgestattet mit Gas-Sicherheitsgasschlauch, 0,5 m und 
Druckminderer). 
Gas-Sicherheitsschläuche in anderen Längen auf Anfrage.

1
schuett-biotec

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 260 x 90 x 60 mm
Gewicht: ca. 350 g

1

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

schuett easyflame für Propan- / Butangas 
Adapter CV 360 (nur für 9.018 794), für Butangas CV 360 Gaskartuschen 
Adapter CP 250 (nur für 9.018 794), für Butangas CP 250 Gaskartuschen 
schuett easyflame plus  für Erdgas und Propan- / Butangas 
Adapter C 206 (nur für 6.266 818), für Propan- / Butangas C 206 Gaskartuschen 
Adapter CV 300/470 (nur für 6.266 818), für Propan- / Butangas CV 300 / 470 Gaskartuschen

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.018 794  
6.260 874  
6.266 817  
6.266 818  
6.244 006  
6.240 475

Gasbrenner powerjet
Hand-Laborgasbrenner mit piezoelektrischer Zündung für Flüssiggas-Kartuschen. 
Geeignet für Flammenschutz-Sterilisationen im mikrobiologischen oder biotechnischen 
Bereich, in denen auf keine zentrale Gasversorgung zurückgegriffen werden kann. 
 
- Für Flüssiggas-Kartuschen mit 7/16" x 28 UNEF Gewinde, z.B. CG1750 
- Zündung des Brenners per Tastendruck 
- Größe der Flamme stufenlos einstellbar 
- Gaszufuhr nur bei gedrückter Taste 
- Arretierung der Brennertaste für Dauerabflammen 
- Sicheres Arbeiten durch Einhandbedienung 
 
Lieferumfang: Laborgasbrenner mit Gaskartuschenadapter (7/16" x 28 UNEF Gewinde)

2
WLD-TEC

Spezifikationen
Gewicht: 300 g
Gasverbrauch: 120 g/h
Flammentemperatur: 1350 °C
Garantie: 2 Jahre

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

powerjet 1 7.970 147

2

Bunsenbrenner Labogaz ®  206
Zum Betrieb mit der Gaskartusche C 206 GLS (Art.-Nr.: 9.018 520). DVGW-zugelassen.

3

Gewicht: 380 g ohne Kartusche
Höhe: 200 mm mit Kartusche
Verbrauch: 55 g/h

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Labogaz ®  206 1 9.018 510

3

Bunsenbrenner Labogaz ®  470
Zum Betrieb mit der Gaskartusche CV 300 Plus (Art.-Nr.: 6.243 905) oder CV 470 Plus (Art.-Nr.: 9.018 512).

4

Gewicht: 380 g ohne Kartusche
Höhe: 190 mm mit Kartusche CV 300 Plus

240 mm mit Kartusche CV 470 Plus
Verbrauch: 55 g/h

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Labogaz ®  470 1 9.018 511

4
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Gaskartuschen
C 206 GLS Stechkartusche : 
Stechkartusche mit integriertem Gas Lock System gemäß EN 417:2012. Für Bunsenbrenner ohne Sicherheitsventil.  
Für Bunsenbrenner Labogaz ®  206 und Lötlampen Soudogaz ®  . 
CV 470 Plus und CV 300 Plus Ventilkartusche  
Mit Sicherheitsventil. Für Bunsenbrenner Labogaz ®  470. 
CV 360 Ventilkartusche  
Mit Sicherheitsventil. Für Gas-Sicherheitsbrenner schuett phoenix (Art.-Nr. 9.018 761). 
 
Dank des Sicherheitsventils können die Ventilkartuschen von den Geräten abgenommen werden, auch wenn sie noch 
nicht vollständig entleert sind.

1

Typ Beschreibung Höhe Inhalt Menge Bestell Nr.
mm g pro VE

C 206 GLS 
C 206 GLS 
CV 300 Plus 
CV 470 Plus 
CV 470 Plus 
CV 360

Gasgemisch 80/20 Butan/Propan 
Gasgemisch 80/20 Butan/Propan (Großverpackung) 
Gasgemisch 80/20 Butan/Propan 
Gasgemisch 80/20 Butan/Propan 
Gasgemisch 80/20 Butan/Propan (Großverpackung) 
Butangas

90 
90 

105 
140 
140 
140

190 
190 
240 
450 
450 

52

1 
36 

1 
1 

12 
1

9.018 520  
6.261 010  
6.243 905  
9.018 512  
6.261 011  
9.018 519

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

1

Sicherheits-Bunsenbrenner Flame 100

Die sichere Alternative für alle traditionellen Bunsen- oder Alkoholbrenner. 
 
Multitalent: Der Flame 100  ist bestens geeignet für alle flammentechnischen Anwendungen im Labor. Die Präzisionsflamme ermöglicht dosiertes Erwärmen  
von dentaltechnischen Werkzeugen genauso wie sicheres Sterilisieren von mikrobiologischen Instrumenten. Flammengröße und -härte lassen sich stufenlos 
einstellen. 
 
Einfach starten: Der Sicherheitsbunsenbrenner Flame 100  startet sofort per Knopfdruck; ein Streichholz oder eine Pilotflamme sind nicht notwendig.  
Optional lässt sich der Flame 100  auch über ein Fußpedal oder einen externen  
IR-Bewegungssensor bedienen. Der Flame 100  ist geeignet für stationäre Erd- und Propan-/ Butangasversorgungen, Kartuschengas oder Gasflaschen.  
Zahlreiche Adaptersysteme sind optional erhältlich. 
 
Zuverlässige Sicherheit: Das bewährte Safety Control System (SCS) kommt auch im Flame 100  zum Einsatz. Permanent werden alle potenziellen Gefahren 
analysiert und ggf. Schutzmaßnahmen, wie das Unterbrechen der Gaszufuhr, eingeleitet. Neben der Zündungs- und Flammenüberwachung sowie einem 
Übertemperaturschutz bietet das Sicherheitspaket die kontinuierliche Brennerkopfüberwachung BHC. BHC erkennt Brennerkopfverunreinigungen durch 
Flüssigkeiten oder Fremdkörper. Geprüft durch DIN-DVGW, Prüfzeichen NG2211AS1067. 2 Jahre Garantie.

2
WLD-TEC

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Sicherheits-Bunsenbrenner Flame 100 1 6.261 226

2

6.243 905

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H220
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Sicherheits-Laborgasbrenner Serie Fuego SCS
Für alle flammentechnischen Anwendungen im Labor geeignet. Das niedrige Gehäuse 
ermöglicht ein bequemes Arbeiten; das stromlinienförmige Design reduziert die Störung 
des Luftstroms einer Reinraumwerkbank. Wahlweise lässt sich die Fuego SCS Serie mit Fußpedal,  
Tastenfunktion oder berührungslosem IR-Sensor bedienen. Aus Edelstahl, mit feuerfesten Bedienelementen. 
- SCS Safety Control System: mit Gassicherheitsabschaltung: Zündungs-, Flammen- und Temperaturüberwachung,   

automatische Geräteabschaltung, Restwärmeanzeige, Brennerkopfmontageüberwachung 
- BHC Brennerkopfüberwachung 
- Abnehmbarer Brennerkopf 
- Neigungsverstellung rechts/links 
- Turboflamme 
- Halterung für 3 Impfösenhalter 
- Betreibbar mit stationären Erd- und Propan-/Butangasversorgungen, Kartuschengas oder Gasflaschen 
- Geprüft durch DIN-DVGW, Prüfzeichen NG2211AS1067 
- Garantie: 2 Jahre 
 
Fuego SCS basic/Fuego SCS basic RF: Mit Edelstahlfußpedal. Das Fußpedal reguliert die Brenndauer entweder durch 
kontinuierlichen Druck oder mit der Start-Stopp Funktion. Mit Ein/Aus Tastenfunktion am Gerät. Basic Version ohne  
IR-Sensor und ohne Grafikdisplay. 
 
Fuego SCS basic RF: wie Fuego SCS basic, jedoch kabellos durch innovative Funkfußpedalbedienung. 
 
Fuego SCS/Fuego SCS pro : Mit DoubleClick IR-Sensor, Tastenfunktion und Fußpedalbedienung (Fußpedal optional). 
DoubleClick IR Sensor: Die einschaltbare Sicherheitsfunktion DoubleClick startet den Brenner nur bei zweifacher 
Aktivierung des IR Sensors, einstellbare IR-Sensorreichweite: 5 bis 50 mm. 
Beleuchtetes Grafikdisplay: das animierte, selbsterklärende und sprachenlose Grafikdisplay erleichtert die schnelle 
Anwahl aller Funktionen, 6 Programme mit Brennzeitanzeige: 1 s bis 2 h einstellbar. 
Der erste Sicherheitslaborgasbrenner mit Komfortpaket: Abkühlerinnerung für Impfösen, Temperaturregelung 
zum Erhitzen von Medien, Gasverbrauchsanzeige für Gaskartuschen, flexibel und individuell durch die Benutzerauswahl, 
akustische Signale zur Unterstützung 
Zusätzliche Sicherheitsassistenten:  Zero-Pressure Abschaltung für einen drucklosen Gasschlauch beim Arbeitende, 
grafische Installationshinweise erleichtern die erste Inbetriebnahme. 
 
Fuego SCS pro: wie Fuego SCS, jedoch zusätzlich mit Akkubetrieb (9 h), 2 Akkus (Mignon AA), Schnellladefunktion 
(3h) und Sicherheitsneigungssensor. 
 
Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich.

1

2

WLD-TEC

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 103 x 130 x 49 mm
Netzanschluß: 100-240 V 50/60 Hz, max. 0,3A; 9 V DC, 1,3 A
Gewicht: 700 g

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Fuego SCS basic 
Fuego SCS basic RF 
Fuego SCS 
Fuego SCS pro

1 
1 
1 
1

6.232 207  
6.255 678  
6.231 770  
9.018 584

1

2

6.232 207

6.231 770

Gasanzünder, Piezo-elektrisch
Der weiße LABSOLUTE ®  Gasanzünder mit Aluminium-Schaft zeichnet sich durch eine 
einfache und sichere Handhabung aus und ist nicht nur zum Anzünden von Gasbrennern 
in Laboren geeignet. Er kann durch eine regulierbare, durch Piezo-Technik entzündete Flamme, eine Sicherheitssperre 
und ein Sichtfenster zum einfachen Ablesen des Füllstandes überzeugen. Durch die integrierte Öse kann der 
Gasanzünder schnell - auch hängend - verstaut werden, sodass er jederzeit griffbereit ist. Die Lieferung erfolgt bereits 
befüllt mit Schutzkappe.

3

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gasanzünder, Piezo-elektrisch, regulierbare Flamme 1 7.699 990

3
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Sicherheits-Laborgasbrenner gas profi 1  SCS micro
Der sichere Gasbrenner zum Abflammen, Sterilisieren und Erhitzen.  
Bei unvorhergesehenem Erlöschen wird die Flamme automatisch neu gezündet. Erlischt die 
Flamme und lässt sich nicht wieder zünden, schließt der Brenner die Gaszufuhr automatisch. 
 
- Safety Control System (SCS) mit Zündungs- und Flammenüberwachung und Übertemperaturschutz 
- Alle äußeren Komponenten aus Edelstahl 
- Zerlegbarer Brennerkopf 
- Platzsparend 
- Niedrige Arbeitshöhe 
- Betreibbar mit stationären Erd- und Propan-/Butangasversorgungen, Kartuschengas oder Gasflaschen 
- Energiesparend 
- Neigungsverstellung 
- Geprüft durch DIN-DVGW, Prüfzeichen NG2211AS1067 
- 2 Jahre Garantie 
 
gasprofi 1  SCS micro school  edition 
- Optimale Sicherheit in Schulen 
- Tastenfunktion 
- 2 Standard-Programme für Taste (Funktionsknopf) und Fußpedal 
- Optional mit Fußpedal oder einen externen DoubleClick IR-Sensor bedienbar 
 
gasprofi 1  SCS micro 
- Optimal in Reinraumwerkbänken und im Labor 
- DoubleClick IR-Sensor, Tastenfunktion und Edelstahlfußpedal 
- 5 Standard-Programme für IR-Sensor, Taste (Funktionsknopf) und Fußpedal 
- Einstellbare IR-Sensorreichweite 
- Brennerkopfüberwachung (BHC) und Restwärmeanzeige 
- Aufnahme für 3 Impfösenhalter

1
2

WLD-TEC

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 85 x 86 x 49 mm
Gewicht: 700 g
Stromversorgung: 100-240 V, 50/60Hz, max. 0,3 A/9 V DC, 1,3 A

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

gasprofi 1  SCS micro 
gasprofi 1  SCS micro school  edition

1 
1

6.701 105  
7.657 840

1

2

Zubehör für Sicherheits-Laborgasbrenner gas profi 1  SCS micro/Fuego SCS Serie

3
4

WLD-TEC

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Adapter für Kartuschen CV 360 
Windschutz, Edelstahl 
Spritzschutz 
Karussel zum Ausglühen von Impfösen (gasprofi) 
Karussel zum Ausglühen von Impfösen (Fuego)

1 
1 
1 
1 
1

6.233 324  
6.081 539  
6.081 736  
7.672 054  
6.242 237

3 4

6.081 539 6.081 736

6.701 105

7.657 840
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Sicherheits-Bunsenbrenner, schuett phoenix II
Zum Sterilisieren, Erhitzen, Abflammen oder Ausglühen. In jedem mikrobiologischen 
Labor oder Sicherheitswerkbänken einsetzbar. Moderner Bunsenbrenner mit höchstem 
Sicherheitsstandard und herausragenden Qualitätsmerkmalen: 
 
- Kontrollierte Brenndauer 1 sec bis 120 min (wählbar) 
- Automatische Sicherheitsabschaltung (wählbar) 
- Überhitzungsschutz/Brennerkontrolle durch Sensoren 
- Exakte ökonomische Flammenregulierung (stabile Flamme auch bei starkem Luftstrom) 
- Flammen- und Zündungsüberwachung 
- "Push-and-Twist"-Brennerkopfwechsel ohne Werkzeug. 
- Schrägstellung rechts oder links 
Bedien- und Sicherheitshinweise als Bild und Volltext (im Farbdisplay) in allen gängigen Weltsprachen. Interaktives 
Farbdisplay. Einzigartige Joy-Stick-Navigation. Komfortables Arbeiten wahlweise per Handbetrieb, Fußschalter oder 
Bewegungssensor. Gehäuse aus poliertem Edelstahl und Sicherheitsglas. UV- und lösungsmittelbeständig, abflammbar 
und leicht zu reinigen. Für Erdgas-Betrieb (zentrale Gasversorgung im Labor) oder Propan-/Butangas-Betrieb (mobil mit 
Gaskartuschen). Geprüft nach DIN 30665 Teil 1, DIN-DVGW-Prüfzeichen. 
 
schuett phoenix II eco: (mit LED-Kontrollleuchte und Fußtaster), Zünden der Flamme per Fußtaster oder Knopfdruck 
(An/Aus), Optimal für die Sicherheitswerkbank. 
schuett phoenix II standard: (Farb-Display und Sprachauswahl, Sensor und Fußtaster), Zünden der Flamme per 
Sensor 1 x oder 2 x, Fußtaster oder Hand-Knopfdruck (An/Aus). Mit Brennzeitanzeige. 
schuett phoenix II accu : (Farb-Display und Sprachauswahl, Sensor, integrierter Hochleistungsakku), Zünden der 
Flamme per Sensor 1x oder 2x, Fußtaster oder Hand-Knopfdruck (An/Aus). Mit Brennzeit- und Akkuleistungsanzeige 
des im Gehäuse integrierten Hochleistungsakku für bis zu 30 Stunden Betriebsdauer. (Schnell-Ladestation mit 
Überladeschutz), ideal für den mobilen Einsatz. 
 
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz 
 
Ausglühkarussell : Exakte und zeitgesteuerte Ausglüheinstellung je nach Impfösentyp. Reduzierung des 
Gasverbrauchs, Erhöhung der Impfösen-Lebensdauer. Die Impföse wird mit dem Impfösenhalter nach der Benutzung in 
das Karussell eingehängt, per Drehung über dem Brenner positioniert und ausgeglüht. Ausglühzeit stufenlos einstellbar. 
Zum kontinuierlichen Abarbeiten von Probenserien, auch in der Werkbank, konzipiert. 
 
Halbautomatisch: schuett easyloop (für 6 Impfösenhalter, inklusive) : Bequeme Drehung per Hand, 
vollautomatischer Ausglühvorgang. Zur Verwendung mit Sicherheits-Bunsenbrennern schuett phoenix II standard und 
accu. Ausglühzeit: 3 bis 5 s (einstellbar von 1 s bis 120 min) 
Vollautomatisch: schuett flammy R (für 5 Impfösenhalter, inklusive) : Vollautomatische Rotation und Ausglühen. 
Zur Verwendung mit gängigen Gas-Sicherheitsbrennern. Ausglühzeit: 2 bis 10 s

1
2

3

schuett-biotec

Typ Breite Tiefe Höhe Gewicht Menge Bestell Nr.
mm mm mm g pro VE

schuett phoenix II eco* 
schuett phoenix II standard* 
schuett phoenix II accu 
schuett easyloop 
schuett flammy R

128 
128 
128 
150 
100

160 
160 
160 
190 
160

85 
85 
85 

310 
345

1000 
1000 
1000 

900 
2000

1 
1 
1 
1 
1

9.018 760  
9.018 761  
9.018 762  
9.018 798  
9.018 779

* inkl. Fußtaster/-schalter, Edelstahl

1

9.018 760

2

9.018 761

3

Zubehör für Sicherheits-Bunsenbrenner schuett phoenix II

4

5

schuett-biotec

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Adapter für Gaskartuschen CV 360 inkl. Druckminderer 
Adapter für Gaskartuschen C 206* 
Adapter für Gaskartuschen CV 300/470* 
Adapter für Gaskartuschen CP 250* 
Adapter für Gaskartuschen CG 1750* 
Windschutz aus Edelstahl 
Spritzschutz aus Glas 
Sicherheits-Gasschlauch für Propan-/Butangas mit Gewindeanschlüssen (0,5 m) 
Sicherheits-Gasschlauch für Propan-/Butangas mit Gewindeanschlüssen (2,0 m) 
Hot Tray, Edelstahl, höhenoptimiert 
Instrumentenablage 
Fußtaster/Fußschalter, Edelstahl

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

7.930 139  
6.244 006  
6.240 475  
9.018 750  
9.018 751  
9.018 752  
9.018 753  
9.018 754  
9.018 755  
9.018 756  
9.015 757  
9.018 758

* mit integriertem Druckminderer, DVGW-Sicherheits-Gasschlauch 0,5 m und Absperrventil

4

7.930 139

5

9.018 752

9.018 798
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LLG-Mikropistille, Edelstahl
Mikropistille aus Edelstahl. Passgenau für Eppendorf Safe-Lock Tubes �  gefertigt. Die Mikropistille sind aus einem Stück gedreht und poliert.  
Optimale Übergangsbereiche, leicht desinfizierbar bzw. autokalvierbar. Minimale Homogenatverdrängung durch verjüngten Schaft. 
 
Für Reaktionsgefäße:  
Zum Homogenisieren von Zellen, Geweben oder Lebensmittel-/Futtermittelproben. 
- Für Tubes mit 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml und 13 ml 
- Abkühlbar auf -196 °C 
- Sterilisierbar im Autoklaven oder trocknen bei +200 °C 
- PCR-geeignet 
- Alternative zu Einmal-Kunststoffpistillen

1
2
3
4

Für 
Volumen

Länge 
Pistill

Menge Bestell Nr.

ml mm pro VE
0,5 
1,5 
2,0 
13,0

94 
124 
120 
190

1 
1 
1 
1

9.314 500  
9.314 501  
9.314 502  
9.314 503

1

9.314 500

2

9.314 501

3

9.314 502

4

9.314 503

EPPI-Mikropistill, PP

Zum Resuspendieren von Pellets und Homogenisieren in Reaktionsgefäßen  
(1,5/2,0 ml, genaue Passform). Autoklavierbar. Geeignet für Homogenisator-/Motor-Antrieb.

5
schuett-biotec

Beschreibung Material Länge 
Pistill

Abb. Menge Bestell Nr.

mm pro VE
EPPI-Pistill, 1,5/2,0 ml 
EPPI-Pistill, 1,5/2,0 ml 
Schnellwechselfutter für EPPI-Pistille

Edelstahl 
PP 
PP und Edelstahl

100 
85

1 
2 
3

1 
10 

1

9.197 690  
9.197 689  
9.197 691

5

Einweg-Pellet-Mikropistill, PP, mit Reaktionsgefäßen

Polypropylen. Autoklavierbar. Geeignet für batteriebetriebenen Motor (9.314 496).  
Länge Pistill 7 cm. Mit passenden Reaktionsgefäßen, Art.-Nr. 9.314 492 und 9.314 493 nur Pistill.

DWK Life Sciences

6

6

Für 
Volumen

Beschreibung Länge 
Pistill

Menge Bestell Nr.

ml mm pro VE
0,5 
0,5 
0,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5

mit Reaktionsgefäß 
ohne Reaktionsgefäß 
mit Reaktionsgefäß, RNase, DNase und Pyrogenfrei 
mit Reaktionsgefäß 
ohne Reaktionsgefäß 
mit Reaktionsgefäß, RNase, DNase und Pyrogenfrei 
ohne Reaktionsgefäß, RNase, DNase und Pyrogenfrei

70 
70 
70 
70 
70 
70 
70

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.314 490  
9.314 492  
9.314 498  
9.314 491  
9.314 493  
9.314 499  
7.620 842

9.314 491
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Batteriebetriebener Motor für Mikro-Pistill1
DWK Life Sciences

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Komplett mit zwei Batterien 
Ersatz-Adapter

1 
1

9.314 496  
9.314 497

1

Zellaufschluss-System
Für sicheren Zellaufschluss bei minimaler Temperaturerhöhung. Das geschlossene 
System (CS) schütz den Anwender vor entstehenden Aerosolen und einem möglichen 
Kontakt mit der Suspension. Optimaler Kontakt zwischen konischem Gefäß (15/50 ml) und Pistill garantiert  
den perfekten Zellaufschluss. Jede Einheit ist Gamma sterilisiert und besteht aus: Pistill (PP) fertig montiert,  
Gefäß (PP) mit konischem Boden, stabile Schraubverschluss (HDPE), Etikett 
Typ CS1: Spitze aus Glas/PP-Gemisch (30 %/70 %) für normalen Zellaufschluss 
Typ CS2: Spitze mit Glassplittern beschichtet für starken Zellaufschluss

2 3
DWK Life Sciences

Typ Für 
Volumen

Menge Bestell Nr.

ml pro VE
CS 1 
CS 1 
CS 2 
CS 2

15 
50 
15 
50

10 
10 
10 
10

9.651 050  
9.651 051  
9.651 052  
9.651 053

2

3

Homogenisator DUALL ®  mit Glaspistill
In konischer und zylindrischer Ausführung, um effektiv Gewebe zu zerkleinern und 
gleichmäßig zu homogenisieren. Besonders für Zellgewebe wie Muskeln, Herz und Lunge 
geeignet. Das Pistill ist stabil genug für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser  
beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

4
DWK Life Sciences

Inhalt Größe Länge 
Pistill 
x  A. D.

Länge 
Mörser 
x  A. D.

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
1 
3 
5 
15 
30 
50

20 
21 
22 
23 
24 
25

155 x 6 
207 x 6 
220 x 8 
278 x 10 
310 x 10 
345 x 16

80 x 13 
120 x 16 
150 x 18 
175 x 25 
215 x 32 
225 x 38

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.651 637  
9.651 638  
9.651 639  
9.651 641  
9.651 642  
9.651 643

4

Homogenisator DUALL ® mit PTFE-Pistill
Mit konischem und zylindrischem Bereich, um effektiv Gewebe zu homogenisieren.  
Das PTFE-Pistill ist ideal für weiches Gewebe wie Gehirn oder Leber. Dieses Pistill ist geeignet 
für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm.  
Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

5
DWK Life Sciences

Inhalt Größe Länge 
Pistill 
x  A. D.

Länge 
Mörser 
x  A. D.

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
1 
3 
5 
15 
30 
50

20 
21 
22 
23 
24 
25

155 x 4,5 
210 x 6 
228 x 6 
268 x 6 
305 x 10 
330 x 10

80 x 13 
120 x 16 
150 x 18 
175 x 25 
215 x 32 
225 x 38

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.651 656  
9.651 657  
9.651 658  
9.651 659  
9.651 660  
9.651 661

5
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Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill
Ganz aus Glas. Dieses Pistill ist geeignet für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und 
Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett 
austauschbar.

1
DWK Life Sciences

Inhalt Größe Länge 
Pistill 
x  A. D.

Länge 
Mörser 
x  A. D.

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
1 
5 
8 
17 
45

19 
21 
22 
23 
24

145 x 5 
205 x 6 
215 x 8 
265 x 10 
315 x 10

95 x 13 
140 x 16 
150 x 18 
175 x 25 
220 x 32

1 
1 
1 
1 
1

9.651 674  
9.651 675  
9.651 676  
9.651 677  
9.651 678

1

Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit PTFE-Pistill
Pistill aus PTFE, Mörser poliert. Die Größen 21 und 24 haben Einkerbungen am unteren 
Rand des Pistills, um Partikel in den zylindrischen Teil zu transportieren. Der 
Zwischenraum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten  
lieferbar und komplett austauschbar.

2
DWK Life Sciences

Inhalt Größe Länge 
Pistill 
x  A. D.

Länge 
Mörser 
x  A. D.

Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
0,5 
1 
3 
5 
8 
17 
45

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24

130 x 3 
154 x 5 
154 x 5 
215 x 6 
212 x 6 
266 x 6 
269 x 6

80 x 12 
95 x 12 
115 x 12 
140 x 15 
150 x 19 
175 x 25 
220 x 32

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.651 689  
9.651 690  
9.651 691  
9.651 692  
9.651 693  
9.651 694  
9.651 695

2

Zellaufschluss-Schüttelgerät Disruptor Genie ®  analog/digital
Geeignet zum Aufschließen von Hefezellen, Bakterien, Gewebe und Zellresuspensionen 
unter Verwendung von Glaskügelchen (bitte separat bestellen). 
 
- gleichzeitiges Schütteln und Mischen bei hoher Geschwindigkeit 
- Hält bis zu zwölf 1,5 ml Mikroröhrchen oder zwölf 2 ml Schraubverschluss-Mikroröhrchen 
- Automatischer Zeitschalter von 0 bis 15 min (Disruptor Genie ®  analog), 0 bis 99 min (Disruptor Genie ®  digital)  

oder kontinuierlicher Betrieb 
- Geeignet zur Verwendung in Kühlräumen oder Inkubatoren 
 
Lieferumfang: Disruptor Genie, Mikroröhrchen-Halter für 12 Reaktionsgefäße, Zusatz-Aufsatz für einzelne Gefäße

3

4

Scientific Industries

Spezifikationen
Drehzahl
Disruptor Genie ®  analog: 2850 min -1

Disruptor Genie ®  digital: 1000 bis 2850 min -1

Abmessungen (B x T x H): 122 x 165 x 190mm
Gewicht: 4,3 kg
Netzanschluß: 220 V/50 Hz, 250 mA

Typ Stecker Menge Bestell Nr.
pro VE

Disruptor Genie ®  analog 
Disruptor Genie ®  analog 
Disruptor Genie ®  digital 
Disruptor Genie ®  digital

EU 
CH 
EU 
CH

1 
1 
1 
1

9.730 115  
9.730 117  
6.253 276  
9.730 119

Weitere Modelle finden Sie in unserem Onlineshop.

3

4

Zubehör für Disruptor Genie ®

5

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gefäßhalter für 12 Microtubes 1,5 oder 2 ml 
0,1 mm Glaskugeln für Disruptor Genie ® , 375 g 
0,5 mm Glaskugeln für Disruptor Genie ® , 375 g

1 
1 
1

6.253 281  
9.730 100  
9.730 101

5

6.253 281

9.730 115

6.253 276
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Mikrobiologische Wasserüberwachung: MBS I System und Membranen
Das MBS I Filtersystem ist für Labore bestimmt, die eine hohe Anzahl an Proben zur 
mikrobiologischen Qualitätskontrolle bearbeiten. Es besteht aus einem Membranspender, 
einem Trichterspender und einer AS220 Absaugleiste mit zwei Anschlüssen. 
AS220 Absaugleiste und Filtertrichter AS220 bilden eine Absaugleiste aus Edelstahl mit zwei Anschlüssen, das 
aneinander gesetzt werden kann (maximal 3 x AS220). Dieses Gerät kann mit 47 mm oder 50 mm Filtermembranen 
benutzt werden. 
 
- Abfallreduzierung - PP-Trichter können bis zu 50x autoklaviert werden 
- Zeitersparnis - sterilisieren zwischen Filtrationen entfällt 
- Einfache Bedienung 
- Kostenersparnis - 20 PP-Trichter reichen für 1000 Analysen 
- Reduziert Kreuzkontamination auf ein Minimum

1 2
Whatman

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Vakuumfiltrations 2-fach Verteiler AS220 
Spender für 100 und 350 ml Trichter 
Trichter 100 ml, PP, autoklavierbar 
Trichter 350 ml, PP, autoklavierbar 
Autoklavenbeutel für MBS I 
Membrane Butler manuell 
Stahlfritte mit Ring für AS220

1 
1 

20 
20 
20 

1 
1

6.231 788  
6.231 860  
7.616 566  
6.801 571  
7.608 012  
6.225 967  
6.801 981

1

2

Biosart ® 100 Monitore
Anschlussfertige Filtrationseinheit in Verbindung mit einer Sartorius-Absaugleiste oder 
zur direkten Adaption auf einer speziellen Vakuumpumpe. Biosart ®  100 Monitore wurden 
speziell für die mikrobiologischen Untersuchungen von Pharmazeutika, Kosmetika, Wasser und anderen Flüssigkeiten 
entwickelt. Die gebrauchsfertigen Einheiten sind vorsterilisiert und enthalten eine Membran und eine Kartonscheibe. 
Nach der Filtration wird Flüssigmedium zugefügt und der 100 ml Aufsatz entfernt. Zu verwenden mit Biosart ®   
100 Nährmedien.

3
Sartorius Lab Instruments

Typ Ø Poren- 
größe

Farbe  
Filter / Gitter

Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
K 
K 
ACK 
ACK 
ACK 
ACK 
Adapter für BioSart

47 
47 
47 
47 
47 
47 
55

0,45 
0,45 
0,20 
0,45 
0,45 
0,45

weiß / schwarz 
grau / weiß 
weiß / schwarz 
weiß / schwarz 
grün / dunkelgrün 
grau / weiß 
-

48 
48 
48 
48 
48 
48 

1

9.049 300  
9.049 315  
9.049 311  
9.049 312  
9.049 313  
9.049 304  
9.049 320

ACK=einzeln steril verpackt. K=steril

3

Biosart ® 250 Trichter
Für die mikrobiologische und analytische Qualitätssicherung in der Industrie.  
Der sterile, anschlussfertige Kunststofftrichter mit 250 ml Füllvolumen für zeitsparende 
Durchführung von Koloniezahl- und Partikelbestimmungen. Zu verwenden mit Sartorius Membranfiltern und Sartorius 
Nährkartonscheiben. 
Hinweis: BioSart 250 Trichter können auf 1-fach Basisunterstützungen oder Mehrfach-Absaugleisten aus Edelstahl 
adaptiert werden.

4
Sartorius Lab Instruments

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Einwegtrichter BioSart 250, steril 
Einwegtrichter BioSart 250, einzeln steril verpackt

50 
50

9.049 340  
9.049 341

4

Membran Filter Microsart ®  @filter Einheiten, CN
Microsart ®  @filter 100 Einheiten, steril und anschlussfertig, kombinieren einen Trichter 
aus PP mit 47 mm Durchmesser und eine Gitternetzmembran in einer Einheit.  
Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, 
Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Die Membranfilter können auch in Verbindung mit Sartorius 
Stedim Biotech Nährkartonscheiben verwendet werden.

5
Sartorius Lab Instruments

Poren- 
größe

Farbe  
Filter / Gitter

Menge Bestell Nr.

µm pro VE
0,20 
0,45 
0,45 
0,45

weiß / schwarz 
weiß / schwarz 
weiß / schwarz 
grau / weiß

60 
60 
24 
60

6.258 123  
7.657 646  
6.280 425  
4.652 481

5

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H228
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Kunststofftrichter, Microsart ® , PP
Die sterilen Kunststofftrichter mit einem Durchmesser von 47 mm ermöglichen eine 
schnelle Durchführung der Filtration bei der Routineuntersuchung von Wasser, 
Getränken und Lebensmitteln, pharmazeutischen und kosmetischen Produkten. Nach Auflage einer Gitternetzmembran 
auf eine sterile Edelstahl-Filterunterstützung wird der Microsart ®  Trichter einfach und praktisch aufgesetzt und die Probe 
per Vakuum filtriert. 
 
- Klick-Fit Verschluss für optimale Dichtung 
- Graduierung mit Markierungen für eine exakte Volumendosierung

1
Sartorius Lab Instruments

Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE
100 
250

100 
96

7.659 614  
7.671 690

1

Einweganalysen-Filtersysteme Nalgene � , steril
Filterprodukte zum Einmalgebrauch. Unsere analytischen Filter bieten präzise, 
anwenderfreundliche Systeme zur Wiederfindung von Mikroorganismen und Partikeln für 
QK-Prüfungen und die Forschung. 
 
- Einfach zu verwendende, vormontierte sterile Filtereinheiten und Trichter zum Einmalgebrauch 
- Einfach zu entfernende Triton-freie Cellulosenitrat(CN)-Membranen 
- Die 0,2 µm CN-Membran eignet sich für Sterilitätsprüfungen 
- Die 0,45 µm CN-Gittermembran ist für Wasserqualitätsprüfungen zertifiziert

2
Thermo Scientific

2

Typ Volumen Ø 
Membran

Poren- 
größe

Gitter Farbe Menge Bestell Nr.

ml mm µm pro VE
Filtertrichter 
Filtertrichter 
Filtertrichter 
Filtertrichter 
Filtereinheiten 
Filtereinheiten

150 
250 
250 
250 
150 
150

47 
47 
47 
47 
47 
47

0,45 
0,20 
0,45 
0,45 
0,20 
0,45

schwarz 
- 
schwarz 
schwarz 
- 
schwarz

weiß 
weiß 
weiß 
grau 
weiß 
weiß

1 
1 
1 

50 
1 
1

9.046 077  
7.047 680  
7.047 681  
6.273 013  
9.046 081  
9.046 082

Membranfilter Typ 130, Cellulosenitrat
Graue Membranen (nach Benetzung schwarz) mit weißem Gitter, zum Nachweis von 
Hefen und Schimmelpilzen, Partikelanalyse und Mikroskopie, einzeln steril 
verpackt/unsteril. 

5
Sartorius Lab Instruments

Ø Poren- 
größe

Steril Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
50 
47 für SMART Filter Dispenser 
47 
47 
50 
50

0,65 
0,45 
0,65 
0,45 
0,45 
0,45

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-

1000 
3 

100 
100 
100 
100

7.017 078  
7.054 644  
9.054 122  
9.054 132  
9.054 133  
9.054 139

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

5

Membranfilter Typ 138, Cellulosenitrat6

Ø Poren- 
größe

Steril Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
47 
50

0,45 
0,45

+ 
+

100 
100

9.054 202  
9.054 203

6
Sartorius Lab InstrumentsGrüne Membranen mit dunkelgrünem Gitter, bieten einen optimalen Kontrast zu hellen 

oder transparenten Bakterienkolonien, einzeln steril verpackt/unsteril.

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H228

Nitrocellulose Membranfilter, mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz eignen sich optimal für die Koloniezahlbestimmung, 
Partikelanalyse und Mikroskopie. Verschiedene Filterfarben sorgen für einen 
bestmöglichen Kontrast und einfache Koloniezählung. 
 
- Steril und unsteril

3 4

Ø Poren- 
größe

Steril Membranfarbe Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
47 
50 
50 
47 
50

0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45

Ja 
Ja 

Nein 
Ja 
Ja

Schwarz, weißes Gitternetz 
Schwarz, weißes Gitternetz 
Schwarz, weißes Gitternetz 
Weiß, schwarzes Gitternetz 
Weiß, schwarzes Gitternetz

100 
100 
100 
200 
100

7.699 940 
7.699 941 
7.699 942 
7.699 945 
7.699 946

3

4

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H228

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H228
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Haemacytometer-Deckgläser
Qualität A, Kanten geschliffen.

1
Menzel

Breite Länge Stärke Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
22 
24 
26

22 
24 
20

0,4 
0,4 
0,4

10 
10 
10

6.073 041  
6.313 619  
6.314 328

1

Zählkammer nach Neubauer improved
Helllinig. Doppelte Netzteilung. Eichfähig. Gleiches Zählnetz wie Neubauer improved, 
jedoch Kammerboden mit Rhodium verspiegelt. Das Zählnetz ist in die Rhodiumschicht 
eingraviert und erscheint bei normaler Einstellung des Mikroskops hell. Durch Kontrastverschiebung ist unter dem 
Mikroskop eine Farbumkehr möglich, so dass das Zählnetz je nach Erfordernis hell- oder dunkellinig erscheint.

2
BRAND

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Ohne Federklemmen 1 7.020 271

2

Hand-Stückzähler
Zum Zählen von Blutzellen, Bakterienkolonien, Flüssigkeitstropfen oder generell im Fall 
eines sich wiederholenden Prozesses. Zählt bis 9999. Reset-Knopf. Linse für gute 
Lesbarkeit. Ring zum sicheren Halten. Robust. Metallgehäuse mit Chrom- Oberfläche. 
Abmessungen: Ø 46 mm, Breite 41 mm.

3
Heathrow Scientific

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Hand-Stückzähler 1 6.237 971

3

Handstückzähler, digital
Praktischer Zähler mit einem stabilen, verchromten Gehäuse. Ideal zum Zählen von 
Blutzellen, Bakterienkolonien, Flüssigkeitstropfen oder anderen repetitiven Schritten bis 
zu 9999 Schritten. Verfügt über einen Quick-Reset-Knopf, ein Schutzfenster zum einfachen  
Ablesen der Schritte und einen Fingerring für einen sicheren Griff.

4
ISOLAB

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Handzähler 1 6.267 411

4

Kolonienzähler eCount �
Der multifunktionale Kolonienzähler zur Kennzeichnung der Petrischale verhindert, dass 
Kolonien verloren gehen oder doppelt gezählt werden. Der ergonomisch geformte Zähler 
wurde für das einfache Zählen von Bakterien- und Schimmelpilzkolonien entwickelt. Steuerung  
des Zählers über Membrantasten. 
- präziser elektronischer Zähler und Sharpie ®  Permanentmarker in einem Produkt 
- inklusive eines Daumen-Einsatzes für den Gebrauch des eCounts als digitalen Handzähler 
- leicht verständliche Funktionen 
- speichert 32 verschiedene Zählvorgänge 
- Zählung erfolgt mit akustischem oder optischem (LED) Signal 
- 5 Jahre Garantie (ohne Batterie)

5
Heathrow Scientific

5

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Kolonienzähler eCount TM inkl. Sharpie ®  Permanentmarker (schwarz, feine Spitze) und Ständer 
Ersatzstifte Sharpie ®  Permanentmarker (schwarz, feine Spitze) 
Ersatzstifte Sharpie ®  Permanentmarker Set (schwarz, hellgrün, blau, orange, lila, himmelblau und türkis, feine und  
extra-feine Spitze)

1 
12 

8

9.521 783  
9.521 787  
7.656 684
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Kolonienzähler SC6PLUS, manuell
- Druckempfindliches Zählen 
- Erforderlicher Druck individuell einstellbar 
- Akustische Bestätigung der Zählung 
- Wahl zwischen beleuchtetem und dunklem Hintergrund 
- Energiesparendes hellweißes LED-Licht 
- Funktion zur Bestimmung des Durchschnitts an gezählten Kolonien 
- Antimikrobieller Schutz mit BioCote ®  
- Anschluss für Drucker oder Computer 
 
Lieferumfang:  Gerät mit zwei Wolffhügel-Rastern und Zentrieradaptern,  
die die Verwendung von Petrischalen im Durchmesser von 50 bis 90 mm erleichtern. 
 
Lupen und Drucker bitte separat bestellen.

1
Stuart

Spezifikationen
Digitale Anzeige: 3-stellige LED
Beleuchtung: weiße LED
Lupen: 1,7x und 3x optional erhältlich
Zähler: 0 bis 999
Petrischalen: Ø 50 bis 90 mm
Abmessungen (B x T x H): 310 x 300 x 140 mm
Gewicht: 1,5 kg
Netzanschluss: 120-230 V, 50/60 Hz, 70 W
Garantie: 3 Jahre

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

SC6PLUS 1 9.645 280

1

Zubehör für Kolonienzähler SC6+
Stuart

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Drucker mit Netzanschluss (optional) 
Lupe (Vergrößerung 1.7x) 
Lupe (Vergrößerung 3x) 
Wolffhügel-Raster/Segmentations Scheiben für Koloniezähler 
Zentrieradapter 
Schutzscheiben

1 
1 
1 

10 
2 
5

9.950 399  
9.645 281  
6.223 318  
6.238 272  
6.242 195  
6.241 644

Kolonienzählgerät Scan ®  100
Scan ®  100 ist ein manueller Hightech Kolonienzähler, der sich durch seine Bedienfreundlichkeit 
und Ergonomie auszeichnet. Das LED-Lichtsystem mit Dunkelfeld Technologie sorgt für ein 
akkurates und kontrastreiches Bild. Der integrierte USB Anschluss erlaubt das exportieren der Ergebnisse und garantiert 
damit die Nachverfolgbarkeit. Zusätzlich ergibt sich eine Zeitersparnis beim Zählen und Dokumentieren.  
Der Touchscreen, das Volumen und die Lichtintensität können leicht angepasst werden. Für alle Petrischalen mit 
Durchmessern von 55 bis 150 mm. Jeder Stift kann verwendet werden. 
 
Vergrößerungsglas mit flexiblem Arm bitte separat bestellen.

2
interscience

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Scan ®  100 
Vergrößerungsglas mit flexiblem Arm

1 
1

6.237 952  
7.920 048

2
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Kolonienzählgerät schuett count
Zum rationellen und sicheren Zählen von Bakterienkolonien und Phagenplaques in bzw. auf Nähragar oder Nährkartonscheiben.  
Für ergonomisches und entspanntes Arbeiten konstruiert. 
 
- Für Petrischalen mit Ø 90 mm (Ø 60 oder 150 mm optional) 
- Individuell einstellbare Beleuchtung, Druckempfindlichkeit des Zähltellers und Lautstärke 
- LED-Lichttechnik, absolut blendfrei und augenschonend 
- Drei Beleuchtungsarten: von unten, seitlich und Auflicht (optional) 
- Hohe Kolonientransparenz und Differenzierung (auf Agar oder Nährkarton), selbst bei transparenten Kolonien 
- Keine Erwärmung der Proben 
- Naturgetreue Farbwiedergabe 
- Einfaches Auszählen durch Markieren der Kolonien (mit beliebigerm Filzstift) auf der Petrischale 
- Akustische Zählkontrolle (mit Lautstärkeregelung) 
- 4-stellige LED-Anzeige (0 - 9999), übersichtliche Folientastatur 
- Mittelwertbildung, Datenübertragung per USB auf PC. Importiert in Excel, zur weiteren Bearbeitung, Speicherung und Druck 
 
Lieferumfang: Für Petrischalen mit Ø 90 mm: Adapter (transparent) für Beleuchtung von unten und Adapter (schwarz/weiß) für die Beleuchtung von der Seite, 
Kontrastscheibe (schwarz), USB-Kabel, Filzschreiber/Markierungsstift mit Stifthalter 
 
Bei Auszählung von mehr als 50 Petrischalen pro Tag empfehlen wir den schuett colonyQuant automatischen Kolonienzähler (Probenkammer, 
PC/Laptop, Software-Lizenz) : Der schuett colonyQuant ist ausgestattet mit hochauflösender Autofokus-/Autozoom-Farbkamera. Auswertung von 
Petrischalen mit Agar, Petrifilm, Filter oder Nährkartonscheiben, Spiral-Plating- oder Hemmhof-Analyse. Speicherung der Zählmethoden, Dokumentation der 
Ergebnisse. 
 
Geeignet zur automatischen Auszählung und Dokumentation von Petrischalen oder Nährkartonscheiben, bewachsen mit kleinsten Kolonien  
(mind. 0,05 mm Durchmesser), Mischkulturen. Anbindung an vorhandenes LIM-System möglich. Test-Auswertung von kundenspezifischen Platten im 
kundeneigenen Labor vor dem Kauf möglich.

1
schuett-biotec

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

schuett count Kolonienzählgerät, 100-240 V 1 9.521 940

1

Zubehör für Kolonienzählgerät schuett count2
schuett-biotec

Typ Abb. Menge Bestell Nr.
pro VE

Arbeitslupe 3-fach Vergrößerung (Ø 100 mm) 
Arbeitslupe 6-8-fach Vergrößerung (Ø 60 mm) 
LED-Auflichtleuchte 
Spiral-Plater-Scheibe, schwarz/weiß 
Wolffhügelscheibe, schwarz/weiß 
Zählnadel 
Adapter für Petrischalen mit Ø von 50-60 mm 
Adapter für Petrischalen mit Ø von 140-150 mm

 
 
 
A 
A 
B 
C 
D

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.521 941  
9.521 942  
9.521 943  
9.521 946  
9.521 947  
9.521 948  
9.521 944  
9.521 945

Adapter für andere Petrischalen-Größen auf Anfrage.

2
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Kolonienzählgerät Scan ®  300, 500 und 1200
Scan ®  300 ist ein Gerät für die automatisierte Kolonienzählung und ist speziell an die 
Anforderungen von Lebensmitteluntersuchungen angepasst (PCA, VRBG, MRS, ƒ ).  
Mit einer CCD Kamera mit 1 Megapixel - Zoom x 28. Er zählt Kolonien auf einer Petrischale in weniger als einer halben 
Sekunde, wobei die Mindestgröße der Kolonien bei 0,1 mm liegt. Zum Zählen auf runden Gieß-, Oberflächen-,  
spiral- und kreisförmig plattierten Petrischalen Ø 55 - 90 mm. 
 
Scan ®  500 ist ein automatischer High-TechKoloniezähler. Er zählt die Kolonien einer Petrischale in weniger als einer 
halben Sekunde und gibt Ihnen schnelle, präzise, komplette und nachweisbare Ergebnisse. Mit der High-Tech 
Kolonienzähler CCD-Kamera und der leistungsstarken Software wird eine Verbindung mit dem PC über einen  
Firewire-Anschluss hergestellt. Hier werden die Daten für die weitere Auswertung automatisch gespeichert und  
können nach Excel oder pdf exportiert werden. 
 
Scan ®  1200 ist ein automatischer Hochauflösungs-Kolonienzähler, der schnelle und nachweisbare Zählergebnisse 
erstellt. Weitestgehend wird mit dem Scan ®  1200 in der Mikrobiotechnologie gearbeitet, er zählt Kolonien und speichert 
automatisch alle Daten im System. Ausgestattet mit einer Digitalkamera und einer leistungsstarken Software, wird er 
über eine Firewire-Verbindung zum PC verbunden. Scan ®  1200 zählt alle Kolonien, sogar auf den kleinsten gegossenen, 
unterteilten und Spiral ®  Petrischalen, auf PetriFilm � , RIDA �  Count/Sanita-kun � , sowie auf Filtrationsmembranen und 
Compact Dry � .

1

interscience

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Scan ®  300 
Scan ®  500 
Scan ®  1200

1 
1 
1

6.252 217  
6.237 357  
9.521 960

1

Kolonienzählgerät Scan ®  4000, automatisch
Das Scan ®  4000 ist ein automatisches ultra-HD-Kolonienzählgerät und Hemmhof-Lesegerät  
für hochauflösende Farbzählung von Kolonien und Inhibitionszonen. Angepasst an Petrischalen 
jeder Größe und an alle Medien, garantiert das Beleuchtungssystem hohen Bedinerkomfort, hohe Genauigkeit und 
exzellente Reproduzierbarkeit. Automatisches Beleuchtungssystem mit 5 Kombinationsmöglichkeiten: Licht oben 
und/oder Licht unten, weißer oder schwarzer Hintergrund. Automatische Zählfunktion und Hemmhof-Messung mit 
manueller Kontrolle. 
 
- Edelstahlgehäuse 
- Zähler: 1000 Kolonien pro Sekunde 
- Min. Koloniegröße 0,05 mm 
- Farberkennung: 7 Farben in derselben Kulturschale 
- Langlebige, weiße LEDs/Dunkelfeld 
- Zählung in z.B. Petrischalen 55 bis 150 mm, PetriFilm �  und anderen Kulturschalen 
- Hemmhof-Messung in 90 bis 100 mm Rundschalen und 120 mm Quadratschalen 
- Max. Anzahl von Antibiotika: bis zu 16 Antibiotika auf einer 120 mm Quadratschale 
- Lesezeiten: Messung von 16 Inhibitionszonen in 2 bis 4 Sekunden maximal 
- Automatische Trennung von konfluenten Kolonien 
- Ergebnisse als Scan ® -Dateien, PDF-Report, jpeg, png, bmp, Excel �  
- LIMS und USB Anschlüsse 
- Software erhältlich in Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Russisch

2
interscience

Spezifikationen
Kamera: HD-CCD-Farbkamera und digitaler Zoom x64
Kamera Auflösung: 5 Megapixel
Beleuchtung: LED/Dunkelfeld
Min. Koloniegröße 0,05 mm
Zähler: 1000 Kolonien pro Sekunde
Kulturschalen: 55 bis 150 mm Petrischalen, 90 bis 100 mm Rundschalen, 120 mm 

Quadratschalen
Abmessungen (B x T x H): 470 x 470 x 640 mm
Gewicht: 24,4 kg
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Kolonienzählgerät Scan ®  4000 1 6.281 917

9.521 960

2
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Luminometer Clean-Trace �  LM1
Einfaches, schnelles und zuverlässiges, Diagnosegerät zur Überprüfung der Reinigungseffektivität 
und Erfassung, Speicherung und Verwaltung von Daten für spätere Analysen. 
 
- Kompakt und einfach zu bedienen 
- Schnelle Ergebnisse ermöglichen sofortige Korrekturmaßnahmen 
- Für die Verwendung mit den Abstrichtupfern 3M �  Clean-Trace �  UXL100, AQT200 und AQF100

1
3M Deutschland

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Clean-Trace TM LM1 1 4.665 172

1

Abstrichtupfer für Luminometer 3M �  Clean-Trace �  NG3/LM12
3M Deutschland

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Clean-Trace TM ATP UXL100 
Clean-Trace TM Water AQF100 
Clean-Trace TM Water Plus AQT200

Abstrichtupfer für Oberflächen 
Abstrichtupfer, freies ATP 
Abstrichtupfer, gesamtes ATP

100 
100 
100

2

Allergentests
Wahlweise als Teststreifen oder 96 Wells/Kit 
 
Lateral flow Test in Kunststoffgehäuse, 25 einzeln verpackte Teststreifen. 
Ein Folienbeutel mit einer Platte mit 96 entnehmbaren, antikörperbeschichteten Mikrotiterplatten.

3
3M Deutschland

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

L25WAL Walnuss Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25HZL Haselnuss Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25PST Pistazie Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25Ei Eiweiß Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25GLU Gluten Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25ALM Mandel Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25MLK Milch Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25PNT Erdnuss Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25Soja Soja Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25COC Kokusnuss Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25FSH Fish Rapid LFD, VE=25 Tests 
L25CHW Cashew Rapid LFD, VE=25 Tests 
E96MOL Mollusk ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96CHW Cashew ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96ALM Mandel ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96MLK Milch ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96BZL Brazil Nut ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96PEC Pecannuss ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96MUS Senf ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96PNT Erdnuss ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96CAS Kasein ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96CRU Krebstiere ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96Ei Ei weiß ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96PST Pistazie ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96SES Sesame ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96Soja Soja ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96FSH Fish ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96HZL Haselnuss ELISA, 96 WELLS/KIT 
E96MAC Macadamia KIT, 96 WELLS/KIT

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.665 443  
4.665 444  
4.665 445  
4.665 446  
4.665 447  
4.665 448  
4.665 449  
4.665 450  
4.665 451  
4.665 452  
4.665 453  
4.665 454  
4.665 455  
4.665 456  
4.665 457  
4.665 458  
4.665 459  
4.665 460  
4.665 461  
4.665 462  
4.665 463  
4.665 464  
4.665 465  
4.665 466  
4.665 467  
4.665 468  
4.665 469  
4.665 470  
4.665 471

3

H-Satz: H412

6.243 230  
6.261 832  
6.261 831
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LLG-Abstrichtupfer, steril

1
2

Beschreibung Ø 
außen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
mit Wattekopf und Holzstab, in PP Röhrchen 
mit Rayon-Kopf und Plastik-Stab, in PP Röhrchen 
mit Wattekopf und Holzstab, einzeln verpackt 
mit Rayon-Kopf und Plastik-Stab, in PP Röhrchen, einzeln verpackt 
mit Rayon-Kopf und Plastik-Stab, einzeln verpackt 
mit Amies LLG-Transport-Medium, mit Rayon-Kopf und Plastik-Stab, 
in PP Röhrchen

12 
12 

 
12 

 
12

150 
150 
150 
150 
150 
150

1000 
1000 
1000 

150 
1000 

150

6.272 800  
6.272 801  
9.404 004  
9.404 005  
9.404 006  
9.404 007

1 2

Luftkeimsammler AirPort MD8
AirPort MD8 ist der neue, tragbare Luftkeimsammler für die pharmazeutische Industrie, 
die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, für Krankenhäuser, Umweltschutz und für 
die Arbeitssicherheit. AirPort MD8 bietet folgende Vorteile: 
- akkubetrieben und tragbar für universellen Einsatz 
- Akkuzustandsanzeige garantiert konstante Leistung während der Luftkeimsammlung 
- ergonomische Form, Oberflächen desinfizierbar 
- flexible Einstellmöglichkeiten des Volumenstromes und des Probenahmevolumens.

3
Sartorius Lab Instruments

Spezifikationen
Volumenstrom-Regelung: Durch integriertes Flügelradmanometer Volumenstrom in 3 Schritte 

einstellbar: 30 l/min, 40 l/min und 50 l/min.
Fest vorgegebene Probevolumen: 25, 50, 100, 250, 500, 750 und 1000 Liter

Weitere Probenahmevolumen manuell in 5 Liter Schritten im Bereich 
von 10 bis 2000 Litern frei wählbar.

Akku: NiMH 16,8 Volt/3800 mAh
Betriebsdauer mit einer Akku-Ladung: ca. 4,5 Std bei 50 l/min
Ladedauer: ca. 4,5 Std. bei leerem Akku
Geräuschentwicklung: bei Gelatine-Membranfiltern 48 dB (A)
Gewicht: 2,5 kg
Abmessungen (L x B x H): 300 x 135 x 165 mm
Filtergröße: Ø 80 mm, Fläche 38,5 cm²

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

AirPort MD8 1 9.841 605

3

Gelatinefilter-Einwegeinheiten für AirPort MD8
Gelatinefilter-Einwegeinheiten sind einzeln steril verpackte, anschlussfertige Einheiten 
bestehend aus Gelatinefilter und Halterung.

4
Sartorius Lab Instruments

Spezifikationen
Filterdurchmesser: Ø 80 mm, Fläche 38,5 cm²
Porengröße: 3 µm
Reaktion gegenüber Wasser: löslich
Durchflussleistung für Luft: pro cm²: 2,7 l/min. bei � P 0,05 bar
Umgebungsbedingungen: Raumtemperatur max. 30 °C, Luftfeuchtigkeit max. 85 %
Rückhaltevermögen: 1. Bac subtilis niger: 99,9995 % Rückhaltung bei 0,25 m/s 

Anströmgeschwindigkeit
2. Coli Phagen T3 99,94 %:
Rückhaltung bei 80 % rel.
Luftfeuchtigkeit und 0,3 m/s
Anströmgeschwindigkeit.

Sterilisation: Sterilisierbar durch
Gamma-Bestrahlung

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gelatinefilter, 1- fach steril verpackt 
Gelatinefilter, 3- fach steril verpackt 
Filterhalter

10 
10 

1

9.841 615  
9.841 616  
9.841 617

4

9.404 005 9.404 006
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LLG-Einschlusskassetten mit abnehmbarem Deckel
Für die Verarbeitung und Einbettung von Standard-Gewebeproben und Proben aus Biopsien. 
Aus Polyoxymethylen (POM). 100% resistent gegen chemische Wirkung histologischer Lösungen. Mit abnehmbarem 
Deckel (nicht vormontiert). Spezielles Kassetten-Design zum einfachem Öffnen und Schließen des Deckels und 
Anbringen und wieder Entfernen des Deckels ohne die Gefahr eines Probenverlusts. Mit zwei großen seitlichen sowie 
einem vorderen Beschriftungsbereich im 45°-Winkel geeignet für automatische Beschriftungsgeräte. 
Feine quadratische Poren (0,9 x 0,9 mm) zum optimalen Flüssigkeitsaustausch und -abfluss.

1

Farbe Breite Tiefe Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE

blau 
grün 
pink 
weiss 
gelb

28 
28 
28 
28 
28

40 
40 
40 
40 
40

7 
7 
7 
7 
7

500 
500 
500 
500 
500

9.160 841  
9.160 842  
9.160 843  
9.160 844  
9.160 845

1

Einschlusskassetten, POM
Kassetten für das Einbetten in Paraffin. Deckel mit Clipverschluss, der durch 
automatisches Brechen beim Verschließen der Kassetten leicht entfernt werden kann.

Kartell

Farbe Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
weiß 
blau 
gelb 
rot 
grün 
rosa 
weiß 
blau 
gelb 
grün 
rosa

28 x 40 x 6,8 
28 x 40 x 6,8 
28 x 40 x 6,8 
28 x 40 x 6,8 
28 x 40 x 6,8 
28 x 40 x 6,8 
28 x 40 x 13,6 
28 x 40 x 13,6 
28 x 40 x 13,6 
28 x 40 x 13,6 
28 x 40 x 13,6

500 
500 
500 
500 
500 
500 
100 
100 
100 
100 
100

6.207 173  
6.280 220  
6.284 765  
6.284 766  
6.284 767  
6.226 853  
7.910 449  
6.284 771  
6.269 288  
6.284 772  
6.284 773

2

3

Schwamm für Einschlusskassetten
Synthetische Schwämme mit kontrollierter Porosität, kann leicht in Einbettkassetten 
eingelegt werden. Besonders geeignet für kleine Biopsie-Proben.

Kartell

Farbe Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Blau 32 x 26 x 2,5 500 6.284 768

4

Einbettringe, ABS
Geeignet für die Verarbeitung und histologische Einbettung von Proben in Paraffin.  
Ideal für die Lagerung und die Identifizierung von Gewebeproben.  
Abmessungen (B x T x H): 28 x 40 x 11 mm

5
Kartell

Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

Weiß 
Blau 
Gelb 
Grün 
Pink

500 
500 
500 
500 
500

6.284 760  
6.284 761  
6.284 762  
6.284 763  
6.284 764

5

Metallschalen für Histologie
Aus Edelstahl mit glänzender Oberfläche, um das Abnehmen der Paraffineinbettungen zu 
erleichtern, erlaubt eine korrekte Zentrierung des Befunds im Paraffinblock.

6
Kartell

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
52 x 35 x 11,6 
52 x 35 x 11

10 
10

6.285 347  
6.285 348

6

2 3

4
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Schubladenboxen Styrokay
Weiße, modulare Schubladenbox mit 6 Schubladen als Aufbewahrung für Histologiekassetten, 
Dokumente, sowie kleinere Laborutensilien. 
 
- Inklusive Beschriftungsetiketten 
- 49 Histologiekassetten pro Schublade 
- 294 Histologiekassetten pro Box

1
styro GmbH

Typ Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Schubladenbox mit 6 Schubladen ohne Einsatz 
Schubladenbox mit 6 Schubladen mit Einsatz

230 x 318 x 45 
230 x 318 x 45

270 x 345 x 340 
270 x 345 x 340

1 
1

4.662 136  
4.662 137

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

1

Rotationsmikrotome RAZOR/RAZOR-e
Rotationsmikrotome mit Einweg-Klingen für paraffineingebettete Proben bei medizinischen, 
biologischen und industriellen Anwendungen. Ein effizienter und präziser Arbeitsablauf wird 
dadurch gewährleistet. Mikro- und Grobvorschubbewegungen im geschlossenen Gehäuse. Grobvorlauf links.  
Optimale Probenführung durch wartungsfreie Kreuzrollenführungen. Sicherheitsverriegelung am Handrad.  
Die Schnittdicke kann zwischen 0,5 µm und 60 µm eingestellt werden. Präzise Führung und Spannvorrichtung  
für Messerhalter mit optimaler Gleitfähigkeit und Prismenführung. 
 
Manuelles Rotationsmikrotom RAZOR:  
Die ruckfreie und leichte Drehung des Handrades sorgt für eine ergonomische Handhabung des Instruments.  
Die Handverriegelung ist griffgünstig im Handrad integriert. Das kompakte, ergonomische Design erlaubt die 
Anwendung verschiedener Werkzeuge. 
Vollautomatisches Rotationsmikrotom RAZOR-e  
Bietet großen Nutzen für den Benutzer und größtmöglichen Komfort. Die perfekte ergonomische Anordnung der 
Bedienelemente ermöglicht eine mühelose Handhabung des Mikrotoms. Automatische Trimmung in 3 Schritten:  
1:10 µm, 2:20 µm, 3:30 µm. Der leistungsstarke Motorantrieb mit Sicherheitsfunktion sorgt für hohe Schnittstabilität 
und Präzision. Das Handradschloss ist bequem mit dem integrierten Verriegelungshebel am Handrad zu bedienen.  
Not-Aus-Taste. Mit dem Not-Aus-Schalter kann der Schnitt-Vorgang sofort abgebrochen werden. 
 
Lieferumfang: Mikrotombasis mit Messerhalter, Klingenhalter, Spannplatte, wechselbare Klemmplatte, Adapterstück 
(fest), Universal-Kassettenklemmer, Holz-Transportbox, 50 Mikrotomklingen MS100. 
 
Die Mikrotomklingen MS200 (Artikelnummer: 6.270 924) und andere passende Klingen sind als Zubehör 
erhältlich.

Micros Austria

Spezifikationen
Vertikaler Objektvorschub: 70 mm
Horizontaler Objektvorschub: 40 mm
Schnittstärke: 0,5 bis 60 µm
Einstellung Schnittstärke: 0,5 bis 2 µm, 0,5 µm Inkremente

2 bis 10 µm, 1 µm Inkremente
10 bis 20 µm, 2 µm Inkremente
20 bis 60 µm, 5 µm Inkremente

Grobtrieb: manuell mit Handrad, linke Seite
Objektorientierung: X- und Y-Achsen 8°, Z-Achsen 360°
Objektretraktion: bei Aufwärtsbewegung 80 µm
Nur RAZOR-e:
Trimmingfunktion: 1:10 µm, 2:20 µm, 3:30 µm
Schnittzähler: integriert, LCD Display

2

3

2
3

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm kg pro VE
Rotationsmikrotom RAZOR, manuell 
Rotationsmikrotom RAZOR-e, vollautomatisch

460 x 460 x 280 
460 x 550 x 280

36 
45

1 
1

6.270 919  
6.270 920

Zubehör für Rotationsmikrotome RAZOR

4

Micros Austria

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Mikrotom Messer Typ C, Edelstahl 16 cm 
Messer, Wolframkarbid, 16 cm 
Messerbox, Kunststoff für 1 Messer 10 bis 16 cm 
Einwegklingen Adapter für Messerhalter, Low Profile 
Einwegklingen Adapter für Messerhalter, High Profile

1 
1 
1 
1 
1

6.270 921  
6.270 923  
6.270 922  
6.270 932  
6.270 933

4

6.270 921

6.270 919

6.270 920
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Klingen für Mikrotome, Edelstahl
MS200: Universalklinge mit Plasmabeschichtung für die tägliche Routine. Für alle Gewebearten 
hervorragend geeignet. Besonders gut für Bänderschnitte, sehr gute Schnittqualität, auch bei sehr 
dünnen Schnitten. Allrounder mit speziell gehärteter Klingenschneide und hervorragender Haltbarkeit. 
MS300:  Sehr scharfe, plasmabeschichtete Spezialklinge, besonders zu empfehlen zum Schneiden von Knochengewebe. 
Eignet sich hervorragend auch für alle anderen Gewebearten sowie für Bänderschnitte. 
MS100:  Für die tägliche Routine, mit hervorragender Schärfe und Standzeit. Vielseitig einsetzbar, auch für schwierige 
Gewebe. Teflonbeschichtet, wodurch diese Klinge eine exzellente Haltbarkeit aufweist. 
MS33 : Ermöglicht extrafeine und besonders präzise Schnitte bei allen Gewebearten, auch für Hautproben sehr gut 
geeignet. Kurze Anschneidezeit und hohe Langlebigkeit. 
MS24:  Besonders gut geeignet für hartes Gewebe, aber auch für weiches Gewebe und Biopsien.  
Exzellente Langlebigkeit und Schärfe, für Bänderschnitte sehr gut geeignet. 
HP (High Profile Plasma):  Ausgezeichnet für Kryostat- und Bänderschnitte. Speziell gehärtete, plasmabeschichtete 
Klinge, kurze Anschneidezeit, hohe Standzeit.

1
2

Micros Austria

Typ Beschreibung Breite Länge Dicke Winkel Menge Bestell Nr.

mm mm mm ° pro VE
MS200 
MS300 
MS100 
MS33 
MS24 
HP

Low Profile 
Low Profile 
Low Profile 
Low Profile 
Low Profile 
High Profile Plasma

8 
8 
8 
8 
8 

14

80 
80 
80 
80 
80 
80

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,32

35 
35 
35 
30 
35 
35

50 
50 
50 
50 
50 
50

6.270 924  
6.310 681  
6.270 928  
6.270 926  
6.270 927  
4.670 750

1

2

Trimmingmesser
Optimal für den Zuschnitt von Gewebeproben, ohne große Gewebeblöcke zu deformieren.

3

Micros Austria

Typ Winkel Breite Länge Dicke Menge Bestell Nr.

° mm mm mm pro VE
MM 130 
MM 130TEST 
MM 260 
MM 260TEST

22 
22 
22 
22

18 
18 
18 
18

130 
130 
260 
260

0,25 
0,25 
0,25 
0,25

50 
5 

50 
5

6.270 930  
6.270 948  
6.270 931  
6.290 364

3

Griffe für Trimmingmesser4
Micros Austria

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Griff für Trimmingmesser 260 mm 
Griff für Trimmingmesser 130 mm

1 
1

4.665 355  
6.310 432

4

Geweberöhrchen CryoELITE ® , steril
Das CryoELITE ®  Geweberöhrchen wurde speziell für die Sammlung, den Transport und 
die Lagerung von Gewebeproben konzipiert. Im Unterschied zu Zellen und biologischen 
Flüssigkeiten, stellen Gewebeproben besondere Anforderungen an die kryogene Lagerung. Mit CryoELITE ®  stellt 
WHEATON dem Anwender ein einheitliches Röhrchen bereit, das die Probenintegrität zuverlässig schützt und zugleich 
die Lagerkapazität und Organisation optimiert. 
 
CryoELITE ®  Geweberöhrchen sind aus reinem, für kryogene Anwendungen geeignetem Polypropylen mit geringer 
Bindungsaffinität hergestellt, das der USP Klasse VI entspricht. Chargenweise geprüft und zertifiziert als frei von 
Pyrogenen, RNase/DNase und Endotoxinen, weisen die Fläschchen eine Proben-Aufnahmekapazität von 5 ml und einen 
Lagertemperaturbereich von -156 °C bis 121 °C auf. Die Kappe mit Außengewinde bietet eine Abdichtung, welche die 
Anforderung der DOT- und IATA-Klassifikationen für diagnostische Proben und deren Transport sogar übertrifft und 
selbst während des Einfrierens und Auftauens einen sicheren Verschluss gewährleistet. Die Röhrchen weisen einen 
flachen Boden und eine geriffelte Außenoberfläche zur leichteren Handhabung auf. 
 
- Gemäß Chargenzertifikat frei von RNase/DNase und Endotoxin für garantierte Produktintegrität 
- Die Kappendichtung übertrifft die Anforderungen von DOT und IATA-Vorschriften und garantiert höchsten Schutz der   

Proben beim Transport und bei anspruchsvollen Einfrier- und Auftauzyklen 
- Weithals zum Eingeben und Entnehmen von Gewebe mit der Pinzette/Zange 
- 5 ml Volumen zur Verwendung mit Gewebeproben 
- Richtungsanzeiger zur Ausrichtung des Gewebes im Röhrchen

5
DWK Life Sciences

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Geweberöhrchen CryoELITE ® , steril 250 4.658 776

5

6.270 930

6.310 681

6.270 924
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Einweg-Skalpelle Cutfix ®

Steril. Sauberer, glatter Schnitt. Präzise Schnittführung. 
 
- Hervorragende Schneidfähigkeit der Edelstahlklinge 
- Ergonomischer, massiver Kunststoffhandgriff 
- Sofort einsatzfähig 
- Komplettes Klingenprogramm für alle Inzisionen 
- Einzeln verpacktes Präzisionsmesser mit Schutzkappe 
- Gesamtlänge ca. 150 mm in Abhängigkeit von Klingenform und -länge

1
B. Braun Deutschland

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

10 
11 
12 
15 
20 
21 
22 
23 
24

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

9.409 804  
9.409 805  
9.409 806  
9.409 807  
9.409 808  
9.409 809  
9.409 810  
9.409 813  
9.409 814

1

Skalpellgriff, rostfrei
Für auswechselbare Klingen. BAYHA Riegelsystem. Seitliche Einführung der Klinge in den Griff. Skallpellgriff (Art.-Nr. 9.409 846) und 
Schutzkappe (Art.-Nr. 9.409 850) nicht für sterile Aufbereitung geeignet.

2

3
4
5

Bayha

Typ Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Skalpellgriff 
Skalpellgriff 
Skalpellgriff 
Skalpellgriff 
Skalpellgriff mit Hohlheft 
Skalpellgriff mit Kunststoffgriffschale 
Schutzkappe

130 
130 
200 
160 
150 
160

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.409 841  
6.237 129  
6.510 723  
9.409 844  
9.409 845  
9.409 846  
9.409 850

2

9.409 841

3

9.409 845

4

9.409 846

5

9.409 850

Skalpellklingen, nicht steril
Für Skalpellgriffe. BAYHA Riegelsystem. 
Skalpellklingen in steriler Ausführung auf Anfrage lieferbar, außer Typ S01 und 18R.

6
Bayha

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

11 
12 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
18R* 
S01*

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

9.409 911  
6.253 719  
9.409 915  
9.409 916  
9.409 918  
9.409 919  
9.409 920  
9.409 921  
9.409 922  
9.409 923  
9.409 924  
9.409 926  
9.409 927  
9.409 928  
9.409 929  
6.268 399  
9.409 930

*Sonderklinge spitz

Weitere Modelle finden Sie in unserem Onlineshop.

6
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Nadeln
Wironit. CrNi 18/12. Länge 50 mm.

1
Hammacher

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Lanzettform 
Spitz, gerade 
Spitz, gebogen 
Lanzette, halb 
Spatel

1 
1 
1 

10 
10

9.160 040  
9.160 030  
9.160 035  
9.160 036  
9.160 037

1

Präpariernadeln
Mit Plastikheft oder Metallgriff. 
Länge 140 mm.

2
Hammacher

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Plastikheft 
Plastikheft 
Plastikheft 
Metallgriff 
Metallgriff 
Metallgriff

Spitz, gerade 
Spitz, gebogen 
Lanzettförmig 
Spitz, gerade 
Spitz, gebogen 
Lanzetförmig

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.160 070  
9.160 072  
9.160 075  
9.160 090  
9.160 092  
9.160 095

2

Präpariernadelhalter
Wironit CrNi 18/12. Für Abstrichösen und Präpariernadeln bis max. Ø 1,0 mm

3

Hammacher

Typ Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Wironitoberteil und Plastikgriff 
Aluminiumoberteil und Plastikgriff 
Aluminiumgriff mit Wironitoberteil

240 
240 
170

1 
1 
1

9.160 020  
9.160 022  
9.160 025

3

Blutlanzette Solofix ® , steril
Zum Einmalgebrauch. Scharfe, elastische Lanzette aus V2A-Supra-Stahl. Optimale 
Einstichtiefe 3,8 mm.

4
B. Braun Deutschland

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Solofix ® 200 
Solofix ® 500

200 
500

9.409 820  
6.309 148

4

Entsorgungsbehälter finden Sie ab Seite 261.

Präparierbesteck, 8-teilig, rostfrei
- 1 Schere spitz 
- 1 Pinzette anatomisch 
- 1 Skalpell 35 mm Klinge 
- 1 Skalpell 45 mm Klinge 
- 1 Verbandschere 
- 1 Pinzette spitz 
- 1 Präpariernadel 
- 1 Lanzette

5
Bochem

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Präparierbesteck, 8-teilig 1 6.800 729

5

9.160 020
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Studentenbesteck
10-teilig, einfache Ausführung, Inhalt: 
1 Skalpellgriff Nr. 3 
je 5 Stück sterile Skalpellklingen 
1 Präparierschere 
1 feine spitze Pinzette 
1 Lanzettenpräpariernadel 
1 Präpariernadel

1
Hammacher

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

HSO 130-00 1 9.160 200

1

Weitere Bestecke finden Sie in unserem Webshop.

Wasserbad für Paraffinschnitte, MH8517
ür die Handhabung von Paraffinschnitten in Histologie und Pathologie-Laboren.  
Das Gerät erhitzt 2,25 Liter Wasser innerhalb von 40 Minuten auf eine gleichmäßig konstante 
Temperatur von 45 °C. Ein Überhitzen einzelner Bereiche im Wasserbad wird durch eine genaue Temperaturregelung 
verhindert. Das Gerät hat einen schwarzen PTFE-Überzug im Innenraum sowie ein pulverbeschichtetes Aluminium-
Gehäuse. Das Gerät ist extrem leicht zu reinigen und ermöglicht durch die schwarze Färbung eine verbesserte 
Sichtbarkeit von schwimmenden Paraffinschnitten. 
Deckel auf Anfrage erhältlich

2 3
Electrothermal

Kapazität: 2,5 l
Temperatur: 30 bis 70 °C
Temperaturstabilität: ±0.5 °C
Badematerial: Aluminium-Basis mit PTFE-beschichtetem Innenraum
Abmessungen (L x B x H): 330 x 330 x 140 mm
Gewicht: 2,7 kg
Heizleistung: 240 W

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

MH8517 
Deckel für MH8517

1 
1

6.268 889  
6.289 180

2

3

Paraffinwachsspender MH8524
Der Paraffinwachsspender liefert schnell und bequem geschmolzenes Wachs, z.B. für 
histologische Anwendungen. Er ist für das Schmelzen von bis zu 6 kg pelletiertem Wachs 
ausgelegt und verfügt über einen großen 7,5-Liter-Tank. 
 
- Antimikrobielle Beschichtung (Ag+) zur Hemmung des Bakterienwachstums 
- Sicherheitsmerkmale umfassen eine Übertemperaturabschaltung bei 120 °C 
- Beheizter Spenderhahn und integriertes Filtersieb (0,5 mm Maschenweite) zur Vermeidung von Verstopfungen 
- Nicht tropfender Hebelhahn 
- Geringer Platzbedarf

4
Electrothermal

Spezifikationen
Kapazität: 7,5 l
Temperatur: RT ... 70 °C
Display: Digital
Auflösung/Genauigkeit: 1 °C/±1 °C
Material: Edelstahl
Heizleistung: 480 W
Abmessungen (B x T x H): 181 x 500 x 455 mm
Gewicht: 7 kg
Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

MH8524 1 6.291 401

4
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Objektträger-Trockenbank, MH 6616
Objektträger-Trockenbank hilft bei der Herstellung von Objektträgern in der 
Probenmontage. Es ergibt mit dem Paraffin Wachsspender und dem Wasserbad für 
Paraffinschnitte einen kompletten Satz für das moderne Labor. Für bis zu 50 Objektträger (26 x 76 mm).  
Beschleunigt die Präparation von Objektträgern, die in verschiedenen Positionen aufgebracht werden können  
auf den Ablagestäben, an die Ablagestäbe gelehnt flach oder aufgelegt ohne Stäbe. 
 
- Bis zu 50 Objektträger 
- Objektträger können in verschiedenen Ausrichtungen auf der Bank angeordnet werden 
- Eingebauter Energieregler, der die Temperatur bis zu 100 °C steuert

1
Electrothermal

Material: Basis und oben pulverbeschichtetes Aluminium
Max. Element Temperatur: 100 °C
Abmessungen (L x B x H): 180 x 390 x 95 mm
Gewicht: 1,8 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60Hz, 150 W

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Objektträger-Trockenbank MH 6616 
Ersatz-Heizelement

1 
1

9.770 106  
9.770 108

1

PARAPLAST® Einbettungsmittel
Granulat zur Gewebeeinbettung. PARAPLAST  PLUS®  mit einem Zusatz von Dimethylsulfoxyd (DMSO).  
Dadurch schnellere Infiltration und kürzere Einbettzeiten. Schmelzpunkt: 55 - 57 °C.

2

Typ Inhalt Menge Bestell Nr.
kg pro VE

PARAPLAST®  
PARAPLAST®  
PARAPLAST PLUS®

1 
5 
1

1 
1 
1

9.170 015  
6.255 599  
9.170 020

2

EUKITT ® Eindeckmedien
Die EUKITT ®  Eindeckmittel zeichnen sich durch zügiges Aushärten, glasklare Optik, 
geringe Fluoreszenz, günstigen Brechungsindex, gutes Fließvermögen und geringen Schwund 
aus. Die Präparate sind viele Jahre ohne Rissbildung und Verfärbung haltbar. EUKITT ®  Eindeckmittel sind farblos und 
verändern weder Form, Struktur noch Farbe des zu untersuchenden Materials. Keine Eigenfluoreszenz unter UV-Licht! 
Lieferung in stabilen Aluminiumflaschen. 
 
EUKITT ® :  Hochwertiger Klassiker der Eindeckmedien. Besonders für den Einsatz in Eindeckautomaten geeignet. 
EUKITT ®  ist unempfindlich gegen Wärme, Kälte (-17 °C), Feuchtigkeit, Tages- und UV-Licht und konserviert die 
Originalpräparate auf unbegrenzte Zeit. Trocknungszeit: 20 Minuten. 
 
EUKITT ®  neo Spezial:  Schnelltrocknendes, Xylol-freies Eindeckmittel für die Mikroskopie. Kann direkt auf EtOH oder   
i-PrOH angewendet werden. Das Waschen mit Xylol kann entfallen. Moderner, angenehm riechender Rezepturansatz  
mit einem nachwachsenden Rohstoff als Lösemittel. Trocknungszeit: 15 Minuten. 
 
EUKITT ®  UV R:  Ein Klick und fest. Das Eindeckmittel härtet innerhalb weniger Sekunden durch UV-Licht aus.  
Es werden nur 50 % der üblichen Menge zum Eindecken benötigt. EUKITT ®  UV R kann direkt auf EtOH bzw. i-PrOH 
eingedeckt werden und ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Geeignet für alle Gewebetypen.  
Vernetzungszeit: 10 bis 30 Sekunden. 

 
 Achtung 
 

H-Satz: H226|H312|H315|H319|H335|H373

3
ORSAtec GmbH

Typ Inhalt Brechungs- 
index

Viskosität Mindest- 
haltbarkeit

Menge Bestell Nr.

ml n (20 °C) mPas pro VE
EUKITT ®  
EUKITT ®

100 
500

1,49 
1,49

250 ... 450 
250 ... 450

3 Jahre 
3 Jahre

1 
1

6.272 068  
6.272 069

Bestellinformation zu allen beschriebenen Artikeln sowie  
weitere Artikel finden Sie online.

3
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Histofluid Eindeckmittel
Histofluid ist ein farbloser, klarer, in Xylol gelöster Klebstoff, der schnell härtet und sich 
aufgrund seiner optischen Eigenschaften sehr gut zum Eindecken mikroskopischer 
Präparate eignet. Bereits kurz nach dem Eindecken können die Präparate untersucht und archiviert werden.  
Außerdem kann man Histofluid auch zur Sicherung von Flaschenverschlüssen gut verwenden. 
- selbst nach längerer Lagerung und bei Temperaturwechseln treten weder Risse noch Formveränderungen  

in Histofluid-Schichten auf 
- vergilbt auch bei längerer UV-Bestrahlung nicht 
- fluoresziert nicht 
- bildet keine Blasen 
- auch empfindliche Färbungen bleiben erhalten dank der Säurezahl = 0 
- Brechungsindex ist mit 1,5 (nD 20 °C) dem Objektträger und dem Deckglas angepasst 
- wasserabweisend und löslich in z. B. Xylol, Aceton, Chloroform, Dioxan und Toluol 
- in verschlossenen Flaschen unbegrenzt lagerbar 
- abgefüllt in Gefahrgutflaschen aus Blech mit UN-Nummer 
Histofluid ist aufgrund seines Lösungsmittelgehaltes brennbar und gilt als Gefahrgut . Es ist deshalb entsprechend den 
Gefahrgutvorschriften  zu verpacken und zu versenden. Bitte prüfen Sie vor der Auftragserteilung die 
Importvorschriften Ihres Landes und stellen Sie einen reibungslosen Transport gemäß IMO (International Maritime 
Organization) sicher. Eventuell anfallende Zusatzkosten für Dokumentenerstellung, Umladung, Rücksendung etc. stellen 
wir in Rechnung 

  
 Achtung 
 

H-Satz: H226|H312+H332|H315|H319|H335|H373|EUH208

1
Marienfeld

Beschreibung Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Histofluid Eindeckmittel 500 1 9.160 899

1

Histologische Färbereagenzien2

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

EOSIN (0,2% alkoholisch), 1 Liter 1 6.272 067

Bestellinformation zu allen beschriebenen Artikeln sowie weitere Artikel finden Sie online.

2

Die Färbemittel werden in 1000 ml Flaschen geliefert, die für die Anwendung bei je 1500 bis 2500 Präparaten genügen.  
Sie können daher auch in der klinischen Diagnostik eingesetzt werden. 
 
Harris' Hämatoxylinlösung (Papanicolaous Lösung 1a):  Die von Papanicolaou entwickelte zytologische Färbung ist nach wie vor Standard zur 
Karzinomdiagnostik und zur hormonalen Zyklusdiagnostik. In 3-5 min Färbezeit wird eine sehr gute Kernfärbung erreicht; die Kerne erscheinen blau, 
dunkelviolett bis schwarz. Dichte (20 °C): 1,04 g/cm³.  
pH-Wert (20 °C): 2,3 bis 2,8. C.I. 75290: 5,3 g/l. Al 2(SO 4) 3 x 18 H 2O: 67 g/l 
 
Mayer's Hämalaunlösung: Die Lösung enthält einen kontrolliert oxidierten Farbstoff, der stabil über lange Zeit in Lösung bleibt. Das Produkt muss vor d er 
Anwendung nicht filtriert werden, der kontrolliert oxidierte Farbstoff macht die Ergebnisse robust und lässt eine gute Differenzierung des Färbebildes zu.  
Die Kerne erscheinen intensiv blau, das Zytoplasma grau-blau. Dichte (20 °C): 1,05 g/cm³. pH-Wert (20 °C): 1,8 bis 2,2. C.I. 75290: 4,4 g/l.  
Al2(SO 4) 3 x 18 H 2O: 28 g/l. C 6H8O7 x H 2O: 0,5 g/l. 
 
0,2 % EOSIN Y Lösung alkoholisch: Gebrauchsfertige Färbelösung zur routinemäßig durchgeführten Hämatoxylin-Eosin Färbung (H&E) für Probenmaterial 
humanen Ursprungs. Durch die Hämatoxylin-Lösung erscheinen die Kerne dunkelblau bis dunkelviolett und mittels der alkoholischen Eosin Y Lösung 0,2 % 
werden das Zytoplasma und Interzellularsubstanzen rot-orange gefärbt. 
 
 
 

  
 Achtung 
 

H-Satz: H226

ORSAtec GmbH
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Reaktionsgefäße, PP

Aus transparentem Polypropylen (PP), naturfarben 
- dicht schließende Deckel 
- leichtes, sicheres Öffnen und Schließen

3
4

Ratiolab

Inhalt max. 
RZB

Menge Bestell Nr.

ml x g pro VE
0,5 
1,5 
2,0

18000 
10000 
25000

1000 
1000 
1000

6.085 184  
9.409 310  
6.510 856

3 4

Reaktionsgefäße mit anhängendem Deckel

PP, hohe Transparenz. Mattiertes Beschriftungsfeld und Teilung zum ungefähren Ablesen 
des Volumens. Anhängender, dicht schließender Deckel mit durchstechbarer Membran. 
Zentrifugierbar bis RZB 20000 x g bei 20 °C, max. Dauer 20 min. Auroklavierbar bei 121 °C (2 bar),  
nach DIN EN 285. *BIO-CERT ®  Produkte sind steril und frei von Endotoxinen, DNA, RNase und ATP.

5

6

BRAND

Inhalt Farbe Ø Höhe Deckel Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE
1,5 
1,5* 
2,0

transparent 
transparent 
transparent

10,75 
10,75 
10,70

40,80 
40,80 
41,15

+ 
+ 
+

500 
450 
500

9.409 301  
7.200 414  
9.409 303

5

6

9.409 303

9.409 301

9.409 310 6.510 856

Reaktionsgefäße, PP
Die LABSOLUTE ®  Reaktionsgefäße werden aus hochwertigem PP gefertigt und sind 
beständig gegenüber mechanischen und chemischen Belastungen. Einfaches und sicheres 
Öffnen und Schließen des Gefäßes ermöglichen eine sichere Handhabung mit hohem Arbeitskomfort. 
 
- Frei von DNase, RNase und Pyrogenen 
- Unsteril 
- Garantiert metallfrei 
- Präzise Graduierungslinien bei 1,5 ml und 2,0 ml Reaktionsgefäßen 
- Mattierter Deckel und Beschriftungsfeld 
- Deckel ist durchstechbar 
- Zentrifugierbar bis zu 25000 x g 
- Autoklavierbar

1

Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE
0,5 
1,5 
2,0

1000 
1000 
1000

7.696 750 
7.696 751 
7.696 752

1

Reaktionsgefäße mit Flip Deckel, PP
Die 1,5 ml Reaktionsgefäße von LABSOLUTE ®  haben einen speziellen Flip Deckel, der ein 
einhändiges Öffnen erlaubt, ohne dass die Deckelinnenseite mit der Hand berührt wird. 
Dadurch wird das Kontaminationsrisiko der Probe deutlich gesenkt. 
 
- unsteril 
- DNase/RNase frei und pyrogenfrei 
- Autoklavierbar bei +121 °C

2

Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE
1,5 500 7.696 758

2
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Reaktionsgefäße, PP, mit Deckelverriegelung

Die neuen Reaktionsgefäße 0,5, 1,5 und 2,0 ml verfügen über eine zusätzliche 
Deckelverriegelung, um besonders hohe Dichtheit zu erzielen und das unbeabsichtigte 
Öffnen des Deckels zu vermeiden! 
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 
- Zentrifugierbar bis zu 20000 x g 
- Frei von RNase, DNase, DNA und Endotoxinen 
- Produziert unter Reinraumbedingungen ISO 14 644-1 Klasse 8 
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem medical grade Polypropylen 
- Teilung zum ungefähren Ablesen des Volumens 
- Mattierte Beschriftungsflächen an Deckel und Gefäß

1
BRAND

Inhalt Ø Höhe Menge Bestell Nr.
ml mm mm pro VE
0,5 
1,5 
2,0

10,00 
10,75 
12,80

30,0 
40,8 
40,0

500 
1000 

500

6.266 733  
6.257 318  
6.266 734

1

Reaktionsgefäße mit Schraubdeckel
Reaktionsgefäße sind ideal geeignet zur Lagerung von medizinischem Material wie Seren  
und Blutproben sowie zur Probenerhitzung, Zentrifugation etc. 
 
Merkmale: 
- In verschiedenen Varianten, Ausführungen und Qualitätsstufen erhältlich. 
- Reaktionsgefäß aus hochtransparentem PP und Schraubdeckel aus PE oder PP sind exakt aufeinander abgestimmt.   

Verfügbare Schraubdeckel: Schraubdeckel mit Dichtkonus, mit Silikondichtung oder mit Silikondichtung und   
entnahmesicherem Verschluss. 

- Deckeleinsätze zur Kennzeichnung in verschiedenen Farben erhältlich. 
- Nur 1¼ Umdrehungen des Deckels zum Öffnen bzw. Schließen. 
- Reaktionsgefäße mit Standring können in passenden Racks einhändig bedient werden. 
- Reaktionsgefäße ohne Standring können bis RZB 17.000 zentrifugiert werden (bei 20 °C, 20 min) 
- Abmessungen: Außen-Ø 11 mm, Höhe 47 mm.

Reaktionsgefäße, PP, anhängender Schraubdeckel, PE, mit Dichtkonus
PP, ungraduiert, Schraubdeckel PE. Einsatzbereich: -90 °C bis +100 °C.  
Separat erhältlich: Farbige Deckeleinsätze (PP) zur Identifikation.

2
BRAND

Beschreibung Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE

mit Standring 
mit Standring 
ohne Standring 
mit Standring 
ohne Standring

0,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0

1000 
1000 
1000 
1000 
1000

6.701 485  
7.079 677  
7.300 156  
7.300 197  
7.510 076

2

Reaktionsgefäße, PP, anhängender Schraubdeckel, PP, mit Silikondichtung

PP, graduiert, Schraubdeckel PP. Mattiertes Beschriftungsfeld. Einsatzbereich: -196 °C bis +121 °C.  
Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285. Separat erhältlich: Farbige Deckeleinsätze (PP) zur Identifikation.

3
BRAND

3

Beschreibung Volumen Grad. Abmessungen 
außen 
(Ø x H)

max. Menge Bestell Nr.

ml ml mm RZB pro VE
mit Standring 
mit Standring 
ohne Standring 
mit Standring 
ohne Standring

0,5* 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0

 
1,0 
1,0 
1,2 
1,2

13 x 44 
13 x 44 
13 x 44 
13 x 44 
13 x 44

17000 
17000 
20000 
17000 
20000

1000 
1000 
1000 
1000 
1000

6.802 474  
7.070 048  
7.076 849  
7.300 124  
7.300 580

*ungraduiert

BRAND



1408

13. Life Science
Allgemeine Verbrauchsmaterialien/Mikroröhrchen

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reaktionsgefäße PP, loser Schraubdeckel, PP

- Graduiert 
- Steril (SAL 10 -6 ) 
- Mattiertes Beschriftungsfeld 
- Einsatzbereich: -196 °C bis +121 °C 
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 
- Steril 
- DNA-, DNase- und RNase-frei 
- Endotoxin-frei, nicht mutagen, nicht toxisch

1 2
BRAND

1

2

Volumen Mit Beschreibung Abmessungen 
außen 
(Ø x H)

max. Menge Bestell Nr.

ml mm RZB pro VE
0,5* 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 
0,5* 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0

Standring 
Standring 
Rundboden 
Standring 
Rundboden 
Standring 
Standring 
Rundboden 
Standring 
Rundboden

Mit Silikondichtung 
Mit Silikondichtung 
Mit Silikondichtung 
Mit Silikondichtung 
Mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung

13 x 44 
13 x 44 
13 x 44 
13 x 44 
13 x 44 
13 x 44 
13 x 44 
13 x 44 
13 x 44 
13 x 44

17000 
17000 
20000 
17000 
20000 
17000 
17000 
20000 
17000 
20000

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500

6.401 078  
4.000 236  
7.300 006  
7.602 492  
7.612 290  
9.284 164  
6.251 643  
6.251 644  
9.284 165  
9.284 166

*ungraduiert

Reaktionsgefäße, PP, ohne Schraubdeckel

- Unsteril 
- Einsatzbereich: -196 °C bis +121 °C 
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 
- Farbige Schraubdeckel und Deckeleinsätze als Zubehör erhältlich

3 4
BRAND

Volumen Mit Beschreibung max. Menge Bestell Nr.
ml RZB pro VE
0,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 
0,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0

Standring 
Standring 
Rundboden 
Standring 
Rundboden 
Standring 
Standring 
Rundboden 
Standring 
Rundboden

Ungraduiert 
Ungraduiert 
Ungraduiert 
Ungraduiert 
Ungraduiert 
Ungraduiert, mattiertes Beschriftungsfeld 
Graduiert, mattiertes Beschriftungsfeld 
Graduiert, mattiertes Beschriftungsfeld 
Graduiert, mattiertes Beschriftungsfeld 
Graduiert, mattiertes Beschriftungsfeld

17000 
17000 
20000 
17000 
20000 
17000 
17000 
20000 
17000 
20000

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

9.284 167  
9.284 168  
9.284 169  
6.251 980  
9.284 170  
4.000 234  
6.801 871  
6.802 032  
6.401 135  
6.401 081

3

4

Schraubdeckel, PP für Reaktionsgefäße5
BRAND

5

Farbe Steril Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Weiß 
Blau 
Rot 
Grün 
Gelb 
Transparent 
Blau 
Grün 
Lila 
Rot 
Gelb

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

Mit Silikondichtung 
Mit Silikondichtung 
Mit Silikondichtung 
Mit Silikondichtung 
Mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung 
Mit Verschluss-Sicherung, mit Silikondichtung

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

6.901 915  
4.000 235  
6.801 872  
6.401 082  
6.401 134  
6.266 735  
6.266 736  
6.266 737  
6.266 738  
6.266 739  
6.266 740
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Standard Reaktionsgefäß 3810 X, PP

- planer, aufgerauter Deckel und Beschriftungsfeld auf dem Gefäßkörper bieten ausreichend Platz für Markierungen 
- vereinfachtes Öffnen und Schließen durch verbesserte Deckelgeometrie 
- Graduierung von 0,1 bis 1,5 ml auf dem Gefäßkörper 
- autoklavierbar im geöffneten Zustand (121 °C, 20 min.) 
- zentrifugierbar bis 30.000 x g im Festwinkelrotor (bis 70.000 x g in formschlüssigen Ausschwingrotoren) 
- kompatibel zum Mikropistill

1
Eppendorf AG

Farbe Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE

farblos* 
farblos 
blau 
gelb 
grün 
rot

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

6.700 374  
9.409 317  
9.409 337  
9.409 338  
9.409 339  
9.409 347

* PCR clean

1

DNA LoBind Tubes

- Höchste Wiedergewinnung an DNA/RNA, weniger als 1 % Verlust bei niedrigsten Konzentrationen  
unter kritischen Bedingungen (hoher Salzgehalt, kurze DNA-Fragmente (< 150 bp)) 

- Frei von jeglicher Art der Oberflächenbeschichtung wie z.B. Silikon 
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR inhibitors (PCR clean) 
- Hergestellt unter optimierten Prozessbedingungen, ausgewählte Polypropylensorte 
- Lieferbar als 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml Safe-Lock Gefäß 
- Zentrifugierfest bis 18.000 x g 
- Hohe Transparenz

2
Eppendorf AG

Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE
0,5 
1,5 
2,0

250 
250 
250

9.409 324  
9.409 326  
9.409 327

2

Protein LoBind Tubes

- Minimaler Verlust an Protein (unter 3 %, BSA 1 µg/ml) 
- Frei von jeglicher Art der Oberflächenbeschichtung wie z.B. Silikon 
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR inhibitors (PCR clean) 
- Hergestellt unter optimierten Prozessbedingungen, spezielle Polypropylensorte 
- Lieferbar als 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml Safe-Lock Gefäß 
- Zentrifugierfest bis 18.000 x g 
- Hohe Transparenz

3
Eppendorf AG

Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE
0,5 
1,5 
2,0

100 
100 
100

9.409 328  
9.409 329  
9.409 330

3
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Safe-Lock Reaktionsgefäße, PP
- ein kleiner Haken der patentierten Deckelverriegelung umgreift den Gefäßrand 
- autoklavierbar im geöffneten Zustand (121 °C, 20 min.) 
- müheloses, einhändiges Öffnen und Schließen 
- aufgeraute Beschriftungsflächen 
- der Haken am Deckel verhindert ungewolltes Aufspringen (z.B. beim Temperieren) 
- höchste mechanische Stabilität für die Zentrifugation 
- Graduierung 
- Safe-Lock Reaktionsgefäße gibt es ebenfalls in Eppendorf Biopur ®  Qualität 
- Safe-Lock Reaktionsgefäße 0,5 ml und 1,5 ml sind bis 30.000 x g zentrifugierbar

2 3
Eppendorf AG

Farbe Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

farblos 
gelb 
rot 
blau 
grün 
ambra 
farblos 
gelb 
rot 
blau 
grün 
ambra 
farblos 
gelb 
rot 
blau 
grün 
ambra 
farbsortiert 
farbsortiert 
farbsortiert

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,5 
1,5 
2,0

500 
500 
500 
500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 
1000 
1000

9.409 320  
9.409 354  
9.409 355  
9.409 352  
9.409 353  
9.409 356  
9.409 331  
9.409 332  
9.409 333  
9.409 334  
9.409 335  
9.409 336  
9.409 341  
9.409 342  
9.409 343  
9.409 344  
9.409 345  
9.409 346  
9.409 357  
9.409 358  
9.409 359

2

3

Reaktionsgefäße Biopur ®  Safe-Lock, steril
Für höchste Ansprüche in der Medizin, der Pharma- und Lebensmittelindustrie, 
Molekularbiologie und Zelltechnologie. 
 
- Steril 
- Frei von Pyrogen, RNase, DNA und ATP 
- Kontrolle und Zertifizierung durch ein externes Labor 
- Einzeln geblistert

4 5
Eppendorf AG

Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE
0,5 
1,5 
2,0

50 
100 
100

9.283 516  
9.283 517  
9.283 518

4

5

Reaktionsgefäße PCR clean Safe-Lock6
Eppendorf AG

Inhalt Farbe Menge Bestell Nr.
ml pro VE
0,5 
1,5 
2,0

farblos 
farblos 
farblos

500 
1000 
1000

7.400 114  
7.400 585  
6.092 988

6

Sicherheitsreaktionsgefäße, PP
Die Sicherheitsreaktionsgefäße von LABSOLUTE ®  verfügen über eine zusätzliche 
Deckelverriegelung. Der spezielle Verschlussmechanismus verhindert ein ungewolltes 
Aufspringen des Deckels bei Anwendungen mit thermischer Belastung. 
 
- Mattierter Deckel und Beschriftungsfeld 
- Graduierung zur einfachen Volumenbestimmung 
- Unsteril 
- Autoklavierbar

1

Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE
0,5 
1,5 
2,0

1000 
1000 
1000

7.696 755 
7.696 756 
7.696 757

1



1411

13. Life Science
Allgemeine Verbrauchsmaterialien/Mikroröhrchen

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Eppendorf Tubes ®  5.0 mL, PP

- Einfache, praktische und ergonomische Einhand-Bedienung. Großes Beschriftungsfeld. 
- Deckelausführung: Klappdeckel für minimierte Probenverdunstung bei Lagerung und Inkubation in einem großen Temperaturbereich von -86 °C bis 80 °C 
- Zertifizierte Reinheit: Erhältlich in den chargengeprüften und zertifizierten Reinheitsgraden Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile und Eppendorf Biopur ®  
- Hohe Sicherheit und Stabilität bei Zentrifugation bis 25 000 x g. 
- Kompatibel mit Zubehör für konische 15 ml-Gefäße, viele vorhandene Adapter und Racks können genutzt werden. 
- Erhältlich in Eppendorf LoBind ® -Material für optimale Rückgewinnung wertvoller Proben 
 
Das Eppendorf Tubes ®  5.0 mL Starter Pack enthält: 
- 400 Eppendorf Tubes ®  5.0 mL, PCR clean (zertifizierter Reinheitsgrad) 
- 8 Universaladapter für Rotoren mit Bohrungen für konische 15 ml Gefäße 
- 2 Tube Racks 5.0 mL (16 Plätze, weiß) 
- Zertifiziert frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren 
- Empfohlen für PCR-Ansätze oder Reaktionen, bei denen DNase oder RNase die Reaktion oder Analyse beeinträchtigen könnte 
 
Ab 80 °C benutzen Sie zusätzlich den Tube Clip Bestell.-Nr. 9.409 294.

4

5

6
7

Eppendorf AG

Beschreibung Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

pro VE
Eppendorf Tubes ®  5.0 mL, Eppendorf Quality TM 
Eppendorf Tubes ®  5.0 mL, PCR clean 
Eppendorf Tubes ®  5.0 mL, Sterile 
Eppendorf Tubes ®  5.0 mL, Biopur ®  
Eppendorf Protein LoBind Tube, PCR clean 
Eppendorf Protein LoBind Tube, PCR clean 
Eppendorf DNA LoBind Tube, PCR clean 
Eppendorf DNA LoBind Tube, PCR clean 
Eppendorf Tubes ®  5.0 mL, Eppendorf Quality TM, ambra (Lichtschutz) 
Eppendorf Tubes ®  5.0 mL, ambra (Lichtschutz), Sterile 
Tube Clip, Eppendorf Quality TM 
5.0 mL Starter Pack, PCR clean 
 
 
Eppendorf Tubes ®  5.0 mL, Forensic DNA Grade 
Eppendorf Tubes ®  5.0 mL, Forensic DNA Grade, einzeln verpackt

2 Beutel à 100 
2 Beutel à 100 
10 Beutel à 20 
Beutel à 50, einzeln verpackt 
2 Beutel à 50 
2 Beutel à 100 
4 Beutel à 50 
2 Beutel à 100 
2 Beutel à 100 
2 Beutel à 100 
 
2 Pakete mit je 2 Beutel à 100, 
2 Racks (je 16 Plätze), 
8 Universaladapter 
4 Beutel à 50 
4 Beutel à 50

200 
200 
200 

50 
100 
200 
200 
200 
200 
200 

10 
1 

 
 

200 
200

9.409 277  
9.409 278  
9.409 279  
9.409 288  
9.409 289  
4.665 939  
9.409 290  
4.665 938  
6.265 214  
4.665 937  
9.409 294  
9.409 291  
 
 
6.287 838  
6.287 839

4

9.409 277

5

6.265 214

6

9.409 294

7

9.409 291

Reaktionsgefäße 5 ml, PP

Die LABSOLUTE ®  5 ml Reaktionsgefäße mit anhängendem Schnappverschluss sind die idealen Gefäße für Arbeiten mit 
Volumen bis zu 5 ml. Für Inkubationen über 80 °C wird empfohlen, das Gefäß mit der Klammer (7.696 749) zu 
verschließen. 
 
- Low-binding Variante für eine maximale Probenrückgewinnung 
- Braune Gefäße sind ideal für lichtempfindliche Materialien 
- Frei von DNase, RNase und Pyrogenen 
- Zentrifugierbar bis zu 20000 x g 
- Kältebeständig bis -86 °C 
- Autoklavierbar

1 2

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Transparent 
Transparent, Low Binding 
Braun 
Verschlussklammer

100 
50 

100 
100

7.696 740 
7.696 741 
7.696 742 
7.696 749

1

32

3
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Eppendorf Tubes ®  25 ml, PP

Transparent. Für Zellkulturanwendungen, Probenvorbereitungen, Lagerung und Transport von Proben. Die Tubes mit 
Schnappdeckel SnapTec �  ermöglichen das einhändige Öffnen und Schließen, für eine schnelle Entnahme oder Zugabe 
von Flüssigkeiten. Auch mit Schraubdeckel aus HDPE erhältlich. 
 
- Konisch 
- Einhandbedienung 
- Dichtigkeit von -86 °C bis 100 °C 
- Max. RZB 17000 x g 
- Geringe Höhe 
- Tubes mit SnapTec �  cap sind autoklavierbar 
 
Starter Paket 1:  200 Eppendorf Tubes ®  25 ml mit Schnappdeckel SnapTec � , PCR clean, 4 Einzelgefäßhalter,  
6 Adapter für Rotoren mit Bohrung für konische 50 ml Gefäße 
Starter Paket 2: 200 Eppendorf Tubes ®  25 ml mit Schraubdeckel, PCR clean, 4 Einzelgefäßhalter,  
6 Adapter für Rotoren mit Bohrung für konische 50 ml Gefäße

1

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Starter Paket 1 
Starter Paket 2

1 
1

6.311 419  
4.669 460

1

Mikro-Röhrchen und Rack 1,2 ml, PP

Geeignet für biologische Tests, z.B. PCR, Zellwachstumsstudien, RIA, EIA, etc. Zum Lagern, Einfrieren und 
Transportieren von Reagenzien und Proben. Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für  
das Arbeiten mit Mehrkanalpipetten. 
- 8 x 12 Röhrchen 
- alphanumerische Codierung der Stellplätze 
- Röhrchen und Rack sind autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 
- Deckel aus Polyethylen (nicht autoklavierbar) 
- Röhrchen-Abmessungen: Außen-Ø 8,8 mm, Höhe 45 mm 
- geeignet zur Lagerung bis -80 °C 
- Röhrchen-Volumen 1,2 ml (mit Deckel 1,1 ml) 
- Röhrchen einzeln oder in 8er Strips erhältlich

2

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Rack mit 96 einzelnen Röhrchen, unsteril, PP 
Rack mit 12 8er Strips Röhrchen, unsteril, PP 
Röhrchen, einzeln, unsteril, lose, PP 
8er Strips, Röhrchen, unsteril, lose, PP 
Deckel, einzeln, unsteril, lose, PE 
8er Strips Deckel, unsteril, lose, PE 
Rack mit Gitter, unsteril (leer), PP

10 
10 

960 
120 
960 
120 

10

9.407 605  
9.407 606  
9.407 607  
9.407 608  
9.407 609  
9.407 610  
9.407 611

2

Weitere Zentrifugenröhrchen finden Sie ab Seite 688.

Eppendorf AG

BRAND
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LLG-Reagenz- und Zentrifugenröhrchen mit Rand, PS oder PP
- Aus reinem Polypropylen oder Polystyrol 
- Polystyrol-Röhrchen sind transparent, Polyethylenröhrchen sind opak und bruchfest 
- Röhrchen mit Verschluss sind mit Ethylenoxid sterilisiert 
- Mit Beschriftungsfeld 
 
LLG-2-Positionen-Verschlüsse für Reagenz- und Zentrifugenröhrchen, PE 
- Für Kulturröhrchen mit einem Außendurchmesser von 12 mm und 17 mm 
2 Verschlusspositionen möglich: 
- Verschlossen, aber Gasaustausch ist noch möglich für aerobe Wachstumsbedingungen 
- Luftdicht verschlossen für anaerobe Wachtumsbedingungen, zur Lagerung oder zum Versand von Proben, zum Zentrifugieren

1 2 3

Beschreibung Volumen Ø Höhe Material max. max. 
Temp.

Menge Bestell Nr.

ml mm mm RZB °C pro VE
mit Rand 
mit Rand 
mit Rand 
mit Rand 
mit 2-Positionen-Verschluss, sterilisiert 
mit 2-Positionen-Verschluss, sterilisiert 
mit 2-Positionen-Verschluss, sterilisiert 
mit 2-Positionen-Verschluss, sterilisiert 
2-Positionen-Verschluss 
2-Positionen-Verschluss

4 
4 

12 
12 

4 
4 

12 
12

12 
12 
17 
17 
12 
12 
17 
17 
12 
17

75 
75 

100 
100 

75 
75 

100 
100

PS 
PP 
PS 
PP 
PS 
PP 
PS 
PP 
PE 
PE

1400 
3000 
3000 
5500 
1400 
3000 
3000 
5500 

- 
-

80 
120 

80 
120 

80 
120 

80 
120

500 
500 
250 
250 
500 
500 
500 
500 

1000 
1000

6.265 657  
6.265 658  
6.265 659  
6.265 660  
6.265 661  
6.265 662  
6.265 663  
6.265 664  
6.265 665  
6.265 666

1 2 3

Einweg-Reagenzgläser, Kunststoff
Die Einweg-Reagenzgläser von LABSOLUTE ®  sind ideal für eine Vielzahl von 
Laborarbeiten. Die Röhrchen aus PP zeichnen sich durch eine hohe thermische und 
mechanische Belastbarkeit aus. Die glasklaren Röhrchen aus hochwertigem PS ermöglichen eine optimale Sichtbarkeit 
der Proben.

4

Ø Höhe Inhalt Bodenform Material Menge Bestell Nr.

mm mm ml pro VE
12 
12 
16 
16 
16 
18 
18

75 
75 

100 
100 
100 
105 
105

5 
5 

12 
12 
12 
12 
12

Rund 
Rund 
Rund 

Konisch 
Rund 

Konisch 
Rund

PS 
PP 
PS 
PS 
PP 
PS 
PS

4000 
4000 
2000 
2000 
2000 
1500 
1500

7.696 450 
7.696 451 
7.696 452 
7.696 453 
7.696 454 
7.696 455 
7.696 456

4

Eindrückstopfen
Die LABSOLUTE ®  Eindrückstopfen garantieren eine hohe Dichtigkeit durch die zwei 
Dichtlamellen und passen perfekt auf die Einweg-Reagenzgläser.

5

Für Röhrchen 
Ø

Farbe Menge Bestell Nr.

mm pro VE
12 
12 
12 
12 
12 
12 
16 
16 
16 
16 
16 
16

Transparent 
Weiß 
Blau 
Grün 
Gelb 

Rot 
Transparent 

Weiß 
Blau 
Grün 
Gelb 

Rot

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

7.696 460 
7.696 461 
7.696 462 
7.696 463 
7.696 464 
7.696 465 
7.696 466 
7.696 467 
7.696 468 
7.696 469 
7.696 470 
7.696 471

5
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Eppendorf Tubes 15 mL und 50 mL, PP, mit Schraubdeckel, HDPE
Für Zellkulturanwendungen, Probenvorbereitung und die Lagerung von Proben und Lösungen. 
 
- Konisch 
- Temperaturbeständig von -86 °C bis 100 °C 
- Max. RZB 19500 x g

5
Eppendorf AG

5

Nenn- 
volumen

Beschreibung Farbe Steril Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

ml pro VE
15 
50 
15 
50 
15 
50 
15 
50 
15 
50

Pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei 
Pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei 
Pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei 
Pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei 
Protein LoBind, PCR clean 
Protein LoBind, PCR clean 
DNA LoBind, PCR clean 
DNA LoBind, PCR clean 
Forensic DNA Grade, einzeln verpackt 
Forensic DNA Grade, einzeln verpackt

farblos 
ambra 
farblos 
farblos 
farblos 
farblos 
farblos 
farblos 
farblos 
farblos

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
-

10 Beutel à 50 Stück 
8 Beutel à 25 Stück 
10 Beutel à 50 Stück 
20 Beutel à 25 Stück 
4 Beutel à 50 Stück 
4 Beutel à 50 Stück 
4 Beutel à 50 Stück 
4 Beutel à 50 Stück 
100 Stück 
48 Stück

200 
200 
500 
500 
200 
200 
200 
200 
100 

48

4.664 663  
4.664 664  
6.266 822  
6.266 823  
6.274 362  
6.274 363  
6.285 440  
6.285 441  
6.287 840  
6.287 841

Zentrifugenröhrchen, schwarz, PP, steril

Für lichtempfindliche Proben. Mit Graduierung und Schreibfeld. Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei. 
Autoklavierbar.

6
7

Heathrow Scientific

Nenn- 
volumen

Steril Farbe Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

ml pro VE
15 
50

+ 
+

schwarz 
schwarz

10 Beutel à 50 
20 Beutel à 25

500 
500

7.657 835  
7.657 836

6 7

7.657 8367.657 835

Zentrifugenröhrchen, braun, PP
Die braunen Zentrifugenröhrchen von LABSOLUTE ®  sind ideal für lichtempfindliche 
Proben. 
 
- Frei von DNase und RNase 
- Endotoxin-Level: <0,5 EU/ml 
- Gammasteril (SAL 10 -6 )

4

Volumen Ø Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
15 
50

17 
30

120 
115

500 
500

7.696 716 
7.696 721

4

Zentrifugenröhrchen, PP
Die LABSOLUTE ®  Zentrifugenröhrchen besitzen eine sehr gute thermische, mechanische 
und chemische Stabilität und sind aus hochwertigem PP (entspricht USP Klasse VI) 
hergestellt. Die Deckel sind aus PE gefertigt. 
 
ŠZentrifugierbarkeit: konisch bis 16000 x g und mit Stehrand bis 3000 x g  
ŠFrei von DNase und RNase  
ŠEndotoxin-Level: <0,5 EU/ml  
ŠSterile Ware ist strahlensterilisiert (SAL 10 -6 )  
ŠIm Beutel oder im Rack erhältlich

1 2 3

Bezeichnung Volumen Steril Ø Höhe Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
Konisch, in Beuteln 
Konisch, Röhrchen und Deckel separat 
Konisch, in Beuteln 
Konisch, in Racks 
Konisch, in Beuteln 
Konisch, Röhrchen und Deckel separat 
Konisch, in Beuteln 
Konisch, in Racks 
Stehrand, in Beuteln 
Stehrand, Röhrchen und Deckel separat 
Stehrand, in Beuteln 
Stehrand, in Beuteln, roter Deckel

15 
15 
15 
15 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50

Nein 
Nein 

Ja 
Ja 

Nein 
Nein 

Ja 
Ja 

Nein 
Nein 

Ja 
Ja

16 
16 
16 
16 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28

120 
120 
120 
120 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
300 
500 
500 
500 
500

7.696 712 
7.696 713 
7.696 714 
7.696 715 
7.696 717 
7.696 718 
7.696 719 
7.696 720 
7.696 722 
7.696 723 
7.696 724 
7.696 725

1 2

3
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Deep-well-Platten Nunc � , 96-well, PP

Die Platten sind geeignet für Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie, 
Substanzbibliotheken, Bakterien- und Hefekulturen und als Auffangplatten für Nunc 
Filterplatten. Sie sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln und Alkoholen,  
die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden. 
 
- Naturfarben 
- Mit Shared-Wall-Technologie 
- Runder Wellboden reduziert Flüssigkeitsretention

3
Thermo Scientific

Nenn- 
volumen

Steril Menge Bestell Nr.

ml pro VE
1 
1

+ 
-

50 
50

4.008 844  
6.305 666

3

Deep Well Platten
Die LABSOLUTE ®  Deep Well Platten erfüllen alle wichtigen Anforderungen für 
verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten in der Zellkultur, Pharmazie und 
Molekularbiologie. Neben der Langzeitlagerung von Proben sind die Deep Well Platten für eine Vielzahl weiterer 
Applikationen einsetzbar wie z.B. die Kultivierung von Mikroorganismen, Screening-Untersuchungen sowie die 
Extraktion von Nukleinsäuren und Proteinen. 
Die Platten werden aus 100 % reinem Polymer ohne Additive in einem Reinraum der Klasse 8 gefertigt und sind frei von 
RNase, DNase, humaner DNA, Endotoxinen, PCR Inhibitoren und ATP. Durch die präzise Fertigung nach ANSI/SLAS 
2004 Standard sind die Platten bestens für den Einsatz mit Robotern und automatisierten Liquid Handling Systemen 
geeignet. Die Platten aus PP bieten eine hohe Chemikalienbeständigkeit (z.B. gegen DMSO) und sind bei 121 °C 
autoklavierbar.

1

Bezeichnung Material Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Runder Boden, runde Wells 
Runder Boden, runde Wells 
Runder Boden, runde Wells 
Runder Boden, eckige Wells

PP 
PP 
PS 
PP

0,5 
1,2 
1,2 
2,2

56 
32 
32 
32

7.696 546 
7.696 547 
7.696 548 
7.696 549

1

Verschlussmatten für Deep Well Platten
Die LABSOLUTE ®  Verschlussmatten für Deep Well Platten schützen die Proben gegen 
Kontaminationen und Verdunstung. Die alphanumerische Kennzeichnung ermöglicht eine 
einfache Probenidentifizierung.

2

Bezeichnung Für Material Menge Bestell Nr.
pro VE

Runde Noppen, durchstechbar 
Eckige Noppen, nicht durchstechbar

7.696 546 / 7.696 547 / 7.696 548 
7.696 549

TPE 
EVA

50 
50

7.696 575 
7.696 576

2
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Deepwell-Plattensystem Riplate ®

Riplate ®  round wells - der multifunktionelle Standard. Erhöhte Wells verringern das Risiko der 
Kreuzkontamination und verbessern die Sicherheit beim Verschweißen oder Verschließen mit 
Klebefolie. Für Anwendungen im Thermocycler oder zum Auftauen gefrorener Proben im Wasserbad.  
Der runde Boden garantiert eine hohe Probenrückgewinnung. 
 
Riplate ®  square wells - für maximale Kapazitätsausnutzung 
Die Riplate SW dienen vor allem der optimalen Raumausnutzung zur Lagerung. Durch das SBS-Format der Riplate sind 
die Außenmaße vorgegeben. Die zweckmäßige Formgebung des Innenraumes trägt somit entscheidend zum maximalen 
Aufnahmevolumen der Platte bei. 
 
Riplate ®  medio - 50 % weniger Stapelhöhe 
Durch kompakte Bauweise bietet Riplate medio bis zu 50 % geringere Stapelhöhe. Die erhöhten Ränder der einzelnen 
Wells lassen die Riplate medio luftdicht verschweißen oder verkleben. 
Die alphanumerische Kennzeichnung ermöglicht die Registrierung und Identifizierung der einzelnen Proben. 
 
Riplate ®  384 - optimiert für kleinere Volumina 
Sowohl in PS, als auch in PP für automatisierte Screening- und Lagerungssysteme. Alphanumerische Kennzeichnung zur 
Identifizierung der Proben. Runde Kavitäten zur Verringerung der Kapillarkräfte. Mit flachen Wellboden - ideal für 
mikroskopische und optische Anwendungen. 
 
Anwendungsgebiete: Screening, Probelagerung u.a. Ritter Riplate ®  Systeme entsprechen dem SBS-Standard und sind 
geeignet für alle Automatisierungssysteme mit passendem Verschluss-/ Versiegelungsmechanismus.

1 2
Ritter

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Round well 96, PS - 1 ml, U-Boden 
Round well 96, PP - 1 ml, U-Boden 
Round well 96, PP - 2 ml, U-Boden 
Square well 96, PP - 2 ml, U-Boden 
Noppendeckel für Square well 96, 2 ml 
Square well 48, PP - 5 ml, V-Boden 
Noppendeckel für Square well 48, 5 ml 
Square well 24, PP - 10 ml, V-Boden 
384 Well Plate PP 
384 Well Plate PS, klar 
384 Well Plate PS, weiß 
384 Well Plate PS, schwarz 
Deep well 96, PP - 1,0 ml medio 
Deep well 96, PP - 0,5 ml medio 
Square well 96, PP - 2 ml, steril 
Square well 48, PP - 5 ml, steril 
Square well 24, PP - 10 ml, steril

20 
20 
20 
20 

100 
20 

100 
20 

100 
100 
100 
100 

32 
40 
10 
10 
10

9.284 250  
9.284 251  
9.284 300  
9.284 252  
9.284 209  
9.284 260  
9.284 228  
7.635 031  
9.284 256  
9.284 257  
9.284 258  
9.284 259  
9.284 295  
9.284 296  
9.284 297  
9.284 298  
9.284 299

1

2

Deep-well-Platten, 96/48-well, PP

Deep-well-Platten von Ratiolab sind erhältlich als Low Profile oder Standard Variante mit 
verschiedenen Volumina von 1,2 bis 4,6 ml pro Well. 
 
- Erhältlich mit U-Boden (Low Profile + Standard) und V-Boden 
- SBS-Standard Mikrotestplattenformat 
- Kaminförmige Kavitäten mit deutlich größerem Querschnitt, verhindert Cross-Kontamination 
- Verbesserte Sichtkontrolle durch klares Polypropylen 
- 1,2 ml Low Profile Deep-well-Platten sind ca. halb so hoch wie herkömmliche Deep-well-Platten 
- 30 % geringerer Platzbedarf bei Verwendung der Low Profile Platten 
- Autoklavierbar bei 121 °C, 20 min 
- Temperaturbeständig bis -80 °C 
- 8 x 12 Wells mit alphanummerischem Code im Mikrotestplattenformat 
- Hochpräzise Form, ideal für die Verarbeitung mit Pipettierautomaten beim High Throughput Screening (HTS) 
- Seitenflächen für die Beschriftung mit Barcode-Etiketten geeignet 
- Platzsparend stapelbar

3

4

Ratiolab

Typ Volumen Bodenform Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

ml pro VE
96-well, Low Profile 
96-well 
96-well 
48-well 
48-well

1,2 
1,2 
2,0* 
3,5 
4,6*

U 
U 
V 
U 
U

10 Beutel à 5 
10 Beutel à 5 
10 Beutel à 5 
10 Beutel à 5 
10 Beutel à 5

50 
50 
50 
50 
50

7.632 508  
4.653 801  
6.237 242  
4.665 841  
4.665 842

* mit quadratischer Öffnung

3

4

7.632 508

6.237 242
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Deep well-Platten
Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, z.B.High-Throughput Screening (HTS), 
allgemeine Untersuchungen, die eine Stammplatte benötigen, Zell- und Gewebekultur, 
Probenaufbewahrung etc. Deep well-Platten sind mit allen führenden Pipettierrobotern und  
automatisierten Liquid-Handling-Systemen einsetzbar. 
- Volumenbereich 96-well: 0,5 ml, 1,1 ml, 1,2 ml und 2,2 ml, 384-well: 0,3 ml 
- U-Boden 
- Low Profile und Standardprofil 
- 96-well: 12 x 8 Raster, 384-well: 24 x 16 Raster 
- hohe Chemikalienbeständigkeit von Polypropylen (z.B.: gegen DMSO, Phenol, Chloroform) 
- Gemäß ANSI/SLAS Format 1 und 4 
- alphanumerische Codierung der Vertiefungen 
- Platten eignen sich zum Einfrieren bis -80 °C (PP) bzw. -20 °C (PS) 
- verbesserte Orientierung durch eine abgeschnittene Ecke 
- stapelbar 
- DNA-, RNase-, DNAse -frei

1
BRAND

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Deep well-Platte, 1,2 ml, 96-well, PP, unsteril, Low Profile 
Deep well-Platte, 1,2 ml, 96-well, PP, unsteril, erhöhte Wells 
Deep well-Platte, 0,3 ml, 384-well, PP, unsteril, standard 
Deep well-Platte, 0,5 ml, 96-well, PP, unsteril, standard 
Deep well-Platte, 1,1 ml, 96-well, PP, unsteril, standard 
Deep well-Platte, 1,1 ml, 96-well, PS, unsteril, standard 
Deep well-Platte, 2,2 ml, 96-well, PP, unsteril, standard

50 
32 
48 
48 
24 
32 
24

4.007 852  
9.407 624  
9.407 622  
9.407 618  
9.407 614  
9.407 619  
9.407 615

1

Verschlussmatten
Verschlussmatten reduzieren das maximale Volumen der Platten. 
Zum Verschließen können auch selbstklebende Verschlussfolien verwendet werden.

2
BRAND

2

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Verschlussmatte für 0,3 ml 384-well Platten (Standard), Silikon, unsteril 
Verschlussmatte für 0,5 ml 96-well Platten (Standard), PP, unsteril 
Verschlussmatte für 1,1 ml 96-well Platten (Standard), mod. PE, unsteril 
Verschlussmatte für 1,2 ml 96-well Platten (Low Profile), TPE, unsteril 
Verschlussmatte für 2,2 ml 96-well Platten (Standard), EVA, unsteril 
Verschlussfolie, gasdurchlässig, unsteril

50 
50 
24 
50 
24 

100

9.407 623  
9.407 621  
9.407 616  
4.007 853  
9.407 617  
9.407 620
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Deep-well-Platten, 96/384-well, PP

Hochleistungsplatten für manuelle oder automatisierte Anwendungen. Geeignet für Probenlagerung und -vorbereitung, 
Bakterien- und Hefekultivierung, DNA- und RNA-Isolierung, Proteinanalyse und Plasmidaufreinigung. 
 
- Klare Wells 
- Rand weiß oder farbig 
- Kontrastreiche, alphanumerische Beschriftung 
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min) 
- Zentrifugationsbeständigkeit bis 6000 × g 
- Abgerundetes RecoverMax ® -Well-Design 
- Erhöhte Well-Rahmen für zuverlässiges Verschließen, auch beim Heat Sealing 
- Gut stapelbar 
- PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren oder steril 
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)

1

2
3
4

Eppendorf AG

Typ Volumen Farbe Steril Menge Bestell Nr.
µl pro VE

96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
96-well 
384-well 
384-well 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
96-well, PCR clean 
384-well, PCR clean 
384-well, PCR clean

500 
500 
500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

200 
200 
500 
500 
500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

200 
200

weiß 
weiß 
gelb 
grün 
blau 
weiß 
weiß 
gelb 
grün 
blau 
weiß 
weiß 
gelb 
grün 
blau 
weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
gelb 
grün 
blau 
weiß 
weiß 
gelb 
grün 
blau 
weiß 
weiß 
gelb 
grün 
blau 
weiß 
weiß

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

40 
120 

40 
40 
40 
80 
20 
20 
20 
20 
20 
80 
20 
20 
20 
40 

120 
40 

120 
40 
40 
40 
20 
80 
20 
20 
20 
20 
80 
20 
20 
20 
40 

120

4.655 301  
4.655 313  
6.233 985  
4.655 302  
6.233 986  
4.655 314  
7.638 886  
7.638 887  
7.638 888  
7.638 889  
4.655 303  
7.671 104  
4.655 304  
4.655 305  
6.243 984  
4.655 335  
4.655 338  
6.236 383  
4.655 310  
4.655 296  
4.655 297  
4.655 298  
4.655 299  
4.655 311  
4.655 300  
6.234 018  
6.241 252  
6.232 501  
4.655 312  
6.233 418  
6.233 420  
6.233 421  
4.655 334  
4.655 337

1

2

3

4

4.655 301

4.655 305

6.243 984

4.655 304
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14. Chromatographie
Gefäße/Originalgetreue 1:1 Abbildungen der Vials

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21
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1:1 ÜBERSICHT

FLASCHEN UND  
MIKROEINSÄTZE IN  
ORIGINALGRÖSSE
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14. Chromatographie
Gefäße/Originalgetreue 1:1 Abbildungen der Vials

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21
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Mit der 1:1 Übersicht der Vials in Originalgröße “nden Sie ganz leicht die passenden Produkte.  
Vergleichen Sie ggf. vorhandene Vials mit den Abbildungen, um das richtige Produkt zu identi“zieren. 

Natürlich ist Ihr Ansprechpartner im Außendienst bei Ihnen vor Ort gerne mit persönlicher Beratung  
bei der Auswahl behil”ich. 

Oder Sie nutzen den direkten Draht zu uns:  
Kostenlos anrufen unter 0800 4393784 oder E-Mail senden an sales@thgeyer.de
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Gefäße/Originalgetreue 1:1 Abbildungen der Vials

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Gefäße/Originalgetreue 1:1 Abbildungen der Vials

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21
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GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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14. Chromatographie
Gefäße/Vials, Septen

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Rollrandflaschen und Mikroflaschen ND8
Rollrandflaschen und Mikroflaschen ND8 sind in Klar- und Braunglas erhältlich und werden aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse 
hergestellt. Sie können mit 8 mm Bördelkappen, 9 mm PE-Kappen oder 8 mm Push-On Kappen verschlossen werden.  
Die Mikroflaschen benötigen häufig einen Adapter, damit sie in einem Autosampler verwendet werden können. 
 
Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller benutzt: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark,  
Varian und VWR/Hitachi.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, flacher Boden 
Braunglas, flacher Boden 
Klarglas, flacher Boden 
Braunglas, flacher Boden 
Klarglas, konische Spitze 
Braunglas, konische Spitze

1,2 
1,2 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6

40 x 8,2 
40 x 8,2 

40 x 7 
40 x 7 
40 x 7 
40 x 7

100 
100 

1000 
1000 
1000 
1000

7.622 387 
7.616 830 
7.622 388 
7.630 552 
7.631 599 
7.616 831

Bördelverschlüsse ND8
Die Bördelverschlüsse ND8 sind aus Aluminium, farblos lackiert und mit einem 4 mm Loch.  
Sie werden mit fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien geliefert.

Mit Naturkautschuk/TEF Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der sehr guten 
Wiederverschließeigenschaften.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, HT-Qualität 60° shore A 1,0 100 7.630 551

Mit RedRubber/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 110 °C und leichter zu penetrieren und haben eine geringere Partikelbildung als 
Septen aus Naturkautschuk.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

RedRubber / PTFE beige 45° shore A 1,0 100 7.659 895

Mit Silikon/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk oder RedRubber.  
Sie haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet.  
Septen mit beidseitiger PTFE-Beschichtung zeigen eine sehr geringe Partikelbildung bei der Penetration.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean 
 
 
 
 
PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, geschlitzt

45° shore A 
 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 

45° shore A

1,3 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,3

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100

6.205 575 
 
 
 
 

7.620 889 
 
 
 

7.616 833

Abb.
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14. Chromatographie
Gefäße/Vials, Septen

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Spezielle Verschlüsse für Rollrand ND8
Die blauen Push-On Kappen aus PE haben eine verdünnte Durchstichstelle in der Mitte, aber besitzen kein zusätzliches Septum. 
Sie sind eine kostengünstige Alternative bei unkritischen Analysen. 
 
Die transparenten PE-Kappen sind 9 x 5,9 mm groß und haben ein 4 mm Loch. 
 
Die Septen aus Silikon sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk oder RedRubber.  
Sie sind vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. 
 
Die Septen aus Naturkautschuk sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der sehr guten 
Wiederverschließeigenschaften.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

PE-Push-On Kappe, blau, verdünnte Durchstichstelle 
 
 
PE-Kappe, transparent, Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent 
 
 
 
 
PE-Kappe, transparent, Silikon weiß / PTFE rot 

 
 
 

60° shore A 
 
 
 
 

45° shore A 

 
 
 

1,3 
 
 
 
 

1,3 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

7.616 836 
 
 

7.616 837 
 
 
 
 

7.616 838 

Gewindeflaschen und Mikroflaschen ND8, enge Öffnung
Gewindeflaschen und Mikroflaschen ND8 aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse mit 8-425 Gewinde werden standardmäßig  
bei der GC und der HPLC eingesetzt. Für die Flaschen ist eine große Auswahl an Mikroeinsätzen mit 5 mm Durchmesser verfügbar.  
Die Mikroflaschen benötigen häufig einen Adapter, um im Autosampler verwendet werden zu können. 
 
Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller benutzt: Beckman, Shimadzu, Spark, Varian und VWR/Hitachi.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, konische Spitze 
Klarglas, flacher Boden* 
Braunglas, flacher Boden* 
Klarglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld 
Braunglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld

1,1 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5

32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6

100 
100 
100 
100 
100

7.631 774 
6.401 175 
7.615 163 
7.613 087 
7.613 388

* Speziell für die Verwendung mit VWR (Merck ® )/Hitachi Geräten

Mikroeinsätze für Gewindeflaschen ND8, enge Öffnung
Die Mikroeinsätze aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse sind geeignet für Gewindeflaschen ND8 mit enger Öffnung.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, konische Spitze 15 mm** 
Klarglas, konische Spitze 9 mm 
Klarglas, konische Spitze, mit Polymerfuß 
Klarglas, flacher Boden 
Klarglas, konische Spitze*

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1

31 x 5 
31 x 5 
29 x 5 
31 x 5 

27,5 x 4

1000 
1000 
1000 
1000 
1000

7.613 389 
7.616 846 
7.614 073 
7.616 845 
7.632 176

* Metallfeder 7.632 175 benötigt
** Speziell für die Verwendung mit VWR (Merck ® )/Hitachi Geräten

Abb.

1 
2 
3 
4 
5

Abb.

6 
7 
8 
9 
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Gefäße/Vials, Septen

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Schraubverschlüsse ND8
Die Schraubverschlüsse ND8 sind aus PP mit 8-425 Gewinde, sowie 5,5 mm Loch bzw. geschlossen.  
Sie werden wahlweise ohne oder mit fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien geliefert.

Mit Naturkautschuk/TEF Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten 
Wiederverschließeigenschaften.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent* 
 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, geschlossen

60° shore A 
 
 
 

60° shore A

1,3 
 
 
 

1,3

100 
 
 
 

100

7.612 928 
 
 
 

6.802 991

* Speziell für die Verwendung mit VWR (Merck ® )/Hitachi Geräten

Mit Butyl/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und haben sehr gute chemische Eigenschaften hinsichtlich  
der analytischen Reinheit.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Butyl rot / PTFE grau 
 
 
 
Butyl rot / PTFE grau, geschlossen

55° shore A 
 
 
 

55° shore A

1,3 
 
 
 

1,3

100 
 
 
 

100

7.616 773 
 
 
 

7.616 149

Mit RedRubber/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 110 °C und leichter zu penetrieren und haben eine geringere Partikelbildung als 
Septen aus Naturkautschuk.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

RedRubber / PTFE beige 
 
 
 
RedRubber / PTFE beige, geschlossen

45° shore A 
 
 
 

45° shore A

1,0 
 
 
 

1,0

100 
 
 
 

100

7.654 401 
 
 
 

7.659 896

Mit Silikon/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk, Butyl oder RedRubber,  
haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. Septen mit 
beidseitiger PTFE-Beschichtung zeigen eine sehr geringe Partikelbildung bei der Penetration.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon creme / PTFE rot, Ultraclean 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean, geschlossen 
 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, geschlitzt 
 
 
 
 
PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot

55° shore A 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 
 

45° shore A

1,5 
 
 
 

1,3 
 
 
 

1,3 
 
 
 
 

1,3 
 
 
 
 

1,0

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100

7.630 256 
 
 
 

7.604 778 
 
 
 

7.621 679 
 
 
 
 

7.614 038 
 
 
 
 

7.630 523



1429

14. Chromatographie
Gefäße/Vials, Septen

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Ohne Septen
Zu diesen Kappen sind Septen mit einem Durchmesser von 8 mm in verschiedenen 
Materialien auf Anfrage erhältlich.

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Schraubkappe, schwarz* 
 
 
Schraubkappe, schwarz, geschlossen

100 
 
 

100

6.051 375 
 
 

7.621 592

* Speziell für die Verwendung mit VWR (Merck ® )/Hitachi Geräten

Kits ND8
Die LABSOLUTE ®  Kits ND8 enthalten eingeschweißte Gewindeflaschen ND8 mit enger 
Öffnung aus Klar- bzw. Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse und entsprechende 
Verschlüsse aus PP. Die Kappen sind teilweise auf den Vials vormontiert. 
 
- Viele Kits sind speziell abgestimmt auf Sampler einzelner Hersteller 
- Kits mit vormontierten Verschlüssen vermindern das Risiko einer Kontamination 
- Kits mit bereits eingesetzten Mikroeinsätzen sind auf Anfrage verfügbar

1 1

Bezeichnung Inhalt Für Sampler Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Klarglas, schwarze Kappe, 5,5 mm Mittelloch, 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 60° shore A, 1,3 mm 
Klarglas, schwarze Kappe, 5,5 mm Mittelloch, 
Silikon weiß / PTFE blau, 55° shore A, 0,9 mm, geschlitzt 
Braunglas, schwarze Kappe, 5,5 mm Mittelloch, 
Silikon weiß / PTFE blau, 55° shore A, 0,9 mm, geschlitzt 
Klarglas, enge Öffnung, schwarze Kappe, 5,5 mm Mittelloch, vormontiert , 
Silikon weiß / PTFE rot, 45° shore A, 1,3 mm, Ultraclean 
Klarglas, schwarze Kappe, 5,5 mm Mittelloch, vormontiert , 
Silikon weiß / PTFE blau, 55° shore A, 0,9 mm, geschlitzt 
Klarglas, schwarze Kappe, 5,5 mm Mittelloch, 
Silikon weiß / PTFE rot, 45° shore A, 1,3 mm, Ultraclean 
Klarglas, Schriftfeld, schwarze Kappe, 5,5 mm Mittelloch, 
Silikon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,3 mm, Ultraclean 
Braunglas, schwarze Kappe, 5,5 mm Mittelloch, 
Silikon weiß / PTFE rot, 45° shore A, 1,3 mm, Ultraclean 
Braunglas, Schriftfeld, schwarze Kappe, 5,5 mm Mittelloch, 
Silikon weiß / PTFE rot, 45° shore A, 1,3 mm, Ultraclean

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5

Merck ® /Hitachi 
 

Merck ® /Hitachi 
 

Merck ® /Hitachi 
 

Merck ® /Hitachi 
 

Merck ® /Hitachi 
 

Varian 
 

Varian 
 

Varian 
 

Varian

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100

7.618 022 
 

7.621 198 
 

7.647 532 
 

7.647 530 
 

7.632 650 
 

7.629 515 
 

9.003 559 
 

9.003 557 
 

9.003 558

Weitere ND8 Flaschen, Verschlüsse, Septen und Kits auf Anfrage lieferbar.
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Kurzgewindeflaschen und Mikroflaschen ND9, weite Öffnung
Die Kurzgewindeflaschen und Mikroflaschen ND9 aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse sind auf nahezu allen Autosamplern 
einsetzbar. Sie können andere 1,5 ml Flaschentypen ersetzen (z. B. 11 mm Rollrandflaschen, 8-425 und 10-425 Gewindeflaschen) 
und damit zu einer Rationalisierung beitragen. Für die Flaschen gibt es eine große Auswahl an Mikroeinsätzen mit 6 mm Durchmesser. 
 
Die Flaschen können aufgrund der technischen Geometrie auf allen gängigen Autosamplern eingesetzt werden, bevorzugt auf Instrumenten 
folgender Hersteller: Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian und Waters.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, flacher Boden, mit integriertem Mikroeinsatz, mit Beschriftungsfeld 
Klarglas, flacher Boden, mit Innenkonus 
Klarglas, flacher Boden, mit Innenkonus 
Klarglas, flacher Boden 
Klarglas, flacher Boden "silanisiert" 
Braunglas, flacher Boden 
Klarglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld 
Braunglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld 
Braunglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld "silanisiert"

0,2 
0,9 
1,1 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5

32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6

100 
1000 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

7.616 849 
7.970 595 
7.616 848 
7.612 960 
7.630 175 
7.654 554 
7.639 156 
6.088 871 
7.616 003

Kurzgewindeflaschen und Mikroflaschen ND9, PMP oder PP
Die Kurzgewindeflaschen und Mikroflaschen ND9 mit weiter Öffnung in klarer und brauner Ausführung aus PMP bzw. PP sind eine 
bruchsichere Alternative zu Glasflaschen.

Bezeichnung Inhalt Material Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klar, flacher Boden, mit Glas-Mikroeinsatz, TopSert 
Braun, flacher Boden, mit Glas-Mikroeinsatz, TopSert 
Klar, flacher Boden 
Braun, flacher Boden 
Klar, flacher Boden 
Klar, flacher Boden, mit Füllmarke 
Braun, flacher Boden, mit Füllmarke

0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,7 
1,5 
1,5

PMP 
PMP 

PP 
PP 
PP 
PP 
PP

32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

7.631 401 
7.616 850 
7.618 897 
7.631 798 
7.618 914 
6.205 647 
7.616 851

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

Abb.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

Abb.

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16

Kurzgewindeflaschen und Mikroflaschen ND9, SureStop
Die Kurzgewindeflaschen ND9 SureStop aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse mit weiter Öffnung stellen hinsichtlich Dichtheit und 
Zuverlässigkeit das Optimum auf dem Markt dar. Die Flaschen haben einen zusätzlichen Stoppring am Gewindeende, welcher den 
Endpunkt im Schraubprozess eindeutig macht. So ist die Dichtheit unabhängig vom Gefühl des Anwenders, der die Verschraubung vornimmt. Das gewährleistet 
niedrigste Standardabweichungen und hohe Reproduzierbarkeit der Analysenergebnisse.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, flacher Boden 
Klarglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld 
Braunglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld

1,5 
1,5 
1,5

32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6

100 
100 
100

7.639 476 
7.639 477 
7.639 478

Abb.

17 
18 
19

17 18 19
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Kurzgewindeschraubverschlüsse ND9
Die Kurzgewindeschraubverschlüsse ND9 sind aus PP und werden mit fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien 
geliefert. Sie haben ein 6 mm Mittelloch bzw. sind geschlossen und sind in verschiedenen Farben verfügbar. Die Schraubkappen si nd 
in ihrer Form den Bördelkappen ähnlich und daher auch für Robotergreifarme geeignet.

Mit Naturkautschuk/TEF Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten 
Wiederverschließeigenschaften geeignet.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, transparente Kappe 
 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, blaue Kappe 
 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, rote Kappe 
 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, schwarze Kappe 
 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, grüne Kappe 
 
 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, gelbe Kappe 
 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, pinke Kappe

60° shore A 
 
 
 

60° shore A 
 
 
 

60° shore A 
 
 
 

60° shore A 
 
 
 

60° shore A 
 
 
 
 

60° shore A 
 
 
 

60° shore A

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100

6.088 872 
 
 
 

7.621 038 
 
 
 

7.621 157 
 
 
 

7.616 538 
 
 
 

7.631 765 
 
 
 
 

7.616 729 
 
 
 

7.646 563

Mit RedRubber/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 110 °C und leichter zu penetrieren und haben eine geringere Partikelbildung als 
Septen aus Naturkautschuk.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

RedRubber / PTFE beige, blaue Kappe 45° shore A 1,0 100 7.623 097

Mit RedRubber/PTFE Septen, Ultrabond
 Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 110 °C und leichter zu penetrieren und haben eine geringere Partikelbildung als 
Septen aus Naturkautschuk.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

RedRubber / PTFE beige, blaue Kappe 45° shore A 1,0 100 7.646 374

Mit reinen PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -200 °C bis 260 °C. Sie sind sehr dünn und hart und zeichnen sich durch eine  
sehr hohe analytische Reinheit aus. Die Septen sind ausschließlich für Einmalinjektionen geeignet.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

PTFE virginal, blaue Kappe 53° shore D 0,2 100 7.612 018
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Mit Silikon/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk, Butyl oder RedRubber, 
haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. Septen mit 
beidseitiger PTFE-Beschichtung zeigen eine sehr geringe Partikelbildung bei der Penetration.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean, transparente Kappe 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean, blaue Kappe 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean, rote Kappe 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean, schwarze Kappe 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean, grüne Kappe 
 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean, gelbe Kappe 
 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean, pinke Kappe 
 
 
 
 
PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot, blaue Kappe 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE blau, geschlitzt, blaue Kappe 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Y-Schlitz, blaue Kappe

55° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 

55° shore A

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100

7.612 027 
 
 
 

7.615 161 
 
 
 

7.630 473 
 
 
 

7.616 539 
 
 
 

7.618 875 
 
 
 
 

7.617 539 
 
 
 
 

7.646 568 
 
 
 
 

7.615 823 
 
 
 

7.630 950 
 
 
 

7.654 494

Mit Silikon/PTFE Septen, Ultrabond
Die Septen sind außerdem aus besonders reinem Silikon und bieten daher eine sehr hohe Produktsicherheit und analytische 
Reinheit. Sie sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / PTFE rot, schwarze Kappe 
 
 
 
Silikon beige / PTFE weiß, blaue Kappe 
 
 
 
Silikon beige / PTFE weiß, geschlitzt, blaue Kappe

45° shore A 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 

45° shore A

1,3 
 
 
 

1,3 
 
 
 

1,3

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100

7.616 855 
 
 
 

7.616 856 
 
 
 

7.616 857

Mit Silikon/PTFE Septen, magnetisch
Die Schraubkappen haben eine goldfarbene, magnetische Metallhülse. Diese Schraubverschlüsse sind bequemer und sicherer in der 
Handhabung als 11 mm magnetische Bördelverschlüsse. Das Septum ist temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und hat eine 
sehr geringe Partikelbildung bei der Penetration. Die Kappen sind offiziell für CTC getestet und freigegeben.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean 55° shore A 1,0 100 7.618 913



1433

14. Chromatographie
Gefäße/Vials, Septen

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mit Silikon/Aluminium Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 220 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk, Butyl oder RedRubber, 
haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. Das Silikon ist 
vollständig mit silberner Aluminiumfolie beschichtet und wird häufig auf Perkin Elmer Geräten verwendet.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / Aluminiumfolie silber, blaue Kappe, geschlossen 50° shore A 1,3 1000 7.670 286

MS Kurzgewindeschraubverschluss ND9
Dieser transparente Verschluss ist für GC/MS und LC/MS Anwendungen zertifiziert. Er besitzt eine verdünnte Durchstichstelle  
und ein Diaphragma, dennoch ist er so einfach durchdringbar und dicht wie ein Septum. Auf der anderen Seite aber vollständig 
chemisch inert, so dass eine Verunreinigung der Probe ausgeschlossen ist.

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

MS Kurzgewindekappe, transparent 100 7.618 910

Kits ND9
Die LABSOLUTE ®  Kits ND9 enthalten eingeschweißte Kurzgewindeflaschen ND9 aus  
Klar- bzw. Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse und entsprechende  
Kurzgewindeverschlüsse aus PP. 
 

1 1

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, transparente Kappe, 6 mm Mittelloch, 
Silikon weiß / PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm, Ultraclean 
Klarglas, blaue Kappe, 6 mm Mittelloch,  
Silikon weiß / PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm, Ultraclean 
Klarglas, Schriftfeld, blaue Kappe, 6 mm Mittelloch,  
Silikon weiß / PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm, Ultraclean 
Braunglas, Schriftfeld, blaue Kappe, 6 mm Mittelloch,  
Silikon weiß / PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm, Ultraclean 
Klarglas, blaue Kappe, 6 mm Mittelloch,  
Silikon weiß / PTFE blau, geschlitzt, 55° shore A, 1,0 mm 
Braunglas, Schriftfeld, blaue Kappe, 6 mm Mittelloch,  
Silikon weiß / PTFE beige, 45° shore A, 1,3 mm, geschlitzt

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5

32 x 11,6 
 

32 x 11,6 
 

32 x 11,6 
 

32 x 11,6 
 

32 x 11,6 
 

32 x 11,6

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100

9.003 561 
 

9.003 560 
 

7.661 859 
 

7.614 414 
 

7.621 765 
 

9.003 563

Kits ND9, zertifiziert für HPLC/GC
Diese zertifizierten ND9 Kits entsprechen in ihrem Aufbau den normalen ND9 Kits (eingeschweißte Kurzgewindeflaschen ND9 aus  
Klar- bzw. Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse mit entsprechenden Kurzgewindeverschlüssen aus PP). Auf Anfrage kann jedoch 
jedem Kit ein chargenspezifisches Testzertifikat beigelegt werden. Die Kits werden vollständig eingeschweißt geliefert.  
Hierdurch wird dem Kunden ein noch höheres Maß an Sicherheit geboten. 
 
Jedes zertifizierte HPLC- und GC-Kit wird auf 15 kritische Parameter geprüft. In einer labornahen Methode wird sowohl eine HPLC /UV  
und eine GC/MS Analyse unter Verwendung der späteren Flaschen-Kappen-Kombination durchgeführt. 

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, Schriftfeld, blaue Kappe, 6 mm Mittelloch, 
Silikon weiß / PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm, Ultraclean 
Braunglas, Schriftfeld, blaue Kappe, 6 mm Mittelloch, 
Silikon weiß / PTFE rot, 55° shore A, 1,0 mm, Ultraclean 
Klarglas, Schriftfeld, blaue Kappe, 6 mm Mittelloch, 
Silikon beige / PTFE weiß, geschlitzt, 45° shore A, 1,3 mm

1,5 
 

1,5 
 

1,5

32 x 11,6 
 

32 x 11,6 
 

32 x 11,6

100 
 

100 
 

100

7.658 886 
 

7.658 887 
 

7.644 568

Weitere ND9 Flaschen, Verschlüsse, Septen und Kits auf Anfrage lieferbar.
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Gewindeflaschen und Mikroflaschen ND10, weite Öffnung
Die Gewindeflaschen ND10 aus Klar- oder Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse haben ein 10-425 Gewinde und erlauben aufgrund 
der weiten Öffnung ein einfaches Befüllen mit viskosen Stoffen.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, flacher Boden 
Braunglas, flacher Boden 
Klarglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld 
Braunglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld

1,5 
1,5 
1,5 
1,5

32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6

100 
1000 

100 
100

7.615 291 
7.670 623 
7.615 715 
7.621 171

Passende LABSOLUTE ®  Mikroeinsätze für Vials mit weiter Öffnung sind auf Anfrage verfügbar.

Schraubverschlüsse ND10
Die Schraubverschlüsse ND10 sind aus PP mit 10-425 Gewinde und 7 mm Loch bzw. geschlossen.  
Sie werden wahlweise ohne oder mit fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien geliefert.

Mit Naturkautschuk/TEF Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten 
Wiederverschließeigenschaften geeignet.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent 
 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, geschlossen

60° shore A 
 
 
 

60° shore A

1,3 
 
 
 

1,3

100 
 
 
 

100

7.615 292 
 
 
 

7.618 915

Mit Silikon/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und sind reiner als Septen aus Naturkautschuk, Butyl oder RedRubber, 
haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. 
 
Septen mit beidseitiger PTFE-Beschichtung zeigen eine sehr geringe Partikelbildung bei der Penetration.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE beige 
 
 
 
PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE blau, geschlitzt

45° shore A 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 

55° shore A

1,3 
 
 
 

1,5 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,5

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100

7.631 600 
 
 
 

7.621 568 
 
 
 

7.615 766 
 
 
 

7.615 716

Weitere ND10 Flaschen, Verschlüsse, Septen und Kits auf Anfrage lieferbar.

1 2 3 4

Abb.

1 
2 
3 
4 
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rollrandflaschen und Mikroflaschen ND11, weite Öffnung
Die Rollrandflaschen und Mikroflaschen ND11 aus Klar- und Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse werden standardmäßig  
bei der GC und der HPLC eingesetzt.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, flacher Boden 
Braunglas, flacher Boden 
Klarglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld 
Braunglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld 
Klarglas, flacher Boden, enge Öffnung 
Klarglas, flacher Boden mit Innenkonus 
Klarglas, konisch

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,1 
0,9

32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 

32 x 10

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

7.608 141 
7.636 093 
7.608 160 
7.620 828 
7.620 829 
7.616 019 
7.621 337

Passende LABSOLUTE ®  Mikroeinsätze für Vials mit weiter Öffnung sind auf Anfrage verfügbar.

Bördelverschlüsse ND11
Die Bördelverschlüsse ND11 sind aus Aluminium, neutral oder in unterschiedlichen Farben lackiert und haben ein 5,5 mm Loch.  
Sie werden mit fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien geliefert.

Mit Naturkautschuk/TEF Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten 
Wiederverschließeigenschaften. 
 
Die Septen aus Naturkautschuk/Butyl/TEF vereinen die guten physikalischen Eigenschaften des Naturkautschuk (Wiederverschließbarkeit) mit den guten 
chemischen Eigenschaften des Butyl (analytische Reinheit).

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, IH-Qualität, 
neutrale Kappe 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 
neutrale Kappe 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / Butyl rot / TEF transparent, 
neutrale Kappe 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / Butyl rot / TEF transparent, 
neutrale Kappe

60° shore A 
 
 
 

60° shore A 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 

60° shore A 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,3 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

7.608 142 
 
 
 

7.647 473 
 
 
 

7.608 161 
 
 
 

7.618 902 

Mit RedRubber/PTFE Septen
Die Septen in Herstellerqualität sind temperaturbeständig von -40 °C bis 110 °C und leichter zu penetrieren und haben 
eine geringere Partikelbildung als Septen aus Naturkautschuk.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

RedRubber / PTFE beige, neutrale Kappe 45° shore A 1,0 100 7.618 903

1 2 3 4 5 6 7

Abb.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7
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Mit Butyl/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C, reiner als Septen aus Naturkautschuk und haben sehr gute chemische 
Eigenschaften. Septen mit beidseitiger PTFE-Beschichtung zeigen eine sehr geringe Partikelbildung bei der Penetration.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Butyl rot / PTFE grau, neutrale Kappe 
 
 
 
PTFE grau / Butyl rot / PTFE grau, neutrale Kappe

55° shore A 
 
 
 

55° shore A

1,3 
 
 
 

1,3

100 
 
 
 

100

7.616 840 
 
 
 

7.615 681

Mit Silikon/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk oder RedRubber, haben aber 
schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. 
Septen mit beidseitiger PTFE-Beschichtung zeigen eine sehr geringe Partikelbildung bei der Penetration. 
 

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean, neutrale Kappe 
 
 
 
Silikon creme / PTFE rot, neutrale Kappe 
 
 
 
 
PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot, neutrale Kappe 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE blau, kreuzgeschlitzt, neutrale Kappe

45° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 

55° shore A

1,3 
 
 
 

1,5 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,5

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100

6.205 787 
 
 
 

7.621 138 
 
 
 
 

6.902 301 
 
 
 

7.616 151

Mit Aluminium-Septen
Die Septen aus Aluminium sind frei von Halogenen und Elastomeren und für die Aufbewahrung von Standards oder reaktiven 
Substanzen geeignet, die normale Septenmaterialien angreifen können. Außerdem besteht keine Gefahr der Kontamination der 
Proben durch Weichmacher, Silikon- oder Butylgummies sowie PTFE-, FEP- oder TEF Bestandteile. Durch einen oberhalb des Aluminium-Septums eingesetzten 
Ring wird eine exzellente Dichtheit des Verschlusssystems erzielt. TPF Verschluss - Garantiert phthalatfrei.  
 
Anwendungsbereiche  
- Elastomer- und Plastomer-Analytik 
- Phthalat-Analytik 
- Analytik von fluorierten/halogenierten organischen Verbindungen 
- VOC-Analytik (flüchtige organische Verbindungen) 
- Analytik von Polymerisations-Katalysatoren 
- Silikon- und Silikat-Analytik

Bezeichnung Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Aluminium-Septum mit O-Ring 0,06 100 7.660 047

Spezielle Verschlüsse für Rollrand ND11
Die blauen Push-On Kappen aus PE haben eine verdünnte Durchstichstelle in der Mitte, aber besitzen kein zusätzliches Septum. 
Sie sind eine kostengünstige Alternative bei unkritischen Analysen. 
 
Die transparenten PE-Kappen sind 13 x 7,5 mm groß und haben ein 4,5 mm Loch. 
 
Die Septen aus Silikon sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk oder RedRubber. Sie sind vorzugsweise für 
Einmalinjektionen geeignet.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

PE-Push-On Kappe, blau, verdünnte Durchstichstelle 
 
 
 
PE-Kappe, transparent, Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean

 
 
 
 

55° shore A

 
 
 
 

1,0

100 
 
 
 

100

7.616 553 
 
 
 

7.616 844
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Kits ND11, Rollrand
Die LABSOLUTE ®  Kits ND11 enthalten eingeschweißte Rollrandflaschen ND11 aus  
Klar- bzw. Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse und entsprechende Bördelkappen  
aus klar lackiertem Aluminium mit 5,5 mm Mittelloch. 
 

1 1

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, vorgebördelt , 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 
60° shore A, 1,3 mm 
Klarglas, Schriftfeld, 
Naturkautschuk rot-orange / Butyl rot / TEF transparent,  
45° shore A, 1,0 mm 
Braunglas, Schriftfeld, 
Naturkautschuk rot-orange / Butyl rot / TEF transparent, 
60° shore A, 1,0 mm

1,5 
 
 

1,5 
 
 

1,5

32 x 11,6 
 
 

32 x 11,6 
 
 

32 x 11,6

1000 
 
 

100 
 
 

100

7.643 985 
 
 

9.003 565 
 
 

9.003 566

LABSOLUTE®  Bördelwerkzeuge finden Sie ab Seite 1450

Weitere ND11 Flaschen, Verschlüsse, Septen und Kits auf Anfrage lieferbar.

Schnappringflaschen und Mikroflaschen ND11, weite Öffnung
Die Schnappringflaschen und Mikroflaschen ND11 aus Klar- und Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse mit weiter Öffnung sind auf 
fast allen Autosamplern einsetzbar und können auch auf Geräten mit Greifarm verwendet werden. 
 
Alternativ zum Schnappringverschluss können Schnappringflaschen und Mikroflaschen ND11 auch mit Bördelverschlüssen ND11 verschlossen werden, da die 
beiden Schnappringlippen zusammen die gleiche Höhe haben wie ein Rollrand. 
 
Flaschen mit Schnappringverschluss werden nur für die HPLC empfohlen.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, flacher Boden 
Klarglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld 
Braunglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld 
Klarglas, flacher Boden, mit integriertem Mikroeinsatz ”Base Bonded“

1,5 
1,5 
1,5 
0,3 

32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 

100 
100 
100 
100 

7.608 132 
7.622 228 
7.613 330 
7.660 048 

Schnappringflaschen und Mikroflaschen ND11, PMP oder PP
Die Schnappringflaschen und Mikroflaschen ND11 mit weiter Öffnung in klarer und brauner Ausführung aus PMP bzw. PP sind eine 
bruchsichere Alternative zu Glasflaschen.

Bezeichnung Inhalt Material Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klar, flacher Boden, mit integriertem Glas-Mikroeinsatz, TopSert 
Klar, flacher Boden, mit integriertem PP-Mikroeinsatz 
Klar, flacher Boden

0,2 
0,3 
0,7

PMP 
PP 
PP

32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6

100 
100 
100

7.631 402 
6.901 405 
6.901 955

1 2 3 4

Abb.

1 
2 
3 
4

5 6 7

Abb.

5 
6 
7
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Mit Naturkautschuk/TEF Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten 
Wiederverschließeigenschaften.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 
transparente, harte Kappe 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 
blaue, harte Kappe 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 
rote, harte Kappe 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 
grüne, harte Kappe 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 
gelbe, harte Kappe 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 
pinke, weiche Kappe

60° shore A 
 
 
 

60° shore A 
 
 
 

60° shore A 
 
 
 

60° shore A 
 
 
 

60° shore A 
 
 
 

60° shore A 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

7.608 133 
 
 
 

7.616 862 
 
 
 

7.616 866 
 
 
 

7.647 481 
 
 
 

7.647 482 
 
 
 

7.647 486 

Mit RedRubber/PTFE Septen
Die Septen in Herstellerqualität sind temperaturbeständig von -40 °C bis 110 °C und leichter zu penetrieren und  
haben eine geringere Partikelbildung als Septen aus Naturkautschuk.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

RedRubber / PTFE beige, transparente, harte Kappe 45° shore A 1,0 100 7.651 441

Schnappringverschlüsse ND11
Die Schnappringverschlüsse ND11 sind aus PE und werden mit fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien geliefert.  
Sie werden in den Versionen weich und hart, sowie unterschiedlichen Farben angeboten und sind sehr einfach in der Anwendung, 
zeitsparend und kostengünstig.

Mit Silikon/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk, Butyl oder RedRubber,  
haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. 
 

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / PTFE rot Ultraclean, 
transparente, harte Kappe 
 
 
PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot, 
blaue, harte Kappe 
 
 
Silikon weiß / PTFE blau, kreuzgeschlitzt, 
transparente, harte Kappe 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Y-Schlitz, 
transparente, harte Kappe

45° shore A 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 

45° shore A 

1,3 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,0 
 
 
 

1,3 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

7.614 940 
 
 
 

7.616 864 
 
 
 

7.613 331 
 
 
 

7.644 297 

Weitere ND11 Flaschen, Verschlüsse, Septen und Kits auf Anfrage lieferbar.
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Gewindeflaschen ND13
Die Gewindeflaschen ND13 aus Klar- und Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse haben ein 13-425 Gewinde und erlauben aufgrund 
der weiten Öffnung ein einfaches Befüllen mit viskosen Stoffen. 

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, flacher Boden 
Braunglas, flacher Boden 
Klarglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld 
Braunglas, flacher Boden, mit Beschriftungsfeld

4,0 
4,0 
4,0 
4,0

45 x 14,7 
45 x 14,7 
45 x 14,7 
45 x 14,7

100 
100 
100 
100

7.613 421 
7.603 252 
7.616 808 
7.616 870

Mikroeinsätze für Gewindeflaschen ND13
Die Mikroeinsätze aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse sind geeignet für Gewindeflaschen ND13.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, konische Spitze* 
Metallfeder

0,3 40 x 6 
50 x 7,5

100 
100

7.621 750 
7.621 748

* Metallfeder 7.621 748 erforderlich

Mit Naturkautschuk/TEF Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten 
Wiederverschließeigenschaften.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent 
 
 
 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, geschlossen

60° shore A 
 
 
 

60° shore A

1,3 
 
 
 

1,3

100 
 
 
 

100

7.621 159 
 
 
 

7.613 422

Mit Butyl/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und haben sehr gute 
chemische Eigenschaften.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Butyl rot / PTFE grau 
 
 
 
Butyl rot / PTFE grau, geschlossen

55° shore A 
 
 
 

55° shore A

1,3 
 
 
 

1,3

100 
 
 
 

100

7.616 871 
 
 
 

7.616 209

1 2 3 4

Abb.

1 
2 
3 
4

5 6

Abb.

5 
6
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Mit RedRubber/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 110 °C und leichter zu penetrieren und haben eine geringere  
Partikelbildung als Septen aus Naturkautschuk.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

RedRubber / PTFE beige 
 
 
 
RedRubber / PTFE beige, geschlossen

45° shore A 
 
 
 

45° shore A

1,0 
 
 
 

1,0

100 
 
 
 

100

7.646 877 
 
 
 

7.646 876

Mit Silikon/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk, Butyl oder RedRubber,  
haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. 
 

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon creme / PTFE rot 
 
 
 
Silikon creme / PTFE rot, geschlossen

55° shore A 
 
 
 

55° shore A

1,5 
 
 
 

1,5

100 
 
 
 

100

7.621 158 
 
 
 

7.632 198

Ohne Septen
Zu diesen Kappen sind Septen mit einem Durchmesser von 12 mm in verschiedenen Materialien auf Anfrage erhältlich.

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Schraubkappe, schwarz, geschlossen 
 
 
 
Schraubkappe, weiß, geschlossen

100 
 
 
 

100

6.204 817 
 
 
 

7.615 656

Kits ND13
Die LABSOLUTE ®  Kits ND13 enthalten eingeschweißte Gewindeflaschen ND13 aus  
Klar- bzw. Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse und entsprechende Schraubverschlüsse  
aus PP. 
 

1 1

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, schwarze Kappe, 8,5 mm Mittelloch, 
Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 60° shore A, 1,3 mm

4,0 45 x 14,7 100 7.621 760 
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Weitere ND13 Flaschen, Verschlüsse, Septen und Kits auf Anfrage lieferbar.

Rollrandflaschen ND13, weite Öffnung
Die Rollrandflaschen ND13 aus Klarglas der 1. hydrolytischen Klasse sind eine Sonderanfertigung und erfordern eine 
Mindestabnahmemenge.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, flacher Boden 
Klarglas, flacher Boden

2,0 
4,0

32 x 16 
45 x 14,7

1000 
100

7.617 832 
7.648 602

Bördelverschlüsse ND13
Die Bördelverschlüsse ND13 passen zum Vial mit der Artikelnummer 7.617 832. Sie sind aus Aluminium, neutral lackiert und 
haben standardmäßig ein 6 mm Loch. Die Kappen sind zudem als Mittelabriss- oder Ganzabrisskappe verfügbar. Sie werden mit 
fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien geliefert. 
 
Die Septen aus Silikon weiß/PTFE rot sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk, B utyl oder RedRubber,  
haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. 
 
Die Septen aus Butyl rot/PTFE grau sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und haben sehr gute chemische Eigenschaften. 
 
Bei den Pharma-Fix Verschlüssen sind nur die Butyl-Bereiche, die mit der Probe in Kontakt kommen können, mit PTFE beschichtet.  
Die auf den Glasrändern aufsetzenden Bereiche sind unbeschichtet. Das gewährleistet eine besonders gute Abdichtung.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent 
 
 
 
Butyl rot/PTFE grau 
 
 
 
Butyl rot/PTFE grau, Mittelabrisskappe 
 
 
 
Butyl/PTFE, Pharma-Fix 
 
 
 
Butyl/PTFE, Pharma-Fix, Mittelabrisskappe 
 
 
 
Silikon weiß/PTFE rot

60° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 

50° shore A 
 
 
 

50° shore A 
 
 
 

45° shore A

1,3 
 
 
 

2,0 
 
 
 

2,0 
 
 
 

2,0 
 
 
 

2,0 
 
 
 

1,3

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

1000 
 
 
 

100 
 
 
 

100

7.647 502 
 
 
 

7.632 356 
 
 
 

7.647 505 
 
 
 

7.670 913 
 
 
 

7.615 288 
 
 
 

7.657 319

1 2

Abb.

1 
2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Flachbodengläser mit Stopfen
Die Flachbodengläser aus Klar- und Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse kommen im Set mit transparenten PE-Stopfen.  
Das sternförmige Diaphragma im Stopfen ermöglicht eine leichte Penetration. 
 
Die Flachbodengläser aus PP sind eine bruchsichere Alternative zu Glasflaschen. Sie werden ebenfalls inkl. PE-Stopfen geliefert. 
 
Diese leicht zu handhabende und preiswerte Flaschen-/Verschluss-Kombination ist für unkritische Analysen vor allem in der HPLC geeignet.

Glas

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas 
Klarglas, Stopfen ohne Einschubsperre 
Klarglas, Stopfen mit Einschubsperre* 
Braunglas, Stopfen ohne Einschubsperre 
Braunglas, Stopfen mit Einschubsperre* 
Klarglas 
Braunglas 
Klarglas 
Braunglas

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4

35 x 7,8 
40 x 8,2 
40 x 8,2 
40 x 8,2 
40 x 8,2 

31,5 x 11,6 
31,5 x 11,6 

44,6 x 14,65 
44,6 x 14,65

100 
1000 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

7.612 017 
7.617 518 
7.620 436 
7.618 925 
7.616 878 
7.621 467 
7.616 879 
7.632 226 
7.616 880

* Wenn Mikroeinsätze verwendet werden bitte dieses Flaschen-/Verschluss-Set wählen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Penetra tion des Stopfens durch die Einschubsperre etwas schwieriger ist.

Kunststoff, PP

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Transparent, mit Innenkonus 
Transparent 
Transparent, mit Innenkonus 
Transparent

0,7 
1 
3 
4

40 x 8 
40 x 8 

44,6 x 14,65 
44,6 x 14,65

100 
100 
100 
100

7.646 559 
7.654 498 
7.654 505 
7.654 504

Mikroeinsätze für Flachbodengläser
Die Mikroeinsätze aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse sind zusätzlich zu den üblichen 
Mikroeinsätzen ausschließlich für Flachbodengläser geeignet.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, 13 mm konische Spitze* 
Klarglas, 13 mm konische Spitze

0,1 
0,3

34 x 5 
43,45 x 6

1000 
1000

7.616 881 
7.616 882

* Nur in Verbindung mit 7.620 436 und 7.616 878

Abb.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

Abb.

10 
11 
12 
13

Abb.

14 
15

10 11 12 13

14 15
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Gewindeflaschen ND15/ND18
Die Gewindeflaschen ND15 und ND18 aus Klar- und Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse sind mit den entsprechenden 
Schraubkappen sehr gut als Probenaufbewahrungsflaschen geeignet. 
 
Die Gewindeflaschen ND15 haben ein 15-425 Gewinde, die ND18 Flaschen sind mit einem 18-400 Gewinde ausgestattet. 
 
Artikel 7.616 139 ist auch für Headspace-Analysen (Perkin Elmer) geeignet.

Bezeichnung Inhalt Für Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas 
Klarglas 
Klarglas, flacher Boden 
Klarglas, gerundeter Boden

8 
12 
16 
20

ND15 
ND15 
ND18 
ND18

61 x 16,6 
66 x 18,5 
71 x 20,6 

75,5 x 23,5

100 
100 
100 
100

7.616 898 
7.616 655 
7.616 899 
7.616 139

Mit Butyl/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und haben sehr gute chemische Eigenschaften. 
 
ND15 Verschlüsse sind geeignet für Artikel 7.616 898 und 7.616 655. 
ND18 Verschlüsse sind geeignet für Artikel 7.616 899 und 7.616 139.

Bezeichnung Härte Dicke Für Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Butyl rot / PTFE grau 
 
 
 
Butyl rot / PTFE grau, geschlossen 
 
 
 
Butyl rot / PTFE grau 
 
 
 
Butyl rot / PTFE grau, geschlossen

55° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 

55° shore A

1,6 
 
 
 

1,6 
 
 
 

1,6 
 
 
 

1,6

ND15 
 
 
 

ND15 
 
 
 

ND18 
 
 
 

ND18

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100

7.659 991 
 
 
 

7.616 653 
 
 
 

7.616 885 
 
 
 

7.616 140

Mit Silikon/PTFE Septen
Die Septen aus Silikon sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk oder RedRubber.  
Sie haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. 
 
ND15 Verschlüsse sind geeignet für Artikel 7.616 898 und 7.616 655. 
ND18 Verschlüsse sind geeignet für Artikel 7.616 899 und 7.616 139.

Bezeichnung Härte Dicke Für Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / PTFE rot 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, geschlossen

45° shore A 
 
 
 

45° shore A

1,3 
 
 
 

1,3

ND15 
 
 
 

ND15

100 
 
 
 

100

7.671 516 
 
 
 

7.616 654

1 2 3 4

Abb.

1 
2 
3 
4
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Mit Silikon/Aluminium Septen

Bezeichnung Härte Dicke Für Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / Aluminiumfolie silber, geschlossen 50° shore A 1,3 ND15 1000 7.670 379

Schnappdeckelgläser ND18/ND22
Die Schnappdeckelgläser ND18/ND22 sind aus Klarglas der 3. hydrolytischen Klasse. Die Gläser sind einfach in der Handhabung.  
Sie lassen sich sehr schnell öffnen und verschließen. Die transparenten PE-Kappen müssen separat bestellt werden.

Bezeichnung Größe Inhalt Menge Bestell Nr.
mm ml pro VE

Schnappdeckelglas ND18 
Schnappdeckelglas ND18 
Schnappdeckelglas ND22 
Schnappdeckelglas ND22

40 x 20 
50 x 22 
48 x 26 
65 x 26

5 
10 
15 
25

100 
100 
100 
100

7.621 182 
7.620 831 
7.634 393 
7.630 475

Deckel für Schnappdeckelgläser ND18/ND22
Die transparenten PE-Kappen passen zu den Schnappdeckelgläsern ND18/ND22.

Bezeichnung Größe Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Schnappdeckel für ND18 
 
 
Schnappdeckel für ND22

19,8 x 5,2 
 
 

23,5 x 5,5

100 
 
 

100

7.620 830 
 
 

7.630 476

1 2 3 4

Abb.

1 
2 
3 
4

Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 220 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk oder RedRubber.  
Sie haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet.  
Das Silikon ist vollständig mit silberner Aluminiumfolie beschichtet. 
 
ND15 Verschlüsse sind geeignet für Artikel 7.616 898 und 7.616 655.
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Feingewindeflaschen ND18 für die Headspace-Analytik
Die Feingewindeflaschen ND18 aus Klar- und Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse sind eine praktische Alternative zu 
entsprechenden Rollrandflaschen ND20. Das Feingewinde gewährleistet aufgrund seiner vielen Gewindegänge, dass das Septum fest 
gegen den Glasrand gepresst und die Flaschen so gasdicht verschlossen werden. 
 
Die Flaschen sind sowohl für Solid Phase Microextraction (SPME) als auch für Headspace Anwendungen geeignet. Sie werden bevorzugt auf 
Instrumenten folgender Hersteller benutzt: CTC Pal, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu und Agilent.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, abgerundeter Boden 
Braunglas, abgerundeter Boden 
Klarglas, abgerundeter Boden 
Braunglas, abgerundeter Boden

10 
10 
20 
20

46 x 22,5 
46 x 22,5 

75,5 x 22,5 
75,5 x 22,5

100 
100 
100 
100

7.620 815 
7.616 895 
7.630 303 
7.621 127

Feingewindeschraubverschlüsse ND18, magnetisch
Die Feingewindeschraubverschlüsse ND18 sind aus Metall und werden mit fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien 
geliefert. Die Lochgröße von 8 mm ist so gewählt, dass die Kappe sowohl für SPME als auch für Headspace Anwendungen geeignet  
ist, aber dennoch dem Magneten genug Oberfläche gewährt, um eine vollständig gefüllte Flasche zu transportieren. Durch das Aufschrauben ist sichergestellt, 
dass die Kappe immer eine plane Oberfläche hat, damit die Flasche nicht vom Magneten fallen kann. Die Trennung von Flasche und Verschluss nach der Analyse 
zwecks Entsorgung ist wesentlich einfacher als bei Bördelverschlüssen. 
 
Geschlossene Kappen in Verbindung mit Feingewindeschraubflaschen ND18 eignen sich optimal zur Probenlagerung. 
 
Die Feingewindeverschlüsse sind nicht zur Verwendung mit Art. 7.616 139 geeignet!

Mit Butyl/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und haben sehr gute chemische Eigenschaften.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Butyl rot / PTFE grau 
 
 
 
Butyl rot / PTFE grau, geschlossen

55° shore A 
 
 
 

55° shore A

1,6 
 
 
 

1,6

100 
 
 
 

100

7.615 717 
 
 
 

7.622 171

Mit Silikon/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk, Butyl oder RedRubber, 
haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean 
 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, Ultraclean, geschlossen 
 
 
 
 
Silikon blau transparent / PTFE weiß, Ultraclean* 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE blau, Ultraclean* 
 
 
 
Silikon weiß / PTFE rot, vorgeschlitzt (Stern)**

45° shore A 
 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 
 

45° shore A 
 
 
 

55° shore A 
 
 
 

55° shore A

1,3 
 
 
 
 

1,3 
 
 
 
 

1,3 
 
 
 

1,5 
 
 
 

1,5

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

1000

7.621 126 
 
 
 
 

7.616 897 
 
 
 
 

7.630 304 
 
 
 

7.621 125 
 
 
 

7.629 761

* Geprüft und freigegeben von CTC
** Speziell für SPME-Anwendungen wegen des vorgeschlitzten Septums

1 2 3 4

Abb.

1 
2 
3 
4
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Mit Silikon/Aluminiumfolie Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 220 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk oder RedRubber.  
Sie haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. Das Silikon 
ist vollständig mit silberner Aluminiumfolie beschichtet. Die Kombination aus Silikon und Aluminiumfolie wird gerne bei Analysen auf Geräten von Perkin Elmer 
verwendet.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon weiß / Aluminiumfolie silber 50° shore A 1,3 100 7.644 779

Rollrand- und Headspaceflaschen ND20
Die Rollrand- und Headspaceflaschen ND20 mit abgerundetem oder flachem Boden aus Klar- und Braunglas der 1. hydrolytischen 
Klasse müssen einem sehr großen Innendruck standhalten, weswegen sie in der Regel eine Wandstärke von 1,2 mm haben. 
Die Flaschen sind mit flachem DIN-Rollrand oder mit abgeschrägtem Headspace-Rand (HS-Rand) erhältlich. 
 
Auf dem flachen DIN-Rollrand hat eine Dichtscheibe mehr Auflagefläche, was für eine bessere Abdichtung sorgt. 
Ein abgeschrägter HS-Rand ist dann erforderlich, wenn das von Perkin Elmer patentierte Überdruck-Sicherheits-Verschlusssystem verwendet wird, da nur so der 
Überdruck zuverlässig entweichen kann.

Bezeichnung Kompatibel mit Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, Rollrand, flacher Boden 
Klarglas, HS-Rand, abgerundeter Boden 
Klarglas, DIN-Rollrand, abgerundeter Boden 
Braunglas, DIN-Rollrand, abgerundeter Boden 
Klarglas, DIN-Rollrand, flacher Boden, langer Hals 
Klarglas, Rollrand, flacher Boden 
Klarglas, DIN-Rollrand, flacher Boden, langer Hals 
Klarglas, DIN-Rollrand, abgerundeter Boden, langer Hals 
Braunglas, DIN-Rollrand, abgerundeter Boden, langer Hals 
Klarglas, spezieller Rollrand, abgerundeter Boden* 
Klarglas, HS-Rand, abgerundeter Boden 
Braunglas, HS-Rand, abgerundeter Boden 
Klarglas, HS-Rand, abgerundeter Boden, mit Schriftfeld 
Klarglas, HS-Rand, flacher Boden, langer Hals

Varian 
Perkin Elmer 

Carlo Erba, CTC, Fisons, Varian (CP) 
Carlo Erba, CTC, Fisons, Varian (CP) 

Carlo Erba, Dani, Fisons, Agilent 
Varian 

Carlo Erba, Dani, Fisons, Agilent 
CTC PAL, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu und TriPlusHS 
CTC PAL, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu und TriPlusHS 

CTC PAL 
Perkin Elmer, Tekmar 
Perkin Elmer, Tekmar 
Perkin Elmer, Tekmar 

Agilent

5 
5 

10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20

38 x 20 
38,2 x 22 
46 x 22,5 
46 x 22,5 
46 x 22,5 
54,5 x 20 

75,5 x 22,5 
75,5 x 22,5 
75,5 x 22,5 
75,5 x 22,5 

75,5 x 23 
75,5 x 23 
75,5 x 23 

75,5 x 22,5

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

7.620 148 
7.615 908 
7.615 808 
7.616 883 
7.621 813 
7.620 147 
6.204 710 
7.612 926 
7.616 552 
7.632 402 
7.620 798 
7.613 394 
7.613 328 
7.648 101

* Speziell für SPME Anwendungen

1 2 3 4 5 6 7

8 9

Abb.
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13 
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bördel- und Headspaceverschlüsse ND20
Die Bördel- und Headspaceverschlüsse ND20 sind aus Aluminium und werden mit fertig montierten Septen aus verschiedenen 
Materialien geliefert. Es sind die folgenden Kappenvarianten erhältlich: 
 
Unlackierte Kappen mit 10 mm Mittelloch.  Diese Kappen kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz und sind auf  
Anfrage in weiteren Farben erhältlich. 
 
Farblos lackierte Kappen, sogenannte Headspace-Kappen , mit Sollbruchlinie, die bei 3,0 ±0,5 bar öffnet und den Überdruck freisetzt. 
 
Farblos lackierte Mittel- und Ganzabrisskappen . Diese Kappen sind auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich. 
 
Goldfarbene, magnetische Bördelkappen mit 5 mm Mittelloch für den Einsatz auf CE HS500/HS800, CTC 500, sowie Fisons HS500/HS800 Geräten. 
 
Goldfarbene,  magnetische Bördelkappen mit 8 mm Mittelloch  für den Einsatz auf CTC Combi PAL Geräten. 
 
Rote, magnetische Bimetall-Bördelkappen mit 8 mm Mittelloch  für den Einsatz auf CTC Combi PAL Geräten.

Mit Bromo-Butyl/PTFE Septen
Die grauen Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und haben sehr gute chemische Eigenschaften.  
Sie haben eine Härte von 50° shore A und eine Dicke von 3,0 mm.

Kappen Menge Bestell Nr.
pro VE

Standard, 10 mm 
 
 
 
Headspace 
 
 
 
Mittelabriss 
 
 
 
 
Ganzabriss 
 
 
 
 
Magnetisch, 8 mm

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100

7.615 320 
 
 
 

7.613 446 
 
 
 

7.612 177 
 
 
 
 

7.612 176 
 
 
 
 

7.612 927

Mit Bromo-Butyl/PTFE Septen, Pharma-Fix
Die grauen Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und haben sehr gute chemische Eigenschaften.  
Sie haben eine Härte von 50° shore A und eine Dicke von 3,0 mm. 
 
Bei den Pharma-Fix Verschlüssen sind nur die Butyl-Bereiche, die mit der Probe in Kontakt kommen können, mit PTFE beschichtet.  
Die auf den Glasrändern aufsetzenden Bereiche sind unbeschichtet. Das gewährleistet eine besonders gute Abdichtung.

Kappen Menge Bestell Nr.
pro VE

Standard, 10 mm 
 
 
 
Headspace 
 
 
 
 
Mittelabriss 
 
 
 
 
Ganzabriss 
 
 
 
 
Magnetisch, 8 mm

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100

7.614 955 
 
 
 

7.621 340 
 
 
 
 

7.636 094 
 
 
 
 

7.622 285 
 
 
 
 

7.613 329
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Mit Butyl/PTFE Septen
Die Septen aus rotem Butyl und grauem PTFE sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und haben sehr gute chemische 
Eigenschaften. Sie haben eine Härte von 50° shore A und eine Dicke von 3,0 mm.

Kappen Menge Bestell Nr.
pro VE

Standard, 10 mm 
 
 
 
Headspace

100 
 
 
 

100

7.648 632 
 
 
 

7.646 405

Mit Silikon/PTFE Septen, Ultraclean
Die Septen aus Silikon blau transparent/PTFE weiß sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C, haben eine Härte  
von 45° shore A und sind 3,0 mm dick. Sie sind reiner als Septen aus Naturkautschuk oder RedRubber, haben aber schlechtere 
Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. Durch die hohe Reinheit finden Sie  
hauptsächlich bei empfindlichen Analysen Anwendung.

Kappen Menge Bestell Nr.
pro VE

Standard, 10 mm 
 
 
 
Headspace 
 
 
 
Magnetisch, 8 mm* 
 
 
 
 
Magnetisch, Bimetall, 8 mm*

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100

6.204 709 
 
 
 

7.615 893 
 
 
 

7.615 866 
 
 
 
 

7.616 884

* Septum Silikon blau-transparent/PTFE transparent, 45° shore A, 3,0 mm

Mit Silikon/PTFE Septen, HT-Qualität
Die Septen aus Silikon weiß/PTFE beige sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C, haben eine Härte von 45° shore A und sind 
3,2 mm dick. Sie sind reiner als Septen aus Naturkautschuk oder RedRubber, haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften 
und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. Durch die hohe Reinheit finden Sie hauptsächlich bei empfindlichen Analysen Anwendung. 
 

Kappen Menge Bestell Nr.
pro VE

Standard, 10 mm 
 
 
 
 
Headspace

100 
 
 
 
 

100

7.621 046 
 
 
 
 

7.621 047

Mit Silikon/Aluminium Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 220 °C, haben eine Härte von 50° shore A und sind 3,0 mm dick.  
Sie sind reiner als Septen aus Naturkautschuk oder RedRubber, haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften  
und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. Das Silikon ist vollständig mit silberner Aluminiumfolie beschichtet  
und wird häufig auf Perkin Elmer Geräten verwendet.

Kappen Menge Bestell Nr.
pro VE

Standard, 10 mm 
 
 
 
Headspace

100 
 
 
 

100

6.086 772 
 
 
 

7.615 848
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Gewindeflaschen ND24 (EPA)
Die Gewindeflaschen ND24 aus Klar- und Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse sind für EPA (Environmental Protection Associatio n) 
Analysen geeignet und können auf Anfrage mit einem Reinheitszertifikat, welches speziell für TOC-Analysen erforderlich ist, geliefert 
werden. 
 
Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller benutzt: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar,  
Thermo Scientific und Varian.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas 
Braunglas 
Klarglas 
Braunglas 
Klarglas 
Braunglas 
Klarglas 
Braunglas

20 
20 
30 
30 
40 
40 
60 
60

57 x 27,5 
57 x 27,5 

72,5 x 27,5 
72,5 x 27,5 

95 x 27,5 
95 x 27,5 

140 x 27,5 
140 x 27,5

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

7.609 926 
7.631 988 
7.615 411 
7.632 370 
7.612 150 
7.632 371 
7.616 901 
7.616 902

Schraubverschlüsse ND24 (EPA)
Die Schraubverschlüsse ND24 (EPA) sind aus PP mit 24-400 Gewinde, sowie 15 mm Loch bzw. geschlossen.  
Sie werden wahlweise ohne oder mit fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien geliefert.

Mit Butyl/PTFE Septen
Die Septen sind temperaturbeständig von -40 °C bis 120 °C und haben sehr gute chemische Eigenschaften.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Butyl rot / PTFE grau 
 
 
 
Butyl rot / PTFE grau, geschlossen

55° shore A 
 
 
 

55° shore A

2,5 
 
 
 

2,5

100 
 
 
 

100

7.631 987 
 
 
 

7.615 156

Mit Silikon/PTFE Septen, Ultrabond, EPA-Qualität
Die Septen sind temperaturbeständig von -60 °C bis 200 °C und reiner als Septen aus Naturkautschuk, Butyl oder RedRubber,  
haben aber schlechtere Wiederverschließeigenschaften und sind daher vorzugsweise für Einmalinjektionen geeignet. 
 
Bei den Ultrabond Verschlüssen bilden die Kappen und die Septen eine untrennbare Einheit, so dass selbst eine stumpfe Nadel die Septen nicht in die Flasche 
stoßen kann.

Bezeichnung Härte Dicke Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Silikon naturfarben / PTFE beige 
 
 
 
Silikon naturfarben / PTFE beige, geschlossen

45° shore A 
 
 
 

45° shore A

3,2 
 
 
 

3,2

100 
 
 
 

100

7.612 151 
 
 
 

7.616 000

1 2 3 4 5 6 7 8

Abb.
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Bördelwerkzeuge, Manuell, Standard
Die Bördelverschließ- und Bördelöffnungszangen zeichnen sich durch eine chemisch 
resistente Oberflächenlackierung aus, die speziell abgestimmt ist auf den Einsatz im 
Labor. Die Verschließzangen haben zudem gehärtete Schließbacken mit einer Speziallegierung, die eine lange 
Lebensdauer garantieren. Außerdem können der Bördeldruck und die Bördelhöhe der Verschließzangen an die jeweiligen 
Rollrand-Ausführungen und Septendicken angepasst werden.

11

Bördelverschließzangen

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Bördelverschließzange für 8 mm Bördelkappen 
Bördelverschließzange für 11 mm Bördelkappen 
Bördelverschließzange für 13 mm Bördelkappen 
Bördelverschließzange für 13 mm Flip Top/Flip Off Verschlüsse 
Bördelverschließzange für 20 mm Bördelkappen 
Bördelverschließzange für 20 mm Flip Top/Flip Off Verschlüsse 
Bördelverschließzange für 28 mm Bördelkappen 
Bördelverschließzange für 32 mm Bördelkappen

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.003 470 
9.003 471 
9.003 473 
7.652 437 
9.003 475 
7.610 160 
6.281 869 
6.301 675

Bördelöffnungszangen

Bezeichnung Menge Bestell Nr.
pro VE

Bördelöffnungszange für 8 mm Bördelkappen 
Bördelöffnungszange für 11 mm Bördelkappen 
Bördelöffnungszange für 13 mm Bördelkappen 
Bördelöffnungszange für 20 mm Bördelkappen 
Bördelöffnungszange für 28 mm Bördelkappen 
Bördelöffnungszange für 32 mm Bördelkappen

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.003 511 
9.003 367 
9.003 368 
9.003 369 
7.647 543 
7.621 611

Vasen-Vials
Die LABSOLUTE ®  Vials mit optimierter Restmengenentleerung sind die optimale Lösung bei sehr geringen Probevolumina.  
Die sogenannten Vasen-Vials mit einem Restvolumen von max. 15 µl sind universell einsetzbar und können mit den jeweiligen 
Verschlüssen aus dem LABSOLUTE ®  Sortiment sicher verschlossen werden. Die Vials sind aus Klar- oder Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse gefertigt.  
Durch den breiten Fuß stehen die Gläschen ohne weiteren Adapter selbstständig und sicher in nahezu jedem Autosampler. 
 
Weitere Vials mit ND8 oder ND10 Schraubgewinde sind auf Anfrage lieferbar.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
ml mm pro VE

Klarglas, Rollrand ND11 
Braunglas, Rollrand ND11 
Klarglas, Schnappring ND11 
Braunglas, Schnappring ND11 
Klarglas, Kurzgewinde ND9 
Braunglas, Kurzgewinde ND9

1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2

32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6

100 
100 
100 
100 
100 
100

7.648 512 
7.648 513 
7.648 514 
7.648 515 
7.648 516 
7.648 517

Vials mit verschließbarem Mikroeinsatz
Bei diesen speziellen LABSOLUTE ®  Vials aus Klar- oder Braunglas der 1. hydrolytischen Klasse ist der Einsatz fest mit dem Boden des 
Vials verbunden und trägt zusätzlich den Kopf des Vials. Durch das direkte Verschließen des Mikroeinsatzes mit einer passenden 
LABSOLUTE®  Kappe wird ein Entweichen der Probe in den Bereich zwischen Vial und Insert wirkungsvoll verhindert. Diese Vials eignen sich daher optimal bei 
leichtflüchtigen Proben und Mikroreaktionen. Zudem haben die universell einsetzbaren Vials mit einem Nennvolumen von 250 µl auch ein deutlich geringes 
Restvolumen als die Kombinationen aus Vials und Mikroeinsätzen.

Bezeichnung Inhalt Größe Menge Bestell Nr.
µl mm pro VE

Klarglas, Rollrand ND11 
Braunglas, Rollrand ND11 
Klarglas, Schnappring ND11 
Braunglas, Schnappring ND11 
Klarglas, Kurzgewinde ND9 
Braunglas, Kurzgewinde ND9

250 
250 
250 
250 
250 
250

32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6 
32 x 11,6

100 
100 
100 
100 
100 
100

7.648 521 
7.648 522 
7.648 523 
7.648 524 
7.648 525 
7.648 526

Abb.
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die stapelbaren Flaschenständer aus blauem PP ermöglichen eine einfache Handhabung und einen sicheren Transport der 
Probenflaschen. Im Gegensatz zu Acryl ist PP nicht transparent, dafür aber stabiler. 
 
Auf Anfrage sind auch Flaschenständer aus transparentem Acryl für Vials von ND8 bis ND20 lieferbar.

Flaschenständer, PP

Maße 
B x H x T

Positionen Für Menge Bestell Nr.

mm pro VE
200 x 17 x 105 
230 x 28 x 117

50 
50

ND8*, ND9, ND10, ND11 
ND13, Flachbodenglas 4 ml

1 
1

7.654 509 
7.671 275

* ND8 Schraubgewindeflaschen

Aufbewahrungsboxen für Chromatographie-Vials, PP
Die chemisch resistenten und autoklavierbaren Aufbewahrungsboxen aus PP sind temperaturbeständig von -80 °C bis 100 °C, 
stapelbar und ermöglichen so eine platzsparende Aufbewahrung und einen einfachen Transport von Probenflaschen.  
Die alphanumerisch codierten Positionen stellen sicher, dass jede Probenflasche in der Box eindeutig identifiziert werden kann.

ND8, ND9, ND10, ND11 - 81 Positionen
Alle Boxen sind geeignet für ND8, ND9, ND10, ND11 Vials und Flachbodengläser mit einem Volumen von 1,5 ml, 1,8 ml oder 2,0 ml.

Maße 
B x H x T

Farbe Menge Bestell Nr.

mm pro VE
130 x 45 x 130 
130 x 45 x 130 
130 x 45 x 130 
130 x 45 x 130 
130 x 45 x 130 
130 x 45 x 130

Blau 
Orange 

Pink 
Gelb 
Grün 

Transparent

1 
1 
1 
1 
1 
1

7.638 664 
7.638 665 
7.638 666 
7.638 667 
7.638 668 
7.638 669

ND13, ND18, ND20 Headspace, ND24 (EPA)

Maße 
B x H x T

Farbe Positionen Für Flaschen- 
größe

Menge Bestell Nr.

mm ml pro VE
130 x 52 x 130 

130 x 102 x 130 
130 x 80 x 130 

130 x 105 x 130

Rot 
Blau 

Violett 
Violett

49 
25 
16 
10

ND13 
ND18, ND20* 

ND24 (EPA) 
ND24 (EPA)

4 
5, 10, 20 

20 
30, 40

1 
1 
1 
1

7.657 553 
7.657 554 
7.659 996 
7.659 995

* Für Headspace-Vials

Abb.

1 
2

Abb.
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4 
5 
6 
7 
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9 
10 
11 
12

1 2

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12
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NMR Röhrchen, Durchmesser 3 und 5 mm, Borosilikatglas 3.3, Standard
Die NMR-Röhrchen werden mit hoher Genauigkeit gefertigt. Sie eignen sich besonders 
für Routine-Messungen, Messungen mit hohem Durchsatz oder NMR-Systeme mit 
automatischer Probennahme bei Messfrequenzen bis 600 MHz. Die Röhrchen werden aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt, 
das die Anforderungen von USP Type I und ASTM E438, Type I, Class A erfüllt. Kappen bitte separat bestellen.

1
Hilgenberg

Ø 
außen

Ø 
innen

Länge Wand- 
stärke

Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
2,95 ± 0,03 
2,95 ± 0,03 
4,95 ± 0,05 
4,95 ± 0,05

2,36 ± 0,03 
2,36 ± 0,03 
4,19 ± 0,05 
4,19 ± 0,05

178 
203 
178 
203

0,29 
0,29 
0,38 
0,38

50 
50 

100 
100

6.281 792  
6.281 793  
9.400 310  
9.400 311

1

Die High Precision-NMR-Röhrchen werden mit höchster Genauigkeit sowie exzellenter 
Geradheit und Konzentrizität gefertigt. Sie eignen sich besonders für quantitative 
Messungen und Messungen in Spektrometern mit hohen Messfrequenzen über 600 MHz bis hin zu den höchsten 
verfügbaren Feldstärken über 1 GHz. Die Röhrchen werden aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt, das die Anforderungen  
von USP Type I und ASTM E438, Type I, Class A erfüllt. Die NMR-Röhrchen werden ohne Kappe geliefert, bitte Kappen 
separat bestellen.

2

Hilgenberg

Ø 
außen

Ø 
innen

Länge Wand- 
stärke

Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
4,97 ± 0,025 
4,97 ± 0,013

4,2 ± 0,025 
4,2 ± 0,013

178 
178

0,385 
0,385

10 
10

4.672 069  
4.672 070

2

NMR-Röhrchen, Durchmesser 3 und 5 mm, Borosilikatglas 3.3,  
mit UV-Schutz

Diese durch Silberionendiffusion gefärbten Röhrchen sind besonders geeignet für das 
Handling von UV-sensiblen Substanzen. Die Röhrchen werden aus Borosilikatglas 
3.3 gefertigt, das die Anforderungen von USP Type I und ASTM E438, Type I, Class A erfüllt.  
Sie werden mit grüner Kappe geliefert.

3

Hilgenberg

Ø 
außen

Ø 
innen

Länge Wand- 
stärke

Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
2,95 ± 0,03 
4,95 ± 0,05

2,36 ± 0,03 
4,19 ± 0,05

178 
178

0,29 
0,38

1 
1

4.672 071  
4.672 072

3

NMR Röhrchen 5 mm, Wilmad ® , Hochdurchsatz
Dünnwandige Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen von Wilmad ®  haben eine durchschnittliche 
Krümmung von 60 Mikron, um ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis für kleines 
Molekül (MW <250) bis 600 MHz zu garantieren. Konzipiert für den Routineeinsatz in den meisten Nieder- und 
Mittelfeld-NMR-Spektrometern.

4
Bel-Art Products

Außendurchmesser: 4,947 ±0,019 mm
Innendurchmesser: 4,1 mm
Wandstärke: 0,43 mm

Typ Länge Krümmung Menge Bestell Nr.
mm µm pro VE

Hochdurchsatz 
Hochdurchsatz 
Hochdurchsatz 
Hochdurchsatz

178 
178 
203 
203

60 
60 
60 
60

100 
50 

100 
50

6.287 509  
6.287 510  
6.287 511  
6.287 512

4

NMR-Röhrchen, Durchmesser 5 mm, Borosilikatglas 3.3, High Precision
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

NMR Röhrchen, 5 mm, DURAN ® , drei Genauigkeitsklassen
Die NMR Röhrchen sind entsprechend den Anforderungen in drei Genauigkeitsklassen 
erhältlich. Je nach Magnetfeld und Spin kann das passende Röhrchen ausgewählt 
werden. Die Röhrchen zeichnen sich durch engste Toleranzen und höchste Präzision aus. Dies betrifft besonders die 
Geradheit, Wandstärke und Wandstärkenverteilung. Dadurch werden schnelle und genaue Versuchsergebnisse 
ermöglicht. 
 
Typ Economic:  
Das Disposable für den wirtschaftlichen Einsatz im vollautomatischen Probenwechsler oder bei hohem Durchsatz. 
Enthält Retrace Code und wird mit Chargenzertifikat geliefert. 
- verwendbar bis 300 MHz 
Typ Professional:  
Für den professionellen Einsatz in Industrie und Forschung im mittleren und hochauflösenden Bereich der  
NMR-Spektroskopie. 
- verwendbar bis 400 MHz 
Typ Scientific:  
Für den wissenschaftlichen Einsatz mit wertvollen Proben bei optimaler Substanzausnutzung im höchstauflösenden 
Bereich der NMR-Spektroskopie. 
- verwendbar bis 500 MHz 
Kappen bitte separat bestellen

1
DWK Life Sciences

Typ Ø 
außen

Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
Economic 
Professional 
Scientific

4,95 +/- 0,05 
4,97 +/- 0,025 
4,97 +/- 0,013

4,20 +/- 0,05 
4,20 +/- 0,025 
4,20 +/- 0,025

178 
178 
178

1 
1 
1

7.083 596  
7.083 595  
7.084 720

1

EPR-Probenröhrchen, Quarzglas
Die EPR-Röhrchen werden aus hochqualitativem Quarzglas mit geringsten Mengen 
paramagnetischer Verunreinigungen gefertigt. Die Röhrchen werden einzeln 
eingeschweißt geliefert.

2
Hilgenberg

Ø 
außen

Ø 
innen

Wand- 
stärke

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm pro VE
2,95 
3,95 
4,95

2,35 
3,35 
4,19

0,30 
0,30 
0,38

250 
250 
250

10 
10 
10

6.285 950  
6.285 951  
6.285 952

2

NMR-Bürsten
Zur Reinigung von NMR Röhrchen.

3
DWK Life Sciences

Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE
250 5 4.669 337

3

Kappen für 3- und 5-mm-NMR- und EPR-Röhrchen
Die Kappen bestehen aus widerstandsfähigem Kunststoff und werden in zwei Größen 
passend für 3- und 5-mm-NMR-Röhrchen sowie entsprechende EPR-Röhrchen gefertigt. 
Erhältlich in verschiedenen Farben.

4
Hilgenberg

Für Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

3 mm Röhrchen 
3 mm Röhrchen 
3 mm Röhrchen 
3 mm Röhrchen 
5 mm Röhrchen 
5 mm Röhrchen 
5 mm Röhrchen 
5 mm Röhrchen 
5 mm Röhrchen

rot 
grün 
gelb 
blau 
rot 
grün 
gelb 
schwarz 
blau

50 
50 
50 
50 

100 
100 
100 
100 
100

6.282 148  
6.282 149  
6.282 150  
6.282 151  
9.400 312  
9.400 313  
9.400 314  
9.400 315  
9.400 316

4
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Septumkappen für 5-mm-NMR-Röhrchen
Die Septumkappen sind mit geschlitztem oder ungeschlitztem Septum verfügbar.  
Die ermöglicht die Zugabe von Substanzen in das geschlossene Röhrchen für 
Titrationsexperimente ohne das Röhrchen öffnen zu müssen.

1
Hilgenberg

1

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Septum Naturkautschuk rot / TEF transparent, 60° shore A 1,3 mm, ohne Schlitz 
Septum Silikon weiß / PTFE blau, 55° shore A 0,9 mm, mit Schlitz

100 
100

9.783 365  
4.672 073

Rack für NMR-Röhrchen, PP

Gestell für NMR-Röhrchen, mit Tragegriff und zwei Ebenen, stapelbar. Obere Ebene mit Löchern, untere Ebene mit 
Vertiefungen. Für 72 (6 x 12) Röhrchen mit Durchmesser 3 oder 5 mm. Autoklavierbar.

2

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Rack für NMR-Röhrchen 210 x 110 x 220 1 9.301 065

2

Mikroliterspritzen-Codes Abschlüsse
N, NR (Cemented Needle, Rheodyne)  
Spritzen mit einzementierten Standardnadeln. Die Edelstahlnadel ist im Glaskörper so fixiert, dass sie mit dem 
Nullpunkt übereinstimmt. 
 
LTN (Luer Tip Needle)  
Spritzen mit einzementierten Nadeln in verjüngten Glaskörpern. Bei Spritzen der Serie 1000 (=1ml) wird die Nadel im 
Luer Konus fixiert. 
 
SN (Special Needle)  
Spritzen, deren Nadeln in Spezialmaßen ausgeführt sind. Zur Herstellung von SN-Spritzen sind folgende Angaben 
notwendig: Länge, Durchmesser (gauge), Spitzenform, elektrolytisch verjüngte Spitzen (electro tapered). Wo Sie keine 
speziellen Angaben machen, werden die Standard-Werte eingesetzt. Beispiel für eine genaue Spezifizierung: 701 SN, 70 
mm, Gauge 25, pst. 3, tapered. 
 
RN (Removable Needle)  
Spritzen mit auswechselbaren Nadeln. RN-Nadeln sind ebenso wie fest einzementierte Nadeln auf den Nullpunkt der 
Skala eingestellt. Deshalb ist ihr Anschluss totvolumenfrei. Nadeln für Spritzen mit einem Volumen von 5 bis 100 µl sind 
untereinander frei austauschbar, ebenso Nadeln für Spritzen mit einem Volumen von 250 µl bis 10 ml. 
 
KH (Knurled Hub)  
Spritzen der Serie 7000. Mit Hilfe eines Spacers sind wiederholbare Tiefeninjektionen möglich. 
 
LT (Luer Tip)  
Der Glaskörper dieser Spritzen hat einen konischen Abschluss aus Glas, der über 100 °C erhitzt werden kann.  
Auf Luer Tip Spritzen können Luer Nadeln angebracht werden. LT-Spritzen werden ohne Kanüle geliefert. 
 
TLL, TLLX (PTFE Luer Lock)  
Zusätzlich zum konischen PTFE-Abschluss sind die Spritzen dieses Typs mit einer doppelgängigen Gewindehülse 
ausgestattet. Die TLL-Spritzen eignen sich für die Verwendung in HAMILTON Dilutoren und Dispensoren sowie in vielen 
anderen Dosierautomaten. TLL-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert. Es können Nadeln mit Metall-Ansatz (Kennung: 
N) und PCTFE-Ansatz (Kennung: KF) verwendet werden. Ein Erwärmen über 50 °C beschädigt die Spritzen! 
 
SL (SampleLock)  
Die SampleLock Spritze wird zur Aufnahme, Aufbewahrung und Abgabe von Gas- und Flüssigkeitsproben verwendet. 
 
FN (Fixed Needle)  
Verwendet bei PALSystem C-Line und X-Type Autosampler Spritzen. 
 
C (ChemSeal)  
Dieser Spritzen-Typ verfügt über einen standardisierten C-Gewindeanschluss (1/4 Zoll-28 UNF). Die Spritzen dieses 
Typs lassen sich in Miniventile einschrauben.

33
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mikroliterspritzen Spitzenformen
Spitzenform 2 (pst2): Standard-Spitzenform mit einem Anschliff von 12°, leicht nach 
innen gebogen (Schutz vor Verstopfung). Ideal für die Gaschromatographie. 
 
Spitzenform 3 (pst3): Spitze mit einem Anschliff von 90°.  
Für genaues Dosieren bei Dünnschichtchromatograpie- und HPLC-Anwendungen. 
 
Spitzenform 4 (pst4): Diese Nadeln haben einen Anschliff von 10° - 12°. Sie sind für die Verwendung  
in Veterinär- und Life-Science-Anwendungen vorgesehen. 
 
Spitzenform 5 (pst5): Diese Nadeln haben ein geschlossenes Ende. Die Seitenöffnung verhindert ein Verstopfen  
der Nadel beim Durchstechen von Septen. Diese Nadeln sind in Gauge 26S, 23 und 23S verfügbar. 
 
Spitzenform AS (pstAS): Mit stirnseitig angeschliffenem 8°Konus. Speziell für GC Autosampler.

1
Hamilton

1

Mikroliterspritzen Serie 700, feste Nadel (N)
Mit einzementierter Kanüle (N, NR). Typen NR sind Rheodyne spezifiziert. Kolben 
individuell eingeschliffen, daher nicht austauschbar und nicht als Ersatzteil lieferbar. 
Nadellänge: 51 mm.

2
Hamilton

Typ Volumen Gauge Spitzenform Menge Bestell Nr.

µl pro VE
75 N 
701 N 
701 N 
702 N 
705 N 
710 N 
725 N 
750 N 
75 N 
701 N 
702 NR 
705 NR 
710 NR 
725 NR 
750 N 
701 N 
750 N

5 
10 
10 
25 
50 

100 
250 
500 

5 
10 
25 
50 

100 
250 
500 

10 
500

26s 
26s 
26s 
22s 
22s 
22s 
22s 
22 
26s 
26s 
22s 
22s 
22s 
22 
22 
26s 
22

2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
5 
5

1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.221 001  
9.221 002  
9.221 010  
9.221 003  
9.221 004  
9.221 005  
9.221 006  
9.221 007  
9.221 011  
9.221 012  
9.221 013  
9.221 014  
9.221 015  
9.221 016  
6.055 335  
6.800 518  
6.801 651

2

Mikroliterspritzen Serie 700, austauschbare Nadel (RN) oder (LT)
Mit abschraubbarer Kanüle (RN) oder Luer-Ansatz (LT). Kolben individuell geschliffen, 
daher nicht austauschbar und nicht als Ersatzteil lieferbar.

3

4

Hamilton

Typ Volumen Gauge Spitzenform Nadellänge Menge Bestell Nr.

µl mm pro VE
75 RN 
701 RN 
701 RN 
702 RN 
705 RN 
710 RN 
725 RN 
750 RN 
701 LT* 
702 LT* 
705 LT* 
710 LT* 
725 LT* 
750 LT*

5 
10 
10 
25 
50 

100 
250 
500 

10 
25 
50 

100 
250 
500

26s 
26s 
26s 
22s 
22s 
22s 
22s 
22s

2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC)

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51

1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.221 080  
9.221 081  
6.059 899  
9.221 082  
9.221 083  
9.221 084  
9.221 085  
9.221 086  
9.221 021  
9.221 022  
9.221 023  
9.221 024  
9.221 025  
9.221 026

* Nadel bitte separat bestellen

3 4

9.221 081 9.221 021
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Mikroliterspritzen Serie 1700, TLLX und gasdicht
Mit PTFE-Kolbenspitze/Luer-Lock-Abschluss. Mit Gewinde 6-32 UNC.  
Zum Anschluss an Antriebswellen, wie z.B. Serie Microlab 500 Diluter/Dispenser.  
Gasdichte Mikroliterspritzen ohne Kanülen. TLLX = Kolbenstop zur Entlastung der PTFE-Dichtung.

1
Hamilton

Typ Volumen Grad. Menge Bestell Nr.

µl µl pro VE
1702 TLLX 
1705 TLLX 
1710 TLLX 
1725 TLLX 
1750 TLLX

25 
50 

100 
250 
500

0,25 
0,5 

1 
2,5 

5

1 
1 
1 
1 
1

9.221 300  
9.221 305  
9.221 310  
9.221 315  
9.221 320

1

Mikroliterspritzen Serie 800, feste (N) oder austauschbare Nadel (RN)
Handgriff aus Metall. Kolben individuell eingeschliffen, daher nicht austauschbar und 
nicht als Ersatzteil lieferbar. Einzementierte (N) oder abschraubbare Kanüle (RN)

2
Hamilton

Typ Volumen Gauge Spitzenform Nadellänge Menge Bestell Nr.

µl mm pro VE
85 N 
801 N 
802 N 
805 N 
810 N 
85 RN 
801 RN 
802 RN 
805 RN 
810 RN 
825 RN 
85 RN* 
801 RN* 
810 RN* 
85 RN B/P 
801 RN B/P

5 
10 
25 
50 

100 
5 

10 
25 
50 

100 
250 

5 
10 

100 
5 

10

26s 
26s 
22s 
22s 
22s 
26s 
26s 
22s 
22s 
22s 
22s

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.221 105  
9.221 110  
9.221 111  
9.221 112  
9.221 113  
9.221 115  
9.221 116  
9.221 117  
9.221 118  
9.221 119  
9.221 120  
6.803 384  
6.222 013  
6.231 153  
6.232 019  
9.221 172

* Nadel bitte separat bestellen

2

Mikroliterspritzen Serie 1700, austauschbare Nadel (RN)
Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit abschraubbarer Kanüle (RN). 
Gasförmige Proben können sicher und bedienungsfreundlich in Sample Lock (SL) 
Spritzen transportiert und aufbewahrt werden. Nadellänge: 51 mm

3

Hamilton

Typ Volumen Gauge Spitzenform Menge Bestell Nr.

µl pro VE
1701 RN 
1702 RN 
1705 RN 
1710 RN 
1725 RN 
1750 RN 
1702 RNR 
1705 N 
1705 RNR 
1710 N 
1710 RNR 
1725 N 
1725 RNR 
1750 RNR

10 
25 
50 

100 
250 
500 

25 
50 
50 

100 
100 
250 
250 
500

26s 
22s 
22s 
22s 
22s 
22 
22s 
22s 
22s 
22s 
22s 
22s 
22 
22

2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC)

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.221 487  
9.221 488  
9.221 489  
9.221 490  
9.221 491  
9.221 492  
6.090 258  
6.070 203  
6.053 755  
6.058 898  
6.800 114  
6.801 772  
7.200 577  
6.077 387

3

Mikroliterspritzen Serie 1000, feste Nadel (N)
Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit einzementierter Kanüle (N). 
Nadellänge: 51 mm

4

Hamilton

Typ Volumen Gauge Spitzenform Menge Bestell Nr.

µl pro VE
1001 LTN 
1001 LTN 
1002 LTN 
1005 LTN 
1005 LTN 
1005/RN 
1010 LTN

1000 
1000 
2500 
5000 
5000 
5000 

10000

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22

3 (HPLC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
3 (HPLC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC)

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.800 149  
9.221 470  
9.221 475  
7.631 831  
9.221 480  
9.221 495  
9.221 485

4

9.221 470

9.221 487
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Mikroliterspritzen Serie 1700, feste Nadel (N)
Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit einzementierter Kanüle (N). 
Nadellänge: 51 mm

1

Hamilton

Typ Volumen Gauge Spitzenform Menge Bestell Nr.

µl pro VE
1701 N 
1702 N 
1702 N 
1702 N 
1705 N 
1710 N 
1725 N 
1750 LTN

10 
25 
25 
25 
50 

100 
250 
500

26s 
22s 
22s 
22s 
22s 
22s 
22s 
22

2 (GC) 
3 (HPLC) 
5 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC) 
2 (GC)

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.221 448  
6.083 932  
7.630 609  
9.221 449  
9.221 450  
9.221 455  
9.221 460  
9.221 465

1

Mikroliterspritzen Serie 7000
Dosierung nach dem Prinzip der positiven Verdrängung durch Wolframdraht in der 
Kanüle ohne Totvolumen.

2
Hamilton

Typ Volumen Gauge Spitzenform Nadellänge Menge Bestell Nr.

µl mm pro VE
7000.5 KH 
7001 KH 
7101 KH 
7002 KH 
7102 KH 
7105 KH 
7000.5OC KH 
7000.5 KH 
7001 KH 
7101 KH 
7002 KH 
7102 KH 
7105 KH

0,5 
1,0 
1,0 
2,0 
2,0 
5,0 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
2,0 
2,0 
5,0

25 
25 
22 
25 
23 
24 
32 
25 
25 
22 
25 
23 
24

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3

70 
70 
70 
70 
70 
70 

100 
70 
70 
70 
70 
70 
70

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.700 111  
9.221 121  
6.802 391  
6.204 624  
6.801 037  
9.221 125  
9.221 590  
9.221 126  
6.802 598  
9.221 131  
9.221 122  
9.221 132  
6.050 160

2

Mikroliterspritzen Neuros ®

Die Hamilton Neuros �  -Spritzen bieten eine beispiellose Funktionalität für kontrollierte 
Injektionen, z.B. bei Geweben und Tieren. Als erste Industriespritze injiziert Neuros �  
50 nL bis 100 µl Flüssigkeit durch eine ultrafeine Nadel, die durch eine anwenderfreundliche Hülse geschützt ist.  
Speziell für die Neurowissenschaften entwickelt, minimiert die Neuros �  die Schädigung an der Injektionsstelle durch die 
Erhöhung der Nadelsteifigkeit und sorgt für die Positionierung des jeweiligen Mikrovolumens von Flüssigkeit an einer 
exakten Stelle. 
 
- Einstellbare Nadellänge von 0 bis 20 mm 
- Fast kein Totvolumen 
- Nadelsteifigkeit verbessert die Einführungsgenauigkeit 
- Minimaler Gewebeschaden reduziert die Injektionsvariabilität 
- Reduzierter Probenverlust spart Geld und Material 
- feine Nadel schafft kleinere Injektionsstellen 
- Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und stereotaxischen Haltern bedeutet eine einfache Integration in 

bestehende Prozesse 
- Auch mit 12° abgeschrägter Nadelspitze (Spitzenform 4)

3
Hamilton

Nadellänge: 0 bis 20 mm

Typ Volumen Spitzenform Gauge Menge Bestell Nr.

µl pro VE
NRS7000.5 KH 
NRS7001 KH 
NRS7002 KH 
NRS75 RN 
NRS1701 RN* 
NRS1702 RN* 
NRS1705 RN* 
NRS1710 RN*

0,5 
1 
2 
5 
10 
25 
50 
100

3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC)

32 
32 
30 
33 
33 
33 
33 
33

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.287 163  
7.671 735  
6.287 164  
7.642 505  
6.258 819  
6.287 165  
6.287 166  
6.287 167

*gasdichte Spritzen

3

 
Weitere Mikroliterspritzen für GC-Autosampler finden Sie ab Seite 1493.

9.221 448
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Mikroliterspritzen für GC-Autosampler
Mit einzementierter Kanüle (N) für Autosampler Agilent 7670 A, 7671 A, 7672 A.  
Mit fixierter Nadel (FN) für CTC GC PAL-System Autosampler. 
Spritzentypen mit Special Needle (SN) auf Anfrage erhältlich.

1

2

Hamilton

Nadellänge: 51 mm

Typ Volumen Gauge Spitzenform Menge Bestell Nr.

µl pro VE
1701 N 
701 N 
75 FN CTC 
701 FN CTC 
701 FN CTC 
7701.2 CTC 
1702 FN CTC Slim Line* 
1702 FN CTC 
1710 FN CTC 
1725 FN CTC 
1750 FN CTC

10,0 
10,0 

5,0 
10,0 
10,0 

1,2 
25,0 
25,0 

100,0 
250,0 
500,0

26s 
26s 
26s 
26s 
26s 
26s 
26s 
26s 
26s 
26s 
26s

2 (GC) 
2 (GC) 
AS 
2 (GC) 
AS 
AS 
AS 
AS 
AS 
AS 
AS

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.221 448  
9.221 002  
6.304 828  
6.301 578  
6.303 229  
6.900 991  
9.221 040  
6.239 337  
6.206 124  
6.239 360  
9.221 041

*Slim Line=Glaskolben Außendurchmesser 6,6 mm

1

2

Mikroliterspritze für GC-Autosampler
Mit einzementierter Kanüle (N) für Autosampler Agilent 7673 - 7683, 6850 ALS und mit 
fixierter Nadel (FN) für CTC GC PAL System Autosampler. 
 
Spritzentypen mit Special Needle (SN) auf Anfrage erhältlich.

3
4

Hamilton

Typ Volumen Nadellänge Gauge Spitzenform Menge Bestell Nr.

µl mm pro VE
701 FN CTC 
701 FN CTC 
701 N 
701 N 
701 N 
701 N

10 
10 
10 
10 
10 
10

51 
51 
43 
43 
43 
43

23s 
23s 
23s 
23s 
26s 
26s

2 (GC) 
AS 
AS 
AS 
AS 
AS

1 
1 
1 
6 
1 
6

9.221 063  
7.636 288  
9.221 196  
6.050 224  
6.090 815  
6.072 828

3

4

GC-Mikroliterspritze PAL Headspace ®

HD Spritzentyp: High Dynamic Kolben für einen höheren Durchsatz bei der 
Headspace-Analyse. Neuartige Metallfeder erhöht Dichtheit über einen weiten 
Temperaturbereich. Für genauere und reproduzierbarere Ergebnisse. 
 
HDHT Spritzentyp: Mit der einzigartigen klebstofffreien Schnappverbindung zwischen der Nadel und dem Glaskörper. 
Die Spritze ist chemisch inert und bis zu 200 °C temperaturstabil, was den Umfang der Anwendungen enorm erweitert.

5 6
Hamilton

Typ Volumen Gauge Spitzenform Menge Bestell Nr.

µl pro VE
1001 HD 
1001 HDHT 
1001 HD 
1002 HD 
1002 HD 
1002 HDHT

1000 
1000 
1000 
2500 
2500 
2500

23 
23 
26 
23 
26 
23

5 
5 
5 
5 
5 
5

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.200 515  
6.287 990  
6.303 926  
6.201 089  
6.801 137  
7.910 699

5

6

Mikroliterspritze X-Type für PAL-Autosampler
Mit deaktivierter Nadel und Glaskörper für inerten Flüssigkeitspfad und erhöhter Lebensdauer. 
Praktisch keine Verschleppung.

7
Hamilton

Nadellänge: 51 mm

Typ Volumen Gauge Spitzenform Menge Bestell Nr.

µl pro VE
1702 
1705 
1710 
1710

25 
50 

100 
100

22s 
22s 
22 
22s

3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC) 
3 (HPLC)

1 
1 
1 
1

6.256 766  
9.221 061  
9.221 062  
6.260 430

7

9.221 196

9.221 002

6.239 360

7.636 288
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

LLG-Glas-Spritzen, Borosilikatglas 3.3
Mit brauner Graduierung. Sterilisierbar bis 134 °C.

1 2

Inhalt Material 
Konus

Ansatz Menge Bestell Nr.

ml pro VE
1 
2 
5 
10 
20 
50 
1 
2 
5 
10 
20 
50

Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall

Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.272 088  
6.272 089  
6.272 090  
6.272 091  
6.272 092  
6.272 093  
6.272 094  
6.272 095  
6.272 096  
6.272 097  
6.272 098  
6.272 099

1

Ganzglas-Spritzen Dosys � , Borosilikatglas 3.3

Wiederverwendbare Spritzen aus Borosilikatglas, mit erhöhter chemischer Resistenz und 
Temperaturwechselbeständigkeit für vielseitige Anwendungsbereiche. Auswahl an Glas 
Luer oder Metall Luer Lock Ansätzen. Eine umweltschonende und dazu günstige Alternative zu wegwerfbaren 
Plastikspritzen. 
- Maschinell angefertigter Präzisionskolben und -zylinder 
- Extreme Anpassbarkeit und Flüssigkeitsdichte 
- Permanent gut ablesbare Graduierung 
- Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F

3
Socorex

Inhalt Teilung Material 
Konus

Ansatz Menge Bestell Nr.

ml ml pro VE
0,1 - 1 
0,2 - 5 
1 - 10 
1 - 20 
1 - 30 
10 - 100 
0,1 - 1 
0,5 - 2 
0,2 - 5 
1 - 10 
1 - 20 
1 - 30 
1 - 50 
10 - 100 
10 - 150 
10 - 200 
10 - 250

0,05 
0,2 
0,2 
1 
2 
10 
0,05 
0,1 
0,2 
0,2 
1 
2 
2 
10 
10 
10 
10

Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall

Luer 
Luer 
Luer 
Luer 
Luer 
Luer 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock

3 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1

6.253 931  
6.261 028  
6.261 029  
6.235 425  
7.658 119  
6.254 727  
6.902 600  
6.902 601  
6.902 602  
6.902 603  
6.902 604  
7.658 120  
6.902 605  
6.241 758  
6.261 030  
6.261 031  
6.241 759

3

Ganzglas-Spritzen FORTUNA OPTIMA ®

Aus Neutralglas. Mit zentrischem Glas- oder Metallkonus (Luer oder Luer-Lock Anschluss).  
Kolben und Zylinder gleicher Größe nur bei gleicher Losnummer austauschbar.  
Sterilisierbar bis +134 °C. Die braune Graduierung ist säure- und laugenbeständig.  
Nur für technische Anwendungen.

4

5

Poulten & Graf

Inhalt Material 
Konus

Ansatz Menge Bestell Nr.

ml pro VE
1 
2 
5 
10 
20 
50 
1 
2 
5 
10 
20 
50

Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Metall 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas

Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer 
Luer 
Luer 
Luer 
Luer 
Luer

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.222 061  
9.222 062  
9.222 065  
9.222 070  
9.222 072  
9.222 075  
9.222 021  
9.222 022  
9.222 025  
9.222 030  
9.222 032  
9.222 035

4

5

9.222 070

9.222 032

2
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Einmalspritzen HSW NORM-JECT ® , 2-teilig, steril
Einmalspritzen HSW NORM-JECT ® mit einem  Spritzenkörper aus PP und einem Kolben 
aus PE. Mit Luer oder Luer-Lock Ansatz. 
 
- Äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder 
- Ohne Gummistopfen, silikonölfrei, latex- und PVC-frei 
- Steril verpackt in Einzelblister-Verpackung 
- Definierte "null" Position 
- Gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1 
- Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens aus dem Spritzenzylinder zu vermeiden

3

4

B.Braun Melsungen

Inhalt Ansatz Menge Bestell Nr.

ml pro VE
1 
2 
5 
10 
20 
2 
5 
10 
20 (24)

Luer-Ansatz 
Luer-Ansatz 
Luer-Ansatz 
Luer-Ansatz 
Luer-Ansatz 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

4.665 985  
4.665 978  
4.665 979  
4.665 986  
4.665 952  
4.665 915  
4.665 947  
4.665 916  
4.665 917

3

4

Einmalspritzen HSW HENKE-JECT ® , 2-teilig, unsteril
Einmalspritzen mit einem  Spritzenkörper aus PP und einem Kolben aus PE.  
Mit Luer-Slip oder Luer-Lock Ansatz. 
 
- Wischfeste Skala 
- Transparenter Zylinder 
- Pyrogenfrei, nicht toxisch und PVC-frei

5
Henke-Sass Wolf

Volumen Ansatz Menge Bestell Nr.

ml pro VE
1 
5 
2 
10 
20 
30 
50 
2 
5 
10 
20 
30 
50

Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock

100 
100 
100 
100 
100 

50 
30 

100 
100 
100 
100 

50 
30

4.669 386  
4.669 387  
4.669 388  
4.669 389  
4.669 390  
4.669 391  
4.669 392  
4.669 393  
4.669 394  
4.669 395  
4.669 396  
4.669 397  
4.669 398

5

4.665 978

4.665 915

Einwegspritzen, PP, Luer-Lock, unsteril1

Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE
2 
5 
10 
20

100 
100 
100 
100

7.672 433 
7.643 933 
6.259 211 
7.672 432

1

Einwegspritzen, PP, Luer-Slip, unsteril2

Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE
1 
2 
5 
10 
20

100 
100 
100 
100 
100

7.657 545 
7.644 125 
7.644 126 
7.644 127 
7.644 128

2

Einwegspritzen, unsteril, PP
Die zweiteiligen, unsterilen LABSOLUTE ®  Einwegspritzen mit Luer-Lock Aufnahme gemäß DIN EN 1707 oder Luer-Slip Aufnahme 
gemäß DIN EN 20594-1 sind komplett aus widerstandsfähigem, inertem PP hergestellt und garantiert frei von Latex, Weichmachern 
und PVC. Der Kolben hat keine Gummidichtung am Ende. So wird eine Kontamination der Probe durch silikonhaltige Gleitmittel vermieden. Zudem bestechen 
die Spritzen, die mit allen LABSOLUTE ®  Spritzenvorsatzfiltern kompatibel sind, durch eine praktische Rückstoßsicherung, die ein versehentliches Herausziehen 
des Kolbens nach hinten praktisch ausschließt, sowie durch eine gut ablesbare, aufgedruckte, blaue Graduierung.
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Einmalspritzen HSW HENKE-JECT ® , 2-teilig, steril
Einmalspritzen mit einem  Spritzenkörper aus PP und einem Kolben aus PE.  
Mit Luer-Slip oder Luer-Lock Ansatz. 
 
- Steril verpackt in Einzelblister-Verpackung 
- Wischfeste Skala 
- Transparenter Zylinder 
- Pyrogenfrei, nicht toxisch und PVC-frei

1
Henke-Sass Wolf

Volumen Ansatz Menge Bestell Nr.

ml pro VE
30 
50 
30 
50

Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Lock 
Luer-Lock

50 
30 
50 
30

9.410 025  
9.410 050  
6.250 019  
6.286 307

1

Einmalspritzen SOFT-JECT ® , 3-teilig, steril

- Spritzenkörper: PP, Kolben: PP und Kolbenstopfen aus Polyisopren-Kautschuk 
- Luer Konus 
- Leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder 
- Sicherer Kolbenstopp 
- Latex frei, pyrogenfrei, DEHP frei und nicht toxisch 
- Steril verpackt in Einzelblister-Verpackung 
- Gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

2

B.Braun Melsungen

Inhalt Ansatz Menge Bestell Nr.

ml pro VE
1 
3 
5 
10 
20

Luer 
Luer 
Luer 
Luer 
Luer

100 
100 
100 
100 
100

4.665 988  
4.665 990  
4.665 991  
4.665 953  
4.665 981

2

Einmalspritzen BD Discardit �  II, 2-teilig, PP/PE, steril

Durch den glasklaren Spritzenzylinder ist der Spritzeninhalt gut zu erkennen. 
- Zweiteilige Spritzen mit Luer-Ansatz 
- Der Kolben der Spritze gleitet gleichmäßig bis zum vollständigen Ausbringen des Spritzeninhaltes 
- Kolbenstopp durch Rückhaltering 
- Leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung für eine genaue Applikation 
- Dichte geprüft in Übereinstimmung mit ISO 7886-1 
- Gut ablesbare, wischfeste Skalenqualität 
- Spritzenzylinder aus Polypropylen 
- Kolbenstange aus Polyethylen 
- Kolbengleitmittel Oleamid 
- Silikonölfrei 
- Verpackungseinheiten farbkodiert 
- Ethylenoxide-sterilisiert 
- Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei 
Bei Druckanwendungen empfehlen wir dreiteilige Spritzen.

3

Becton Dickinson

Inhalt Ansatz Grad. Menge Bestell Nr.

ml ml pro VE
2 
5 
10 
20

zentrisch 
exzentrisch 
exzentrisch 
exzentrisch

0,1 
0,2 
0,5 
1,0

100 
100 
100 

80

6.052 153  
7.619 784  
9.410 403  
6.052 157

3

Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril
3-teilig: Zylinder, Kolben und separate Dichtung. Material: PP. Für den Einmalgebrauch. Mit Luer-Konus.  
Einzeln steril verpackt. Ohne Kanülen.

Volumen Ansatz Grad. Beschreibung Menge Bestell Nr.

ml ml pro VE
30 
50/60 
50/60 
50/60 
100 
10 
2 
1

exzentrisch 
exzentrisch 
zentrisch 
zentrisch 
zentrisch 
zentrisch 
zentrisch 
zentrisch

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
0,50 
 
0,01

mit Luer-Ansatz 
mit Luer-Ansatz 
mit BD Luer-Lok TM-Ansatz 
- 
Luer-Adapter 
- 
mit Luer-Ansatz 
TBC, Luer

60 
60 
60 
60 
50 

100 
100 
120

9.410 431  
9.950 301  
6.050 099  
6.305 235  
6.287 774  
6.050 096  
6.274 591  
6.280 595

44
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Einmalspritzen Omnifix ®  Solo, 3-teilig
- Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk 
- Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen 
  und Injizieren kleinster Mengen 
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest 
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen 
- Innen silikonisiert 
- Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch 
- Latex- und PVC-frei 
- Steril, einzeln verpackt 
- Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

1 2
B. Braun Deutschland

Inhalt Ansatz Grad. Menge Bestell Nr.

ml ml pro VE
3 
5 
10 
20 
30 
50 
3 
5 
10 
20 
30 
50

Luer, zentrisch 
Luer, exzentrisch 
Luer, exzentrisch 
Luer, exzentrisch 
Luer, exzentrisch 
Luer, exzentrisch 
Luer-Lock, zentrisch 
Luer-Lock, zentrisch 
Luer-Lock, zentrisch 
Luer-Lock, zentrisch 
Luer-Lock, zentrisch 
Luer-Lock, zentrisch

0,1 
0,2 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
0,1 
0,2 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

6.238 513  
6.301 853  
7.079 506  
6.084 306  
6.303 643  
4.665 914  
6.238 514  
6.081 232  
6.085 753  
6.083 393  
6.300 903  
4.665 943

1

2

Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril
Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert.

3

Ø Länge Gauge Farbe Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
0,8 
0,6 
0,5 
0,9 
1,1 
1,2

40 
25 
16 
25 
40 
40

21 x 1 1/2"** 
23 x 1" 
25 x 5/8" 
20 x 1"** 
19 x 1 1/2" 
18 x 1 1/2"*

grün 
blau 
orange 
gelb 
elfenbein 
rosa

100 
100 
100 
100 
100 
100

9.950 305  
9.950 306  
9.950 307  
9.950 304  
9.950 303  
9.950 302

* ist eine dünnwandige Kanüle mit einer kurzen Schräge. 
**sind intravenöse, dünnwandige Kanülen.

3

Einmalkanülen Sterican ®  zur Neuraltherapie
- Dünnwand-Kanüle, Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl,  

mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung 
- Spezial-Facetten-Langschliff für schmerzarme Punktionen 
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen, Farbcodiert nach ISO 6009

4
B. Braun Deutschland

Gauge Ø Länge Farbe Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

21 x 4 3/4'' 
23 x 2 3/8'' 
23 x 3 1/8''

0,8 
0,6 
0,6

120 
60 
80

grün 
blau 
blau

100 
100 
100

6.200 419  
6.053 289  
7.200 183

4

Einmalkanülen Sterican ®

- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen 
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009 
- Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und 

feindosierter Silikonbeschichtung 
- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/Kurzschliff) 
- Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20 praktischen 5er-Kanülen-Blocks

5
B. Braun Deutschland

Gauge Ø Farbe Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

20 x 1 1/2" 
21 x 1 1/2" 
22 x 1 1/4" 
23 x 1 1/4" 
23 x 1" 
24 x 1" 
26 x 1" 
27 x 3/4"

0,90 
0,80 
0,70 
0,60 
0,60 
0,55 
0,45 
0,40

gelb 
grün 
schwarz 
blau 
blau 
lila 
braun 
grau

40 
40 
30 
30 
25 
25 
25 
20

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

6.080 870  
6.076 221  
6.076 115  
7.079 505  
6.202 748  
6.070 095  
6.078 182  
6.071 758

5
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Leersäulen CHROMABOND ® , PP
Leere CHROMABOND ®  Säule (PP) für die SPE, ein PE-Filterelement ist in den Säulen 
bereits eingelegt.

1
MACHEREY-NAGEL

Volumen Menge Bestell Nr.
ml pro VE
1 
3 
6 
15 
30 
45 
70 
150

100 
50 
30 
20 
20 
20 
20 
20

4.003 522  
7.510 238  
7.510 090  
4.003 555  
4.003 592  
4.003 584  
4.003 521  
4.003 631

1

CHROMABOND ®  C18

Octadecyl-modifizierte Kieselgelphase, nicht endcapped  
 
Basismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g,  
pH-Stabilität 2 - 8 Octadecyl-Phase, nicht endcapped, 14 % C-Gehalt besitzt noch freie Silanolgruppen (SiOH),  
die sekundäre Wechselwirkungen mit polaren Verbindungen ermöglichen. 
 
Empfohlene Anwendung: unpolare Verbindungen, Pestizide.

2
MACHEREY-NAGEL

Volumen Inhalt Menge Bestell Nr.
ml mg pro VE
1 
3 
3 
6 
6 
6 
15 
45 
70 
3 
6 
6

100 
200 
500 
500 

2000 
1000 
2000 
5000 

10000 
500 
500 

1000

100 
50 
50 
30 
30 
30 
20 
20 
10 

250 
250 
250

6.226 798  
9.003 487  
9.003 488  
6.902 222  
4.003 512  
6.234 031  
4.003 464  
6.700 747  
4.003 561  
4.003 433  
4.003 435  
4.003 437

2

CHROMABOND ®  SiOH
Unmodifiziertes Kieselgel für die SPE  
 
Unmodifiziertes, schwach saures Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g,  
pH-Stabilität 2 - 8, sehr polar, adsorbiert Luftfeuchtigkeit, sollte gut verschlossen gehalten und evtl. getrocknet 
eingesetzt werden; sollte wegen der hohen Affinität gegenüber polaren Verbindungen nicht mit polaren protischen  
(z. B. Methanol) oder wasserhaltigen Lösemitteln konditioniert werden. 
 
Empfohlene Anwendungen: Aflatoxine, Chloramphenicol, Pestizide, Steroide, Vitamine.

3
MACHEREY-NAGEL

Volumen Inhalt Menge Bestell Nr.
ml mg pro VE
1 
3 
3 
6 
6 
6 
15 
45 
70 
150 
3 
6 
6

100 
200 
500 
500 

1000 
2000 
2000 
5000 

10000 
50000 

500 
1000 
2000

100 
50 
50 
30 
30 
30 
20 
20 
10 
10 

250 
250 
250

6.225 223  
4.003 547  
7.085 047  
6.801 894  
4.003 481  
4.003 498  
4.003 550  
4.003 605  
6.202 850  
4.003 630  
4.003 477  
4.003 482  
4.003 499

3

CHROMABOND ®  Na 2SO4/Florisil ®

SPE-Anreicherung von Kohlenwasserstoffen aus Wasser nach  
DIN H53/ISO DIS 9377-4  
 
Spezielle Kombinationsphase aus Natriumsulfat und Florisil ® . 
 
Empfohlene Anwendung: Kohlenwasserstoffe aus Trink-, Oberflächen- oder Abwasser.

4
MACHEREY-NAGEL

Volumen Inhalt Menge Bestell Nr.
ml ml / mg pro VE
6 
6* 
6*

2000 
2000 
2000

/ 
/ 
/

2000 
2000 
2000

30 
30 

250

4.003 558  
6.900 415  
4.003 559

*Glassäulen

4
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CHROMABOND ®  HR-X
Sphärisches, hydrophobes Polystyrol-Divinylbenzol-Harz für die SPE  
Hydrophobes Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer pH-Stabilität 1-14. Hochreines Material 
mit höchster Reproduzierbarkeit und geringsten Blindwerten durch neuartiges Herstellungsverfahren; sphärische 
Partikel, 85 µm; Porenweite 55 - 60 Å, sehr hohe Oberfläche 1000 m²/g; Kapazität 390 mg/g (Coffein in Wasser); 
Hervorragende Wiederfindungsraten speziell für die Anreicherung von Pharmaka/Wirkstoffen durch sphärische Struktur 
der Partikel, sehr homogene Oberfläche und optimierte Porenstruktur. 
 
Empfohlene Anwendung: Pharmaka/Wirkstoffe aus Tabletten, Cremes und Wasser/Abwasser, Drogen und Pharmaka aus 
Urin, Blut, Serum und Plasma, Spurenanalytik von Pestiziden, Herbiziden, Phenolen, PAH und PCB aus Wasser.

1
MACHEREY-NAGEL

Volumen Inhalt Menge Bestell Nr.
ml mg pro VE
1 
3 
1 
3 
6 
3 
6 
15 
15 
3 
6

30 
60 

100 
200 
200 
500 
500 
500 

1000 
200 
200

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 

250 
250

4.003 808  
4.003 811  
4.003 809  
4.003 805  
4.003 814  
4.003 813  
4.003 817  
4.003 819  
4.003 820  
4.003 806  
4.003 815

Kartuschen in weiteren Größen sowie Phasen der HR-X Produktgruppe auf Anfrage.

1

CHROMABOND ®  Florisil ®

Magnesiumsilikat für die SPE  
 
Matrix Magnesiumsilikat (MgO - SiOH 15:85), hochrein, Partikelgröße 150 bis 250 µm. 
 
Empfohlene Anwendung: organische Zinnverbindungen, aliphatische Carbonsäuren, PCB, PAH.

2
MACHEREY-NAGEL

Volumen Inhalt Menge Bestell Nr.
ml mg pro VE
3 
3 
6 
6 
6 
6*

200 
500 
500 

1000 
1000 
1000

50 
50 
30 
30 

250 
30

4.003 624  
4.003 488  
4.003 557  
6.224 842  
4.003 489  
4.003 490

*Glassäulen

2

CHROMABOND ®  XTR

Kieselgurphase für die Flüssig-Flüssig-Extraktion  
 
Basismaterial grobkörniges Kieselgur, große Porenweite, hohes Porenvolumen, gleichbleibend hohe Chargenqualität,  
pH-Arbeitsbereich 1 - 13. 
 
Anwendung: Flüssig-Flüssig-Extraktion von hochviskosen wässrigen Lösungen wie z.B. physiologischen Flüssigkeiten 
(Blut, Plasma und Serum) in der klinischen Chemie, Farbstoffen in Textilien, in der Umwelt- und Lebensmittelanalytik 
 
Glassäulen auf Anfrage.

3

MACHEREY-NAGEL

Volumen Inhalt max. Beladbarkeit 
mit wässr. 

Lösung

Menge Bestell Nr.

ml g ml pro VE
3 
6 
6 
15 
30 
45 
70 
70 
150

0,5 
1,0 
1,0 
3,0 
4,5 
8,3 

14,5 
14,5 
37,5

0,5 
1,0 
1,0 
3,0 
5,0 

10,0 
20,0 
20,0 
50,0

50 
30 

250 
30 
30 
30 
30 

100 
10

4.003 646  
4.003 636  
4.003 637  
4.003 638  
6.205 372  
4.003 647  
6.225 180  
4.003 648  
4.003 650

3
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CHROMAFIX ®  C18

Octadecyl-modifizierte Kieselgelphase, nicht endcapped  
 
Basismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8 
Octadecyl-Phase, nicht endcapped, 14 % C-Gehalt besitzt noch freie Silanolgruppen (SiOH), die sekundäre 
Wechselwirkungen mit polaren Verbindungen ermöglichen. 
 
Empfohlene Anwendung: unpolare Verbindungen, Pestizide.

1
MACHEREY-NAGEL

Größe Inhalt Menge Bestell Nr.
mg pro VE

S 
M 
L

240 
480 
950

50 
50 
50

7.083 665  
7.079 617  
4.003 838

1

CHROMABOND ®  C18 ec
Octadecyl-modifizierte Kieselgelphase, endcapped  
 
Basismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm bei C 18 ec, 100 µm bei C 18 ec (für schnelleren Fluss), 
spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8. Octadecyl-Phasen, endcapped, 14 % C-Gehalt sehr unpolar, 
hydrophobe Wechselwirkung mit vielen organischen Verbindungen. 
 
Empfohlene Anwendungen: unpolare Verbindungen, Aflatoxine, Amphetamine, Antibiotika, Antiepileptika, Barbiturate, 
Coffein, Drogen, Konservierungsstoffe, Fettsäuren, Nicotin, PAHs, Pestizide, PCBs, Schwermetalle, Vitamine.  
Sehr gut geeignet zum Entsalzen von Proben.

2
MACHEREY-NAGEL

Volumen Inhalt Menge Bestell Nr.
ml mg pro VE
1 
3 
3 
6 
6 
6 
15 
45 
70 
3 
6 
6

100 
200 
500 
500 

1000 
2000 
2000 
5000 

10000 
500 
500 

1000

100 
50 
50 
30 
30 
30 
20 
20 
10 

250 
250 
250

4.003 442  
4.003 444  
4.003 448  
4.003 451  
4.003 454  
6.701 243  
4.003 603  
4.003 604  
4.003 560  
4.003 446  
4.003 450  
4.003 452

BIGpacks: 4.003 446/4.003 450/4.003 452

2

CHROMABOND ®  NH 2/C 18

SPE-Phase zur Anreicherung von PAH aus huminsäurehaltigem Wasser  
 
Spezielle Kombinationsphase: Aminopropylphase zur Abtrennung der störenden Huminsäuren, Octadecylphase zur 
Anreicherung der PAH. 
 
Empfohlene Anwendung: PAH aus huminsäurehaltigem Wasser.

3
MACHEREY-NAGEL

Volumen Inhalt Menge Bestell Nr.
ml ml / mg pro VE
6 
6

500 
500

/ 
/

500 
1000

30 
30

6.228 257  
4.003 675

Glassäulen auf Anfrage.

3

CHROMABOND ®  SB
Quat. Ammonium-Anionenaustauscher auf Kieselgelbasis für die SPE (SAX)  
 
Basismaterial Kieselgel, Porenweite 60 Å, Partikelgröße 45 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g, pH-Stabilität 2 - 8. 
Kieselgel modifiziert mit quat. Ammonium. Stark basischer Anionenaustauscher (Kapazität ~ 0,3 meq/g). Nicht für sehr 
starke Anionen wie z. B. Sulfonsäuren geeignet, da diese zu schwer zu eluieren sind Standardprotokoll (in englisch). 
 
Empfohlene Anwendung: organische Säuren, Coffein, Saccharin.

4
MACHEREY-NAGEL

Volumen Inhalt Menge Bestell Nr.
ml mg pro VE
1 
3 
3 
6 
6 
3

100 
200 
500 
500 

1000 
500

100 
50 
50 
30 
30 

250

4.003 486  
4.003 580  
7.075 759  
4.003 614  
6.206 234  
4.003 487

BIGpacks: 4.003 487

4



1466

14. Chromatographie
Probenvorbereitung/SPE

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

CHROMABOND ®  Easy
Polares, bifunktionell modifiziertes Polystyrol-Divinylbenzol-Adsorberharz  
für die SPE  
 
Spezifische Oberfläche 650 - 700 m²/g, Partikelgröße 80 µm, Porenweite 50 Å, pH-Stabilität 1 - 14. Durch die 
bifunktionelle Modifikation deutlich hydrophiler als übliche Polystyrol-Divinylbenzol Polymere und damit leicht 
wasserbenetzbar. 
 
Empfohlene Anwendung: polare Herbizide/Pestizide aus Wasser (sauer, neutral, basisch), polare Phenole aus Wasser, 
polyaromatische Verbindungen, polychlorierte Biphenyle, Drogenanalytik aus Urin, Blut, Serum, Plasma 
Medikamente/Wirkstoffe aus Tabletten, Cremes. 
 
Durch die bifunktionelle Modifizierung ist die Phase CHROMABOND ®  Easy deutlich hydrophiler als übliche  
Polystyrol-Divinylbenzol-Polymere und damit leicht wasserbenetzbar. Der Easy-Effekt: wässrige Proben können ohne 
Konditionierung direkt aufgegeben werden! Hieraus resultiert der Wegfall der Konditionierungsschritte, die bei 
herkömmlichen SPE-Materialien angewendet werden müssen, um hohe Wiederfindungsraten sicher zu stellen.  
Je nach Problemstellung kann allerdings eine Konditionierung erforderlich sein; sie wird bei der Methodenentwicklung 
empfohlen. Positiver Nebeneffekt der guten Benetzbarkeit: die Säule kann trockenlaufen ohne Beeinträchtigung der 
Wiederfindungsraten, d. h. eine Automation wird einfacher bzw. erst mit CHROMABOND ®  Easy wirklich realisierbar  
(im Vergleich zu Kieselgel-Materialien),da permanent Vakuum anliegen kann und keine Beaufsichtigung nötig ist. 
 
Weitere Vorteile, die sich aus der Verwendung eines Polymermaterials ergeben:  
- hohe Oberfläche, d. h. hohe Bindungskapazität (2 - 5 mal höher als bei Sorbentien auf Kieselgelbasis) 
- geringere Füllmengen in den Kartuschen möglich (ohne Einbuße an Empfindlichkeit oder Wiederfindung), 

Lösemittel- und Kostenersparnis 
- schnellere Analytik, da nur noch kleine Säulenbetten eingesetzt werden müssen 
- saure oder basische Zusätze (z. B. TFA) in der Lösung/ im Analyten führen nicht zu einer Zerstörung der Phase und 

damit evtl. zu ungewünschten Elutionsprodukten 
Durch die polare Modifizierung ist das Material für ein breites Substanzspektrum (saure, neutrale, basische, polare und 
unpolare Verbindungen) einsetzbar und führt zu reproduzierbaren Wiederfindungsraten, selbst wenn die Säule trocken 
läuft (Vorteil z. B. bei 96er Anwendungen, da dort keine Hähne zur Verfügung stehen!)

1
MACHEREY-NAGEL

Volumen Inhalt Menge Bestell Nr.
ml mg pro VE
1 
3 
3 
6 
3 
6 
15 
3 
6

30 
60 

200 
200 
500 
500 
500 
200 
200

30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 

250 
250

4.003 719  
4.003 721  
6.226 452  
6.234 375  
4.003 728  
6.224 850  
4.003 726  
4.003 723  
4.003 724

BIGpacks: 4.003 723/4.003 724

1

CHROMABOND ®  Vakuumkammern und Zubehör
Zur simultanen Bearbeitung von bis zu 12 oder 24 Proben 
Ersatzteile und Zubehör für spezielle Anwendungen  
 
Vakuumkammer komplett besteht aus: Glastrog mit Deckel und Deckeldichtung, austauschbaren Nadeln an der 
Deckelunterseite, Manometer, Regulierventil, Verschlusshähnen und -kappen, variierbarem Sammelgestell.

2
MACHEREY-NAGEL

2

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Dichtungen für Deckel mit 12 Positionen 
Deckeldurchführung, weiblich 
Deckeldurchführung, männlich 
Durchflusshähne aus Kunststoff 
Edelstahlnadeln 
Produkt zum Schutz vor Kreuzkontamination, Durchflusshahn Messing, verchromt, matt 
Produkt zum Schutz vor Kreuzkontamination, Durchflusshähne Messing, verchromt, matt 
Produkt zum Schutz vor Kreuzkontamination, Edelstahlkonnektoren 
Schlauchadapter für 1, 3 und 6 ml Polypropylensäulen (PTFE) 
Trockenaufsatzdeckel 
Vakuumkammer für 12 Säulen oder Kartuschen 
Vakuumkammer für 24 Säulen oder Kartuschen

2 
12 
12 
12 
12 

1 
12 
12 

4 
1 
1 
1

6.801 608  
4.003 534  
4.003 535  
7.089 161  
7.079 432  
4.003 538  
7.089 162  
7.079 431  
6.900 713  
4.672 182  
6.274 944  
6.275 025
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Copure ®  QuEChERS Extraktions-Kits
Extraktions- und Clean-up-Mischungen für die Probenvorbereitung bei der Pestizidanalyse von Lebensmitteln 
pflanzlichen Ursprungs nach EN 15662 mittels GC/MS bzw. LC/MS nach Acetonitril-Extraktion und Aufreinigung  
durch die dispersive SPE-QuEChERS-Methode. 
 
Die Proben werden zunächst mit Mix A  extrahiert. Die Aufreinigung erfolgt mit einer der folgenden Mischungen: 
 
- Mix B  (Clean-up-Mischung für Früchte und Gemüse mit niedrigem Fettgehalt, z.B. Äpfel, Erdbeeren) 
- Mix C  (Clean-up-Mischung für öl-/wachshaltige Früchte und Gemüse mit hohem Fettgehalt, z.B. Avocados) 
- Mix D  (Clean-up-Mischung für mäßig chlorophyll-/carotinoidhaltige Früchte und Gemüse, z.B. Möhren, Salat) 
- Mix E  (Clean-up-Mischung für stark chlorophyll-/carotinoidhaltige Früchte und Gemüse, z.B. Gemüsepaprika, Spinat) 
 
Ggf. für eine bessere Durchmischung Keramik-Homogenisierkügelchen zugeben. 
 
- Mix A besteht aus einem Beutel mit der benötigten Menge Chemikalienmischung und einem  

50 ml-Leerröhrchen 
- Mix B, C, D und E sind fertig eingewogen in einem 15 ml-Röhrchen

1

Typ Volumen Zusammensetzung Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Mix A 
 
 
 
Mix B 
 
Mix C 
 
Mix D 
 
Mix E 
 
Keramik-Homogenisierer

50 
 
 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15

4 g MgSO 4, 
1 g NaCl, 
1 g Trinatriumcitrat, 
0,5 g Dinatriumcitrat 
0,15 g PSA, 
0,9 g MgSO 4 
0,15 g PSA, 0,15 g C18, 
0,9 g MgSO 4 
0,15 g PSA, 0,015 g GCB, 
0,9 g MgSO 4 
0,15 g PSA, 0,045 g GCB, 
0,9 g MgSO 4

50 
 
 
 

50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

100

4.669 294  
 
 
 

4.669 295  
 

4.669 296  
 

4.669 297  
 

4.669 298  
 

4.669 299

1

SPE-Phasen für die Lebensmittelanalytik
QuEChERS-Methode und Fertigmischungen  
Innerhalb weniger Jahre nach ihrer Entwicklung durch Anastassiades et al. hat die QuEChERS-Methode eine führende 
Position zur Bestimmung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln mittels GC-MS und LC-MS erlangt. Sie erlaubt eine 
schnelle und kostengünstige Aufarbeitung stark matrixbelasteter Proben. 
Standardaufarbeitung von Lebensmittelproben  
10 g Proben werden mit 10 ml Acetonitril homogenisiert. Nach Zugabe des internen Standards wird die Probe mit 4 g 
MgSO 4 und 1 g NaCl geschüttelt und anschließend zentrifugiert. 1 ml des Überstandes wird mit 25 mg CHROMABOND ®  
Diamino und 150 mg MgSO 4 versetzt und noch einmal geschüttelt. Nach erneutem Zentrifugieren wird der Überstand 
ins GC/MS injiziert.

CHROMABOND ®  QuEChERS Extraktions-Puffermischungen/ Clean-up-Mischungen

Extraktionsmischungen für die Probenvorbereitung bei der Pestizidanalyse von 
Lebensmitteln.  
 
MACHEREY-NAGEL bietet eine Anzahl individuell eingewogener und vorgemischter Puffer und Extraktionsmischungen, 
die speziell auf verschiedene Probenmatrices abgestimmt sind. 
Mix I und Mix II sind Extraktionsmischungen, Mix III bis Mix VI sind Reinigungsmischungen. 
 
Die Lebensmittelproben werden zuerst entweder mit Mix I (Citrat) oder Mix II (Acetat) extrahiert. 
Anschließend wird mit einem der folgenden Mischungen aufgereinigt: 
- Mix III (Proben mit niedrigem Fettgehalt; z.B. Äpfel, Erdbeeren), 
- Mix IV (mäßiger Gehalt an Chlorophyll und Carotinoiden; z.B. Möhren, Salat), 
- Mix V (hoher Gehalt an Chlorophyll und Carotinoiden; z.B. Gemüsepaprika, Spinat), 
- Mix VI (hoher Fettgehalt; z.B. Avocados). 
 
Jeder Mix ist fertig eingewogen in ein 15 ml Zentrifugenröhrchen, Packung a 50 Stück.

2

MACHEREY-NAGEL

2

Beschreibung Volumen Zusammensetzung Menge Bestell Nr.
ml pro VE

Mix I Citrat-Extraction-Mix 
 
Mix II Acetat-Extraction-Mix 
Mix III Diamino Clean-up Mix 
 
Mix IV Diamino/Carbon Clean-up Mix 
 
Mix V Diamino/Carbon Clean-up Mix 
 
Mix VI Diamino/C 18 ec Clean-up Mix

15 
 

15 
15 

 
15 

 
15 

 
15

4 g MgSO 4, 1g NaCl, 0,5g Na 2H-Citrat 
1,5 H 2O, 1 g Na 3-Citrat, 2 H 2O 
6 g MgSO 4, 1,5 g Na-Acetat 
0,15 g CHROMABOND ®  Diamino 
mit 0,9 g MgSO 4 
0,15 g CHROMABOND ®  Diamino 
mit 0,9 g MgSO 4 und 15 mg Carbon 
0,15 g CHROMABOND ®  Diamino 
mit 0,9 g MgSO 4 und 45 mg Carbon 
0,15 g CHROMABOND ®  Diamino 
mit 0,9 g MgSO 4 und 150 mg C 18 ec

50 
 

50 
50 

 
50 

 
50 

 
50

4.003 824  
 

4.003 825  
4.003 826  

 
4.003 827  

 
4.003 829  

 
4.003 828



1468

14. Chromatographie
Probenvorbereitung/Spritzenvorsatzfilter

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Chemical compatibility of “  lter materials

The following table lists the chemical compatibility of our CHROMAFIL ®  materials. The chemical compatibility depends on 
several parameters such as time, pressure, temperature and concentration. 
In most cases, CHROMAFIL ®  “ lters will have only short contact with a solvent. In these cases they may be used despite 
of limited compatibility. 
For example, a PTFE “  lter with PP housing does not liberate any UV-detectable substances during “  ltration of 5 ml THF, 
although PP shows only limited resistance towards THF.

Solvent Material
 MV CA RC PA PTFE PVDF PES PET GF PP
Acetaldehyde � � � � � � �

Acetic acid, 100  % � � � � � � � � � �
Acetone � � � � � � � � � �
Acetonitrile � � � � � � � � � �

Ammonia, 25  % � � � � � � � �

Benzene � � � � � � �

n…Butanol � � � � � � � � �

Cyclohexane � � � � � � � � �

Dichloromethane � � � � � � � � � �

Diethyl ether � � � � � � �

Dimethylformamide � � � � � � � � �

1,4…Dioxane � � � � � � � �

Ethanol � � � � � � � � � �

Ethyl acetate � � � � � � � � �

Ethylene glycol � � � � � � � �

Formic acid, 100  % � � � � � � � �

Hydrochloric acid, 30  % � � � � � � � � � �
Methanol � � � � � � � � � �

Nitric acid, 65  % � � � � � �

Oxalic acid, 10  % aqueous � � � � � � � � �
Petroleum ether � � � � � � � � � �

Phosphoric acid, 80  % � � � � � � �

Potassium hydroxide, 1 mol/l � � � � � � �

2…Propanol � � � � � � � � � �

Sodium hydroxide, 1 mol/l � � � � �

Tetrachloromethane � � � � � � �

Tetrahydrofuran � � � � � � � �

Toluene � � � � � � � � �

Trichloroethene � � � � � � �

Trichloromethane � � � � � � � � � �
Urea � � � � � � � � �
Water � � � � � � � � � �

Xylene � � � � � � �

Data not guaranteed. �  resistant,  �  not resistant,   limited resistance 

MV = cellulose mixed esters, CA = cellulose acetate, RC = regenerated cellulose, PA = polyamide, 
PTFE = polytetra”  uoroethylene (Te”  on), PVDF = polyvinylidene di” uoride, PES = polyethersulfone, 
PET = polyester, GF = glass “  bre, PP = polypropylene (housing material)  
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Spritzenvorsatzfilter
LABSOLUTE®  bietet ein umfassendes Sortiment an Spritzenvorsatzfiltern, die speziell für die effiziente Filtration von  
wässrigen und organischen Lösungen und für die Belüftung entwickelt wurden. Die Auswahl an verschiedenen 
Gehäusedurchmessern, Membrantypen und Porengrößen bietet die perfekte Lösung für Ihre Anwendung.  
Bei allen Filtern gewährleisten intensive Qualitätskontrollen eine konstant hohe Qualität sowohl des Membranmaterials,  
als auch der gesamten Filtereinheit. 
 
- Gefertigt ohne Einsatz von Klebemitteln: Gehäuse und Membran werden verschweißt 
- Sterile Ausführungen: 100 % Sterilität durch Gamma-Bestrahlung 
- Ausgestattet mit Luer-Anschlüssen 
- Filter sind sowohl mit Membrantyp als auch Porengröße bedruckt, damit ist eine Verwechslung ausgeschlossen 
 
AUFBAU  
 
Die Spritzenvorsatzfilter haben entweder ein Acryl- oder ein PP-Gehäuse. Beide Gehäusevarianten haben Luer-Anschlüsse und die Membran ist jeweils so im 
Gehäuse fixiert, dass ein Umfließen der Probenflüssigkeit an der Membran vorbei nicht möglich ist.

1

1

Spritzenvorsatzfilter, 13 mm
Die LABSOLUTE ®  Spritzenvorsatzfilter mit einem Filtermembrandurchmesser von 13 mm 
eignen sich optimal für die Probenvorbereitung kleiner Probenmengen, bei denen ein sehr 
kleines Totvolumen besonders wichtig ist. Die unsterilen Filter sind zu je 500 Stück in PP-Beuteln verpackt, die sterilen 
Filter einzeln in Blistern zu je 50 Stück pro Umkarton. Acrylgehäuse. 
 
- Membrandurchmesser: 13 mm 
- Filterfläche: 0,6 cm² 
- Gehäusedurchmesser: 18 mm 
- Druckrate: 5,0 bar 
- Lueranschlüsse: weiblicher Luer-Lock, männlicher Luer-Lock

2

Filtermaterial Steril Poren- 
größe

Farbkennung Menge Bestell Nr.

µm pro VE
Celluloseacetat (CA) 
Celluloseacetat (CA) 
Celluloseacetat (CA) 
Celluloseacetat (CA)

Nein 
Nein 

Ja 
Ja

0,22 
0,45 
0,22 
0,45

Blau 
Gelb 
Blau 
Gelb

500 
500 

50 
50

7.699 800 
7.699 801 
7.699 802 
7.699 803

2
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Spritzenvorsatzfilter, 25 mm
Die LABSOLUTE ®  Spritzenvorsatzfilter mit einem Filtermembrandurchmesser von 25 mm 
eignen sich optimal für die Probenvorbereitung im Volumenbereich von 1,5 - 100 ml.  
Die unsterilen Filter sind zu je 500 Stück in PP-Beuteln verpackt, die sterilen Filter einzeln in Blistern zu je 50 Stück pro 
Umkarton. Acryl- oder PP-Gehäuse. 
 
- Gehäusedurchmesser: 33 mm 
- Membrandurchmesser: 25 mm 
- Filterfläche: 4,6 cm² 
- Druckrate: 5,0 bar 
- Lueranschlüsse: Acryl mit weiblichem Luer-Lock, männlichem Luer-Lock; PP mit weiblichem Luer-Lock, männlichem 

Luer-Slip

2

Filtermaterial Gehäusetyp Steril Poren- 
größe

Farbkennung Menge Bestell Nr.

µm pro VE
Celluloseacetat (CA) 
Celluloseacetat (CA) 
Celluloseacetat (CA) 
Celluloseacetat (CA) 
Nylon (NY) 
Nylon (NY) 
Polyethersulfon (PES) 
Polyethersulfon (PES) 
Polyvinylidendifluorid (PVDF) 
Polyvinylidendifluorid (PVDF) 
Polytetrafluorethylen (PTFE) 
Polytetrafluorethylen (PTFE) 
Regenerierte Cellulose (RC) 
Regenerierte Cellulose (RC)

Acryl 
Acryl 
Acryl 
Acryl 

PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP

Nein 
Nein 

Ja 
Ja 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein

0,22 
0,45 
0,22 
0,45 
0,20 
0,45 
0,22 
0,45 
0,22 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45

Blau 
Gelb 
Blau 
Gelb 

Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent 
Transparent

500 
500 

50 
50 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500

7.699 820 
7.699 821 
7.699 822 
7.699 823 
7.699 814 
7.699 815 
7.699 818 
7.699 819 
7.699 816 
7.699 817 
7.699 810 
7.699 811 
7.699 812 
7.699 813

2

Spritzenvorsatzfilter mit und ohne Glasfaser-Vorfilter, ProFill, 30 mm
Der farbige Ring der Spritzenvorsatzfilter dient der einfacheren Identifizierung des 
Membranmaterials. Zudem ist das Membranmaterial und die Porengröße auf dem  
PE Beutel aufgedruckt, in welchem die Filtereinheiten, zu jeweils 100 Stück verpackt, verschickt werden. Eine 
zusätzliche, wiederverschließbare Box aus PP schützt die Filter auf dem Transportweg vor Beschädigungen. PP-Gehäuse. 
 
- Membrandurchmesser: 30 mm 
- Filterfläche: 4,91 cm² 
- Gehäusedurchmesser: 35,6 mm 
- Druckrate: 6,2 bar 
- Lueranschlüsse: weiblicher Luer-Lock, männlicher Luer-Slip

Filtermaterial Poren- 
größe

Farbkennung Menge Bestell Nr.

µm pro VE
Glasfaser Vorfilter/Nylon (PA) 
Glasfaser Vorfilter/Polytetrafluorethylen (PTFE) 
Glasfaser Vorfilter/Polytetrafluorethylen (PTFE) 
Glasfaser Vorfilter/Regenerierte Cellulose (RC) 
Regenerierte Cellulose (RC) 
Polyvinylidendifluorid (PVDF) 
Glasfaser Vorfilter/GL Mikrofaser

0,20 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,45 
1,20

Violett 
Blau 
Gelb 
Grau 

Braun 
Rot 

Orange

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

7.638 848 
6.239 018 
7.638 421 
7.629 428 
7.629 128 
7.629 935 
7.671 876

3 3

Spritzenvorsatzfilter, Profill, 17 mm
Der farbige Ring der Spritzenvorsatzfilter dient der einfacheren Identifizierung des 
Membranmaterials. Zudem ist das Membranmaterial und die Porengröße auf dem  
PE Beutel aufgedruckt, in welchem die Filtereinheiten, zu jeweils 100 Stück verpackt, verschickt werden.  
Eine zusätzliche, wiederverschließbare Box aus PP schützt die Filter auf dem Transportweg vor Beschädigungen. 
PP-Gehäuse. 
 
- Membrandurchmesser: 17 mm 
- Filterfläche: 1,33 cm²  

- Gehäusedurchmesser: 22,3 mm 
- Druckrate: 7,9 bar 
- Lueranschlüsse: weiblicher Luer-Lock, männlicher Luer-Slip

Filtermaterial Poren- 
größe

Farbkennung Menge Bestell Nr.

µm pro VE
Nylon (PA) 
Nylon (PA) 
Polytetrafluorethylen (PTFE) 
Polytetrafluorethylen (PTFE) 
Regenerierte Cellulose (RC) 
Regenerierte Cellulose (RC) 
Glasfaser Vorfilter/Polyvinylidendifluorid (PVDF)

0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45 
0,45

Violett 
Grün 
Blau 
Gelb 
Grau 

Braun 
Rot

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

7.629 086 
7.670 320 
7.629 127 
7.656 547 
7.636 877 
7.629 480 
7.629 934

1 1
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LLG-Spritzenvorsatzfilter PE, Polyethylen
Universalfilter für alle analytischen Anforderungen. Für wässrige und aggresive organische Lösungsmittelfiltrationen. 
Großer Anwendungsbereich in der Probenvorbereitung und Ionenchromatographie. Mit Luer-Lock Eingang und Luer-Slip 
Ausgang.

1

Typ Ø Filter Poren- 
größe

Gehäuse- 
typ

Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
unsteril 
unsteril 
unsteril 
unsteril

13 
13 
25 
25

0,2 
0,5 
0,2 
0,5

PP 
PP 
PP 
PP

500 
500 
500 
500

9.055 540  
9.055 542  
9.055 541  
9.055 543

1

LLG-Spritzenvorsatzfilter GF, Glasfaser
Hydrophile Membran zur Vorfiltration bestens geeignet. Sie können bei stark mit Schwebstoffen belasteten oder 
hochviskosen Lösungen (z. B. Bodenproben, Fermentationsbrühen) entweder alleine oder in Kombination mit anderen 
Filtern eingesetzt werden. Mit Luer-Lock Eingang und Luer-Slip Ausgang.

2

Typ Ø Filter Poren- 
größe

Gehäuse- 
typ

Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
unsteril 
unsteril 
unsteril 
unsteril

25 
25 
25 
25

0,7 
1,0 
1,2 
3,1

PP 
PP 
PP 
PP

500 
500 
500 
500

9.055 550  
9.055 551  
9.055 552  
9.055 553

2

LLG-Spritzenvorsatzfilter
LLG bietet eine Linie von Spritzenvorsatzfiltern an, speziell konzipiert für die effektive Filtration einer großen Palette von Flüssigkeiten, Lösungsmitteln, 
wässriger oder anorganischer Lösungen. Unsere Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutis chen, umweltbezogenen, 
biotechnologischen, Lebensmittel-und Getränkelaboratorien ab. 
 
- Gespritzte Gehäuse aus Polypropylen und MABS 
- Multifunktionelle Spritzenvorsatzfilter mit beidseitigen Luer-Lock Anschlüssen oder weibl. Luer-Lock-Eingang und männl. Luer-S lip-Ausgang 
- Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss 
- Steril und unsteril lieferbar 
- Sterile Produkte mit einer Hartblisterverpackung 
- Überlegene Druckstabilität der Gehäuse
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Analytische Säulen Nucleosil ® 100-5 C 18

Korngröße 5 µm, Poren-Ø 100 Å. Octadeclyphase, endcapped, 15 % C.

1
MACHEREY-NAGEL

Typ Beschreibung Säulen- 
länge

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
2 mm ID 
2 mm ID 
3 mm ID 
3 mm ID 
4 mm ID 
4 mm ID 
4,6 mm ID 
4,6 mm ID 
4,6 mm ID

EC- Säule 
EC- Säule 
EC- Säule 
EC- Säule 
EC- Säule 
EC- Säule 
EC- Säule 
EC- Säule 
EC- Säule

125 
250 
125 
250 
125 
250 
125 
150 
250

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.003 866  
9.003 871  
9.003 867  
9.003 872  
9.003 868  
9.003 873  
9.003 869  
9.003 870  
9.003 874

Weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.

1

EC analytische Säulen NUCLEODUR ®  100-3 C18 ec, 3 µm
Octadecylphase, 17,5 % C, Partikelgröße 3 µm

2
MACHEREY-NAGEL

Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
2,0 
3,0 
4,0 
4,6 
4,6 
2,0 
3,0 
4,0 
4,6 
4,6 
2,0 
3,0 
4,0 
4,6

50 
50 
50 
50 

100 
125 
125 
125 
125 
150 
250 
250 
250 
250

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.004 375  
4.004 376  
4.004 377  
4.004 378  
4.006 933  
9.003 796  
9.003 797  
9.003 798  
9.003 799  
9.003 800  
9.003 801  
9.003 802  
9.003 803  
9.003 804

2

EC analytische Säulen NUCLEODUR ®  100-5 C8 ec, 5 µm
Octylphase, 10,5 % C, Partikelgröße 5 µm.

3
MACHEREY-NAGEL

Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
2,0 
3,0 
4,0 
4,6 
2,0 
3,0 
4,0 
4,6 
4,6 
2,0 
3,0 
4,0 
4,6

50 
50 
50 
50 

125 
125 
125 
125 
150 
250 
250 
250 
250

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.004 521  
4.004 522  
4.004 523  
4.004 524  
4.004 525  
4.004 526  
4.004 527  
4.004 528  
4.004 529  
4.004 530  
4.004 531  
4.004 532  
6.228 531

3

EC analytische Säulen NUCLEODUR ®  100-5 C18 ec, 5 µm
Octadecylphase, 17,5 % C, Partikelgröße 5 µm

4
MACHEREY-NAGEL

Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
2,0 
3,0 
4,0 
4,6 
4,6 
2,0 
3,0 
4,0 
4,6 
4,6 
2,0 
3,0 
4,0 
4,6

50 
50 
50 
50 

100 
125 
125 
125 
125 
150 
250 
250 
250 
250

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.004 368  
4.004 369  
4.004 370  
4.004 371  
4.006 934  
9.003 816  
9.003 817  
9.003 818  
9.003 819  
9.003 820  
9.003 821  
9.003 822  
9.003 823  
9.003 824

4
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VarioPrep präparative Säulen NUCLEODUR ®  100-5 C18 ec, 5 µm
Octadecylphase, 17,5 % C, Partikelgröße: 5 µm

1
MACHEREY-NAGEL

Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
10 250 1 4.004 752

1

Schläuche, PEEK
Für den Einsatz in der LC-, LCMS- und Automatisierungstechnik. Die Schläuche aus 
Polyetheretherketon (PEEK) sind eine flexible Alternative zu Edelstahlschläuchen in 
Hochdruckanwendungen. Die Schläuche haben eine Farbcodierung nach Industriestandard zur einfachen Identifizierung 
des Innendurchmessers. Sie sind inert gegenüber den gebräuchlichsten Lösungsmitteln. Ausnahmen sind sehr ätzende 
Reagenzien, starke Säuren und Basen. 
 
- Glatte Innenoberfläche 
- Gute chemische Beständigkeit 
- Bio-inert und biokompatibel 
- Betriebstemperatur bis max. 100 °C im Dauerbetrieb 
- Druckstabil bis 480 bar (7000 psi, 48000 kPa)

2
Trajan Scientific

Ø 
innen

Ø 
außen

Länge Farbe Menge Bestell Nr.

mm mm m pro VE
0,13 
0,18 
0,25 
0,13 
0,18 
0,25 
0,13 
0,18 
0,25 
0,13 
0,18 
0,25

1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6

1,5 
1,5 
1,5 
3 
3 
3 
15 
15 
15 
30,5 
30,5 
30,5

rot 
gelb 
blau 
rot 
gelb 
blau 
rot 
gelb 
blau 
rot 
gelb 
blau

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.662 782  
4.662 783  
4.662 784  
4.662 785  
4.662 786  
4.662 787  
4.662 788  
4.662 789  
4.662 790  
4.662 791  
4.662 792  
4.662 793

2

Zubehör für PEEK Schläuche
Fingertight fittings für HPLC-Schläuche aus PEEK.

3
Trajan Scientific

Typ Druck Menge Bestell Nr.
max. bar pro VE

1/16" ... 10-32 UNF 
1/32" ... 10-32 UNF (lang) 
1/32" ... 10-32 UNF 
1/32" ... 6-40 UNF

345 
345 
345 
190

10 
10 
10 

5

4.664 157  
4.664 158  
4.664 159  
4.664 160

3

HPLC-Säulenthermostat Jetstream II Plus
Peltier-Heiz-/Kühlthermostat mit einem Temperaturbereich von 5-85 °C. Großer Innenraum 
für 4-5 HPLC- Säulen mit einer Länge von 350-400 mm sowie Platz für Ventile, Vorsäulen und 
Säulenschaltungen. Programmierung über alphanumerische Tastatur oder RS 232-Schnittstelle.  
Die Temperatursteuerung erlaubt isothermale Stufen und lineare Gradienten für bis zu 99 Temperaturen.  
Mit Zweiwege-Luftzirkulation und Doppelsensor-Referenz-Technologie, dadurch sehr gute Temperaturverteilung, 
Temperaturstabilität und Reproduzierbarkeit. 
 
- Horizontal und vertikal verwendbar 
- Unabhängig von der Raumtemperatur durch Peltierelemente 
- Autokalibrierung und Temperaturkorrektur über Tastatur 
- Permanente Anzeige von Soll-/Ist-Temperatur 
- Sicherheitsabschaltung zum thermischen Schutz der Säulen, Empfindlichkeit frei wählbar 
- Leckdetektor mit akustischem Warnsignal und Geräteabschaltung, Empfindlichkeit frei wählbar 
- Kontinuierliche Funktionsüberwachung mit Übersteuerungsschutz 
- LCD-Display

4
VDS optilab

Spezifikationen
Arbeitstemperaturbereich: 5 ... 85 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,5 K
Temperaturstabilität: ±0,15 K
Temperaturgradient: 1 K/2 min
Abmessungen (B x H x T): 135 x 450 x 310 mm
Gewicht: 11 kg
Stromversorgung: 100 ... 245 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Jetstream II Plus 1 4.663 363

4
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Proben-Konzentrator SBHCONC/1
Der Probenkonzentrator ist eine schnelle und bequeme Möglichkeit, mehrere Proben 
gleichzeitig in einem Heizblock zu konzentrieren. Über ein einfaches Gaszufuhrsystem 
gelangt Inertgas mit Hilfe von Edelstahlnadeln über die Oberfläche der Proben.  
Dies ist eine ideale Voraussetzung für eine schnelle und effiziente Verdampfung. 
 
- Höhe des Gasreservoirs stufenlos am Ständer einstellbar 
- Nadeln in 76 und 127 mm Länge erhältlich 
- Nadeln mit PTFE-Beschichtung für korrosive Lösungen erhältlich 
- Kompatibel mit Stuart SBH130D/3 und SBH200D/3 Heizblöcken 
 
Lieferumfang:  Gasreservoir und Ständer 
 
Heizblock, Einsätze und Nadeln bitte separat bestellen.

1
Stuart

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

SBHCONC/1 1 6.235 249

1

Zubehör für Proben-Konzentratoren SBHCONC/1
Stuart

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gasabzug-Dichtungs pad 
Nadeln, Edelstahl, 76 mm 
Nadeln, Edelstahl, 127 mm 
Nadeln, PTFE-beschichted, 76 mm 
Nadeln, PTFE-beschichted, 127 mm

1 
100 
100 
100 
100

7.910 023  
6.235 631  
6.235 250  
6.236 370  
6.252 395

Reagenzgläser, glatter Rand, Kalk-Soda-Glas
Die LABSOLUTE ®  Reagenzgläser aus Kalk-Soda-Glas haben einen glatten Rand und sind 
mit 0,7 bis 0,9 mm eher starkwandig. Im Gegensatz zu Reagenzgläsern aus 
Borosilikatglas sind sie weniger beständig gegen Temperaturschwankungen und die Einwirkung aggressiver 
Chemikalien.

2

Ø 
außen

Höhe Wand- 
stärke

Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
12 
12 
16 
16

75 
100 
100 
160

0,75 
0,8 
0,9 
0,9

144 
144 

78 
100

7.690 501 
7.690 502 
7.690 503 
7.690 504

2
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Chromatographie-Säulen PTFE-/oder Ventilhahn, Borosilikatglas 3.3

Chromatographie-Säulen mit und ohne eingeschmolzener Fritte. Hergestellt aus 
Borosilikatglas 3.3 das gegen Hitze und fast allen Chemikalien beständig ist.  
NS-Hähne entsprechen DIN 12242.

1

ISOLAB

Beschreibung Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
ohne Fritte NS 14/23 
ohne Fritte NS 29/32 
ohne Fritte NS 29/32 
mit Fritte (P=1) NS 14/23 
mit Fritte (P=1) NS 14/23 
mit Fritte (P=1) NS 14/23

10 
20 
30 
10 
10 
15

200 
400 
600 
200 
300 
200

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.008 398  
4.008 399  
4.008 400  
4.008 401  
4.008 402  
4.008 403

1

Chromatographie-Säulen, PTFE- oder Ventilhahn, DURAN ® -Rohr

Hergestellt aus DURAN ® -Rohr. Chromatographie-Säulen mit eingeschmolzener Fritte, Porosität 0. 
Die Säule ist in drei Ausführungen lieferbar: 
- mit Bördelrand und PTFE-Hahn 
- mit NS-Hülse und PTFE-Hahn 
- mit NS-Hülse und Ventilhahn (Öffnung 0-2,5 mm)

2

Lenz

Beschreibung Inhalt Ø 
innen

Länge Hahn Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
Bördelrand 
Bördelrand 
Bördelrand 
Bördelrand 
Hülse NS 14/23 
Hülse NS 14/23 
Hülse NS 14/23 
Hülse NS 14/23 
Hülse NS 14/23 
Hülse NS 29/32 
Hülse NS 29/32

35 
125 
430 

1000 
8 

15 
23 
35 
35 

125 
430

15 
20 
30 
40 
10 
10 
10 
15 
15 
20 
30

200 
400 
600 
800 
100 
200 
300 
200 
200 
400 
600

PTFE 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
Ventil 
PTFE 
PTFE

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.205 017  
6.202 416  
6.202 417  
6.202 418  
6.225 859  
9.025 912  
9.025 913  
9.025 914  
6.223 574  
6.203 961  
6.303 297

2

6.202 416

Chromatographie-Säulen, DURAN ® -Rohr

Hergestellt aus DURAN ® -Rohr. Mit PTFE-Hahn. Oben mit NS-Hülse.  
Einstiche über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebausches.

3

Lenz

Beschreibung Inhalt Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

ml mm mm pro VE
mit Hülse NS 14/23 
mit Hülse NS 14/23 
mit Hülse NS 29/32 
mit Hülse NS 29/32 
mit Hülse NS 29/32

15 
35 

125 
430 

1000

10 
15 
20 
30 
40

200 
200 
400 
600 
800

1 
1 
1 
1 
1

9.025 932  
6.235 814  
9.025 934  
9.025 936  
9.025 938

3

Stativmaterial finden Sie ab Seite 179.

Seesand für Chromatographie-Säulen
Säuregewaschen, geglüht, 1000 g.

4
MACHEREY-NAGEL

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Seesand, säuregewaschen, geglüht, 1000 g 1 6.700 265

4

Glaswolle
Extra fein.

5

Inhalt Menge Bestell Nr.
g pro VE
1000 1 9.114 310

5
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Quarzwolle
4 bis 12 µm.

1
proQuarz

Inhalt Menge Bestell Nr.
g pro VE
500 1 9.114 331

1

Quarzsand
BÜCHI

Körnung Gewicht Menge Bestell Nr.
kg pro VE

0,3 - 0,9 mm 2,5 2500 6.059 700

Kieselgel Sorbentien für die Niederdruck-Säulenchromatographie
Standard-Kieselgel 60, Porenweite ~ 60 Å; Porenvolumen ~ 0.75 ml/g; spez. Oberfläche 
BET ~ 500 m²/g hochporöse, amorphe Kieselsäure in Form von harten, opalisierenden 
Körnern, hergestellt durch Fällung von Wasserglas mit Schwefelsäure. FIA-Kieselgel für das Fluoreszenz-Indikator-
Adsorptions-Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffgruppen bei der Prüfung flüssiger Brennstoffe 
nach DIN 51791 und ASTM D 1319-58T. Beim FIA-Verfahren werden die gesättigten Kohlenwasserstoffe, Olefine und 
Aromaten einer Probe chromatographisch in einer mit FIA-Kieselgel gefüllten Säule durch Adsorption und Desorption in 
Gegenwart eines Fluoreszenz-Farbstoff-Gemisches bestimmt. Weitere Kieselgele auf Anfrage.

2
MACHEREY-NAGEL

Bezeichnung Partikelgröße Gewicht Menge Bestell Nr.

kg pro VE
Kieselgel 60 Korngröße: 0,015-0,04 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,015-0,04 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,015-0,04 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,04-0,063 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,04-0,063 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,04-0,063 mm 
Kieselgel 60 M Korngröße: 0,04-0,063 mm 
Kieselgel 60 M Korngröße: 0,04-0,063 mm 
Kieselgel 60 M Korngröße: 0,04-0,063 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,1 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,1 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,1 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,063-0,2 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,063-0,2 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,063-0,2 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: < 0,063 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: < 0,063 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: < 0,063 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,2-0,5 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,2-0,5 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,2-0,5 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,5-1,0 mm 
Kieselgel 60 Korngröße: 0,5-1,0 mm 
Kieselgel FIA fein 
Kieselgel FIA grob

- 
- 
- 

230 - 400 mesh 
230 - 400 mesh 
230 - 400 mesh 
230 - 400 mesh 
230 - 400 mesh 
230 - 400 mesh 
130 - 270 mesh 
130 - 270 mesh 
130 - 270 mesh 

70 - 230 mesh 
70 - 230 mesh 
70 - 230 mesh 

+ 230 mesh 
+ 230 mesh 
+ 230 mesh 

35 - 70 mesh 
35 - 70 mesh 
35 - 70 mesh 
18 - 35 mesh 
18 - 35 mesh 

0,071 - 0,16 mm 
0,071 - 0,63 mm

1 
5 

25 
1 
5 

25 
1 
5 

25 
1 
5 

25 
1 
5 

25 
1 
5 

25 
1 
5 

25 
1 
5 
1 
1

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.004 999  
4.005 001  
4.005 000  
4.004 968  
4.004 970  
4.004 969  
4.004 971  
4.004 973  
4.004 972  
4.004 974  
4.004 976  
4.004 975  
4.004 957  
4.004 959  
4.004 958  
4.004 977  
4.004 979  
4.004 978  
4.004 962  
4.004 964  
4.004 963  
4.004 965  
4.004 967  
4.004 980  
4.004 981

2

Aluminiumoxid Sorbentien für die Niederdruck-Säulenchromatographie
Aluminiumoxide, die durch Entwässerung verschiedener Aluminiumhydroxide wie  
z. B. Hydrargillit zwischen 400 und 500 °C hergestellt werden. Aktivitätsstufe I,  
Partikelgröße 50 - 200 µm, spezifische Oberfläche (BET) ~ 130 m²/g.

3
MACHEREY-NAGEL

Typ Bereich Gewicht Menge Bestell Nr.
pH kg pro VE

Aluminiumoxid 90 basisch 
Aluminiumoxid 90 neutral 
Aluminiumoxid 90 sauer 
Aluminiumoxid 90 basisch 
Aluminiumoxid 90 neutral 
Aluminiumoxid 90 sauer 
Aluminiumoxid 90 basisch 
Aluminiumoxid 90 neutral 
Aluminiumoxid 90 sauer

9,5 ± 0,3 
7 ± 0,5 
4 ± 0,3 
9,5 ± 0,3 
7 ± 0,5 
4 ± 0,3 
9,5 ± 0,3 
7 ± 0,5 
4 ± 0,3

1 
1 
1 
5 
5 
5 

25 
25 
25

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.004 934  
6.231 726  
4.004 939  
4.004 936  
4.004 938  
4.004 941  
4.004 935  
4.004 937  
4.004 940

3
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HPLC-Flasche DURAN ®  4-Port Komplettsystem

Zum sterilen Transfer von Medien oder zur Beschickung von HPLC-Automaten mit Lösemitteln.  
Flasche ist von -1 bis +1,5 bar druck- bzw. vakuumfest (gem. EN 1596, TÜV-geprüft mit GS Zeichen).  
Komplett mit autoklavierbarem 4-Port-Schraubverschluss aus PP, 4 Anschlussschrauben (schwarz, M8 Gewinde) und 
Silikondichtungen. Wiederverwendbar. Geeignet für Schlauchdurchmesser 1,6 mm und 3,2 mm. Ersatzteile einzeln 
erhältlich. Weitere Anschluss-System-Komponenten für GL45-Gewinde auf Anfrage. Schläuche sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. Flasche mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet.  
Neutralglas/Glasart I nach USP/EP. Autoklavierbar.

1
DWK Life Sciences

Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE
500 
1000

1 
1

9.072 526  
9.072 525

1

HPLC-Reservoir-Flaschen DURAN ® , Borosilikatglas 3.3, mit konischem Boden

Die Reservoir-Flaschen DURAN ®  ermöglichen längere, unterbrechungsfreie Analysen in der Hochleistungsflüssig-
chromatographie (HPLC). Die zentrale Kavität im Flaschenboden ermöglicht die Abgabe von mobilen Phasen und 
Lösungsmitteln, ohne dass die Flasche gekippt werden muss. Eine Seitenöffnung am Boden der Flasche verhindert ein 
Aufschwimmen der Flasche beim Entgasen im Ultraschallbad und ermöglicht den Abfluss von Wasser nach dem 
Reinigen. Schraubverschlüsse HPLC (PTFE, GL 45, 3 Ports) als Zubehör erhältlich. 
 
- GL 45 Gewinde 
- ISO 3585 
- Neutralglas Typ I, nach USP/EP 
- Mit Retrace Code und Zertifikat zur Rückverfolgung der Herstellungscharge 
- Erhältlich in vier Größen: 1, 2, 5 und 10 Liter 
- 5 und 10 Liter-Flaschen können Magnetrührstäbchen aufnehmen 
- Eichmarkierungen aus beständiger weißer Emaille 
- Autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C

2

DWK Life Sciences

Nenn- 
volumen

Ø Höhe Gewinde Menge Bestell Nr.

ml mm mm GL pro VE
1000 
2000 
5000 
10000

110 
145 
190 
235

295 
309 
386 
481

45 
45 
45 
45

1 
1 
1 
1

4.665 543  
4.665 544  
4.665 545  
4.665 546

2

Flexible Anschluss-Systeme für DURAN ®  GL 45 Flaschen

Für den sicheren Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und 
sterilen Systems (Verdunstung wird reduziert). 
 
- Schraubverschluss GL 45 mit zwei, drei oder vier Ports GL 14 
- Autoklavierbar 
- Temperaturbeständig bis max. 140 °C 
- Flexibles Baukastensystem 
- Steriler Druckausgleich durch Membranfilter möglich 
- Nicht verwendete Ports können mit einem Blindverschluss versehen werden

3 4
DWK Life Sciences

3

4

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Schraubverschluss GL 45, PP, 2 Ports GL 14 
Schraubverschluss GL 45, PP, 3 Ports GL 14 
Schraubverschluss GL 45, 4 Ports (4 x M8 Schraubverschluss, 12 x Silikondichtung) 
Schraubverschluss GL 14, PP, für Schlauchanschluss 
Schraubverschluss, PBT, mit PTFE beschichteter Dichtung, GL 14, rot 
Einsatz für Schraubverschluss GL 14, Ø innen 1,6 mm 
Einsatz für Schraubverschluss GL 14, Ø innen 3,0 mm 
Einsatz für Schraubverschluss GL 14, Ø innen 3,2 mm 
Einsatz für Schraubverschluss GL 14, Ø innen 6,0 mm 
Druckausgleichset für 2- u. 3-Port-Verschluss, incl. 0,2 µm Membranfilter, GL 14 
Druckausgleichset, für 4-Port-Verschluss, inkl. 0,2 µm Membranfilter 
Ersatzset für HPLC-Schraubverschluss, inkl. Silikondichtungen 
Membranfilter für Druckausgleich, 0,2 µm

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.227 780  
7.623 018  
6.226 328  
6.227 781  
7.623 838  
6.229 494  
6.229 495  
6.230 213  
6.227 782  
6.228 023  
6.226 915  
6.226 329  
6.230 844
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b.safe-Caps, GL45, PPS
Schraubkappe für Flaschengewinde GL 45 aus PPS, frei drehbarer Verteilerkörper aus 
PTFE mit Innengewinden UNF ¼" 28 G zum Anschluss von Kapillaren (AD 3,2 mm) oder 
eines b.safe Belüftungsventils mit Wechselanzeige. 
 
Lieferumfang:  
Kappe A:  2 x Anschlüsse, 1 x Fitting (PFA), 1 x Belüftungsventil 
Kappe B : 3 x Anschlüsse, 2 x Fittings (PFA), 1 x Blindstopfen (PFA), 1 x Belüftungsventil 
Kappe C:  4 x Anschlüsse, 3 x Fittings (PFA), 2 x Blindstopfen (PFA), 1 x Belüftungsventil

1

b.safe

Typ Gewinde Menge Bestell Nr.

pro VE
A 
B 
C

GL 45 
GL 45 
GL 45

1 
1 
1

6.313 834  
6.313 835  
6.313 836

1

Belüftungsventile, PP
Gelb/rot. Anschlussgewinde UNF 1/4" 28G. Mit Membrane aus PTFE/PP von 1 µm und 
mit Rückschlagventil aus Silikon. Inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige.

2
b.safe

Ø Standzeit Menge Bestell Nr.

mm pro VE
20 
20 
20

6 Monate 
6 Monate 
6 Monate

2 
10 
50

6.313 842  
6.313 843  
6.313 844

2

WasteCaps, GL 45, PPS
Schraubkappe für Flaschengewinde GL 45 aus PPS, frei drehbarer Verteilerkörper aus 
PTFE. Je nach Ausführung verfügt der Verteilerkörper über Innengewinde UNF ¼" 28 G 
zum Anschluss von Kapillaren mit Außendurchmesser 2,3 und 3,2 mm oder NPT 1/8" zum Anschluss einer Stufenolive 
für Schläuche ID 6,4 bis 9 mm. Am Innengewinde GL 14 kann ein b.safe Abluftfilter eingeschraubt werden  
(nicht im Lieferumfang enthalten). 
 
Lieferumfang:  
Kappe A:  Anschlüsse: 3 x UNF ¼" 28G, 1 x GL 14, Fittings: 3 x 1,6 mm, 3 x 2,3 mm, 2 x 3,2 mm, 2 x Blindstopfen 
Kappe B:  Anschlüsse: 2 x UNF ¼" 28G, 1 x NPT 1/8", 1 x GL 14, Fittings: 2 x 1,6 mm, 2 x 2,3 mm, 2 x 3,2 mm,  
1 x Olive, 2 x Blindstopfen

3

b.safe

Typ Gewinde Menge Bestell Nr.

pro VE
A 
B

GL 45 
GL 45

1 
1

6.313 837  
6.313 838

3

Abluftfilter, PP
Deckel mit integrierten Belüftungsöffnungen und Wechselanzeige. Die Aktivkohlefüllung 
wird durch zwei Filtermembranen aus porösem PE geschützt. Gleichzeitig kann die Abluft 
hindernisfrei die Aktivkohle umströmen, so dass die Bestandteile von Lösemittel zuverlässig von der Aktivkohle 
aufgenommen und nur gefilterte Abluft in die Umgebung austritt.

4

b.safe

Typ Standzeit Gewinde Menge Bestell Nr.

GL pro VE
SMALL 
MEDIUM 
LARGE

3 Monate 
6 Monate 
6 Monate

14 
14 
14

2 
2 
2

6.313 839  
6.313 840  
6.313 841

4

6.313 840

6.313 835

6.313 837
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b.safe-Caps Starter Boxen, GL 45, PPS
Erstausstattung für die HPLC mit b.safe-Caps für Flaschengewinde GL 45.  
Im Lieferumfang sind außerdem Fittings zum einfachen Anschluss von 
Entnahmeschläuchen, Blindstopfen zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und Belüftungsventile für eine 
störungsfreie Entnahme enthalten. Für bis zu 4 Vorratsflaschen. 
 
Lieferumfang:  
Starter Box 1:  
- 3 x b.safe-Caps GL 45 mit 2 x UNF ¼" 28G 
- 1 x b.safe-Caps GL 45 mit 3 x UNF ¼" 28G 
- 4 x Belüftungsventil mit Wechselanzeige 
- 5 x Fittings gelb für Schlauchaußendurchmesser 3,2 mm 
- 1 x Blindstopfen 
Starter Box 2:  
- 4 x b.safe-Caps GL 45 mit 3 x UNF ¼" 28G 
- 8 x Belüftungsventil mit Wechselanzeige 
- 4 x Fittings gelb für Schlauchaußendurchmesser 3,2 mm 
- 4 x Blindstopfen

1

b.safe

Typ Gewinde Menge Bestell Nr.

pro VE
Starter Box 1 
Starter Box 2

GL 45 
GL 45

1 
1

6.313 845  
6.313 846

1

SafetyCaps Generation 2.0 für HPLC-Vorratsgefäße
Maximale Sicherheit für die HPLC-Lösungsmittelversorgung. Das integrierte 
Belüftungsventil (B) blockiert schädliche Dämpfe und reinigt die nachströmende Luft (M) 
von Staub- und Schmutzpartikeln. 
 
- Schutz gegen austretende Lösungsmitteldämpfe 
- Lösungsmittel (L) und Gemische bleiben sauber und stabil 
- Kein Verdrehen von Schläuchen, einfacher Behälterwechsel 
- Kein Ansaugen von Luft ins HPLC-System. 
- Reproduzierbare Analyseergebnisse durch eine stabile mobile Phase 
- Nicht benötigte Anschlüsse können durch die mitgelieferten Blindstopfen verschlossen werden 
 
- Belüftungsventil (B) mit PTFE-Filter (G) und Luer-Lock Adapter (A) 
- Ventilmembran (H) optimiert für analytische und präparative Flussraten 
- Verbesserte PFA-Fittings (C) 
- Körper (D/I) aus Medical Grade PTFE, lebensmittelecht, FDA-konform 
- Schraubkappe (F) aus PPS, autoklavierbar/sterilisierbar bis 200 °C 
- PTFE und PPS mit exzellenter chemischer Beständigkeit und Brandklasse V-0 (UL-94) 
- Beschriftungsfeld (E) für individuelle Beschriftung 
- Verbesserte FKM-Dichtung (J) für stabilen Sitz auf jedem Behälter 
- Verbesserte Ergonomie, Stabilere Konstruktion (K)

2 3
S.C.A.T.

2

3

SafetyCaps Generation 2.0, GL 45
Für die sichere Entnahme von Flüssigkeiten. Mit integriertem Belüftungsventil.  
Für eine sichere Funktion empfehlen wir den Austausch des Belüftungsventils alle 6 Monate, 
da das Ventil zum Schutz Ihrer Flüssigkeiten Staub- und Schmutzpartikel aus der Umgebungsluft filtert.  
Das Ventil passt universell auf alle SafetyCaps, auch wenn Sie bereits ältere Modelle im Einsatz haben:  
einfach gegen das neue Ventil austauschen!

4
S.C.A.T.

Beschreibung Anschlüsse Gewinde Menge Bestell Nr.

pro VE
SafetyCaps I (V 2.0) 
SafetyCaps II (V 2.0) 
SafetyCaps III (V 2.0) 
SafetyCaps IV (V 2.0) 
SafetyCaps VI (V 2.0)

1 Kapillare (3,2 mm AD) 
2 Kapillare (3,2 mm AD) 
3 Kapillare (3,2 mm AD) 
4 Kapillare (3,2 mm AD) 
6 Kapillare (3,2 mm AD)

GL 45 
GL 45 
GL 45 
GL 45 
GL 45

1 
1 
1 
1 
1

4.669 370  
4.669 371  
4.669 372  
4.669 373  
4.669 374

4

6.313 846
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Belüftungsventile Generation 2.0 für SafetyCaps
- Gewindegröße UNF 1/4" 28G 
- Luer Lock Adapter 
- PTFE Filter 
- Ventilmembran blockiert Lösungsmitteldämpfe und öffnet bei Unterdruck 
- Es wird ein Austausch nach 6 Monaten empfohlen

1
S.C.A.T.

Typ Durchfluss- 
menge

Menge Bestell Nr.

ml/min pro VE
Belüftungsventile 2.0 
Belüftungsventile 2.0 (10er Packung) 
Belüftungsventile 2.0 (50er Packung)

400 
400 
400

1 
10 
50

4.669 375  
4.669 376  
4.669 377

1

HPLC Starter Kit Generation 2.0, GL 45
- Komplettes Set für eine HPLC mit bis zu 4 Vorratsflaschen 
- Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung 
- Passend für alle gängigen HPLC-Systeme 
- Nicht benötigte Anschlüsse können durch die mitgelieferten Blindstopfen verschlossen werden 
 
Lieferumfang:  
HPLC Starter Kit 1: 3 x SafetyCaps I (V 2.0), 1 x SafetyCap II (V 2.0), 1 x Blindstopfen UNF 1/4" 28G,  
4x Belüftungsventil 
HPLC Starter Kit 2: 4 x SafetyCaps II (V 2.0), 4 x Blindstopfen UNF 1/4" 28G, 4x Belüftungsventil 
HPLC Starter Kit 3:  4x SafetyCaps III (V 2.0), 8 x Blindstopfen UNF 1/4" 28G, 12 x Fitting 1,6 mm, 12 x Fitting  
2,3 mm, 12 x Fitting 3,2 mm, 4 x Belüftungsventil, 8 x Beschriftungsfeld

2

3

S.C.A.T.

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

HPLC Starter Kit 1 
HPLC Starter Kit 2 
HPLC Starter Kit 3

1 
1 
1

4.669 378  
4.669 379  
4.678 694

2

3

SafetyWasteCaps für HPLC-Abfall
Sicheres Sammeln flüssiger Abfälle, für Gesundheits- und Umweltschutz. 
SafetyWasteCaps blockieren schädliche Lösungsmitteldämpfe und sorgen für sicheren 
Druckausgleich im Abfallbehälter. Hochwertige Kunststoffe garantieren optimale chemische Beständigkeit auch gegen 
aggressive organische Lösungsmittel. 
 
- Der Abluftfilter (A) schützt gegen austretende Lösungsmitteldämpfe (B)  
- Die Aktivkohle (C) hat eine aktive Filterfläche von 1.200 m²/g - optimiert für Lösungsmitteldämpfe. 
- Vorfilter (D) für optimales Strömungsvehalten 
- Nachfilter (E) sorgt für sicheren Verschluss und Sauberkeit des Filters 
- Schläuche und Kapillaren sind fest verschraubt (F) 
- Kein Verdrehen von Schläuchen, einfacher Behälterwechsel durch frei drehbare Kappe (G) 
 
- Körper (H) aus Medical Grade PTFE, lebensmittelecht, FDA-konform 
- Schraubkappe (G) aus PPS, autoklavierbar/sterilisierbar bis 200 °C 
- PTFE und PPS mit exzellenter chemischer Beständigkeit und Brandklasse V-0 (UL-94) 
- Verbesserte FKM-Dichtungen (I) für optimale Dichtigkeit 
- Verbesserte PFA-Fittings (F) 
- Verbesserte Ergonomie, Stabilere Konstruktion 
 
Weitere Gewindegrößen auf Anfrage erhältlich. Fittings für die jeweiligen Anschlüsse sind im Lieferumfang enthalten. 
Bitte bestellen Sie den Abluftfilter separat in der gewünschten Ausführung (siehe "Abluftfilter für SafetyWasteCaps")

4

5

6

7
S.C.A.T.

Gewinde Anschluss 
Ø außen

Anschluss  
Ø innen

Menge Bestell Nr.

pro VE
S40/GL40 
S40/GL40 
GL 45 
GL 45 
GL 45 
S51 
S55 
S60/61 
S60/61 
S60/61* 
S70/71 
S90

2 x 2,3 / 3,2 mm 
3 x 2,3 / 3,2 mm 
2 x 2,3 / 3,2 mm 
3 x 2,3 / 3,2 mm 
4 x 2,3 / 3,2 mm 
2 x 2,3 / 3,2 mm 
2 x 2,3 / 3,2 mm 
3 x 2,3 / 3,2 mm 
2 x 2,3 / 3,2 mm 
3 x 1,6 / 3 x 2,3 / 3 x 3,2 mm 
2 x 2,3 / 3,2 mm 
4 x 2,3 / 3,2 mm

1 x 6,4 ... 9,0 mm 
- 
1 x 6,4 ... 9,0 mm 
- 
1 x 6,4 ... 9,0 mm 
1 x 6,4 ... 9,0 mm 
1 x 6,4 ... 9,0 mm 
- 
1 x 6,4 ... 9,0 mm 
3 x 6,4 ... 9,0 mm 
1 x 6,4 ... 9,0 mm 
1 x 6,4 ... 9,0 mm

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.139 896  
7.628 820  
9.139 809  
9.139 806  
6.312 280  
4.005 583  
4.005 584  
9.139 867  
9.139 868  
6.314 960  
4.005 585  
9.139 870

* enthält Blindstopfen und Schlaucholiven

4

5

6

7

9.139 809

9.139 867

6.314 960

4.669 378

4.678 694
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Abluftfilter für SafetyWasteCaps 2.0
Der Abluftfilter reinigt die Abluft der HPLC-Abfallgefäße. Er schützt Mensch und Umwelt vor schädlichen Lösungsmitteldämpfen. 
Die S.C.A.T. Aktivkohle ist optimiert für die Aufnahme organischer Lösungsmittel und bietet eine aktive Filterfläche von 
1200 m²/g. Der Spritzschutz verhindert Kontaminierung des Filters durch tropfende oder verschüttete Flüssigkeiten.  
Je nach erforderlicher Aufnahmekapazität stehen 3 Filtergrößen mit unterschiedlichen Standzeiten zur Verfügung.

1 2

3

4

S.C.A.T.

Beschreibung Filter- 
größe

Standzeit Gewinde Menge Bestell Nr.

GL pro VE
Mit Spritzschutz und Wechseletikett 
Vorratspackung, mit Spritzschutz und Wechseletikett 
Mit Spritzschutz und Wechselanzeige 
Vorratspackung, mit Spritzschutz und Wechselanzeige

M 
M 
M 
M

6 Monate 
6 Monate 
6 Monate 
6 Monate

14 
14 
14 
14

1 
2 
1 
2

4.669 380  
4.669 381  
4.669 382  
4.669 383

1 2

3 4

Gewinde-Adapter für SafetyCaps/SafetyWasteCaps, Innen-/Außengewinde

Verwenden Sie SafetyCaps und SafetyWasteCaps, auch auf Flaschen mit GL40 oder GL38-Gewinde. 
Weitere Gewindegrößen auf Anfrage erhältlich.

5

S.C.A.T.

Gewinde 
innen

Gewinde 
außen

Material Farbe Menge Bestell Nr.

pro VE
GL38 
S40/GL40 
53B 
GL45 
S42

GL45 
GL45 
GL45 
S55 
GL45

PTFE 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
PP

weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
farblos

1 
1 
1 
1 
1

9.139 882  
9.139 883  
4.005 456  
4.005 791  
4.005 950

5

Oliven für den Schlauchanschluss für SafetyWasteCaps
Anschlüsse für variable Schlauchgrößen auf SafetyWasteCaps. 
Weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.

6

7

S.C.A.T.

Beschreibung Ø 
innen

Material Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Schlauch-Olive, gebogen 
Schlauch-Olive, gerade 
Schlauch-Olive, gerade für Kapillaranschluss 
Schlauch-Olive, abgewinkelt

6,4-9,0 
3,0-4,0 
6,0-8,0 
9,5-10,0

PP 
PP 
PP 
PP

1 
1 
1 
1

7.940 304  
4.005 558  
4.005 793  
4.005 556

6 7

SafetyWasteCaps mit Sicherheitstrichter für flüssige Abfälle

Der Sicherheitstrichter mit Absperrhahn wird nur während der Entsorgung von 
Flüssigkeiten manuell geöffnet. Beim Sicherheitstrichter mit Schließautomatik wird beim 
Loslassen der Behälter automatisch wieder sicher verschlossen. Bei beiden Versionen ist der Anschluss für den 
Abluftfilter integriert, für optimalen Schutz vor austretenden Dämpfen. Jeder Verschluss ist mit variablen Anschlüssen 
für Kapillaren und Schläuche ausgerüstet. 
Weitere Gewindegrößen und Konfigurationen auf Anfrage verfügbar. 
Bitte bestellen Sie den Abluftfilter in der gewünschten Größe separat  
(siehe "Abluftfilter für SafetyWasteCaps").

8

9

10

S.C.A.T.

Gewinde Anschluss 
Ø außen

Anschluss  
Ø innen

Menge Bestell Nr.

pro VE
S50 
S55 
S51* 
S51 
S60/61

2x 2,3/3,2 mm 
2x 2,3/3,2 mm 
1x 2,3/3,2 mm 
1x 2,3/3,2 mm 
2x 2,3/3,2 mm

- 
- 
1x 6,4-9,0 mm 
1x 6,4-9,0 mm 
-

1 
1 
1 
1 
1

9.139 874  
9.139 875  
6.266 051  
6.264 449  
9.139 876

* mit Absperrhahn.

8 9

10

4.669 380 4.669 382

7.940 304 4.005 793

6.266 051 9.139 876
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SafetyWasteCaps mit Füllstandskontrolle
Der integrierte Schwimmer warnt rechtzeitig vor Überfüllung des Behälters.  
Besonders geeignet für undurchsichtige Gefäße, bei denen der Füllstand von außen nicht erkannt 
werden kann. 
- Bewährte S.C.A.T. Technologie der SafetyWasteCaps 
- Unterschiedliche Gewindegrößen 
- Anschlüsse für Kapillaren und Schläuche 
- Mechanische oder elektronische (E) Füllstandskontrolle 
- Mit Anschluss für S.C.A.T. Abluftfilter 
Bitte bestellen Sie den Abluftfilter in der gewünschten Größe separat  
(siehe "Abluftfilter für SafetyWasteCaps").  
Weitere Gewindegrößen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.

1

2
S.C.A.T.

Gewinde Anschluss 
Ø außen

Anschluss  
Ø innen

Menge Bestell Nr.

pro VE
S55 
S60/61 
S90 
B83

2x 2,3/3,2 mm 
2x 2,3/3,2 mm 
4x 2,3/3,2 mm 
4x 2,3/3,2 mm

1x 6,4-9,0 mm 
1x 6,4-9,0 mm 
1x 6,4-9,0 mm 
1x 6,4-9,0 mm

1 
1 
1 
1

4.005 612  
4.005 613  
4.005 616  
4.005 717

1

2

Sammeladapter für SafetyWasteCaps
Passend für alle SafetyWasteCaps mit Schlauchanschluss. Mit den Sammeladaptern schaffen Sie zusätzliche Anschlussmöglichkeiten 
für Kapillaren und Schläuche auf Ihren SafetyWasteCaps.  
Fittings für die jeweiligen Schlauchgrößen sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.

3
4
5
6

7

S.C.A.T.

Beschreibung Material Menge Bestell Nr.
pro VE

3-fach Sammler (90°) für 3 Kapillaren Ø 2,3/3,2 mm AD 
3-fach Sammler (90°) für 2 Kapillaren Ø 2,3/3,2 mm AD und 1 Schlauch Ø 6,4-9,0 mm ID 
3-fach Sammler (gerade) für 3 Schläuche Ø 6,4 mm ID 
2-fach Sammler (90°) für 2 Schläuche Ø 6,4-9,0 mm ID 
2-fach Sammler (gerade) für 2 Kapillaren Ø 2,3/3,2 mm AD 
3-fach Sammler (gerade) für 3 Kapillaren Ø 2,3/3,2 mm AD 
8-fach Sammler (gerade) für 8 Kapillaren Ø 2,3/3,2 mm AD 
8-fach Sammler (gerade) für 7 Kapillaren Ø 2,3/3,2 mm AD und 1 Schlauch Ø 6,4 mm ID

PTFE/PFA/PP 
PTFE/PFA/PP 
PTFE/PP 
PTFE/PP 
PTFE/PFA 
PTFE/PFA 
PTFE/PFA 
PTFE/PFA/PP

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.139 888  
4.005 859  
6.262 289  
4.005 865  
4.005 866  
4.005 860  
9.139 889  
4.005 976

3 4 5 6 7

9.139 888 4.005 859 6.262 289 4.005 865 4.005 976

4.005 613

des Herstellers

Wir  liefern  das

gesamte  Programm
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Fittings und Blindstopfen für SafetyCaps/SafetyWasteCaps
Fittings mit integriertem Dichtkegel für SafetyCaps und SafetyWasteCaps. 
Nicht benötigte Anschlüsse können mit den passenden Blindstopfen verschlossen werden.

1

2

3
4

S.C.A.T.

Beschreibung Material Farbe Ø 
außen

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Fitting für Kapillaren 
Fitting für Kapillaren 
Fitting für Kapillaren 
Fitting für Kapillaren 
Fitting für Kapillaren 
Fitting für Kapillaren 
Fitting für Kapillaren 
Fitting für Kapillaren 
Fitting für Kapillaren 
Fitting für Kapillaren 
Blindstopfen für Kapillar-Anschlüsse 
Blindstopfen für Kapillar-Anschlüsse 
Blindstopfen für Kapillar-Anschlüsse 
Blindstopfen für Abluftfilter-Anschlüsse 
Blindstopfen für Schlauchanschluss

PFA 
PTFE 
PFA 
PTFE 
PFA 
PFA 
PFA 
PTFE 
PTFE 
PTFE 
PFA 
PTFE 
PTFE 
PTFE/VITON 
PTFE

grün 
weiß 
violett 
weiß 
schwarz 
blau 
gelb 
weiß 
weiß 
weiß 
neutral 
weiß 
weiß 
weiß/schwarz 
weiß

1,6 
1,6 
2,3 
2,3 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
4,76 (3/16") 
6,35 (1/4") 
1,6/2,3/3,2 
4,76 
4,76 
- 
-

5 
10 

5 
10 

5 
5 
5 

10 
1 
1 

10 
5 

10 
1 
1

6.241 792  
4.005 444  
6.255 961  
4.005 445  
9.042 891  
9.042 892  
9.042 893  
4.005 446  
4.005 448  
4.005 447  
9.139 890  
4.005 945  
4.005 880  
4.005 504  
4.005 883

1 2 3 4

Ansaugfilter für HPLC-Lösungsmittel
HPLC Lösungsmittelfilter für Kapillaren mit 3,2 mm Außendurchmesser

5
S.C.A.T.

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

HPLC Lösungsmittelfilter  
PP, für Ø 1/8" (Ø 3,2 mm AD) 
HPLC Lösungsmittelfilter  
PFA/PTFE, für Ø 1/8" (Ø 3,2 mm AD)

5 
 

5

4.005 890  
 

4.005 891

5

Montage-Komplett-Schläuche, PTFE, PA
Gebördelter PTFE-Schlauch mit vormontierten schwarzen Hohlschrauben UNF ¼" 28G 
aus PP und Druckscheiben aus PA. Die Schläuche sind sofort einsatzbereit, eine aufwändige 
Montage im Labor entfällt. Temperaturbeständig von 0 bis +100 °C, druckbeständig bis 30 bar,  
gute chemische Beständigkeit.

6
BOLA

Ø 
innen

Ø 
außen

Gesamt- 
länge

Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6

1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2

100 
250 
750 

1000 
100 
250 
500 
750

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.231 140  
6.078 162  
6.263 025  
6.801 712  
6.262 704  
6.237 591  
6.071 880  
6.258 092

6

Mehrfachflaschenverteiler, HDPE
Das S.C.A.T. System für Lösungsmittelsicherheit bleibt dauerhaft geschlossen,  
die "Safety-Kette" wird beim Spülvorgang der HPLC Anlage nicht unterbrochen.  
Die Anlage wird nach erfolgter Analytik sauber in den Ausgangszustand versetzt. 
 
- Es können bis zu 4 SafetyCaps auf der Spülflasche installiert werden 
- Einfaches und sicheres Handling durch fest sitzende Kapillaren 
- GLS 80 (w) Gewinde 
- 4 x GL 45 (m) Anschlüsse 
- Elektrisch ableitfähiges HDPE

7 8
S.C.A.T.

Anschlüsse Material Menge Bestell Nr.
pro VE

4 x GL 45 HDPE 1 4.665 768

7

8

9.139 890 4.005 504 4.005 883
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Wasserstoffgenerator Precision Hydrogen SL
Der kleinste Wasserstoffgenerator aus der Precision Hydrogen SL Linie, erzeugt sicher 
und kontinuierlich Wasserstoff in Laborqualität, mit einem Reinheitsgrad von 99,9995 % 
für GC-FID . Der Generator ist wahlweise mit manueller Wasserfüllung, mit automatischer Wasserfüllung oder mit 
Druckwasserfüllung erhältlich. 
 
- Minimale Wasserstoffspeicherung im System 
- Sehr geringer Wartungsaufwand 
- Ausfallsichere automatische Abschaltung

1
Peak Scientific 

Spezifikationen
Reinheit: 99,9995 %
Max. Druck: 6,9 bar
Erforderliche Wasserqualität: <1,0 µS/cm
Gasanschluss: 1/8" Swagelok Quetschverschraubung
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 ... 35 °C
Abmessungen (B x T x H): 160 x 355 x 250 mm
Gewicht: 8,0 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantie: 2 Jahre

Typ Beschreibung Durch- 
fluss

Farbe Menge Bestell Nr.

l / min pro VE
SL 100 
SL 100 
SL 100 
SL 100 
SL 100 
SL 100 
SL 200 
SL 200 
SL 200 
SL 200 
SL 200 
SL 200

Mit manueller Wasserfüllung 
Mit manueller Wasserfüllung 
Mit automatischer Wasserfüllung 
Mit automatischer Wasserfüllung 
Mit Druckwasserfüllung 
Mit Druckwasserfüllung 
Mit manueller Wasserfüllung 
Mit manueller Wasserfüllung 
Mit automatischer Wasserfüllung 
Mit automatischer Wasserfüllung 
Mit Druckwasserfüllung 
Mit Druckwasserfüllung

100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
200

schwarz 
weiß 
schwarz 
weiß 
schwarz 
weiß 
schwarz 
weiß 
schwarz 
weiß 
schwarz 
weiß

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.678 137  
4.678 138  
4.678 139  
4.678 140  
4.678 141  
4.678 142  
4.678 143  
4.678 144  
4.678 145  
4.678 146  
4.678 147  
4.678 148

1

Wasserstoffgeneratoren Precision Hydrogen
Zur sicheren kontinuierlichen Erzeugung von Wasserstoff mit einem Reinheitsgrad von 
99,9995 % für GC und GC/MS. 
 
- Zur bedarfsgerechten Erzeugung von hochreinem Wasserstoff als Brenngas für den FID 
- Kompaktes, modulares und stapelbares System 
- Wasserstofferzeugung aus deionisiertem Wasser mittels Protonenaustauschmembran 
- Interne Leckageerkennung mit automatischer Abschaltfunktion 
- Minimale Wasserstoffspeicherung im System 
- Frontseitiger LED-Touchscreen mit Statusanzeige 
- Individuell kombinierbar mit PEAK-Null-Stickstoff- und Nullluft-Systemen 
- Systeme mit verschiedenen Durchflussmengen erhältlich 
- Sehr geringer Wartungsaufwand 
- 3 Jahre Garantie auf die Wasserstoffzelle 
 
Lieferumfang:  Wasserstoffgenerator, 1 m Tygon ® -Schlauch, Nachfüllpackung für Ionenaustauscher, Verschraubung für 
Schlaucholive, Netzkabel für EU, UK und US, 2 Stopfen mit Bohrung

2
Peak Scientific 

Spezifikationen
Reinheit: 99,9995 %
Max. Druck: 6,9 bar/100 psi
Erforderliche Wasserqualität: <1,0 µS/cm
Gasanschluss: 1/8" Swagelok Quetschverschraubung
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 ... 35 °C
Abmessungen (B x T x H): 380 x 540 x 406 mm
Netzanschluss: 110/230 V, 50/60 Hz
Garantie: 3 Jahre (Zelle)/1 Jahr (Gerät)

Typ Durch- 
fluss

Gewicht Menge Bestell Nr.

l / min kg pro VE
Precision Hydrogen 100 
Precision Hydrogen 200 
Precision Hydrogen 300 
Precision Hydrogen 450 
Precision Hydrogen 1200

0,10 
0,20 
0,30 
0,45 
1,20

29 
29 
29 
29 
38

1 
1 
1 
1 
1

4.669 273  
4.669 274  
4.669 275  
4.669 276  
4.669 277

2
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Stickstoffgeneratoren Precision Nitrogen
Stickstoff-Generatoren für die GC. Zur sicheren kontinuierlichen Erzeugung von 
Stickstoff mit einem Reinheitsgrad von 99,9995 %. 
 
- Zur bedarfsgerechten Erzeugung von Stickstoff als Spülgas und zur Probenvorbereitung bei Standardanalysen 
- Kompaktes, modulares und stapelbares System 
- Konstante und gleichmäßige Versorgung für verlässliche und reproduzierbare Analysen 
- Individuell kombinierbar mit PEAK-Wasserstoff- und Nullluft-Generatoren 
- Keine Verunreinigungen des Systems 
- Sehr schnelle Startzeit und schnelles Erreichen der geforderten Betriebsreinheit 
- Systeme mit verschiedenen Durchflussmengen erhältlich 
- Generator für Headspace-Anforderungen erhältlich, kompatibel mit den meisten Headspace-Probengebern 
- Sehr geringer Wartungsaufwand 
 
Lieferumfang: Stickstoffgenerator, 1 m PTFE-Schlauch, 1/4"-Klemmverschraubung, 1/8"-Klemmverschraubung, 
Netzkabel für EU, UK und US

1

Spezifikationen
Reinheit: 99,9995 %
Gasanschluss: 1/4"
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
Abmessungen (B x T x H): 380 x 540 x 256 mm
Netzanschluss: 110/230 V, 50/60 Hz
Garantie: 1 Jahr

Typ Durch- 
fluss

Druck Gewicht Menge Bestell Nr.

l / min max. bar kg pro VE
Precision Nitrogen 250 
Precision Nitrogen 600 
Precision Nitrogen 1000

0,25 
0,60 
1,00

5,5 (80 psi) 
5,5 (80 psi) 
5,5 (80 psi)

21 
21 
26

1 
1 
1

4.669 267  
4.669 268  
4.669 269

1

Null-Luft-Generatoren Precision Zero Air
Zur Erzeugung von sauberer, trockener und kohlenwasserstofffreier Luft für den FID in der GC. 
Erfüllt die Reinheitsanforderungen für die Spurenanalytik. 
 
- Ausfallsichere, kontinuierliche Erzeugung von Null-Luft 
- Kohlenwasserstoffgehalt <0,05 ppm 
- Modularer Aufbau und Kombinationsmöglichkeit mit anderen PEAK Precision-Geräten 
- Minimaler Wartungsaufwand 
- Kein Austausch der Katalysatorkammer erforderlich 
- Kompatibel mit dem Precision Air Compressor 
- Statusanzeige 
 
Lieferumfang:  Null-Luft-Generator, 3 m PTFE-Schlauch, 1/4"-Klemmverschraubung, 1/8"-Klemmverschraubung, 
Netzkabel für EU, UK und US

2

Spezifikationen
Kohlenwasserstoffgehalt: <0,05 ppm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
Netzanschluss: 110/230 V, 50/60 Hz
Garantie: 1 Jahr

Typ Durch- 
fluss

Druck Gewicht Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

l / min max. bar kg mm pro VE
Precision Zero Air 1.5L 
Precision Zero Air 3.5L 
Precision Zero Air 7L 
Precision Zero Air 18L 
Precision Zero Air 30L

1,5 
3,5 
7,0 

18,0 
30,0

5,5 (80 psi) 
5,5 (80 psi) 
5,5 (80 psi) 
5,5 (80 psi) 

6,9 (100 psi)

16 
16 
25 
25 
41

380 x 540 x 156 
380 x 540 x 156 
380 x 540 x 256 
380 x 540 x 256 
380 x 540 x 405

1 
1 
1 
1 
1

4.669 281  
4.669 282  
4.669 283  
4.669 284  
4.669 285

2

Peak Scientific 

Peak Scientific 
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Luftkompressor für GC
Zur Druckluftversorgung von Precision Stickstoff- und Null-Luft-Generatoren für die GC. 
 
- Zur gleichzeitigen Belieferung von Stickstoff- und Null-Luft-Generatoren in einem Stack 
- Stapelbar und mit allen Precision-Modulen kombinierbar 
- Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb 
- Mit Wartungs- und Reparatur-Statusanzeigen 
 
Lieferumfang: 3 m PTFE-Schlauch, 2 x 1/4"-Klemmverschraubung, 1/4"-T-Stück mit Klemmverschraubung, 
Inbusschlüssel 2,5 mm, Netzkabel für EU, UK und US

1
Peak Scientific 

Spezifikationen
Max. Druck: 8,27 bar/120 psi
Gasanschluss: 1/4"
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
Abmessungen (B x T x H): 380 x 540 x 406 mm
Gewicht: 42 kg
Netzanschluss: 208 ... 230 V, 50/60 Hz
Garantie: 1 Jahr

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Precision Luftkompressor 1 4.669 286

1

GC-Flussmesser GF500
Handliches, digitales Messgerät zur einfachen, genauen und reproduzierbaren Messung 
der Durchflussrate in Gaschromatographen. Unkompliziert in der Handhabung, geeignet 
für die Trägergase Luft, Wasserstoff, Stickstoff, Helium, Kohlendioxid, Argon und Argon/Methan.  
OLED-Display zur Anzeige der Durchflussmenge und weiterer Informationen. Mit Druck- und Temperaturkompensation. 
Geeignet für Säulen mit Durchmessern von 100, 180, 200, 250, 320, 450, 530 und 750 µm. 
 
- Messung von Durchflussmenge, linearer Geschwindigkeit und Split-Ratio 
- Hohe Auflösung 
- 25-Punkt-Kalibrierung, rückführbar auf nationale Standards 
- wiederaufladbarer Akku 
- Automatische Abschaltung 
 
Lieferumfang:  GC-Flussmesser mit Koffer, Schlauchanschluss, Dichtungen, Befestigungen, Universal-Ladegerät mit 
USB-Anschluss, Bedienungsanleitung, Kalibrierzertifikat. 
 
Adapter für den direkten Anschluss an den Detektor bitte separat bestellen.

2
Carl Stuart Limited

Spezifikationen
Messbereich: 0 ƒ 500 ml/min. (0 ƒ 300 ml CO 2)
Genauigkeit: 0,4 ml/min./±2,5 %
Auflösung: 0,1 ml/min.
Arbeitstemperatur: 15 ƒ 35 °C, kalibriert bei 21±2 °C
Druck am Einlass: max. 175 kPa
Maße: 68 x 30 x 130 mm
Gewicht: 150 g

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Durchflussmengenmessgerät GF500-Set 1 4.661 928

2

Zubehör für GC-Flussmesser GF500/GF1000
Adapter für Detektoren und weiteres Zubehör.

3

Carl Stuart Limited

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Adapter für FID-Detektoren 
Adapter für ECD-Detektoren 
Adapter für TCD-Detektoren 
Adapter für NPD-Detektoren 
Adapter für Splitventile 
Werkskalibrierung für GF500 
Werkskalibrierung für GF1000

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.661 929  
4.661 930  
4.661 931  
4.661 932  
4.661 933  
4.661 935  
6.276 162

3

4.661 930



1487

14. Chromatographie
Gaschromatographie/Gasgeneratoren

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

GC-Flussmesser GF1000
Sehr robustes, tragbares Gerät zur Messung der Durchflussrate von 
Gaschromatographen und zur Kalibrierung von Gassammlern. Die Messung erfolgt in 
Echtzeit, so dass gleichzeitig Durchfluss- und Druckmessungen durchgeführt und somit die Validierungseffizienz 
verbessert werden kann. Reduziert Ausfallzeiten. 
 
- Für Echtzeitmessungen von über 30 gängigen Gasen über einen großen Messbereich 
- Überprüfung des Volumen- und Massenstroms, des Drucks und der Temperatur am Eingang und Detektorausgang des 

GC 
- Durchflusskalibrierung mit NIST-rückführbarer Genauigkeit 
- Sofort einsatzbereit nach dem Einschalten, Messung innerhalb von 20 Sekunden abgeschlossen 
- Schnelle Ansprechzeit von 10 ms 
- TFT-Display 
- RS232-Schnittstelle zur Datenübertragung 
- 18 Stunden Akkulaufzeit 
 
Lieferumfang:  GC-Flussmesser, Hartschalenkoffer, Ersatzschläuche, Schlauchverbinderanschlüsse, Netzteil mit 
Adaptern für EU, UK, CH und US

1
Carl Stuart Limited

Spezifikationen
Messbereich: 0,1 ... 1000 ml/min
Genauigkeit: ±0,8 % des Anzeigewerts, 0,2 % des Messbereichs
Auflösung: 0,1 ml/min
Turn-Down-Verhältnis: 200:1
Arbeitstemperatur: -10 ... 60 °C
Druck am Einlass: max. 1000 kPa (145 psi)
Abmessungen (B x T x H): 60 x 170 x 24 mm
Gewicht: 450 g

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Durchflussmengenmessgerät GF1000-Set 1 6.276 103

1

Gasfilter
Gasfilter sind ein wesentlicher Bestandteil der GC-Analyse, da Verunreinigungen in 
Gasen die Qualität der Ergebnisse erheblich beeinflussen können. Sauerstoff, 
Kohlenwasserstoffe und Feuchtigkeit können zu Problemen wie Rauschen der Basislinien, Eindringen von Feuchtigkeit in 
die GC-Säule und übermäßigem Bluten führen. Das Gasfilter-Kit besteht aus einem Gasfilter und einer 
Verbindungseinheit. 
 
- Schnelle Stabilisierungszeiten 
- Das Gasfiltersystem besteht aus zwei Hauptteilen: den Filtern und der Verbindungseinheit 
- Die Anschlusseinheit hat Ein- und Ausgangsanschlüsse für die Gasleitungen 
- Die Anschlusseinheit kann auf einem Tisch oder an der Wand montiert werden 
- Kann in Kombination mit anderen Filtern verwendet werden 
- Die Färbung des Indikators zeigt Ihnen an, wann die Filter gewechselt werden müssen

2
Trajan Scientific

2

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Gasfilter Trägergas 
Gasfilter Feuchtigkeit 
Gasfilter Sauerstoff 
Kit Gasfilter Trägergas

Entfernt Wasser, Sauerstoff und organische Verbindungen 
Entfernt Wasser, Öl und andere Fremdmaterialien 
Entfernt Sauerstoff, sowie Spuren von Schwefel- und Chlorverbindungen 
Entfernt Wasser, Sauerstoff und organische Verbindungen, inkl. Verbindungseinheit

1 
1 
1 
1

4.676 268  
4.676 270  
4.676 271  
4.676 269

Gasfilter Big Trap
Gasfilter sind ein wesentlicher Bestandteil der GC-Analyse, da Verunreinigungen in 
Gasen die Qualität der Ergebnisse erheblich beeinflussen können. Sauerstoff, 
Kohlenwasserstoffe und Feuchtigkeit können zu Problemen wie Rauschen der Basislinien, Eindringen von Feuchtigkeit in 
die GC-Säule und übermäßigem Bluten führen. 
 
- Dickwandiges Aluminium 
- Filter mit hoher Kapazität 
- Gesinterte Edelstahlfritten verhindern die Kontamination mit Partikeln

3
Trajan Scientific

Spezifikationen
Volumen: 750 cm³
Druckrate: bis zu 17,2 bar

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Universal 1 4.676 267

3



1488

14. Chromatographie
Gaschromatographie/GC Säulen

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

OPTIMA ®  WAX Kapillarsäulen für die GC
Polyethylenglycol 20 000 Dalton  
 
USP G16 
polare Phase 
empfohlen für die Lösemittelanalytik und Alkohole 
für wässrige Lösungen geeignet 
ähnliche Phasen: PERMABOND ®  CW 20 M, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, Rtx-Wax, CP-Wax 52 CB, 
Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax 
 
für Säulen mit 0,25 - 0,32 mm ID beträgt die max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 240 °C, max. Temperatur für 
kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 250 °C 
für Säulen mit 0,53 mm ID betragen die max. Temperatur 220 bzw. 240 °C

1
MACHEREY-NAGEL

Ø 
innen

Ø 
außen

Filmdicke Länge Menge Bestell Nr.

mm mm µm m pro VE
0,25 
0,25 
0,32 
0,32 
0,53 
0,53 
0,53

0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,8 
0,8 
0,8

0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
1,00 
1,00 
2,00

25 
30 
30 
30 
25 
30 
30

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.003 762  
9.003 763  
9.003 767  
9.003 771  
4.003 175  
4.003 176  
4.003 174

Säulen nach Kundenspezifikation auf Anfrage erhältlich. 
Jede Säule wird einzeln getestet und mit Prüfzertifikat und Testchromatogramm, aber ohne Anschlussfittings oder Ferrules ausgel iefert.  
Alle Säulen sind an den Enden zugeschmolzen oder mit Septa verschlossen und so gegen Eindringen von Sauerstoff geschützt. 
Zusätzlich liegt die jeweils verwendete Testmischung bei.

1

OPTIMA ®  5 MS Accent Kapillarsäulen für die GC
Silarylenphase  
 
- Mit Polarität ähnlich einer 5 % Diphenyl - 95 % Dimethylpolysiloxan-Phase 
- Geringstes Säulenbluten, unpolare Phase, ideal für Ion-Trap- und Quadrupol-MS-Detektoren 
- Zum Entfernen von Verunreinigungen mit Lösemittel spülbar 
- Anwendungsgebiete: Allround-Phase für die Umweltanalytik, Spurenanalytik, EPA-Methoden, Pestizide, PCB, 

Lebensmittel- und Drogenanalytik 
- USP G27 /G36 
 
ähnliche Phasen: DB-5 MS, HP-5 MS, Ultra-2, Equity-5, CP-Sil 8 CB low bleed/MS, Rtx-5SIL-MS, Rtx-5 MS, 007-5 MS, 
BPX5, MDN-5S, AT-5 MS, VF-5 MS 
 
Max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 340 °C, 
Max. Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 360 °C 
für Säulen mit Filmdicken > 5,5 mm betragen die max. Temperaturen 320 bzw. 340 °C

2
MACHEREY-NAGEL

Ø 
innen

Ø 
außen

Filmdicke Länge Menge Bestell Nr.

mm mm µm m pro VE
0,25 
0,25 
0,25 
0,32 
0,32

0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5

0,25 
0,50 
1,00 
0,25 
0,50

30 
30 
30 
30 
30

1 
1 
1 
1 
1

4.003 017  
4.003 019  
4.003 021  
4.003 009  
4.003 013

Jede Säule wird einzeln getestet und mit Prüfzertifikat und Testchromatogramm, aber ohne Anschlussfittings oder Ferrules ausgeliefert. Alle Säulen sind an den 
Enden zugeschmolzen oder mit Septa verschlossen und so gegen Eindringen von Sauerstoff geschützt.
Zusätzlich liegt die jeweils verwendete Testmischung bei.

2

Kapillarsäulen GC BPX70
70 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan. Geeignet für die Spülung mit Lösungsmitteln. 
Säule nach Industriestandard für Fettsäuremethylester, Kohlenhydrate, Pharmazeutika 
und GC/MS-Anwendungen. Geeigneter Ersatz für: DB-23, Rtx-2330, SP-2330, CP-Sil 88, SP2380, HP-23.

3
Trajan Scientific

Ø 
innen

Länge Filmdicke Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

mm m µm °C pro VE
0,10 
0,22 
0,22 
0,22 
0,25 
0,25 
0,32

10 
25 
50 
60 
60 

120 
60

0,20 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25

50 °C ƒ  250 / 260 °C 
50 °C ƒ  250 / 260 °C 
50 °C ƒ  250 / 260 °C 
50 °C ƒ  250 / 260 °C 
50 °C ƒ  250 / 260 °C 
50 °C ƒ  250 / 260 °C 
50 °C ƒ  250 / 260 °C

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.205 237  
6.227 373  
6.205 238  
6.205 239  
7.625 713  
6.206 833  
6.205 100

3
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Kapillarsäule GC BP5MS
5 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan. Für 5 % GC-MS-Analyse und allgemeine 
MS-Analysen. Geeigneter Ersatz für: DB-5ms, ZB-5ms, Rxi-5Sil MS, VF-5ms, CP-Sil 8 CB.

1
Trajan Scientific

Ø 
innen

Länge Filmdicke Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

mm m µm °C pro VE
0,25 30 0,25 -40 ... 330 / 350 1 4.676 266

1

Kapillarsäulen HT5
5% Phenyl-Polycarboran-Siloxan. Ultrahochtemperatur-Säulen für simulierte 
Destillationsanwendungen, allgemeine Kohlenwasserstoffprofile, Pestizide, Herbizide und 
für GCMS-Anwendungen.

2
Trajan Scientific

Ø 
innen

Länge Filmdicke Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

mm m µm °C pro VE
0,22 
0,25 
0,32

25 
15 
12

0,1 
0,1 
0,1

10 °C ƒ  380 / 400 °C 
10 °C ƒ  380 / 400 °C 
10 °C ƒ  380 / 400 °C

1 
1 
1

4.667 654  
6.205 471  
6.234 302

2

Kapillarsäulen HT8/Fast PCB
8 % Phenyl-Polycarboran-Siloxan. Ultrahochtemperatur-Säulen für polychlorierte 
Biphenyl-Verbindungen (PCB), Nitro-substituierte Aromaten, Polynukleare aromatische 
Kohlenwasserstoffe, Pestizide und Herbizide.

3
Trajan Scientific

Ø 
innen

Länge Filmdicke Temperatur- 
bereich

Typ Menge Bestell Nr.

mm m µm °C pro VE
0,10 
0,22 
0,25 
0,25

10 
25 
30 
60

0,10 
0,25 
0,25 
0,25

-20 °C ƒ  360 / 370 °C 
-20 °C ƒ  360 / 370 °C 
-20 °C ƒ  360 / 370 °C 
-20 °C ƒ  360 / 370 °C

Fast PCB 
HT8 
HT8 
HT8-PCB GC

1 
1 
1 
1

6.233 627  
6.205 318  
6.207 027  
4.676 265

3

Kapillarsäulen SolGel-Wax
Polyethylenglykol (PEG) in einer SolGel-Matrix. Geeigneter Ersatz für: DB-Wachs, 
Rtx-Wachs, Stabilwachs, HP20M, HP-Wachs, HP-INNOWax, Supelcowax-10, AT-Wachs, 
Nukol, CP, Wachs 52CB, VB-Wachs, ZB-Wachs. 
 
- Robuste Hochtemperatursäule 
- Polare Phase 
- Geringe Blutung und Inertisierung

4
Trajan Scientific

Ø 
innen

Länge Filmdicke Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

mm m µm °C pro VE
0,25 
0,32 
0,53

30 
30 
30

0,25 
0,50 
0,50

30 °C ƒ  260 / 280 °C 
30 °C ƒ  260 / 280 °C 
30 °C ƒ  260 / 280 °C

1 
1 
1

6.225 943  
6.227 192  
6.202 376

4

Kapillarsäulen GC BPX5
5 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan. Universal-GC-Säule für gaschromatographische 
Routineanalysen. Geeigneter Ersatz für: DB-5, DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, 
Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, CP-Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5, VF-5ms. 
 
- Sehr geringe Blutung 
- Unpolar 
- Extrem träge

5
Trajan Scientific

Ø 
innen

Länge Filmdicke Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr.

mm m µm °C pro VE
0,22 
0,22 
0,25 
0,25 
0,25 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32

30 
50 
30 
30 
60 
12 
25 
30 
60 
50 
12

0,25 
0,25 
0,25 
1,00 
1,00 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
1,00

-40 °C ƒ  360 / 370 °C 
-40 °C ƒ  360 / 370 °C 
-40 °C ƒ  360 / 370 °C 
-40 °C ƒ  360 / 370 °C 
-40 °C ƒ  360 / 370 °C 
-40 °C ƒ  360 / 370 °C 
-40 °C ƒ  360 / 370 °C 
-40 °C ƒ  360 / 370 °C 
-40 °C ƒ  360 / 370 °C 
-40 °C ƒ  360 / 370 °C 
-40 °C ƒ  360 / 370 °C

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.226 218  
7.639 635  
6.089 900  
6.226 546  
6.234 303  
6.204 980  
6.225 537  
6.205 532  
7.672 518  
6.205 984  
7.635 438

5
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Kapillare, Quarzglas1
Trajan Scientific

Typ Säulen 
ID

Säulen 
AD

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm m pro VE
Phenyl deaktiviertes Quarzglas 
Methyl deaktiviertes Quarzglas 
Nicht deaktiviertes Quarzglas 
Nicht deaktiviertes Quarzglas

0,53 
0,53 
0,05 
0,10

0,68 
0,68 
0,22 
0,363

5 
5 
10 
10

1 
1 
1 
1

6.260 570  
6.284 960  
6.225 566  
7.670 948

1

Silylierungsmittel - MSTFA
MSTFA, N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid 
M.G. 199,1 · Kp 70 °C (75 mm Hg) · Dichte d20°/4° = 1.11 
 
das flüchtigste aller Trimethylsilylamide 
sehr starker TMS-Donator, der selbst bei tagelangen Mess-Serien die Brennkammer des FID nicht merklich verschmutzt 
Die guten Lösungseigenschaften können durch Zugabe protischer Lösemittel im Unterschuss (z.B. TFA bei extrem 
polaren Verbindungen wie Hydrochloriden) oder Pyridin (z.B. für Kohlenhydrate) gesteigert werden. 

 
 Achtung 
 

H-Satz: H226|H302|H315|H319

2
MACHEREY-NAGEL

Bezeichnung Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

MSTFA 
MSTFA 
MSTFA 
MSTFA 
MSTFA

1 
10 
10 
50 

100

20 
1 
5 
6 
6

7.055 892  
6.704 091  
6.085 475  
6.227 450  
4.001 493

Derivatisierungsmittel sind aufgrund ihrer Bestimmung sehr reaktive Substanzen. Sie sollten daher kühl und unter Feuchtigkeitsausschluss gelagert werden.
Die Derivatisierungsmittel werden in Probengläsern mit Bördelkappen zur Entnahme mit der Injektionsspritze geliefert. Probengläser mit durchstochener 
Dichtung sind nur begrenzt haltbar und sollten schnellstens verbraucht werden.

2

Silylierungsmittel - BSTFA, SILYL-991
BSTFA, N,O-Bis-trimethylsilyl-trifluoracetamid 
M.G. 257,4 · Kp 40 °C (12 mm Hg) · Dichte d20°/4° = 0.961 
starker Trimethylsilyl-Donator mit etwa der selben Donatorstärke wie das nichtfluorierte Analogon BSA 
Vorteil von BSTFA gegenüber BSA: flüchtigere Reaktionsprodukte, was besonders für die GC-Analyse niedrigsiedender 
TMS-Aminosäuren hilfreich ist. 
 
BSTFA ist unpolar (weniger polar als MSTFA) und kann zur Verbesserung der Löslichkeit mit Acetonitril gemischt 
werden. Zur Silylierung von Fettsäureamiden, gehinderten Hydroxylgruppen und schwieriger zu silylierenden 
Verbindungen wie sekundären Alkoholen und Aminen empfiehlt sich ein Gemisch von BSTFA mit 1 % Trimethylchlorsilan 
(TMCS), das als SILYL-991 angeboten wird. 

 
 Achtung 
 

H-Satz: H226|H315|H319

3 4
MACHEREY-NAGEL

Bezeichnung Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

BSTFA 
BSTFA 
BSTFA 
SILYL-991 (BSTFA - TMCS (99:1) 
SILYL-991 (BSTFA - TMCS (99:1)

1 
10 
10 

1 
50

20 
1 
5 

20 
1

4.001 486  
6.803 320  
4.001 487  
4.001 511  
4.001 510

Derivatisierungsmittel sind aufgrund ihrer Bestimmung sehr reaktive Substanzen. Sie sollten daher kühl und unter Feuchtigkeitsausschluss gelagert werden.
Die Derivatisierungsmittel werden in Probengläsern mit Bördelkappen zur Entnahme mit der Injektionsspritze geliefert. Probengläser mit durchstochener 
Dichtung sind nur begrenzt haltbar und sollten schnellstens verbraucht werden.

3

4

Alkylierungsmittel - Trimethylsulfoniumhydroxid
TMSH (0,2 M in Methanol) M.G. 94.06 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H225|H301|H311|H331|H370

5
MACHEREY-NAGEL

Beschreibung Inhalt Menge Bestell Nr.
ml pro VE

TMSH 
TMSH 
TMSH

1 
1 

10

10 
20 

5

7.086 147  
7.083 308  
4.001 512

5
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Manuelle Mikroliterspritzen
Typ A: Standard Sicherheits-Kolbenspritze 
Typ B: Spritze mit geführtem Kolben

1
Trajan Scientific

Typ Volumen Nadellänge Gauge Nadel 
Typ

Menge Bestell Nr.

µl mm pro VE
A 
B

5 
5

50 
50

26 (0,47) 
26 (0,47)

fest 
austauschbar

1 
1

6.204 040  
6.050 958

1

Einlass-Liner und O-Ringe für Agilent GC
Einlass-Liner für Agilent 5890, 6850, 6890, 7890 und HP4890.  
Die SGE Einlass-Liner von Trajan liegen als komplette, einzeln verpackte Einheiten vor. 
 
- 5er oder 25er Verpackung, Liner einzeln entnehmbar 
- Vollständig mit O-ring oder Dichtungsring 
- Jede Packung mit Batch-Testreport

Trajan Scientific

9.003 588

2

3

4

5

Beschreibung Ø 
außen

Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
Split, Straight-through Liner 
Split, mit Quarzwolle 
Split/Splitless mit Single Taper 
Split/Splitless mit Single Taper (Quarzwolle) 
Split/Splitless FocusLiner ®  
Split/Splitless FocusLiner ®  
Split/Splitless Tapered FocusLiner ®  
Split/Splitless Tapered FocusLiner ®  
Split/Splitless FAST FocusLiner ®  
Split/Splitless Tapered FAST FocusLiner ®  
Split/Splitless Recessed Gooseneck (Quarzwolle) 
ConnecTite TM Liner Bottom Hole 
Viton o-ring, passend für Liner mit AD 6,3 mm 
UI Liner, mit Quarzwolle

6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
2,3 
2,3 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0

78,5 
78,5 
78,5 
78,5 
78,5 
78,5 
78,5 
78,5 
78,5 
78,5 
78,5 
78,5 
78,5 
78,5

5 
5 
5 
5 
5 

25 
5 

25 
5 
5 
5 
5 

10 
5

7.653 145  
9.003 576  
9.003 579  
6.236 751  
6.223 552  
6.239 332  
6.223 553  
9.003 572  
6.223 554  
9.003 586  
9.003 588  
9.003 587  
9.221 277  
6.287 548

Einlass-Liner für Thermo GC
Liner werden individuell verpackt geliefert, zusammen mit Instrument-spezifischen Dichtungs- und O-Ringen.  
Jeder Packung sind die Testresultate der Qualitätskontrolle beigelegt. Weitere Liner und Packungsgrößen erhältlich.

Trajan Scientific

6 7 8 9

6
7
8

9

Beschreibung Ø 
außen

Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
Split FocusLiner (für den Einsatz mit 50 mm Nadel) 
Splitless FocusLiner (für den Einsatz mit 50 mm Nadel) 
Splitless mit Single Taper 
Splitless, Straight-through Liner 
Split, Straight-through Liner 
Trace 2000 PTV Liner

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
2,7

5,0 
5,0 
5,0 
3,0 
5,0 

1,75

105 
105 
105 
105 
105 
120

5 
5 
5 
5 
5 
5

6.265 466  
6.265 467  
6.265 468  
6.265 469  
6.265 470  
7.630 911

Einlass-Liner für Shimadzu GC
Liner werden individuell verpackt geliefert, zusammen mit Instrument-spezifischen Dichtungs- und O-Ringen. 
Jeder Packung sind die Testresultate der Qualitätskontrolle beigelegt. 
Weitere Liner und Packungsgrößen erhältlich.

Trajan Scientific

10
6.228 225

11
6.265 473

12
6.265 474

10

12

Beschreibung Ø 
außen

Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
Split / Splitless Tapered FocusLiner TM 
Split / Splitless mit mittlerem Schwanenhals 
für GC-2010 (SPL-2010) 
Split, Straight-through Liner 
Split / Splitless with Single Taper

5 
5 

 
5 
5

3,4 
3,4 

 
3,4 
3,4

95 
95 

 
95 
95

5 
5 

 
5 
5

11

6.228 225  
6.265 475  
 
6.265 473  
6.265 474

2
7.653 145

3
6.236 751

4
6.223 553

5

6.265 466 6.265 467 6.265 468 6.265 470

9.003 588
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Einlass-Liner für Perkin-Elmer GC
Einlass-Liner für Perkin-Elmer Autosystem und Clarus 500, 600. Die Einlass-Liner von 
SGE liegen als komplette, einzeln verpackte Einheiten vor: 5er oder 25er Verpackung, 
Liner einzeln entnehmbar. Vollständig mit O-ring oder Dichtungsring. Jede Packung mit Batch-Testreport.

Trajan Scientific

1

2

3

1

2
3

Beschreibung Ø 
außen

Ø 
innen

Länge Menge Bestell Nr.

mm mm mm pro VE
Split / Splitless FocusLiner TM 
Split / Splitless Tapered FocusLiner TM 
Split straight through liner 
Split / Splitless FocusLiner TM für PSS Injector 
PTV liner mit 0,25 mm ID Restriktion

6,2 
6,2 
6,2 
4,0 
2,0

4 
4 
4 
2 
1

92,0 
92,0 
92,0 
86,2 
88,0

5 
5 
5 
5 
5

6.206 049  
9.003 567  
6.206 050  
9.003 568  
9.003 569

Verbrauchsmaterial anderer GC-Hersteller auf Anfrage.

Ferrules für Agilent GC
Qualitativ hochwertige Ferrules aus 100 % Graphit oder 15 % Graphit/85 % Vespel 
 
Typ A: 15 % Graphit/85 % Vespel, für Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck (z.B. FID) 
 
Typ B: 15 % Graphit/85 % Vespel, für GC-MS Interface Verbindungen 
 
Typ C: 100 % Graphit, für Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck (nicht für GC-MS)

4
Trajan Scientific

Typ Säulen 
ID

Ferrule 
ID

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
A 
A 
A 
B 
B 
B 
C 
C

0,1 - 0,25 
0,32 
0,53 
0,1 - 0,25 
0,32 
0,53 
0,1 - 0,32 
0,45 - 0,53

0,4 
0,5 
0,8 
0,4 
0,5 
0,8 
0,5 
0,8

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

6.223 558  
9.221 278  
9.221 279  
6.088 109  
6.059 976  
6.059 977  
7.652 355  
9.221 280

4

Ferrules für Perkin-Elmer GC
Qualitativ hochwertige Ferrules aus 100 % Graphit oder 15 % Graphit/85 % Vespel 
Typ A - 15 % Graphit/85 % Vespel, für Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck (z.B. FID) 
Typ C - 100 % Graphit, für Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck (nicht für GC-MS)

5
Trajan Scientific

Typ Säulen 
ID

Ferrule 
ID

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
A 
A 
A 
A 
C 
C

0,1 - 0,25 
0,32 
0,53 
0,45 - 0,53 
0,1 - 0,32 
0,45 - 0,53

0,4 
0,5 
0,8 
0,8 
0,5 
0,8

10 
10 
10 
10 
10 
10

6.088 109  
6.059 976  
6.059 977  
6.281 660  
9.221 284  
9.221 285

5

GC Septen
Hochleistungs-Septen, geeignet für Injektortemperaturen bis zu 320 °C. 
- Gute Penetration und Wiederverschlusseigenschaften (geringe Fragmentierung) 
- Lange Lebensdauer 
- Geringes Bluten 
- Gebrauchsfertig, keine weitere Vorbehandlung erforderlich 
- Kein Anhaften an heißen Oberflächen, leicht austauschbar 
- Standardabmessungen für alle gängigen Gaschromatographen 
- Für weitere Gaschromatographie-Modelle auf Anfrage

La-Pha-Pack

6 7

6
7

Ø Für Menge Bestell Nr.
mm pro VE
 
9,5 
11,0 
12,5 
17,0

Alle Shimadzu Modelle 
z.B. Agilent 5700 / 5800 
z.B. Agilent 5890 / 6850 / 6890, Varian 3300 / 3400 
z.B. Tracor 220, 222 
z. B. Thermo Trace, Fisons 8000 Serie

50 
50 
50 
50 
50

4.668 494  
4.668 495  
4.668 496  
4.668 497  
4.668 498

9.003 568

6.206 049

6.206 050

4.668 494 4.668 495
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Septen für Agilent GC
Alle Septen sind aus hochwertigem Silikon hergestellt, um die Lochbildung durch die 
Nadel zu minimieren. Diese neuen Materialien erfüllen oder übertreffen die Industriestandards, 
so dass die Sicherheit und Qualität Ihrer Arbeit gewährleistet ist. Alle Septen garantieren eine gute Haltbarkeit,  
eine hervorragende Wiederverschließbarkeit und hervorragende Beständigkeit gegen Lösungsmittel. 
 
GP = General Purpose Silikon Septen für weniger anspruchsvolle Routine-Anwendungen bis 200 °C. 
EC = Hochtemperatur Silikon Septen, mit deutlich längerer Lebensdauer, geringem Bluten und niedriger Haftung am 
Injektor. 
MN = Hochtemperatur Premium Silikon Septen, bis zu 400 Injektionen pro Septum. 
HT = BTO Silikon Septen, optimiert für hohe Temperaturen und geringes Bluten, kombiniert mit hervorragenden 
mechanischen Eigenschaften. 
 
Weiterhin erhältlich: Septa für Instrumente von Perkin-Elmer, Shimadzu, Thermo und Varian/Bruker.

1
Trajan Scientific

Ø Temperatur Material Menge Bestell Nr.

mm max. °C pro VE
5,0 
5,0 
9,5 
9,5 
9,5 
11,0 
11,0 
11,0 
11,0 
12,5 
12,5 
12,5

275 
350 
275 
350 
400 
275 
350 
350 
400 
275 
350 
400

GP 
MN 
GP 
EC 
HT 
GP 
EC 
MN 
HT 
GP 
EC 
HT

50 
50 
50 
25 
25 
50 
25 
48 
25 
48 
25 
25

9.003 590  
9.003 591  
6.224 189  
9.003 592  
9.003 593  
6.085 419  
9.003 594  
6.255 348  
9.003 595  
6.087 242  
9.003 597  
9.003 596

1

Spritzen für GC Autosampler von Agilent
GC Spritzen für Agilent Autosampler 7673, 7683 und 6850 
- Mit fester oder austauschbarer Nadel 
- Zwei verschiedene Nadeldurchmesser sowie sich verjüngende Nadel 
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit, geringer Carryover

2
Trajan Scientific

Volumen Nadellänge Gauge 
(AD)

Nadel 
Typ

Menge Bestell Nr.

µl mm mm pro VE
5 
5 
10 
10 
10 (gasdicht) 
10 (gasdicht) 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
0,5 
0,5 
1

42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42

23-26s (0,63/0,47) 
23-26s (0,63/0,47) 
23-26s (0,63/0,47) 
23-26s (0,63/0,47) 
23-26s (0,63/0,47) 
23-26s (0,63/0,47) 
26 (0,47) 
26 (0,47) 
23 (0,63) 
23 (0,63) 
26 (0,47) 
26 (0,47) 
23 (0,63) 
23 (0,63) 
26 (0,47) 
23 (0,63) 
23 (0,63)

fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
austauschbar 
austauschbar 
austauschbar

1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
1 
1

9.221 270  
6.204 103  
6.226 427  
6.254 971  
9.221 271  
9.221 272  
6.203 350  
6.205 076  
9.221 273  
6.072 528  
9.221 274  
6.206 502  
6.089 587  
6.050 962  
6.228 788  
9.221 275  
9.221 276

2

Spritzen für GC Autosampler von CTC
Spritzen für CTC Analytics CombiPal und GC PAL. 
- Mit fester oder austauschbarer Nadel 
- Zwei verschiedene Nadeldurchmesser (Nadelspitze: konisch) 
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit, geringer Carryover

3
Trajan Scientific

Volumen Nadellänge Gauge 
(AD)

Nadel 
Typ

Menge Bestell Nr.

µl mm mm pro VE
10 50 26 (0,47) fest 1 7.671 795

3
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Spritzen für GC Autosampler von CTC/Thermo
Spritzen für CTC Analytics CombiPal und GC PAL. 
- Mit fester oder austauschbarer Nadel 
- Zwei verschiedene Nadeldurchmesser (Nadelspitze: konisch) 
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit, geringer Carryover 
- Typ A für Thermo TriPlus, Typ B für Thermo AS3000, AS2000, AS200/80

1
Trajan Scientific

Typ Volumen Nadellänge Gauge 
(AD)

Nadel 
Typ

Menge Bestell Nr.

µl mm mm pro VE
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
B* 
A 
A 
A 
A

5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 (gasdicht) 
10 (gasdicht) 
10 (gasdicht) 
25 (gasdicht)

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50

23 (0,63) 
26 (0,47) 
23 (0,63) 
23 (0,63) 
26 (0,47) 
23 (0,63) 
26 (0,47) 
26 (0,47) 
26 (0,47) 
26 (0,47) 
26 (0,47) 
26 (0,47) 
26 (0,47) 
23 (0,63)

fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
fest 
austauschbar 
austauschbar 
fest 
fest 
austauschbar 
fest

1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
6 
1 
1

7.607 298  
7.900 714  
7.656 984  
7.607 297  
7.639 848  
9.221 291  
7.631 444  
7.612 636  
7.628 769  
6.269 487  
9.221 289  
9.221 290  
7.629 523  
7.628 136

*auch für Bruker (Varian)

1

Spritzen für GC Autosampler von Shimadzu
Für Shimadzu AOC14, AOC17 und AOC20.  
Nadelspitze: konisch

2
Trajan Scientific

Volumen Nadellänge Gauge 
(AD)

Nadel 
Typ

Menge Bestell Nr.

µl mm mm pro VE
5 42 23 (0,63) fest 1 6.205 990

2

Spritzen für GC Autosampler von Perkin-Elmer
GC Spritzen für alle Perkin-Elmer Autosampler z.B. Clarus. 
- Mit fester oder austauschbarer Nadel 
- Zwei verschiedene Nadeldurchmesser 
- Alle Nadeln sind 70 mm lang und mit konischer Nadelspitze 
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit, geringer Carryover.

3
Trajan Scientific

Volumen Nadellänge Gauge 
(AD)

Nadel 
Typ

Menge Bestell Nr.

µl mm mm pro VE
5 
5 
5 (gasdicht) 
5 (gasdicht)

70 
70 
70 
70

23 (0,63) 
26 (0,47) 
23 (0,63) 
26 (0,47)

fest 
fest 
fest 
fest

1 
1 
1 
1

9.221 282  
9.221 281  
6.204 955  
9.221 283

3

Verbrauchsmaterial anderer GC-Hersteller auf Anfrage.
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Fertigschichten für die DC
Trägermaterialien für die DC-Fertigschichten  
 
Glasplatten : Glas, ca. 1,3 mm dick, hoher Aufwand für Verpackung und Lagerung, ideale Torsionsstabilität, hohe 
Temperaturstabilität, zerbrechlich, kann nicht geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, Mineralsäuren 
und konz. Ammoniak, je nach Phase geeignet für wässrige Nachweisreagenzien 
 
POLYGRAM ® : Polyester, ca. 0,2 mm dick, niedriger Aufwand für Verpackung und Lagerung, niedrige Torsionsstabilität, 
max 185° Temperaturstabilität, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, 
Mineralsäuren und konz. Ammoniak, gut geeignet für wässrige Nachweisreagenzien 
 
ALUGRAM ® : Aluminium, ca. 0,15 mm dick, niedriger Aufwand für Verpackung und Lagerung, relativ hohe 
Torsionsstabilität, hohe Temperaturstabilität, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen 
Lösemittel, niedrige gegen Mineralsäuren und konz. Ammoniak, begrenzt geeignet für wässrige Nachweisreagenzien

SIL G unmodifizierte Standard-Kieselgelschichten für die DC

Glasplatten, POLYGRAM ® , ALUGRAM ®  
- Kieselgel 60 
- Spezifische Oberfläche (BET) ~500 m²/g 
- mittlere Porenweite 60 Å 
- spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g 
- Partikelgröße 5 bis 17 µm 
- Standardqualität 
- Schichtdicke für analytische Platten 0,25 mm, für präparative Platten 0,5 und 1 mm 
- für präparative Schichten mit 2 mm Dicke wird ein etwas gröberes Material verwendet 
- Indikatoren: manganaktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz im kurzwelligen UV-Licht (254 nm) 
- Bindemittel: hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösemitteln und gegen aggressive 

Nachweisreagenzien beständig sind 
- Bindemittelsystem der POLYGRAM ®  Folien ist auch in rein wässrigen Eluenten stabil 
- Lieferbar als Glasplatten, POLYGRAM ®  Polyesterfolien und ALUGRAM ®  Aluminiumfolien 
- Lieferbar mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254)

MACHEREY-NAGEL

1

4.004 850

1

Typ Platten- 
format

DC- 
Schicht

Menge Bestell Nr.

cm mm pro VE
Glasplatte SIL G-25 UV 254  
Glasplatte SIL G-25 
Glasplatte SIL G-25 UV 254  
Glasplatte SIL G-25 
Glasplatte SIL G-25 UV 254  
Glasplatte SIL G-25 
Glasplatte SIL G-25 UV 254  
Glasplatte SIL G-25 UV 254  
Glasplatte SIL G-25 
Glasplatte SIL G-25 UV 254  
Glasplatte SIL G-25 
Glasplatte SIL G-25 UV 254  
Glasplatte SIL G-100 
Glasplatte SIL G-100 UV 254  
Glasplatte SIL G-200 
Glasplatte SIL G-200 UV 254  
POLYGRAM®  SIL G 
POLYGRAM®  SIL G UV 254  
POLYGRAM®  SIL G 
POLYGRAM®  SIL G UV 254  
POLYGRAM®  SIL G 
POLYGRAM®  SIL G UV 254  
POLYGRAM®  SIL G 
POLYGRAM®  SIL G UV 254  
POLYGRAM®  SIL G 
POLYGRAM®  SIL G UV 254  
ALUGRAM®  SIL G UV 254  
ALUGRAM®  SIL G UV 254  
ALUGRAM®  SIL G 
ALUGRAM®  SIL G UV 254  
ALUGRAM®  SIL G 
ALUGRAM®  SIL G UV 254  
ALUGRAM®  SIL G 
ALUGRAM®  SIL G UV 254  
ALUGRAM®  SIL G 
ALUGRAM®  SIL G UV 254  
ALUGRAM®  SIL G 
ALUGRAM®  SIL G UV 254  
ALUGRAM®  Xtra SIL G UV 254  
ALUGRAM®  Xtra SIL G UV 254  
ALUGRAM®  Xtra SIL G UV 254  
ALUGRAM®  Xtra SIL G

2,5 x 7,5 
5 x 10 
5 x 10 
5 x 10 
5 x 10 
5 x 20 
5 x 20 
10 x 10 
10 x 20 
10 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
2,5 x 7,5 
2,5 x 7,5 
4 x 8 
4 x 8 
5 x 20 
5 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
40 x 20 
40 x 20 
2,5 x 7,5 
4 x 8 
5 x 7,5 
5 x 7,5 
5 x 10 
5 x 10 
5 x 20 
5 x 20 
10 x 20 
10 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
4 x 8 
5 x 10 
20 x 20 
20 x 20

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20

100 
50 
50 

200 
200 
100 
100 

25 
50 
50 
25 
25 
15 
15 
12 
12 

200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 

200 
50 
20 
20 
50 
50 
50 
50 
20 
20 
25 
25 
50 
50 
25 
25

4.004 850  
6.230 729  
4.004 848  
4.004 847  
4.004 849  
4.004 846  
6.232 660  
9.003 474  
6.227 917  
6.230 274  
9.003 491  
9.003 492  
4.004 853  
7.300 555  
6.224 417  
4.004 854  
4.004 827  
4.004 826  
4.004 825  
9.003 493  
6.803 651  
9.003 476  
6.202 190  
9.003 494  
4.004 822  
4.004 824  
4.005 043  
9.003 496  
4.005 042  
6.227 948  
6.802 883  
9.003 477  
7.084 918  
9.003 478  
4.005 052  
6.233 568  
7.059 745  
9.003 497  
6.259 756  
7.638 354  
6.242 312  
9.003 465
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ADAMANT unmodifizierte Standard-Kieselgelschichten für die DC
Kieselgel 60, spezifische Oberfläche (BET) ~ 500 m²/g, mittlere Porenweite 60 Å, 
spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 5 bis 17 µm. Hervorragende Härte 
und Abriebfestigkeit der Schicht durch optimiertes Bindemittelsystem. Erhöhte Trennleistung durch optimierte 
Korngrößenverteilung. Sehr gut geeignet für die Spurenanalytik dank eines UV-Indikators mit brillanter Leuchtkraft in 
Kombination mit einem rauscharmen Untergrund. 
 
Lieferbar als Glasplatten mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254).

1
MACHEREY-NAGEL

Typ Platten- 
format

DC- 
Schicht

Menge Bestell Nr.

cm mm pro VE
ADAMANT UV254 
ADAMANT 
ADAMANT UV254 
ADAMANT 
ADAMANT UV254 
ADAMANT UV254 
ADAMANT 
ADAMANT UV254 
ADAMANT UV254 
ADAMANT 
ADAMANT UV254

2,5 x 7,5 
5 x 10 
5 x 10 
5 x 10 
5 x 10 
5 x 20 
10 x 10 
10 x 10 
10 x 20 
20 x 20 
20 x 20

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25

100 
50 
50 

200 
200 
100 

25 
25 
50 
25 
25

4.005 060  
4.005 067  
4.005 061  
4.005 068  
4.005 062  
4.005 063  
4.005 069  
4.005 064  
4.005 065  
4.005 070  
4.005 066

1

RP-18 W/UV 254 Octadecyl-modifizierte Nano-Kieselgelschichten für die HPTLC

ALUGRAM ®  
 
Basismaterial: Nano-Kieselgel 60, spezifische Oberfläche (BET) ~500 m²/g, mittlere Porenweite 60 Å, spezifisches 
Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 2 bis 10 µm, für präparative Platten (1 mm Schichtdicke) Standardkieselgel 60, 
Partikelgröße 5 bis 17 µm, pH-Stabilität 2 bis 10. Leuchtstoff: säurestabiles Produkt mit blassblauer Fluoreszenz im 
kurzwelligen UV-Licht (254 nm); UV-absorbierende Substanzen erscheinen als dunkelblaue bis schwarze Flecken auf 
hellblauem Untergrund; partielle Octadecylmodifikation, benetzbar mit Wasser, C-Gehalt 14% Normalphasen- und 
Reversed Phase Trennungen mit Eluenten von wasserfreien Lösemitteln bis zu Mischungen mit hohen Wassergehalten; 
die relative Polarität des Eluenten bestimmt die Polarität der Schicht. 
Empfohlene Anwendungen: Aminophenole, Barbiturate, Konservierungsstoffe, Nucleobasen, polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe, Steroide, Tetracycline, Weichmacher (Phthalate). 
 
Lieferbar als Platten mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254). 
 
Glasplatten auf Anfrage erhältlich.

2

MACHEREY-NAGEL

Typ Platten- 
format

DC- 
Schicht

Menge Bestell Nr.

cm mm pro VE
ALUGRAM  
RP-18 W UV254 
ALUGRAM  
RP-18 W UV254 
ALUGRAM  
RP-18 W UV254 
ALUGRAM  
RP-18 W UV254 
ALUGRAM  
RP-18 W UV254

4 x 8 
 
5 x 10 
 
5 x 20 
 
10 x 10 
 
20 x 20

0,15 
 

0,15 
 

0,15 
 

0,15 
 

0,15

50 
 

50 
 

50 
 

25 
 

25

7.400 375  
 

6.901 143  
 

4.005 046  
 

4.005 047  
 

6.704 046

2

DC-Fertigplatten Kieselgel 60 F2543

Platten- 
format

DC- 
Schicht

Material Menge Bestell Nr.

cm mm pro VE
5 x 7,5 
5 x 10 
20 x 20 
10 x 20 
2,5 x 7,5 
2,5 x 7,5 
5 x 20 
5 x 10 
5 x 10 
5 x 20 
20 x 20 
20 x 20

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25

Aluminium 
Aluminium 
Aluminium 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Glas 
Kunststoff

20 
50 
25 
50 

100 
500 
100 
200 

25 
25 
25 
25

9.130 060  
9.130 059  
9.130 058  
9.130 051  
9.130 056  
9.130 057  
9.130 052  
9.130 054  
9.130 055  
9.130 053  
9.130 050  
9.130 063

3
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Cellulose MN 300, DC-Fertigplatten Cellulose beschichtet

Der Hauptanwendungsbereich ist die Verteilungs-Chromatographie polarer Substanzen, 
z. B. Aminosäuren, Carbonsäuren und Kohlenhydrate. Die DC-Platten sind erhältlich als 
Glasplatten, POLYGRAM ®  Polyesterfolien und ALUGRAM ®  Aluminiumfolien. 
 
- Faserlänge (95 %) 2-20 µm 
- Durchschnittspolymerisationsgrad 400-500 
- Spezifische Oberfläche nach Blaine 15000 cm²/g 
- �  20 ppm Fe, 6 ppm Cu, 7 ppm P 
- Dichlormethanextrakt �  0,25 % 
- Glührückstand bei 850 °C �  1500 ppm 
- Lieferbar mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254)

1

MACHEREY-NAGEL

Typ Platten- 
format

DC- 
Schicht

Menge Bestell Nr.

cm mm pro VE
Glasplatte CEL 300-10 
Glasplatte CEL 300-10 UV 254  
Glasplatte CEL 300-25 
Glasplatte CEL 300-25 UV 254  
Glasplatte CEL 300-50 
Glasplatte CEL 300-50 UV 254  
POLYGRAM® CEL 300 
POLYGRAM® CEL 300 
POLYGRAM® CEL 300 UV 254  
POLYGRAM® CEL 300 UV 254  
ALUGRAM® CEL 300 
ALUGRAM® CEL 300 
ALUGRAM® CEL 300 UV 254  
ALUGRAM® CEL 300 UV 254

20 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
4 x 8 
20 x 20 
5 x 20 
20 x 20 
4 x 8 
20 x 20 
5 x 20 
20 x 20

0,10 
0,10 
0,25 
0,25 
0,50 
0,50 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10

25 
25 
25 
25 
20 
20 
50 
25 
50 
25 
50 
25 
50 
25

4.004 835  
7.510 059  
4.004 836  
6.231 713  
4.004 838  
4.004 839  
7.053 700  
7.053 593  
4.004 804  
7.400 578  
4.005 049  
6.093 621  
4.005 051  
4.005 050

1

Chromatographie-Papiere/Ionenaustausch-Papiere
Whatman Chromatographiepapiere sind die weltweit am meisten eingesetzten Papiere für 
die Chromatographie. Diese breite Akzeptanz und Verwendung beruht auf der Reinheit, 
Hochwertigkeit und Reproduzierbarkeit der Whatman Papiere. Auf diese Qualitätseigenschaften vertrauen die Anwender, 
denn sie sind für eine erfolgreiche, reproduzierbare Chromatographie unerlässlich. 
Whatmans Chromatographiepapier-Medien werden aus eigens ausgewählter Baumwollcellulose hergestellt. Die für die 
Chromatographie wichtigen Produkteigenschaften unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle, um innerhalb einer 
Sorte Gleichmäßigkeit gewährleisten zu können. 
 
1 Chr: Das Welt-Standard Chromatographiepapier. Glatte Oberfläche, 0,18 mm dick mit einer gleichmäßigen Saughöhe 
(Wasser) von 130 mm/30 min. Gute Auflösung bei allgemeinen analytischen Trennungen. 
 
3MM Chr: Obwohl vorwiegend als Blotting-Papier genutzt, wird 3MM Chr sowohl für die Elektrophorese und für 
allgemeine chemische Anwendungen eingesetzt. Ein Papier von mittlerer Dicke (0,34 mm), vielfach eingesetzt für 
allgemeine Chromatographie und Elektrophorese. Die Flussrate beträgt 130 mm/30 min. 
 
3 Chr: Ein Papier mittlerer Dicke (0,34 mm), mit einer Saughöhe von 130/30 min. Für allgemeine Anwendungen mit 
mittel bis großen Substanzbeladungen. Häufig für Trennungen anorganischer Komponenten und für die Elektrophorese 
eingesetzt. 
 
17 Chr: Ein dickes (0,92 mm) und sehr saugfähiges Papier mit sehr hoher Flussrate von 190 mm/30 min. Geeignet für 
starke Beladungen und ideal für präparative Papier-Chromatographie und Elektrophorese. 
 
Ionenaustausch-Papier 
SG81: Ein einzigartiges Papier (0,27 mm dick) aus Cellulose und großporigem Kieselgel. Geeignet für Trennungen bei 
denen Verteilung und Adsorption von Wichtigkeit sind, einschließlich der Abtrennung von Phospholipiden, Steroiden, 
Phenolen und Farbstoffen. Die Flussrate beträgt 110 mm/30 min.

2 3
Whatman

Abmessungen Qualität Menge Bestell Nr.
mm pro VE
100 x 300 
200 x 200 
250 x 250 
460 x 570 
200 x 200 
315 x 355 
460 x 570 
460 x 570 
580 x 680 
460 x 570 
460 x 570 
460 x 570

1 CHR 
1 CHR 
1 CHR 
1 CHR 
3MM CHR 
3MM CHR 
3 CHR 
3MM CHR 
3MM CHR 
4 CHR 
17 CHR 
SG81

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

25 
25

9.950 308  
9.950 309  
9.950 310  
9.950 311  
9.950 312  
9.950 313  
9.950 314  
9.950 371  
9.950 315  
9.950 316  
9.950 317  
9.950 319

2

3
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Chromatographie-Papiere
Chromatographiepapier 1 CHR  
Das Standardchromatographie- Papier. Gute Auflösung für allgemeine analytische 
Trennungen. Reine Zellulose. Dicke 0,18 mm. Saughöhe (Wasser) 130 mm/ 30 min. 
 
Chromatographiepapier 3 MM CHR  
Verwendet bei der Elektrophorese, in der allgemeinen Chemie und als Löschpapier. Reine Zellulose. Dicke 0,34 mm. 
Saughöhe (Wasser) 130 mm/30 min.

1
Whatman

Breite Länge Qualität Menge Bestell Nr.
mm m pro VE
10 
20 
30 
40 
50 
100 
150 
20 
100 
150 
190 
230 
270

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

1 CHR 
1 CHR 
1 CHR 
1 CHR 
1 CHR 
1 CHR 
1 CHR 
3MM CHR 
3MM CHR 
3MM CHR 
3MM CHR 
3MM CHR 
3MM CHR

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.950 322  
9.950 323  
9.950 324  
9.950 325  
9.950 326  
9.950 328  
9.950 329  
9.950 327  
9.950 330  
9.950 331  
9.950 332  
9.950 333  
9.950 334

1

Aluminiumoxid-Schichten für die DC
Standard DC-Platten auf unterschiedlichen Trägermaterialien und in diversen 
Abmessungen.

2
MACHEREY-NAGEL

Typ Platten- 
format

Schicht- 
dicke

Menge Bestell Nr.

cm mm pro VE

POLYGRAM®  
Aluminiumoxid* 
ALUGRAM®  
Aluminiumoxid* 
POLYGRAM®   
Polyesterfolien

20 x 20 
 
20 x 20 
 
4 x 8

0,2 
 

0,2 
 

0,2

25 
 

25 
 

50

9.003 495  
 

9.003 498  
 

7.079 169

*mit UV-Indikator 254 nm

2

Chromatographie-Papiere
Empfohlen für chromatographische Analysen und Präparationen. 
- Aus reinem Baumwoll-Linters mit einem � -Cellulosegehalt von >98 % 
- Sehr hohe Auflösung und sehr hohe Nassfestigkeit 
- Faserverlauf in überwiegend eine Richtung 
- Dickere Papiere ermöglichen die Auftrennung höherer Mengen 
- Eine niedrigere Saughöhe eignet sich besser für hohe Auflösung

3
Hahnemühle

Typ Beschreibung Gewicht Abmessungen Menge Bestell Nr.
g / m 2 mm pro VE

2668 
2727 
2043A 
2043A 
2043B

präparativ, schnell 
präparativ, schnell 
analytisch, schnell 
analytisch, schnell 
analytisch, schnell

320 
320 

90 
90 

120

580 x 600 
190 x 190 
460 x 570 
580 x 600 
460 x 570

50 
100 
100 
100 
100

4.006 052  
6.254 968  
4.006 117  
4.006 118  
4.006 119

3

Standard-Trennkammern
Für alle DC-Platten bis 200 x 200 mm. Flacher Boden mit Glassteg. 
Filterpapier für Gasraumsättigung, zur Verbesserung der Trennergebnisse, ist erhältlich. 
 
Weitere Trennkammern auf Anfrage.

4

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Trennkammer 200 x 200 mm mit Glasdeckscheibe 
Filterpapier für Gasraumsättigung

1 
25

6.311 891  
9.020 179

4
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

DC-Simultanentwicklungskammer und DC-Zubehör1
MACHEREY-NAGEL

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

DC-Simultankammer für bis zu 5 Platten, 20 x 20 cm 
Laborsprüher, Glas mit Gummiball 
Glaskapillaren 1 µl 
Auftragschablonen 
Chromatographie-Papier MN 260, 7,5 x 17 cm (zur Kammersättigung)

1 
1 

150 
2 

100

9.003 500  
4.004 909  
7.056 849  
4.004 903  
4.004 907

1

Nano-Trennkammern

Die Nano-Trennkammern wurden bevorzugt für Plattenformate mit einer Höhe von 100 mm entwickelt und weisen alle 
Vorteile der Standard-Trennkammern auf.

2

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Trennkammer 100 x 100 mm mit Glasdeckscheibe 1 6.311 892

2

Tauchkammer Glaseinsatz
- Für DC-Platten 
- Hochresistentes Glas 
- Lichte Weite 5 mm 
- Niedriger Reagenzeinsatz

3
biostep

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Für 100 x 100 mm Platten, Reagenzeinsatz ca. 25 ml 
Für 200 x 100 mm Platten, Reagenzeinsatz ca. 50 ml 
Für 200 x 200 mm Platten, Reagenzeinsatz ca. 100 ml

1 
1 
1

9.022 160  
9.022 161  
9.022 162

3

H-Trennkammern
Die H-Trennkammer nutzt optimal die Vorteile der HPTLC-Schicht: kleine Korngröße 
5 µm, bessere Packung und mehr theoretische Böden. Sie ist preiswert und sowohl für 
das zeit- und kostensparende Plattenformat 50 x 50 mm als auch für das herkömmliche Format 100 x 100 mm lieferbar. 
Optimale Trennungen werden selbst bei kürzesten Laufstrecken erreicht.

4
biostep

Typ Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

H-Trennkammer 
H-Trennkammer 
Frittenstäbchen 
Deckscheibe 
Deckscheibe

50 
100 

 
50 

100

50 
100 

50 
50 

100

1 
1 
5 
1 
1

9.023 150  
9.023 160  
9.023 955  
9.023 956  
9.023 957

4

Sprayer SG e1
Sprühen mit leistungsfähiger und geräuscharmer Pumpe. Netzunabhängig werden feinste Sprühnebel erzeugt. 
Flüssigkeiten bis zur Viskosität von Leichtölen werden auf Knopfdruck fein zerstäubt. Der Partikeldurchmesser beträgt  
5 bis 10 µm bei einem Durchsatz von 20 ml/min bezogen auf Wasser. Die Flasche für das Sprühreagenz besteht aus 
Borosilikatglas. Sie wird in den aus hochwertigem PTFE gefertigten Sprühkopf eingeschraubt und ist in Sekunden 
ausgetauscht. Mit Schnell-Ladestation als Aufbewahrungsständer. Der Überladungsschutz ermöglicht den dauernden 
Verbleib des Sprühers in der Ladestation. Lieferung mit Akkumulator, Ladestation, Flasche und Sprühkopf.

5

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

SG e1 
Substanzbehälter 50 ml

1 
10

9.539 045  
9.539 046

5

Spezialzerstäuber
Mit Gummigebläse zum Aufnebeln von Reagenzien. Anschluss an andere Druckluftgeber möglich.

6

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Spezialzerstäuber 1 9.024 000

6
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DC-Sprayer1
Haubold Technik 

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

DC-Sprayer 1 7.054 135

1

Reagenzglaszerstäuber
Glassprüher zum Aufnebeln kleinster Mengen von Reagenzien. Der Zerstäubereinsatz ist in ein mit Schliff versehenes 
Reagenzglas von 12 ml eingesetzt und durch Federn gesichert.

2

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Reagenzglaszerstäuber 1 9.023 990

2

UV-Bestrahlungssystem BIO-LINK
- Kompakt und leistungsfähig, für unterschiedlichste Anwendungen einsetzbar 
- Präzise Mess- und Regelungstechnik, alterungsbeständige UV-Sensoren 
- Bestrahlung nach Energie oder Zeit möglich 
- Komfortabel: Programmspeicher, Speicherung der letzten Einstellungen, Programmweiterlauf nach Türöffnung,  

Auto-Restart nach Stromausfall 
- Sichere und stabile Konstruktion, sehr einfache Bedienung 
- Einfacher Umbau der UV-Röhren zum Austausch der Wellenlängen

3
Vilber Lourmat

Abmessungen (B x T x H)
Gehäuse: 350 x 360 x 305 mm
Innenraum: 260 x 330 x 145 mm

Typ Beschreibung Wellen- 
länge

Röhren Menge Bestell Nr.

nm W pro VE
BLX-254 UV-Crosslinker 254 5 x 8 1 9.971 923
Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

3

TLC-Dunkelkammern
Modell CN-6: 
- Für eine oder zwei UV-Handlampen Modell BVL-6; Kombination der Wellenlängen 254 nm, 

312 nm und 365 nm frei wählbar 
- Abmessungen Dunkelkammer (B x T x H): 300 x 280 x 240 mm 
 
Modell CN-15: 
- Integrierte UV-Lampen mit besonders hoher Leistungsfähigkeit und extra großer Innenraum;  

einfacher Zugang auch für große Proben; integrierte Weißlichtquelle 
- Abnehmbare Bodenplatte 
- Abmessungen Dunkelkammer (B x T x H): 505 x 415 x 280 mm

4
Vilber Lourmat

4

Typ Beschreibung Wellen- 
länge

Röhren Menge Bestell Nr.

nm W pro VE
CN-6 
CN-15.LC*

ohne UV-Handlampen 
mit integrierten UV-Röhren und Weißlichtquelle

- 
365 / 254

- 
4 x 15

1 
1

9.971 926  
9.971 927

* Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

Labortrockner HT 0141
Leistung: ca. 2100 W. 2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen mit Kaltluftaste. Gehäuse mit Metalliclackierung.  
Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar und einziehbares Kabel auf Knopfdruck. Gewicht: 594 g.

5

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

HT 0141 1 6.268 487

5

Vielseitig einsetzbares Sprühgerät mit Gaskartusche zum Versprühen von Reagenzien 
und anderen Flüssigkeiten. Sprühdruck konstant 4,4 bar. Umweltneutrales Treibgas-Gemisch  
aus Dimethylether, Propan und Isobutan. Ausreichend für ca. 500 ml Flüssigkeit. 
Einfache Reinigung: Patrone abschrauben, Steigrohr in Behälter mit Reinigungsflüssigkeit eintauchen und sprühen bis 
der Sprühstrahl frei von Rückständen ist. 
 
Treibmittel: Dimethylether, Isobutan, Propan. 
 
Lieferung inkl. Treibgaspatrone (94 g), Glas-Reservoirflasche 170 ml, Ansaugrohr und Schraubverschluss. 

 
 Gefahr 
 

H-Satz: H222|H229
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�5�H�L�Q�U�D�X�P���.�O�D�V�V�L�¿�]�L�H�U�X�Q�J�H�Q

ISO  
Klassifizierungs- 

Nummer
0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1,0 µm 5,0 µm SI

US FED-STD-209E
(alt)

ISO Klasse 1 10 2

ISO Klasse 2 100 24 10 4 8

ISO Klasse 3 1.000 237 102 35 83 M 1,5 1

ISO Klasse 4 10.000 2.370 1.020 352 832 29 M 2,5 10

ISO Klasse 5 100.000 23.700 10.200 3.520 8.320 293 M 3,5 10 0

ISO Klasse 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 83.200 2.93 0 M 4,5 1.000

ISO Klasse 7 352.000 832.000 29.300 M 5,5 10.000

ISO Klasse 8 3.520.000 8.320.000 293.000 M 6,5 100.000

ISO Klasse 9 35.200.000 83.200.000 2.930.000

Overall für Reinraum ASPURE, seitlicher Reißverschluss, Polyester

Der Overall ist in vier verschiedenen Farbausführungen erhältlich. Durch doppelte Ärmel 
wird das Herausfallen von Haaren, Staub oder sonstigen Partikeln verhindert. Im Bereich 
der Handgelenke, im Rücken, der Taille und am unteren Saum sind Gummibänder eingearbeitet. 
 
- Schräger seitlicher Reißverschluss 
- Antistatik Schutz 
- Mit leitfähigem Garn 
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5 
- Oberflächenwiderstand: 10 6 - 10 8 �  
 
Für einen Einsatz im Reinraum muss dieses Kleidungsstück vor dem Tragen entsprechend der benötigten 
Reinraumklasse gewaschen werden.

1

AS ONE

Größe Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL

weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.659 040  
4.659 041  
4.659 042  
4.659 043  
4.659 044  
4.659 045  
4.659 046  
4.659 047  
4.659 048  
4.659 049

1

Overall für Reinraum, Frontreißverschluss, Polyester

Der Overall aus Polyester ist in zwei verschiedenen Farbausführungen erhältlich. Im 
Bereich der Handgelenke und in der rückwärtigen Taille sind Gummibänder eingearbeitet. 
 
- Senkrechter Frontreißverschluss. 
- Mit leitfähigem Garn 
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5 
- Oberflächenwiderstand: 10 5 - 10 9 �  
 
Für einen Einsatz im Reinraum muss dieses Kleidungsstück vor dem Tragen entsprechend der benötigten 
Reinraumklasse gewaschen werden.

2

AS ONE

Größe Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL

weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.659 050  
4.659 051  
4.659 052  
4.659 053  
4.659 054  
4.659 055  
4.659 056  
4.659 057  
4.659 058  
4.659 059

2
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Mehrwegbekleidung/Overalls, Mäntel, Jacken, Hosen-Mundschutz, Hauben, Ärmelschoner

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Labormantel ASPURE, für Reinraum, Polyester, mit Reißverschluss

- In zwei verschiedenen Farbausführungen erhältlich 
- Mit eingearbeiteten Gummibändern im Bereich der Handgelenke 
- Antistatik Schutz 
- Mit leitfähigem Garn 
- Oberflächenwiderstand: 10 6 - 10 8 �

1

AS ONE

Größe Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL

weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
weiß 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.663 097  
4.663 098  
4.663 099  
4.663 100  
4.663 101  
4.663 102  
4.663 103  
4.663 104  
4.663 105  
4.663 106

1

Haube für Reinraum, Polyester
Haube aus 100 % Polyester 
- Wahlweise mit Schirm 
- Waschbar 
- Mit leitfähigem Garn 
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5 
- Oberflächenwiderstand: 10 6 - 10 8 �  
 
Für einen Einsatz im Reinraum muss dieses Kleidungsstück vor dem Tragen entsprechend der benötigten 
Reinraumklasse gewaschen werden.

2
AS ONE

Beschreibung Größe Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

Ohne Schirm 
Ohne Schirm 
Ohne Schirm 
Ohne Schirm 
Mit Schirm 
Mit Schirm 
Mit Schirm 
Mit Schirm

S/M 
L/XL 
S/M 
L/XL 
S / M 
L / XL 
S / M 
L / XL

weiß 
weiß 
blau 
blau 
grün 
grün 
rosa 
rosa

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.659 060  
4.659 061  
4.659 062  
4.659 063  
4.663 048  
4.663 049  
4.663 050  
4.663 051

2

Haube und Maske für Reinraum
Haube und passende Maske für Reinraumverwendung 
- Fixierung der Maske mit Klettverschluss 
- Universelle Größe 
- Antistatik Schutz 
- Mit leitfähigem Garn 
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5. 
 
Für einen Einsatz im Reinraum muss dieses Kleidungsstück vor dem Tragen entsprechend der benötigten 
Reinraumklasse gewaschen werden.

3
AS ONE

Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

Haube 
Haube 
Maske 
Maske

weiß 
blau 
weiß 
blau

1 
1 
1 
1

4.659 064  
4.659 065  
4.659 066  
4.659 067

3
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15. Reinraum
Mehrwegbekleidung/Accessoires-Einwegbekleidung/Overalls, Mäntel, Jacken, Hosen

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinraumtaschen, PVC
Die Reinraumtasche ist aus transparentem PVC, um einfaches Hineinsehen zu ermöglichen.  
Taschen für kleinere Gegenstände und Halterung für Stifte.  
Gurt aus 100 % Polyester.

1
2

AS ONE

Beschreibung Abmessungen Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Schultertasche 
Gürteltasche

400 x 300 x 90 
250 x 160 x 60

1 
1

4.659 069  
4.663 612

1

4.659 069

2

4.663 612

Reinraumtaschen, Polyester
Die Reinraumtasche Typ A1584 kann zur Lagerung von Kleinteilen verwendet werden, die S1717 ist mit Tragegriff und kann zur 
Aufbewahrung von Schuhen und Overalls für Reinräume verwendet werden. 
 
- Antistatik Schutz 
- Oberflächenwiderstand: 10 6 - 10 8 �

3
4

AS ONE

Typ Abmessungen Beschreibung Menge Bestell Nr.
mm pro VE

A1584 
S1717

220 x 310 x 55 
300 x 360 x 55

 
mit Tragegriff

1 
1

4.663 613  
4.663 614

3

4.663 613

4

4.663 614

Einwegoverall Kimtech �  A8

Die nicht sterilen A8-Reinraum-Schutzanzüge bestehen aus ultraleichtem und atmungsaktivem SMS-Material. 
Das Design ohne Kapuze verfügt über einen hohen Kragen für zusätzlichen Schutz und eignet sich für den Einsatz in 
ISO 7- und ISO 8-Reinräumen (Klasse C und D). 
 
- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425 
- Typ 6, begrenzt sprühdichter Chemikalienschutz 
- Typ 5, partikeldicht 
- EN1149-5:2008 Antistatische Kleidung

5
Kimberly-Clark 

EN 1149

Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

S 
M 
L 
XL 
2XL 
3XL

25 
25 
25 
25 
25 
25

6.272 177  
6.272 178  
6.272 179  
6.272 180  
6.272 181  
6.272 182

5
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15. Reinraum
Einwegbekleidung/Overalls, Mäntel, Jacken, Hosen

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Einwegoverall BioClean � , mit Kragen/Kapuze, steril/nicht steril

- Gammabestrahlt 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 
- Elastisches Rückenteil sowie Gummizug an Arm und Bein 
- Mit Daumenschlaufen 
- Fusselfreie, sehr saubere Materialoberfläche 
- Reißverschluss in Front (abgedeckt) 
- Strapazierfähig 
- Spezielle Druckversiegelung: keine Kreuzkontamination mit Druckfarbe beim  

Abreiben mit Reinigungs- oder Desinfektionslösungen 
- Antistatisch 
- Permeation nach ASTM F739-12 getestet 
 
Dreifach verpackt: 1 Stück im Beutel, 1 Beutel im Aussenbeutel,  
20 Aussenbeutel im Karton-Einlegebeutel bei Größen S-XXL, je 15 Stück ab Größe 3XL

1 2

Nitritex Ltd

Material: Clean-Tough
Gewicht: 60 g/m²

Größe Beschreibung Steril Menge Bestell Nr.
pro VE

S 
M 
L 
XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL 
S 
M 
L 
XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL 
S 
M 
L 
XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL 
S 
M 
L 
XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kragen 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kapuze 
mit Kapuze

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+

20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15

4.661 457  
4.661 458  
4.661 459  
4.661 460  
4.661 461  
4.661 462  
4.661 463  
4.661 464  
4.661 465  
4.661 466  
4.661 467  
4.661 468  
4.661 469  
4.661 470  
4.661 478  
4.661 479  
4.661 480  
4.661 481  
4.661 482  
4.661 483  
4.661 484  
4.661 485  
4.661 486  
4.661 487  
4.661 488  
4.661 489  
4.661 490  
4.661 491

1

2

Einwegoverall Chemikalienschutz uvex 4B
Aus PE - Spinnvlies mit PP Folien Laminat 
 
- Farbe weiß/orange 
- Hervorragender Tragekomfort durch ein atmungsaktives, leichtes und flexibles Material 
- Selbstklebende Reißverschlussabdeckung und überklebte Nähte bieten optimalen Schutz vor  

der Penetration von flüssigen Aerosolen und Partikeln 
- Gute Kompatibilität der Kapuze mit Schutzmasken 
- Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels z.B. bei Überkopfarbeiten 
- Silikonfrei 
- Reinraumgeeignet (Klasse 7, ISO 14644-1) 
- Chemikalienschutz/PSA Kategorie III, EN 14605(Typ 4), EN ISO 13982-1(Typ 5), EN 13034(Typ 6),  

EN 1149-5, EN 14126

3
uvex

Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

S 
M 
L 
XL 
XXL 
XXXL

5 
5 
5 
5 
5 
5

9.414 100  
9.414 101  
9.414 102  
9.414 103  
9.414 104  
9.414 105

3
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15. Reinraum
Einwegbekleidung/Overalls, Mäntel, Jacken, Hosen

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Einwegoverall Tyvek ® IsoClean ® , mit Kragen, steril
DuPont �  Tyvek ®  IsoClean ®  Anzug ohne Kapuze, mit eingefasstem Halsabschluss, Modell 
IC 183 B WH DS. Erhältlich in den Größen S bis 3XL. Unter Reinraumbedingungen 
verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Gummizug im Rückenbereich für guten Sitz. 
Tyvek ® -eingefasste elastische Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Reißverschluss 
vorne. Reißverschlussabdeckung. 
 
- Dieser Anzug besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung 
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 
- Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und sterilisiert SAL of 10 -6  (ISO 11137-1) 
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit der sterilisierten Kleidung mit Sterilitätszertifikat 
- Geeignet zum Einsatz in Reinräumen der GMP-Klasse A/B (ISO-Klasse 5) 
- Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B 
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)

1
DuPont de Nemours

Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

S 
M 
L 
XL 
XXL 
XXXL

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.312 080  
6.312 081  
6.312 082  
6.312 083  
6.312 084  
6.312 085

1

Einmal-Labormantel BioClean-D �
- PSA Kategorie 3 Typ PB[6] 
- Druckknopfverschluss 
- Offene Manschette 
- Rückenschlitz 
- 3 Taschen 
- Kompatibel für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4 
- Strapazierfähiges CleanTough �  Gewebe, fusselarm 
 
Dreifach verpackt, 1 Mantel im Beutel, 1 Beutel im Aussenbeutel, 30 Aussenbeutel im Karton-Einlegebeutel

2
Nitritex Ltd

Größe Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

S 
M 
L 
XL 
XXL

weiss 
weiss 
weiss 
weiss 
weiss

30 
30 
30 
30 
30

4.661 471  
4.661 472  
4.661 473  
4.661 474  
4.661 475

2

Labormantel Kimtech �  A7 P+, PP

- PSA-Kategorie III, gemäß EU Richtlinie 89/686/EWG 
- Typ 6, begrenzt sprühdicht 
- Geprüft auf Schutz gegen Mikroorganismen 
- Antistatisch nach EN1149-1:1995 
- Strapazierfähiges, chemikalienresistentes Material 
- Fusselarmes Material, Helmke-Trommeltest der Kategorie II 
- >99 % Partikel- und Bakterienfilterleistung 
- Einzeln verpackt, 15 Stück im Umbeutel, geeignet für ISO 7 Klasse C 
- Silikonfrei 
- Abriebfestes, folienbeschichtetes Polypropylen 
- Stehkragen 
- Elastische Manschetten, Daumenschlaufen und extralange Ärmel 
- Sehr stabile, dreifache Überwendlingsnähte

3
Kimberly-Clark 

EN 1149

Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

S 
M 
L 
XL 
XXL

15 
15 
15 
15 
15

4.653 906  
4.653 907  
4.653 908  
4.653 909  
4.653 910

3
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15. Reinraum
Einwegbekleidung/Mundschutz, Bartschutz, Hauben, Ärmelschoner

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Einwegmasken ASPURE, ohne Nasenclip
Material: PP/PE und Schlaufen aus Polyester. 
 
- 2-lagig 
- Verpackung: 40 x 50 Stück

1
AS ONE

Typ Abmessungen 
(B x L)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Einwegmasken 180 x 90 2000 4.663 608

1

Einwegmasken ASPURE für Reinraum, PP
Elastische Bebänderung aus partikelarmem Material (Urethan), Nasenclip aus 
Polyethylen. Hohe Aufnahmeeffektivität durch 3-Schichtenstruktur. 
 
- Im Reinraum verpackt 
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5 
- Verpackung: 40 x 50 Stück

2
AS ONE

Typ Abmessungen 
(B x L)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Einwegmaske 180 x 95 2000 4.659 068

2

Einwegmasken ASPURE, für Reinraum, steril
Mit Gammastrahlen sterilisierte Einwegmasken mit Ohrschlaufen. 
 
- 3-lagig 
- Im Reinraum einzeln verpackt 
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5 
- Verpackung: 20 x 50 Stück

3
AS ONE

Typ Abmessungen 
(B x L)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Einwegmasken 180 x 95 1000 4.663 609

3

Einwegmaske für Reinraum Kimtech �  M3, steril
Weiße, sterile, gefaltete Gesichtsmaske mit 18 cm langen Bindebändern; silikon- und 
latexfrei. Mehr Komfort durch flexible Passform und das BICOSOF*Innenfutter. 
Kimtech �  M3 Sterile Gesichtsmasken bieten einen sehr guten Prozessschutz und Tragekomfort, senken das 
Kontaminationsrisiko und eignen sich für Umgebungen der EU GMP ISO 5 Klasse A. Validiert für einen 
Sterilitätssicherheitswert von 10^-6, mit technischen Informationen zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.  
Ideal für die pharmazeutische Fertigung unter sterilen Bedingungen. 
Hergestellt in einem von der FDA zugelassenen Werk. 
 
Einzeln verpackt, 20 Packungen pro versiegelter Tasche und 10 Taschen pro Doppelbeutel,  
mit Auskleidung für zusätzlichen Schutz.

4
Kimberly-Clark

Beschreibung Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

pro VE
Gesichtsmaske, weiß, mit Bändern 
Gesichtsmaske, weiß, mit Ohrenschlaufen

ISO 5 
ISO 5

200 
200

4.652 644  
6.253 164

4



1508

15. Reinraum
Einwegbekleidung/Mundschutz, Bartschutz, Hauben, Ärmelschoner-Überschuhe, Überstiefel, Strümpfe

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Kapuze Tyvek ®  IsoClean ® , steril
DuPont �  Tyvek ®  IsoClean ®  Kapuze mit Bändern, Modell IC 668 B WH CS. Sterile 
Kapuze, erhältlich in Weiß und in Einheitsgröße. Große Gesichtsöffnung mit Schlaufen 
und Bändern. Tyvek ®  Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen 
hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek ®  ist luft- und 
wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine 
sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es 
äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon. Schutzkleidung und Zubehör aus Tyvek ®  
IsoClean ®  kommt in der Biotechnik, der Pharmazeutischen Industrie, der Fertigung von medizintechnischen Geräten, 
der Elektronikindustrie sowie in anderen kritischen oder Reinraumumgebungen zum Einsatz. 
 
- Dieses Zubehör besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung 
- Gereinigt und gammasterilisiert 
- Geeignet für Reinräume der ISO - Klasse 5 und höher 
- Sterilitätsicherheitsniveau (SAL) of 10 -6  
- Eingefasste Nähte: erhöhte Schutzwirkung im Nahtbereich. Reduziert die Durchdringung von  

Flüssigkeiten und Partikeln. 
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit der sterilisierten Kleidung mit Sterilitätszertifikat 
- 100 St. pro Karton, einzeln verpackt

1
DuPont de Nemours

Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

weiß 100 9.390 071

1

Einmal-Ärmelschoner BIOCLEAN-D � , steril/nicht steril
Komfortabler, steriler Ärmelschoner aus CleanTough-Gewebe, weiß, 
zum einmaligen Gebrauch. 
 
- PSA (Persönliche Schutzausrüstung) Kategorie 3 Typ PB [6] 
- Reinraum-tauglich (ISO 4/EU-GMP A) 
- Elastische Bündchen 
- Einheitsgröße 
- Strapazierfähig 
- Fusselarm 
- Steril (Sterilisationsmethode: Gammabestrahlung) 
 
Verpackung: 
Sterile Ausführung: 1 Paar pro versiegeltem Kunststoffbeutel, 15 versiegelte Kunststoffbeutel (30 Stück) pro 
versiegeltem Außenbeutel, 6 Beutel mit je 15 Paaren pro versiegeltem Kartoninnenbeutel,  
ein Kartoninnenbeutel pro Karton (90 Paare). 
 
Nicht sterile Ausführung: 15 Paar pro versiegeltem Kunststoffbeutel, 1 versiegelter Kunststoffbeutel pro  
versiegeltem Außenbeutel, 6 Beutel mit je 15 Paaren pro versiegeltem Kartoninnenbeutel,  
ein Kartoninnenbeutel pro Karton (180 Stück).

2
Nitritex Ltd

Länge Steril Menge Bestell Nr.
mm pro VE
500 
500

- 
+

180 
90

4.661 477  
4.661 493

2

Einmal-Überschuhe BioClean, PP
- Rutschfest 
- Spinnvlies mit elastomer, rutschhemmender Beschichtung 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 5 
- Stärke: ca. 0,14 mm 
- Typ BESD - ESD-gerecht 
- Verpackung: 100 Stück (Beutel)/4 Beutel (Karton)

3

Nitritex Ltd

Typ Größe Farbe Menge Bestell Nr.
mm pro VE

BESD 
NSO 
NSO

400 
400 
457

weiss 
weiss 
weiss

400 
400 
400

4.661 494  
4.661 495  
4.661 496

3

4.661 494
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15. Reinraum
Einwegbekleidung/Überschuhe, Überstiefel, Strümpfe

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Überschuhe für HYGOMAT
6.257 285:  
- Polypropylen-Vlies, Sohle CPE beschichtet, weiß 
- Wasserdichte Unterseite 
- Sehr rutschhemmend 
- Ideal für glatte Oberflächen 
6.257 286:  
- PP-Überschuh mit CPE-Sohle, blau 
- Polypropylen-Vlies 
- Rutschhemmend, luftdurchlässiges Oberteil, stabile reißfeste Sohle 
- Wasserdicht, maximaler Schutz vor Nässe 
6.257 287:  
- Überschuh, blau 
- Cast Polyethylen 
- Sehr strapazierfähig, leichter Schutz vor Flüssigkeit 
6.257 288:  
- Polypropylen-Vlies, blau 
- Unterseite mit Struktur aus CPE 
- Luftdurchlässig und leicht rutschhemmend 
- Für trockene Bereiche

1 2
Mensch

Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE
440 
440 
470 
460

80 
70 

110 
100

6.257 285  
6.257 286  
6.257 287  
6.257 288

1

2

Überschuhspender HYGOMAT COMFORT/CLEANROOM
- funktioniert ohne Strom 
- sehr benutzerfreundlich, kein Bücken 
- einfaches und schnelles Handling 
- mit Griff zum Festhalten für noch bequemeres Anziehen 
- Platz für jeweils 2 Packungen Überschuhe 
- mit Sichtfenster, damit der Füllstand jederzeit erkennbar ist 
- in wenigen Sekunden mit Überschuhen nachgefüllt 
- Gewicht: 21 kg

3
Mensch

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

Überschuhspender HYGOMAT COMFORT, 740 x 300 x 730 mm 
Überschuhspender HYGOMAT CLEANROOM, Edelstahl, 740 x 300 x 730 mm

1 
1

6.257 283  
6.269 779

3

Überstiefel Tyvek ®  IsoClean ®

DuPont �  Tyvek ®  IsoClean ®  Überstiefel, Modell IC 458 B WH 00. Überstiefel, erhältlich in 
Weiß in den Größen M und L. Bänder zur Fixierung. Gummizüge am Knöchel, 
durchgehende rutschhemmende Sohle. Tyvek ®  Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen 
Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und 
Tragekomfort. Tyvek ®  ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden 
Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von 
mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. 
Schutzkleidung und Zubehör aus Tyvek ®  IsoClean ®  kommt in der Biotechnik, der Pharmazeutischen Industrie, der 
Fertigung von medizintechnischen Geräten, der Elektronikindustrie sowie in industriellen Anwendungen zum Einsatz. 
 
- Dieses Zubehör besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung 
- Nicht gereinigt und nicht sterilisiert 
- Geeignet für Reinräume der ISO - Klasse 6 und höher 
- Eingefasste Nähte: erhöhte Schutzwirkung im Nahtbereich.  

Reduziert die Durchdringung von Flüssigkeiten und Partikeln. 
- 100 St. pro Karton, lose verpackt

4
DuPont de Nemours

Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

M 
L

weiß 
weiß

100 
100

9.390 076  
9.390 077

4
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15. Reinraum
Einwegbekleidung/Überschuhe, Überstiefel, Strümpfe-Augenschutz/Reinraumbrillen

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Einwegstrümpfe ASPURE, Polyester
- Geeignet für Reinraum 
- Universalgröße 
- Gesamtlänge: 400 mm 
- Verpackung: 100 Paar

1
AS ONE

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Einwegstrümpfe 100 4.663 598

1

LLG-Schutzbrille basic

- Geprüft nach EN166 und EN170 
- Ideal als Besucherbrille; perfekt für Brillenträger 
- Uneingeschränkte Seitensicht 
- Rahmen aus allergiegetestetem Material 
- Ventilationssystem im Seitenschutz 
- 100 % UV Schutz (bis 380 nm) 
- Gewicht: 43 g

2

Farbe Scheibe Menge Bestell Nr.
pro VE

klar klar, unbeschichtet, 2-1.2 U 1 F CE 10 9.006 002

2

Schutzbrille uvex super fit CR 9178

- Ultraleichte Bügelbrille mit Scharnier und wrap-around-Scheibe 
- Professioneller Arbeitsschutz 
- Autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog-Effekt 
- Steriler Augenschutz in jeder Situation 
- Min. 10 x autoklavierbar, 121 °C, 20 Minuten 
- Maximale Funktionalität, höchster Tragekomfort, innovatives Design 
- Allergie- und schadstoffreie Materialien 
- Ultradünne Wrap-around-Scheibe 
- EN 166 
- UV 400 
- Gewicht 21 g 
 
Beschichtung uvex supravision clean.

3
uvex

Farbe Scheibe Beschichtung Menge Bestell Nr.
pro VE

weiß/hellblau UV 400, 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision CR 1 7.982 028

3

Überbrille uvex super f OTG CR 9169

- Professioneller Arbeitsschutz 
- Autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog-Effekt 
- Steriler Augenschutz in jeder Situation 
- Min. 10 x autoklavierbar, 121 °C, 20 Minuten 
- Maximale Funktionalität, höchster Tragekomfort, innovatives Design 
- Überbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung 
- Auch für Brillenträger bestens geeignet 
- Allergie- und schadstoffreie Materialien 
- Modernste Scheibentechnologie 
- Hochflexible weiche Bügelenden 
- EN 166 
- UV 400 
- Gewicht 37 g 
 
Beschichtung uvex supravision clean.

4
uvex

Farbe Scheibe Beschichtung Menge Bestell Nr.
pro VE

weiss/hellblau farblos, UV 400, 2C-1,2 uvex supravision clean 1 6.268 419

4
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15. Reinraum
Augenschutz/Reinraumbrillen

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Vollsichtbrille uvex ultrasonic CR 9302

- Professioneller Arbeits- und Produktschutz in Medizin und Pharmaindustrie 
- Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog-Effekt 
- Steriler Augenschutz in jeder Situation 
- Min. 10 x autoklavierbar, 121 °C, 20 Minuten 
- Maximale Funktionalität, höchster Tragekomfort, innovatives Design 
- Extrem leichte Vollsichtbrille mit Duo-Component-Technologie und regulierbarem Silikonkopfband 
- Hervorragende Ventilation: Indirekte Belüftung sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima 
- Schneller Scheibenwechsel 
- Flexible Weichkomponente 
- Weites Panoramablickfeld 
- Allergie- und schadstofffreie Materialien 
- EN 166 
- UV 400 
- Gewicht 98 g 

1
uvex

Farbe Scheibe Beschichtung Menge Bestell Nr.
pro VE

weiss farblos/UV 2-1,2 uvex supravision clean 1 6.262 943

1

Vollsichtbrille 619

Vollsichtbrillen für den Einsatz in Räumen mit kontrollierter Kontamination (Sterile- und Reinräume) und für Arbeiten 
unter aseptischen Bedingungen. Das durchdachte Design ermöglicht eine lange Benutzung, maximale Belüftung und 
bietet ein großes Sichtfeld, auch über Korrektionsbrillen tragbar. 
 
- Mehrfach sterilisierbar im Autoklav mit Dampf 
- Elastikband aus antistatischem Silikon 
- Schnelle und einfache Einstellung des elastischen Kopfbandes 
- Mit direkter oder indirekter Belüftung erhältlich

2
UNIVET

Farbe Beschreibung Scheibe Menge Bestell Nr.
pro VE

blau 
blau

elastisches Kopfband, direkte Belüftung 
elastisches Kopfband, indirekte Belüftung

farblos / 2C-1.2 U 1 B CE 
farblos / 2C-1.2 U 1 B CE

1 
1

6.286 799  
6.286 800

2

des Herstellers

Wir  liefern  das

gesamte  Programm
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Nitril-Handschuhe

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinraum-Handschuhe BioClean BIOTAC, Nitril

- Puderfrei 
- Latexfrei 
- AQL-Wert 1,5 
- Texturierte Fingerspitzen 
- Beidhändig tragbar 
- Gut geeignet zum Double-Gloving 
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika 
- Gute Chemikalienbeständigkeit 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 5 
- Farbe: weiß 
- Karton mit 10 Beuteln à 100 Stück 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich. 
 
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem Kunststoff-Innenbeutel, 1 Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel,  
10 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel

1
Nitritex LtdEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL

300 
300 
300 
300 
300

1000 
1000 
1000 
1000 
1000

4.661 373  
4.661 374  
4.661 375  
4.661 376  
4.661 377

1

Reinraum-Handschuhe AdvanTech 529, Nitril

Reinraum-Handschuhe aus Nitril, puderfrei, unsteril, chloriniert, glatt, mit strukturierten Fingerspitzen. Geeignet für 
Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 5 oder M3.5. Beidseitig tragbar, flüssigkeitsdicht (Spritzschutz). 
Geringe Wandstärke sorgt für hohe Bewegungsfreiheit und Fingerfertigkeit. Leicht texturierte Fingerspitzen für 
verbesserte Griffsicherheit. Extra lange Stulpe verhindert Herunterrutschen vom Ärmel. Stärke: 0,1 mm.  
Verpackt im Beutel à 100 Stück 
 
- Kat. III  
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421

2
MAPAEN ISO 374-1 

Type B

JKT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6 
7 
8 
9 
10

300 
300 
300 
300 
300

100 
100 
100 
100 
100

6.270 501  
6.270 502  
6.270 503  
6.270 504  
6.270 505

2
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Nitril-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Einmalhandschuhe Touch N Tuff ® , Nitril

Nitril-Einweghandschuh für kontrollierte Umgebungen. 
 
- Hohe Durchstichfestigkeit 
- Gesteigerte Sicherheit und Bequemlichkeit 
- Schutz vor Typ-I-Allergien 
- Rein 
- Reinraumgeeignet ISO-Klasse 5 
- Säurebeständigkeit 
- AQL 1,5 (EN374) 
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung 
- 100% Nitril, puderfrei, blaugrün 
- Box à 100 Stück 
 
Verpackung: 50 Handschuhe in einem vakuumversiegelten,  
unbedruckten PE-Beutel - 2 PE-Beutel à 50 Stück in einem PE-Hauptbeutel 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Lebensmittelunbedenklich

1
AnsellEN ISO 374-1 

Type B

JKPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

 
EN 420

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

S 
M 
L

300 
300 
300

100 
100 
100

7.940 295  
7.940 296  
7.940 297

1

Reinraum-Handschuhe Nitrilite ®  Silky, Nitril

Die in einem kontrollierten, puderfreien Umfeld hergestellten Handschuhe sorgen mit ihrem geringen  
Gehalt an Partikeln und Extraktionsstoffen für einen optimalen Produktschutz. Das zu 100 % aus Nitrilpolymer 
bestehende Material vermeidet für den Anwender das Risiko von Latexallergien. Außerdem bietet es eine 
außergewöhnlich hohe Chemikalien- und Durchstichfestigkeit. Diese Eigenschaften in Verbindung mit  
optimalen elektrischen Eigenschaften machen Nitrilite ® -Handschuhe zur idealen Wahl für ein breites  
Spektrum industrieller Anwendungen. 
 
- AQL - Wert 1,5 
- Kat. III  
 
Verpackung: 50 Handschuhe in einem vakuumversiegelten, unbedruckten PE-Beutel,  
zwei PE-Beutel à 50 Handschuhe in einem PE-Hauptbeutel.  
In einem Reinraum der Klasse ISO 5 verpackt.  
Alle Verpackungen sind mit einer reinraumkompatiblen, IPA-festen Druckfarbe bedruckt.  
Für einen optimalen Kontaminierungsschutz sind die Handschuhe in Doppelbeuteln verpackt.  
Die PE-Beutel sind mit einem einfachen Aufreißmechanismus versehen. 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016

2
AnsellEN ISO 374-1 

Type B

JKT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

S 
M 
L 
XL 
XXL

300 
300 
300 
300 
300

100 
100 
100 
100 
100

6.253 290  
6.253 291  
6.253 292  
6.253 293  
6.262 160

2
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Nitril-Handschuhe

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinraum-Handschuhe, Kimtech �  G3, Nitril

Kimtech �  G3 Reinraum-Handschuhe bieten einen sehr guten Prozessschutz und Tragekomfort in Reinräumen  
der ISO-Klasse 3 und höher. 
 
- Beidhändig tragbare Handschuhe 
- Mit Rollrand an den Manschetten 
- Texturierte Fingerspitzen für sehr gute Griffigkeit 
- Exzellente Passform 
- Silikonfrei 
- Puderfrei 
- AQL 1,5 
- Kat III  
- Doppelt in Beuteln verpackt, 10 x 100 Stück 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

1 2
Kimberly-ClarkEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

XS 
S 
M 
L

300 
300 
300 
300

1000 
1000 
1000 
1000

6.264 543  
7.625 756  
7.625 757  
6.242 757

1

2

Reinraum-Handschuhe BioClean NERVA, Nitril

- Schutz bis zu den Ellenbogen 
- Puderfrei 
- Latexfrei 
- AQL-Wert 0,65 
- Texturiert 
- Beidhändig tragbar 
- Gut geeignet zum Double-Gloving 
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika 
- Gute Chemikalienbeständigkeit 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 
- Farbe: weiß 
- Karton mit 10 Beuteln à 100 Stück 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich. 
 
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem Kunststoff-Innenbeutel, 1 Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel,  
10 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel

3
Nitritex LtdEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

S 
M 
L 
XL

400 
400 
400 
400

1000 
1000 
1000 
1000

4.661 387  
4.661 388  
4.661 389  
4.661 390

3
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Nitril-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinraum-Handschuhe BioClean EXCELL � , Nitril, steril

- Puderfrei 
- Latexfrei 
- AQL-Wert 1,5 
- Texturiert 
- Handspezifisch 
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika 
- Gute Chemikalienbeständigkeit 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 
- Farbe: weiß 
- Karton mit 20 Beuteln à 10 Paar 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich. 
 
Verpackung: 1 Paar pro Kunststoffbeutel, 1 Kunststoffbeutel pro partikelfreiem EasyTear �  Beutel,  
10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel, 20 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel

1
Nitritex LtdEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9 
10

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200

4.661 412  
4.661 413  
4.661 414  
4.661 415  
4.661 416  
4.661 417  
4.661 418  
4.661 419

1

Reinraum-Handschuhe, Kimtech �  G3 Sterile Sterling � , Nitril, steril

- Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 5 und höher 
- AQL - Wert 1,5 oder besser 
- Frei von Naturkautschuk-Latex für weniger handschuhbedingte, allergische Typ-1-Reaktionen 
- Puderfrei 
- Statisch dissipatives Verhalten im Gebrauch 
- Sicherer Halt beim Umgang mit Gegenständen durch verbesserte, gleichbleibende Griffigkeit 
- Handspezifisch 
- Verpackt in Polyethylentaschen und -beuteln zur Verwendung in Reinräumen 
- Verpackt zum Anziehen unter aseptischen Bedingungen 
- Kat. III  
- Karton mit 10 x 30 Paaren. Paarweise einzeln verpackt 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

2 3

Kimberly-ClarkEN ISO 374-1 
Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9 
10

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

6.264 797  
6.264 798  
6.264 799  
4.652 645  
6.265 200  
6.265 201  
6.265 202  
6.265 203

2

3



1516

15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Nitril-Handschuhe

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinraum-Handschuhe, Kimtech �  G3, Nitril, steril

Kimtech �  G3 Sterile White Nitrilhandschuhe bieten einen verbesserten sterilen Reinraumschutz für verschiedene 
Verunreinigungen. Mit einer texturierten Oberfläche und der hautfreundlichen Nitrilzusammensetzung schützen die 
handspezifischen, sterilen Handschuhe sowohl Personen als auch Prozesse 
 
- Steril validiert nach SAL 10 -6  
- Handspezifische Handschuhe 
- Manschette verstärkt 
- Handfläche und Fingerspitzen komplett texturiert 
- Sehr griffig und leicht anzuziehen 
- Puderfrei 
- Komfortable Passform, silikonfreies Material 
- Paarweise einzeln verpackt in sterilen Beuteln 10 x 20 Paar 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

1 2
Kimberly-ClarkEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9 
10

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200

6.257 260  
6.240 584  
6.265 204  
6.240 077  
6.230 011  
6.252 634  
6.235 083  
6.265 205

1

2

Einmalhandschuhe Touch N Tuff ® , Nitril, steril

Nitril-Einweghandschuh für kontrollierte Umgebungen. 
 
- Hohe Durchstichfestigkeit 
- Hoher Tragekomfort 
- Schutz vor Typ-I-Allergien 
- Rein 
- Reinraumgeeignet ISO-Klasse 5 
- Säurebeständigkeit 
- AQL 1,5 
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung 
- Jeder Handschuh durchläuft eine Nachwäsche, wird als Einzelpaar verpackt und sterilisiert 
 
Verpackung: Paarweise in einem PE-Beutel, 10 Paar pro PE-Beutel, 5 PE-Beutel pro PE-Hauptbeutel,  
4 PE-Hauptbeutel gleich 200 Paar pro Umkarton. 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

3
AnsellEN ISO 374-1 

Type B

JKPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

 
EN 420

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6,5 - 7 
7,5 - 8 
8,5 - 9 
9,5 - 10

300 
300 
300 
300

200 
200 
200 
200

6.273 808  
6.273 809  
6.273 824  
6.273 825

3



1517

15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Nitril-Handschuhe-Latex-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinraum-Handschuhe BioClean N-PLUS � , Nitril, steril

- Schutz bis zu den Ellenbogen 
- Puderfrei 
- Latexfrei 
- AQL-Wert 0,65 
- Texturiert 
- Handspezifisch 
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika 
- Gute Chemikalienbeständigkeit 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 
- Farbe: weiß 
- Karton mit 20 Beuteln à 10 Paar 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich. 
 
Verpackung: 1 Paar pro Kunststoffbeutel, 1 Kunststoffbeutel pro partikelfreiem EasyTear �  Beutel,  
10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel, 20 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel

1
Nitritex LtdEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9 
10

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200

4.661 436  
4.661 437  
4.661 438  
4.661 439  
4.661 440  
4.661 441  
4.661 442  
4.661 443

1

Reinraum-Handschuhe BioClean LEGACY � , Latex

- Beidhändig tragbar 
- Puderfrei 
- AQL-Wert 0,65 
- Texturiert 
- Gut geeignet zum Double-Gloving 
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika 
- Gute Chemikalienbeständigkeit 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 
- Farbe: natur 
- Karton mit 10 Beuteln à 100 Stück 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich. 
 
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem Kunststoff-Innenbeutel, 1 Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel,  
10 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel

2
Nitritex LtdEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

Größe Länge Menge Bestell Nr.
cm pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL

30 
30 
30 
30 
30

1000 
1000 
1000 
1000 
1000

4.661 378  
4.661 379  
4.661 380  
4.661 381  
4.661 382

2
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Latex-Handschuhe

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinraum-Handschuhe BioClean LEGION � , Latex

- Schutz bis zu den Ellenbogen 
- Beidhändig tragbar 
- Puderfrei 
- AQL-Wert 1,5 
- Texturiert 
- Gut geeignet zum Double-Gloving 
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika 
- Gute Chemikalienbeständigkeit 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 5 
- Farbe: natur 
- Karton mit 10 Beuteln à 100 Stück 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich. 
 
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem Kunststoff-Innenbeutel, 1 Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel,  
10 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel

1
Nitritex LtdEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

S 
M 
L 
XL

400 
400 
400 
400

1000 
1000 
1000 
1000

4.661 383  
4.661 384  
4.661 385  
4.661 386

1

Einmalhandschuhe AccuTech ®  91-250, Latex

Die Innenseite des AccuTech ®  91-250 ist mit einer Silikonschicht versehen, die das An-/Ausziehen und Tragen als 
Doppelhandschuh wesentlich vereinfacht. Die Stulpe ist geringfügig dicker und lässt sich leicht und passgenau über 
Bekleidungsärmel streifen. Der 91-250 wird für eine größere Flexibilität und Elastizität aus einer speziellen Latexformel 
hergestellt. Die dünneren Fingerspitzen des Handschuhs gewährleisten in Verbindung mit dem Bisque-Finish eine 
größere Tastsensibilität und Beweglichkeit. Geeignet für Reinraumklasse Iso 5. 
Farbe: Natur 
 
- Puderfrei 
- AQL - Wert 1,0 
- Kat. III  
 
Verpackung: Paarweise in einem PE-Beutel, 10 Paar pro PE-Beutel, 5 PE-Beutel pro PE-Hauptbeutel, 4 PE-Hauptbeutel 
gleich 200 Paar pro Umkarton. Alle Verpackungsbeutel sind versiegelt, mit einem Aufreißmechanismus versehen und für 
die Reinraumkompatibilität mit einer IPA-festen Farbe bedruckt. Für eine wirksame Vermeidung von Verschmutzungen 
sind die Handschuhe in dreifach verpackt 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420

2
AnsellEN ISO 374-1 

Type B

LPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200

4.665 389  
4.665 395  
4.665 390  
4.665 391  
4.665 392  
4.665 393  
4.665 394

2
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Latex-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinraum-Handschuhe BioClean ADVANCE � , Latex, steril

- Puderfrei 
- AQL-Wert 0,65 
- Texturiert 
- Handspezifisch 
- Gut geeignet zum Double-Gloving 
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika 
- Gute Chemikalienbeständigkeit 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 
- Farbe: natur 
- Karton mit 20 Beuteln à 10 Paar 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich. 
 
Verpackung: 1 Paar pro Kunststoffbeutel, 1 Kunststoffbeutel pro partikelfreiem EasyTear �  Beutel,  
10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel, 20 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel

1
Nitritex LtdEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9 
10

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200

4.661 396  
4.661 397  
4.661 398  
4.661 399  
4.661 400  
4.661 401  
4.661 402  
4.661 403

1

Reinraum-Handschuhe Kimtech �  G3, Latex, steril

- Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 5 und höher 
- Naturkautschuk-Latex für ausgezeichnetes Tastempfinden und Komfort 
- Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen 
- Texturierte Handflächen und Finger 
- Puderfrei - Minimiert die Kontaminationsgefahr und das Austrocknen der Haut 
- Handspezifisch 
- Geringer Gehalt an Proteinen und Endotoxinen 
- Verpackt in Polyethylentaschen und -beuteln zur Verwendung in Reinräumen 
- Kat.III gegen geringe chemische Gefährdung  
- AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 1,5 
- Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 
- Karton mit 10 x 20 Paaren. Paarweise einzeln verpackt 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

2 3
Kimberly-ClarkEN ISO 374-1 

Type C

K

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9 
10

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200

4.652 643  
6.267 248  
6.267 249  
6.267 250  
6.267 251  
6.237 698  
6.267 252  
6.267 253

2

3
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Latex-Handschuhe

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinraum-Handschuhe BioClean EXTRA � , Latex, steril

- Schutz bis zu den Ellenbogen 
- Puderfrei 
- AQL-Wert 1,5 
- Texturiert 
- Beidhändig tragbar 
- Gut geeignet zum Double-Gloving 
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika 
- Gute Chemikalienbeständigkeit 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 
- Farbe: natur 
- Karton mit 20 Beuteln à 10 Paar 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich. 
 
Verpackung: 1 Paar pro Kunststoffbeutel, 1 Kunststoffbeutel pro partikelfreiem EasyTear �  Beutel,  
10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel, 20 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel

1
Nitritex LtdEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

S 
M 
L 
XL

400 
400 
400 
400

200 
200 
200 
200

4.661 420  
4.661 421  
4.661 422  
4.661 423

1

Einmalhandschuhe AccuTech ®  91-225, Latex, steril

Die sterilen AccuTech-Handschuhe 91-225 werden aus einer spezifischen Latex-Rezeptur hergestellt, die für gesteigerte 
Flexibilität und Elastizität sorgt. Die optimierte Wandstärke des Latex sorgt in Kombination mit der Bisque-Oberfläche 
für überragende Tastsensibilität an den Fingerspitzen sowie gesteigerte Präzision und Beweglichkeit bei der 
Handhabung. Das macht diese Handschuhe ideal für komplexe Handhabungsoperationen.  
Geeignet für Reinraumklasse Iso 5. Farbe: Natur 
 
- Puderfrei 
- AQL - Wert 1,0 
- Kat. III  
 
Verpackung: Paarweise in einem PE-Beutel, 10 Paar pro PE-Beutel, 5 PE-Beutel pro PE-Hauptbeutel, 4 PE-Hauptbeutel 
gleich 200 Paar pro Umkarton. Alle Verpackungsbeutel sind versiegelt, mit einem Aufreißmechanismus versehen und für 
die Reinraumkompatibilität mit einer IPA-festen Farbe bedruckt. Für eine wirksame Vermeidung von Verschmutzungen 
sind die Handschuhe in dreifach verpackt 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420

2
AnsellEN ISO 374-1 

Type B

LPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6 
7 
8

300 
300 
300

200 
200 
200

4.665 384  
4.665 383  
4.665 386

2
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Polychloropren-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinraum-Handschuhe BioClean FUSION � , Polychloropren

- Beidhändig tragbar 
- Puderfrei 
- Latexfrei 
- AQL-Wert 0,65 
- Texturierte Fingerspitzen 
- Gut geeignet zum Double-Gloving 
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika 
- Gute Chemikalienbeständigkeit 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 
- Farbe: grün 
- Karton mit 10 Beuteln à 100 Stück 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich. 
 
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem Kunststoff-Innenbeutel, 1 Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel,  
10 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel

1
Nitritex LtdEN ISO 374-1 

Type C
 

EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL

300 
300 
300 
300 
300

1000 
1000 
1000 
1000 
1000

4.661 368  
4.661 369  
4.661 370  
4.661 371  
4.661 372

1

Reinraum-Handschuhe BioClean FUSION � , Polychloropren, steril

- Beidhändig tragbar 
- Puderfrei 
- Latexfrei 
- AQL-Wert 0,65 
- Texturierte Fingerspitzen 
- Gut geeignet zum Double-Gloving 
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika 
- Gute Chemikalienbeständigkeit 
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 
- Farbe: grün 
- Karton mit 20 Beuteln à 10 Paar 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 421, Lebensmittelunbedenklich. 
 
Verpackung: 1 Paar pro Kunststoffbeutel, 1 Kunststoffbeutel pro partikelfreiem EasyTear �  Beutel,  
10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel, 20 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel

2

Nitritex LtdEN ISO 374-1 
Type C

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

5 
6 
7 
8 
9 
10

300 
300 
300 
300 
300 
300

200 
200 
200 
200 
200 
200

4.661 451  
4.661 452  
4.661 453  
4.661 454  
4.661 455  
4.661 456

2
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Polychloropren-Handschuhe

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield ® , Polychloropren

Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield ®  ist frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern und 
minimiert das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien. Der Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und 
erhöht damit noch die Schutzwirkung. 
 
- AQL 0,65 (EN374) - Höchste Qualität - damit optimaler Schutz z.B. beim Umgang mit Zytostatika 
- Reinraumgeeignet ISO-Klasse 5 
- Kat. III  
- DermaShield ®  73-711 ist steril 
- DermaShield ®  73-721 ist für nicht sterile, kontrollierte Umfelder vorgesehen 
 
Verpackung: Paarweise in einem PE-Beutel, 10 Paar pro PE-Beutel, 5 PE-Beutel pro PE-Hauptbeutel,  
4 PE-Hauptbeutel gleich 200 Paar pro Umkarton. 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420

1
AnsellEN ISO 374-1 

Type A

KLMNPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421:2010

 
EN 420

Stärke: 0,175 mm
Farbe: grün

Typ Größe Steril Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

73-721 
73-721 
73-721 
73-721 
73-721 
73-721 
73-721 
73-711 
73-711 
73-711 
73-711 
73-711 
73-711 
73-711

6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9 
6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+

310 
310 
310 
310 
310 
310 
310 
310 
310 
310 
310 
310 
310 
310

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200

4.664 500  
4.664 501  
4.664 502  
4.664 503  
4.664 504  
4.664 505  
4.664 506  
4.664 507  
4.664 508  
4.664 509  
4.664 510  
4.664 484  
4.664 485  
4.664 486

1

Chemikalienschutzhandschuhe AdvanTech 517, Tri-Polymer

Die Chemikalienschutzhandschuhe AdvanTech 517 sind für Herstellverfahren geeignet, für die eine gleichbleibende 
geringe Anzahl von Partikeln notwendig ist. Daher ist der Schutzhandschuh für Reinräume bis ISO-Klasse 5 geeignet. 
Dank der Tri-Polymer-Mischung aus Naturlatex, Neopren und Nitril,bietet der Schutzhandschuh erhöhten Tragekomfort 
und schützt gleichzeitig optimal vor mechanischen und vielen chemischen Gefahren. Die weite Manschette erleichtert 
das Anziehen von zwei Paar Handschuhen übereinander. 
 
- Kat. III  
- Stärke: 0,5 mm 
- Paarweise einzeln verpackt

2

MAPA 
EN 388

1110X

EN ISO 374-1 
Type B

KST

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

6 
7 
8 
9 
10

360 
360 
360 
360 
360

1 
1 
1 
1 
1

6.304 079  
6.303 886  
6.303 887  
6.281 467  
6.281 468

2
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/PE-, PVC-, PU-Handschuhe-Handschuhe beschichtet

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Einmalhandschuhe ASPURE, nahtlos, PU
- Material: feuchtigkeitsdurchlässiges PU (Polyurethan), Handrücken/Polyester 
- Beidhändig tragbar 
- Puderfrei 
- Stärke: ca. 0,3 mm 
- Im Reinraum mit Reinwasser gewaschen 
- Reinraumgeeignet ISO-Klasse 5 
- 1 Beutel à 10 Paar 
 
Dieser Artikel besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzhandschuh!

1
AS ONE

Größe Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL

240 
250 
260 
280 
300

10 
10 
10 
10 
10

4.662 514  
4.662 513  
4.662 512  
4.662 511  
4.662 510

1

Handschuhe, PU-beschichtet, Nylon
Die mit PU beschichteten Handschuhe aus Nylon sind an den Bündchen so verarbeitet, 
dass Ausfransen verhindert wird. 
- Sehr flexibel 
- Fusselarm 
- PU beschichtete Fingerspitzen oder Handflächen 
- Besonders griffig 
- Für den Umgang mit glatten und rutschigen Objekten geeignet 
- Farberkennung der Bündchen . 
- Packung à 10 Paar.

2
AS ONE

Größe Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL

Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Fingerspitzen PU-beschichtet 
Fingerspitzen PU-beschichtet 
Fingerspitzen PU-beschichtet 
Fingerspitzen PU-beschichtet 
Fingerspitzen PU-beschichtet

gelb 
weiss 
grün 
grau 
braun 
gelb 
weiss 
grün 
grau 
braun

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

4.662 544  
4.659 030  
4.659 029  
4.659 028  
4.659 027  
4.662 543  
4.659 034  
4.659 033  
4.659 032  
4.659 031

2

Handschuhe ASPURE, PU-beschichtet, Nylon
- Außergewöhnlich strapazierfähige Antirutsch-PU (Polyurethan) -Beschichtung 
- PU-beschichtete Fingerspitzen oder Handflächen 
- Ausgezeichnete Passform 
- Farberkennung der Bündchen 
- Beutel mit 10 Paar

3
AS ONE

Größe Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL

Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet

orange 
weiß 
grün 
grau 
gelb

10 
10 
10 
10 
10

4.662 554  
4.662 553  
4.662 552  
4.662 551  
4.662 550

3

Handschuhe ASPURE COOL, PU-beschichtet
- Außergewöhnlich strapazierfähige Antirutsch-PU (Polyurethan) -Beschichtung 
- Overlock-Abschluß 
- Atmungsaktives Polyester-Gewebe 
- PU-beschichtete Fingerspitzen oder Handflächen 
- Ausgezeichnete Passform 
- Farberkennung der Bündchen 
- Beutel mit 30 x 10 Paar

4
AS ONE

Größe Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL

Fingerspitzen PU-beschichtet 
Fingerspitzen PU-beschichtet 
Fingerspitzen PU-beschichtet 
Fingerspitzen PU-beschichtet 
Fingerspitzen PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet 
Handfläche PU-beschichtet

gelb 
weiß 
grün 
grau 
braun 
gelb 
weiß 
grün 
grau 
braun

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

4.662 559  
4.662 558  
4.662 557  
4.662 556  
4.662 555  
4.662 564  
4.662 563  
4.662 562  
4.662 561  
4.662 560

4
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Unterziehhandschuhe-Fingerlinge

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Unterziehhandschuhe weiß, Polyester oder Nylon
- Der Saum am Handgelenk ist mit einem Umschlag versehen, um ein Ausfransen der 
  Kante zu verhindern 
- Hoch atmungsaktiv 
- Hohe Flexibilität 
- Ausgezeichnete Passform 
- Farberkennung der Bündchen 
- Karton mit 30 x 10 Paar

1
AS ONE

Größe Material Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

XS 
S 
M 
L 
XL 
XS 
S 
M 
L 
XL

Polyester 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Nylon 
Nylon 
Nylon 
Nylon 
Nylon

gelb 
weiß 
grün 
grau 
braun 
gelb 
weiß 
grün 
grau 
braun

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

4.662 515  
4.659 021  
4.659 020  
4.659 019  
4.659 018  
4.662 516  
4.659 025  
4.659 024  
4.659 023  
4.659 022

1

Unterziehhandschuhe Halbfinger, Nylon
- 100 % Nylon 
- Beidhändig tragbar 
- Halbfinger-Ausführung 
- Für Arbeiten mit hohem Fingerspitzengefühl 
- Passen sich dabei problemlos an jede Handform an 
- Hohe Reißfestigkeit 
- Universalgröße passend für S-L 
- Verpackung 30 x 10 Paar

2
AS ONE

Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

S - L 300 4.659 026

2

Fingerlinge, Latex
Fingerlinge gerollt, Größen 2-5, puderfrei.

3

Größe Menge Bestell Nr.
pro VE

2 (S) 
3 (M) 
4 (L) 
5 (XL)

100 
100 
100 
100

6.205 860  
6.086 994  
6.086 996  
6.205 722

3

Fingerlinge "High Grip", Naturlatex
Die Fingerlinge aus antistatischem Naturlatex sind mit ihrer Dicke von min. 0,09 mm 
optimal für Arbeiten geeignet, bei denen höchste Präzision und Fingerspitzengefühl 
benötigt wird. Durch Mikrotexturierung sind sie dabei zusätzlich auch besonders griffig. 
- Oberflächenwiderstand: 10 10 - 10 1²  �

4
AS ONE

Größe Länge Beschreibung Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
M 
L

65 
65

Naturkautschuk, mit Rollrand 
Naturkautschuk, mit Rollrand

20 x 1440 Stück 
20 x 1440 Stück

28800 
28800

4.675 453  
4.675 454

4
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15. Reinraum
Handschuhe und Fingerlinge/Hautschutz und -pflege

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinigungslotion ECOSAN
Neutrales Waschsyndet, auch für den Nahrungsmittelbereich geeignet. 
 
- klare Waschlotion 
- farbstofffrei 
- seifen- und alkalifrei 
- mit hautneutralem pH-Wert 
- parfümfrei 
- HACCP-konform

1
Peter Greven

Inhalt Beschreibung Menge Bestell Nr.
ml pro VE
1000 Neptuneflasche 6 6.291 684

1

Handreinigungsschaum STEPHALEN ®  OPTI FOAM
Parfüm- und duftstofffreier Reinigungsschaum mit OptiTens ® . 
 
- Enthält Reisprotein 
- Ohne Farbstoffe 
- Seifen- und alkalifrei 
- Mit hautneutralem pH-Wert 
- HACCP konform

2
Peter Greven

Inhalt Beschreibung Menge Bestell Nr.
ml pro VE
1000 Neptuneflasche 1 6.312 145

2

Hautpflegecreme CUREA SOFT
Weiße, schnell einziehende, leicht fettende Hautpflegecreme, mit dem natürlich 
feuchtigkeitsbindenden Urea (Harnstoff) und hochwertigem Bisabolol, pflegt 
hochwirksam und lang anhaltend, unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut. 
 
- O/W-Emulsion 
- Silikonfrei 
- pH-Wert-neutral

3
Peter Greven

Inhalt Beschreibung Menge Bestell Nr.
ml pro VE
100 
100 
1000 
1000

Tube 
Tube, unparfümiert 
Neptuneflasche 
Neptuneflasche, unparfümiert

1 
1 
1 
1

6.240 906  
6.312 146  
6.291 688  
6.312 054

3

NEPTUNE-SPENDER TOUCHLESS
Universalspender für 1-L-Neptuneflaschen mit 5-in-1 Technologie: Zuverlässige 
Dosierung von Flüssigseife, Schaum, Spray, Alkohol-Gel und Handreiniger 
 
- Spender aus Kunststoff, weiß oder Edelstahl 
- Absolut hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt 
- Dosierhäufigkeit in drei Stufen einstellbar 
- Robuste Ausführung 
- Optional abschließbar 
- Auffangschale auf Wunsch erhältlich 
 
Der NEPTUNE-SPENDER TOUCHLESS wird einzeln verpackt in einem Karton inkl. Befestigungsmaterial geliefert. Für den 
Einsatz des berührungslosen Spenders werden 4 Batterien TYP C, 1,5 V benötigt, die NICHT  im Lieferumfang enthalten 
sind

4
5

Peter Greven

Typ Für Spender- 
flaschen

Menge Bestell Nr.

ml pro VE
Kunststoff-Spender, weiß 
Edelstahl-Spender

1000 ml Neptuneflaschen 
1000 ml Neptuneflaschen

1 
1

6.291 690  
6.291 691

4

6.291 690

5

6.291 691
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15. Reinraum
Tücher und Tupfer/Trockene Tücher

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinraum Wischtücher ASPURE, Polyester
Polyester-Langfasern und Laserschnitt reduzieren die Bildung von Flusen. 
 
- 100 % Polyester 
- Lasergeschnitten 
- Doppelt verpackt 
- Gewicht: 120 g/m²  ±5 % 
- Wasseraufnahmevermögen: �  280 ml/m²  

- Reinstverpackung (Reinstwasserwäsche im Reinraum)

1
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
102 x 102 
152 x 152 
229 x 229

ISO 5 
ISO 5 
ISO 5

8 x 600 Stück 
24 x 150 Stück 
8 x 150 Stück

4800 
3600 
1200

4.663 627  
4.663 628  
4.663 629

1

Reinraum Wischtücher ASPURE, Polyester
Äußerst geringe Partikelanzahl und Verdunstungsrückstände, minimale Staubbildung und 
Flusen an der Schneidkante durch Laserschnitt. Aufgrund der verwendeten 
Polyester-Langfasern wird die Bildung von Flusen verhindert. 
 
- Gestrickt aus 100 % Polyester 
- Lasergeschnitten 
- Im Reinraum mit Reinwasser gewaschen 
- Doppelt verpackt

2
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
102 x 102 
152 x 152 
229 x 229

ISO 5 
ISO 5 
ISO 5

10 x 600 Stück 
20 x 150 Stück 
1 x 150 Stück

6000 
3000 

150

4.663 630  
4.663 631  
4.659 070

2

Reinraum Wischtücher ASPURE, Polyester
Geringere Partikelanzahl, weniger Verdampfungsrückstände und weniger detektierbare 
Ionen. Die Polyester-Langfasern und Hitzeschnitt reduzieren die Bildung von Flusen. 
 
- 100 % Polyester 
- Hitzegeschnitten 
- Doppelt verpackt 
- Gewicht: ca. 130 g/m²  

- Dicke: ca. 540 µm 
- Wasseraufnahmevermögen: ca. 330 g/m² 
- Reinstverpackung (Reinstwasserwäsche im Reinraum)

3
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
102 x 102 
152 x 152 
229 x 229 
229 x 610

ISO 5 
ISO 5 
ISO 5 
ISO 5

10 x 300 Stück 
15 x 150 Stück 
8 x 150 Stück 
8 x 30 Stück

3000 
2250 
1200 

240

4.663 632  
4.663 633  
4.663 634  
4.663 650

3

Reinraum Wischtücher ASPURE, Polyester
Geringere Partikelanzahl, weniger Verdampfungsrückstände und weniger detektierbare 
Ionen. Die Polyester-Langfasern und hitzegeschnittene Ränder reduzieren die Bildung 
von Flusen. 
 
- 100 % Polyester 
- Hitzegeschnitten 
- Gewicht: ca. 168 g/m²  

- Dicke: ca. 570 µm 
- Wasseraufnahmevermögen: ca. 370 g/m² 
- Reinstverpackung (Reinstwasserwäsche im Reinraum)

4
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
102 x 102 
152 x 152 
229 x 229

ISO 5 
ISO 5 
ISO 5

8 x 300 Stück 
15 x 150 Stück 
8 x 150 Stück

2400 
2250 
1200

4.663 635  
4.663 636  
4.663 637

4
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15. Reinraum
Tücher und Tupfer/Trockene Tücher

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinraum Wischtücher ASPURE, Polyester, sterilisiert
Die Wischtücher sind in einer Reinraumumgebung der Klasse ISO 4 verpackt. 
 
- 2-lagige Struktur der Polyesterfasern 
- 100 % Polyester 
- Mit Gammastrahlen sterilisiert 
- Reinstverpackung (Reinstwasserwäsche im Reinraum)

1
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
229 x 229 ISO 5 15 x 50 Stück 750 4.663 638

1

Reinraum Wischtücher Clino ®  Purity, Polyester

Einwegtuch für alle glatten Oberflächen im Reinraum aus Polyester Endlosfilament, 
gestrickt, Kanten geschnitten. 
 
- Gute Falteigenschaften und extrem partikelarm 
- Sehr gute Absorptionsfähigkeiten 
- steril und unsteril 
- Gewaschen und gepackt in ISO 4 Reinraum 
- Gewicht: 136 g/m² 
- Doppelt verpackt

2

Pfennig Reinigungstechnik

Typ Abmessungen Reinraum 
Klasse

Steril Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Purity 7225 SE 
Purity 7225 GR

300 x 300 
300 x 300

ISO 4 - 8 
ISO 4 - 8

- 
+

75 
100

4.667 997  
4.672 241

2

Reinraum Wischtücher Clino ®  CR Extreme XCPP, Polyester
Einwegtuch für alle glatten Oberflächen im Reinraum aus Polyester Endlosfilament, 
gestrickt, zweilagig, ultraschallverschweißt, Kanten lasergeschnitten und versiegelt. 
 
- Sehr hohe Saugfähigkeit 
- Geringe Partikelabgabe 
- Sehr weich, hohe Abriebfestigkeit 
- Gewaschen und verpackt in ISO 4 Reinraum 
- Doppelt verpackt 
- Gewicht 241 g/m²

3
Pfennig Reinigungstechnik

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
300 x 300 ISO 4 - 8 100 4.667 985

3

Reinraum Wischtücher ASPURE
- PURE-3: 30 % Polyester, 57 % Rayon, 13 % Polyethylen 
- AS-3R: 30 % Polyester, 70 % Rayon 
- Vierfachfaltung

4
AS ONE

Typ Abmessungen Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
PURE-3 
AS-3R

 
*

200 x 250 
250 x 250

30 x 100 Stück 
30 x 100 Stück

3000 
3000

4.663 644  
4.663 645

* Lösungsmittelbeständig

4

Reinraumwischtücher ASPURE, Polyester/Rayon
Reinraumwischtücher aus Vliesstoff. 
 
- 30 % Polyester/70 % Rayon 
- Vierfachfaltung 
- Gewicht: ca. 30 g/m²  

- Dicke: ca. 360 µm 
- Wasseraufnahmevermögen: ca. 226 g/m²

5
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
250 x 250 ISO 6 30 x 100 Tücher 3000 4.659 073

5
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Reinraumwischtücher Sontara ®  MicroPure, Polyester/Zellulose
Sontara ®  MicroPure Vliesstoffe (Zellulose/Polyester) wurden speziell für den Einsatz im 
Reinraum entwickelt. Das Vlies verbindet die Saugfähigkeit von Naturfasern mit der 
Reinheit und Stärke eines Synthetikmaterials. Bei der Herstellung werden weder Bindemittel  
noch Chemikalien eingesetzt. 
Geringe extrahierbare Rückstände und ein niedriger Ionengehalt sorgen für einen hohen Grad an Sauberkeit und 
Reinheit. Die Partikelfreisetzung durch das Material selbst ist ebenfalls äußerst gering. Durch seinen Zelluloseanteil 
besitzt das Vliesmaterial eine hohe Absorptionsfähigkeit für Partikel und Flüssigkeiten.

1
Sontara

Typ Abmessungen Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Sontara ®  MicroPure 100 
Sontara ®  MicroPure 100 
Sontara ®  MicroPure AP 
Sontara ®  MicroPure AP 
Sontara ®  MicroPure SV 
Sontara ®  MicroPure SV

305 x 305 
224 x 224 
305 x 305 
224 x 224 
305 x 305 
224 x 224

ISO 5 + 6 
ISO 5 + 6 
ISO 6 - 9 
ISO 6 - 9 
ISO 7 - 9 
ISO 7 - 9

150 
300 
150 
300 
250 
500

9.390 185  
9.390 186  
9.390 187  
9.390 188  
9.390 189  
9.390 190

1

Reinraumwischtücher Bemcot ®

Bemcot ®  ist ein Faservlies aus 100 % Zellulose, aus Baumwoll-Recycling- Material,  
ohne chemische Zusätze und Bindemittel hergestellt. 
 
- Antistatisch 
- Fusselfrei 
- Lösungsmittelbeständig 
- Ausgezeichnete Saugkraft 
- Hoher Verschleißwiderstand 
- Sterilisierung möglich durch Dampf 
- Einfache Entsorgung durch Verbrennen, ohne Freisetzung giftiger Gase

2
AS ONE

Typ Reinraum 
Klasse

Abmessungen Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Bemcot ® M-3II 
Bemcot ® M-1 
Bemcot ® Super CN 
Bemcot ®  TR-7F 
Bemcot ®  EA-8 
Bemcot ®  AZ-8

6 - 8 
6 - 8 
5- 6 
6 
8 
6 - 8

250 x 250 
150 x 150 
240 x 300 
250 x 250 
300 x 250 
300 x 250

30 x 100 Tücher 
40 x 150 Tücher 
20 x 50 Tücher 
20 x 150 Tücher 
30 x 100 Tücher 
30 100 Tücher

3000 
6000 
1000 
3000 
3000 
3000

6.292 207  
6.292 208  
6.292 209  
6.292 210  
6.292 211  
6.292 212

2

Reinraum Wischtücher ASPURE, Cupro
- 100 % Cupro, sehr feine Cellulosefasern 
- Klebstofffrei 
- Lösungsmittelbeständig 
- Vierfachfaltung

3
AS ONE

Abmessungen Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
210 x 220 20 x 150 Stück 3000 4.663 643

3

Reinraum Wischtücher ASPURE, Polyester/Nylon
Sehr gute Wischkraft und Staubvermeidung durch Splitfaser. 
 
- Gestrickt aus 87 % Polyester/13 % Nylon 
- Lasergeschnitten 
- Doppelt verpackt 
- Gewicht: 130 g/m²  

- Dicke: ca. 360 µm 
- Wasseraufnahmevermögen: >195 g/m² 
- Reinstverpackung (Reinstwasserwäsche im Reinraum)

4
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
102 x 102 
152 x 152 
229 x 229

ISO 5 
ISO 5 
ISO 5

600 
150 
150

4.663 618  
4.663 619  
4.659 072

4
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinraum Wischtücher ASPURE, Polyester/Nylon
Splitfasern sorgen für ein gutes Reinigungsergebnis 
 
- 75 % Polyester/25 % Nylon 
- Lasergeschnitten 
- Doppelt verpackt 
- Gewicht: > 175 g/m²  

- Dicke: > 320 µm 
- Wasseraufnahmevermögen: > 320 g/m² 
- Reinstverpackung (Reinstwasserwäsche im Reinraum)

1
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
102 x 102 
152 x 152 
229 x 229

ISO 5 
ISO 5 
ISO 5

300 
150 
150

4.663 620  
4.663 621  
4.663 622

1

Reinraum Wischtücher ASPURE, Polyester/Nylon
Geteilte Fasern sorgen für einen sehr guten Reinigungseffekt. 
 
- Gestrickt aus 80 % Polyester/20 % Nylon 
- Hitzegeschnitten 
- Doppelt verpackt 
- Gewicht: 210 ±10g/m²  

- Dicke: 410 ±30 µm 
- Wasseraufnahmevermögen: >412,32 g/m² 
- Reinstverpackung (Reinstwasserwäsche im Reinraum)

2
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
152 x 152 
229 x 229

ISO 5 
ISO 5

100 
100

4.663 626  
4.659 071

2

Reinraum Wischtücher ASPURE, Polyester/Nylon
Splitfasern sorgen für ein gutes Reinigungsergebnis 
 
- 70 % Polyester/30 % Nylon 
- Hitzegeschnitten 
- Doppelt verpackt 
- Gewicht: > 210 g/m²  

- Dicke: > 390 µm 
- Wasseraufnahmevermögen: > 300 g/m² 
- Reinstverpackung (Reinstwasserwäsche im Reinraum)

3
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
102 x 102 
152 x 152 
229 x 229

ISO 5 
ISO 5 
ISO 5

100 
100 
100

4.663 623  
4.663 624  
4.663 625

3

Reinraum Staubtücher ASPURE
- Polyester 67 %, Nylon 33 % 
- Hitzegeschnitten 
- Gewicht: 210 g/m² 
 
Für einen Einsatz im Reinraum muss dieses Staubtuch vor dem Benutzen entsprechend der benötigten Reinraumklasse 
gewaschen werden.

4
AS ONE

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
200 x 200 ISO 5 50 x 10 Stück 10 4.663 651

4
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Reinraum Wischtücher Clino ®  One Way Profi, Mikrofaser
Einwegtuch für alle glatten Oberflächen im Reinraum aus PE/PA-Mikrofaser, gewebt, 
Kanten ultraschallversiegelt. 
 
- Hohe Reinigungseffizienz 
- Für Reinräume bis zur Luftreinheitsklasse ISO 4 
- Hohe Abriebfestigkeit 
- Gewicht: 9 g/Tuch 
- Doppelt verpackt

1
Pfennig Reinigungstechnik

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
300 x 300 ISO 4 - 8 150 4.667 999

1

Reinraum Wischtücher Clino ®  One Way Premium, Mikrofaser
Einwegtuch für alle glatten Oberflächen im Reinraum aus PE-Mikrofaser, gestrickt, 
laserversiegelte Kanten. 
 
- Hohe rückstandsfreie Aufnahmekapazität von partikulären und organischen Verunreinigungen wie  

Staub und ölhaltige Rückstände 
- Für sehr hoch empfindliche Oberflächen 
- Für Reinräume bis zur Luftreinheitsklasse ISO 4 
- Gewicht: 19,5 g/Tuch 
- Doppelt verpackt

2
Pfennig Reinigungstechnik

Abmessungen Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
300 x 300 ISO 4 - 8 150 4.667 998

2

Reinraum Wischtücher Clino ®  CR Pouch, vorgetränkt Polyester

Einwegtuch für alle glatten Oberflächen im Reinraum aus Polyester Endlosfilament, 
gestrickt, Kanten geschnitten und versiegelt. 
 
- Reinraumtuch, vorgetränkt mit 70 % IPA und 30 % DI-Wasser 
- Kontrollierter Verbrauch 
- Sofort Einsatzbereit »Ready-to-use« 
- Geringe Aerosolfreisetzung, im Vergleich zum Sprühverfahren 
- Komfortabel in wiederverschließbarem Beutel abgepackt 
- Gewicht: 37 g/m² 
- Doppelt verpackt

3

Pfennig Reinigungstechnik

Typ Abmessungen Reinraum 
Klasse

Steril Menge Bestell Nr.

mm pro VE
VS-Pro Pouch 
Pouch

230 x 280 
230 x 280

ISO 5 - 8 
ISO 5 - 8

+ 
-

30 
30

4.667 994  
4.667 995

3

4.667 994

Swabs
Swabs mit Papierschaft und beidseitigem Baumwollkopf.

4

5

6

AS ONE

Typ Länge Kopfgröße Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
rund 
rund 
rund 
spitz 
spitz 
spitz 
rund 
gerade, einseitig, Aluminium-Schaft

76 
76 
78 
75 
77 
78 
148 
151

3,6 x 15 
2,7 x 12 
4,7 x 15 
3,0 x 12 
2,8 x 14 
4,7 x 13 
4,7 x 15 
1,25 x 12

100 x 25 Stück 
200 x 25 Stück 
50 x 25 Stück 
200 x 25 Stück 
200 x 25 Stück 
50 x 25 Stück 
10 x 100 Stück 
1 x 100 Stück

2500 
5000 
1250 
5000 
5000 
1250 
1000 

100

4.659 081  
4.659 082  
4.659 086  
4.659 083  
4.659 084  
4.659 085  
4.663 663  
4.663 664

4 5

4.659 081

6

4.659 083
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinraum -Swabs
Reinraum -Swabs mit Schaft aus Polypropylen und Kopf aus partikelarmem Polyurethan 
oder Polyester, abgerundeter Kopf. Im Reinraum staubfrei verpackt

1
AS ONE

1

Länge Kopfgröße Material 
Kopf

Material 
Schaft

Reinraum 
Klasse

Verpackung Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
125 
125 
162 
162 
70 
70 
70

12,7 x 25 
12,7 x 25 
6,8 x 16,8 
6,8 x 16,8 
4,0 x 12,0 
3,5 x 11,0 
3,5 x 11,0

PU-Schaum 
Polyester 
PU-Schaum 
Polyester 
Polyester 
PU-Schaum 
Polyester

PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP

ISO 5 
ISO 5 
ISO 5 
ISO 5 
ISO 5 
ISO 5 
ISO 5

doppelt verpackt 
doppelt verpackt 
doppelt verpackt 
doppelt verpackt 
1 x 100 Stück 
1 x 100 Stück 
1 x 100 Stück

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

4.659 074  
4.659 075  
4.659 076  
4.659 077  
4.659 078  
4.659 079  
4.678 156

Präzisions -Swabs
Präzisions -Swabs wurden für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen und 
Anwendungen entwickelt. Sie sind ideal für die Verwendung mit Reinigungsmitteln, 
Fettlösern, Kopfreinigern und anderen Lösungsmitteln zur schnellen und präzisen Reinigung. 
 
Mit Kopf aus gewickeltem PU-Schaum 
- Stabil gewickelt für präzise Anwendungen 
- Gute Partikelaufnahme, zum Einsatz als Lösungsmittel-Applikatoren 
- Kleine Spitzen ermöglichen den Einsatz in sehr engen Toleranzbereichen 
- Gute Abriebfestigkeit zur Entfernung von hartnäckigen Verunreinigungen 
- Spitzes Ende zum Picken verwendbar 
 
Mit Kopf aus versiegeltem Polyester 
- Sehr sauberer und langlebiger Allzweck -Swab 
- Köpfe aus gewirktem Polyester oder Polyestervlies sind säure- und lösungsmittelbeständig 
- Sauber versiegelte Kanten ohne lose Fasern oder Teilchen 
- Für Reinraum-Verfahren mit geringsten Rückständen und Partikelverunreinigungen 
 
Mit Kopf aus versiegeltem PU-Schaum 
- Wirtschaftliche Allzweck -Swabs 
- Sehr gutes Lösungsmittelaufnahme und -haltevermögen 
- Frei von Klebstoffen oder Bindemitteln, die den Prozess kontaminieren könnten 
- Faserfreie Konstruktion erzeugt keine Partikel 
- Geeignet für Reinräume ab ISO Klasse 4

2
Ideal-tek

2

Länge Kopfgröße Kopf Material 
Kopf

Material 
Schaft

Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
150 
70 
70 
70 
70 
70 
80 
68

4,7 x 5,4 
3,7 x 3,7 
2,4 x 3,0 
1,6 x 3,0 
1,0 x 3,0 
3,3 x 3,5 
2,7 x 3,3 
2,5 x 3,0

abgerundet 
gewickelt, spitz 
abgerundet 
abgerundet 
abgerundet 
abgerundet 
spitz 
abgerundet

Polyester/Nylon 
PU-Schaum 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
PU-Schaum 
PU-Schaum 
PU-Schaum

PP 
Nylon 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP

ISO 4 
ISO 4 
ISO 4 
ISO 4 
ISO 4 
ISO 4 
ISO 4 
ISO 4

125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125

4.655 171  
6.266 882  
6.266 884  
6.266 885  
6.266 886  
6.266 887  
6.266 888  
6.266 889

Swabs in Stiftform ASPURE
- Kopf aus ultrafeinem Schaumstoff, PE 
- Schaft aus PP 
- Weniger Staub als Wattestäbchen 
- Austauschbarer Kopf

3
AS ONE

Typ Kopfgröße Länge Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
Stifttyp, weich 
Stifttyp, hart 
45° abgeschrägte Spitze, weich 
45° abgeschrägte Spitze, hart

Ø 5 mm x 16 mm 
Ø 5 mm x 16 mm 
Ø 5 mm x 16 mm 
Ø 5 mm x 16 mm

125 
125 
125 
125

500 
500 
500 
500

4.663 652  
4.663 653  
4.663 654  
4.663 655

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

3
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Reinigungsswabs für Reinraum ASPURE
Der staubarme Kopf ist mit dem Hauptkörper verschweißt. Kopfmaterial: Polyester/Nylon 
- Mikrofaser.

1
2
3

AS ONE

Kopfgröße Länge Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
1,25 x 18,5 
1,25 x 15 
1,25 x 19,5

146 
101 
150

ISO 5 
ISO 5 
ISO 5

10 
10 
10

4.663 660  
4.663 661  
4.663 662

1

4.663 660

2

4.663 661

3

Sticky Swabs, ESD
Sticky Swabs - ESD-sichere Reinigungsstäbchen. Die staubfreien Sticky Swabs werden 
speziell für eine sehr staubfreie Umgebung (Klasse 10-100) eingesetzt. Die anti-statische 
Behandlung kann elektrostatische Aufladung sicher ableiten. Sticky Swabs sind für den Umgang  
mit statisch empfindlichen Produkten geeignet.  
Eigenschaften: ESD-sicher, gute Absorption, flexibel, nicht-flüchtig, umweltfreundlich, keine Geruchsbelästigung.

4
Ideal-tek

Material:
Spitze: PVAC (Polyvinylacetat), Ethylacetat - Isopentylacetat
Griff: PVC

Beschreibung Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

pro VE
1 mm Ø 
2 mm Ø 
3 mm Ø 
Kit, Box mit 75 swabs gemischt 
(25 x 1mm, 25 x 2 mm, 25 x 3 mm)

ISO 1-2 
ISO 1-2 
ISO 1-2 
ISO 1-2

25 
25 
25 

1

6.272 061  
6.272 062  
6.272 063  
6.272 064

4

Klebe-Rollen ASPURE, PE
Die PE-Folie redutiert Partikel erhabeblich. Kann hängend angebracht werden,  
um die Fingerkuppen von Staub zu befreien. 
 
- Dicke: 50 µm/Schicht 
- Adhäsionskraft: 500 ±100 g/25 mm 
- Innendurchmesser: 38 mm 
- Der Griff ist optional erhältlich

5
AS ONE

Abmessungen 
(B x L)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
100 x 18000 
200 x 18000

10 
10

4.663 667  
4.663 668

5

Klebe-Rollen ASPURE, antistatisch, Faservlies
- Folie: Faservlies, Kern: PE 
- Antistatik-Schutz 
- Oberflächenwiderstand: 10 11 �  
- Dicke: 150 ±10 µm 
- Adhäsionskraft: 500 ±100 g/25 mm 
- Innendurchmesser: 76 ±0,5 mm 
- Der Griff ist optional erhältlich

6
AS ONE

Abmessungen 
(B x L)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
80 x 10000 
160 x 20000 
320 x 20000

12 
8 
1

4.663 671  
4.663 672  
4.663 673

6

Halterungen für Klebe-Rollen ASPURE
Kleberollen sind optional erhältlich.

7
AS ONE

Für Material Stiellänge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Rollenbreite 80 mm 
Rollenbreite 160 mm 
Rollenbreite 80 mm 
Rollenbreite 160 mm 
Rollenbreite 160 mm 
Rollenbreite 320 mm

Griff Eisen 
Griff Eisen 
Griff ABS-Kunstharz 
Griff PE 
Griff PE 
Griff PP

350 
270 
175 
275 

1015 
990

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.663 679  
4.663 680  
4.663 681  
4.663 682  
4.663 683  
4.663 684

7

4.663 662
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Handreiniger Rollen ASPURE
Die Rollen sind aus Silikonkautschuk und sind klebstofffrei.

1

2

AS ONE

Abmessungen 
(B x L)

Abmessungen Material Menge Bestell Nr.

mm pro VE
180 x 170 
42 x 118 
Ø 5 x 125

Rolle 152 
Rolle 30 
Kopf 15

x 
x 
x

Ø 30 mm 
Ø 20 mm 
Ø 5 mm

Halterung aus ABS-Kunststoff 
Halterung aus Aluminium 
Halterung aus PE

1 
1 
1

4.663 685  
4.663 686  
4.663 687

1 2

4.663 685

Übertragungsbögen für Handreiniger Rollen ASPURE
Papier Typ: 
- Vliesstofffolie, Haftbogen 
- Adhäsionskraft Standard: 1200 g/25 mm 
- Adhäsionskraft Split: 800 g/25 mm 
- Dicke: 230 µm 
 
Folien Typ: 
- PE Folie, Acryl-Haftbogen 
- Adhäsionskraft: 600 g/25 mm 
- Dicke: 80 µm

3
AS ONE

Typ Abmessungen 
(B x L)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Bogen Typ Standard 
Bogen Typ Split 
Folien Typ

240 x 330 
240 x 165 
195 x 335

500 
500 
500

4.663 697  
4.663 698  
4.663 699

3

Reinraumpapiere ASPURE
- Staubfrei 
- Recycelbar 
- 72 g/m² 
- Zellulose, wasserlösliches Harzpolymer 
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5

4
AS ONE

Größe Farbe Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

pro VE
A4 blau ISO 5 2500 4.663 782

4

Reinraumpapiere ASPURE
Die Reinraumpapiere sind in 5 verschiedenen Farben erhältlich. 
 
- 72 g/m² 
- Zellulose, wasserlösliches Harzpolymer 
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5 
- Oberflächenwiderstand: <10 11 �  
- Im Reinraum staubfrei verpackt

5
AS ONE

Größe Farbe Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

pro VE
A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A3 
A3 
B4

blau 
weiß 
rosa 
gelb 
grün 
blau 
grün 
blau

ISO 5 
ISO 5 
ISO 5 
ISO 5 
ISO 5 
ISO 5 
ISO 5 
ISO 5

2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
1250 
1250 
1250

4.659 102  
4.659 103  
4.663 783  
4.663 784  
4.663 785  
4.659 104  
4.663 787  
4.663 788

5
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Reinraumpapiere ASPURE, Economy
Die Reinraumpapiere sind in 5 verschiedenen Farben erhältlich. 
 
- 68 g/m² 
- Zellulose, wasserlösliches Harzpolymer 
- Antistatik Schutz 
- Oberflächenwiderstand: <10 11 �  
- Im Reinraum staubfrei verpackt

1
AS ONE

Größe Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A3 
A3 
A5 
B4

blau 
weiß 
rosa 
gelb 
grün 
blau 
grün 
blau 
blau

2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
1250 
1250 
5000 
1250

4.663 789  
4.663 790  
4.663 791  
4.663 792  
4.663 793  
4.663 794  
4.663 795  
4.663 796  
4.663 797

1

Reinraumpapiere ASPURE, sterilisiert
- Staubfrei 
- Recycelbar 
- 72 g/m² 
- Zellulose, wasserlösliches Harzpolymer 
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5 
- Mit Gammastrahlen sterilisiert 
- Im Reinraum staubfrei verpackt

2
AS ONE

Größe Farbe Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr.

pro VE
A4 
A4

blau 
weiß

ISO 5 
ISO 5

2500 
2500

4.663 798  
4.663 799

2

Reinraumnotizbuch
Notizbuch geeignet für die Nutzung in Reinräumen. 64 Seiten weißes Papier, liniert. 
 
- Oberflächenwiderstand: <10 11 �  
- 72 g/m² 
- Recycelbar 
- Im Reinraum staubfrei verpackt

3
AS ONE

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Reinraumnotizbuch 10 4.659 105

3

Reinraummarker, edding 8011
Zum dauerhaften Beschriften von speziellen Reinraumpapieren und laminierten Papieren 
in staubfreien Räumen. 
 
- Wisch- und wasserfest 
- Von den meisten Folien mit Isopropanol entfernbar 
- Sofort anwendbar 
- Rundspitze 
- Ohne Zusatz von Xylol und Toluol

4
Edding

Farbe Strich- 
stärke

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
schwarz 
blau

0,6 
0,6

10 
10

6.284 876  
6.286 142

4
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Farblinienband, PVC
PET-beschichtetes PVC-Klebeband mit wasserlöslichem Kleber.  
Erhältlich in unterschiedlichen Breiten und Farben. 
- leicht und rückstandslos ablösbar 
- Stärke: 0,14 mm 
- Hülse aus PE 
- Im Reinraum staubfrei verpackt

1
AS ONE

Breite Länge Farbe Menge Bestell Nr.
mm m pro VE
12 
12 
12 
12 
12 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33

rot 
blau 
gelb 
grün 
weiß 
rot 
blau 
gelb 
grün 
weiß 
rot 
blau 
gelb 
grün 
weiß

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
5 
5 
5

4.659 106  
4.659 107  
4.659 108  
4.659 109  
4.659 110  
4.659 111  
4.659 112  
4.659 113  
4.659 114  
4.659 115  
4.659 117  
4.659 118  
4.659 119  
4.659 120  
4.659 121

1

ASPURE ESD Farblinienband, PVC
PVC-Klebeband mit PET-Beschichtung 
- Hülse aus PE 
- Oberflächenwiderstand: 10 5-6 �  
- Stärke: 0,13 mm 
- antistatisch 
- Kein ESD Logo beim Fablinienband schwarz/gelb 
- Im Reinraum staubfrei verpackt

2
AS ONE

Breite Länge Farbe Menge Bestell Nr.
mm m pro VE
50 
50 
50 
50 
50 
50

33 
33 
33 
33 
33 
33

gelb 
weiß 
rot 
blau 
grün 
schwarz/gelb

5 
5 
5 
5 
5 
5

4.663 858  
4.663 859  
4.663 860  
4.663 861  
4.663 862  
4.663 863

2

Farblinienband , PVC
- Material: PVC, PET-beschichtet 
- Hülse: PE 
- schwarz/gelb 
- Stärke: ca. 0,142 mm 
- Im Reinraum staubfrei verpackt

3
AS ONE

Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm m pro VE
50 33 5 4.659 122

3

Dichtungsband ASPURE, PTFE
Zum Abdichten von Wasser- oder Gasleitungen. 
Temperaturbeständigkeit : -100 °C ... 250 °C 
- 1 g/m²

4
AS ONE

Breite Länge Farbe Menge Bestell Nr.
mm m pro VE
13 15 weiß 6 4.663 847

4
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15. Reinraum
Papier und Dokumentation/Klebebänder

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Doppelseitiges Klebeband ASPURE, antistatisch, PES
Doppelseitiges Polyester-Klebeband mit antistatischer Wirkung 
- Hülse PE 
- Oberflächenwiderstand: weniger als 10 9 �  
- Stärke: 0,05 mm

1
AS ONE

Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm m pro VE
25 
50 
25 
50

50 
50 
50 
50

1 
1 

10 
5

4.663 869  
4.663 870  
4.663 871  
4.663 872

1

Doppelseitiges Klebeband ASPURE, leitfähig, PE
Doppelseitiges Nonwoven Klebeband mit antistatischer Wirkung 
- Hülse: PE 
- Oberflächenwiderstand: weniger als 0,05  � /cm² 
- Stärke: ca. 0,05 mm

2
AS ONE

Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm m pro VE
25 
50 
25 
50

50 
50 
50 
50

1 
1 

10 
5

4.663 873  
4.663 874  
4.663 875  
4.663 876

2

Geräteschutz Folie ASPURE, PE
- Wasserlöslicher Klebstoff 
- Staubarme Kunststoffhülse mit abgeschrägten Rändern 
- Stärke: 50 µm

3
AS ONE

Breite Länge Farbe Menge Bestell Nr.
mm m pro VE
510 
1020 
510 
1020

100 
100 
100 
100

transparent 
transparent 
blau 
blau

5 
2 
5 
2

4.663 848  
4.663 849  
4.663 850  
4.663 851

3
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15. Reinraum
Reinigungsgeräte und -hilfsmittel/Reinigungssysteme Edelstahl

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Reinigungswagen Clino ®  CR mini EM-GMP1, Edelstahl

Vorpräparationssystem für 10 Moppbezüge, für hochsensible Bereiche, mit Entsorgung. 
Die kleine kompakte Reinigungseinheit CR mini wurde so konstruiert, dass sie mit dem 
Mopphalter bewegt werden kann. 
 
- Reinigungsmethode: EasyMop GMP mit für Sterilbereiche zertifizierter Systembox 
- Einstufiges Wischverfahren 
- Grundmodul elektropoliert 
- ISO Klasse 3 
- GMP Klasse A/B 
- Autoklavierbar 
 
Lieferumfang: Grundmodul mini aus reinraumgeeignetem Edelstahl, autoklavierbare Spezialrollen (100 mm), 
Systembox EasyMop GMP, 9 Liter Edelstahlbehälter MopTen für Moppabwurf.

1
Pfennig Reinigungstechnik

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Clino ®  CR mini EM-GMP1 530 x 430 x 430 1 4.667 989

1

Reinigungswagen Clino ®  CR1 FP-GMP/Clino ®  CR3 FP-GMP mit Flachpresse Ringo GMP ® , 
Edelstahl

Für hochsensible Bereiche, mit Entsorgung. 
 
- Reinigungsmethode: zertifizierte Flachpresse Ringo GMP für Sterilbereiche 
- Wechsel zwischen ein- und zweistufigem Wischverfahren möglich 
- ISO Klasse 3 
- GMP Klasse A/B 
- Autoklavierbar 
 
Lieferumfang (Clino ®  CR1 FP-GMP):  Grundmodul klein, aus reinraumgeeignetem Edelstahl, autoklavierbare 
Spezialrollen (100 mm), Flachpresse Ringo GMP ® , Edelstahlbehälter 25 l, Edelstahlbehälter 35 l, Edelstahlbehälter 9 l. 
 
Lieferumfang (Clino ®  CR3 FP-GMP):  Grundmodul groß, aus reinraumgeeignetem Edelstahl, autoklavierbare 
Spezialrollen (100 mm), Flachpresse Ringo GMP ® , 2 x Edelstahlbehälter 25 l, 2 x Edelstahlbehälter 9 l.

2

Pfennig Reinigungstechnik

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Clino ®  CR1 FP-GMP 
Clino ®  CR3 FP-GMP

* 530 x 740 x 700 
530 x 860 x 1090

1 
1

4.667 993  
4.667 992

* Grundmodul elektropoliert

2

4.667 992

Reinigungswagen Clino ®  CR4 EM-GMP, Edelstahl

Das reinraumtaugliche Modulbausystem für hochsensible Bereiche. 
 
- Reinigungsmethode: EasyMop GMP mit für Sterilbereiche zertifizierter Systembox 
- Clino Link: Reinraumgeeignetes Verbindungssystem für individuelle Anbringung von Zubehörteilen 
- Einstufiges Wischverfahren 
- Grundmodul elektropoliert 
- ISO Klasse 3 
- GMP Klasse A/B 
- Autoklavierbar 
 
Lieferumfang:  Grundmodul mittel, aus reinraumgeeignetem Edelstahl, autoklavierbare Spezialrollen (100 mm),  
2 x Systemboxen EasyMop GMP Edelstahl, 2 x 4 l Edelstahlbehälter, 1 x 35 l Edelstahlbehälter, 1 x 9 l Edelstahlbehälter

3
Pfennig Reinigungstechnik

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Clino ®  CR4 EM-GMP 630 x 610 x 1020 1 4.667 988

3
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15. Reinraum
Reinigungsgeräte und -hilfsmittel/Reinigungssysteme Kunststoff

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinigungswagen Clino ®  CR mini EM-CR1, Edelstahl
Vorpräparationssystem für 12 Moppbezüge, für nicht-sterile Bereiche. Die kleine 
kompakte Reinigungseinheit CR mini wurde so konstruiert, dass sie mit dem Mopphalter 
bewegt werden kann. 
 
- Reinigungsmethode: EasyMop CR mit ergonomisch optimierter Systembox 
- Einstufiges Wischverfahren 
- Grundmodul elektropoliert 
- ISO Klasse 7 
- GMP Klasse C 
 
Lieferumfang: Grundmodul mini aus reinraumgeeignetem Edelstahl, elektrisch leitfähige Spezialrollen (100 mm),  
2 blaue Systemboxen EasyMop, graue Schale für Systemboxen EasyMop.

1
Pfennig Reinigungstechnik

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Clino ®  CR mini EM-CR1 520 x 430 x 450 1 4.667 990

1

Reinigungswagen Clino ®  CR4 EM-CR, Edelstahl

Das reinraumtaugliche Modul-Bau-System für hochsensible Bereiche ohne Forderung der Sterilität. 
 
- Reinigungsmethode: EasyMop CR mit ergonomisch optimierter Systembox 
- Tuchvorpräparation für Oberflächenreinigung in der PlusBox 
- Clino Link: Reinraumgeeignetes Verbindungssystem für individuelle Anbringung von Zubehörteilen 
- Einstufiges Wischverfahren 
- Grundmodul und Lenkrollen elektrisch leitfähig 
- ISO Klasse 7 
- GMP Klasse C 
- Autoklavierbar 
 
Lieferumfang: Grundmodul mittel, aus reinraumgeeignetem Edelstahl, elektrisch leitfähige Spezialrollen (100 mm),  
2 blaue Systemboxen EasyMop CR, 2 PlusBoxen, 1 graue Schale für Systemboxen, 1 x 35 l und  
1 x 5 l Kunststoffbehälter

2
Pfennig Reinigungstechnik

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Clino ®  CR4 EM-CR 630 x 610 x 1020 1 4.667 987

2

Reinigungswagen Clino ®  CR6 FP mit Flachpresse, Edelstahl

3-Eimer-System mit 4 Eimern für Oberflächenreinigung und Versorgungsartikel. 
 
- Reinigungsmethode: Flachpresse Clino Edelstahl 
- Wechsel zwischen ein- und zweistufigem Wischverfahren möglich 
- Grundmodul und Lenkrollen elektrisch leitfähig 
- ISO Klasse 7 
- Autoklavierbar 
 
Lieferumfang: Grundmodul groß, aus reinraumgeeignetem Edelstahl, autoklavierbare Spezialrollen (100 mm), 
Flachpresse Clino Edelstahl, 3 x 15 l Kunststoffeimer (blau) mit Edelstahlgriff, 4 x 6 l Kunststoffeimer (blau) mit 
Edelstahlgriff

3
Pfennig Reinigungstechnik

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Clino ®  CR6 FP 540 x 800 x 1020 1 4.667 991

3
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15. Reinraum
Reinigungsgeräte und -hilfsmittel/Mopphalter und Moppbezüge

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Moppbezüge King CR Tuchmopp, Einweg
Für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden und für das einstufige Wischverfahren 
geeignet. 
 
- 100 % Polyester 
- ISO Klasse 3 
- GMP Klasse C 
- Autoklavierbar 
- Geeignet für Zytostatikabereiche 
- Sehr hochwertige, reinraumgeeignete Verarbeitung 
- Vorgewaschen, einzeln doppelt verpackt

1
Pfennig Reinigungstechnik

Abmessungen 
(B x L)

Gewicht Steril Auto- 
klavierbar

Menge Bestell Nr.

mm g pro VE
400 x 120 
400 x 120

* 50 
50

+ 
-

- 
+

1 
1

4.668 013  
4.668 014

* gammasterilisiert

1

Moppbezüge Clino One Way Ultra PW/Clino One Way Ultra PW-I, Einweg

Für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden. 
 
- 100 % PES-Mikrofaser mit Spezialstruktur für optimale Partikelaufnahme 
- ISO Klasse 5 
- GMP Klasse A/B 
- Sehr hochwertige, reinraumgeeignete Verarbeitung 
- Leichtgängig und effektiv durch Softborsten 
- Vorgewaschen und einzeln doppelt verpackt

2

Pfennig Reinigungstechnik

Typ Abmessungen 
(B x L)

Gewicht Steril Menge Bestell Nr.

mm g pro VE
Clino One Way Ultra PW-I 
Clino One Way Ultra PW

* 400 x 120 
400 x 120

55 
55

+ 
-

5 
5

4.668 011  
4.668 012

* gammasterilisiert

2

Moppbezüge MicroSicuro, PES
Die Keimreduktion von Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen um über 99 %, wird bereits 
beim Einsatz nur mit Wasser erreicht. Für Graubereiche, alle glatten und strukturierten 
Hartböden, rutschhemmende Beläge, Trockenreinigung und für das einstufige Wischverfahren geeignet. 
 
- 100 % PES High-Tech Mikrofaser, mit Softborste 
- Waschbar bis 95 °C 
- Für niedrige Trocknertemperaturen geeignet 
- ISO Klasse 9

3
Pfennig Reinigungstechnik

Abmessungen 
(B x L)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm g pro VE
400 x 120 130 1 4.668 007

3

Moppbezüge MicroSicuro CR/A, PES, Mehrweg

Entfernt 99,9 % aller Partikel im einstufigen Verfahren. Für alle gängigen Reinraum-, Pharma- und Lochböden und für 
rutschhemmende Beläge geeignet. 
 
- 100 % PES-Mikrofaser mit Softborste spezial 
- Waschbar bis 95 °C 
- Für hohe Trocknertemperaturen geeignet 
- ISO Klasse 5 
- GMP Klasse A/B 
- Autoklavierbar bis zu 50 Aufbereitungszyklen 
- Desinfektionsmittelbeständig 
- Gammastrahlenbeständig

4
Pfennig Reinigungstechnik

Abmessungen 
(B x L)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm g pro VE
400 x 120 110 1 4.668 008

4
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15. Reinraum
Reinigungsgeräte und -hilfsmittel/Mopphalter und Moppbezüge

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Moppbezüge MicroMopp Standard CR/A, PES, Mehrweg

Für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden und für das einstufige Wischverfahren geeignet. 
 
- 100 % PES Mikrofaser (Polyestermikroschlingen) mit Polypropylen-Borste 
- Waschbar bis 95 °C 
- Für mittlere Trocknertemperaturen geeignet 
- ISO Klasse 7 
- GMP Klasse C 
- Autoklavierbar 
- Nicht geeignet für chlorhaltige Desinfektionsmittel

1
Pfennig Reinigungstechnik

Abmessungen 
(B x L)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm g pro VE
400 x 120 110 1 4.668 009

1

Moppbezüge King CR, Mehrweg

Entfernt 99,9 % aller Partikel im einstufigen Verfahren. Für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden. 
 
- 100 % PES-Mikrofaser in reinraumgerechter High-Tech-Verarbeitung 
- Hohlgestricktes Schlingenmaterial mit versiegelten Kanten 
- Waschbar bis 95 °C 
- Für hohe Trocknertemperaturen geeignet 
- ISO Klasse 5 
- GMP Klasse A/B 
- Autoklavierbar bis zu 50 Aufbereitungszyklen 
- Desinfektionsmittelbeständig 
- Gammstrahlenbeständig 
- Optimiert für Flachpresse Ringo GMP 
- Minimale Eigenpartikelabgabe

2
Pfennig Reinigungstechnik

Abmessungen 
(B x L)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm g pro VE
400 x 120 140 1 4.668 010

2

Mopphalter, Edelstahl, invers
- Speziell für Einmalmopp 
- Edelstahlplatte an der Unterseite 
- Mit ClinoConnect Lock 
- Nicht für Flachpresse geeignet 
- Autoklavierbar 
- Passend für alle PPS Moppstiele

3
Pfennig Reinigungstechnik

Breite Menge Bestell Nr.
mm pro VE
400 1 4.668 006

3
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15. Reinraum
Reinigungsgeräte und -hilfsmittel/Mopphalter und Moppbezüge

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mopphalter Clino ®  Synchro CR und Clino ®  Synchro Hybrid

Die Mopphalter aus autoklavierbarem Hochleistungs-Kunststoff (Clino ®  Synchro CR) oder in Kombination mit Edelstahl 
(Clino ®  Synchro Hybrid), speziell für Reinräume, sind leicht zu reinigen. Sie sind geeignet für Moppabwurf MopDrop CR 
und Vorpräparation mit EasyMop ® . 
 
- Clino ®  Synchro Hybrid mit Metallflügeln aus V4A Edelstahl 
- Mit Verschlusssystem ClinoConnect Lock 
- Berührungslose Öffnung mit MopDrop CR 
- Symmetrische Öffnung für erleichterte Moppaufnahme 
- 100 % Auflagefläche 
- Autoklavierbar 
- Passend für alle PPS Moppstiele

1
Pfennig Reinigungstechnik

Typ Abmessungen 
(B x L)

Gewicht Menge Bestell Nr.

mm g pro VE
Clino ®  Synchro CR 
Clino ®  Synchro Hybrid

400 x 100 
400 x 100

372 
475

1 
1

4.668 001  
4.668 005

1

Mopphalter mit Stiel, Edelstahl, invers

Einteilige Mopphalter für Reinräume. Stiel und Stielaufnahme sind aus einem Stück gefertigt. Sie sind geeignet für 
Vorpräparation mit EasyMop ®  und Flachpresse Ringo ® . 
 
- Glattflächige Verarbeitung 
- GMP-konform 
- Autoklavierbar

2
Pfennig Reinigungstechnik

Länge Breite Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE
1600 400 1 4.668 004

2

Moppsystem IsoClean

Moppsystem IsoClean zur reinraumgerechten Reinigung von Sicherheitswerkbänken und Isolatoren. 
 
- Hitzestabiler Spezialkunststoff 
- Autoklavierbar 
- Mit ClinoConnect Lock 
- Passend für alle PPS Moppstiele 
 
Mopp ClinoOneWay Ultra Mini PW/I 
- Einmalmopp 
- vorgewaschen 
- gammabestrahlt, inkl. Zertifikat 
- GMP Reinheitsklasse A/B 
- ISO Reinheitsklasse 5 
- doppelt verpackt 
- 1 VE = 4 Stück

3

4
5

Pfennig Reinigungstechnik

Typ Breite Länge Menge Bestell Nr.
mm mm pro VE

Mopp ClinoOneWay Ultra Mini 
Mopphalter IsoClean CR 
Mopphalter IsoClean GMP

70 
50 
50

190 
190 
190

4 
1 
1

4.671 401  
4.671 402  
4.671 404

3

4

4.671 401

5

4.671 402
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Reinigungsgeräte und -hilfsmittel/Mopphalter und Moppbezüge-Einrichtung/Matten- und Bodenbeläge

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Teleskopstiele

- Passend für alle PPS Mopphalter 
- Autoklavierbar

Pfennig Reinigungstechnik

1

4.668 000

1

Beschreibung Material Länge Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Mit Kipphebel, mit Hülse und Schnellverschluss 
Mit Kipphebel

* Aluminium 
Edelstahl

1000 ... 1800 
1000 ... 1800

1 
1

4.668 000  
4.668 003

* für ClinoConnect und ClinoConnect Lock

Klebematten Sticky Mat
Die Klebematten Sticky Mat bieten Ihnen auf eine schnelle und unkomplizierte Weise die 
Möglichkeit, Schuhsohlen oder andere Gegenstände vor dem Betreten eines hygienischen 
bzw. sauberen Bereiches von Staub oder mitgetragenem Schmutz zu säubern. 
 
Jede Sticky Mat besteht aus einem Stapel von einzeln abziehbaren Polyethylenfolien mit Klebestreifen,  
die effektiv Schmutz und Staub festhalten. Jede Matte ist leicht auf dem Boden oder im dazugehörigen  
Rahmen mit Doppel-Klebeband zu befestigen. 
 
Eine transparente Schutzfolie schützt das oberste Blatt der klebrigen Matte, bis diese zum Einsatz kommt.  
Die Eckklappen sind fortlaufend nummeriert, um die Anzahl der verbleibenden Blätter anzuzeigen.  
Frei von Schwermetallen und gefährlichen Chemikalien. 
 
Mattengröße: 46 x 114 cm, geliefert in Blöcken mit 30 Blättern, 10 Blöcke pro Karton (300 Blätter gesamt).  
Der Laminat-Rahmen für die Klebefolien-Matten hat die Größe von 61 x 129 cm

2 3
Ergomat A/S

Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

Rahmen für Reinraummatten 
1 Reinraummatte à 30 Blätter 
1 Reinraummatte à 30 Blätter 
10 Reinraummatten à 30 Blätter, inkl. Rahmen 
10 Reinraummatten à 30 Blätter, inkl. Rahmen

grau 
weiß 
blau 
weiß 
blau

1 
10 
10 

1 
1

6.272 245  
6.272 241  
6.272 242  
6.272 243  
6.272 244

2

3

Klebematten ASPURE, LDPE
Entfernt Staub und Schmutz von den Schuhsohlen, in verschiedenen Haftstärken bei 
einer Dicke von 45 µm, pro Lage. 
 
- Nummeriert 
- Wasserlöslicher Klebstoff 
- 1 Karton à 10 Matten, 30-lagig

4 5
AS ONE

Typ Farbe Abmessungen 
(B x L)

Dicke Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
Stark adhäsiv 
Stark adhäsiv 
Stark adhäsiv 
Stark adhäsiv 
Stark adhäsiv 
Stark adhäsiv 
Mittelstark adhäsiv 
Mittelstark adhäsiv 
Mittelstark adhäsiv 
Mittelstark adhäsiv 
Mittelstark adhäsiv 
Mittelstark adhäsiv 
Mittelstark adhäsiv

blau 
blau 
blau 
weiß 
weiß 
weiß 
grün 
blau 
blau 
blau 
weiß 
weiß 
weiß

450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200 
450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200 
600 x 900 
450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200 
450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
40

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

4.663 708  
4.663 709  
4.663 710  
4.663 711  
4.663 712  
4.663 713  
4.663 714  
4.663 715  
4.663 716  
4.663 717  
4.663 718  
4.663 719  
4.663 720

4

5
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15. Reinraum
Einrichtung/Matten- und Bodenbeläge

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Klebematten ASPURE, MDPE
Entfernt Staub und Schmutz von den Schuhsohlen, in verschiedenen Haftstärken bei 
einer Dicke von 35 µm, pro Lage. Wenn die oberste Klebematte verschmutzt ist, kann man 
diese Lage einfach entfernen und direkt auf der nächsten des Stapels weiterarbeiten.  
Die Anzahl der verbleibenden Matten auf dem Stapel wird durch die Zahl in der Ecke angezeigt. 
1 Karton à 10 Matten, 30-lagig oder 1 Karton à 6 Matten, 60-lagig

1
AS ONE

Typ Farbe Abmessungen 
(B x L)

Dicke Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
Stark adhäsiv, 30-lagig 
Stark adhäsiv, 30-lagig 
Stark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Schwach adhäsiv, 60-lagig 
Schwach adhäsiv, 60-lagig 
Schwach adhäsiv, 60-lagig

blau 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau 
weiß 
weiß 
weiß 
blau 
blau 
blau

450 × 900 
600 × 900 
600 × 1200 
380 x 700 
450 × 900 
600 × 900 
600 × 1200 
450 × 900 
600 × 900 
600 × 1200 
450 × 900 
600 × 900 
600 × 1200

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

6 
6 
6

4.663 721  
4.663 722  
4.663 723  
4.663 724  
4.659 087  
4.659 088  
4.659 089  
4.659 092  
4.659 090  
4.659 091  
4.663 725  
4.663 726  
4.663 727

1

Klebematten ASPURE, LDPE
Entfernt Staub und Schmutz von den Schuhsohlen. 
 
- Jede Lage ist mit Antistatik Schutz behandelt 
- Oberflächenwiderstand: 10 8 - 10 9 �  
- Nummerierte Lagen, in 45 µm Dicke pro Lage 
- Wasserlöslicher Klebstoff 
- 1 Karton à 10 Matten, 30-lagig

2
AS ONE

Farbe Abmessungen 
(B x L)

Dicke Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
blau 
blau 
blau

450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200

45 
45 
45

10 
10 
10

4.663 728  
4.663 729  
4.663 730

2

Klebematten ASPURE, MDPE
Wenn die oberste Klebematte verschmutzt ist, wird diese Lage einfach entfernt und man 
kann direkt auf der nächsten Lage des Stapels weiterarbeiten. 
 
- Mittelstark oder schwach adhäsiv 
- Antistatik Schutz 
- Oberflächenwiderstand: 10 9 - 10 11 �  
- Nummerierte Lagen, in 35 µm Dicke pro Lage 
- Wasserlöslicher Klebstoff 
- 1 Karton à 10 Matten, 30-lagig oder 1 Karton à 6 Matten, 60-lagig

3
AS ONE

Typ Farbe Abmessungen 
(B x L)

Dicke Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Mittelstark adhäsiv, 30-lagig 
Schwach adhäsiv, 60-lagig 
Schwach adhäsiv, 60-lagig 
Schwach adhäsiv, 60-lagig

weiß 
weiß 
weiß 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau

450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200 
450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200 
450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35

10 
10 
10 
10 
10 
10 

6 
6 
6

4.659 093  
4.659 094  
4.659 095  
4.659 096  
4.659 097  
4.659 098  
4.663 731  
4.663 732  
4.663 733

3

Klebematten ASPURE, MDPE, Antibakteriell
Entfernt Staub und Schmutz von den Schuhsohlen. 
 
- Mittelstark adhäsiv 
- Nummeriert 
- Wasserlöslicher Klebstoff 
- 1 Karton à 6 Matten, 30-lagig

4
AS ONE

Farbe Abmessungen 
(B x L)

Dicke Menge Bestell Nr.

mm µm pro VE
grün 
grün 
grün

450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200

35 
35 
35

6 
6 
6

4.663 736  
4.663 737  
4.663 738

4
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15. Reinraum
Einrichtung/Matten- und Bodenbeläge

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Rahmenunterlage für Klebematten ASPURE
Rahmenunterlage geeignet für Klebematten in verschiedenen Größen.

1
AS ONE

Material Abmessungen 
(B x L)

Für Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Kunststoff 
Kunststoff 
Kunststoff 
Gummi 
Gummi 
Gummi

550 x 1000 
700 x 1000 
700 x 1300 
575 x 1025 
725 x 1025 
725 x 1325

450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200 
450 x 900 
600 x 900 
600 x 1200

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.663 742  
4.663 743  
4.663 744  
4.659 099  
4.659 100  
4.659 101

1

Klebematte Nomad �  4300
Ideal geeignet für Bereiche mit erhöhter Anforderung an die Luftreinheit.  
Die Klebeschicht der Nomad �  Matte fängt beim Überschreiten alle Staubpartikel von den 
Schuhen und bindet sie, so dass sie nicht weiter verteilt werden können. Sie muss nicht gereinigt werden,  
da bei Bedarf die gebrauchte Klebschicht abgezogen wird und eine neue zur Verfügung steht.  
Die silikonfreie Matte ist einfach und rückstandsfrei auf dem Boden zu fixieren. 
 
- Besteht aus mehreren, mit Klebstoff beschichteten, klaren Polyethylenschichten,  

die auf einem Vinylrücken befestigt sind 
- Für den Einsatz im Eingang zu sterilen Räumen (Reinraumbedingungen) oder Anforderungen an höchste Hygiene 
- 40 Lagen durchnummeriert 
- Abziehbare Einwegmatte 
- Einfach zu verlegen 
- Kann ohne Probleme begangen und befahren werden 
- Sehr gute Entfernung und Einbehaltung der Schmutzpartikel

2
3M Deutschland

Typ Farbe Abmessungen Menge Bestell Nr.
mm pro VE

ADHWS45 
ADHWS60 
ADHBU60 
ADHWS90

weiß 
weiß 
blau 
weiß

450 x 1150 
600 x 1150 
600 x 1150 
900 x 1150

6 
6 
6 
6

7.634 641  
6.267 066  
6.267 065  
6.267 903

2

Klebematten ASPURE, PU, abwischbar
Entfernt Staub und Schmutz von den Schuhsohlen. 
 
- Antibakteriell 
- Adhäsionskraft kann durch Abwischen mit Wasser wieder hergestellt werden

3 4
AS ONE

Abmessungen 
(B x L)

Dicke Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
450 x 900 
600 x 900 
900 x 1200

3 
6 
6

1 
1 
1

4.663 739  
4.663 740  
4.663 741

3

4
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15. Reinraum
Einrichtung/Matten- und Bodenbeläge-Tische, Regale, Transportwagen, Spender

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Matte Infinity Smooth/Infinity Smooth ESD/Infinity Smooth Deluxe

Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan. Die Infinity Smooth-Matte ist auf Grund ihrer 
geschlossenen Oberfläche sehr leicht zu reinigen und hat eine sehr gute Chemikalien- 
und UV-Beständigkeit (außer für organische Lösungsmittel). 
 
- Solide Arbeitsplatzmatte mit ausgefüllten Noppen 
- Abmessungen 600 x 900 mm 
- Geformte abgeschrägte Kanten 
- Silikon und Latex-frei 
- Anti-statische Eigenschaften 
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der Klasse ISO 5 
- 6 Jahre Garantie

1 2

Ergomat A/S

Beschreibung Farbe Höhe Menge Bestell Nr.
mm pro VE

Infinity Smooth 
Infinity Smooth 
Infinity Smooth 
Infinity Smooth 
Infinity Smooth ESD 
Infinity Smooth ESD 
Infinity Smooth ESD 
Infinity Smooth ESD 
Infinity Smooth Deluxe 
Infinity Smooth Deluxe 
Infinity Smooth Deluxe 
Infinity Smooth Deluxe

schwarz 
weiß 
silber 
blau 
schwarz 
weiß 
silber 
blau 
schwarz 
stainless 
silber 
blau

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
15 
15 
15 
15

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.106 360  
9.106 361  
9.106 362  
9.106 363  
9.106 364  
9.106 366  
9.106 367  
9.106 365  
9.106 368  
9.106 369  
9.106 370  
9.106 371

1

2

Transportwagen, Edelstahl
Transportwagen aus Edelstahl, aus zwei Rundrohr-Schiebebügeln Ø 25 mm. Dazwischen eingeschweißt tiefgezogene Borde mit ringsumlaufendem, erhöhtem 
Profilrand mit großen Radien, ohne Schmutzecken, 35 mm abgekantet mit Sicherheitsumschlag nach innen. Der Transportwagen ist fahrbar auf 4 Lenkrollen, 
davon 2 mit Feststellern, Ø 125 mm, Bereifung antistatisch. Massive Kunststoff-Abweiserrollen schützen vor Beschädigungen.

3

Spezifikationen
Flächenbelastung pro Bord: 40 kg
Abmessungen Bord (B x T): 800 x 500 mm
Abmessungen, außen (B x T x H): 895 x 595 x 950 mm

Beschreibung Tragkraft Menge Bestell Nr.

kg pro VE
2 Borde, 4 Rollen im Edelstahl-Gehäuse 
3 Borde, 4 Rollen im Edelstahl-Gehäuse

80 
120

1 
1

6.291 558  
6.290 737

3
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15. Reinraum
Einrichtung/Tische, Regale, Transportwagen, Spender

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Reinraum-Transportwagen
- Material Edelstahl (1.4301/AISI 304) 
- Funktionsoberflächen in KEK-Finish 
- Böden mit glatter Oberfläche oder Böden mit Maßlochung (ø 10 mm im Raster 15 x 15 mm) 
- Fest eingeschweißt 
- Je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert 
- Vierkantprofile oben mit Kunststoffkappe geschlossen 
- 4 Lenkrollen elektrisch leitfähig, davon 2 feststellbar

1

2
3

KEK

Beschreibung Breite Tiefe Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE

1 Boden ungelocht 
1 Boden ungelocht 
1 Boden ungelocht 
1 Boden gelocht 
2 Böden ungelocht 
2 Böden gelocht 
3 Böden ungelocht 
3 Böden gelocht

800 
1000 
1200 

800 
800 
800 
800 
800

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.661 688  
4.661 689  
4.661 690  
4.661 691  
4.661 692  
4.661 693  
4.661 694  
4.661 695

1

4.661 691

2

4.661 694

3

4.661 695

Spenderbox
- Material Edelstahl (1.4301/AISI 304) 
- Funktionsoberflächen in KEK-Finish 
- zur Bestückung mit diversen Einwegartikeln (Hauben, Handschuh, etc.) 
- 1 - 4 Abteile 
- aufklappbarer Deckel mit Bügelgriff zur Befüllung 
- Sichtschlitze auf der Frontseite zur Überwachung des Füllstandes 
- geprägte Entnahmeöffnung 
- herausnehmbare Auffangschale angeordnet unter der Entnahmeöffnung 
- 2 Befestigungslöcher auf der Rückseite zur Wandmontage

4

KEK

Typ Beschreibung Breite Tiefe Höhe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE

SPB-1-HIG 
SPB-2-HIG 
SPB-3-HIG 
SPB-4-HIG

1 Abteil 
2 Abteile 
3 Abteile 
4 Abteile

200 
400 
600 
800

200 
200 
200 
200

600 
600 
600 
600

1 
1 
1 
1

4.661 672  
4.661 673  
4.661 674  
4.661 675

4

4.661 675
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15. Reinraum
Einrichtung/Tische, Regale, Transportwagen, Spender

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Laborstuhl Labsit

Labsit ist der neue Stuhl für jede Art von Labor. Seine intelligente Flexfunktion bietet Komfort und Laborergonomie bei einem Minimum an Einstellaufgaben. 
Labsit verfügt über alle Eigenschaften, die der Arbeitsplatz Labor verlangt und ist zugleich leicht und universell einsetzbar. So ist Labsit Laborspezialist und 
Allrounder in einem. 
 
- Fugenarm dank Hygienic-Design für einfache Reinigung und Desinfektion. 
- Desinfizierbar und chemikalienbeständig: Resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien. 
- Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder (weich und bequem, abwaschbar und antibakteriell) oder mit Soft-Touch-PU-Schaum (extrem robust, abwaschbar und   

antibakteriell) in der Farbe schwarz. 
- Reinraumgeeignet: Für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 14644-1 zertifiziert. 
- Geeignet für Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 nach der Biostoff-Verordnung, GMP-konform. 
- Die Rückenlehne aus Kunststoff mit ihrer 3D-Flexfunktion passt sich automatisch den Bewegungen des Nutzers an, sowohl beim Zurücklehnen als auch bei   

seitlicher Drehung des Oberkörpers. 
- Flexfunktion in der Sitzvorderkante unterstützt das labortypische vorgeneigte Arbeiten. 
- Das geringe Gewicht und der integrierte Griff sorgen für maximale Mobilität und einfaches Handling im Labor. 
- Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder. 
- Kippsicheres Aluminium-Fußkreuz poliert, flache Bauart. 
- Der verchromte Fußring bei den hohen Ausführungen bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schne ll in der Höhe verstellen. 
- Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen). 
- 10 Jahre Garantie, Made in Germany 
 
Zubehör: Armlehnen (Paar). Lab-Clip: Mit dem intelligenten Lab-Clip lässt sich Labsit einfach, individuell und schnell beschriften, das schafft Ordnung.  
Jederzeit an- und abclipsbar.

1

2

3

4

Typ Material Beschreibung Sitzhöhen- 
verstellung

Farbe Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Laborstuhl 
Armlehnen 
Clip

Kunstleder 
Kunstleder 
Kunstleder 
PU-Schaum 
PU-Schaum 
PU-Schaum 
Kunstleder 
Kunstleder 
Kunstleder 
PU-Schaum 
PU-Schaum 
PU-Schaum 
Kunstleder 
Kunstleder 
Kunstleder 
Kunstleder 
PU-Schaum 
PU-Schaum 
PU-Schaum

Rollen 
Rollen 
Rollen 
Rollen 
Rollen 
Rollen 
Gleiter, Fußring 
Gleiter, Fußring 
Gleiter, Fußring 
Gleiter, Fußring 
Gleiter, Fußring 
Gleiter, Fußring 
Sitz-Stop-Rollen, Fußring 
Sitz-Stop-Rollen, Fußring 
Sitz-Stop-Rollen, Fußring 
Sitz-Stop-Rollen, Fußring 
Sitz-Stop-Rollen, Fußring 
Sitz-Stop-Rollen, Fußring 
Sitz-Stop-Rollen, Fußring 
 
beschriftbar

450-650 
450-650 
450-650 
450-650 
450-650 
450-650 
520-770 
520-770 
520-770 
520-770 
520-770 
520-770 
560-810 
560-810 
560-810 
560-810 
560-810 
560-810 
560-810

Blau 
Anthrazit 
Orange 
Blau 
Anthrazit 
Orange 
Blau 
Anthrazit 
Orange 
Blau 
Anthrazit 
Orange 
Blau 
Anthrazit 
Orange 
Anthrazit 
Blau 
Anthrazit 
Orange

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.287 729  
6.287 730  
6.287 731  
6.287 732  
6.287 733  
6.287 734  
6.287 735  
6.287 736  
6.287 737  
6.287 738  
6.287 739  
6.287 740  
6.287 741  
6.287 742  
6.287 743  
6.310 404  
6.287 744  
6.287 745  
6.287 746  
6.287 748  
6.287 749

1

6.287 729

2

6.287 737

3

6.287 745

4

6.287 749
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15. Reinraum
Einrichtung/Garderoben

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Garderobenständer, Edelstahl
Mit Rollen aus Nylonurethan, mit Stopper, Ø 50 mm.

1
AS ONE

Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
1200 x 400 x 2000 
1500 x 400 x 2000 
1800 x 400 x 2000

1 
1 
1

4.663 777  
4.663 778  
4.663 779

1

Kleiderbügel, Edelstahl
- Kleiderbügel mit Namensschildern 
- Befestigungsklammern zum Aufhängen von Masken und Handschuhen

2 3
AS ONE

Typ Abmessungen 
(B x L)

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
Kleiderbügel 
Befestigungsklammern

420 x 178,5 
-

10 
6

4.663 780  
4.663 781

2

3

Reinraum Wandgarderoben
Garderobe bestehend aus Grundgestell und Kleiderbügel 
 
- Material Edelstahl (1.4301/AISI 304) 
- fest eingeschweißte Kleiderbügel 
- Grundgestell aus Vierkantrohr 
- Vierkantprofile mit Kunststoffkappen (schwarz) geschlossen 
- für bauseitige Wandmontage vorbereitet 
- 4 mit Kunststoffkappen (schwarz) geschlossene Befestigungslöcher 
- ohne Befestigungsmaterial 
- Varianten mit 7, 8, 9, 10, 11 Bügel

4
KEK

Breite Tiefe Höhe Beschreibung Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
800 
900 
1000 
1100 
1200

500 
500 
500 
500 
500

305 
305 
305 
305 
305

7 Bügel 
8 Bügel 
9 Bügel 
10 Bügel 
11 Bügel

1 
1 
1 
1 
1

4.661 723  
4.661 724  
4.661 725  
4.661 726  
4.661 727

4

Reinraumgarderoben
Garderobe bestehend aus Grundgestell und Kleiderbügel 
 
- Material Edelstahl (1.4301/AISI 304) 
- fest eingeschweißte Kleiderbügel 
- Grundgestell aus Vierkantrohr 
- Querverstrebung zur Stabilisierung 
- Vierkantprofile mit Kunststoffkappen (schwarz) oben geschlossen 
- Fußbodenausgleich mit Tellerfüßen aus CNS (±10 mm) 
- Varianten mit 9, 12, 15 Bügel

5
KEK

Breite Tiefe Höhe Beschreibung Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
1000 
1300 
1600

500 
500 
500

2000 
2000 
2000

9 Bügel 
12 Bügel 
15 Bügel

1 
1 
1

4.661 720  
4.661 721  
4.661 722

5
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15. Reinraum
Einrichtung/Sit-over Bänke

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Sit-Over Bänke, Melamin
Sit-Over-Bank bestehend aus Sitzfläche, Schuhablagefächern und Sockel 
 
- Material Melaminharz-beschichtete Spanplatte (V20) 
- Farben: Weiß oder Grau 
- Oberfläche: matt 
- einseitige Ausführung oder zweiseitige Ausführung 
- 3 reihige Anordnung der Schuhfächer

1 2
KEK

Breite Tiefe Höhe Beschreibung Farbe Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
820 
820 
1090 
1090 
1360 
1360 
820 
820 
1090 
1090 
1360 
1360

450 
450 
450 
450 
450 
450 
600 
600 
600 
600 
600 
600

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600

einseitige Ausführung, 9 Fächer 
einseitige Ausführung, 9 Fächer 
einseitige Ausführung, 12 Fächer 
einseitige Ausführung, 12 Fächer 
einseitige Ausführung, 15 Fächer 
einseitige Ausführung, 15 Fächer 
zweiseitige Ausführung, 9 Fächer pro Seite 
zweiseitige Ausführung, 9 Fächer pro Seite 
zweiseitige Ausführung, 12 Fächer pro Seite 
zweiseitige Ausführung, 12 Fächer pro Seite 
zweiseitige Ausführung, 15 Fächer pro Seite 
zweiseitige Ausführung, 15 Fächer pro Seite

weiß 
grau 
weiß 
grau 
weiß 
grau 
weiß 
grau 
weiß 
grau 
weiß 
grau

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.661 737  
4.661 738  
4.661 739  
4.661 740  
4.661 741  
4.661 742  
4.661 743  
4.661 744  
4.661 745  
4.661 746  
4.661 747  
4.661 748

1 2

Sit-Over Bänke, Edelstahl
Sit-Over-Bank bestehend aus Sitzfläche, Schuhablagefächern und Sockel 
 
- Material Edelstahl (1.4301/AISI 304) 
- Funktionsoberflächen in KEK-Finish 
- einseitige Ausführung mit Rückwand oder zweiseitige Ausführung 
- 3 reihige Anordnung der Schuhfächer

3 4
KEK

Breite Tiefe Höhe Beschreibung Menge Bestell Nr.
mm mm mm pro VE
820 
1090 
1360 
820 
1090 
1360

450 
450 
450 
600 
600 
600

600 
600 
600 
600 
600 
600

einseitige Ausführung, 9 Fächer 
einseitige Ausführung, 12 Fächer 
einseitige Ausführung, 15 Fächer 
zweiseitige Ausführung, 9 Fächer pro Seite 
zweiseitige Ausführung, 12 Fächer pro Seite 
zweiseitige Ausführung, 15 Fächer pro Seite

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.661 728  
4.661 729  
4.661 730  
4.661 731  
4.661 732  
4.661 733

Weitere Modelle finden Sie in unserem Onlineshop.

3 4
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15. Reinraum
ESD-Produkte/ESD-Handschuhe und -Fingerlinge-ESD-Matten und -Unterlagen

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Leitfähige Handschuhe ASPURE LINE antistatisch, weiß, Nylon
- Nylon-Gewebe 
- Farberkennung der Bündchen 
- Oberflächenwiderstand: 10 6 - 10 8 �  
- Beutel mit 10 Paar

1
AS ONE

Größe Farbe Menge Bestell Nr.
pro VE

S 
M 
L 
XL

weiß 
grün 
grau 
gelb

10 
10 
10 
10

4.662 696  
4.662 695  
4.662 694  
4.662 693

1

Leitfähige Fingerlinge ASPURE, antistatisch, Latex
- Material: Latex 
- Rand geschnitten oder gerollt 
- Puderfrei 
- Fingerspitzen geprägt 
- Stärke 0,10 mm 
- Oberflächenwiderstand: 10 6 - 10 8 �

2 3
AS ONE

Größe Länge Beschreibung Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr.

mm pro VE
S 
M 
L 
S 
M 
L

61 
61 
61 
61 
61 
61

Rollrand 
Rollrand 
Rollrand 
Rollrand 
Rollrand 
Rollrand

Karton à 10 x 1440 Stück 
Karton à 10 x 1440 Stück 
Karton à 10 x 1440 Stück 
Beutel à 1440 Stück 
Beutel à 1440 Stück 
Beutel à 1440 Stück

14400 
14400 
14400 

1440 
1440 
1440

4.662 758  
4.662 759  
4.662 760  
4.662 761  
4.662 762  
4.662 763

2

3

ESD Unterlagen ASPURE
Für die Installation an Arbeitstischen, Schutzregalen und Matten, die antistatische 
Maßnahmen erfordern. Elektrostatische Aufladungen bis zu 20000 Volt können innerhalb 
weniger Sekunden auf ein sicheres Niveau reduziert werden. 
 
- Front: Nitrilkautschuk, statisch ableitend 
- Rückseite: Nitrilkautschuk, leitfähig 
- Beständig gegen Öle, Fette und allgemeine Lösungsmittel 
- Oberflächenwiderstand Front: 10 8-9  �  
- Oberflächenwiderstand Rückseite: 10 4-5  �

4
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Farbe Abmessungen 
(B x L)

Dicke Menge Bestell Nr.

mm mm pro VE
grün 
grau 
grün 
grau 
grün 
grau 
grün 
grau 
elfenbeinfarben 
glänzend grün 
glänzend hellgrün

600 x 10000 
600 x 10000 
900 x 10000 
900 x 10000 
1200 x 10000 
1200 x 10000 
1000 x 10000 
1000 x 10000 
1000 x 10000 
1000 x 10000 
1000 x 10000

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.663 745  
4.663 746  
4.663 747  
4.663 748  
4.663 749  
4.663 750  
4.663 751  
4.663 752  
4.663 753  
4.663 754  
4.663 756

Weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.
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Gesetzliche Maßeinheiten

Gesetzliche Maßeinheiten im geschäftlichen und amtlichen Verkehr zwingend vorgeschrieben 

Größe                        Name                                      Einheit und                                         Bemerkungen 
                                                                                Umrechnungsfaktor 
Aktivität,                   Becquerel                                1 Bq = 1 /s                                           Sl-Einheit 
radioaktive                 Curie                                       1 Ci = 3,7 · 10 10 /s 
Äquivalentdosis          Sievert                                    1 Sv = 1 J/kg                                        Sl-Einheit 
                                Röntgen equivalent man           1 rem = 10 -2 J/kg 
Arbeit,                      Joule                                       1 J = 1 N · m = 1 kg · m 2/s 2                     Sl-Einheit 
mechanische              Erg                                         1 erg = 10 -7 J 
Beleuchtungsstärke     Lux                                         1 lx = 1 lm/m 2                                      Sl-Einheit 
                                Nox                                         1 nx = 10 -3 lx 
Brechwert                  Dioptrie                                   1 dpt = 1 /m                                        auch Brechkraft genannt 
optischer Systeme 
Dichte                        –                                            kg/m 3                                                 Sl-Einheit; Angabe erfolgt üblicherweise in  
                                                                                                                                        g/ml bzw. g/cm 3 
Drehung,                   –                                            Grad · m 2/kg                                        Sl-Einheit; Angabe erfolgt üblicherweise in  
spezifische                 –                                            Grad · dm -1  · g -1  · ml                             Grad; Drehwert, den 1g Substanz in 1ml  
                                                                                                                                        Lösung in einem 10 cm langen Rohr bewirkt 
Drehzahl                    Umdrehungen pro Sekunde       1 s -1  = 1 Hz                                         Sl-Einheit 
                                Umdrehungen pro Minute          1 min -1  = 1 UpM = 1/60 s -1  = 1 min -1  
Druck                        Pascal                                     1 Pa = 1 N/m 2                                      Sl-Einheit; siehe auch Tabellen  
                                Bar                                         1 bar = 10 5 Pa                                     „Umrechnungsfaktoren für Druckeinheiten“   
                                phys. Atmosph.                        1 atm = 1,01325 · 10 5 Pa                      sowie „Umrechnung von angelsächsischen  
                                techn. Atmosph.                       1 at = 1 kp/cm 2                                                            Einheiten in metrische“ 
                                techn. Atmosph. bei Überdruck  atü = atm +1 
                                Meter Wassersäule                   1 mWS = 9,790 · 10 3 Pa 
                                Millimeter Quecksilbersäule       1 mm Hg = 1 Torr = 1,3332 · 10 2 Pa 
                                bzw. Torr                                 Torr 
Energie                      Joule                                       1 J = 1N·m = 1kg·m 2/s 2  =  1 W·s          Sl-Einheiten 
                                Elektronenvolt                          1 eV = 1,60219 · 10 -19 J 
                                Kalorie                                    1 cal = 4,1868 J 
Energiedosis               Gray                                       1 Gy = 1 J/kg                                       Sl-Einheit 
                                Rad                                         1 rd = 0,01 J/kg 
                                Rem                                        1 rem = 0,01 J/kg 
Energiedosisrate/        –                                            1 Gy/s = 1 W/kg                                   Sl-Einheit 
-leistung 
Extinktionskoeffizient,                                                                                                         auch spektrales Absorptionsmaß (DIN) oder  
 molarer                    –                                            l/mol · cm                                            dekadisches Absorptionsvermögen (IUPAC)  
 spezifischer               –                                            l/g · cm                                               genannt 
Feldstärke, 
elektrische                 Volt pro Meter                          1 V/m = 1 m · kg/(s 3 · A) = 1 W/(A · m)      Sl-Einheit 
magnetische               Ampere pro Meter                    1 A/m                                                 Sl-Einheit 

                                Oersted                                   1 Oe = 10 3 
A/m 

                                                                                        4 �  

Fläche                        Quadratmeter                          1 m 2 = 1 m · 1 m = 1 qm                       Sl-Einheit 
                                Ar                                           1 a = 10 2 m 2 
                                Hektar                                     1 ha = 10 4 m 2 

Fluß,                          Weber                                     1 Wb = 1 V · s                                      Sl-Einheit 
magnetischer             Maxwell                                   1 M = 10 -8 Wb 
Flußdichte,                  
elektrische                 Coulomb pro Quadratmeter       C/m 2                                                    Sl-Einheit 
magnetische               Tesla                                       1 T = 1 Wb/m 2 = 1 V · s/m 2                    Sl-Einheit, früher magnetische Induktion 
                                Gauß                                       1 G = 10 -4 T 
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Größe                        Name                                     Einheit und                                           Bemerkungen 
                                                                               Umrechnungsfaktor  
Frequenz                    Hertz                                      1 Hz = 1 s -1                                           Sl-Einheit bei periodischen Vorgängen 
                                                                              1 s -1  = 1Hz 
Geschwindigkeit          Meter pro Sekunde                   m/s                                                     Sl-Einheit 
                                Kilometer pro Stunde               1 km/h = 0,27 m/s 
Induktivität,               Henry                                      1 H = 1 Wb/A = 1 V · s/A                       Sl-Einheit 
elektromagnetische                                                    = 1 W · s/A 2 = 1 � · s 
                                internat. Henry                        1 H int  = 1,00049 H 
Ionendosis                 Coulomb pro Kilogramm          C/kg                                                     Sl-Einheit 
                                Röntgen                                 1 R = 2,58 · 10 -4 C/kg 
Kapazität,                  Farad                                     1 F = 1 C/V = 1 A 2 · s/W = 1 s/ �              Sl-Einheit 
elektrische                 internat. Farad                        1 F int  = 0,99951 F 
Kraft                          Newton                                  1 N = 1 kg · m/s 2                                   Sl-Einheit 
                                Pond                                      1 P = 9,807 · 10 -3 N 
                                Dyn                                       1 dyn = 10 -5 N 
Ladung, elektrische     Coulomb                                1 C = 1 A · s = 1 J/V                               Sl-Einheit  
Länge                        Meter                                     1 m                                                      Sl-Basiseinheit 
                                Mikrometer (Mikron)                1 µ = 10 -6 m 
                                Ångström                               1 Å = 10 -10 m 
                                Femtometer (Fermi)                1 f = 10 -15 m 
                                Zoll                                        1'' = 25,4 mm 
Leistung                     Watt                                      1 W = 1 J/s                                           Sl-Einheit 
                                Pferdestärke                           1 PS = 0,735 kW 
Leitfähigkeit,             Siemens pro Zentimeter          1 S/cm = 1 � -1  · cm -1                              Sl-Einheit 
längenbezogene 
Leitwert, elektrischer  Siemens                                 1 S = 1 � -1                                             Sl-Einheit 
Leuchtdichte               Candela pro Quadratmeter       1 cd/m 2                                                Sl-Einheit 
                                Nit                                         1 nt = 1 cd/m 2 
                                Stilb                                       1 sb = 1 cd/cm 2 

                                Lambert                                 1 la = 1 sb = 1 cd/cm 2 
                                                                                                                                

      
   �         �  

Lichtausstrahlung,      Lumen pro Quadratmeter         1 lm/m 2                                                Sl-Einheit 
spezifische                 Phot                                       1 ph = 1 lm/m 2 
Lichtstärke                 Candela                                  1 cd                                                     Sl-Basiseinheit 
                                Hefner-Kerze                          1 HK = 0,903 cd 
                                Internat. Kerze                       1 IK = 1,019 cd 
Lichtstrom                  Lumen                                   1 lm = 1 sr · cd = 1cd                            Sl-Einheit 
Masse                        Kilogramm                             1 kg                                                     Sl-Basiseinheit 
(Gewicht als              Gramm                                  1 g = 10 -3 kg 
Wägeergebnis)           Tonne                                    1 t = 10 3 kg 
                                metrisches Karat                     1 Kt = 0,2 g                                           nur für Edelsteine 
                                atomare Masseneinheit            1 u = 1 amu = 1,6605 · 10 -27 kg 
                                Dalton                                    1 Dalton = 1,6602 · 10 -27  kg 
Spannung,                 Volt                                        1 V = 1 J/C = 1 W/A                               Sl-Einheit; auch elektrisches Potential 
elektrische                 internat. Volt                          V int  = 1,00034 V 
Stoffmenge                Mol                                        1 mol                                                   Sl-Basiseinheit 
                                Molmenge                              1 Mol 
                                Grammmolekül                       1 Mol 
                                Grammatom                           1 Tom 
                                Grammäquivalent                    1 Val 
Stoffmengenanteil       –                                           mol/mol                                                auch Stoffmengengehalt genannt 
                                –                                           % 
                                Molenbruch 
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Größe                        Name                                     Einheit und                                           Bemerkungen 
                                                                               Umrechnungsfaktor 
Stoffmengen-             Molarität                                1 mol/l 
konzentration             Molalität                                 1 mol/kg 
                                Normalität                              1 val/l 
Stromstärke,              Ampere                                  1 A = 1 C/s                                           Sl-Basiseinheit 
elektrische                 internat. Ampere                     1 A int  = 1,000291 A 
Temperatur                Kelvin                                    K = °C + 273,15                                  Sl-Basiseinheit; siehe auch Tabelle 
                                Grad Celsius                           °C = K – 273,15                                   „Umrechungsformeln für Temperaturen“ 
                                Grad Kelvin                             °K = K 
                                Grad Fahrenheit                      °F = 1,8 K – 459,4 
                                Grad Rankine                          °Rank = 1,8 K 
                                Grad Reaumur                        °R = 1,25 °C 
Viskosität,  
dynamische                –                                           1 Pa · s = 1 N · s · m 2 = 1 kg/s · m          Sl-Einheit 
                                Poise                                      1 P = 0,1 Pa · s 
kinematische              –                                           m 2/s                                                     Sl-Einheit 
                                Stokes                                   1 St = 1 cm 2/s 
Volumen                    Kubikmeter                             1 m 3 = 1 m · 1 m · 1 m = 1 cbm              Sl-Einheit 
                                Liter                                       1 l = 10 -3 m 3 = 1 cdm 
                                Festmeter                               1 Fm = 1 m 3 
                                Raummeter                            1 Rm = 1 m 3 
                                Normkubikmeter                     1 Nm = 1 m 3 

Volumenstrom            –                                           1 m 3/s = 10 3 l/s                                     Sl-Einheit 
Volumenfluß               –                                           1 l/s = 10 6 mm 3/s 
Wärmemenge             Joule                                      1 J = 1 N · m = 1 W · s                           Sl-Einheit 
                                Kalorie                                   1 cal = 4,187 J 
Widerstand, 
elektrischer                Ohm                                      1 �  = 1 V/A = 1 W/A 2                                                   Sl-Einheit 
                                                                              = 1 kg · m 2/s 3 · A 2 
                                internat. Ohm                         1 � int  = 1,00079 �  
spezifischer                –                                           1 �  · mm 2/m 
Winkel,                      Radiant                                  1 rad = 1m/1m = 57°17'45''                 ergänzende Sl-Einheit (ebener Winkel =  
ebener                       Vollwinkel                               1 Vollw. = 2 � rad = 360°                       Verhältnis von Kreisbogen zu Kreisradius) 

                                Grad                                      1°=  �  rad 
                                                                                  180  

                                Minute                                   1' = (1/60)° 
                                Sekunde                                 1'' = (1/60)' 

                                Gon                                       1 gon = �   rad 
                                                                                        180  

räumlicher                 Steradiant                              1 sr = 1 m 2/1 m 2                                    ergänzende Sl-Einheit; räumlicher Winkel =  
                                                                                                                                        Verhältnis der von ihm aus einer Kugel her 
                                                                                                                                        ausgeschnittenen Fläche zum Quadrat des  
                                                                                                                                        Kugelradius 
Zeit                           Sekunde                                 1 s = 1 sec                                           Sl-Basiseinheit 
                                Minute                                   1 min = 60 s = 1 min 
                                Stunde                                   1 h = 60 min 
                                Tag                                        1 d = 24 h 
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Angelsächsische Einheiten und Umrechnung in metrische Einheiten  

Größe                         Einheit                                     Zeichen             Umrechnung                                      Bemerkungen  
Länge                         inch                                         in                       1 in                  = 2,54  cm                   entspricht Zoll ('') 
                                 foot                                         ft                       1 ft                  = 0,305  m 
                                 yard                                         yd                      1 yd                 = 0,914  m 
                                 mile                                         mi                      1 mi                 = 1,609  km 
Fläche                         square inch                              in 2                      1 in 2                 = 6,452  cm 2 
                                 square foot                               ft 2                      1 ft 2                 = 9,290  dm 2 
                                 square yard                              yd 2                     1 yd 2                = 0,836  m 2 
                                 square mile                              mi 2                     1 mi 2                = 2,590  km 2 
Volumen                     cubic inch                                 in 3                      1 in 3                 = 16,39  cm 3 
                                 cubic foot                                 ft 3                      1 ft 3                 = 28,31 dm 3 
                                 cubic yard                                yd 3                     1 yd 3                = 0,765  m 3 
Hohlmaße für              minim                                                               1 minim           = 59,19  mm 3               für GB 
Flüssigkeiten               minim                                                               1 minim           = 61,61  mm 3               für USA 
                                 fluid ounce                               ozfl                    1 ozfl               = 28,41  cm 3                für GB 
                                 fluid ounce                               ozfl                    1 ozfl               = 29,57  cm 3                für USA 
                                 liquid pint                                 pt                      1 pt                 = 568,3 cm 3                für GB 
                                 liquid pint                                 pt                      1 pt                 = 473,2 cm 3                für USA 
                                 liquid quart                               qt                      1 qt                 = 1,136  dm 3                für GB 
                                 liquid quart                               qt                      1 qt                 = 946,4  cm 3                für USA 
                                 gallon                                      gal                     1 gal                = 4,546  dm 3                für GB 
                                 gallon                                      gal                     1 gal                = 3,785  dm 3                für USA 
                                 barrel                                                                1 barrel            = 159,0 dm 3                für Erdöl 
Hohlmaße für              dry pint                                                             1 dry pint         = 550,6  cm 3                für USA 
trockene                     dry quart                                                           1 dry quart       = 1,101  dm 3                für USA 
Substanzen                 dry barrel                                                          1 dry barrel      = 115,6  dm 3                für USA 
Masse                         grain                                        gr                      1 gr                 = 64,80  mg 
(Gewicht)                    dram                                       dr                      1 dr                 = 1,772  g 
                                 ounce                                      oz                      1 oz                 = 28,35  g 
                                 pound                                      lb                       1 lb                  = 453,6  g 
                                 quarter                                    qr                      1 qr                 = 12,70  kg                  für GB 
                                 cental                                      ctl                      1 ctl                 = 45,36  kg                  für GB 
                                 (long) hundredweight                cwt                    1 cwt               = 50,80  kg                  für GB 
                                 short hundredweight                 sh cwt                 1 sh cwt            = 45,36  kg                  für USA 
                                 (long) ton                                 tnl                      1 tnl                = 1016  kg                   für GB 
                                 short ton                                  tnsh                   1 tnsh              = 907,2  kg 
                                 pennyweight                             dwt                    1 dwt               = 1,555  g                    für Edelsteine und -metalle 
                                 troy ounce                                oz tr                   1 oz tr              = 31,10  g                    für GB 
                                 troy ounce                                oz t                     1 oz t               = 31,10  g                    für USA 
Dichte                         pound/cubic foot                       lb/ft 2                  1 lb/ft 2             = 0,016  g/cm 3 
                                 pound/cubic inch                       lb/in 2                  1 lb/in 2             = 27,68  g/cm 3 
                                 pound/cubic yard                      lb/yd 2                 1 lb/yd 2            = 0,593  kg/m 3 
Druck                         pound/square inch                    lb/in 2                  1 lb/in 2             = 6,895 · 10 -2 bar 
                                 (p.s.i.)                                                              (1 p.s.i.            = 6,895 · 10 -2 bar) 
                                 pound/square foot                     lb/ft 2                  1 lb/ft 2             = 4,788 · 10 -4 bar 
                                 inch Hg                                     in Hg                  1 in Hg             = 3,337 · 10 -2 bar 
                                 inch WS                                    in WS                 1 in WS            = 2,487 · 10 -3 bar
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PBTP           Polybutylenterephthalat 
PE-HD         Polyethylen hoher Dichte  
PE-LD          Polyethylen niedriger Dichte 
PETP           Polyethylenterephthalat 
PFA             Perfluoralkoxylalkan 
PMMA          Polymethylmethacrylat 
PMP            Polymethylpenten (TPX ® ) 
POM            Polyoxymethylen 
PP               Polypropylen 
PPO             modifiziertes Polyphenylenoxid 
PS               Polystyrol 
PSE             Polysulfon 
PTFE           Polytetrafluorethylen 
PUR            Polyurethan 
PVC             Polyvinylchlorid 
SAN            Styrol-Acrylnitril-Copolymer 
SB              Styrol-Butadien-Copolymere 
                  (PS-schlagfest) 
SI               Silikon-Kautschuk 
TFE             Teflon ®  (Tetrafluorethylen, PTFE)

Werkstoff Kunststoff
Die sachkundige Beurteilung der geforderten Eigenschaften 
durch den  Anwender ist unbedingt erforderlich. Die 
nachfolgenden, sorgfältig erstellten Empfehlungen der 
Fachliteratur bzw. der Rohstoffhersteller sollen eine 
 Entscheidungshilfe bieten. Sie ersetzen keinesfalls die 
Eignungsprüfung durch den Anwender, die in jedem Fall 
unter den jeweiligen Anwendungsbedingungen durchgeführt 
werden muss.

Abkürzungen der wichtigsten Kunststoffe nach DIN 7728

ABS            Acryl-Butadien-Styrol- 
                  Copolymer 
ACL             Acetal (Polyoxymethylen) 
CA              Celluloseacetat 
CN              Cellulosenitrat 
CP               Cellulosepropionat 
ECTFE         Ethylen-Chlortrifluorethylen- 
                  Copolymer 
ETFE           Ethylen-Tetrafluorethylen- 
                  Copolymer 
FEP             Tetrafluorethylen- 
                  Perfluorpropylen 
GF              Glasfaser, glasfaserverstärkt 
NBR            Nitril-Kautschuk 
NR              Natur-Kautschuk 
NYL             Nylon (Polyamid) 
PA               Polyamid (Nylon) 
PAN             Polyacrylnitril 
PC               Polycarbonat 
PCTFE         Polychlortrifluorethylen 
PE               Polyethylen 

ABS                                   85                             -40                         1,05                                steif                             nicht transparent 
ECTFE/ETFE                      150                           -100                         1,70                             mäßig                               durchscheinend 
FEP/PFA                     205/250                           -270                         2,15                             mäßig                               durchscheinend 
NR                                     70                             -40                           1,2                          sehr gut                             nicht transparent 
PA                                     90                                0                         1,13                                steif                               durchscheinend 
PC                                    130                           -130                         1,20                                steif                                          glasklar 
PE-HD                              105                             -50                         0,95                                steif                               durchscheinend 
PE-LD                           80…90                             -50                         0,92                          sehr gut                               durchscheinend 
PMMA                           65…95                             -50                         1,18                                steif                                          glasklar 
PMP (TPX® )                       175                                0                         0,83                                steif                                          glasklar 
POM                                   85                             -40                         1,42                                  gut                             nicht transparent 
PP                                    135                                0                         0,90                                steif                               durchscheinend 
PPO, mod.                         150                             -40                         1,08                                  gut                             nicht transparent 
PS                                     70                             -20                         1,05                                steif                                          glasklar 
PTFE                                 270                           -270                         2,17                             mäßig                             nicht transparent 
PVC                                   80                             -20                         1,35                                steif                   glasklar oder eingefärbt 
SAN                                   70                             -40                         1,03                                steif                                          glasklar 
SI                                    180                             -60                           1,1                          sehr gut                               durchscheinend

                          Gebrauchs-          Versprödungs-                      Dichte                      Flexibilität                                  Transparenz 
                           temperatur                temperatur                            ca. 
                                 max. °C                               °C                      g/cm 3

Physikalische Eigenschaften

Kunststoffe haben sich als Werkstoff im Labor, neben Glas, 
durchgesetzt. Physikalische und chemische Eigenschaften 
variieren stark.  Die Anwendungsbedingungen entscheiden, 
welcher Kunststoff geeignet ist. Die Einflußfaktoren sind 
vielfältig: Einwirkdauer und Konzentration von Chemikalien, 
Temperaturbelastung, Sterilisationsanforderungen, 
Krafteinwirkung, Alterung z.B. durch Einwirkung von 
Reinigungsmitteln oder durch  sonstige Umwelteinflüsse. 
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Kunststoffe

A   =  sehr gute chemische Beständigkeit.  
         Ständige Einwirkung des Mediums verursacht innerhalb von 30 Tagen keine Schädigung des Kunststoffs.  
         Der Kunststoff kann über Jahre resistent bleiben. 
B   = gute bis bedingte chemische Beständigkeit. 
         Ständige Einwirkung des Mediums verursacht innerhalb des  Zeitraums vom 7. bis 30. Tag geringfügige Schädigungen, 
         die zum Teil reversibel sind (Quellen, Erweichen, Nachlassen der mechanischen Festigkeit, Verfärben). 
C   =  geringe chemische Beständigkeit. 
         Nicht für ständige Einwirkung des Mediums geeignet. Schädigungen können sofort eintreten (Nachlassen  
         der mechanischen Festigkeit, Deformationen, Verfärbung, Risse, Auflösung)!

1)  Festigkeitsverlust möglich. 
2)  Ausnahmen möglich.

Sterilisationsbeständigkeit wichtiger Kunststoffe (ohne Gewähr)

Nur sorgfältig gereinigte und mit dest. Wasser gespülte Geräte sterilisieren.  
Verschlüsse bei Behältern stets entfernen.

Chemikalienbeständigkeit wichtiger Kunststoffe gegenüber Substanzgruppen 
(ohne Gewähr)
Bezüglich ihrer chemischen Beständigkeit sind die Kunststoffe nach folgenden Gruppen eingeteilt:

ABS                                                  nein                                       nein                                                ja                                          ja 
ECTFE/ETFE                                          ja                                       nein                                                ja                                          ja 
FEP/PFA/PTFE                                       ja                                       nein                                                ja                                          ja 
NR                                                    nein                                       nein                                                ja                                          ja 
PA                                                    nein                                          ja                                                ja                                          ja 
PC                                                     ja  1)                                           ja                                                ja                                          ja 
PE-HD                                              nein                                          ja                                                ja                                          ja 
PE-LD                                               nein                                          ja                                                ja                                          ja 
PMMA                                               nein                                          ja                                             nein                                          ja 
PMP (TPX® )                                           ja                                          ja                                                ja                                          ja 
POM                                                 nein                                       nein                                                ja                                          ja 
PP                                                        ja                                       nein                                                ja                                          ja 
PPO, mod.                                            ja                                       nein                                                ja                                          ja 
PS                                                    nein                                          ja                                             nein                                          ja 
PVC                                                nein  2)                                       nein                                                ja                                          ja 
SAN                                                  nein                                       nein                                                ja                                          ja 
Sl                                                        ja                                       nein                                                ja                                          ja

 
                          Dampfsterilisation                             °-Strahlen                                              Gas                              chemisch 
                        121°C, t e 20 min n. DIN                                   25 kGy                             (Ethylenoxid)              (Formalin, Ethanol)

Säuren 
   schwach verdünnt      B         A         B        B         B         A        A         C         A        C         A         B        B         A        A        B         B 
   stark konzentriert      C         A         C        C        C         A        A         C         A        C         A         C        B         A        A        C         C 
   oxidierende Säuren 
Oxidationsmittel           C         B         C        C        C         B        B         C         B        C         B         C        C         A        C        C         C 
Laugen                        B         A         A        B        C         A        A         A         A        A         A         A        A         A        A        A         A 
Alkohole, aliphatisch     A         A         A        B         A         A        A         C         A        A         A         B        A         A        A        A         A 
Ketone                        C         B         C        A        C         B        B         C         B        A         B         C        C         A        C        C         C 
Aldehyde                     C         A         B        B         B         A        A         B         B        B         A         B        C         A        C        C         B 
Ester                           C         A         B        A        C         B        B         B         B        C         B         C        C         A        C        C         B 
Kohlenwasserstoffe 
   aliphatisch                C         A         C        A         B         A        B         A         B        A         A         A        C         A        A        C         C 
   aromatisch                C         A         C        A        C         A        B         C         C        A         B         B        C         A        C        C         C 
   halogeniert               C         A         C        B        C         B        C         C         C        A         B         B        C         A        C        C         C 
Ether                           C         A         C        A        C         B        C         C         C        A         B         C        C         A        C        C         C

Substanz-                   ABS   ECTFE      NR        PA        PC  PE-HD  PE-LD  PMMA     PMP    POM        PP     PPO        PS    PTFE      PVC     SAN        SI 
gruppen                                ETFE                                                                         (TPX ® )                                                      FEP             
bei 20 °C                                                                                                                                                                                PFA
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ACETON

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,2�%
• Freie Säure max.�0,003�%

• CH3COCH3

• M = 58,08 g/mol
• CAS-Nr. 67-64-1
• EG-Index-Nr. 606-001-00-8
• EG-Nr. 200-662-2

Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,3581 – 1,3601

Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3581 – 1,3601

Spezi�kation

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Aldehyde max.�0,002�%
• Methanol (CH3OH) max.�0,05�%

• Dichte (20 °C) 0,788 – 0,793 g/ml
• UN-Nr. 1090
• ADR 3, II

• Reduzierende Substanzen max.�0,0002�%

GHS
• H225 H319 H336 EUH066
• P210 P233 P241 P243 P261 P271 

P280 P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P312 P337+P313 
P370+P378 P403+P235 P405 P501

• Wasser (KF) max.�0,25�% w/w
• Acidität (als CH3COOH) max.�200�ppm
• Abdampfrückstand max.�15�ppm

• Wasser (KF) max.�0,25�% w/w
• Acidität (als CH3COOH) max.�200�ppm

• Reduzierende Substanzen max.�0,0002�%
• Abdampfrückstand max.�0,001�%
• Aldehyde max.�0,002�%

• Diacetyl (C4H6O2) max.�500�ppm
• Mischbarkeit mit Wasser entspricht

• Abdampfrückstand max.�15�ppm
• Diacetyl (C4H6O2) max.�500�ppm

• Methanol (CH3OH) max.�0,05�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�sche 2666.1000

5 l Kunststo�kanister 2666.5000

ACETON REINST �MIN. 99,8 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
200 l Metallfass 2698.9200

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 2677.2511

ACETON ZUR SYNTHESE �MIN. 99,8 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2659.1000

5 l Kunststo�kanister 2659.5000

25 l Metallfass 2659.6025

25 l Kunststo�kanister 2659.9025

ACETON ZUR SYNTHESE �MIN. 99,5 %�

ACETON REIN, TECHNISCH �MIN. 99,0 %�

• Klare, farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -94 – -95 °C • Siedepunkt 55,6 – 56,7 °C

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Freie Säure max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0001�%
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Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse  

bezogen)�99,5 – 100,0�%
• Aussehen der Lösung entspricht
• Identität (IR) entspricht
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

entspricht
• Acidität oder Alkalität entspricht
• Relative Dichte�0,790 – 0,793
• Reduzierende Substanzen entspricht
• Oxidierende Substanzen entspricht
• Verwandte Substanzen entspricht

Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse  

bezogen)�99,5 – 100,0�%
• Identität A, B, C entspricht
• Aussehen der Lösung entspricht
• Reduzierende Substanzen entspricht
• Relative Dichte�0,790 – 0,793
• Wasser (KF) max.�0,3�% w/w
• Acidität oder Alkalität entspricht
• Abdampfrückstand max.�0,005�% w/w
• Verwandte Substanzen entspricht

• Ethanol (C
2H5OH) max.�0,05�%

• Methanol (CH3OH) max.�0,05�%
• Isopropanol (C3H7OH) max.�0,05�%
• Benzol (C6H6) max.�0,0002�% v/v
• Wasser (KF) max.�0,3�% w/w
• Abdampfrückstand max.�0,004�% w/w
• Sonstige Verunreinigungen max.�0,05�%
• Chrom (Cr) max.�0,1�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,1�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm
• Iridium (Ir) max.�0,1�ppm

• Methanol (CH3OH) max.�0,05�%
• Isopropanol (C3H7OH) max.�0,05�%
• Benzol (C6H6) max.�0,0002�% v/v
• Sonstige Verunreinigungen max.�0,05�%
• Chrom (Cr) max.�0,1�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,1�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm
• Iridium (Ir) max.�0,1�ppm
• Mangan (Mn) max.�0,1�ppm
• Molybdän (Mo) max.�0,1�ppm

• Mangan (Mn) max.�0,1�ppm
• Molybdän (Mo) max.�0,1�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,1�ppm
• Osmium (Os) max.�0,1�ppm
• Palladium (Pd) max.�0,1�ppm
• Platin (Pt) max.�0,1�ppm
• Rhodium (Rh) max.�0,1�ppm
• Ruthenium (Ru) max.�0,1�ppm
• Vanadium (V) max.�0,1�ppm
• Zink (Zn) max.�0,1�ppm

• Nickel (Ni) max.�0,1�ppm
• Osmium (Os) max.�0,1�ppm
• Palladium (Pd) max.�0,1�ppm
• Platin (Pt) max.�0,1�ppm
• Rhodium (Rh) max.�0,1�ppm
• Ruthenium (Ru) max.�0,1�ppm
• Vanadium (V) max.�0,1�ppm
• Zink (Zn) max.�0,1�ppm
• Mischbarkeit mit Wasser, Alkohol, 

Ether entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2654.1000

2,5 l Glas�asche 2654.2500

5 l Kunststo��asche 2654.5000

5 l Kunststo�kanister 2654.5010

25 l Metallfass 2654.9025

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2647.1000

2,5 l Glas�asche 2647.2500

5 l Kunststo�kanister 2647.5000

25 l Metallfass 2647.9025

ACETON Z. A., ACS, PH. EUR., BP, USP �MIN. 99,5 %�

ACETON REINST, EP, BP �MIN. 99,5 %�

ACETON Z. A. �MIN. 99,8 %�
Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3581 – 1,3601
• Wasser (KF) max.�0,2�%
• Acidität max.�0,0003�meq/g
• Alkalität max.�0,0006�meq/g
• Aldehyde max.�10�ppm
• Ethanol (C2H5OH) max.�100�ppm
• Isopropanol (C3H7OH) max.�500�ppm
• Methanol (CH3OH) max.�500�ppm
• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Löslichkeit in Wasser entspricht

• KMnO4 red. Substanzen max.�2�ppm
• Zink (Zn) max.�0,01�ppm
• Aluminium (Al) max.�0,5�ppm
• Mangan (Mn) max.�0,02�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,01�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,01�ppm
• Blei (Pb) max.�0,01�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm
• Bor (B) max.�0,02�ppm
• Barium (Ba) max.�0,1�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,5�ppm

• Cadmium (Cd) max.�0,05�ppm
• Kobalt (Co) max.�0,05�ppm
• Chrom (Cr) max.�0,02�ppm
• Magnesium (Mg) max.�0,02�ppm
• Zinn (Sn) max.�0,1�ppm
• Benzol (C

6H6) max.�2�ppm
• Diacetyl (C4H6O2) max.�500�ppm
• Identität (IR) entspricht
• Verwandte Substanzen (GLC) entspricht
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,2�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
200 l Metallfass 2680.9200
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Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,357 – 1,361
• Wasser�max. 0,05�%

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,357 – 1,361
• Wasser (KF) max.�500�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�2�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�20�mg/kg

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,357 – 1,361
• Wasser (KF) max.�500�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�20�mg/kg

• Nicht�üchtige Substanzen max.�2�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�20�mg/kg
• GC-ECD: Peak (Lindan) max.�3�ng/l

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion) 
max.�3�ng/l

• Farbe (Hazen) max.�10

• Barium (Ba) max.�20�ppb
• Beryllium (Be) max.�10�ppb
• Bismut (Bi) max.�20�ppb
• Calcium (Ca) max.�25�ppb
• Cadmium (Cd) max.�10�ppb
• Kobalt (Co) max.�10�ppb
• Chrom (Cr) max.�10�ppb
• Kupfer (Cu) max.�10�ppb
• Eisen (Fe) max.�20�ppb
• Gallium (Ga) max.�10�ppb
• Germanium (Ge) max.�10�ppb
• Kalium (K) max.�25�ppb
• Lithium (Li) max.�10�ppb
• Magnesium (Mg) max.�20�ppb
• Mangan (Mn) max.�10�ppb
• Molybdän (Mo) max.�10�ppb
• Natrium (Na) max.�25�ppb
• Niob (Nb) max.�30�ppb

• GC-ECD: Peak (Lindan)  
(Retentionsbereich Trichlorbenzol bis 
Mirex) max.�3�ng/l

• Farbe (Hazen) max.�10

• UV-Transmission bei 330 nm min.�10,0�%
• UV-Transmission bei 335 nm min.�40,0�%
• UV-Transmission bei 340 nm min.�75,0�%
• UV-Transmission bei 345 nm min.�90,0�%

• Nickel (Ni) max.�10�ppb
• Blei (Pb) max.�10�ppb
• Antimon (Sb) max.�10�ppb
• Silicium (Si) max.�30�ppb
• Zinn (Sn) max.�20�ppb
• Strontium (Sr) max.�10�ppb
• Tantal (Ta) max.�30�ppb
• Titan (Ti) max.�10�ppb
• Thallium (Tl) max.�10�ppb
• Vanadium (V) max.�10�ppb
• Zink (Zn) max.�20�ppb
• Zirkonium (Zr) max.�10�ppb
• Partikelanzahl >0,5 µm max.�100�P/ml
• Partikelanzahl >1,0 µm max.�8�P/ml
• Filtriert durch 0,2 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion)  
(Retentionsbereich Atrazin zu  
Coumaphos) max.�3�ng/l

• UV-Transmission bei 350 nm min.�98,0�%
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 2670.2500

5 l Kunststo��asche 2670.5000

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2661.1000

2,5 l Glas�asche 2661.2500

ACETON FÜR DIE PESTIZIDANALYSE �MIN. 99,8 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2626.1000

2,5 l Glas�asche 2626.2500

4 l Glas�asche 2626.4000

ACETON FÜR DIE RÜCKSTANDSANALYTIK �MIN. 99,8 %�

Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse  

bezogen)�99,8 – 100,0�%
• Farbe (APHA) max.�10
• Abdampfrückstand max.�0,0005�% w/w
• Wasser (KF) max.�0,3�% w/w
• Acidität (als CH3COOH) max.�0,002�%
• Alkalität (als NH3) max.�0,001�%
• Methanol (CH3OH) max.�0,05�%
• Isopropanol (C3H7OH) max.�0,05�%
• Chlorid (Cl) max.�0,2�ppm
• Phosphat (PO4) max.�0,05�ppm
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,5�ppm
• Verdünnungstest entspricht
• Silber (Ag) max.�10�ppb
• Aluminium (Al) max.�50�ppb
• Arsen (As)�max. 5 ppb
• Gold (Au) max.�20�ppb
• Bor (B) max.�10�ppb

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2676.2500

ACETON MOS �99,8 � 100,0 %�

ACETON FÜR DIE HPLC �MIN. 99,8 %�
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Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse  

bezogen)�99,8 – 100,0�%
• Farbe (APHA) max.�10
• Abdampfrückstand max.�0,0003�% w/w
• Wasser (KF) max.�0,3�% w/w
• Acidität (als CH3COOH) max.�0,002�%
• Alkalität (als NH3) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,2�ppm
• Phosphat (PO4) max.�0,05�ppm
• Aluminium (Al) max.�30�ppb
• Arsen (As)�max. 5 ppb
• Gold (Au) max.�20�ppb
• Bor (B) max.�10�ppb
• Barium (Ba) max.�20�ppb
• Beryllium (Be) max.�10�ppb
• Bismut (Bi) max.�10�ppb

• Calcium (Ca) max.�25�ppb
• Cadmium (Cd) max.�10�ppb
• Kobalt (Co) max.�10�ppb
• Chrom (Cr) max.�10�ppb
• Kupfer (Cu) max.�10�ppb
• Eisen (Fe) max.�20�ppb
• Gallium (Ga) max.�10�ppb
• Kalium (K) max.�20�ppb
• Lithium (Li) max.�10�ppb
• Magnesium (Mg) max.�10�ppb
• Mangan (Mn) max.�10�ppb
• Molybdän (Mo) max.�10�ppb
• Natrium (Na) max.�20�ppb
• Niob (Nb) max.�20�ppb
• Nickel (Ni) max.�10�ppb
• Blei (Pb) max.�10�ppb

• Antimon (Sb) max.�5�ppb
• Silicium (Si) max.�20�ppb
• Zinn (Sn) max.�20�ppb
• Strontium (Sr) max.�10�ppb
• Tantal (Ta) max.�20�ppb
• Titan (Ti) max.�10�ppb
• Thallium (Tl) max.�10�ppb
• Vanadium (V) max.�10�ppb
• Zink (Zn) max.�20�ppb
• Zirkonium (Zr) max.�10�ppb
• Partikelanzahl >0,5 µm max.�80�P/ml
• Partikelanzahl >1,0 µm max.�8�P/ml
• Filtriert durch 0,2 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo��asche 2632.5000

ACETON VLSI �99,8 � 100,0 %�

ACETONITRIL

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,3410 – 1,3450
• Wasser (KF) max.�500�ppm
• Farbe (APHA) max.�10
• Acidität max.�8�µeq/g
• Alkalität max.�0,6�µeq/g

ACETONITRIL ZUR SYNTHESE �MIN. 99,5 %�

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

• CH3CN
• M = 41,05 g/mol
• CAS-Nr. 75-05-8
• EG-Index-Nr. 608-001-00-3
• EG-Nr. 200-835-2

• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,05�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,05�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,2�ppm
• Kalium (K) max.�0,05�ppm
• Magnesium (Mg) max.�0,05�ppm

• Schmelzpunkt -45 – -46 °C

• Dichte (20 °C) 0,781 – 0,786 g/ml
• UN-Nr. 1648
• ADR 3, II

• Siedepunkt 80 – 82,5 °C

GHS
• H225 H302+H312+H332 H319
• P210 P241 P261 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2649.2500

200 l Metallfass 2649.9200

Spezi�kation
• Wasser�max. 0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2641.1000

ACETONITRIL Z. A. �MIN. 99,8 %�

• Natrium (Na) max.�1�ppm
• Blei (Pb) max.�0,05�ppm
• Zink (Zn) max.�0,5�ppm
• Lackmuspapiertest entspricht
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Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,342 – 1,346
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�2�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�20�mg/kg
• HPLC Gradiententest entspricht
• HPLC Gradient (Peak) bei 210 nm 

max.�2�mAU

Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3420 – 1,3440
• Acidität oder Alkalität max.�0,0008�meq/g

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,342 – 1,346
• Wasser (KF) max.�300�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�20�mg/kg
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm 

max.�1�ppb

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,342 – 1,346
• Wasser (KF) max.�300�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�20�mg/kg
• HPLC Gradient (Peak) bei 210 nm 

max.�5�mAU

• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 
max.�0,5�mAU

• UV-Transmission bei 197 nm min.�85,0�%
• UV-Transmission bei 200 nm min.�92,0�%
• UV-Transmission bei 210 nm min.�95,0�%
• UV-Transmission bei 220 nm min.�98,0�%

• UV-Transmission bei 197 nm min.�82,0�%
• UV-Transmission bei 200 nm min.�85,0�%
• UV-Transmission bei 210 nm min.�90,0�%
• UV-Transmission bei 220 nm min.�94,0�%
• UV-Transmission bei 230 nm min.�97,0�%
• UV-Transmission bei 240 nm min.�98,0�%

• Wasser (KF) max.�300�ppm
• Abdampfrückstand max.�5�ppm
• UV-Transmission bei 230 nm min.�50,0�%

• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 
max.�0,8�mAU

• UV-Transmission bei 197 nm min.�82,0�%
• UV-Transmission bei 200 nm min.�90,0�%
• UV-Transmission bei 210 nm min.�94,0�%
• UV-Transmission bei 220 nm min.�96,0�%

• UV-Transmission bei 230 nm min.�98,0�%
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm 

max.�1�ppb
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2653.1000

2,5 l Glas�asche 2653.2500

ACETONITRIL ULTRAGRADIENT GRADE FÜR DIE HPLC �MIN. 99,9 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2637.1000

2,5 l Glas�asche 2637.2500

ACETONITRIL ISOKRATISCH FÜR DIE HPLC �MIN. 99,9 %�

• UV-Transmission bei 250 nm min.�98,0�%

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 2692.5000

ACETONITRIL GRADIENT GRADE FÜR DIE HPLC �MIN. 99,9 %�

• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm 
max.�1�ppb

• Gradient baseline drift bei 210 nm 
max.�12�mAU

• UV-Cut o� max.�190�nm
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2685.1000

2,5 l Glas�asche 2685.2500

ACETONITRIL FÜR DIE HPLC �MIN. 99,9 %�
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Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,342 – 1,346
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�2�mg/kg
• Freie Säure max.�0,0005�meq/g
• Freie Alkali max.�0,0002�meq/g
• UV-Transmission bei 195 nm min.�80,0�%
• UV-Transmission bei 200 nm min.�95,0�%
• UV-Transmission bei 220 nm min.�98,0�%
• UV-Transmission bei 230 nm min.�99,0�%

• UV-Cut o� max.�190�nm
• HPLC Gradiententest entspricht
• HPLC Gradient (Peak) bei 210 nm 

max.�1�mAU
• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 

max.�0,2�mAU
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm 

max.�1�ppb
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 365 nm 

max.�0,5�ppb

• Aluminium (Al) max.�0,000005�%
• Eisen (Fe) max.�0,000005�%
• Natrium (Na) max.�0,000005�%
• Calcium (Ca) max.�0,000005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,000005�%
• Kalium (K) max.�0,000005�%
• Sensitive Verunreinigungen (Reserpin) 

max.�100�ppb
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,1 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2697.1000

2,5 l Glas�asche 2697.2500

ACETONITRIL FÜR LC�MS �MIN. 99,95 %�

ACETONITRIL FÜR UHPLC�MS �99,97 � 100,0 %�

Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Acidität (als HCOOH)�0,095 – 0,105�%
• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 

max.�50�mAU
• UV-Transmission bei 210 nm min.�5,0�%

• UN-Nr. 1993
• ADR 3, II

Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse  

bezogen)�99,97 – 100,0�%
• Wasser (KF) max.�0,01�% w/w
• Abdampfrückstand max.�0,0001�% w/w
• LC-MS Eignungstest (Reserpin) 

max.�5�ppb
• Absorption bei 190 nm max.�1,00�AU
• Absorption bei 195 nm max.�0,07�AU
• Absorption bei 200 nm max.�0,02�AU
• Absorption bei 205 nm max.�0,01�AU
• Absorption bei 210 nm max.�0,01�AU

• UV-Transmission bei 230 nm min.�15,0�%
• UV-Transmission bei 254 nm min.�90,0�%
• Aluminium (Al) max.�0,5�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,5�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,5�ppm

GHS
• H225 H302+H312+H332 H319
• P210 P241 P264 P303+P361+P353 

P304+P340 P305+P351+P338 
P403+P235 P501

• Absorption bei 220 nm max.�0,008�AU
• Absorption bei 254 nm max.�0,005�AU
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm 

max.�0,30�ppb
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 365 nm 

max.�0,30�ppb
• Gradiententest bei 210 nm max.�1�mAU
• Gradiententest bei 254 nm 

max.�0,5�mAU
• Acidität max.�0,0002�meq/g
• Alkalität max.�0,0001�meq/g

• Magnesium (Mg) max.�0,5�ppm
• Natrium (Na) max.�2�ppm
• Kalium (K) max.�0,5�ppm
• Sensitive Verunreinigungen (Reserpin) 

max.�50�ppb

• Aluminium (Al) max.�20�ppb
• Calcium (Ca) max.�50�ppb
• Eisen (Fe) max.�20�ppb
• Kalium (K) max.�50�ppb
• Magnesium (Mg) max.�20�ppb
• Natrium (Na) max.�100�ppb
• Blei (Pb) max.�20�ppb
• Filtriert durch 0,1 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2690.1000

2,5 l Glas�asche 2690.2500

ACETONITRIL MIT 0,1 % AMEISENSÄURE

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

ACETONITRIL MIT 0,1 % AMEISENSÄURE FÜR LC�MS �MIN. 99,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2645.1000

2,5 l Glas�asche 2645.2500
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AGAROSE NIEDRIGE ELEKTROENDOSMOSE �EEO�
Spezi�kation
• Gelstärke (1 %) min.�1200�g/cm²
• Gelstärke (1,5 %) min. 2500 g/cm²
• Klarheit (1,5 %) max.�3�NTU
• Geliertemperatur (1,5 %)�36 ± 1,5�°C

• Schmelzpunkt (1,5 %)�88 ±1,5�°C
• EEO�0,05 - 0,13
• Asche max.�0,4�%
• Feuchtigkeit max.�10�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9953.0500

AGAROSE STANDARD, FÜR ROUTINE�ANWENDUNGEN IN DER ELEKTROPHORESE

Spezi�kation
• Weißes, feines, homogenes Pulver

AGAROSE

• Sulfat (SO4) max.�0,1�%
• DNase, RNase nicht nachweisbar

Spezi�kation
• Gelstärke (1 %) min.�1000�g/cm²
• Gelstärke (1,5 %) min.�2000�g/cm²
• Klarheit (1,5 %) max.�4�NTU
• Geliertemperatur (1,5 %)�36 ±1,5�°C

• Schmelzpunkt (1,5 %)�88 ±1,5�°C
• EEO�0,14 – 0,16
• Asche max.�0,45�%
• Feuchtigkeit max.�10�%

• KAl(SO4)2 x 12 H2O
• M = 474,39 g/mol

• Dichte 1,75 g/cm³

ALUMINIUMKALIUMSULFAT�DODECAHYDRAT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,005�%
• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Eisen (Fe) max.�0,001�%

• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,02�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2620.1000

ACETYLACETON
• C5H8O2

• CAS-Nr. 123-54-6
• EG-Index-Nr. 606-029-00-0
• EG-Nr. 204-634-0

• Dichte (20 °C) 0,97 g/cm³
• UN-Nr. 2310
• ADR 3 (6.1), III

GHS
• H226 H302 H311
• P210 P243 P280 P301+P312 

P303+P361+P353 P403+P233 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -23 °C • Siedepunkt 139 °C

ACETYLACETON ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Gehalt�(GC, FI.) min. 99,0�% • Identität (IR) entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2606.1000

• Sulfat (SO4) max.�0,15�%
• DNase, RNase nicht nachweisbar

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9920.0500

ALUMINIUMKALIUMSULFAT-DODECAHYDRAT
• CAS-Nr. 7784-24-9
• EG-Nr. 233-141-3

Spezi�kation
• Farbloses Pulver • Schmelzpunkt 92,5 °C
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AMEISENSÄURE

Spezi�kation
• Gehalt (titr.) min.�99,0�%
• Essigsäure (CH3COOH) max.�0,005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0001�%

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• HCOOH
• M = 46,03 g/mol
• CAS-Nr. 64-18-6
• EG-Index-Nr. 607-001-00-0
• EG-Nr. 200-579-1

• Sulfat (SO4) max.�0,0001�%
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%
• Andere Schwermetalle max.�0,0001�%

AMEISENSÄURE 98 � 100 % REINST �MIN. 99,0 %�

• Dichte (20 °C) 1,22 – 1,221 g/ml
• UN-Nr. 1779
• ADR 8 (3), II

• Abdampfrückstand max.�0,002�%

GHS
• H226 H302 H314 H331 EUH071
• P210 P260 P280 P301+P312 

P301+P330+P331 P303+P361+P353 
P304+P340 P305+P351+P338 
P403+P233 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
8 l Kunststo�kanister DG1250.9008

9,5 l Kunststo�kanister DG1250.9095

10 l Kunststo�kanister DG1250.9010

AMEISENSÄURE 99 � 100 % Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

• Schmelzpunkt -4 – -8 °C • Siedepunkt 101 °C

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Ammonium (NH4) max.�0,001�%
• Silber (Ag) max.�0,000002�%
• Aluminium (Al) max.�0,000005�%
• Barium (Ba) max.�0,000002�%
• Beryllium (Be) max.�0,000002�%
• Bismut (Bi) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00002�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%

• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Germanium (Ge) max.�0,000005�%
• Kalium (K) max.�0,00001�%
• Lithium (Li) max.�0,000002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00005�%
• Mangan (Mn) max.�0,000005�%
• Molybdän (Mo) max.�0,000002�%
• Natrium (Na) max.�0,00005�%
• Nickel (Ni) max.�0,000005�%
• Blei (Pb) max.�0,000002�%
• Strontium (Sr) max.�0,000002�%
• Titan (Ti) max.�0,00001�%

• Thallium (Tl) max.�0,000005�%
• Vanadium (V) max.�0,000005�%
• Zink (Zn) max.�0,000005�%
• Zirkonium (Zr) max.�0,00001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Oxalat (C

2O4) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0005�%
• Sul�t (SO3) max.�0,001�%
• Essigsäure (CH3COOH) max.�0,005�%
• Farbe (APHA) max.�10
• Abdampfrückstand max.�0,003�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2694.1011
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AMMONIAKLÖSUNG

Spezi�kation
• Gehalt (als NH3) min.�25�%
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,002�%
• Silber (Ag) max.�0,000002�%
• Gold (Au) max.�0,00001�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Bismut (Bi) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,0001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,00001�%
• Chrom (Cr) max.�0,000005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,00001�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Gallium (Ga) max.�0,000002�%
• Indium (In) max.�0,000002�%

• CAS-Nr. 1336-21-6
• EG-Index-Nr. 007-001-01-2
• EG-Nr. 215-647-6

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2672.1011

2,5 l Kunststo��asche 2672.2511

5 l Kunststo�kanister 2672.5000

25 l Kunststo�kanister 2672.9025

AMMONIAKLÖSUNG 27,5 % W/W Z. A., ISO, PH. EUR. �275 G NH3/KG�
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,002�%
• Silber (Ag) max.�0,000002�%
• Gold (Au) max.�0,00001�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Bismut (Bi) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,0001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,00001�%
• Chrom (Cr) max.�0,000005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,00001�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Gallium (Ga) max.�0,000002�%

• Kalium (K) max.�0,0001�%
• Lithium (Li) max.�0,000002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00005�%
• Mangan (Mn) max.�0,00001�%
• Molybdän (Mo) max.�0,00001�%
• Natrium (Na) max.�0,0001�%
• Nickel (Ni) max.�0,000005�%
• Blei (Pb) max.�0,000005�%
• Platin (Pt) max.�0,00001�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Strontium (Sr) max.�0,0001�%
• Titan (Ti) max.�0,00001�%
• Thallium (Tl) max.�0,000005�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%

• Dichte (20 °C) 0,89 g/ml
• UN-Nr. 2672
• ADR 8, III

• Carbonat (CO
3) max.�0,001�%

• Chlorid (Cl) max.�0,00005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,00005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0002�%
• Schwefel (S) max.�0,0002�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,0005�%
• Abdampfrückstand max.�0,002�%
• Silikat (SiO2) max.�0,001�%
• Aussehen der Lösung klar, farblos
• Dichte�0,892 - 0,910�g/ml
• Oxidierende Substanzen entspricht
• Pyridin und verwandte Substanzen 

entspricht

GHS
• H314 H335 H400
• P260 P271 P273 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P391 P405 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 2679.5000

AMMONIAKLÖSUNG 25 % W/W Z. A., ISO, PH. EUR. �±250 G NH3/KG�

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -57 °C • Siedepunkt 38 °C

• Indium (In) max.�0,000002�%
• Kalium (K) max.�0,0001�%
• Lithium (Li) max.�0,000002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00005�%
• Mangan (Mn) max.�0,00001�%
• Molybdän (Mo) max.�0,00001�%
• Natrium (Na) max.�0,0001�%
• Nickel (Ni) max.�0,000005�%
• Blei (Pb) max.�0,000005�%
• Platin (Pt) max.�0,00001�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Strontium (Sr) max.�0,0001�%

• Titan (Ti) max.�0,00001�%
• Thallium (Tl) max.�0,000005�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Carbonat (CO

3) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,00005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,00005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0002�%
• Schwefel (S) max.�0,0002�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,0005�%
• Abdampfrückstand max.�0,002�%
• Silikat (SiO2) max.�0,001�%
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AMMONIAKLÖSUNG 30 � 33 % W/W Z. A., ACS, PH. EUR. �300 � 330 G NH3/KG�

• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0002�%

• CeH8N8O18

• M = 548,26 g/mol
• CAS-Nr. 16774-21-3
• EG-Nr. 240-827-6

• (NH4)CH3COO
• M = 77,08 g/mol

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,002�%
• Silber (Ag) max.�0,000002�%
• Gold (Au) max.�0,00001�%
• Barium (Ba) max.�0,00005�%
• Bismut (Bi) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,00005�%
• Chrom (Cr) max.�0,000005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,00001�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Gallium (Ga) max.�0,000002�%

• Blei (Pb) max.�0,0002�%
• Zink (Zn) max.�0,0002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Nitrat (NO

3) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,001�%

• Glührückstand max.�0,01�%
• pH (5 %, 25 °C)�6,5 – 7,5
• Sulfatasche max.�0,01�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

• Dichte (20 °C) 2,50 g/cm³
• UN-Nr. 3085
• ADR 5.1 (8), II

• CAS-Nr. 631-61-8
• EG-Nr. 211-162-9

• Indium (In) max.�0,000002�%
• Kalium (K) max.�0,00005�%
• Lithium (Li) max.�0,000002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000005�%
• Molybdän (Mo) max.�0,000005�%
• Natrium (Na) max.�0,00005�%
• Nickel (Ni) max.�0,000005�%
• Blei (Pb) max.�0,000005�%
• Platin (Pt) max.�0,00001�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Strontium (Sr) max.�0,00001�%

• Dichte (20 °C) 1,17 g/cm³

• Titan (Ti) max.�0,00001�%
• Thallium (Tl) max.�0,000005�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Carbonat (CO

3) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0003�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0002�%
• Schwefel (S) max.�0,00002�%
• Nitrat (NO3) max.�0,0002�%
• Silikat (SiO2) max.�0,0005�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,0005�%

Spezi�kation
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0002�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2683.2500

AMMONIUMACETAT

Spezi�kation
• Oranger, kristalliner Feststo� • Schmelzpunkt >200 °C (Zersetzung)

AMMONIUMCER�IV��NITRAT �MIN. 98,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 2699.0500

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 114 °C

AMMONIUMACETAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2605.1000

AMMONIUMCER(IV)-NITRAT
GHS
• H272 H290 H302 H314 H317 H410
• P210 P260 P273 P280 P01+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P308+P311 P390 
P501

Spezi�kation
• Restfeuchtigkeit max.�2�%
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AMMONIUMCHLORID

• (NH4)H2PO4

• M = 115,03 g/mol

• (NH4)Cl
• M = 53,49 g/mol
• CAS-Nr. 12125-02-9
• EG-Index-Nr. 017-014-00-8
• EG-Nr. 235-186-4

• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%

• CAS-Nr. 7722-76-1
• EG-Nr. 231-764-5

• Dichte (20 °C) 1,53 g/cm³

• Dichte (20 °C) 1,80 g/cm³

GHS
• H302 H319
• P264 P270 P280 P301+P312 

P305+P351+P338 P337+P313 P501

• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Nickel (Ni) max.�0,0001�%
• Blei (Pb) max.�0,0001�%
• Zink (Zn) max.�0,0002�%
• Nitrat (NO3) max.�0,0005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0002�%

• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• pH (5 %, 25 °C)�4,5 – 5,5
• Glührückstand (650 °C) max.�0,01�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

AMMONIUMDIHYDROGENPHOSPHAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Farbloses Pulver • Schmelzpunkt 335 °C

AMMONIUMCHLORID Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,8 %�
Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,00005 %
• Calcium (Ca) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0002�%

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Nitrat (NO

3) max.�0,001�%

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%

• Kalium (K) max.�0,005�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%
• pH (5 %, 25 °C)�3,8 – 4,4

• (NH4)2Fe(SO4)2 x 6 H2O
• M = 392,14 g/mol

• CAS-Nr. 7783-85-9
• EG-Nr. 233-151-8

• Dichte (20 °C) 1,86 g/cm³

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2678.1000

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2668.1000

AMMONIUMDIHYDROGENPHOSPHAT

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 190 °C (Zersetzung)

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 2651.0500

AMMONIUMEISEN(II)-SULFAT-HEXAHYDRAT

Spezi�kation
• Grünliches Pulver • Schmelzpunkt 100 °C

AMMONIUMEISEN�II��SULFAT�HEXAHYDRAT Z. A., ISO, PH. EUR. �99,0 � 101,0 %�
Spezi�kation
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Phosphat (PO4) max.�0,002�%
• Eisen (Fe(III)) max.�0,01�%
• Calcium (Ca) max.�0,01�%
• Kupfer (Cu) max.�0,002�%

• Kalium (K) max.�0,01�%
• Magnesium (Mg) max.�0,01�%
• Mangan (Mn) max.�0,01�%
• Natrium (Na) max.�0,01�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%

• Zink (Zn) max.�0,003�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• pH (5 %-ige Lösung)�3,0 – 5,0
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AMMONIUMHEPTAMOLYBDAT-TETRAHYDRAT

Spezi�kation
• Glührückstand max.�0,005�%
• Arsen (As)�max. 0,0003 %
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Nitrat (NO3) max.�0,002�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%

• (NH4)6Mo7O24 x 4 H2O
• M = 1235,86 g/mol

• (NH4)2HPO4

• M = 132,06 g/mol

• (NH4)HCO3

• M = 79,06 g/mol
• CAS-Nr. 1066-33-7

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• CAS-Nr. 12054-85-2
• EG-Nr. 234-722-4

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,02�%
• Silikat (SiO2) max.�0,001�%

• EG-Nr. 213-911-5
• Dichte (20 °C) 1,59 g/cm³

• Schmelzpunkt 90 °C (Zersetzung)

DI�AMMONIUMHYDROGENPHOSPHAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

AMMONIUMHYDROGENCARBONAT Z. A., BP �MIN. 99,8 %�

AMMONIUMHEPTAMOLYBDAT�TETRAHYDRAT Z. A., PH. EUR., ISO �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 2618.0250

1 kg Kunststo��asche 2618.1000

25 kg Fibertrommel 2618.9025

AMMONIUMHYDROGENCARBONAT

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 105 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
5 kg Kunststo��asche 2622.5000

DI-AMMONIUMHYDROGENPHOSPHAT

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 155 °C (Zersetzung)

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Nitrat (NO3) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,004�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,001�%

• pH (5 %, 25 °C)�7,7 – 8,1
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 2655.0500

• Dichte (20 °C) 2,498 g/cm³

GHS
• H302
• P501

• CAS-Nr. 7783-28-0
• EG-Nr. 231-987-8

• Dichte (20 °C) 1,62 g/cm³
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AMMONIUMNITRAT

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Nitrat (NO3) max.�0,002�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%

Spezi�kation
• Gehalt (auf Trockenmasse  

bezogen)�min. 99�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0003�%
• Nitrit (NO2) max.�0,0005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%

• (NH4)NO3

• M = 80,04 g/mol
• CAS-Nr. 6484-52-2
• EG-Nr. 229-347-8

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Kalium (K) max.�0,001�%

• Calcium (Ca) max.�0,003�%
• Magnesium (Mg) max.�0,002�%
• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Glührückstand max.�0,01�%
• Wasser�max. 5,0�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0001�%

• Magnesium (Mg) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,001�%
• Glührückstand max.�0,02�%

• Chrom (Cr) max.�0,0001�%
• Nickel (Ni) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Sulfatasche max.�0,01�%
• pH (5 %, 25 °C)�4,5 – 6,0

• (NH
4)2C2O4 x H2O

• M = 142,11 g/mol
• CAS-Nr. 6009-70-7

• Dichte 1,72 g/cm³
• UN-Nr. 1942
• ADR 5.1, III

• Dichte 1,50 g/cm³
• UN-Nr. 2811
• ADR 6.1, III

AMMONIUMOXALAT�MONOHYDRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �99,5 � 101,0 %�

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 169 °C

AMMONIUMNITRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

GHS
• H302+H312
• P302+P352

GHS
• H272
• P210

• Siedepunkt 302 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2667.1000

AMMONIUMOXALAT-MONOHYDRAT

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 70 °C (Zersetzung)

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2681.1000
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AMMONIUMPEROXODISULFAT

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0003�%
• Nitrat (NO3) max.�0,001�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Arsen (As)�max. 0,00002 %

• (NH4)2S2O8

• M = 228,20 g/mol
• CAS-Nr. 7727-54-0
• EG-Index-Nr. 016-060-00-6
• EG-Nr. 231-786-5

• (NH4)2SO4

• M = 132,14 g/mol

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0002�%
• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0002�%

• Dichte 1,98 g/cm³
• UN-Nr. 1444
• ADR 5.1, III

• Zink (Zn) max.�0,0001�%
• Glührückstand max.�0,005�%
• Wasser (KF) max.�0,1�%
• Sulfatasche max.�0,01�%
• pH (5 %, 25 °C)�4,8 – 6,0

GHS
• H272 H302 H315 H317 H319 H334 H335
• P210 P221 P284 P305+P351+P338 P405 

P501

• CAS-Nr. 7783-20-2
• EG-Nr. 231-984-1

• Schmelzpunkt 120 °C (Zersetzung)

• Dichte 1,77 g/cm³

AMMONIUMSULFAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Freie Säure max.�0,04�meq/g
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%

AMMONIUMPEROXODISULFAT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 98,0 %�

• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Mangan (Mn) max.�0,00005�%
• Glührückstand max.�0,05�%

• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 2609.0500

1 kg Kunststo��asche 2609.1000

5 kg Kunststo��asche 2609.5000

AMMONIUMSULFAT

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 235 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2616.1000

5 kg Kunststo��asche 2616.5000

Gewindegrößen unserer Chemieverpackungen siehe Seite C 220 �.
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AMMONIUMTHIOCYANAT

Spezi�kation

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Gehalt (argentometrisch) min.�97,5�%
• pH (5 %, 25 °C)�4,5 – 6,0
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

max.�50�ppm

• (NH4)SCN
• M = 76,12 g/mol
• CAS-Nr. 1762-95-4

• C6H7N
• M = 93,13 g/mol
• CAS-Nr. 62-53-3
• EG-Index-Nr. 612-008-00-7
• EG-Nr. 200-539-3

• Rückführbar auf NIST

Spezi�kation
• Weiße Kristalle

• Glührückstand max.�250�ppm
• Reduktion von Iod max.�0,004�meq/g
• Chlorid (Cl) max.�50�ppm
• Sulfat (SO4) max.�50�ppm
• Schwermetalle (als Pb) max.�5�ppm

• EG-Index-Nr. 615-004-00-3
• EG-Nr. 217-175-6

• Eisen (Fe) max.�3�ppm
• Identität entspricht

GHS
• H302+H312+H332 H412 EUH032
• P261 P280 P312 P501

• Dichte 1,02 g/ml
• UN-Nr. 1547
• ADR 6.1, II

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Schmelzpunkt 150 °C

GHS
• H301+H311+H331 H317 H318 H341 

H351 H372
• P 260 P280 P302+P352 P304+P340 

P305+P351+P338 P308+P311 
P403+P235 P501

AMMONIUMTHIOCYANATLÖSUNG 0,1 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,1 N�

AMMONIUMTHIOCYANAT PH. EUR., USP, ACS, ISO �MIN. 97,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
25 kg Kunststo�trommel 2635.9025

AMMONIUMTHIOCYANATLÖSUNG

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2617.1000

ANILIN

Spezi�kation
• Hellbraune Flüssigkeit • Schmelzpunkt -6,2 °C • Siedepunkt 184 °C

ANILIN Z. A. �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Wasser�max. 0,1�% • Nitrobenzol (C6H5NO2) max.�0,003�% • Nicht�üchtige Substanzen max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2613.1000

• Genauigkeit (20 °C)�±0,2�%
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L-(+)-ASCORBINSÄURE

Spezi�kation
• Gehalt�99,0 – 100,5�%
• Identität entspricht
• pH (2 %-ige Lösung)�2,4 – 2,8
• pH (5 %-ige Lösung)�2,1 – 2,6
• Spez. Drehung�+20,5 – 21,5°
• Schwermetalle max.�10�ppm
• Kupfer (Cu) max.�5�ppm
• Eisen (Fe) max.�2�ppm

• C6H8O6

• M = 176,13 g/mol

• BaCO3

• M = 197,34 g/mol
• CAS-Nr. 513-77-9
• EG-Index-Nr. 056-003-00-2
• EG-Nr. 208-167-3

Spezi�kation
• Weiße Kristalle

• Quecksilber (Hg) max.�1�ppm
• Arsen (As)�max. 3 ppm
• Blei (Pb) max.�2�ppm
• Trockenverlust max.�0,4�%
• Sulfatasche max.�0,1�%
• Verunreinigung E (C2H2O4) max.�0,2�%
• Verunreinigung C max.�0,15�%
• Verunreinigung D max.�0,15�%

• EG-Nr. 200-066-2

• Unde�nierte Verunreinigungen 
max.�0,10�%

• Verunreinigungen gesamt  
(außer C und D) max.�0,20�%

• Methanol (CH3OH) max.�3000�ppm
• TAMC max.�1000�CFU/g
• TYMC max.�100�CFU/g
• E. Coli nicht anwesend

• Dichte 4,43 g/cm³
• UN-Nr. 1564
• ADR 6.1, III

Spezi�kation
• Oxalsäure (C2H2O4) entspricht
• Spez. Drehung�+21,1°
• pH (2 %-ige Lösung)�2,42

• Schmelzpunkt 189 – 193 °C

• Cadmium (Cd) entspricht
• Arsen (As)�entspricht
• Blei (Pb) entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2652.1000

BARIUMCARBONAT

L��+��ASCORBINSÄURE REINST, BP, PH. EUR., USP, E300, FCC10 �MIN. 99,0 %�

• CAS-Nr. 50-81-7

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2642.1000

L��+��ASCORBINSÄURE REINST, E300 �MIN. 99,0 %�

• Quecksilber (Hg) entspricht
• Schwermetalle max.�10�ppm
• Trockenverlust max.�0,2�%

GHS
• H302
• P262

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt >1450 °C (Zersetzung)

BARIUMCARBONAT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,015�%
• Bariumhydroxid (Ba(OH)2) max.�0,015�%
• Calcium (Ca) max.�0,02�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Strontium (Sr) max.�0,3�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,002�%
• Nitrat (NO3) max.�0,005�%
• Schwefel (S) max.�0,001�%

• Unlösliche Bestandteile in Salzsäure 
max.�0,015�%

• Kalium (K) max.�0,005�%
• Natrium (Na) min.�0,02�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2507.1000
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BARIUMCHLORID-DIHYDRAT

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Bariumcarbonat (BaCO3) max.�2,0�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0003�%

• Ba(OH)2x 8 H2O
• M = 315,47 g/mol
• CAS-Nr. 12230-71-6
• EG-Index-Nr. 056-002-00-7
• EG-Nr. 241-234-5

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• BaCl2 x 2 H2O
• M = 244,28 g/mol
• CAS-Nr. 10326-27-9
• EG-Index-Nr. 056-004-00-8

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 2502.0500

1 kg Kunststo��asche 2502.1000

BENZALDEHYD

Spezi�kation
• Weißer oder farbloser Feststo�

BARIUMCHLORID�DIHYDRAT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,002�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Strontium (Sr) max.�1,5�%

• Dichte 2,18 g/cm³
• UN-Nr. 3262
• ADR 6.1, II

• Schmelzpunkt 962 °C

• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Schwefel (S) max.�0,0005�%
• Unlösliche Bestandteile in Salzsäure 

max.�0,005�%

GHS
• H302+H332 H314
• P280 P301+P330+P331 

P305+P351+P338 P310 P501

• C�H�O
• M = 106,13 g/mol
• CAS-Nr. 100-52-7
• EG-Index-Nr. 605-012-00-5
• EG-Nr. 202-860-4

• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Strontium (Sr) max.�0,01�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Sticksto� (N) max.�0,002�%
• Trockenverlust�14,0 – 16,0�%

• pH (5 %, 25 °C)�5,2 – 8,2
• Nitrat (NO3) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%

BARIUMHYDROXID�OCTAHYDRAT Z. A., ISO, PH. EUR. �MIN. 98,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 2515.0500

1 kg Kunststo��asche 2515.1000

BARIUMHYDROXID-OCTAHYDRAT

• EG-Nr. 233-788-1
• Dichte 3,86 g/cm³
• UN-Nr. 1564
• ADR 6.1, III

GHS
• H301 H332
• P301+P310 P501

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%
• Kalium (K) max.�0,0025�%
• Magnesium (Mg) max.�0,001�%

• Schmelzpunkt 78 °C

• Dichte 1,05 g/cm³
• UN-Nr. 1990
• ADR 9, III

GHS
• H302
• P280-P301+P312-P302+P352-P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -26 °C • Siedepunkt 179 °C

BENZALDEHYD ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2509.1000

2,5 l Glas�asche 2509.2500
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BENZYLALKOHOL

• CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
• M = 203,43 g/mol
• CAS-Nr. 10416-59-8
• EG-Nr. 233-892-7

Spezi�kation
• Identität entspricht

• C7H8O
• M = 108,14�g/mol
• CAS-Nr. 100-51-6

Spezi�kation
• Klare, gelbe Flüssigkeit

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit

• Dichte (20 °C) ~0,835 g/ml
• UN-Nr. 1993
• ADR 8 (3), III

• Wasser (KF) max.�0,1�%

• EG-Index-Nr. 603-057-00-5
• EG-Nr. 202-859-9
• Dichte (20 °C) ~1,04 g/ml

GHS
• H226 H302 H314 EUH014
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P304+P340 P305+P351+P338 
P403+P235 P501

GHS
• H302+H312
• P261 P264 P271 P301+P312 P304+P340 

P330 P501

N,O�BIS�TRIMETHYLSILYL��ACETAMID Z. A. �BSA�

• Brechungsindex (20 °C)�~1,54
• Wasser (KF) max.�0,1�%

• Siedepunkt 204,5 – 205,5 °C

Spezi�kation
• Identität entspricht

• Chlor gesamt (Cl2) max.�100�ppm
• Benzaldehyd (C7H6O) max.�0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
25 ml Glas�asche 2607.0025

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2510.1000

N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)-ACETAMID

BENZYLALKOHOL ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2521.1000

BENZYLALKOHOL Z. A. �MIN. 99,8 %�

• Siedepunkt 71�–�73 °C
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N,O�BIS�TRIMETHYLSILYL��TRIFLUORACETAMID Z. A. �BSTFA� �MIN. 98,0 %�

N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)-TRIFLUORACETAMID

Spezi�kation
• Identität entspricht

• C8H18F3NOSi2
• M = 257,39 g/mol
• CAS-Nr. 25561-30-2
• EG-Nr. 247-103-9

Spezi�kation
• Klare, gelbe Flüssigkeit

• Dichte (20 °C) max. 0,985 g/ml
• UN-Nr. 2920
• ADR 8 (3), II

GHS
• H226 H314
• P210 P241 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P403+P235 P501

• Schmelzpunkt -10 °C • Siedepunkt 145 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
25 ml Glas�asche 769.0025

BLEI(II)-ACETAT-TRIHYDRAT
• Pb(CH3COO)2 x 3 H2O
• M = 379,33 g/mol
• CAS-Nr. 6080-56-4
• EG-Index-Nr. 082-005-00-8

BLEI�II��ACETAT�TRIHYDRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0.005�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%

• EG-Nr. 206-104-4
• UN-Nr. 1616
• ADR 6.1, III

• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1146.0250

BLEI(II)-NITRAT

GHS
• H360 H373 H410
• P273 P281 P308+P313 P314

• Schmelzpunkt 75 °C

• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Nitrat (NO3) max.�0,001�%

• Pb(NO3)2
• M = 331,21 g/mol
• CAS-Nr. 10099-74-8
• EG-Index-Nr. 082-001-00-6
• EG-Nr. 233-245-9

• Dichte 4,53 g/cm³
• UN-Nr. 1469
• ADR 5.1 (6.1), II

GHS
• H302+H332 H360Df H373 H410 EUH201
• P201 P260 P264 P270 P271 P273 P280 

P301+P312 P304+P340 P308+P313 P314 
P391 P405 P501

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo� • Schmelzpunkt 470 °C (Zersetzung)

BLEI�II��NITRAT Z. A., ACS, PH. EUR. �99 � 101 %�
Spezi�kation
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%

• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1159.0100
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BLEI(II)-NITRATLÖSUNG

• Rückführbar auf NIST

GHS
• H315 H318
• P280 P305+P351+P338 P310 P321 

P362+P364 P332+P313

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

BLEI�II��NITRATLÖSUNG 0,1 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2
Spezi�kation

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2514.1011

BORSÄURE
• H3BO3

• M = 61,83 g/mol
• CAS-Nr. 10043-35-3
• EG-Index-Nr. 005-007-00-2
• EG-Nr. 233-139-2

• Dichte 1,44 g/cm³ GHS
• H360FD
• P201 P202 P280 P308+P313 P405 P501

Spezi�kation
• Farblose Kristalle oder weißes,  

kristallines Pulver
• Schmelzpunkt 185 °C

BORSÄURE Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,8 %�
Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

max.�0,01�%
• Unlösliche Bestandteile in Ethanol 

entspricht
• Nicht�üchtige Substanzen mit Methanol 

max.�0,05�%

• Chlorid (Cl) max.�0,0003�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%

• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2563.1000

BORSÄURELÖSUNG
• H3BO3 • Dichte (20 °C) 1,00 g/ml

BORSÄURE 1 % MIT INDIKATOR
Spezi�kation
• Gehalt 10 g H3BO3 + Indikator/l H2O • pH�4,80 – 5,00

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 2557.5000

BORSÄURE 2 % W/V OHNE INDIKATOR

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2544.1000

5 l Kunststo�kanister 2544.5000

10 l Kunststo�kanister 2544.9010

Spezi�kation
• Gehalt�1,96 – 2,04�%

• UN-Nr. 3082
• ADR 9, III

• Gehalt (20 °C)�0,0995 – 0,1005�M
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Spezi�kation
• Gehalt�3,92 – 4,08�%

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 2545.5000

BROMID-BROMATLÖSUNG
• Dichte (20 °C) 1,01 g/cm³ GHS

• H350
• P201 P202 P280 P308+P313 P405 

P501

Spezi�kation
• Flüssigkeit • Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

BROMID�BROMATLÖSUNG 0,05 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�N

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2595.1000

BROMPHENOLBLAU
• C19H10Br4O5S
• M = 669,99 g/mol

• CAS-Nr. 115-39-9
• EG-Nr. 204-086-2

• Schmelzpunkt 273 °C

BROMPHENOLBLAU �MIN. 95,0 %�
Spezi�kation
• Farbsto�gehalt min.�95�%
• Umschlagsbereich pH�3,0 – 4,6  

grüngelblich – blauviolett

• Spez. Absorption (1 %, 1 cm, pH 3,1,  
�����P�D�[����436,2 nm)�350 – 385

• Spez. Absorption (1 %, 1 cm, pH 4,6,  
����max. 591,4 nm)�940 – 1000

• Trockenverlust (110 °C, 1 h) max.�1�%
• Löslichkeit (0,1 % in EtOH) klare Lösung

Menge Verpackung Art. Nr.
25 g Kunststo��asche 9829.0025

1,4-BUTANDIOL

BORSÄURE 4 % W/V OHNE INDIKATOR

• C4H10O2

• CAS-Nr. 110-63-4
• EG-Nr. 203-786-5
• Dichte (20 °C) 1,015 – 1,016 g/ml

GHS
• H302

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

1,4�BUTANDIOL �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
10 l Kunststo�kanister  2550.9010
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1-BUTANOL
• CH3(CH2)3OH
• M = 74,12 g/mol
• CAS-Nr. 71-36-3
• EG-Index-Nr. 603-004-00-6
• EG-Nr. 200-751-6

• C4H10O
• M = 74,12 g/mol
• CAS-Nr. 78-92-2
• EG-Index-Nr. 603-127-00-5
• EG-Nr. 201-158-5

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit

• Dichte 0,81 g/ml
• UN-Nr. 1120
• ADR 3, III

• Dichte (20 °C) 0,801 – 0,811 g/ml
• UN-Nr. 1120
• ADR 3, II

GHS
• H226 H302 H315 H318 H335 H336
• P210 P241 P242 P243 P261 P264 

P270 P271 P280 P301+P312 
P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P332+P313 
P403+P233 P403+P235 P405 P501

GHS
• H226 H319 H335 H316
• P210 P261 P280 P312 P403+P233 P501

• Siedepunkt 117 °C

• Siedepunkt 99 – 100 °C

1�BUTANOL Z. A. �MIN. 99,5 %�

2�BUTANOL ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,397 – 1,401
• Wasser (KF) max.�1000�mg/kg

• Nicht�üchtige Substanzen max.�10�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�20�mg/kg

• Farbe (Hazen) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2513.1000

2,5 l Glas�asche 2513.2500

2-BUTANOL

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,3944 – 1,3984
• Farbe (APHA) max.�10

• Löslichkeit in Wasser entspricht
• Wasser (KF) max.�0,2�%
• Abdampfrückstand max.�20�ppm

• Acidität (als C3H7COOH) max.�20�ppm
• Alkalität (als NaOH) max.�10�ppm
• Indol (C8H7N) max.�0,1�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2588.1000

Gewindegrößen unserer Chemieverpackungen siehe Seite C 220 �.
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Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit oder Feststo�

• C4H10O
• M = 74,12 g/mol
• CAS-Nr. 75-65-0
• EG-Index-Nr. 603-005-00-1
• EG-Nr. 200-889-7

Spezi�kation
• Wasser�max. 0,2�%

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Dichte 0,77 g/ml
• UN-Nr. 1120
• ADR 3, II

• Freie Säure max.�0,002�%

GHS
• H225 H319 H332 H335
• P210 P261 P280 P312 P403+P233 P501

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Wasser (KF) max.�0,1�%
• Abdampfrückstand max.�30�ppm

• Schmelzpunkt -86,3 °C

• Acidität max.�0,001�meq/g
• Carbonylverbindungen (als HCHO) 

max.�0,01�%

• Siedepunkt 79 – 80,5 °C

• C4H8O
• M = 72,11 g/mol
• CAS-Nr. 78-93-3
• EG-Index-Nr. 606-002-00-3
• EG-Nr. 201-159-0

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1430.1000

2,5 l Glas�asche 1430.2500

25 l Kunststo�kanister 1430.9025

N-BUTYLACETAT

2�BUTANON ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

TERT.-BUTANOL

• Schmelzpunkt 25 – 26 °C • Siedepunkt 81,7 – 82,7 °C

TERT.�BUTANOL Z. A., ACS, PH. EUR., USP �MIN. 99,5 %�

• Löslichkeit in Wasser entspricht
• Mischbarkeit mit Alkohol entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2585.1000

2-BUTANON
• Dichte (20 °C) 0,8 – 0,81 g/cm³
• UN-Nr. 1193
• ADR 3, II

GHS
• H225-H319-H336
• P210-P233-P241-P261-P280-

P303+P361+P353-P305+P351+P338-
P312-P403+P235-P501

N�BUTYLACETAT REINST �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Freie Säure max.�0,02�%

• CH3COO(CH2)3CH3

• M = 116,16 g/mol
• CAS-Nr. 123-86-4
• EG-Index-Nr. 607-025-00-1
• EG-Nr. 204-658-1

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• n-Butanol (C4H10O) max.�1,0�%

• Dichte 0,88 g/ml
• UN-Nr. 1123
• ADR 3, III

• Wasser�max. 0,1�%

GHS
• H226 H336 EUH066
• P210 P241 P243 P261 P271 

P303+P361+P353 P304+P340 P312 
P403+P233 P501

• Schmelzpunkt -76 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2568.2500

• Siedepunkt 124 – 127 °C
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• C2H5OH
• M = 46,07 g/mol
• CAS-Nr. 64-17-5
• EG-Index-Nr. 603-002-00-5
• EG-Nr. 200-578-6

N�BUTYLACETAT ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

• Dichte (20 °C) 0,804 – 0,807 g/ml
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Freie Säure max.�0,02�%

• n-Butanol (C4H10O) max.�1,0�%

• Schmelzpunkt -114,5 °C • Siedepunkt > 78 °C

BRENNSPIRITUS �MIN. 96,1 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2593.2500

BRENNSPIRITUS

• Wasser�max. 0,1�%

GHS
• H225 H319
• P210 P240 P241 P260 P280 

P303+P361+P353 P501

Spezi�kation
• Gehalt�96,1 – 96,9�%
• Dichte (20 °C)�0,804 – 0,807�g/ml

• Methylethylketon�0,98 – 1,20�l/hl
• Isopropanol (C3H7OH)�0,98 – 1,20�l/hl

• Bitrex® max.�10�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2259.1000

TERT.-BUTYLMETHYLETHER
• C5H12O
• M = 88,15 g/mol
• CAS-Nr. 1634-04-4
• EG-Index-Nr. 603-181-00-X
• EG-Nr. 216-653-1

• Dichte (20 °C) 0,74 g/ml
• UN-Nr. 2398
• ADR 3, II

GHS
• H225 H315
• P210 P233 P241 P243 P280 

P303+P361+P353 P332+P313 
P403+P235 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -108,6 °C • Siedepunkt 55 °C

TERT.�BUTYLMETHYLETHER ZUR SYNTHESE �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Wasser�max. 0,05�%
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%

• Wassersto�peroxid (H2O2) max.�0,0005�% • Acidität max.�0,001�meq/g

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2540.2500

TERT.�BUTYLMETHYLETHER REINST �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Wasser�max. 0,05�%
• Wassersto�peroxid (H2O2) max.�0,0005�%

• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�% • Acidität max.�0,001�meq/g

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2581.2500

5 l Kunststo�kanister 2581.5000
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TERT.�BUTYLMETHYLETHER Z. A. �MIN. 99,8 %�

Spezi�kation
• Schmelzpunkt > 13 °C
• Siedepunkt > 80 °C

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

Menge Verpackung Preis ab VE Preis Art. Nr.
1 l Glas�asche 36,85 6 29,45 2524.1000

2,5 l Glas�asche 89,40 4 71,90 2524.2500

TERT.�BUTYLMETHYLETHER FÜR DIE HPLC �MIN. 99,8 %�

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,367 – 1,371
• Wasser (KF) max.�150�mg/kg

• 2-Propanol (99,8 % (C3H8O)) min. 75 % (w/w)
• Wassersto�peroxid (H2O2) 0,125 %

CHEMSOLUTE® DESINFEKT �MIN. 75 % �W/W��

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,367 – 1,371
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�10�mg/kg
• Methanol (CH3OH) und tert.-Butanol 

(C4H9OH) max.�0,05�%

• Nicht�üchtige Substanzen max.�10�mg/kg
• Methanol (CH3OH) und tert.-Butanol 

(C4H9OH) max.�0,05�%

• Glycerin (C3H8O3) min. 1,45 %
• Hergestellt nach Vorgabe der WHO

• UV-Transmission bei 210 nm min.�10,0�%
• UV-Transmission bei 230 nm min.�40,0�%
• UV-Transmission bei 250 nm min.�75,0�%
• UV-Transmission bei 280 nm min.�92,0�%
• UV-Transmission bei 300 nm min.�98,0�%

• Farbe (Hazen) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
250 ml Kunststo��asche 2899.0250

5 l Kunststo�kanister 2899.5000

CHEMSOLUTE® DESINFEKT 2 �MIN. 80 % �W/W��

• Dichte ~ 0,85 g/ml

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2529.1000

2,5 l Glas�asche 2529.2500

CHEMSOLUTE� DESINFEKT

• Kohlenwassersto�e bis C8 max.�0,05�%
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

• UN-Nr. 1219
• ADR 3, II

GHS
• H225-H319-H336
• P210-P305+P351+P338-P403+P235-P501

• Dichte ~ 0,89 g/ml • UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

GHS
• H225-H319
• P210-P243-P280-P305+P351+P338-

P403+P235-P501

Spezi�kation
• Schmelzpunkt > 13 °C
• Siedepunkt > 80 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
250 ml Kunststo��asche 2895.0250

5 l Kunststo�kanister 2895.5000

• Ethanol (99,8 % (C2H5OH)) min. 80 % (w/w)
• Wassersto�peroxid (H2O2) 0,125 %

• Glycerin (C3H8O3) min. 1,45 %
• Biozid, Reg. Nr. N-92100
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CÄSIUMCHLORID

• CaCO3

• M = 100,09 g/mol

Spezi�kation
• Wasser�max. 7,0�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,002�%

Spezi�kation
• Barium (Ba) max.�0,002�%
• Calcium (Ca) max.�0,002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0002�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• CsCl
• M = 168,36 g/mol

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2405.1000

CALCIUMCARBONAT

• Ca(CH3COO)2x H2O
• M = 158,17 g/mol

Spezi�kation
• Weiße Kristalle

• CAS-Nr. 471-34-1
• EG-Nr. 207-439-9

• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,03�%

• Kalium (K) max.�0,002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Natrium (Na) max.�0,002�%
• Blei (Pb) max.�0,0001�%

• CAS-Nr. 7647-17-8
• EG-Nr. 231-600-2

• Dichte 2,93 g/cm³

• Fluorid (F) max.�0,005�%
• Sulfat (SO

4) max.�0,05�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,2�%

• Rubidium (Rb) max.�0,008�%
• Zink (Zn) max.�0,0002�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

• Dichte 3,97 g/cm³

• CAS-Nr. 114460-21-8
• EG-Nr. 200-540-9

• Schmelzpunkt 646 °C

Spezi�kation
• Farbloses Pulver

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

CÄSIUMCHLORID Z. A. �MIN. 99,5�%�

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 9715.0100

CALCIUMACETAT-MONOHYDRAT

CALCIUMACETAT�MONOHYDRAT Z. A., FCC, E263 �MIN. 99,0 %�

• Schmelzpunkt 825 °C (Zersetzung)

CALCIUMCARBONAT Z. A., ISO �MIN. 99,5 %�

• Siedepunkt 1137 – 1382 °C

• Dichte 1,50 g/cm³

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Barium (Ba) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,005�%

• Magnesium (Mg) max.�0,05�%
• Natrium (Na) max.�0,2�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Strontium (Sr) max.�0,05�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Unlösliche Bestandteile in Salzsäure 

max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2414.1000
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CALCIUMCHLORID-DIHYDRAT

• Ca(OH)2
• M = 74,10 g/mol
• CAS-Nr. 1305-62-0
• EG-Nr. 215-137-3

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 2461.0500

1 kg Kunststo��asche 2461.1000

2,5 kg Kunststo��asche 2461.2500

CALCIUMHYDROXID

Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,005�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Barium (Ba) max.�0,003�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0003�%

• CaCl2 x 2 H2O
• M = 147,02 g/mol
• CAS-Nr. 10035-04-08
• EG-Nr. 233-140-8

• Dichte 2,24 g/cm³

• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Strontium (Sr) max.�0,01�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%

• Dichte 1,85 g/cm³

GHS
• H315 H318 H335
• P233 P261 P280 P302+P352 P304+P340 

P305+P351+P338 P310 P332+P313 
P405 P501

• Nitrat (NO3) max.�0,002�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Nickel (Ni) max.�0,0001�%
• Chrom (Cr) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• pH (50 g/l)�4,5 – 9,5

GHS
• H302 H319
• P270 P280 P301+P312 

P305+P351+P338 P337+P313 P501

Spezi�kation
• Farbloses Pulver

Spezi�kation
• Weißes Pulver

CALCIUMHYDROXID Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 96,0 %�
Spezi�kation
• Calciumcarbonat (CaCO3) max.�3,0�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,03�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,05�%
• Blei (Pb) max.�0,0002�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%

• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,05�%
• Strontium (Sr) max.�0,05�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,003�%
• Unlösliche Bestandteile in Salzsäure 

max.�0,03�%

• Magnesium (Mg) max.�0,5�%
• Kalium (K) max.�0,05�%
• Natrium (Na) max.�0,05�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2495.1000

• Schmelzpunkt 176 °C

CALCIUMCHLORID�DIHYDRAT Z. A. �MIN. 99,5 %�

• Schmelzpunkt 550 °C • Siedepunkt 2850 °C
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CALCIUMNITRAT-TETRAHYDRAT

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 2403.0500

1 kg Kunststo��asche 2403.1000

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 2445.0500

1 kg Kunststo��asche 2445.1000

CALCIUMSULFAT-DIHYDRAT

Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,005�%
• Barium (Ba) max.�0,005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,01�%

• Ca(NO3)2 x 4 H2O
• M = 236,15 g/mol
• CAS-Nr. 13477-34-4
• EG-Nr. 233-332-1

• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• pH (5 %, 25 °C)�5,0 – 7,0
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Nitrit (NO2) max.�0,001�%

• CAS-Nr. 10101-41-4
• EG-Nr. 231-900-3

• Natrium (Na) max.�0,01�%
• Strontium (Sr) max.�0,01�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,002�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%

GHS
• H272
• P210 P220 P280 P370+P378 P501

• Dichte 2,32 g/cm³

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• Dichte 1,82 g/cm³
• UN-Nr. 1454
• ADR 5.1, III

CALCIUMNITRAT�TETRAHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,02�%
• Freie Säure max.�0,01�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,002�%

• Natrium (Na) max.�0,02�%
• Blei (Pb) max.�0,0002�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Carbonat (CO

3) max.�0,005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,002�%
• Nitrat (NO3) max.�0,005�%

• Schmelzpunkt 45 °C

• CaSO4 x 2 H2O
• M = 172,17 g/mol

CALCIUMSULFAT�DIHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

• Unlösliche Bestandteile in Salzsäure 
max.�0,02�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,002�%
• Strontium (Sr) max.�0,05�%
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CERSULFATLÖSUNG 0,1 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,1 N�

CERSULFATLÖSUNG

• M = 112,56 g/mol

Spezi�kation
• Rückführbar auf NIST

Spezi�kation
• Flüssigkeit

• Dichte (20 °C) 1,103 – 1,109 g/ml

• UN-Nr. 2796
• ADR 8, II

Spezi�kation
• Klare, gelbliche Flüssigkeit

GHS
• H314
• P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P308+P311 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2419.1011

CHLORBENZOL

• C6H5Cl
• CAS-Nr. 108-90-7
• EG-Index-Nr. 602-033-00-1
• EG-Nr. 203-628-5

• UN-Nr. 1134
• ADR 3, III

GHS
• H226 H332 H411
• P210 P241 P273 P303+P361+P353 

P304+P340 P403+P235 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2467.1000

2,5 l Glas�asche 2467.2500

• Schmelzpunkt -45 °C • Siedepunkt 131,5 – 132,5 °C

CHLORBENZOL ZUR SYNTHESE �MIN. 99,9 %�

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Titrierbare Base entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,5198 – 1,5298

• Benzol (C6H6) max.�200�ppm
• Wasser (KF) max.�500�ppm
• Freie Säure (HCl) max.�10�ppm

• Abdampfrückstand max.�50�ppm

• Gehalt�0,0997 – 0,1003�M

Gewindegrößen unserer Chemieverpackungen siehe Seite C 220 �.
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• CHCl3
• M = 119,38 g/mol
• CAS-Nr. 67-66-3
• EG-Index-Nr. 602-006-00-4

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• EG-Nr. 200-663-8
• Dichte (20 °C) 1,479 – 1,49 g/ml
• UN-Nr. 1888
• ADR 6.1, III

GHS
• H302 H315 H319 H331 H351 H361d H372
• P201 P260 P280 P304+P340 P308+P313 

P403+P233 P501

CHLOROFORM REINST �MIN. 99,0 % �STAB.��

CHLOROFORM FÜR DIE HPLC �MIN. 99,9 % �STAB.��
Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,444 – 1,448
• Wasser (KF) max.�100�ppm
• Abdampfrückstand max.�5�ppm
• Acidität max.�0,0005�meq/g

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2476.2500

• Tetrachlormethan (CCl4) max.�100�ppm
• Stabilisiert mit Ethanol�0,6 – 1,0�%
• Filtriert durch 0,2 µm

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,05�%

Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Identität (IR) entspricht
• Dichte (20 °C) 1,478 – 1,488

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen 

max.�0,0005�%
• Wasser�max. 0,01�%
• Freie Säure max.�0,00005�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,000002�%

• Amylen�20�ppm

• Brechungsindex (20 °C)�1,4461 – 1,4491
• Freie Säure (als HCl) max.�50�ppm
• Ethylalkohol 0,6 – 1,0 %

• Abdampfrückstand max.�20�ppm
• Wasser (KF) max.�300�ppm

• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,000005�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0001�%

• Freies Chlor (Cl
2) max.�0,00001�%

• Aldehyde und Ketone max.�0,005�%
• Carbonylverbindungen (als CO) 

max.�0,005�%
• Dichlormethan (CH2Cl2) max.�0,01�%
• Tetrachlormethan (CCl4) max.�0,01�%
• Tetrachlorethen (C2Cl4) max.�0,01�%
• Trichlorethen (C2HCl3) max.�0,01�%
• Stabilisiert mit Amylen

CHLOROFORM

• Schmelzpunkt -63 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2475.1000

2,5 l Glas�asche 2475.2500

25 l Metallfass 2475.9025

• Siedepunkt 61 – 61,5 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
200 l Metallfass 2481.9200

CHLOROFORM ZUR SYNTHESE �MIN. 99,5 % �STAB.��

• Chlorid (Cl) max.�0,0001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2449.2500

CHLOROFORM Z. A., ISO, PH. EUR. �MIN. 99,5 % �STAB.��

• Alkalität max.�0,0002�meq/g
• UV-Transmission bei 250 nm min.�50,0�%
• UV-Transmission bei 260 nm min.�90,0�%
• UV-Transmission bei 275 nm min.�98,0�%
• Dichlormethan (CH2Cl2) max.�50�ppm
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CHLOROFORM FÜR DIE SPURENANALYSE �MIN. 99,95 % �STAB.��

• CrCl3 x 6 H2O
• M = 266,45 g/mol
• CAS-Nr. 10060-12-5
• EG-Nr. 233-038-3

• C6H8O7 x H2O
• M = 210,14 g/mol
• CAS-Nr. 5949-29-1
• EG-Nr. 201-069-1

Spezi�kation
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�3�mg/kg
• Farbe (Hazen) max.�10
• Freie Säure (als HCl) max.�5�mg/kg
• Ethanol (C2H5OH) max.�1�% w/w

Spezi�kation
• Feine farblose Kristalle oder weißes 

Pulver

• Dichte 2,76 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

• Dichte (20 °C) 1,54 g/cm³

• Tetrachlormethan (CCl4) max.�100�mg/kg
• Dichlormethan (CH2Cl2) max.�100�mg/kg
• GC-ECD: Peak (Lindan) (Retentionsbereich 

1,2,4-Trichlorbenzol bis Decachlorbiphe-
nyl) max.�2�ng/l

GHS
• H290 H302 H317 H411
• P260 P262 P280 P301+P312 P302+P352 

P390

GHS
• H319
• P264 P280 P305+P351+P338 

P337+P313

• GC-FID: Peak (n-Hexadecan) (Retentions-
bereich n-Undecan zu n-Tetracontan) 
max.�2�µg/l

• Schmelzpunkt 135 – 153 °C

Spezi�kation
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,03�%

CITRONENSÄURE�MONOHYDRAT REINST, PH. EUR., USP, FCC, E330 �99,7 % � 100,3 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2427.2500

CHROM(III)-CHLORID-HEXAHYDRAT

Spezi�kation
• Gehalt (berechnet auf wasserfreie  

Substanz)�99,7 – 100,3�%
• Identität entspricht
• Klarheit der Lösung entspricht
• Farbe der Lösung entspricht
• Verhalten gegen Schwefelsäure entspricht

• Wasser�7,5 – 8,8�%
• Arsen (As)�max. 1 mg/kg
• Calcium (Ca) max.�30�mg/kg
• Eisen (Fe) max.�3�mg/kg
• Blei (Pb) max.�0,5�mg/kg
• Quecksilber (Hg) max.�0,5�mg/kg

• Schwermetalle max.�5�mg/kg
• Oxalat (C

2O4) max.�100�mg/kg
• Chlorid (Cl) max.�5�mg/kg
• Sulfat (SO4) max.�100�mg/kg
• Sulfatasche max.�0,05�%
• Glührückstand max.�0,05�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2417.1000

Spezi�kation
• Grüner Feststo� • Schmelzpunkt 95 °C

CHROM�III��CHLORID�HEXAHYDRAT Z. A. �MIN. 98,0 %�

• Blei (Pb) max.�0,005�% • Sulfat (SO4) max.�0,05�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2407.1000

CITRONENSÄURE-MONOHYDRAT
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CITRONENSÄURE�MONOHYDRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �99,5 � 101 %�

CITRONENSÄURELÖSUNG 25 % �24,0 � 26,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2432.1000

CITRONENSÄURELÖSUNG

Spezi�kation
• Gehalt�99,5 – 101�%
• Wasser�±8�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0003�%
• Blei (Pb) max.�0,0002�%

• C6H8O7

• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Oxalate (C2O4) max. 0,005 %
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• Sulfatasche max.�0,02�%

• Carbonylverbindungen entspricht
• Leicht carbonisierbare Substanzen 

entspricht
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Glührückstand max.�0,02�%

GHS
• H319
• P264 P280 P305+P351+P338 

P337+P313

Menge Verpackung Art. Nr.
10 l Kunststo�kanister 2424.9010

CITRONENSÄURELÖSUNG 50 % �49,0 � 51,0 %�

Spezi�kation
• Schwermetalle (als Pb) max.�5�mg/kg
• Quecksilber (Hg) max.�1�mg/kg
• Blei (Pb) max.�0,5�mg/kg
• Arsen (As)�max. 1 mg/kg
• Calcium (Ca) max.�100�mg/kg

• Magnesium (Mg) max.�50�mg/kg
• Chlorid (Cl) max.�50�mg/kg
• Sulfat (SO4) max.�100�mg/kg
• Oxalsäure/Oxalat max.�100�mg/kg
• Transmission bei 450 nm min.�98,0�%

• Absorption bei 405 nm max.�0,015�%
• Sulfatasche max.�0,05�%

Spezi�kation
• Schwermetalle (als Pb) max.�5�mg/kg
• Quecksilber (Hg) max.�1�mg/kg
• Blei (Pb) max.�0,5�mg/kg
• Arsen (As)�max. 1 mg/kg

• Calcium (Ca) max.�100�mg/kg
• Magnesium (Mg) max.�50�mg/kg
• Chlorid (Cl) max.�50�mg/kg
• Sulfat (SO4) max.�100�mg/kg

• Oxalsäure/Oxalat max.�100�mg/kg
• Transmission bei 450 nm min.�98,0�%
• Absorption bei 405 nm max.�0,015�%
• Sulfatasche max.�0,05�%

Spezi�kation
• Klare, fast farblose Flüssigkeit

Menge Verpackung Art. Nr.
25 kg Kunststo�kanister 2425.9025
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CYCLOHEXAN

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,4214 – 1,4314

• C6H12

• M = 84,16 g/mol
• CAS-Nr. 110-82-7
• EG-Index-Nr. 601-017-00-1
• EG-Nr. 203-806-2

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,424 – 1,428
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�2�mg/kg
• Farbe (Hazen) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2483.1000

2,5 l Glas�asche 2483.2500

CYCLOHEXAN FÜR DIE RÜCKSTANDSANALYTIK �MIN. 99,8 %�

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,01�%
• Freie Säure max.�0,001�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Wasser (KF) max.�150�ppm

• Dichte (20 °C) 0,774 – 0,784 g/ml
• UN-Nr. 1145
• ADR 3, II

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2455.1000

2,5 l Glas�asche 2455.2500

10 l Kunststo�kanister 2455.9010

CYCLOHEXAN Z. A., ACS, ISO �MIN. 99,5 %�

GHS
• H225 H304 H315 H336 H410
• P210 P240 P273 P280 P301+P310 

P302+P352 P331 P403+P233 P501

• GC-ECD: Peak (Lindan)  
(Retentionsbereich 1,2,4-Trichlorbenzol 
bis Decachlorbiphenyl) max.�3�ng/l

• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Aromaten max.�0,05�%
• Cyclohexen (C6H10) max.�0,05�%

• Schmelzpunkt 6 – 7 °C

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion)  
(Retentionsbereich Atrazin bis  
Coumaphos) max.�3�ng/l

• Benzol (C6H6) min.�0,05�%
• Carbonylverbindungen (als CO)  

entspricht
• Leicht carbonisierbare Substanzen 

entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Abdampfrückstand max.�0,002�%
• Substanzen verfärbt durch H2SO4  

entspricht

• Siedepunkt 80 – 82 °C

CYCLOHEXAN ZUR SYNTHESE �MIN. 99,8 %�

• Abdampfrückstand max.�50�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2429.2500

CYCLOHEXAN FÜR DIE PESTIZIDANALYSE �MIN. 99,8 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,424 – 1,428
• Wasser max.�100�ppm

• Farbe (Hazen) max.�10
• Nicht�üchtige Substanzen max.�2�ppm
• GC-ECD: Peak (Lindan) max.�3�ng/l

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion) 
max.�3�ng/l

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2448.2500
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CYCLOHEXANON

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2497.1000

5 l Kunststo�kanister 2497.5000

1,2-DICHLORBENZOL

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,4199 – 1,4219
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg

• C6H12O
• M = 100,16 g/mol
• CAS-Nr. 5614-37-9

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,4477 – 1,4537
• Abdampfrückstand max.�500�ppm
• Wasser (KF) max.�0,1�%

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• C6H10O
• M = 98,15 g/mol
• CAS-Nr. 108-94-1
• EG-Index-Nr. 606-010-00-7
• EG-Nr. 203-631-1

• Farbe (Hazen) max.�10

• Dichte (20 °C) 0,86 g/cm³
• UN-Nr. 3271
• ADR 3, II

• Aldehyde (als HCHO) max.�0,1�%
• Cyclohexanol (C6H11OH) max.�0,1�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�2�ppm

• Peroxide max.�50�meq/kg

GHS
• H225 H302 H315 H319
• P210 P243 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P403+P235 P501

• Eisen (Fe) max.�10�ppm
• Identität entspricht

• Dichte (20 °C) 0,941 – 0,951 g/ml
• UN-Nr. 1915
• ADR 3, III

GHS
• H226 H332
• P210 P261 P312

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -26 °C • Siedepunkt 152 – 157 °C

CYCLOHEXANON ZUR SYNTHESE �MIN. 99,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2489.1000

2,5 l Glas�asche 2489.2500

CYCLOPENTYLMETHYLETHER

• Schmelzpunkt < -140 °C • Siedepunkt 106 °C

CYCLOPENTYLMETHYLETHER ZUR SYNTHESE, REIN �MIN. 99,9 %�

• C6H4Cl2
• M = 147,00 g/mol
• CAS-Nr. 95-50-1
• EG-Index-Nr. 602-034-007
• EG-Nr. 202-425-9

• Dichte (20 °C) 1,32 g/ml
• UN-Nr. 1591
• ADR 6.1, III

GHS
• H302+H332 H315 H319 H335 H410
• P261 P271 P304+P340 

P305+P351+P338 P332+P313 
P403+P233

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit • Schmelzpunkt -16,7 °C • Siedepunkt 179,0 °C

1,2�DICHLORBENZOL ZUR SYNTHESE �MIN. 98,0 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2325.1000
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1,2-DICHLORETHAN

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�20

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit

• C2H4Cl2
• M = 98,96 g/mol
• CAS-Nr. 107-06-2
• EG-Index-Nr. 602-012-00-7
• EG-Nr. 203-458-1

• Brechungsindex (20 °C)�1,4398 – 1,4498
• Wasser (KF) max.�300�ppm

• Schmelzpunkt -36 °C

• Dichte (20 °C) 1,248 – 1,264 g/ml
• UN-Nr. 1184
• ADR 3 (6.1), II

• Abdampfrückstand max.�50�ppm
• Acidität (als HCl) max.�10�ppm

• Siedepunkt 83,0 – 84,0 °C

GHS
• H225 H302 H315 H319 H335 H350
• P210 P241 P264 P303+P361+P353 

P304+P340 P305+P351+P338 
P403+P235 P501

1,2�DICHLORETHAN PH. EUR., USP, ACS, ZUR SYNTHESE �MIN. 99,8 %�

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,4418 – 1,4478
• Acidität max.�0,0003�meq/g
• Wasser (KF) max.�200�ppm
• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Freies Chlor (Cl2) max.�1�ppm

• Phosphor gesamt (P) max.�0,5�ppm
• KMnO4 red. Substanzen max.�10�ppm
• Silicium gesamt (Si) max.�0,05�ppm
• Schwefel gesamt (S) max.�0,5�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,5�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,05�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm

• Kalium (K) max.�0,2�ppm
• Magnesium (Mg) max.�0,1�ppm
• Natrium (Na) max.�0,5�ppm
• Blei (Pb) max.�0,02�ppm
• Zink (Zn) max.�0,2�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2335.1000

DICHLORMETHAN
• Dichte (20 °C) 1,32 – 1,33 g/ml
• UN-Nr. 1593
• ADR 6.1, III

GHS
• H351
• P201 P202 P280 P308+P313 P405 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -95 °C • Siedepunkt 39 – 40 °C

DICHLORMETHAN Z. A., ACS, ISO �MIN. 99,8 % �STAB.��

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2331.1000

1,2�DICHLORETHAN Z. A. �MIN. 99,8 %�

• CH2Cl2
• M = 84,93 g/mol
• CAS-Nr. 75-09-2
• EG-Index-Nr. 602-004-00-3
• EG-Nr. 200-838-9

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,01�%
• Freie Säure max.�0,001�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,000002�%

• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%

• Chlorid (Cl) max.�0,00005�%
• Freies Chlor (Cl

2) max.�0,00002�%
• Chloroform (CHCl3) max.�0,01�%
• Formaldehyd (HCHO) max.�0,0005�%
• Tetrachlormethan (CCl4) max.�0,01�%
• Farbe (APHA) max.�10
• Abdampfrückstand max.�0,002�%
• Acidität max.�0,0003�meq/g
• Stabilisiert mit Amylen

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2371.1000

2,5 l Glas�asche 2371.2500

25 l Metallfass 2371.9025
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DICHLORMETHAN FÜR DIE HPLC �MIN. 99,9 % �STAB.��
Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,422 – 1,426
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Freie Säure (als HCl) max.�5�mg/kg

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2311.2500

DICHLORMETHAN FÜR DIE PESTIZIDANALYSE �MIN. 99,9 % �STAB.��

• UV-Transmission bei 240 nm min.�60,0�%
• UV-Transmission bei 250 nm min.�92,0�%
• UV-Transmission bei 255 nm min.�96,0�%
• Farbe (Hazen) max.�10

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Wasser�max. 0,01�%
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Freie Säure (als HCl) max.�5�mg/kg

• Stabilisiert mit Amylen�30 – 60�mg/kg
• Filtriert durch 0,2 µm

• PAH-Test gem. ISO 17993 entspricht
• Stabilisiert mit Amylen�30 – 50�mg/kg

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2356.1000

2,5 l Glas�asche 2356.2500

DICHLORMETHAN FÜR DIE RÜCKSTANDSANALYTIK �MIN. 99,9 % �STAB.��
Spezi�kation
• Gehalt�(ohne Stabilisator) min. 99,9�%
• Brechungsindex (20 °C)�1,422 – 1,426
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg

• Freie Säure (als HCl) max.�5�mg/kg
• GC-ECD: Peak (Lindan)  

(Retentionsbereich 1,2,4-Trichlorbenzol 
bis Decachlorbiphenyl) max.�3�ng/l

• Farbe (Hazen) max.�10
• PAH-Test gem. ISO 17993 entspricht
• Stabilisiert mit Ethanol�0,1 – 0,4�% m/m

• C4H11NO2

• M = 105,14 g/mol
• CAS-Nr. 111-42-2

• EG-Index-Nr. 603-071-00-1
• EG-Nr. 203-868-0

• GC-ECD: Peak (Lindan) max.�3�ng/l
• GC-NPD: Peak (Ethylparathion) 

max.�3�ng/l
• Farbe (Hazen) max.�10

GHS
• H302 H314 H335 H373 H412
• P260 P273 P280 P305+P351+P338 P314 

P332+P313 P501

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2333.2500

DIETHANOLAMIN

• Schmelzpunkt 27,8 – 28,3 °C • Siedepunkt 269 °C

DIETHANOLAMIN ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Gehalt�(alkalimetrisch) min. 99,0�%
• Identität entspricht
• Brechungsindex (30 °C)�1,4723 – 1,4783

• Wasser (KF) max.�0,5�%
• Monoethanolamin (C2H7NO) max.�0,5�%
• Glührückstand max.�50�ppm

• Triethanolamin (C6H15NO3) max.�0,5�%
• Dichte (30 °C)�1,085 – 1,091

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2348.1000
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DIETHANOLAMIN Z. A. �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2340.1000

DIETHYLAMIN

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (30 °C)�1,4723 – 1,4783
• Wasser (KF) max.�0,5�%

Spezi�kation
• Identität entspricht

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

GHS
• H225 H302+H332 H311 H314 H335
• P210 P241 P264 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P403+P235 P501

• C4H11N
• M = 73,14 g/mol
• CAS-Nr. 109-89-7
• EG-Index-Nr. 612-003-00-X
• EG-Nr. 203-716-3

• Monoethanolamin (C2H7NO) max.�0,5�%
• Glührückstand max.�50�ppm
• Triethanolamin (C6H15NO3) max.�0,5�%

• Dichte (20 °C) 0,705 – 0,708 g/ml
• UN-Nr. 1154
• ADR 8 (3), II

• Relative Dichte�(30 °C) 1,085 – 1,091

• Brechungsindex (20 °C)�1,3840 – 1,3900

• Siedepunkt 55 – 56 °C

• Abdampfrückstand max.�50�ppm

DIETHYLAMIN ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2358.1000

DIETHYLAMIN Z. A. �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2343.1000

DIETHYLENGLYCOL
• C4H10O3

• M = 106,12 g/mol
• CAS-Nr. 111-46-6
• EG-Index-Nr. 603-140-00-6
• EG-Nr. 203-872-2

Spezi�kation
• Identität entspricht • Brechungsindex (20 °C)�1,3840 – 1,3900 • Wasser (KF) max.�0,2�%

• Dichte (20 °C) 1,112 – 1,122 g/ml GHS
• H302
• P264 P270 P301+P312 P330

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Siedepunkt 240 – 252 °C

DIETHYLENGLYCOL ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10

• Brechungsindex (20 °C)�1,4425 – 1,4525 • Wasser�max. 0,3�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2361.1000
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DIETHYLETHER ZUR SYNTHESE �MIN. 99,5 % �STAB.��

DIETHYLETHER

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,002�%
• Wasser�max. 0,2�%

• (C2H5)2O
• M = 74,12 g/mol
• CAS-Nr. 60-29-7
• EG-Index-Nr. 603-022-00-4
• EG-Nr. 200-467-2

Spezi�kation
• Gehalt�min. 99,0�%

• C6H15N
• M = 101,19 g/mol
• CAS-Nr. 108-18-9
• EG-Index-Nr. 612-129-00-5
• EG-Nr. 203-558-5

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,350 – 1,354
• Wasser (KF) max.�200�ppm
• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Peroxide (als H2O2) entspricht
• Ethanol (C2H5OH) max.�100�ppm
• Methanol (CH3OH) max.�200�ppm

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit

• Wassersto�peroxid (H2O2) max.�0,0002�%

• Dichte 0,710 – 0,716 g/ml
• UN-Nr. 1155
• ADR 3, I

GHS
• H224 H302 H336 EUH019 EUH066
• P210 P241 P260 P303+P361+P353 

P304+P340 P403+P235 P501

• Dichte 0,72 g/ml
• UN-Nr. 1158
• ADR 3 (8), II

• Schwermetalle (als Pb) max.�1�ppm
• Aluminium (Al) max.�0,5�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,5�ppm
• Cadmium (Cd) max.�0,05�ppm
• Kobalt (Co) max.�0,02�ppm
• Chrom (Cr) max.�0,02�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,02�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm

• Schmelzpunkt -116,3 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2349.1000

GHS
• H225 H302+H332 H314 H335
• P210 P241 P242 P243 P260 P280 

P301+P330+P331 P303+P361+P353 
P304+P340 P305+P351+P338 
P308+P311 P501

• Magnesium (Mg) max.�0,1�ppm
• Mangan (Mn) max.�0,02�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,02�ppm
• Blei (Pb) max.�0,05�ppm
• Zinn (Sn) max.�0,1�ppm
• Zink (Zn) max.�0,1�ppm
• Stabilisiert mit BHT�ca. 6�ppm

• Stabilisiert mit BHT�5 – 7�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2367.1000

DIETHYLETHER Z. A., PH. EUR. �MIN. 99,5 % �STAB.��

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2362.1000

2,5 l Glas�asche 2362.2500

5 l Metallkanne 2362.5000

DIISOPROPYLAMIN

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -96 °C • Siedepunkt 84 °C

DIISOPROPYLAMIN ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

• Siedepunkt 34,0 – 35,0 °C
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• C6H14O
• M = 102,18 g/mol
• CAS-Nr. 108-20-3
• EG-Index-Nr. 603-045-00-X
• EG-Nr. 203-560-6

• Dichte (20 °C) 0,719 – 0,729 g/ml
• UN-Nr. 1159
• ADR 3, II

GHS
• H225 H336 EUH019 EUH066
• P210 P261 P312 P403+P233 P501

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

DIISOPROPYLETHER

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Peroxide (als H2O2) max.�5�ppm
• Wasser (KF) max.�0,1�%

• Mischbarkeit mit Alkohol entspricht
• Mischbarkeit mit Chloroform entspricht
• Mischbarkeit mit Diethylether entspricht

• Stabilisiert mit BHT�10�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2351.1000

5 l Kunststo�kanister 2351.5000

N,N-DIMETHYLACETAMID
• C4H9NO
• M = 87,12 g/mol
• CAS-Nr. 127-19-5
• EG-Index-Nr. 616-011-00-4
• EG-Nr. 204-826-4

• Dichte 0,937 g/ml GHS
• H312+H332 H360D
• P201 P261 P280 P308+P313

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

Spezi�kation
• Wasser max.�200�ppm
• Freie Säure max.�80�ppm

• Freie Alkali max.�5�ppm
• Eisen (Fe) max.�50�ppb

• Farbe (APHA) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2303.1000

2,5 l Glas�asche 2303.2500

• Siedepunkt 66,5 – 69,5 °C

DIISOPROPYLETHER Z. A. �MIN. 98,5 %�

• Schmelzpunkt -20 °C • Siedepunkt 164 – 166 °C

N,N�DIMETHYLACETAMID Z. A. �MIN. 99,8 %�

N,N�DIMETHYLFORMAMID ZUR SYNTHESE �MIN. 99,9 %�

N,N-DIMETHYLFORMAMID
• C3H7NO
• M = 73,10 g/mol
• CAS-Nr. 68-12-2
• EG-Index-Nr. 616-001-00-X
• EG-Nr. 200-679-5

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,4229 – 1,4329
• Identität (IR) entspricht
• Farbe (APHA) max.�10

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

• Dichte (20 °C) 0,945 – 0,952 g/ml
• UN-Nr. 2265
• ADR 3, III

GHS
• H226 H312+H332 H319 H360D
• P201 P210 P261 P280 P308+P313 P501

• Abdampfrückstand max.�50�ppm
• Wasser (KF) max.�0,03�%
• Methanol (CH3OH) max.�100�mg/kg

• Schmelzpunkt -61 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2363.2500

• Siedepunkt 152,0 – 154,0 °C

• Freie Säure (als HCOOH) max.�0,0020�%
• Freie Alkali als HN(CH3)2) max. 0,0010�%
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N,N'-DIMETHYLPROPYLENHARNSTOFF

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,4883 – 1,4913

• C6H12N2O
• M = 128,17 g/mol
• CAS-Nr. 7226-23-5
• EG-Index-Nr. 613-280-00-X
• EG-Nr. 230-625-6

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,428 – 1,432
• Wasser (KF) max.�300�mg/kg

• Dichte (20 °C) 0,945 – 0,955 g/ml

• Wasser (KF) max.�1000�mg/kg

• Dichte (20 °C) 1,06 g/cm³

• Nicht�üchtige Substanzen max.�20�mg/kg
• Freie Säure (als HCOOH) max.�20�mg/kg
• Freie Alkali (als HN(CH3)2) max.�10�mg/kg

GHS
• H302 H318 H361f
• P280 P305+P351+P338 P308+P313 P501

• Methanol (CH3OH) max.�100�mg/kg
• Farbe (Hazen) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 2327.0500

1 l Glas�asche 2327.1000

Spezi�kation
• Klare, farblose bis hellgelbe Flüssigkeit

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2385.2500

N,N�DIMETHYLFORMAMID FÜR DIE PEPTIDSYNTHESE �MIN. 99,9 %�
Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,428 – 1,432
• Wasser (KF) max.�300�ppm
• Bromphenolblau-Test entspricht
• Amin max.�5�mg/kg
• Methanol (CH3OH) max.�100�mg/kg

• Nicht�üchtige Substanzen max.�15�mg/kg
• Kupfer (Cu) max.�0,05�ppm
• Cadmium (Cd) max.�0,05�ppm
• Chrom (Cr) max.�0,05�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,05�ppm

• Nickel (Ni) max.�0,05�ppm
• Blei (Pb) max.�0,1�ppm
• Farbe (Hazen) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2376.2500

N,N�DIMETHYLFORMAMID HEADSPACE GRADE �MIN. 99,98 %�
Spezi�kation
• Gehalt�(GC, bezogen auf Trockenmasse) 

99,98 – 100�%
• Wasser (KF) max.�0,025�% w/w
• GC-Headspace entspricht
• Farbe (APHA) max.�10

• Absorption bei 275 nm max.�0,25�AU
• Absorption bei 290 nm max.�0,15�AU
• Absorption bei 300 nm max.�0,07�AU
• Absorption bei 320 nm max.�0,02�AU

• Absorption bei 350 – 400 nm 
max.�0,01�AU

• Methanol (CH3OH) nicht detektiert
• Abgefüllt unter Inertgas

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2350.1000

• Siedepunkt 247 °C

N,N'�DIMETHYLPROPYLENHARNSTOFF ZUR SYNTHESE, REIN �MIN. 99,0 %�

N,N�DIMETHYLFORMAMID Z. A. �MIN. 99,9 %�

Weitere Informationen zu Green Solvents siehe Seite C 214
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DIMETHYLSULFOXID ZUR SYNTHESE �MIN. 99,8 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,4765 – 1,4825

• C2H6OS
• M = 78,13 g/mol
• CAS-Nr. 67-68-5
• EG-Nr. 200-664-3

• Acidität max.�100�ppm
• Wasser (KF) max.�0,1�%
• Abdampfrückstand max.�50�ppm

• Dimethylsulfon ((CH3)2SO2) max.�0,1�%

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Dichte (20 °C) 1,096 – 1,106 g/ml

• Schmelzpunkt 18 °C • Siedepunkt 188 – 190 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2380.1000

2,5 l Glas�asche 2380.2500

DIMETHYLSULFOXID Z. A., ACS �MIN. 99,9 %�
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,1�%
• Freie Säure max.�0,0002�%

• Eisen (Fe) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0001�%
• Abdampfrückstand max.�0,01�%

• Acidität max.�0,001�meq/g

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2347.1000

DIMETHYLSULFOXID HEADSPACE GRADE �MIN. 99,98 %�
Spezi�kation
• Gehalt�(GC, bezogen auf Trockenmasse) 

99,98 – 100�%
• Wasser (KF) max.�0,03�% w/w

• Farbe (APHA) max.�10
• GC-Headspace entspricht
• Absorption bei 270 nm max.�0,50�AU

• Absorption bei 275 nm max.�0,22�AU
• Absorption bei 300 nm max.�0,07�AU
• Absorption bei 350 – 400 nm max.�0,02�AU

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2365.1000

DIMETHYLSULFOXID

DIMIDIUMBROMID

Menge Verpackung Art. Nr.
1 g Glas�asche 2310.0001

5 g Glas�asche 2310.0005

• C20H18BrN3

• M = 380,28 g/mol

Spezi�kation
• Für Tensiduntersuchungen

• CAS-Nr. 518-67-2
• EG-Nr. 208-256-7

GHS
• H315 H319 H335
• P280 P314 P501

Spezi�kation
• Rotbraunes Pulver

DIMIDIUMBROMID

• Identität entspricht

• Schmelzpunkt 246 – 248 °C
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1,4�DIOXAN Z. A. �MIN. 99,8 %�

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,4194 – 1,4254
• Wasser (KF) max.�500�ppm
• Abdampfrückstand max.�20�ppm
• Acetale max. 50�ppm
• Acidität max.�0,0016�meq/g
• Carbonylverbindungen (als HCHO) 

max.�100�ppm

• Dichte (20 °C) 1,032 – 1,036 g/ml

• C3H6O2

• M = 74,08 g/mol
• CAS-Nr. 646-06-0
• EG-Index-Nr. 605-017-00-2

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2353.1000

2,5 l Glas�asche 2353.2500

• Phosphor gesamt (P) max.�0,1�ppm
• Peroxide (als H2O2) max.�50�ppm
• Silicium gesamt (Si) max.�0,05�ppm
• Schwefel gesamt (S) max.�0,2�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,5�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,02�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,2�ppm
• Kalium (K) max.�0,1�ppm

• EG-Nr. 211-463-5
• Dichte (20 °C) 1,06 g/cm³
• UN-Nr. 1166
• ADR 3, II

• Magnesium (Mg) max.�0,05�ppm
• Natrium (Na) max.�0,5�ppm
• Blei (Pb) max.�0,05�ppm
• Zink (Zn) max.�0,2�ppm
• Stabilisiert mit BHT�ca. 50�ppm

GHS
• H225 H319
• P210 P243 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P403+P235 P501

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,3980 – 1,4020
• Farbe (Hazen) max.�10

• Stabilisiert mit BHT�ca. 75�mg/kg

GHS
• H225 H319 H335 H351 EUH019 EUH066
• P201 P210 P261 P280 P308+P313 

P403+P233 P501

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

1,4�DIOXAN ZUR SYNTHESE �MIN. 99,5 %�
• Dichte (20 °C) 1,031 – 1,037 g/ml

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -26,4 °C • Siedepunkt 75 °C

1,3�DIOXOLAN ZUR SYNTHESE, REIN �MIN. 99,9 %�

• Wasser (KF) max.�150�mg/kg
• Peroxide (als H2O2) max.�10�mg/kg

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2314.1000

5 l Kunsto�kanister 2314.5000

1,4-DIOXAN
• C4H8O2

• M = 88,1 g/mol
• CAS-Nr. 123-91-1
• EG-Index-Nr. 603-024-00-5

• EG-Nr. 204-661-8
• UN-Nr. 1165
• ADR 3, II

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,4174 – 1,4274

• Wasser (KF) max.�0,1�%
• Abdampfrückstand max.�50�ppm
• Acetale max. 0,2�%

• Acidität (als CH3COOH) max.�50�ppm
• Peroxide (als H2O2) max.�50�ppm
• Stabilisiert mit BHT�20 – 80�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2373.1000

1,3-DIOXOLAN

• Schmelzpunkt 11,8 °C • Siedepunkt 100,3 – 101,8 °C

• Siedepunkt 100,5 – 101,5 °C • Gefrierpunkt�11,5 – 12,1�°C
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Spezi�kation
• Freie Säure max.�0,2�%
• Arsen (As)�max. 0,005 %

Spezi�kation
• Gehalt�min. 1,0�%

• Eisen(II) (Fe(II)) max.�0,05�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,05�%

• CAS-Nr. 10025-77-1
• EG-Nr. 231-729-4

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Freies Chlor (Cl2) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%

GHS
• H302 H315 H318
• P280 P302+P352 P305+P351+P338 P313 

P501

• Siedepunkt 78 °C

• Dichte 0,7945 g/cm³ • UN-Nr. 1993
• ADR 3, II

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2258.1000

Spezi�kation
• Brauner Feststo�

1,5�DIPHENYLCARBAZIDLÖSUNG 1 % �MIN. 1,0 %�

• Schmelzpunkt 37 °C

EISEN�III��CHLORID�HEXAHYDRAT REINST �MIN. 99,0 %�

GHS
• H225 H319
• P210 P233 P280 P337+P313 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche DG10190.2500

EISEN(III)-CHLORID-HEXAHYDRAT
• FeCl3 x 6 H2O
• M = 270,33 g/mol

• Siedepunkt 200 °C (Zersetzung)

1,5-DIPHENYLCARBAZIDLÖSUNG

EISEN�III��CHLORID�HEXAHYDRAT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Freie Säure max.�0,2�%
• Arsen (As)�max. 0,0005 %
• Calcium (Ca) max.�0,01�%
• Kupfer (Cu) max.�0,002�%

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 2254.0250

1 kg Kunststo��asche 2254.1000

• Eisen(II) (Fe(II)) max.�0,002�%
• Blei (Pb) max.�0,002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,003�%

• Natrium (Na) max.�0,05�%
• Freies Chlor (Cl2) max.�0,001�%
• Phosphat (PO4) max.�0,002�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Nitrat (NO3) max.�0,01�%
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Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 2217.0250

1 kg Kunststo��asche 2217.1000

Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Eisen(II) (Fe(II)) max.�0,002�%

• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,001�%
• Mangan (Mn) max.�0,005�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%

• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

• FeCl2 x 4 H2O
• M = 198,81 g/mol
• CAS-Nr. 13478-10-9
• EG-Nr. 231-843-4

• Dichte 1,93 g/cm³ GHS
• H302 H315 H318
• P280 P302+P352 P305+P351+P338 P501

EISEN�III��NITRAT�NONAHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 98,0 %�

EISEN�II��CHLORID�TETRAHYDRAT Z. A. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0005 %
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,002�%
• Eisen(III) (Fe(III)) max.�0,2�%

• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%
• Mangan (Mn) max.�0,005�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%

• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,003�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

• Fe(NO3)3 x 9 H2O
• M = 404,00 g/mol
• CAS-Nr. 7782-61-8
• EG-Nr. 233-899-5

• Dichte 1,68 g/cm³
• UN-Nr. 1466
• ADR 5.1, III

Spezi�kation
• Farbloser bis violetter Feststo� • Schmelzpunkt 43 °C (Zersetzung)

EISEN�III��NITRAT�NONAHYDRAT REINST �MIN. 97,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2274.1000

Spezi�kation
• Grüner Feststo� • Schmelzpunkt 110 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2241.1000

EISEN(III)-NITRAT-NONAHYDRAT
GHS
• H272 H315 H319
• P302+P352 P305+P351+P338

Spezi�kation
• Chlorid (Cl) max.�0,005�% • Sulfat (SO4) max.�0,01�%

EISEN(II)-CHLORID-TETRAHYDRAT
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Spezi�kation
• Grüner Feststo�

• FeSO4 x 7 H2O
• M = 278,02 g/mol
• CAS-Nr. 7782-63-0
• EG-Index-Nr. 026-003-01-4
• EG-Nr. 231-753-5

• Dichte 1,89 g/cm³ GHS
• H302 H315 H317 H319
• P302+P352 P305+P351+P338 P501

• Schmelzpunkt 64 °C

EISEN�II��SULFAT�HEPTAHYDRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 2276.0100

1 kg Kunststo��asche 2276.1000

5 kg Kunststo��asche 2276.5000

ESSIGSÄURE

• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,002�%
• Mangan (Mn) max.�0,05�%
• Natrium (Na) max.�0,002�%

• Substanzen nicht ausgefällt durch 
Ammoniak max.�0,1�%

• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Magnesium (Mg) max.�0,002�%
• Eisen(III) (Fe(III)) max.�0,1�%

• CH
3COOH

• M = 60,05 g/mol
• CAS-Nr. 64-19-7
• EG-Index-Nr. 607-002-00-6

• EG-Nr. 200-580-7
• Dichte ~ 1,05 g/ml

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt 16,5 – 17 °C • Siedepunkt 117 – 118 °C

ESSIGSÄURE REIN �10,0 � 11,0 % W/W�
• UN-Nr. 2790 • ADR 8, III GHS

• H290 H315 H319
• P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338

Spezi�kation
• Gehalt�10,0 – 11,0�% w/w

Menge Verpackung Art. Nr.
10 l Kunststo�kanister 2249.9010

EISEN(II)-SULFAT-HEPTAHYDRAT



CHEMIKALIEN VON A–Z
CHEMSOLUTE ®

C 47Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2296.2500

ESSIGSÄURE �EISESSIG� REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ., USP, FCC �MIN. 99,5 %�
• UN-Nr. 2789 • ADR 8 (3), II GHS

• H226 H314
• P210 P233 P241 P242 P243 P260 P280 

P301+P330+P331 P303+P361+P353 
P304+P340 P305+P351+P338 P310 
P403+P235 P405 P501

ESSIGSÄURE Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 96,0 %�
• UN-Nr. 2789

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen 

max.�0,0005�%
• Silber (Ag) max.�0,000001�%
• Aluminium (Al) max.�0,000005�%
• Arsen (As)�max. 0,000001 %
• Barium (Ba) max.�0,000001�%
• Beryllium (Be) max.�0,000001�%
• Bismut (Bi) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00002�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,000001�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%

GHS
• H226 H314
• P210 P233 P241 P242 P243 P260 P280 

P301+P330+P331 P303+P361+P353 
P304+P340 P305+P351+P338 P310 
P403+P235 P405 P501

• Kupfer (Cu) max.�0,000001�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Germanium (Ge) max.�0,000005�%
• Kalium (K) max.�0,00001�%
• Lithium (Li) max.�0,000001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000001�%
• Molybdän (Mo) max.�0,000002�%
• Natrium (Na) max.�0,00005�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,000002�%
• Strontium (Sr) max.�0,000001�%

• Titan (Ti) max.�0,00001�%
• Thallium (Tl) max.�0,000005�%
• Vanadium (V) max.�0,000001�%
• Zink (Zn) max.�0,000005�%
• Zirkonium (Zr) max.�0,00001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,00005�%
• Phosphat (PO

4) max.�0,00005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,00005�%
• Acetaldehyd (C2H4O) max.�0,0002�%
• Essigsäureanhydrid (C4H6O3) max.�0,01�%
• Beständigkeit gegen CrO3 entspricht
• Reduzierende Substanzen max.�0,002�%

• ADR 8 (3), II

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,003�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Arsen (As)�max. 0,0002 %

• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%

• Chlorid (Cl) max.�0,0002�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0005�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,01�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 2268.2511
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• UN-Nr. 2789
ESSIGSÄURE �EISESSIG� Z. A., PH. EUR., BP �MIN. 99,0 %�

• ADR 8 (3), II GHS
• H226 H314
• P210 P233 P241 P242 P243 P260 P280 

P301+P330+P331 P303+P361+P353 
P304+P340 P305+P351+P338 P310 
P403+P235 P405 P501

Spezi�kation
• Gehalt�99,0 – 100,5�% w/w
• Identität A, B entspricht
• Gefrierpunkt min.�14,8 – 17,0�°C
• Abdampfrückstand max.�0,01�% w/w

• KMnO4 red. Substanzen entspricht
• Reduzierende Substanzen  

(0,1 M Na2S2O3) max.�10,0�ml
• Chlorid (Cl) max.�0,0025�%

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Aussehen der Lösung (20 %) entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2289.1000

2,5 l Glas�asche 2289.2500

25 l Kunststo�kanister 2289.9025

ESSIGSÄUREANHYDRID
• C4H6O3

• M = 102,09 g/mol
• CAS-Nr. 108-24-7
• EG-Index-Nr. 607-008-00-9
• EG-Nr. 203-564-8

• UN-Nr. 1715
• ADR 8 (3), II

GHS
• H226 H302+H332 H314 H335
• P210 P260 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P310 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2210.1000

ESSIGSÄUREANHYDRID Z. A. �MIN. 97,0 %�

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit

ESSIGSÄUREANHYDRID ZUR SYNTHESE �MIN. 99,5 %�
• Dichte (20 °C) 1,079 – 1,085 g/ml

Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3856 – 1,3956
• Abdampfrückstand max.�100�ppm
• KMnO4 red. Substanzen max.�0,02�%

• Essigsäure (CH3COOH) max.�0,5�%
• Chlorid (Cl) max.�5�ppm
• Schwermetalle (als Pb) max.�2�ppm
• Aluminium (Al) max.�1�ppm

• Eisen (Fe) max.�1�ppm
• Identität entspricht

• Dichte (20 °C) 1,080 – 1,084 g/ml

Spezi�kation
• Siedepunkt 136 – 142 °C
• Farbe (APHA) max.�20
• Brechungsindex (20 °C)�1,3881 – 1,3931
• Abdampfrückstand max.�30�ppm

• KMnO4 red. Substanzen entspricht
• Chlorid (Cl) max.�5�ppm
• Phosphat (PO4) max.�10�ppm
• Schwermetalle (als Pb) max.�2�ppm

• Sulfat (SO4) max.�5�ppm
• Eisen (Fe) max.�5�ppm
• Identität entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2250.1000

2,5 l Glas�asche 2250.2500
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ETHANOL
• C2H5OH
• M = 46,07 g/mol
• CAS-Nr. 64-17-5
• EG-Index-Nr. 603-002-00-5
• EG-Nr. 200-578-6

GHS
• H225 H319
• P210 P233 P241 P243 P280 P337+P313 

P403+P235

• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

• Dichte (20 °C) 0,790 – 0,793 g/ml

Spezi�kation
• Gehalt�69,0 – 71,0�% v/v

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2207.1000

5 l Kunststo�kanister 2207.5000

ETHANOL REINST, PH. EUR. �95,1 � 96,9 % V/V�

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Aussehen der Lösung entspricht
• Acidität oder Alkalität max.�30�ppm
• Absorption (5 cm, Ref. Wasser) entspricht

• Dichte (20 °C) 0,805 – 0,812 g/ml

• Abdampfrückstand max.�25�ppm
• Herkunft (BSE/TSE) p�anzlich
• Rückstände Lösungsmittel (CPMP/

ICH/283/95) entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2273.1000

2,5 l Glas�asche 2273.2500

5 l Kunststo�kanister 2273.5000

25 l Kunststo�kanister 2273.9025

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2286.1000

2,5 l Glas�asche 2286.2500

5 l Kunststo�kanister 2286.5000

25 l Kunststo�kanister 2286.9025

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

ETHANOL ABSOLUT REINST, BP, PH. EUR., USP �MIN. 99,5 % V/V�

• Schmelzpunkt -114 °C • Siedepunkt 78,0 – 79,0 °C

ETHANOL 70 % V/V �MIN. 69,0 %�

• Identität (IR) entspricht

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Aussehen der Lösung entspricht
• Acidität oder Alkalität entspricht
• Abdampfrückstand max.�0,0025�% m/V
• Herkunft (BSE/TSE) p�anzlich
• Absorption entspricht

• Flüchtige Verunreinigungen entspricht
• Andere Verunreinigungen entspricht
• Farbe der Lösung entspricht
• Methanol (CH3OH) max.�200�ppm
• Acetale und Acetaldehyd max. 10 ppm (v/v)
• Benzol (C6H6) max.�2�ppm

• Absorption bei 240 nm  
(5 cm, Ref. Wasser) entspricht

• Absorption bei 250 – 260 nm entspricht
• Absorption bei 270 – 340 nm entspricht
• Rückstände Lösungsmittel entspricht

• Wasser (KF) max.�0,1�%
• Flüchtige Verunreinigungen entspricht
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• Dichte (20 °C) 0,790 – 0,793 g/ml

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2246.1000

2,5 l Glas�asche 2246.2500

5 l Kunststo�kanister 2246.5000

25 l Kunststo�kanister 2246.9025

ETHANOL ABSOLUT FÜR DIE HPLC �MIN. 99,9 %�

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Absorption (5 cm, Ref. Wasser) entspricht
• Flüchtige Verunreinigungen entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3602 – 1,3622
• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Substanzen verfärbt durch H2SO4  

entspricht
• Wasser (KF) max.�0,1�%
• Acidität (als CH3COOH) max.�10�ppm
• Alkalität (als NH3) max.�1�ppm
• Isopropanol (C3H7OH) max.�30�ppm

• Methanol (CH3OH) max.�50�ppm
• Benzol (C6H6) max.�2�ppm
• Carbonylverbindungen (als CO) 

max.�5�ppm
• KMnO4 red. Substanzen max.�3�ppm
• Schwermetalle (als Pb) max.�1�ppm
• Aluminium (Al) max.�0,5�ppm
• Bor (B) max.�0,02�ppm
• Barium (Ba) max.�0,1�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,5�ppm
• Cadmium (Cd) max.�0,05�ppm
• Kobalt (Co) max.�0,02�ppm

ETHANOL ABSOLUT Z. A., ACS, PH. EUR., USP �MIN. 99,9 %�

• Chrom (Cr) max.�0,02�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,02�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm
• Magnesium (Mg) max.�0,1�ppm
• Mangan (Mn) max.�0,02�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,02�ppm
• Blei (Pb) max.�0,1�ppm
• Zinn (Sn) max.�0,1�ppm
• Zink (Zn) max.�0,1�ppm
• Mischbarkeit mit Wasser entspricht

• Dichte (20 °C) 0,79 g/ml

Spezi�kation
• Gehalt (20 °C) min.�99,9�% v/v
• Brechungsindex (20 °C)�1,358 – 1,362
• Wasser (KF) max.�500�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg

• Freie Säure (als CH
3COOH) max.�10�mg/kg

• UV-Transmission bei 210 nm min.�30,0�%
• UV-Transmission bei 240 nm min.�80,0�%
• UV-Transmission bei 250 nm min.�90,0�%

• UV-Transmission bei 260 nm min.�98,0�%
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2222.1000

2,5 l Glas�asche 2222.2500

ETHANOL VLSI �MIN. 99,9 %�
• Dichte (20 °C) 0,79 g/ml

Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse  

bezogen)�99,9 – 100,0�%
• Farbe (APHA) max.�10
• Abdampfrückstand max.�0,0003�% w/w
• Wasser (KF) max.�0,05�% w/w
• Acidität (als CH3COOH) max.�0,002�%
• Alkalität (als NH3) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,2�ppm
• Phosphat (PO4) max.�0,3�ppm
• Sulfat (SO4) max.�0,5�ppm
• Silber (Ag) max.�10�ppb
• Aluminium (Al) max.�20�ppb
• Arsen (As)�max. 10 ppb
• Gold (Au) max.�10�ppb
• Bor (B) max.�10�ppb

• Barium (Ba) max.�10�ppb
• Beryllium (Be) max.�10�ppb
• Calcium (Ca) max.�50�ppb
• Cadmium (Cd) max.�10�ppb
• Kobalt (Co) max.�10�ppb
• Chrom (Cr) max.�10�ppb
• Kupfer (Cu) max.�10�ppb
• Eisen (Fe) max.�30�ppb
• Gallium (Ga) max.�20�ppb
• Germanium (Ge) max.�20�ppb
• Kalium (K) max.�50�ppb
• Lithium (Li) max.�20�ppb
• Magnesium (Mg) max.�20�ppb
• Mangan (Mn) max.�10�ppb
• Molybdän (Mo) max.�20�ppb

• Natrium (Na) max.�50�ppb
• Nickel (Ni) max.�10�ppb
• Blei (Pb) max.�20�ppb
• Antimon (Sb) max.�10�ppb
• Silicium (Si) max.�20�ppb
• Zinn (Sn) max.�20�ppb
• Strontium (Sr) max.�20�ppb
• Vanadium (V) max.�20�ppb
• Zink (Zn) max.�30�ppb
• Zirkonium (Zr) max.�30�ppb
• Partikelanzahl >0,5 µm max.�100�P/ml
• Partikelanzahl >1,0 µm max.�10�P/ml
• Filtriert durch 0,2 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 2262.2500

5 l Kunststo��asche 2262.5000
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ETHANOL ABSOLUT FÜR DIE MOLEKULARBIOLOGIE �MIN. 99,8 %�

• Substanzen verfärbt durch H2SO4  
entspricht

• Abdampfrückstand max.�0,001�% w/w
• KMnO4 red. Substanzen entspricht

• Dichte (20 °C) 0,79 g/ml

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2209.1000

5 l Kunststo�kanister 2209.5000

10 l Kunststo�kanister 2209.9010

25 l Kunststo�kanister 2209.9025

200 l Metallfass 2209.9200

BIOETHANOL 99 % VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX® �MIN. 99,2 %�

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -114,5 °C

Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse  

bezogen)�min. 99,8�%
• Acidität (als CH3COOH) max.�0,002�%
• Farbe (APHA) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 9589.0500

ETHANOL VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX ®

• Dichte (20 °C) 0,789 – 0,790 g/ml

• C2H5OH
• M = 46,07 g/mol
• CAS-Nr. 64-17-5
• EG-Index-Nr. 603-002-00-5
• EG-Nr. 200-578-6

• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

• Siedepunkt > 78 °C

Spezi�kation
• Methanol (CH3OH) max.�50�mg/dl
• Methylethylketon�0,98 – 1,20�l/hl
• Isopropanol (C3H7OH)�0,98 – 1,20�l/hl
• Bitrex®�0,98 – 1,20�g/hl

• Fuselöle max.�12,0�mg/dl
• Säure gesamt (als CH3COOH) 

max.�1,0�mg/dl
• 1-Propanol (C3H7OH) max.�10�mg/dl

• Brechungsindex�1,361 – 1,363

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2211.1000

5 l Kunststo�kanister 2211.5000

10 l Kunststo�kanister 2211.9010

25 l Kunststo�kanister 2211.9025

• Wasser (KF) max.�0,2�% w/w
• DNase nicht nachweisbar
• RNase nicht nachweisbar
• Protease nicht nachweisbar

GHS
• H225 H319
• P210 P240 P241 P260 P280 

P303+P361+P353 P501

BIOETHANOL 96 % VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX® �MIN. 96,0 %�
• Dichte (20 °C) 0,805 – 0,807 g/ml

Spezi�kation
• Methanol (CH3OH) max.�50�mg/dl
• 1-Propanol (C3H7OH)�10,0�mg/dl
• Methylethylketon�0,98 – 1,20�l/hl

• Isopropanol (C3H7OH)�0,98 – 1,20�l/hl
• Bitrex®�0,98 – 1,20�g/hl
• Fuselöle max.�12,0�mg/dl

• Säure gesamt (als CH3COOH) 
max.�1,0�mg/dl

• Brechungsindex�1,362 – 1,364

• Schmelzpunkt -114 °C • Siedepunkt 78 °C

Weitere Informationen zu Green Solvents siehe Seite C 214
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BIOETHANOL 99 % VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX® �MIN. 99,8 %�

• Dichte (20 °C) 0,8831 – 0,8880 g/ml

• Dichte (20 °C) 0,789 – 0,790 g/ml

• 1-Propanol (C3H7OH) max.�10,0�mg/dl
• Brechungsindex�1,361 – 1,363

Spezi�kation
• Methylethylketon�0,98 – 1,20�l/hl
• Isopropanol (C3H7OH)�0,98 – 1,20�l/hl

Spezi�kation
• Gehalt�69,0 – 71,0�%
• Methylethylketon�0,98 – 1,20�l/hl

Spezi�kation
• Methylethylketon�0,98 – 1,20�l/hl
• Isopropanol (C3H7OH)�0,98 – 1,20�l/hl
• Bitrex®�0,98 – 1,20�g/hl
• Fuselöle max.�12,0�mg/dl

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2202.1000

5 l Kunststo�kanister 2202.5000

10 l Kunststo�kanister 2202.9010

25 l Kunststo�kanister 2202.9025

200 l Metallfass 2202.9200

ETHANOL 80 % VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX® �MIN. 79,0 %�

• Säure gesamt (als CH3COOH) 
max.�1,0�mg/dl

• Methanol (CH3OH) max.�50,0�mg/dl
• Wasser max.�3400�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 2206.5000

10 l Kunststo�kanister 2206.9010

25 l Kunststo�kanister 2206.9025

25 l Weißblechfass 2206.6025

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2203.1000

5 l Kunststo�kanister 2203.5000

ETHANOL 96 % VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX® �MIN. 96,0 %�

• Bitrex® max.�10�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
200 l Metallfass 2235.9200

ETHANOL 70 % VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX® �MIN. 69,0 %�

• Isopropanol (C3H7OH)�0,98 – 1,20�l/hl • Bitrex® max.�10�ppm

• Dichte (20 °C) 0,8565 – 0,8620 g/ml

Spezi�kation
• Gehalt�(20 °C) 79,0 – 81,0�%
• Methylethylketon�0,98 – 1,20�l/hl

• Isopropanol (C3H7OH)�0,98 – 1,20�l/hl • Bitrex® max.�10�ppm

• Brechungsindex (20 °C)�1,362 – 1,364

• Dichte (20 °C) 0,805 – 0,807 g/ml
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• Dichte (20 °C) 0,789 – 0,793 g/ml

ETHANOL 99 % VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX® �MIN. 99,7 %�
• Dichte (20 °C) 0,789 – 0,793 g/ml

• Dichte (20 °C) 0,789 – 0,790 g/ml

• Dichte (20 °C) ca. 0,789 g/ml

Spezi�kation
• Brechungsindex (25 °C)�1,357 – 1,363
• Methylethylketon�0,98 – 1,20�l/hl

• Isopropanol (C3H7OH)�0,98 – 1,20�l/hl

Spezi�kation
• Brechungsindex (25 °C)�1,357 – 1,363
• Methylethylketon�0,98 – 1,20�%
• Isopropanol (C3H7OH)�0,98 – 1,20�%

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,361 – 1,363
• Methylethylketon�0,98 – 1,20�l/hl
• Isopropanol (C3H7OH)�0,98 – 1,20�l/hl

• Bitrex® max.�10�ppm
• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Säure gesamt max.�0,001�g/l

• Bitrex®�0,98 – 1,20�g/hl
• Fuselöle max.�12,0�mg/dl
• Säure gesamt max.�1,0�mg/dl

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Kunststo��asche 2255.0500

1 l Kunststo��asche 2255.1000

2,5 l Kunststo�kanister 2255.2500

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 2212.5000

10 l Kunststo�kanister 2212.9010

25 l Kunststo�kanister 2212.9025

25 l Weißblechfass 2212.6025

200 l Metallfass 2212.9200

ETHANOL 99 % VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX® �MIN. 99,8 %�

• Bitrex® max.�10�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Kunststo��asche 2236.0500

1 l Kunststo��asche 2236.1000

2,5 l Kunststo�kanister 2236.2500

10 l Weißblechkanne 2236.6010

ETHANOL 99 % VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX® �MIN. 99,8 %�

• Methanol (CH3OH) max.�50,0�mg/dl
• 1-Propanol (C3H7OH) max.�10,0�mg/dl
• Wasser max.�3400�ppm

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,356 – 1,366
• Methylethylketon�1,00�l/hl

• Aldehyde max.�0,001�g/l
• Wasser max.�0,065�g/l
• Methanol max.�0,001�g/l

• Isopropanol (C3H7OH)�1,00�l/hl
• Bitrex®�1,00�g/hl

• Wasser max.�0,2�% w/w

Menge Verpackung Art. Nr.
157 kg Metallfass 2252.9157

760 kg IBC 2252.9760

ETHANOL 99 % VERGÄLLT MIT MEK, IPA UND BITREX® FÜR DIE HISTOLOGIE �MIN. 99,7 %�
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ETHANOL VERGÄLLT MIT PETROLETHER

• C2H7NO
• M = 61,08 g/mol
• CAS-Nr. 141-43-5
• EG-Index-Nr. 603-030-00-8
• EG-Nr. 205-483-3

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

ETHANOL 96 % VERGÄLLT MIT PETROLETHER �MIN. 96,0 %�

• C2H5OH

• Dichte (20 °C) 1,02 g/ml
• UN-Nr. 2491
• ADR 8, III

GHS
• H302+H312+H332 H314
• P264 P271 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P501

ETHANOLAMIN ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

• Dichte (20 °C) 0,800 – 0,807 g/ml
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2163.1000

2,5 l Glas�asche 2163.2500

ETHANOLAMIN Z. A. �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,3620 – 1,3645
• Petrolether�0,98 – 1,40�l/hl
• Fuselöle max.�12,0�mg/dl

GHS
• H225 H319
• P210 P233 P240 P241 P243 P280 

P303+P361+P353 P403+P235 P501

• Säure gesamt (als CH3COOH) 
max.�1,0�mg/dl

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 2248.5000

ETHANOLAMIN

Spezi�kation
• Wasser�max. 0,25�%

• 1-Propanol (C3H7OH) max.�10,0�mg/dl

• Schmelzpunkt 9,8 – 10,8 °C • Siedepunkt 169,5 – 170,5 °C

• Sulfatasche max.�0,1�%

Spezi�kation
• Gehalt�(alkalimetrisch) min. 99,0�%
• Identität entspricht
• Mischbarkeit mit Wasser entspricht
• Mischbarkeit mit Alkohol entspricht

• Brechungsindex (20 °C)�1,4491 – 1,4591
• Chlorid (Cl) max.�10�ppm
• Sulfat (SO4) max.�20�ppm
• Eisen (Fe) max.�1�ppm

• Diethanolamin (C4H11NO2) max.�0,5�%
• Triethanolamin (C6H15NO3) max.�0,5�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�2�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2170.1000
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2-ETHOXYETHANOL

Spezi�kation
• Wassersto�peroxid (H2O2) max.�0,005�%

• C4H10O2

• M = 90,12 g/mol
• CAS-Nr. 110-80-5
• EG-Index-Nr. 603-012-00-X
• EG-Nr. 203-804-1

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2283.1000

2,5 l Glas�asche 2283.2500

10 l Kunststo�kanister 2283.9010

ETHYLACETAT

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Wasser�max. 0,2�%

• Dichte (20 °C) 0,93 g/ml
• UN-Nr. 1171
• ADR 3, III

GHS
• H226-H360D-H331-H302
• P210-P201-P271-P308+P313-

P302+P352

• Schmelzpunkt -100 °C • Siedepunkt 135 °C

• CH3COOC2H5

• M = 88,11 g/mol
• CAS-Nr. 141-78-6
• EG-Index-Nr. 607-022-00-5
• EG-Nr. 205-500-4

2�ETHOXYETHANOL ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

• Dichte (20 °C) 0,898 – 0,902 g/ml
• UN-Nr. 1173
• ADR 3, II

GHS
• H225 H319 H336 EUH066
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P405 P501

Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,3699 – 1,3739

• Acidität (als CH3COOH) max.�30�ppm
• Abdampfrückstand max.�20�ppm
• Wasser (KF) max.�500�ppm

• Ethanol (C2H5OH) max.�0,04�%

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 2242.5011

ETHYLACETAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,05�%
• Freie Säure max.�0,005�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%

• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Ethanol (C

2H5OH) max.�0,1�%
• Methanol (CH3OH) max.�0,1�%

• Farbe (APHA) max.�10
• Essigsäuremethylester (C3H6O2) 

max.�0,1�%
• Abdampfrückstand max.�0,002�%
• Leicht carbonisierbare Substanzen 

entspricht
• Acidität max.�0,0009�meq/g
• Substanzen verfärbt durch H2SO4 

entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2257.2500

2,5 l Kunststo��asche 2257.2511

5 l Kunststo�kanister 2257.5000

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -83 °C • Siedepunkt 76 – 78 °C

ETHYLACETAT ZUR SYNTHESE �MIN. 99,8 %�
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Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,370 – 1,374
• Wasser (KF) max.�200�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�10�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�30�mg/kg

• UV-Transmission bei 260 nm min.�75,0�%
• UV-Transmission bei 270 nm min.�90,0�%
• UV-Transmission bei 300 nm min.�95,0�%
• Ethanol (C2H5OH) max.�0,04�%

Spezi�kation
• Gehalt (GC, bezogen auf Trockenmasse) 

99,9 – 100 %
• Wasser (KF) max. 0,02 % w/w
• Farbe (APHA) max. 10
• Abdampfrückstand max. 0,0003 % w/w
• LC-MS Eignungstest (Reserpin) max. 30 ppb
• Absorption bei 255 nm max. 0,60 AU
• Absorption bei 260 nm max. 0,10 AU
• Absorption bei 275 nm max. 0,01 AU
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm  

max. 2,0 ppb
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 365 nm  

max. 1,0 ppb

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Farbe (Hazen) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,370 – 1,374
• Wasser (KF) max.�200�mg/kg
• Abdampfrückstand max.�2�mg/kg
• Freie Säure (als CH

3COOH) 
max.�0,0030�%

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,370 – 1,374
• Wasser (KF) max.�300�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�2�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�30�mg/kg

• Acidität max. 0,0002 meq/g
• Alkalität max. 0,0005 meq/g
• Silber (Ag) max. 50 ppb
• Aluminium (Al) max. 20 ppb
• Barium (Ba) max. 50 ppb
• Bismut (Bi) max. 50 ppb
• Calcium (Ca) max. 50 ppb
• Cadmium (Cd) max. 50 ppb
• Kobalt (Co) max. 20 ppb
• Chrom (Cr) max. 20 ppb
• Eisen (Fe) max. 20 ppb
• Kalium (K) max. 50 ppb
• Lithium (Li) max. 50 ppb

• Freie Alkali (als NH3) max.�0,0005�%
• UV-Transmission bei 260 nm min.�75,0�%
• UV-Transmission bei 275 nm min.�97,0�%
• UV-Transmission bei 300 nm min.�98,0�%
• Aluminium (Al) max.�0,000005�%
• Eisen (Fe) max.�0,000005�%
• Natrium (Na) max.�0,000005�%

• Magnesium (Mg) max. 20 ppb
• Mangan (Mn) max. 20 ppb
• Molybdän (Mo) max. 50 ppb
• Natrium (Na) max. 100 ppb
• Nickel (Ni) max. 20 ppb
• Blei (Pb) max. 20 ppb
• Zinn (Sn) max. 50 ppb
• Strontium (Sr) max. 50 ppm
• Zink (Zn) max. 50 ppb
• Filtriert durch 0,1 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

• Magnesium (Mg) max.�0,000005�%
• Calcium (Ca) max.�0,000005�%
• Kalium (K) max.�0,000005�%
• Filtriert durch 0,2 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2279.2500

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2237.1000

2,5 l Glas�asche 2237.2500

ETHYLACETAT FÜR DIE RÜCKSTANDSANALYTIK �MIN. 99,8 %�

ETHYLACETAT FÜR DIE HPLC �MIN. 99,8 %�

• Methanol (CH3OH) max.�0,01�%
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

• GC-ECD: Peak (Lindan)  
(Retentionsbereich 1,2,4-Trichlorbenzol 
bis Decachlorbiphenyl) max.�3�ng/l

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion)  
(Retentionsbereich Atrazin bis  
Coumaphos) max.�3�ng/l

• Farbe (Hazen) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2219.1000

2,5 l Glas�asche 2219.2500

ETHYLACETAT FÜR LC�MS �MIN. 99,95 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2278.1000

ETHYLACETAT FÜR UHPLC�MS �MIN. 99,95 %�
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ETHYLENDIAMIN

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Aussehen der Lösung klar, farblos
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%

• C10H14N2Na2O8 x 2 H2O
• M = 372,24 g/mol

• C2H8N2

• M = 60,1 g/mol
• CAS-Nr. 107-15-3
• EG-Index-Nr. 612-006-00-6
• EG-Nr. 203-468-6

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Mischbarkeit mit Alkohol entspricht

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

• Chlorid (Cl) max.�0,004�%
• Cyanid (CN) max.�0,0001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,05�%
• pH�(1%, H2O) 4,3 – 4,7
• pH�(5%, H2O) 4,0 – 5,0
• Calcium (Ca) entspricht

• CAS-Nr. 6381-92-6
• EG-Nr. 205-358-3

• Dichte 0,890 – 0,906 g/ml
• UN-Nr. 1604
• ADR 8 (3), II

• Brechungsindex (20 °C)�1,4470 – 1,4570
• Schwermetalle (als Pb) max.�5�ppm

GHS
• H332 H373
• P260 P314

GHS
• H226 H302+H312 H314 H317 H330 H334
• P210 P260 P280 P284 P303+P361+P353 

P304+P340 P305+P351+P338 P310 P501

• Glührückstand max.�100�ppm
• Eisen (Fe) max.�5�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2216.1000

EDTA DINATRIUMSALZ�DIHYDRAT Z. A., ACS, ISO �99,0 � 101,0 %�

EDTA DINATRIUMSALZ�DIHYDRAT REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. NORD., FCC �99,0 � 101,0 %�

ETHYLENDIAMIN Z. A. �MIN. 98,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2175.1000

EDTA DINATRIUMSALZ

• Schmelzpunkt 10 – 12 °C

• Nitrilotriessigsäure (C6H9NO6) max.�0,1�%
• Methanol (CH3OH) max.�0,3�%
• Trockenverlust�8,7 – 11,4�%
• Sulfatasche�37,0 – 39,0�%
• Rückstände Lösungsmittel (Ph. Eur./ICH) 

nicht vorhanden

Spezi�kation
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0001�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2281.1000

• Siedepunkt 115,8 – 117,3 °C

Spezi�kation
• Farbloses Pulver • Schmelzpunkt 252 °C

• Unlösliche Bestandteile max.�0,003�%
• Chlorid (Cl) max.�0,004�%
• Cyanid (CN) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%

• pH (5 %, 25 °C)�4 – 5
• Nitrilotriessigsäure (C6H9NO6) 

max.�0,05�%
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EDTA DINATRIUMSALZLÖSUNG

• 37,224 g C10H14N2Na2O8 x 2 H2O/l H2O = 0,2 N

• Zerti�ziert nach ISO 17025

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

Spezi�kation
• Gehalt�(kolorimetrisch) 0,1996 – 0,2004�N

• Schmelzpunkt 0 °C

Spezi�kation
• Genauigkeit�±0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2214.1011

5 l Kunststo�fkanister 2214.5011

EDTA DINATRIUMSALZLÖSUNG 0,1 MOL/L �0,2 N�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2200.1011

EDTA DINATRIUMSALZLÖSUNG 0,05 MOL/L �0,1 N�

• Rückführbar auf NIST

Spezi�kation
• Genauigkeit (20 °C)�±0,2�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2220.1011

ETHYLENGLYCOL
• C2H6O2

• M = 62,07 g/mol
• CAS-Nr. 107-21-1
• EG-Index-Nr. 603-027-00-1

• EG-Nr. 203-473-3
• Dichte 1,11 g/ml

Menge Verpackung Art. Nr.
25 l Kunststo�kanister 2282.9025

• Siedepunkt 100 °C

EDTA DINATRIUMSALZLÖSUNG 0,01783 MOL/L
Spezi�kation
• Genauigkeit�±0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2204.1000

5 l Polytainer 2204.5000

EDTA DINATRIUMSALZLÖSUNG 0,1 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2

GHS
• H302 H373
• P270 P301+P312 P314 P330 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Siedepunkt ~ 200 °C

ETHYLENGLYCOL Z. A., ACS, PH. EUR., USP �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Wasser�max. 0,1�%
• Eisen (Fe) max.�0,00005�%

• KMnO4 red. Substanzen max.�0,0003�%
• Chlorid (Cl) max.�0,00002�%

• Sulfatasche max.�0,005�%
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Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,4167 – 1,4207

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 2134.5000

FORMALDEHYDLÖSUNG 4,5 % PHOSPHATGEPUFFERT �4,0 � 5,0 % �STAB.��

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2269.1000

FORMALDEHYDLÖSUNG

• Abdampfrückstand max.�50�ppm • Wasser (KF) max.�0,1�%

• HCHO

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

FORMALDEHYDLÖSUNG 4 % PHOSPHATGEPUFFERT �3,5 � 4,5 % �STAB.��

• Dichte (20 °C) 1,016 – 1,019 g/ml

• Dichte (20 °C) 1,015 – 1,025 g/ml

ETHYLENGLYCOLMONOBUTHYLETHER
• C6H14O2

• M = 118,18 g/mol
• CAS-Nr. 111-76-2
• EG-Index-Nr. 603-014-00-0
• EG-Nr. 203-905-0

• Dichte (20 °C) 0,897 – 0,905 g/ml GHS
• H302+H312+H332 H315 H319
• P261 P264 P280 P312 P501

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

GHS
• H317 H341 H350
• P261 P280 P308+P313 P405 P501

GHS
• H317 H341 H350
• P261 P280 P308+P313 P405 P501

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,330 – 1,350
• pH (20 °C)�7,0 – 7,4

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2135.1000

5 l Kunststo�kanister 2135.5000

10 l Kunststo�kanister 2135.9010

• Siedepunkt 167 – 172 °C

ETHYLENGLYCOLMONOBUTHYLETHER ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,330 – 1,350
• pH (20 °C)�7,0 – 7,4

• Stabilisiert mit Methanol • Für die Histologie

• Stabilisiert mit Methanol • Für die Histologie
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FORMALDEHYDLÖSUNG 4,5 % FÜR DIE HISTOLOGIE, PHOSPHATGEPUFFERT �4,0 � 5,0 % �STAB.��

• Dichte 1,09 g/ml

• Dichte (20 °C) 1,016 – 1,019 g/ml

Spezi�kation
• Glührückstand max.�0,01�%
• Freie Säure max.�0,05�%

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,330 – 1,350
• pH (20 °C)�7,0 – 7,4

• UN-Nr. 2209
• ADR 8, III

GHS
• H317 H341 H350
• P261 P280 P308+P313 P405 P501

GHS
• H301+H311+H331 H314 H317 H341 

H350 H370
• P201 P260 P280 P301+P310 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P308+P311 P403+P233 P501

• Methanol (CH3OH)�9 – 11�%

• Stabilisiert mit Methanol

• Stabilisiert mit Methanol

• Für die Histologie

Menge Verpackung Art. Nr.
10 l Kunststo�kanister 2100.9010

FORMALDEHYDLÖSUNG Z. A., ACS, ISO �MIN. 37,0 % W/W �STAB.��

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2199.1000

5 l Kunststo�kanister 2199.5000

10 l Kunststo�kanister 2199.9010

FORMALDEHYDLÖSUNG ZUR SYNTHESE �MIN. 37,0 % W/W �STAB.��

• Dichte (20 °C) 1,075 – 1,090 g/ml • UN-Nr. 2209
• ADR 8, III

GHS
• H301+H311+H331 H314 H317 H341 

H350 H370
• P201 P260 P280 P301+P310 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P308+P311 P403+P233 P501

Spezi�kation
• Schmelzpunkt -118 °C
• Siedepunkt 97 °C
• Sulfatasche max.�0,005�%
• Freie Säure max.�0,03�%
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• Farbe (APHA) max.�10
• Blei (Pb) max.�0,0002�%

• Abdampfrückstand max.�0,005�%
• Acidität max.�0,006�meq/g
• Stabilisiert mit Methanol�9 – 11�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2137.1011

2,5 l Kunststo��asche 2137.2511

25 l Kunststo�kanister 2137.9025
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FORMAMID

FORMAMID Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• CH3NO
• M = 45,04 g/mol
• CAS-Nr. 75-12-7
• EG-Index-Nr. 616-052-00-8
• EG-Nr. 200-842-0

• C6H12O6

• M = 180,16 g/mol

Spezi�kation
• pH (200 g/l H2O)�4,0 – 5,0
• Chlorid (Cl) max.�0,0001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0001�%
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%

• Schmelzpunkt 2,0 °C

• Dichte 1,13 g/ml

• CAS-Nr. 50-99-7
• EG-Nr. 200-075-1

• Ammoniumacetat (CH3COONH4) 
max.�0,1�%

• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,005�%
• Farbe (APHA) max.�10

• Siedepunkt 210,0 °C

GHS
• H360D
• P201 P280 P308+P313 P501

• Dichte 1,65 g/cm³

• Blei (Pb) max.�0,0001�%
• Zink (Zn) max.�0,0001�%
• Wasser�max. 0,1�%
• Ameisensäure (HCOOH) max.�0,02�%

D��+��GLUCOSE WASSERFREI REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ. �MIN. 99 %�
Spezi�kation
• Wasser�max. 1�%
• Glührückstand max.�0,1�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %

• Calcium (Ca) max.�0,02�%
• Blei (Pb) max.�0,00005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,01�%

• Sulfat (SO4) max.�0,02�%
• Sul�t (SO3) max.�0,001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 9375.0250

GLYCERIN
• C3H8O3

• M = 92,09 g/mol
• CAS-Nr. 56-81-5
• EG-Nr. 200-289-5

• Dichte 1,26 g/ml

GLYCERIN WASSERFREI REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ., USP, FCC, E422 �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2140.1000

5 l Aluminiumkanne 2140.5000

D-(+)-GLUCOSE WASSERFREI

Spezi�kation
• Weißer Feststo�

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt 18 °C • Siedepunkt 290 °C

Spezi�kation
• Wasser�±2,0�%
• Glührückstand max.�0,01�%
• Freie Säure max.�0,003�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %

• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,001�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,0005�%
• 1,2,4-Butantriol (C4H7(OH)3) max.�0,2�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2039.1000



CHEMIKALIEN VON A–Z
CHEMSOLUTE ®

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION  21

C 62

GLYCERIN WASSERFREI Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2036.1000

GLYCIN

Spezi�kation
• Wasser�±2,0�%
• Glührückstand max.�0,01�%
• Freie Säure max.�0,003�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %

Spezi�kation
• Wasser�max. 1�%
• Farbe (Hazen) max.�10
• Acidität max.�0,05�meq/g
• Alkalität max.�0,03�meq/g
• Sulfatasche max.�0,005�%

• C2H5NO2

• M = 75,07 g/mol

Spezi�kation
• Wasser�max. 0,5�%
• Farbe (Hazen) max.�8

• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

• Ammonium (NH4) max.�0,0005�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0001�%
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0001�%

• CAS-Nr. 56-40-6
• EG-Nr. 200-272-2

• Sulfatasche max.�0,01�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,001�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,0005�%
• 1,2,4-Butantriol (C4H7(OH)3) max.�0,2�%

• Sulfat (SO4) max.�0,0005�%
• Leicht carbonisierbare Substanzen  

entspricht
• Fettsäureester max.�0,05�%
• Glycerinaldehyd (C3H6O3) max.�0,003�%

• Dichte 1,16 g/cm³

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2050.1011

GLYCERIN ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Halogenverbindungen max. 0,0035 %

Spezi�kation
• Weißes, kristallines Pulver • Schmelzpunkt 232 °C (Zersetzung)

GLYCIN Z. A. �MIN. 99,5�%�
Spezi�kation
• Trockenverlust (110 °C) max.�0,2�%
• Andere Aminosäuren max.�0,1�%
• Ammonium (NH4) max.�0,02�%

• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%

• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• pH�(5 %, 20 °C) 5,9 – 6,4

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 9366.1000

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2030.1000

GLYCERIN WASSERFREI Z. A. �MIN. 99,5 %�
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HEPTAN

• C7H16

• M = 100,21 g/mol
• CAS-Nr. 142-82-5
• EG-Index-Nr. 601-008-00-2
• EG-Nr. 205-563-8

Spezi�kation
• Isomerengemisch
• Brechungsindex (20 °C)�1,390– 1,410

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

• C7H16

• CAS-Nr. 142-85-5
• EG-Index-Nr. 601-008-00-2
• EG-Nr. 205-563-8
• Dichte (25 °C) 0,700 – 0,725 g/ml

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3826 – 1,3926

• Dichte (20 °C) 0,679 – 0,689 g/ml
• UN-Nr. 1206
• ADR 3, II

• n-Heptan (C7H16) min.�28,0�% w/w
• Farbe (Saybolt) min.�30

• Siedepunkt 94 – 100 °C

• UN-Nr. 1206
• ADR 3, II

GHS
• H225 H304 H315 H336 H410
• P210 P241 P243 P261 P271 P273 

P280 P301+P310 P303+P361+P353 
P304+P340 P312 P331 P403+P233 P501

• Aromaten max.�100�ppm
• Benzol (C6H6) max.�15�ppm

GHS
• H225 H304 H315 H336 H410
• P210 P241 P243 P261 P271 P273 

P280 P301+P310 P303+P361+P353 
P304+P340 P312 P331 P403+P233 P501

• Wasser (KF) max.�150�ppm
• Abdampfrückstand max.�20�ppm
• Acidität (als CH3COOH) max.�10�ppm

• Schwefel gesamt (S) max.�5�ppm
• Aromaten max.�50�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1900.1000

N�HEPTAN REINST �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
200 l Metallfass 1966.9200

N-HEPTAN

HEPTAN TECHNISCH �MIN. 28,0 % W/W�

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,005�% • Freie Säure max.�0,005�% • Wasser�max. 0,02�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1935.1000

N�HEPTAN Z. A. �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -90,5 °C • Siedepunkt 97,0 – 99,4 °C

N�HEPTAN ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,386 – 1,390
• Dichte (d20/4)�0,681 – 0,687 g/ml

• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�10�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�10�mg/kg

• Aromaten max.�50�mg/kg
• Schwefel gesamt (S) max.�10�ppm
• Farbe (Hazen) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1948.1000

2,5 l Glas�asche 1948.2500

25 l Metallfass 1948.9025
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N�HEPTAN FÜR DIE HPLC �MIN. 99,2 %�

• CH3(CH2)6SO3Na
• M = 202,25 g/mol

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,3836 – 1,3916
• Wasser (KF) max.�100�ppm
• Abdampfrückstand max.�5�ppm
• Acidität oder Alkalität 

max.�0,00015�meq/g

Menge Verpackung Art. Nr.
25 g Glas�asche 1906.0025

HEXAFLUOR-2-PROPANOL

HEPTAN�1�SULFONSÄURE NATRIUMSALZ �MIN. 99,0 %�

• CAS-Nr. 22767-50-6

• UV-Transmission bei 200 nm min.�20,0�%
• UV-Transmission bei 210 nm min.�55,0�%
• UV-Transmission bei 220 nm min.�80,0�%
• UV-Transmission bei 230 nm min.�92,0�%
• UV-Transmission bei 240 nm min.�96,0�%
• UV-Transmission bei 250 nm min.�98,0�%

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Trockenverlust max.�2,0�%
• pH (10 %-ige Lösung)�5,5 – 7,5
• Absorption bei 200 nm (0,25 M) 

max.�0,1�AU

• EG-Nr. 245-210-5

• UV-Transmission bei 260 nm min.�99,0�%
• Aromaten max.�5�ppm
• Filtriert durch 0,2 µm

• CF3CH(OH)CF3
• M = 168,04 g/mol
• CAS-Nr. 920-66-1
• EG-Nr. 213-059-4

• Dichte (20 °C) ~1,6 g/cm³
• UN-Nr. 3265
• ADR 8, II

GHS
• H302+H312+H332 H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P501

Spezi�kation
• Weißes, kristallines Pulver

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Wasser (KF) max.�50�mg/kg

• Absorption bei 210 nm (0,25 M) 
max.�0,05�AU

• Absorption bei 220 nm (0,25 M) 
max.�0,04�AU

• Absorption bei 230 nm (0,25 M) 
max.�0,03�AU

• Absorption bei 240 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

• Absorption bei 250 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

• Absorption bei 260 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -3,4 °C • Siedepunkt 58,2 °C

HEXAFLUOR�2�PROPANOL Z. A. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht • Farbe (Hazen) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
100 ml Glas�asche 1909.0100

500 ml Glas�asche 1909.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 1968.2500

N�HEPTAN FÜR DIE PESTIZIDANALYSE �MIN. 99.0 %�

• Freie Säure (als HCOOH) max.�10�ppm
• Nicht�üchtige Rückstände max.�5�ppm

• Schwefel gesamt (S) max.�5�ppm
• GC-ECD: Peak (Lindan) max.�3�ng/l

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 1907.2500

HEPTAN-1-SULFONSÄURE NATRIUMSALZ
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HEXAMETHYLDISILAZAN

Spezi�kation
• Identität entspricht

• C6H19NSi2
• M = 161,39 g/mol
• CAS-Nr. 999-97-3
• EG-Nr. 213-668-5

• C6H14

• M = 86,18 g/mol
• CAS-Nr. 110-54-3
• EG-Index-Nr. 601-037-00-0
• EG-Nr. 203-777-6

• Farbe (Hazen) max.�10

• Dichte (20 °C) 0,774 g/cm³
• UN-Nr. 3286
• ADR 3 (6.1, 8), II

GHS
• H225 H302 H311 H315 H319 H335
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P304+P340 P305+P351+P338 
P403+P235 P501

• Dichte 0,655 – 0,665 g/ml
• UN-Nr. 1208
• ADR 3, II

Menge Verpackung Art. Nr.
25 ml Glas�asche 1918.0025

N-HEXAN

HEXAMETHYLDISILAZAN Z. A. �HMDS� �MIN. 97,5 %�

• Brechungsindex (20 °C)�1,4060 – 1,4090

GHS
• H225 H304 H315 H336 H361 H373 H411
• P210 P241 P280 P303+P361+353 

P304+P340 P403+P233 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1980.1000

2,5 l Glas�asche 1980.2500

N�HEXAN Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 95,0 %�

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,375 – 1,376
• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Aromaten max.�10�ppm
• Wasserlösliche, titrierbare Säure 

max.�0,0003�meq/g
• KMnO4 red. Substanzen max.�20�ppm
• Thiophen (C4H4S) entspricht

• Schwefel gesamt (S) max.�5�ppm
• Gehalt (Hexanisomer und  

Methylcyclopentan) min.�98,5�%
• Aluminium (Al) max.�0,5�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,01�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,01�ppm
• Blei (Pb) max.�0,01�ppm

• Zink (Zn) max.�0,01�ppm
• Farbe (APHA) max.�10
• Wasser (KF) max.�100�ppm
• Leicht carbonisierbare Substanzen 

entspricht
• Mischbarkeit mit Alkohol entspricht
• Mischbarkeit mit Diethylether entspricht
• Mischbarkeit mit Chloroform entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 1975.5011

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit • Schmelzpunkt -82 °C • Siedepunkt 126 °C

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -94 °C • Siedepunkt 67,0 – 69,0 °C

N�HEXAN ZUR SYNTHESE �MIN. 95,0 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,3699 – 1,3799
• Abdampfrückstand max.�20�ppm

• Aromaten max.�50�ppm
• Wasser (KF) max.�100�ppm
• Acidität (Capronsäure) max. 40�ppm

• Thiophen (C4H4S) entspricht
• Schwefel gesamt (S) max.�5�ppm
• Farbe (APHA) max.�10
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N�HEXAN Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1973.1000

2,5 l Glas�asche 1973.2500

HEXAN-1-SULFONSÄURE NATRIUMSALZ

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,373 – 1,377
• Wasser (KF) max.�150�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,01�%
• Freie Säure max.�0,002�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion)  
(Retentionsbereich Atrazin bis  
Coumaphos) max.�3�ng/l

• Farbe (Hazen) max.�10

• CH
3(CH2)5SO3Na

• M = 188,22 g/mol

• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%

• CAS-Nr. 2832-45-3
• EG-Nr. 220-601-3

• GC-ECD: Peak (Lindan)  
(Retentionsbereich Trichlorbenzol  
bis Mirex) max.�3�ng/l

• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Aromaten max.�0,01�%
• Schwefel gesamt (S) max.�0,005�%
• Thiophen (C

4H4S) max.�0,005�%
• Farbe (APHA) max.�10
• Abdampfrückstand max.�0,001�%

GHS
• H315 H317 H319 H334
• P264 P280 P284 P304+P340 

P305+P351+P338 P342+P311 P501

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,373 – 1,377
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Aromaten max.�10�mg/kg

• UV-Transmission bei 220 nm min.�82,0�%
• UV-Transmission bei 230 nm min.�92,0�%
• UV-Transmission bei 245 nm min.�98,0�%
• Schwefel gesamt (S) max.�5�mg/kg

• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

Spezi�kation
• Weißes, kristallines Pulver

HEXAN�1�SULFONSÄURE NATRIUMSALZ �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Wasser (KF) max.�2,0�%
• Absorption bei 200 nm (0,25 M) 

max.�0,1�AU
• Absorption bei 210 nm (0,25 M) 

max.�0,05�AU

• Absorption bei 220 nm (0,25 M) 
max.�0,04�AU

• Absorption bei 230 nm (0,25 M) 
max.�0,03�AU

• Absorption bei 240 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

• Absorption bei 250 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

• Absorption bei 260 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1929.1000

2,5 l Glas�asche 1929.2500

25 l Metallfass 1929.9025

N�HEXAN FÜR DIE HPLC �MIN. 96,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1964.1000

2,5 l Glas�asche 1964.2500

N�HEXAN FÜR DIE RÜCKSTANDSANALYTIK �MIN. 95,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
25 g Glas�asche 1905.0025
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IMIDAZOL

Spezi�kation
• Braune Flüssigkeit

Spezi�kation
• Braune Flüssigkeit
• Schmelzpunkt 0 °C

• C3H4N2

• M = 68,08 g/mol
• CAS-Nr. 288-32-4
• EG-Index-Nr. 613-319-00-0
• EG-Nr. 206-019-2

Spezi�kation
• Weiße bis hellgelbe Kristalle oder 

Flocken

• Genauigkeit (20 °C)�±0,1�%

• Rückführbar auf NIST

• Dichte 1,03 g/cm³
• UN-Nr. 3263
• ADR 8, III

IODLÖSUNG 0,05 MOL/L �0,1 N�

IMIDAZOL Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Wasser�max. 0,2�%
• Sulfatasche max.�0,1�%

• 12,69 g I2/l H2O = 0,1 N (±0,0002/20 °C)

• pH (5 %, 25 °C)�9,5 – 11,0
• Glührückstand max.�0,1�%

GHS
• H302 H314 H361
• P201 P260 P281 P301+P312 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P308+P313 P405 P501

• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9128.0500

IODLÖSUNG

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1871.1000

IODÖSUNG 0,1 MOL/L NACH HANUS �0,2 N�
• 20,68 g IBr/l CH3COOH 100 % = 0,2 N 

(±0,004/20 °C)
• Dichte 1,05 g/ml
• UN-Nr. 2789
• ADR 8 (3), II

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2284.1000

• Siedepunkt 265 °C/1013 hPa

• Dichte 1,02 g/ml

• Siedepunkt 100 °C • pH�5,8 – 6,2

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1805.1000

2,5 l Glas�asche 1805.2500

IODLÖSUNG 0,05 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,1 N�

GHS
• H226 H314
• P210 P243 P280 P303+P361+P353 

P304+P340 P305+P351+P338 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit
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ISOAMYLALKOHOL

• Siedepunkt 105 – 109 °C

• C4H10O
• M = 74,12 g/mol
• CAS-Nr. 78-83-1
• EG-Index-Nr. 603-108-00-1
• EG-Nr. 201-148-0

• C5H12O
• M = 88,148 g/mol
• CAS-Nr. 123-51-3
• EG-Index-Nr. 603-006-00-7
• EG-Nr. 204-633-5

ISOBUTANOL Z. A. �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

• Dichte 0,801 – 0,803 g/ml
• UN-Nr. 1212
• ADR 3, III

• Dichte (20 °C) 0,805 – 0,813 g/ml
• UN-Nr. 1105
• ADR 3, III

GHS
• H226 H315 H318 H335 H336
• P210 P241 P264 P280 P303+P361+P353 

P304+P340 P305+P351+P338 
P403+P235 P501

GHS
• H226 H332 H335 EUH066
• P210 P241 P243 P303+P361+P353 

P304+P340 P403+P235 P501

• Brechungsindex (20 °C)�1,3945 – 1,3975
• Wasser (KF) max.�0,1�%
• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Carbonylverbindungen max.�100�ppm

• Schmelzpunkt -117 °C

• Acidität (als CH3COOH) max.�100�ppm
• Alkalität (als NH3) max.�10�ppm
• Indol (C8H7N) max.�0,1�%

• Siedepunkt 130,5 – 132,5 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1870.1000

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit

ISOAMYLALKOHOL Z. A. �MIN. 97,0 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,4023 – 1,4083
• Wasser (KF) max.�0,5�%

• Acidität max.�0,002�meq/g
• Säuren und Ester max.�0,2�%

• Carbonylverbindungen (als HCHO) 
max.�0,1�%

• Abdampfrückstand max.�30�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1831.1000

ISOBUTANOL

• Schmelzpunkt -107,8 °C

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Fluoreszenz entspricht
• Löslichkeit in Wasser entspricht
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ISOHEXAN

ISOHEXAN FÜR DIE SPURENANALYSE �MIN. 95,0 %�

• C6H14 (Isomere)
• M = 86,18 g/mol
• CAS-Nr. 110-54-3
• EG-Index-Nr. 601-037-00-0
• EG-Nr. 203-777-6

• C8H18

• M = 114,23 g/mol
• CAS-Nr. 540-84-1
• EG-Index-Nr. 601-009-00-8
• EG-Nr. 208-759-1

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Wasser (KF) max.�50�mg/kg
• Nicht�üchtige Rückstände max.�2�mg/kg
• Farbe (Hazen) max.�5
• n-Hexan (C6H14) max.�3�%

• Dichte 0,69 g/ml
• UN-Nr. 1262
• ADR 3, II

• Schwefel gesamt (S) max.�1�ppm
• GC-FID: Peak (Kohlenwassersto�-

Ölindex) (Retentionsbereich n-Decan zu 
n-Tetracontan) max.�0,05�mg/l

• Dichte 0,655 – 0,665 g/ml
• UN-Nr. 1208
• ADR 3, II

GHS
• H225 H304 H315 H336 H400
• P210 P233 P241 P243 P261 P271 P273 

P280 P301+P310 P303+P361+P353 
P304+P340 P312 P331 P332+P313 P391 
P403+P235 P405 P501

• GC-FID: Peak (C10-C40) max.�5�µg/l
• GC-ECD: Peak (Lindan)  

(Retentionsbereich 1,2,4-Trichlorbenzol 
bis Decachlorbiphenyl) max.�3�ng/l

GHS
• H225 H304 H315 H336 H361f H373 H411
• P201 P202 P210 P241 P242 P243 P260 

P264 P271 P273 P281 P301+P310 
P303+P361+P353 P304+P340 P308+P313 
P331 P403+P233 P501

ISOOCTAN Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 1817.2500

ISOOCTAN

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -94 °C • Siedepunkt 67,0 – 69,0 °C

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,01�%
• Freie Säure max.�0,0005�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%

• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%

• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Schwefel (S) max.�0,005�%
• Abdampfrückstand max.�0,001�%
• Acidität max.�0,0003�meq/g
• Farbe (APHA) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1857.1000

2,5 l Glas�asche 1857.2500

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -107 °C • Siedepunkt 99 °C
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ISOOCTAN FÜR DIE HPLC �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,3885 – 1,3945
• Wasser (KF) max.�50�ppm
• Abdampfrückstand max.�2�ppm
• Acidität oder Alkalinität max. 0,0002�meq/g

• CH3CH(OH)CH3

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,01�%
• Freie Säure max.�0,0005�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 1807.2500

ISOOCTAN FÜR DIE PESTIZIDANALYSE �MIN. 99,5 %�

• UV-Transmission bei 205 nm min.�10,0�%
• UV-Transmission bei 215 nm min.�60,0�%
• UV-Transmission bei 220 nm min.�80,0�%
• UV-Transmission bei 230 nm min.�90,0�%
• UV-Transmission bei 240 nm min.�95,0�%

• UV-Transmission bei 260 nm min.�99,0�%
• Aromaten max.�5�ppm
• Filtriert durch 0,2 µm

GHS
• H225 H319 H336
• P210 P233 P241 P243 P261 P280 

P305+P351+P338 P312 P403+P235 P501

ISOPROPANOL 70 BIOCIDE �MIN. 69,0 %�

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (Hazen) max.�10
• Wasser (KF) max.�50�ppm

• Freie Säure (als CH3COOH) max.�20�ppm
• Nicht�üchtige Rückstände max.�2�ppm
• GC-ECD: Peak (Lindan) max.�3�ng/l

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion) 
max.�3�ng/l

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1813.1000

2,5 l Glas�asche 1813.2500

ISOPROPANOL

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1150.1000

5 l Kunststo�kanister 1150.5000

10 l Kunststo�kanister 1150.9010

25 l Kunststo�kanister 1150.9025

• Dichte (20 °C) 0,8593 – 0,8639 g/ml
• UN-Nr. 1219
• ADR 3, II

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 1802.2500

4 l Glas�asche 1802.4000

ISOOCTANE FOR SYNTHESIS �MIN. 99,5 %�

• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%

• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Schwefel (S) max.�0,005�%
• Abdampfrückstand max.�0,001�%
• Acidität max.�0,0003�meq/g
• Farbe (APHA) max.�10

Spezi�kation
• Brechungsindex�1,3780 – 1,3737
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KALILAUGE

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 1614.5000

KALILAUGE 0,1 MOL/L �0,1 N�

Spezi�kation
• Für die Nitratbestimmung.

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• UN-Nr. 1814 GHS
• H315 H319
• P280 P302+P352 P305+P351+P338 

P332+P313 P337+P313

KALILAUGE 50 % �V/V� Z. A. �MIN. 50,0 %�

• ADR 8, III

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1663.1000

KALILAUGE 0,1 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,1 N�

• KOH

• Rückführbar auf NIST

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1612.1011

KALILAUGE IN ETHANOL
Spezi�kation
• Farblose bis gelbliche Flüssigkeit • Schmelzpunkt -114,5 °C (Ethanol) • Siedepunkt 78 °C

KALILAUGE IN ETHANOL 0,1 MOL/L �0,1 N�
• 5,612 g KOH/l C2H5OH = 0,1 N 

(±0,0002/20 °C)

• UN-Nr. 1814
• ADR 8, III

GHS
• H290 H302 H314
• P280 301+P330+P331 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P312 P390

• 5,61 g KOH/l H2O = 0,1 N (±0,002/20 °C) • Dichte 1,01 g/ml

Spezi�kation
• Siedepunkt ~100 °C • Gehalt�(potentiometrisch)  

0,0999 – 0,1001�mol/l

Spezi�kation
• Gehalt (20 °C)�0,0997 – 0,1003�M

• Dichte 0,84 g/ml
• UN-Nr. 2924
• ADR 3 (8), II

GHS
• H225 H315 H319
• P210 P233 P241 P243 P280 P332+P313 

P337+P313 P403+P235 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1611.1000
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KALILAUGE IN ETHANOL 0,5 MOL/L �0,5 N�

• CAS-Nr. 127-08-2
• EG-Nr. 204-822-2

• 28,055 g KOH/l C2H5OH = 0,5 N 
(±0,001/20 °C)

KALIUMACETAT REINST, PH. EUR., BP �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1608.1000

KALIUMACETAT

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

• Dichte 0,85 g/ml
• UN-Nr. 2924
• ADR 3 (8), II

GHS
• H225 H290 H314
• P210 P241 P243 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P312 P403+P233 P501

• UN-Nr. 2924
• ADR 3 (8), II

GHS
• H225 H290 H314
• P210 P241 P243 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P312 P403+P233 P501

• KCH3COO
• M = 98,14 g/mol

Spezi�kation
• Genauigkeit�±0,2�%

• Rückführbar auf NIST

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1625.1000

KALILAUGE IN ETHANOL 0,5 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,5 N�

• Dichte 1,57 g/cm³

• Schmelzpunkt 292 °C

Spezi�kation
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Quecksilber (Hg) max.�0,0001�%
• Natrium (Na) max.�0,5�%
• Blei (Pb) max.�0,0004�%

• Essigsäure (CH3COOH) max.�0,5�%
• Chlorid (Cl) max.�0,01�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0004�%

• Aluminium (Al) max.�0,0001�%
• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Wasser�max. 3�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1613.1000

Gewindegrößen unserer Chemieverpackungen siehe Seite C 220 �.
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KALIUMBROMAT

KALIUMBROMATLÖSUNG 0,033 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2

• Farbloser bis weißer Feststo�

• KBrO3

• M = 167,01 g/mol
• CAS-Nr. 7758-01-2
• EG-Index-Nr. 035-003-00-6
• EG-Nr. 231-829-8

Spezi�kation

KALIUMBROMAT Z. A., ACS, PH. EUR., ISO �MIN. 99,8 %�

• Schmelzpunkt 350 °C

• Dichte 3,25 g/cm³
• UN-Nr. 1484
• ADR 5.1, II

GHS
• H271 H301 H350
• P201 P309 P310

• KCl
• M = 74,55 g/mol

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Bromid (Br) max.�0,05�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

• CAS-Nr. 7447-40-7
• EG-Nr. 231-211-8

• pH (5 %, 25 °C)�5 – 9
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

Spezi�kation
• Weißes Pulver

• Rückführbar auf NIST

Spezi�kation

Spezi�kation
• Freie Säure max.�0,005�%
• Freie Alkali max.�0,003�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Natrium (Na) max.�0,01�%

GHS
• H350
• P201 P202 P280 P308+P313 P405 P501

• Schmelzpunkt 773 °C • Siedepunkt 1413 °C

KALIUMCHLORID Z. A., ISO, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1669.0100

KALIUMBROMATLÖSUNG

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1624.1000

KALIUMCHLORID
• Dichte 1,98 g/cm³

Spezi�kation
• Barium (Ba) max.�0,001�%
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Natrium (Na) max.�0,02�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Bromid (Br) max.�0,01�%
• Iodid (I) max.�0,002�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%

• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Trockenverlust max.�0,2�%
• pH (5 %-ige Lösung)�5,0 – 8,0

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1632.0500

1 kg Kunststo��asche 1632.1000

• Gehalt (20 °C)�0,03284 – 0,03317�M
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KALIUMCHROMATLÖSUNG 50 G/L (5 % IN WASSER)

Spezi�kation
• Orange Flüssigkeit

Spezi�kation
• Orange Flüssigkeit

• 50 g K2CrO4/l H2O
• M = 194,21 g/mol

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunstso��asche 1602.1000

KALIUMDIHYDROGENPHOSPHAT

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1604.1000

KALIUMDICHROMATLÖSUNG ZUR CSB-BESTIMMUNG 0,02 MOL/L

• Schmelzpunkt 0 °C

• Schmelzpunkt 0 °C

• Dichte 1,05 g/ml
• UN-Nr. 3287
• ADR 6.1, II

• Siedepunkt 100 °C

• Siedepunkt 100 °C

GHS
• H315 H317 H335 H340 H350i H410
• P201 P273 P280 P302+P352 

P305+P351+P338 P308+P313 P391 P501

• CAS-Nr. 7778-77-0
• EG-Nr. 231-913-4

• M = 294,19 g/mol
• Dichte 1,00 g/ml

• Dichte 2,34 g/cm³

GHS
• H300 H312 H340 H350 H360FD H373 H412
• P201 P260 P280 P301+P310 P308+P313 

P312 P314 P321 P362+P364 P501

• 5,884 g K2Cr2O7/l H2O = 0,12 N 
(±0,00024/20 °C)

• KH2PO4

• M = 136,09 g/mol

Spezi�kation
• Weißes Pulver • Schmelzpunkt ~253 °C (Zersetzung)

KALIUMDIHYDROGENPHOSPHAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1648.0250

1 kg Kunststo��asche 1648.1000

5 kg Kunststo��asche 1648.5000

KALIUMCHROMATLÖSUNG 50 G/L �5 % IN WASSER�

KALIUMDICHROMATLÖSUNG ZUR CSB�BESTIMMUNG 0,02 MOL/L

Spezi�kation
• Trockenverlust (110 °C) max.�0,1�%
• Arsen (As)�max. 0,00005 %
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,003�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0003�%
• Chrom (Cr) max.�0,0002�%
• Nickel (Ni) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• pH (5 %, 25 °C)�4,2 – 4,5
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%

• Rückstände Lösungsmittel (Ph. Eur./ICH) 
nicht vorhanden

• Identität entspricht
• Aussehen der Lösung entspricht
• Reduzierende Substanzen entspricht
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KALIUMFLUORID

• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Nickel (Ni) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%

• KF
• M = 58,10 g/mol
• CAS-Nr. 7789-23-3
• EG-Index-Nr. 009-005-00-2
• EG-Nr. 232-151-5

KALIUMFLUORID Z. A. �MIN. 99,0 %�

KALIUMHEXACYANOFERRAT�III� Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Kaliumhexa�uorosilikat (K2[SiF6]) max.�0,1�%
• Sulfat (SO4) max.�0,02�%

• Dichte 2,48 g/cm³
• UN-Nr. 1812
• ADR 6.1, III

• Calcium (Ca) max.�0,0005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kobalt (Co) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,02�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1630.1000

20 kg Fibertrommel 1630.9020

KALIUMHEXACYANOFERRAT(III)

GHS
• H301+H311+H331
• P280 P302+P352 P304+P340 P308+P311 

P501

• K4[Fe(CN)6] x 3 H2O
• M = 422,39 g/mol

• K3[Fe(CN)6]
• M = 329,25 g/mol

Spezi�kation
• Freie Säure max.�0,01�%
• Freie Alkali max.�0,01�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kobalt (Co) max.�0,0005�%

• CAS-Nr. 13746-66-2
• EG-Nr. 237-323-3

• Schmelzpunkt 300 °C (Zersetzung)
Spezi�kation

• CAS-Nr. 14459-95-1
• EG-Nr. 237-722-2

• Dichte 1,85 g/cm³

KALIUMHEXACYANOFERRAT�II��TRIHYDRAT Z. A., ISO �MIN. 99,0 %�

• Dichte 1,85 g/cm³

• Nickel (Ni) max.�0,001�%
• Blei (Pb) max.�0,002�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Kaliumhexacyanoferrat(II) (K4[Fe(CN)6]) 

max.�0,02�%

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

max.�0,005�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1610.0250

1 kg Kunststo��asche 1610.1000

KALIUMHEXACYANOFERRAT(II)-TRIHYDRAT

• Schmelzpunkt ~ 70 °C  
(Kristallwasserabgabe)

Spezi�kation

• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,002�%

• Natrium (Na) max.�0,01�%
• Carbonat (CO3) max.�0,002�%
• Blei (Pb) max.�0,002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1609.0100

500 g Kunststo��asche 1609.0500
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KALIUMHYDROGENCARBONAT

Spezi�kation
• Aluminium (Al) max.�0,0005�%
• Calcium (Ca) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• KHCO3

• M = 100,12 g/mol

• Natrium (Na) max.�0,02�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%

• CAS-Nr. 298-14-6
• EG-Nr. 206-059-0

• Silikat (SiO2) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,001�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

• Dichte 2,17 g/cm³

Spezi�kation
• Trockenverlust max.�1,0�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,5�%
• Chlorid (Cl) max.�0,003�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1622.0500

DI-KALIUMHYDROGENPHOSPHAT WASSERFREI

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

KALIUMHYDROGENCARBONAT Z. A., PH. EUR. �MIN. 99,5 %�

• K2HPO4

• M = 174,18 g/mol
• CAS-Nr. 7758-11-4
• EG-Nr. 231-834-5

• Dichte 2,44 g/cm³

• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Calcium (Ca) max.�0,003�%
• Magnesium (Mg) max.�0,003�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0001�%

• Chrom (Cr) max.�0,0001�%
• Nickel (Ni) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Reduzierende Substanzen entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1634.1000

5 kg Kunststo��asche 1634.5000

DI-KALIUMHYDROGENPHOSPHAT-TRIHYDRAT

• Schmelzpunkt 292 °C

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

DI�KALIUMHYDROGENPHOSPHAT WASSERFREI Z. A., PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

• K2HPO4 x 3 H2O
• M = 228.23

• CAS-Nr. 16788-57-1 • EG-Nr. 231-834-5

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo� 

(hygroskopisch)

DI�KALIUMHYDROGENPHOSPHAT�TRIHYDRAT Z. A., PH. EUR. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• pH�9,1 – 9,3
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Arsen (As)�max. 0,00005 %
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1661.1000
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KALIUMHYDROGENPHTHALAT

Spezi�kation
• Abdampfrückstand (105 °C) max.�0,05�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kobalt (Co) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%

• KC8H5O4

• M = 204,22 g/mol

• Dichte 2,24 g/cm³
• UN-Nr. 2509
• ADR 8, II

• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Natrium (Na) max.�0,01�%
• Nickel (Ni) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%

• CAS-Nr. 877-24-7
• EG-Nr. 212-889-4

GHS
• H314 H335
• P280 P301+P330+P331 

P305+P351+P338 P309 P310 P501

• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

• Dichte 1,636 g/cm³

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• KHSO4

• M = 136,17 g/mol
• CAS-Nr. 7646-93-7
• EG-Index-Nr. 016-056-00-4
• EG-Nr. 231-594-1

Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,002�%
• Calcium (Ca) max.�0,02�%

• Eisen (Fe) max.�0,002�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,002�%

• Chlorid (Cl) max.�0,002�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1673.1000

KALIUMHYDROGENSULFAT Z. A., PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

• Schmelzpunkt 295 °C

KALIUMHYDROGENPHTHALAT Z. A., PH. EUR., ISO, PUFFERSUBSTANZ �MIN. 99,8 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1627.0100

1 kg Kunststo��asche 1627.1000

KALIUMHYDROGENSULFAT

• Schmelzpunkt 195 °C

KALIUMHYDROGENSULFAT REINST �98,0 � 102,0 %�

Spezi�kation
• Aluminium (Al) max.�0,002�%
• Arsen (As)�max. 0,00005 %
• Calcium (Ca) max.�0,002�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%

• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%

• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1660.0500
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• KIO3

• M = 214,00 g/mol
• CAS-Nr. 7758-05-6
• EG-Nr. 231-831-9

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1655.1000

5 kg Kunststo�kanister 1655.5000

KALIUMHYDROXID PLÄTZCHEN Z. A., PH. EUR., ISO �MIN. 85,0 %�

• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS-Nr. 1310-58-3
• EG-Index-Nr. 019-002-00-8
• EG-Nr. 215-181-3

• Kupfer (Cu) max.�0,0001�%
• Chrom (Cr) max.�0,0001�%
• Nickel (Ni) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%

Spezi�kation
• Kaliumcarbonat (K2CO3) max.�1,0�%
• Aluminium (Al) max.�0,001�%
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,5�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%

• Dichte 2,04 g/cm³
• UN-Nr. 1813
• ADR 8, II

• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Silikat (SiO2) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0005�%
• Sticksto� (N) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0001�%

GHS
• H290 H302 H314
• P280 P301+P312 P303+P361+P353 

P304+P340 P305+P351+P338 P403 P501

• Schmelzpunkt 560 °C (Zersetzung)

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1681.1000

5 kg Kunststo�kanister 1681.5000

KALIUMIODAT

KALIUMHYDROXID PLÄTZCHEN REINST, DAB, PH. EUR., BP, NF �MIN. 85,0 %�

KALIUMHYDROXID

Spezi�kation
• Farblose Plätzchen • Schmelzpunkt 360 °C

Spezi�kation
• Kaliumcarbonat (K2CO3) max.�1,0�%
• Aluminium (Al) max.�0,001�%
• Arsen (As)�max. 0,0003 %
• Calcium (Ca) max.�0,002�%

• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�1,0�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%

• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• Silikat (SiO2) max.�0,01�%
• Sticksto� (N) max.�0,0005�%

• Dichte 3,98 g/cm³
• UN-Nr. 1479
• ADR 5.1, II

GHS
• H272 H318
• P221 P280 P305+P351+P338

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

Spezi�kation
• Trockenverlust max.�0,5�%
• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%

• Eisen (Fe) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%

• Iodid (I) max.�0,002�%
• Sulfat (SO4) max.�0,05�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1672.0500

• Siedepunkt 1320 °C

KALIUMIODAT REINST, FCC �99,0 � 100,0 %�
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KALIUMIODAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,7 %�

• KI
• M = 166,01 g/mol
• CAS-Nr. 7681-11-0
• EG-Nr. 231-659-4

Spezi�kation
• Trockenverlust (130 °C) max.�0,05�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• Dichte (20 °C) 3,13 g/cm³

• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,01�%
• Iodid (I) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,002�%

GHS
• H372
• P260 P314 P501

• pH (5 %, 25 °C)�5 – 8
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

Spezi�kation
• Trockenverlust max.�0,5�%
• Freie Alkali max.�0,02�%
• Aussehen der Lösung entspricht
• Chlorid (Cl) max.�0,01�%
• Arsen (As)�max. 0,00001 %
• Barium (Ba) max.�0,002�%

• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%
• Thiosulfat (S2O3) max.�0,01�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Reduzierende Substanzen entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1688.0100

KALIUMIODID

• Schmelzpunkt 686 °C • Siedepunkt 1330 °C

KALIUMIODID REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ., USP �MIN. 99,0 %�

• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,03�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Iodat (IO3) max.�0,0003�%

Spezi�kation
• Trockenverlust max.�0,2�%
• Freie Alkali max.�0,02�%
• Arsen (As)�max. 0,00001 %
• Barium (Ba) max.�0,002�%
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,0003�%

• Magnesium (Mg) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,03�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,01�%
• Iodat (IO3) max.�0,0002�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%

• Sulfat (SO4) max.�0,001�%
• Thiosulfat (S2O3) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• pH (5 %-ige Lösung)�6,0 – 8,0
• Reduzierende Substanzen entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1618.0250

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1636.1000

KALIUMIODID Z. A., PH. EUR., ISO �MIN. 99,5 %�
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KALIUMNATRIUMTARTRAT�TETRAHYDRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�

KALIUMNATRIUMTARTRAT-TETRAHYDRAT

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1683.0500

1 kg Kunststo��asche 1683.1000

5 kg Kunststo��asche 1683.5000

KALIUMNITRAT

Spezi�kation
• Calcium (Ca) max.�0,004�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0002�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%

• KNaC4H4O6 x 4 H2O
• M = 282,23 g/mol

Spezi�kation
• Weißer Feststo�

• Dichte 2,11 g/cm³
• UN-Nr. 1486
• ADR 5.1, III

• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• pH (5 %, 25 °C)�6,5 – 8,5

• EG-Nr. 206-156-8

GHS
• H272
• P210

• Unlösliche Bestandteile in Wasser 
max.�0,005�%

• Ammonium (NH4) max.�0,002�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

• CAS-Nr. 6381-59-5

• KNO3

• M = 101,10 g/mol
• CAS-Nr. 7757-79-1
• EG-Nr. 231-818-8

• Schmelzpunkt 334 °C

KALIUMNITRAT REINST, BP, FCC �99,0 � 100,5 %�
Spezi�kation
• Trockenverlust max.�0,5�%
• Ammonium (NH4) max.�0,005�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%

• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,1�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Nitrit (NO2) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1678.1000

5 kg Kunststo��asche 1678.5000

KALIUMNITRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,001�%
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0001�%
• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,0001�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Iodat (IO3) max.�0,0005�%
• Nitrit (NO2) max.�0,001�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0015�%
• Nickel (Ni) max.�0,0001�%

• Chrom (Cr) max.�0,0001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• pH (5 %, 25 °C)�5 – 8
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1689.0500

1 kg Kunststo��asche 1689.1000

• Schmelzpunkt 70 °C (Zersetzung)

• Siedepunkt 400 °C
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KALIUMPERMANGANAT Z. A., ACS, PH. EUR., USP �MIN. 99,0 %�

DI-KALIUMOXALAT-MONOHYDRAT

Spezi�kation
• Gehalt (oxidimetrisch)�99,0 – 100,5�%
• Aussehen der Lösung entspricht
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

max.�0,2�%

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• K2C2O4 x H2O
• M = 184,24 g/mol
• CAS-Nr. 6487-48-5
• EG-Index-Nr. 607-007-00-3
• EG-Nr. 209-506-8

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1665.1000

KALIUMPERMANGANATLÖSUNG

• KMnO4

• M = 158,03 g/mol
• CAS-Nr. 7722-64-7
• EG-Index-Nr. 025-002-00-9

Spezi�kation
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,02�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%

• Chlorid (Cl) und Chlorat (ClO3) 
max.�50�ppm

GHS
• H272 H302 H410
• P210 P273

• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

• Substanzen verfärbt durch H2SO4  
entspricht

• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Ammonium (NH4) max.�0,002�%

Spezi�kation
• Tiefrot-violetter Feststo�

DI�KALIUMOXALAT�MONOHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,5 %�

• Dichte 2,13 g/cm³

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1685.1000

KALIUMPERMANGANAT
• EG-Nr. 231-760-3
• Dichte 2,70 g/cm³
• UN-Nr. 1490
• ADR 5.1, II

• Schmelzpunkt >240 °C (Zersetzung)

• Sulfat (SO4) max.�200�ppm
• Identität entspricht

GHS
• H302+H312
• P302+P352

• Dichte 1,00 g/ml • UN-Nr. 3082
• ADR 9 (M6), III

GHS
• H411
• P273 P391 P501

Spezi�kation
• Blauviolette Flüssigkeit • Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

KALIUMPERMANGANATLÖSUNG 0,02 MOL/L �0,1 N�
• 3,161 g KMnO4/l H2O = 0,1 N 

(±0,0002/20 °C)

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1675.1000

2,5 l Glas�asche 1675.2500
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KALIUMPERMANGANATLÖSUNG 0,02 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,1 N�

• Mangan (Mn) max.�0,0001�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%

• K2S2O8

• Rückführbar auf NIST

Spezi�kation
• Farbloses Pulver

• M = 270,33 g/mol
• CAS-Nr. 7727-21-1
• EG-Index-Nr. 016-061-00-1
• EG-Nr. 231-781-8

• K2SO4

• M = 174,27 g/mol

KALIUMSULFAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• Magnesium (Mg) max.�0,002�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%

Spezi�kation
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

Spezi�kation
• Farbloses Pulver

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1662.1000

KALIUMPEROXODISULFAT

Spezi�kation
• Genauigkeit (20 °C)�±0,1�%

• Dichte 2,48 g/cm³
• UN-Nr. 1492
• ADR 5.1, III

GHS
• H272 H302 H315 H317 H319 H334 

H335
• P210 P221 P261 P280 P284 P304+P340 

P314 P362+P364 P403+P233 P501

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%

• CAS-Nr. 7778-80-5
• EG-Nr. 231-915-5

• Dichte 2,66 g/cm³

• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Sticksto� (N) max.�0,0005�%
• pH (5 %, 25 °C)�5 – 8
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1697.1000

5 kg Kunststo��asche 1697.5000

• Schmelzpunkt 100 °C

KALIUMPEROXODISULFAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1621.1000

KALIUMSULFAT

• Schmelzpunkt 1069 °C • Siedepunkt 1689 °C



CHEMIKALIEN VON A–Z
CHEMSOLUTE ®

C 83Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

KALIUMTHIOCYANAT

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1679.0250

KIESELGEL

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1695.1000

KALIUMTHIOCYANAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

KALIUMTHIOCYANAT REINST �MIN. 98,0 %�

• KSCN
• M = 97,18 g/mol
• CAS-Nr. 333-20-0
• EG-Index-Nr. 615-004-00-3
• EG-Nr. 206-370-1

• SiO2

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Ammonium (NH4) max.�0,001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0002�%
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%

Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,03�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• EG-Nr. 231-545-4

• Blei (Pb) max.�0,0002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,001�%
• Schwefel (S) max.�0,001�%
• pH (5 %, 25 °C)�5,3 – 8,5

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,01�%

• Dichte 1,89 g/cm³ GHS
• H302+H312+H332 H412 EUH032
• P273 P302+P352 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1605.1000

2,5 kg Kunststo�eimer 1605.2500

KIESELGEL MIT KOBALTFREIEM FEUCHTIGKEITSINDIKATOR

• Iodid (I) max.�0,025�%
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• CAS-Nr. 7631-86-9

• Schmelzpunkt 175 °C • Siedepunkt 500 °C (Zersetzung)

• Sulfat (SO4) max.�0,05�%
• Schwefel (S) max.�0,002�%

KIESELGEL 60 �0,063 � 0,2 MM� FÜR DIE SÄULENCHROMATOGRAPHIE �70 � 230 MESH�

Spezi�kation
• Weißer Feststo�
• Spez. Ober�äche 500 ±50�m²/g

• Porenvolumen 0,75 ±0,1�ml/g
• Durchschn. Porengröße 60 ±10�Å

• pH�6,0 – 7,5
• Wasser�max. 7�%

• CAS-Nr. 112926-00-8

Spezi�kation
• Bräunliches Granulat
• Identität entspricht

• Farbänderung:
• Bräunlich – gelb: trocken, volle Wasser-

aufnahmekapazität

• Aquamarin – grünlich: feucht,  
Wasseraufnahmekapazität erschöpft

• Korngröße�2,5 – 6�mm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1616.1000

5 kg Kunststo��asche 1616.5000

25 kg Kunststo�eimer 1616.9025
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KJELDAHL-TABLETTEN

Spezi�kation
• Dunkelgraue Tabletten mit grünen oder 

blauen Flecken
• Durchschnittliches Gewicht�4,85 – 5,15�g

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 0,95 – 1,10 g,  
keine außerhalb 0,90 – 1,15 g

KJELDAHL�TABLETTEN ANTIFOAM S �NATRIUMSULFAT 0,97 G/SILIKONSCHAUMHEMMER 0,03 G�

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1642.0500

1000 Tabletten Metalldose 1642.1000

KJELDAHL�TABLETTEN C �KALIUMSULFAT 5,0 G/KUPFER�II��SULFAT 0,1 G�

Spezi�kation
• Hellgraue, �ache Tabletten
• Durchschnittliches Gewicht�4,85 – 5,15�g

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 4,75 – 5,25 g,  
keine außerhalb 4,65 – 5,35 g

• Durchmesser�18 – 20�mm

• Durchmesser�10 – 12�mm
• Brüchigkeit max.�10�%

• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%
• Kupfersulfat x 5 H2O (CuSO4 x 5 H2O)� 

62 – 82�mg/Tablette

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1640.0500

1000 Tabletten Metalldose 1640.1000

KJELDAHL�TABLETTEN S �KALIUMSULFAT 5,0 G/SELEN 5,0 MG�

Spezi�kation
• Flache Tabletten mit grünen oder blauen 

Flecken
• Durchschnittliches Gewicht�4,95 – 5,25�g

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 4,75 – 5,25 g,  
keine außerhalb 4,65 – 5,35 g

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 4,85 – 5,35 g,  
keine außerhalb 4,70 – 5,50 g

• Durchmesser�18 – 20�mm

• Durchmesser�18 – 20�mm
• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%

• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%
• Kupfersulfat x 5 H

2O (CuSO4 x 5 H2O)� 
90 – 110�mg/Tablette

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1641.0500

1000 Tabletten Metalldose 1641.1000

KJELDAHL�TABLETTEN W �WIENINGER METHODE� 5,0 G �NATRIUMSULFAT/KUPFER�II��SULFAT/SELEN 97,5 : 1,5 : 1�

Spezi�kation
• Gesprenkelte, weißgraue, �ache Tabletten,  

die von Hand zerbröckelt werden können
• Durchschnittliches Gewicht�0,98 – 1,03�g

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1643.0500

1000 Tabletten Metalldose 1643.1000

KJELDAHL�TABLETTEN CX �KALIUMSULFAT 5,0 G/KUPFER�II��SULFAT 0,5 G�
GHS
• H411
• P501

Spezi�kation
• Flache Tabletten mit grünen oder blauen 

Flecken
• Durchschnittliches Gewicht�5,35 – 5,65�g

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 5,20 – 5,80 g,  
keine außerhalb 5,10 – 5,90 g

• Durchmesser�18 – 20�mm

• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%
• Kupfersulfat x 5 H2O (CuSO4 x 5 H2O)� 

450 – 550�mg/Tablette

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1644.0500

1000 Tabletten Kunststo�dose 1644.1000
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KJELDAHL�TABLETTEN PS �KALIUMSULFAT 5,0 G�

Spezi�kation
• Flache, weiße, runde Tabletten
• Durchschnittliches Gewicht� 

950 – 1050�mg

GHS
• P501

Spezi�kation
• Weißgraue, �ache Tabletten
• Durchschnittliches Gewicht�4,85 – 5,15�g

GHS
• H302+H332 H373
• P501

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 4,75 – 5,25 g,  
keine außerhalb 4,65 – 5,35 g

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 925 – 1075 mg, keine  
außerhalb 900 – 1100 mg

• Durchmesser�10 – 12�mm
• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%

Spezi�kation
• Tabletten mit dunkelgrauen Flecken, 

�ach und rund oder mit abgeschrägtem 
Rand

• Durchschnittliches Gewicht� 
1,008 – 1,092�g

• Durchmesser�18 – 20�mm
• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 0,971 – 1,129 g,  
keine außerhalb 0,945 – 1,115 g

• Durchmesser�12 – 14�mm

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1650.0500

1000 Tabletten Kunststo�dose 1650.1000

KJELDAHL�TABLETTEN NAC �NATRIUMSULFAT 1,0 G/KUPFER�II��SULFAT 0,1 G�

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1649.0500

1000 Tabletten Kunststo�dose 1649.1000

KJELDAHL�TABLETTEN NAS �NATRIUMSULFAT 1,0 G/SELEN 0,05 G�

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1645.0500

1000 Tabletten Metalldose 1645.1000

KJELDAHL�TABLETTEN NA �NATRIUMSULFAT 1,0 G�

GHS
• H411
• P501

Spezi�kation
• Tabletten mit blauen Flecken
• Durchschnittliches Gewicht 

�1,065 – 1,155�g

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 1,018 – 1,182 g,  
keine außerhalb 0,990 – 1,210 g

• Durchmesser�12 – 14�mm

• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%
• Kupfersulfat x 5 H2O (CuSO4 x 5 H2O)� 

90 – 110�mg/Tablette

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1651.0500

1000 Tabletten Metalldose 1651.1000

• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%
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KJELDAHL�TABLETTEN NACT �NATRIUMSULFAT 1,0 G/KUPFER�II��SULFAT 0,03 G/TITANDIOXID 0,03 G�

• UN-Nr. 2588

• Durchmesser�18 – 20�mm
• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%

GHS
• H411
• P501

Spezi�kation
• Weiße Tabletten mit grünen oder blauen 

Flecken
• Durchschnittliches Gewicht�4,75 – 5,25�g

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1652.0500

1000 Tabletten Kunststo�dose 1652.1000

KJELDAHL�TABLETTEN KS 5,0 G �KALIUMSULFAT/SELEN 100 : 1�

GHS
• H412
• P501

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 4,625 – 5,375 g,  
keine außerhalb 4,50 – 5,50 g

• Durchmesser�18 – 20�mm

Spezi�kation
• Graue, runde, �ache Tabletten
• Durchschnittliches Gewicht�4,90 – 5,10�g

Spezi�kation
• Weiße Tabletten mit blauen Flecken
• Durchschnittliches Gewicht�1,007 – 1,113�g

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 0,980 – 1,140 g,  
keine außerhalb 0,954 – 1,1656 g

• Durchmesser�12,5 – 13,5�mm

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1653.0500

1000 Tabletten Metalldose 1653.1000

KJELDAHL�TABLETTEN MISSOURI �KALIUMSULFAT/KUPFERSULFAT�

• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%
• Kupfersulfat (CuSO4)�28 – 32�mg/Tablette

GHS
• H411
• P501

Spezi�kation
• Weiße bis hellblaue, �ache,  

runde Tabletten mit blauen Flecken
• Durchschnittliches Gewicht�4,893 – 5,407�g

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 4,764 – 5,530 g,  
keine außerhalb 4,635 – 5,665 g

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1656.0500

1000 Tabletten Metalldose 1656.1000

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 4,75 – 5,25 g,  
keine außerhalb 4,65 – 5,35 g

• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%
• Chlorid (Cl) max.�1,0�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1654.0500

1000 Tabletten Metalldose 1654.1000

KJELDAHL�TABLETTEN CL �KALIUMSULFAT 5,0 G/KUPFER�II��SULFAT 0,15 G�

• ADR 6.1, III

• Durchmesser�18 – 20�mm
• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%



CHEMIKALIEN VON A–Z
CHEMSOLUTE ®

C 87Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

KJELDAHL�TABLETTEN CM �KALIUMSULFAT 3,5 G/KUPFER�II��SULFAT 0,1 G�

• CoCl2 x 6 H2O
• M = 237,93 g/mol
• CAS-Nr. 7791-13-1
• EG-Index-Nr. 027-004-00-5
• EG-Nr. 231-589-4

GHS
• H411
• P501

Spezi�kation
• Runde, �ache Tabletten mit blauen 

Flecken
• Durchschnittliches Gewicht�3,42 – 3,78�g

Spezi�kation
• Roter Feststo�

• Dichte 1,92 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

• Einheitlichkeit Gewicht max. 10 %  
außerhalb 3,333 – 3,870 g,  
keine außerhalb 3,24 – 3,96 g

• Durchmesser�15 – 17�mm

GHS
• H302 H317 H334 H341 H350 H360 H410
• P201 P273 P280 P304+P340 P308+P313 

P501

• Schmelzpunkt 56 °C

KOBALT�II��CHLORID�HEXAHYDRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
500 Tabletten Kunststo�dose 1658.0500

1000 Tabletten Metalldose 1658.1000

KOBALT(II)-CHLORID-HEXAHYDRAT

Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,002�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,002�%
• Kalium (K) max.�0,01�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%

• Mangan (Mn) max.�0,01�%
• Natrium (Na) max.�0,05�%
• Nickel (Ni) max.�0,05�%
• Blei (Pb) max.�0,003�%
• Zink (Zn) max.�0,002�%
• Nitrat (NO3) max.�0,01�%

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Substanzen nicht ausgefällt durch  

Ammoniumsul�d max.�0,25�%

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 2442.0100

KUPFER(II)-CHLORID WASSERFREI
• CuCl2
• M = 134,45 g/mol
• CAS-Nr. 7447-39-4
• EG-Nr. 231-210-2

• Dichte 3,39 g/cm³
• UN-Nr. 2802
• ADR 8, III

• Brüchigkeit max.�5�%
• Sticksto� (N) max.�0,05�%
• Kupfersulfat x 5 H2O (CuSO4 x 5 H2O)� 

90 – 110�mg/Tablette

GHS
• H302 H315 H319 H410
• P260 P273 P302+P352 

P305+P351+P338

Spezi�kation
• Grüner Feststo� • Schmelzpunkt 630 °C (Zersetzung)

KUPFER�II��CHLORID WASSERFREI REINST �MIN. 98,0 %�
Spezi�kation
• Wasser�max. 1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 2485.0500



CHEMIKALIEN VON A–Z
CHEMSOLUTE ®

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION  21

C 88

KUPFER(II)-CHLORID-DIHYDRAT

• CuSO4 x 5 H2O
• M = 249,68 g/mol
• CAS-Nr. 7758-99-8
• EG-Index-Nr. 029-023-00-4
• EG-Nr. 231-847-6

Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0005 %
• Calcium (Ca) max.�0,01�%
• Eisen (Fe) max.�0,005�%

• CuCl2 x 2 H2O
• M = 170,48 g/mol
• CAS-Nr. 10125-13-0
• EG-Nr. 231-210-2

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2420.1000

KUPFER�II��CHLORID�DIHYDRAT Z. A. �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Blau-grüner Feststo�

• Dichte 2,285 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

• Kalium (K) max.�0,01�%
• Magnesium (Mg) max.�0,01�%
• Natrium (Na) max.�0,02�%

• Dichte 2,51 – 2,54 g/cm³
• UN-Nr. 2802
• ADR 8, III

Spezi�kation
• Blauer Feststo�

• Sulfat (SO4) max.�0,01�%
• Sticksto� (N) max.�0,01�%

GHS
• H302 H315 H319 H410
• P260 P273 P302+P352 P305+P351+P338 

P501

Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Calcium (Ca) max.�0,002�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,002�%

• Magnesium (Mg) max.�0,002�%
• Natrium (Na) max.�0,002�%
• Nickel (Ni) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,004�%

KUPFER�II��SULFAT�PENTAHYDRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,004�%

KUPFER�II��CHLORID�DIHYDRAT REINST �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,00005 %
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,001�%
• Kobalt (Co) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,002�%

• Kalium (K) max.�0,001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Natrium (Na) max.�0,002�%
• Nickel (Ni) max.�0,002�%
• Blei (Pb) max.�0,002�%

• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

• Schmelzpunkt 110 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2435.1000

KUPFER(II)-SULFAT-PENTAHYDRAT
GHS
• H302 H318 H410
• P273 P280 P302+P352 

P305+P351+P338 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 2479.1000
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LANTHANNITRAT-HEXAHYDRAT

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

Spezi�kation
• Weißes, kristallines Pulver

• La(NO3)3 x 6 H2O
• M = 433,02 g/mol
• CAS-Nr. 10277-43-7
• EG-Nr. 233-238-0

• Siedepunkt 964 °C

• Siedepunkt ~126 °C

• Schmelzpunkt 462 °C

• Schmelzpunkt 69,9 °C

• Dichte ~1,3 g/cm³
• UN-Nr. 1477
• ADR 5.1, II

GHS
• H272 H315 H318 H335
• P220 P280 P304+P340 

P305+P351+P338 P403+P235 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1505.0100

LITHIUMHYDROXID-MONOHYDRAT
• LiOH x H2O
• M = 41,96 g/mol
• CAS-Nr. 1310-66-3
• EG-Nr. 215-183-4

Spezi�kation
• Lithiumcarbonat (Li2CO3) max.�1�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• Dichte 1,51 g/cm³
• UN-Nr. 2680
• ADR 8, II

GHS
• H301 H314
• P280 P301+P330+P331 

P305+P351+P338 P308+313

• Kalium (K) max.�0,01�%
• Natrium (Na) max.�0,01�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%

• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1544.1000

MAGNESIUMACETAT-TETRAHYDRAT
• Mg(CH3COO)2 x 4 H2O
• M = 214,46 g/mol

• CAS-Nr. 16674-78-5
• EG-Nr. 205-554-9

MAGNESIUMACETAT�TETRAHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,5 %�

LANTHANNITRAT�HEXAHYDRAT Z. A. �MIN. 98,0 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht • Eisen (Fe) max.�10�ppm

LITHIUMHYDROXID�MONOHYDRAT Z. A. �MIN. 98,0 %�

• Dichte 1,45 g/cm³

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo� • Schmelzpunkt 80 °C

Spezi�kation
• Barium (Ba) max.�0,001�%
• Calcium (Ca) max.�0,01�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,001�%

• Mangan (Mn) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,001�%
• Strontium (Sr) max.�0,001�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,0002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%

• Sulfat (SO
4) max.�0,005�%

• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1405.1000
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MAGNESIUMCHLORID-HEXAHYDRAT

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,001�%
• Barium (Ba) max.�0,002�%
• Calcium (Ca) max.�0,01�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,001�%

• MgCl2 x 6 H2O
• M = 203,30 g/mol

Spezi�kation
• Trockenverlust�±1�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sticksto� (N) max.�0,004�%

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1420.0250

1 kg Kunststo��asche 1420.1000

5 kg Kunststo��asche 1420.5000

MAGNESIUMSULFAT WASSERFREI

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• Schmelzpunkt 1124 °C

• Mangan (Mn) max.�0,0005�%
• Natrium (Na) max.�0,001�%
• Strontium (Sr) max.�0,002�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Nitrat (NO3) max.�0,001�%

• CAS-Nr. 7791-18-6
• EG-Nr. 232-094-6

• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• pH (5 %-ige Lösung)�5,0 – 6,5
• Sticksto� gesamt (N) max.�0,002�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

• Dichte 1,57 g/cm³

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Calcium (Ca) max.�0,04�%

• MgSO4

• M = 120,37 g/mol

• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Mangan (Mn) max.�0,002�%

• CAS-Nr. 7487-88-9
• EG-Nr. 231-298-2

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1487.1000

MAGNESIUMSULFAT-HEPTAHYDRAT

• Dichte 2,66 g/cm³

MAGNESIUMCHLORID�HEXAHYDRAT Z. A., ACS, ISO �MIN. 99,0 %�

MAGNESIUMSULFAT WASSERFREI REINST �MIN. 98,0 %�

• Schmelzpunkt 117 °C

• MgSO4 x 7 H2O
• M = 246,48 g/mol

• CAS-Nr. 10034-99-8
• EG-Nr. 231-298-2

• Dichte 1,68 g/cm³

Spezi�kation
• Farbloses Pulver

MAGNESIUMSULFAT�HEPTAHYDRAT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,002�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%
• Kalium (K) max.�0,001�%
• Mangan (Mn) max.�0,0005�%
• Natrium (Na) max.�0,001�%

• Zink (Zn) max.�0,002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0003�%
• Nitrat (NO3) max.�0,002�%
• Sticksto� (N) max.�0,002�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0001�%

• Chrom (Cr) max.�0,0001�%
• Nickel (Ni) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Strontium (Sr) max.�0,005�%
• pH (5 %, 25 °C)�5,0 – 8,2
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1423.1000

5 kg Kunststo��asche 1423.5000
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METHANOL

MANGAN(II)-CHLORID-TETRAHYDRAT

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• CH3OH
• M = 32,04 g/mol
• CAS-Nr. 67-56-1
• EG-Index-Nr. 603-001-00-X
• EG-Nr. 200-659-6

Spezi�kation
• Rosa Feststo�

Spezi�kation
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%

• MnCl2 x 4 H2O
• M = 197,91 g/mol
• CAS-Nr. 13446-34-9
• EG-Nr. 231-869-6

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 1411.5000

MANGAN�II��SULFAT�MONOHYDRAT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1410.0100

MANGAN(II)-SULFAT-MONOHYDRAT
• MnSO4 x H2O

Spezi�kation
• Rosa Feststo�

• Schmelzpunkt -98 °C

• Dichte (20 °C) 0,790 – 0,793 g/ml
• UN-Nr. 1230
• ADR 3 (6.1), II

• Schmelzpunkt 117 °C

• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Nickel (Ni) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

• Dichte 2,01 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

• Siedepunkt 64,1 – 65,1 °C

GHS
• H225 H301+H311+H331 H370
• P210 P280 P301+P310 P303+P361+P353 

P304+P340 P405 P501

• Reduzierende Substanzen max.�0,0005�%
• pH (5 %, 25 °C)�3,5 – 6,0
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

GHS
• H302 H411
• P273 P501

Spezi�kation
• Glühverlust�±11�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%

• Dichte 2,95 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

• Schmelzpunkt 650 °C

• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Nickel (Ni) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,005�%
• Zink (Zn) max.�0,005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,0005�%

GHS
• H373 H411
• P273 P314 P501

MANGAN�II��CHLORID�TETRAHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

• M = 169,02 g/mol
• CAS-Nr. 10034-96-5
• EG-Index-Nr. 025-003-00-4
• EG-Nr. 232-089-9

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1418.0250

1 kg Kunststo��asche 1418.1000

• Siedepunkt 1190 °C (Zersetzung)

• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Cadmium (Cd) max.�0,002�%
• Chrom (Cr) max.�0,003�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,002�%

METHANOL TECHNISCH �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Wasser�max. 0,2�% • Nicht�üchtige Substanzen max.�0,005�%
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Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1400.1000

2,5 l Glas�asche 1400.2500

5 l Kunststo�kanister 1400.5011

METHANOL REINST, PH. EUR., DAB �MIN. 99,7 %�

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3278 – 1,3298

• KMnO4 red. Substanzen max.�3�ppm
• Wasser (KF) max.�0,05�%

• Abdampfrückstand max.�50�ppm
• Acidität (als HCOOH) max.�20�ppm
• Alkalität (als NH3) max.�1�ppm

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,1�%
• Freie Säure max.�0,003�%

• Eisen (Fe) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0001�%

• Sulfat (SO4) max.�0,0005�%
• Aceton (CH3COCH3) max.�0,001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1462.1011

2,5 l Kunststo��asche 1462.2511

25 l Kunststo�kanister 1462.9025

200 l Metallfass 1462.9200

METHANOL Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,8 %�
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,05�%
• Freie Alkali max.�0,00005�%
• Freie Säure max.�0,002�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000001�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%

• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000001�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,000002�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,00005�%
• Sulfat (SO

4) max.�0,0001�%
• Acetaldehyd (C2H4O) max.�0,001�%
• Aceton (CH3COCH3) max.�0,001�%
• Ethanol (C2H5OH) max.�0,1�%
• Formaldehyd (HCHO) max.�0,01�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,00025�%

• Carbonylverbindungen (als CO) 
max.�0,005�%

• Abdampfrückstand max.�0,001�%
• Leicht carbonisierbare Substanzen 

entspricht
• Substanzen verfärbt durch H2SO4  

entspricht
• Löslichkeit in Wasser entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Acidität max.�0,0003�meq/g
• Alkalität max.�0,0002�meq/g

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1437.1011

2,5 l Kunststo��asche 1437.2511

25 l Kunststo�kanister 1437.9025

50 l Metallfass 1437.9050

METHANOL ZUR SYNTHESE �MIN. 99,9 %�
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METHANOL GETROCKNET Z. A. �MIN. 99,8 %�

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3270 – 1,3300
• Destillationsbereich�64,1 – 65,1�°C
• Acidität max.�0,0003�meq/g
• Alkalität max.�0,00006�meq/g
• Wasser (KF) max.�0,02�%
• Abdampfrückstand max.�5�ppm
• Carbonylverbindungen (als CH3COCH3) 

max.�20�ppm

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�% m/m
• Brechungsindex (20 °C)�1,328 – 1,330
• Wasser (KF) max.�0,005�% m/m
• Freie Alkali (als NH3) max.�0,0001�%
• Freie Säure (als HCOOH) max.�0,002�%
• Aluminium (Al) max.�0,5�mg/kg
• Bor (B) max.�0,02�mg/kg
• Barium (Ba) max.�0,1�mg/kg
• Calcium (Ca) max.�0,5�mg/kg
• Cadmium (Cd) max.�0,05�mg/kg

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 1455.2500

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1459.1000

2,5 l Glas�asche 1459.2500

METHANOL GRADIENT GRADE FÜR DIE HPLC �MIN. 99,85 %�

• Ethanol (C2H5OH) max.�50�ppm
• KMnO4 red. Substanzen (als O) 

max.�2�ppm
• Fluoreszenz bei 254 nm max.�1�ppb
• Fluoreszenz bei 365 nm max.�1�ppb
• UV-Transmission bei 210 nm min.�30�%
• UV-Transmission bei 220 nm min.�55�%
• UV-Transmission bei 225 nm min.�65�%
• UV-Transmission bei 235 nm min.�85�%
• UV-Transmission bei 240 nm min.�90�%

• Kobalt (Co) max.�0,02�mg/kg
• Chrom (Cr) max.�0,02�mg/kg
• Kupfer (Cu) max.�0,01�mg/kg
• Eisen (Fe) max.�0,1�mg/kg
• Magnesium (Mg) max.�0,1�mg/kg
• Mangan (Mn) max.�0,01�mg/kg
• Nickel (Ni) max.�0,02�mg/kg
• Blei (Pb) max.�0,02�mg/kg
• Zinn (Sn) max.�0,1�mg/kg
• Zink (Zn) max.�0,1�mg/kg

• UV-Transmission bei 250 nm min.�95�%
• UV-Transmission bei 260 nm min.�98�%
• HPLC Gradient (Peak) bei 235 nm 

max.�2�mAU
• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 

max.�1�mAU
• HPLC Gradiententest entspricht
• Filtriert durch 0,2 µm

• Chlorid (Cl) max.�0,5�mg/kg
• Sulfat (SO

4) max.�1�mg/kg
• Acetaldehyd (C2H4O) max.�10�mg/kg
• Aceton (CH3COCH3) max.�0,001�%
• Ethanol (C2H5OH) max.�0,1�% m/m
• Formaldehyd (HCHO) max.�100�mg/kg
• KMnO4 red. Substanzen (als O) 

max.�2,5�mg/kg
• Carbonylverbindungen (als CO) 

max.�100�mg/kg

• HPLC Gradiententest entspricht
• HPLC Gradient (Peak) bei 235 nm 

max.�2�mAU
• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 

max.�1�mAU
• UV-Transmission bei 210 nm min.�30�%
• UV-Transmission bei 220 nm min.�50�%

• UV-Transmission bei 235 nm min.�80�%
• UV-Transmission bei 260 nm min.�98�%
• Ethanol (C2H5OH) max.�200�mg/kg
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1481.1000

2,5 l Glas�asche 1481.2500

METHANOL ULTRAGRADIENT GRADE FÜR DIE HPLC, PH. EUR. �MIN. 99,9 %�

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,327 – 1,331
• Wasser (KF) max.�300�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Freie Säure (als HCOOH) max.�10�mg/kg
• Freie Alkali (als NH3) max.�1�mg/kg
• Carbonylverbindungen (als CH3COCH3) 

max.�20�mg/kg



CHEMIKALIEN VON A–Z
CHEMSOLUTE ®

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION  21

C 94

METHANOL FÜR DIE RÜCKSTANDSANALYTIK, BUTANONFREI �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Wasser (KF) max.�500�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�ppm
• Freie Säure (als HCOOH) max.�10�ppm
• Freie Alkali (als NH3) max.�1�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1448.1000

2,5 l Glas�asche 1448.2500

METHANOL FÜR LC�MS �MIN. 99,95 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 1440.2500

METHANOL FÜR DIE RÜCKSTANDSANALYTIK �MIN. 99,9 %�

• GC-ECD: Peak (Lindan)  
(Retentionsbereich Trichlorbenzol bis 
Mirex) max.�3�ng/l

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion)  
(Retentionsbereich Atrazin bis  
Coumaphos) max.�3�ng/l

• Farbe (Hazen) max.�10
• Butanon max.�0,3�ppm

• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm 
max.�1�ppb

• Fluoreszenz (als Chinin) bei 365 nm 
max.�1�ppb

• HPLC Gradiententest entspricht
• HPLC Gradient (Peak) bei 235 nm 

max.�2�mAU
• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 

max.�1�mAU
• Aluminium (Al) max.�0,000005�%

• Freie Alkali (als NH
3) max.�1�mg/kg

• GC-ECD: Peak (Lindan)  
(Retentionsbereich Trichlorbenzol bis 
Mirex) max.�3�ng/l

• Eisen (Fe) max.�0,000005�%
• Natrium (Na) max.�0,000005�%
• Calcium (Ca) max.�0,000005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,000005�%
• Kalium (K) max.�0,000005�%
• Sensitive Verunreinigungen (Reserpin) 

max.�100�ppb
• Farbe (Hazen) max.�10
• Identität (IR) entspricht
• Filtriert durch 0,1 µm

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion)  
(Retentionsbereich Atrazin bis Couma-
phos) max.�3�ng/l

• Farbe (Hazen) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1428.1000

2,5 l Glas�asche 1428.2500

METHANOL FÜR UHPLC�MS �MIN. 99,97 %�

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,327 – 1,331
• Wasser (KF) max.�500�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Freie Säure (als HCOOH) max.�10�mg/kg

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,327 – 1,331
• Wasser (KF) max.�200�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�2�mg/kg
• Freie Säure max.�0,0003�meq/g
• Freie Alkali max.�0,00006�meq/g
• UV-Transmission bei 210 nm min.�30�%
• UV-Transmission bei 225 nm min.�65�%
• UV-Transmission bei 235 nm min.�85�%
• UV-Transmission bei 250 nm min.�95�%
• UV-Transmission ab 260 nm min.�98�%

Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse  

bezogen)�99,97 – 100,0�%
• Wasser (KF) max.�0,03�% w/w
• Nicht�üchtige Substanzen 

max.�0,0001�% w/w
• LC-MS Eignungstest (Reserpin) 

max.�30�ppb
• Absorption bei 210 nm max.�0,40�AU
• Absorption bei 220 nm max.�0,20�AU
• Absorption bei 230 nm max.�0,10�AU

• Absorption bei 254 nm max.�0,02�AU
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm 

max.�0,5�ppb
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 365 nm 

max.�0,5�ppb
• Gradiententest bei 220 nm max.�4�mAU
• Gradiententest bei 235 nm max.�2�mAU
• Acidität max.�0,0004�meq/g
• Alkalität max.�0,0001�meq/g
• Aluminium (Al) max.�20�ppb

• Calcium (Ca) max.�50�ppb
• Eisen (Fe) max.�20�ppb
• Kalium (K) max.�50�ppb
• Magnesium (Mg) max.�20�ppb
• Natrium (Na) max.�100�ppb
• Blei (Pb) max.�20�ppb
• Filtriert durch 0,1 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1485.1000

2,5 l Glas�asche 1485.2500
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METHOXYETHANOL

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1873.1000

2,5 l Glas�asche 1873.2500

2�METHYLBUTAN ZUR SYNTHESE �MIN. 95,0 %�

• C5H12

• M = 72,15 g/mol
• CAS-Nr. 78-78-4
• EG-Index-Nr. 601-006-00-1
• EG-Nr. 201-142-8

Spezi�kation
• Mischbarkeit mit Wasser entspricht
• Mischbarkeit mit Benzol entspricht
• Mischbarkeit mit Diethylether entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,4004 – 1,4044
• Wasser (KF) max.�0,1�%
• Abdampfrückstand max.�20�ppm
• Acidität (als CH3COOH) max.�30�ppm
• Alkalität (als NH3) max.�0,85�ppm
• Carbonylverbindungen (als CO) 

max.�25�ppm

• C3H8O2

• M = 76,1 g/mol
• CAS-Nr. 109-86-4
• EG-Index-Nr. 603-011-00-4
• EG-Nr. 203-713-7

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3507 – 1,3607

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

• Dichte (20 °C) 0,610 – 0,630 g/ml
• UN-Nr. 1265
• ADR 3, I

• Schwermetalle (als Pb) max.�2�ppm
• Peroxide (als H2O2) max.�10�ppm
• Aluminium (Al) max.�0,5�ppm
• Barium (Ba) max.�0,1�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,5�ppm
• Cadmium (Cd) max.�0,05�ppm
• Kobalt (Co) max.�0,02�ppm
• Chrom (Cr) max.�0,02�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,02�ppm
• Eisen (Fe) max.�1�ppm

• Dichte (20 °C) 0,962 – 0,968 g/ml
• UN-Nr. 1188
• ADR 3, III

GHS
• H224 H304 H336 H411 EUH066
• P210 P241 P273 P303+P361+P353 

P304+P340 P403+P235 P501

• Magnesium (Mg) max.�0,01�ppm
• Mangan (Mn) max.�0,02�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,02�ppm
• Blei (Pb) max.�0,1�ppm
• Zinn (Sn) max.�0,1�ppm
• Zink (Zn) max.�0,1�ppm
• Identität (IR) entspricht

GHS
• H226 H302+H312+H332 H360FD
• P201 P210 P261 P280 P308+P313

• Wasser (KF) max.�200�ppm
• Abdampfrückstand max.�20�ppm
• Aromaten max.�50�ppm

• Siedepunkt 27 – 28,5 °C

• Schwefel gesamt (S) max.�2�ppm

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3507 – 1,3607

2�METHYLBUTAN REIN �MIN. 95,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1451.1000

2,5 l Glas�asche 1451.2500

2-METHYLBUTAN

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Siedepunkt 123,5 – 124,5 °C

METHOXYETHANOL Z. A. �MIN. 99,5 %�

• Wasser (KF) max.�200�ppm
• Abdampfrückstand max.�20�ppm
• Aromaten max.�50�ppm

• Schwefel gesamt (S) max.�2�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1715.1000

2,5 l Glas�asche 1715.2500
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METHYLCYCLOHEXAN

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,419 – 1,427
• Benzol (C6H6) max.�200�ppm

• CH3CH(CH2)4CH2

• M = 98,19�g/mol
• CAS-Nr. 108-87-2
• EG-Index-Nr. 601-018-00-7
• EG-Nr. 203-624-3

• Nickel (Ni) max.�0,02�ppm
• Blei (Pb) max.�0,1�ppm
• Zinn (Sn) max.�0,1�ppm
• Zink (Zn) max.�0,1�ppm
• Farbe (APHA) max.�10
• Mischbarkeit mit Alkohol entspricht
• Mischbarkeit mit Diethylether entspricht
• Löslichkeit in Wasser entspricht

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,3784 – 1,3834
• Wasser (KF) max.�500�mg/kg
• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Acidität (als CH

3COOH) max.�30�ppm
• Aldehyde (als HCHO) max.�20�ppm
• Schwermetalle (als Pb) max.�1�ppm
• KMnO4 red. Substanzen max.�2�ppm
• Aluminium (Al) max.�0,5�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1413.1000

METHYLETHYLKETON

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit

• Barium (Ba) max.�0,1�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,5�ppm
• Cadmium (Cd) max.�0,05�ppm
• Kobalt (Co) max.�0,02�ppm
• Chrom (Cr) max.�0,02�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,02�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm
• Magnesium (Mg) max.�0,1�ppm
• Mangan (Mn) max.�0,02�ppm

• Schwefel gesamt (S) max.�2�ppm
• Wasser (KF) max.�0,03�%

• Abdampfrückstand max.�50�ppm
• Acidität oder Alkalität entspricht

• EG-Nr. 201-159-0
• Dichte (20 °C) 0,802 – 0,808 g/ml
• UN-Nr. 1193
• ADR 3, II

• Schmelzpunkt -126 °C

GHS
• H225 H319 H336 EUH066
• P210 P233 P241 P243 P261 P280 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P312 P403+P235 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1443.1000

1 l Kunststo��asche 1443.1011

2,5 l Glas�asche 1443.2500

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

METHYLCYCLOHEXAN ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

• Dichte (20 °C) 0,77 g/ml
• UN-Nr. 2296
• ADR 3, II

GHS
• H225-H315-H336-H304-H411
• P210-P243-P261-P280-

P303+P361+P353-P304+P340-P391-
P403+P233-P501

• Siedepunkt 100,9 °C

• C4H8O
• M = 72,11 g/mol
• CAS-Nr. 78-93-3
• EG-Index-Nr. 606-002-00-3

• Schmelzpunkt -86 °C • Siedepunkt 79 – 80 °C

METHYLETHYLKETON Z. A. �MIN. 99,5 %�
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METHYLISOBUTYLKETON

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,4670 – 1,4710

• C5H9NO
• M = 99,13 g/mol
• CAS-Nr. 872-50-4
• EG-Index-Nr. 606-021-00-7
• EG-Nr. 212-828-1

Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Identität (IR) entspricht
• Mischbarkeit mit Alkohol entspricht
• Mischbarkeit mit Benzol entspricht
• Mischbarkeit mit Diethylether entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,3930 – 1,3990
• Wasser (KF) max.�0,05�%

• C6H12O
• M = 100,16 g/mol
• CAS-Nr. 108-10-1
• EG-Index-Nr. 606-004-00-4
• EG-Nr. 203-550-1

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit

GHS
• H315 H319 H335 H360D
• P201 P261 P280 P308+P313 P403+P233

• Blei (Pb) max.�0,1�ppm
• Zink (Zn) max.�0,1�ppm
• Aceton (CH3COCH3) max.�0,1�%
• Mesityl- und Isomesityloxide max.�0,1�%
• 4-Methyl-2-Pentanol (C6H14O) max.�0,1�%

GHS
• H225 H319 H332 H335 EUH066
• P210 P233 P241 P243 P261 P280 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P312 P403+P235 P501

• Schmelzpunkt -24 °C

• Schmelzpunkt -80,3 °C

N�METHYL�2�PYRROLIDON ZUR SYNTHESE �MIN. 99,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1471.1000

2,5 l Glas�asche 1471.2500

N-METHYL-2-PYRROLIDON

METHYLISOBUTYLKETON Z. A. �MIN. 99,5 %�

• Dichte (20 °C) 0,797 – 0,805 g/ml
• UN-Nr. 1245
• ADR 3, II

• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Acidität max.�0,002�meq/g
• Alkalität (als NH3) max.�10�ppm
• Cadmium (Cd) max.�0,05�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,1�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,1�ppm

• Dichte (20 °C) 1,026 – 1,032 g/ml

• Siedepunkt 115,7 – 116,7 °C

• Siedepunkt 202 – 205 °C

• Farbe (APHA) max.�50 • Wasser (KF) max.�0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1464.1000

2,5 l Glas�asche 1464.2500
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N�METHYL�2�PYRROLIDON VLSI �MIN. 99,8 %�

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,404 – 1,408
• Wasser (KF) max.�300�mg/kg

Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse  

bezogen)�99,8 – 100,0�%
• Farbe (APHA) max.�15
• Abdampfrückstand max.�0,0010�% w/w
• Wasser (KF) max.�0,03�% w/w
• Alkalität (als CH3NH2) max.�0,004�%
• Chlorid (Cl) max.�0,05�ppm
• Phosphat (PO4) max.�1�ppm
• Verdünnungstest entspricht
• Silber (Ag) max.�50�ppb
• Aluminium (Al) max.�80�ppb
• Arsen (As)�max. 50 ppb
• Gold (Au) max.�50�ppb
• Bor (B) max.�50�ppb
• Barium (Ba) max.�50�ppb

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• C5H10O
• M = 86,14 g/mol
• CAS-Nr. 96-47-9
• EG-Nr. 202-507-4

• Stabilisiert mit Ionol�150 – 400�mg/kg

GHS
• H225 H302 H318 H335 EUH019
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P304+P340 P305+P351+P338 
P403+P235 P501

• Nickel (Ni) max.�50�ppb
• Blei (Pb) max.�50�ppb
• Antimon (Sb) max.�50�ppb
• Silicium (Si) max.�50�ppb
• Zinn (Sn) max.�50�ppb
• Strontium (Sr) max.�50�ppb
• Titan (Ti) max.�50�ppb
• Vanadium (V) max.�50�ppb
• Zink (Zn) max.�50�ppb
• Partikelanzahl >0,5 µm max.�80�P/ml
• Partikelanzahl >1,0 µm max.�8�P/ml
• Filtriert durch 0,2 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

• Schmelzpunkt -136 °C

• Dichte (20 °C) 0,855 g/cm³
• UN-Nr. 2536
• ADR 3, II

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1483.1000

2,5 l Glas�asche 1483.2500

5 l Kunststo�kanister 1483.5000

2�METHYLTETRAHYDROFURAN FÜR DIE HPLC, ISOKRATISCH �MIN. 99,5 % �UNSTAB.��

2�METHYLTETRAHYDROFURAN ZUR SYNTHESE, REIN �MIN. 99,9 % �STAB.��

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo��asche 1415.5000

2-METHYLTETRAHYDROFURAN

• Beryllium (Be) max.�50�ppb
• Calcium (Ca) max.�50�ppb
• Cadmium (Cd) max.�50�ppb
• Kobalt (Co) max.�50�ppb
• Chrom (Cr) max.�50�ppb
• Kupfer (Cu) max.�50�ppb
• Eisen (Fe) max.�50�ppb
• Gallium (Ga) max.�50�ppb
• Niob (Nb) max.�50�ppb
• Kalium (K) max.�50�ppb
• Lithium (Li) max.�50�ppb
• Magnesium (Mg) max.�50�ppb
• Mangan (Mn) max.�50�ppb
• Molybdän (Mo) max.�50�ppb
• Natrium (Na) max.�50�ppb

• Peroxide (als H
2O2) max.�100�mg/kg

• Siedepunkt 80,2 °C

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,404 – 1,408
• Wasser (KF) max.�200�mg/kg

• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Peroxide (als H2O2) max.�300�mg/kg
• UV-Transmission bei 240 nm min.�30�%
• UV-Transmission bei 250 nm min.�50�%

• UV-Transmission bei 260 nm min.�70�%
• UV-Transmission bei 280 nm min.�90�%
• UV-Transmission ab 310 nm min.�98�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1474.1000

2,5 l Glas�asche 1474.2500

Weitere Informationen zu Green Solvents siehe Seite C 214
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MISCHUNG ACETON/SALZSÄURE

• UN-Nr. 2924

• UN-Nr. 3286

• Dichte 0,79 g/ml

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2205.2510

MISCHUNG ETHYLACETAT/CYCLOHEXAN

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

MISCHUNG ACETON/SALZSÄURE 4 % 95 : 5

• ADR 3 (8), II

GHS
• H226 H310 H314 H351 H361d H372
• P210 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P310 P405 P501

GHS
• H225 H319 H336 EUH066
• P210 P261 P280 P312 P403+P233

GHS
• H225 H304 H314 H336 H361d H373
• P210 P301+P310 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P405 P501

• UN-Nr. 1993

• Acidität (als HCl)�0,18 – 0,22�%

GHS
• H225 H304 H315 H319 H336 H410 EUH66
• P210 P261 P273 P280 P301+P310+P331 

P312 P501

MISCHUNG ETHYLACETAT/CYCLOHEXAN 50 : 50 �% V/V� FÜR DIE RÜCKSTANDSANALYTIK

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 2409.2500

MISCHUNG ESSIGSÄURE/TOLUOL/ACETON

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 2630.5000

MISCHUNG ESSIGSÄURE/CHLOROFORM
• ADR 3 (6.1, 8), II

• UN-Nr. 1090
• ADR 3, II

Spezi�kation
• Wasser�4,5 – 5,5�%

MISCHUNG ESSIGSÄURE/CHLOROFORM 3 : 2 �60 % CH3COOH, 40 % CHCL3�

MISCHUNG ESSIGSÄURE/TOLUOL/ACETON 3 : 6 : 1 �30 % V/V CH3COOH, 60 % V/V C7H8, 10 % V/V CH3COCH3�

• ADR 3, II

Spezi�kation
• Ethylacetat (C4H8O2)�49,5 – 50,5�% v/v • Cyclohexan (C6H12)�49,5 – 50,5�% v/v

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 697.2500

• GC-ECD: Peak (Lindan)  
(Retentionsbereich 1,2,4-Trichlorbenzol 
bis Decachlorbiphenyl) max.�3�ng/l
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MISCHUNG METHANOL/WASSER

Spezi�kation

Spezi�kation
• Methanol (CH3OH)�49,5 – 50,5�% w/w

• UN-Nr. 1230

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8773.0500

NATRIUMACETAT WASSERFREI

• C7H15NO4S
• M = 209,27 g/mol

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

• Natrium (Na) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Absorption bei 260 nm max.�(1 cm, 

• Wasser�49,5 – 50,5�% w/w

• ADR 3 (6.1), II

0,1 M in H2O) max. 0,05�AU
• Absorption bei 280 nm (1 cm,  

0,1 M in H2O) max.�0,05�AU
• Wasser (KF) max.�0,2�%

GHS
• H225 H301+H311+H331 H370
• P210 P241 P260 P301+P310 

P303+P361+P353 P403+P235 P405 
P501

• CH3COONa
• M = 82,03 g/mol

• CAS-Nr. 1132-61-2
• EG-Nr. 214-478-5

• CAS-Nr. 127-09-3

GHS
• H315 H319 H335
• P261 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P308+P311 P501

Spezi�kation
• Weißes Pulver

• Schmelzpunkt ~280 °C

MISCHUNG METHANOL/WASSER 50 : 50 �% W/W�

Menge Verpackung Art. Nr.
25 l Kunststo�kanister 1480.9025

MOPS (3-MORPHOLINOPROPANSULFONSÄURE)

• EG-Nr. 204-823-8

NATRIUMACETAT WASSERFREI Z. A., ACS, PH. EUR., USP �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Chlorid (Cl) max.�0,002�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,003�%
• Aluminium (Al) max.�0,001�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%

• Kupfer (Cu) max.�0,0003�%
• Eisen (Fe) max.�0,05�ppm
• Kalium (K) max.�0,05�%
• Magnesium (Mg) max.�0,002�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%

• pH (5 %, 25 °C)�7,5 – 9,0
• Trockenverlust max.�1,0�%
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,01�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 8694.1000

2,5 kg Kunststo��asche 8694.2500

25 kg Kunststo�eimer 8694.9025

MOPS �3�MORPHOLINOPROPANSULFONSÄURE� �MIN. 99,5 %�

• Gehalt (titr.) min.�99,5�%
• pH�(0,1 M H2O) 3,5 – 4,5
• Identität (IR) entspricht
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NATRIUMACETAT-TRIHYDRAT

• NaN3

• M = 65,01 g/mol
• CAS-Nr. 26628-22-8
• EG-Index-Nr. 011-004-00-7
• EG-Nr. 247-852-1

• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,002�%

Spezi�kation
• Aluminium (Al) max.�0,00002�%
• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Calcium (Ca) max.�0,002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%

• CH3COONa x 3 H2O
• M = 136,08 g/mol

NATRIUMAZID Z. A. �MIN. 99,5 %�

• UN-Nr. 1687
• ADR 6.1, II

• CAS-Nr. 6131-90-4
• EG-Nr. 204-823-8

GHS
• H300 H410 EUH032
• P273 P301+P310 P330 P501

• Dichte 1,42 g/cm³

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Löslichkeit in Wasser�420�g/l

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,005�%

• Schmelzpunkt 58 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 8690.0250

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1322.1000

5 kg Kunststo��asche 1322.5000

NATRIUMACETAT�TRIHYDRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�

• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,01�%
• Magnesium (Mg) max.�0,002�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%

NATRIUMACETAT�TRIHYDRAT REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ., USP, FCC �99,0 � 101,0 %�

Spezi�kation
• Aluminium (Al) max.�0,00002�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%

• Phosphat (PO
4) max.�0,0005�%

• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,005�%
• pH (5 %, 25 °C)�7,5 – 9
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1307.0500

1 kg Kunststo��asche 1307.1000

5 kg Kunststo��asche 1307.5000

NATRIUMAZID

• Trockenverlust max.�0,1�%
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NATRIUMBENZOAT

Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,001 %
• Bismut (Bi) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,005�%

• NaBH4

• M = 37,83 g/mol
• CAS-Nr. 16940-66-2
• EG-Nr. 241-004-4

Spezi�kation
• Chlorid (Cl) max.�0,02�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %

• C7H5NaO2

• M = 144,11 g/mol

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1386.0100

NATRIUMCARBONAT WASSERFREI

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• Quecksilber (Hg) max.�0,001�%
• Antimon (Sb) max.�0,005�%
• Selen (Se) max.�0,0002�%

• CAS-Nr. 532-32-1
• EG-Nr. 208-534-8

• Chlorid (Cl) max.�0,5�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,005�%

• Dichte 1,5 g/cm³

• Dichte 2,53 g/cm³

• Dichte 1,07 g/cm³
• UN-Nr. 1426
• ADR 4.3, I

• Cadmium (Cd) max.�0,001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Quecksilber (Hg) max.�0,0001�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%

• Schmelzpunkt 436 °C

GHS
• H319
• P264 P280 P305+P351+P338 

P337+P313

GHS
• H260 H301+H311 H314
• P280 P301+P330+P331 P302+P352 

P305+P351+P338 P309 P310 
P402+P404 P501

NATRIUMCARBONAT WASSERFREI Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,8 %�

NATRIUMBORHYDRID Z. A. �MIN. 95,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1334.1000

NATRIUMBORHYDRID

NATRIUMBENZOAT REINST, PH. EUR., BP, NF, J. P., FCC �99,0 � 100,5 %�

• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Trockenverlust max.�1,5�%

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 400 °C • Siedepunkt 500 °C

• Na2CO3

• M = 105,99 g/mol
• CAS-Nr. 497-19-8
• EG-Index-Nr. 011-005-00-2
• EG-Nr. 207-838-8

Spezi�kation
• Farbloses Pulver • Schmelzpunkt 854 °C • Siedepunkt 1600 °C

Spezi�kation
• Aluminium (Al) max.�0,001�%
• Arsen (As)�max. 0,00005 %
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,005�%

• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO

4) max.�0,003�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Silikat (SiO2) max.�0,002�%

• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Trockenverlust (300 °C) max.�0,5�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Schwefel (S) max.�0,005�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1393.1000

2,5 kg Kunststo��asche 1393.2500
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NATRIUMCARBONAT-DECAHYDRAT

• NaCl
• M = 58,44 g/mol

• Na2CO3 x 10 H2O
• M = 286,14 g/mol
• CAS-Nr. 6132-02-1
• EG-Index-Nr. 011-005-00-2
• EG-Nr. 207-838-8

Spezi�kation
• Farblose Kristalle oder weißes, 

kristallines Pulver

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• CAS-Nr. 7647-14-5

• Magnesium (Mg) max.�0,0002�%
• Blei (Pb) max.�0,0002�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Sticksto� (N) max.�0,0005�%

GHS
• H319
• P280 P305+P351+P338

• EG-Nr. 231-598-3

• Nitrit (NO2) (Absorption bei 354 nm) 
max.�0,01

• Phosphat (PO4) max.�25�mg/kg
• Sulfat (SO4) max.�150�mg/kg
• Aluminium (Al) max.�0,2�mg/kg
• Arsen (As)�max. 0,5 mg/kg
• Barium (Ba) max.�1�mg/kg
• Schwermetalle (als Pb) max.�5�mg/kg

• Schmelzpunkt 33 °C

• Eisen (Fe) max.�0,8�mg/kg
• Calcium (Ca) max.�20�mg/kg
• Magnesium (Mg) max.�21�mg/kg
• Kalium (K) max.�300�mg/kg
• Trockenverlust max.�0,05�%
• Endotoxine max.�5�I.U./g
• pH�4,5 – 7,0

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1367.1000

5 kg Kunststo�eimer 1367.5000

25 kg Kunststo�eimer 1367.9025

NATRIUMCHLORID Z. A., ASTM B117, ISO 9227/2017 �MIN. 99,8 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1311.1000

NATRIUMCHLORID

NATRIUMCARBONAT�DECAHYDRAT Z. A., ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

• Dichte 1,44 g/cm³

• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Silikat (SiO2) max.�0,001�%
• Schwefel (S) max.�0,003�%

Spezi�kation
• Aluminium (Al) max.�0,0005�%
• Arsen (As)�max. 0,00001 %
• Calcium (Ca) max.�0,002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Kalium (K) max.�0,005�%

• Schmelzpunkt 800 °C • Siedepunkt 1461 °C

NATRIUMCHLORID PH. EUR. �99,0 � 100,5 %�
Spezi�kation
• ohne Rieselhilfe
• Identität entspricht
• Aussehen der Lösung (20 %) entspricht
• Acidität (0,01 M NaOH) max.�0,5�ml
• Alkalität (0,01 M HCl) max.�0,5�ml
• Bromid (Br) max.�50�mg/kg
• Hexacyanoferrate (Fe(CN)

6) max.�0,5�mg/kg
• Iodid (I) entspricht

Spezi�kation
• ohne Rieselhilfe
• Gehalt (argentometrisch) min.�99,8�%
• Identität entspricht
• Schwermetalle (als Pb) max.�5�ppm

• Trockenverlust max.�0,5�%
• Kupfer (Cu) max.�0,3�ppm
• Nickel (Ni) max.�10�ppm
• Andere Halogene (I, Br, F) max.�0,1�%

• Verunreinigungen gesamt max.�0,3�%
• Natriumiodid (NaI) max.�0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
5 kg Kunststo��asche 1399.5000

25 kg Metallfass 1399.9025
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NATRIUMCHLORIDLÖSUNG 0,1 MOL/L �0,1 N�

NATRIUMCHLORIDLÖSUNG

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

max.�0,005�%
• pH (5 % H2O)�7 – 9
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Phosphat (PO4) max.�0,002�%

Spezi�kation
• Genauigkeit�±0,2�%

• Dichte (20 °C) 1,01 g/cm³

• UN-Nr. 2465
• ADR 5.1, II

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Ammonium (NH4) max.�0,001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Zink (Zn) max.�0,0005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1398.1011

TRI-NATRIUMCITRAT-DIHYDRAT

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• CAS-Nr. 6132-04-3
• EG-Nr. 200-675-3

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1328.1000

NATRIUMDICHLORISOCYANURAT

• Dichte 1,98 g/cm³

TRI�NATRIUMCITRAT�DIHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

• Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

• C6H5Na3O7 x 2 H2O
• M = 294,1 g/mol

Spezi�kation
• Farblose Kristalle oder weißes, 

kristallines Pulver
• Schmelzpunkt 150 °C

• C3Cl2N3NaO3

• M = 219,95 g/mol
• CAS-Nr. 2893-78-9
• EG-Index-Nr. 613-030-00-X
• EG-Nr. 220-767-7

GHS
• H272 H302 H319 H335 H410 EUH031
• P220 P261 P273 P305+P351+P338 P501

NATRIUMDICHLORISOCYANURAT REINST �MIN. 98,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Glas�asche 1316.0100

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�
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NATRIUMDIETHYLDITHIOCARBAMAT-TRIHYDRAT

Spezi�kation
• Trockenverlust�21,5 – 24,0�%
• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Calcium (Ca) max.�0,002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

• C5H10NNaS2 x 3 H2O
• M = 225,31 g/mol
• CAS-Nr. 20624-25-3
• EG-Nr. 205-710-6

Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Calcium (Ca) max.�0,002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,002�%

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

Spezi�kation
• Löslichkeit in Wasser entspricht

• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,002�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%

• Schmelzpunkt 93 °C

• Dichte 1 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Fluorid (F) max.�0,001�%
• Sulfat (SO

4) max.�0,02�%

GHS
• H302 H400
• P273

• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Fluorid (F) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,02�%

• Schmelzpunkt 60 °C

• Reagenz für die Kupferbestimmung

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Quecksilber (Hg) max.�0,0001�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,04�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1346.1000

NATRIUMDIHYDROGENPHOPSPHAT�DIHYDRAT REINST, DAB, PH. EUR., BP, USP, FCC �98,0 � 100,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1308.0100

NATRIUMDIHYDROGENPHOSPHAT-DIHYDRAT

NATRIUMDIETHYLDITHIOCARBAMAT�TRIHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 97,0 %�

• NaH2PO4 x 2 H2O
• M = 156,01 g/mol

• CAS-Nr. 13472-35-0
• EG-Nr. 231-449-2

• Dichte 1,92 g/cm³

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1357.1000

5 kg Kunststo��asche 1357.5000

NATRIUMDIHYDROGENPHOPSPHAT�DIHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�
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NATRIUMDIHYDROGENPHOSPHAT-MONOHYDRAT

Spezi�kation
• Trockenverlust max.�2�%
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kobalt (Co) max.�0,0005�%
• Chrom (Cr) max.�0,0005�%

• NaH2PO4 x H2O
• M = 137,99 g/mol

• NaC12H25SO4

• M = 288,38 g/mol
• CAS-Nr. 151-21-3
• EG-Nr. 205-788-1

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,005�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,02�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Mangan (Mn) max.�0,0005�%

• CAS-Nr. 10049-21-5
• EG-Nr. 231-449-2

• Nickel (Ni) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,01�%
• Phosphat (PO

4) max.�0,0001�%

• Dichte 2,04 g/cm³

• Dichte 1,1 g/cm³
• UN-Nr. 1325
• ADR 4.1, III

• Schmelzpunkt 100 °C

GHS
• H228 H302+H332 H315 H318 H335 H412
• P210 P261 P273 P280 P305+P351+P338 

P501

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1347.0100

1 kg Kunststo��asche 1347.1000

NATRIUMDODECYLSULFAT REINST �MIN. 98,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1373.0500

1 kg Kunststo��asche 1373.1000

25 kg Fibertrommel 1373.9025

NATRIUMDODECYLSULFAT

NATRIUMDIHYDROGENPHOSPHAT�MONOHYDRAT Z. A., ACS �99,0 � 102,0 %�

• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Arsen (As)�max. 0,0005 %
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0001�%

• Chrom (Cr) max.�0,0001�%
• Nickel (Ni) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• pH (5 %, 25 °C)�4,1 – 4,5

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo� • Schmelzpunkt 204 – 207 °C
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Spezi�kation
• Trockenverlust max.�0,5�%
• Freie Säure max.�0,2�%
• Freie Alkali max.�0,1�%
• Eisen (Fe) max.�0,005�%

Spezi�kation
• Trockenverlust (150 °C) max.�0,2�%
• Freie Säure max.�0,05�%
• Freie Alkali max.�0,04�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Natriumhexa�uorosilikat (Na 2[SiF6]) 

max.�0,1�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,002�%
• Natriumhexa�uorosilikat (Na 2[SiF6]) 

max.�0,2�%

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,02�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%
• Sul�t (SO3) max.�0,005�%
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

max.�0,02�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,02�%

• Acidität max.�0,03�meq/g
• Alkalität max.�0,01�meq/g
• Kalium (K) max.�0,02�%

• NaF
• M = 41,99 g/mol
• CAS-Nr. 7681-49-4
• EG-Index-Nr. 009-004-00-7
• EG-Nr. 231-667-8

• Dichte 2,8 g/cm³
• UN-Nr. 1690
• ADR 6.1, III

GHS
• H301 H315 H319 EUH032
• P302+P352 P305+P351+P338 

P308+P311 P501

NATRIUMFLUORID REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ., USP �98,5 � 100,5 %�

NATRIUMFLUORID

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo� • Schmelzpunkt 996 °C • Siedepunkt 1704 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1319.1000

NATRIUMFLUORID Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1313.0250

1 kg Kunststo��asche 1313.1000

NATRIUMHYDROGENCARBONAT
• NaHCO3

• M = 84,01 g/mol
• CAS-Nr. 144-55-8
• EG-Nr. 205-633-8

• Dichte 2,2 g/cm³

NATRIUMHYDROGENCARBONAT Z. A., ACS, PH. EUR., ISO �MIN. 99,7 %�
Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,0005�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,005�%

• Magnesium (Mg) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,005�%

• Sulfat (SO4) max.�0,003�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,015�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Sticksto� gesamt (N) max.�0,0005�%
• Iodid (I) max.�0,0065�%
• Silikat (SiO2) max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 8630.1000

5 kg Kunststo��asche 8630.5000

25 kg Fibertrommel 8630.9025
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DI-NATRIUMHYDROGENPHOSPHAT WASSERFREI

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

• Na2HPO4 x 2 H2O

Spezi�kation
• Trockenverlust max.�0,2�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,01�%

• Na2HPO4

• M = 141,96 g/mol

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8622.0500

1 kg Kunststo��asche 8622.1000

2,5 kg Kunststo��asche 8622.2500

5 kg Kunststo��asche 8622.5000

DI-NATRIUMHYDROGENPHOSPHAT-DODECAHYDRAT

Spezi�kation
• Weißes, kristallines Pulver

• Blei (Pb) max.�0,0002�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

• CAS-Nr. 7558-79-4 • EG-Nr. 231-448-7

DI�NATRIUMHYDROGENPHOSPHAT�DIHYDRAT Z. A., DAB �MIN. 99,5 %�

• pH (5 %, 25 °C)�8,7 – 9,3
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%

Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,001�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1329.0500

1 kg Kunststo��asche 1329.1000

2,5 kg Kunststo��asche 1329.2500

DI-NATRIUMHYDROGENPHOSPHAT-DIHYDRAT

DI�NATRIUMHYDROGENPHOSPHAT WASSERFREI Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo� • Schmelzpunkt 250 °C

• CAS-Nr. 10028-24-7 • EG-Nr. 231-448-7

• M = 177,99 g/mol

• Trockenverlust�20,0 – 20,4�%

• Na2HPO4 x 12 H2O
• M = 358,14 g/mol

• CAS-Nr. 10039-32-4
• EG-Nr. 231-448-7

• Dichte 1,52 g/cm³

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

DI�NATRIUMHYDROGENPHOSPHAT�DODECAHYDRAT REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ. �98,5 � 101,0 %�
Spezi�kation
• pH (50 g/l H2O)�9,0 – 9,4
• Natriumdihydrogenphosphat (NaH2PO4) 

max.�0,5�%
• Wasser�57,0 – 61,0�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %

• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Fluorid (F) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1310.1000

2,5 kg Kunststo��asche 1310.2500

5 kg Kunststo��asche 1310.5000
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NATRIUMHYDROXID

• Schmelzpunkt 324 °C

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS-Nr. 1310-73-2
• EG-Index-Nr. 011-002-00-6
• EG-Nr. 215-185-5

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Aussehen der Lösung entspricht
• Unlösliche Organische Substanzen 

entspricht
• Natrium (Na) 54 – 59,9 % entspricht
• Natriumcarbonat (Na2CO3) max.�0,5�%

Spezi�kation
• Natriumcarbonat (Na2CO3) max.�0,5�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0002�%
• Silikat (SiO2) max.�0,0001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Aluminium (Al) max.�0,0006�%
• Cadmium (Cd) max.�0,00000035�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00005�%

• Dichte 2,30 g/cm³
• UN-Nr. 1823
• ADR 8, II

GHS
• H314
• P260 P264 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P321 P363 P405 
P501

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,002�%
• Blei (Pb) max.�0,00005�%
• Eisen (Fe) max.�0,01�%
• Quecksilber (Hg) max.�0,00001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%

• Kupfer (Cu) max.�0,0000011�%
• Nickel (Ni) max.�0,0002�%
• Blei (Pb) max.�0,0000025�%
• Silber (Ag) max.�0,00005�%
• Calcium (Ca) max.�0,0002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00042�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Natriumchlorid (NaCl) max.�0,005�%

• Antimon (Sb) max.�0,00025�%
• Kalium (K) max.�0,5�%
• Lösungsmittelrückstände  

Prozesstechnisch ausgeschlossen

• Eisenoxid (Fe
2O3) max.�0,002�%

• Quecksilber (Hg) max.�0,0001�%
• Chrom (Cr) max.�0,0004�%
• Selen (Se) max.�0,0001�%
• Antimon (Sb) max.�0,00025�%
• Kalium (K) max.�0,036�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1355.1000

5 kg Kunststo��asche 1355.5000

NATRIUMHYDROXID PELLETS PH. EUR, NF, BP, JP, FCC, EU 231/2012 �MIN. 98,0 %�

Spezi�kation
• Weißes Mikrogranulat • Siedepunkt 1390 °C

NATRIUMHYDROXID MIKROGRANULAT Z. A. �MIN. 99,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1372.1000
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NATRIUMHYPOCHLORITLÖSUNG

NATRIUMHYPOCHLORITLÖSUNG 47/50 % �6 � 14 % AKTIVES CHLOR�
Spezi�kation
• Gehalt (aktives Chlor)�±13�%

• M = 74,44 g/mol
• CAS-Nr. 7681-52-9
• EG-Index-Nr. 017-011-00-1
• EG-Nr. 231-668-3

• Lagerung bei 2 – 15 °C

• Dichte 1,22 g/ml
• UN-Nr. 1791
• ADR 8, II

GHS
• H314 H400 EUH031
• P260 P273 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P405 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1305.1000

2,5 l Kunststo��asche 1305.2500

NATRIUMIODID

Spezi�kation
• Gelbliche Flüssigkeit • Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

• NaI
• M = 149,89 g/mol
• CAS-Nr. 7681-82-5
• EG-Nr. 231-679-3

• Dichte 3,67 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

GHS
• H372 H400
• P260 P273 P314 P501

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo� • Schmelzpunkt 662 °C • Siedepunkt 1304 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1354.1000

25 kg Fibertrommel 1354.9025

NATRIUMMOLYBDAT-DIHYDRAT

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1377.0100

1 kg Kunststo��asche 1377.1000

• Na2MoO4 x 2 H2O
• M = 241,95 g/mol

• CAS-Nr. 10102-40-6
• EG-Nr. 231-551-7

• Dichte 3,28 g/cm³

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

NATRIUMMOLYBDAT�DIHYDRAT Z. A., PH. EUR., ACS �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Ammonium (NH4) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

• pH (5 %, 25 °C)�7,0 – 10,5
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

NATRIUMIODID REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ., USP �99,0 � 100,5 %�
Spezi�kation
• Trockenverlust max.�1�%
• Freie Alkali max.�0,01�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,05�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,03�%
• Iodat (IO3) max.�0,0002�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%

• Thiosulfat (S2O3) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,003�%
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Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Iodat (IO3) max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,003�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Calcium (Ca) max.�0,002�%

• NaNO3

• M = 84,99 g/mol
• CAS-Nr. 7631-99-4
• EG-Nr. 231-554-3

• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,001�%
• pH (5 %, 25 °C)�5,5 – 8,3
• Phosphat (PO4) max.�0,0002�%
• Nitrit (NO2) max.�0,001�%
• Ammonium (NH4) max.�0,002�%

• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,0005�%

• Dichte 2,26 g/cm³
• UN-Nr. 1498
• ADR 5.1, III

GHS
• H272 H319
• P210 P220 P221 P280 P305+P351+P338 

P501

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1309.0500

1 kg Kunststo��asche 1309.1000

25 kg Fibertrommel 1309.9025

NATRIUMNITRIT

Spezi�kation
• Weiße Kristalle

NATRIUMNITRAT Z. A., ACS, PH. EUR., ISO �MIN. 99,5 %�

NATRIUMNITRAT

• NaNO2

• M = 69,00 g/mol
• CAS-Nr. 7632-00-0
• EG-Index-Nr. 007-010-00-4
• EG-Nr. 231-555-9

• Dichte 2,1 g/cm³
• UN-Nr. 1500
• ADR 5.1 (6.1), III

GHS
• H272 H301 H400
• P273

Spezi�kation
• Farbloser bis hellgelber Feststo� • Schmelzpunkt 280 °C • Siedepunkt 320 °C

NATRIUMNITRIT REIN �MIN. 98,0 %�
Spezi�kation
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,005�% • Chlorid (Cl) max.�0,02�% • Sulfat (SO4) max.�0,05�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1342.1000

NATRIUMNITRIT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Calcium (Ca) max.�0,002�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,005�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 1359.0100

500 g Kunststo��asche 1359.0500
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NATRIUMPEROXODISULFAT

Spezi�kation
• Freie Alkali max.�2,5�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%

Spezi�kation
• Aluminium (Al) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,002�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,002�%

• Na2S2O8

• M = 238,1 g/mol
• CAS-Nr. 7775-27-1
• EG-Nr. 231-892-1

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1348.1000

5 kg Kunststo��asche 1348.5000

NATRIUMPOLYWOLFRAMAT

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1383.1000

TRI-NATRIUMPHOSPHAT-DODECAHYDRAT

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

• Chlorid (Cl) max.�0,002�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,001�%

• Dichte 1,15 g/cm³
• UN-Nr. 1505
• ADR 5.1 (6.1), III

• Fluorid (F) max.�0,005�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%

• Sticksto� (N) max.�0,003�%

GHS
• H272 H302 H315 H317 H319 H334 H335
• P280 P302+P352 P304+P341 

P305+P351+P338 P342+P311 P501

• Dichte (20 °C) ~5,47 g/cm³

• Dichte (20 °C) 1,62 g/cm³

• Schmelzpunkt 100 °C (Zersetzung)

GHS
• H302 H318 H412
• P261 P273 P280 P305+P351+P338 P501

GHS
• H315 H319
• P302+P352 P305+P351+P338 P501

NATRIUMPOLYWOLFRAMAT �MIN. 92,0 %�

TRI�NATRIUMPHOSPHAT�DODECAHYDRAT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�

NATRIUMPEROXODISULFAT Z. A., ACS, ISO �MIN. 99,0 %�

• Na3PO4 x 12 H2O
• M = 380,18 g/mol
• CAS-Nr. 10101-89-0
• EG-Nr. 231-509-8

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 75 °C

• 3 Na2WO4 x 9 WO3 x H2O
• M = 2986,13 g/mol
• CAS-Nr. 12141-67-2
• EG-Index-Nr. 074-001-00-X
• EG-Nr. 412-770-9

Spezi�kation
• Weißes Granulat

Spezi�kation
• Gehalt�(WO3, Ausgangsmaterial) 

92,0 – 94,0�%
• Korngröße�1,6 – 5,6�mm • pH�(�! = 2,80 g/ml) 2,5 – 3,5

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1339.1000
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NATRIUMPOLYWOLFRAMATLÖSUNG

• C7H5NaO3

• M = 160,11 g/mol
• CAS-Nr. 54-21-7
• EG-Nr. 200-198-0

Spezi�kation
• Weißer Feststo�

Spezi�kation
• Gehalt�(WO3, Ausgangsmaterial) 

92,0 – 94,0�%

• 3 Na2WO4 x 9 WO3 x H2O
• M = 2986,13 g/mol
• CAS-Nr. 12141-67-2
• EG-Index-Nr. 074-001-00-X
• EG-Nr. 412-770-9

Spezi�kation
• Trockenverlust max.�0,3�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

Spezi�kation
• Kalium (K) max.�0,005�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1352.1000

NATRIUMPYROPHOSPHAT-DECAHYDRAT

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Dichte 0,32 g/cm³

• Schmelzpunkt 79,5 °C

• pH�(�! = 3,00 g/ml) 2,5 – 3,5

• Dichte (20 °C) 2,98 – 3,02 g/cm³

GHS
• H302 H319
• P260 P305+P351+P338

GHS
• H302 H318 H412
• P261 P273 P280 P305+P351+P338 P501

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,002�%

• Schmelzpunkt 200 °C

• Phosphat (PO4) max.�0,1�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

• Na4P2O7 x 10 H2O
• M = 446,06 g/mol

• Sulfat (SO4) max.�0,01�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• pH (5 %, 25 °C)�9,5 – 10,5

• CAS-Nr. 13472-36-1
• EG-Nr. 231-767-1

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1394.0250

1 kg Kunststo��asche 1394.1000

NATRIUMSALICYLAT Z. A., PH. EUR. �MIN. 99,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1382.0500

2,5 kg Kunststo��asche 1382.2500

NATRIUMSALICYLAT

NATRIUMPOLYWOLFRAMATLÖSUNG �MIN. 92,0 %�

• Dichte 1,820 g/cm³

NATRIUMPYROPHOSPHAT�DECAHYDRAT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�
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NATRIUMSULFAT WASSERFREI

Spezi�kation
• Gehalt (acidimetrisch) min.�99,0�%
• pH�(5,0 % H2O) 5,2 – 9,2
• Glühverlust�max. 0,5�%
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

max.�0,01�%

Spezi�kation
• Gehalt (acidimetrisch) min.�99,0�%
• pH�(5,0 % H2O) 5,2 – 9,2
• Glühverlust�max. 0,5�%
• Unlösliche Bestandteile in Wasser 

max.�0,01�%
• Sticksto� gesamt (N) max.�0,0005�%

• Na2SO4

• M = 142,04 g/mol

• Sticksto� gesamt (N) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Calcium (Ca) max.�0,01�%

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Calcium (Ca) max.�0,01�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,01�%

• CAS-Nr. 7757-82-6
• EG-Nr. 231-820-9

• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,01�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%

• Magnesium (Mg) max.�0,005�%

• Dichte 2,70 g/cm³

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1337.1000

NATRIUMSULFAT-DECAHYDRAT
• Na2SO4 x 10 H2O

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1327.1000

5 kg Kunststo�eimer 1327.5000

NATRIUMSULFAT WASSERFREI Z. A., ACS �PULVER� �MIN. 99,0 %�

Spezi�kation
• Weißer, kristalliner Feststo� • Schmelzpunkt 884 °C

NATRIUMSULFAT WASSERFREI Z. A., ACS �GRANULAT� �MIN. 99,0 %�

• M = 322,19 g/mol
• CAS-Nr. 7727-73-3
• EG-Nr. 231-820-9

• Dichte 1,464 g/cm³

NATRIUMSULFAT�DECAHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0005 %
• Calcium (Ca) max.�0,002�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,002�%

• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%

• Sticksto� (N) max.�0,0005�%
• pH (5 %, 25 °C)�5,2 – 9,2
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1384.1000

5 kg Kunststo��asche 1384.5000

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 32 °C
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NATRIUMSULFIT WASSERFREI

Spezi�kation
• Trockenverlust�15,61 – 15,71�%
• Ammonium (NH4) max.�0,001�%
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• Na2C4H4O6 x 2 H2O
• M = 230,08 g/mol

Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,00002 %
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%

• Na2SO3

• M = 126,04 g/mol

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1353.1000

DI-NATRIUMTETRABORAT-DECAHYDRAT

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

• Dichte 1,72 g/cm³

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%

• CAS-Nr. 6106-24-7
• EG-Nr. 212-773-3

• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%

• CAS-Nr. 7757-83-7
• EG-Nr. 231-821-4

GHS
• H360FD
• P201 P202 P280 P308+P313 P405 P501

• pH (5 %, 25 °C)�7,0 – 9,0
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

• Dichte 1,82 g/cm³

• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Thiosulfat (S2O3) max.�0,02�%

• Dichte 2,63 g/cm³

Spezi�kation
• Weißes, kristallines Pulver

• Na2B4O7 x 10 H2O
• M = 381,37 g/mol
• CAS-Nr. 1303-96-4
• EG-Index-Nr. 005-011-01-1
• EG-Nr. 215-540-4

DI�NATRIUMTARTRAT�DIHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1385.0500

1 kg Kunststo��asche 1385.1000

10 kg Kunststo�eimer 1385.9010

DI-NATRIUMTARTRAT-DIHYDRAT

NATRIUMSULFIT WASSERFREI Z. A., PH. EUR. �MIN. 98,0 %�

• Schmelzpunkt >500 °C

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 57 °C

• Schmelzpunkt ~75 °C

DI�NATRIUMTETRABORAT�DECAHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,5�%�
Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

• pH (0,01 M, 25 °C)�9,15 – 9,20
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8614.0500

25 kg Kunststo�fass 8614.9025
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NATRIUMTHIOSULFAT WASSERFREI

• 2,482 g Na2S2O3 x 5 H2O/l H2O = 0,01 N 
(±0,00002/20 °C)

Spezi�kation
• pH�6,0 – 8,5
• Schwefel (S) max.�0,002�%

• Na2S2O3

• M = 158,11 g/mol

• 24,818 g Na2S2O3 x 5 H2O/l H2O = 0,1 N 
(±0,0002/20 °C)

• M = 248,18 g/mol

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,005�%

• CAS-Nr. 7772-98-7
• EG-Nr. 231-867-5

• Eisen (Fe) max.�0,005�%

• Dichte 1,67 g/cm³

• Rückführbar auf NIST

• Dichte 1,00 g/ml

• Schmelzpunkt 48 °C

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1312.1011

NATRIUMTHIOSULFATLÖSUNG 0,01 MOL/L �0,01 N�

NATRIUMTHIOSULFAT WASSERFREI �MIN. 98,0 %�

• Siedepunkt 100 °C (Zersetzung)

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1379.0250

NATRIUMTHIOSULFATLÖSUNG

• Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1369.1000

NATRIUMTHIOSULFATLÖSUNG 0,1 MOL/L �0,1 N�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1356.1000

5 l Polytainer 1356.5000

10 l Polytainer 1356.9510

NATRIUMTHIOSULFATLÖSUNG 0,1 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,1 N�

• Genauigkeit (20 °C)�±0,2�%
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NATRIUMTHIOSULFAT-PENTAHYDRAT

• M = 40,00 g/mol

• Na2S2O3 x 5 H2O
• M = 248,21 g/mol

• Dichte (20 °C) 1,00 g/cm³

Spezi�kation
• Calcium (Ca) max.�0,002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,001�%

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• CAS-Nr. 10102-17-7
• EG-Nr. 231-867-5

Spezi�kation
• Schmelzpunkt 0 °C

• Dichte 1,74 g/cm³

Spezi�kation
• Schmelzpunkt 0 °C

• Magnesium (Mg) max.�0,001�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,01�%
• Sulfat (SO4) max.�0,1�%

• Siedepunkt 100 °C

• Schwefel (S) max.�0,0001�%
• Sticksto� (N) max.�0,002�%
• pH (5 %, 25 °C)�5,5 – 7,5
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

• 4 g NaOH/l H2O = 0,1 N (±0,0002/20 °C)

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 1388.0500

1 kg Kunststo��asche 1388.1000

NATRONLAUGE

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo� • Schmelzpunkt 48 °C

NATRIUMTHIOSULFAT�PENTAHYDRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�

NATRONLAUGE 0,01 MOL/L �0,01 N�
• Dichte (20 °C) 1,00 g/cm³

• Siedepunkt 100 °C • Gehalt�0,00996 – 0,01004�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1374.1011

NATRONLAUGE 0,02 MOL/L �0,02 N�

• Genauigkeit�±0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1392.1011

NATRONLAUGE 0,1 MOL/L �0,1 N�
• Dichte 1,01 g/ml
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, III

Spezi�kation
• Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1331.1000

5 l Polytainer 1331.5000

10 l Polytainer 1331.9510
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NATRONLAUGE 0,1 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,1 N�

Spezi�kation
• Schmelzpunkt 0 °C

• Rückführbar auf NIST

• 20 g NaOH/l H2O = 0,5 N (±0,001/20 °C)

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Siedepunkt 100 °C

• UN-Nr. 1824
• ADR 8, III

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1333.1000

NATRONLAUGE 0,5 MOL/L �0,5 N�
• Dichte 1,02 g/ml
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, III

• Genauigkeit (20 °C)�±0,1�%

GHS
• H290 H315 H319
• P280 P302+P352 P305+P351+P338 

P337+P313

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1321.1011

NATRONLAUGE 0,25 MOL/L �0,25 N�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1335.1000

5 l Polytainer 1335.5000

NATRONLAUGE 1,0 MOL/L �1,0 N�

• 10 g NaOH/l H2O = 0,25 N 
(±0,0005/20 °C)

• Dichte 1,01 g/ml
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, III

GHS
• H290 H315 H319
• P280 P301+P330+P331 P302+P352 

P305+P351+P338 P332+313 P337+P313 
P390

Spezi�kation
• Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

• 40 g NaOH/l H2O = 1 N (±0,002/20 °C) • Dichte 1,02 g/ml
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314
• P234 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 
P390 P501

Spezi�kation
• Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1340.1000

5 l Polytainer 1340.5000

10 l Polytainer 1340.9510
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NATRONLAUGE 1,0 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �1,0 N�

• Dichte (20 °C) 1,042 – 1,065 g/ml

• 80 g NaOH/l H2O = 2 N (±0,004/20 °C)

Spezi�kation
• Genauigkeit (20 °C)�±0,1�%

• Rückführbar auf NIST

Spezi�kation
• Schwermetalle max.�5�ppm

Spezi�kation
• Schmelzpunkt 0 °C

• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

• Dichte (20 °C) 1,09 g/ml
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

GHS
• H314
• P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P501

GHS
• H314
• P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P501

GHS
• H290 H314
• P234 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P390 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
30 kg Kunststo�kanister 1324.9030

NATRONLAUGE 15 % TECHNISCH �14,0 � 16,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1350.1000

NATRONLAUGE 5 % TECHNISCH �4,0 � 6,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1300.1011

NATRONLAUGE 2,0 MOL/L �2,0 N�

• Siedepunkt 100 °C

• Eisen (Fe) max.�3�ppm

• UN-Nr. 1824 GHS
• H314
• P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P310 P501

• ADR 8, II

Spezi�kation
• Natriumchlorid (NaCl) max.�100�ppm • Eisen (Fe) max.�5�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
11 kg Kunststo�kanister 1376.9010
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NATRONLAUGE 20 % REIN �19,5 � 20,5 %�

• 432 g NaOH/l H2O

• 320 g NaOH/l H2O

• Dichte (20 °C) 1,213 – 1,225 g/ml

Spezi�kation
• Schmelzpunkt 9 °C

Spezi�kation
• Gehalt�(alkalimetrisch) 19,5 – 20,5�%

• Dichte 1,349 g/ml
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

• Dichte (20 °C) 1,272 – 1,276 g/ml
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

GHS
• H314
• P260 P264 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P321 P363 P405 
P501

GHS
• H290 H314
• P280 P301+P330+P331 P308+P311 P501

GHS
• H314
• P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P310 P501

• Natriumcarbonat (Na2CO3) max.�1,0�%

• Carbonat (CO3) max.�1,0�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 1381.2511

Menge Verpackung Art. Nr.
25 l Kunststo�kanister 1391.9025

NATRONLAUGE 32 % W/W REINST

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1315.1000

NATRONLAUGE 25 % W/W Z. A. �24,8 � 25,2 %�
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NATRONLAUGE 32 % W/W Z. A.
• 432 g NaOH/l H2O

• NiCl2 x 6 H2O
• M = 237,70 g/mol
• CAS-Nr. 7791-20-0

Spezi�kation
• Schmelzpunkt 9 °C
• Natriumcarbonat (Na2CO3) max.�0,5�%
• Aluminium (Al) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0002�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 1390.2511

5 l Kunststo��asche 1390.5011

10 l Kunststo�kanister 1390.9010

20 l Kunststo�kanister 1390.9020

25 l Kunststo�kanister 1390.9025

1000 l IBC  1390.91000

NICKEL(II)-CHLORID-HEXAHYDRAT

• Dichte 1,349 g/ml
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

GHS
• H314
• P260 P264 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P321 P363 P405 
P501

• EG-Nr. 231-743-0
• Dichte 1,92 g/cm³
• UN-Nr. 3288
• ADR 6.1, III

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sticksto� (N) max.�0,0001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Schwefel (S) max.�0,0001�%
• Cyanid (CN) max.�0,0001�%

GHS
• H301+H331 H315 H317 H334 H341 

H350 H360 H373 H410
• P201 P273 P302+P352 P304+P340 

P308+P313 P309 P310 P501

• Silikat (SiO2) max.�0,01�%
• Geeignet zur Sticksto�bestimmung nach 

Kjeldahl

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1344.1000

Zerti�zierte Qualität
Das Qualitätsmanagement von Th. Geyer wurde bereits 1998 etabliert.  
Heute ist Th. Geyer selbstverständlich nach ISO 9001:2015 zerti�ziert.

Spezi�kation
• Grüner Feststo� • Schmelzpunkt 140 °C • Siedepunkt 1001 °C

NICKEL�II��CHLORID�HEXAHYDRAT Z. A. �MIN. 97,0 %�
Spezi�kation
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,001�%
• Kobalt (Co) max.�0,002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%

• Eisen (Fe) max.�0,002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,001�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%

• Zink (Zn) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
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Spezi�kation
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Kobalt (Co) max.�0,002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,002�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,005�%

• NiSO4 x 6 H2O
• M = 262,86 g/mol
• CAS-Nr. 10101-97-0
• EG-Index-Nr. 028-009-00-5
• EG-Nr. 232-104-9

• C9H6O4

• M = 178,15 g/mol

Spezi�kation
• Grüner Feststo�

• Magnesium (Mg) max.�0,005�%
• Mangan (Mn) max.�0,0005�%
• Natrium (Na) max.�0,01�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,002�%

• Dichte 2,07 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

GHS
• H302 H315 H317 H334 H341 H350 

H360 H372 H410
• P201 P273 P280 P302+P352 P308+P313 

P342+P311 P501

• CAS-Nr. 485-47-2
• EG-Nr. 207-618-1

• Schmelzpunkt 53 °C

GHS
• H302 H315 H319 H335
• P264 P271 P280 P304+P340 

P305+P351+P338 P330

Spezi�kation
• Gelbes Pulver

NICKEL(II)-SULFAT-HEXAHYDRAT

NICKEL�II��SULFAT�HEXAHYDRAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1365.1000

NINHYDRIN

NINHYDRIN Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht
• Schmelzpunkt entspricht

• Aminosäurensensitivität entspricht • Löslichkeit entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
25g Glas�asche 1338.0025

NITROPRUSSID-NATRIUM-DIHYDRAT
• Na2[Fe(CN)5NO] x 2 H2O
• M = 297,95 g/mol
• CAS-Nr. 13755-38-9
• EG-Nr. 238-373-9

• Dichte 1,71 g/cm³
• UN-Nr. 1588
• ADR 6.1, II

GHS
• H301
• P308+P311 P501

Spezi�kation
• Roter Feststo�

NITROPRUSSID�NATRIUM�DIHYDRAT Z. A. �NATRIUMPENTACYANONITROSYLFERRAT�III��DIHYDRAT�
Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Chlorid (Cl) max.�0,02�%

• Kaliumhexacyanoferrat(II) (K4[Fe(CN)6]) 
max.�0,02�%

• Kaliumhexacyanoferrat(III) (K3[Fe(CN)6]) 
max.�0,01�%

• Sulfat (SO4) max.�0,01�%

Menge Verpackung Art. Nr.
25 g Glas�asche 1389.0025

100 g Glas�asche 1389.0100
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OXALSÄURE 0,05 MOL/L �0,1 N�

OCTAN-1-SULFONSÄURE NATRIUMSALZ

• 6,31 g C2H2O4 x 2 H2O/l H2O = 0,1 N 
(±0,0002/20 °C)

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Wasser (KF) max.�2,0�%
• Absorption bei 200 nm (0,25 M) 

max.�0,10�AU
• Absorption bei 210 nm (0,25 M) 

max.�0,05�AU

• CH3(CH2)7SO3Na
• M = 216,28 g/mol

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 1230.5000

PARAFFIN

Menge Verpackung Art. Nr.
25 g Glas�asche 1205.0025

OXALSÄURE

Spezi�kation
• Weißes, kristallines Pulver

• Absorption bei 220 nm (0,25 M) 
max.�0,04�AU

• Absorption bei 230 nm (0,25 M) 
max.�0,03�AU

• Absorption bei 240 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

• CAS-Nr. 5324-84-5

• Absorption bei 250 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

• Absorption bei 260 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

• EG-Nr. 226-195-4

OCTAN�1�SULFONSÄURE NATRIUMSALZ �MIN. 98,0 %�

• CAS-Nr. 8002-74-2 • EG-Nr. 232-315-6
• Dichte 0,764 g/cm³

GHS
• EUH018

Spezi�kation
• Weiße Pastillen • Schmelzpunkt 50 – 52 °C • Siedepunkt >100 °C

PARAFFIN FÜR DIE HISTOLOGIE

Menge Verpackung Art. Nr.
2 kg Papiertüte 1168.2000
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PARAFFINÖL DICKFLÜSSIG

• Relative Dichte�0,8100 – 0,8750
• Aromatische, polycyclische Kohlen-

wassersto�e entspricht
• Verhalten gegen Schwefelsäure 

entspricht

• CAS-Nr. 8042-47-5

• Dichte 0,827 – 0,890 g/ml

• CAS-Nr. 8042-47-5

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1160.1000

2,5 l Kunststo�kanister 1160.2500

180 kg Blech-Fass 1160.9180

PRAFFINÖL DÜNNFLÜSSIG

Spezi�kation
• Farblose, viskose Flüssigkeit

• Feste Para�ne entspricht

• Aromatische, polycyclische  
Kohlenwassersto�e entspricht

• Verhalten gegen Schwefelsäure  
entspricht

• EG-Nr. 232-455-8

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo�kanister 1148.2500

GHS
• H302+H332
• P261-P280-P301+P312-P501

PARAFFINÖL DÜNNFLÜSSIG, PH. EUR., FÜR DIE HISTOLOGIE
Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�ca. 1,46
• Sauer oder alkalisch reagierende 

Substanzen entspricht
• Viskosität (dynamisch, 20 °C)� 

25,00 – 80,00�mPa*s

GHS
• H302+H332
• P261-P280-P301+P312-P501

PARAFFINÖL DICKFLÜSSIG, PH. EUR. FÜR DIE HISTOLOGIE

Spezi�kation
• Viskosität (dynamisch, 20 °C)� 

110-230�mPa*s
• Sauer oder alkalisch reagierende  

Substanzen entspricht

• Feste Para�ne entspricht

• EG-Nr. 232-455-8
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N-PENTAN

Spezi�kation
• Gehalt�(GC, bezogen auf Trockenmasse) 

min. 99,0�%
• Acidität (als CH3COOH) max.�0,002�%
• Farbe (APHA) max.�5
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm 

max.�1�ppb
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 365 nm 

max.�1�ppb

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,01�%
• Freie Säure max.�0,0005�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%

• CH3(CH2)3CH3

• M = 72,15 g/mol
• CAS-Nr. 109-66-0
• EG-Index-Nr. 601-006-00-1
• EG-Nr. 203-692-4

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (APHA) max.�10

• Dichte (15 °C) 0,625 – 0,638 g/ml

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

• GC-FID: Peak (2-Octanol) max.�10�ng/ml
• GC-ECD: Peak (Epoxid) max.�10�pg/ml
• PAH-Test entspricht
• Abdampfrückstand max.�0,0001�% w/w
• Wasser (KF) max.�0,005�% w/w
• GC-ECD: Peak (Dioxin, Furan, PCB) 

max.�5�pg/ml
• GC-ECD: Peak (Lindan) max.�2�pg/ml

• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,0000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%

• Dichte (20 °C) 0,621 – 0,631 g/ml
• UN-Nr. 1265
• ADR 3, II

• GC-NPD: Peak (als Parathion) max.�5�pg/ml
• Kohlenwassersto�e zwischen C

10 und C40 
max.�0,05�mg/l

• Transmission bei 200 nm min.�50�%

• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Schwefel (S) max.�0,005�%
• Isopentan (C5H12) max.�0,7�%
• Cyclopentan (C5H10) max.�0,3�%

GHS
• H225 H304 H336 H411 EUH066
• P210 P241 P243 P261 P271 P273 

P301+P310 P303+P361+P353 
P304+P340 P312 P331 P403+P233 P501

• Brechungsindex (20 °C)�1,3529 – 1,3629
• Abdampfrückstand max.�20�ppm

Spezi�kation
• Farbe (Saybolt) min.�+30

• Schmelzpunkt -129,7 °C

• Wasser (KF) max.�150�ppm
• Aromaten max.�10�ppm

• Brechungsindex (20 °C)�1,357 – 1,359

• Siedepunkt 34,75 – 37,25 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 1149.2500

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1147.1000

2,5 l Glas�asche 1147.2500

N�PENTAN ZUR SPURENANALYSE �MIN. 99,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1100.1000

2,5 l Glas�asche 1100.2500

N�PENTAN Z. A. �MIN. 99,0 %�

N�PENTAN �MIN. 94,0 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
125 kg Metallfass 1166.9125

N�PENTAN ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�
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PENTAN-1-SULFONSÄURE NATRIUMSALZ

• Dichte (20 °C) 0,81 g/ml
• UN-Nr. 1105
• ADR 3, III

Spezi�kation
• Wasser (KF) max.�2,0�%
• Absorption bei 200 nm (0,25 M) 

max.�0,10�AU
• Absorption bei 210 nm (0,25 M) 

max.�0,05�AU
• Absorption bei 220 nm (0,25 M) 

max.�0,04�AU

Spezi�kation
• Wasser�max. 0,3�%

Menge Verpackung Art. Nr.
25 g Glas�asche 1105.0025

1-PENTANOL

• CH3(CH2)4SO3Na
• M = 174,19 g/mol

GHS
• H319-H226-H332-H315-H335
• P302+P352-P210-P271-P280-

P302+P353-P304+P340-
P305+P351+P338-P403-P233-P501

• Absorption bei 230 nm (0,25 M) 
max.�0,03�AU

• Absorption bei 240 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

• Absorption bei 250 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Absorption bei 260 nm (0,25 M) 
max.�0,01�AU

• CAS-Nr. 22767-49-3 • EG-Nr. 245-208-4

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1177.1000

2,5 l Glas�asche 1177.2500

PEPSIN FLÜSSIG

• C5H12O
• M = 88,15 g/mol
• CAS-Nr. 71-41-0
• EG-Index-Nr. 603-200-00-1
• EG-Nr. 200-752-1

Spezi�kation
• Weißes, kristallines Pulver

PENTAN�1�SULFONSÄURE NATRIUMSALZ �MIN. 98,0 %�

• Schmelzpunkt -78 °C • Siedepunkt 138 °C

1�PENTANOL ZUR SYNTHESE �MIN. 98,0 %�

• CAS-Nr. 9001-75-6
• EG-Index-Nr. 647-008-00-6

GHS
• H315 H319 H334 H335
• P261 P285 P304+P341 P342+P311 

P403+P233 P405 P501

• EG-Nr. 232-629-3

Spezi�kation
• Viskose, bräunliche Flüssigkeit, 

hygroskopisch

PEPSIN FLÜSSIG
Spezi�kation
• Proteinaktivität�600,0 – 800,0�U/ml • pH (20 °C)�3,5 – 4,5

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 8483.5000
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PERCHLORSÄURE

Spezi�kation
• Gehalt (iodometrisch) max.�99,0�%
• Identität entspricht
• Aussehen der Lösung (5 %) entspricht
• Iodsäure (HIO3) max.�1�%

GHS
• H272 H314
• P221 P264 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P501

Spezi�kation
• Gehalt (potentiometrisch)� 

0,0998 – 0,1002�N

• UN-Nr. 2920

Menge Verpackung Art. Nr.
25 g Glas�asche 1107.0025

100 g Glas�asche 1107.0100

• ADR 8 (3), II

• Iodid (I) max.�10�ppm
• Chlorid, Bromid, Chlorat und Bromat  

(als Cl) max.�200�ppm

Spezi�kation
• Weiß-gelber, kristalliner Feststo�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1171.1000

PERIODSÄURE

• Nitrat (NO3) max.�100�ppm
• Sulfatasche max.�0,05�%
• Eisen (Fe) max.�30�ppm

• Schmelzpunkt 122 °C

• H5IO6

• M = 227,94 g/mol
• CAS-Nr. 10450-60-9
• EG-Nr. 233-937-0

GHS
• H226 H314
• P210 P241 P243 P260 P280 

P301+P330+P331 P303+P361+P353 
P305+P351+P338 P310 P403+P235 
P501

PERIODSÄURE Z. A. �MIN. 99,0 %�

• Dichte 1,4 g/cm³
• UN-Nr. 3084
• ADR 5.1, II

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

PERCHLORSÄURE IN WASSERFREIER ESSIGSÄURE 0,1 MOL/L �0,1 N�
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PETROLEUMBENZIN

• Dichte (15 °C) 0,630 – 0,640 g/ml

• CAS-Nr. 64742-49-0
• EG-Index-Nr. 649-328-00-1
• EG-Nr. 265-151-9

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

• Reduzierende Substanzen (KMnO4) 
max.�20�ppm

• Schwefel gesamt (S) max.�50�ppm
• Aluminium (Al) max.�0,5�ppm
• Barium (Ba) max.�0,1�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,5�ppm
• Cadmium (Cd) max.�0,05�ppm
• Cobalt (Co) max.�0,02�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,02�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm
• Magnesium (Mg) max.�0,1�ppm

• UN-Nr. 1268
• ADR 3, II

• Mangan (Mn) max.�0,02�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,02�ppm
• Blei (Pb) max.�0,1�ppm
• Zinn (Sn) max.�0,1�ppm
• Zink (Zn) max.�0,1�ppm
• Abdampfrückstand max.�10�ppm

GHS
• H225 H304 H336 H411 EUH066
• P210 P241 P243 P261 P271 P273 

P280 P301+P310 P303+P361+P353 
P304+P340 P403+P233 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 1191.5000

PETROLEUMBENZIN REINST, PH. EUR. �SIEDEBEREICH 40 � 60 °C�

PETROLEUMBENZIN Z. A. �SIEDEBEREICH 30 � 40 °C�

Spezi�kation
• Siedepunkt 30 – 40 °C
• Identität entspricht
• Mischbarkeit mit Ethanol,  

Diethylether entspricht
• Fettöle entspricht
• Wasser max.�100�ppm
• Acidität (CH3COOH) max. 0,7�ppm
• Alkalität (als NH3) max.�0,2�ppm
• Benzol (C6H6) max.�200�ppm
• Ungesättigte Kohlenwassersto�e 

max.�0,4�%

• Dichte 0,653 g/ml

Spezi�kation
• Schmelzpunkt -100 °C
• Siedepunkt 40 – 60 °C
• Aussehen der Lösung entspricht

• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,01�%
• Benzol (C6H6) max.�0,001�%

• Schwefel (S) max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1176.1000

5 l Aluminiumkanister 1176.5000

25 l Metallfass 1176.9025
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PETROLEUMBENZIN Z. A., ISO, ACS �SIEDEBEREICH 40 � 60 °C�

Spezi�kation
• Siedepunkt 40 – 65 °C
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�2�mg/kg
• GC-ECD: Peak (Lindan)  

(Retentionsbereich Trichlorbenzol bis 
Mirex) max.�3�ng/l

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1194.1000

2,5 l Glas�asche 1194.2500

5 l Aluminiumkanister 1194.5000

25 l Metallfass 1194.9025

PETROLEUMBENZIN FÜR DIE RÜCKSTANDSANALYTIK �SIEDEBEREICH 35 � 60 °C�

Spezi�kation
• Schmelzpunkt max. -100 °C
• Siedepunkt 40 – 60 °C
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,01�%
• Freie Säure max.�0,002�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%

• Dichte (20 °C) 0,640 – 0,655 g/ml

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion)  
(Retentionsbereich Atrazin bis  
Coumaphos) max.�3�ng/l

Spezi�kation
• Siedepunkt 35 – 60 °C
• Brechungsindex (20 °C)�1,355 – 1,359
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�2�mg/kg

• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,000002�%

• Farbe (Hazen) max.�10
• Dichte (d15/4)�0,640 – 0,655
• GC-Chromatogramm entspricht

• Schwefel gesamt (S) max.�10�ppm
• Farbe (Hazen) max.�10

• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Benzol (C

6H6) max.�0,01�%
• Iodzahl max.�0,3
• Schwefel (S) max.�0,005�%
• Farbe (APHA) max.�10
• Abdampfrückstand max.�0,001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 1145.2500

PETROLEUMBENZIN Z. A. �SIEDEBEREICH 60 � 80 °C�

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 1152.2500

PETROLEUMBENZIN FÜR DIE PESTIZIDANALYSE �SIEDEBEREICH 40 � 65 °C�

• GC-ECD: Peak (Lindan)  
(Retentionsbereich 1,2,4-Trichlorbenzol 
bis Decachlorbiphenyl) max.�3�ng/l

• Dichte (20 °C) 0,660 – 0,690 g/ml

Spezi�kation
• Siedepunkt 60 – 80 °C
• Farbe (APHA) max.�10
• Identität entspricht
• Wasser (KF) max.�100�ppm

• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Acidität (als CH3COOH) max.�5�ppm
• KMnO4 red. Substanzen max.�20�ppm
• Schwefel gesamt (S) max.�50�ppm

• Leicht carbonisierbare Substanzen 
entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1185.1000

2,5 l Glas�asche 1185.2500
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PETROLEUMBENZIN �SIEDEBEREICH 80 � 110 °C�

Spezi�kation
• Aussehen der Lösung entspricht
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%

Spezi�kation
• Farbloses Pulver

• C6H5OH
• M = 94,11 g/mol
• CAS-Nr. 108-95-2
• EG-Index-Nr. 604-001-00-2
• EG-Nr. 203-632-7

• Dichte 0,689 – 0,735 g/ml

• o-Kresol (C7H8O) max.�0,05�%
• m-Kresol (C7H8O) max.�0,05�%
• p-Kresol (C7H8O) max.�0,05�%

• Schmelzpunkt 40 °C

• Dichte 1,06 g/cm³
• UN-Nr. 1671
• ADR 6.1, II

Spezi�kation
• Siedepunkt 80 – 110 °C
• Brechungsindex (20 °C)�1,3890 – 1,4055

• C8H18O
• M = 130,23 g/mol
• CAS-Nr. 111-87-5
• EG-Nr. 203-917-6

• Siedepunkt 182 °C

GHS
• H301+H311+H331 H314 H341 H373
• P201 P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P361+P364 P403+P233

• Brechungsindex (25 °C)�1,3870 – 1,4035

1�OCTANOL ZUR SYNTHESE �MIN. 99,0 %�

PHENOL Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�

• Farbe (Hazen) max.�10

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo�kanister 1186.2500

25 l Metallfass 1186.9025

PHENOL

• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,01�%
• Wasser�max. 0,2�%
• Abdampfrückstand max.�0,05�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 1109.1000

1-OCTANOL
• Dichte (20 °C) 0,27 g/cm³ GHS

• H302 H315 H319 H412
• P273 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P308+P311 P391 
P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -56,5 °C • Siedepunkt 126 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
100 ml Glas�asche 1220.0100

1 l Glas�asche 1220.1000

2,5 l Glas�asche 1220.2500
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ORTHO-PHOSPHORSÄURE

• Dichte 1,58 g/ml

• Dichte 1,426 g/ml

• H3PO4

• M = 98,00 g/mol
• CAS-Nr. 7664-38-2
• EG-Index-Nr. 015-011-00-6
• EG-Nr. 231-633-2

Spezi�kation
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Fluorid (F) max.�0,0005�%
• Nitrat (NO3) max.�0,0005�%
• Phosphonsäure (H3PO3) max.�0,003�%

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

Spezi�kation
• Gehalt (titr.) min.�60,0�%

• UN-Nr. 1805
• ADR 8, III

GHS
• H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P405 P501

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%

• Schmelzpunkt ~21 °C

• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Zink (Zn) max.�0,001�%

• Siedepunkt ~158 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 1198.2511

25 l Kunststo�kanister 1198.9025

ORTHO�PHOSPHORSÄURE Z. A., PH. EUR., BP �MIN. 84,0 % W/W�

Menge Verpackung Preis Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister DG10185.5000

ORTHO�PHOSPHORSÄURE REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ., NF, FCC �MIN. 85,0 %�

ORTHO�PHOSPHORSÄURE REINST �MIN. 60,0 %�

Spezi�kation
• Gehalt�84,0 – 90,0�% w/w
• Identität entspricht
• Aussehen der Lösung entspricht
• Substanzen ausgefällt durch Ammoniak 

entspricht

• Hypophosphorige Säure und Phosphon-
säure (H3PO2 und H3PO3) entspricht

• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%

• Eisen (Fe) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1156.1000

2,5 l Glas�asche 1156.2500

POLYETHYLENGLYKOL 400
• HO(C2H4O)nH
• M = 380 – 440 g/mol

• CAS-Nr. 25322-68-3 • Dichte 1,13 g/cm³

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit • Schmelzpunkt 0 – 10 °C • Siedepunkt 244 °C

POLYETHYLENGLYKOL 400
Spezi�kation
• Farbe (Hazen) max.�30
• Wasser�max. 0,5�%

• Hydroxylzahl�267 – 295�mg KOH/g • pH�(5 %, H2O) 5 – 7

Menge Verpackung Art. Nr.
205 kg Metallfass 1754.9205
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Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,438 – 1,442

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

• Wasser (KF) max.�1000�mg/kg

• C3H8O2

• M = 76,09 g/mol
• CAS-Nr. 504-63-2

• Siedepunkt 96 – 98 °C

GHS
• H225 H319 H336
• P210 P233 P241 P243 P261 P280 

P305+P351+P338 P312 P403+P235 
P501

• Schmelzpunkt -89 °C

• Farbe (Hazen) max.�15

• EG-Nr. 207-997-3
• Dichte (20 °C) 1,054 g/cm³

• C3H7OH
• M = 60,10 g/mol
• CAS-Nr. 71-23-8
• EG-Index-Nr. 603-003-00-0
• EG-Nr. 200-746-9

2�PROPANOL ZUR DESINFEKTION �MIN. 70,0 %�

GHS
• H225 H302 H318 H336
• P210 P261 P280 P305+P351+P338 P310 

P403+P233

1,3�PROPANDIOL ZUR SYNTHESE, REIN �MIN. 99,7 %�

1,3-PROPANDIOL

Spezi�kation
• Klare, viskose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -26 °C • Siedepunkt 213 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1180.1000

5 l Kunststo�kanister 1180.5000

1-PROPANOL
• Dichte (20 °C) 0,803 – 0,805 g/ml
• UN-Nr. 1274
• ADR 3, II

1�PROPANOL Z. A., PH. EUR. �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,3840 – 1,3860
• Destillationsbereich�96 – 99�°C

• Acidität (als CH3COOH) max.�0,03�%
• Wasser (KF) max.�1000�ppm
• Abdampfrückstand max.�5�ppm

• Identität (IR) entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1188.1000

2,5 l Glas�asche 1188.2500

2-PROPANOL
• CH3CH(OH)CH3
• M = 60,10 g/mol
• CAS-Nr. 67-63-0
• EG-Index-Nr. 603-117-00-0
• EG-Nr. 200-661-7

• UN-Nr. 1219
• ADR 3, II

• Siedepunkt 81 – 83 °C

• Dichte 0,81 – 0,84 g/ml

Spezi�kation
• Gehalt min.�70�% w/v • Steril �ltriert durch�0,2�µm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1199.1000

1 l Kunststo�-Sprüh�asche 1199.1009

5 l Kunststo�kanister 1199.5000
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2�PROPANOL PH. EUR. �MIN. 99,9 %�

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,002�%
• Wasser�max. 0,2�%
• Freie Säure max.�0,002�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1184.1000

25 l Kunststo�kanister 1184.9025

2�PROPANOL TECHNISCH, REIN �MIN. 99,8 %�

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Aussehen der Lösung entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,376 – 1,379
• Benzol (C6H6) max.�2�ppm
• Sonstige Verunreinigungen max.�0,3�%
• Nicht�üchtige Substanzen max.�20�ppm

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,002�%

• Eisen (Fe) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0002�%
• Aldehyde und Ketone max.�0,05�%

• Dichte (20 °C) 0,784 – 0,787 g/ml

• Wasser max.�0,5�% m/v
• Absorption bei 230 nm max.�0,30�AU
• Absorption bei 250 nm max.�0,10�AU
• Absorption bei 270 nm max.�0,03�AU
• Absorption bei 290 nm max.�0,02�AU
• Absorption bei 310 nm max.�0,01�AU

• Benzol (C6H6) max.�0,0002�%
• Methanol (CH3OH) max.�0,1�%

Spezi�kation
• Aussehen der Lösung klar, farblos
• Brechungsindex (20 °C)�1,376 – 1,379

• Relative Dichte�0,785 – 0,789
• Peroxide entspricht
• Sauer oder alkalisch reagierende  

Substanzen entspricht

• Wasser�max. 0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1157.1000

5 l Kunststo�kanister 1157.5000

25 l Kunststo�kanister 1157.9025

2�PROPANOL REINST, DAC, BP, BELG. PHARM. VI, USP �MIN. 99,8 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 1182.2500

5 l Kunststo�kanister 1182.5000

25 l Metallfass 1182.9025

• Dichte 0,78 g/ml

Menge Verpackung Art. Nr.
200 l Metallfass 1155.9200

2�PROPANOL REIN �MIN. 99,0 %�
• Dichte 0,78 g/ml

• Farbe (APHA) max.�10
• Acidität (als CH3COOH) max.�0,001�%

• Wasser�max. 0,1�%

Weitere Informationen zu Green Solvents siehe Seite C 214
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2�PROPANOL REINST �MIN. 99,9 %�

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen 

max.�0,0005�%
• Wasser�max. 0,1�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%
• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%

Spezi�kation
• Aussehen der Lösung entspricht
• Sauer oder alkalisch reagierende 

Substanzen entspricht
• Peroxide entspricht
• Relative Dichte�0,785 – 0,789

• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Aceton (CH

3COCH3) max.�0,002�%
• Ethanol (C2H5OH) max.�0,01�%
• Methanol (CH3OH) max.�0,1�%
• Carbonylverbindungen max.�0,002�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,0005�%
• Abdampfrückstand max.�0,001�%
• Löslichkeit in Wasser entspricht

• Brechungsindex (20 °C)�1,376 – 1,379
• Benzol (C6H6) max.�2�ppm
• Sonstige Verunreinigungen max.�0,3�%
• Nicht�üchtige Substanzen max.�20�ppm
• Wasser�max. 0,5�%

• Farbe (APHA) max.�10
• Acidität max.�0,0001�meq/g
• Alkalität max.�0,0001�meq/g
• Benzol und ähnliche Substanzen 

max.�0,002�%
• Absorption bei 230 nm max.�0,300
• Absorption bei 250 nm max.�0,100
• Absorption bei 270 nm max.�0,030
• Absorption bei 290 nm max.�0,020
• Absorption bei 310 nm max.�0,010
• Natrium (Na) max.�0,0001�%
• Schwefel (S) max.�0,00005�%

• Absorption bei 230 nm max.�0,30
• Absorption bei 250 nm max.�0,10
• Absorption bei 270 nm max.�0,03
• Absorption bei 290 nm max.�0,02
• Absorption bei 310 nm max.�0,01

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 1197.1000

5 l Kunststo�kanister 1197.5000

10 l Kunststo�kanister 1197.9010

25 l Kunststo��asche 1197.9025

200 l Metallfass 1197.9200

2�PROPANOL Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,8 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1136.1000

2,5 l Glas�asche 1136.2500

2,5 l Kunststo��asche 1136.2511

5 l Kunststo�kanister 1136.5000

25 l Metallfass 1136.9025

50 l Metallfass 1136.9050

200 l Metallfass 1136.9200

2�PROPANOL FÜR DIE HPLC �MIN. 99,8 %�

• Dichte (20 °C) 0,784 – 0,786 g/ml

• Dichte (20 °C) 0,78 g/ml

Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,375 – 1,379
• Wasser (KF) max.�500�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�7�mg/kg

• Freie Säure (als CH3COOH) max.�10�mg/kg
• UV-Transmission bei 210 nm min.�20�%
• UV-Transmission bei 230 nm min.�75�%

• UV-Transmission bei 260 nm min.�98�%
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1164.1000

2,5 l Glas�asche 1164.2500
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2�PROPANOL FÜR LC�MS �MIN. 99,95 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1179.1000

2,5 l Glas�asche 1179.2500

• Dichte 0,785 g/ml

• Dichte (20 °C) 0,78 g/ml

Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse bezogen)� 

99,95 – 100,0�%
• Farbe (APHA) max.�5
• Abdampfrückstand max.�0,0001�% w/w
• Wasser (KF) max.�0,05�% w/w
• Acidität (als CH3COOH) max.�0,001�%
• Alkalität (als NH3) max.�0,0001�%
• LC-MS Eignungstest (Reserpin) max.�20�ppb
• Gradiententest bei 235 nm max.�1,0�mAU
• Gradiententest bei 254 nm max.�1,0�mAU
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm 

max.�0,5�ppb
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 365 nm 

max.�0,5�ppb

• Calcium (Ca) max.�0,000005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,000005�%
• Kalium (K) max.�0,000005�%
• Sensitive Verunreinigungen (Reserpin) 

max.�100�ppb
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,375 – 1,379
• Wasser (KF) max.�200�mg/kg
• Abdampfrückstand max.�2�mg/kg
• Freie Säure (als CH

3COOH) 
max.�0,0010�%

• Freie Alkali (als NH3) max.�0,0005�%
• UV-Transmission bei 220 nm min.�64,0�%

• UV-Transmission bei 230 nm min.�80,0�%
• UV-Transmission bei 260 nm min.�98,5�%
• HPLC Gradiententest entspricht
• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 

max.�2�mAU
• Aluminium (Al) max.�0,000005�%
• Eisen (Fe) max.�0,000005�%
• Natrium (Na) max.�0,000005�%

• UV-Transmission bei 220 nm min.�80�%
• UV-Transmission bei 230 nm min.�90�%
• UV-Transmission bei 250 nm min.�99�%
• Silber (Ag) max.�50�ppb
• Aluminium (Al) max.�20�ppb
• Barium (Ba) max.�50�ppb
• Bismut (Bi) max.�50�ppb
• Calcium (Ca) max.�50�ppb
• Cadmium (Cd) max.�50�ppb
• Kobalt (Co) max.�20�ppb
• Chrom (Cr) max.�20�ppb
• Eisen (Fe) max.�20�ppb
• Kalium (K) max.�50�ppb
• Lithium (Li) max.�50�ppb

• Magnesium (Mg) max.�20�ppb
• Mangan (Mn) max.�20�ppb
• Molybdän (Mo) max.�50�ppb
• Natrium (Na) max.�50�ppb
• Nickel (Ni) max.�20�ppb
• Blei (Pb) max.�20�ppb
• Zinn (Sn) max.�50�ppb
• Strontium (Sr) max.�50�ppb
• Zink (Zn) max.�50�ppb
• Filtriert durch 0,1 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1178.1000

2,5 l Glas�asche 1178.2500

2�PROPANOL FÜR UHPLC�MS �MIN. 99,95 %�

Gewindegrößen unserer Chemieverpackungen siehe Seite C 220 �.
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2�PROPANOL VLSI �MIN. 99,8 %�
Spezi�kation
• Gehalt (GC, auf Trockenmasse bezogen)� 

99,8 – 100,0�%
• Farbe (APHA) max.�10
• Abdampfrückstand max.�0,0003�% w/w
• Wasser (KF) max.�0,05�% w/w
• Acidität (als CH3COOH) max.�0,001�%
• Alkalität (als NH3) max.�0,0002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,1�ppm
• Phosphat (PO4) max.�0,3�ppm
• Silber (Ag) max.�10�ppb
• Aluminium (Al) max.�20�ppb
• Arsen (As)�max. 10 ppb
• Gold (Au) max.�10�ppb
• Bor (B) max.�10�ppb
• Barium (Ba) max.�10�ppb
• Beryllium (Be) max.�10�ppb

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 1138.2500

5 l Kunststo��asche 1138.5000

25 l Kunststo�kanister 1138.9025

PROTEINASE K

• Bismut (Bi) max.�30�ppb
• Calcium (Ca) max.�30�ppb
• Cadmium (Cd) max.�20�ppb
• Kobalt (Co) max.�20�ppb
• Chrom (Cr) max.�20�ppb
• Kupfer (Cu) max.�10�ppb
• Eisen (Fe) max.�25�ppb
• Gallium (Ga) max.�20�ppb
• Germanium (Ge) max.�20�ppb
• Kalium (K) max.�50�ppb
• Lithium (Li) max.�30�ppb
• Magnesium (Mg) max.�20�ppb
• Mangan (Mn) max.�15�ppb
• Molybdän (Mo) max.�20�ppb
• Natrium (Na) max.�50�ppb
• Niob (Nb) max.�20�ppb

• Nickel (Ni) max.�10�ppb
• Blei (Pb) max.�20�ppb
• Antimon (Sb) max.�10�ppb
• Silicium (Si) max.�30�ppb
• Zinn (Sn) max.�20�ppb
• Strontium (Sr) max.�20�ppb
• Tantal (Ta) max.�20�ppb
• Titan (Ti) max.�20�ppb
• Thallium (Tl) max.�10�ppb
• Vanadium (V) max.�20�ppb
• Zink (Zn) max.�30�ppb
• Zirkonium (Zr) max.�30�ppb
• Partikelanzahl >0,5 µm max.�100�P/ml
• Partikelanzahl >1,0 µm max.�10�P/ml
• Filtriert durch 0,2 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

• CAS-Nr. 39450-01-6
• EG-Index-Nr. 647-014-00-9
• EG-Nr. 254-457-8

GHS
• H315 H319 H334 H335
• P261 P302+P352 P304+P341 

P305+P351+P338

Spezi�kation
• Weißes Pulver

PROTEINASE K LYOPHILISIERT AUSPARENGYODONTIUM ALBUM 
�TRITIRACHIUM ALBUM� FÜR DIE MOLEKULARBIOLOGIE

Spezi�kation
• Löslichkeit in Wasser min.�20�mg/ml
• Enzymaktivität min.�30�U/mg Lyophilisat
• Spezi�sche Aktivität min.�40�U/mg Protein

• DNA Gehalt max.�10�pg/mg
• Exonukleasen nicht nachweisbar
• Endonukleasen nicht nachweisbar

• Ribonukleasen nicht nachweisbar
• Lagerung – 20 °C bis -25 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
10 g Glas�asche 8433.0010

25 g Glas�asche 8433.0025

50 g Glas�asche 8433.0050

100 mg Vial 8433.1100

500 mg Vial 8433.1500
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PYRIDIN
• C5H5N
• M = 79,10 g/mol
• CAS-Nr. 110-86-1
• EG-Index-Nr. 613-002-00-7
• EG-Nr. 203-809-9

• Dichte 0,98 g/ml
• UN-Nr. 1282
• ADR 3, II

GHS
• H225 H302+H312+H332
• P210 P233 P241 P243 P261 P280 

P303+P361+P353 P304+P340 P312 
P403+P235 P501

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -42 °C • Siedepunkt 114,2 – 116,2 °C

PYRIDIN Z. A., ACS, USP, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht
• Wasser (KF) max.�0,1�%
• Abdampfrückstand max.�20�ppm

• Ammonium (NH4) max.�20�ppm
• Chlorid (Cl) max.�10�ppm
• Sulfat (SO4) max.�10�ppm

• Kupfer (Cu) max.�5�ppm
• KMnO4 red. Substanzen entspricht
• Löslichkeit in Wasser entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1162.1000

2,5 l Glas�asche 1162.2500

QUECKSILBER(II)-ACETAT
• Hg(CH3COO)2
• M = 318,68 g/mol
• CAS-Nr. 1600-27-7
• EG-Index-Nr. 080-004-00-7
• EG-Nr. 216-491-1

• Dichte 3,27 g/cm³
• UN-Nr. 1629
• ADR 6.1, II

GHS
• H300+H310+H330 H373 H410
• P273 P280 P302+P352 P304+P340 P309 

P310 P403+P233 P501

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 178 – 180 °C

QUECKSILBER�II��ACETAT Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Quecksilber(I) (Hg) max.�0,3�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Nitrat (NO3) max.�0,005�%

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Glührückstand max.�0,02�%

Menge Verpackung Art. Nr.
50 g Kunststo��asche 1008.0050
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• HgSO4

• M = 296,65 g/mol
• CAS-Nr. 7783-35-9
• EG-Index-Nr. 080-002-00-6
• EG-Nr. 231-992-5

• Dichte 6,47 g/cm³
• UN-Nr. 1645
• ADR 6.1, II

GHS
• H290 H300+H310+H330 H314 H373 

H410
• P273 P280 P301+P330+P331 

P302+P352 P304+P340 
P305+P351+P338 P309 P310 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 400 °C (Zersetzung)

QUECKSILBER�II��SULFAT Z. A., ACS �MIN. 99,0 %�

QUECKSILBER(II)-SULFAT

Spezi�kation
• Calcium (Ca) max.�0,003�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%

• Quecksilber(I) (Hg) max.�0,05�%
• Kalium (K) max.�0,002�%
• Magnesium (Mg) max.�0,003�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%

• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,003�%
• Nitrat (NO3) max.�0,005�%
• Glührückstand max.�0,02�%

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 1048.0250

QUECKSILBERSULFATLÖSUNG
QUECKSILBER�II��SULFATLÖSUNG FÜR DIE CSB�BESTIMMUNG GEM. DIN 38409�H41�1

• Dichte 1,18 g/ml
• UN-Nr. 3289
• ADR 8 (6.1), II

GHS
• H290 H301+H331 H310 H315 H319 H340 

H350 H360FD H373 H410
• P201 P234 P260 P273 P280 P301+P310 

P304+P340 P308+P311 P361+P364 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Orange Flüssigkeit • Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1024.1000

2,5 l Glas�asche 1024.2500

QUECKSILBER�II��SULFATLÖSUNG FÜR DIE CSB�BESTIMMUNG GEM. DIN 38409�H43�1
• Dichte 1,30 g/ml
• UN-Nr. 3289
• ADR 8 (6.1), II

GHS
• H290 H300+H310+H330 H315 H319 

H373 H410
• P260 P273 P280 P284 P304+P340 P310 

P391 P403+P233 P405 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1056.1000

• (80 g HgSO4 + 5,884 g K2Cr2O7/l 10 % H2SO4 = 
0,12 N)

• (200 g HgSO4/l 10 % H2SO4)
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D-RAFFINOSE-PENTAHYDRAT
• C18H32O16 x 5 H2O
• M = 594,52 g/mol

Spezi�kation
• Weißer Feststo�

• CAS-Nr. 17629-30-0
• EG-Nr. 208-146-9

• Dichte 1,465 g/cm³

• Schmelzpunkt 80 °C

D�RAFFINOSE�PENTAHYDRAT �MIN. 99,0�%�
Spezi�kation
• Wasser�14,0 – 16,0�% • Schwermetalle max.�0,001�% • Reduzierende Substanzen max.�1,0�%

Menge Verpackung Art. Nr.
25 g Glas�asche 8277.0025

RUBIDIUMCHLORID
• RbCl
• M = 120,92 g/mol

• CAS-Nr. 7791-11-9
• EG-Nr. 232-240-9

• Dichte 2,76 g/cm³

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 715 °C • Siedepunkt 1390 °C

RUBIDIUMCHLORID Z. A. �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Aluminium (Al) max.�0,001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0003�%
• Eisen (Fe) max.�0,0003�%

• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0003�%
• Zink (Zn) max.�0,0003�%

• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,003�%

Menge Verpackung Art. Nr.
10 g Kunststo��asche 990.0010

SALPETERSÄURE
• HNO3

• M = 63,01 g/mol
• CAS-Nr. 7697-37-2
• EG-Index-Nr. 007-004-00-1
• EG-Nr. 231-714-2

• Dichte 1,40 g/ml
• UN-Nr. 2031
• ADR 8 (5.1), I

GHS
• H272 H290 H314 H331 EUH071
• P210 P220 P260 P264 P280 

P301+P330+P331 P303+P361+P353 
P304+P340 P305+P351+P338 P310 
P405 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -32 °C • Siedepunkt 122 °C

SALPETERSÄURE REINST �MIN. 65,0 %�
Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Calcium (Ca) max.�0,0005�%

• Eisen (Fe) max.�0,0001�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

• Chlorid (Cl) max.�0,0001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0002�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 827.1011

2,5 l Kunststo��asche 827.2511
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SALPETERSÄURE Z. A. �MIN. 65,0 %�
Spezi�kation
• Glührückstand max.�0,0005�%
• Arsen (As)�max. 0,000001 %
• Calcium (Ca) max.�0,0001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000001�%

• Kupfer (Cu) max.�0,000005�%
• Eisen (Fe) max.�0,00002�%
• Blei (Pb) max.�0,000005�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%

• Chlorid (Cl) max.�0,00005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,00005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 865.1000

2,5 l Glas�asche 865.2500

SALPETERSÄURE SUPERPUR ZUR SPURENANALYSE �67,0 � 69,0 % W/W�
Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Chlorid (Cl) max.�0,2�ppm
• Phosphor gesamt (P) max.�0,01�ppm
• Schwefel gesamt (S) max.�0,3�ppm
• Aluminium (Al) max.�1�ppb
• Antimon (Sb) max.�0,5�ppb
• Arsen (As)�max. 0,5 ppb
• Barium (Ba) max.�0,1�ppb
• Beryllium (Be) max.�0,1�ppb
• Bismut (Bi) max.�0,1�ppb
• Bor (B) max.�1�ppb
• Cadmium (Cd) max.�0,5�ppb
• Calcium (Ca) max.�1�ppb
• Cer (Ce) max.�0,1�ppb
• Cäsium (Cs) max.�0,1�ppb
• Chrom (Cr) max.�1�ppb
• Kobalt (Co) max.�0,5�ppb
• Kupfer (Cu) max.�0,5�ppb
• Dysprosium (Dy) max.�0,1�ppb
• Erbium (Er) max.�0,1�ppb
• Europium (Eu) max.�0,1�ppb
• Gadolinium (Gd) max.�0,1�ppb
• Gallium (Ga) max.�0,1�ppb

• Germanium (Ge) max.�0,1�ppb
• Gold (Au) max.�0,1�ppb
• Hafnium (Hf) max.�0,1�ppb
• Holmium (Ho) max.�0,1�ppb
• Indium (In) max.�0,1�ppb
• Eisen (Fe) max.�1�ppb
• Lanthan (La) max.�0,1�ppb
• Blei (Pb) max.�0,1�ppb
• Lithium (Li) max.�0,1�ppb
• Lutetium (Lu) max.�0,1�ppb
• Magnesium (Mg) max.�1�ppb
• Mangan (Mn) max.�0,1�ppb
• Quecksilber (Hg) max.�0,1�ppb
• Molybdän (Mo) max.�0,1�ppb
• Neodym (Nd) max.�0,1�ppb
• Nickel (Ni) max.�0,5�ppb
• Niob (Nb) max.�0,1�ppb
• Palladium (Pd) max.�0,5�ppb
• Platin (Pt) max.�0,5�ppb
• Kalium (K) max.�1�ppb
• Praseodym (Pr) max.�0,1�ppb
• Rhenium (Re) max.�0,1�ppb
• Rhodium (Rh) max.�0,5�ppb

• Rubidium (Rb) max.�0,1�ppb
• Ruthenium (Ru) max.�0,5�ppb
• Samarium (Sm) max.�0,1�ppb
• Scandium (Sc) max.�0,1�ppb
• Selen (Se) max.�1�ppb
• Silber (Ag) max.�0,1�ppb
• Natrium (Na) max.�1�ppb
• Strontium (Sr) max.�0,1�ppb
• Tellur (Te) max.�0,1�ppb
• Terbium (Tb) max.�0,1�ppb
• Thallium (Tl) max.�0,1�ppb
• Thorium (Th) max.�0,1�ppb
• Thulium (Tm) max.�0,1�ppb
• Zinn (Sn) max.�0,5�ppb
• Titan (Ti) max.�0,5�ppb
• Wolfram (W) max.�0,1�ppb
• Uran (U) max.�0,1�ppb
• Vanadium (V) max.�0,5�ppb
• Ytterbium (Yb) max.�0,1�ppb
• Yttrium (Y) max.�0,1�ppb
• Zink (Zn) max.�0,5�ppb
• Zirkonium (Zr) max.�0,1�ppb

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 838.1011

2,5 l Kunststo��asche 838.2500

SALZSÄURE
• M = 36,46 g/mol

Spezi�kation
• Klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit

SALZSÄURE 0,01 MOL/L �0,01 N�
• Rückführbar auf NIST • Dichte (20 °C) 1,00 g/cm³

Spezi�kation
• Genauigkeit�±0,1�% • Siedepunkt 100 °C• Schmelzpunkt 0 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 817.1011

2,5 l Kunststo��asche 817.2511
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SALZSÄURE 0,1 MOL/L �0,1 N�
• 3,646 g HCl/l H2O = 0,1 N 

(±0,0002/20 °C)
• Dichte 1,00 g/ml
• UN-Nr. 1789
• ADR 8, III

GHS
• H290
• P390

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 841.1000

5 l Polytainer 841.5000

5 l Kunsto�kanister 841.5011

10 l Polytainer 841.9510

SALZSÄURE 0,1 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,1 N�
• Rückführbar auf NIST • UN-Nr. 1789

• ADR 8, III
GHS
• H290
• P390

Spezi�kation
• Genauigkeit (20 °C)�±0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 808.1011

SALZSÄURE 0,5 MOL/L �0,5 N�
• 18,23 g HCl/l H2O = 0,5 N (±0,001/20 °C) • Dichte 1,01 g/ml

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, III

GHS
• H290
• P390

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 845.1000

5 l Polytainer 845.5000

SALZSÄURE 1,0 MOL/L �1,0 N�
• 36,461 g HCl/l H2O = 1,0 N (±0,002/20 °C) • Dichte 1,02 g/ml

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, III

GHS
• H290
• P390

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 850.1000

5 l Polytainer 850.5000

10 l Polytainer 850.9510
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• Rückführbar auf NIST • UN-Nr. 1789
• ADR 8, III

GHS
• H290
• P390

Spezi�kation
• Genauigkeit (20 °C)�±0,1�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 819.1011

SALZSÄURE 2,0 MOL/L �2,0 N�

SALZSÄURE 1,0 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �1,0 N�

• 72,922 g HCl/l H2O = 2,0 N (±0,004/20 °C) • Dichte 1,04 g/ml
• UN-Nr. 1789
• ADR 8, III

GHS
• H290
• P390

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 860.1000

SALZSÄURE 3,0 MOL/L �3,0 N�
• Zerti�ziert nach ISO 17025 • Dichte (20 °C) 1,12 g/cm³

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H312 H314 H335
• P260 P280 P303+P361+P353-

P305+P351+P338-P405-P501

Spezi�kation
• Siedepunkt 85 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 821.5011

SALZSÄURE 4,0 MOL/L �4,0 N�
• Zerti�ziert nach ISO 17025 • Dichte (20 °C) 1,15 g/cm³

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H312 H314 H335
• P260 P280 P303+P361+P353-

P305+P351+P338-P405-P501

Spezi�kation
• Siedepunkt 85 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 824.1011

2,5 l Kunststo��asche 824.2511

• Genauigkeit�±0,1�%

• Genauigkeit�±0,1�%
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SALZSÄURE 6,0 MOL/L �6,0 N�
• Zerti�ziert nach ISO 17025 • Dichte (20 °C) 1,17 g/cm³

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H312 H314 H335
• P260 P280 P303+P361+P353-

P305+P351+P338-P405-P501

Spezi�kation
• Siedepunkt 85 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 826.1011

SALZSÄURE TECHNISCH �9,0 � 11,0 %�
• HCl • Dichte (20 °C) 1,05 g/cm³

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H290 H315 H319 H335
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P308+P311 P390 P501

Spezi�kation
• Siedepunkt ~85 °C • Eisen (Fe) max.�5�mg/kg • Sulfat (SO4) max.�500�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 839.2511

5 l Kunststo�kanister 839.5000

10 l Kunststo�kanister 839.9010

25 l Kunststo�kanister 839.9025

SALZSÄURE TECHNISCH �14,0 � 16,0 %�
• HCl • UN-Nr. 1789

• ADR 8, II
GHS
• H290 H314 H335
• P260 P271 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Eisen (Fe) max.�5�mg/kg • Sulfat (SO4) max.�500�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
5 kg Kunststo�kanister 869.5000

10 kg Kunststo�kanister 869.9010

25 kg Kunststo�kanister 869.9025

• Genauigkeit�±0,1�%
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SALZSÄURE TECHNISCH �30,0 � 33,0 %�
• HCl • Dichte 1,15 g/ml

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314 H335
• P260 P271 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Schmelzpunkt -40 – -25 °C
• Siedepunkt ~85 °C

• Eisen (Fe) max.�5�mg/kg • Sulfat (SO4) max.�500�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 889.1011

2,5 l Kunststo��asche 889.2511

5 l Kunststo�kanister 889.5000

10 l Kunststo�kanister 889.9010

25 l Kunststo�kanister 889.9025

SALZSÄURE CHEM. REIN �MIN. 20,0 %�
• HCl • Dichte 1,10 g/ml

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314 H335
• P260 P271 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Glührückstand max.�0,0005�%
• Arsen (As)�max. 0,000005 %
• Cadmium (Cd) max.�0,000001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000005�%

• Eisen (Fe) max.�0,00005�%
• Blei (Pb) max.�0,000005�%
• Zink (Zn) max.�0,0001�%
• Freies Chlor (Cl2) max.�0,00005�%

• Sulfat (SO4) max.�0,0001�%
• Sul�t (SO3) max.�0,0002�%
• Ammonium (NH4) max.�0,0003�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 820.2511

SALZSÄURE REINST �MIN. 25,0 %�
• HCl • Dichte 1,12 g/ml

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314 H335
• P260 P271 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Glührückstand max.�0,002�%
• Arsen (As)�max. 0,00005 %
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0001�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0002�%

• Sul�t (SO3) max.�0,0005�%
• Abdampfrückstand max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 825.2511
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SALZSÄURE Z. A., PH. EUR., USP �MIN. 25,0 %�
• HCl • Dichte 1,12 g/ml

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314 H335
• P260 P271 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Glührückstand max.�0,0005�%
• Aluminium (Al) max.�0,000005�%
• Arsen (As)�max. 0,000001 %
• Barium (Ba) max.�0,000002�%
• Beryllium (Be) max.�0,00002�%
• Bismut (Bi) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000001�%
• Kobalt (Co) max.�0,000001�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%

• Eisen (Fe) max.�0,00002�%
• Germanium (Ge) max.�0,000005�%
• Kalium (K) max.�0,00001�%
• Lithium (Li) max.�0,000001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000001�%
• Molybdän (Mo) max.�0,000002�%
• Natrium (Na) max.�0,00005�%
• Nickel (Ni) max.�0,00002�%
• Blei (Pb) max.�0,000002�%
• Strontium (Sr) max.�0,000001�%

• Titan (Ti) max.�0,00001�%
• Thallium (Tl) max.�0,000005�%
• Vanadium (V) max.�0,000001�%
• Zink (Zn) max.�0,000005�%
• Zirkonium (Zr) max.�0,00001�%
• Bromid (Br) max.�0,005�%
• Freies Chlor (Cl

2) max.�0,00005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,00005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0001�%
• Sul�t (SO3) max.�0,0001�%
• Ammonium (NH4) max.�0,0001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 892.1011

2,5 l Glas�asche 892.2500

2,5 l Kunststo��asche 892.2511

25 l Kunststo�kanister 892.9025

SALZSÄURE Z. A., ISO, PH. EUR. �MIN. 32,0 %�
• HCl • Dichte 1,16 g/ml

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314 H335
• P260 P271 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Schmelzpunkt -40 °C
• Glührückstand max.�0,0005�%
• Ammonium (NH4) max.�0,0001�%
• Aluminium (Al) max.�0,000005�%
• Arsen (As)�max. 0,000001 %
• Barium (Ba) max.�0,000002�%
• Bismut (Bi) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000001�%
• Kobalt (Co) max.�0,000001�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%

• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00002�%
• Germanium (Ge) max.�0,000005�%
• Kalium (K) max.�0,00001�%
• Lithium (Li) max.�0,000001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000001�%
• Molybdän (Mo) max.�0,000002�%
• Natrium (Na) max.�0,00005�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,000002�%

• Strontium (Sr) max.�0,000001�%
• Titan (Ti) max.�0,00001�%
• Thallium (Tl) max.�0,000005�%
• Vanadium (V) max.�0,000001�%
• Zink (Zn) max.�0,000005�%
• Zirkonium (Zr) max.�0,00001�%
• Bromid (Br) max.�0,005�%
• Freies Chlor (Cl

2) max.�0,00005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,00005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0001�%
• Sul�t (SO3) max.�0,0002�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 871.1000

2,5 l Glas�asche 871.2500
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SALZSÄURE Z. A. �MIN. 37,0 %�
• HCl • Dichte 1,17 g/ml

• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314 H335
• P260 P271 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Schmelzpunkt -40 – -25 °C
• Siedepunkt ~85 °C
• Glührückstand max.�0,0005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,0001�%
• Sul�t (SO3) max.�0,0002�%

• Freies Chlor (Cl2) max.�0,00005�%
• Ammonium (NH4) max.�0,0003�%
• Arsen (As)�max. 0,000005 %
• Zink (Zn) max.�0,0001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000001�%

• Blei (Pb) max.�0,000005�%
• Eisen (Fe) max.�0,00005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 836.1000

2,5 l Glas�asche 836.2500

2,5 l Kunststo��asche 836.2511

5 l Kunststo��asche 836.5000

20 l Kunststo�kanister 836.9020

SALZSÄURE SUPERPUR ZUR SPURENANALYSE �34,0 � 37,0 % W/W�
• HCl • UN-Nr. 1789

• ADR 8, II
GHS
• H290 H314 H335
• P260 P271 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Bromid (Br) max.�10�ppm
• Freies Chlor (Cl2) max.�0,5�ppm
• Phosphor gesamt (P) max.�0,01�ppm
• Schwefel gesamt (S) max.�0,3�ppm
• Aluminium (Al) max.�1�ppb
• Antimon (Sb) max.�0,5�ppb
• Arsen (As)�max. 0,5 ppb
• Barium (Ba) max.�0,1�ppb
• Beryllium (Be) max.�0,1�ppb
• Bismut (Bi) max.�0,1�ppb
• Bor (B) max.�1�ppb
• Cadmium (Cd) max.�0,1�ppb
• Calcium (Ca) max.�1�ppb
• Cer (Ce) max.�0,1�ppb
• Cäsium (Cs) max.�0,1�ppb
• Chrom (Cr) max.�0,5�ppb
• Kobalt (Co) max.�0,1�ppb
• Kupfer (Cu) max.�0,5�ppb
• Dysprosium (Dy) max.�0,1�ppb
• Erbium (Er) max.�0,1�ppb
• Europium (Eu) max.�0,1�ppb

• Gadolinium (Gd) max.�0,1�ppb
• Gallium (Ga) max.�0,1�ppb
• Gold (Au) max.�0,5�ppb
• Hafnium (Hf) max.�0,1�ppb
• Holmium (Ho) max.�0,1�ppb
• Indium (In) max.�0,1�ppb
• Eisen (Fe) max.�1�ppb
• Lanthan (La) max.�0,1�ppb
• Blei (Pb) max.�0,1�ppb
• Lithium (Li) max.�0,1�ppb
• Lutetium (Lu) max.�0,1�ppb
• Magnesium (Mg) max.�0,5�ppb
• Mangan (Mn) max.�0,1�ppb
• Quecksilber (Hg) max.�0,1�ppb
• Molybdän (Mo) max.�0,1�ppb
• Neodym (Nd) max.�0,1�ppb
• Nickel (Ni) max.�0,5�ppb
• Niob (Nb) max.�0,1�ppb
• Kalium (K) max.�1�ppb
• Praseodym (Pr) max.�0,1�ppb
• Rhenium (Re) max.�0,1�ppb
• Rhodium (Rh) max.�0,1�ppb

• Rubidium (Rb) max.�0,1�ppb
• Ruthenium (Ru) max.�0,1�ppb
• Samarium (Sm) max.�0,1�ppb
• Scandium (Sc) max.�0,1�ppb
• Selen (Se) max.�1�ppb
• Silber (Ag) max.�1�ppb
• Natrium (Na) max.�1�ppb
• Strontium (Sr) max.�0,1�ppb
• Tellur (Te) max.�0,1�ppb
• Terbium (Tb) max.�0,1�ppb
• Thallium (Tl) max.�0,1�ppb
• Thorium (Th) max.�0,1�ppb
• Thulium (Tm) max.�0,1�ppb
• Zinn (Sn) max.�0,5�ppb
• Titan (Ti) max.�0,5�ppb
• Wolfram (W) max.�0,1�ppb
• Uran (U) max.�0,1�ppb
• Vanadium (V) max.�0,5�ppb
• Ytterbium (Yb) max.�0,1�ppb
• Yttrium (Y) max.�0,1�ppb
• Zink (Zn) max.�1�ppb
• Zirkonium (Zr) max.�0,1�ppb

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 857.1011
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SCHWEFELSÄURE
• M = 98,08 g/mol
• CAS-Nr. 7664-93-9

• EG-Index-Nr. 016-020-00-8 • EG-Nr. 231-639-5

SCHWEFELSÄURE 0,05 MOL/L �0,1 N�
• 4,905 g H2SO4/l H2O = 0,1 N 

(±0,0002/20 °C)
• Dichte 1,01 g/ml
• UN-Nr. 3264
• ADR 8, III

GHS
• H290 H315 H319
• P280 P305+P351+P338

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 815.1000

5 l Polytainer 815.5000

SCHWEFELSÄURE 0,5 MOL/L �1,0 N�
• 49,04 g H2SO4/l H2O = 1,0 N 

(±0,002/20 °C)
• Dichte 1,03 g/ml
• UN-Nr. 3264
• ADR 8, III

GHS
• H314
• P280 P303+P361+P353 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 855.1000

5 l Polytainer 855.5000

10 l Polytainer 855.9510

SCHWEFELSÄURE 62 % W/W
• 942 g H2SO4/l H2O • Dichte 1,52 g/ml

• UN-Nr. 1830
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 P405 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 831.2500

SCHWEFELSÄURE TECHNISCH 96% �MIN. 95,0 %�
• H2SO4 • UN-Nr. 1830

• ADR 8, II
GHS
• H290 H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 P405 P501

Spezi�kation
• Klare bis schwach trübe Flüssigkeit • Eisen (Fe) max.�100�ppm • Schwefeldioxid (SO2) max.�100�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
70 kg Kunststo�kanister 898.9070
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• H2SO4 • Dichte 1,84 g/ml
• UN-Nr. 1830
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 P405 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit
• Siedepunkt 330 °C
• Gehalt�95,0 – 97,0�%
• Glührückstand max.�0,0002�%

• Arsen (As)�max. 0,00001 %
• Eisen (Fe) max.�0,0002�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0001�%

• Nitrat (NO3) max.�0,0001�%
• Reduzierende Substanzen max.�0,0002�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 874.1000

2,5 l Kunststo��asche 874.2500

5 l Kunststo��asche 874.5000

25 l Kunststo�kanister 874.9025

SCHWEFELSÄURE Z. A., FCC �MIN. 25,0 % W/W�
• 295 g H2SO4/l H2O • Dichte 1,18 g/ml

• UN-Nr. 2796
• ADR 8, II

GHS
• H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P405 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Siedepunkt ~103 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 884.1011

SCHWEFELSÄURE REINST, FCC �MIN. 95,0 %�

SCHWEFELSÄURE Z. A. �MIN. 95,0 %�
• H2SO4 • Dichte 1,84 g/ml

• UN-Nr. 1830
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 P405 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit
• Schmelzpunkt -15 °C
• Siedepunkt 330 °C
• Chlorid (Cl) max.�0,000005�%
• Nitrat (NO3) max.�0,00002�%

• Reduzierende Substanzen max.�0,0002�%
• Glührückstand max.�0,005�%
• Ammonium (NH4) max.�0,001�%
• Arsen (As)�max. 0,000003 %
• Selen (Se) max.�0,0003�%

• Cadmium (Cd) max.�0,00001�%
• Kupfer (Cu) max.�0,00001�%
• Eisen (Fe) max.�0,00002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 859.1000

2,5 l Glas�asche 859.2500
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• H2SO4 • Dichte 1,84 g/ml
• UN-Nr. 1830
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 P405 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit
• Schmelzpunkt ~3 °C
• Siedepunkt ~335 °C

• Glührückstand max.�2�ppm
• Sticksto� (N) max.�1�ppm

• Geeignet zur Sticksto�bestimmung nach 
Kjeldahl

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 822.2500

• H2SO4 • UN-Nr. 1830
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 P405 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit
• Farbe (APHA) max.�10
• Chlorid (Cl) max.�0,7�ppm
• Nitrat (NO3) max.�0,2�ppm
• Phosphor gesamt (P) max.�0,05�ppm
• KMnO4 red. Substanzen max.�20�ppm
• Aluminium (Al) max.�1�ppb
• Antimon (Sb) max.�1�ppb
• Arsen (As)�max. 0,5 ppb
• Barium (Ba) max.�0,1�ppb
• Beryllium (Be) max.�0,1�ppb
• Bismut (Bi) max.�0,1�ppb
• Cadmium (Cd) max.�0,5�ppb
• Calcium (Ca) max.�1�ppb
• Cer (Ce) max.�0,1�ppb
• Cäsium (Cs) max.�0,1�ppb
• Chrom (Cr) max.�0,5�ppb
• Kobalt (Co) max.�0,5�ppb
• Kupfer (Cu) max.�0,5�ppb
• Dysprosium (Dy) max.�0,1�ppb
• Erbium (Er) max.�0,1�ppb
• Europium (Eu) max.�0,1�ppb

• Gadolinium (Gd) max.�0,1�ppb
• Gallium (Ga) max.�0,1�ppb
• Germanium (Ge) max.�1�ppb
• Gold (Au) max.�0,5�ppb
• Hafnium (Hf) max.�0,1�ppb
• Holmium (Ho) max.�0,1�ppb
• Indium (In) max.�0,1�ppb
• Eisen (Fe) max.�1�ppb
• Lanthan (La) max.�0,1�ppb
• Blei (Pb) max.�0,1�ppb
• Lithium (Li) max.�0,5�ppb
• Lutetium (Lu) max.�0,1�ppb
• Magnesium (Mg) max.�1�ppb
• Mangan (Mn) max.�0,5�ppb
• Quecksilber (Hg) max.�0,1�ppb
• Molybdän (Mo) max.�0,5�ppb
• Neodym (Nd) max.�0,1�ppb
• Nickel (Ni) max.�0,5�ppb
• Niob (Nb) max.�0,1�ppb
• Kalium (K) max.�1�ppb
• Praseodym (Pr) max.�0,1�ppb
• Rhenium (Re) max.�0,5�ppb

• Rhodium (Rh) max.�0,5�ppb
• Rubidium (Rb) max.�0,5�ppb
• Samarium (Sm) max.�0,1�ppb
• Scandium (Sc) max.�0,1�ppb
• Selen (Se) max.�10�ppb
• Silber (Ag) max.�1�ppb
• Natrium (Na) max.�1�ppb
• Strontium (Sr) max.�0,5�ppb
• Tellur (Te) max.�0,1�ppb
• Terbium (Tb) max.�0,1�ppb
• Thallium (Tl) max.�0,1�ppb
• Thorium (Th) max.�0,1�ppb
• Thulium (Tm) max.�0,1�ppb
• Zinn (Sn) max.�1�ppb
• Titan (Ti) max.�1�ppb
• Wolfram (W) max.�0,5�ppb
• Uran (U) max.�0,1�ppb
• Vanadium (V) max.�0,5�ppb
• Ytterbium (Yb) max.�0,1�ppb
• Yttrium (Y) max.�0,1�ppb
• Zink (Zn) max.�1�ppb
• Zirkonium (Zr) max.�0,5�ppb

SCHWEFELSÄURE SUPERPUR ZUR SPURENANALYSE �93,0 � 98,0 % W/W�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 863.1011

SCHWEFELSÄURE Z. A. �MIN. 97,0 %�
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• H2SO4 • Dichte 1,84 g/ml
• UN-Nr. 1830
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P390 P405 P501

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit
• Schmelzpunkt 10 °C
• Siedepunkt 290 °C
• Farbe (APHA) max.�10
• Glührückstand max.�0,0003�%
• Chlorid (Cl) max.�0,00001�%
• Nitrat (NO3) max.�0,00002�%
• Phosphat (PO4) max.�0,00003�%
• Silber (Ag) max.�10�ppb
• Aluminium (Al) max.�50�ppb
• Arsen (As)�max. 10 ppb
• Gold (Au) max.�10�ppb
• Bor (B) max.�20�ppb
• Barium (Ba) max.�10�ppb
• Beryllium (Be) max.�10�ppb

• Bismut (Bi) max.�20�ppb
• Calcium (Ca) max.�50�ppb
• Cadmium (Cd) max.�10�ppb
• Kobalt (Co) max.�10�ppb
• Chrom (Cr) max.�10�ppb
• Kupfer (Cu) max.�10�ppb
• Eisen (Fe) max.�50�ppb
• Gallium (Ga) max.�10�ppb
• Germanium (Ge) max.�10�ppb
• Kalium (K) max.�50�ppb
• Lithium (Li) max.�10�ppb
• Magnesium (Mg) max.�20�ppb
• Mangan (Mn) max.�10�ppb
• Natrium (Na) max.�50�ppb
• Nickel (Ni) max.�10�ppb

• Blei (Pb) max.�10�ppb
• Antimon (Sb) max.�10�ppb
• Silicium (Si) max.�30�ppb
• Zinn (Sn) max.�20�ppb
• Strontium (Sr) max.�20�ppb
• Tantal (Ta) max.�20�ppb
• Titan (Ti) max.�20�ppb
• Thallium (Tl) max.�20�ppb
• Vanadium (V) max.�10�ppb
• Zink (Zn) max.�20�ppb
• Zirkonium (Zr) max.�10�ppb
• Partikelanzahl >0,5 µm max.�80�P/ml
• Partikelanzahl >1,0 µm max.�10�P/ml
• Filtriert durch 0,2 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 829.2500

SEESAND

SCHWEFELSÄURE VLSI �95,0 � 98,0 % W/W�

• SiO2

• M = 60,09 g/mol
• CAS-Nr. 14808-60-7
• EG-Nr. 231-545-4

• Dichte 2,66 g/cm³

SEESAND MIT SÄURE GEREINIGT UND GEGLÜHT Z. A., DAB
Spezi�kation
• Säurelösliches Eisen (Fe) max.�0,01�%
• Säurelösliche Bestandteile max.�0,15�%

• Glühverlust�max. 0,05�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%

• Partikelgröße�0,1 – 0,3�mm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 804.1000

25 kg Fibertrommel 804.9025
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SILBERNITRAT
• AgNO3

• M = 169,87 g/mol
• CAS-Nr. 7761-88-8
• EG-Index-Nr. 047-001-00-2
• EG-Nr. 231-853-9

• Dichte 4,35 g/cm³
• UN-Nr. 1493
• ADR 5.1, II

GHS
• H272 H314 H410
• P221 P260 P273 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P308+P311 P391 P403+P235 P501

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo� • Schmelzpunkt 212 °C • Siedepunkt 440 °C

SILBERNITRAT Z. A. �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Chlorid (Cl) max.�5�ppm
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%

• Kupfer (Cu) max.�2�ppm
• Eisen (Fe) max.�2�ppm

• Blei (Pb) max.�0,001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
50 g Kunststo��asche 878.0050

250 g Kunststo��asche 878.0250

SILBERNITRATLÖSUNG
• M = 169,87 g/mol • UN-Nr. 3082

• ADR 9, III
GHS
• H315 H319 H410
• P273 P280 P332+P313 P337+P313 P391 

P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

SILBERNITRATLÖSUNG 0,1 MOL/L �0,1 N�
• 16,987 g AgNO3/l H2O = 0,1 N 

(±0,0002/20 °C)
• Dichte 1,01 g/ml

Spezi�kation
• Schmelzpunkt 0 °C • Siedepunkt 100 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 881.1000

5 l Polytainer 881.5000

10 l Polytainer 881.9011

SILBERNITRATLÖSUNG 0,1 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,1 N�
• Rückführbar auf NIST

Spezi�kation
• Genauigkeit (20 °C)�±0,2�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 803.1011
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SILBERSULFAT
• Ag2SO4

• M = 311,77 g/mol
• CAS-Nr. 10294-26-5
• EG-Nr. 233-653-7

• Dichte 5,45 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

GHS
• H315 H319 H335 H400
• P273 P305+P351+P338 P501

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 652 °C • Siedepunkt 1085 °C

SILBERSULFAT Z. A., ACS �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Nickel (Ni) max.�0,001�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%

• Zink (Zn) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Nitrat (NO3) max.�0,001�%
• Unlösliche Bestandteile max.�0,02�%

• Substanzen nicht ausgefällt durch 
Salzsäure max.�0,03�%

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 887.0100

SILBERSULFATLÖSUNG
• Dichte 1,84 g/ml • UN-Nr. 1830

• ADR 8, II
GHS
• H290 H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P390 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

SILBERSULFATLÖSUNG ZUR CSB�BESTIMMUNG �10 G/L IN H2SO4 �D=1,84 G/ML��
Spezi�kation
• Silbersulfat (Ag2SO4)�9,0 – 11,0�g/l

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 811.1000

2,5 l Glas�asche 811.2500

TETRACHLORETHYLEN
• C2Cl4
• M = 165,93 g/mol
• CAS-Nr. 127-18-4
• EG-Index-Nr. 602-028-00-4
• EG-Nr. 204-825-9

• Dichte 1,623 g/ml
• UN-Nr. 1897
• ADR 6.1, III

GHS
• H315 H317 H319 H336 H351 H411
• P261 P271 P280 P303+P361+P353 

P304+P340 P305+P351+P338 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -22 °C • Siedepunkt 121,1 °C

TETRACHLORETHYLEN REINST �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Wasser�max. 0,01�%

• Acidität max.�0,0005�meq/g • Nicht�üchtige Substanzen 
max.�0,0005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 710.2500
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• C4H8O
• M = 72,11 g/mol
• CAS-Nr. 109-99-9
• EG-Index-Nr. 603-025-00-0
• EG-Nr. 203-726-8

• UN-Nr. 2056
• ADR 3, II

GHS
• H225 H319 H335 H351 EUH019
• P201 P210 P241 P243 P261 P280 

P308+P313 P403+P233

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -108 °C • Siedepunkt 64 – 66 °C

TETRAHYDROFURAN REINST �MIN. 99,9 % �STAB.��
Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,405 – 1,409
• Wasser (KF) max.�200�mg/kg

• Freie Säure (als CH3COOH) max.�50�mg/kg
• Peroxide (als H2O2) max.�100�mg/kg
• Farbe (Hazen) max.�10

• Dichte (d20/4)�0,884 – 0,894
• Stabilisiert mit Ionol�200 – 400�mg/kg

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 741.2500

25 l Kunststo�kanister 741.9025

TETRAHYDROFURAN Z. A., ACS, PH. EUR. �MIN. 99,9 % �STAB.��
• Dichte 0,89 g/ml

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,05�%
• Freie Säure max.�0,001�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000002�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,00005�%

• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%

• Zinn (Sn) max.�0,00001�%
• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Wassersto�peroxid (H

2O2) max.�0,005�%
• Farbe (APHA) max.�20
• Abdampfrückstand max.�0,03�%
• Stabilisiert mit BHT�max. 250�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 728.1000

2,5 l Glas�asche 728.2500

TETRAHYDROFURAN

TETRAHYDROFURAN WASSERFREI Z. A. �MIN. 99,9 % �STAB.��
Spezi�kation
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,405 – 1,409
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg

• Farbe (Hazen) max.�10
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�20�mg/kg
• Peroxide (als H2O2) max.�20�mg/kg

• Dichte (d20/4)�0,884 – 0,894
• Stabilisiert mit Ionol�200 – 400�mg/kg

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 775.1000

TETRAHYDROFURAN FÜR DIE HPLC �MIN. 99,9 % �UNSTAB.��
Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,405 – 1,409
• Wasser (KF) max.�200�mg/kg
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Freie Säure (als CH3COOH) max.�20�mg/kg

• Peroxide (als H2O2) max.�300�mg/kg
• UV-Transmission bei 240 nm min.�20,0�%
• UV-Transmission bei 250 nm min.�45,0�%
• UV-Transmission bei 300 nm min.�90,0�%

• UV-Transmission bei 320 nm min.�95,0�%
• Farbe (Hazen) max.�10
• Filtriert durch 0,2 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 797.1000

2,5 l Glas�asche 797.2500
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• C6H5CH3

• M = 92,14 g/mol
• CAS-Nr. 108-88-3
• EG-Index-Nr. 601-021-00-3
• EG-Nr. 203-625-9

• Dichte (20 °C) 0,862 – 0,872 g/ml
• UN-Nr. 1294
• ADR 3, II

GHS
• H225 H304 H315 H336 H361d H373
• P201 P210 P241 P243 P260 P271 

P281 P301+P310 P303+P361+P353 
P304+P340 P308+P313 P331 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,491 – 1,501
• Abdampfrückstand max.�50�ppm

• Wasser (KF) max.�300�ppm
• Benzol (C6H6) max.�0,02�%
• Schwefel gesamt (S) max.�100�ppm

• Ethylbenzol und Xylol max.�750�ppm

Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�% • Wasser�max. 0,05�%

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 733.2500

TOLUOL Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,9 %�
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,001�%
• Wasser�max. 0,02�%
• Freie Säure max.�0,001�%
• Freie Alkali max.�0,001�%
• Aluminium (Al) max.�0,00005�%
• Bor (B) max.�0,000001�%
• Barium (Ba) max.�0,00001�%
• Calcium (Ca) max.�0,00005�%
• Cadmium (Cd) max.�0,000005�%

• Kobalt (Co) max.�0,000002�%
• Chrom (Cr) max.�0,000002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,000002�%
• Eisen (Fe) max.�0,00001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,00001�%
• Mangan (Mn) max.�0,000002�%
• Nickel (Ni) max.�0,000002�%
• Blei (Pb) max.�0,00001�%
• Zinn (Sn) max.�0,00001�%

• Zink (Zn) max.�0,00001�%
• Schwefel (S) max.�0,003�%
• Thiophen (C

4H4S) max.�0,0001�%
• Abdampfrückstand max.�0,001�%
• Leicht carbonisierbare Substanzen 

entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Substanzen verfärbt durch H2SO4  

entspricht

TOLUOL

• Schmelzpunkt -95 °C • Siedepunkt 109,9 – 111,4 °C

TOLUOL ZUR SYNTHESE �MIN. 99,5 %�

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 704.2500

TOLUOL REINST �MIN. 99,7 %�

• Thiophen (C4H4S) max.�0,0005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 752.1000

2,5 l Glas�asche 752.2500

25 l Kunststo�kanister 752.8025

25 l Metallfass 752.9025

200 l Metallfass 752.9200

TOLUOL FÜR DIE RÜCKSTANDSANALYTIK �MIN. 99,8 %�
Spezi�kation
• Farbe (Hazen) max.�10
• Brechungsindex (20 °C)�1,494 – 1,498
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�mg/kg
• Wasser (KF) max.�100�mg/kg

• Freie Säure (als HCl) max.�10�mg/kg
• GC-ECD: Peak (Lindan)  

(Retentionsbereich 1,2,4-Trichlorbenzol 
bis Decachlorbiphenyl) max.�3�ng/l

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion)  
(Retentionsbereich Atrazin bis  
Coumaphos) max.�3�ng/l

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 715.1000

2,5 l Glas�asche 715.2500
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Spezi�kation
• Identität entspricht
• Farbe (Hazen) max.�10
• Nicht�üchtige Substanzen max.�5�ppm

• Wasser max.�100�ppm
• Acidität (als HCl) max.�10�ppm
• GC-ECD: Peak (Lindan) max.�3�ng/l

• GC-NPD: Peak (Ethylparathion) 
max.�3�ng/l

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 739.2500

TOLUOL FÜR DIE HPLC �MIN. 99,8 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,4931 – 1,4991
• Acidität oder Alkalität 

max.�0,0015�meq/g
• Wasser (KF) max.�100�ppm

• (CF3CO)2O
• M = 210,04 g/mol
• CAS-Nr. 407-25-0
• EG-Nr. 206-982-9

• Dichte (20 °C) 1,511 – 1,515 g/cm³
• UN-Nr. 3265
• ADR 8, I

GHS
• H301 H314 H332 H335 H412 

EUH014
• P260 P273 P280 P301+P310 

P301+P330+P331 P303+P361+P353 
P304+P340 P305+P351+P338 
P403+P233 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 782.0500

TRIETHYLAMIN

TOLUOL FÜR DIE PESTIZIDANALYSE �MIN. 99,8 %�

• Abdampfrückstand max.�2�ppm
• UV-Transmission bei 285 nm min.�10�%
• UV-Transmission bei 290 nm min.�55�%
• UV-Transmission bei 300 nm min.�80�%
• UV-Transmission bei 310 nm min.�90�%

• UV-Transmission bei 320 nm min.�94�%
• UV-Transmission bei 330 nm min.�96�%
• UV-Transmission bei 350 nm min.�99�%
• Filtriert durch 0,2 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Glas�asche 707.2500

TRIFLUORESSIGSÄUREANHYDRID (TFAA)

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -65 °C • Siedepunkt 40 °C

TRIFLUORESSIGSÄUREANHYDRID �TFAA� Z. A. �MIN. 98,0 %�
Spezi�kation
• Identität entspricht • Abdampfrückstand max.�10�ppm

• C6H15N
• M = 101,19 g/mol
• CAS-Nr. 121-44-8
• EG-Index-Nr. 612-004-00-5
• EG-Nr. 204-469-4

• Dichte 0,73 g/ml
• UN-Nr. 1296
• ADR 3 (8), II

GHS
• H225 H302+H312+H332 H314 H335
• P210 P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P403+P233 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -115 °C • Siedepunkt 90 °C

TRIETHYLAMIN REINST �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• pH (100 g/l H2O)�12,7
• Wasser�max. 0,1�%

• Diethylamin (C4H11N) max.�0,1�% • Ethanol (C2H5OH) max.�0,05�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 760.1000
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• C4H11NO3

• M = 121,14 g/mol
• CAS-Nr. 77-86-1
• EG-Nr. 201-064-4

• Dichte 1,353 g/cm³ GHS
• H315 H319
• P280 P302+P352 P305+P351+P338

Spezi�kation
• Weißes, kristallines Pulver • Schmelzpunkt 168 – 173 °C

TRIS FÜR DIE MOLEKULARBIOLOGIE �MIN. 99,9�%�
Spezi�kation
• pH (1 M H2O, 20 °C)�10,5 – 11,5
• Absorption bei 260 nm (40 % H2O) 

max.�0,03
• Absorption bei 280 nm (40 % H2O) 

max.�0,02

• Absorption bei 430 nm (40 % H2O) 
max.�0,004

• Trockenverlust (105 °C, 3 h) max.�0,2�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0001�%
• Eisen (Fe) max.�0,0001�%

• Blei (Pb) max.�0,0001�%
• DNase, RNase, Protease nicht nachweisbar

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8085.0500

1 kg Kunststo��asche 8085.1000

TRITON ®

• C34H62O11

• M = 646.85 g/mol
• CAS-Nr. 9002-93-1
• EG-Index-Nr. 604-075-00-6

GHS
• H302 H318 H411
• P273 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P341 
P305+P351+P338 P308+P311 P501

Spezi�kation
• Klare, schwach gelbliche Flüssigkeit • Schmelzpunkt 6 °C • Siedepunkt >200 °C

Spezi�kation
• Synonyme Polyethyleneglycol-mono- 

[p-(1,1,3,3-tetra methylbutyl)-phenyl]-
ether, Octoxinol 9

• DNase/RNase/Protease nicht nachweisbar
• Schwermetalle (als Pb) max.�0.0005�%
• Wasser�max. 1�%

• Chlorid (Cl) max.�0.005�%
• Sulfat (SO4) max.�0.005�%
• Lagerung unter 25 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
250 ml Kunststo��asche 8013.0250

1 l Kunststo��asche 8013.1000

• C58 H114O26

• M = 1227,72 g/mol
• CAS-Nr. 9005-64-5 • Dichte (20 °C) 1,09 – 1,12 g/ml

Spezi�kation
• Hellgelbe, viskose Flüssigkeit • Siedepunkt 100 °C

TWEEN® 20 FÜR DIE MOLEKULARBIOLOGIE
Spezi�kation
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Wasser (KF) max.�3�% w/w
• Hydroxylzahl�96 – 108�mg KOH/g

• Verseifungszahl�40 – 50�mg KOH/g
• Säure max.�2,0�mg KOH/g
• pH�(5 %) 5,0 – 7,0

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 8022.0500

TRITON® X�100 FÜR DIE MOLEKULARBIOLOGIE

TRIS

TWEEN ® 20

• Glührückstand max.�0,25�%
• DNase/RNase/Protease nicht nachweisbar
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WASSER
• H2O
• M = 18,02 g/mol

• Dichte 1,00 g/ml• CAS-Nr. 7732-18-5
• EG-Nr. 231-791-2

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt 0 °C

WASSER, VERGLEICHBAR BIDEST
Spezi�kation
• Hergestellt über Ionentauscher mit 

nachgeschalteter Reinstwasserkartusche, 
UV-Brenner und anschließender Druck-
�ltration (0,2 µm)

• Leitfähigkeit während der Produktion 
max.�0,1�µS/cm

• Nicht geprüft auf Keimfreiheit

• Siedepunkt 100 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 480.1000

5 l Kunststo�kanister 480.5000

10 l Kunststo�kanister 480.9010

20 l Kunststo�kanister 480.9020

WASSER, DEIONISIERT
Spezi�kation
• Leitfähigkeit (25 °C)�1�µS/cm
• pH�5,0 – 7,0
• Ammonium (NH4) entspricht
• Calcium (Ca) entspricht

• Kohlensto�dioxid (CO2)�entspricht
• Chlorid (Cl) entspricht
• Sulfat (SO4) entspricht
• Oxidierende Substanzen entspricht

• Fluorid (F) max.�0,5�ppm
• Gesamter organischer Kohlensto� (TOC) 

max.�500�ppb
• Nicht steril

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 464.5000

WASSER Z. A. �NACH EN ISO 3696�
Spezi�kation
• pH (25 °C)�5,0 – 7,0
• Leitfähigkeit während der Produktion 

max.�0,1�µS/cm
• Abdampfrückstand max.�1�ppm
• Oxidierende Substanzen (O) 

max.�0,4�mg/l
• Chlorid (Cl) max.�0,1�ppm
• Phosphat (PO4) max.�0,1�ppm
• Nitrat (NO3) max.�0,1�ppm
• Sulfat (SO4) max.�0,1�ppm
• Silber (Ag) max.�0,01�ppm
• Arsen (As)�max. 0,01 ppm
• Gold (Au) max.�0,01�ppm
• Bor (B) max.�0,01�ppm

• Barium (Ba) max.�0,01�ppm
• Beryllium (Be) max.�0,01�ppm
• Bismut (Bi) max.�0,01�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,01�ppm
• Cadmium (Cd) max.�0,01�ppm
• Kobalt (Co) max.�0,01�ppm
• Chrom (Cr) max.�0,01�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,01�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,01�ppm
• Indium (In) max.�0,01�ppm
• Kalium (K) max.�0,01�ppm
• Lithium (Li) max.�0,01�ppm
• Magnesium (Mg) max.�0,01�ppm
• Mangan (Mn) max.�0,01�ppm

• Molybdän (Mo) max.�0,01�ppm
• Natrium (Na) max.�0,1�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,01�ppm
• Blei (Pb) max.�0,01�ppm
• Silicium (Si) max.�0,01�ppm
• Zinn (Sn) max.�0,01�ppm
• Strontium (Sr) max.�0,01�ppm
• Thallium (Tl) max.�0,01�ppm
• Vanadium (V) max.�0,01�ppm
• Zink (Zn) max.�0,01�ppm
• Zirkonium (Zr) max.�0,01�ppm
• Gesamter organischer Kohlensto� (TOC) 

max.�0,1�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 469.5000

10 l Polytainer 469.9010
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WASSER FÜR DIE HPLC

Spezi�kation
• HPLC Gradiententest entspricht
• HPLC Gradient (Peak) bei 210 nm 

max.�5�mAU
• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 

max.�1�mAU
• Abdampfrückstand max.�1�mg/kg

• Gesamter organischer Kohlensto� (TOC) 
max.�100�ppb

• Aluminium (Al) max.�0,000005�%
• Eisen (Fe) max.�0,000005�%
• Calcium (Ca) max.�0,000005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,000005�%

• Natrium (Na) max.�0,00001�%
• Kalium (K) max.�0,000005�%
• Sensitive Verunreinigungen (Reserpin) 

max.�100�ppb
• Leitfähigkeit max.�0,1�µS/cm
• Filtriert durch 0,2 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 455.1000

2,5 l Glas�asche 455.2500

WASSER FÜR UHPLC�MS

Spezi�kation
• HPLC Gradiententest entspricht
• HPLC Gradient (Peak) bei 210 nm 

max.�5�mAU

• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 
max.�0,5�mAU

• Leitfähigkeit max.�0,1�µS/cm

• Gesamter organischer Kohlensto� (TOC) 
max.�3�ppb

• Filtriert durch 0,1 µm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 418.1000

2,5 l Glas�asche 418.2500

WASSER FÜR LC�MS

Spezi�kation
• Abdampfrückstand max.�0,0001�% w/w
• UHPLC-MS Eignungstest (Reserpin) 

max.�30�ppb
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 254 nm 

max.�0,30�ppb
• Fluoreszenz (als Chinin) bei 365 nm 

max.�0,30�ppb
• Gradiententest bei 210 nm max.�1�mAU

• Gradiententest bei 254 nm max.�0,5�mAU
• Gesamter organischer Kohlensto� (TOC) 

max.�10�ppb
• Acidität max.�0,00004�meq/g
• Alkalität max.�0,00004�meq/g
• Aluminium (Al) max.�20�ppb
• Calcium (Ca) max.�50�ppb
• Eisen (Fe) max.�20�ppb

• Kalium (K) max.�50�ppb
• Magnesium (Mg) max.�20�ppb
• Natrium (Na) max.�100�ppb
• Blei (Pb) max.�20�ppb
• Widerstand�18,2 – 30�M�cm
• Filtriert durch 0,1 µm
• Abgefüllt unter Inertgas

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 470.1000

2,5 l Glas�asche 470.2500

WASSER FÜR DIE MOLEKULARBIOLOGIE
Spezi�kation
• pH (25 °C)�5,0 – 7,0
• DNasen/RNasen/Proteasen nicht  

nachweisbar

• Osmolalität�0�mOsm/kg
• Schwermetalle (als Pb) max.�0.00001�%

• Steril

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Kunststo��asche 7711.0500

1 l Kunststo��asche 7711.1000
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GEREINIGTES WASSER NACH PH. EUR.
Spezi�kation
• Eigenschaften der Lösung entspricht
• Aussehen entspricht
• Reinheit entspricht
• Nitrat (NO3) max.�0,2�ppm
• Leitfähigkeit max.�4,3�µS/cm
• Sauer/alkalisch reagierende Substanzen 

entspricht
• Oxidierbare Substanzen entspricht
• Chlorid (Cl) entspricht

• Sulfat (SO4) entspricht
• Ammonium (NH4) max.�0,2�ppm
• Calcium, Magnesium entspricht
• Verdampfungsrückstand max. 0,001 %
• Mikrobielle Verunreinigungen entspricht
• TAMC max. 200 KBE/ml
• BSE/TSE (CPMP/BWP/1230/98 REV 1) 

entspricht

• GMO (Regulation (EC) No. 1829/2003 und 
1830/2003) entspricht

• Restlösemittel (Guideline CPMP/
ICH/235/95) entspricht

• Allergene (1223/2009/EG) entspricht
• Metallkatalysatoren  

(EMEA/CHMP/SWP/4446/2000, ICH-Q3D) 
entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
10 l Kunststo�kanister 430.9010

WASSER MIT 0,1 % V/V AMEISENSÄURE
Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

WASSER MIT 0,1 % V/V AMEISENSÄURE FÜR LC�MS
Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�10
• Acidität (als HCOOH)�0,095 – 0,105�%
• HPLC Gradient (Peak) bei 210 nm 

max.�50�mAU
• HPLC Gradient (Peak) bei 254 nm 

max.�10�mAU

• UV-Transmission bei 210 nm min.�5,0�%
• UV-Transmission bei 230 nm min.�45,0�%
• UV-Transmission bei 254 nm min.�99,0�%
• pH (20 °C)�2,6 – 2,8
• Sensitive Verunreinigungen (Reserpin) 

max.�50�ppb

• Aluminium (Al) max.�20�ppb
• Eisen (Fe) max.�30�ppb
• Calcium (Ca) max.�50�ppb
• Magnesium (Mg) max.�20�ppb
• Natrium (Na) max.�100�ppb
• Kalium (K) max.�50�ppb

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 456.1000

2,5 l Glas�asche 456.2500

WASSERSTOFFPEROXID
• H2O2

• M = 34,01 g/mol
• CAS-Nr. 7722-84-1
• EG-Index-Nr. 008-003-00-9
• EG-Nr. 231-765-0

• Dichte (20 °C) 1,110 – 1,115 g/cm³
• UN-Nr. 2014
• ADR 5.1 (8), II

GHS
• H272 H302+H332 H314
• P280 P301+P312 P305+P351+P338 

P310 P405 P501

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Schmelzpunkt -26 °C • Siedepunkt 107 °C

WASSERSTOFFPEROXID REINST, PH. EUR. �MIN. 25 % W/W �STAB.��
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,02�%
• Freie Säure max.�0,02�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%

• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Phosphat (PO4) max.�0,05�%
• Arsen (As)�max. 0,0003 %

• Kupfer (Cu) max.�0,002�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%
• Zink (Zn) max.�0,002�%

Menge Verpackung Art. Nr.
20 l Kunststo�kanister 410.9020
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WASSERSTOFFPEROXID TECHNISCH �MIN. 30,0 %�
Spezi�kation
• Aussehen der Lösung klar, farblos • Dichte (20 °C) 1,110 – 1,115 g/cm³ • pH�2,0 – 4,0

Menge Verpackung Art. Nr.
30 kg Kunststo�kanister 445.9030

WASSERSTOFFPEROXID ZUR SYNTHESE �MIN. 30,0 % W/W �STAB.��
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,02�%
• Freie Säure max.�0,02�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%

• Phosphat (PO4) max.�0,05�%
• Arsen (As)�max. 0,0003 %
• Kupfer (Cu) max.�0,002�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%

• Zink (Zn) max.�0,002�%
• Stabilisiert mit Phosphat

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Kunsto��asche 400.0511

1 l Kunststo��asche 400.1011

2,5 l Kunststo��asche 400.2511

WASSERSTOFFPEROXID REINST, PH. EUR., PH. NORD. �MIN. 30,0 % W/W �STAB.��
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,02�%
• Freie Säure max.�0,02�%
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%

• Phosphat (PO4) max.�0,05�%
• Arsen (As)�max. 0,0003 %
• Kupfer (Cu) max.�0,002�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%

• Zink (Zn) max.�0,002�%
• Stabilisiert mit Phosphat

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 476.1011

2,5 l Kunststo��asche 476.2511

WASSERSTOFFPEROXID Z. A., PH. NORD. �MIN. 30,0 % W/W �STAB.��
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�50�ppm
• Freie Säure (als H2SO4) max.�40�ppm
• Schwermetalle (als Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,5�ppm
• Sulfat (SO4) max.�1�ppm
• Sticksto� (N) max.�4�ppm
• Aluminium (Al) max.�0,5�ppm
• Arsen (As)�max. 0,01 ppm
• Barium (Ba) max.�0,05�ppm
• Beryllium (Be) max.�0,01�ppm
• Bismut (Bi) max.�0,1�ppm

• Calcium (Ca) max.�0,2�ppm
• Kobalt (Co) max.�0,01�ppm
• Cadmium (Cd) max.�0,01�ppm
• Chrom (Cr) max.�0,02�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,01�ppm
• Eisen (Fe) max.�0,05�ppm
• Germanium (Ge) max.�0,05�ppm
• Kalium (K) max.�0,1�ppm
• Lithium (Li) max.�0,01�ppm
• Magnesium (Mg) max.�0,05�ppm
• Mangan (Mn) max.�0,01�ppm

• Molybdän (Mo) max.�0,02�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,02�ppm
• Blei (Pb) max.�0,01�ppm
• Strontium (Sr) max.�0,01�ppm
• Titan (Ti) max.�0,1�ppm
• Thallium (Tl) max.�0,05�ppm
• Vanadium (V) max.�0,01�ppm
• Zink (Zn) max.�0,05�ppm
• Zirkonium (Zr) max.�0,1�ppm
• Abdampfrückstand max.�0,005�%
• Stabilisiert mit Phosphat

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 437.1011
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WASSERSTOFFPEROXID 30 % VLSI �30,0 � 32,0 % W/W�
Spezi�kation
• Farbe (APHA) max.�5
• Gesamter organischer Kohlensto� (TOC) 

max.�20�ppm
• Chlorid (Cl) max.�0,030�ppm
• Phosphat (PO4) max.�0,100�ppm
• Sulfat (SO4) max.�0,100�ppm
• Acidität max.�0,6�meq/g
• Silber (Ag) max.�1�ppb
• Aluminium (Al) max.�1�ppb
• Arsen (As)�max. 1 ppb
• Gold (Au) max.�1�ppb
• Bor (B) max.�1�ppb
• Barium (Ba) max.�1�ppb
• Beryllium (Be) max.�1�ppb
• Bismut (Bi) max.�1�ppb

• Calcium (Ca) max.�1�ppb
• Cadmium (Cd) max.�1�ppb
• Kobalt (Co) max.�1�ppb
• Chrom (Cr) max.�1�ppb
• Kupfer (Cu) max.�1�ppb
• Eisen (Fe) max.�1�ppb
• Gallium (Ga) max.�1�ppb
• Germanium (Ge) max.�1�ppb
• Kalium (K) max.�1�ppb
• Lithium (Li) max.�1�ppb
• Magnesium (Mg) max.�1�ppb
• Mangan (Mn) max.�1�ppb
• Molybdän (Mo) max.�1�ppb
• Natrium (Na) max.�1�ppb
• Niob (Nb) max.�1�ppb

• Nickel (Ni) max.�1�ppb
• Blei (Pb) max.�1�ppb
• Antimon (Sb) max.�1�ppb
• Zinn (Sn) max.�1�ppb
• Strontium (Sr) max.�1�ppb
• Tantal (Ta) max.�1�ppb
• Titan (Ti) max.�1�ppb
• Thallium (Tl) max.�1�ppb
• Vanadium (V) max.�1�ppb
• Zink (Zn) max.�1�ppb
• Zirkonium (Zr) max.�1�ppb
• Partikelanzahl >0,5 µm max.�150�P/ml
• Partikelanzahl >1,0 µm max.�25�P/ml

Menge Verpackung Art. Nr.
2,5 l Kunststo��asche 452.2500

WIJS-LÖSUNG
• 16,24 g ICl/l CH3COOH 100 % = 0,2 N 

(±0,004/20 °C)
• Dichte 1,06 g/ml
• UN-Nr. 2789
• ADR 8 (3), II

GHS
• H226 H290 H314
• P210 P233 P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P390 P403+P235 P501

Spezi�kation
• Braune Flüssigkeit

W�S�LÖSUNG ZUR BESTIMMUNG DER IODZAHL �0,2 N�
Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 1810.1000
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XYLOL
• C8H10

• M = 106,17 g/mol
• CAS-Nr. 1330-20-7
• EG-Index-Nr. 601-022-00-9
• EG-Nr. 215-535-7

• Dichte (20 °C) 0,860 – 0,872 g/ml
• UN-Nr. 1307
• ADR 3, III

GHS
• H226 H304 H312+H332 H315 H319 

H335 H373
• P210 P233 P241 P242 P243 P260 

P280 P301+P310 P304+P340 
P305+P351+P338 P314 P332+P313 
P370+P378 P403+P235 P501

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit

Spezi�kation
• Brechungsindex�(20°C) 1,492-1,499
• Verdunstungszahl (Ether = 1) 15

• Kauri-Butanol-Wert 95 • Isomeren Gemisch aus 1,2-, 1,3- und 
1,4-Dimethylbenzol und Ethylbenzol

Menge Verpackung Art. Nr.
26 kg Metallfass 370.9026

175 kg Metallfass 370.90175

XYLOL TECHNISCH �MIN. 98,5 %�
Spezi�kation
• Isomerengemisch
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,4917 – 1,5017

• Abdampfrückstand max.�100�ppm
• Wasser (KF) max.�200�ppm
• Benzol (C6H6) max.�50�ppm

• Schwefel gesamt (S) max.�100�ppm

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 300.1000

XYLOL FÜR DIE HISTOLOGIE

• Siedepunkt 136,5 – 140,5 °C

XYLOL TECHNISCH ISOMERENGEMISCH FÜR DIE HISTOLOGIE

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 371.5000

XYLOL ZUR SYNTHESE �MIN. 98.5 %�
Spezi�kation
• Isomerengemisch
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,4917 – 1,5017

• Abdampfrückstand max.�100�ppm
• Wasser (KF) max.�200�ppm
• Benzol (C6H6) max.�50�ppm

• Schwefel gesamt (S) max.�100�ppm

Spezi�kation
• Isomerengemisch
• Identität (IR) entspricht
• Brechungsindex (20 °C)�1,491 – 1,505

• Benzol (C6H6) max.�0,01�%
• Wasser�max. 0,02�%
• Ethylbenzol (C8H10) max.�25�%

• Toluol (C6H5CH3) max.�0,5�%
• C8-Aromaten min. 97,0 %
• C9-Aromaten max. 1,2 %

Menge Verpackung Art. Nr.
5 l Kunststo�kanister 399.5000
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XYLOL Z. A., ACS, ISO, PH. EUR., USP �MIN. 99,0 %�
Spezi�kation
• Isomerengemisch
• Identität (IR) entspricht
• Wasser max.�200�ppm
• Freie Säure max.�0,0005�%
• Aluminium (Al) max.�0,5�ppm
• Barium (Ba) max.�0,1�ppm
• Calcium (Ca) max.�0,5�ppm
• Cadmium (Cd) max.�0,05�ppm
• Kobalt (Co) max.�0,02�ppm
• Chrom (Cr) max.�0,02�ppm
• Kupfer (Cu) max.�0,02�ppm

• Eisen (Fe) max.�0,1�ppm
• Magnesium (Mg) max.�0,1�ppm
• Mangan (Mn) max.�0,02�ppm
• Nickel (Ni) max.�0,02�ppm
• Blei (Pb) max.�0,02�ppm
• Zinn (Sn) max.�0,1�ppm
• Zink (Zn) max.�0,05�ppm
• Benzol (C

6H6) max.�50�ppm
• Schwefel (S) max.�3�ppm
• Thiophen (C4H4S) max.�1�ppm
• Toluol (C6H5CH3) max.�0,5�%

• Abdampfrückstand max.�10�ppm
• Leicht carbonisierbare Substanzen 

entspricht
• Substanzen verfärbt durch H2SO4 

entspricht
• Farbe (APHA) max.�10
• Acidität (als C7H6O2) max.�14�ppm
• Alkalität (als NH3) max.�2�ppm
• Ethylbenzol (C8H10) max.�25�%
• Geeignet für die Histologie.

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 360.1000

2,5 l Glas�asche 360.2500

5 l Kunststo�kanister 360.5000

10 l Kunststo�kanister 360.9010

23 kg Metallfass 360.9023

O-XYLOL
• C8H10

• M = 106,17 g/mol
• CAS-Nr. 95-47-6
• EG-Index-Nr. 601-022-00-9
• EG-Nr. 202-422-2

• Dichte 0,88 g/ml
• UN-Nr. 1307
• ADR 3, III

GHS
• H226 H312+H332 H315
• P210 P280 P302+P352

Spezi�kation
• Klare Flüssigkeit

O�XYLOL ZUR SYNTHESE �MIN. 97,0 %�
Spezi�kation
• Nicht�üchtige Substanzen max.�0,002�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 312.1000

XYLOL ERSATZ, GERUCHSNEUTRAL
• Dichte 0,756 – 0,791 g/ml • UN-Nr. 3295

• ADR 3, III
GHS
• H226 H304 H336
• P210 P261 P280 P301+P310 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P501

• Schmelzpunkt -25 °C • Siedepunkt 144 °C

Spezi�kation
• Klare, farblose Flüssigkeit • Siedepunkt ~130 °C

XYLOL ERSATZ, GERUCHSNEUTRAL
Spezi�kation
• Brechungsindex (20 °C)�1,4250 – 1,4360

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Weißblechkanister 320.1000

5 l Kunststo�kanister 320.5000
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• SnCl2 x 2 H2O
• M = 225,63 g/mol
• CAS-Nr. 10025-69-1
• EG-Nr. 231-868-0

• Dichte 2,71 g/cm³
• UN-Nr. 3260
• ADR 8, III

GHS
• H302 H314
• P280 P305+P351+P338 P501

ZINN(II)-CHLORID-DIHYDRAT

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Ammonium (NH4) max.�0,002�%
• Arsen (As)�max. 0,0001 %
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,001�%

• Eisen (Fe) max.�0,002�%
• Quecksilber (Hg) max.�0,000001�%
• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%
• Mangan (Mn) max.�0,0005�%

• Natrium (Na) max.�0,005�%
• Nickel (Ni) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,002�%
• Geeignet für die AAS

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 133.0100

250 g Kunststo��asche 133.0250

ZINKACETAT-DIHYDRAT
• Zn(CH3COO)2 x 2 H2O
• M = 219,49 g/mol
• CAS-Nr. 5970-45-6
• EG-Nr. 209-170-2

• Dichte 1,74 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

GHS
• H302 H410
• P262 P273

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo� • Schmelzpunkt 237 °C

ZINKACETAT�DIHYDRAT REINST, USP �99,0 � 102,0 %�
Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,0003 %
• Calcium (Ca) max.�0,005�%
• Eisen (Fe) max.�0,005�%

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 112.1000

ZINKACETAT�DIHYDRAT Z. A. �MIN. 99,5 %�

Spezi�kation
• Farbloser Feststo� • Schmelzpunkt 38 °C • Siedepunkt 652 °C (wasserfrei)

ZINN�II��CHLORID�DIHYDRAT Z. A. �MIN. 98,0 %�

• Kalium (K) max.�0,005�%
• Magnesium (Mg) max.�0,005�%
• Natrium (Na) max.�0,005�%

• Blei (Pb) max.�0,002�%
• Chlorid (Cl) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,01�%

Spezi�kation
• Unlösliche Bestandteile max.�0,005�%
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0005�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%

• Kalium (K) max.�0,001�%
• Magnesium (Mg) max.�0,0005�%
• Mangan (Mn) max.�0,0005�%
• Natrium (Na) max.�0,001�%
• Blei (Pb) max.�0,001�%

• Chlorid (Cl) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%
• Sticksto� (N) max.�0,001�%

Menge Verpackung Art. Nr.
250 g Kunststo��asche 105.0250

1 kg Kunststo��asche 105.1000
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ZINKCHLORID WASSERFREI
• Dichte 2,91 g/cm³
• UN-Nr. 2331
• ADR 8, III

GHS
• H302 H314 H335 H410
• P260 P273 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P391

• ZnCl2
• M = 136,28 g/mol
• CAS-Nr. 7646-85-7
• EG-Index-Nr. 030-003-00-2
• EG-Nr. 231-592-0

Spezi�kation
• Farbloser Feststo�

ZINKCHLORID WASSERFREI REINST, DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ., USP �98,0 � 100,5 %�
Spezi�kation
• pH (100 g/l H2O)�±5,0
• Ammonium (NH4) max.�0,03�%
• Arsen (As)�max. 0,0002 %
• Calcium (Ca) max.�0,01�%

• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Kalium (K) max.�0,02�%
• Magnesium (Mg) max.�0,01�%
• Natrium (Na) max.�0,01�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,005�%
• Sulfat (SO4) max.�0,02�%
• Sticksto� (N) max.�0,005�%

• ZnO
• M = 81,39 g/mol
• CAS-Nr. 1314-13-2
• EG-Index-Nr. 030-013-00-7
• EG-Nr. 215-222-5

• Dichte 5,61 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

GHS
• H410
• P273 P391 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 117.1000

• Schmelzpunkt 283 °C • Siedepunkt 732 °C

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 110.1000

25 kg Papiersack 110.9025

ZINKOXID

Spezi�kation
• Weißes, amorphes Pulver

ZINKOXID REINST, BP, EP, USP �MIN. 99,8 %�
Spezi�kation
• Farbe: weiß entspricht
• Form: amorphes Pulver entspricht
• Geruch: geruchlos entspricht
• Löslichkeit entspricht
• Identi�kation A entspricht
• Identi�kation B entspricht

• Farbe der Lösung entspricht
• Aussehen der Lösung entspricht
• Carbonat und säureunlösliche  

Bestandteile entspricht
• Alkalität (0,1 M HCl) max. 0,3 ml
• Blei (Pb) max.�20�ppm

• Cadmium (Cd) max.�10�ppm
• Arsen (As)�max. 5 ppm
• Eisen (Fe) max.�10�ppm
• Glühverlust�(500 °C) max. 1,0�%
• Glühverlust�(800 °C) max. 0,2�%
• Siebrückstand (45 µm) max. 0,02 %
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• ZnSO4 x 7 H2O
• M = 287,54 g/mol
• CAS-Nr. 7446-20-0
• EG-Index-Nr. 030-006-00-9
• EG-Nr. 231-793-3

• Dichte 1,97 g/cm³
• UN-Nr. 3077
• ADR 9, III

GHS
• H302 H318 H410
• P273 P280 P301+P312 

P305+P351+P338 P310 P391 P501

Spezi�kation
• Farbloses Pulver • Schmelzpunkt 100 °C

ZINKSULFAT�HEPTAHYDRAT Z. A., ACS, ISO, PH. EUR. �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Arsen (As)�max. 0,00005 %
• Calcium (Ca) max.�0,001�%
• Cadmium (Cd) max.�0,0002�%
• Kupfer (Cu) max.�0,0005�%
• Eisen (Fe) max.�0,0005�%
• Kalium (K) max.�0,001�%

• Magnesium (Mg) max.�0,001�%
• Mangan (Mn) max.�0,0002�%
• Natrium (Na) max.�0,0005�%
• Blei (Pb) max.�0,0005�%
• Chlorid (Cl) max.�0,0005�%
• Sticksto� (N) max.�0,0005�%

• pH (5 %, 25 °C)�4,4 – 6,0
• Unlösliche Bestandteile max.�0,01�%
• Nitrat (NO

3) max.�0,002�%
• Ammonium (NH4) max.�0,001�%

ZINKSULFAT-HEPTAHYDRAT

Menge Verpackung Art. Nr.
1 kg Kunststo��asche 123.1000

ZINKSULFATLÖSUNG
• UN-Nr. 3082
• ADR 9, III

GHS
• H319 H411
• P264 P273 P280 P305+P351+P338 

P337+P313 P501

Spezi�kation
• Farblose Flüssigkeit

Spezi�kation
• Gehalt (20 °C)�0,0995 – 0,1005�M • Genauigkeit (20 °C)�±0,1�%

• ZrOCl2 x 8 H2O
• M = 322,28 g/mol
• CAS-Nr. 13520-92-8
• EG-Nr. 231-717-9

• Dichte 1,91 g/cm³
• UN-Nr. 3260
• ADR 8, II

GHS
• H314
• P280 P301+P330+P331 

P305+P351+P338 P309 P311

Menge Verpackung Art. Nr.
100 g Kunststo��asche 129.0100

ZINKSULFATLÖSUNG 0,1 MOL/L GEMÄSS PH. EUR. KAP. 4.2.2 �0,1 N�

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 120.1011

ZIRKONYLCHLORID-OCTAHYDRAT

Spezi�kation
• Farbloser bis weißer Feststo�

ZIRKONYLCHLORID�OCTAHYDRAT Z. A. �MIN. 99,5 %�
Spezi�kation
• Eisen (Fe) max.�0,001�%
• Titan (Ti) max.�0,005�%

• Schwermetalle (als Pb) max.�0,001�%
• Sulfat (SO4) max.�0,005�%

• Hafnium (Hf) max.�3,0�%

• Rückführbar auf NIST
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AMMONIUMTHIOCYANAT-MASSLÖSUNG
• (NH4)SCN

AMMONIUMTHIOCYANATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C��NH4�SCN� 0,1 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 2619.0001

BROMID-BROMAT-MASSLÖSUNG
• Br2 GHS

• H318 H350
• P201 P202 P280 P305+P351+P338 

P308+P313 P310 P405 P501

BROMID�BROMATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�BR2� 0,05 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,04975 – 0,05025�M • Kaliumbromat/-bromidlösung

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1639.0001

EDTA DINATRIUMSALZ-MASSLÖSUNG
• Na2-EDTA x 2 H2O GHS

• H314
• P260 P280 303+361+P353 

P305+P351+P338 P310 P501

EDTA DINATRIUMSALZLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�NA2�EDTA X 2 H2O� 0,1 MOL/L �0,2 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 2291.0001

ESSIGSÄURE-MASSLÖSUNGEN
• CH3COOH • UN-Nr. 2790

• ADR 8, III

ESSIGSÄURE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�CH3COOH� 0,1 MOL/L �0,1 N�
GHS
• H315 H319
• P280 P302+P352 P305+P351+P338 

P332+P313 P337+P313

Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 2264.0001

• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II
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ESSIGSÄURE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�CH3COOH� 1 MOL/L �1 N�
GHS
• H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P405 P501

Spezi�kation
• Gehalt�0,995 – 1,005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 2243.0001

IODID-IODAT-MASSLÖSUNG
• I 2 GHS

• H319
• P264 P280 P305+P351+P338 

P337+P313

IODID�IODATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�I2� 1/128 MOL/L �1/64 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,015547 – 0,015704�N • Kaliumiodat/-iodidlösung

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. Glasampulle 1691.0001

IOD-MASSLÖSUNG
• I 2 • UN-Nr. 2922 • ADR 8 (6.1), I

IODLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�I2� 0,05 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,04975 – 0,05025�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. Glasampulle 1823.0001

KALIUMBROMAT-MASSLÖSUNG
• KBrO3 GHS

• H350
• P201 P202 P280 P308+P313 P405 P501

KALIUMBROMATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�KBRO3� 1/60 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�N

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. Glasampulle 1606.0001
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KALIUMDICHROMAT-MASSLÖSUNG
• K2Cr2O7 GHS

• H302+H332 H314 H317 H334 H335 
H340 H350 H360FD H411

• P201 P260 P273 P280 P284 
P301+P330+P331 P303+P361+P353 
P304+P340 P305+P351+P338 P310 
P362+P364 P391 P403+P233 P501

KALIUMDICHROMATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�K2CR2O7� 1/60 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�N

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1647.0001

KALIUMHYDROXID-MASSLÖSUNGEN
• KOH • UN-Nr. 1814

• ADR 8, II

KALIUMHYDROXIDLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�KOH� 0,1 MOL/L �0,1 N�
GHS
• H290 H314
• P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P312 P390

Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1667.0001

KALIUMHYDROXIDLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�KOH� 1 MOL/L �1 N�
GHS
• H290 H302 H314
• P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P312 P390

Spezi�kation
• Gehalt�0,995 – 1,005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1671.0001

• UN-Nr. 2922
• ADR 8, II
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KALIUMIODAT-MASSLÖSUNG
• KIO3 GHS

• H318
• P280 P305+P351+P338 P310

KALIUMIODATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�KIO3� 1/60 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�N

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. Glasampulle 1686.0001

KALIUMPERMANGANAT-MASSLÖSUNG
• KMnO4 GHS

• H410
• P273 P391 P501

KALIUMPERMANGANATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�KMNO4� 0,02 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,0199 – 0,0201�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. Glasampulle 1659.0001

NATRIUMCARBONAT-MASSLÖSUNG
NATRIUMCARBONATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�NA2CO3� 0,05 MOL/L �0,1 N�
• Na2CO3

Spezi�kation
• Gehalt�0,04975 – 0,05025�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1301.0001

NATRONLAUGE-MASSLÖSUNGEN
• NaOH

NATRONLAUGE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�NAOH� 0,01 MOL/L �0,01 N�
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, III

GHS
• H315 H319
• P280 P302+P352 P305+P351+P338 

P332+P313 P337+P313

Spezi�kation
• Gehalt�0,00995 – 0,01005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1325.0001

• UN-Nr. 3082
• ADR 9, II
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NATRONLAUGE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�NAOH� 0,1 MOL/L �0,1 N�
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

GHS
• H314
• P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P501

Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1332.0001

NATRONLAUGE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�NAOH� 0,5 MOL/L �0,5 N�
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

GHS
• H314
• P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P501

Spezi�kation
• Gehalt�0,4975 – 0,5025�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1336.0001

NATRONLAUGE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�NAOH� 1 MOL/L �1 N�
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

GHS
• H314
• P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P501

Spezi�kation
• Gehalt�0,995 – 1,005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1341.0001

NATRIUMTHIOSULFAT-MASSLÖSUNGEN
• Na2S2O3

NATRIUMTHIOSULFATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�NA2S2O3� 0,01 MOL/L �0,01 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,00995 – 0,01005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1371.0001
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NATRIUMTHIOSULFATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�NA2S2O3� 0,1 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1387.0001

OXALSÄURE-MASSLÖSUNG
• C2H2O4

OXALSÄURE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�C2H2O4� 0,05 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,04975 – 0,05025�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 1250.0001

SALPETERSÄURE-MASSLÖSUNG
• HNO3

• UN-Nr. 2031
GHS
• H314 EUH071
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P405 P501

SALPETERSÄURE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�HNO3� 1 MOL/L �1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,995 – 1,005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 861.0001

SALZSÄURE-MASSLÖSUNGEN
• HCl

SALZSÄURE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�HCL� 0,1 MOL/L �0,1 N�
• UN-Nr. 1789
• ADR 8, III

GHS
• H290
• P390

Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 814.0001

• ADR 8 , II
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SALZSÄURE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�HCL� 0,2 MOL/L �0,2 N�
• UN-Nr. 1789
• ADR 8, III

GHS
• H290 H315 H319 H335
• P261 P271 P280 P302+P352 P304+P340 

P305+P351+P338 P312 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Gehalt�0,1990 – 0,2010�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 832.0001

SALZSÄURE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�HCL� 0,5 MOL/L �0,5 N�
• UN-Nr. 1789
• ADR 8, III

GHS
• H290 H315 H319 H335
• P261 P271 P280 P302+P352 P304+P340 

P305+P351+P338 P312 P390 
P403+P233 P501

Spezi�kation
• Gehalt�0,4975 – 0,5025�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 835.0001

SALZSÄURE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�HCL� 1 MOL/L �1 N�
• UN-Nr. 1789
• ADR 8, II

GHS
• H290 H314 H335
• P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P390 P501

Spezi�kation
• Gehalt�0,995 – 1,005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 840.0001
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SCHWEFELSÄURE-MASSLÖSUNGEN
• H2SO4

SCHWEFELSÄURE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�H2SO4� 0,05 MOL/L �0,1 N�

• UN-Nr. 2796
• ADR 8, II

GHS
• H315 H319
• P280 P302+P352 P305+P351+P338 

P332+P313 P337+P313

Spezi�kation
• Gehalt�0,04975 – 0,05025�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 875.0001

SCHWEFELSÄURE FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�H2SO4� 0,5 MOL/L �1 N�
GHS
• H314
• P260 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P304+P340 
P305+P351+P338 P310 P405 P501

Spezi�kation
• Gehalt�0,4975 – 0,5025�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. PE-Ampulle 895.0001

SILBERNITRAT-MASSLÖSUNG
• AgNO3 GHS

• H314 H410
• P273 P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 
P310 P391 P501

SILBERNITRATLÖSUNG FÜR 1000 ML MASSLÖSUNG C�AGNO3� 0,1 MOL/L �0,1 N�
Spezi�kation
• Gehalt�0,0995 – 0,1005�M

Menge Verpackung Art. Nr.
1 Amp. Glasampulle 848.0001

• UN-Nr. 1760
• ADR 8, II



C 176

GENERAL CATALOGUE EDITION  21

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.



INDIKATOR-
LÖSUNGEN



INDIKATORLÖSUNGEN
CHEMSOLUTE®

GENERAL CATALOGUE EDITION  21

C 178 Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

BROMKRESOLGRÜNLÖSUNG
• UN-Nr. 1219
• ADR 3, II

GHS
• H226 H319 H336
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P405 P501

BROMKRESOLGRÜNLÖSUNG 0,04 %

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 2772.0500

BROMKRESOLGRÜN-METHYLROT-LÖSUNG
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

GHS
• H225 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

BROMKRESOLGRÜN�METHYLROT�LÖSUNG

Menge Verpackung Art. Nr.
100 ml Glas�asche 2771.0100

500 ml Glas�asche 2771.0500

BROMKRESOLPURPUR
BROMKRESOLPURPUR 1 % �W/W� IN METHANOL
• UN-Nr. 1230
• ADR 3 (6.1), II

GHS
• H225 H301+H311+H331 H370
• P210 P233 P241 P260 P280 P301+P310 

P303+P361+P353 P304+P340 P405 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 2774.0500

BROMKRESOLPURPUR 1 % �W/W� IN WASSER

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 2776.0500

BROMPHENOLBLAULÖSUNG
BROMPHENOLBLAULÖSUNG 0,1 % �W/V� IN ISOPROPANOL
• UN-Nr. 1219
• ADR 3, II

GHS
• H225 H319 H336
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P405 P501

Spezi�kation
• Sensitivitätstest entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 2784.0500
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BROMPHENOLBLAULÖSUNG 0,04 % IN WASSER

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 2786.0500

BROMPHENOLBLAULÖSUNG 0,1 % IN WASSER

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 2782.0500

BROMPHENOLBLAULÖSUNG 0,4 % IN WASSER

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Kunststo��asche 2778.0500

BROMTHYMOLBLAULÖSUNG
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

GHS
• H226 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

BROMTHYMOLBLAULÖSUNG 0,04 % IN VERGÄLLTEM ETHANOL
Spezi�kation
• Sensitivitätstest Farbwechsel gelb-blau 

entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Kunststo��asche 2788.0500

FEHLINGLÖSUNG

• UN-Nr. 3082
• ADR 9, III

GHS
• H411
• P273 P391 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2779.1000

FEHLINGLÖSUNG II
• UN-Nr. 1824
• ADR 8, II

GHS
• H314
• P260 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P310 P405 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2277.1000

FEHLINGLÖSUNG I

Spezi�kation
• Eignungstest entspricht
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FERROINLÖSUNG
GHS
• H412
• P273 P501

FERROINLÖSUNG

Menge Verpackung Art. Nr.
100 ml Glas�asche 2781.0100

METHYLENBLAULÖSUNG

• UN-Nr. 1170
• ADR 3, III

GHS
• H225 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
250 ml Glas�asche 2799.0250

METHYLENBLAULÖSUNG 1 %
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

GHS
• H225 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
250 ml Glas�asche 2797.0250

METHYLORANGELÖSUNG
METHYLORANGELÖSUNG 0,04 % IN VERGÄLLTEM ETHANOL

Spezi�kation
• Sensitivitätstest Farbwechsel rot-farblos 

entspricht

METHYLENBLAULÖSUNG 0,1 % IN ETHANOL

• UN-Nr. 1170
• ADR 3, III

GHS
• H226 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 2793.0500
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METHYLORANGELÖSUNG 0,1 % IN ETHANOL
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

GHS
• H226 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

Spezi�kation
• Sensitivitätstest entspricht

• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

METHYLORANGE�MISCHINDIKATORLÖSUNG 0,1 % IN VERGÄLLTEM ETHANOL

Menge Verpackung Art. Nr.
250 ml Glas�asche 2791.0250

METHYLORANGE-MISCHINDIKATORLÖSUNG
GHS
• H225 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Kunststo��asche 2795.0500

METHYLPURPURLÖSUNG
• UN-Nr. 1993
• ADR 3, II

GHS
• H225 H319 H336
• P210 P241 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P405 P501

METHYLPURPURLÖSUNG 15 % �V/V� IN ISOPROPANOL

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Glas�asche 2792.0500

METHYLROTLÖSUNG
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, III

GHS
• H225 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

METHYLROTLÖSUNG 0,1 % IN VERGÄLLTEM ETHANOL

Menge Verpackung Art. Nr.
125 ml Kunststo��asche 2794.0125

250 ml Kunststo��asche 2794.0250
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PHENOLPHTHALEINLÖSUNG

• UN-Nr. 1170
• ADR 3, III

GHS
• H225 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
250 ml Glas�asche 2763.0250

500 ml Glas�asche 2763.0500

PHENOLPHTHALEINLÖSUNG 0,5 % IN VERGÄLLTEM ETHANOL
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, III

GHS
• H225 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Glas�asche 2766.1000

PHENOLPHTHALEINLÖSUNG 1 % IN VERGÄLLTEM ETHANOL
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, III

GHS
• H225 H319 H341 H350
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

Menge Verpackung Art. Nr.
250 ml Kunststo��asche 2761.0250

500 ml Glas�asche 2761.0500

1 l Kunststo��asche 2761.1011

STÄRKELÖSUNG
STÄRKELÖSUNG 1 %

Spezi�kation
• Sensitivitätstest entspricht

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Kunststo��asche 2753.0500

PHENOLPHTHALEINLÖSUNG 0,1 % IN VERGÄLLTEM ETHANOL

Spezi�kation
• Sensitivitätstest entspricht
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TA-INDIKATOR
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, III

GHS
• H225 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

TA�INDIKATOR, FREI VON PHENOLPHTHALEIN

Menge Verpackung Art. Nr.
1 l Kunststo��asche 2752.1000

TASHIRO-INDIKATOR
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

GHS
• H225 H319
• P210 P233 P241 P243 P280 

P305+P351+P338 P337+P313 
P403+P235

TASHIRO�INDIKATOR �METHYLROT/METHYLENBLAU IN ETHANOL�
Spezi�kation
• Sensibilitätstest entspricht

• UN-Nr. 1230
• ADR 6.1, II

GHS
• H225 H301+H311+H331 H370
• P210 P241 P260 P301+P310 

P303+P361+P353 P405 P501

TECATOR�MISCHINDIKATORLÖSUNG IN METHANOL

Menge Verpackung Art. Nr.
250 ml Kunststo��asche 726.0250

TECATOR-MISCHINDIKATORLÖSUNG

Menge Verpackung Art. Nr.
100 ml Glas�asche 2754.0100



INDIKATORLÖSUNGEN
CHEMSOLUTE®

GENERAL CATALOGUE EDITION  21

C 184 Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

THYMOLBLAULÖSUNG
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, III

GHS
• H226 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

THYMOLBLAULÖSUNG 0,04 % IN VERGÄLLTEM ETHANOL

Menge Verpackung Art. Nr.
500 ml Kunststo��asche 2756.0500

UNIVERSALINDIKATORLÖSUNG
• UN-Nr. 1170
• ADR 3, II

GHS
• H225 H319
• P210 P241 P280 P303+P361+P353 

P305+P351+P338 P501

UNIVERSALINDIKATORLÖSUNG

Menge Verpackung Art. Nr.
100 ml Glas�asche 2749.0100

500 ml Kunststo��asche 2749.0500

Gewindegrößen unserer Chemieverpackungen siehe Seite C 220 �.
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PBS 1X, PH 7,4, 1000 ML �PHOSPHATGEPUFFERTE SALZLÖSUNG�
Spezi�kation
• Tabletten, 28 mm Durchmesser • Eine Tablette gelöst in 1000 ml  

deionisiertem Wasser ergibt:
• 0,14 M NaCl
• 0,0027 M KCl
• 0,010 M Phosphatpu�er

• pH (25 °C)�7,40 ±0,05
• Gewicht�10,0 g ±1 %
• Optische Klarheit�klare Lösung

Menge Verpackung Art. Nr.
100 Tabletten Kunststo�dose 8435.0100

PBS 1X, PH 7,4, 500 ML �PHOSPHATGEPUFFERTE SALZLÖSUNG�
Spezi�kation
• Tabletten, 25 mm Durchmesser • Eine Tablette gelöst in 500 ml  

deionisiertem Wasser ergibt:
• 0,14 M NaCl
• 0,0027 M KCl
• 0,010 M Phosphatpu�er

• pH (25 °C)�7,4 ±0,05
• Gewicht�5,0 g ±1 %
• Optische Klarheit�klare Lösung

Menge Verpackung Art. Nr.
12 Tabletten Blister 8418.0012

100 Tabletten Kunststo�dose 8418.0100

PBS 10X, PULVER FÜR 1000 ML �PHOSPHATGEPUFFERTE SALZLÖSUNG 10X�
Spezi�kation
• Weißes Pulver • Der Inhalt eines Beutels gelöst in  

1000 ml deionisiertem Wasser ergibt:
• 1,4 M NaCl
• 0,027 M KCl
• 0,10 M Phosphatpu�er

• pH (25 °C)�7,4 ±0,05
• Gewicht�100 g ±1 %
• Optische Klarheit�klare Lösung

Menge Verpackung Art. Nr.
5 Beutel Beutel 8461.0005

PBS 10X, PULVER FÜR 5000 ML �PHOSPHATGEPUFFERTE SALZLÖSUNG 10X�
Spezi�kation
• Weißes Pulver • Der Inhalt eines Beutels gelöst in  

5000 ml deionisiertem Wasser ergibt:
• 1,4 M NaCl
• 0,027 M KCl
• 0,10 M Phosphatpu�er

• pH (25 °C)�7,4 ±0,05
• Gewicht�100 g ±1 %
• Optische Klarheit�klare Lösung

Menge Verpackung Art. Nr.
5 Beutel Beutel 8462.0005

PBS
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9835.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9850.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9869.0500

BAIRD PARKER AGAR (BASIS)
Festes Selektivmedium zum Screenen von Staphylokokken aus einer Vielzahl von Proben gemäß Pharmakopöe-Methoden,  
ISO- und DIN-Normen.

Formulierung (g/l):
Trypton 10,0 
Natriumpyruvat 10,0 
Glycin 12,0 
Fleischextrakt 5,0 
Lithiumchlorid 5,0 
Hefeextrakt 1,0 
Agar 17,0

Finaler pH (25 °C) 7,2 ±0,2

Herstellung:
60 g des Pulvers in 950 ml destilliertem 
Wasser suspendieren.

Supplement:
Eigelb Tellurit Emulsion 20�%  
(Art. Nr. 9557)

BLUTAGAR (BASIS)
Festes nährsto�reiches Medium zur Kultivierung und Isolierung von pathogenen Mikroorganismen aus klinischen Proben.

Formulierung (g/l):
Fleischextrakt  10,00
Trypton  10,00
Natriumchlorid  5,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 7,3 ±0,2

Herstellung:
40 g des Pulvers in 950 ml destilliertem 
Wasser suspendieren.

BRILLANTGRÜN GALLE BOUILLON
Flüssiges Medium zum Nachweis von Coliformen in Wasser gemäß APHA und ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Galle  20,000
Lactose  10,000
Pepton  10,000
Brillantgrün  0,013

Finaler pH (25 °C) 7,2 ±0,2

Herstellung:
40 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

„Alle dehydrierten Nährmedien erhalten Sie auch in den Verpackungsgrößen 2 kg, 5 kg und 10 kg.“ 
Anwendungsbereiche der Medien  siehe Seite C 213
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9717.0500

CASEINPEPTON LECITHIN POLYSORBAT BOUILLON (BASIS)
Flüssiges Medium zum Verdünnen und Neutralisieren von pharmazeutischen oder kosmetischen Rohsto�- oder Produkt-Proben zum 
Zweck der mikrobiellen Zählung.

Formulierung (g/l):
Caseinpepton  20,00
Sojalecithin  5,00

Finaler pH (25 °C) 7,3 ±0,2

Herstellung:
25 g des Pulvers in 960 ml destilliertem 
Wasser lösen.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9721.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9775.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9738.0500

CASO AGAR (TSA) PH. EUR.
Allzweckmedium mit tierischem und p�anzlichem Pepton gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden und ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Caseinpepton  15,00
Sojapepton  5,00
Natriumchlorid  5,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 7,3 ±0,2

Herstellung:
40 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

CASO AGAR (TSA) MIT POLYSORBAT 80 UND LECITHIN PH. EUR.
Festes Medium für die Probenahme von desin�zierten Ober�ächen durch Kontaktplatten-Technik.

Formulierung (g/l):
Trypton  15,00
Sojapepton  5,00
Natriumchlorid  5,00
Lecithin  0,70
Polysorbat 80  5,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 7,3 ±0,2

Herstellung:
45,7 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

CASO BOUILLON (TSB) PH. EUR.
Flüssiges, sehr nährsto�reiches Medium für allgemeine Zwecke gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden.

Formulierung (g/l):
Caseinpepton  17,00
Sojapepton  3,00
Natriumchlorid  5,00
di-Kaliumhydrogenphosphat  2,50
Glucose  2,50

Finaler pH (25 °C) 7,3 ±0,2

Herstellung:
30 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser lösen.
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9770.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9749.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9783.0500

CETRIMID AGAR PH. EUR.
Festes Kulturmedium zur selektiven Isolierung von Pseudomonas aeruginosa gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden  
und ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Pepton aus Gelatine  20,00
Magnesiumchlorid  1,40
Kaliumsulfat  10,00
Cetyltrimethylammoniumbromid  0,30
Agar  13,60

Finaler pH (25 °C) 7,2 ±0,2

Herstellung:
45,3 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

Supplement:
Glycerin

CLOSTRIDIEN ANREICHERUNGSMEDIUM (RCM) PH. EUR. 
Flüssiges Medium für die Kultivierung und Zählung von Clostridien durch die MPN-Technik gemäß harmonisierter  
Pharmakopöe-Methoden und ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Caseinpepton  10,00
Hefeextrakt  3,00
Fleischextrakt  10,00
Glucose  5,00
Natriumchlorid  5,00
Natriumacetat  3,00
Lösliche Stärke  1,00
Cystein  0,50
Agar  0,50

Finaler pH (25 °C) 6,8 ±0,2

Herstellung:
38 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

COLUMBIA AGAR PH. EUR.
Festes, sehr nährsto�reiches Allzweckmedium zur Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen  
Mikroorganismen aus klinischen und nichtklinischen Materialien gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden.

Formulierung (g/l):
Caseinpepton  10,00
Fleischpepton  5,00
Herzpepton  3,00
Hefeextrakt  5,00
Maisstärke  1,00
Natriumchlorid  5,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 7,3 ±0,2 

Herstellung:
44 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

„Alle dehydrierten Nährmedien erhalten Sie auch in den Verpackungsgrößen 2 kg, 5 kg und 10 kg.“
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9643.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9685.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9677.0500

DEV NÄHRAGAR
Festes Allzweckmedium gemäß dem Deutschen Einheitsverfahren für Lebensmittel- und Wasserproben.

Formulierung (g/l):
Fleischextrakt  10,00
Fleischpepton  10,00
Natriumchlorid  5,00
Agar  18,00

Finaler pH (25 °C) 7,3 ±0,2 

Herstellung:
43 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

DG 18 AGAR (DICHLORAN GLYCERIN CHLORAMPHENICOL AGAR) (BASIS)
Festes Medium mit niedriger Wasseraktivität zur Bestimmung von xerophilen Pilzen in feuchtigkeitsarmen Lebensmitteln und in 
Innenräumen gemäß ISO-Norm 16000-17:2008.

Formulierung (g/l):
Pepton  5,000
Glucose  10,000
Kaliumdihydrogenphosphat  1,000
Magnesiumsulfat-Heptahydrat  0,500
Dichloran  0,002
Chloramphenicol  0,100
Agar  15,000

Finaler pH (25 °C) 5,6 ±0,2 

Herstellung:
31,7 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

Supplement:
Glycerin

DRBC AGAR (DICHLORAN BENGALROT CHLORAMPHENICOL AGAR)
Festes Selektivmedium zur Zählung von Schimmelpilzen und Hefen in Lebensmitteln gemäß ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Mykologisches Pepton  5,000
Glucose  10,000
Kaliumdihydrogenphosphat  1,000
Magnesiumsulfat  0,500
Dichloran 0,002
Bengalrot  0,025
Chloramphenicol  0,100
Agar  15,000

Finaler pH (25 °C) 5,6 ±0,2

Herstellung:
31,6 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9439.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9571.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9661.0500

DREIZUCKER EISEN AGAR (TSI AGAR)
Festes Di�erentialmedium zur Identi�kation von Enterobakterien gemäß ISO-Normen 6579, 6785 und 10272.

Formulierung (g/l):
Pepton  20,000
Fleischextrakt  3,000
Hefeextrakt  3,000
Lactose  10,000
Saccharose  10,000
Glucose  1,000
Natriumchlorid  5,000
Eisen(III)-citrat  0,300
Natriumthiosulfat  0,300
Phenolrot  0,024
Agar  12,000

Finaler pH (25 °C) 7,4 ±0,2

Herstellung:
64,6 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

ENTEROBACTERIACEAE ANREICHERUNGSBOUILLON MOSSEL (EE BOUILLON)
Flüssiges Kulturmedium zur Anreicherung von Enterobakterien gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden und ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Pepton aus Gelatine  10,000
Glucose  5,000
Ochsengalle  20,000
di-Natriumhydrogenphosphat-  
Dihydrat  8,000
Kaliumdihydrogenphosphat  2,000
Brillantgrün  0,0135

Finaler pH (25 °C) 7,2 ±0,2

Herstellung:
45 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

FRASER BOUILLON (BASIS)
Flüssiges Kulturmedium zur Anreicherung und Detektion von Listeria spp.

Formulierung (g/l):
Sojapepton  5,000
Trypton  5,000
Fleischextrakt  5,000
Hefeextrakt  5,000
Natriumchlorid  20,000
Aesculin  1,000
di-Natriumhydrogenphosphat  9,600
Kaliumphosphat  1,350
Lithiumchlorid  3,000

Finaler pH (25 °C) 7,2 ±0,2

Herstellung:
49,25 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser lösen.

Supplemente:
Fraser Listeria Selektiv-Supplement  
(Art. Nr. 9442)
Half-Fraser Listeria Selektiv-Supplement 
(Art. Nr. 9250)
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8848.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8992.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9264.0500

HIRN HERZ GLUCOSE BOUILLON (BHI)
Flüssiges, nährsto�reiches Medium zur Kultivierung und Isolierung von pathogenen Mikroorganismen aus klinischen Proben.

Formulierung (g/l):
Hirnextrakt  12,50
Herzextrakt  5,00
Pepton  10,00
Glucose  2,00
Natriumchlorid  5,00
di-Natriumhydrogenphosphat  2,50

Finaler pH (25 °C) 7,4 ±0,2

Herstellung:
37 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser lösen.

KARTOFFEL GLUCOSE AGAR PH. EUR.
Festes Medium zur Detektion und Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln, besonders empfohlen für Milchprodukte 
und andere Proben gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden.

Formulierung (g/l):
Pepton aus Karto�el  4,0*
Glucose  20,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 5,6 ±0,2

Herstellung:
39 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

LAURYLSULFAT BOUILLON
Flüssiges Medium zur Detektion und Zählung von coliformen Bakterien gemäß IDF-FIL 73B und ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Tryptose  20,00
Natriumlaurylsulfat  0,10
Lactose  5,00
di-Kaliumhydrogenphosphat  2,75
Kaliumdihydrogenphosphat  2,75
Natriumchlorid  5,00

Finaler pH (25 °C) 6,8 ±0,2

Herstellung:
35,6 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser lösen. 

* Vergleichbar mit 200 g Aufguss aus Karto�eln

„Alle dehydrierten Nährmedien erhalten Sie auch in den Verpackungsgrößen 2 kg, 5 kg und 10 kg.“
Allgemeine Hinweise zur Mikrobiologie siehe Seite C 212
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8822.0500

5 kg Kunststo�kanister 8822.5000

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8891.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8843.0500

LB AGAR NACH MILLER
Standard-Agar basierend auf LB Medium nach Miller. Ideal für generelle Anwendungen sowie zum Kultivieren und Lagern von  
Escherichia coli-Stämmen speziell für molekularbiologische Anwendungen.

Formulierung (g/l):
Trypton  10,00
Hefeextrakt  5,00
Natriumchlorid  10,00
Agar bakteriologisch  15,00

Finaler pH (25 °C) 7,0 ±0,2 

Herstellung:
40 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

LB MEDIUM NACH LENNOX
Standardmedium mit niedrigem Salzgehalt (5 g/l NaCl), ideal für generelle Anwendungen sowie die Kultivierung von  
rekombinanten Escherichia coli-Stämmen.

Formulierung (g/l):
Trypton  10,00
Hefeextrakt  5,00
Natriumchlorid  5,00

Finaler pH (25 °C) 7,0 ±0,2

Herstellung:
20 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

LB MEDIUM NACH MILLER
Standardmedium für generelle Anwendungen sowie speziell für die Kultivierung von Escherichia coli, mit hohem Salzgehalt (10 g/l NaCl).

Formulierung (g/l):
Trypton  10,00
Hefeextrakt  5,00
Natriumchlorid  10,00

Finaler pH (25 °C) 7,0 ±0,2

Herstellung:
25 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8876.0500

LB AGAR NACH LENNOX
Standard-Agar basierend auf LB Medium nach Lennox, Medium mit niedrigem Salzgehalt (5 g/l NaCl). Ideal für generelle  
Anwendungen sowie zum Kultivieren und Lagern von rekombinanten Escherichia coli-Stämmen.

Formulierung (g/l):
Trypton  10,00
Hefeextrakt  5,00
Natriumchlorid  5,00
Agar bakteriologisch  15,00

Finaler pH (25 °C) 7,0 ±0,2

Herstellung:
35 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8811.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8764.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8753.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8796.0500

LEGIONELLA BCYE AGAR (BASIS)
Festes Medium für die Detektion, Isolierung und Zählung von Legionella aus Wasser gemäß der ISO-Norm 11731:2017 
und 11731-2:2004.

Formulierung (g/l):
Aktivkohle  2,00
Hefeextrakt  10,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 6,8 ±0,2

Herstellung:
13,5 g des Pulvers in 500 ml destilliertem 
Wasser suspendieren.

Supplemente:
Legionella BCYE Wachstums-Supplement 
(Art. Nr. 8861)
Legionella GVPC Selektiv-Supplement 
(Art. Nr. 8820)

MACCONKEY AGAR PH. EUR.
Festes Selektiv- und Di�erentialmedium zur Detektion, Isolierung und Zählung von Salmonella und Coliformen in klinischen Proben 
gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden und in Lebensmittelproben gemäß ISO-Norm 21150.

Formulierung (g/l):
Pankreatischer Verdau   
von Gelatine  17,000
Pepton aus Fleisch  1,500
Pepton aus Casein  1,500
Lactose-Monohydrat  10,000
Gallensalze  1,500
Natriumchlorid  5,000
Neutralrot  0,030
Kristallviolett  0,001
Agar  15,000

Finaler pH (25 °C) 7,1 ±0,2

Herstellung:
51,5 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

MACCONKEY BOUILLON PH. EUR. 
Flüssiges Medium zur Detektion und Zählung von Coliformen gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden.

Formulierung (g/l):
Pankreatischer Verdau   
von Gelatine  20,00
Lactose-Monohydrat  10,00
Ochsengalle  5,00
Bromkresolpurpur  0,01

Finaler pH (25 °C) 7,3 ±0,2

Herstellung:
35 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser lösen.

MALZEXTRAKT BOUILLON
Flüssiges Medium zur Kultivierung von Hefen und Schimmelpilzen.

Formulierung (g/l):
Malzextrakt  17,00

Finaler pH (25 °C) 4,8 ±0,2

Herstellung:
17 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser lösen.
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8743.0500

MANNIT KOCHSALZ AGAR (CHAPMAN AGAR)
Festes Selektivmedium zur Isolierung von pathogenen Staphylokokken gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden  
und ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Rind�eischextrakt  1,000
Pankreatischer Verdau von Casein  5,000
Peptischer Verdau von Fleisch  5,000
Natriumchlorid  75,000
D-Mannitol  10,000
Phenolrot  0,025
Agar  15,000

Finaler pH (25 °C) 7,4 ±0,2

Herstellung:
111 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8761.0500

MRS AGAR ISO
Festes Medium zur Kultivierung von Milchsäurebakterien gemäß deMan, Rogosa und Sharpe, modi�ziert gemäß ISO-Normen  
und IFU-Methoden.

Formulierung (g/l):
Enzymatischer Verdau von Casein  10,00
Fleischextrakt  10,00
Hefeextrakt  4,00
D(+)-Glucose  20,00
Natriumacetat  5,00
tri-Ammoniumcitrat  2,00
Magnesiumsulfat-Heptahydrat  0,20
Mangansulfat-Tetrahydrat  0,05
di-Kaliumhydrogenphosphat  2,00
Polysorbat 80  1,08
Agar  14,00

Finaler pH (25 °C) 5,7 ±0,2

Herstellung:
68,3 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8733.0500

MRS BOUILLON
Flüssiges Kulturmedium zur Isolierung von Laktobazillen gemäß deMan, Rogosa und Sharpe.

Formulierung (g/l):
Proteose-Pepton  10,00
Fleischextrakt  8,00
Hefeextrakt  4,00
D(+)-Glucose  20,00
Natriumacetat  5,00
tri-Ammoniumcitrat  2,00
Magnesiumsulfat  0,20
Mangansulfat  0,05
di-Kaliumhydrogenphosphat  2,00
Polysorbat 80  1,00

Finaler pH (25 °C) 6,2 ±0,2

Herstellung:
52 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8710.0500

MYP AGAR (MANNITOL EIGELB POLYMYXIN AGAR) (BASIS)
Festes Selektivmedium nach Mossel zur Isolierung und Identi�zierung von Bacillus cereus aus Lebensmittelproben gemäß ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Pepton  10,000
Mannitol  10,000
Natriumchlorid  10,000
Fleischextrakt  1,000
Phenolrot  0,025
Agar  15,000

Finaler pH (25 °C) 7,2 ±0,2

Herstellung:
46 g des Pulvers in 900 ml destilliertem 
Wasser suspendieren.

Supplemente:
Eigelb Emulsion 20�%  
(Art. Nr. 9578)
Polymyxin B Selektiv-Supplement  
(Art. Nr. 8477)

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8546.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8657.0500

NÄHRAGAR APHA, ISO
Festes Kulturmedium für allgemeine Zwecke gemäß ISO-Normen und APHA.

Formulierung (g/l):
Pepton  5,00
Fleischextrakt  3,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 7,0 ±0,2

Herstellung:
23 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

ORANGENSERUM AGAR
Festes Medium für die Kultur von säuretoleranten Organismen, insbesondere solchen, die mit dem Verderben von Zitrusprodukten  
und deren Derivaten einhergehen.

Formulierung (g/l):
Trypton  10,00
Hefeextrakt  3,00
Orangenserum  5,00
Glucose  4,00
di-Kaliumhydrogenphosphat  3,00
Agar  17,00

Finaler pH (25 °C) 5,5 ±0,2 

Herstellung:
42 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

„Alle dehydrierten Nährmedien erhalten Sie auch in den Verpackungsgrößen 2 kg, 5 kg und 10 kg.“
Geeignete Supplemte siehe Kapitel Supplemente
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8519.0500

OXFORD LISTERIA AGAR (BASIS)
Festes Selektiv- und Di�erentialmedium zur Detektion, Zählung und Isolierung von Listeria spp. gemäß ISO-Normen 11290-1 und 11290-2.

Formulierung (g/l):
Trypton  10,00
Lithiumchlorid  15,00
Proteose-Pepton  10,00
Natriumchlorid  5,00
Hefeextrakt  3,00
Stärke  1,00
Esculin  1,00
Ammoniumeisen(III)-citrat  0,50
Agar  13,00

Finaler (25 °C) pH 7,0 ±0,2

Herstellung:
58,5 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

Supplement:
Oxford Agar Selektiv-Supplement  
(Art. Nr. 9594)

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8429.0500

PALCAM LISTERIA AGAR (BASIS)
Festes Selektiv- und Di�erentialmedium zur Detektion, Zählung und Isolierung von Listeria spp. gemäß ISO-Normen 11290-1 und 11290-2.

Formulierung (g/l):
Trypton  23,00
Lithiumchlorid  15,00
Mannitol  10,00
Natriumchlorid  5,00
Hefeextrakt  3,00
Stärke  1,00
Esculin  0,80
Ammoniumeisen(III)-citrat  0,50
Glucose  0,50
Phenolrot  0,08
Agar  13,00

Finaler pH (25 °C) 7,2 ±0,2

Herstellung:
72 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

Supplement:
Palcam Listeria Agar  
Selektiv-Supplement  
(Art. Nr. 8439)

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8449.0500

PEPTONWASSER, GEPUFFERT ISO
Flüssiges Medium zur Verdünnung und nichtselektiven Voranreicherung aus Lebensmittelproben.

Formulierung (g/l):
Bakteriologisches Pepton  10,00
Natriumchlorid  5,00
di-Natriumhydrogenphosphat   
(wasserfrei)  3,5*
Kaliumphosphat  1,50

Finaler pH (25 °C) 7,0 ±0,2

Herstellung:
20 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser lösen.

* Vergleichbar mit 9,0 g di-Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8425.0500

PLATE COUNT AGAR (PCA)
Für die Zählung von aeroben Mikroorganismen mit dem Ober�ächeninokulationsverfahren gemäß ISO-Normen 4833, 8552  
und 17410 und IFU Nr. 6.

Formulierung (g/l):
Caseinpepton  5,00
Hefeextrakt  2,50
Glucose  1,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 7,0 ±0,2

Herstellung:
23,5 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8267.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8459.0500

PLATE COUNT MAGERMILCH AGAR (PCA)
Festes Medium für die Zählung von Mikroorganismen aus Milch und Milchprodukten gemäß DIN und FIL-IDF Standards.

R2A AGAR PH. EUR.
Festes Medium für die Zählung von heterotrophen Mikroorganismen in Wasserproben gemäß Pharmakopöe-Methoden.

Formulierung (g/l):
Trypton  5,00
Hefeextrakt  2,50
Magermilch  1,00
Glucose  1,00
Agar  10,50

Finaler pH (25 °C) 7,0 ±0,2

Herstellung:
20 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

Formulierung (g/l):
Proteose-Pepton  0,500
Caseinhydrolysat (Trypton)  0,500
Hefeextrakt  0,500
D(+)-Glucose  0,500
Stärke  0,500
Natriumpyruvat  0,300
di-Kaliumhydrogenphosphat  0,300
Magnesiumsulfat (wasserfrei)  0,024
Agar  15,000

Finaler pH (25 °C) 7,2 ±0,2

Herstellung:
18,1 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

„Alle dehydrierten Nährmedien erhalten Sie auch in den Verpackungsgrößen 2 kg, 5 kg und 10 kg.“



DEHYDRIERTE NÄHRMEDIEN FÜR DIE MIKROBIOLOGIE
CHEMSOLUTE®

GENERAL CATALOGUE EDITION  21

C 200 Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8229.0500

RAPPAPORT VASSILIADIS BOUILLON
Flüssiges Medium zur selektiven Anreicherung von Salmonella in Lebensmitteln und anderen Proben gemäß ISO- und FIL-IDF-Normen.

Formulierung (g/l):
Sojapepton  4,500
Natriumchlorid  7,200
Kaliumdihydrogenphosphat  1,260
di-Kaliumhydrogenphosphat  0,180
Magnesiumchlorid (wasserfrei)  13,40
Malachitgrün  0,036

Finaler pH (25 °C) 5,2 ±0,2

Herstellung:
26,8 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

SABOURAUD 2�% GLUCOSE BOUILLON PH. EUR.
Flüssiges Medium zur Isolierung von Pilzen gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden.

SABOURAUD 4�% GLUCOSE AGAR PH. EUR. 
Festes Medium zur Kultivierung und Zählung von Hefen und Pilzen gemäß harmonisierter Pharmakopöe-Methoden und ISO-Normen.

SLANETZ UND BARTLEY AGAR (BASIS)
Festes Di�erential- und Selektivmedium zum Nachweis und zur Zählung von Enterokokken gemäß ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Caseinpepton  5,00
Fleischpepton  5,00
D(+)-Glucose  20,00

Finaler pH (25 °C) 5,6 ±0,2

Herstellung:
30 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser lösen.

Formulierung (g/l):
D(+)-Glucose  40,00
Fleischpepton  5,00
Caseinpepton  5,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 5,6 ±0,2

Herstellung:
65 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

Formulierung (g/l):
Tryptose  20,00
Hefeextrakt  5,00
Glucose  2,00
di-Kaliumhydrogenphosphat  4,00
Natriumazid  0,40
Agar  12,00

Finaler pH (25 °C) 7,2 ±0,1 

Herstellung:
43,4 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

Supplement:
TTC Lösung 1�%, steril  
(Art. Nr. 8055)

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8159.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8174.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8135.0500
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STANDARD 1 NÄHRAGAR
Festes Medium zur Kultivierung anspruchsvoller Bakterien.

Formulierung (g/l):
Caseinpepton  15,00
Hefeextrakt  3,00
Natriumchlorid  6,00
Glucose  1,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 7,5 ±0,2

Herstellung:
40 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8152.0500

STANDARD 1 NÄHRBOUILLON
Flüssiges Medium zur Kultivierung anspruchsvoller Bakterien.

TERRIFIC BROTH MEDIUM
Reichhaltiges Medium für die Kultivierung rekombinanter Escherichia coli-Stämme.

Formulierung (g/l):
Caseinpepton  15,00
Hefeextrakt  3,00
Natriumchlorid  6,00
D(+)-Glucose  1,00

Finaler pH (25 °C) 7,5 ±0,2 

Herstellung:
25 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser lösen.

Formulierung (g/l):
Hefeextrakt  24,00
Trypton  12,00
di-Kaliumhydrogenphosphat  9,40
Kaliumdihydrogenphosphat  2,20

Finaler pH (25 °C) 7,2 ±0,2

Herstellung:
47,6 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser lösen.

Supplement:
Glycerin

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8180.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8049.0500

„Alle dehydrierten Nährmedien erhalten Sie auch in den Verpackungsgrößen 2 kg, 5 kg und 10 kg.“
TSA und TSB siehe CASO auf Seite C 189
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 7883.0500

VRB AGAR (KRISTALLVIOLETT NEUTRALROT GALLE LAKTOSE AGAR)
Festes Medium zum Nachweis und zur Zählung von Coliformen in Milch und Milchprodukten gemäß APHA und ICMSF,  
FIL-IDF und ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Hefeextrakt  3,000
Pepton  7,000
Gallensalze Nr. 3  1,500
Lactose  10,000
Natriumchlorid  5,000
Neutralrot  0,03
Kristallviolett  0,002
Agar  13,000

Finaler pH (25 °C) 7,4 ±0,2

Herstellung:
39,5 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

TSC AGAR (TRYPTOSE SULFIT CYCLOSERIN AGAR)
Festes Medium zur Isolierung und präsumptiven Di�erenzierung von Clostridium perfringens gemäß ISO-Normen  
und anderen Vorschriften.

Formulierung (g/l):
Trypton  15,00
Sojapepton  5,00
Hefeextrakt  5,00
Natriumdisul�t  1,00
Ammoniumeisen(III)-citrat  1,00
Agar  18,00

Finaler pH (25 °C) 7,6 ±0,2

Herstellung:
45 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

Supplemente:
D-Cycloserin Selektiv-Supplement  
(Art. Nr. 9795) 
Eigelb Emulsion 20 %  
(Art. Nr. 9578) 
Clostridium perfringens Supplement  
(Art. Nr. 9716)

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8032.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 7836.0500

VRBD AGAR (KRISTALLVIOLETT NEUTRALROT GALLE GLUCOSE AGAR) PH. EUR. 
Festes Selektivmedium zur Zählung von Enterobakterien gemäß ISO Normen und harmonisierten Pharmakopöe-Methoden.

Formulierung (g/l):
Hefeextrakt  3,000
Pankreatischer Verdau von Gelatine 7,000
Gallensalze  1,50
D(+)-Glucose-Monohydrat  10,000
Natriumchlorid  5,000
Neutralrot  0,030
Kristallviolett  0,002
Agar  13,000

Finaler pH (25 °C) 7,4 ±0,2

Herstellung:
39,5 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

„Alle dehydrierten Nährmedien erhalten Sie auch in den Verpackungsgrößen 2 kg, 5 kg und 10 kg.“
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 7772.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 7759.0500

WÜRZE AGAR
Festes Medium zur allgemeinen Kultivierung von Hefen.

Formulierung (g/l):
Malzextrakt  15,00
Caseinpepton  0,75
Maltose  12,75
Dextrin  2,75
di-Kaliumhydrogenphosphat  1,00 
Ammoniumchlorid  1,00
Agar  17,00

Finaler pH (25 °C) 4,8 ±0,2

Herstellung:
50,25 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.

Supplement:
Glycerin

WÜRZE BOUILLON
Flüssiges Medium zur Herstellung von Hefesuspensionen.

Formulierung (g/l):
Malzextrakt  15,00
Caseinpepton  1,00
Maltose  12,50
Dextrin  2,50
Kaliumdihydrogenphosphat  1,00
Ammoniumchlorid  1,00

Finaler pH (25 °C) 4,8 ±0,2

Herstellung:
33 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 7649.0500

XLD AGAR (XYLOSE LYSIN DESOXYCHOLAT AGAR) ISO
Medium zur Isolierung enteropathogener Arten, insbesondere Shigella und Salmonella, in Lebensmitteln und  
Futtermitteln gemäß ISO-Normen.

Formulierung (g/l):
Xylose  3,750
L-Lysin  5,000
Lactose  7,500
Saccharose  7,500
Natriumchlorid  5,000
Hefeextrakt  3,000
Phenolrot  0,080
Natriumdeoxycholat  1,000
Natriumthiosulfat  6,800
Ammoniumeisen(III)-citrat  0,800
Agar  15,000

Finaler pH (25 °C) 7,4 ±0,2 

Herstellung:
55,43 g des Pulvers in 1 l destilliertem 
Wasser suspendieren.
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 7533.0500

YGC AGAR (HEFEEXTRAKT GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR)
Festes Selektivmedium zur Isolierung und Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milch und Milchprodukten  
gemäß ISO 7954 und FIL-IDF 94B.

Formulierung (g/l):
Glucose  20,00
Hefeextrakt  5,00
Chloramphenicol  0,10
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 6,6 ±0,2

Herstellung:
40 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

2X YT MEDIUM
Flüssiges Nährmedium für die Kultivierung rekombinanter Escherichia coli-Stämme und für das Wachstum von �lamentösen Bakteriophagen.

2X YT AGAR
Festes Nährmedium für die Kultivierung rekombinanter Escherichia coli-Stämme und für das Wachstum von �lamentösen Bakteriophagen.

Formulierung (g/l):
Trypton  16,00
Hefeextrakt  10,00
Natriumchlorid  5,00

Finaler pH (25 °C) 7,0 ±0,2 

Herstellung:
31 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

Formulierung (g/l):
Trypton  16,00
Hefeextrakt  10,00
Natriumchlorid  5,00
Agar  15,00

Finaler pH (25 °C) 7,0 ±0,2

Herstellung:
46 g des Pulvers in 1 l destilliertem  
Wasser suspendieren.

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 7548.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 7581.0500

Individuelle Lösungen für Sie
Sie vermissen bestimmte Nährmedien oder Supplemente?  
Wir unterstützen Sie gerne und kompetent. Die Life Science Experten von Th. Geyer stehen Ihnen für eine 
fachgerechte Beratung zur Verfügung. Bitte sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner direkt an oder 
wenden Sie sich mit Fragen und Anmerkungen an sales@thgeyer.de. 
Wir sind gerne mit individuellen Lösungen für Sie da. 
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Menge Verpackung Art. Nr.
10 Röhrchen Glasröhrchen 9795.0010

Menge Verpackung Art. Nr.
100 ml Glas�asche 9578.0100

Menge Verpackung Preis EUR Art. Nr.
50 ml Glas�asche 27,50 9557.0050

100 ml Glas�asche 44,20 9557.0100

Menge Verpackung Art. Nr.
10 Röhrchen Glasröhrchen 9716.0010

Menge Verpackung Art. Nr.
10 Röhrchen Glasröhrchen 9442.0010

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS SUPPLEMENT
Steriles Selektiv-Supplement zur Isolation und präsumptiven Identi�kation von Clostridium perfringens durch �uorogene Substrate.

D-CYCLOSERIN SELEKTIV-SUPPLEMENT
Steriles Selektiv-Supplement zur Isolation und präsumptiven Identi�kation von Clostridium perfringens gemäß ISO-Standards  
und anderen Regulationen.

EIGELB EMULSION 20�%
Sterile Eigelb Emulsion für mikrobiologische Medien gemäß ISO 7932:2004.

Formulierung (g/Röhrchen):
MUP   
(4-Methylumbelliferyl-phosphat) 0,025
D-Cycloserin 0,100

Herstellung:
1 Röhrchen für 200 ml Basismedium  
(Art. Nr. 8032).

Formulierung (g/Röhrchen):
D-Cycloserin 0,100

Herstellung:
1 Röhrchen für 250 ml Basismedium  
(Art. Nr. 8032).

Formulierung (g/l):
Eigelb 200 ml
Steriles Wasser  800 ml

EIGELB TELLURIT EMULSION 20�%, STERIL
Sterile Eigelb Emulsion mit Kaliumtellurit für die Herstellung von Baird Parker Medium gemäß ISO-Standard 6888-1.

FRASER LISTERIA SELEKTIV-SUPPLEMENT, STERIL
Steriles Selektiv-Supplement für die Isolation von Listeria-Arten.

Formulierung (g/l):
Eigelb  200 ml
Kaliumtellurit  2,10
Natriumchlorid  4,25
Steriles Wasser  800 ml

Formulierung (g/Röhrchen):
Natriumnalidixat  0,0100
Acri�avin  0,0125
Eisen(III)-ammoniumcitrat  0,2500

Herstellung:
1 Röhrchen für 500 ml Basismedium  
(Art. Nr. 9439).
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Menge Verpackung Art. Nr.
10 Röhrchen Glasröhrchen 8751.0010

Menge Verpackung Art. Nr.
10 Röhrchen Glasröhrchen 9594.0010

Menge Verpackung Art. Nr.
10 Röhrchen Glasröhrchen 9250.0010

Menge Verpackung Art. Nr.
5 Röhrchen Glasröhrchen 8861.0005

Menge Verpackung Art. Nr.
10 Röhrchen Glasröhrchen 8820.0010

HALB-FRASER LISTERIA SELEKTIV-SUPPLEMENT
Steriles Selektiv-Supplement für die Anreicherung von Listeria gemäß ISO-Standard 11290-1:2006.

LEGIONELLA BCYE WACHSTUMS-SUPPLEMENT
Wachstums-Supplement zur Vervollständigung des BCYE Basismediums.

Formulierung (g/Röhrchen):
Natriumnalidixat  0,0050 
Acri�avin  0,0062
Eisen(III)-ammoniumcitrat  0,2500

Herstellung:
1 Röhrchen für 500 ml Basismedium  
(Art. Nr. 9439).

Formulierung (g/Röhrchen):
ACES Pu�er  5,000
Kaliumhydroxid  1,400
Eisenpyrophosphat  0,125
Kalium-�.-ketoglutarat  0,500
L-Cystein-hydrochlorid 0,200

Herstellung:
1 Röhrchen für 500 ml Basismedium  
(Art. Nr. 8811).  
Inhalt: 5x gefriergetrocknetes Supplement 
+ 5x steriles Lösungsmittel.

LEGIONELLA GVPC SELEKTIV-SUPPLEMENT
Steriles Selektiv-Supplement zur Isolation von Legionella-Arten aus Wasserproben.

Formulierung (g/Röhrchen):
Glycin  1,5000
Vanomycin  0,0005
Polymyxin-B-sulfat  40000 IU
Cycloheximid  0,0400

Herstellung:
1 Röhrchen für 500 ml Basismedium  
(Art. Nr. 8811).

MUG (4-METHYLUMBELLIFERYL- �� -D-GLUCURONID)
Steriles Supplement zur Detektion von Escherichia coli.

Formulierung (g/Röhrchen):
4-Methylumbelliferyl- ��-D-glucuronid  0,050

Herstellung:
1 Röhrchen für 500 ml Basismedium.

OXFORD AGAR SELEKTIV-SUPPLEMENT
Steriles Selektiv-Supplement für die Isolation aus Listeria in Lebensmittelproben.

Formulierung (g/Röhrchen):
Cycloheximid  0,2000
Colistinsulfat  0,0100
Acri�avin  0,0025
Cefotetan  0,0010
Fosfomycin Natriumsalz  0,0050

Herstellung:
1 Röhrchen für 500 ml Basismedium  
(Art. Nr. 8519).
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Menge Verpackung Art. Nr.
100 ml Glas�asche 8055.0100

Menge Verpackung Art. Nr.
10 Röhrchen Glasröhrchen 8439.0010

Menge Verpackung Art. Nr.
10 Röhrchen Glasröhrchen 8477.0010

PALCAM LISTERIA AGAR SELEKTIV-SUPPLEMENT
Steriles Selektiv-Supplement für die Isolation von Listeria ssp.

Formulierung (g/Röhrchen):
Polymyxin B  0,0050
Acri�avin  0,0025
Ceftazidim  0,0100

Herstellung:
1 Röhrchen für 500 ml Basismedium  
(Art. Nr. 8429).

POLYMYXIN B SELEKTIV-SUPPLEMENT
Steriles Selektiv-Supplement für die Isolation von Bacillus cereus in Lebensmittelproben.

TTC LÖSUNG 1�%, STERIL
Wird als Indikator in vielen mikrobiologischen Medien zugesetzt.

Formulierung (IU/Röhrchen):
Polymyxin-B-sulfat  50000
Hilfssto�  (ausreichende Menge)

Herstellung:
1 Röhrchen für 500 ml Basismedium  
(Art. Nr. 8710).

Formulierung (g/l):
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid  10,0
Steriles destilliertes Wasser  1000 ml
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Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9972.0500

2 kg Kunststo�behälter 9972.2000

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9263.0500

2 kg Kunststo�behälter 9263.2000

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 9754.0500

Menge Verpackung Art. Nr.
500 g Kunststo��asche 8028.0500

AGAR BAKTERIOLOGISCH, EUROPÄISCHER TYP

HEFEEXTRAKT

PEPTON AUS CASEIN (PANKREATISCHER VERDAU VON CASEIN)

TRYPTON AUS CASEIN (TRYPTISCHER VERDAU VON CASEIN)

• Gelstärke (1,5 %, Nikan) 800 – 1100 g/cm²
• Schmelzpunkt (1,5 %) 85 ±3 °C
• Gelpunkt (1,5 %) 35 ±3 °C
• Trübung (1,5 %) max.�12 NTU

• Absorption bei 450 nm (kolorimetrisch) 
max.�0,200 

• pH (1,5 %) nach dem Autoklavieren 6,5 ±0,4 
• Trockenverlust max.�10,0 %

• Asche max.�4,5 %
• Gesamtkeimzahl < 3000 KBE/g
• Coliforme < 3 KBE/g
• Hefen und Schimmelpilze < 100 KBE/g 

• Aminosticksto� (AN) 4,5 – 5,8 %
• Sticksto� gesamt (TN) 10,0 – 11,8 %
• Kohlenhydrate gesamt 7,0 – 13,0 % (g/100 g)

• Trockenverlust max.�6,0 %
• Natriumchlorid (NaCl) max.�0,5 %
• pH (2 %-ige Lösung) 6,5 – 7,5

• Gesamtkeimzahl < 5000 KBE/g
• Coliforme < 5 KBE/g
• Hefen und Schimmelpilze < 100 KBE/g

• Aminosticksto� (AN) 3,0 – 4,0 %
• Sticksto� gesamt (TN) 12,5 – 13,5 %
• Trockenverlust max.�6,0 %

• Natriumchlorid (NaCl) max.�6,0 %
• Asche max.�17,0 %
• pH (2 %-ige Lösung) 6,5 – 7,5

• Gesamtkeimzahl < 10000 KBE/g
• Coliforme < 10 KBE/g
• Hefen und Schimmelpilze < 20 KBE/g

• Aminosticksto� (AN) min. 4,0 %
• Sticksto� gesamt (TN) min. 12,0 – 14,0 %
• Trockenverlust max.�6,0 %

• Asche max.�15,0 %
• pH (2 %-ige Lösung) 6.8 – 7.2
• Gesamtkeimzahl < 10000 KBE/g

• Coliforme < 10 KBE/g
• Hefen und Schimmelpilze < 20 KBE/g



Merck Trockennährmedien  

Die Vorteile unserer granulierten Nährmedien 

Sicherer Giftstoffe und Allergene, Allergiereaktionen und die 
Kontamination des Arbeitsplatzes werden minimiert 

Genau Keine Separation von Komponenten und kein Verklumpen, 
selbst unter feuchten oder warmen Bedingungen 

Schnell Schnelle Auflösung in Wasser 

Einfacher Hervorragende Fließeigenschaften und nicht-haftende 
Medien erleichtern die Anwendung 

Zuverlässig Die homogene Verteilung der Inhaltsstoffe gewährleistet 
eine hohe Reproduzierbarkeit, selbst bei kleinen 
Medienmengen 

  

Bezeichnung VE Bestell-Nr. 

Alkalisches Peptonwasser 500 g 1.01800.0500 

Antibiotika-Agar Nr. 1 GROVE UND RANDALL 500g 1.05272.0500 

Antibiotika-Agar Nr. 11 GROVE UND RANDAL 500g 1.05269.0500 

Antibiotika-Agar Nr. 5 GROVE UND RANDALL 500g 1.05271.0500 

Antibiotika-Agar Nr. 12 500g 1.10672.0500 

Antibiotika-Agar Nr. 2 500g 1.05270.0500 

Antibiotika-Bouillon (Medium Nr. 3) 500g 1.05273.0500 

Arginin-Bouillon (ABGP-Medium) nach SCHUBERT 500g 1.13892.0500 

Azid-Glucose-Bouillon 500 g 1.01590.0500 

Baird Parker-Agar (Basis) 500 g 1.05406.0500 

BAT-Agar 500 g 1.07994.0500 

Bengalrot-Chloramphenicol-Agar 500 g 1.00467.0500 

BOLTON SELEKTIV-ANREICHERUNGSBOUILLON (B 500g 1.00068.0500 

BPLS-AGAR BRILLANTGRUEN-PHENOLROT-LACTOSE-SACCHAROSE-AGAR gem. USP 500g 500g 1.07232.0500 

BPLS-AGAR BRILLANTGRUEN-PHENOLROT-LACTOSE-SACCHAROSE-AGAR IVD, 500g 500g 1.07237.0500 

BPLS-Agar modifiziert Brillantgrün-Phenolrot-Lactose-Saccharose-Agar, modifiziert 500 g 1.10747.0500 

BRILA-Bouillon Brillantgrün-Galle-Lactose-Bouillon 500 g 1.05454.0500 

BRILA-BOUILLON Fluorocult (MUG), 500g 500g 1.12587.0500 

Bromkresolpurpur-Azid-Bouillon 500g 1.03032.0500 

BRUCELLA-AGAR, 500g 500g 1.10490.0500 



Calcium Caseinat-Agar 500 g 1.05409.0500 

CAMPYLOBACTER SELEKTIVAGAR BLUTFREI BASI 500g 1.00070.0500 

Campylobacter-Selektivagar (Basis) 500g 1.02248.0500 

CASEINHYDROLYSATE GLUCOSE YEAST EXTRACT 100g 1.01868.0100 

CASEINPEPTON-LECITHIN-POLYSORBAT-BOUILLON, 500g 500g 1.11723.0500 

CASO-Agar mit Polysorbat 80 und Lecithin 500g 1.07324.0500 

CASO-Bouillon Caseinpepton-Sojamehlpepton-Bouillon 500 g 1.05459.0500 

CAYE-BOUILLON Z.VEROTOXINNACHWEIS 100g 1.00060.0100 

Cereus-Selektivagar nach MOSSEL (Basis) MYP Agar 500 g 1.05267.0500 

CETRIMID-AGAR PSEUDOMONAS-SELEKTIVAGAR (BASIS), 500g 500g 1.05284.0500 

Chinablau-Lactose Agar 500 g 1.02348.0500 

CHROMOCULT COLIFORM AGAR ES (Enhanced Selectivity), 500g 500g 1.00850.0500 

ChromoCult E. sakazakii-Trockennährboden 100g 1.00873.0100 

CHROMOCULT ENTEROCOCCI AGAR 500g 1.00950.0500 

CHROMOCULT TBX AGAR, 500g 500g 1.16122.0500 

Clostridien-Agar (RCM) 500 g 1.05410.0500 

Clostridien-Differential-Bouillon (DRCM) 500 g 1.11699.0500 

CLOSTRIDIEN-NAEHRBODEN (RCM), 500g 500g 1.05411.0500 

COLIFORMEN AGAR CHROMOCULT, 500g 500g 1.10426.0500 

Count-Agar, zuckerfrei, FIL-IDF 500 g 1.10878.0500 

CZAPEK-DOX-Agar NICHT MEHR LIEFERBAR! 500g 1.05460.0500 

Dermatophyten-Selektivagar (DTM) nach TAPLIN 500 g 1.10896.0500 

Desoxycholat-Citrat-Lactose-Saccharose-Agar (DCLS-Agar) 500g 1.10270.0500 

Desoxycholat-Lactose-Agar 500 g 1.02894.0500 

DEV GELATINE-AGAR, 500g 500g 1.10685.0500 

DEV Lactose-Bouillon 500 g 1.10689.0500 

DEV Lactose-Pepton-Bouillon 500 g 1.10690.0500 

DEV LACTOSE-PEPTON-BOUILLON, 500g 500g 1.04037.0500 

DEV-Tryptophanbouillon 500 g 1.10694.0500 

DHL-AGAR NACH SAKAZAKI, 500g 500g 1.11435.0500 

DICHLORAN-BENGALROT-CHLORAMPHENICOL-AGAR 500g 1.00466.0500 

DICHLORAN-GLYCERIN-(DG18)-AGAR, 500g 500g 1.00465.0500 

DNase-Testagar 500 g 1.10449.0500 

E.COLI 0157:H 7-AGAR, 500g 500g 1.04036.0500 

EC-Bouillon 500 g 1.10765.0500 

ECD-AGAR, 500g 500g 1.04038.0500 

ENDO-Agar 500 g 1.04044.0500 

FLEISCH-LEBER-AGAR, 500g 500g 1.15045.0500 

FRASER-Listeria-Selektiv-Anreicherungsbouillon (Basis) 500 g 1.10398.0500 

GIOLITTI-CANTONI-BOUILLON STAPHYLOKOKKEN 500g 1.10675.0500 

Glucose-Caseinpepton-Agar 500 g 1.10860.0500 

GN-Anreicherungsbouillon nach HAJNA 500 g 1.10756.0500 

HARNSTOFF-BOUILLON, 500g 500g 1.08483.0500 



Hefeextrakt-Agar 500 g 1.13116.0500 

HEFEEXTRAKT-AGAR, 500g 500g 1.03750.0500 

HEKTOEN-ENTERO-AGAR, 500g 500g 1.11681.0500 

Hirn-Herz-Agar 500 g 1.13825.0500 

HIRN-HERZ-BOUILLON, 500g 500g 1.10493.0500 

KANAMYCIN-AESCULIN-AZID-AGAR, 500g 500g 1.05222.0500 

KARTOFFEL-GLUCOSE-AGAR, 500g 500g 1.10130.0500 

KF-STREPTOKOKKEN-AGAR (BASIS), 500g 500g 1.10707.0500 

KING-AGAR B (BASIS) (DANSK STANDARD), 500g 500g 1.10991.0500 

KUIGLER-AGAR EISEN-ZWEIZUCKER-AGAR, 500g 500g 1.03913.0500 

Lactose-Bouillon 500 g 1.07661.0500 

Laurylsulfat-Bouillon 500g 1.10266.0500 

LAURYLSULFAT-BOUILLON mit MUG + Trp (LST+MUG), 500g 500g 1.12588.0500 

LB-Bouillon nach Miller 500g 1.10285.0500 

LEIFSON-AGAR DESOXYCHOLAT-CITRAT-AGAR, 500g 500g 1.02896.0500 

LISTERIA SELEKTIV AGAR BASIS 500g 1.00427.0500 

Listeria-Anreicherungsbouillon (Basis) n. FDA/IDF-FIL 500 g 1.11951.0500 

LISTERIA-ANREICHERUNGSBOUILLON GEPUFFERT 500g 1.09628.0500 

Listeria-Anreicherungsbouillon nach FDA 500 g 1.10549.0500 

LMX-BOUILLON MODIFIZIERT NACH MANAFI UND OSSMER, 500g 500g 1.10620.0500 

Lysin-Eisen-Agar 500 g 1.11640.0500 

M 17 - AGAR NACH TERZAGHI, 500g 500g 1.15108.0500 

M 17-BOUILLON NACH TERZAGHI, 500g 500g 1.15029.0500 

M EC-BOUILLON MIT NOVOBIOCIN, 500g 500g 1.14582.0500 

MacConkey-Agar 500 g 1.05465.0500 

MacConkey-Bouillon 500 g 1.05396.0500 

MALACHITGRUEN-BOUILLON (BASIS), 500g 500g 1.10329.0500 

Malzextrakt-Agar 500 g 1.05398.0500 

Malzextrakt-Bouillon 500 g 1.05397.0500 

MANNIT-KOCHSALZ-PHENOLROT-AGAR, 500g 500g 1.05404.0500 

M-BROTH, 500g 500g 1.10658.0500 

mCASO-Bouillon mit Novobiocin (mTSB + N) 500 g 1.09205.0500 

MEMBRANFILTER-ENTEROKOKKEN-SELEKTIVAGAR 500g 1.05289.0500 

Membranfilter-Waschbouillon (USP) 500g 1.05286.0500 

M-ENDO-AGAR LES, 500g 500g 1.11277.0500 

MRS-Agar (Lactobacillus-Agar nach DE-MAN, ROGOSA und SHARPE) 500 g 1.10660.0500 

MRS-Bouillon (DIN) nach Man, Rogosa und Sharpe 500 g 1.10661.0500 

MR-VP-Bouillon Methylrot-VOGES-PROSKAUER-Bouillon 500 g 1.05712.0500 

MSRV-NAEHRBODEN (BASIS) MODIFIZIERT FUER 500g 1.09878.0500 

MUELLER-HINTON-AGAR NACH NCCLS, 500g 500g 1.05435.0500 

MUELLER-HINTON-AGAR, 500g 500g 1.05437.0500 

MUELLER-HINTON-BOUILLON, 500g 500g 1.10293.0500 

Nähragar 500 g 1.05450.0500 



Nährbouillon 500 g 1.05443.0500 

Natriumchlorid-Pepton-Bouillon, gepuffert (Trockennährlösung) 500g 1.10582.0500 

OF-TESTNAEHRBODEN OXIDATION-FERMENTATION 500g 1.10282.0500 

Orangenserum-Agar 500 g 1.10673.0500 

Oxford Listeria selective agar (base) 500 g 1.07004.0500 

PALCAM-Listeria-Selektivagar (Basis) nach van Netten 500 g 1.11755.0500 

Peptonwasser (gepuffert) 500 g 1.07228.0500 

Phenolrot-Bouillon (Basis) 500 g 1.10987.0500 

Plate-Count-Agar (Caseinpepton-Glucose-Hefeextrakt-Agar, Standard Methods Agar) 500g 1.05463.0500 

Plate-Count-Magermilch-Agar 500 g 1.15338.0500 

PRESENCE-ABSENCE BOUILLON, 500g 500g 1.00414.0500 

PSEUDOMONAS-AGAR F (BASIS), 500g 500g 1.10989.0500 

R2A AGAR, 500g 500g 1.00416.0500 

ROGOSA-Agar Lactobacillus-Selektivagar 500 g 1.05413.0500 

RVS Bouillon nach PhEur 500g 1.07666.0500 

Saboraud-4% Glucose-Agar 500 g 1.05438.0500 

Sabouraud-1% Glucose-1% Maltose-Agar 500g 1.07662.0500 

SABOURAUD-4% MALTOSE-AGAR, 500g 500g 1.05439.0500 

SALMONELLA-ANREICHERUNGSBOUILLON NACH RA 500g 1.07700.0500 

Salmonella-Anreicherungsbouillon nach RAPPAPORT 500 g 1.10236.0500 

Selektivagar für pathogene Pilze 500 g 1.05467.0500 

Selenit-Anreicherungsbouillon nach LEIFSON 500 g 1.07717.0500 

Selenit-Cystin-Anreicherungsbouillon 500 g 1.07709.0500 

SIMMONS-CITRAT-AGAR, 500g 500g 1.02501.0500 

Sorbitol-MacConkey-Agar (SMAC-Agar) 500 g 1.09207.0500 

SPS-AGAR PERFRINGENS-SELEKTIVAGAR NACH ANGELOTTI, 500g 500g 1.10235.0500 

SS-AGAR SALMONELLA-SHIGELLA-AGAR, 500g 500g 1.07667.0500 

STANDARD II-NAEHRAGAR, 500g 500g 1.07883.0500 

STANDARD I-NAEHRBOUILLON, 500g 500g 1.07882.0500 

STANDARD-KEIMZAHLAGAR, 500g 500g 1.01621.0500 

STAPHYLOKOKKEN-ANREICHERUNGSBOUILLON (BASIS) NACH BAIRD, 500g 500g 1.07899.0500 

TBG-BOUILLON, MODIFIZIERT TETRATHIONAT-BOUILLON, 500g 500g 1.05178.0500 

Testagar pH 8,0 für den Hemmstofftest 500 g 1.10664.0500 

Tetrathionat-Anreicherungsbouillon (Basis) 500 g 1.05285.0500 

TETRATHIONAT-ANREICHERUNGSBOULLION (BASIS) n. DIN, 500g 500g 1.10863.0500 

TGE-Agar (Trypton-Glukose-Fleischextrakt-Agar) 500 g 1.10128.0500 

Thioglycolat-Bouillon 500 g 1.08190.0500 

TOS PROPIONATE AGAR BASE F.BIFIDOBACTERI 500g 1.00043.0500 

TRYPTON-WASSER, 500g 500g 1.10859.0500 

Tryptose-Bouillon 500 g 1.10676.0500 

TSC/SFP-Agar-Basis (Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Agar) 500g 1.11972.0500 

VITAMIN BIOTIN-TESTBOUILLON 100g 1.11989.0100 

VITAMIN FOLSAEURE-TESTBOUILLON (BASIS), 500g 100g 1.11990.0100 



Vitamin Nicotinsäure-Testbouillon 100g 1.11992.0100 

VRB-Agar (Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Agar)  500 g 1.01406.0500 

VRB-AGAR, 500g 500g 1.04030.0500 

VRBD-Agar 500 g 1.10275.0500 

Würze-Agar 500 g 1.05448.0500 

Würze-Bouillon 500 g 1.05449.0500 

XLD-Agar 500 g 1.05287.0500 

XLT4 Agar (Basis) 500 g 1.13919.0500 

YGC-Agar 500 g 1.16000.0500 
 



WEITERE 
INFOS
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ALLGEMEINE HINWEISE 
LAGERUNG VON DEHYDRIERTEN MEDIEN 

Dehydrierte Medien sind stark hygroskopisch, lichtemp�ndlich und wärmeemp�ndlich. 
Sie müssen bei einer Temperatur von 4 – 30 °C gelagert werden. Vermeiden Sie größere 
Temperaturschwankungen ebenso wie direkte Sonneneinstrahlung. Schließen Sie eine 
geö�nete Packung fest, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

HERSTELLUNG DER MEDIEN

Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem jeweiligen Etikett bzw. dem Technischen 
Datenblatt. Im Sicherheitsdatenblatt �nden Sie Hinweise auf mögliche Gefahren. 

Geben Sie eine entsprechend der Herstellungsanweisung abgemessene Menge des  
Mediumpulvers (Einwaagetoleranz max.�1�%) in ein sauberes, steriles und unbeschädigtes  
Gefäß mit dem mindestens doppelten Endvolumen, um eine gute Durchmischung  
zu ermöglichen.

Fügen Sie einen Teil der erforderlichen Menge an destilliertem Wasser hinzu und rühren 
Sie dabei, um das Medium aufzulösen. Geben Sie das restliche Wasser so zu, dass Sie 
evtl. Überreste des Pulvers am Glasrand in die Mischung spülen. Agar-haltige Medien 
müssen zur Au�ösung des Agars vor der Sterilisation vorsichtig und unter Rühren zum 
Kochen gebracht werden.

Das Medium ist möglichst am Tag der Herstellung zu sterilisieren.

Wenn nicht anders angegeben, braucht der pH-Wert des Mediums nicht angepasst zu 
werden und liegt nach der Sterilisation im spezi�zierten pH-Bereich. Die Messung des 
pH-Wertes sollte bei 25 °C erfolgen. Vor allem bei älteren Medienchargen sollte der 
pH-Wert nach dem Autoklavieren überprüft werden. Der pH-Wert kann sich durch das 
Autoklavieren erheblich verändern.

STERILISATION

Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem jeweiligen Etikett bzw. Technischen Daten-
blatt. Beachten Sie die allgemein gültige Laborpraxis zur Verwendung von Autoklaven. 
Vermeiden Sie, das Medium länger als notwendig oder bei höherer Temperatur als 
notwendig zu autoklavieren. 

SUPPLEMENTIERUNG

Supplemente sind gemäß den Anweisungen zu lagern und ggf. zu rekonstituieren.  
Folgen Sie der Anweisung auf der Verpackung.

Vor der Zugabe von hitzeemp�ndlichen Supplementen sollte das Medium auf  
50 °C abgekühlt sein. Das Supplement sollte sich vor der Zugabe auf Raumtemperatur  
erwärmt haben. Mischen Sie schnell und gründlich, bevor Sie das Medium in die  
�nalen Gefäße verteilen. 

Mindesthaltbarkeit:
Kontrollieren Sie diese bitte vor 
dem Einlagern! Das Mindesthalt-
barkeitsdatum ist auf dem Etikett 
aufgeführt. Es bezieht sich unter 
den angegebenen Lagerbedingungen 
auf die Haltbarkeit ungeö�neter 
Packungen.
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ANWENDUNGSBEREICHE DER MEDIEN

Art. Nr. Produktname Wasser- 
analytik 

Lebensmittel- 
analytik

Pharma/ 
Kosmetik

Molekular- 
biologie

9869 Baird Parker Agar (Basis) X X

9850 Blutagar (Basis) X

9835 Brillantgrün Galle Bouillon X X

9717 Caseinpepton Lecithin Polysorbat Bouillon (Basis) X X

9775 CASO Agar (TSA) mit Polysorbat 80 und Lecithin Ph. Eur. 

9738 CASO Agar (TSA) Ph. Eur. X X X

9721 CASO Bouillon (TSB) Ph. Eur. X X X

9783 Cetrimide Agar Ph. Eur. X X X

9749 Clostridien Anreicherungsmedium Ph. Eur. X

9770 Columbia Agar Ph. Eur. X X

9643 DEV Nähragar X X

9685 DG 18 Agar (Dichloran Glycerin Chloramphenicol Agar) (Basis) X

9677 DRBC Agar (Dichloran Begalrot Chloramphenicol Agar) X

9661 Dreizucker Eisen Agar X

9571 Enterobacteriaceae Anreicherungsbouillon Mossel (EE Broth) X

9439 Fraser Bouillon (Basis) X

9264 Hirn Herz Glucose Bouillon X X

8992 Karto�el Glucose Agar Ph. Eur. X X

8848 Laurylsulfat Bouillon X

8876 LB-Agar nach Lennox X

8843 LB-Agar nach Miller X

8891 LB-Medium nach Lennox X

8822 LB-Medium nach Miller X

8811 Legionella BCYE Agar (Basis) X X

8796 MacConkey Agar Ph. Eur. X X X

8753 MacConkey Bouillon Ph. Eur. X X

8764 Malzextrakt Bouillon

8743 Mannit Kochsalz Agar (Chapman Agar) X X

8761 MRS Agar ISO X

8733 MRS Bouillon X

8710 MYP Agar (Mannitol Eigelb Polymyxin Agar) (Basis) X

8657 Nähragar APHA

8546 Orangenserum Agar X

8519 Oxford Listeria Agar (Basis) X

8429 PALCAM Listeria Agar (Basis) X

8449 Peptonwasser, gepu�ert ISO X X X

8425 Plate Count Agar (PCA) X X X

8459 Plate Count Magermilch Agar (PCA) X

8267 R2A Agar Ph. Eur. X X X

8229 Rappaport Vassiliadis Bouillon X

8135 Sabouraud 4 % Glucose Agar Ph. Eur. X X

8159 Sabouraud 2 % Glucose Bouillon Ph. Eur. X X

8174 Slanetz und Bartley Agar (Basis) X

8152 Standard 1 Nähragar X

8180 Standard 1 Nährbouillon X

8049 Terri�c Broth Medium X

8032 TSC Agar (Tryptose Sul�t Cycloserin Agar) X

7883 VRB Agar (Kristallviolett Neutralrot Galle Laktose Agar) X X

7836 VRBD Agar (Kristallviolett Neutralrot Galle Glucose Agar) Ph. Eur. X X

7772 Würze Agar X

7759 Würze Bouillon X

7649 XLD Agar (Xylose Lysin Desoxycholat Agar) ISO X X

7533 YGC Agar (Hefeextrakt Glucose Chloramphenicol Agar) X

7581 2x YT Agar X

7548 2x YT Medium X
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Gefahrenhinweise (H-Sätze)

GHS-Symbole

Physikalische Gefahren

H200 Instabil, explosiv. 

H201 Explosiv; Gefahr der Massenexplosion.

H202 Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

H203
Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und 
Wurfstücke.

H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.

H220 Extrem entzündbares Gas.

H221 Entzündbares Gas.

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H223 Entzündbares Aerosol.

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H228 Entzündbarer Feststo�.

H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

H230 Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

H231
Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder 
erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

H240 Erwärmung kann Explosion verursachen.

H241 Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.

H242 Erwärmung kann Brand verursachen.

H250 Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.

H251 Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.

H252 In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.

H260
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich 
spontan entzünden können.

H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.

H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.

H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

H281
Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder  
-verletzungen verursachen.

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Gesundheitsgefahren

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich 
sein.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augen-
schäden.

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H334
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembe-
schwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H340
Kann genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, 
sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen 
Expositionsweg besteht>.

H341
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen <Expositionsweg 
angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem 
Expositionsweg besteht>.

H350
Kann Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig 
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg 
besteht>.

H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

H351
Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern 
schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositions-
weg besteht>.

H360

Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im  
Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> 
<Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese 
Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

H360Df
Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die 
Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H360F Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H360Fd
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind 
im Mutterleib schädigen.

H360FD
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutter-
leib schädigen.

H361

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind 
im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> 
<Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr 
bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H361fd
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

H370
Schädigt die Organe <oder alle betro�enen Organe nennen, sofern 
bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass 
diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

GHS01 GHS02

GHS06

GHS03

GHS07

GHS04

GHS08

GHS05

GHS09

GLOBAL HARMONISIERTES SYSTEM (GHS)  
SYMBOLE, GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE



GHS
CHEMSOLUTE®

C 217

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

EUH-Sätze
H371

Kann die Organe schädigen <oder alle betro�enen Organe nennen, 
sofern bekann> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, 
dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

H372

Schädigt die Organe <alle betro�enen Organe nennen> bei längerer 
oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn 
schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositions-
weg besteht>.

H373

Kann die Organe schädigen <alle betro�enen Organe nennen, sofern 
bekannt> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositions-
weg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem 
anderen Expositionsweg besteht>.

H300+
H310

Lebensgefahr bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H300+
H330

Lebensgefahr bei Verschlucken oder Einatmen.

H300+
H310+
H330

Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

H301+
H311

Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H301+
H331

Giftig bei Verschlucken oder Einatmen.

H301+
H311+
H331

Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

H302+
H312

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H302+
H332

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.

H302+
H312+
H332

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder  
Einatmen.

H310+
H330

Lebensgefahr bei Hautkontakt oder Einatmen.

H311+
H331

Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.

H312+
H332

Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.

Umweltgefahren

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413
Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 
Wirkung.

H420
Schädigt die ö�entliche Gesundheit und die Umwelt durch  
Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre.

Quelle: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, sowie Änderungen bis zur Verordnung (EG)
Nr. 2016/918 vom 19. Mai 2016 (8. ATP) und der Berichtigung der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (Amtsblatt L 94, 58. Jg.) vom 10. April 2015.

EUH001 In trockenem Zustand explosiv.

EUH014 Reagiert heftig mit Wasser.

EUH018
Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/
Luft-Gemische bilden.

EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

EUH029 Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH070 Giftig bei Berührung mit den Augen.

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

EUH201
Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, 
die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten. 

EUH201A Achtung! Enthält Blei.

EUH202
Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut  
und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von  
Kindern gelangen.

EUH203 Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH205
Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische  
Reaktionen hervorrufen.

EUH206
Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden,  
da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

EUH207
Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen 
gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicher-
heitsanweisungen einhalten.

EUH208
Enthält <Name des sensibilisierenden Sto�es>. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.

EUH209 Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden. 

EUH209A Kann bei Verwendung entzündbar werden.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH401
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die  
Gebrauchsanleitung einhalten.
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Sicherheitshinweise (P-Sätze)

GHS-Symbole

Allgemeines

P101
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs- 
etikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Prävention

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 

P202 Vor Gebrach alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

P210
Von Hitze, heißen Ober�ächen, Funken, o�enen Flammen und 
anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen o�ene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P220 Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.

P222 Keinen Kontakt mit Luft zulassen.

P223 Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

P230 Feucht halten mit …

P231 Inhalt unter inertem Gas/… handhaben und aufbewahren.

P232 Vor Feuchtigkeit schützen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.

P235 Kühl halten.

P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P241
Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/…] 
Geräte verwenden.

P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden.

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen tre�en.

P244 Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

P250 Nicht schleifen/stoßen/reiben/…

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P262
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen 
lassen.

P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.

P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P272
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des  
Arbeitsplatzes tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen.

P282
Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung und zusätzlich Gesichts-
schild oder Augenschutz tragen.

P283 Schwer ent�ammbare oder �ammhemmende Kleidung tragen.

P284 [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

P231+
P232

Inhalt unter inertem Gas/… handhaben und aufbewahren.  
Vor Feuchtigkeit schützen.

Reaktion

P301 BEI VERSCHLUCKEN:

P302 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:

P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):

P304 BEI EINATMEN:

P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

P306 BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:

P308 BEI Exposition oder falls betro�en:

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.

P311 GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.

P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P314
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzu-
ziehen.

P315 Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P320
Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe … auf  
diesem Kennzeichnungsetikett).

P321
Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungs- 
etikett).

P330 Mund ausspülen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P332 Bei Hautreizung:

P333 Bei Hautreizung oder -ausschlag:

P334 In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen].

P335 Lose Partikel von der Haut abbürsten.

P336
Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen.  
Betro�enen Bereich nicht reiben.

P337 Bei anhaltender Augenreizung:

P338
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter ausspülen.

P340
Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen.

P342 Bei Symptomen der Atemwege:

P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

P352 Mit viel Wasser/… waschen.

P353 Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P360
Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwa-
schen und danach Kleidung ausziehen.

P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P364 Und vor erneutem Tragen waschen.

P370 Bei Brand:

P371 Bei Großbrand und großen Mengen:

P372 Explosionsgefahr.

P373
KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Sto�e/Ge-
mische/Erzeugnisse erreicht.

P375 Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
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P376 Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

P377
Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit 
gefahrlos beseitigt werden kann.

P378 … zum Löschen verwenden.

P380 Umgebung räumen.

P381 Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.

P390
Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu 
vermeiden.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P301+
P310

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt/… anrufen.

P301+
P312

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONS- 
ZENTRUM/Arzt/... anrufen.

P301+
P330+
P331

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen  
herbeiführen.

P302+
P334

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen  
[oder nassen Verband anlegen].

P302+
P352

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen.

P302+
P335+
P334

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Lose Partikel von der Haut 
abbürsten. In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband 
anlegen].

P303+
P361+
P353

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle konta-
minierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen [oder duschen].

P304+
P340

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für 
ungehinderte Atmung sorgen.

P305+
P351+
P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam 
mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P306+
P360

BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und 
Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung 
ausziehen.

P308+
P311

BEI Exposition oder falls betro�en: GIFTINFORMATIONS- 
ZENTRUM/Arzt/… anrufen.

P308+
P313

BEI Exposition oder falls betro�en: Ärztlichen Rat einholen/ärzt-
liche Hilfe hinzuziehen.

P332+
P313

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe  
hinzuziehen.

P333+
P313

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztli-
che Hilfe hinzuziehen.

P336+
P315

Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betro�enen 
Bereich nicht reiben. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche 
Hilfe hinzuziehen.

P337+
P313

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche 
Hilfe hinzuziehen.

P342+
P311

Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt/… anrufen.

P361+
P364

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor 
erneutem Tragen waschen.

P362+
P364

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen 
waschen.

P370+
P376

Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

P370+
P378

Bei Brand: … zum Löschen verwenden.

P370+
P380+
P375

Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand 
aus der Entfernung bekämpfen.

P370+
P372+
P380+
P373

Bei Brand: Explosionsgefahr. Umgebung räumen. KEINE  
Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Sto�e/Gemische/
Erzeugnisse erreicht.

P370+
P380+
P375
[+ P378]

Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand 
aus der Entfernung bekämpfen. [… zum Löschen verwenden.]

P371+
P380+
P375

Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen. Wegen 
Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.

Aufbewahrung

P401 Aufbewahren gemäß …

P402 An einem trockenen Ort aufbewahren.

P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P404 In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P406
In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger 
Innenauskleidung aufbewahren.

P407 Luftspalt zwischen Stapeln oder Paletten lassen.

P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

P411 Bei Temperaturen nicht über … °C/…°F aufbewahren.

P412 Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P413
Schüttgut in Mengen von mehr als … kg/ … lbs bei Temperaturen 
nicht über … °C/…°F aufbewahren.

P420 Getrennt aufbewahren.

P402+
P404

An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen 
Behälter aufbewahren.

P403+
P233

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht ver-
schlossen halten.

P403+
P235

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P410+
P403

Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort 
aufbewahren.

P410+
P412

Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 
50 °C/122 °F aussetzen.

Entsorgung

P501
Inhalt/Behälter (gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/
internationalen Vorschriften der Entsorgung) zuführen.

P502
Informationen zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung 
beim Hersteller oder Lieferanten erfragen.

Quelle: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, sowie Änderungen bis zur Verordnung (EG)
Nr. 2016/918 vom 19. Mai 2016 (8. ATP) und der Berichtigung der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (Amtsblatt L 94, 58. Jg.) vom 10. April 2015.


	LOWTOPS_KATALOG_14_THG_DE
	LOWTOPS_KATALOG_15_THG_DE
	LOWTOPS_KATALOG_16_TI_DE
	2659.1000
	2659.5000
	2659.6025
	2659.9025
	2677.2511
	2666.1000
	2666.5000
	2698.9200
	2647.1000
	2647.2500
	2647.5000
	2647.9025
	2654.1000
	2654.2500
	2654.5000
	2654.5010
	2654.9025
	2680.9200
	2626.1000
	2626.2500
	2626.4000
	2661.1000
	2661.2500
	2676.2500
	2670.2500
	2670.5000
	2632.5000
	2641.1000
	2649.2500
	2649.9200
	2637.1000
	2637.2500
	2692.5000
	2653.1000
	2653.2500
	2685.1000
	2685.2500
	2697.1000
	2697.2500
	2690.1000
	2690.2500
	2645.1000
	2645.2500
	2606.1000
	9953.0500
	9920.0500
	2620.1000
	DG1250.9008
	DG1250.9095
	DG1250.9010
	2694.1011
	2672.1011
	2672.2511
	2672.5000
	2672.9025
	2679.5000
	2683.2500
	2605.1000
	2699.0500
	2668.1000
	2651.0500
	2678.1000
	2618.0250
	2618.1000
	2618.9025
	2622.5000
	2655.0500
	2667.1000
	2681.1000
	2609.0500
	2609.1000
	2609.5000
	2616.1000
	2616.5000
	2635.9025
	2617.1000
	2613.1000
	2642.1000
	2652.1000
	2507.1000
	2515.0500
	2515.1000
	2502.0500
	2502.1000
	2509.1000
	2509.2500
	2521.1000
	2510.1000
	2607.0025
	769.0025
	1146.0250
	1159.0100
	2514.1011
	2563.1000
	2557.5000
	2544.1000
	2544.5000
	2544.9010
	2545.5000
	2595.1000
	9829.0025
	 2550.9010
	2513.1000
	2513.2500
	2588.1000
	2585.1000
	1430.1000
	1430.2500
	1430.9025
	2568.2500
	2593.2500
	2259.1000
	2540.2500
	2581.2500
	2581.5000
	2524.1000
	2524.2500
	2529.1000
	2529.2500
	2899.0250
	2899.5000
	2895.0250
	2895.5000
	9715.0100
	2405.1000
	2414.1000
	2461.0500
	2461.1000
	2461.2500
	2495.1000
	2445.0500
	2445.1000
	2403.0500
	2403.1000
	2419.1011
	2467.1000
	2467.2500
	2481.9200
	2449.2500
	2475.1000
	2475.2500
	2475.9025
	2476.2500
	2427.2500
	2407.1000
	2417.1000
	2432.1000
	2424.9010
	2425.9025
	2455.1000
	2455.2500
	2455.9010
	2483.1000
	2483.2500
	2429.2500
	2448.2500
	2489.1000
	2489.2500
	2497.1000
	2497.5000
	2325.1000
	2331.1000
	2335.1000
	2371.1000
	2371.2500
	2371.9025
	2356.1000
	2356.2500
	2311.2500
	2333.2500
	2348.1000
	2340.1000
	2358.1000
	2343.1000
	2361.1000
	2367.1000
	2362.1000
	2362.2500
	2362.5000
	2349.1000
	2351.1000
	2351.5000
	2303.1000
	2303.2500
	2363.2500
	2385.2500
	2376.2500
	2350.1000
	2327.0500
	2327.1000
	2380.1000
	2380.2500
	2347.1000
	2365.1000
	2310.0001
	2310.0005
	2314.1000
	2314.5000
	2373.1000
	2353.1000
	2353.2500
	DG10190.2500
	2258.1000
	2254.0250
	2254.1000
	2241.1000
	2274.1000
	2217.0250
	2217.1000
	2276.0100
	2276.1000
	2276.5000
	2249.9010
	2296.2500
	2268.2511
	2289.1000
	2289.2500
	2289.9025
	2210.1000
	2250.1000
	2250.2500
	2207.1000
	2207.5000
	2286.1000
	2286.2500
	2286.5000
	2286.9025
	2273.1000
	2273.2500
	2273.5000
	2273.9025
	2246.1000
	2246.2500
	2246.5000
	2246.9025
	2222.1000
	2222.2500
	2262.2500
	2262.5000
	9589.0500
	2209.1000
	2209.5000
	2209.9010
	2209.9025
	2209.9200
	2211.1000
	2211.5000
	2211.9010
	2211.9025
	2235.9200
	2202.1000
	2202.5000
	2202.9010
	2202.9025
	2202.9200
	2203.1000
	2203.5000
	2206.5000
	2206.6025
	2206.9010
	2206.9025
	2236.0500
	2236.1000
	2236.2500
	2236.6010
	2212.5000
	2212.9010
	2212.9025
	2212.6025
	2212.9200
	2252.9157
	2252.9760
	2255.0500
	2255.1000
	2255.2500
	2248.5000
	2163.1000
	2163.2500
	2170.1000
	2283.1000
	2283.2500
	2283.9010
	2242.5011
	2257.2500
	2257.2511
	2257.5000
	2237.1000
	2237.2500
	2219.1000
	2219.2500
	2278.1000
	2279.2500
	2175.1000
	2216.1000
	2281.1000
	2200.1011
	2214.1011
	2214.5011
	2204.1000
	2204.5000
	2220.1011
	2282.9025
	2269.1000
	2134.5000
	2135.1000
	2135.5000
	2135.9010
	2199.1000
	2199.5000
	2199.9010
	2100.9010
	2137.1011
	2137.2511
	2137.9025
	2140.1000
	2140.5000
	9375.0250
	2039.1000
	2050.1011
	2030.1000
	2036.1000
	9366.1000
	1966.9200
	1900.1000
	1935.1000
	1948.1000
	1948.2500
	1948.9025
	1968.2500
	1907.2500
	1906.0025
	1909.0100
	1909.0500
	1918.0025
	1980.1000
	1980.2500
	1975.5011
	1929.1000
	1929.2500
	1929.9025
	1964.1000
	1964.2500
	1973.1000
	1973.2500
	1905.0025
	9128.0500
	1805.1000
	1805.2500
	1871.1000
	2284.1000
	1831.1000
	1870.1000
	1817.2500
	1857.1000
	1857.2500
	1807.2500
	1802.2500
	1802.4000
	1813.1000
	1813.2500
	1150.1000
	1150.5000
	1150.9010
	1150.9025
	1614.5000
	1663.1000
	1612.1011
	1611.1000
	1625.1000
	1608.1000
	1613.1000
	1669.0100
	1624.1000
	1632.0500
	1632.1000
	1604.1000
	1602.1000
	1648.0250
	1648.1000
	1648.5000
	1630.1000
	1630.9020
	1610.0250
	1610.1000
	1609.0100
	1609.0500
	1622.0500
	1634.1000
	1634.5000
	1661.1000
	1627.0100
	1627.1000
	1673.1000
	1660.0500
	1655.1000
	1655.5000
	1681.1000
	1681.5000
	1672.0500
	1688.0100
	1636.1000
	1618.0250
	1683.0500
	1683.1000
	1683.5000
	1678.1000
	1678.5000
	1689.0500
	1689.1000
	1685.1000
	1665.1000
	1675.1000
	1675.2500
	1662.1000
	1621.1000
	1697.1000
	1697.5000
	1695.1000
	1679.0250
	1605.1000
	1605.2500
	1616.1000
	1616.5000
	1616.9025
	1640.0500
	1640.1000
	1641.0500
	1641.1000
	1642.0500
	1642.1000
	1643.0500
	1643.1000
	1644.0500
	1644.1000
	1645.0500
	1645.1000
	1649.0500
	1649.1000
	1650.0500
	1650.1000
	1651.0500
	1651.1000
	1652.0500
	1652.1000
	1653.0500
	1653.1000
	1654.0500
	1654.1000
	1656.0500
	1656.1000
	1658.0500
	1658.1000
	2442.0100
	2485.0500
	2420.1000
	2435.1000
	2479.1000
	1505.0100
	1544.1000
	1405.1000
	1420.0250
	1420.1000
	1420.5000
	1487.1000
	1423.1000
	1423.5000
	1410.0100
	1418.0250
	1418.1000
	1411.5000
	1400.1000
	1400.2500
	1400.5011
	1462.1011
	1462.2511
	1462.9025
	1462.9200
	1437.1011
	1437.2511
	1437.9025
	1437.9050
	1459.1000
	1459.2500
	1481.1000
	1481.2500
	1455.2500
	1440.2500
	1448.1000
	1448.2500
	1428.1000
	1428.2500
	1485.1000
	1485.2500
	1451.1000
	1451.2500
	1873.1000
	1873.2500
	1715.1000
	1715.2500
	1413.1000
	1443.1000
	1443.1011
	1443.2500
	1471.1000
	1471.2500
	1464.1000
	1464.2500
	1415.5000
	1483.1000
	1483.2500
	1483.5000
	1474.1000
	1474.2500
	2630.5000
	2409.2500
	2205.2510
	697.2500
	1480.9025
	8773.0500
	8694.1000
	8694.2500
	8694.9025
	1322.1000
	1322.5000
	1307.0500
	1307.1000
	1307.5000
	8690.0250
	1334.1000
	1386.0100
	1393.1000
	1393.2500
	1311.1000
	1367.1000
	1367.5000
	1367.9025
	1399.5000
	1399.9025
	1398.1011
	1328.1000
	1316.0100
	1308.0100
	1357.1000
	1357.5000
	1346.1000
	1373.0500
	1373.1000
	1373.9025
	1347.0100
	1347.1000
	1319.1000
	1313.0250
	1313.1000
	8630.1000
	8630.5000
	8630.9025
	1329.0500
	1329.1000
	1329.2500
	8622.0500
	8622.1000
	8622.2500
	8622.5000
	1310.1000
	1310.2500
	1310.5000
	1355.1000
	1355.5000
	1372.1000
	1305.1000
	1305.2500
	1354.1000
	1354.9025
	1377.0100
	1377.1000
	1309.0500
	1309.1000
	1309.9025
	1342.1000
	1359.0100
	1359.0500
	1383.1000
	1348.1000
	1348.5000
	1339.1000
	1352.1000
	1382.0500
	1382.2500
	1394.0250
	1394.1000
	1327.1000
	1327.5000
	1337.1000
	1384.1000
	1384.5000
	1385.0500
	1385.1000
	1385.9010
	1353.1000
	8614.0500
	8614.9025
	1379.0250
	1369.1000
	1356.1000
	1356.5000
	1356.9510
	1312.1011
	1388.0500
	1388.1000
	1374.1011
	1392.1011
	1331.1000
	1331.5000
	1331.9510
	1321.1011
	1333.1000
	1335.1000
	1335.5000
	1340.1000
	1340.5000
	1340.9510
	1300.1011
	1350.1000
	1324.9030
	1376.9010
	1315.1000
	1391.9025
	1381.2511
	1390.2511
	1390.5011
	1390.9010
	1390.9020
	1390.9025
	 1390.91000
	1344.1000
	1365.1000
	1338.0025
	1389.0025
	1389.0100
	1205.0025
	1230.5000
	1168.2000
	1160.1000
	1160.2500
	1160.9180
	1148.2500
	1166.9125
	1100.1000
	1100.2500
	1147.1000
	1147.2500
	1149.2500
	1105.0025
	1177.1000
	1177.2500
	8483.5000
	1171.1000
	1107.0025
	1107.0100
	1191.5000
	1176.1000
	1176.5000
	1176.9025
	1194.1000
	1194.2500
	1194.5000
	1194.9025
	1152.2500
	1145.2500
	1185.1000
	1185.2500
	1186.2500
	1186.9025
	1109.1000
	1220.0100
	1220.1000
	1220.2500
	DG10185.5000
	1198.2511
	1198.9025
	1156.1000
	1156.2500
	1754.9205
	1180.1000
	1180.5000
	1188.1000
	1188.2500
	1199.1000
	1199.1009
	1199.5000
	1184.1000
	1184.9025
	1155.9200
	1157.1000
	1157.5000
	1157.9025
	1182.2500
	1182.5000
	1182.9025
	1197.1000
	1197.5000
	1197.9010
	1197.9025
	1197.9200
	1136.1000
	1136.2500
	1136.2511
	1136.5000
	1136.9025
	1136.9050
	1136.9200
	1164.1000
	1164.2500
	1178.1000
	1178.2500
	1179.1000
	1179.2500
	1138.2500
	1138.5000
	1138.9025
	8433.0010
	8433.0025
	8433.0050
	8433.1100
	8433.1500
	1162.1000
	1162.2500
	1008.0050
	1048.0250
	1024.1000
	1024.2500
	1056.1000
	8277.0025
	990.0010
	827.1011
	827.2511
	865.1000
	865.2500
	838.1011
	838.2500
	817.1011
	817.2511
	841.1000
	841.5000
	841.5011
	841.9510
	808.1011
	845.1000
	845.5000
	850.1000
	850.5000
	850.9510
	819.1011
	860.1000
	821.5011
	824.1011
	824.2511
	826.1011
	839.2511
	839.5000
	839.9010
	839.9025
	869.5000
	869.9010
	869.9025
	889.1011
	889.2511
	889.5000
	889.9010
	889.9025
	820.2511
	825.2511
	892.1011
	892.2500
	892.2511
	892.9025
	871.1000
	871.2500
	836.1000
	836.2500
	836.2511
	836.5000
	836.9020
	857.1011
	815.1000
	815.5000
	855.1000
	855.5000
	855.9510
	831.2500
	898.9070
	874.1000
	874.2500
	874.5000
	874.9025
	884.1011
	859.1000
	859.2500
	822.2500
	863.1011
	829.2500
	804.1000
	804.9025
	878.0050
	878.0250
	881.1000
	881.5000
	881.9011
	803.1011
	887.0100
	811.1000
	811.2500
	710.2500
	741.2500
	741.9025
	728.1000
	728.2500
	775.1000
	797.1000
	797.2500
	704.2500
	733.2500
	752.1000
	752.2500
	752.8025
	752.9025
	752.9200
	715.1000
	715.2500
	739.2500
	707.2500
	782.0500
	760.1000
	8085.0500
	8085.1000
	8013.0250
	8013.1000
	8022.0500
	480.1000
	480.5000
	480.9010
	480.9020
	464.5000
	469.5000
	469.9010
	418.1000
	418.2500
	455.1000
	455.2500
	470.1000
	470.2500
	7711.0500
	7711.1000
	430.9010
	456.1000
	456.2500
	410.9020
	445.9030
	400.0511
	400.1011
	400.2511
	476.1011
	476.2511
	437.1011
	452.2500
	1810.1000
	370.90175
	370.9026
	371.5000
	300.1000
	399.5000
	360.1000
	360.2500
	360.5000
	360.9010
	360.9023
	312.1000
	320.1000
	320.5000
	133.0100
	133.0250
	112.1000
	105.0250
	105.1000
	110.1000
	110.9025
	117.1000
	123.1000
	120.1011
	129.0100
	2619.0001
	1639.0001
	2291.0001
	2264.0001
	2243.0001
	1691.0001
	1823.0001
	1606.0001
	1647.0001
	1667.0001
	1671.0001
	1686.0001
	1659.0001
	1301.0001
	1325.0001
	1332.0001
	1336.0001
	1341.0001
	1371.0001
	1387.0001
	1250.0001
	861.0001
	814.0001
	832.0001
	835.0001
	840.0001
	875.0001
	895.0001
	848.0001
	2772.0500
	2771.0100
	2771.0500
	2774.0500
	2776.0500
	2784.0500
	2786.0500
	2782.0500
	2778.0500
	2788.0500
	2779.1000
	2277.1000
	2781.0100
	2799.0250
	2797.0250
	2793.0500
	2791.0250
	2795.0500
	2792.0500
	2794.0125
	2794.0250
	2763.0250
	2763.0500
	2766.1000
	2761.0250
	2761.0500
	2761.1011
	2753.0500
	2752.1000
	726.0250
	2754.0100
	2756.0500
	2749.0100
	2749.0500
	8435.0100
	8418.0012
	8418.0100
	8461.0005
	8462.0005
	9869.0500
	9850.0500
	9835.0500
	9717.0500
	9738.0500
	9775.0500
	9721.0500
	9783.0500
	9749.0500
	9770.0500
	9643.0500
	9685.0500
	9677.0500
	9661.0500
	9571.0500
	9439.0500
	9264.0500
	8992.0500
	8848.0500
	8876.0500
	8843.0500
	8891.0500
	8822.0500
	8822.5000
	8811.0500
	8796.0500
	8753.0500
	8764.0500
	8743.0500
	8761.0500
	8733.0500
	8710.0500
	8657.0500
	8546.0500
	8519.0500
	8429.0500
	8449.0500
	8425.0500
	8459.0500
	8267.0500
	8229.0500
	8135.0500
	8159.0500
	8174.0500
	8152.0500
	8180.0500
	8049.0500
	8032.0500
	7883.0500
	7836.0500
	7772.0500
	7759.0500
	7649.0500
	7533.0500
	7581.0500
	7548.0500
	9716.0010
	9795.0010
	9578.0100
	9557.0050
	9557.0100
	9442.0010
	9250.0010
	8861.0005
	8820.0010
	8751.0010
	9594.0010
	8439.0010
	8477.0010
	8055.0100
	9972.0500
	9972.2000
	9263.0500
	9263.2000
	9754.0500

